Kurzanleitung
Programmauswahl und Bedienung

A Lesen Sie zunachst den Abschnitt ,Sicherheitshinweise®!

a b c ‘
6 | 4 3
5
1. Display 5. Funktionstasten
2. Ein-/Austaste a) Halbe-Beladung-Funktion
3. Start/Pause/Abbrechen-Taste b) Fast+ Funktion
4. Zeitverzogerungstaste ¢) SteamGloss Funktion
d) Aqualntense Funktion
6. Programmauswahltasten
7 8 9 10
14 15 16 13 12 11
Programmanzeige 12. Programmendeanzeige
8. Salzanzeige () 13. Infozeile
9. (Nicht verwendet) 14. Kindersicherungsanzeige
10. Start- (») / Pause- () anzeige 15. Klarspiileranzeige (3)

11. Zeitverzdgerungsanzeige 16. (Nicht verwendet)
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Kurzanleitung
Einstellung des Wasserenthartungssystems

Die Leistungen lhres Trockners im Hinblick auf die Reinigung, Klarspulung und Trocknung
wird verbessert, wenn das Wasserenthartungssystem richtig eingestellt ist.
Ermitteln Sie zunachst die Wasserharte in Ihrer Region, um das System zu optimieren und
stellen Sie diese anschlieRend wie unten angegeben ein.

* Packen Sie den Teststreifen aus.

« Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das  Stufe 0 (LTI

Wasser etwa fir 1 Minute lang laufen. Stufe 1 (TTTTTTTT I
+ Halten Sie den Teststreifen fiir 1 Sekunde langins ~ Stufe 2 ANNEEER N }
Wasser. Stufe 3 TITTHENX
» Ziehen Sie den Teststreifen aus dem Wasser und Stufe 4 TTHEEN
schitteln Sie ihn. Stufe 5 mﬂ]

¢ Warten Sie 1 Minute.

* Nehmen Sie entsprechend dem Teststreifen die
erforderliche Anpassung vor..

Nach Ermittlung der Wasserharte:

1. Halten Sie nach dem Einschalten des Geréts die Verzdgerter-Start-Taste und die P+/P
Taste gleichzeitig gedrickt. Halten Sie die Tasten nach Anzeige des Countdowns (3, 2, 1)
flr eine Weile gedriickt.

2. Drlcken Sie P+/P Taste, um die Position (r..) zu aktivieren.

3. Passen Sie den Wasserhartegrad mit der Verzdgerter-Start-Taste gemal dem Hartegrad
der Wasserversorgung an. Die richtige Einstellung entnehmen Sie der ,Tabelle zur
Einstellung des Wasserhartegrades*.

4. Speichern Sie die Einstellung mit der Ein-/Aus-Taste.

Tabelle zur Einstellung des Wasserhartegrades

Englische Deutsche Franzosische*
Wasserharte | Wasserharte Wasserharte | Wasserharte | Wasserharteanzeige

°dE °dH °dF
Stufe 0

0-5 0-4 0-8

e Stellen Sie die Wasserhérte auf 1 ein, indem Sie die
Stufe 1 6-9 5.7 913 Verzogerter-Start-Taste betatigen. (r1)
T
Stufe 2 Stellen Sie die Wasserharte auf 2 ein, indem Sie die
B §-12 14-22 Verzogerter-Start-Taste betatigen. (r2)
Stufe 3 Stellen Sie die Wasserharte auf 3 ein, indem Sie die
comwwm| 1619 13-15 28-27 Verzdgerter-Start-Taste betatigen. (r3)
Stufe 4 Stellen Sie die Wasserhérte auf 4 ein, indem Sie die
canam| 0% 16-19 28-34 Verzogerter-Start-Taste betétigen. (r4)
Stufe 5 Stellen Sie die Wasserhérte auf 5 ein, indem Sie die
wnunw| 208 20-50 35-90 Verzogerter-Start-Taste betétigen. (r5)




Fihren Sie dieselbe Hartegradeinstellung, die Sie am Bedienfeld festgelegt haben, auch
mit dem Regler fiir die Einstellung der Regenerierung durch. Beispiel: Falls Sie dies am
Bedienfeld auf 3 eingestellt haben, stellen Sie den Regler fiir die Einstellung auch auf 3
ein.

Einschalter fir die Regenerations-Einstellung

Stufe 0 | Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe4 | Stufe 5
O | O | e

2 3 4

% 2|1

G

QO

* Falls die Harte Ihres Wassers Uber 50 °dH liegt oder Sie Brunnenwasser verwenden,
sollten Sie ein geeignetes Filter- und Wasserreinigungssystem einsetzen.

* Falls die Harte der lokalen Wasserversorgung unter 7 °dH liegt, miissen Sie kein Salz
in lhre Spllmaschine geben. In diesem Fall leuchtet die Salzanzeigeleuchte auf dem
Bedienfeld Ihrer Geschirrsplilmaschine kontinuierlich.

* Wenn die Wasserharte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzanzeige dauerhaft,
es muss jedoch kein Salz eingeflllt werden. Wenn Sie in diesem Fall dennoch Salz
einfillen, verbraucht sich das Salz mit der Zeit und die Leuchte leuchtet nicht.

Wenn Sie umziehen, mussen Sie die Wasserharte lhrer Geschirrspiilmaschine geman
den obigen Informationen ermneut auf die Wasserharte am neuen Standort der Maschine
einstellen.Sofern die Wasserharte zuvor bereits eingestellt wurde, wird die letzte
Wasserhérteeinstellung angezeigt.
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