
Denumirea sau marca furnizorului

Adresa furnizorului:

Identificatorul modelului:

Tehnologia uscătorului de rufe cu tambur

Genel ürün parametreleri:

Parametru

Capacitatea nominală (kg)

Indicele de eficiență energetică (EEI)

Eficiența condensării (%) (dacă este cazul)

Consumul ponderat de energie, exprimat în kWh pe ciclu de uscare.
Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului.

Durata programului (ore:minute)

Emisii acustice în aer [dB rp 1 pW]

Modul oprit (dacă este cazul) (W)

Pornire întârziată (W) (dacă este cazul)

Pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur echipate cu o pompă de căldură, denumirea chimică sau denumirea industrială
acceptată a agentului frigorific utilizat, fără a aduce atingere Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al
Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră.

Link spre informații referitoare la disponibilitatea pieselor de schimb pentru reparatorii profesioniști și
utilizatorii finali

Link spre instrucțiunile de reparare pentru utilizatorii finali

Link spre prețurile orientative fără taxe

Durata minimă a garanției oferite de furnizor

Informații suplimentare

Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 6 din anexa II la Regulamentul (UE) 2023/2534 al Comisiei

www.bekoeurope.com/safety
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electric cu acțiune de condensare

Valoare Parametru Valoare
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Tip de sine stătător

64 Clasa de emisii acustice în aer B
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