
Consumul de putere măsurat în modul oprit

Consumul anual de energie (AEC capotă)(kWh/a)

Nivelul de putere acustică (setare impuls)

Nivelul de putere acustică (min. și max. setare)

Consumul de putere măsurat în modul standby

Fluxul de aer (m³/h)(setare impuls)

Eficiența de iluminat (LE capotă)(lux/watt)

Eficiența Grease Filtrare

Eficiența de iluminat clasă

-

0,25

Eficiența fluido-dinamică

Clasă de eficienţă energetică

Fluxul de aer (m³/h)(min. și max. setare)

185373907

Eficiența fluido-dinamică clasă

Beko

7704331250

BHCA69642BH

Eficiența Grease Filtrare clasă

Model

Marcă

23,8

-

50-69

-

240-600

ro_RO

D

65,5

A

32,7

B

B

68,3

AB

Directiva privind eticheta energetică UE2010/30/UE-Nr65/2014 pentru hote de
bucătărie



Consumul de putere măsurat în modul oprit

Nivelul de putere acustică

-

Consumul anual de energie (AEC capotă)(kWh/a)

Consumul de putere măsurat în modul standby 0,25

Iluminarea medie a sistemului de iluminat pe suprafața de gătit

185373907

Fluxul nominal de aer măsurat la punctul de eficiență maximă

Fluxul maxim de aer

7704331250

Conform cu Directiva UE 2009/125/CE – Reglementarea nr. 66/2014

Presiunea aerului măsurată la punctul de eficiență maximă

23,8

69

ro_RO

68,3

180

5.5

160

AB

600

375

Eficiența fluido-dinamică

Indice de eficiență energetică

Beko

BHCA69642BH

Factor de creștere în timp

Model

Puterea nominală a sistemului de iluminat

Marcă

Puterea electrică de intrare măsurată la punctul de eficiență maximă

366

64,2

1,1


