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Denumirea Forma Cantitate (PC)

Ansamblu conductă de 
legătură

Partea lichidă
Ø6,35 (1/4 inchi)

Piese pe care trebuie să 
le cumpărați separat. 
Consultați dealerul cu 
privire la dimensiunea 
corespunzătoare a 
țevii unității pe care ați 
achiziționat-o.

Ø9,52 (3/8 inchi)

Partea de gaz

Ø9,52 (3/8 inchi)

Ø12,7 (1/2 inchi)

Ø16 (5/8 inchi)

Ø19 (3/4 inchi)

Inel și centură 
magnetică

(dacă este furnizat, vă 
rugăm să consultați 
schema de cablare pentru 
a o instala pe cablul de 
conectare.)

1   2   3   

Treceți cureaua prin orificiul 
inelului magnetic pentru a 
o fixa pe cablu

Variază în funcție de model

5 Accesorii
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4

12cm
 (4.75in)

2.3m (90.55in) 

12cm 
(4.75in)

15cm (5.9in) 

STEP 8

4 5 6

7 8

9

Selectați locația de instalare

Găuriți gaura în perete

Pregătiți furtunul de scurgere

Determinați poziția găurii de pe 
perete

Conectați conductele

Înfășurați conductele și cablurile
(nu se aplică pentru unele locații din America de Nord)

Atașați placa de montare

Conectați cablajul
(nu se aplică pentru unele locații 

din America de Nord)

Montați unitatea interioară

15 cm (5,9 inchi)

2,3 m (90,55 inchi)

12 cm  
(4,75 inchi)

12 cm 
(4,75 inchi)

6 Rezumat instalare - unitate interioară
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C Notă: Instalarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu cerințele standardelor locale și 
naționale. Instalarea poate fi ușor diferită în diferite zone.

（1） （2）

1

2
3

4

6

7

8

9 10

11

3

1

2

4

5
6

7

8

11

5

 
Comutator de 
întrerupere a aerului

1. Atașați placa de montare

2. Panoul frontal

3. Cablu de alimentare (unele unități)

4. Lamelă

5. Filtru funcțional (Pe partea din spate a filtrului 
principal - unele unități)

6. Conductă de scurgere

7. Cablu de semnal

8. Conductă de agent frigorific

9. Telecomandă

10. Suport pentru telecomandă (unele unități)

11. Cablu de alimentare al unității exterioare (unele 
unități)

C
Notă despre ilustrații: 

Ilustrațiile din acest manual au scop explicativ. Forma reală a unității dvs. interioare poate 
fi ușor diferită. Forma reală va prevala.

7 Piesele unității
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naționale. Instalarea poate fi ușor diferită în diferite zone.
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7 Piesele unității
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8.1 Instrucțiuni de instalare - 
Unitate interioară

8.1.1 Înainte de instalare

Înainte de a instala unitatea interioară, consultați 
eticheta de pe cutia produsului pentru a vă 
asigura că numărul de model al unității interioare 
corespunde cu numărul de model al unității 
exterioare.

Pasul 1: Selectați locația de instalare 
Înainte de a instala unitatea interioară, trebuie 
să alegeți o locație adecvată. Următoarele sunt 
standarde care vă vor ajuta să alegeți o locație 
adecvată pentru unitate.

Locurile de instalare corespunzătoare 
respectă următoarele standarde:
 • O bună circulație a aerului 

 • Drenaj convenabil

 • Zgomotul produs de aparat nu va deranja alte 
persoane

 • Fermă și solidă - locația nu va vibra

 • Suficient de puternică pentru a susține 
greutatea unității

 • O locație situată la cel puțin un metru de toate 
celelalte dispozitive electrice (de exemplu, 
televizor, radio, calculator)

Nu instalați unitatea în următoarele locații:
 • În apropierea unei surse de căldură, abur sau 

gaze combustibile

 • În apropierea unor articole inflamabile, cum ar fi 
draperii sau haine.

 • În apropierea unui obstacol care ar putea bloca 
circulația aerului

 • În apropierea ușii

 • Într-o locație supusă la lumina directă a soarelui 

 

C

Notă privind gaura de perete:

Dacă nu există tubulatură 
frigorifică fixă:

În timp ce alegeți o locație, rețineți 
că trebuie să lăsați un spațiu 
suficient pentru o gaură în perete 
(a se vedea pasul Perforați 
o gaură în perete pentru 
conductele de conectare) 
pentru cablul de semnal și 
conducta de agent frigorific care 
conectează unitățile interioare 
și exterioare. Poziția implicită 
pentru toate conductele este 
partea dreaptă a unității de interior 
(stând cu fața către unitate). Cu 
toate acestea, conductele pot fi 
poziționate atât la stânga, cât și la 
dreapta unității.

Consultați diagrama următoare pentru a 
asigura o distanță corespunzătoare față de 
pereți și tavan:

15 cm (5,9 inchi) sau mai mult

2,3 m (90,55 inchi) sau mai mult

12 cm  
(4,75 inchi) sau 

mai mult

12 cm  
(4,75 inchi) sau 

mai mult

Pasul 2: Atașați placa de montare pe perete
Placa de montare este dispozitivul pe care se 
montează unitatea de interior.

 • Îndepărtați șurubul care fixează placa de 
montare în partea din spate a unității interioare.

8 Instalarea unității interioare
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 • Fixați placa de montare pe perete cu ajutorul 
șuruburilor furnizate. Asigurați-vă că placa de 
montare este sprijinită de perete.

C

Notă pentru pereții din beton 
sau cărămidă:

Dacă peretele este realizat 
din cărămidă, beton sau alt 
material similar, faceți un orificiu 
cu diametrul de 5 mm (0,2 in) 
și introduceți ancorele manșon 
furnizate. Apoi fixați placa de 
montare pe perete prin strângerea 
șuruburilor direct în ancorele de 
prindere.

Pasul 3: Perforați o gaură în perete pentru 
conductele de conectare
1. Stabiliți poziția orificiului din perete în funcție 

de amplasarea plăcii de montare. Consultați 
Dimensiunile plăcii de montare.

2. Folosind un burghiu de 65 mm (2,5 inchi) sau 
90 mm (3,54 inchi) (în funcție de modele), forați 
o gaură în perete. Asigurați-vă că gaura este 
forată la un unghi ușor descendent, astfel încât 
capătul exterior al acesteia să fie mai jos decât 
cel interior cu aproximativ 5 mm până la 7 mm 
(0,2-0,275 inchi). Acest lucru va asigura drenajul 
adecvat al apei.

3. Așezați manșonul de protecție în orificiu. Acest 
lucru protejează marginile orificiului și îl sigilează 
la finalizarea procesului de instalare.

A

Avertizare:

Când găuriți gaura din 
perete, asigurați-vă că evitați 
firele, instalațiile sanitare și 
alte componente sensibile.

Perete

Interior Exterior

5-
7 

m
m
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8.1.2 Dimensiunile plăcii de 
montare

Modelele diferite au plăci de montare diferite. 
Pentru diferite cerințe de personalizare, forma 
plăcii de montare poate fi ușor diferită. Dar 
dimensiunile de instalare sunt aceleași pentru 
aceeași dimensiune a unității interioare.

A se vedea, de exemplu, tipul A și tipul B:
Orientarea corectă a plăcii de montare

Tip A Tip B

8 Instalarea unității interioare
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348,4 mm (13,7 inchi)

403 mm (15,9 inchi)

418 mm (16,5 inchi)

527 mm (20,7 inchi)

722 mm (28,5 inchi)

805 mm (31,7 inchi)

835 mm (32,9 inchi)

973 mm (38,3 inchi)

179 mm (7,1 inchi)

231 mm (9,1 inchi)

246 mm (9,7 inchi)

247 mm (9,7 inchi)

101 mm (4,0 inchi)

190 mm (7,5 inchi)

230 mm (9,1 inchi)

190 mm (7,5 inchi)

244 mm (9,6 inchi)

106 mm (4,2 inchi)

165 mm (6,5 inchi)

136 mm (5,4 inchi)

121 mm (4,8 inchi)

121 mm (4,8 inchi)

Modelul A

Modelul B

Modelul C

Modelul D

Conturul unității interioare

Gaura de perete din spate 
dreapta 65 mm (2,5 inchi)

Gaura de perete din 
spate dreapta 65 mm 
(2,5 inchi)

Gaura de perete din spate 
dreapta 65 mm (2,5 inchi)

Gaura de perete din spate 
dreapta 65 mm (2,5 inchi)

Gaura de perete din spate 
stânga 65 mm (2,5 inchi)

Gaura de perete din 
spate stânga 65 mm 
(2,5 inchi)

Gaura de perete din spate 
stânga 65 mm (2,5 inchi)

Gaura de perete din spate 
stânga 65 mm (2,5 inchi)
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603 mm (23,7 inchi)

643,6 mm (25,3 inchi)

1082 mm (42,6 inchi)

1259 mm (49,55 inchi)

257 mm (10,1 inchi)

52 mm (2,05 inchi)52 mm (2,05 inchi)

199 mm (7,8 inchi)
129 mm (5,1 inchi) 322 mm (12,7 inchi)

332 mm (13,05 inchi)172 mm (6,8 inchi)

389 mm (15,3 inchi)

Modelul E

Modelul F

Conturul unității interioare

Orificiu din peretele din spate 
dreapta 90 mm (3,54 inchi) 

Orificiu din peretele din spate 
dreapta 90 mm (3,54 inchi) 

Orificiu din peretele din spate 
stânga 90 mm (3,54 inchi)

Orificiu din peretele din spate 
stânga 90 mm (3,54 inchi) 
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173 mm
(6,8 inchi)

C
Notă: Când conducta de 
conexiune pe partea de gaz are 
Ø16 mm (5/8 inchi) sau mai mult, 
gaura din perete trebuie să fie de 
90 mm (3,54 inchi).

Pasul 4: Pregătiți conductele de agent 
frigorific
Conducta de agent frigorific se află în interiorul 
unui manșon izolator atașat la spatele unității. 
Trebuie să pregătiți tubulatura înainte de a o trece 
prin orificiul din perete.

1. Pe baza poziției orificiului de perete față de 
placa de montare, alegeți partea din care va ieși 
conducta din unitate.

2. Dacă orificiul din perete se află în spatele unității, 
mențineți panoul deformat la loc. Dacă gaura 
din perete se află pe partea laterală a unității 
interioare, îndepărtați panoul deformat din 
plastic de pe acea parte a unității. Acest lucru 
va crea o fantă prin care conductele dvs. pot 
ieși din unitate. Folosiți un clește cu nas ac dacă 
panoul de plastic este prea dificil de îndepărtat 
cu mâna.

8 Instalarea unității interioare
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Panoul knock-out

3. Dacă conductele de conexiune existente sunt 
deja încorporate în perete, treceți direct la 
pasul Conectați furtunul de scurgere. Dacă 
nu există conducte încorporate, conectați 
conducta de agent frigorific a unității interioare 
la conducta de conexiune care va uni unitățile 
interioare și exterioare. Consultați secțiunea 
Racordarea conductelor de agent frigorific din 
acest manual pentru instrucțiuni detaliate.

C
Notă despre unghiul conductei: 

Conductele de agent frigorific pot 
ieși din unitatea interioară din patru 
unghiuri diferite: partea stângă, 
partea dreaptă, spate stânga, 
spate dreapta.

 

A

Avertizare:

Fiți extrem de atent să nu 
ciopliți sau să deteriorați 
țevile în timp ce le îndoiți 
pentru a le îndepărta 
de unitate. Orice lovituri 
în conducte vor afecta 
performanța unității.

8 Instalarea unității interioare
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Panoul knock-out

3. Dacă conductele de conexiune existente sunt 
deja încorporate în perete, treceți direct la 
pasul Conectați furtunul de scurgere. Dacă 
nu există conducte încorporate, conectați 
conducta de agent frigorific a unității interioare 
la conducta de conexiune care va uni unitățile 
interioare și exterioare. Consultați secțiunea 
Racordarea conductelor de agent frigorific din 
acest manual pentru instrucțiuni detaliate.

C
Notă despre unghiul conductei: 

Conductele de agent frigorific pot 
ieși din unitatea interioară din patru 
unghiuri diferite: partea stângă, 
partea dreaptă, spate stânga, 
spate dreapta.

 

A

Avertizare:

Fiți extrem de atent să nu 
ciopliți sau să deteriorați 
țevile în timp ce le îndoiți 
pentru a le îndepărta 
de unitate. Orice lovituri 
în conducte vor afecta 
performanța unității.
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Pasul 5: Conectați furtunul de scurgere
În mod implicit, furtunul de scurgere este atașat 
în partea stângă a aparatului (atunci când vă 
aflați cu fața spre partea din spate a aparatului). 
Cu toate acestea, poate fi atașat și pe partea 
dreaptă. Pentru a asigura o drenare adecvată, 
atașați furtunul de drenaj pe aceeași parte pe care 
conductele de refrigerant ies din unitate. Atașați 
extensia furtunului de scurgere (achiziționată 
separat) la capătul furtunului de scurgere.

 • Înfășurați ferm punctul de conectare cu bandă 
de teflon pentru a asigura o bună etanșare și 
pentru a preveni scurgerile.

 • Pentru porțiunea din furtunul de scurgere care 
va rămâne în interior, înfășurați-o cu izolație din 
spumă pentru țevi pentru a preveni condensul.

 • Scoateți filtrul de aer și turnați o cantitate mică 
de apă în vasul de scurgere pentru a vă asigura 
că apa curge fără probleme din unitate.

C
O notă privind amplasarea 
furtunului de scurgere: 

Asigurați-vă că aranjați furtunul 
de scurgere în conformitate cu 
următoarele figuri.

 

Corect

Asigurați-vă că furtunul de 
scurgere nu are îndoituri sau 
adâncituri pentru a asigura un 
drenaj adecvat.

Nu este corect

Îndoirile furtunului de scurgere vor 
crea capcane de apă.

Nu este corect

Îndoirile furtunului de scurgere vor 
crea capcane de apă.

Nu este corect

Nu așezați capătul furtunului de 
scurgere în apă sau în recipiente 
care colectează apă. Acest lucru 
va împiedica scurgerea corectă.

Obturați orificiul de scurgere nefolosit  

Pentru a preveni scurgerile nedorite, trebuie să 
astupați orificiul de scurgere nefolosit cu dopul de 
cauciuc furnizat.

Înainte de a efectua orice lucrare electrică, 
citiți aceste reglementări
1. Toate cablurile trebuie să respecte codurile 

electrice locale și naționale, reglementările 
și trebuie să fie instalate de un electrician 
autorizat.

2. Toate conexiunile electrice trebuie efectuate 
conform Schemei de conectare electrică situată 
pe panourile unităților interioare și exterioare.

8 Instalarea unității interioare
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3. Dacă există o problemă gravă de siguranță 
în ceea ce privește alimentarea cu energie 
electrică, opriți imediat lucrul. Explicați clientului 
motivul și refuzați să instalați unitatea până când 
problema de siguranță este rezolvată în mod 
corespunzător.

4. Tensiunea de alimentare trebuie să fie între 
90-110% din tensiunea nominală. Sursa de 
alimentare insuficientă poate cauza defecțiuni, 
șoc electric sau incendiu.

5. În cazul în care se conectează alimentarea 
cu energie electrică la cabluri fixe, trebuie 
instalat un dispozitiv de protecție împotriva 
supratensiunilor și un întrerupător principal.

6. În cazul în care se conectează alimentarea la 
cabluri fixe, trebuie încorporat în cablajul fix 
un întrerupător sau un întrerupător de circuit 
care deconectează toți polii și are o separare 
a contactelor de cel puțin 3 mm (1/8 in). 
Tehnicianul calificat trebuie să folosească un 
întrerupător sau întrerupător aprobat.

7. Conectați unitatea numai la o priză individuală 
a circuitului de ramificație. Nu conectați un alt 
aparat la acea priză.

8. Asigurați-vă că ați împământat corespunzător 
aparatul de aer condiționat.

9. Fiecare fir trebuie să fie ferm conectat. Cablurile 
slăbite pot cauza supraîncălzirea terminalului, 
ceea ce duce la funcționarea defectuoasă a 
produsului și un posibil incendiu.

10. Nu lăsați firele să atingă sau să se sprijine de 
tubulatura de agent frigorific, de compresor sau 
de orice piese în mișcare din interiorul unității.

11. Dacă unitatea are un încălzitor electric auxiliar, 
acesta trebuie instalat la cel puțin  
1 metru (40 inchi) distanță de orice materiale 
combustibile.

12. Pentru a evita șocurile electrice, nu atingeți 
niciodată componentele electrice imediat 

după ce sursa de alimentare a fost oprită. 
După oprirea alimentării, așteptați întotdeauna 
10 minute sau mai mult înainte de a atinge 
componentele electrice.

A

Avertizare:

Înainte de a efectua orice 
lucrări electrice sau de 
cablare, opriți alimentarea 
principală a sistemului.

Pasul 6: Conectați cablurile de semnal și de 
alimentare
Cablul de semnal permite comunicarea între 
unitățile interioare și exterioare. Mai întâi trebuie să 
alegeți dimensiunea corectă a cablului înainte de 
a-l pregăti pentru conectare.

Tipuri de cabluri
 • Cablu de alimentare pentru interior (dacă 

este cazul): HO5W-F sau H05V2V2-F

 • Cablu de alimentare exterior: H07RN-F sau 
H05RN-F

 • Cablu de semnal: HO7RN-F

C
Notă: În America de Nord, alegeți 
tipul de cablu conform codurilor și 
reglementărilor electrice locale.
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3. Dacă există o problemă gravă de siguranță 
în ceea ce privește alimentarea cu energie 
electrică, opriți imediat lucrul. Explicați clientului 
motivul și refuzați să instalați unitatea până când 
problema de siguranță este rezolvată în mod 
corespunzător.

4. Tensiunea de alimentare trebuie să fie între 
90-110% din tensiunea nominală. Sursa de 
alimentare insuficientă poate cauza defecțiuni, 
șoc electric sau incendiu.

5. În cazul în care se conectează alimentarea 
cu energie electrică la cabluri fixe, trebuie 
instalat un dispozitiv de protecție împotriva 
supratensiunilor și un întrerupător principal.

6. În cazul în care se conectează alimentarea la 
cabluri fixe, trebuie încorporat în cablajul fix 
un întrerupător sau un întrerupător de circuit 
care deconectează toți polii și are o separare 
a contactelor de cel puțin 3 mm (1/8 in). 
Tehnicianul calificat trebuie să folosească un 
întrerupător sau întrerupător aprobat.

7. Conectați unitatea numai la o priză individuală 
a circuitului de ramificație. Nu conectați un alt 
aparat la acea priză.

8. Asigurați-vă că ați împământat corespunzător 
aparatul de aer condiționat.

9. Fiecare fir trebuie să fie ferm conectat. Cablurile 
slăbite pot cauza supraîncălzirea terminalului, 
ceea ce duce la funcționarea defectuoasă a 
produsului și un posibil incendiu.

10. Nu lăsați firele să atingă sau să se sprijine de 
tubulatura de agent frigorific, de compresor sau 
de orice piese în mișcare din interiorul unității.

11. Dacă unitatea are un încălzitor electric auxiliar, 
acesta trebuie instalat la cel puțin  
1 metru (40 inchi) distanță de orice materiale 
combustibile.

12. Pentru a evita șocurile electrice, nu atingeți 
niciodată componentele electrice imediat 

după ce sursa de alimentare a fost oprită. 
După oprirea alimentării, așteptați întotdeauna 
10 minute sau mai mult înainte de a atinge 
componentele electrice.

A

Avertizare:

Înainte de a efectua orice 
lucrări electrice sau de 
cablare, opriți alimentarea 
principală a sistemului.

Pasul 6: Conectați cablurile de semnal și de 
alimentare
Cablul de semnal permite comunicarea între 
unitățile interioare și exterioare. Mai întâi trebuie să 
alegeți dimensiunea corectă a cablului înainte de 
a-l pregăti pentru conectare.

Tipuri de cabluri
 • Cablu de alimentare pentru interior (dacă 

este cazul): HO5W-F sau H05V2V2-F

 • Cablu de alimentare exterior: H07RN-F sau 
H05RN-F

 • Cablu de semnal: HO7RN-F

C
Notă: În America de Nord, alegeți 
tipul de cablu conform codurilor și 
reglementărilor electrice locale.
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Aparat de aer condiționat de tip split / Manual de utilizare 101 / 135 RO

Secțiunea transversală minimă a cablurilor de 
alimentare și de semnal (pentru referință) (nu 
se aplică pentru America de Nord)

Curentul nominal 
al aparatului (A)

Aria secțiunii 
transversale nominale 

(mm²)

> 3 și ≤ 6 0,75

> 6 și ≤ 10 1

> 10 și ≤ 16 1,5

> 16 și ≤ 25 2,5

> 25 și ≤ 32 4

> 32 și ≤ 40 6

Alegeți dimensiunea corectă a cablului 
Dimensiunea cablului de alimentare, a cablului de 
semnal, a siguranței și a comutatorului necesar 
este determinată de curentul maxim al unității. 
Curentul maxim este indicat pe plăcuța de 
identificare situată pe panoul lateral al unității.

C
Notă: În America de Nord, vă 
rugăm să alegeți dimensiunea 
corectă a cablului în funcție de 
amperitatea minimă a circuitului 
indicată pe plăcuța de identificare 
a unității.

A

Avertizare:

Toate cablările trebuie 
efectuate strict în 
conformitate cu schema 
de cablare situată pe 
partea din spate a 
panoului frontal al unității 
interioare.

1. Deschideți panoul frontal al unității interioare.

2. Folosind o șurubelniță, deschideți capacul cutiei 
de sârmă din partea dreaptă a unității. Aceasta 
va dezvălui blocul terminal.  

  Vedere frontală

Bloc terminal
Capac de sârmă

Şurub
Clemă de cablu
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Vedere din spate
(Numai pentru unele 
unități)

Panoul knock-out

C

Notă: 

 • Pentru ca unitățile cu tub de 
conductă să conecteze cablul, 
scoateți panoul mare de 
deformare din plastic pentru a 
crea o fantă prin care poate fi 
instalat tubul de conductă.

 • Pentru unitățile cu cablu cu 
cinci fire, scoateți panoul mic 
deformat din plastic din mijloc 
pentru a crea o fantă prin care 
să poată ieși cablul.

 • Folosiți un clește cu nas ac 
dacă panoul de plastic este 
prea dificil de îndepărtat cu 
mâna.

3. Deșurubați clema cablului de sub blocul de 
borne și așezați-o în lateral.

4. Cu fața din spatele unității, scoateți panoul de 
plastic din partea stângă jos.

5. Treceți firul de semnal prin acest slot, din 
spatele unității în față.

6. Cu fața spre partea din față a unității, conectați 
cablul în conformitate cu diagrama de cablare 
a unității interioare, conectați clema în formă 
de U și înșurubați ferm fiecare fir la terminalul 
corespunzător.

A

Avertizare:

Nu amestecați firele sub 
tensiune și nule

Acest lucru este periculos 
și poate cauza defectarea 
unității de aer condiționat.

7. După ce ați verificat dacă toate conexiunile 
sunt sigure, utilizați clema pentru cablu pentru a 
fixa cablul de semnal la unitate. Înșurubați bine 
clema pentru cablu.

8. Puneți la loc capacul pentru cabluri de pe 
partea din față a unității și panoul de plastic din 
spate.

C
Notă privind cablarea: 

Procesul de conectare a 
cablajului poate să difere ușor 
între unități și regiuni.

Pasul 7: Înfășurare și cabluri
Înainte de a trece țevile, furtunul de scurgere și 
cablul de semnal prin gaura din perete, trebuie să 
le grupați împreună pentru a economisi spațiu, a 
le proteja și a le izola (nu se aplică în America de 
Nord).

1. Grupați furtunul de scurgere, conductele de 
agent frigorific și cablul de semnal după cum se 
arată mai jos:

Spațiu în spatele 
unității
Conductă de agent 
frigorific
Bandă de izolație

Fir de semnal Furtun de scurgere

Unitate interioară
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Vedere din spate
(Numai pentru unele 
unități)

Panoul knock-out

C

Notă: 

 • Pentru ca unitățile cu tub de 
conductă să conecteze cablul, 
scoateți panoul mare de 
deformare din plastic pentru a 
crea o fantă prin care poate fi 
instalat tubul de conductă.

 • Pentru unitățile cu cablu cu 
cinci fire, scoateți panoul mic 
deformat din plastic din mijloc 
pentru a crea o fantă prin care 
să poată ieși cablul.

 • Folosiți un clește cu nas ac 
dacă panoul de plastic este 
prea dificil de îndepărtat cu 
mâna.

3. Deșurubați clema cablului de sub blocul de 
borne și așezați-o în lateral.

4. Cu fața din spatele unității, scoateți panoul de 
plastic din partea stângă jos.

5. Treceți firul de semnal prin acest slot, din 
spatele unității în față.

6. Cu fața spre partea din față a unității, conectați 
cablul în conformitate cu diagrama de cablare 
a unității interioare, conectați clema în formă 
de U și înșurubați ferm fiecare fir la terminalul 
corespunzător.

A

Avertizare:

Nu amestecați firele sub 
tensiune și nule

Acest lucru este periculos 
și poate cauza defectarea 
unității de aer condiționat.

7. După ce ați verificat dacă toate conexiunile 
sunt sigure, utilizați clema pentru cablu pentru a 
fixa cablul de semnal la unitate. Înșurubați bine 
clema pentru cablu.

8. Puneți la loc capacul pentru cabluri de pe 
partea din față a unității și panoul de plastic din 
spate.

C
Notă privind cablarea: 

Procesul de conectare a 
cablajului poate să difere ușor 
între unități și regiuni.

Pasul 7: Înfășurare și cabluri
Înainte de a trece țevile, furtunul de scurgere și 
cablul de semnal prin gaura din perete, trebuie să 
le grupați împreună pentru a economisi spațiu, a 
le proteja și a le izola (nu se aplică în America de 
Nord).

1. Grupați furtunul de scurgere, conductele de 
agent frigorific și cablul de semnal după cum se 
arată mai jos:

Spațiu în spatele 
unității
Conductă de agent 
frigorific
Bandă de izolație

Fir de semnal Furtun de scurgere

Unitate interioară
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Furtunul de scurgere trebuie să fie în partea 
de jos
Asigurați-vă că furtunul de scurgere se află în 
partea de jos a grupării. Plasarea furtunului de 
scurgere în partea de sus a mănunchiului poate 
provoca revărsarea vasului de scurgere, ceea ce 
poate duce la incendii sau la daune cauzate de 
apă.

Nu împletiți cablul de semnal cu alte fire
În timp ce împachetați aceste elemente împreună, 
nu împletiți sau încrucișați cablul de semnal cu alte 
cabluri.

2. Folosind bandă adezivă de vinil, atașați furtunul 
de scurgere la partea inferioară a țevilor de 
refrigerant.

3. Folosind bandă izolatoare, înfășurați bine cablul 
de semnal, conductele de agent frigorific și 
furtunul de scurgere. Verificați de două ori dacă 
toate elementele sunt grupate.

Nu înfășurați capetele conductelor
Atunci când împachetați legătura, păstrați capetele 
de la țeavă desfăcute. Trebuie să le accesați 
pentru a testa dacă există scurgeri la sfârșitul 
procesului de instalare (consultați Verificări 
electrice și verificări ale scurgerilor din acest 
manual).

Pasul 8: Montați unitatea interioară
Dacă ați instalat o nouă conductă de 
conectare la unitatea exterioară,procedați 
după cum urmează:
1. Dacă ați trecut deja conducta de agent frigorific 

prin gaura din perete, treceți la pasul 4.

2. În caz contrar, verificați de două ori dacă 
capetele țevilor de agent frigorific sunt sigilate 
pentru a preveni pătrunderea murdăriei sau a 
materialelor străine în țevi.

3. Treceți încet mănunchiul de conducte de 
refrigerant, furtunul de scurgere și cablul de 
semnal prin gaura din perete.

4. Agățați partea superioară a unității interioare de 
cârligul superior al plăcii de montare.

5. Verificați dacă unitatea este prinsă ferm pe 
suport prin aplicarea unei ușoare presiuni pe 
partea stângă și dreaptă a unității. Unitatea nu 
trebuie să se clatine sau să se deplaseze.

6. Cu o presiune uniformă, împingeți în jos 
jumătatea inferioară a unității. Continuați să 
împingeți în jos până când unitatea se fixează 
pe cârligele din partea de jos a plăcii de 
montare.

7. Din nou, verificați dacă unitatea este montată 
ferm, aplicând o ușoară presiune pe partea 
stângă și pe partea dreaptă a unității.
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Dacă conductele de agent frigorific sunt deja 
încorporate în perete, procedați în felul următor:

1. Agățați partea superioară a unității interioare de 
cârligul superior al plăcii de montare.

2. Utilizați un suport sau o pană pentru a sprijini 
unitatea, oferindu-vă suficient spațiu pentru a 
conecta conductele de agent frigorific, cablul de 
semnal și furtunul de evacuare.

 

Pană

3. Conectați furtunul de golire și conductele 
de refrigerant (consultați Racordarea 
conductelor de agent frigorific din acest 
manual pentru instrucțiuni).

4. Păstrați punctul de racordare a țevilor 
expus pentru a efectua testul de etanșeitate 
(consultați Verificări electrice și verificări de 
etanșeitate din acest manual).

5. După testul de etanșeitate, înfășurați punctul de 
conectare cu bandă izolatoare.

6. Îndepărtați suportul sau crăpătura care susține 
unitatea.

7. Cu o presiune uniformă, împingeți în jos 
jumătatea inferioară a unității. Continuați să 
împingeți în jos până când unitatea se fixează 
pe cârligele din partea de jos a plăcii de 
montare.

8 Instalarea unității interioare

Unitatea este reglabilă
Rețineți că cârligele de pe placa de montare sunt 
mai mici decât găurile de pe partea din spate 
a unității. Dacă constatați că nu aveți spațiu 
suficient pentru a conecta țevile încorporate la 
unitatea interioară, unitatea poate fi ajustată la 
stânga sau la dreapta cu aproximativ 30-50 mm 
(1,18-1,96 inchi), în funcție de model.

Deplasați-vă la stânga sau la dreapta

30-50 mm
(1,18-1,96 inchi)

30-50 mm
(1,18-1,96 inchi)
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Dacă conductele de agent frigorific sunt deja 
încorporate în perete, procedați în felul următor:

1. Agățați partea superioară a unității interioare de 
cârligul superior al plăcii de montare.

2. Utilizați un suport sau o pană pentru a sprijini 
unitatea, oferindu-vă suficient spațiu pentru a 
conecta conductele de agent frigorific, cablul de 
semnal și furtunul de evacuare.

 

Pană

3. Conectați furtunul de golire și conductele 
de refrigerant (consultați Racordarea 
conductelor de agent frigorific din acest 
manual pentru instrucțiuni).

4. Păstrați punctul de racordare a țevilor 
expus pentru a efectua testul de etanșeitate 
(consultați Verificări electrice și verificări de 
etanșeitate din acest manual).

5. După testul de etanșeitate, înfășurați punctul de 
conectare cu bandă izolatoare.

6. Îndepărtați suportul sau crăpătura care susține 
unitatea.

7. Cu o presiune uniformă, împingeți în jos 
jumătatea inferioară a unității. Continuați să 
împingeți în jos până când unitatea se fixează 
pe cârligele din partea de jos a plăcii de 
montare.

8 Instalarea unității interioare

Unitatea este reglabilă
Rețineți că cârligele de pe placa de montare sunt 
mai mici decât găurile de pe partea din spate 
a unității. Dacă constatați că nu aveți spațiu 
suficient pentru a conecta țevile încorporate la 
unitatea interioară, unitatea poate fi ajustată la 
stânga sau la dreapta cu aproximativ 30-50 mm 
(1,18-1,96 inchi), în funcție de model.

Deplasați-vă la stânga sau la dreapta

30-50 mm
(1,18-1,96 inchi)

30-50 mm
(1,18-1,96 inchi)
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Instalați aparatul respectând codurile și 
reglementările locale, care pot varia ușor de la o 
regiune la alta.

30 cm (12 inchi) în stânga

60 cm (24 inchi) în dreapta

60
 c

m
 (2

4 
inc

hi)
 

de
as

up
ra

30 cm (12 inchi) de 

peretele din sp
ate

200 cm (79 inchi) 

în față

9.1 Instrucțiuni de instalare 
— unitatea exterioară

Pasul 1: Selectați locația de instalare
Înainte de a instala unitatea exterioară, trebuie 
să alegeți o locație adecvată. Următoarele sunt 
standarde care vă vor ajuta să alegeți o locație 
adecvată pentru unitate.

Locurile de instalare corespunzătoare 
respectă următoarele standarde:
 • Îndeplinește toate cerințele spațiale prezentate 

la secțiunea Cerințe privind spațiul de instalare 
de mai sus.

 • O bună circulație a aerului și ventilație

 • Fermă și solidă - locația poate susține unitatea 
și nu va vibra

 • Zgomotul de la unitate nu va deranja pe alții

 • Protejat de perioadele prelungite de lumină 
directă a soarelui sau de ploaie

 • În cazul în care se anticipează căderi de 
zăpadă, ridicați unitatea deasupra plăcii de 
bază pentru a preveni acumularea de gheață și 
deteriorarea bobinei. Montați unitatea suficient 

de sus pentru a fi deasupra stratului mediu de 
zăpadă acumulat în zonă. Înălțimea minimă 
trebuie să fie de 18 inchi

Nu instalați unitatea în următoarele locații:
 • În apropierea unui obstacol care va bloca 

intrările și ieșirile de aer

 • În apropierea unei străzi publice, a unor zone 
aglomerate sau unde zgomotul produs de 
unitate îi va deranja pe ceilalți.

 • În apropierea animalelor sau plantelor care vor fi 
afectate de evacuarea aerului cald

 • În apropierea oricărei surse de gaze 
combustibile

 • Într-o locație care este expusă la cantități mari 
de praf

 • Într-o locație expusă la o cantitate excesivă de 
aer sărat

Considerații speciale pentru condiții 
meteorologice extreme
Dacă unitatea este expusă la vânt puternic:
Instalați unitatea astfel încât ventilatorul de ieșire 
a aerului să fie la un unghi de 90° față de direcția 
vântului. Dacă este necesar, construiți o barieră în 
fața unității pentru a o proteja de vânturile extrem 
de puternice.

A se vedea figurile de mai jos.

Vânt puternic

Deflector de 
vânt

Vânt 
puternic

Vânt puternic

Dacă aparatul este expus frecvent la ploaie 
puternică sau zăpadă:
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Construiți un adăpost deasupra unității pentru a 
o proteja de ploaie sau zăpadă. Aveți grijă să nu 
obstrucționați fluxul de aer din jurul unității.

Dacă aparatul este expus frecvent la aer 
sărat (la malul mării):
Utilizați o unitate exterioară special concepută 
pentru a rezista la coroziune.

Pasul 2: Instalați îmbinarea de scurgere 
(numai pentru unitatea cu pompă de căldură)
Înainte de a înșuruba unitatea exterioară, trebuie 
să instalați racordul de scurgere în partea de jos 
a unității. Rețineți că există două tipuri diferite de 
îmbinări de scurgere în funcție de tipul de unitate 
exterioară.

În cazul în care îmbinarea de scurgere este 
prevăzută cu o garnitură de cauciuc (a se 
vedea Fig. A), procedați după cum urmează:

1. Montați garnitura de cauciuc la capătul 
racordului de scurgere care se va conecta la 
unitatea exterioară.

2. Introduceți racordul de scurgere în orificiul din 
tava de bază a unității.

3. Rotiți racordul de scurgere la 90° până când 
acesta se fixează în poziție, cu fața spre partea 
din față a unității.

4. Conectați o prelungire a furtunului de scurgere 
(nu este inclusă) la racordul de scurgere pentru 
a redirecționa apa din unitate în timpul modului 
de încălzire.

Dacă îmbinarea de scurgere nu este 
prevăzută cu o garnitură de cauciuc (vezi  
Fig. B), procedați în felul următor:

1. Introduceți racordul de scurgere în orificiul din 
tava de bază a unității. Îmbinarea de scurgere 
va fi fixată cu un clic.

2. Conectați o prelungire a furtunului de scurgere 
(nu este inclusă) la racordul de scurgere pentru 
a redirecționa apa din unitate în timpul modului 
de încălzire.

(A) (B)

Orificiul de bază al 
unității exterioare

Sigiliu

Sigiliu

Racord de scurgere

C

În climate reci: 

În climatele reci, asigurați-vă că 
furtunul de scurgere este cât mai 
vertical posibil pentru a asigura 
scurgerea rapidă a apei. Dacă 
apa se scurge prea încet, aceasta 
poate îngheța în furtun și inunda 
unitatea.

Pasul 3: Ancoră unitate exterioară
Unitatea exterioară poate fi ancorată la sol sau la 
un suport montat pe perete cu ajutorul unui șurub 
(M10). Pregătiți baza de instalare a unității conform 
dimensiunilor de mai jos.

Dimensiuni de montare a unității
Următoarea este o listă cu diferite dimensiuni de 
unități exterioare și distanța dintre picioarele lor 
de montare. Pregătiți baza de instalare a unității 
conform dimensiunilor de mai jos.

9 Instalarea unității exterioare
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Construiți un adăpost deasupra unității pentru a 
o proteja de ploaie sau zăpadă. Aveți grijă să nu 
obstrucționați fluxul de aer din jurul unității.

Dacă aparatul este expus frecvent la aer 
sărat (la malul mării):
Utilizați o unitate exterioară special concepută 
pentru a rezista la coroziune.

Pasul 2: Instalați îmbinarea de scurgere 
(numai pentru unitatea cu pompă de căldură)
Înainte de a înșuruba unitatea exterioară, trebuie 
să instalați racordul de scurgere în partea de jos 
a unității. Rețineți că există două tipuri diferite de 
îmbinări de scurgere în funcție de tipul de unitate 
exterioară.

În cazul în care îmbinarea de scurgere este 
prevăzută cu o garnitură de cauciuc (a se 
vedea Fig. A), procedați după cum urmează:

1. Montați garnitura de cauciuc la capătul 
racordului de scurgere care se va conecta la 
unitatea exterioară.

2. Introduceți racordul de scurgere în orificiul din 
tava de bază a unității.

3. Rotiți racordul de scurgere la 90° până când 
acesta se fixează în poziție, cu fața spre partea 
din față a unității.

4. Conectați o prelungire a furtunului de scurgere 
(nu este inclusă) la racordul de scurgere pentru 
a redirecționa apa din unitate în timpul modului 
de încălzire.

Dacă îmbinarea de scurgere nu este 
prevăzută cu o garnitură de cauciuc (vezi  
Fig. B), procedați în felul următor:

1. Introduceți racordul de scurgere în orificiul din 
tava de bază a unității. Îmbinarea de scurgere 
va fi fixată cu un clic.

2. Conectați o prelungire a furtunului de scurgere 
(nu este inclusă) la racordul de scurgere pentru 
a redirecționa apa din unitate în timpul modului 
de încălzire.

(A) (B)

Orificiul de bază al 
unității exterioare

Sigiliu

Sigiliu

Racord de scurgere

C

În climate reci: 

În climatele reci, asigurați-vă că 
furtunul de scurgere este cât mai 
vertical posibil pentru a asigura 
scurgerea rapidă a apei. Dacă 
apa se scurge prea încet, aceasta 
poate îngheța în furtun și inunda 
unitatea.

Pasul 3: Ancoră unitate exterioară
Unitatea exterioară poate fi ancorată la sol sau la 
un suport montat pe perete cu ajutorul unui șurub 
(M10). Pregătiți baza de instalare a unității conform 
dimensiunilor de mai jos.

Dimensiuni de montare a unității
Următoarea este o listă cu diferite dimensiuni de 
unități exterioare și distanța dintre picioarele lor 
de montare. Pregătiți baza de instalare a unității 
conform dimensiunilor de mai jos.
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D

W

H

Orificiu de intrare a aerului

Orificiu de intrare 
a aerului

Orificiu de ieșire a aerului

A

BD
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Dimensiunile unității exterioare (mm)

L × Î × D 

Dimensiuni de montare

Distanța A (mm) Distanța B (mm)

681 x 434 x 285 (26,8” x 17,1” x 11,2") 460 (18,1") 292 (11,5")

700 x 550 x 270 (27,5” x 21,6” x 10,6") 450 (17,7") 260 (10,2")

700 x 550 x 275 (27,5” x 21,6” x 10,8") 450 (17,7") 260 (10,2")

720 x 495 x 270 (28,3” x 19,5” x 10,6") 452 (17,8") 255 (10,0")

728 x 555 x 300 (28,7” x 21,8” x 11,8") 452 (17,8") 302 (11,9")

765 x 555 x 303 (30,1” x 21,8” x 11,9") 452 (17,8") 286 (11,3")

770 x 555 x 300 (30,3” x 21,8” x 11,8") 487 (19,2") 298 (11,7")

805 x 554 x 330 (31,7” x 21,8” x 12,9") 511 (20,1") 317 (12,5")

800 x 554 x 333 (31,5” x 21,8” x 13,1") 514 (20,2") 340 (13,4")

845 x 702 x 363 (33,3” x 27,6” x 14,3") 540 (21,3") 350 (13,8")

890 x 673 x 342 (35,0” x 26,5” x 13,5") 663 (26,1") 354 (13,9")

946 x 810 x 420 (37,2” x 31,9” x 16,5") 673 (26,5") 403 (15,9")

946 x 810 x 410 (37,2” x 31,9” x 16,1") 673 (26,5") 403 (15,9")

Dacă veți instala unitatea pe sol sau pe o 
platformă de beton, faceți următoarele:

1. Marcați pozițiile pentru patru șuruburi de 
expansiune pe baza tabelului de dimensiuni.

2. Pregăuriți găuri pentru șuruburi de expansiune.

3. Puneți o piuliță la capătul fiecărui bolț de 
expansiune.

4. Bateți șuruburile de expansiune în găurile pre-
găurite.

5. Scoateți piulițele de pe șuruburile de expansiune 
și așezați unitatea exterioară pe șuruburi.

6. Puneți șaibă pe fiecare șurub de expansiune, 
apoi înlocuiți piulițele.

7. Folosind o cheie, strângeți fiecare piuliță până 
când este bine fixată. 

A
Avertizare:

Când forați în beton, se 
recomandă în permanență 
protecția ochilor.

Dacă veți instala unitatea pe un suport 
montat pe perete, procedați în felul următor:

A

Avertizare:

Asigurați-vă că peretele este 
făcut din cărămidă solidă, 
beton sau dintr-un material 
la fel de puternic. Peretele 
trebuie să poată susține 
de cel puțin patru ori 
greutatea unității.
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Dimensiunile unității exterioare (mm)

L × Î × D 

Dimensiuni de montare

Distanța A (mm) Distanța B (mm)

681 x 434 x 285 (26,8” x 17,1” x 11,2") 460 (18,1") 292 (11,5")

700 x 550 x 270 (27,5” x 21,6” x 10,6") 450 (17,7") 260 (10,2")

700 x 550 x 275 (27,5” x 21,6” x 10,8") 450 (17,7") 260 (10,2")

720 x 495 x 270 (28,3” x 19,5” x 10,6") 452 (17,8") 255 (10,0")

728 x 555 x 300 (28,7” x 21,8” x 11,8") 452 (17,8") 302 (11,9")

765 x 555 x 303 (30,1” x 21,8” x 11,9") 452 (17,8") 286 (11,3")

770 x 555 x 300 (30,3” x 21,8” x 11,8") 487 (19,2") 298 (11,7")

805 x 554 x 330 (31,7” x 21,8” x 12,9") 511 (20,1") 317 (12,5")

800 x 554 x 333 (31,5” x 21,8” x 13,1") 514 (20,2") 340 (13,4")

845 x 702 x 363 (33,3” x 27,6” x 14,3") 540 (21,3") 350 (13,8")

890 x 673 x 342 (35,0” x 26,5” x 13,5") 663 (26,1") 354 (13,9")

946 x 810 x 420 (37,2” x 31,9” x 16,5") 673 (26,5") 403 (15,9")

946 x 810 x 410 (37,2” x 31,9” x 16,1") 673 (26,5") 403 (15,9")

Dacă veți instala unitatea pe sol sau pe o 
platformă de beton, faceți următoarele:

1. Marcați pozițiile pentru patru șuruburi de 
expansiune pe baza tabelului de dimensiuni.

2. Pregăuriți găuri pentru șuruburi de expansiune.

3. Puneți o piuliță la capătul fiecărui bolț de 
expansiune.

4. Bateți șuruburile de expansiune în găurile pre-
găurite.

5. Scoateți piulițele de pe șuruburile de expansiune 
și așezați unitatea exterioară pe șuruburi.

6. Puneți șaibă pe fiecare șurub de expansiune, 
apoi înlocuiți piulițele.

7. Folosind o cheie, strângeți fiecare piuliță până 
când este bine fixată. 

A
Avertizare:

Când forați în beton, se 
recomandă în permanență 
protecția ochilor.

Dacă veți instala unitatea pe un suport 
montat pe perete, procedați în felul următor:

A

Avertizare:

Asigurați-vă că peretele este 
făcut din cărămidă solidă, 
beton sau dintr-un material 
la fel de puternic. Peretele 
trebuie să poată susține 
de cel puțin patru ori 
greutatea unității.
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1. Marcați poziția găurilior suportului pe baza 
diagramei de dimensiuni.

2. Pregăuriți găuri pentru șuruburi de expansiune.

3. Puneți o șaibă și o piuliță la capătul fiecărui bolț 
de expansiune.

4. Treceți șuruburile de expansiune prin găurile 
din suporturile de montare, puneți suporturile 
de montare în poziție și bateți șuruburile de 
expansiune în perete.

5. Verificați dacă suporturile de montare sunt la 
nivel.

6. Ridicați cu grijă unitatea și așezați picioarele sale 
de montare pe suporturi.

7. Fixați ferm unitatea pe suporturi.

8. Dacă este permis, instalați unitatea cu garnituri 
de cauciuc pentru a reduce vibrațiile și 
zgomotul.

Pasul 4: Conectați cablurile de semnal și de 
alimentare 
Blocul de borne al unității exterioare este protejat 
de un capac de cablare electrică pe partea laterală 
a unității. O diagramă cuprinzătoare de cablare 
este imprimată pe interiorul capacului cablajului.

A

Avertizare:

Înainte de a efectua orice 
lucrări electrice sau de 
cablare, opriți alimentarea 
principală a sistemului.

1. Pregătiți cablul pentru conectare:

Utilizați cablul potrivit
Vă rugăm să alegeți cablul potrivit, consultați 
„Tipuri de cabluri” de la pagina 96.

Alegeți dimensiunea corectă a cablului

Dimensiunea cablului de alimentare, a cablului de 
semnal, a siguranței și a comutatorului necesar 
este determinată de curentul maxim al unității. 
Curentul maxim este indicat pe plăcuța de 
identificare situată pe panoul lateral al unității.

C
Notă: În America de Nord, vă 
rugăm să alegeți dimensiunea 
corectă a cablului în funcție de 
amperitatea minimă a circuitului 
indicată pe plăcuța de identificare 
a unității.

a. Folosind un clește de sârmă, îndepărtați învelișul 
de cauciuc de la ambele capete ale cablului 
pentru a descoperi aproximativ 40 mm  
(1,57 inchi) din firele din interior.

b. Îndepărtați izolația de la capetele firelor.

c. Cu ajutorul unui dispozitiv de sertizare a firelor, 
sertizați clemele în formă de U la capetele firelor.

Acordați atenție cablului sub tensiune
În timpul sertizării firelor, asigurați-vă că distingeți 
clar firul sub tensiune („L”) de alte fire.

A

Avertizare:

Toate lucrările de cablare 
trebuie efectuate strict în 
conformitate cu schema 
de cablare situată în 
interiorul capacului de 
cablu al unității exterioare.

2. Deșurubați capacul cablurilor electrice și 
scoateți-l.

3. Deșurubați clema cablului de sub blocul de 
borne și așezați-o în lateral.

9 Instalarea unității exterioare
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4. Conectați cablul în conformitate cu schema de 
conexiuni și înșurubați ferm capsa U a fiecărui 
cablu la terminalul corespunzător.

5. După ce ați verificat dacă toate conexiunile 
sunt sigure, înfășurați firele pentru a preveni 
pătrunderea apei de ploaie în terminal.

6. Cu ajutorul clemei de cablu, fixați cablul de 
unitate. Înșurubați bine clema pentru cablu.

7. Izolați firele nefolosite cu bandă electrică din 
PVC. Aranjați-le astfel încât să nu atingă nicio 
piesă electrică sau metalică.

8. Puneți la loc capacul pentru cabluri de pe 
partea laterală a unității și înșurubați-l în poziție.

   Capac

Şurub

C
Notă: În cazul în care clema de 
cablu arată ca mai jos, vă rugăm 
să selectați orificiul de trecere 
corespunzător în funcție de 
diametrul firului.

Cataramă

Trei găuri de mărime: mică, mare, medie

Când cablul nu este suficient de fixat, utilizați cataramă 
pentru a-l susține, astfel încât să poată fi fixat strâns.

În America de Nord

9 Instalarea unității exterioare

1. Scoateți capacul cablului de pe unitate slăbind 
cele 3 șuruburi.

2. Demontați capacele de pe panoul de conducte.

3. Montați temporar tuburile de conductă (nu sunt 
incluse) pe panoul de conducte.

4. Conectați corect atât sursa de alimentare, 
cât și liniile de joasă tensiune la bornele 
corespunzătoare de pe blocul de borne.

5. Împământați unitatea în conformitate cu codurile 
locale.

6. Asigurați-vă că dimensionați fiecare fir, 
permițând câțiva centimetri mai mult decât 
lungimea necesară pentru cablare.

7. Utilizați piulițe de blocare pentru a fixa tuburile 
de conductă.

Cablu de conectare

Peste 1,57 inchi (40 mm)

Panou de conducte

Capac de sârmă

Bloc terminal

Vă rugăm să selectați orificiul traversant 
corespunzător în funcție de diametrul firului.
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4. Conectați cablul în conformitate cu schema de 
conexiuni și înșurubați ferm capsa U a fiecărui 
cablu la terminalul corespunzător.

5. După ce ați verificat dacă toate conexiunile 
sunt sigure, înfășurați firele pentru a preveni 
pătrunderea apei de ploaie în terminal.

6. Cu ajutorul clemei de cablu, fixați cablul de 
unitate. Înșurubați bine clema pentru cablu.

7. Izolați firele nefolosite cu bandă electrică din 
PVC. Aranjați-le astfel încât să nu atingă nicio 
piesă electrică sau metalică.

8. Puneți la loc capacul pentru cabluri de pe 
partea laterală a unității și înșurubați-l în poziție.

   Capac

Şurub

C
Notă: În cazul în care clema de 
cablu arată ca mai jos, vă rugăm 
să selectați orificiul de trecere 
corespunzător în funcție de 
diametrul firului.

Cataramă

Trei găuri de mărime: mică, mare, medie

Când cablul nu este suficient de fixat, utilizați cataramă 
pentru a-l susține, astfel încât să poată fi fixat strâns.

În America de Nord
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1. Scoateți capacul cablului de pe unitate slăbind 
cele 3 șuruburi.

2. Demontați capacele de pe panoul de conducte.

3. Montați temporar tuburile de conductă (nu sunt 
incluse) pe panoul de conducte.

4. Conectați corect atât sursa de alimentare, 
cât și liniile de joasă tensiune la bornele 
corespunzătoare de pe blocul de borne.

5. Împământați unitatea în conformitate cu codurile 
locale.

6. Asigurați-vă că dimensionați fiecare fir, 
permițând câțiva centimetri mai mult decât 
lungimea necesară pentru cablare.

7. Utilizați piulițe de blocare pentru a fixa tuburile 
de conductă.

Cablu de conectare

Peste 1,57 inchi (40 mm)

Panou de conducte

Capac de sârmă

Bloc terminal

Vă rugăm să selectați orificiul traversant 
corespunzător în funcție de diametrul firului.
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Când conectați conductele de agent frigorific, 
nu lăsați în unitate alte substanțe sau gaze decât 
agentul frigorific specificat. Prezența altor gaze sau 
substanțe va reduce capacitatea unității și poate 
provoca o presiune anormal de ridicată în ciclul de 
refrigerare. Acest lucru poate provoca explozii și 
vătămări.

C

Notă privind lungimea 
conductei: 

Lungimea conductelor de agent 
frigorific va afecta performanța 
și eficiența energetică a unității. 
Eficiența nominală este testată pe 
unități cu o lungime a conductei 
de 5 metri (16,5 ft) (În America 
de Nord, lungimea standard a 
țevii este de 7,5 m (25 ft)). Este 
necesară o lungime minimă a 
conductei de 3 metri pentru a 
minimiza vibrațiile și zgomotul 
excesiv. În zonele tropicale 
speciale, pentru modelele cu 
agent frigorific R290, nu se 
poate adăuga agent frigorific, iar 
lungimea maximă a conductei 
de agent frigorific nu trebuie să 
depășească 10 metri (32,8 ft).

Consultați tabelul de mai jos pentru specificații 
privind lungimea maximă și înălțimea de cădere a 
conductelor.

Lungimea maximă și înălțimea de cădere a conductelor de agent frigorific pe model de unitate

Model Capacitate (BTU/h)
Lungime maximă 

(m)
Înălțimea maximă de 

cădere (m)

Aparat de aer 
condiționat tip split cu 
invertor R410A, R32

< 15.000 25 (82ft) 10 (33ft)

≥15.000 și < 24.000 30 (98,5 ft) 20 (66 ft)

≥24.000 și < 36.000 50 (164 ft) 25 (82ft)

R22 Aer condiționat tip 
split cu viteză fixă

< 18.000 10 (33ft) 5 (16 ft)

≥18.000 și < 21.000 15 (49 ft) 8 (26 ft)

≥21.000 și < 35.000 20 (66 ft) 10 (33ft)

R410A, R32 Aer 
condiționat tip split cu 
viteză fixă

< 18.000 20 (66 ft) 8 (26 ft)

≥18.000 și < 36.000 25 (82ft) 10 (33ft)

10 Racordarea conductelor de agent frigorific
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10.1 Instrucțiuni de conectare -  
conducte de agent 
frigorific

Pasul 1: Tăierea conductelor
Când pregătiți conductele de agent frigorific, 
aveți grijă sporită să le tăiați și să le evazați 
corespunzător. Acest lucru va asigura o 
funcționare eficientă și va minimiza nevoia de 
întreținere viitoare.

1. Măsurați distanța dintre unitățile interioare și 
exterioare.

2. Folosind un tăietor de conducte, tăiați conducta 
puțin mai lungă decât distanța măsurată.

3. Asigurați-vă că conducta este tăiată la un unghi 
perfect de 90°.

90° Oblic Dur Încovoiat

C

Nu deformați conducta în 
timpul tăierii: 

Aveți mare grijă să nu deteriorați, 
să nu ciopliți sau să deformați 
conducta în timpul tăierii. Acest 
lucru va reduce drastic eficiența de 
încălzire a unității.

Pasul 2: Îndepărtarea bavurilor
Bavurile pot afecta etanșarea la aer a conexiunii 
conductelor de agent frigorific. Ele trebuie 
îndepărtate complet.

1. Țineți conducta într-un unghi în jos pentru a 
preveni căderea bavurilor în conductă.

2. Cu ajutorul unei scule sau al unui instrument 
de debavurare, îndepărtați toate bavurile de pe 

secțiunea tăiată a conductei.
Conductă

Alezor

Îndreptați în jos

Pasul 3: Capete de conductă evazate
Pentru a obţine o etanşare la aer ermetică, 
evazarea corectă este esenţială.

1. După îndepărtarea bavurilor de pe conducta 
tăiată, etanșați capetele cu bandă PVC pentru a 
preveni intrarea materialelor străine în conductă.

2. Înveliți conducta cu material izolator.

3. Așezați piulițe la ambele capete ale conductei. 
Asigurați-vă că sunt îndreptate în direcția 
corectă, deoarece nu le puteți pune sau 
schimba direcția după evazare.

Piuliță evazată

Conductă de 
cupru

4. Îndepărtați banda din PVC de la capetele 
conductei atunci când sunteți gata să efectuați 
lucrări de evazare.

5. Prindeți forma evazată la capătul conductei. 
Capătul conductei trebuie să se extindă dincolo 
de marginea formei evazate în conformitate cu 
dimensiunile prezentate în tabelul de mai jos.
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10.1 Instrucțiuni de conectare -  
conducte de agent 
frigorific

Pasul 1: Tăierea conductelor
Când pregătiți conductele de agent frigorific, 
aveți grijă sporită să le tăiați și să le evazați 
corespunzător. Acest lucru va asigura o 
funcționare eficientă și va minimiza nevoia de 
întreținere viitoare.

1. Măsurați distanța dintre unitățile interioare și 
exterioare.

2. Folosind un tăietor de conducte, tăiați conducta 
puțin mai lungă decât distanța măsurată.

3. Asigurați-vă că conducta este tăiată la un unghi 
perfect de 90°.

90° Oblic Dur Încovoiat

C

Nu deformați conducta în 
timpul tăierii: 

Aveți mare grijă să nu deteriorați, 
să nu ciopliți sau să deformați 
conducta în timpul tăierii. Acest 
lucru va reduce drastic eficiența de 
încălzire a unității.

Pasul 2: Îndepărtarea bavurilor
Bavurile pot afecta etanșarea la aer a conexiunii 
conductelor de agent frigorific. Ele trebuie 
îndepărtate complet.

1. Țineți conducta într-un unghi în jos pentru a 
preveni căderea bavurilor în conductă.

2. Cu ajutorul unei scule sau al unui instrument 
de debavurare, îndepărtați toate bavurile de pe 

secțiunea tăiată a conductei.
Conductă

Alezor

Îndreptați în jos

Pasul 3: Capete de conductă evazate
Pentru a obţine o etanşare la aer ermetică, 
evazarea corectă este esenţială.

1. După îndepărtarea bavurilor de pe conducta 
tăiată, etanșați capetele cu bandă PVC pentru a 
preveni intrarea materialelor străine în conductă.

2. Înveliți conducta cu material izolator.

3. Așezați piulițe la ambele capete ale conductei. 
Asigurați-vă că sunt îndreptate în direcția 
corectă, deoarece nu le puteți pune sau 
schimba direcția după evazare.

Piuliță evazată

Conductă de 
cupru

4. Îndepărtați banda din PVC de la capetele 
conductei atunci când sunteți gata să efectuați 
lucrări de evazare.

5. Prindeți forma evazată la capătul conductei. 
Capătul conductei trebuie să se extindă dincolo 
de marginea formei evazate în conformitate cu 
dimensiunile prezentate în tabelul de mai jos.
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Prelungirea conductei dincolo de forma 
evazată

Diametrul 
exterior al 

conductei (mm)

A (mm)

Min. Max.

Ø 6,35 (Ø 0,25”) 0,7 (0,0275”) 1,3 (0,05”)

Ø 9,52 (Ø 0,375”) 1,0 (0,04”) 1,6 (0,063”)

Ø12,7 (Ø 0,5”) 1,0 (0,04”) 1,8 (0,07”)

Ø 16 (Ø 0,63”) 2,0 (0,078”) 2,2 (0,086”)

Ø 19 (Ø 0,75”) 2,0 (0,078”) 2,4 (0,094”)

A
Formă evazată

Conductă

6. Așezați instrumentul de evazat pe formă.

7. Rotiți mânerul instrumentului de evazare în 
sensul acelor de ceasornic până când conducta 
este complet evazată.

8. Scoateți instrumentul de evazat și forma de 
evazare, apoi inspectați capătul țevii pentru fisuri 
și chiar evazare.

Pasul 4: Conectarea conductelor
Când conectați conductele de agent frigorific, 
aveți grijă să nu folosiți un cuplu excesiv sau să 
deformați în vreun fel conductele. Mai întâi trebuie 
să conectați conducta de joasă presiune, apoi 
conducta de înaltă presiune.

Raza minimă de curbură
La îndoirea conductelor conjunctive de agent 
frigorific, raza minimă de îndoire este de 10 cm.

≥10 cm  
(4 inchi)

Rază
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Instrucțiuni pentru conectarea conductelor la 
unitatea interioară
1. Aliniați centrul celor două țevi pe care le veți 

conecta.

Tubulatura unității interioare Piuliță evazată
Conductă

2. Strângeți piulița evazată cât mai strâns cu 
mâna.

3. Cu ajutorul unei chei, prindeți piulița de pe 
tubulatura unității.

4. În timp ce prindeți ferm piulița de tubulatura 
unității, utilizați o cheie dinamometrică pentru a 
strânge piulița evazată conform valorilor cuplului 
din tabelul cu cerințele de cuplu de mai jos. 
Slăbiți ușor piulița evazată, apoi strângeți din 
nou.

Cerințe de cuplu

Ø 6,35 (Ø 0,25”) 18~20 (180~200 kgf.cm) 8,4~8,7 (0,33~0,34”)

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ± 4

B
Ø 9,52 (Ø 0,375”) 32~39 (320~390 kgf.cm) 13,2~13,5 (0,52~0,53”)

Ø 12,7 (Ø 0,5”) 49~59 (490~590 kgf.cm) 16,2~16,5 (0,64~0,65”)

Ø 16 (Ø 0,63”) 57~71 (570~710 kgf.cm) 19,2~19,7 (0,76~0,78”)

Ø 19 (Ø 0,75”) 67~101 (670~1010 kgf.cm) 23,2~23,7 (0,91~0,93”)

C
Nu utilizați un cuplu excesiv: 

Forța excesivă poate rupe piulița 
sau poate deteriora conductele 
de agent frigorific. Nu trebuie să 
depășiți cerințele de cuplu indicate 
în tabelul de mai sus.

10.2 Instrucțiuni pentru 
conectarea conductelor 
la unitatea exterioară

1. Deșurubați capacul de la supapa ambalată pe 
partea laterală a unității exterioare.

2. Scoateți capacele de protecție de la capetele 
supapelor.

3. Aliniați capătul țevii evazate cu fiecare supapă și 
strângeți piulița evazată cât mai strâns cu mâna.

4. Cu ajutorul unei chei, prindeți corpul supapei. 
Nu prindeți piulița care sigilează supapa de 
serviciu.

Capacul 
supapei
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Instrucțiuni pentru conectarea conductelor la 
unitatea interioară
1. Aliniați centrul celor două țevi pe care le veți 

conecta.

Tubulatura unității interioare Piuliță evazată
Conductă

2. Strângeți piulița evazată cât mai strâns cu 
mâna.

3. Cu ajutorul unei chei, prindeți piulița de pe 
tubulatura unității.

4. În timp ce prindeți ferm piulița de tubulatura 
unității, utilizați o cheie dinamometrică pentru a 
strânge piulița evazată conform valorilor cuplului 
din tabelul cu cerințele de cuplu de mai jos. 
Slăbiți ușor piulița evazată, apoi strângeți din 
nou.

Cerințe de cuplu

Ø 6,35 (Ø 0,25”) 18~20 (180~200 kgf.cm) 8,4~8,7 (0,33~0,34”)

R0.4~0.8

45 °±2

90 °     ± 4

B
Ø 9,52 (Ø 0,375”) 32~39 (320~390 kgf.cm) 13,2~13,5 (0,52~0,53”)

Ø 12,7 (Ø 0,5”) 49~59 (490~590 kgf.cm) 16,2~16,5 (0,64~0,65”)

Ø 16 (Ø 0,63”) 57~71 (570~710 kgf.cm) 19,2~19,7 (0,76~0,78”)

Ø 19 (Ø 0,75”) 67~101 (670~1010 kgf.cm) 23,2~23,7 (0,91~0,93”)

C
Nu utilizați un cuplu excesiv: 

Forța excesivă poate rupe piulița 
sau poate deteriora conductele 
de agent frigorific. Nu trebuie să 
depășiți cerințele de cuplu indicate 
în tabelul de mai sus.

10.2 Instrucțiuni pentru 
conectarea conductelor 
la unitatea exterioară

1. Deșurubați capacul de la supapa ambalată pe 
partea laterală a unității exterioare.

2. Scoateți capacele de protecție de la capetele 
supapelor.

3. Aliniați capătul țevii evazate cu fiecare supapă și 
strângeți piulița evazată cât mai strâns cu mâna.

4. Cu ajutorul unei chei, prindeți corpul supapei. 
Nu prindeți piulița care sigilează supapa de 
serviciu.

Capacul 
supapei
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5. În timp ce prindeți ferm corpul supapei, folosiți 
o cheie dinamometrică pentru a strânge piulița 
evazată în conformitate cu valorile corecte ale 
cuplului.

6.  Slăbiți ușor piulița evazată, apoi strângeți din 
nou.

7. Se repetă pașii 3-6 pentru restul conductelor.

C
Folosiți cheia pentru a prinde 
corpul principal al supapei:

Cuplul de strângere a piuliței 
evazate poate rupe alte părți ale 
supapei.
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11.1 Pregătiri și precauții
Aerul și materiile străine din circuitul agentului 
frigorific pot cauza creșteri anormale ale presiunii, 
care pot deteriora aparatul de aer condiționat, pot 
reduce eficiența acestuia și pot cauza vătămări. 
Utilizați o pompă de vid și un manometru pentru a 
evacua circuitul de agent frigorific, eliminând orice 
gaz necondensabil și umiditatea din sistem.

Evacuarea trebuie efectuată la instalarea inițială și 
atunci când unitatea este mutată.

Înainte de a efectua evacuarea
 • Verificați dacă țevile de legătură dintre unitățile 

interioare și exterioare sunt conectate corect.

 • Verificați dacă toate cablurile sunt conectate 
corect.

11.2 Instructiuni de evacuare
1. Conectați furtunul de încărcare al manometrului 

distribuitorului la portul de service de pe supapa 
de joasă presiune a unității exterioare.

2. Conectați un alt furtun de încărcare de la 
manometrul distribuitorului la pompa de vid.

3. Deschideți partea de joasă presiune a 
manometrului distribuitorului. Țineți partea de 
înaltă presiune închisă.

4. Porniți pompa de vid pentru a evacua sistemul.

5. Rulați vidul timp de cel puțin 15 minute sau 
până când contorul de compus arată - 
76 cmHG (-10 5 Pa).

Baterie de manometre
Manometru compus

-76 cmHg

Supapă de joasă presiune

Furtun de presiune/
Furtun de încărcare

Supapă de înaltă 
presiune

Furtun de încărcare

Pompă 
de vid

Supapă de joasă presiune

Manometru

6. Închideți partea de joasă presiune a 
manometrului distribuitorului și opriți pompa de 
vid.

7. Așteptați 5 minute, apoi verificați dacă nu a 
existat nicio modificare a presiunii din sistem.

8. Dacă există o modificare a presiunii sistemului, 
consultați secțiunea Verificare scurgeri de 
gaz pentru informații despre cum să verificați 
dacă există scurgeri. Dacă nu există nicio 
modificare a presiunii sistemului, deșurubați 
capacul de la supapa ambalată (supapă de 
înaltă presiune). Introduceți cheia hexagonală în 
supapa ambalată (supapă de înaltă presiune) și 
deschideți supapa rotind cheia cu 1/4 de rotire 
în sens invers acelor de ceasornic. Ascultați 
dacă gazul iese din sistem, apoi închideți 
supapa după 5 secunde.

9. Urmăriți manometrul timp de un minut pentru 
a vă asigura că nu există nicio modificare 
a presiunii. Manometrul trebuie să indice 
o presiune ușor mai mare decât presiunea 
atmosferică.

10. Îndepărtați furtunul de încărcare de la orificiul 
de service.

11 Evacuarea aerului
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11.1 Pregătiri și precauții
Aerul și materiile străine din circuitul agentului 
frigorific pot cauza creșteri anormale ale presiunii, 
care pot deteriora aparatul de aer condiționat, pot 
reduce eficiența acestuia și pot cauza vătămări. 
Utilizați o pompă de vid și un manometru pentru a 
evacua circuitul de agent frigorific, eliminând orice 
gaz necondensabil și umiditatea din sistem.

Evacuarea trebuie efectuată la instalarea inițială și 
atunci când unitatea este mutată.

Înainte de a efectua evacuarea
 • Verificați dacă țevile de legătură dintre unitățile 

interioare și exterioare sunt conectate corect.

 • Verificați dacă toate cablurile sunt conectate 
corect.

11.2 Instructiuni de evacuare
1. Conectați furtunul de încărcare al manometrului 

distribuitorului la portul de service de pe supapa 
de joasă presiune a unității exterioare.

2. Conectați un alt furtun de încărcare de la 
manometrul distribuitorului la pompa de vid.

3. Deschideți partea de joasă presiune a 
manometrului distribuitorului. Țineți partea de 
înaltă presiune închisă.

4. Porniți pompa de vid pentru a evacua sistemul.

5. Rulați vidul timp de cel puțin 15 minute sau 
până când contorul de compus arată - 
76 cmHG (-10 5 Pa).

Baterie de manometre
Manometru compus

-76 cmHg

Supapă de joasă presiune

Furtun de presiune/
Furtun de încărcare

Supapă de înaltă 
presiune

Furtun de încărcare

Pompă 
de vid

Supapă de joasă presiune

Manometru

6. Închideți partea de joasă presiune a 
manometrului distribuitorului și opriți pompa de 
vid.

7. Așteptați 5 minute, apoi verificați dacă nu a 
existat nicio modificare a presiunii din sistem.

8. Dacă există o modificare a presiunii sistemului, 
consultați secțiunea Verificare scurgeri de 
gaz pentru informații despre cum să verificați 
dacă există scurgeri. Dacă nu există nicio 
modificare a presiunii sistemului, deșurubați 
capacul de la supapa ambalată (supapă de 
înaltă presiune). Introduceți cheia hexagonală în 
supapa ambalată (supapă de înaltă presiune) și 
deschideți supapa rotind cheia cu 1/4 de rotire 
în sens invers acelor de ceasornic. Ascultați 
dacă gazul iese din sistem, apoi închideți 
supapa după 5 secunde.

9. Urmăriți manometrul timp de un minut pentru 
a vă asigura că nu există nicio modificare 
a presiunii. Manometrul trebuie să indice 
o presiune ușor mai mare decât presiunea 
atmosferică.

10. Îndepărtați furtunul de încărcare de la orificiul 
de service.
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Piuliță evazată

Capac

Tija supapei
Corpul supapei

11. Cu ajutorul unei chei hexagonale, deschideți 
complet atât supapa de înaltă presiune, cât și 
cea de joasă presiune.

12. Strângeți manual capacele supapelor de pe 
toate cele trei supape (orificiul de serviciu, 
presiune înaltă, presiune joasă). Dacă este 
necesar, îl puteți strânge și mai mult cu ajutorul 
unei chei dinamometrice.

C

Deschideți ușor tijele 
supapelor: 

Când deschideți tijele supapelor, 
rotiți cheia hexagonală până când 
aceasta se lovește de opritor. Nu 
încercați să forțați supapa să se 
deschidă mai mult.

11.3 Notă privind adăugarea 
de agent frigorific

Unele sisteme necesită o încărcare suplimentară 
în funcție de lungimea conductelor. Lungimea 
standard a conductelor variază în funcție de 
reglementările locale. De exemplu, în America 
de Nord, lungimea standard a conductelor este 
de 7,5 m (25'). În alte zone, lungimea standard 
a conductei este de 5 m (16'). Agentul frigorific 
trebuie încărcat din portul de service de pe supapa 
de joasă presiune a unității exterioare. Agentul 
frigorific suplimentar care trebuie încărcat poate fi 
calculat folosind următoarea formulă:

11 Evacuarea aerului
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Agentul frigorific suplimentar pe lungime de conductă

Lungimea 
conductei de 
legătură (m)

Metoda de 
purjare a 
aerului

Agent frigorific suplimentar

≤ Lungimea standard a 
conductei

Pompă de vid Indisponibil

> Lungimea standard a 
conductei

Pompă de vid

Partea lichidă: Ø 6,35 (ø 0,25”)

R32:

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
12 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
0,13 oZ/ft

R290:

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
10 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
0,10 oZ/ft

R410A:

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
15 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
0,16 oZ/ft

R22:

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
20 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
0,21 oZ/ft

Partea lichidă: Ø 9,52 (ø 0,375”)

R32:

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
24 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
0,26 oZ/ft

R290:

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
18 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
0,19 oZ/ft

R410A:

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
30 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
0,32 oZ/ft

R22:

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
40 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
0,42 oZ/ft

Pentru unitatea cu agent frigorific R290, cantitatea totală de agent frigorific care trebuie încărcată nu este 
mai mare de: 387 g (<=9000 Btu/h), 447 g (>9000 Btu/h și <=12000 Btu/h), 547 g (>12000 Btu/h și 
<=18000 Btu/h), 632 g (>18000 Btu/h și <=24000 Btu/h).

A
Avertizare:

Nu amestecați tipuri de 
agenți frigorifici.
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Agentul frigorific suplimentar pe lungime de conductă

Lungimea 
conductei de 
legătură (m)

Metoda de 
purjare a 
aerului

Agent frigorific suplimentar
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Pompă de vid Indisponibil

> Lungimea standard a 
conductei

Pompă de vid

Partea lichidă: Ø 6,35 (ø 0,25”)

R32:

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
12 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
0,13 oZ/ft

R290:

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
10 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
0,10 oZ/ft

R410A:

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
15 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
0,16 oZ/ft

R22:

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
20 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x  
0,21 oZ/ft

Partea lichidă: Ø 9,52 (ø 0,375”)

R32:

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
24 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
0,26 oZ/ft

R290:

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
18 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
0,19 oZ/ft

R410A:

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
30 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
0,32 oZ/ft

R22:

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
40 g/m

(Lungimea conductei – lungime standard) x 
0,42 oZ/ft

Pentru unitatea cu agent frigorific R290, cantitatea totală de agent frigorific care trebuie încărcată nu este 
mai mare de: 387 g (<=9000 Btu/h), 447 g (>9000 Btu/h și <=12000 Btu/h), 547 g (>12000 Btu/h și 
<=18000 Btu/h), 632 g (>18000 Btu/h și <=24000 Btu/h).

A
Avertizare:

Nu amestecați tipuri de 
agenți frigorifici.
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12.1 Înainte de efectuarea 
testului

Efectuați testul de funcționare numai după ce ați 
efectuat următorii pași:

 • Verificări de siguranță electrică - Confirmați 
că sistemul electric al unității este sigur și 
funcționează corect

 • Verificarea scurgerilor de gaz - Verificați 
toate racordurile cu piulițe de flacără și 
confirmați că sistemul nu prezintă scurgeri.

 • Confirmați că supapele de gaz și lichid (presiune 
înaltă și joasă) sunt complet deschise.

12.2 Verificări de siguranță 
electrică

După instalare, confirmați că toate cablurile 
electrice sunt instalate în conformitate cu 
reglementările locale și naționale și în conformitate 
cu manualul de instalare.

12.2.1 Înainte de efectuarea 
testului

Verificați lucrările de împământare
Măsurați rezistența la împământare prin detectare 
vizuală și cu ajutorul unui tester de rezistență la 
împământare. Rezistența de împământare trebuie 
să fie mai mică de 0,1Ω.

C
Notă: Este posibil ca acest lucru 
să nu fie necesar pentru unele 
locații din America de Nord.

12.2.2 În timpul efectuării 
testului

Verificați dacă există scurgeri electrice
În timpul Testul de funcționare, utilizați o sondă 
electrică și un multimetru pentru a efectua un test 
complet de scurgere electrică.

Dacă se detectează scurgeri electrice, opriți 
imediat unitatea și apelați la un electrician autorizat 
pentru a găsi și rezolva cauza scurgerii.

C
Notă: Este posibil ca acest lucru 
să nu fie necesar pentru unele 
locații din America de Nord.

A

Avertisment - risc de 
electrocutare

Toate cablurile trebuie 
să respecte codurile 
electrice locale și 
naționale și trebuie să fie 
instalate de un electrician 
autorizat.

12 Verificarea scurgerilor electrice și de gaz
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12.3 Verificarea scurgerilor 
de gaz

Există două metode diferite pentru a verifica dacă 
există scurgeri de gaz.

Metoda cu apă și săpun
Cu ajutorul unei perii moi, aplicați apă cu săpun 
sau detergent lichid pe toate punctele de 
conectare a țevilor de pe unitatea interioară și 
unitatea exterioară. Prezența bulelor indică o 
scurgere.

Metoda detectorului de scurgeri
Dacă se utilizează un detector de scurgeri, 
consultați manualul de utilizare al dispozitivului 
pentru instrucțiuni de utilizare corespunzătoare.

După efectuarea verificărilor de scurgere de 
gaz
După ce confirmați că toate punctele de racordare 
a conductelor nu prezintă scurgeri, înlocuiți 
capacul supapei de pe unitatea exterioară.

A

B C

D

Punctul de control al unității interioare

A: Supapă de limitare de joasă presiune
B: Supapă de limitare de înaltă presiune
C&D: Piulițe de fixare a unității interioare

Punctul de control al unității exterioare

12 Verificarea scurgerilor electrice și de gaz
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gaz
După ce confirmați că toate punctele de racordare 
a conductelor nu prezintă scurgeri, înlocuiți 
capacul supapei de pe unitatea exterioară.

A

B C

D

Punctul de control al unității interioare

A: Supapă de limitare de joasă presiune
B: Supapă de limitare de înaltă presiune
C&D: Piulițe de fixare a unității interioare

Punctul de control al unității exterioare

12 Verificarea scurgerilor electrice și de gaz
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13.1 Instrucțiunile testului de 
funcționare

Ar trebui să efectuați testul de funcționare timp 
de cel puțin 30 de minute.

1. Conectați alimentarea cu energie electrică a 
unității.

2. Apăsați butonul ON/OFF (Pornire/Oprire) de 
pe telecomandă pentru a o porni.

3. Apăsați butonul  MODE (Mod) pentru a 
parcurge următoarele funcții, una câte una:

 • COOL (Răcire) - Selectați cea mai scăzută 
temperatură posibilă

 • HEAT (Încălzire)— Selectați cea mai ridicată 
temperatură posibilă

4. Lăsați fiecare funcție să funcționeze timp de  
5 minute și efectuați următoarele verificări:

Lista verificărilor de 
efectuat

Reușit/Eșuat

Fără scurgeri electrice

Unitatea este împământată 
corect

Toate bornele electrice 
acoperite corespunzător

Unitățile interioare și exterioare 
sunt instalate solid

Toate punctele de conectare 
a conductelor nu prezintă 

scurgeri

Exterior 
(2):

Interior 
(2):

Apa se scurge corect din 
furtunul de scurgere

Toate conductele sunt izolate 
corespunzător

Unitatea îndeplinește corect 
funcția COOL (Răcire)

Unitatea îndeplinește corect 
funcția de HEAT (Încălzire)

Lista verificărilor de 
efectuat

Reușit/Eșuat

Lamele unității interioare se 
rotesc corect

Unitatea interioară răspunde la 
telecomandă

Verificați de două ori conexiunile conductelor
În timpul funcționării, presiunea circuitului frigorific 
va crește. Acest lucru poate dezvălui scurgeri 
care nu au fost prezente în timpul verificării inițiale 
a scurgerilor. Luați-vă timp în timpul testului de 
funcționare pentru a verifica de două ori dacă 
toate punctele de conectare a conductelor de 
agent frigorific nu prezintă scurgeri. Consultați 
secțiunea Verificarea scurgerilor de gaz pentru 
instrucțiuni.

5. După finalizarea cu succes a testului de 
funcționare și după ce confirmați că toate 
punctele de verificare din Lista de verificări 
de efectuat au trecut, procedați după cum 
urmează:

a. Folosind telecomanda, readuceți unitatea la 
temperatura normală de funcționare.

b. Folosind bandă izolatoare, înfășurați 
conexiunile interioare ale conductelor de 
agent frigorific pe care le-ați lăsat descoperite 
în timpul procesului de instalare a unității 
interioare.

13 Test de funcționare
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Dacă temperatura ambiantă este sub 16°C 
(60°F)
Nu puteți folosi telecomanda pentru a activa 
funcția COOL (Răcire) când temperatura ambiantă 
este sub 16°C. În acest caz, puteți utiliza butonul 
de control manual pentru a testa funcția COOL 
(Răcire).

1. Ridicați panoul frontal al unității interioare și 
ridicați-l până când se fixează cu un clic.

2. Butonul Manual control (Control manual) 
este situat în partea dreaptă a unității. Apăsați-l 
de 2 ori pentru a selecta funcția COOL (Răcire).

3. Efectuați Testul de funcționare ca de obicei.

Buton de control manual

13 Test de funcționare
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Dacă temperatura ambiantă este sub 16°C 
(60°F)
Nu puteți folosi telecomanda pentru a activa 
funcția COOL (Răcire) când temperatura ambiantă 
este sub 16°C. În acest caz, puteți utiliza butonul 
de control manual pentru a testa funcția COOL 
(Răcire).

1. Ridicați panoul frontal al unității interioare și 
ridicați-l până când se fixează cu un clic.
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3. Efectuați Testul de funcționare ca de obicei.

Buton de control manual

13 Test de funcționare
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Acest aparat conține agent frigorific și alte 
materiale potențial periculoase. Când aruncați 
acest aparat, legea impune colectarea și tratarea 
specială, Nu aruncați acest produs ca deșeuri 
menajere sau deșeuri municipale nesortate.

Atunci când aruncați acest aparat, aveți la 
dispoziție următoarele opțiuni:

 - Aruncați aparatul la un centru municipal de 
colectare a deșeurilor electronice desemnat.

 - Atunci când cumpărați un aparat nou, 
comerciantul va prelua gratuit aparatul 
vechi.

 - Producătorul va prelua gratuit aparatul 
vechi.

 - Vindeți aparatul la comercianți de fier vechi 
certificați.

C

Aviz special: Aruncarea acestui 
aparat în pădure sau în alte 
medii naturale vă pune în pericol 
sănătatea și este dăunătoare 
pentru mediu. Substanțele 
periculoase se pot scurge în apele 
subterane și pot pătrunde în lanțul 
alimentar.

Acest simbol indică faptul că acest produs nu 
trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere 
la sfârșitul duratei de viață. Dispozitivul folosit 
trebuie returnat la punctul oficial de colectare 
pentru reciclarea dispozitivelor electrice și 
electronice. Pentru a găsi aceste sisteme de 
colectare, vă rugăm să contactați autoritățile 
locale sau distribuitorul de unde a fost achiziționat 
produsul. Fiecare gospodărie joacă un rol 
important în recuperarea și reciclarea aparatelor 
vechi. Eliminarea adecvată a aparatului uzat ajută 
la prevenirea potențialelor consecințe negative 
asupra mediului și sănătății umane.

14 Orientarea europeană privind eliminarea
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15 Instrucțiuni de instalare

15.1 Instrucțiuni gaze 
fluorurate

Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de 
seră.

Gazele fluorurate din gazele de ardere sunt 
conținute în echipamente închise ermetic.

Instalarea, întreținerea, mentenanța, repararea, 
verificarea scurgerilor sau scoaterea din uz a 
echipamentelor și reciclarea produselor ar trebui 
să fie efectuate de persoane fizice care dețin 
certificate relevante.

În cazul în care sistemul are instalat un sistem de 
detectare a scurgerilor, trebuie efectuate verificări 
ale scurgerilor cel puțin o dată la 12 luni, pentru a 
se asigura că sistemul funcționează corect.

În cazul în care produsul trebuie efectuat verificări 
de scurgere, acesta ar trebui să specifice ciclul de 
inspecție, să stabilească și să salveze înregistrări 
ale verificărilor de scurgere.

C

Notă: Pentru echipamentele 
închise ermetic, aparatele de aer 
condiționat local, aparatele de 
aer condiționat pentru ferestre 
și dezumidificatorul, dacă 
echivalentul CO2 al gazelor 
fluorurate cu efect de seră este 
mai mic de 10 tone, nu trebuie să 
efectueze verificări de scurgere.
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15 Instrucțiuni de instalare

15.1 Instrucțiuni gaze 
fluorurate
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ale verificărilor de scurgere.

C

Notă: Pentru echipamentele 
închise ermetic, aparatele de aer 
condiționat local, aparatele de 
aer condiționat pentru ferestre 
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16 Specificații

BEHPGH

Numele 
modelului

Unitate 
interioară BEHPGH 095

Unitate 
exterioară BEHPGH 096

R32

470

GWP 675
0,320

T1

T re

re
Exterior

2,6

7,0

4,1

r

r P

re

re

r
130

r

roiectare de 
r

790

2,124

BEHPGH 125

BEHPGH 126

R32

520

675
0,350

T1

Exterior

3,5
2,8

6,4

P

191

980

2,266
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BEHPGH 095
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3,5

3,8

37/32/25

460/330/260

55

2150

 

0,176

10,0

IPX4

Φ6,35mm(1/4 inchi)

BEHPGH 125

BEHPGH 126

1300

1090

5,8

4,8

40.5/37.5/24

55

570/490/450

2150

IPX4

0,534

10,0

Φ6,35mm(1/4 inchi)

1Ph
220V-240V, 50Hz, 

1Ph
220V-240V, 50Hz, 
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3,5

3,8

37/32/25
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2.  r r
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modelului

Unitate 
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Unitate 
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r
r

 

 

Gr
interioar
Gr
exterioar

BEHPGH 095

BEHPGH 096

3*1.5mm2 

5*1,5mm2

10

25

12

726x291x210

720x495x270

7,7

21,0

BEHPGH 125

BEHPGH 126

3*1.5mm2 

5*1,5mm2

10

25

12

802x295x200

720x495x270

8,2

21,0 

Φ9,52mm(3/8 inchi) Φ9,52mm(3/8 inchi)
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16 Specificații

BEEPG

Numele 
modelului

Unitate 
interioară
Unitate 
exterioară

GWP

T re
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r

re

re

r

r

r r
r

BEEPG 095

BEEPG 096
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0,419

620

Exterior

2,6
2,4

8,8

4,6

103
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2,2

P

BEEPG 125

BEEPG 126

675
0,419

620

Exterior

3,5
2,6

8,5

4,6

144

791

2,1

P

BEEPG 180

BEEPG 181

675
0,740

1100

Exterior

5,0
3,4

8,5

4,6

206

1035

3,292

P
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16 Specificații
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BEEPG 095

BEEPG 096

628

0,2

651

2,73

2,83

37/31/22/19

54,0

560/360/300

2200

IPX0

IPX4

6,35mm(1/4 inchi)

BEEPG 125

BEEPG 126

1005

0,5

977

4,3

4,2

39/33/22/21

54,5

630/520/370

2200

IPX0

IPX4

6,35mm(1/4 inchi)

BEEPG 180

BEEPG 181

1460

0,108

1440

6,2

6,3

43/38,5/31,5

56,0

800/600/500

2800

13

IPX0

IPX4

6,35mm(1/4 inchi)

1Ph
220V-240V, 50Hz, 

1Ph
220V-240V, 50Hz, 

1Ph
220V-240V, 50Hz, 
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16 Specificații
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1,5x5
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BEEPG 126

9,0

802x295x200

765x555x303

25,5

9,52mm(3/8 inchi)

1,5x3

1,5x5

BEEPG 180

BEEPG 181

11,5

971x228x321

900x675x330

40,0 

12,7mm(1/2 inchi)

1,5x3

1,5x5
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5,3

1470



136132 / 136 RO	132 / 135 RO re

Numele 
modelului

Unitate 
interioară
Unitate 
exterioară

re de 
r r

de proiectare de r

rea r
r r

r re 

T r

r r
r

r r
r

r

r

r re 

r re-

r
interioare

r
exterioare

r
  

16 Specificații
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13,0
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3700

19,0

800 1300
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1550

1630
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2130880

3,5

3,8
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5,8
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9,3

Φ6,35mm(1/4 inchi) Φ6,35mm(1/4 inchi) Φ6,35mm(1/4 inchi) Φ9,52mm(3/8 inchi)

1Ph
220V-240V, 50Hz, 

1Ph
220V-240V, 50Hz, 

1Ph
220V-240V, 50Hz, 

1Ph
220V-240V, 50Hz, 
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1Ph
220V-240V, 50Hz, 

1Ph
220V-240V, 50Hz, 
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220V-240V, 50Hz, 
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220V-240V, 50Hz, 
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exterioară

pr
 

r
r

 

 

Gr
interioar
Gr
exterioar

BEHPG 095

BEHPG 096

3*1,5mm2 

5*1,5mm2

3*1,5mm2 

5*1,5mm2

3*1,5mm2 

5*1,5mm2

3*2,5mm2

5*2,5mm2

10

7,7

21,0 

726x291x210

720x495x270

8,2

21,0 

802x295x200

720x495x270

12,0

32,0 

971x321x228

805x554x330

14,5 

43,0 

726x291x210

720x495x270

BEHPG 125

BEHPG 126

10

BEHPG 185

BEHPG 186

30

BEHPG 245

BEHPG 246

50

533

Φ9,52mm(3/8 inchi) Φ9,52mm(3/8 inchi) Φ12,7mm(1/2 inchi) Φ15,9mm(5/8 inchi)
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