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Notizen:

Induktionskochfeld
HIl 63500 FHTX
EAN: 8690842052064

- Autarkes Induktionskochfeld
« Flexinduktion
«Slide Touch Sensortasten

- extra groBe Kochzone - 28 cm Durchmesser

0066

Mit dem Induktionskochfeld HIl 63500 FHTX wird punktgenau nur dann geheizt, wenn ein Topf auf
dem Herd steht und auch nur dort wo er steht. Kindersicherung, Restwdrmeanzeige, Slide Touch

Sensortasten und digitale Kochstufenanzeige sorgen fiir absolute Sicherheit und einfache
Bedienung des Induktionskochfelds. Mit der erweiterbaren Kochzone steht Ihnen extra viel Platz fiir

groBe Topfe zur Verfligung. Die beiden Kochzonen auf der linken Seite kénnen zu einer groBen

Kochzone verbunden werden.

Technische Daten

Funktionen

- Digitale Anzeige der Kochstufe: Ja

« Memory-Funktion: Ja

* Reinigungsschaber: Nein

*Restwdrmeanzeige: Ja

- Sicherheitsabschaltung (gegen zu langen
Dauerbetrieb): Ja

+ Glas-Inlay: Nein

+ Anschlusskabel: Ja

« Steuerung: Slide Touch Sensortasten

+ Betriebsanzeige: Ja

- Kindersicherung: Ja

«Timer:Ja

« Boosterfunktion - Schnellaufheizung: Ja
+Kochfeld - Rahmen : Edelstahl

- Uberlaufschutz: Ja

«Kochstufen per Zone: 19

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - www.beko-hausgeraete.de
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Kochzonen
«Vorne links: 180 mm - 1800 W / 3000W W *Hinten links: 180 mm - 1800 W / 3000W W
(Booster) (Booster)

+ Mitte: 180/280 mm - 2500 W /3700 W

Technische Daten
» Max. Stromstdrke (A): 2x 16 «Spannung (V): 380-415
«Frequenz (Hz): 50 » Anschlusswert (W): 7200

MaBe und Gewicht

«Nischenmaf3 Kochfeld (BxT in cm): 56x49 «HGhe - mit Verpackung (cm): 17
«Hohe (cm): 5,5 * Breite - mit Verpackung (cm): 68
*Breite (cm): 58,0 - Tiefe - mit Verpackung (cm): 65

* Tiefe (cm): 51,0 » Gewicht - mit Verpackung (kg): 13,00

« Gewicht (kg): 11,10

Allgemein
«Einbaugerat: Ja * Typ: Induktionskochfeld
« Farbe: Edelstahl
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