
Notizen:

Das Backofenset BSM22321X ist ein Set bestehend aus zwei autarken Geräten, einem

Multifunktionsbackofen BIM22301X und einem Induktionskochfeld HII 64400 AT. Die Elektronikuhr

des Backofens sorgt für einfache Bedienung. Es zeigt Ihnen Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit an. Für

die richtige Technik beim Kochen sorgen 8 verschiedene Heizarten u.a. Heißluft mit Ringheizkörper

des 71 Liter großen Backofens. Mit dem rahmenlosen Induktionskochfeld wird punktgenau nur dann

geheizt, wenn ein Topf auf dem Herd steht und auch nur dort wo er steht. Kindersicherung,

Restwärmeanzeige, Sensortasten und digitale Kochstufenanzeige sorgen für absolute Sicherheit

und einfache Bedienung des Induktionskochfelds.

Technische Daten

Funktionen
• Kochfeld - Rahmen : Rahmenlos
• Kühlgebläse: Ja
• Türverriegelung im Pyrolysevorgang: Nein

• Wassertank mit Füllstandanzeige (Dampfgaren):
Nein

• Abklappbarer Grill: Nein

Elektro-Ofen mit
Induktionskochfeld
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Backofenset bestehend aus 2 autarken
Geräten

•

Multifunktionsbackofen•

Effizient mit Induktion•

8 Heizarten und Simple Steam
Reinigungsfunktion

•
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• Backblech - emailliert: 1
• Boosterfunktion – Schnellaufheizung: Nein
• Versenkbare Knebel: Ja
• Grillrost: 1
• Display: Elektronikuhr
• Drehspieß: Nein
• Herausnehmbare Seitengitter: Ja

• Elektronische Sperre - Typ: Tastensperre
• Restwärmeanzeige: Ja
• Anschlusskabel: Ja
• Soft-Close-Türschließmechanismus: Nein
• Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung:

Nein
• Kochfeld - Farbe: Schwarz
• Fettpfanne - emailliert: 1

Kochzonen
• Kochzonen - Anzahl: 4 Induktionskochzonen
• Vorne links: 180 mm - 2000/2300 W
• Vorne rechts : 145 mm -1600/1800 W

• Hinten links: 180 mm - 2000/2300 W
• Hinten rechts: 210 mm - 2000/2300 W

Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)
• Energieeffizienz-Index EEI: 95,5
• Energieeffizienzklasse: A 1)

• Energieverbrauch - konventionell (kWh): 0,95
• Energieverbrauch - Heißluft (kWh): 0,81

• Anzahl der Garräume: 1
• Wärmequelle Garraum: elektrisch
• Volumen des Garraums: 71 Liter

1) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten
• Frequenz (Hz): 50
• Max. Stromstärke (A): min 16 (Ofen), min 2 x 16

(Kochfeld)
• Anschlusswert (W): 7200 (Kochfeld), 2500 (Ofen)

• Spannung (V): 220-240 / 380-415
• Anschluss: steckerfertig (Ofen), Kabel,

Herdanschlussdose (Kochfeld)
• Kabellänge: 1,4 m (Ofen), 1,7 m (Kochfeld)

Maße und Gewicht
• Nischenmaß (HxBxT in cm): 59x56x55
• Höhe (cm): 59,4
• Breite (cm): 59,6
• Tiefe (cm): 55,0
• Gewicht (kg): 43,30
• Höhe - mit Verpackung (cm): 79

• Breite - mit Verpackung (cm): 66
• Tiefe - mit Verpackung (cm): 66
• Gewicht - mit Verpackung (kg): 46,70
• Maße Kochfeld (HxBxT in cm): 5,5 x 58 x 51
• Nischenmaß Kochfeld (BxT in cm): 56x49

Allgemein
• Typ: Elektro-Ofen mit Induktionskochfeld
• Ofentyp: Multifunktion
• Einbaugerät: Ja
• Herdsteuerungstyp: Mechanisch

• Innentür - Typ: Vollverglast
• Innenverglasung: 2
• Farbe: Edelstahl
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Heizarten
• Heizarten - Anzahl: 8

• Heizarten: Auftauen, Grill, Heißluft, Multidimensionales Kochen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill,
Unterhitze

Energieetikett
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