Notizen:

Schrdaghaube

HCA615318B
EAN: 8690842025310

* Schrdaghaube

- 4 Lifterstufen

- Metallfettfilter

- Soft Touch Sensortasten

Die vier Liifterstufen der kopffreien Haube bringen klare Sicht und saubere Luft mit einer
Abluftleistung von 538 m3/h in der Intensivstufe. Fir eine gute Sicht sorgen zusdtzlich zwei 2,5 W
LED-Lampen. Mit zwei auswaschbaren Metallfettfiltern ist die Haube leicht zu reinigen.

Technische Daten

Funktionen

- Lifterstufen - Anzahl: 4
- Fettfilter - Typ: Kassette
«Lampen - Anzahl: 2

« Fettfilter (Anzahl): 2

* Anschlusskabel: |a

Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)
«|ahrlicher Energieverbrauch (kwh/Jahr): 75,3
« Energieeffizienzklasse: C

« Fluiddynamische Effizienz: 16,7

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten - www.beko-hausgeraete.de

« Art des Anschlusssteckers: Schuko

« Steuerungstyp: Elektronisch soft touch

« Kohlefilter flir den Umluftbetrieb: optional
« Umluftbetrieb nachriistbar: Ja

« Fettabscheidegrad (%): 45
«Klasse fiir den Fettabscheidegrad: G
« Luftstrom m3/h, max.: 465
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+ Klasse fir fluiddynamische Effizienz: D - Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.:
 Beleuchtungseffizienz (Ix/Watt): 40 58
- Beleuchtungseffizienzklasse: A « Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA): 61

« Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt): O

Technische Daten

» Max. Stromstdrke (A): 10 *Frequenz (Hz): 50

« Anschlusswert (W): 290 «Spannung (V): 220-240
« Motorleistung (W): 250

MaBe und Gewicht

«Hohe (cm): 93-103,5 «Hohe - mit Verpackung (cm): 68,9
*Breite (cm): 60 « Tiefe - mit Verpackung (cm): 42,2

- Tiefe (cm): 33,7 * Breite - mit Verpackung (cm): 57,6

- Gewicht (kg): 14,00 « Gewicht - mit Verpackung (kg): 16,00
Allgemein

 Typ: Schraghaube - Einbaugeradt: Ja

- Farbe: Schwarz

Energieetikett
EE EU HCAB1531B.pdf
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https://www.beko-hausgeraete.de/shopware/media/pdf/24/1e/97/EE_EU_HCA61531B.pdf
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