
Notizen:

Die drei Lüfterstufen der Edelstahl-Haube sowie eine Abluftleistung von 577 m³/h bringen klare

Sicht und saubere Luft. Für eine gute Sicht sorgen zusätzlich zwei 20 W Halogenlampen. Mit zwei

auswaschbaren Metallfettfiltern ist die Haube leicht zu reinigen. Das moderne Design in Glas passt

sich hervorragend Ihrem Küchendesign an. Zur Verwendung im Umluftbetrieb sind zwei

Aktivkohlefilter notwendig.

Technische Daten

Funktionen
• Lüfterstufen - Anzahl: 3
• Fettfilter - Typ: Kassette
• Lampen - Anzahl: 2
• Fettfilter (Anzahl): 2
• Anschlusskabel: Ja

• Art des Anschlusssteckers: Schuko
• Steuerungstyp: Elektronisch soft touch
• Kohlefilter für den Umluftbetrieb: optional
• Umluftbetrieb nachrüstbar: Ja

(VO (EU) 65/2014)

Technische Daten

Kaminhaube

CWB 9610 X

EAN: 8690842351488

Kaminhaube•

3 Lüfterstufen•

Metallfettfilter•

Soft Touch Sensortasten•

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten - www.beko-hausgeraete.de



• Lampentyp (W): 2 x 20
• Max. Stromstärke (A): 10
• Anschlusswert (W): 290

• Motorleistung (W): 250
• Frequenz (Hz): 50
• Spannung (V): 220-240

Maße und Gewicht
• Höhe (cm): 66,3 - 112,8
• Breite (cm): 90
• Tiefe (cm): 50
• Gewicht (kg): 12,60

• Höhe - mit Verpackung (cm): 99,2
• Tiefe - mit Verpackung (cm): 43,1
• Breite - mit Verpackung (cm): 61,8
• Gewicht - mit Verpackung (kg): 15,60

Allgemein
• Typ: Kaminhaube
• Farbe: Edelstahl

• Einbaugerät: Ja

Energieetikett
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