SAZETAK PROIZVODA
Uskladeno s delegiranom uredbom komisije (EU) br: 392/2012

Naziv ili zastitni znak dobavljaca Beko
Naziv modela DS 7139 TX
Nazivni kapacitet (kg) 7.0
Tip bubnja susilice Odusni zrak -
Kondenzator L]
Klasa energetske ucinkovitosti (1) B
Godisnja potro$nja energije (kWh) (2) 504,2
Tip kontrole Automatski )
Neautomatski -
Potrosnja energije standardnog programa za pamucno rublje kod punog 421
opterecenja (kWh) !
Potrosnja energije standardnog programa za pamucno rublje kod djelomi¢nog 231
opterecenja (kWh) )
Potrosnja struje u modu iskljuéeno standardnog programa za pamucno rublje 05
kod punog opterec¢enja, PO (W) ’
Potrosnja struje u modu uklju¢eno standardnog programa za pamucno rublje 1.0
kod punog optereéenja, PL (W) :
Trajanje moda ukljueno (min) 30
Standardni program za pamucno rublje (3)
Vrijeme programa standardnog programa za pamucno rublje kod punog 121
opterecenja, Tdry (min)
Vrijeme programa standardnog programa za pamuéno rublje kod djelomi¢nog 72
opterecenja, Tdry1/2 (min)
Vrijeme programa s optere¢enjem za 'standardni program za pamucno rublje 93
kod punog i djelomi¢nog opterecenja (Tt)
Razred kondenzacijske ucinkovitosti (4) B
Prosje¢na kondenzacijska ucinkovitost standardnog programa za pamucno 81
rublje kod djelomi¢nog optereéenja, Cdry
Prosje¢na kondenzacijska ucinkovitost standardnog programa za pamucno 81
rublje kod djelomi¢nog optereéenja, Cdry1/2
Kondenzacijska u€inkovitost s optereéenjem za standardni program za pamuéno 81
rublje kod punog i djelomi¢nog opterec¢enja, Ct
Razina jakosti zvuka standardnog programa za pamucno rublje kod punog 65

opterecenja (5)
Ugradeno -
Da - Ne -

(1) Raspon od A+++ (najucinkovitije) do D (najmanje ucinkovito)
(2) Potro$nja energije temeljena na 160 ciklusa suSenja standardnog programa za pamuéno rublje kod punog i djelomi¢nog opterecenja te potro$nja
modova sa slabijim napajanjem (koji manje tro$e struju). Stvarna potrosnja energije po ciklusu ovisit ¢e o tome koliko se uredaj koristi.

(3) "Program za su$enje pamucnog rublja bez centrifugiranja" koji se koristi kod punog i djelomi¢nog opterecenja je standardni program susenja na
kojeg se odnose informacije na naljepnici i u sazetku, ovaj program pogodan je za suSenje normalno vlaznog rublja i to je najucinkovitiji program
za pamuéno rublje u pogledu ustede energije.

(4) Raspon od G (najmanje ucinkovit) do A (najucinkovitiji)
(5) Ponderirana prosjecna vrijednost—LWA izradena u dB(A) re 1 pW



