
Adresa dodavatele:

Technologie bubnové sušičky

Obecné parametry výrobku:

Parametr

Jmenovitá kapacita (v kg)

Index energetické účinnosti (EEI)

Účinnost kondenzace (%) (v příslušných případech)

Vážená spotřeba energie v kWh na sušicí cyklus. Skutečná spotřeba
energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

Trvání programu (hodiny:minuty)

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW)

Vypnutý stav (v příslušných případech) (W)

Odložený start (W) (v příslušných případech)

U bubnových sušiček pro domácnost vybavených tepelným čerpadlem chemický název nebo přijaté průmyslové označení použitého
chladicího plynu, aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

Internetový odkaz na informace o dostupnosti náhradních dílů pro odborné opravny a konečné uživatele

Internetový odkaz na pokyny k opravám pro konečné uživatele

Internetový odkaz na orientační ceny bez daně

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem

Další informace:

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 6 nařízení Komise (EU) 2023/2534:

www.bekoeurope.com/safety
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 elektrická kondenzační

Hodnota Parametr Hodnota

7,0 Rozměry v cm

Výška

Šířka

Hloubka

85

60

54

56,1 Třída energetické účinnosti C

91
Třída účinnosti kondenzace
(v příslušných případech) B

0,88

Jmenovitá kapacita 2:49

1:49Polovina

Typ volně stojící

64
Třída emisí hluku šířeného

vzduchem B

0,43
Pohotovostní režim (v příslušných

případech) (W)-

10,00
Pohotovostní režim při připojení na
síť (W) (v příslušných případech) -
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