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Vazeni zakaznici,

Pred pouzitim tohoto produktu si prosim prectéte tuto prirucku!
Dékujeme, ze jste si vybrali produkt Beko. Chtéli bychom, abyste dosahli optimalni d¢innosti
tohoto vysoce kvalitniho produktu, ktery byl vyroben nejmodernéjsi technologii. Pfed pouzitim si
prosim peclivé prectéte tuto priru¢ku a dopliujici dokumentaci a porozuméijte jim.

Dodrzujte vSechna varovani a informace zde uvedené. Proto mUzete chranit sebe i svij vyrobek
pred moznymi Skodami.

Uschovejte prirucku. Pokud pfiru¢ku predate nékomu jinému, zahrite tuto pfirucku.

Symboly a poznamky

V uzivatelské prirucce jsou pouzity nasledujici symboly:

A Nebezpeci, které mdze zplsobit smrt nebo zranéni

I!Lgl Prectéte si prirucku.

Dulezité informace nebo uzitené tipy k pouZiti
(((\. Varovani pred horkymi povrchy

Varovani pred Urazem elektrickym proudem

Varovani pred nebezpec¢im UV zareni

Varovani pred oparenim

>Rk

99 Obal tohoto vyrobku je vyroben z recyklovatelnych materiali, v souladu s Narodni
W@ legislativou pro zivotni prostredi.

9

Varovani proti pozaru.

>

UPOZORN ENI Nebezpeci, které mize zpUsobit materiaini Skody na produktu nebo
jeho okoli



1 BezpeCnostni POKYNY....cccceeecireeriimnnemeessssssssrssnnsmmssssssseesssnsnmnmnssssssesens 5

1.1 BEZNY UCEI POUZIH ...t 5
1.2 Bezpecnost déti, zranitelnych osob a domacich mazlickl..........cc..ccceeveiveneenn.. 5
1.3 Elektricka DezpeCnost........vviieiiiiiieeeee e 6
1.4 BEZPECENOST PIEPIAVY ... .ottt 7
1.5 BeZPeCnOoSt iNSTAIACE. ... vviiiiiiiii e 7
1.6 BEZPECNOST POUZIVANI. ...ttt 9
1.7 UdrZDA @ GBI ... 11
1.8 BEzZpeCnost OSVELIENI........uiiiiiiiiiiiecc e 11
2 Pokyny k ochrané zivotniho prostredi...........ccceirmmemmmmnncssserrnnnencennsanns 12
2.1 Shoda s nafizenim WEEE a likvidace odpadu ...........cccoevvviieeiiiiiieeiiiiieee e 12
2.2 INfOrMAaCE O DAIBNT .....ciiiiiiie i 12
2.3 Standardni informace o shodé a zkouSkach/prohlaseni o shodé OSN ............. 12
3 VaSe SUSICKA ....ceeerriiriiiiinnmmmnnnrnnsssssssnsssssn s snssssssssssss s s s s sssssssssmsssnsnnsnnsnes 13
3.1 TeChNICKE SPECITIKACE ... .viiiiiii i 13
3.2 ODECNY VZNIEA. ... ittt e e e e e e 14
3.3 ROZSAN AOTAVKY ...ttt 14
L [ T3 = = o 15
4.1 Spravné misto pro iNSTalACH..........cccviiiiiiiccccc e 15
4.2 Odstranéni prepravni bezpenostni jednotky.........cccvviiiiiiiiieee e 15
4.3 PHDOIENT VOAY ..ttt ettt 16
4.4 Nastaveni StOJANT ..........ooviiiiiee e 16
4.5 PIemMISTENT SUSICKY ..uvvviiiiiiiieee ettt e e e e 16
4.6 Varovani tyKajiCi S& NIUKU ......oivvviiiiiiicec e 16
4.7 VYMENA ZAroVKY OSVETIENI ... .viiiiiiiiiiiie et 16
5 PrPrava.....cccciiesiissmnisssisssnsssissssssss s sssss s s sssssssassnsnnns 17
5.1 Pradlo vhodné pro SUSENI V SUSICCE .....vvvviiiiiaeiiiieeiiiiiiiieet e 17
5.2 Pradlo nevhodné pro SUSENI V SUSICCE ...vvviiiieeie i 17
5.3 Piprava pradla K SUSENI.......ouiie ittt 17
5.4 Co udElat pro USPOIU ENEIGIE ...uvviiiiiriiiieeaiitiiieeeeeiiite e et e e e eibra e e irae e e 17
5.5 Spravné mnoZstvi NAIOZENI .........cciiiiiiiiiiee e 18

Susicky / Navod k pouziti



LIEST 0 1UESY 0= 0 T oY o Yo 11 ] 1« (U 19

6.1 OVIAAACT PANEL......eeiiiiiii e 19
B.2 SYMDIONY .ttt e e e 19
6.3 Priprava SUSICKY Pradla..........ooiiiiiiiiiiiieeeeee et 20
6.4 Tabulka vybéru programu a SPOtFEDY .......ccoiiiiiiiiiii e 21
6.5 POMOCNE TUNKCE ...ttt ettt e e e e e e 24
0.6 VYSTraZNA SVETIA. ... .uveeiiiiiiiieee e 24
B.7 SPUSTENT PrOGIAMIU .vvvviriieeeeee e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e s e s reaeeeeaeas 25
8.8 DEISKY ZAMIEK ...ttt e e e e e 25
6.9 Zména programu Po JENO SPUSTENT .......viiiiiiiiieiiciii e 25
B.10 ZrUSENT PrOGIAMU w.vvvviiiteeeee e e e et e e e ettt e e e e e e e s e e aeaeeeeaaas 26
B.11 KONEC PIOGIAIMU ..eieiiiiii ettt 26
B.12 VONNE TUNKCE. ... ettt 26
B.13 FUNKCE HOMEWRIZ ... 26
6.14 Funkce odstranéni zapachu a prehybl SteamCure...........coeeveeeeveeeeiieeennn 28
7 Udrzba @ GiStENi....cecuereressecssesessesssessessssessssesasessesssessssesassasssssseass 29
7.1 Viaknovy filtr / Vnitfni povrch dvifek pro nakladani..........c.cccceeiviiiiiiiiinieneenenn, 29
7.2 CISENT SNMMAGE .ot 29
7.3 Vyprazdneéni NAAIZKY N VOOU .......uvuiiiiiiiiieeee et 30
7.4 GIStENT ZASUVKY FIIU .ot 30
7.5 CIStENT KONABNZALOIU ... 31
8 RESENT PrODIEMIU cucuvreeerrecrrsreserssssssssssssssssssssssssssassssassssnssssnsssssssssssnes 33
9 Prohlaseni oodmitnuti odpoveédnosti ..........ccceerrmmeeccemnssssrrrrnnncennnnnns 35
9.1 ChCi 0 OPraVIT SAM ..iiiiiiiiiiciie et 35

4 Susicky / Navod k pouziti



1 Bezpecnostni pokyny

Tato ¢ast obsahuje bezpecnostni pokyny potrebné pro zabranéni
nebezpeCi zranéni osob nebo vécnych skod.

¢ Nase spolecnost neodpovida za Skody, které mohou vzniknout v
pripadé nedodrZeni téchto pokynd.

¢ |nstalace a oprava vzdy musi byt provedena autorizovanym servisem.

* Pouzivejte pouze originalni nahradni dily a prislusenstvi.

¢ Neopravujte ani nevymeénujte zadné soucasti spotrebice, pokud to neni
vyslovné uvedeno v navodu k obsluze.

¢ Produkt neupravujte.

A1.1 Bézny ucel pouziti

¢ \/yrobek je urcen pouze pro pouziti v domacnosti. Neni urcen pro
komercni pouZit.

e \/yrobek neni urcen pro venkovni pouziti.

¢ Neinstalujte a neprovozuijte vyrobek tam, kde je mozné zamrznuti a/

rvos

nebo zranitelnost vnéjsimi prvky. Voda zamrzla v Cerpadle nebo v
hadicich mze zpUsobit poskozeni

* \lyrobek Ize pouzit pouze k suseni a ventilaci pradla, které je omyté
vodou a susickou.

4)1.2 Bezpecnost déti, zranitelnych
osob a domacich mazlicku

e Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti ve veku 8 let a starsi a osoby
s nedostate¢né rozvinutymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentainimi
schopnostmi nebo nedostatkem zkuSenosti a vedomosti, pokud jsou
pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani spotrebiCe bezpeCnym
zpUsobem ao jeho nebezpecich. S timto zafizenim nesmi manipulovat
déti. Cisténi a udrzbu by nemély provadéet déti, pokud nejsou pod
dohledem.

e Déti do 3 let by nemély byt od produktu drzeny, pokud nejsou pod
dohledem.
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e Elektrické spotrebiCe jsou nebezpecné pro déti a domaci zvifata. Déti a
domaci zvirata si s vyrobkem nesmi hrat, Splhat na néj nebo se do né;j
dostat.

e Dvirka vyrobku udrzujte zaviena, i kdyz nejsou v provozu. Déti nebo
domaci zvirata by mohly byt uvnitf produktu uzamceny a udusit se.

o Cigténf a Udrzbu nesméji provadét déti bez dozoru.

¢ Obalové materialy uchovavejte mimo dosah déti. Riziko poranéni a
uduSeni.

¢ Uchovavejte vSechny prisady pouzité ve vyrobku mimo dosah deti.
e Pred likvidaci vyrobku odfiznéte napdjeci kabel a znicte plnici dvirka.

A1.3 Elektricka bezpecnost

¢ \/yrobek nesmi byt béhem instalace, udrzby, CiSténi, oprav a prepravy
zapojen do zasuvky.

* Pokud je napajeci kabel poskozen, musi jej vymeénit autorizovany servis,
aby se predeslo jakémukoliv riziku.

* Napajeci kabel nezasunujte pod vyrobek ani za jeho zadni ¢ast. Na
napajeci kabel nepokladejte tézké predmety. Napajeci kabel nesmi byt
zauzleny, priskripnuty a nesmi prijit do styku s zadnym zdrojem tepla.

* Na provoz spotrebice nepouzivejte prodluzovaci kabel, rozdvojku ani
adaptér.

e Produkt nesmi byt napajen externim spinacem, jako je ¢asovac, ani
nesmi byt pripojen k obvodu, ktery je pravidelné oteviran a zaviran
pomoci nastroje.

e ZastrCka musi byt snadno pristupna. Pokud to neni mozné, na
elektrické instalaci musi byt k dispozici mechanismus, ktery spliuje
elektrické predpisy a ktery odpojuje vSechny svorky od sité (pojistka,
vypinac, hlavni vypina¢ atd.).

* Nedotykejte se zastrCky mokryma rukamal
* Pri odpojovani spotrebiCe nedrzte napajeci kabel, ale zastrcku.
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A 1.4 Bezpecnost prepravy

e Pred prepravou produkt odpojte ze zasuvky, vyprazdnéte nadrzku na
vodu a pripadné odpojte pripojky odtoku vody.

e Tento spotrebiC je tézky, nemanipulujte s nim sami.

¢ Provedte pozadovana opatfeni proti padu a prevraceni produktu. Pi
preprave produkt nehazejte.

e K premistovani produktu nepouzivejte vytlacovaci ¢asti produktu
(napriklad plnici dvirka).

e Presunte vyrobek do svislé polohy. Pokud s nim nelze pohnout ve
svislé poloze, prepravujte jej pfi naklonéni na pravou stranu pfi pohledu
zepredu.

A 1.5 Bezpecénost instalace

e Chcete-li pfipravit produkt na instalaci, zkontrolujte podle pokynt v
navode k pouziti spravnou elektrickou instalaci a odtok vody. Pokud
neni vhodny pro instalaci, zavolejte kvalifikovaného elektrikare a
instalatéra, pro zfizeni privodd podle potieby. Tyto operace musi provést
zakaznik.

e Pred instalaci zkontrolujte pripadné poskozeni spotrebice. Neinstalujte
produkt, pokud je posSkozen.

* Neodstranujte nastavitelny stojan.

e SpotrebiC¢ umistéte na rovny a tvrdy povrch a vyrovnejte ho s
nastavitelnymi nohami.

* Mezera mezi produktem a podlahou nesmi byt zmensena pomoci
materiald, jako jsou koberce, kusy dreva a pasky. Vétraci otvory pod
zakladnou vyrobku nesmi byt ucpané kobercem.

e Produkt musi byt instalovan tak, aby nezanasel ventilacni otvory.
e Produkt instalujte do prostredi bez prachu s dobrym vétranim.

* Neinstalujte vyrobek v tésné blizkosti hotlavych a vybusnych materiald a
neuchovavejte horlavé a vybusné materialy v blizkosti vyrobku, kdyz je v
Provozu.
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¢ Produkt nesmi byt instalovan proti dverim, posuvnym dverim, kde nelze
pIné otevrit dvere pro nakladani produktu, nebo za dvermi se zavesy,
kde je zaveés produktu obracen k pantlim dveri.

* Nainstalujte produkt tam, kde Ize snadno provadét pravidelnou udrzbu a
cistént.
* PoloZte vyrobek zadni stranou ke sténé (u modell s topenim).

e Po umisténi produktu se uijistéte, ze zadni sténa neprijde do styku s
vytlacovanim (vodovodni kohoutek, elektricka zasuvka atd.).

e Umistéte vyrobek tak, aby mezi vyrobkem a hranami nabytku byla
mezera alespon 1 cm.

* Dodrzujte pravidla pro pripojeni kourovodu uvedena v prirucce (pro
modely s kourovodem).

¢ Odpadni vzduch nesmi byt smerovan do kourovodu, ktery se pouziva k
odsavani koure ze zarizeni, ktera spotfebovavaji plyn nebo jina paliva (u
modell s kourovodem).

¢ \entilaéni hadice nesmi byt pripojena k topnym kamenm nebo
kominovému odvodu spalin (u modelti s odtahem spalin).

* Pripojte produkt k uzemnéné zasuvce chranéné vhodnou pojistkou v
souladu se specifikovanym typem a proudem. Nechte uzemnit zarizeni
odborného elektrikare. Nepouzivejte vyrobek bez uzemnéni podle
regionalnich/narodnich predpisC.

* SpotrebiC zapojte do uzemnéné zasuvky, ktera vyhovuje hodnotam
napéti, proudu a frekvence uvedenym na typovem Stitku.

¢ Nezapojujte spotrebi¢ do uvolnénych, ziomenych, Spinavych, mastnych
zasuvek nebo zasuvek, které vysly ze svych pouzder nebo zasuvek s
nebezpecim kontaktu s vodou.

¢ Je tfeba pouzit nové sady hadic dodavané s vyrobkem. Nepouzivejte
znovu stare sady hadic. Neprovadéjte pripojeni k hadicim.

* Umistéte napajeci kabel a hadice tak, aby nehrozilo zakopnuti.

e Chcete-li produkt pouzit na pracku, musi se mezi dveéma produkty
pouzit upevhovaci otvor. Upevnovaci otvor musi byt namontovan
autorizovanym servisem.
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e Kdyz je produkt umistén na pracku, mohla by jejich celkova hmotnost,
kdyz je plna, kolem 180 kg. Polozte produkty na pevnou podlahu, ktera
unese odpovidajici mnozstvi nakladu.

¢ Pracka nesmi byt umisténa na susicce.

InStalacny stol pre pracku a susi¢ku

Typ stohovacej supravy Velkost hibky (TD = susi¢ka bielizne, WM: Pracka)
Plast - 54/60 cm s opaskom alebo bez opasku 60cm TD --> WM=50cm / 54cm TD --> WM>45¢cm
Plast - 46 cm s opaskom alebo bez opasku 46cm TD --> WM=54cm

S policou - 60 cm 60cm TD --> WM=50cm

IS policou - 54cm 54cm TD --> WM>45cm

A 1.6 Bezpeénost pouzivani

e Maximalni hmotnost suchého pradla pred pranim je uvedena v Casti
,lechnické udaje”.

* Nepokladané pradlo neumistujte do susicky.

e Predmety, které jsou znecisténé materialy, jako jsou kuchyrskeé oleje,
aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranovace skvrn, terpentyn, vosk
nebo odstranovace, musi byt pred susenim susiCkou vymyty v horké
vodé s vetsSim mnozstvim Cisticiho prostredku.

¢ Pokud se k Cisténi pouzivaji chemikalie, nesmi se susiCka pouzivat.

e Pryzova péna (latexova péna), sprchove kryty, vodéodolné textilie,
materialy potazené gumou a odévy, polstare s podiozkami z gumové
PENy se nesusi v susicce.

* Predméty se sprejem na vlasy, zbytky vlasovych produktd nebo
podobnymi materialy se nesusi v susicce.

* \lyprazdnéte kapsy odévd a odstrante predmeéty, jako jsou zépalky a
zapalovace.

e Pokud nelze vSechny predmeéty rychle odstranit a nelze je umistit tam,
kde by se mohlo rozptylit teplo, nezastavujte susSiCku pred dokoncenim
suSiciho cyklu.

¢ Posledni ¢ast cyklu suSiciho stroje se provadi bez ohrevu (chladiciho
cyklu), aby se zajistilo, ze se polozky udrzuji pri teplote, ktera je
neposkodi.
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e ZmekCovace pradla nebo podobné vyrobky se pouzivaji v souladu s
pokyny pro zmekcovace pradia.

* Nepouzivejte susSiCku bez viaknoveho filtru.
e Zabrante hromadeéni viaken kolem suSicky.

* Aby se zabranilo zpétnému tahu plynu v mistnosti ze zafizeni, ktera
spotrebovavaji jina paliva, véetné otevieného ohné, musi byt zajisténo
odpovidajici vétrani (u modell se spalinami).

* Nepouzivejte vyrobek spoleCné s ohfivaci, jako je plynovy ohrivac
a komin. Mohlo by to zpdsobit vzniceni kourovodu. (pro modely s
kourovodem)

e Pokud jsou plnici dvifka oteviené, neopirejte se 0 né ani na né nesedte,
vyrobek se mlize prevratit.

¢ Nevylézejte na vyrobek.

* Na spotrebiC ani do jeho blizkosti neumistuijte zdroj ohné (svicky,
cigarety atd.). Neuchovavejte hoflavé/vybusné materily.

¢ Nedotykejte se bubnu, protoze se otaci.

e Zadni sténa produktu bude béhem provozu horka. BEhem suseni nebo
po dokonceni procesu suseni se nedotykejte zadni strany produktu.
(Pro modely s vytapénim)

* Nedotykejte se vnitfniho povrchu bubnu pfi pridavani nebo vyjimani
pradla, dokud probiha program. Povrch bubnu je horky.

¢ NetlaCte na tlacitka ostrymi pfedmeéty, jako jsou vidliCky, noze, nehty atd.

e \/adny nebo poskozeny vyrobek neprovozujte. Odpojte produkt (nebo
vypneéte pripojenou pojistku) a zavolejte autorizovany servis.

e Odpojte vyrobek, kdyz se nepouziva.
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A1.7 Udrzba a éisténi
e Nemyjte vyrobek stfikanim nebo polévanim vodou na néj. K cisténi

produktu nepouzivejte tlakovy CistiC, parni Cisti¢, hadici ani tlakovou
pistoli.

e K Cisténi produktu nepouzivejte ostré ani drsné nastroje.
e K Cisténi vyrobku nepouzivejte materialy, jako jsou Cistici prostfedky pro
domacnost, mydla, Cistici prostredky, plyn, benzin, alkohol, vosk atd.

e Filtr na viakna musi byt pravidelné Cistén. Po kazdém cyklu suseni
vyCistéte filtr na viakna a vnitfni povrch plnicich dvirek.

* Nahromadeni viaken na zebrech vyparniku za zasuvkou filtru oCistéte
vysavacem. Gisténi mlzete provést ruéné za predpokladu, ze budete
mit ochranné rukavice. Neprovadéjte Cisténi holyma rukama. Lamely
vyparniku mohou vase ruce poskodit. (Pro vyrobky s tepelnym
Cerpadlem)

e Kvlli nebezpedi pozaru a vybuchu nepouzivejte k Eisténi senzor(
roztoky, Cistici materialy, ocelovou vinu nebo podobné materialy a
nastroje.

¢ \/yCistéte kourovod. (pro modely s kourovodem)

¢ Nepijte kondenzovanou vodu.
A 1.8 Bezpecnost osvétleni

* Potrebujete-li vyménit LED/Zarovku pro osvétleni (u vyrobkl s
osvétlenim), kontaktujte autorizovany servis.
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2 Pokyny k ochrané zivotniho prostredi

2.1 Shoda s narizenim WEEE a likvidace odpadu
E Tento vyrobek neobsahuje nebezpecné a zakazané materidly uvedené v ,Predpisu o

kontrole odpadu z elektrickych a elektronickych zafizeni* vydaném Ministerstvem
zivotniho prostiedi a urbanizace Turecké republiky. V souladu s nafizenim WEEE. Tento
vyrobek byl vyroben z recyklovatelnych a opakované pouzitelnych vysoce kvalitnich dilli

B | 2 materiall. Na konci své Zivotnosti proto tento vyrobek nelikvidujte s jinymi domacimi
odpady. Odneste jej do sbérného centra pro elektricka a elektronicka zafizeni. O tato sbérna
mista se mlzete zeptat mistni spravy. Dodanim pouzitych produktl k recyklaci mlizete pomoci
chranit Zivotni prostfedi a pfirodni zdroje.

R290 je také hortlavé chladivo. Zajistéte proto, aby béhem provozu a prepravy nedoslo

k poskozeni systému a potrubi.
Chrarnite vyrobek pred zdroji tepla, jinak by se mohl v pfipadé poskozeni vznitit.
Nevyhazujte spotfebi¢ do ohné.

2.2 Informace o baleni

Obal tohoto vyrobku je vyroben z recyklovatelnych materidld, v souladu s Narodnf legislativou.
Nevyhazujte obalovy odpad do domaciho odpadu ani do jiného odpadu. Zlikviduijte jej ve
sbérnych mistech uréenych mistnimi urady.

2.3 Standardni informace o shodé a zkouskach/
prohlaseni o shodé OSN

Faze vyvoje, vyroby a prodeje tohoto produktu jsou provadény v souladu s
bezpecnostnimi pravidly specifikovanymi ve vSech souvisejicich pokynech Evropské

unie.
Frekvencéni pasmo : 2.400 — 2.484 GHz
Max. Pfenosovy vykon ;< 100mwW

Prohlaseni o shodé pro oznaceni CE

Arcelik A.S. timto prohlasuje, Ze toto zafizeni je v souladu se smérnici 2014/53/EU.
UpIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na internetové adrese: — Vyrobky, od
:support.beko.com
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3 Vase susicka

3.1 Technické specifikace

CZz
\VySka (nastavitelnd) 84,6 cm/ 86,6 cm*
Sitka 59,8 cm
Hloubka 67,2cm
Kapacita (max.) 8 kg™
Cista hmotnost (+ %10) 48 kg
Napétf
Nominalni prikon Viz typovy Stitek*™*
Kod modelu
ok O =0)
E N EH G 7 % Informacoze 0 m,odelu ulozqné vldatabégi
* [El & produktu Ize ziskat zadanim nasleduijicich
SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER =» co) webovych stranek a vyhledanim identifikacni

znacky modelu (*) na energetickém Stitku.
https://eprel.ec.europa.eu/

* Min vyska: VySka se zavfenym nastavitelnym stojanem.
Max. vyska: VysSka s otevienym nastavitelnym stojanem v maximalni vySce.

** Hmotnost suchého pradla pred pranim.
= Stitek s Udaji je pod dvermi susicky.

predchoziho upozorneni.

pouZiti a okolnich podminkach.

Za ucelem zvyseni kvality susicky mohou byt technické specifikace zménény bez

Udaje v této prirucce jsou schematicka a nemusi presné odpovidat produktu.
Hodnoty poskytované susickou nebo jeho privodnimi dokumenty jsou laboratornimi
odecCty v souladu s prislusnymi normami. Tyto hodnoty se mohou liSit v zavislosti na

Susicky / Navod k pouziti
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3.2 Obecny vzhled

11

10

o w

©NOOA WD

9.

Horni stdl

Ovladaci panel

Plnici dvitka

Rukojet spodniho panelu
Vétraci mrizky
Nastavitelné nohy
Spodni panel

\yrobni stitek

Filtr na viakna

10. Zéasuvka na nadrz na vodu

11

14

. Napajeci kabel

3.3 Rozsah dodavk

susici kosik*

1. Hadice 6. Uzavér
\F/)yrgouéténl' pinen|
vody * vody
2. Nahradni .
x\ houbicka 7. Cista
filtracni voda *
Zasuvky*
) 8. Skupina
3. I\Jayod k kapsli proti
pouzitf zdpachu *
¥ | 4. Susici zToll
P 9. Karta¢
5.
Uzivatelska || [ | 7 ;ﬁ)ﬁaénf
prirucka pro \'| || tkanina *

* Volitelné - nemusi byt souc¢asti dodavky,
zalezi na modelu.

Susicky / Navod k pouzitf




4 Instalace

Nejprve si prec¢téte ,Bezpecnostni
pokyny*“!

A

Nez se obratite na nejblizsi autorizovany servis
ohledné instalace susiciho stroje, pfecCtéte si
informace v uzivatelské prirucce a ujistéte se,
ze jsou elektrické a vodni zdroje podle potreby.
Pokud ne, pro usporadani téchto nastrojl
podle potreby se obratte na elektrikare a
vodoinstalatéfi.

Je odpovednosti zakaznika pripravit
misto, na které ma byt susicka
umisténa, a také nechat pripravit
instalaci elektrické energie a
odpadni vody.

Pred instalaci zkontrolujte, zda
neni suSicka poskozena. Pokud je
susicka poskozena, nenechavejte
jiinstalovat. PoSkozené vyrobky
predstavuii riziko pro vasi
bezpednost.

Pred uvedenim susi¢ky do provozu
pockejte 12 hodin.

A

/N

Produkt obsahuje chladici
prostfedek a pokud je produkt
provozovan ihned po preprave,
mUze se poskodit. Po kazdém
premisténi se produkt ponecha
12 hodin v klidu.

POZNAMKY

4.1 Spravné misto pro instalaci

e |nstalujte susic¢ku na rovny a stabilni
povrch.

e Susicka je tézka. Nepohybuijte s ni sami

e Provozuijte suSiCku v prostfedi bez prachu
s dobrym vétranim.

e Mezera mezi suSiCkou a podlahou nesmi
byt zmensena pomoci materidl(l, jako jsou
koberce, kusy dreva a pasky.

e Nezakryvejte ventiladni mrizky susiCky.
eV blizkosti instalac¢niho prostredi susiciho
stroje nesmi byt uzamykatelné dvere,
posuvné dvefe nebo otocné dvere, které
by mohly blokovat otevirani nakladacich

dvefi.

Susicky / Navod k pouziti

e Jakmile je suSi¢ka nainstalovana, musf
spojeni zlstat stabilni. Po umisténi
susSicky se ujistéte, ze zadni sténa neprijde
do styku s vytlaCovanim (vodovodni
kohoutek, elektricka zasuvka atd.).

e Umistéte suSicku tak, aby mezi vyrobkem
a hranami nabytku byla mezera alespon
1cm.

e VaSe susicka je vhodna k provozu mezi +
5°Caz + 35 ° C. Pokud je provozovana
mimo tento teplotni rozsah, mize dojit k
naruseni provozu susicky a poskozen.

e SusiCka nesmi byt umisténa zadni stranou
proti zdi.

Nepokladejte susicku na napajeci
kabel.

* Ignorujte nasledujici upozornéni
pokud systém vaseho produktu

neobsahuje R290
Uchovavejte potencidlni zdroje

plamene mimo susicky.

4.2 Odstranéni prepravni
bezpecnostni jednotky

Susicka obsahuje chladivo R290. *
R290 je ekologickeé, ale hotlave
chladivo. *

Ujistéte se, ze privod vzduchu
vysousece je otevieny a je dobre
vétrany. *

POZNAMKY

Pred prvnim
pouzitim produktu
odstrarite prepravni
bezpecnostni
jednotku.

Nenechavejte uvniti bubnu
prislusenstvi ani zadné ¢asti
pfepravni bezpecnostni jednotky.

POZNAMKY
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4.3 Pripojeni vody

Misto pravidelného vypousténi vody
nahromadéné ve vodni nadrzi mdzete
vodu vypoustét pomoci vypoustéci hadice
dodavané se susickou.

Pripojeni odtokové hadice

4.4 Nastaveni stojant

Dokud susicka nestoji .
vodorovné a pevng,
nastavte stojany
otacenim doleva a
doprava.

1] 12| J

1-2 Odpojte hadici
za suSickou
ruénim tahem
z mista, kde
je pfipojena.

K odstranéni
hadice
nepouzivejte
z7adné nastroje.

3 Pripojte odtokovou hadici a konec
pfislusenstvi dodaného se strojem na
misto, kde jste vyjmuli hadici ze suSicky.

4 Druhy konec hadice pro vypousténi vody
pfipevnéte pfimo k odtoku odpadni vody
nebo k umyvadlu.

Hadice pro vypousténi vody
musi byt upevnéna maximalné
do vysky 80 cm.

Dbejte na to, aby hadice

na vypousténi vody nebyla
zalomend, zhroucena nebo
pritlacena mezi vypousténim a
susickou.

Hadice musi byt pfipojena, aby
se neodpojila od jejiho umistén.
Unikajici voda mdze zplsobit
poskozeni.

Neodstranuijte vypoustéci hadici.
Zkontrolujte, zda voda proudi
odpovidajicim zptisobem.
Odtokové potrubi nesmi byt
uzavieno nebo ucpano.

POZNAMKY

Pokud je s vyrobkem dodavan
baliek pfislusenstvi, zkontrolujte
podrobné pokyny.

16

4.5 Premisténi susSiCky
e \/ypustte Uplné vodu ze susicky.
e Pokud je produkt pfipojen pfimym

odtokem, odpojte hadicova pripojent.

Doporucujeme premistovat
susiCku ve svislé poloze. Jinak jgj
pfi pohledu zeprfedu naklorite na
pravou stranu a posunite susicku.
Pred uvedenim susi¢ky do provozu

pockejte 12 hodin.

4.6 Varovani tykajici se hluku

P¥i provozu vyrobku
mohou z kompresoru
obc&as vychazet
kovové zvuky, coz je
normalni.

Pri provozu produktu se
nahromadéna voda Cerpa do
nadrze na vodu. Béhem této
operace je normalni slyset zvuky
Cerpani ze zafizeni.

4.7 Vyména zarovky osvétleni

Pokud ma vase susicka lampu na osvétleni
bubnu;

Poradte se s autorizovanym servisem a
vymente Zarovku/LED pouzitou pfi osvétlent
vaseho susSicky. Zarovka v tomto produktu
neni vhodna pro domaci osvétleni. Ucelem
pouziti této lampy je zajistit bezpecné nalozeni
pradla do suSiCky. Zarovky pouzité v tomto
zafizeni jsou odolné vici tézkym fyzickym
podminkam, jako jsou teploty nad 50 ° C.

Susicky / Navod k pouzitf



5 Priprava

A

Nejprve si prectéte ,Bezpecnostni
pokyny*!

5.1 Pradlo vhodné pro
suseni v susSicce

Pradlo, které neni bezpeéné
pro susicku, mdze béhem
suSeni poskodit spotrebic
a pradlo. Postupujte podle

UPOZORNENI | pokyn( na Stitcich na pradle,
které chcete susit. Pradlo
suste pouze tak, Ze na jeho
etiketach uvedete oznaceni
»SuSiCka bezpecna“.

/
N\
NesuSitv
susicce

5.2 Pradlo nevhodné pro
suseni v suSicce

UPOZORNENI

Spodni pradlo s kovovymi
podpérami se nesmi susit v
susi¢ce. Pokud se tyto kovové
podpéry uvolni a odtrhnou z
odévu, mize to poskodit stroj.
Jemné vysivkové textilie,
bavinéné a hedvabné

odévy, odévy vyrobené z
jemnych a hodnotnych textilif,
neprodysné odévy a tylové
zavésy se nesusi v susicce.

Susicky / Navod k pouziti

5.3 Priprava pradla k suseni

UPOZORNENI

Predméty, jako jsou mince,
kovové ¢asti, jehly, hiebiky,
Srouby, kameny atd., mohou
poskodit skupinu valcd
produktu nebo mohou
zpUsobit funkéni problémy.
Proto zkontrolujte veskeré
pradlo, které bude vioZzeno do
produktu.

Suseni pradla kovovymi
doplnky, jako jsou zipy,
otacenim naruby.

Zapnéte zipy, hacky a spony,
zapnéte knofliky potahd,
zavazat textilni pasy a zastéry.

5.4 Co udélat pro usporu energie

Pri prani pouzivejte nejvy$si moznou
metodu zdimani. Proto mlzete zkrétit
dobu suSeni a sniZit spotfebu energie.
Tridit pradio podle jeho typt a tloustky.
Vysuste stejné druhy pradla spole¢né.
Napriklad kuchyriské utérky a ubrusy susi
rychleji nez ruéniky.

PFi vybéru programu postupuijte podle
doporuceni v uzivatelské prirucce.
Béhem suseni neotevirejte plnici dvirka,
pokud to neni nutné. Pokud jste povinni
otevrit plnici dvitka, nenechavejte je
otevrena prilis dlouho.

Nepridavejte mokré pradlo, kdyz je
susicka v provozu

Pred a po kazdém cyklu suSeni vydistéte
filtr na textilni viakna.

Zkontrolujte, zda jsou filtry Cisté.
Podrobnosti viz udrzba a cisténi.

U modell s kourovodem dodrzujte
pravidla pro pripojeni koufovodu uvedena
v pokynech a vycistéte kourovod.

Béhem suseni fadné vétrejte prostredi, ve
kterém se susiCka nachazi.

Program Eco je energeticky nejucinngjsi
program pro suseni mokrého bavinéného
pradla a pouziva se k uplatnéni ekologicky
ohleduplnych designovych predpisd.
Udrzujte vkladaci dvitka zaviena, abyste
zabranili tepelnym ztratam.
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5.5 Spravné mnozstvi nalozeni

UPOZORNENI

Pokud pradlo ve
vyrobku prekroci
maximalni kapacitu,
nemusi fungovat tak,
jak bylo zamysleno,
a mUze zpUsobit
materialni Skody
nebo poskozeni
produktu. U kazdého
programu dodrzujte
maximalni kapacitu
napine.

e Naplnéni domaci susicky na maximalni
kapacitu udavanou vyrobcem pro
prisludné programy pomtize Setfit energii.

18

Nize uvedené hmotnosti jsou uvedeny jako

priklady.
Priblizna Priblizna
Pradlo hmotnost Pradlo hmotnost
()} @r
Bavinéné
povleceni ‘s
(dvojita 1500 Bavinéné Saty 500
velikost)
Lozni pradio 5
(jledna 1000 Saty 350
velikost)
Prostéradla
(dvajita 500 Denim 700
velikost)
Prostéradla
(jedna 350 Kapeins'}‘y 101 400
velikost)
Velky ubrus 700 Tricko 125
Maly ubrus 250 Halenka 150
Cajovy o
ubrousek 100 Bavinéna kosile 300
Osuska 700 Kosile 200
Rucnik na 350

ruce

*Hmotnost suchého pradla pred pranim
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6 Spusténi produktu

6.1 Ovladaci panel

1
|

9 8 7 6 5 4 3 2
1. Tlagitko Zap / Vyp / Program 6. Tlacitko vybéru nizké teploty,
2. Tlagitko Start / Pohotovostni rezim 7. Tlagitko vybéru zvukové vystrahy a détské
pojistky.

3. Tlacitko dalkového oviadani.

4. Tladitko wbéru Koncového &asu. 8. Tlacitko pro vybér prevence zmackani a

tladitko osvétleni bubnu.

5. Tlagitko vybéru ¢asového programu. .. . . ,
Y brog 9. Tlagitko pro vybér urovné suchosti
6.2 Symboly
Lol e000 -+
< & B pn S 1A d S S &Y
Nadrz je Cisténi Cisténi zasuvky  Spustit Suseni Bzuédk Suchépro Suchédo Suchédo Extrasuché Konec
plna filtru filtru/ tepelného pozastavit Zehleni skfiné skiiné+
vyméniku zrusit
53 2] [T 5] [& =
é o |2 5 of| [P T Fm =

Uroveii  Osvétleni EasyCare Jemné Ruéniky Mix Syntetické  Bavlna Bavlna Dziny Sport  Povleceni/
suchosti  bubnu pradio latky Eko Pefiny
= 3
5 (@] [© =
@8]0 & 7
Détsky Nizka Casové Konec o Rychlé  Zap/Vyp Setrnéna Osvézeni Hygiena Pefi Wifi Dalkového
zamek teplota schnuti schnuti vinu (BabyProtect+) ovladani
o g e 11 I+ )+ * ==\
I * &
EoN - | | | Ell=
Expresni Hygienické Hygienické Uroveii Uroveri Urovefi  Noéni (tichy) Outdoor  Bluetooth Jemné Lozni
suSeni  osvézeni pary pary1 pary2 Suché pradio
SO
)| |2
Zabrana Kosile  Reverzni buben
zmadékani
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6.3 Priprava susicky pradla

e Pripojte suSiCku pradla k zasuvce.

e Otevrete plnici dvirka.

e Pradlo vlozte do susicky bez rozptyleni.
e  (Qdstrante z ngj vSechny cizi materidly.
e  Stisknéte a zaviete nakladaci dvitka.

POZNAMKY

Ujistéte se, Ze se
pradlo nerozbije do
nakladacich dveti.
Nezavirejte plnici
dvitka silou.

e Pomoci tlacitka On / Off / Volba programu
vyberte program, ktery chcete zapnout.

Volba programu pomoci tlacitka
Zap / Vlyp / Program neznamena,

o ze program byl spustén. Pro
spusteni programu stisknéte

tlacitko Start / Pohotovostni rezim.

20
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6.4 Tabulka vybéru programu a spotreby

CZ

Programy

Popis programu

Z4t82 (kg)

(ot./min)

Rychlost otacek
v pracce

Doba suseni (minuty)

Bavina

S timto programem mdZete susit bavinéné textilie
lodolné vadi teplu. Je tfeba vybrat nastaveni suseni

hodné pro danou tloustku pradla, které ma byt
suSeno, a pozadovanou Uroveri suchosti.

1000

245

Bavina Eko

Jednovrstvé bézné bavinéné textilie se susi co
nejuspornéji.

1000

235

Sucha bavina k Zehleni

Jednovrstvé b&zné bavinéné textilie se susi mirné do
lhka, aby byly pfipraveny na zehleni.

1000

180

Syntetika

S timto programem mdzete susit véechny syntetické
textilie. Je tfeba vybrat nastaveni suseni vhodné pro
lpozadovanou Uroveri suchosti.

800

95

[Smisené (Mix)

PouZiti pro spole¢né suseni bezbarvého syntetického
2 bavinéného pradla. Timto programem muzete
\vysusit obleceni pro sport a fitness.

1000

175

Setrné na vinu

PouZijte tento program pro suseni vinéného pradla,
jako jsou svetry, které byly prany podle pokyn(i.
Doporucuje se na konci programu odévy vyjmout.

1,6

600

148

Noéni (tichy)

tomto programu bude Uroveri vydaného hluku do
Zivotniho prostredi nejnizsi. Pomoci tohoto programu
maZete tiSe ususit vase bavinéné nebo syntetické
michané pradlo.

1000

225

(Casové programy /
Steamcure

MZete si vybrat 10. minutovy az 160. minutovy
Casovy program pro dosazeni pozadované konecné
hladiny suseni pfi nizké teploté. V ramci tohoto
lprogramu bude bubnova susicka v provozu nezavisle
na stupni vysuseni pradla. SteamCure je osvezovaci
funkce, jejimz cilem je pomoci pfi Zehleni suché
spodniho pradla a pfi snizeni zapachu ze vzduchu
(cigarety, jidlo atd.)

Dziny

S timto programem miizete susit dzinové kalhoty,
sukné, koSile nebo kabaty.

1200

150

(Outdoor / Sport (Goretex)

Pouzivejte k suSeni obleceni ze syntetickych
latek, baviny nebo smiSenych textilii nebo vodu
nepropustnych vyrobkd, jako jsou funkéni bundy,
plasténky, atd. Pred susenim je otoCte naruby.

1000

150

L(zkoviny/Peri

MUizete vysusit vase textilie napinéné pefim nebo
viakny, které mohou byt susené v susic¢ce jako jeden
kus pradla. M{zete susit king-size lozni pradlo,
polstar nebo kabaty jako jeden kus pradla. Suste své
obleceni, napriklad kabaty a bundy obracené naruby.

800

165

L Jemna péce/Kosile

Susi kosile citlivéji, zplsobuje mensi pomackani a
usnadriuje Zehlent.

1.5

1200

75

Express

Pouzijte tento program pro pfipravu 2 koSil
pripravenych na zehleni.

0,5

1200

50

Susicky / Navod k pouziti

21




Je to program, kterym mizete osusit vyprané
vyrobky které chcete dodat s mimoradnou hygienou

Fhlenie sl (détské obleceni, spodni pradio, ruéniky atd.). 800 285
Poskytuje vysokou hygienu textilii plisobenim tepla.
Tento program muzete pouZzit na vase suché
el vt obleceni a pradlo, které chcete hygienicky zabezpedit} . 120
V9 bez prani. Poskytuje vysokou hygienu pro vase
suché textilie plisobenim tepla.
StaZeny program
Pouziva se k suseni bavinéného a syntetického
LCizkoviny loZniho pradla. Poskytuje suseni az pro 2 soupravy 800 135
manzelské loZni soupravy.
P Poskytuje hygienické suseni vaSeho spodniho pradla
Spodni pradio o Vysoké teplots. 1000 70
o Na suseni rucnik(, jako jsou kuchyriské utérky,
Rucniky osusky a rucniky. 1000 175
UmoZznuje bezpecné suseni vasich tricek, halenek a
Mdda kosil, které obsahuiji pokyny pro prani s oznacenim 1000 125
"mohou byt susené".
Hodnoty spotfeby energie
~ <
5 = <
+ o NO) = 4(2 >
rixy 5%@’5 ﬁ:t/z):%g o%i
Programy Z4té7 (kg) S8SE |3 § sZ| 5%
foE |EERS| £585
> 5}
Bavina Eko* 8 60% 1,13
ISucha bavina k zehleni 8 60% 0,90
Sucha syntetika k ulozeni 4 40% 0,45

Pokud pravidelné susite maximalnich 8 kg napiné baviny, doporucujeme pfipojit odtokovou
hadici, aby se susicka uprostred cyklu nezastavila, a aby se mohla nadrz vyprazdnit (viz

"Pripojeni k odtoku").

* VlySe uvedené hodnoty byly stanoveny za standardnich podminek. Hodnoty spotfeby se

mohou liSit od hodnot v tabulce v zavislosti na typu pradla, rychlosti odstfedovani, okolnich
podminkach a Urovni napéti.

22
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CZ

Obecné programy

Programy 7487 (kg) '”ter(‘;]f)' Rl PHikon (KWh)
Bavina Eko 8 3:55 1,13
Bavina Eko 4 2:20 0,61
Sucha bavina k zehleni 8 3:00 0,90
Sucha bavina k Zzehleni 4 1:48 0,47
Bavina do skrine 8 4:05 1,18
Bavina do skrine 4 2:30 0,65
Bavina do skrine+ 8 4:15 1,23
Bavina do skrine+ 4 2:40 0,70
Bavina, suché do skiiné ++ 8 4:25 1,27
Bavina, suché do skiing ++ 4 2:50 0,74
Syntetka na zehleni 8 1:20 0,38
Sucha syntetika k ulozeni 8 1:35 0,45
Syntetika, suché do skiing + 8 1:45 0,50
Syntetika, suché do skiing ++ 8 - -
[Jemné 2 1:15 0,30
Setrné na vinu 1,5 2:28 1,30

Hodnoty uvedené pro jiné programy nez Eco jsou pouze orientaéni.

RUzné rezimy provozu

RezZim vypnuti

Rezim provozu s

Pohotovostni rezim

Pohotovostni rezim

(W) (pokud je k  [prodlevou (W) (pokud (W) (pokud je k s funkei pripojeni (W)
Prikon (W) dispozici) je k dispozici) dispozici) (pokud je k dispozici)
0,30 4,00 - 2,00
Akusticky vzduchem prenaseny hluk susiciho cyklu dB(A): 63

Susicky / Navod k pouziti
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6.5 Pomocné funkce
Uroven suchosti

Tlagitko Urovné suchosti se pouZiva pro
nastaveni pozadované urovné suchosti. Doba
trvani programu se mize ménit v zavislosti na
volbé.

Tuto funkci miiZete aktivovat pouze
pred zahajenim programu.

Prevence vrasek

Funkci prevence proti zmackani miZzete
zapnout nebo vypnout stisknutim tladitka
vybéru prevence proti zmackani. Pokud
nevyjmete pradlo okamZité po dokonceni
programu, mdzete pouzit funkci prevence
pomackani, ktera zabrani pomackani pradla.

Zvukové varovani

Na konci programu vysila susi¢ vystrazné
pipnuti. Pokud nechcete slyset zvukové

varovani, stisknéte tlacitko "Zvukové varovani".

Kdyz stisknete zvukové vystrazné tlacitko,
kontrolka zhasne a po dokonceni programu
nezazni zvuk.

Tuto funkci Ize zvolit pfed
spusténim programu nebo i po jeho
spusténi.

Nizka teplota

Tuto funkci mizete aktivovat pouze pred
zahajenim programu. Tuto funkci Ize aktivovat,
pokud chcete pradlo susit pfi nizsi teploté.
Trvani programu bude po aktivaci déle.

Cas ukonéeni

Pouzitim funkce Koncovy ¢as miizete oddalit
konec programu po dobu az 24 hodin.

1. Otevrete plnici dvitka a polozte
pradlo.

2. Vyberte susici program.

3. Stisknéte tlacitko vybéru konce

¢asu a nastavte pozadovany ¢as zpozdén.
Rozsviti se LED koncového Sasu. (Pri
stisknuti a podrzeni tlaCitka Konec¢ného
¢asu pokracuje non-stop).

4, Stisknéte tlacitko Start /
Pohotovostni rezim. Spusti se odpocitavani
Koncového ¢asu. Znak ":" uprostred
zobrazovaného Casového zpozdéni bude
blikat.
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V prdbéhu Koneéného Gasu
mUzete pridat nebo odebrat pradio.
Zobrazeny &as je celkova doba
suseni a koncovy ¢as. Po ukon&eni
odpocitavani LED Koncového &asu
zhasne, spusti se suseni a rozsviti
se LED susSen.

Zména Koncového ¢asu

Chcete-li zménit dobu Koncového ¢asu
béhem odpoditavani:

Otocte tlacitko Zapnuti / Vypnuti / Volba
programu a zruste program. Vyberte
pozadovany program a opakujte volbu
Koncového &asu.

ZruSeni funkce Koncového ¢asu

Chcete-li zrusit odpoditavani Koncového ¢asu
a okamzité spustit program:

Otocte tlacitko Zapnuti / Vypnuti / Volba
programu a zruste program. Vyberte
pozadovany program a stisknéte tlacitko "Start
/ Pause".

Osvétleni bubnu

Stisknutim tohoto tladitka mdzete zapnout

nebo vypnout osvétleni bubnu. Po stisknuti
tlaCitka se rozsviti svétlo a po urcitém Case
zhasne.

6.6 Vystrazna svétla

Cisténi filtru
Pokud je program dokoncen, rozsviti se
kontrolka cistent filtru.

Cisténi zasuvky filtru
/ vymeéniku tepla
V pravidelnych intervalech bude blikat

vystrazny symbol pro pfipomenuti Ze je tfeba
vycCistit zasuvku filtru.

Vystrazné svétla se mohou lisit v
zavislosti na modelu susicky.
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6.7 Spusténi programu
Pro spusténi programu stisknéte tlacitko Start
/ Pohotovostni rezim.

Kontrolky Start / Pohotovostni rezim a
kontrolky Suseni se rozsviti, coz znamena, ze
program byl spustén

6.8 Détsky zamek

SusiCka je vybavena détskou pojistkou, ktera
zabranuje preruseni programu stisknutim
tladitek béhem provozu. Kdyz je aktivovan
Détsky zamek, vSechna tlacitka na panelu s
vyjimkou ovladaciho prvku Zapnuto / Vypnuto
/ WWbér programu jsou deaktivovany.
Chcete-li aktivovat détskou pojistku, stisknéte
na 3 sekundy tladitko zvukového upozornéni.
Aby bylo mozné spustit novy program po
aktualnim programu a moznost zasahovat

do aktualniho programu, je nutné détskou
pojistku deaktivovat. Chcete-li deaktivovat
détskou pojistku, stisknéte stejné tlaCitka po
dobu 3 sekund.

Pokud je aktivovana détska
pojistka, rozsviti se kontrolka
détského zamku na displeji.

Pokud je détska pojistka aktivni:

Pri provozu nebo pohotovostnim stavu
susicky se symboly ovladaciho panelu po
zmeéne polohy ovladaciho knofliku neméni.

6.9 Zména programu

po jeho spusténi

Po spusténi susicky mlzete zménit program,

ktery jste vybrali pro suseni pradla v jiném

programu.

e Napriklad otocenim tlacitka Zapnout
/ Vypnout / Volba programu vyberete
program Extra suché, pro volbu programu
Extra suché, namisto programu Suché
pro zehleni.

e Pro spusténi programu stisknéte tlacitko
Start / Pohotovostni rezim.

Pridavani a odebirani pradla béhem

pohotovostniho rezimu

Pridani / odstranéni pradla po spusteni

susiciho programu:

e Stisknutim tlacitka Start / Pohotovostni
rezim prepnete susi¢ku do
pohotovostniho rezimu. Proces suseni se
zastavi.

e Kdyz je spotrebi¢ v pohotovostnim
rezimu, otevrete vkladaci dvitka a po
odstranéni nebo pridani pradla zaviete
dvere.

e Pro spusténi programu stisknéte tlacitko
Start / Pohotovostni reZzim.

Kdyz je suSicka v provozu a je
aktivni détska pojistka, pokud

je otoCeno tlacitko pro vybér
programu, uslysite dvojité
pipnuti. Pokud je détska pojistka
deaktivovana pred oto¢enim
tlaCitka pro vybér programu na
plvodni misto, program bude
ukonden, protoze je tladitko pro
vybér programu premisténo.
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Pridani pradla po spusténi operace
sudeni mdze zpUisobit, Ze susena
pradlo uvniti susicky se promisi s
mokrou pradlem a po ukonceni
operace zlstane pradio vihka.
Pridani nebo vyjmuti pradia

béhem suseni mlzete opakovat
tolikrat, kolikrat budete chtit.

Ale tento proces bude trvale
prerusovat proces suseni a zpUsobi
prodlouzeni trvani programu a
zvySeni spotfeby energie. Z toho
ddvodu se doporucuje pridat pradio
pred zahajenim programu.

Pokud je novy program zvolen
otacenim tlacitka volice programu,
kdyz je susi¢ka v pohotovostnim
rezimu, bézici program se ukondi.
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Nedotykejte se vnitfniho povrchu
bubnu pfi pfidavani nebo vyjimani
\ |Pradla, dokud probiha program.

" |Povrch bubnu je horky.

6.10 ZruSeni programu

Pro zruseni programu a ukonceni suseni z
jakéhokoli divodu po spusténi susicky otocte
knoflikem On / Off / Volba programu pro
zruSeni programu.

Pokud zrusite program béhem
provozu susSicky, uvnitf spotfebice
mUze byt vysoka teplota, na
ochlazeni spustte program Obnovit.

6.11 Konec programu

Po ukonceni programu se na kontrolce
sledovani programu rozsviti LED kontrolky pro
Konec / Zabranéni pomackani a opatfeni pro
vycisteni filtru viaken. PInici dvitka Ize otevrit a
zarizeni je pripraveno k dalsf innosti.
Chcete-li susiCku vypnout, pfepnéte prepinac
zapnuto / vypnuto / Vybéru programu do
polohy ZAPNUTO / VYPNUTO.

Pokud je aktivni rezim prevence
pomackani a pradlo po dokonceni
programu neni odstranéno, po 2
hodinach je aktivovana funkce,
ktera zabranuje zahyblm, takze
pradlo uvnitf stroje neni rozdrcené.
Program pradelny se otaci v
10minutovych intervalech, aby se
zabranilo tomu, ze bude prasknuto.

6.12 Vonné funkce

Pokud je vase susicka vybavena funkci vani,
pro pouzivani této funkce si prectéte prirucku
ProScena.
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6.13 Funkce HomeWhiz

Nejdfive je nutné nainstalovat funkci
HomeWhiz do Vaseho telefonu.

Podrobné informace o aplikaci HomeWhiz jsou
k dispozici na strance https://www.homewhiz.
com/

Spotreba energie se mlze lisit v zavislosti na
tom, zda je sitové pripojeni aktivni nebo ne,
podle hodnot uvedenych v tabulce ,Vybér
programu a spotreba“.

Aktivujte funkci bluetooth v telefonu.

Pomoci tladitka zapnuti-vypnuti mdzete Vas
pfistroj pfepnout do reZzimu vypnuto.

Stisknéte tlaCitko zapnuti-vypnuti spolu s
tladitky dalkového oviadani po dobu 3 sekund.
B&hem této doby se na obrazovce zobrazi
odpocet 3-2-1. Poté se na obrazovce zobrazi
nize uvedeny obrazek.

V aplikaci vyberte model produktu, ktery
chcete pfidat: Zarizeni->Pfidat zarizeni->Cistici
zafizeni->Susicka

Zadejte skladové Cislo.

Poté co zvolite moznost zadit pridavat se na
obrazovce zobrazi okolni wi-fi sité, vyberte sit,
kterou chcete pridat, a zadejte sitové heslo.

Obrazovka produktu se po dokonceni
instalace zavre a v aplikaci se zobrazi vyzva
k vybéru mistnosti, do které bude produkt
pridan.

Zapnuti/vypnuti sité Wi-Fi

Pokud je Wi-Fi vypnuto a ikona nesviti,
stisknutim a podrzenim tlacitka dalkového
ovladani na 3 sekundy zapnéte Wi-Fi.
Pokud je funkce Wi-Fi aktivni (ikona sviti
nebo blikd), stisknutim a podrzenim tladitka
dalkového ovladani na 3 sekundy vypnete
funkei Wi-Fi.
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Pouziti vzdaleného pripojeni:
Produkt Ize prepnout do rezimu dalkového
ovladani v pozadovaném programu. Pokud je
v produktu zapnuta funkce wi-fi, méla by se
rozsvitit ikonka wi-fi.

Pokud je sit’ wi-fi vypnuta a ikonka nesuviti,

zapnéte sit wi-fi stisknutim tlaCitka dalkového
ovladani po dobu 3 sekund.

Stisknutim tladitka dalkového ovladani povolite
dalkové ovladani se zapnutou siti wi-fi. on.

Produkt Ize dalkové ovladat vstupem do
domaci aplikace, kdyz je dalkovy ovladaé
aktivni.

Podrobné informace o aplikaci HomeWhiz jsou
k dispozici na strance https://www.homewhiz.
com

Vymazani produktu ze sité:

Pokud stisknete tlacitka Cas ukonceni a
dalkové ovladani po dobu 5 sekund, zatimco
je produkt zapnut, na obrazovce spusti
odpoditavani od 5 a po zaznéni zvukového
signalu dojde k odstranéni produktu ze sité a
wi-fi se vypne.

e Dalkové oviadani se vypne pfi
otevreni dvirek.

e Dalkové ovladani se vypne po
stisknuti tlacitka on-off.

e Pokud ikonka wi-fi sviti
nepretrzité, znamena to, ze
je sit wi-fi aktivni a zafizeni je
pripojeno K siti.

‘. e Pokud ikonka wi-fi nepretrzité
blika, znamena to, Ze je
aktivni a pokousi se pripojit

k siti. Pokud ikonka nesviti

nepretrzité, k produktu se

nelze pfipojit.

e Pripojeni k produktu je
povoleno, pokud je ikonka
dalkového ovladani aktivni a
ikonka wi-fi nepretrzité sviti.
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Ziskani aplikace Homewhiz

Aplikaci Homewnhiz mdizete najit v obchodnich
aplikacich vaseho zafizeni. Nize uvedené QR
kady mlzete pouzit k rychlejSimu pristupu k
aplikacim.

Apple App Store pro zafizeni s operacnim
systémem IOS

Google Play Store pro zafizeni s opera¢nim
systémem Android
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6.14 Funkce odstranéni zapachu
a prehybt SteamCure

SteamCure je osveézujici funkce, ktera pomaha
pfi Zehleni suchého obleceni, které nosite
velmi malo a potiebujete jej zbavit pachd
(cigarety, jidlo, atd.).

Doporucuije se pro vycisténi pradla, pohlcuje
pachy a viiné jako jsou parfémy, deodoranty
¢i pot.

Neususte vyrobky, které obsahuiji ostré, tvrdé
i kozené Casti.

PInéni nadrze davkovace na vodu

1 modré kfidlo spotrebice privadi vodu k
pradiu.

Pokud je kfidélko nahote, mlzete buben ruéné
otodit do dolni polohy a naplnit jej vodou.

Pred pouzitim programu Steamcure je nutné
doplnit voda do nadobky na maximum. Vodu
je do kfidla nutné naplnit ru¢né.

P¥i odstranovani zahybU je tfeba pouZit
kohoutkovou nebo pitnou vodu.

Par kapek vody, které by mohly pfi pInéni
nadobky z kridélka vytéci, nepredstavuji Zadny
problém.
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Prisady nebo prostredky pro
odstranéni vodniho kamene by se
nemély pouZivat.

Chemikalie, které Ize rozpustit
kapalnymi chemikaliemi a
kapalinami, by se nemély pouZivat.

A

Spusténi programu

Kridélko by mélo byt pfesunuto do dolni
polohy a mélo by byt naplnéno vodou az po
rysku nadobky. Musi byt vybran program
SteamCure.

Po vybéru programu se na obrazovce
zobrazi &as, tj. 10 minut. Cas se nastavi na
pozadovanou hodnotu stisknutim tlacitka
vybéru, tladitko Start/Pohotovostni reZzim je
stlageno.

Pro ucinné odstranéni zapachu

gistit 1 - 6 kust suchého obleceni po dobu 50
minut.

Tato funkce obleeni nepere, ale pohlcuje
zapachy a vyrovnava obleceni, ¢imz jej
umMoZnuje znovu Nosit.
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7 Udrzba a &isténi

Nejprve si prectéte ,Bezpecnostni
pokyny*“!

A

Pokud se bude pravidelné distit, prodlouzi se
zivotnost vyrobku a snizi se bézné problémy.

Zarizeni nesmi byt zapojeno do
elektrické sité béhem udrzby a

cisténi (ovladaci panel, télo apod.).

7.1 Vlaknovy filtr / Vnitfni
povrch dvirek pro nakladani
Vlasy a vidkna, které jsou oddéleny od pradla
bé&hem procesu suseni, jsou shromazdovana
filtrem na viakna.

Po kazdém cyklu suSeni vyCistéte
filtr na vliakna a vnitfni povrch
plnicich dvifek.

A

Otvor filtru na vidkna mdzete vydistit
vysavacem.

Pro vycisténi filtru na vlakna:

1. Otevrete plnici
dvitka.

2. Wytahnéte
filtr na vidkna
nahoru, vyjmeéte
jej a zapnéte.

3. Pefi, vlakna a bavinéné zmlky Cistéte rucné
nebo mekkym hadfikem.

4. \lypnéte filtr na viakna a umistéte jej na
misto.

Vycistéte vnitfni stranu dvirek
nakladaciho prostoru a jejich
tésnéeni.
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Uvnitf zafizeni
se nachazeji
senzory vihkosti,
které zjistuji, zda
je pradlo suché
nebo ne.

Cigténi snimadd:

1. Oteviete plnici dvere zafizen.

2. Pokud je zafizeni po suSeni stale horke,
pockeijte, az vychladne.

3. Ocistéte kovové povrchy snimacd mékkym
hadrfikem navihéenym v octé a poté
osuste.

i
A

Kovové povrchy snimac Cistéte 4
krat rocné.

K &igténi kovovych povrchii
snimacd nepouzivejte kovové
nastroje.

Kvdli nebezpedi pozéaru a vybuchu
nepouzivejte k ¢isténi senzord
roztoky, Cistici prostfedky nebo
podobné latky!
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7.3 Vyprazdnéni nadrzky na vodu

Po kazdém suSeni vyprazdnéte nadrzku na
vodu.

Kondenzovana voda neni pitna
vodal

Nikdy neodstranujte nadrz na vodu,

A

kdyZ je program v provozul!

Pokud zapomenete vyprazdnit nadrzku na
vodu, béhem pfistich suseni se susicka
zastavi, protoze je nadrzka na vodu pina a
bude blikat varovna ikona nadrzky na vodu.
V takovém pfipadé vyprazdnéte nadrzku na
vodu a pokracujte v suseni stisknutim tlacitka
Start / Pohotovostni rezim / Zrusit.

Vyprazdnéni nadrzky na vodu:

1. Opatrné vytahnéte nadrzku na vodu z jeji
ZASUVKy.

3. Pokud se v trychtyfi nadrzky na vodu
hromadi viakna, odstrante je pod tekouci
vodou.

4. Umistéte zpét nadrzku na vodu.
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7.4 Cisténi zasuvky filtru

Vidkna a nedistoty, které nemUize zachytit filtr
na vlidkna, jsou zachyceny v zasuvce filtru za
krytem podstavce.

Cisténi zasuvky filtru:

Ujistéte se, ze po kazdém procesu
suseni vycistite zasuvku filtru.

- Oteviete kryt
2 . stisknutim jeho
tlacitka.

Posunutim zépadek
oteviete viko
deflektoru vzduchu.

Stisknutim tladitka
otevrete filtracni
Zasuvku.

Vycistéte vlakna, viasy
a bavinéné shluky

na filtrani tkaniné
rucné nebo mékkym
hadfikem.

Pokud se na povrchu
filtracni tkaniny objevi
vrstva, ktera mlize
zpUsobit ucpant,
odistéte tuto vrstvu
rukou nebo kartacem
na vzduchovém
rozdélovadi.

Vlasy ve filtrech
mUzete vycistit také
vysavacem.
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Zavrete knoflik
zasuvky filtru, aby se
zajistil.

Ocistéte viakno na
kovovém povrchu
kondenzatoru
vihkym hadfikem
nebo kartacem na
deflektoru vzduchu
ve sméru nahoru

Znecisténé viaknove filtry a zasuvky
o filtr& zpUsobi delsi Casy suseni a
vySSi spotfebu energie.

- doldl. Necistéte
ve sméru a Zleva
doprava, protoze by

to poskodilo kovové

7.5 Cisténi kondenzatoru

Vlasy a vlakna, ktera nezachyti filtr viaken,
se budou hromadit na kovovém povrchu
kondenzatoru za vzduchovym deflektorem.
Tato vlakna musi byt pravidelné &isténa.

Pokud ikona gisténi kondenzatoru blika,

zkontrolujte kovovy povrch. Odstrante
vSechna vlakna. Musi se kontrolovat nejméné

kazdych 6 mésicd.

plechy kondenzatoru.
K gisténi mlzete
pouzit také vysavac

s kartaGem. Pokud

vysavaC nema
kartag, nemél by se
pouzivat k cisténi
kondenzatoru.

Po vydisténi filtru,

Otevrete kryt
stisknutim jeho
tladitka.

dvitek a kondenzatoru
pretahnéte kartad
doprava a zajistéte jej
na svém miste.

Posunutim zapadek
otevrete viko
deflektoru vzduchu.

Po ukonceni procesu

Cisténi umistéte kryt
deflektoru vzduchu
na své misto, posunte
zapadky tak, aby je
zavrely a zaklopku

Vytdhnéte kartac
doleva a odstrante
jej. Pomoci

Cisticiho kartace
mUizete vycistit

filtr, kondenzuijici
kovovy povrch a
nahromadéné viakno
na dverich.

zavrete.

Cigténi mlizete provést rugné

za predpokladu, Ze budete mit
ochranné rukavice. Neprovadéjte
Cisténi holyma rukama. Zebra
kondenzatoru mohou poskodit
vase ruce. Cisténi zleva doprava
mUze poskodit Zebra kondenzatoru.
To mUzZe vést k problémim se
susenim.

jej ulozili.

Cistici kartac je uvnitf vaku na
dokumentaci. Vyjméte Stétec z

o dokumentacniho vaku a viozte jej na
misto na deflektoru vzduchu, abyste

Susicky / Navod k pouziti
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odstranén, je normalni mit vodu v

o Kdyz je kryt deflektoru vzduchu
plastové Casti pred kondenzatorem.

Pokud vidite
nahromadéni viaken
na krytu ventilatoru

a na zaklopce,
odstranite je hadiikem.

Pokud je ochranny
kryt otevieny,
nezatézuite jej.

UPOZORNENI

Nepouzivejte abrazivni materialy
ani ocelovou vinu k &isténi
bubnu.
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8 Reseni problémi

Suseni trva prilis dlouho.

Pory filtru na vidkna (vnitfniho a vnéjsiho filtru) mohou byt ucpany. >>> Lze &istit vysavacem.

Predni strana kondenzéatoru mdze byt ucpana. >>> Vydistéte predni stranu kondenzatoru.

Vétrani miizek pred zafizenim mize byt zaneseno. >>> Odstrarite véechny pfedméty, které blokuji ventilaci, pred
ventilacnimi mfizkami.

Pokud je susicka instalovana v malém prostoru, vétrani mdze byt nedostatecné. >>> Oteviete dvere nebo okna,
abyste predesli vysokym teplotdm v mistnosti.

Pokud existuje snima¢ vihkosti;

Na snimagdi vihkosti se mize hromadit vrstva vapence. >>> ViyGistéte snimac vihkosti.

Stroj mlZe byt pfeplnény pradlem. >>> Susicku pli§ nepretéZuite.

Pradlo mozna nebylo dostatecné odstfedéno. >>> Zdimejte pradio vyssi rychlosti vasi pracky.

Pradlo zlistava po suseni vihké.

Mozné nebyl pouzit program vhodny pro dany typ pradia. >>> Zkontrolujte Stitky péce o pradlo a vyberte program
idedlni pro dany druh pradla nebo pouZijte dalsi programy.

Pdry filtru na viakna (vnitfniho a vnéjsiho filtru) mohou byt ucpany. >>> Lze Cistit vysavacem.

Predni strana kondenzatoru mdze byt ucpana. >>> Vydistéte predni stranu kondenzatoru.

Stroj mlize byt preplnény pradiem. >>> Susiku pfili§ nepretéZuijte.

Pradlo moZné nebylo dostate¢né odstrfedéno. >>> Zdimejte pradlo vyssi rychlosti vasi pracky.

Susicka se nezapne a program nelze spustit. Susicka se po nastaveni nezapne.

Zasuvka napajeni mozna neni zapojena do elektrické sité >>> Ujistéte se, Ze napdjeci kabel je zapojen.

PInici dvitka mozna zUstala oteviena. >>> Ujistéte se, Ze jsou plnici dvitka radné zaviena.

MozZné nebyl nastaven program nebo nebylo stisknuto tlacitko Start/Pauza. >>> Zkontrolujte, zda je program nastaven
a zda neni v pohotovostnim rezimu.

Détské pojistka je aktivovana. >>> Vlypnéte détskou pojistku.

Program byl bezdlvodné prerusen.

Plnici dvitka mozna nejsou spravné uzaviena. >>> Ujistéte se, Ze jsou plnici dvitka fadné zaviena.
Mohlo dojit k vypadku napdjeni. >>> Pro spusténi programu stisknéte tlacitko Start/pohotovostni rezim/zrusit.
Nadrz na vodu mlize byt plna. >>> Vyprazdnéte nadrzku na vodu.

Pradlo srazené, zacuchané nebo poskozené.

Mozna nebyl pouZit program vhodny pro dany typ pradla. >>> Zkontrolujte Stitky odévu a vyberte program vhodny pro
typ odévu.

Z plnicich dvifek unika voda.

Vlakna se nahromadila na vnitfnim povrchu plnicich dvifek a na té&snicich plochach plnicich dvifek. Vycistéte vnitfni
povrch plnicich dvifek a tésnici plochu plnicich dvirek.

PInici dvitka se spontanné oteviraji.

PInici dvitka mozna nejsou spravné uzaviena. >>> Stisknéte pInici dvitka, az uslysite zvuk uzavient.
Vystrazny symbol nadrzky na vodu sviti/blika.

Nadrz na vodu mlize byt plna. >>> Vyprazdnéte nadrzku na vodu.
QOdtokova hadice je zahnuta. >>> Pokud je produkt primo pripojen k odtoku, zkontrolujte vypoustéci hadici.

Osvétleni v susicce nesviti. (0 modelll s osvétlenim)

Susic¢ka neni mozna zapnuta pomoci tlacitka zapnuto/vypnuto. >>> Zkontrolujte, zda je susicka zapnuta.
Osvétleni je mozna porouchané. >>> Obratte se na autorizovany servis pro vymeénu lampy.

Sviti ikona nebo kontrolka rezimu proti zmackani.

Mdize byt aktivovan rezim proti zmackani, aby se pradio v susi¢ce nezmackalo. >>> SusiCku vypnéte a vyjméte
pradio.

Symbol filtru na vidkna sviti.

Filtry na viakna (vnitfni a vnéjsi filtr) jsou mozna znecisténé. >>> Lze Cistit vysavacem.

Na pdrech filtru na vidkna se mize vytvorit vrstva, kterd zplsobi ucpavani. >>> Lze Cistit vysavatem.

Na pdrech filtru (vnéjsiho nebo vnitfniho filtru) na viakna se mlize vytvorit vrstva, které vede k ucpavani.<<Mdzete pory
vycistit vysavatem.>>

Mozna nejsou viozZeny filtry na vidkna. >>> VloZte vnitfni a vngjsi filtry na jejich misto.

Na plastovou ¢ast mozna neni nainstalovana ekologicka filtracni tkanina a mozna je ucpand predni ¢ast
kondenzatoru.>>>Nainstalujte ekologicky filtr na plastovou ¢ast a umistéte jej na skfin filtru.

Filtr Setrny k Zivotnimu prostredi mozna neni vyménén, prestoze sviti varovny symbol. ,Vymérite filtr.“
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Stroj vydava zvukové varovani.

Je mozné, Ze filtry stroje nebyly nainstalovany.>>> Namontujte viaknové filtry (interni a externi) nebo ekologicky filtr do
jejich pouzdra.

Vystrazny symbol kondenzatoru blika.

Predni strana kondenzatoru mdze byt ucpana viakny. >>> Vydistéte predni stranu kondenzatoru.

Osvétleni uvniti susicky je zapnuté. (o modell s osvétlenim)

Pokud je susicka pripojena k elektrické zasuvce, je stisknuto tlacitko zapnuto/vypnuto a jsou oteviena dvitka, osvétleni
se zapne. >>> Odpojte susicku ze zasuvky nebo dejte tlacitko zapnuto/vypnuto do polohy vypnuto.

lkona Wi-Fi nepretrzité blika. (modely s funkci HomeWhiz))

>>> Produkt nemusi byt pfipojen k bezdratové siti. Podle pokynt se pripojte k siti. Zafizeni, které spotiebic pouziva k
pripojeni k siti, mdze byt vadné. Zkontrolujte to. Zafizeni mozna neni pripojeno k siti, protoZe je mimo dosah wi-fi.

Pokud na obrazovce vidite ,F L t“, zkontrolujte nize uvedené kroky.

V oblasti plnicich dvifek, pokud pouzivate vnitini a vnéjsi dualni filtr. >>> Ujistéte se, Ze jsou nainstalovany
oba filtry.

Predni strana kondenzatoru mlize byt ucpana. >>> Oteviete a zkontrolujte ochrannou oblast a uijistéte
se, ze je Cista.

Podivejte se do ¢asti Udrzba a &istént.

Pripadné cizi pfedméty je tfeba z bubnu susicky odstranit

nebo na autorizovany servis. Nikdy se nepokousejte opravit nefunkéni vyrobek sami.

Pokud narazite na jakykoli problém tykajici se jakékoli ¢asti spotrebice, mlizete pozadat o
vymeénu kontaktovanim nejblizsiho autorizovaného servisu a sdélenim Cisla modelu spotrebice.
Provoz spotiebite s neoriginalnimi dily mdze zpUsobit jeho poruchu.

ﬁ Pokud problém pretrvava i po provedeni pokynd v této ¢asti, obratte se na svého prodejce
ﬂ Vlyrobce a distributor nenesou odpovédnost za poruchy zptisobené neoriginalnimi dily.
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9 Prohlaseni oodmitnuti odpovédnosti

Neékteré (jednoduché) poruchy miize koncovy uZivatel opravit, aniz by to zplisobilo
bezpecnostni problémy nebo vyvolalo nebezpedi béhem provozu, a to za predpokladu
dodrzeni nasledujicich pokyn(. (Viz ast ,,Chci to opravit sam®). Proto se s vyjimkou dildi
v Gasti ,Chci to opravit sam*, které si koncovi uzivatelé mohou opravit sami, doporuduje
nechat zarizeni opravit v autorizovaném servisu, aby se predeslo problémm s
bezpeénosti a aby byla zachovana zaruka na produkt Beko.

9.1 Chci to opravit sam

Opravy provedené koncovymi uzivateli mohou zahrnovat nasledujici nahradni dily. Plnici dvitka,
tésnéni dvirek, kliky, zamykani dvifek a panty, prachové filtry, vzduchové filtry, obvodové plastové
dily, nadrzka kondenzatoru. (Aktudlni seznam nahradnich diléi najdete na adrese https://support.
beko.com od 1. bfezna 2021.) Kromé toho zajistéte, aby opravy byly v souladu s pokyny na
adrese https://support.beko.com abyste zajistili bezpecnost produktu a predesli vaznému
zranéni. Pro vlastni bezpecnost pred provadénim jakychkoli oprav nejprve vyrobek odpojte.
Spole¢nost Beko nemUize nést odpovédnost za bezpecnostni problémy, které mohou nastat

v dlsledku oprav nebo pokusl o opravu dild jinych nez téch, které jsou uvedeny v aktudinim
seznamu nahradnich dilli nebo které se nachézeji na adrese https://support.beko.com a byly
provedeny koncovymi uzivateli, ktefi nedodrzuji pokyny uvedené v uzivatelskych pfiru¢kach nebo
na adrese https://support.beko.com Takové pfipady maji za nasledek zruseni platnosti zaruky
Beko. Proto dirazné doporucujeme koncovym uzivatellim, aby se zdrzeli oprav jinych nez vyse
uvedenych nahradnich dildi, aby se v pfipadé potieby obratili na autorizovany servis.

Provadéni téchto druhd oprav koncovymi uzivateli mdze mit za nasledek bezpecnostni problémy
a poskozeni produktu. MCize dojit k pozaru, zaplaveni, Urazu elektrickym proudem a vaznému
zranéni. Bez omezeni vySe uvedenymi dily je nutno nasleduiici dily opravit v autorizované stanici.
Motor, Cerpadlo, zakladni deska, deska motoru, karta obrazovky atd. Viyrobce ani prodejce
nenesou odpovédnost za jakoukoli situaci zplsobenou koncovymi uzivateli, ktefi nedodrzuii vySe
uvedené pokyny. Opravy provedené koncovymi uzivateli mohou zahrnovat nasledujici nahradnf
dily. Plnici dvitka, tésnéni dvitek, kliky, zamykani dvifek a panty, prachové filtry, vzduchové filtry,
obvodové plastové dily, nadrzka kondenzatoru. (Aktudlni seznam nahradnich dilli najdete na
adrese https://support.beko.com od 1. bfezna 2021.) Kromé toho zajistéte, aby opravy byly

v souladu s pokyny na adrese https://support.beko.com abyste zajistili bezpecnost produktu

a predesli vaznému zranéni. Pro viastni bezpednost pred provadénim jakychkoli oprav nejprve
vyrobek odpojte. Spole¢nost Beko nemUiZze nést odpovédnost za bezpecnostni problémy, které
mohou nastat v disledku oprav nebo pokust o opravu dild jinych nez téch, které jsou uvedeny v
aktualnim seznamu nahradnich diléi nebo které se nachéazeji na adrese https://support.beko.com
a byly provedeny koncovymi uZivateli, ktefi nedodrzuji pokyny uvedené v uzivatelskych priruckach
nebo na adrese https://support.beko.com Takoveé pfipady maji za nasledek zruseni platnosti
zéruky Beko. Proto ddrazné doporucujeme koncovym uZivatellim, aby se zdrZeli oprav jinych
nez vy$e uvedenych nahradnich dild, aby se v pripadé potteby obrétili na autorizovany servis.
Provadéni téchto druhd oprav koncovymi uzivateli mdze mit za nasledek bezpecnostni problémy
a poskozeni produktu. M(ize dojit k pozaru, zaplaveni, Urazu elektrickym proudem a vaznému
zranéni. Bez omezeni vySe uvedenymi dily je nutno nasleduiici dily opravit v autorizované stanici.
Motor, Cerpadlo, zakladni deska, deska motoru, karta obrazovky atd. Viyrobce ani prodejce
nenesou odpovédnost za jakoukoli situaci zplsobenou koncovymi uzivateli, ktefi nedodrzuii vySe
uvedené pokyny.



Vazeni zakaznici,

Pred pouzitim tohto produktu si precitajte tuto prirucku!

Dakujeme, Ze ste si vybrali produkt Beko . Boli by sme radi, keby ste dosiahli optimainu U&innost
tohto vysoko kvalitného produktu, ktory bol vyrobeny najmodernejSou technoldgiou. Pred pouzitim
si precitajte a dokladne pochopte tuto prirucku a doplfiujicu dokumentaciu.

Dodrziavajte vSetky varovania a informacie uvedené v tomto dokumente. Preto mézete chranit
seba aj svoj vyrobok pred moznymi Skodami.

Uschovaijte si prirucku. Ak tuto prirucku odovzdate niekomu inému, zahrrite tuto prirucku.

Symboly a poznamky

V pouzivatelskej prirucke su pouzité nasledujice symboly:

A Nebezpedenstvo, ktoré mbze spdsobit smrt alebo zranenie

II Precitajte si prirucku.

Dolezité informécie alebo uzito¢né tipy na pouZitie

Varovanie pred hordcimi povrchmi
A Varovanie pred Urazom elektrickym pridom

Varovanie pred nebezpecenstvom UV Ziarenia

Varovanie pred obarenim

1 K | Obal tohto vyrobku je vyrobeny z recyklovatelnych materidlov, v sulade s Narodnou
W@ legislativou pre zivotné prostredie.

A Varovanie proti poziaru.

UPOZORNEN'E Nebezpectenstvo, ktoré mbze spdsobit materidlne Skody na produkte
alebo jeho okolf

> @
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1 Bezpecnostné pokyny

Tato Cast obsahuje bezpecnostné pokyny potrebné pre zabranenie
nebezpecCenstvu zraneni 0s6b alebo vecnych skod.

¢ Nasa spolocnost nezodpoveda za Skody, ktoré mézu vzniknut v pripade
nedodrzania tychto pokynov.

¢ |nStalacia a oprava vzdy musi byt vykonana autorizovanym servisom.
e Pouzivajte iba originalne nahradné diely a prislusenstvo.

¢ Neopravujte ani nevymienajte ziadne sucasti spotrebica, pokial to nie je
vyslovne uvedené v navode na obsluhu,

¢ Produkt neupravujte.

A 1.1 Bezny ugel pouzitia

¢ \lyrobok je urCeny len na domace pouzitie. Nie je uréeny pre komeréné
pouzitie.

¢ Tento vyrobok nie je urCeny na vonkajSie pouczitie.

¢ \/yrobok neinStalujte ani nepouzivajte na miestach, kde mrzne a/alebo
tam, kde hrozi poskodenie vonkajSimi vplyvmi. Voda zamrznuta v
Cerpadle alebo hadiciach méze spdsobit Skody

¢ \/yrobok je mozné pouzivat len na susenie a vetranie bielizne, ktora je
vyprana vo vode a je vhodna na suSenie v susicke.

41 .2 Bezpecnost deti, zranitelnych
osob a domacich zvierat

e Tento spotrebiC mdzu pouzivat deti vo veku 8 rokov a starSie a osoby
s nedostatoCne rozvinutymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a vedomosti, ak su
pod dozorom alebo boli poucené o pouzivani spotrebica bezpeCnym
spbsobom a o jeho nebezpecCenstvach. Deti by s tymto zariadenim
nemali manipulovat. Cistenie a Udrzbu by nemali vykonavat deti, pokial
nie su pod dohladom.

e Deti do 3 rokov nesmu byt v blizkosti zariadenia, pokial nie su pod
dohladom.
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e Elektrické spotrebiCe su nebezpecné pre deti a domace zvierata. Deti a
domace zvierata nemaju dovolené hrat sa so zariadenim, liezt' nan alebo
viiezt' don.

e Dvere zariadenia nechavajte zatvorené, aj ked' nie je v prevadzke. Deti
alebo domace zvierata by mohli byt zamknuté vo vnutri zariadenia a
udusit’ sa.

o Cistenie a Udrzbu nesmu vykondvat deti bez dozoru.

¢ Obalové materialy uchovavajte mimo dosahu deti. Riziko poranenia a
udusenia.

e Uchovavajte vSetky prisady pouzivané v zariadeni mimo dosahu deti.

* Pred likvidaciou zariadenia prestrihnite napdjaci kabel a znicte plniace
dvierka.

A1.3 Elektricka bezpecnost

e Zariadenie nesmie byt zapojené do zasuvky pocas instalacie, udrzby,
Cistenia, oprav a prepravy.

* Ak je napdjaci kabel poskodeny, musi ho vymenit autorizovany servis,
aby sa predislo akémukolvek riziku.

* Napajaci kabel nezasuvajte pod vyrobok ani za jeho zadnu Cast. Na
napajaci kabel nekladte tazké predmety. Napajaci kabel nesmie byt
zalomeny, stlaceny a nesmie prist do kontaktu so ziadnym zdrojom
tepla.

* Na prevadzku spotrebica nepouzivajte predizovaci kabel, rozdvojku ani
adaptér.

e Zariadenie nesmie byt napajané externym spinacom, ako je ¢asovac,
a nesmie byt pripojené k obvodu, ktory sa pravidelne otvara a zatvara
pomocou nastroja.

* Zastrcka musi byt lahko pristupna. Ak to nie je mozne, na elekirickej
inStalacii musi byt k dispozicii mechanizmus, ktory spiia elektrické
predpisy a ktory odpojuje vSetky svorky od siete (poistka, vypinac,
hlavny vypinac atd".).

* Nedotykajte sa zastrCky mokrymi rukami.

¢ Pri odpajani spotrebica nedrzte napajaci kabel, ale zastrcku.
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A 1.4 Bezpecnost pri preprave

* Pred prepravou odpojte produkt od napdjania, vyprazdnite nadrzku na
vodu a pripadne odpojte pripojky odtoku vody.

e Tento spotrebiC je tazky, nemanipulujte s nim sami.

¢ \/ykonajte potrebné preventivne opatrenia proti padu a prevrateniu
zariadenia. Pri preprave do zariadenia nenarazajte a nehadzte nim.

¢ Na premiestiovanie zariadenia nepouzivajte Casti zariadenia, ktoré sa
vysuvaju von (napriklad plniace dvierka).

e Zariadenie presuvajte vo zvislej polohe. Ak ho nie je mozné presuvat vo
zvislej polohe, prepravujte ho naklananim na pravu stranu pri pohlade
spredul.

A 1.5 Bezpecnost pri instalacii

* Pri priprave zariadenia na inStalaciu sa uistite, Ci su elektrické inStalacie
a odtok vody vyhovujuce, a to podla pokynov v pouzivatelskej prirucke.
Ak nie je vhodny na inStalaciu, zavolajte kvalifikovaného elektrikara a
inStalatéra, pre zriadenie privodov podla potreby. Tieto operacie vykona
zakaznik.

¢ Pred inStalaciou skontrolujte pripadné posSkodenia spotrebica.
Neinstalujte produkt, ak je poskodeny.
* Neodstranujte nastavitelny stojan.

e Spotrebi¢ umiestnite na rovny a tvrdy povrch a vyrovnajte ho s
nastavitelnymi nohami.

* Priestor medzi zariadenim a podlahou sa nesmie vypifiat materidimi,
ako su koberCeky, kusy dreva a pasky. Ventilacné otvory pod zakladrnou
zariadenia nesmu byt upchaté kobercom.

e Zariadenie musi byt zabudované tak, aby nedoslo k upchatiu
ventilacnych otvorov.

e Zariadenie umiestnite na miesto bez pritomnosti prachu s dostatocnym
vetranim.

e Zariadenie neumiestnujte na miesta v tesnej blizkosti horfavych a
vybusnych materialov a pocas prevadzky neuchovavajte horfavé a
vybusné materialy v jeho blizkosti.
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e Zariadenie sa neumiestnuje proti dveram, posuvnym dveram, kde nie je
mozné plniace dvierka Uplne otvorit, ani za dvere s pantmi, kde su panty
dvierok zariadenia otoCené proti pantom dveri.

e Zariadenie umiestnite tam, kde je jednoduché vykonat pravidelnu
udrzbu a Cistenie.

e Zariadenie umiestnite jeho zadnou stranou k stene (pre modely s
ohrievacom).

* Po umiestneni produktu zaistite, aby zadna stena neprisla do kontaktu
so ziadnym vytlacenim (vodovodny kohuitik, elektricka zasuvka atd’).

¢ \/yrobok umiestnite tak, aby medzi vyrobkom a hranami nabytku bola
medzera minimalne 1 cm.

¢ Dodrzujte pravidla pre pripojenie dymovodu uvedené v prirucke (pre
modely s dymovodom).

¢ Odpadovy vzduch nesmie smerovat do dymovodu, ktory sa pouziva na
odvod dymu zo zariadeni, ktoré spotrebuvaju plyn alebo iné paliva (pre
modely so dymovodom).

e \/etracia hadica nesmie byt pripojena k vykurovacej peci alebo
kominovému prieduchu (pre modely so dymovodom).

e Produkt zapojte do uzemnenej zasuvky chranenej vhodnou poistkou v
sulade so Specifikovanym typom a prudovymi prudmi. Nechajte nastavit
uzemnovacie zariadenie odbornym elektrikarom. Nepouzivajte vyrobok
bez uzemnenia v sulade s regionalnymi/narodnymi predpismi.

e SpotrebiC zapojte do uzemnenej zasuvky, ktora vyhovuje hodnotam
napétia, prudu a frekvencie uvedenym na typovom Stitku.

e Nezapdjajte spotrebi¢ do uvolnenych, zlomenych, Spinavych, mastnych
zasuviek alebo zasuviek, ktoré vysli zo svojich puzdier alebo zasuviek s
nebezpecCenstvom kontaktu s vodou.

¢ Musia sa pouzit nové sady hadic dodavané s vyrobkom. Staré sady
hadic znovu nepouzivajte. Na hadice nepripajajte ziadne Casti.

¢ Umiestnite napdjaci kabel a hadice tak, aby nehrozilo zakopnutie.

¢ Ak chcete vyrobok pouzit na pracku, musi sa medzi dvoma vyrobkami
pouzit upeviovaci otvor. Upeviovaci otvor namontuje autorizovany
servis.

42 SuSicka / UZivatel'ska prirucka



¢ Po umiestneni produktu na pracku by ich celkova hmotnost po naplneni
mohla byt okolo 180 kg. Polozte vyrobky na pevnu podlahu, ktora
unesie primerané mnozstvo nakladu.

* Na susiCku nemozno umiestnit’ pracku.

Instalaéni stil pro praéku a susiéku

Typ stohovaci soupravy Velikost hloubky (TD = susi¢ka pradla, WM: Pracka)
Ef:;u' 54/60 cm s paskem nebo bez 60cm TD --> WM=50cm / 54cm TD --> WM>45cm
Plast - 46 cm s paskem nebo bez pasku 46¢cm TD --> WM=54cm

'S polici - 60 cm 60cm TD --> WM=50cm

S polici - 54cm 54cm TD --> WM>45cm

A 1.6 Bezpecnost pouzivania

* Maximalna hmotnost suchej bielizne pred pranim je uvedena v Casti
,lechnické Specifikacie®.

* Neumyté veci neumiestnujte do susSicky.

* Predmety, ktoré su znecistené materiaimi ako su kuchynske oleje,
aceton, alkohol, benzin, petrolgj, odstranovace sSkvin, terpentin, vosk
alebo odstranovace, sa pred susenim v suSiCke umyju v hortcej vode s
vacsim mnozstvom Cistiaceho prostriedku.

¢ Ak sa na Cistenie pouzivaju chemikalie, susi¢ sa nesmie pouzivat.

* Gumena pena (latexova pena), sprchoveé Ciapky, vodotesné textilie,
gumené materialy a odevy, vankuse s podlozkami z penovej gumy sa
nesmu susit' v susicke.

* Predmety s lakom na viasy, zvySkami vlasovych vyrobkov alebo
podobnymi materialmi sa nesmu susit v suSicke.

¢ \/yprazdnite vrecka obleCenia a vyberte predmety, ako su zapalky a
zapalovace.

* Ak nie je mozne vSetky predmety rychlo odstranit' a nemozno ich
umiestnit' na miesto, kde by sa mohlo rozptylit teplo, susicku pred
ukoncenim cyklu susSenia nezastavujte.

¢ Posledna Cast cyklu susSiaceho stroja sa vykonava bez ohrevu

(chladiaceho cyklu), aby sa zabezpecilo, ze sa kusy bielizne udrzuju na
teplote, ktora ich neposkodi.
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e Zmakcovace bielizne alebo podobné vyrobky sa pouzivaju v sulade s
pokynmi pre avivaz.

* Nepouzivajte susSiCku bez viaknového filtra.
e Zabrante hromadeniu viakien v okoli susicky.

¢ Aby sa zabranilo spatnému tahu plynu v miestnosti zo zariaden,
ktoré spotrebuvaju iné paliva, vratane otvoreného ohna, musi byt
zabezpecCené vhodné vetranie (pre modely s dymovodom).

* Nepouzivajte vyrobok spolu s ohrievacmi, ako su plynove kurenie
a komin. M&ze to spbsobit vznietenie dymovodu. (pre modely s
dymovodom)

* Ak su plniace dvere otvorené, neopierajte sa 0 ne a nesedte si s nimi,
produkt sa moze prevratit.

* Nevyliezajte na vyrobok.

* Na spotrebiC ani do jeho blizkosti neumiestnujte zdroj ohna (sviecky,
cigarety atd.). Neuchovavajte horlavé/vybusné materialy.

¢ Nedotykajte sa bubna, ked sa toci.

¢ Zadna stena produktu bude pocas prevadzky horuca. PoCas susenia
alebo po dokonceni procesu susenia sa nedotykajte zadnej strany
produktu. (Pre modely s ohrevom)

* Nedotykajte sa vnutorného povrchu bubna pri pridavani alebo vyberani
pradla, kym prebieha program. Povrch bubna je horuci.

* Nestlacajte tlaCidla ostrymi predmetmi, ako su vidlicky, noze, nechtami
atd.

e Chybny alebo poskodeny vyrobok nepouzivajte. Odpojte produkt (alebo
vypnite pripojenu poistku) a zavolajte autorizovany servis.

* Odpojte vyrobok, ked sa nepouziva.
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A1.7 Udrzba a éistenie

* Neumyvajte vyrobok striekanim alebo polievanim vodou na neho. Na
Cistenie produktu nepouzivajte tlakovy CistiC, parny Cisti¢, hadicu ani
tlakovu pistal.

¢ Na Cistenie produktu nepouzivajte ostré ani drsné nastroje.

¢ Na Cistenie produktu pouzivaju materialy ako Cistiace prostriedky pre
domacnost, mydla, Cistiace prostriedky, plyn, benzin, alkohol, vosk atd’,

¢ Filter na vlakna sa musi pravidelne Cistit. Po kazdom susSiacom cykle
vyCistite viaknovy filter a vnutorny povrch plniacich dvierok.

* Nahromadenie vlakien na lopatkach vyparnika za zasuvkou filtra oCistite
vysavacom. Mdzete Cistit rucne za predpokladu, ze pouzijete ochranné
rukavice. Nesnazte sa Cistit holymi rukami. Rebra vyparnika mézu
poranit Vase ruky. (pre produkty s tepelnou pumpou)

¢ Kvoli nebezpecenstvu poziaru a vybuchu nepouzivajte na Cistenie
senzorov roztoky, Cistiace prostriedky, ocelovu vinu alebo podobné
materialy a nastroje.

¢ \/yCistite dymovod. (pre modely s dymovodom)
¢ Nepite kondenzovanu vodu.

A 1.8 Bezpecnost osvetlenia

¢ Ak potrebujete vymenit ziarovku LED/Ziarovku pouzivanu pre osvetlenie
(pre vyrobky s osvetlenim), obratte sa na autorizovany servis.
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2 Environmentalne pokyny

2.1 Dodrziavanie nariadeni WEEE a likvidacia odpadu
E Tento vyrobok neobsahuje nebezpeéné a zakazané materialy uvedené v ,Nariadeni o

kontrole odpadu z elektrickych a elektronickych zariadeni, ktord vydalo Ministerstvo
zivotného prostredia a urbanizacie Tureckej republiky. V stlade s nariadenim WEEE.
Tento produkt bol vyrobeny z recyklovatelnych a opakovane pouzitelnych

— vysokokvalitnych dielov a materidlov. Preto tento vyrobok na konci jeho Zivotného cyklu
nelikvidujte spolu s domacim odpadom. Odneste ho do zberného centra pre recyklaciu
elektrickych a elektronickych zariadeni. O informacie o tychto zbernych miestach mézete
poziadat miestnu spravu. Dodanim pouzitych produktov na recyklaciu mézete pomdct chranit
zivotné prostredie a prirodné zdroje.

R290 je tiez horlavé chladivo. Preto zabezpedte, Ze poCas prevadzky a prepravy

nedoslo k poskodeniu systému a potrubia.
Chrante vyrobok pred zdrojmi tepla, inak by sa mohol v pripade poskodenia vznietit.

Nevyhadzujte spotrebi¢ do ohna.

2.2 Informacie o baleni

Obal tohto vyrobku je vyrobeny z recyklovatelnych materidlov, v stlade s Narodnou legislativou
pre zivotné prostredie. Nevyhadzujte odpad z obalov do domového odpadu alebo iného odpadu,
odovzdajte ho do zbernych priestorov uréenych miestnymi tradmi.

2.3 Standardna zhoda a informécie o teste/UN vyhlasenie o zhode

Fazy vyvoja, vyroby a predaja tohto produktu sa uskutocnuju v sulade s
bezpecnostnymi predpismi uvedenymi vo vSetkych suvisiacich pokynoch Eurdpske;

unie.
Frekvencni pasmo :2.400 - 2.484 GHz
Max. prenosovy vykon ;< 100mwW

Prohlaseni o shodé pro oznac¢eni CE

Arcelik A.S. timto prohlasuje, Ze toto zarizent je v souladu se smérnici 2014/53/EU.
Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na internetové adrese: - Vyrobky,
od: support.beko.com
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3 Vasa susicka

3.1 Technické Specifikacie

SK

\VySka (nastavitelna) 84,6 cm /86,6 cm*
Sirka 59,8 cm
Hibka 67,2 cm
Kapacita (max.) 8 kg™

Cista hmotnost (+ %10) 48 kg

Napatie

Menovitl vstup napajania

Kéd modelu

Pozrite typovy Stitok***

EEIENERG’

SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER = (*)

Informéacie o modeli uloZzené v databaze
vyrobkov ziskate po zadani nasledujicej
webovej stranky a vyhladani identifikatora
modelu (*), ktory sa nachadza na
energetickom Stitku.
https://eprel.ec.europa.eu/

* Min vyska: Vyska so zatvorenym nastavitelnym stojanom.
Max. vyska: VySka s otvorenym nastavitelnym stojanom v maximalnej vySke.

** Hmotnost suchej bielizne pred pranim
“*Typovy §titok je pod dvierkami susSicky.

Za Ucelom zvysenia kvality susicky mdzu byt technické parametre zmenené bez
predchadzajliiceho upozornenia.
Cisla v tejto prirucke su schematické a nemusia sa presne zhodovat s vyrobkom.
Hodnoty dodavané so susickou alebo s jej sprievodnymi dokumentmi su
laboratérmymi udajmi v sulade s prislusnymi normami. Tieto hodnoty sa mézu lisit v
zavislosti od pouzitia a okolitych podmienok.

SuSitka / UZivatel'skd prirucka

47




3.2 VSeobecny vzhlad 3.3 Rozsah doruéenia

1. Hadica na 6. Uzaver
1 vypustanie na plnenie
vody* vody*
1 2. Nahradna B
hubka 7. Cista
— filtracnej voda*
10 Ej o] - = 2 zasuvky”®
3 3. Navod na E Skylpina
ouzitie apsu So
9 P zapachom*
\N =
8
4 & | 4. susiaci
7 5 kosik* 9. Kefa®
5.
Uzivatel'ska 10.
prirucka { \ } Filtracna
1. Horna doska pre susiaci A \') || tkanina*
. kogik*
2. Ovladaci panel
3. PIniace dvierka
4. Rukovat spodného panelu *Volitelné - nemusi byt stc¢astou dodavky, zavisi
5. Vetracie mriezky od modelu.
6. Nastavitelné nohy
7. Spodny panel
8. Typovy Stitok

9. Filter na vlakna
10. Zasuvka na nadrzku na vodu
11. Napdjaci kabel
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4 InsStalacia

Najskor si preditajte ,Bezpecnostné
pokyny*“!

A

Pred konzultaciou s najbliz§im autorizovanym
servisom o inStaldcii susiaceho pristroja si
precitajte informacie v pouzivatelskej prirucke
a uistite sa, ze elektrické a vodné nastroje

su podla potreby. Ak nie, pre usporiadanie
tychto nastrojov podla potreby sa obratte na
elektrikara a vodoinStalatéra.

Zodpovednostou zakaznika je
pripravit miesto, na ktoré sa ma
SuSIiC umiestnit, a tiez pripravit
elektricky instalaciu a inStalaciu
odpadovej vody.

Pred inStalaciou skontrolujte, Ci

nie je susicka poskodena. Ak je
susiCka poskodena, neinstalujte ju.
Poskodené vyrobky predstavuju
riziko pre vasu bezpecnost.

Pred uvedenim susic¢ky do
prevadzky pockajte 12 hodin.

A

Sucastou produktu je
chladiaci prostriedok a

ak sa s produktom bude
pracovat ihned’ po jeho
preprave, mdze sa poskodit.
Po kazdom premiestneni
nechajte produkt 12 hodin
odpodivat.

UPOZORNENIE

4.1 Spravne miesto pre instalaciu

e NainStalujte susiCku na rovny a stabilny
povrch.

e Susicka je tazka. Nepohybujte s nou sami

e Susicku pouzivajte v prostredi bez prachu
s dobrym vetranim.

e Medzera medzi susickou a podlahou sa
nesmie zmensovat pomocou materialov,
ako su kobercCeky, kusy dreva a pasky.

e Neblokujte ventilatné mriezky susica.

eV blizkosti inStalacného prostredia
susiaceho stroja nesmu byt dvere, ktoré
je mozné uzamknut, posuvné dvere alebo
dvere s pantmi, ktoré by mohli blokovat
otvaranie plniacich dvierok.

SuSitka / UZivatel'skd prirucka

e Po nainstalovani susiaceho zariadenia
musia byt spoje stabilné. Po umiestneni
susSicky zaistite, aby zadna stena neprisla
do kontaktu so Ziadnym vytlatenim
(vodovodny kohditik, elektricka zasuvka
atd.).

e Susicku umiestnite tak, aby medzi
vyrobkom a hranami nabytku bola
medzera minimalne 1 cm.

e Va3a susicka je vhodna na prevadzku pri
teplotach od + 5 °C do + 35° C. Ak
pracujete mimo tohto teplotného rozsahu,
prevadzka vasej susicky méze byt
narusSena a poSkodena.

e Susi¢ka nesmie byt umiestnena zadnou
stranou o stenu.

A\

* Ignorujte nasledujuce upozornenie,
ak systém vasho produktu
neobsahuje R290

/N

4.2 Odstranenie jednotky
pre bezpecnost prepravy

Neumiestnujte susic¢ku na jej
napajaci kabel.

Susicka obsahuje chladivo R290.*
R290 je ekologicke, ale horlavé
chladivo.”

Uistite sa, Ze privod vzduchu susi¢a
je otvoreny a je dobre vetrany.*
Uchovavajte potencidlne zdroje
plameria mimo susicky.*

UPOZORNENIE

Pred prvym pouzitim
produktu odstrante
jednotku pre
bezpecnost prepravy

Vo vnutri bubna nenechavajte
prisluSenstvo ani ziadne jeho
Casti.

UPOZORNENIE
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4.3 Pripojenie vody

Namiesto pravidelného vypustania vody
nahromadenej vo vodnej nadrzi mdzete vodu
vypustat pomocou hadice na vypustanie vody
dodanej so susickou.

Pripojenie odtokovej hadice

4.4 Nastavenie stojanov
Until the drying
machine stands level
and sturdy, adjust
the stands by turning

D ¢
them left and right.

1-2 Hadicu za
susickou
odstrante
manualnym
potiahnutim z
miesta, kde je
pripevnena. Na
odstranenie
hadice
nepouzivajte

1] 12| J

Ziadne nastroje.

3 Pripojte odtokovu hadicu a koniec
prislusenstva dodaného so strojom na
miesto, kde ste vybrali hadicu zo suSiCky.

4 Druhy koniec hadice na vypustanie vody
pripevnite k priamemu odtoku odpadovej
vody alebo k umyvadiu.

Hadica na vypustanie

vody musi byt pripevnend
maximalne do vysky 80 cm.
Dbajte na to, aby sa

hadica na vypustanie vody
nezalomila, nezrdtila alebo
na nu nestlacila medzi
vystupom a susickou.
Hadica musi byt pripojena
tak, aby sa nemohla odpojit
Z jej miesta. VyteCena voda
mdbze spdsobit poskodenie.
Neodtahujte odtokovu
hadicu.

Skontrolujte, & voda prudi
spravnym prietokom.
Odtokové potrubie nesmie
byt uzavreté alebo upchaté.

UPOZORNENIE

Ak je s produktom dodavany balik
doplnkov, pozrite si podrobné

pokyny.
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4.5 Premiestnovanie susicky
e \odu v susSicke Uplne vypustite.
e Ak je vyrobok pripojeny priamym

odtokom, odpojte hadicové spojenia.
Susicku sa odporuca pohybovat vo
zvislej polohe. V opacnom pripade
ju spredu naklorite na pravu stranu
a presunte susicku.Pred uvedenim
susicky do prevadzky pockajte 12

hodin.

4.6 Varovanie tykajuce sa hluku

Pri prevadzke
vyrobku mézu z
kompresora obc¢as
vychadzat kovové
zvuky, je to normaine.

Ked'je vyrobok v prevadzke,
nahromadena voda sa Cerpa

do vodnej nadrze. Pocas tejto
operacie je normalne pocut zvuk
pumpy.

4.7 Vymena ziarovky

Ak je vasa susicka vybavena lampou na
osvetlenie bubna;

Poradte sa s autorizovanym servisom o
vymene ziarovky/LED pouzitej pri osvetleni
susSiCky. Ziarovka v tomto produkte nie je
vhodna na osvetlenie domacnosti. U¢elom
tejto Ziarovky je zabezpelit bezpecné naloZenie
bielizne do susicky. Ziarovky pouzité v tomto
pristroji su odolné voci tazkym fyzikdlnym
podmienkam, ako su teploty nad 50 °C.
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5 Priprava

5.3 Priprava bielizne na susenie

A

Najskor si precitajte ,,Bezpecnostné
pokyny*!

5.1 Pradlo vhodné pre
susSenie v susicke

UPOZORNENIE

Bielizen, ktora nie je vhodna
na susenie v susicke, mbze
pocas susenia poskodit
spotrebi¢ a bielizen.
Postupuijte podla pokynov
na Stitkoch na bielizni, ktora
sa méa susit. Bielizeri suste
iba stitkom oznacenym

ako ,vhodné na susenie v
susSicke".

UPOZORNENIE

Predmety, ako su mince,
kovové Casti, ihly, Klince,
skrutky, kamene atd’., mézu
poskodit skupinu valcov
produktu alebo spbsobit’
funkéné problémy. Skontrolujte
preto vSetko pradlo, ktoré
bude do produktu viozeng.
Osuste bielizen kovovymi
doplnkami, ako su napriklad
Zipsy, otocenim naruby.
Zatvorte zipsy, haciky a spony,
zapnite gombiky krytoy,
zaviazte textilné opasky a
zasterové opasky.

Nesuste v
suSitke

5.2 Pradlo nevhodné pre
susenie v susicke

UPOZORNENIE

Spodné pradlo s kovovymi
kosticami sa nesmie susit' v
susicke. Ak sa tieto kovové
kostice uvolnia a odtrhnu z
odevu, mbézu poskodit’ stroj.
Jemné vysivacie textilie,
bavinené a hodvabne odevy,
odevy vyrobené z jemnych a
cennych textilii, odevy, ktoré
nedychaju, a tylové zaclony
sa nesmu susit' v susicke.
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5.4 Co urobit pre tsporu energie

Pri prani pouzivajte najvy$Siu moznu
metddu zmykania. Preto mozete znizit
dobu suSenia a znizit spotrebu energie.
Triedte bielizen podla ich druhov a hrdbky.
Suste rovnakeé druhy bielizne. Napriklad
kuchynskeé utierky a obrusy schnu
rychlejSie ako uteraky do kupelne.

Pri vybere programu postupujte podla
odporucani v pouzivatel'skej prirucke.
Pocas susenia neotvarajte plniace
dvierka, pokial to nie je nevyhnutné. Ak
sa vyzaduje otvorenie plniacich dvierok,
nenechavajte ich otvorené prili§ diho.
Pocas prevadzky susicky nepridavajte
mokré pradlo.

Vycistite filter na vidkna pred a po kazdom
susen.

Skontrolujte, &i su filtre Cisté. Podrobnosti
najdete v Casti Udrzba a &istenie.

Pri modeloch s dymovodom dodrzujte
pravidla pripojenia dymovodu uvedené v
priru¢kach a dymovod vy istite.

Pocas susenia poriadne vyvetrajte
prostredie, v ktorom sa susi¢ka nachadza.
Program Eco je najuspornejsi program

na susenie mokrej bavinengj bielizne

a pouziva sa na hodnotenie suladu s
predpismi o ekologickom dizajne.

Nechajte nakladacie dvere zatvorené, aby
ste zabranili uniku tepla.
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5.5 Spravne mnozstvo nalozenia

NizSie uvedené hmotnosti s uvedené ako

priklady.
UPOZORNENIE
Priblizné Priblizné
Ak bielizeri vo Pradlo hmotnost Pradlo hmotnost
vyrobku prekro&i @ @
maximalnu Bavinené
nosnost 3 nenju3| obligplfy 1500 Bavinené Saty 500
fungovat spravne. (dvojita
MbZe spdsobit vefkost)
materialne Skody E_o?ta né
alebo poskodenie 0 oo 1000 Saty 350
produktu. Pri velkost)
kaZdE)m prOgr",im,e Prestieradla
dodrzujte maximalnu | | (dvojita 500 Denim 700
kapacitu naplnenia. velkost)
Prestieradla
e Naplnenie domécej susicky bielizne az do | (edna 350 VreCKE;’;V (10 1 400
maximalnej kapacity ur¢enej vyrobcom velkost)
pre prislusné programy pomoze usetrit Velky obrus 700 Trigko 125
nergiu.
energiu Maly obrus 250 Bltizka 150
Cajovy Bavinena
obrudsok 100 koSela 300
Osuska 700 Kosela 200
Uterak na
ruky 350
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* Hmotnost suchej bielizne pred pranim
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6 Spustenie produktu

6.1 Ovladaci panel

1
|

9

1. Tlacidlo pre volbu Zapnutia/Vypnutia/
Programu.

2. Tlagidlo Start/Pohotovostny rezim.
3. Tlacidlo volby dialkového ovladania.
4. Tlacidlo ukoncenia ¢asu.

5. Tlacidlo vyberu Casového programu.

7 6 5 4 3 2

6. Tlagidlo vyberu nizkej teploty.

7. Tlacidlo vyberu zvukovej vystrahy a detskej
poistky.

8. Tlacidlo na vyber prevencie pokréenia a
tlacidlo osvetlenia bubna.

9. Tlacidlo na vyber Urovne suchosti.

6.2 Symboly
0000 +
0000 +
S 8B e QIS S B’
Nadr je Cistenie saotenie . Spustit  SuSenie  BzuGiak sychépre Suchédo Suchédo Extrasuché Koniec
plna filtra /tepeiného  pozastavit Zehlenie skrine skrine+
vymennika Zrusit
P ) E Oy
= P2 2| 8] |2 |&] |7 |® |0 | S
Urovenn Osvetlenie EasyCare Jemna Uteraky Mix Syntetické Bavina Bavina Dziny Sport Postelna
suchosti bubna bielizeR latky Eko bielizen /
Periny
= —~ N
5 (@ [© =
& 180G @ z
Detsky Nizka  Casové  Konieco Rychlé  Zap/Vyp Ochrana Osviezenie, Higiéna Perie . Dialkového
zamok teplota  schnutie schnutie viny (BabyProtect+) Wifi Ovladaéa
0 g 8 1] 0" i+ * 2| ==
D ® | & | | & =
Expresny Hygienické Hygienické Uroveii  Urovei  Urovei Nogny (tichy) Outdoor Bluetooth ~ Jemny  Postelnd
suSenie  osviezenie pary pary1 pary2 Suché bielizen
=
) (D] | &
<2
Zabrana KoSele Obrateny
proti - Bubon
pokréeniu
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6.3. Priprava susicky pradla

e Pripojte suSi¢ku pradla do zasuvky.

e Otvorte plniace dvierka.

e Vlozte bielizen do susSicky bez spriecenia.

e (Qdstrante z neho vSetky cudzie materialy.

e Stlacte a zatvorte nakladacie dvierka.

UPOZORNENIE

Dbajte na to, aby sa
pradlo nespriecilo do
nakladacich dvierok.
Nezatvarajte plniace
dvierka silou.

e Pomocou tlagidla volby Zap./Vyp./Nolba
programu zvolte pozadovany program,
zariadenie sa zapne.

Zvolenie programu pomocou
tlacidla volby Zap/Vyp/Volba
programu neznamena, ze program
bol spusteny. Pre spustenie
programu stlacte tlaCidlo Start /
Pohotovostny rezim.
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6.4 Tabulka vyberu programu a spotreby

SK

Programy

Popis programu

Napln (kg)

Rychlost
odstredovania
pracky (ot/min)

Cas susenia
(mindty)

Bavina

[Tymto cyklom moZete susit bavinené textilie odoiné vodi
lteplu. Vyberie sa nastavenie suenia, ktoré zodpoveda
hrubke bielizne, ktord sa ma susit, a poZzadovanej drovni
suchosti.

1000

245

Bavina Eko

lJednovrstvové, bezné bavinené textilie sa susia ¢o
najuspornejsim sposobom.

1000

235

Bavinené tkaniny Suché
na zehlenie

[Jednovrstvové, bezné bavinené textilie, ktoré maju byt po
suseni trochu vihké, aby boli pripravené na Zehlenie.

1000

180

Syntetika

[Tymto cyklom moZete susit vSetky syntetické textilie.
yberie sa nastavenie susenia, ktoré zodpoveda
[pozadovanej Urovni suchosti.

800

95

Mix

Pouzitie pre spolocné susenie bezfarebnej syntetickej
2 bavinenej bielizne. Tymto programom mézete vysusit
lobleGenie pre Sport a fitnes.

1000

175

Ochrana viny

Pouzite tento program pre susenie vineného pradla, ako
sU svetre, ktoré boli prané podla pokynov. Odporica sa na
konci programu odstranit odevy.

1,5

600

148

Nocny (tichy)

tomto programe je Uroven hluku emitovaného do
Zivotného prostredia najnizsi. Pomocou tohto programu
ImdZete ticho ususit vase bavinené alebo syntetické
mieSané pradlo.

1000

225

(Casové programy /
Steamcure

MoZete si vybrat 10 mindtovy az 160 mindtovy casovy
lprogram pre dosiahnutie pozadovanej kone¢nej hladiny
susenia pri nizkej teplote. V ramci tohto programu bude
bubnova susicka v prevadzke nezavisle od stupna

susenia bielizne. SteamCure je osviezovacia funkcia,
ktorej cielom je pomoct pri Zehleni suchej spodnej bielizne
pri znizeni zapachu zo vzduchu (cigarety, jedlo atd')

DZinsy

S tymto programom moézete susit’ dzinsové nohavice,
sukne, kosele alebo kabaty.

1200

150

Outdoor / Sport (Goretex)

Pouzivajte na suSenie obleCenia zo syntetickych latok,
baviny alebo zmieSanych textilil alebo vodu nepriepustnych
vyrobkov, ako su funkéné bundy, prsiplaste, atd. Pred
suSenim ich otocte naruby.

1000

150

Postelna bielizeri/Perie

MOZete vysusit vase textilie naplnené perim alebo vidknami,
ktoré mdzu byt suSené v susiCke ako jeden kus bielizne.
MO&Zete susit king-size postelnu bielizer, vankus alebo
kabaty ako jeden kus bielizne. Suste svoje oblecenie,
napriklad kabaty a bundy, ich obratenim naruby.

800

165

Jemné pradlo / Kosele

ISusi koSele citlivejsie a spdsobuje mensie pokréenie a
IahSie Zehlenie.

1,5

1200

75

SuSitka / UZivatel'skd prirucka
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Expresné pri

Pouzite tento program pre pripravu 2 koSiel pripravenych
na zehlenie. 0,5 1200 50

Hygienické susenie

e to program, ktorym méZete osusit vypraté vyrobky ktoré
chcete dodat’ s mimoriadnou hygienou (detské obleCenie, 5 800 235
spodna bielizen, uteraky atd’). Poskytuje vysoku hygienu
textilii pdsobenim tepla.

Hygienické osviezenie

[Tento program mdZete pouzit na vase suché oblecenie
a bielizen, ktoré chcete hygienicky zabezpecit bez

f . ; ) M . " 1,5
prania. Poskytuje vysoku hygienu pre vase suché textilie
lpdsobenim tepla.

- 120

Stiahnuty program

Postelna bielizen

Pouziva sa na susenie bavinenej a syntetickej postelnej
bielizne. Poskytuje susenie az pre 2 sUpravy manzelskej - 800 135
postelnej sipravy.

Spodna bielizer Posky’[gje hygienické suSenie vasej spodnej bielizne pri 5 1000 70
sokej teplote.
Uteraky Na susenie uterakov, ako su kuchynske utierky, osusky a 5 1000 175
uteraky.
UmozZnuje bezpecné susenie vasich trigiek, bltizok a kosiel,
Mdda ktoré obsahuju pokyny pre pranie s oznacenim "mézu byt 4 1000 125
susené".

Hodnoty spotreby energie

pripravené na nosenie

. | 7
2E| B8 | &s
853 | g2 | 82
Programy Napln (kg) étﬂj x; T Ry
rC %O N B 8 Z
oS¢ | 52 S5

S & E R &
Bavina Eko* 8 1000 60% 1,13

Bavinené tkaniny Suché o

P Sl rte 8 1000 60% 0,90
Syntetické oblecenie 4 800 40% 0.45

LAk pravidelne susite 8 kg maximalneho mnoZzstva baviny, odpori¢ame vam pripojit
\vypustaciu hadicu, aby sa zabranilo vypnutiu susi¢ky v polovici cyklu, z dévodu

¥ Ak

préazdnenia nadrze* (pozri Cast ,Pripojenie k odtoku®).

* VWSSie uvedené hodnoty boli stanovené za Standardnych podmienok. Hodnoty spotreby sa
mo6zu lisit od hodndt v tabulke v zavislosti od typu bielizne, rychlosti odstredovania, okolitych
podmienok a Urovne napéatia.
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SK

Seobecné programy

Programy

Napln (kg)

Programové obdobie

Spotreba energie (kWh)

(hod:min)

Bavina Eko 8 3:55 1,13
Bavina Eko 4 2:20 0,61
?:r:llgigé tkaniny Suché na 8 3:00 0,90
ZB:r:/lIQrire]é tkaniny Suché na 4 1.48 047
Bavina do skrine 8 4:05 1,18
Bavina do skrine 4 2:30 0,65
Bavina do skrine + 8 4:15 1,23
Bavina do skrine + 4 2:40 0,70
Bavina sucha do skrine ++ 8 4:25 1,27
Bavina sucha do skrine ++ 4 2:50 0,74
Syntetika naZzehlenie 8 1:20 0,38
e ;
Syntetika sucha do skrine + 8 1:45 0,50
Syntetika sucha do skrine ++ 8 - -

lJemné tkaniny 2 1:15 0,30
Ochrana viny 1,5 2:28 1,30

Hodnoty uvedené pre programy okrem Eco su iba orientacné.

Rozne reZimy prevadzky

Vypnuty rezim (W)
(ak je pritomny)

ReZim oneskorene;j
prevadzky (W) (ak je

Pohotovostny reZim s

Pohotovostny rezim funkciou pripojenia (W)

(W) (ak je pritomny)

Prikon (W) pritomny) (ak je pritomny)
0,30 4,00 - 2,00
IAkustické emisie hluku Sireného vzduchom pocas susiaceho cyklu dB(A): 63

SuSitka / UZivatel'skd prirucka
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6.5 Pomocné funkcie
Uroven suchosti

TlaCidlo urovne suchosti sa pouziva pre
nastavenie pozadovanej urovne suchosti. Doba
trvania programu sa méze menit v zavislosti na
volbe.

Prevencia kréenia

Funkciu prevencie proti pokréeniu mozete
zapnut alebo vypnut stlacenim tlacidla

vyberu prevencie proti pokréeniu. Ak bielizen
nevyberiete okamzite po dokonceni programu,
mdzete pouzit funkciu prevencie proti
pokr&eniu, aby ste zabranili pokréeniu bielizne.

Zvukové varovanie

Pri ukon&eni programu susicka vyda varovny
zvukovy signal. Ak nechcete pocut zvukove
varovanie, stlaCte tlacidlo ,Zvukové varovanie®.
Ked stlacite zvukoveé vystrazné tladidlo,
kontrolka zhasne a po dokondéeni programu
nezaznie zvuk.

Nizka teplota

Tuto funkciu méZzete aktivovat iba pred zacatim
programu. Tuto funkciu méZete aktivovat, ak
chcete bielizen susit pri nizSej teplote. Trvanie
programu bude po aktivacii dihSie.

Cas ukonéenia

Pouzitim funkcie Koncovy ¢as mézete oddialit
koniec programu po dobu az 24 hodin.
1. Otvorte plniace dvierka a vloZte bielizen.

2. Zvolte program suSenia.

3. Stlacte tlagidlo pre vyber koncového ¢asu
a nastavte pozadovanu dobu oneskorenia.
Rozsvieti sa LED Koncového &asu. (Pri
stlaceni a podrzani tlacidla Konecného Casu
pokracuje non-stop).

4. Stlagte tlagidlo Start / Pohotovostny rezim.
Spusti sa odpocitavanie Koncového Casu.
Znak ":" v strede zobrazovaného ¢asového
oneskorenia bude blikat.

Tuto funkciu mbzete aktivovat iba
pred zaCatim programu.

Tuto funkciu mbézete zvolit pred
spustenim programu alebo aj po
jeho spusteni.
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V priebehu Kone¢ného ¢asu
mdbzete pridat alebo odstranit
bielizen. Zobrazeny Cas je celkova
doba susenia a koncovy ¢as.

Po ukonceni odpocitavania LED
Koncového ¢asu zhasne, spusti sa
susenie a rozsvieti sa LED suSenia.

Zmena Koncového ¢asu

Ak chcete zmenit dobu Koncového ¢asu pocas
odpocitavania:

Otocte tlacidlo Zapnutie/Vypnutie/Volba
programu a zruste program. Vyberte
pozadovany program a zopakujte volbu
Koncového Casu.

ZruSenie funkcie Koncového ¢asu

Ak chcete zrusit odpoditavanie Koncového
Casu a okamzite spustit program:

Otocte tlaCidlo Zapnutie/Vypnutie/Volba
programu a zruste program. Vyberte
pozadovany program a stlacte tlacidlo ,Start /
Pauza®“.

Osvetlenie bubna

Stlagenim tohto tlacidla mdzete zapnut alebo
vypnut osvetlenie bubna. Po stlaCeni tlaCidla sa
rozsvieti svetlo a po uritom Case zhasne.

6.6 Vystrazné kontrolky

Cistenie filtra

Ak je program ukonceny, zapne sa vystrazna
kontrolka pre Cistenie filtra.

Cistenie zasuvky filtra

/ vymennika tepla

V pravidelnych intervaloch bude blikat vystrazny
symbol pre pripomenutie ze je potrebné vycistit
zasuvku filtra.

6.7 Spustenie programu

Pre spustenie programu stlacte tlacidlo Start /
Pohotovostny rezim.

Kontrolky Start / Pohotovostny rezim a
kontrolky SuSenia sa rozsvietia, ¢o znamena, ze
program bol spusteny.

Vystrazné kontrolky sa mdzu lisit v
zavislosti od modelu susicky.
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6.8 Detsky zamok

Susicka je vybavena detskou poistkou, ktora
zabranuje aby bol priebeh programu preruseny
stlacenim tlacidiel poCas prevadzky. Ked' je
aktivovany Detsky zamok, vSetky tlacidla na
paneli s vynimkou oviadacieho prvku Zapnutia/
Vypnutia/Volba programu su deaktivované.

Ak chcete aktivovat detsku poistku, stlacte na
3 sekundy tlacidlo zvukového upozornenia.

Pre moznost spustenia nového programu po
sUc¢asnom programe a moznosti zasahovania
do sucasného programu je potrebné Detsky
zamok deaktivovat. Ak chcete deaktivovat
detsky zamok, stlacte rovnaké tlacidla po dobu
3 sekund.

Ked je detska poistka aktivna:

Pri prevadzke alebo v pohotovostnom stave
susiCky sa symboly kontroliek po zmene polohy
ovladacieho gombika na vyber programu
nezmenia.

Ked je aktivovana detska poistka,
na obrazovke sa rozsvieti varovna
kontrolka detskej poistky.

Ak je susiCka v prevadzke a detska
poistka je aktivna, po otoeni
tlaCidla pre vyber programu

zaznie dvojité pipnutie. Ak je
detska poistka deaktivovana

pred otocenim tlacidla pre vyber
programu na pdvodné miesto,
program bude ukonceny, pretoze
tlacidlo pre volbu programu je
posunute.

6.9 Zmena programu
po jeho spusteni

Nasledne po spusteni susicky mdzete zmenit
program, ktory ste vybrali pre suSenie svoje;
bielizne na iny program.
e Napriklad oto¢enim tlaCidla Zapnut
/ Vlypnut / Volba programu vyberiete
program Extra suché, pre volbu programu
Extra suché, namiesto programu Suché
pre zehlenie.

¢ Pre spustenie programu stlacte tlacCidlo
Start / Pohotovostny rezim.

SuSitka / UZivatel'skd prirucka

Pridavanie a odoberanie pradla poc¢as
pohotovostného rezimu

Ak chcete pridat/odstranit bielizef po spusteni
programu susenia:

e Stlagenim tlacidla Start/Pohotovostny
rezim prepnite susicku do
pohotovostného rezimu. Proces susenia
sa zastavi.

e Kym je spotrebi€ v pohotovostnom
rezime, otvorte nakladacie dvierka, a po
odobrati alebo pridani bielizne dvierka
zatvorte.

*  Pre spustenie programu stlacte tlacidlo
Start / Pohotovostny rezim.

Pridanie bielizne po spusteni
operacie susSenia mdze spdsobit,
7e susena bielizen vo vnutri susicky
sa pomiesa s mokrou bieliziou

a po ukonc&eni operacie zostane
bielizen vihka.

Pridanie alebo vybratie pradla
pocas susenia mbzete opakovat
tolkokrat, kolkokrat budete

chciet. Ale tento proces bude
trvale prerusovat proces susenia

a sposobi prediZzenie trvania
programu a zvySenie spotreby
energie. Z toho dévodu sa
odporuca pridat bielizef pred
zaCatim programul.

Ak je novy program zvoleny
otoCenim gombika volby programu
kym je susicka v pohotovostnom
rezime, beziaci program sa ukonci.

Nedotykajte sa vnutorného povrchu
bubna pri pridavani alebo vyberani

A pradla, kym prebieha program.

Povrch bubna je horuci.
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6.10 ZruSenie programu

Ak chcete zrusit program a ukoncit suSenie
z akéhokolvek dévodu po spusteni susicky,
otoCte ovlada¢ On/Off/Volba programu a

program sa ukondi.
teplota, na ochladenie spustite

program ventilacie.

6.11 Koniec programu

Po ukonceni programu sa na kontrolke
sledovania programu rozsvietia LED

kontrolky pre Koniec/Zabranenie pokreniu a
Upozornenia na vycistenie filtra viakien. MoZete
otvorit dvierka na nakladanie a susicka je
pripravena pre dalSiu prevadzku.

Ak chcete suSicku vypnut, prepnite prepinac
Zapnutia / Vypnutia / Vyberu programu do
polohy ZAPNUTE / VYPNUTE.

Ak zrusite program pocas
prevadzky susicky, vo vnutri
spotrebica mbze byt vysoka

Ak je aktivny rezim prevencie proti
pokréeniu a bielizef po dokonceni
programu neodstranite, po 2
hodinach sa aktivuje funkcia na
zabranenie vytvoreniu zahyboc,
aby sa bielizef vo vnutri stroja
nepokrcila. Program bielizen v
10-minutovych intervaloch pretodi,
s cielom zabranenia je pokrceniu.

6.12 Vonna funkcia

Ak je vasa susicka vybavena Vonnou funkciou,
pre pouZzivanie tejto funkcie si precitajte prirucku
ProScent.
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6.13 Funkcia HomeWhiz

Ako prvé, nainstalujte aplikaciu HomeWhiz do
svojho telefénu.

Podrobné informacie o aplikacii HomeWhiz su
dostupné na stranke https://www.homewhiz.
com/

Spotreba energie sa méze lisit v zavislosti od
toho, &i je sietové pripojenie zapnuté alebo
vypnuté, podla hodnét uvedenych v tabulke
»Vyber programu a spotreba“.

Zapnite na svojom teleféne bluetooth.
Prepnite pristroj do rezimu Off (Vypnuté)
pomocou tlacidla volby programu.

Pomocou aplikacie v mobilnom zariadeni
vykonajte nasledujlice ¢innosti.
Zariadenia->Pridat zariadenie->Cistiace
zariadenia->SusiCka

Naskenujte alebo zadajte Siarovy kdd produktu
do aplikacie.

Pokracuijte v instalacii podia pokynov aplikacie
v mobilnom zariadeni.

Stladte stGasne tlagidla “Urovefi suchosti” a
“Dialkové ovladanie” na zariadeni na 3 sekundy
podla pokynov aplikacie. Na obrazovke sa
zobrazi 3-2-1 a nasleduijlici obrazok.

Po dokonceni inStalacie sa obrazovka produktu
zatvori a v aplikacii sa zobrazi vyzva na vyber
miestnosti, do ktorej bude produkt pridany.

Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

Ak je Wi-Fi vypnuté a ikona nesvieti, stlacenim
a podrzanim tlagidla dialkového oviadania na 3
sekundy zapnite Wi-Fi.

Ak je funkcia Wi-Fi aktivna (ikona svieti
alebo blikd), stlacenim a podrzanim tlaCidla
dialkového oviadania na 3 sekundy vypnete
funkciu Wi-Fi

SuSicka / UZivatel'ska prirucka



Pouzivanie dialkového
pripojenia:

Produkt je mozné prepnut do rezimu
dialkového ovladania v pozadovanom
programe. Ak je na produkte zapnuté Wi-Fi,
rozsvieti sa ikona Wi-Fi.

Ak je Wi-Fi vypnuté a ikona nesvieti, zapnite
Wi-Fi stlacenim Tlacidla dialkového oviadania
na 3 sekundy.

Stlacenim klavesu Dialkového oviadania
aktivujete dialkové ovladanie so zapnutym Wi-
Fi.

Produkt je mozné ovladat na dialku vstupom
do aplikacie HomeWhiz, ked' je Dialkové
ovladanie aktivne.

Podrobné informécie o aplikacii HomeWhiz su
dostupné na stranke https://www.homewhiz.
com/

Odstranenie produktu zo siete:

Ked'su tlagidla Cas ukondenia a Dialkové
ovladanie stlacené na 5 sekund, ked' je produkt
zapnuty, na obrazovke sa spusti odpocitavanie
od 5 a ked' zaznie pipnutie, produkt sa vymaze
70 siete a vypne sa Wi-Fi.

e Pri otvoreni dveri sa dialkové
oviadanie zrusi.

e Po stlaceni Tlagidlo zapnutia a
vypnutia sa dialkové ovladanie
sa zrusi.

e Ak ikona Wi-Fi nepretrzite
svieti, znamena to, ze Wi-
Fi je aktivne a zariadenie je

n pripojené k sieti.

e Ak ikona Wi-Fi nepretrzite
blika, znamena to, zZe je aktivna
a pokusa sa pripojit k sieti. K
produktu sa nemdzete pripajit,
pokial nesvieti nepretrzite.

e Pripojenie k produktu
je povolené, ak je ikona
dialkového ovladania aktivna a
ikona Wi-Fi nepretrzite svieti.

SuSitka / UZivatel'skd prirucka

Ziskanie aplikacie Homewhiz

Aplikdciu Homewhiz mdzete ziskat z obchodu
s aplikaciami vasho zariadenia. Na rychlejsf
pristup k aplikaciam mdzete pouzit nizsie
uvedené QR kody.

Apple App Store pre zariadenia s operacnym
systémom 10S

Obchod Google Play pre zariadenia s
opera¢nym systémom Android
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6.14 Funkcia SteamCure na
odstranovanie zapachu a kréenia

SteamCure je osviezujlca funkcia, ktora
pomaha zehlit malo nosené suché obleCenie a
zameriava sa na znizenie pachov prenasanych
vzduchom (cigarety, jedlo atd.).

Oblecenie sa odporuca prat, aby sa z neho
odstranili pachy, ktoré méze absorbovat,
napriklad parfumy, dezodoranty a pot.
Nesuste polozky, ktoré obsahuiju ostré alebo
tvrdé prisluSenstvo a kozu.

Plnenie nadrzky na vodu

1 modré kridlo v stroji vykonava proces
zavlazovania bielizne.

Ak je kridlo na vrchu, mdzete bubon ruc¢ne
otoCit do spodnej polohy a napustit vodu.
Pred pouzitim programu Steamcure sa voda
v plniacej nadobe pri max. Hladina musi byt
naplnena ru¢ne do kridla.

Na odstranenie kréenia by sa mala pouzivat
voda z vodovodu alebo pitna voda.
Niekolko kvapiek vody, ktoré mézu pretekat’
z kridla poc¢as plnenia, nespbsobi Ziadny
problém.
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Nemali by sa pouzivat aditiva

ani prostriedky na odstranovanie
vodného kamena.

Nemali by sa pouzivat chemikalie,
ktoré sa mdzu rozpustat' s
kvapalnymi chemikaliami a

kvapalinami.

Spustenie programu

Kridlo by sa malo dostat do spodnej
polohy a malo by sa naplnit vodou aZ po
vyznacenu oblast s plniacou nadobou. Je
potrebné vybrat program SteamCure.

Po vybere programu sa na obrazovke
zobrazi ¢as 10 minut. Casovy program
sa nastavi na pozadovany Cas stlatenim
tlacidla vyberu a stlatenim tlacidla Start/
Standy-By.

Na ucinné odstranenie zapachu

sa odporuca pouzivat 1-6 kusov suchého
obleCenia po¢as 50 minut.

Tato funkcia oblecenie nevycisti, ale znizi jeho
pachy a pokrcenie a umozni vam ho opét nosit.
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7 Udrzba a éistenie

A

Ak sa bude pravidelne &istit, predizi sa Zivotnost
vyrobku a znizia sa bezné problémy.
do elektrickej siete poc¢as udrzby a

A Cistenia (ovladaci panel, telo a pod.).

7.1 Vlaknovy filter / Vnutorny
povrch dvierok na nakladanie
Vlasy a viakna, ktoré sa oddelia od bielizne
pocas procesu susenia, sa zhromazduju
pomocou viaknového filtra.

A

Najskor si precitajte ,,Bezpecnostné
pokyny*!

Zariadenie nesmie byt zapojené

Po kazdom susSiacom cykle vycCistite
viaknovy filter a vnutorny povrch
plniacich dvierok.

Vycistite vnutornu stranu dvierok
nakladacieho priestoru a ich
tesnenie.

7.2 Cistenie snimacov

Vo vnutri
zariadenia sa
nachadzaju
senzory vihkosti,
ktoré zistuju, Ci
je bielizen sucha
alebo nie.
Cistenie
snimadov:

DrZiak filtra mozete vycistit
vysavacom.

Cistenie vidknového filtra:

1. Otvorte plniace
dvierka.

2. Potiahnite
vlaknovy filter
smerom nahor,
aby ste ho
odstranili a
zapli.

3. Perie, vidkna a bavinené hrudky Cistite
rucne alebo makkou handric¢kou.

4. Vlypnite vlaknovy filter a umiestnite ho na

1. Otvorte pIniace dvere zariadenia.

2. Ak je zariadenie po suSeni stéle horuce,
pockajte, kym vychladne.

3. Kovové povrchy senzora o istite makkou
handri¢kou navih¢enou v octe a potom ich
osuste.

i
A

Kovové povrchy senzora vydistite 4
krat rocne.

Na Cistenie kovovych povrchov
senzorov nepouzivajte kovové
nastroje.

Kvoli nebezpecenstvu poZiaru

a vybuchu nepouzivajte na
Cistenie senzorov roztoky, Sistiace
prostriedky alebo podobné latky!

miesto.
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7.3 Vyprazdnenie
nadrzky na vodu

Po kazdom suseni vyprazdnite nadrzku na
vodu.

A

Ak zabudnete vyprazdnit nadrzku na vodu,
pocas dalsich suseni zariadenie prestane
pracovat, ked' sa nadrzka na vodu uplne naplIni
a zacne blikat vystrazna ikona nadrzky na vodu.
V takom pripade vyprazdnite nadrzku na vodu
a pokracuijte v suSeni stlacenim tladidla Start /
Pohotovostny rezim / Zrusit.

Vyprazdnenie nadrzky na vodu:

Kondenzovana voda nie je pitna
vodal

Nikdy neodstranuijte nadrz na vodu,
ked'je program v prevadzke!

1. Opatrne vytiahnite nadrzku na vodu z jej
Zasuvky.

3. Ak sa v lieviku na vodnej nadrzi nahromadi
vlakna, odstrante ich pod tecucou vodou.

4. Vlozte nadrzku na vodu spat.
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7.4 Cistenie zasuvky filtra

Vlakna a necistoty, ktoré nembdze zachytit filter
na vlakna, su zachytené v zasuvke filtra za

krytom podstavca.

Uistite sa, Ze po kazdom procese
susenia vydistite zasuvku filtra.

Cistenie zasuvky filtra:

Otvorte kryt stla¢enim
jeho tlacidla.

Posunutim zépadiek
otvorte veko
deflektora vzduchu.

Stlacenim tlacidla
otvorte filtracnu
ZASuvku.

Vycistite viakna, viasy
a bavinené zhluky

na filtracnej tkanine
ru¢ne alebo méakkou
handri¢kou.

Ak sa na povrchu
filtracnej tkaniny objavi
vrstva, ktora mbze
spbsobit upchatie,
odistite tuto vrstvu
rukou alebo kefou

na vzduchovom
rozdelovadi.

Vlasy vo filtroch
mozete tiez vydistit
vysavacom.
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Zatvorte gombik
zasuvky filtra, aby sa
zaistil.

Cistiaca kefa je vo vnutri
dokumentacného vrecka. Vezmite
kefu z dokumentacného vaku

a vloZte ju na svoje miesto na
deflektore vzduchu, aby ste ju ulozili.

filtrov spdsobia dihsie Casy susenia

o Znecistené viaknové filtre a zasuvky
a vySsiu spotrebu energie.

7.5 Cistenie kondenzatora

Vlasy a vidkna, ktoré nezachyti filter viakien,
sa budu hromadit na kovovom povrchu
kondenzatora za vzduchovym deflektorom.
Tieto viakna sa pravidelne distia.

Ak ikona Cistenia kondenzatora blika,
skontrolujte kovovy povrch. Odstranite vSetky
viakna. Musi sa kontrolovat’ najmenej kazdych

6 mesiacov.

Otvorte kryt stlacenim
jeho tlacidla.

Qcistite vlakno na
kovovom povrchu
kondenzatora vinkou
handri¢kou alebo
kefou na deflektore
vzduchu v smere
zhora nadol. Negistite
vV smere a zlava
doprava, pretoze by
to poskodilo kovové
plechy kondenzatora.
Na Cistenie mdZete
tiez pouzit vysavaé
so Stetcom. Ak
vysavac nema

kefu, nemal by sa
pouzivat na Sistenie
kondenzatora.

Posunutim zapadiek
otvorte veko
deflektora vzduchu.

Po vycisteni filtra,
dvierok a kondenzora
potiahnite kefu
doprava a zaistite ju
na svojom mieste.

Potiahnite kefu
dolava, aby ste ju
odstranili. Mézete
pouzit’ Cistiacu kefu
na Cistenie filtra,
kondenzujuceho
kovového povrchu
a nahromadenych
viakien na dverach.

Po dokonc&eni
procesu Cistenia
umiestnite kryt
deflektora na svoje
miesto, posurite
zapadky tak, aby ste
ich zatvorili a zatvorte
zaklopku.
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MbZete Cistit ruCne za predpokladu,
7€ pouzijete ochranné rukavice.
Nesnazte sa Cistit holymi rukami.

Lopatky kondenzora mézu poskodit

vase ruky. Cistenie zlava doprava
mdze poskodit lopatky kondenzora.
To mdze spdsobit problémy pri
suseni.
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Po demontazi krytu deflektora
vzduchu je pritomnost vody v
plastovej Casti pred kondenzorom

normalna.

Ak vidite
nahromadenie viakien
na kryte ventilatora

a na zaklopke,
odstrante ich
handri¢kou.

Na otvorenu ochranu
platfiu nekladte
Ziadnu vahu.

NepouZivajte abrazivne
UPOZORNENIE | materidly ani ocelovu vinu na
Cistenie bubna.

66

SuSictka / UZivatel'skd prirucka



8 Riesenie problémov

Susenie trva prilis diho.

Pdry vidknového filtra (vnutorny a vonkajsi filter) mézu byt upchaté. >>> Mozno distit vysavacom.

Predné strana kondenzatora moéze byt upchata. >>> Vycistite prednu stranu kondenzora.

Vetracie mriezky pred strojom mézu byt upchaté. >>> Odstrante vSetky predmety spred vetracich mriezok, ktoré
blokuju ventilaciu.

Vetranie mdZe byt nedostatocné, ak je susicka nainstalovana v malom priestore. Otvorte dvere alebo okna, aby ste
zabranili vysokej teplote v miestnosti.

Ak je pritomny snima¢ vihkosti;

Na snimaci vihkosti sa mohol nahromadit vodny kameri. >>> Vycistite snimac vihkosti.

Stroj méze byt pretazeny bieliznou. >>> Susicku prili§ nezatazuijte.

Pradlo mozno nebolo dostato¢ne vyzmykané. >>> Odstredujte pri vy$Sej rychlosti v pracke.

Bielizeri zostava vinka po suseni.

Pravdepodobne nebol pouzity program vhodny pre dany typ pradla. >>> Skontrolujte Stitky na pradle a vyberte
program idealny pre dany druh pradla alebo pouZite dihsie programy.

Péry vidknového filtra (vnutorny a vonkajsi filter) mézu byt upchaté. >>> Mozno distit vysavacom.

Predna strana kondenzatora mdze byt upchata. >>> Vycistite prednu stranu kondenzora.

Stroj mozZe byt pretazeny bieliziiou. >>> Susi¢ku prli§ nezatazuijte.

Pradlo moZno nebolo dostatocne vyzmykané. >>> Odstredujte pri vy$Sej rychlosti v pracke.

Susicka sa nezapne a program sa neda spustit. Susicka sa nezapne, ked' je nastavena.

Napadjaci kabel nemusf byt zapojeny. >>> Uistite sa, Ze napdjaci kabel je zapojeny.

Nakladacie dvere mohli zostat otvorené. >>> Skontrolujte, Ci su nakladacie dvierka spravne zatvoreng.

Program nemusi byt nastaveny alebo tlacidlo Start / Pauza nemusi byt stlacené. >>> Uistite sa, Ze je nastaveny
program a nie je v pohotovostnom rezime.

Je aktivovana detska poistka. >>> Vypnite detsku poistku.

Program bol preruseny bez zjavného dévodu.

Dvere nakladania nemusia byt spravne zatvorené. >>> Skontrolujte, ¢i s nakladacie dvierka spravne zatvoreng.
Mohlo by ddjst k vypadku napéjania. >>> Pre spustenie programu stlacte tlacidlo Start / Pauza / Pohotovostny rezim.
Nadrz na vodu méze byt plna. >>> \lyprézdnite nadrzku na vodu.

Bielizeri sa zmensila, zmatnela alebo sa poskodila.

Pravdepodobne nebol pouZity program vhodny pre dany typ pradla. Skontrolujte Stitky na obleceni a vyberte program
vhodny pre dany typ oblecenia.

Voda tecie z nakladacich dveri.

Na vnutornom povrchu nakladacich dveri a na povrchu tesnenia nakladacich dveri sa mohli nahromadit Pory. Ocistite
vnutorny povrch plniacich dvierok a povrch tesnenia plniacich dveri.

Dvere nakladania sa otvaraju samy.

Dvere nakladania nemusia byt spravne zatvorené. >>> Stlacte plniace dvierka, kym nezaznie zatvaraci zvuk.

Symbol vystrahy nadrze na vodu svieti/blika.

Nadrz na vodu méze byt plna. >>> Vlyprézdnite nadrzku na vodu.
Vypustacia hadica na vodu sa mohla prelozit. Ak je produkt pripojeny priamo do odtoku, skontrolujte
vypustaciu hadicu.

Osvetlenie vo vnutri susicky nesvieti. (v modeloch s lampami)

Susicka mozno nebola zapnuta pouzitim tlacidla Zap/Vyp. >>> Skontrolujte, ¢i je susicka zapnuta.
Lampa mbze byt pokazena. >>> Obratte sa na autorizovany servis pre vymenu lampy.

Svieti ikona alebo kontrolka proti pokréeniu.

M0oZe byt aktivovany program proti pokréeniu, ktory zabranuje pokréeniu bielizne v susicke. >>> Vypnite suSicku a
vyberte bielizer.

Svieti ikona Cistenia vliaknoveého filtra.

Vidknové filtre (vnutorné a vonkajsie filtre) mozu byt upchaté. >>> Mozno distit vysavacom.

Vo vlaknitych pdroch filtra sa mohla vytvorit vrstva, ktora spdsobi upchatie. >>> Mozno distit vysavacom.

V pdroch vidknového filtra (vnutorné a vonkajsie filtre) sa mdze vytvorit vrstva, ktora vedie k upchatiu.<<MoZno vycistit
vysavacom.>>

Vlaknoveé filtre nemusia byt na svojom mieste. >>> Vlozte vnutorné a vonkajsie filtre na ich miesto.

Na plastovu ¢ast nemusi byt nainstalovana ekologicka filtratna tkanina a predna ¢ast kondenzatora méze byt
upchata.>>>Nainstalujte ekologicky filter na plastovi ¢ast a polozte ho na kryt filtra.

Ekologicky filter mozno nebol vymeneny, hoci vystrazny symbol svieti. ,Vymente filter.”
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Stroj vydava zvukové varovanie,

Viaknové filtre nemusia byt na svojom mieste. >>> VloZte vnutorné a vonkajsie filtre na ich miesto.
Mozno neboli nainStalované filtre stroja.>>> Namontuijte viaknové filtre (vnutorné a vonkajSie) alebo ekologicky filter na
ich Kkryt.

lkona varovania kondenzétora blika.

Predna strana kondenzora mdze byt upchata viaknami. >>> Viycistite prednu stranu kondenzora.
Viaknové filtre nemusia byt na svojom mieste. >>> VloZte vnutorné a vonkajSie filtre na ich miesto.

Osvetlenie vo vnutri suSicky sa rozsvieti. (v modeloch s lampami)

Ak sa susicka zapoji do elektrickej zasuvky, stlaci sa tlacidlo Zap/Vyp a dvierka sa otvoria; osvetlenie sa rozsvieti. >>>
Odpojte susic¢ku zo zasuvky alebo prepnite tlacidlo Zap/Vyp do polohy Vyp.

lkona Wi-Fi neustdle blika. (Modely s funkciou HomeWhiz)

>>> Produkt nemusi byt pripojeny k bezdrétove;j sieti. Podla pokynov sa pripojte k sieti. Zariadenie, ktoré spotrebic
pouziva na pripojenie k sieti, mdze byt chybné. Skontrolujte ho. Spotrebi¢ nemusi byt pripojeny k sieti, pretoZe je
mimo dosahu Wi-Fi.

Skontrolujte nasledujuce kroky, ak na obrazovke vidite "F L t".

Filtre m&zu byt znecCistené. Vycistite vnutorné a vonkajsie filtre

V oblasti nakladacich dveri, ak pouzivate vnutorné a vonkajsie dvoijité filtre. >>> Uistite sa, Ze su
nainstalované oba filtre.

Predna strana kondenzatora méze byt znecistena. >>> Otvorte a skontrolujte zénu spodného panelu a
uistite sa, Ze je Cista.

Prezrite si sekciu Udrzba a ¢istenie.

Z bubna susicky odstrarte cudzie predmety, ak tam nejaké su.

na autorizovany servis. Nikdy sa nepokusajte opravit nefunkény produkt sami.

Ak sa vyskytne problém s akoukolvek ¢astou spotrebi¢a, mbzete poziadat o vymenu tak, Ze sa
obratte na najblizsi autorizovany servis a uvediete ¢islo modelu zariadenia.
Pouzivanie spotrebica s neoriginalnymi dielmi méze spbsobit jeho poruchu.

ﬁ Ak problém pretrvava aj po vykonani pokynov v tejto Casti, obratte sa na svojho predajcu alebo
ﬂ \Wyrobca a distributor nenesu zodpovednost za poruchy spdsobené neoriginalnymi dielmi.
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9 Vystrahy vody

Niektoré (jednoduché) poruchy méze koncovy pouzivatel opravit bez toho, aby

vznikli akékolvek bezpecnostné problémy alebo doslo k nebezpelnej prevadzke, za
predpokladu, Ze sa dodrzia tieto pokyny. (Pozri ¢ast ,,Chcem to opravit sam*.) Preto,
okrem Casti v sekcii ,Chcem si to opravit sam*, ktoré mézu koncovi pouzivatelia opravit

sami, sa odporuca nechat spotrebi¢ opravit v autorizovanom servisnom stredisku, aby

sa predislo bezpecnostnym problémom a zachovala sa zaruka na vyrobok Beko.

9.1 Chcem to opravit sam
Opravy vykonané koncovymi uzivatelmi mézu zahffiat nasledujuce nahradné diely. Nakladacie
dvierka, tesnenie dvierok, klucky dvierok, mechanizmus zamykania dvierok a panty, filtre na
vlakna, vzduchové filtre, periférne plastové Casti, kondenzatorova nadrz. (Aktualny zoznam
nahradnych dielov ngjdete na https://support.beko.com k 1. marcu 2021.) Okrem toho
sa uistite, ze vykonavate opravy podia pokynov na stranke https://support.beko.com aby
ste zaistili bezpecnost produktu a predisli vaznym zraneniam. Pre vasSu bezpecénost, pred
vykonanim akychkolvek oprav najprv odpojte produkt zo zasuvky. Spolo¢nost Beko nenesie
zodpovednost za bezpecnostné problémy, ktoré mézu vzniknudt v désledku oprav alebo pokusov
o opravy dielov, ktoré nie su uvedené v aktualnom zozname nahradnych dielov alebo na adrese
https://support.beko.com a ktoré vykonavaju koncovi pouzivatelia bez dodrzania pokynov v
pouzivatel'skych priru¢kach alebo na adrese https://support.beko.com Takéto pripady zrusia
zaruku Beko. Preto dérazne odporicame koncovym pouZivatelom, aby sa zdrzali oprav inych
dielov, nez su vysSie uvedené nahradné diely, a v pripade potreby sa obratili na autorizovanu
servisnu stanicu.
Takéto opravy vykonavané koncovymi pouzivatelmi mozu viest k bezpecnostnym problémom,
poskodit vyrobok a spdsobit poZiare, zaplavy, Urazy elektrickym pridom a vazne zranenia. Nielen
vySSie uvedené Casti, ale aj nasledujlce Casti musia byt opravené autorizovanou stanicou. Motor,
Serpadlo, zakladna doska, motorova doska, obrazova karta, atd’ \lyrobca/predajca nenesie
zodpovednost za akukolvek situaciu spdsobenu koncovymi pouzivatelmi, ktori nedodrziavaju
vySSie uvedené pokyny. Opravy vykonané koncovymi uzivatelmi mdzu zahimat nasledujice
nahradné diely. Nakladacie dvierka, tesnenie dvierok, klucky dvierok, mechanizmus zamykania
dvierok a panty, filtre na viakna, vzduchové filtre, periférne plastové Casti, kondenzatorova nadrz.
(Aktualny zoznam nahradnych dielov najdete na https://support.beko.com k 1. marcu 2021.)
Okrem toho sa uistite, Ze vykonavate opravy podla pokynov na stranke https://support.beko.
com aby ste zaistili bezpecnost produktu a predisli vaznym zraneniam. Pre vasu bezpecnost,
pred vykonanim akychkolvek oprav najprv odpojte produkt zo zasuvky. Spolo¢nost Beko
nenesie zodpovednost za bezpecnostné problémy, ktoré mézu vzniknut v doésledku oprav alebo
pokusov o opravy dieloy, ktoré nie sU uvedené v aktualnom zozname nahradnych dielov alebo
na adrese https://support.beko.com a ktoré vykonavaju koncovi pouZzivatelia bez dodrzania
pokynov v pouzivatelskych priruckach alebo na adrese https://support.beko.com Takéto
pripady zrusia zaruku Beko. Preto dérazne odporuc¢ame koncovym pouzivatelom, aby sa zdrzali
oprav inych dielov, nez su vysSie uvedené nahradné diely, a v pripade potreby sa obratili na
autorizovanu servisnu stanicu. Takéto opravy vykonavané koncovymi pouzivatelmi mézu viest
k bezpecnostnym problémom, poskodit vyrobok a spdsobit poziare, zaplavy, Urazy elektrickym
prudom a vazne zranenia. Nielen vysSie uvedené Casti, ale aj nasledujuce Casti musia byt
opravené autorizovanou stanicou. Motor, erpadlo, zakladna doska, motorova doska, obrazova
karta, atd’. Vyrobca/predajca nenesie zodpovednost za akukolvek situaciu spdsobenu koncovymi
pouzivatelmi, ktori nedodrZziavaju vyssie uvedené pokyny.












