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EN- Safety Instructions

e  The appliance shall be installed by a
qualified person in accordance with
the regulations in force to keep the
warranty applicable. The manufacturer
shall not be held responsible for
damages arising from procedures
carried out by unauthorized persons
which may also void the warranty.

° It is customer’s responsibility to prepare
the location the appliance shall be
placed on and to have the electrical
installation prepared.

e The appliance shall be installed in
accordance with all local gas and/or
electrical regulations.

e Remove all packaging material and
documents inside the appliance and
check for any damage on the appliance
before the installation. Do not have it
installed if the appliance is damaged

° Make sure that the user cannot reach
the electrical connections after the
installation.

e Always wear protective gloves during
transportation and installation.

e  Disconnect electrical connections in the
area of installation before starting the
installation.

e  Surfaces of the furniture that the
appliance shall be installed shall be heat
resistant (100 °C minimum).

e Make sure that the furniture is in
straight, horizontal position and that
it is fixed before the installation of the
appliance.

° Do not install heat insulation strips to
the furniture that the appliance shall be
installed.

° Dimensions given in installation
diagrams are in mm.

Preparation of the furniture
that the appliance shall be
installed (Figures 1-2-3)

The appliance is designed for installation into
commercially available work tops. A safety
distance shall be left between the appliance
and the kitchen walls and furniture. (Figure 1)
The clearance where the appliance shall be

placed on the worktop shall be cut as per
the dimensions given figure 1.

* If there is no hood on the appliance, allow a
distance of 750 mm from the hob surface to
the furniture.

If a shroud/hood is installed above the
appliance, allow a distance for the installation
height as described in the operating manual
of the shroud/hood.

** Minimum distance between the cabinets
shall be equal to the width of the hob

Flush-fit installation: (Figure 2)

o If you want to install your appliance as
flush-fit with the worktop, refer to Figure
2 for the cutting dimensions of your
worktop.

If the appliance shall be installed

above a drawer: (Figure 3a)

o If the appliance shall be installed on a
drawer, a wooden plate/sheet shall be
installed between the drawer and the
cooker. A clearance with the specified
dimensions shall be allowed. (Figure 3a)

. A minimum distance of 65 mm shall be
allowed between the wooden plate and
the worktop surface. (Figure 3a)

. Ventilation: An adequate ventilation
shall be provided in the area under the
appliance for the efficient operation
of the appliance. For this purpose,

a ventilation hole with the minimum
dimensions of 550x45 mm shall be
opened as shown in Figure 3a.

If the appliance shall be installed

above an oven: (Figure 3b)

. * Worktop thickness shall be at least 28
mm. This dimension shall be at least 32
mm if you will install your appliance as
flush-fit. (Figure 3b)

. Ventilation: An adequate ventilation
shall be provided in the area under the
appliance for the efficient operation of
the appliance. A minimum distance of 4
mm shall be allowed between the lower
surface of the cooker and the upper
wall of the oven (Figure 3b) to provide
adequate ventilation. Additionally, a
cross-section with the dimensions of
35x500 mm shall be left in the bottom
of the furniture housing where the oven
is placed. (Figure 3b)

Ventilation

e Ventilation affects the heating
performance of the appliance directly.
Even if no problem is detected in the



first inspections, customer concerns
may occur due to the performance
losses while cooking for longer periods
when correct ventilation clearances are
not provided. Ensure that criteria 3A
and 3B are met for the suitability of the
furniture.

Installation of the appliance
Electrical connection of the appliance

Connect the appliance to a grounded
outlet/line with the voltage and
protection as specified in the “Technical
specifications” only. Have the grounding
installation made by a qualified
electrician while using the product with
or without a transformer. Our company
shall not be liable for any problems
arising due to the product not being
earthed in accordance with the local
regulations.

Disconnect the appliance from the
electric connection before starting any
work on the electrical installation. Risk
of electric shock.

The appliance may only be connected
to the mains electricity connection by
an authorized and qualified person.
The manufacturer shall not be held
responsible for any damages that

may occur as a result of operations
performed by unauthorized persons.
The appliance must be installed so that
it can be completely disconnected from
the mains supply. The disconnection
shall be provided by a switch built

into the fixed electrical installation,
according to the construction
regulations.

The bottom surface of the cooker

gets hot, too, when it is in use.
Electrical connections shall not contact
the bottom surface, otherwise the
connections may be damaged.

Do not pass the connection cables
over the hot surfaces. Otherwise, cable
insulation may melt and cause fire as

a result of short circuit of the cooker. If
the electric cable is damaged, it must
be replaced by a qualified electrician.
Otherwise there is an electric shock,
short circuit or fire hazard!

While performing the wiring, you

shall comply with the national/local
electrical regulations and shall use the

appropriate socket outlet/line and plug
for the cooker. In case of the product’s
power limits are out of current carrying
capability of plug and socket outlet/
line, the product must be connected
through fixed electrical installation
directly without using plug and socket
outlet/line.

Make sure that fuse rating is compatible
with the product.

Connection must comply with national
regulations.

The mains supply data must
correspond to the data specified on
the type label of the product. You may
see the type label on the bottom of the
Ccooker.

Power cable of your product must
comply with the values in “Technical
specifications” table.

If the appliance shall be directly
connected to the mains: If it is not
possible to disconnect all poles in the
mains supply, a disconnection unit with
at least 3 mm contact clearance (fuse,
line safety switch, contactor) shall be
connected and all the poles of this
disconnection unit shall be adjacent to
(not above) the appliance in accordance
with |EE directives. Failure to obey

this instruction may cause operational
problems and invalidate the product
warranty.

Additional protection by a residual
current circuit breaker is recommended.

If your appliance has a supply cord
and plug:

Perform the electrical connection of
your appliance by plugging it to a
grounded socket.

If your appliance has a supply cord,
but does not have a plug:

Connect your appliance to the mains
as specified below as per the supply
cord type. The supply cord type of

your appliance is specified in the
“Specifications” section of the operation
manual.

If your supply cord type is 3-conductor type,
for 1-phase connection:

- (BRW) Brown = L (Phase)

- (BLU) Blue = N (Neutral)

- (GR/YE) Green/yellow wire = (E) &
(Earthing)



If your supply cord type is 5-conductor type,

for 1-phase connection:

For single phase connection

- (BRW/BLA) Brown/Black = L (Phase)

- (BLU/GRE) Blue/Grey = N (Neutral

- (GR/YE) Green/yellow wire = (E) é

(Earthing)

If your supply cord type is 5-conductor type,

for 2-phase connection:

- (BRW) Brown = L1 (Phase)

- (BLA) Black = L2 (Phase)

- (BLU/GRE) Blue/Grey = N (Neutral

- (GR/YE) Green/yellow wire = (E) é

(Earthing)

If your supply cord type is 4-conductor type,

for 1-phase connection:

- (BRW/ BLA) Brown/ Black = L (Phase)

- (BLU) Blue = N (Neutral)

- (GR/YE) Green/yellow wire = (E) &

(Earthing)

If your supply cord type is 4-conductor type,

for 2-phase connection:

- (BRW) Brown = L1 (Phase)

- (BLA) Black = L2 (Phase)

- (BLU) Blue = N (Neutral)

- (GR/YE) Green/yellow wire = (E) &

(Earthing)

If your supply cord type is 5-conductor type,

for 3-phase connection:

- (BRW) Brown = L1 (Phase)

- (BLA) Black = L2 (Phase)

- (GRE) Grey = L3 (Phase)

- (BLU) Blue = N (Neutral)

- (GR/YE) Green/yellow wire = (E) &

(Earthing)

For the protection of the appliance

against burning:

° Make sure that the product plug is
securely plugged into the outlet to avoid
arcing.

e Do not use damaged cables or
extension cables.

° Ensure liquid or moisture is not
accessible to the electrical connection
point.

Placement and securing of the

appllance (Figures 5-6-7-8)

After preparing the installation location
of the appliance, turn the cooker upside
down and place it on a flat surface.

e Affix the sealing gasket supplied with
the appliance around the cooker so
that it shall be 1-2 mm inside the outer
edge of the glass as shown in Figure 5.

Ensure that no clearance is left between
both ends and between the glass and
gasket.

e  Screw and secure the installation
springs supplied with the appliance
by engaging them to their seat on
the lower housing of the cooker as
shown in Figure 6. (In some models,
these springs may be secured to the
appliance ex-factory.)

e Turn the cooker again and align it with
the worktop and then place it on the
worktop. Cooker shall be placed on the
worktop thanks to the springs, and it
shall be easily secured.

° Ensure that the cooker and the
worktop are parallel when you place
the cooker on the worktop. When it is
not in parallel, connect the additional
installation clamps supplied with the
appliance as shown in Figure 8. Figure
8 shows the possible installation
locations of the clamps. (The locations
where the clamps can be attached
may vary depending on the product
model. You can connect according to
the mounting holes on your product.)
Ensure the parallelism by attaching the
clamps to the appropriate locations.
The type and quantity of clamps
supplied with the product may vary
depending on the product model.

Placement and securing of the

appllance (Flgures 9)

Figure 9 is for the models with
mounting springs and sealing gasket
attached to the product. For these
models, ignore the pictures 5-6-7-8.
For these models, consider the width
and depth measurements written in the
user manual as 10 mm more.

e Align the hob with the worktop and
then place it on the worktop. Hob shall
be placed on the worktop thanks to the
springs, and it shall be easily secured.

o Ensure that the hob and the worktop
are parallel when you place the hob on
the worktop.

Final inspection

e After completing the installation, turn on
the mains supply.

o Read the operation manual for the first
operation of the appliance.

e  Ensure that each cooking hob heats.



Removal of the appliance

° Disconnect the mains supply of the
appliance.

° If your appliance is secured with
additional clamps, remove the screws
of the clamps first.

o Remove the cooker by pushing upward
from the bottom of the cooker.

DE- Sicherheitshinweise

e Das Gerat muss von einer qualifizierten
Person in Ubereinstimmung mit den
geltenden Vorschriften installiert
werden, damit die Garantie gultig bleibt.
Der Hersteller ist nicht verantwortlich
flr Schaden, die durch von nicht
autorisierten Personen durchgefUhrte
Verfahren entstehen, die auch zum
Erléschen der Garantie fuhren kénnen.

e Esliegtin der Verantwortung des
Kunden, den Ort, an dem das Gerat
aufgestellt werden soll, vorzubereiten
und die Elektroinstallation vorbereiten
zu lassen. )

e Das Gerat muss in Ubereinstimmung
mit allen ortlichen Gas- und/oder
Elektrovorschriften installiert werden.

° Entfernen Sie sédmtliches
Verpackungsmaterial und alle
Dokumente im Inneren des Geréts
und Uberprifen Sie das Gerat vor der
Installation auf eventuelle Schaden.
Installieren Sie das Gerat nicht, wenn
das Gerat beschadigt ist

° Stellen Sie sicher, dass der Benutzer
nach der Installation die elektrischen
Anschlisse nicht erreichen kann.

e Wirraten immer zum Tragen von
Schutzhandschuhen wahrend des
Transports und der Installation.

° Trennen Sie die elektrischen
Verbindungen im Bereich der
Installation, bevor Sie mit der Installation
beginnen.

° Die Oberflachen der Mébel, in die das
Gerét eingebaut werden soll, mUssen
hitzebestéandig sein (mindestens 100
°C).

e \ergewissern Sie sich, dass die Mdbel
gerade und waagerecht stehen und
dass sie vor der Installation des Geréats
fixiert sind.

e  Bringen Sie keine Warmedammestreifen
an den Mobeln an, an denen das Gerét
installiert werden soll.

e  Die Abmessungen in den
Installationsdiagrammen sind in mm
angegeben.

Vorbereitung des Mobiliars,
auf dem das Gerat installiert
werden soll (Abbildungen 1-2-3)

Das Gerat ist fur den Einbau in

handelsubliche Arbeitsplatten

vorgesehen. Zwischen dem Geréat und

den Kichenwéanden und -mobeln ist ein

Sicherheitsabstand einzuhalten. (Abbildung 1)

Der Freiraum, in dem das Gerat auf der

Arbeitsflache platziert werden soll, ist

gemaR den in Abbildung 1 angegebenen

Abmessungen zu schneiden.

* Wenn sich oberhalb des Geréates keine

Dunstabzugshaube befindet, halten Sie

einen Abstand von 750 mm von der

Kochfeldoberflache zu den Mébeln ein.

Wenn eine Abdeckung/Abzugshaube

vorhanden ist, halten Sie einen

Abstand fur die Einbauhéhe, wie in der

Bedienungsanleitung der Abdeckung/

Abzugshaube beschrieben, ein.

** Der Mindestabstand zwischen den

Schranken muss der Breite des Herdes

entsprechen.

Geeignete Installation: (Abbildung 2)

e Wenn Sie Ihr Gerat bindig mit der
Arbeitsplatte einbauen méchten, finden
Sie in Abbildung 2 die Schnittmal3e
Ihrer Arbeitsplatte.

Wenn das Geréat oberhalb einer

Schublade installiert werden soll:

(Abbildung 3a)

e  Wenn das Gerat oberhalb einer
Schublade installiert werden soll, muss
ein Zwischenboden zwischen der
Schublade und dem Herd angebracht
werden. Der Freiraum ist gemaB den
angegebenen Abmessungen erlaubt.
(Abbildung 3a)

. Zwischen dem Zwischenboden und
der Oberflache der Arbeitsplatte ist ein
Mindestabstand von 65 mm zulassig.
(Abbildung 3a)

. Beltftung: Im Bereich unter dem Gerét
muss fUr eine ausreichende BelUftung
gesorgt werden, damit das Gerét
effizient betrieben werden kann. Zu
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diesem Zweck ist ein Beltiftungsloch
mit den Mindestabmessungen von
550x45 mm auszuschneiden, wie in
Abbildung 3a dargestellt.

Wenn das Gerat oberhalb eines
Backofens oder Herdes installiert
werden soll: (Abbildung 3b)

* Die Dicke der Arbeitsplatte muss
mindestens 28 mm betragen.

Dieses Mal3 muss mindestens 32

mm betragen, wenn Sie lhr Gerat
flachenbindig einbauen (Abbildung 3b)
BelUftung: Im Bereich unter dem

Geréat muss fUr eine ausreichende
Bellftung gesorgt werden, damit das
Gerat effizient betrieben werden kann.
Zwischen der Unterseite des Herdes
und der oberen Ofenwand ist ein
Mindestabstand von 4 mm einzuhalten
(Abbildung 3b), um eine ausreichende
BelUftung zu gewahrleisten. Zusatzlich
ist im Boden des Mobelgehauses,

in dem der Ofen aufgestellt wird, ein
Querschnitt mit den Abmessungen
35x500 mm zu belassen. (Abbildung
3a)

Bellftung

Die Bellftung wirkt sich direkt auf die
Heizleistung des Gerats aus Selbst
wenn bei den ersten Inspektionen

kein Problem festgestellt wird, kdnnen
Bedenken der Kunden aufgrund der
Leistungsverluste beim Kochen Uber
langere Zeitrdume auftreten, wenn
keine korrekten LUftungsabstande
vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass
die Kriterien 3A und 3B fur die Eignung
der Mdébel erfullt sind.

Installation des Gerats
Der elektrische Anschluss des Gerats

SchlieBen Sie das Gerat entsprechend
den Angaben zur Installation (siehe
unbedingt die Anschlussbilder Seite

4) an eine geerdete Herdsteckdose.
Die Spannung der Anschlussbilder/
Typenschild muss dem Stromnetz in
lhrer Wohnung/Haushalt entsprechen.
Die Erdungsinstallation, die von

einem qualifizierten Elektriker bei der
Verwendung des Produkts mit oder
ohne Transformator vorgenommen
wurde. Unser Unternehmen haftet nicht

fUr Probleme, die dadurch entstehen,
dass das Produkt nicht gemali den
oOrtlichen Vorschriften geerdet ist.
Trennen Sie das Gerat vom elektrischen
Anschluss, bevor Sie mit Arbeiten an
der elektrischen Installation beginnen.
Gefahr eines elektrischen Schlages.
Das Gerat darf nur von einer
autorisierten und qualifizierten

Person an den Netzstromanschluss
angeschlossen werden. Der Hersteller
ist nicht verantwortlich fir Schaden,
die als Folge von Operationen, die

von nicht autorisierten Personen
durchgefuhrt wurden, auftreten kénnen.
Das Gerat muss so installiert

werden, dass es vollstandig von der
Netzversorgung getrennt werden kann.
Die Trennung muss durch einen in die
ortsfeste Elektroinstallation eingebauten
Schalter geméaB den Bauvorschriften
erfolgen.

Auch die Unterseite des Herdes

wird heif3, wenn er in Gebrauch ist.
Elektrische Anschllsse durfen die
Bodenflache nicht bertdhren, da sonst
die Verbindungen beschadigt werden
kénnen.

Flhren Sie die Anschlusskabel

nicht Uber die heiBen Oberflachen.
Andernfalls kann die Kabelisolierung
schmelzen und als Folge eines
Kurzschlusses des Kochers einen
Brand verursachen. Wenn das
elektrische Kabel beschadigt ist, muss
es von einem qualifizierten Elektriker
ersetzt werden. Andernfalls besteht
die Gefahr eines Stromschlags, eines
Kurzschlusses oder eines Brandes!
Bei der DurchfUhrung der Verkabelung
mussen Sie die nationalen/lokalen
elektrischen Vorschriften einhalten und
die entsprechende Steckdose bzw.
Leitung und den Stecker fur den Herd
verwenden. Wenn die Leistungsgrenzen
des Produkts auBerhalb der
Strombelastbarkeit der Steckdose
bzw. der Leitung liegen, muss das
Produkt Uber eine feste elektrische
Installation direkt ohne Verwendung
von Steckdosen oder Leitungen
angeschlossen werden.

Stellen Sie sicher, dass der
Sicherungswert mit dem Produkt
kompatibel ist.



Der Anschluss muss den im jeweiligen
Land geltenden Vorschriften
entsprechen.

Die Daten der Netzversorgung

mussen mit den auf dem Typenschild
des Produkts angegebenen Daten
Ubereinstimmen. Sie kdnnen das
Typenschild auf der Unterseite des
Herdes sehen.

Das Stromkabel Ihres Produkts muss
den Werten in der Tabelle “Technische
Daten” entsprechen.

Wenn das Gerét direkt an das Netz
angeschlossen werden soll: Wenn es
nicht moglich ist, die Netzversorgung all
polig zu trennen, muss eine Trenneinheit
mit mindestens 3 mm Kontaktabstand
(Sicherung, Netzschutzschalter,
Schiitz) angeschlossen werden und
diese Trenneinheit muss geman
IEE-Richtlinien allpolig neben (nicht
oberhalb) dem Gerét liegen. Die
Nichtbeachtung dieser Anweisung kann
zu Betriebsproblemen flihren und die
Produktgarantie ungultig machen.

Ein zusatzlicher Schutz durch einen
Fehlerstromschutzschalter wird
empfohlen.

Wenn lhr Geréat Giber ein Kabel und
einen Stecker verfligt:

Fuhren Sie den elektrischen Anschluss
lhres Geréts durch, indem Sie es an
eine geerdete Steckdose anschlieBen.

Wenn lhr Gerat mit einem Kabel, aber
ohne Stecker ausgestattet ist:

SchlieBen Sie Ihr Gerat entsprechend
dem Kabeltyp wie unten angegeben an
das Stromnetz an. Der Kabeltyp lhres
Gerats ist im Abschnitt “Technische
Daten” des Bedienungshandbuchs
angegeben.

Wenn |hr Kabeltyp 3-Leitertyp ist, fur
1-phasigen Anschluss:

- (BRW) Braun = L (Phase)

- (BLU) Blau = N (Neutral)

- (GR/YE) Griiner/gelber Draht = (E) &
(Earthing)

Wenn |hr Kabeltyp 5-Leitertyp ist, fur
1-phasigen Anschluss:

FUr einphasigen Anschluss

- (BRW/BLA) Braun/Schwarz = L (Phase)
- (BLU/GRE) Blau/Grau = N (Neutral)

- (GR/YE) Griiner/gelber Draht = (E) &
(Earthing)

Wenn |hr Kabeltyp 5-Leitertyp ist, fir

2-phasigen Anschluss:

- (BRW) Braun = L1 (Phase)

- (BLA) Schwarz = L2 (Phase)

- (BLU/GRE) Blau/Grau = N (Neutral)

- (GR/YE) Grtiner/gelber Draht = (E) &)

(Earthing)

Wenn |hr Kabeltyp 4-Leitertyp ist, fur

1-phasigen Anschluss:

- (BRW/ BLA) Braun/ Schwarz = L (Phase)

- (BLU) Blau = N (Neutral)

- (GR/YE) Grtiner/gelber Draht = (E) &)

(Earthing)

Wenn |hr Kabeltyp 4-Leitertyp ist, fur

2-phasigen Anschluss:

- (BRW) Braun = L1 (Phase)

- (BLA) Schwarz = L2 (Phase)

- (BLU) Blau = N (Neutral)

- (GR/YE) Gruiner/gelber Draht = (E) &)

(Earthing)

Wenn |hr Kabeltyp 5-Leitertyp ist, flr

3-phasigen Anschluss:

- (BRW) Braun = L1 (Phase)

- (BLA) Schwarz = L2 (Phase)

- (GRE) Grau = L3 (Phase)

- (BLU) Blau = N (Neutral)

- (GR/YE) Grtiner/gelber Draht = (E) &)

(Earthing)

Zum Schutz des Gerates vor

Verbrennungen:

e Achten Sie darauf, dass der Stecker
des Produkts sicher in die Steckdose
eingesteckt ist, um Lichtbdgen zu
vermeiden.

e Verwenden Sie keine beschadigten
Kabel oder Verlangerungskabel.

e  Stellen Sie sicher, dass keine Flissigkeit

oder Feuchtigkeit an den elektrischen
Anschlusspunkt gelangen kann.

Platzierung und Befestigung des

Geréts (Abbildungen 5-6-7-8)

o Nachdem Sie den Installationsort des
Gerats vorbereitet haben, drehen Sie
den Herd auf den Kopf und stellen Sie
ihn auf eine flache Oberflache.

e  Bringen Sie die mit dem Gerat
mitgelieferte Dichtung um den Herd
herum so an, dass sie sich 1-2 mm
innerhalb der AuBenkante des Glases

befindet, wie in Abbildung 5 dargestellt.

Stellen Sie sicher, dass zwischen
beiden Enden und zwischen Glas und
Dichtung kein Spielraum bleibt.

11
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Schrauben und befestigen Sie

die mit dem Gerét gelieferten
Installationsfedern, indem Sie sie in
ihren Sitz am unteren Gehause des
Kochers einrasten lassen, wie in
Abbildung 6 dargestellt. (Bei einigen
Modellen kénnen diese Federn ab Werk
am Gerét befestigt werden).

Drehen Sie den Herd erneut und
richten Sie ihn an der Arbeitsplatte

aus und stellen Sie ihn dann auf

die Arbeitsplatte. Der Kocher muss
durch die Federn auf die Arbeitsplatte
gestellt werden, und er muss leicht zu
befestigen sein.

Achten Sie darauf, dass der Herd und
die Arbeitsplatte parallel sind, wenn Sie
den Herd auf die Arbeitsplatte stellen.
Wenn sie nicht parallel ist, schlieBen
Sie die mit dem Gerét gelieferten
zuséatzlichen Installationsklemmen an,
wie in Abbildung 8 gezeigt. Abbildung
8 zeigt die moglichen Einbauorte der
Klemmen. (Die Positionen, an denen
die Klemmen angebracht werden
kénnen, kénnen je nach Produktmodell
variieren. Sie kdnnen entsprechend den
Befestigungsléchern an Ihrem Produkt
anschlieBen.) Stellen Sie die Parallelitat
sicher, indem Sie die Klemmen an den
entsprechenden Stellen anbringen. Die
Art und Menge der mit dem Produkt
gelieferten Klemmen kann je nach
Produktmodell variieren.

Platzierung und Befestigung des
Gerats (Abbildungen 9)

Abbildung 9 zeigt die Modelle

mit am Produkt angebrachten
Befestigungsfedern und Dichtungen.
Ignorieren Sie bei diesen Modellen

die Bilder 5-6-7-8. Berucksichtigen

Sie bei diesen Modellen die in der
Bedienungsanleitung angegebenen
Breiten- und TiefenmaBe als weitere 10
mm.

Richten Sie das Herd an der
Arbeitsplatte aus und stellen Sie

ihn dann auf die Arbeitsplatte. Das
Kochfeld muss durch die Federn auf
die Arbeitsplatte gestellt werden, und er
muss leicht zu befestigen sein.

Achten Sie darauf, dass das Kochfeld
und die Arbeitsplatte parallel sind, wenn
Sie dem Kochfeld auf die Arbeitsplatte
stellen.

AbschlieBende Inspektion

Schalten Sie nach Abschluss der
Installation die Netzversorgung ein.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung fir
die erste Inbetriebnahme des Gerats.
Stellen Sie sicher, dass jedes Kochfeld
heizt.

Entfernen des Gerates

FR

Trennen Sie die Netzversorgung des
Gerats ab.

Wenn |hr Ger&t mit zusatzlichen
Klammern befestigt ist, entfernen Sie
zuerst die Schrauben der Klammern.
Entfernen Sie den Kocher, indem Sie
ihn vom Boden des Kochers nach oben
dricken.

- Consignes de sécurité

Lappareil doit étre installé par une
personne qualifiee conformément

a la réglementation en vigueur pour
que la garantie reste applicable. Le
fabricant ne pourra pas étre tenu
responsable des dommages résultant
de I'installation effectuée par des
personnes non autorisées, ce qui
pourraient également annuler la
garantie.

La préparation de I'emplacement et du
branchement électrique du produit sont
sous la responsabilité du client.
Lappareil doit étre installé
conformément a toutes les
réglementations locales en matiere de
gaz et d’électricité.

Retirez tous les emballages et les
documents se trouvant a I'intérieur de
I'appareil et vérifiez si I'appareil n’a pas
été endommagé avant 'installation.
N’installez pas I'appareil s’il est
endommage.

Assurez-vous que I'utilisateur ne

peut pas atteindre les raccordements
électriques apres l'installation.

Portez toujours des gants de protection
lors du transport et de I'installation.
Avant le raccordement de I'appareil,
veuillez couper le courant grace au
disjoncteur situant sur votre tableau
électrique et vérifier 'absence de
tension.

Les surfaces du meuble dans lequel
I'appareil doit étre installé doivent étre



résistantes a la chaleur (100 °C au
minimum).

e Assurez-vous que le meuble est en
position droite et horizontale et qu’il est
fixé avant l'installation de I'appareil.

e Ninstallez pas de bande d’isolation
thermique sur le meuble sur lequel
I'appareil doit étre installé.

° Les dimensions indiquées dans les
schémas d’installation sont en mm.

Préparation du meuble sur
lequel Pappareil doit étre
installé (figures 1-2-3)

L'appareil est congu pour étre installé sur

des plans de travail disponibles dans le

commerce. Une distance de sécurité doit
étre laissée entre I'appareil, les murs ou les

meubles de la cuisine. (Figure 1)

L'espace ou I'appareil doit &tre placé sur le

plan de travail doit étre découpé selon les

dimensions indiquées a la figure 1.

* Si 'appareil n’est pas équipé d’une hotte,

prévoyez une distance de 750 mm entre la

surface de la table de cuisson et le meuble
haut.

Si I'appareil est équipé d’une hotte, prévoyez

une distance correspondant a la hauteur

d’installation telle que décrite dans le manuel
d’utilisation de la hotte.

** La distance minimale entre les meubles

doit étre égale a la largeur de la Plaque de

cuisson

Installation encastrée : (figure 2)

e Sivous souhaitez installer votre appareil
au méme niveau que le plan de travail,
reportez-vous a la figure 2 pour
connaitre les dimensions de découpe
de votre plan de travail.

Si 'appareil doit étre installé au-

dessus d’un tiroir : (Figure 3a)

e  Sil'appareil doit étre installé au-
dessus d’un tiroir, un panneau ou une
planche en bois doivent étre installées
entre le tiroir et la table de cuisson.
Une ouverture avec les dimensions
spécifiees doit étre prévue. (Figure 3a)

J Une distance minimale de 65 mm doit
étre laissée entre la plaque de bois et la
surface du plan de travail. (Figure 3a)

o Ventilation : Une ventilation adéquate
doit étre prévue dans la zone située
sous I'appareil pour permettre un

fonctionnement efficace de celui-ci. A
cet effet, une ouverture de ventilation
d’une dimension minimale de
550 x 45 mm doit étre prévue, comme
indiqué a la figure 3a.

Si 'appareil doit étre installé au-

dessus d’un four : (Figure 3b)

. * ’épaisseur minimale du plan de
travail doit étre de 28 mm. Elle doit étre
d’au moins 32 mm si vous souhaitez
effectuer une installation encastrée de
votre appareil. (Figure 3b)

. Ventilation : Une ventilation adéquate
doit étre prévue dans la zone située
sous I'appareil pour permettre un
fonctionnement efficace de celui-ci.
Pour assurer une ventilation adéquate,
prévoyez une distance minimale de
4 mm entre la surface inférieure de la la
table de cuisson et la paroi supérieure
du four (figure 3b). En outre, vous devez
laisser une section transversale de
35 x 500 mm au fond du meuble dans
lequel le four est placé. (Figure 3b)

Ventilation

o La ventilation affecte directement
le chauffage de I'appareil. Méme si
aucun probleme n’est détecté lors
des premieres inspections, le client
peut étre préoccupé par une baisse
de performance lors de la cuisson
pendant des périodes plus longues
lorsque les espaces de ventilation ne
sont pas prévus. Assurez-vous que les
criteres 3A et 3B sont remplis pour que
le meuble soit adapté.

Installation de P’appareil

Raccordement électrique de

I'appareil

o Branchez uniguement I'appareil a
une prise / mise a la terre ayant la
tension et la protection spécifiees dans
les « Caractéristiques techniques ».
Faites réaliser I'installation de la mise
a la terre par un électricien qualifié
lors de I'utilisation de I'appareil avec
ou sans transformateur. Nous ne
SOMMes en aucun cas responsables
de tout probleme lié a la mise a la
terre de I'appareil non conforme a la
réglementation locale.
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Débranchez I'appareil du raccordement
électrique avant d’entreprendre tout
travail sur I'installation électrique.
Risque d’électrocution.

"appareil doit uniguement étre
branché a I'alimentation secteur par
une personne autorisée et qualifiée.
Le fabricant ne saurait étre tenu
responsable des dommages qui
pourraient résulter des opérations
effectuées par des personnes non
autorisées.

"appareil doit étre installé de maniére
a pouvoir débrancher facilement le
produit de I'alimentation secteur. La
déconnexion du courant doit étre
assurée par un disjoncteur intégré

a l'installation électrique fixe, sur le
tableau électrique, conformément aux
normes en vigueur.

La surface inférieure de la table de
cuisson chauffe lorsqu’il est utilisé.
Assurez-vous que le cable électrique
ne rentre pas en contact avec la téle
inférieure, sinon les connexions peuvent
étre endommageées.

e cable d’alimentation ne doit pas étre
pincé, plié, coincé ou entrer en contact
avec des parties chaudes de la table
de cuisson au risque de provoquer

un sinistre ou un court-circuit suite a
la surchauffe du céble. Si le cordon
d’alimentation est endommagé, il

doit étre remplacé par un électricien
qualifié. Sinon, il présente un risque
de choc électrique, de court-circuit ou
d’incendie !

Lors du branchement de I'appareil,
vous devez vous conformer aux
normes électriques en vigueur. Si les
caractéristiques de la prise de courant
ne sont pas conformes pour I'appareil,
vous devez la faire modifier par un
électricien qualifié.

Assurez-vous que le calibre du
disjoncteur (ou fusible) est compatible
avec le produit.

La connexion doit étre conforme aux
réglementations en vigueur.

Les données d’alimentation secteur
doivent correspondre aux données
spécifiées sur la plaque signalétique
du produit. Sur un cété de la table de
cuisson.

o Le cable d’alimentation de votre produit
doit respecter les spécifications du
tableau « Caractéristiques techniques ».

e  Sile produit est connecté
directement a I’alimentation : S’il
n’est pas possible de déconnecter
tous les poles de I'alimentation, un
organe de coupure adapté doit étre
utilisé et tous les poles de I'alimentation
doivent y étre raccordé conformément
aux directives IEE. Le non-respect
de ces instructions peut entrainer
des problemes de fonctionnement et
annuler la garantie du produit.

o Le non-respect de cette instruction
peut entrainer des problemes de
fonctionnement et annuler la garantie
de I'appareil.

° Il est recommandé d’utiliser une
protection supplémentaire a I'aide d’un
disjoncteur différentiel.

Si le produit est déja équipé d’un

céble et d’une prise :

o Branchez la prise de votre produit sur
une prise murale munie d’une terre
pour effectuer la connexion électrique.

Si le produit est livré avec un céble

sans prise :

e Connectez le cordon du produit a
I’alimentation électriqgue murale comme
indiqué ci-dessous. Le type de cordon
de votre appareil est spécifié dans la
section “Caractéristiques” du manuel
d’utilisation

Si votre cordon est de type a 3 conducteurs,

pour un branchement monophasé :

- (BRW) marron = L (Phase)

- (BLU) bleu = N (Neutre)

- (GR/YE) cable vert / jaune = (E) &) (Mise

a la terre)

Si votre cordon est de type a 5 conducteurs,

pour un branchement monophasé :

Pour un branchement monophasé

- (BRW/BLA) marron / noir = L (Phase)

- (BLU/GRE) bleu / gris = N (Neutre

- (GR/YE) cable vert / jaune = (E) é (Mise

a la terre)

Si votre cordon est de type a 5 conducteurs,

pour un branchement biphasé :

- (BRW) marron = L1 (Phase)

- (BLA) noir = L2 (Phase)

- (BLU/GRE) bleu / gris = N (Neutre

- (GR/YE) céble vert / jaune = (E) é (Mise

a la terre)



Si votre cordon est de type a 4 conducteurs,
pour un branchement monophasé :

- (BRW/ BLA) marron/ noir = L (Phase)

- (BLU) bleu = N (Neutre)

- (GR/YE) cable vert / jaune = (E) & (Mise
a la terre)

Si votre cordon est de type a 4 conducteurs,
pour un branchement biphasé :

- (BRW) marron = L1 (Phase)

- (BLA) noir = L2 (Phase)

- (BLU) bleu = N (Neutre)

- (GR/YE) céble vert / jaune = (E) @ (Mise
a la terre)

Si votre cordon est de type a 5 conducteurs,
pour un branchement de trois phases :

- (BRW) marron = L1 (Phase)

- (BLA) noir = L2 (Phase)

- (GRE) gris = L3 (Phase)

- (BLU) bleu = N (Neutre)

- (GR/YE) cable vert / jaune = (E) & (Mise
a la terre)

Pour la protection de I'appareil contre

les brdlures :

e Assurez-vous que la prise de I'appareil
est bien branchée dans la prise de
courant pour éviter la formation d’arcs
électriques.

e Nutilisez pas de cables endommagés
ni de rallonges.

e Assurez-vous que le liquide ou
I’lhumidité ne soit pas accessible au
point de connexion électrique.

Placement et fixation de I'appareil

(f|gures 5-6-7-8)

Apres avoir préparé le lieu d’installation
de I'appareil, retournez la table de
cuisson et placez-la sur une surface
plane.

e Fixez le joint d’étanchéité fourni avec
I'appareil autour de la table de cuisson
de maniere a ce qu'il se trouve a
1-2 mm a l'intérieur du bord extérieur
de la vitre, comme indiqué sur la
figure 5. Veillez a ce qu’il n’y ait pas
d’espace libre entre les deux extrémités
et entre la vitre et le joint d’étanchéité.

e \issez et fixez les ressorts d’installation
fournis avec I'appareil en les engageant
dans leur siege sur le bottier inférieur de
la Plaque de cuisson, comme indiqué a
la figure 6. (Sur certains modeéles, ces
ressorts peuvent étre fixés a I'appareil
a l'usine).

e Tournez a nouveau la table de cuisson
et alignez-la avec le plan de travail, puis
placez-la sur le plan de travail. La table
de cuisson doit étre placée sur le plan
de travail a I'aide des ressorts, et elle
doit étre facilement fixée.

e \eillez a ce que la table de cuisson
et le plan de travail soient paralleles
lorsque vous placez la table de cuisson
sur le plan de travail. Lorsqu’ils ne
sont pas paralléles, ajoutez les pinces
d’installation supplémentaires fournies
avec I'appareil comme indiqué sur la
figure 8. La figure 8 indique les lieux
d’installation possibles des pinces. (Les
emplacements ou les pinces peuvent
étre fixées peuvent varier en fonction
du modele du produit. Vous pouvez
connecter en fonction des trous de
montage de votre produit.) Assurez le
parallélisme en fixant les pinces aux
emplacements appropriés. Le type et
la quantité de pinces fournies avec le
produit peuvent varier en fonction du
modele du produit.

Placement et fixation de I'appareil

(flgures 9
La figure 9 concerne les modeles
avec ressorts de montage et joint
d’étanchéité fixés au produit. Pour ces
modeles, ignorez les images 5-6-7-

8. Pour ces modeles, considérez les
mesures de largeur et de profondeur
écrites dans le manuel d’utilisation
comme 10 mm de plus.

e Alignez la table de cuisson avec le plan
de travail, puis placez-la sur le plan de
travail. La table de cuisson doit étre
placée sur le plan de travail a I'aide des
ressorts, et elle doit étre facilement fixée.

e \eillez a ce que la table de cuisson et le
plan de travail soient paralléles lorsque
vous placez la table de cuisson sur le
plan de travail.

Vérification finale

° Apres l'installation, mettez sous
tension.

° Lisez le manuel d’utilisation avant la
premiere utilisation de I'appareil.

e \eillez a ce que chaque table de
cuisson chauffe.
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Retralt de I'appareil
Débranchez I'appareil de I'alimentation
secteur.

e Sivotre appareil est fixé a I'aide de
pinces supplémentaires, retirez d’abord
les vis des pinces.

° Retirez la Plaque de cuisson en la
poussant vers le haut a partir de
I'arriere de la Plague de cuisson.

TR - Giivenlik talimatlan

e Garantinin gegerliligini kaybetmemesi
icin, Urdndn yetkili bir kisi tarafindan
gecerli ydonetmeliklere gore kurulmasi
gerekir. Yetkili olmayan kisiler tarafindan
yapilan islemler nedeniyle dogabilecek
zararlardan Uretici firma sorumlu
tutulamaz ve UrunUn garantisi gegersiz
olur.

° Urtintin yerlestirilecedi yerin ve elektrik
tesisatinin hazirlanmasi masteriye aittir.

e UrGnin kurulumunda, elektrik ve/veya
gazla ilgili yerel standartlarda belirtilen
kurallara uyulmaldir.

e UrGnun kurulumundan &nce igerisindeki
tim ambalaj malzemesi ve dokimanlari
¢ikarin ve Urtin Gzerinde herhangi bir
hasar olup olmadigini kontrol edin. Urln
hasarllysa kurulumunu yaptirmayin.

° Kurulum sonrasinda kullanicinin elektrik
baglantilarina ulasamayacagindan emin
olun.

e Tasima ve kurulum sirasinda mutlaka
koruyucu eldiven kullanin.

° Kurulum 6ncesi montaj yapilacak
alanda bulunan elektrik baglantilarini
kesin.

° Kurulacak mobilyanin ylzeyleri isiya
dayanikli olmalidir (minimum 100°C).

e Urlintin kurulumundan énce mobilyanin
dlz, yatay ve sabitlenmis oldugundan
emin olun.

e Kurulum yapilacak mobilyanin ic
bdlgesine isi yalitimi seritleri monte
etmeyin.

e Kurulum semalarinda verilen élgtler mm
cinsindendir.

Kurulum yapilacak mobilyanin
hazirlanmasi (Resim 1-2-3)

Uriin, piyasadan temin edilen mutfak

tezgahlarina monte edilebilecek sekilde

tasarlanmistir. Urnle mutfak duvarlan
16

ve mobilyasi arasinda guvenli bir mesafe
birakiimalidir. (Resim1)

UrlnUn tezgahin Gzerinde yerlestirilecegi
bosluk, resim 1 de verilen boyutlara gére
kesilmelidiir.

* Urlin Uzerinde davlumbaz yok ise ocak
ylzeyi Uzerinden mobilyaya kadar 750 mm
mesafe birakiimalidir.

Urln Uzerinde davlumbaz/aspirator var ise,
montaj yUkseklidi icin daviumbaz/aspirator
kullanma kilavuzunda tavsiye edilen 8lcu
kadar mesafe birakimalidrr.

** Dolaplar arasi minimum mesafe, ocagin
genigligine esit olmalidir.

Hemytiz (Flush-fit) kurulum: (Resim 2)

e UrlinUnlzU tezgah ile hemylz montaj
yaptirmak istiyorsaniz, tezgahinizin
kesim &lguleri icin resim 2’ye bakin.

Uriin cekmece Uzerine yerlestirilecek

|se (Resim 3a)

UrlnUnd bir cekmece Uzerine
yerlestirilecek ise gekmece ve ocak
arasina bir ahsap levha/plaka monte
edilmelidir. Lehva tzerinde belirtilen
Olgulerde agiklik birakilmalidir.(Resim 3a)

. Ahsap levha ile tezgah yUzeyi arasinda
en az 65 mm mesafe birakimalidir.
(Resim 3a) ;

. Havalandirma: Urtnun verimli bir sekilde
calisabilmesi icin UrUn altindaki alanda
yeterince havalandirma saglanmalidir.
Bunun igin resim 3a’de gortldugu
gibi en az 550x45 mm 6l¢ulerinde bir
havalandirma boslugu aciimalidr.

Uriin finn Gizerine yerlestirilecek ise:

(Resim 3b)

. * Tezgah kalinldi en az 28 mm
olmalidir. Urtiniiniiz(i hemytiz kurulum
yapacaksaniz bu 6l¢l en az 32 mm
olmalidrr. (Resim 3b)

. Havalandirma: Urtndn verimli bir
sekilde galisabilmesi igin Urln altindaki
alanda yeterince havalandirma
saglanmalidir. Yeterli havalandirmanin
saglanmasi igin ocak alt yUzeyi ile firn
Ust duvarr arasinda en az 4 mm mesafe
birakiimalidir (Resim 3b). Ek olarak
finnin yerlestirildigi mobilya yuvasinin alt
kisminda en az 35x500 mm olculerinde
kesit birakilimalidir. (Resim 3b)

Havalandirma

° Havalandirma UrinUn isitma
performansini dogrudan etkilemektedir.
Dogru havalandirma bosluklan



uygulanmadiginda ilk kontrollerde sorun
olmasa dahi, uzun sUreli pisirmelerde
performans kayiplar dolayisi ile musteri
sikayetleri olusabilmektedir. Mobilyanin
uygunlugu icin 3A ve 3B kriterlerine
uyuldugundan emin olunmalidir.

Uriiniin kurulumu
Uriiniin elektrik baglantisinin

yapl

Imasi

Uriind, “Teknik ozellikler” tablosundaki
degerlere uygun bir sigorta tarafindan
korunan toprakl bir prize/hatta baglayin.
Transformatorll ya da transformatoérsiz
kullanimda, topraklama tesisatini
ehliyetli bir elektrikgiye yaptirmay:

ihmal etmeyin. Urdnun, yerel
yonetmeliklere uygun topraklama
yapilmadan kullanilimasi halinde ortaya
¢lkacak zararlardan firmamiz sorumiu
olmayacaktir.

Elektrik tesisati Uzerinde herhangi bir
calismaya baslamadan énce Grdntn
elektrik baglantisini kesin.Elektrik
garpmasi tehlikesi vardir.

Urtinlin sebeke elektrigine baglantisi
yalnizca yetkili ve ehliyetli bir kisi
tarafindan yapilabilir. Yetkili olmayan
kisiler tarafindan yapilan islemler
nedeniyle dogabilecek zararlardan
dretici firma sorumlu tutulamaz.

Urlin, sebeke baglantisi tamamen
kesilebilecek bir sekilde monte
edilmelidir. Ayirma islemi, insaat
yonetmelikleri uyarinca bir salterle

veya sabit elektrik tesisatina

baglanmis entegre bir sigortayla
gerceklestiriimelidir.

Ocak calisirken alt yUzeyi de i1sinir.
Elektrik baglantilar alt yizeye temas
etmemelidir, baglantilar zarar gérebilir.
Baglanti kablolarini sicak ytizeylerin
Uzerinden gegirmeyin. Kablonun
erimesi sonucunda ocagin kisa devre
yapmasina ve yangin ¢gikmasina neden
olabilirsiniz. Elektrik kablosu hasar
gorurse, ehliyetli bir elektrikci tarafindan
degistirilmelidir. Aksi takdirde elektrik
carpmasi, kisa devre veya yangin
tehlikesi vardir!

Kablolama yaparken ulusal/yerel elektrik
duUzenlemelerine uymali ve ocaga uygun
priz gikisi/hat ve fis kullanmalisiniz.
UrlnUn gu¢ sinirlarinin, fis ve priz

cikisinin/hattin akm tasima kapasitesini
asmasl durumunda, Urunu fis ve priz
¢ikis/hat kullanmadan direkt olarak
sabit elektrik tesisatina baglamalisiniz.

e Sigorta akiminin Urtn akimiyla uyumlu
oldugundan emin olun.

o Baglanti ulusal yonetmeliklerle uyumlu
olmalidir.

e Sebeke besleme verileri Grinin
tip etiketinde belirtilen verilerle ayni
olmalidir. Ocagin alt kisminda tip
etiketini gorebilirsiniz.

e Urlnun baglanti kablosu “Teknik
Ozellikler” bolimunde belirtilen
degerlerle uyumlu olmalidir.

e Urin direk sebekeye baglanacak ise:

Sebeke beslemesinde tUm kutuplarin
ayriimasI mumkun degilse, en az

3 mm kontak mesafesine sahip bir
ayirma Unitesi (sigorta, hat emniyet
salteri, kontaktor) baglanmali ve bu
ayirma Unitesinin tim kutuplari IEE

yonergelerine gbre Urlne bitisik olmalidir

(Gzerinde olmamalidir). Bu talimata
uyulmamasi, Urintn ¢alismasiyla ilgili
sorunlara ve garantisinin gecersiz hale
gelmesine neden olabilir.

o Kagak akim devre kesicisi ile ilave
koruma saglanmasi tavsiye edilir.

UrGiniinGz kablolu ve figli ise:

° Urlntndzun fisini toprakl bir prize
takarak elektrik baglantisini yapin.

Uriinliniiz kablolu ve fissiz ise:

o Urlnuntzun kablosunun tipine gore
asagida belirtildigi gibi sebekeye
baglayin. Urlintintzdeki kablo tipi
kullanma kilavuzunun “Teknik 6zellikler”
bolimunde belirtiimektedir.

Kablonuzun tipi 3 iletkenli ise 1 fazl baglanti

icin:

- (BRW) Kahverengi = L (Faz)

- (BLU) Mavi = N (N6tr)

- (GR/YE) Yesil/sari kablo = (E) &)

(Topraklama)

Kablonuzun tipi 5 iletkenli ise 1 fazli baglanti

icin:

Tek faz baglantr igin

- (BRW/BLA) Kahverengi/Siyah = L (Faz)

- (BLU/GRE) Mavi/Gri = N (N&tr)

- (GR/YE) Yesil/sari kablo = (E) &

(Topraklama)
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Kablonuzun tipi 5 iletkenli ise 2 fazli baglanti
icin:

- (BRW) Kahverengi = L1 (Faz)

- (BLA) Siyah = L2 (Faz)

- (BLU/GRE) Mavi/Gri = N (N6tr)

- (GR/YE) Yesil/sari kablo = (E) &
(Topraklama)

Kablonuzun tipi 4 iletkenli ise 1 fazli baglanti
icin:

- (BRW/ BLA) Kahverengi/ Siyah = L (Faz)
- (BLU) Mavi = N (Notr)

- (GR/YE) Yesil/sari kablo = (E) &
(Topraklama)

Kablonuzun tipi 4 iletkenli ise 2 fazl baglanti
icin:

- (BRW) Kahverengi = L1 (Faz)

- (BLA) Siyah = L2 (Faz)

- (BLU) Mavi = N (N6tr)

- (GR/YE) Yesil/sari kablo = (E) &
(Topraklama)

Kablonuzun tipi 5 iletkenli ise 3 fazl baglanti
icin:

- (BRW) Kahverengi = L1 (Faz)
- BLA) Siyah = L2 (Faz)
- (GRE) Gri= L3 (Faz)

- (BLU) Mavi = N (Ntr)
- (GR/YE) Yesil/sari kablo = (E) &
q opraklama)

Uriiniin yanma guvenilirligi icin;

e Ark olusturmamasi igin, trtn fisinin prize
iyice sabitlendiginden emin olun.

e Qrijinal kablo disinda kesik veya hasarli
kablo veya ara kablo kullanmayin.

° UrUn fisinin takildigr prizde sivi veya nem
olmamasina dikkat edin.

Uriintin yerlestiriimesi ve sabitlenmesi

(Re5|m 5-6-7-8)

Urlintin yerlestirilecedi yerin
hazirlanmasindan sonra ocagi ters
gevirerek diize bir zemine koyun.

° Urtnle birlikte verilen sizdirmazlik
contasini resim 5’da gosterildigi gibi
cam dis kenarindan 1-2 mm igeride
olacak sekilde ocagin etrafina yapistirin.
lki ucu arasinda ve cam-conta arasinda
bosluk kalmadigindan emin olun.

° Urlnle birlikte verilen montaj yaylarini
resim 6’de gosterildigi gibi ocak alt
muhafazadaki yuvalarina gegirip
vidalayarak ocaga sabitleyin. (Bazi
modellerde bu yaylar Urtindntze
sabitlenmis sekilde Uretiimis olabilir.)

° UrlinG tekrar cevirerek tezgaha hizalayin
ve tezgaha yerlestirin. Ocak yaylar
yardimiyla tezgaha yerlesip, UrininUz

kolaylikla sabitlenecektir.

e QOcak tezgaha yerlestirildiginde, ocak
ile tezgahin paralel oldugundan emin
olun. Paralel olmadigi durumda Urinle
verilen ek montaj kelepcelerini resim
8’de gosterildigi gibi baglayin. Resim
8'de kelepgelerin takilabilecegi yerler
gbsterilmistir. (Kelepcelerin takilabilecegi
yerler Grln modeline gore degiskenlik
gosterebilir. Urlindnltizde bulunan
montaj deliklerine gbre baglayabilirsiniz.)
Uygun yerlere kelepgeleri takarak
paralelligi saglayin. Urtnle birlikte verilen
kelepce tipi ve adeti Grin modeline gore
degiskenlik gosterebilir.

Uriinlin yerlestiriimesi ve sabitlenmesi

(ReS|m 9)

Sekil 9 montaj yaylari ve sizdirmazlik
contasi Urlne takili sekilde gelen
modeller icindir. Bu modeller icin 5-6-
7-8 nolu resimleri dikkate almayin. Bu
modellerde kullanma kilavuzunda yazili
olan genislik ve derinlik 6lgtlerini 10 mm
fazlasi olarak dikkate alin.

o UrlnU tezgaha hizalayin ve tezgaha
yerlestirin. Ocak yaylar yardimiyla
tezgaha yerlesip, UrinUntz kolaylikla
sabitlenecektir.

e QOcak tezgaha yerlestirildiginde, ocak ile
tezgahin paralel oldugundan emin olun.

Son kontrol

o Kurulum tamamlandiktan sonra, sebeke
elektrigini agin.

° Urntn ilk kullanimi igin kullanma
kilavuzunu okuyun.

° Her bir pisirme g&zinin isitma
yaptigindan emin olun.malidr.

Uriiniin yerinden tekrar cikarmak

o Urlinlin sebeke baglantisini kesin.

o Urliniiniiz ek kelepgeler ile sabitlenmis
ise bnce kelepge vidalarini sdkan.

e QOcagin alt tarafindan yukari dogru iterek
ocagi gikarin.

BG - UHCTpyKuumK 3a

©e3onacHocT

e YpenwbT TpsibBa oa 6bae
WHCTanupaH oT KeanuuumpaHo
inye B CbOTBETCTBUE C
JenicTBalumTe pasnopeadu, 3a
Aa ce 3anasuv npunoxmnmara
rapaHuua. I'Ipovlsaonmenm He HOCK
OTrOBOPHOCT 3a WeTun, nponsTnyailn



OT Npoueaypw, 3BbPLUEHN OT
HeoTopM3MpaHy n1La, KOUTO CbLLO
MoraT fia aHynuparT rapaHuusaTa.

e OTroBopHOCTTa Ha KnueHTa e aa
NMoAroTBU MACTOTO, HA KOETO e Obae
nocTaBeH ypeabT, 1 ja MoAroTBU
enekTpuyeckaTa MHcTanauusi.

° YpenbT TpAbBa Aa 6bae nHctanupaH
B CbOTBETCTBME C BCUYKU MECTHM
rasoBu 1 / Nnn eneKkTpnyecku
pasnopenbu.

e [IpeMaxHeTe BCUYKM OMaKOBBbYHM
MaTtepuanu u JOKyMeHTU BbTpe B
ypena v nposepeTe 3a nospeaa
Ha ypefa npeau MoHTaxa. He
ro UHCTanupanTe, ako ypeabT €
nospeneH

e YBepeTe ce, Ye NOTpebUTEnAT He
MOXe [a OOCTUrHe enekTpuYecKknTe
BPb3KM Crneq MOHTaxa.

e BuHaru HoceTe npefnasHy pbkaBuum
no Bpeme Ha TpaHCMopTMpaHe 1
MOHTaxX.

e 3kntoyeTe enekTpu4ecknTe Bpb3ku B
obnacTTa Ha uHCcTanauusaTa, npeau aa
3anoyHeTe MOHTaxa.

e [loBbpxHOCTUTE HA MebenuTe, KbOETO
ypeabT TpsbBa Aa 6bae MOHTMPaH,
TpsbBa ga ca TonnoyCcTon4nBm
(MyHMMmym 100 ° C).

° YBepeTe ce, 4ye mebenute ca B
NpaBUITHO, XOPU3OHTANHO MOMNoXeHne
1 Ye ca rKCupaHu Npeau MoHTaxa
Ha ypegaa.

° He MOHTMpanTe TonnonsonaumnoHHn
NEHTN BbpXy Mebenute, KbaeTo
ypeabT TpsbBa Aa 6bae MOHTMPaH.

e  Pasmepute, JafeHN B MOHTaXHUTE
avarpamu, ca B MM.

MoproroBka Ha mebenuTe,
KbAETO ypeabT TpsibBa Aa
6bae moHTupaH (Cxemu 1-2-3)

YpenbT e NpoeKkTUpaH 3a MOHTax B
npegnaraHuTe B TbproBckaTta Mpexa
nnoTtoBe. Mexay ypena v KyxXHeHcKuTe
CTeHu 1 mebenu TpsibBa Aa ce ocTaBu
6e3onacHo pasctosiHue. (Cxema 1)
CBOGOAHOTO NPOCTPAHCTBO, KbAETO ypeabT
TpsibBa Aa ObAe nocTaBeH BbpXy paboTHUSA
nnoT, TpsibBa fia ce uspexe cnopen
pasmepuTe, AafeHn Ha cxema 1.

* AKO Hag ypeaa HsiMa acnupaTtop,
nossornerte pascTtosiHue ot 750 mm oT
NOBbPXHOCTTA Ha NroTa Ao Mmebenute.
AKo Haj ypeda € MOHTUpaH acnupaTtop,
ocTaBeTe pa3CTosiHWE 3a BUCOYMHATA
Ha MOHTa)a, KaKToO € On1caHo B
PBbKOBOACTBOTO 3a eKcrnnoaTtaums Ha
acnuparopa.

** MMHUManHOTO pa3CcTosHUE Mexay
wkadoBeTe TpsibBa Aa Obae paBHO Ha
WnMpmnHaTa Ha nnorta

MoHTax Ha HuBoO: (Cxema 2)

e Ako vckaTe Aa MOHTMpaTe ypeaa cu
KaTo npunsraiy Ha paboTHMS nnor,
BxTe Cxema 2 3a pa3amepute Ha
psizdaHe Ha paboTHUS MMOT.

Axo ypeanbT TpsA6Ba Aa 6bae

MOHTMpaH Hagd Yekmeaxe: (Cxema

3a)

e AKO ypeabT ce MOHTMpa BbpXy
YekMmepke, Mmexay YekMmeoxeTo U
roTBapckara nevka TpsioBa ga ce
nocTtaBuM AbpBeHa nrova / JINCT.
[onycka ce cB060AHO NPOCTPaAHCTBO C
nocoveHnTe pasmepu. (Cxema 3a)

. Mexay obpBeHata nnoda u
NOBBbPXHOCTTA Ha pa6OTHI/Iﬂ nroT ce
Jonycka MUHUMaHO pascTosiHie OT
65 mm. (Cxema 3a)

. BeHTunauus: 3a epekTMBHOTO
hbYHKLUMOHMPaHe Ha ypeaa B 30HaTa
non ypena Tpsibea 4a ce ocurypu
noaxogsiua BeHTunaums. 3a tasu
Len ce oTBapsi BEHTUNALMOHEH OTBOP
C MUHUMaIHKU pasmepu 550x45 mwm,
KakTo e nokasaHo Ha Cxema 3a.

Axo ypeabT TpsiGBa Aa 6bae

MOHTUpaH Hag dypHa: (Cxema 3b)

. * [lebennHaTta Ha paboTHMSA NnoT
Tpsbea oa 6bae Har-manko 28 mm.
To3n pa3mep Tpsabea aa 6bae Han-
Marnko 32 MM, ako Le MOoHTupaTe
ypena cu Ha HuBo. (Cxema 3b)

. BeHTunauus: 3a epeKkTMBHOTO
byHKUMOHMpPaHe Ha ypeaa B 30HaTa
nog ypena tpsbsa oa ce ocurypum
nogxodsiua BeHTunaums. Mexay
[JornHaTta NoBbpXHOCT Ha roTBapckara
neyka u ropHaTa cTeHa Ha dypHaTa
ce gonycka MUHUMAarHoO pa3cTosiHue
oT 4 mm (Cxema 3b), 3a oa ce ocurypu
noaxoasiia seHTunaumsi. OceeH ToBa
B [bHOTO Ha Kopryca Ha mebenute,

19
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KbAEeTo e noctaBeHa ypHaTa, Tpsibea
[a ce OCTaBW HaMpeyHo CeyeHune ¢
pasmepute 35x500 mm. (Cxema 3b)

BeHTunauusa

° BeHTunauusita Bnvsie npsiko Ha
OTONUTENHUTE XapaKTEPUCTUKN Ha
ypena. Jopuv n fa He 6bae oTKpUT
npo6nem npu NbpBUTE NPOBEPKY,
MOXe [a Bb3HUKHAT OnaceHus
Ha KNMeHTWUTEe nopaau 3aryou B
NPOU3BOANTENHOCTTA NPU FOTBEHE
3a No-AbNArn Nepuoaun, Korato He
ca ocuUrypeHu npasuiHM cBo60aHM
NpOCTpaHCTBa 3a BEHTUNaums.
YBepeTe ce, ye kputepumte 3An
3B ca n3nbnHeHu 3a rogHOCTTa Ha
mebenuTe.

MoHTax Ha ypeaa

EnexTpunyecko cBbp3BaHe Ha ypeaa

e  CBbpXeTe ypeaa camo KbM
3a3eMeH KOHTaKT / Mpexa ¢
HanpexeHve 1 3aluTa, Kakto
€ NOCOYEHO B ,,TeXHUYECKN
cneumndmkauunn®. NMomonerte
3a3emsiBaHETO Aa 6bae HanpaBeHo
OT kBanNMdUUMpaH enekTPoTEXHNUK,
OOKaTo M3nons3BaTte npoaykra ¢
unun 6e3 TpaHchopmartop. Hawarta
KOMMaHUs He HOCU OTTOBOPHOCT
3a Npobnemu, Bb3HUKHANM nopaau
TOBA, Ye NPOAYKTHLT HE € 3a3eMeH
B CbOTBETCTBUE C MECTHUTE
pasnopenobw.

e 3knioyeTe ypeaa oT enekTpuyeckaTa
Bpb3Ka, Npeau Aa 3anovyHeTe KakBaTo
1 oa e paboTta no enekTpuyeckata
mHcTanaums. OnacHoOCT OT TOKOB
yAap.

e YpeabT MoXxe Aa Obae CBbp3aH KbM
enekTpuyeckara Mpexa camo oT
YMBbAHOMOLLEHO Y KBanuuumpaHo
nuue. MNponsBoguTenaT He HocK
OTFOBOPHOCT 3a KakBUTO U fa e
LLeTN, KOUTO MoraT [a Bb3HUKHAT B
pes3ynTaTt Ha onepauun, U3BbPLUEHN OT
HeoTopusMpaHu nuua.

° YpenbT TpsibBa Aa 6bae MoHTMpaH
Taka, 4ye Ja Moxe fa 6bae HambIHO
N3KITHOYEH OT MPEXOBOTO 3axpaHBaHe.
MpekbcBaHeTo TpsibBa Aa ce
ocurypu ot npeBkItoyBaTer, BrpageH
BbLB (puKCcMpaHaTa enekTpuyecka
MHCTanaumsl, CbrnacHo CTpouUTeNHUTe

pasnopenow.

[onHaTta NoBbPXHOCT Ha roTBapckara
neyka CbLLIO ce Harpsiea, Korato ce
n3nonaea. Enekrtpuyeckute Bpb3ku
He TpsibBa 4a KOHTaKTyBaT C JoNnHaTa
NMOBBPXHOCT, B NPOTUBEH Cryyan
BPBb3KMTE MoraT Aa ObaaT NnoBpeaeHu.
He npekapBaiiTe cBbp3BaLiuTe
kabenu Bbpxy ropeLute
NoBbPXHOCTW. B NnpoTuBeH criyyamn
n3onaumnaTa Ha kabena moxe ga

ce CTonu 1 Aa NpuYnHU Nnoxap B
pesynTaT Ha KbCO CbeAVHEeHNE

Ha roTBapckaTta nedka. Ako
enekTpu4ecknsaT kaben e NnoBpeaeH,
TOon TpsibBa ga 6bae 3aMeHeH oT
KBanuduLmpaH enekTpoTexHuk. B
NPOTMBEH CIly4yai MMa OnacHoCT OT
TOKOB yAap, KbCO CbeAMHEHME UMK
noxap!

[lokaTto n3BbpLLBaTe OkabensiBaHEeTo,
TpsbBa oa cnasearte HauuoHanHuTe /
MECTHUTE enekTpuyeckn pasnopenbu
1 0a uanonssaTe NOAXOASLMNSA KOHTaKT
/ KOHTaKT ¥ Wencen 3a roTBapckara
nedka. B cnyvan ye orpaHnyeHusATa
Ha MOLLHOCTTa Ha MpoayKTa ca

M3BbH TeKyLaTta cnocobHOCT 3a
HOCEeHe Ha Lencena un koHTakTa /
NVHUATA, NPOAYKTLT TpsbBa Aa 6bae
CBbp3aH AMPEKTHO Ype3 HeMoABWXKHA
enekTpuyecka nHcranauus, 6es aa ce
n3rnon3Ba KOHTaKT / kaben.

YBeperTe ce, Ye Knaca Ha
npegnasvTenvTe € CbBMECTUM C
npogykTa.

CBbp3BaHeTo TpsibBa Aa oTroBaps Ha
HavuunoHanHuTe pasnopenobu.
[aHHWTe 3a 3axpaHBaHeTO TpsibBa Aa
CbOTBETCTBAT Ha AaHHUTE, MOCOYEHM
Ha eTukeTa Ha Tvna npoaykTt. Moxe aa
BUOUTE €TUKEeTa Ha TUna B AonHaTta
YyacT Ha nedkaTa.

B3axpaHBawuat kaben Ha Bawms
npoaykT Tpsibea fa oTroBaps

Ha cToMHOCTUTE B TabnuuaTa
»TEeXHUYeckM cneundurkaumm.

AKo ypeabT e AUPEKTHO CBbpP3aH
KbM efleKTpuyeckara Mmpexa: AKo He
€ Bb3MOXHO Ja ce pa3kayaT BCUYKM
CTbNOOBE B MPEXOBOTO 3aXpaHBaHe,
TpsibBa Oa ce CBbpXKE paseguHUTENEH
Onok ¢ Har-marnko 3 MM KOHTakTHa
xnabuHa (npegnasntenu, NMMHeNnHN
npennasHu NpeBKrYBaTenu,



KOHTaKTOPW) M BCUYKM MOMOCK Ha
TO3U paseguHuTeneH 6rnok aa ca B
HenocpeacTeeHa 6rnm3ocT o (He
Haa) ypeobT B cboTBETCTBUE C IEE
avpektusmte. HecnassaHeTo Ha
Tasn MHCTPYKLUMA MOXe Aa NPUYNHN
eKcnnoataumMoHHy npobnemu n aa
obescunu rapaHumsaTa Ha npoaykTa.

e [lpenopb4Ba ce AOMbIHUTENHA
3alMTa OT NPeKkbeBay Ha OCTaTbyeH
TOK.

Ako BawuAT ypea MmMa 3axpaHBaly,

kaben u wencen:

e /I3BbpLueTe enekTpnyYecKoTo
CBbp3BaHe Ha BalUWs ypes, KaTo ro
BKITIO4MTE KbM 3a3eMEH KOHTAaKT.

Ako BawuAT ypea MmMa 3axpaHBaly,

kaben, HO HAMA Liencen:

e  CsbpxeTe ypeda KbM ernekTpuyeckara
MpeKa, KakTo € MOCOYEHO Mo-

Jony, cnopeg Tuna 3axpaHBall
kaben. TunbT 3axpaHBaly, kaben Ha
BaLUWA ypeq e NocoYeH B pasaena
~Cneuundukaunn® Ha pbKOBOACTBOTO
3a ekcnnoaraums.

Ako BawmaT 3axpaHBaly kaben e Tmn 3

NPOBOAHWK, 32 eAHOda3HO CBbP3BaHe:

- (BRW) Kadsie = L (Pa3a)

- (BLU) CvH = N (HeyTtpaneH)

- (GR/YE) 3eneH / xbnT npoBoaHuk = (E)

& (3asemssaHe)

Ako BawmaT 3axpaHBaly kaben e Tmn 5

NPOBOAHWK, 32 eAHOda3HO CBbP3BaHe:

3a egHodbasHa Bpb3ka

- (BRW/BLA) Kadsis/MepeH = L (Paza)

- (BLU/GRE) CuH/Cus= N (HeyTpaneH)

- (GR/YE) 3eneH / xbnT npoBoaHuk = (E)

& (3asemssaHe)

Ako BawmaT 3axpaHBaly kaben e Tmn 5

NPOBOAHWK, 3a ABy(a3HO CBbP3BaHE:

- (BRW) Kadpsie = L1 (Pa3a)

- (BLA) YepeH = L2 (Pasa)

- (BLU/GRE) CuH/Cus= N (HeyTpaneH)

- (GR/YE) 3eneH / xbnT npoBoaHuk = (E)

& (3asemssaHe)

Ako BawwnAT 3axpaHBall kaben e Tin 4

NPOBOAHWK, 32 eAHOda3HO CBbP3BaHe:

- (BRW/ BLA) Kadsis/ YepeH = L (Pa3a)

- (BLU) CnH = N (HeyTpaneH)

- (GR/YE) 3eneH / xbnT npoBoaHuk = (E)

& (3asemssaHe)

AKO BaWuAT 3axpaHBaLy kaben e tvn 4
NPOBOAHWK, 32 ABY(a3HO CBbpP3BaHE:

- (BRW) Kadpss = L1 (Paza)

- (BLA) YepeH = L2 (Paza)

- (BLU) CuH = N (HeyTtpaneH)

- (GR/YE) 3eneH / xbnT npoBoaHuk = (E)
@ (3asemsaBaHe)

AKO BaWwmAT 3axpaHBaLl kaben e Tvn
5-npoBogHUK, 3a 3-ha3HO CBbP3BaHe:

- (BRW) Kadpss = L1 (Paza)

- (BLA) YepeH = L2 (Paza)

- (GRE) CuB = L3 (Paza)

- (BLU) CuH = N (HeyTtpaneH)

- (GR/YE) 3eneH / xbnT npoBogHuk = (E)
@ (3asemsBaHe)

3a 3awmTa Ha ypeaa OT usrapsiHe:

e YBeperte ce, Ye LWencenbT Ha
MpoAyKTa € 34paBo BKMKYEH B
KOHTaKTa, 3a Aa usberHeTte nosisa Ha
NCKpW.

e He n3nonassaiite noBpeaeHn kabenm
N1 yObINKUTENHN kabenu.

e  YBeperte ce, 4Ye TEYHOCTTa Unn
Bnarata He ca JOCTbMHM [0 ToukaTa
Ha enekTPUYEecKoTO CBbp3BaHe.

lNMocTaBsiHe 1 3aKpenBaHe Ha ypeaa

(CxeMM 5-6-7-8)

Cnepn kaTo NnoarotBUTE MSCTOTO 3a
WHCTanupaHe Ha ypena, obbpHete
roTBapckarta fneyka ¢ ropHaTa 4yact
Hazony v A NocTaBeTe Ha paBHa
NMOBBPXHOCT.

° [NocTaBeTe ynnbTHEHNETO, JOCTAaBEHO
C ypeda, oKomno roTBapckarta neyka,
Taka ye fa e Ha 1-2 MM BbTpe BbB
BbHLUHMSI PbO Ha CTBLKIMOTO, KaKTO €
nokasaHo Ha cxema 5. YBeperTe ce, Yye
MeXay AiBaTa Kpasi U Mexay CTbKIOTO
W yNITbTHEHMETO He ocTaBa CcBO6OAHO
MSICTO.

e 3aBwuiiTe 1 3akpeneTe MOHTaXHUTE
NPY>XWHW, OCTaBEHU C ypeaa, KaTo rm
dukcmpaTe Ha MACTOTO UM B JOMNHUS
KOpMycC Ha neykaTa, KakTo e NokasaHo
Ha dourypa 6. (Mpu HAKon mogenu
Te3n NPy>XuHKM morat ga 6vaat
3aKkpeneHn KbM ypeaa dabpuyHo.)

e  3aBbpTeTe rotBapckaTa nedka
OTHOBO W 5 MOAPaBHeTe C nroTta
W crnep ToBa A NOCTaBETE BbPXY
nnota. loTBapckaTa nevka Tps6sa
Ja ce noctaBu Ha paboTHuA nNnoT
6GnarofapeHue Ha NpyXuHUTe n
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TpsbBa ga 6bae necHo obesonaceHa.
e YBepeTe ce, Ye roTBapckara nevka
W MAOTHLT Ca YCropeaHu, korato
nocTaBaTe neykarta Ha nnora.
KoraTto He e napanernHo, cBbpxeTte
OOMBITHUTENHUTE MOHTaXXHU CKOOW,
[OCTaBeHM C ypeaa, KakTo € nokasaHo
Ha cxema 8. durypa 8 nokassa
Bb3MOXHWUTE MecTa 3a MOHTaX Ha
ckobute. (MecrtaTa, KbAeTo Morat Aa
©baat npykpeneHn ckobute, morat Aa
BapupaT B 3aBMCUMOCT OT MoZena Ha
npoaykta. MoxeTte fa ce CBbpXeTe
cnopes MOHTaXHUTe OTBOPYU
Ha Bawwwus npoaykT.) Ocurypete
napanenHocT, KaTo NpukpenuTe
cKkobuTe KbM MoaxoasaLmMTe MecTa.
BuabT 1 konnyecTBOTO CKOOWU,
[OCTaBeHM c NpoAykTa, Morat aa
BapupaT B 3aBUCMMOCT OT MoZena Ha
npoaykra.
MNMocTaBsiHe U 3aKpenBaHe Ha ypeaa

(Cxemn 9)

e  durypa 9 e 3a mogenuTe ¢
MOHTMPAHN NPYXXUHU U YNITbTHUTENHO
YNTbTHEHUE, NMPUKPENEHN KbM
npogykra. 3a Te3n mogenu
UrHopvpavite CHUMKuTe 5-6-7-

8. 3a Te3n mogenu pasrneganTte
M3MepBaHusATa Ha LuMpUHaTa

1 obnbounHata, HanucaHu B
PBKOBOACTBOTO 3a NoTpebutensi, kKato
10 mm noseve.

e [logpaBHeTe nnoTa ¢ nnota v cres
TOBa ro NOCTaBeTe BbPXY NfoTa.
MnoTtbT TpsAOBa Aa ce nocTaBun Ha
paboTHuaA nnoT brnarogapeHve Ha
NPYXMHWUTE 1 TON Aa 6bae necHo
3aKperneH.

e VYBepeTe ce, Ye roTBapckarta rneyka
W MIOTHLT ca yCropeaHu, korato
nocTaBaTe neykarta Ha nnora.

OKoH4aTenHa npoBepka

° Cnen kaTo 3aBbpLUNTE MOHTaXa,
BKITHOYETE 3aXpaHBaHETO.

e [lpo4yeTteTe pbLKOBOACTBOTO 3a
ekcnnoartaums 3a nbpBoHavanHaTa
ynotpeba Ha ypena.

®  YBepeTe ce, 4Ye BCEKM KOTIOH ce
3arpsiea.

MpemaxBaHe Ha ypeaa

e 3kntoyeTe 3axpaHBaHETO Ha ypeaa.

e AKO BawwmAT ypen e 3aKpereH
C AOMBIHUTENHM CKOBU, MbPBO

OTCTpaHeTe BUHTOBETE Ha ckobuTe.

° M3Bagete roTBapckara ne4ka, Kato
HaTUCHEeTe Harope OT AbHOTO Ha
neykarta.

BS - Sigurnosna uputstva

e Uredaj mora ugraditi kvalificirana osoba
u skladu s vazec¢im propisima kako bi
garancija bila vazec¢a. Proizvodac ne
snosi odgovornost za Stetu nastalu
postupcima koje provode neovlastene
osobe koje takode mogu ponistiti
garanciju.

e Odgovornost kupca je da pripremi
mjesto na kojem ée se postaviti uredaj i
da pripremi elektri¢nu instalaciju.

° Uredaj mora biti instaliran u skladu
sa svim lokalnim propisima za plin i
elektricno napajanje.

° Uklonite svu ambalazu i dokumente
iz uredaja i provjerite ima li oStecenja
na uredaju prije ugradnje. Nemojte ga
ugradivati ako je uredaj ostecen

o Provjerite da li korisnik moze imati
pristup elektricnim priklju¢cima nakon
ugradnje.

o Uvjek nosite zastitne rukavice tokom
transporta i ugradnje.

e Prije pocetka ugradnje iskljucite
elektricne prikljucke u podrudju za
ugradnju.

e Povrsine namjestaja u koji se uredaj
ugraduje moraju biti otporne na toplinu
(minimalno 100°C).

° Prije ugradnje uredaja osigurajte da
je namjestaj u ravnom, vodoravnom
polozaju i da je priévrscen.

° Ne postavljajte toplotne izolacione trake
na namjestaj na koji se uredaj postavlja.

o Dimenzije date u dijagramima za
ugradnju su u mm.

Priprema namjestaja za
ugradnju uredaja (slike 1-2-3)
Uredaj je dizajniran za ugradnju u
komercijalne radne ploce. Sigurnosna
udaljenost mora se ostaviti izmedu uredaja i
zidova kuhinje i namjestaja. (Slika 1)

Mijesto na kojem se uredaj postavija na
radnu plo¢u smanjuje se prema dimenzijama
datim na Slici 1.

*Ako na uredaju nema aspiratora, osigurajte
750 mm razmaka od povrsine ploce za
kuhanje do namjestaja.



Ako je pokrovna zastita/aspirator ugraden
iznad uredaja, osigurajte razmak prilikom
ugradnje kako je opisano u uputstvu za
upotrebu pokrovne zastite/aspiratora.

** Minimalni razmak izmedu ormari¢a mora

biti jednak Sirini ploce za kuhanje

Ugradnja u ravni: (Slika 2)

e Ako svoj uredaj zelite ugraditi tako
da bude poravnat s radnom plo¢om,
dimenzije rezanja radne ploce
pogledajte na Slici 2.

Ako se uredaj ugraduje iznad ladice:

(Slika 3a)

e  Ako se uredaj ugraduje iznad ladice,
izmedu ladice i Stednjaka postavite
drvenu ploc¢u/lim. Obezbijedite razmak
sukladno navedenim dimenzijama.
(Slika 3a)

. Minimalni razmak od 65 mm mora
biti osiguran izmedu drvene ploce i
povrsine radne ploce. (Slika 3a)

o Ventilacija: U podru&ju ispod uredaja
mora biti osigurana odgovarajuca
ventilacija radi efikasnog rada uredaja.
U tu svrhu treba otvoriti otvor za
ventilaciju minimalnih dimenzija 550x45
mm, kao Sto je prikazano na Slici 3a.

Ako se uredaj postavlja iznad

pecnice: (Slika 3b)

o * Debljina radne plo¢e mora biti
najmanje 28 mm. Ova dimenzija mora
biti najmanje 32 mm ako uredaj zelite
ugraditi u ravni. (Slika 3b)

o Ventilacija: U podrudju ispod uredaja
mora biti osigurana odgovaraju¢a
ventilacija radi efikasnog rada uredaja.
Minimalni razmak od 4 mm mora
biti osiguran izmedu donje povrsine
Stednjaka i gornjeg zida pecnice (Slika
3b) kako bi se osigurala odgovarajuca
ventilacija. Pored toga, poprecni
presjek dimenzija 35x500 mm mora biti
ostavljen na dnu kucista namjestaja na
kojem se nalazi pecnica. (Slika 3b)

Ventilacija

e Ventilacija direktno utjece na ucinak
grijanja uredaja. Cak i ako se u prvim
kontrolama ne otkrije nikakav problem,
mogu se javiti zabrinutosti kupaca
zbog gubitaka u ucinku tijekom duljeg
kuhanja kada nisu osigurani ispravni
razmaci za ventilaciju. Osigurajte
ispunjenost kriterija 3A i 3B za
prikladnost namjestaja.

Ugradnja uredaja
Elektri¢ni priklju¢ak uredaja

Uredaj prikljucite iskljuCivo na uzemljenu
uti¢nicu/napon s naponom i zastitom
kako je navedeno u , Tehnickim
specifikacijama“. Ugradnju uzemljenja
treba da izvrsi kvalificirani elektri¢ar
dok proizvod koristite sa ili bez
transformatora. Nasa kompanija nece
biti odgovorna za probleme nastale
zbog toga sto proizvod nije uzemljen u
skladu s lokalnim propisima.
Iskljugite uredaj s napajanja prije
zapocinjanja bilo kakvih radova na
elektri¢noj instalaciji. Opasnost od
strujnog udara.
Uredaj moze biti povezan na prikljucak
za mrezno napajanje iskljucivo od
strane ovlastene i kvalificirane osobe.
Proizvodac ne snosi odgovornost za
bilo kakvu Stetu koja moze nastati kao
rezultat rada obavljenog od strane
neovlastenih lica.
Uredaj mora biti instaliran tako da se
moZe potpuno iskljuciti iz napajanja.
Isklju¢ivanje s napajanja mora se
osigurati prekidaCem ugradenim u
fiksnu elektriénu instalaciju, u skladu s
gradevinskim propisima.
Donije povrsine Stednjaka se takoder
zagrijevaju tijekom upotrebe. Elektri¢ni
priklju¢ci ne smiju dodirivati donju
povrSinu jer u suprotnom mogu biti
osteceni.
Ne postavljajte priklju¢ne kablove preko
vrucih povrSina. U suprotnom, izolacija
kabela moZe se rastopiti i izazvati poZzar
kao rezultat kratkog spoja na Stednjaku.
Ako je elektricni kabl oStecen, mora
ga zamijeniti kvalificirani elektricar. U
suprotnom ¢e doci do strujnog udara,
kratkog spoja ili pozaral
Tijekom izvodenja oZienja treba da
postupate sukladno drzavnim/lokalnim
propisima u podrucju elektrike i koristiti
odgovarajucu uti¢nicu/vod i utikac za
Stednjak. U slu¢aju da ograni¢enja
snage uredaja nisu u skladu s
trenutnom snagom utikaca/uti¢nice/
voda, uredaj mora biti povezan fiksom
elektricnom instalacijom direktno bez
upotrebe utikaca i uti¢nice/voda.
Provjerite je li ocjena osiguraca
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kompatibilna s proizvodom.

e \eza mora biti u skladu s nacionalnim
propisima.

° Podaci opskrbne mreze moraju
odgovarati podacima navedenim
na naljepnici tipa proizvoda. Na dnu
Stednjaka mozZete vidjeti natpisnu
oznaku.

e Napajanje kabla vaseg proizvoda mora
biti u skladu s vrijednostima u tablici
»lehnicke specifikacije”.

e  Ako uredaj treba biti povezan
izravno na elektri€nu mrezu: Ako
nije moguce odspoijiti sve stupove
napajanja, mora biti spojena jedinica za
odvajanje s najmanje 3 mm kontaktnog
zastoja (osiguraci, linijski sigurnosni
prekidadi, kontaktori), a svi polovi ove
jedinice za isklju¢ivanje moraju biti
susjedni (ne nagore) uredaju u skladu
s |IEE direktivama. Nepostivanje ovih
uputstava moze uzrokovati operativne

probleme i ponistiti garanciju proizvoda.

° Preporucuje se dodatna zastita
prekidacem sklopne struje.

Ako vas uredaj ima kabel za

napajanje i utikac:

° IzvrSite povezivanje uredaja na
napajanje tako Sto Cete ga prikljuciti na
uzemljienu uti¢nicu.

Ako vas uredaj ima kabel za

napajanje, ali nema utikac:

e Spojite svoj uredaj na elektriénu mrezu
kako je dolje navedeno prema vrsti
kabela za napajanje. Tip kabela za
napajanje vaseg uredaja naveden je
u odjeliku ,Specifikacije” uputstva za
upotrebu.

Ako je vas kabel za napajanje tipa s 3

konduktora, za monofazni prikljucak:

- (BRW) braon = L (Faza)

- (BLU) plava = N (Nula)

- (GR/YE) zelena/zuta Zica = (E) &

(Uzemljenje)

Ako je vas kabel za napajanje tipa s 5

konduktora, za jednofazni prikljucak:

Za monofazni priklju¢ak

- (BRW/BLA) braon/crna= L (Faza)

- (BLU/GRE) plava/siva= N (Nula)

- (GR/YE) zelena/zuta Zica = (E) &

(Uzemljenje)

Ako je vas kabel za napajanje tipa s 5

konduktora, za dvofazni prikljucak:

- (BRW,) braon = L1 (Faza)

- (BLA) crna = L2 (Faza)

- (BLU/GRE) plava/siva= N (Nula)

- (GR/YE) zelena/zuta Zica = (E) &

(Uzemljenje)

Ako je vas kabel za napajanije tipa s 4

konduktora, za jednofazni prikljucak:

- (BRW/BLA) braon/crna = L (Faza)

- (BLU) plava = N (Nula)

- (GR/YE) zelena/zuta Zica = (E) &)

(Uzemljenje)

Ako je vas kabel za napajanije tipa s 4

konduktora, za dvofazni prikljucak:

- (BRW,) braon = L1 (Faza)

- (BLA) crna = L2 (Faza)

- (BLU) plava = N (Nula)

- (GR/YE) zelena/zuta Zica = (E) &

(Uzemljenje)

Ako je vas kabel za napajanje tipa s 5

konduktora, za trofazno prikljucak:

- (BRW) braon = L1 (Faza)

- (BLA) crna = L2 (Faza)

- (GRE) siva = L3 (Faza)

- (BLU) plava = N (Nula)

- (GR/YE) zelena/zuta Zica = (E) &)

(Uzemljenje)

Za zastitu uredaja od opekotina:

e Provjerite da li je utikag proizvoda évrsto
prikljuGen u uti¢nicu da se izbjegne
stvaranje luka.

e Ne koristite oStecene kablove ili
produzne kablove.

e Osigurajte da tekudcina il vlaga nisu
pristupni mjestu elektricnog spajanja.

Postavljanje i osiguranje uredaja

(Slike 5-6-7-8)

o Nakon pripreme mjesta za ugradnju
uredaja, okrenite Stednjak naopako i
postavite ga na ravnu povrsinu.

o Postavite zaptivnu brtvu koju dobijete
isporucenu s uredajem oko Stednjaka
tako da bude 1-2 mm unutar vanjskog
ruba stakla, kao $to je prikazano na
Slici 5. Vodite racuna da izmedu oba
kraja i izmedu stakla i brtve ne ostane
slobodnog prostora.

e Zavrnite i uCvrstite instalacijske opruge
isporucene s uredajem tako Sto cete
ih postaviti na svoje mjesto na donjem
kucistu stednjaka, kao sto je prikazano
na Slici 6. (U nekim modelima ove
opruge mogu biti tvornicki pri¢vrscene
za uredaj.)



° Ponovo okrenite Stednjak i poravnajte
ga s radnom plo¢om, a zatim ga
postavite na radnu plo¢u. Stednjak
se postavlja na radnu plo¢u pomodu
opruga i mora biti lako pricvrscen.

° Provjerite jesu li Stednjak i radna plo¢a
izravnati kada postavite Stednjak na
radnu ploc¢u. Ako nijesu izravnati,
spojite dodatne instalacione stezalike
isporucene s uredajem kao $to je
prikazano na Slici 8. Slika 8 prikazuje
moguca mjesta za ugradnju stezaljki.
(Lokacije na koje se mogu pri¢vrstiti
stezaljke mogu se razlikovati ovisno o
modelu proizvoda. Mozete se povezati
prema otvorima za pri¢vrséivanje
na vasem proizvodu.) Osigurajte
paralelnost pri¢vrscivanjem stezaliki na
odgovarajuéa mjesta. Vrsta i koli¢ina
stezaljki isporucenih s proizvodom
mogu se razlikovati ovisno o modelu
proizvoda.

Postavljanje i osiguranje uredaja

(Slike 9)

e  Slika 9 je za modele s pricvrsnim
oprugama i brtvenom brtvom
priévrséenom na proizvod. Za ove
modele zanemarite slike 5-6-7-8. Za
ove modele, uzmite u obzir mjerenja
Sirine i dubine napisane u korisni¢kom
priru¢niku kao 10 mm vise.

° Poravnajte plo¢u za kuhanje s radnom
plo¢om, a zatim je postavite na radnu
plocu. Plo¢a ce se postaviti na radnu
plo¢u zahvaljujuc¢i oprugama i lako ¢e
se osigurati.

e Provjerite jesu li Stednjak i radna plo¢a
izravnati kada postavite Stednjak na
radnu plocu.

Zavrsna kontrola
e Nakon zavrSetka ugradnje, ukljucite

napajanje.

e Procitajte korisnicki priru¢nik za prvi rad
uredaja.

e  Provjerite da li se zagrijava svaka grijna
ploga.

Uklanjanje uredaja
° Iskljucite uredaj s napajanja.
e Ako je vas uredaj osiguran dodatnim

stezaljkama, prvo uklonite vijke stezaljki.

. Uklonite Stednjak gurajuci s dna
Stednjaka prema gore.

CZ - Bezpecnostni pokyny

e Spotrebi¢ musi instalovat kvalifikovana
osoba v souladu s platnymi nafizenimi,
jinak nebude mozné uplatnit zaruku.
\yrobce neni odpoveédny za Skody
vzniklé z postupl provedenych
neopravnénymi osobami, a tyto mohou
takeé vest ke zneplatnéni zaruky.

e Zapfipravu mista pro spotrebi¢ a
za pripravu elektrického pfipojenti je
odpoveédny zakaznik.

e Spotrebi¢ musi byt instalovan v souladu s
mistnimi nafizenimi pro plyn nebo elektfinu.

e Pred instalaci odstrante veskery
obalovy material a vyjméte dokumentaci
ze spotiebice a zkontrolujte, zda
neni spotrebi¢ posSkozen. Poskozeny
spotrebi¢ neinstalujte.

e Zajistéte, aby uZivatel nemohl po
instalaci spotfebiCe zasahovat do
elektrického pripojent.

e PYiprepravé a instalaci vzdy noste
ochranné rukavice.

eV misté instalace odpojte pred instalaci
privod elektrického proudu.

° Povrch nabytku, do kterého ma byt
spotrebi¢ instalovan, musi byt teplu
odolny (minimalné 100 °C).

e Zajistéte, aby byl nabytek v rovné,
horizontalni poloze a aby byl pred
instalaci spotfebice upevnén.

e Na nabytek, do kterého ma byt
spotrebi¢ instalovan, neinstalujte
tepelné izolacni pasky.

e Rozméry uvedené ve schématu
instalace jsou uvedeny v mm.

Priprava nabytku, do kterého
ma byt spotrebic instalovan
(obrazky 1-2-3)

Spotrebic je urcen pro instalaci do bézné
prodavanych pracovnich desek. Mezi
spotrebi¢em a sténami kuchyné a nabytkem
musi byt zachovana bezpec¢na vzdalenost.
(Obrazek 1)

Otvor, do kterého bude spotfebi¢ umistén,
je nutné v pracovni desce vyrezat podle
rozmérd uvedenych na obr. 1.

* Pokud neni nad spotfebi¢em digestor,
zachovejte vzdalenost 750 mm od povrchu
desky k nabytku.

Pokud je nad spotfebic¢em kryti plech nebo
digestor, zachovejte vysku instalace podle o5
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informaci uvedenych v navodu digestore/
kryciho plechu.

** Minimalni vzdalenost mezi skfifikami musi
byt rovna Sitce desky.

Zapusténa instalace: (Obrazek 2)

e Pokud chcete spotrebi¢ zapustit do
pracovni desky, fidte se rozméry pro
vyfezani pracovni desky na obr. 2.

Pokud bude spotrebi¢ instalovan nad

supllk (Obrazek 3a)

Pokud bude spotfebi¢ instalovan nad
Suplik, musi byt instalovana dfevéna
deska/plech mezi Suplik a sporak.

Je nutné zachovat vili o uréenych
rozmérech. (Obrazek 3a)

. Musi byt zachovana minimalni
vzdalenost 65 cm mezi dfevénou
deskou a povrchem pracovni desky.
(Obrazek 3a)

. VEtrani: Je nutné zajistit nalezité
odvétravani v misté pod spotfebicem,
aby mohl spotfebi¢ spravné fungovat.
K tomuto Ucelu je nutné pripravit
odvétravaci otvor o minimalnich
rozmeérech 550x45 mm dle vyobrazeni
na obrazku 3a.

Pokud bude spotrebi¢ instalovan nad

troubu: (Obrazek 3b)

o * Tloustka pracovni desky musi byt
minimalné 28 mm. Tento rozmé&r musi
byt minimalné 32 mm, pokud budete
spotrebi¢ instalovat jako zabudovany
spotrebic. (Obrazek 3b)

. VEtrani: Je nutné zajistit nalezité
odvétravani v misté pod spotfebicem,
aby mohl spotrebi¢ spravné fungovat.
Musi byt zachovana minimalni
vzdalenost mezi spodni plochou varice
a horni sténou trouby (obrazek 3b), aby
byla zajisténo dostate¢né odveétravani.
Déle musi byt zachovan prdrez o
rozmérech 35 x 500 mm ve spodni
Casti nabytku, do kterého je trouba
zabudovana. (Obrazek 3b)

Vétrani

e QOdvétravani ma primy vliv na topny
vykon spotrebicCe. | kdyz pfi prvni
kontrole nezjistite zadné potize,
zakaznik mUzZe pozdéji zjistit ztratu
vykonu pfi vareni, pokud nebude
zajisténa spravna vile pro odvétravan.
Zajistéte u nabytku spinéni kritérii podle
3A a 3B.

Instalace spotrebice
Elektrické pripojeni spotrebice

Napojte spotfebi¢ pouze do uzemnéné
zasuvky nebo vedeni s napétim a
ochranou podle Udajd v ,technickych
specifikacich®. Pi pouzivani vyrobku s
nebo bez transformatoru svérte instalaci
zemnéni kvalifikovanému elektrikari.
Nase spole¢nost nenese odpovednost
za jakékoli problémy, které vzniknou
pfi pouzivani vyrobku bez uzemnéni v
souladu s mistnimi predpisy.

Pred pracfi na elektrické instalaci napred
spotfebi¢ odpojte od napajeni. Riziko
zranéni elektrickym proudem
Spotrebi¢ mdze napojit na privod
proudu pouze opravnéna a
kvalifikovana osoba. Vyrobce nebude
odpovédny za jakékoli Skody, které
mohou nastat nasledkem tkond, které
provedly neopravnéné osoby.
Spotrebi¢ musi byt nainstalovan tak,
aby bylo mozné jej z privodu proudu
zcela odpojit. Odpojeni je nutné
provést na spinaci zabudovaném do
fixni elektrické instalace v souladu se
stavebnimi nafizenimi.

Spodni plocha vari¢e se také béhem
pouzivani velmi zahfiva. Elektrické
pripojeni nesmi byt v kontaktu se
spodni plochou, aby nedoslo k jeho
poskozeni.

Nenechavejte pFipojovaci kabely
prochazet pres horké povrchy. V
opacném pripadé se mize izolace
kabelu roztavit a zplsobit pozar
nasledkem zkratu varice. Pokud je
elektricky kabel poskozen, musf jej
vymenit kvalifikovany elektrikar. V
opacném pripadé hrozi elektricky Sok,
zkrat nebo pozar!

Pri provadéni zapojeni musite
dodrzovat mistni a narodni nafizeni pro
elektrické instalace a pouZzit pro varic
vhodnou zasuvku/vedeni a zastrcku. V
pfipadé, Ze omezeni vykonu vyrobku
je mimo kapacitu zasuvky a zastréky/
vedeni, musi byt vyrobek pripojen fixni
elektrickou instalaci pfimo bez pouZiti
zastréky a zasuvky/vedeni.

Ujistéte se, ze jmenovity proud pojistky
je pro vyrobek vyhovuiici.

Pripojeni musi byt v souladu s
narodnimi nafizenimi.



e Udaje o sitovém privodu musf
odpovidat tidajiim na typovém stitku
vyrobku. Typovy Stitek je uveden na
spodni strané varice.

e Napdjeci kabel Vaseho vyrobku musf
byt v souladu s hodnotami v tabulce
»lechnické specifikace"”.

e Pokud ma byt spotrebi¢ napojen
pfimo do sitového privodu: Pokud
neni mozné odpojit vSechny pdly v
sitovém privodu, musi byt zapojena
odpojovaci jednotka s minimalni
vzdalenosti kontaktl 3 mm (pojistka,
bezpecnostni spina¢ vedeni, stykac) a
vSechny poly této odpojovaci jednotky
musi byt vedle (ne vyse) spotrebice
v souladu se smérnicemi |IEE. Pokud
tento pokyn nedodrzite, mohou nastat
provozni potize a vést ke zneplatnéni
zaruky na vyrobek.

° Doporucujeme dodate¢nou ochranu
jisti¢em pred zbytkovym proudem.

Pokud ma Vas spotrebi¢ napajeci

kabel a zastréku:

e Provedte elektrické pripojeni Vaseho
spotrebice zapojenim zastréky do
uzemneéné zasuvky.

Pokud ma Vas spotrebi¢ napajeci

kabel, ale nema zastréku:

e Zapojte svlj spotiebi¢ do sité podle
navodu nize, podle typu napajeciho
kabelu. Typ napajeciho kabelu
Vaseho spotrebice je uveden v Casti
~Specifikace” v navodu k obsluze.

Pokud je typem napdjeciho kabelu typ s

tfemi vodici, pro jednofazove pripojent:

- (BRW) Hnéda = L (Faze)

- (BLU) Modra = N (Neutral)

- (GR/YE) Zeleno/zluty drét = (E) &)

(Uzemnéni)

Pokud je typem napdjecino kabelu typ s péti

vodici, pro jednofazoveé pripojent:

Pro jednofazové pripojeni

- (BRW/BLA) Hnédéa/Cerna = L (Faze)
- (BLU/GRE) Modra/seda = N (Neutral)
- (GR/YE) Zeleno/zluty drét = (E) &)
(Uzemnéni)

Pokud je typem napdjecino kabelu typ s péti

vodici, pro dvoufazové pfipojent:

- (BRW) Hnéda = L1 (Faze)

- (BLA) Cerna = L2 (Faze)

- (BLU/GRE) Modré/Seda = N (Neutral)
- (GR/YE) Zeleno/zluty drét = (E) &)
(Uzemnéni)

Pokud je typ napdjeciho kabelu ¢tyfvodicovy,

pro jednofazové pripojent:

- (BRW/ BLA) Hnédd/ Cerna = L (Faze)

- (BLU) Modra = N (Neutral)

- (GR/YE) Zeleno/zluty drét = (E) &)

(Uzemnéni)

Pokud je typem napdjeciho kabelu typ se

Ctyfmi vodidi, pro dvoufazové pripojent:

- (BRW) Hneéda = L1 (Faze)

- (BLA) Cerna = L2 (Faze)

- (BLU) Modra = N (Neutral)

- (GR/YE) Zeleno/zluty drét = (E) &

(Uzemnéni)

Pokud je vas typ napajeciho kabelu

Svodicovy, pro 3fazové pripojent:

- (BRW) Hnéda = L1 (Faze)

- (BLA) Cerna = L2 (Faze)

- (GRE) Seda = L3 (Faze)

- (BLU) Modra = N (Neutral)

- (GR/YE) Zeleno/zluty drét = (E) &)

(Uzemnéni)

Pro ochranu spotrebi¢e pred ohném:

e Ujistéte se, Ze je zastrcka vyrobku
bezpecné zasunuta do zasuvky, aby
nedochazelo k jiskreni.

e NepouZivejte poskozené kabely ani
prodluzovaci kabely.

e Zajistéte, aby do mista pripojeni
elektfiny nemohla vniknout voda ani
vihkost.

Umisténi a zajiSténi spotrebice

(obrazek 5-6-7-8)

Jakmile pfipravite misto instalace
spotfebice, zcela vali¢ prevratte a
umistéte na rovnou plochu.

e Okolo varfi¢e umistéte tésnéni dodané
se spotiebi¢em tak, aby bylo 1-2 mm
uvnitf vnéjsiho okraje skla, jak uvadi
Obrazek 5. Ujistéte, Zze nevznikla zadna
vlle mezi obéma konci a mezi sklem a
tésnénim.

ZaSroubuijte a zajistéte instalaéni
pruziny dodané se spotrebicem tak,
Ze je zasunete do drazky ve spodnim
krytu varice, jak ukazuje Obrazek 6.
(U nékterych modell Ize tyto pruziny
zajistit do spotrebi¢e mimo zavod.)

e Znovu vari¢ prevratte a zarovnejte jej s
pracovni deskou a pak na desku uloZte.
Vari¢ musi byt ulozen na pracovni
desku pomoci pruzin a musi byt snadné
jej zajistit.

27



28

e Zajistéte, aby byl vari¢ a pracovni
deska paralelné pfi ukladani varice na
pracovni desku. Pokud nejsou paraleln,
zapojte doplfikové instalaéni drzaky
dodané se spotrebi¢em podle Obr.

8. Obrazek 8 zobrazuje mozna mista
montaze drzakd.(Mista, kde Ize svorky
pfipevnit, se mohou lisit v zavislosti na
modelu produktu. MUzZete se pripojit
podle montaznich otvorl na vasem
produktu.) Zajistéte rovnobéznost
pfipojenim svorek na pfislusna mista.
Typ a mnozstvi svorek dodavanych s
vyrobkem se mUze liit v zavislosti na
modelu produktu.

Umisténi a zajiSténi spotiebie

(obrazek 9)

Obrazek 9 je pro modely s montaznimi
pruzinami a tésnicim tésnénim
pfipojenym k produktu. U téchto
modeld obréazky 5-6-7-8 ignoruijte. U
téchto modelll povazujte méreni Sitky a
hloubky uvedené v uzivatelské prirucce
o 10 mm vice.

e Zarovnejte varnou desku s pracovni
deskou a poté ji polozte na pracovni
desku. Varna deska musi byt umisténa
na pracovni desce diky pruzinam a
musi byt snadno zajisténa.

e Zajistéte, aby byl vari¢ a pracovni deska

paralelné pri ukladani varice na pracovni

desku.

Zavérecna kontrola

° Po dokoné&eni instalace zapnéte hlavni
privod.

° Pred prvnim pouzitim spotrebice si
prectéte navod k obsluze.

o Ujistéte se, ze vSechny varné plochy
hieji.

Vyjmutl spotrebice
Odpojte elektricky privod spotrebice.

° Pokud je spotiebi¢ zajistén
dodatecnymi drzaky, napred
odsroubujte Srouby drzakd.

. Vari¢ vyjmeéte tahem nahoru ze spodni
strany varice.

DA - Sikkerhedsinstruktioner

° Produktet skal installeres af en
kvalificeret person i overensstemmelse
med de geeldende regler for
at garantien skal veere gyldig..
Producenten kan ikke holdes

ansvarlig for skader, der opstar som
folge af procedurer, der udferes af
uautoriserede personer, som ogsa kan
annullere garantien.

° Det er kundens ansvar at forberede
den placering, produktet skal placeres
pa, og ogsa at have den elektriske
installation forberedt.

e Apparatet skal installeres i
overensstemmelse med alle lokale gas-
og eller elektriske forskrifter.

e  Fjern alt emballagemateriale og
dokumenter inde i apparatet, og
kontroller for eventuelle skader pa
apparatet inden installationen. F&
ikke apparatet installeret, hvis det er
beskadiget

e Sorg for, at brugeren ikke kan n&
de elektriske forbindelser efter
installationen.

o Beer altid beskyttelseshandsker under
transport og installation.

° Frakobl de elektriske forbindelser i
det omréde, der skal installeres for
installationen.

e Overfladerne pa mablerne, som
apparatet skal monteres i, skal veere
varmebestandige (mindst 100 °C).

e Sorg for, at meblerne er i lige, vandret
position, og at de er fastgjort inden
installationen af apparatet.

° Installer ikke varmeisolerende strimler
pa mablerne, som apparatet skal
installeres i.

o Dimensionerne angivet i
installationsdiagrammerne er i mm.

Forberedelse af mgblerne,
som apparatet skal installeres i
(Figur 1-2-3)

Apparatet er designet til installation i
kommercielt tilgaengelige bordplader. Der
skal veere en sikkerhedsafstand mellem
apparatet og kekkenveeggene og maeblerne.
(Figur 1)

Frihejden, hvor apparatet skal placeres

pé bordpladen, skal skaeres i henhold til
dimensionerne angivet i figur 1.

* Hvis der ikke er emhaette pa apparatet,
skal du tillade en afstand pa 750 mm fra
kogepladens overflade til mablerne.

Hvis der er monteret et hylster/haette

over apparatet, skal du tillade afstanden

til installationshgjden som beskrevet i



driftsvejledningen til hylsteret.
** Minimumsafstanden mellem kabinetterne
skal veere lig med kogepladens bredde

Flush-fit installation: (Figur 2)

° Hvis du ensker at installere dit
apparat, sa det passer ind i
bordpladen, henvises til Figur 2 for
skaeredimensionerne pa din bordplade.

Hvis apparatet skal installeres over

en skuffe: (Figur 3a)

Hvis apparatet skal installeres pa en
skuffe, skal der monteres en treeplade/
plade mellem skuffen og komfuret.

En afstand med de specificerede
dimensioner er tilladt. (Figur 3a)

. Der skal tillades en mindsteafstand
pa 65 mm mellem traepladen og
bordpladens overflade. (Figur 3a)

. Ventilation: Der skal leveres tilstraekkelig
ventilation i omradet under apparatet
til effektiv drift af apparatet. Til dette
formal skal et ventilationshul med
minimumsdimensionerne 550x45 mm
dbnes som vist i figur 3a.

Hvis apparatet skal installeres over

en ovn: (Figur 3b)

o * Bordpladetykkelsen skal vasre mindst
28 mm. Denne dimension skal veere
mindst 32 mm, hvis du installerer dit
apparat som flush-fit. (Figur 3b)

o Ventilation: Der skal leveres tilstreekkelig
ventilation i omradet under apparatet
til effektiv drift af apparatet. Der skal
tilades en mindsteafstand pa 4 mm
mellem komfurets nedre overflade og
ovnens overste veeg (figur 3b) for at
give tilstraekkelig ventilation. Derudover
skal der veere et tveersnit med
dimensionerne 35x500 mm i bunden
af mebelhuset, hvor ovnen er placeret.
(Figur 3b)

Ventilation

e \Ventilation pavirker apparatets
varmeydelse direkte. Selvom der
ikke opdages noget problem ved de
forste inspektioner, kan der opsta
kunders bekymringer pa grund af
preestationstab under madlavning
i leengere perioder, nar der ikke er
korrekt ventilationsafstand. Serg for,
at kriterierne 3A og 3B er opfyldt for
mablernes egnethed.

Installation af apparatet
EItllsIutnlng af apparatet

Tilslut kun produktet til en jordet
stikkontakt/linje med spaendlng 0og
beskyttelse som beskrevet i “Tekniske
specifikationer”. Fa jordforbindelsen
installeret af en kvalificeret elektriker,
mens du bruger produktet med eller
uden en transformer. Vores virksomhed
er ikke ansvarlig for eventuelle

skader, der vil opstd, nar produktet
anvendes uden jordforbindelse i
overensstemmelse med de lokale
regler.

Afbryd apparatet fra eltilslutningen,
inden arbejdet pa elinstallationen
pabegyndes. Risiko for elektrisk stad.
Produktet ma kun tilsluttes elnettet

af en autoriseret elinstallater person.
Vores firma kan ikke holdes ansvarlig
for skader, der kan opsté som felge
af manglende overholdelse af disse
instruktioner.

Apparatet skal installeres, s

det kan kobles helt fra elnettet.
Adskillelsen skal handteres af en
afbryder, der er indbygget i den

faste elinstallation, i henhold til
konstruktionsbestemmelserne.
Ovnens bageste overflade bliver varm,
nér den er i brug. Elektriske forbindelser
ma ikke berare bagsiden, ellers kan
forbindelserne blive beskadiget.

For ikke forbindelseskablerne over

de varme overflader. Ellers kan
kabelisoleringen smelte og forérsage
brand som folge af komfurets
kortslutning. Hvis stremkablet er
beskadiget, skal det udskiftes med
et, der er identisk. Ellers er der risiko
for elektrisk stad, kortslutning eller
brandfare!

Nar du udferer kablingen, skal du
overholde de nationale/lokale elektriske
regulativer og bruge den rette
stikkontakt/ledning og stik til komfuret.
Hvis produktets strembegraensninger
ikke overholdes af stikkontakt/stik/
ledning, skal produktet tilsluttes via en
fast elektrisk installation direkte uden
brug af stikkontakt/eltilslutning.

Sorg for at sterrelsen af sikringen er
kompatibel med produktet.
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° Forbindelsen skal veere i
overensstemmelse med nationale
regler.

e Oplysninger om lysnettet skal svare til
de data, der er angivet pa produktets
typeskilt. Du ser muligvis typemaerket i
bunden af komfuret.

e Stromkablet til dit produkt skal
overholde veerdierne i tabellen
“Tekniske specifikationer”.

° Hvis apparatet skal tilsluttes direkte
til lysnettet: Hvis det ikke er muligt at
frakoble alle poler i stramforsyningen,
skal en frakoblingsenhed med mindst
3 mm kontaktfrigang (sikringer,
ledningssikkerhedsafbrydere,
kontaktorer) tilsluttes, og alle polerne
i denne frakoblingsenhed skal vaere
ved siden af (ikke ovenfor) produktet i
overensstemmelse med IEEE-direktiver.
Manglende overholdelse af denne
instruktion kan medfere driftsproblemer
0g ugyldiggere produktgarantien.

e  Yderligere beskyttelse af et HFl-relee
anbefales.

Hvis dit apparat har en ledning og et

stik:

° Udfer den elektriske tilslutning af dit
apparat ved at tilslutte det til en jordet
stikkontakt.

Hvis dit apparat har en netledning,

men ikke har et stik:

e Tilslut dit apparat til lysnettet som
specificeret nedenfor i henhold
til netledningen. Apparatets
netledningstype er specificeret
i afsnittet “Specifikationer” i
betjeningsvejledningen.

Hvis din netledningstype er 3-leder type, til

1-fasetilslutning:

- (BRW) Brun = L (Fase)

- (BLU) Bla = N (Neutral)

- (GR/YE) Gren/gul ledning = (E) &

(Jordforbindelse)

Hvis din netledningstype er 5-leder type, til

1-fasetilslutning:

Til enfaset tilslutning

- (BRW/BLA) Brun/Sort= L (Fase)

- (BLU/GRE) BI&/Gré= N (Neutral)

- (GR/YE) Gren/gul ledning = (E) &

(Jordforbindelse)

Hvis din netledningstype er 5-leder type, il
2-fasetilslutning:

- (BRW) Brun = L1 (Fase)

- (BLA) Sort = L2 (Fase)

- (BLU/GRE) BI&/Gra= N (Neutral)

- (GR/YE) Gren/gul ledning = (E) &
(Jordforbindelse)

Hvis din netledningstype er 4-leder type, til
1-fasetilslutning:

- (BRW/ BLA) Brun/ Sort = L (Fase)

- (BLU) Bla = N (Neutral)

- (GR/YE) Gren/gul ledning = (E) &
(Jordforbindelse)

Hvis din netledningstype er 4-leder type, til
2-fasetilslutning:

- (BRW) Brun = L1 (Fase)

- (BLA) Sort = L2 (Fase)

- (BLU) Bla = N (Neutral)

- (GR/YE) Gren/gul ledning = (E) &
(Jordforbindelse)

Hvis din netledningstype er 5-leder type, il
3-fasetilslutning:

- (BRW) Brun = L1 (Fase)

- (BLA) Sort = L2 (Fase)

- (GRE) Gra = L3 (Fase)

- (BLU) Bla = N (Neutral)

- (GR/YE) Gren/gul ledning = (E) &
(Jordforbindelse)

Til beskyttelse af apparatet mod

brand:

e Sorg for, at produktstikket er sat
ordentligt i stikkontakten for at undga
lysbuer.

o Brug ikke beskadigede kabler eller
forleengerkabler.

e Sorg for, at veeske eller fugt ikke
er tilgeengelig for det elektriske
tilslutningspunkt.

Placering og fastgerelse af apparatet

(Figura 5-6-7-8)

o Efter forberedelse af apparatets
installationssted skal du vende komfuret
pé hovedet og placere det pa en plan
overflade.

e  Seet pakningen, der fulgte med
apparatet, rundt om komfuret, s& den
skal er 1-2 mm inden for den ydre kant
af glasset som vist i figur 5. Serg for,
at der ikke er nogen afstand mellem
begge ender og mellem glasset og
pakningen.

e Skru og sikr installationsfiedrene, der
folger med apparatet, ved at seette
dem fast i deres beslag pa komfurets



nederste hus som vist i figur 6. (Pa
nogle modeller kan disse fiedre veere
fastgjort til apparatet fra fabrikken.)
Drej komfuret igen, og juster det med
bordpladen, og leeg det derefter pa
bordpladen. Komfuret skal placeres pa
bordpladen takket veere fiedrene, og
det skal fastgeres let.

Serg for, at komfuret og bordpladen

er parallelle, nar du placerer komfuret
péa bordpladen. Nar den ikke er
parallel, skal du tilslutte de ekstra
installationsklemmer, der folger

med apparatet, som vist i figur 8.
Figur 8 viser de mulige placeringer

af klemmerne. (Placeringerne, hvor
klemmerne kan fastgeres, kan variere
afheengigt af produktmodellen. Du kan
tilslutte i henhold til monteringshullerne
pa dit produkt.) Serg for parallelitet
ved at fastgere klemmerne til de
relevante placeringer. Typen og
maengden af klemmer, der leveres med
produktet, kan variere afhaengigt af
produktmodellen.

Placering og fastgorelse af apparatet
(Flgura 9)

Figur 9 er for modeller med
monteringsfiedre og teetningspakning
fastgjort til produktet. For disse
modeller skal du ignorere billederne
5-6-7-8. For disse modeller skal du
betragte méalene for bredde og dybde,
der er skrevet i brugervejledningen, som
10 mm mere.

Ret kogepladen ind efter bordpladen,
og placer den derefter pa bordpladen.
Kogepladen skal placeres pa
bordpladen takket veere fiedrene, og
den skal let fastgeres.

Serg for, at komfuret og bordpladen er
parallelle, nar du placerer komfuret pa
bordpladen.

Afsluttende kontroltests

Teend netledningen efter at
installationen er fuldfort.

Laes brugermanualen for den forste
brug af produktet.

Soarg for at hver kogeplade varmer.

Fjernelse af apparatet

Afbryd emhasttens el-forsyning.

Hvis dit apparat er sikret med yderligere
klemmer, skal du forst fierne skruerne
péa klemmene.

Fjern komfuret ved at skubbe opad fra
bunden af komfuret.

EL Odnyieg acpalAeiag

H ouokeun TTpéTTel va eykaTaoTadei
o116 €€€IOIKEUPEVO GTOPO CUPGWVA
ME TOUG I0XUOVTEG KAVOVIOUOUG, VIO
va Trapapeivel o€ 10xU N gyyonon. O
KOTAOKEUOOTAG Oev Ba pépel Kapia
€ubuvn yia ¢nuiég TTou Ba TTpoKUYOoUV
atré d1adIkaoieg TTou ekTEAOUVTAI

o116 PN €¢ouaiodoTnuéva ATopa Kal
KATI TETOIO UTTOPEI VO OKUPWOEI TNV
gyyunon.

ATToTeAEl €UBUVN TOu TTEAATN N
TTPOETOILACIA TOU XWpPou OTTou Ba
TOTT00€TNOEI N CUOKEUNR Kal €TTIONG

N TTPOETOINACIA TNG NAEKTPIKAG
eykatdoTaong.

H ouokeun TTpéTTel va eykataoTaBei
oUp@wva pe 6AoOUG TOUG TOTTIKOUG
KOVOVIOUOUG £YKATAOTATEWY agpiou
KaI/r) NAEKTPIKWY EYKATACTACEWV.
Mpiv TNV eykatdoTtaon, agaipéoTte OAa
Ta UAIKA OUOKEUQTIAG Kal T £yypapa
atré péoa atmd Tn OUCKEUN Kal EAEYETE
yIa TUXOV ¢nUIEG OTN OUOKEUN). Mnv
EMTPEYETE TNV EYKOATACTACN TNG
OUOKEUNG av €xel UTTooTEl ¢nuid
BeBaiwBeite 0TI o1 NAEKTPIKEG
ouvdéoelg dev gival TTPOooRACIYEG OTOV
XPNOTN YETA TNV EyKATACTAON.

MdavTa va QopdTe TTPOCTATEUTIKA
yavTia Katd TN JETaQopd Kai TNV
eykataoTaon.

Mpiv apxioeTe TNV eykatdoTacon
ATTOOUVOEDTE OAEG TIG NAEKTPIKEG
OUVOEDEIG OTNV TTEPIOXN
EYKATAOTAONG.

O em@Aveleg Tou ETTITTAOU OTO

otroio Ba eykaTaoTaBEi N cuokeun
TPETTEI Va €ival avOeKTIKEG 0 UWNAEG
Beppokpaaieg (Touhdyiatov 100 °C).
BeBaiwBeite 611 TO £1MITTAO €ival

o€ euBeia, opiIlovTia BEaN Kal EXEl
oTEPEWBEI, TTPIV TNV €yKATACTACN TNG
OUOKEUNG.

Mnv eykaTaoTAOETE BEPUOPOVWTIKEG
Awpideg 01O £TTITTAO OTTOU TTPOKEITAI VA
€YKATAOTAOEI N OUOKEUN.

O1 3100TATEIG TTOU TTOPEXOVTAI OTA
diaypdupaTta eykatdoTaong eival o€
mm.
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MpoeToipacia Tou etTiTrTAOU
OTO OTTOi0 TTPOKEITAI VA
EYKATOOTOOEI N CUOKEUN
(Eikéveg 1-2-3)

H ouokeun €xel oxedlaoTel yia eykaTaoTaon
g€ EUTTOPIKA JIaBETIPOUG TTAYKOUG
Koudivag. ©Oa TTPETTEl VO TTOPAUEIVEI

Mia atréoTacn ao@aleiag avaueoa oTn
OUOKEUN Kal TOUG TOIXOUG Kal Ta ETTITTAQ TNG
kougivag. (Eixéva 1)

To dvolypa 61Tou Ba TOTTOBETNOEI N
OUOKEUN OTOV TTAYKO Ba TTPETTEl VOl KOTTEN
oUp@wva e TIG dIaCTACEIG TTOU OivovTal
otnv Eikéva 1.

* Av Bev UTTAPXEI ATTOPPOPNTHPAG GTN
OUOKEUN, apnaoTe pia améoTacn 750

mm atré TNV €MQAVEIA TNG E0TIOG WG TO
UTTEPKEIPEVO ETTITTAO.

Av gykataoTaBei TepIKGAUPpa/
aTroppOPNTHPAG TTAVW OTTO TN

OUOKEUN, a@oTE YIa aTTdoTaoN VIO TO
UYog eyKaTAoTAONG CUPQWVA UE 60T
TTEPIyPAPOVTAl OTO EYXEIPIBIO XPriong Tou
TTEPIKOAUPPATOG/ATTOPPOPNTAPA.

** H eAdyi0Tn omméoTO0N AVAPEST OTA
VTOUAATTIO TTPETTEN VA €ival ion Pe To TTAETOG
TNG €0TIOG.

EykardoTaon oTo idio eitredo pe

ToVv Trayko: (Eikéva 2)

e Av BEAETE va EYKATAOTHOETE TN
OUOKEUN 0agG OTO idI0 ETTITTEd0 PE TOV
TAayKko, avatpégte atnv Eikéva 2 yia Tig
O1a0TACEIG KOTTAG TOU TIAYKOU O0G.

Av n ouokeuR TTPOKEITAl Va

gEyKaTaOTOOEI TTAVW AT CUPTAPI:

(E|Kova 3a)

Av n GuoKeur TTIPOKEITI Va
eykaTaoTabei Tdvw o€ oupTdpl, Ba
TIPETTEl VA EYKOTAOTOOET pia TTAGKO/Eva
@UANO EUAOU avaueca aTo CUPTAPI Kal
TN OUOKEUN PaYEIPEUOTOG. Oa TTPETTEI
va dnuioupynBei éva dvolyua pe TIg
TTpoBAeTTOpEVEG BlaoTdoElS. (ElkOva
3a)

J Oa TTpETTEN VO UTTAPXEI EAAXIOTN
améoTacn 65 mm avdueoa oTnv
EUAIVN TTAGKO Kal TNV ETTIPAVEIT TOU
maykou. (Eikéva 3a)

J AepIopog: Oa TTPETTEl VO TTOPEXETAI
ETTAPKNG AEPIOPOG OTNV TTEPIOYKT KATW
atrd TN GUOKEUNR, YIa TNV aTTodOTIK
AeiIToupyia TNG ocuokeung. MNa Tov

OKOTTO QUTOV TTPETTEI VA AVOIXTEN PIa
OTTr) AgPICPOU PE EAAXIOTEG DIAOTATEIG
550x45 mm o6mrwg Seiyvel n Eikéva 3a.
Av n oUoKeUR TTPOKEITAI VO
€YKATAOTOAOEI TTAVW aTTO éva
@oupvo: (Eikova 3b)
. * To axog Tou Traykou Ba TTpETTEl
va gival Touhdyiotov 28 mm. AuTti
n didoTtaon Ba TrPéTTEl va gival
TOUAGYIGTOV 32 mm av TTPOKEITAI Va
EYKATAOTHOETE TN OUCKEUN 0AG OTO
idl0 eTTiTredo pe Tov TTAYKO. (Eikéva 3b)
*  Aepiopdg: Oa TTPETTEN va TTapEXETAl
ETTAPKAG OEPIOPOG OTNV TTEPIOYKT| KATW
aTrd TN CUCKEUT, YIa TNV atrodoTIKA
Aerroupyia TG ouokeung. MNpétrel va
UTTApXEl aTTO0TO0N 4 MM avAPECT
OTNV KATW ETTIPAVEIA TNG CUCKEUAG
MOYEIPEPATOG KAl TO TIAVW TOIXWHA TOU
@ouUpvou (Eikéva 3b) yia va mapéxetai
ETTOPKNG aEPIOCPOG. ETTITTALOV, TTPETTE
va Trapapeivel diator| diIaoTaoEwy
35x500 mm oTO KATW PEPOG TOU
EPIBAAAOVTOG ETTITTAOU OTTOU
TotroBeTeiTal 0 poupvog. (Eikdva 3b)
Asplcpog
O aepiopodg eTNEEACEl Aueca TV
a1r6d00n BEpUavang TNG CUCKEUNAG.
AkOpa Kal av eV avIXVEUTEI KAVEVQ
TTPOBANA OTIG TTPWTES ETTIOEWPNOEIG,
MTTOPET va TTPOKUYWOUV TTAPATTOVA
o176 TOV TTEAATN AGYW TWV ATTWAEIDV
atrédoong KATd TO Jayeipepa yia
TTOPATETANEVA DIACTAUATO OTAV
Oev TTaPEXOVTAI CWOTA AVOiyHaTa
agpiopoU. BeBaiwBeite 611 TTANpoUVTaI
Ta kpitpia 3A kai 3B yia Tnv
KaTaAANASTNTa TOU ETTITTAOU.

EykaTtdoTaon Tng OUCKEUNG

H)\£KTpIKI'] ouvdeon ng cucmeung
ZuvdEaTE TO TI'pOIOV poévo o€ yslwusvr]
Tpia/ ypapun pe Ton Kal TTpooTacia
TToU KaBopidovTal OTIG « TEXVIKEG
TTpodIlaypaPEg». AvaBEaTe TNV
EYKATAOTAON YEIWONG 0€ €CEIBIKEUPEVO
NAEKTPOAGYO Qv XPNOIYOTIOIEITE TO
TTPOIOV PE A XWPIG HETAOXNUATIOTH.

H eTaipeia pag dev Ba @épel kapia
€UBUVN yia TuXOV TTPORARuATA TTOU
Ba TTpoKUWOUV av TO TTPOIdV dev
YEIWOEI CUPPWVA E TOUG TOTTIKOUG
Kavoviopoug.



Mpiv EekivrioeTe OTTOIAOATTOTE

gpyacia oTnv NAEKTPIKN €ykaTtdoTaon,
ATTOoUVOECTE T CUCKEUR ATTO

TNV NAEKTPIKN oUvdeon. Kivduvog
NAeKTPOTTANEiaG.

H ouokeun emTpéTTeTal va ouvoeBei
aTnV TTaPoxr PEUUATOG SIKTUOU

MOvo atrd e€ouaiodoTnuEVo

Kol €CEIBIKEUPEVO TEXVIKO. O
KOTOOKEUAOTNG Oev Ba @épel Kapia
€uBuvn yia oTToIadATIOTE {NUIG
EVOEXETAI VO TTPOKUWEI WG ATTOTEAEOUA
XEIPIOUWV I EPYOCIWV ATTO JN
e¢ouaiodotnuéva atoua.

H ouokeun TTpéTTel va eyKaTaoTadei
€TO1 WWOTE VO UTTOPET VO aTTooUVOEDE]
TTAAPWG aTTd TNV TTAPOXT PEUUATOG
OIKTUOU. H atroouvdeon TTpéTTel

Va TTOPEXETAI OTTO JIAKOTITN
EVOWUOTWHEVO OTN OTOBEPT) NAEKTPIKN
EYKOTAOTACT), CUMPWVA JE TOUG
KOTOOKEUAOTIKOUG KAVOVIGHOUG.

H kdTw em@dveia TnG CUOKEUNG
MOYEIPEPATOG ATTOKTA KAl QUTH) UWNAN
Beppokpaacia KaTG TN XpAon NG
OUOKeUNG. O1 NAEKTPIKEG OUVOEDEIG
Oev TTPETTEI va €PXOVTAl O€ ETTAPNA UE
TNV KATW ETIQAVEIN, AAANIWG PTTOPET va
TTPOKANBEi {NUIG OTIG CUVOEDEIG.

Mnv trepvdre Ta KaAwdia oUvoEoNG
TTAVW OTTO KAUTEG ETTIPAVEIEG.

AMNIWG, ptTopei va Aiwaoel N pévwon
TWV KaAwdiwv Kal va TTPoKANBEi
QWTIA AOYw BPAXUKUKAWNATOG OTN
OUOKEUN PayeIpEPATOS. AV UTTOOTET
{NMIA TO KAAWBIO PEUPATOG, AUTO
TTPETTEl Va avTIKaTaoTabei atmo
€I0IKEUPEVO NAEKTPOAOYO. AIAPOPETIKA,
uTTdpyxel Kivduvog nAeKTpoTTANSiag,
BpaxukukAwpaTog A ewTIdg!

Katd tnv koAwdiwon TTpéTrel va
OUUUOPPUWVEDTE PE TOUG £BVIKOUG/
TOTTIKOUG NAEKTPIKOUG KAVOVIOUOUG
KOl TTPETTEI VO XPNOIPOTIOIEITE TNV
KOTAAANAN TTpia/ypaupn Kal @IS yIa TN
OUOKEUN PAYEIPEUATOG. € TTEPITITWON
TTOU Ta OpIa I0XU0G TOU TTPOIOVTOG
utrepBaivouv TNV IKavOTNTa PEUPATOG
TOUG PIG Kl TNG TTPIGag/ypappng,

TO TTPOIGV TTPETTEl VO OUVOEBEI pe
oTaBEPr NAEKTPIKA EYKATAOTACN
atreuBeiag xwpig xpron @Ig Kai Tpidag/
YPOUUNG.

e BeaiwBeite 6T TO OVOpaOTIKG peUa
NG aopAAcIag gival cuppaTtod pe 1o
TTPOIOV.

e H oUvdeon TTPETTEI VO CUPPOPPWVETAI
ME Toug €BVIKOUG KavoVIGUOUG.

e  Ta dedopéva TnG TTAPOXAS PEUPATOG
OIKTUOU TTPETTEI VO AVTIGTOIXOUV OTO
dedopéva TTou opidovTal TNV ETIKETA
TUTTOU TOU TTPOIOVTOG. MTTOPEITE VO
Ocite TNV €TIKETA TUTTOU GTNV KATW
TTAEUPd TNG OUOKEUNG PAYEIPEUATOG.

e To KaAWdIO PeUPATOG TOU TTPOIOVTOG
TIPETTEl VA CUPPOPQPWVETAI [E
TIG TIMEG OTOV TTIVOAKA « TEXVIKEG
TTPOdIAYPAPESH.

e Av 1 OUOKeUN TTPOKEITAI VO
ouvdebei atreubeiag oo dikTUO
peUpaTOg: Av dev gival EQIKTA N
aTTooUVdean OAWV Twv TTOAWY OTNV
TTapoxn peupatog SIKTUOU, TTPETTEI Va
ouvoebei pia povdada atTroolvdeang
ME EAAYXIOTO DIAKEVO ETTOPWY 3 mm
og 6Aoug Toug TTOAoUG (ao@dAcia,
a0 QAAEIOBIOKOTITNG YPOUUNG,
ETTAPEAG) Kal OAoI o1 TTOAOI TNG
povadag atrooUveEeong TIPETTEN VA
gival Kovta oTn ouakeur| (aAAG 6x1 aTro
TTavw) oUP@WVA PE TOUG IoXUOVTEG
Kavoviopoug (11.x. TnG IEE yia 1o Hv.
BaoiAeio). H pyn ouppdépewaon pe autn
TNV odnyia YTTopEi va TTIPOKAAETEI
A&IToupyIKda TTPORAAUaATA KOl aKUPWGOn
TNG €£yyunong TouU TTPOIGVTOG.

e JuviOoTATal £TTIONG TTIPOCOETN
TTpooTacia ge PeAE pEUUATOG
dIapPOngG.

Av n ocuokeun oag S1a0étel KaAwdio

PEUMOTOG KAl @PIG:

e [lpayuaTtoTToIfoTE TNV NAEKTPIKN
ouvdeDN TNG CUOKEUNG 0OG
OUVOEOVTAG TNV O€E MIa YEIwPEVN TTPICa.

Av n ocuokeun oag éxel KOAwSI0

psupmog aAAd Sev £X£I @IG:
>UvOEQTE TN OUOKEUN 00G OTO
OikTUO pelpaTog OTTWG KabopileTal
TTOPOKATW avaAoya Pe Tov TUTTO TOU
KaAwdiou Tpogodoaiag. O TUTTOG TOU
KoAwdiou peUPATOG TNG GUOKEUNG
oag kaBopigeTal oTnV evoTNTa
«lMpodiaypagéc» oTo gyxeIpidlo
xprong.
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Av 0 TUTTOG TOU KaAwdiou 0ag peUPATOG

gival 3 aywywyv, yia ouvdeon 1 dong:

- (BRW) Kagé = L (Pdon)

- (BLU) M1rAe = N (OudéTepog)

- (GRIYE) Mpdoivo/kitpivo alpua = (E) &

(Ceiwan)

Av 0 TUTTOG TOU KaAwdiou 0ag peUPATOG

gival 5 aywywyv, yia ouvdeon 1 @dong:

MNa povoaaoikr cuvdeon

- (BRW/BLA) Kagé/Maupo = L (Paaon)

- (BLU/GRE) MmAe/TkpiCo = N (Oudétepog)

- (GR/YE) Mpdaivo/kitpivo ouppa = (E) é

(Ceiwon)

Av o TUTTOG ToU KaAwdiou oag peUPATOG

gival 5 aywywy, yia ouvdeon 2 ACEWV:

- (BRW) Kapé = L1 (dPdon)

- (BLA) Maupo = L2 (ddon)

- (BLU/GRE) MrAe/TkpiCo = N (Oudétepog)

- (GR/YE) Mpdaoivo/kitpivo cuppua = (E) é

(Ceiwon)

Av 0 TUTTOG TOU KaAwdiou 0ag peUPATOG

gival 4 aywywyv, yia ouvdeon 1 @doewv:

- (BRW/ BLA) Ka@é/ Maupo = L (ddon)

- (BLU) MtrAe = N (Oudétepog)

- (GRIYE) Npdoivo/kitpivo olpua = (E) &

(Ceiwon)

Av 0 TUTTOG TOU KaAwdiou 0ag peUPATOG

gival 4 aywywyv, yia ouvdeon 2 @acewv:

- (BRW) Kagé = L1 (Pdaon)

- (BLA) Maupo = L2 (ddon)

- (BLU) M1rAe = N (OudéTepog)

- (GRIYE) Mpdoivo/kitpivo olpua = (E) &

(Ceiwan)

Av 0 TUTTOG TOU KaAwdiou 0ag peUPATOG

gival 5 aywywyv, yia ouvdeon 3 @aoewv:

- (BRW) Kagé = L1 (Pdaon)

- (BLA) Maupo = L2 (daon)

- (GRE) Ikpi¢o = L3 (Pdaaon)

- (BLU) MtrAe = N (Oudétepog)

- (GRIYE) Npdaivo/kitpivo olpua = (E) &

(Ceiwon)

MNa Tnv TpooTACia TNG CUOKEUNG

aTro KAWIpO:
BeBaiwBeite 671 TO QIG TOU TTPOIGVTOG
€xel ouvoeDei pe ao@dAcia oTnv
TTPICa, yia TNV atro@uyr) dnuioupyiag
NAEKTPIKWYV TOEWV.

e Mn xpnoiyoTIoiEiTE KAAWDIA 1) KAAWDIA
ETTEKTAONG TTOU €XOUV UTTOOTEI {nuId.

e BeBaiwbeite 611 dev UTTAPXEI
mBavoTnTa digicduong uypou 1
UypPOoCiag aTO ONUEIO NAEKTPIKAG
ouvdeong.

TotroBéTnon kai oTEpéwon TNG

oucmsung (Eikéveg 5-6-7-8)
MeTd TV TTposToIpaTia TNG B€ang
€ykaTtdoTaong TNG CUOKEUAG
MOYEIPEPATOG, YUPIOTE TN CUCKEUN
avdamoda Kal TOTTOBETHOTE TNV TTAVW
o€ JIa eTiTredn eTIQAvEIQ.

e E@apuooTE TO TTAPEXOUEVO
OTEYAVOTTOINTIKO UAIKO YUpW OTTO
TN OUOKEUN PAYEIPEPATOG WOTE VA
gival 1-2 mm péoa atrd 10 EWTEPIKO
GKpPO TOU yuaAiou, OTTwg Seixvel n
Eikéva 5. BeBaiwBeite O11 dev £Xel
Jeivel Kevo avaueoa oTa dU0 AKpa
Kal avapesa aTo YUOAT Kal Tn @AdvTda
aTEYaAVOTToiNONG.

e BIdWOTE KAl OTEPEWOTE TA TTOPEXOMEVA
eAaTAPIO EYKATAOTAONG €1I0AYOVTAG TA
OTO OnuEio €dpactg TOUG OTO KATW
TEPIBANMA TNG CUOKEUNG HAYEIPEUATOG
ommwg Seixvel n Eikova 6. (e opiopéva
MOVTEAQ, QUTA TO EAATHPIO UTTOPET Va
gival oTEPEWPEVA OTN GUOKEUN OTTO TO
€PYOOTACIO.)

o [upioTe TTAAI TH CUOKEUN payEIPEPATOG
KOl EUBUYPAUMIOTE TNV JE TOV TTAYKO
Kal KATOTTIV TOTTOBETACTE TV TTAVW
OTOV TTAYKO. H ouoKeur payeipéuarog
Ba eykaTaoTaBEi GTOV TTAYKO ME
N BonBeia Twv eAaTnpiwv, Kal Ba
ao@aAIoTEl EUKOAQ.

e BeBaiwBeite 0TI N CUCKEUN
payeipépaTtog gival TTapdAAnAn pe
ToV TTayKo &TaV TNV TOTTOBETHOETE
oTov TTayKo. Av dev gival TTapdAAnAn,
OuVvdEDTE TOUG TTPOCOETOUG
OQIYKTAPEG EYKATAOTACNG TTOU
TTAPEXOVTAI JE TN GUCKEUR, OTTWG
ocixvel n Eikova 8. H Eikéva 8 deixvel
TIG MBavEG BETEIG eykaTdoTAONG TWV
o@iykThpwv. (O1 ToTToBETieg OTTOU
MTTOPOUYV Va ouvoeBoUV 01 GQIYKTAPES
evoExeTal va dlapépouv avaioya e
TO HOVTEAO TOU TTPOIGVTOG. MTTOPEITE
va ouvoeBeiTe UPPWVA PE TIG OTTEG
oTEPEWONG TOU TTPOIBVTOG 0AG.)
E€ao@aAioTe Tov TTAPAAANAIGHO
OUVOEOVTAG TOUG OPIYKTAPEG OTIG
KaTdAANAeg Béaeig. O TUTTOG Kal
N TTOCOTNTA TWV CPIYKTAPWVY TTOU
TTAPEXOVTAI PE TO TTPOIOV EVOEXETAI VA
dlapépouv avaAoya Pe TO HOVTEAO TOU
TTPOIOVTOG.



TomroBéTnon kai oTEPEWON TNG
crucKsung (E|Kovsg 9)
To oxua 9 gival yia Ta govtéAa
ME eEAATAPIO OTEPEWONG KAl
aTEYAVOTTOINTIKG TTOPEPBUCH
ouvdedePEvo aTo TTPOoIdV. lMNa auTd Ta
MoVTéAQ, ayvonoTe TIG €IKOVEG 5-6-7-
8. MNa autd Ta povTéAa, BewpnoTe TIg
METPAOEIG TTAGTOUG Kail BaBoug TTou
ypdoovTal oTo eyXeIpidlo XproTn wg
10 mm TTepIoTdTEPO.

e EuBuypappioTe TnVv €oTia pe TNV
ETMPAVEIQ EPYATIOG KAl OTN CUVEXEID
TOTTOBETACTE TNV OTNV EMPAVEIQ
epyaaoiag. H eotia 6a TomoBeTnBei TNV
ETMPAVEIQ EPYOTIOg XApn oTa EAATAPIA
Kal Ba ao@aAIoTEl EUKOAQ.

e BefaiwBeite 0TI N OUOKEUN
HayeipépaTtog gival TTapdAAnAn pe Tov
TIAYKO OTAV TNV TOTTOBETAOETE OTOV
TTAYKO.

TsAu(og €éAeyxog
MeTta mv OAOKAjpwon ™mg
€YKATAOTAONG, EVEPYOTTOINATE TNV
TTapoxn peupaTtog SIKTUOU.

e AlaBdaoTe To yXeIpidlo Xpnong
OXETIKA PE TNV TTPWTN A€ITOUpYia TNG
OUOKEUNG.

e  BeBaiwbeite 611 KABE {Wovn
payeipéuaTog Bepuaiveral.

A(poupscn TNG OUCKEUNG
ATTOOUVOEDTE TNV TTAPOXT) PEUPATOG
OIKTUOU TNG OUOCKEUNG.

e Avn OUOKEUN 00G €XEl OTEPEWDEI e
TTPOCOETOUG OPIYKTIPES, APAIPETTE
TPWTA TIG BIOEG TWV OPIYKTAPWV.

o AQaIpEDTE TN CUCKEUN PAYEIPEUATOG
OTTPWYVOVTAG TNV TTPOG Ta TTAVW aTTd
TNV K&TW TTAEUPA TNG.

ES- Instrucciones de
Seguridad

° Para que la garantia se mantenga
vigente, el aparato debera ser instalado
por una persona cualificada conforme
a la normativa aplicable. El fabricante
no asumira ninguna responsabilidad
por los danos causados por
procedimientos llevados a cabo por
personas no autorizadas, lo que
también podra anular la garantia.

o Es responsabilidad del cliente preparar
la ubicacién en la que se colocara el
aparato y también tener preparada la
instalacion eléctrica.

o El aparato se instalara cumpliendo con
todas las normativas locales de gas y/o
electricidad.

e Antes de realizar la instalacion retire
todo el material de embalaje y los
documentos que se encuentran en el
interior del aparato y controle si existe
algun dano en el aparato. Si el aparato
esta dafiado no lo instale

e Después de la instalacion asegurese de
que el usuario no pueda alcanzar las
conexiones eléctricas.

o Durante el transporte y la instalacion
siempre utilice guantes protectores.

e Antes de iniciar la instalacion separe
las conexiones eléctricas del area de
instalacion.

o Las superficies del mobiliario en que
se instale el aparato deberan ser
resistentes al calor (100 °C minimo).

e Antes de la instalacién del aparato
asegurese de que el mueble esté fijado
y en posicion recta y horizontal.

o No instale cintas aislantes de calor
en los muebles donde se instalara el
aparato.

e | as dimensiones que figuran en los
diagramas de instalacion se expresan
en mm.

Preparacion del mueble
donde se instalara el aparato
(Figuras 1-2-3)

El aparato esta disefiado para ser instalado
sobre las mesas de trabajo disponibles en
mercado. Entre las paredes de cocina 'y

los muebles debe haber una distancia de
seguridad. (Imagen 1)

El hueco donde se colocara el aparato sobre
la encimera se debe cortar conforme a las
dimensiones indicadas en figura 1.

* En caso de que el aparato no tenga
campana, deje una distancia de 750 mm
desde la superficie de la placa de coccion
hasta los muebles.

En caso de que una cubierta/campana

haya instalada sobre el aparato, deje una
distancia para la altura de instalaciéon como
se describe en el manual de instrucciones de
la cubierta/campana.



36

** La distancia minima entre los muebles
debe ser igual a la anchura de la placa de
coccion

Instalacion empotrada: (Figura 2)

e  Sjdesea instalar su aparato como
empotrado en la encimera, consulte la
Figura 2 para conocer las dimensiones
de corte de su encimera.

Si el aparato se instala sobre un

cajon (Figura 3a)

En caso de que el aparato se instale
sobre un cajon, entre el cajon y la
cocina se colocara una placa/hoja de
madera. Se debe dejar un hueco con
las dimensiones especificadas. (Figura
3a)

o Entre la placa de madera y la superficie
de la encimera se dejara una distancia
minima de 65 mm. (Figura 3a)

o Ventilacion: Para el funcionamiento
eficaz del aparato se debera prever
una ventilacién adecuada en la zona
justo debajo del aparato. Con este
proposito, se dejara abierto un orificio
de ventilacién como se muestra en
la Figura 3a con unas dimensiones
minimas de 550x45 mm.

Si el aparato se instala sobre un

horno: (Figura 3b)

o * El espesor de la encimera sera de al
menos 28 mm. Esta dimension sera de
al menos 32 mm si instalara su aparato
como empotrado. (Figura 3b)

o Ventilacion: Para el funcionamiento
eficaz del aparato se debera prever una
ventilacién adecuada en la zona justo
debajo del aparato. Entre la superficie
inferior de la cocina y la pared superior
del horno se debe dejar una distancia
minima de 4 mm ( Figura 3b) a fin de
proporcionar una ventilacion adecuada.
Asimismo, en la parte inferior del
mueble se dejara una seccion
transversal con las dimensiones de
35x500 mm, donde se coloca el horno.
(Figura 3b)

Ventilacion

e Laventilacion afecta directamente
en el desempefo de calentamiento
del aparato. Incluso cuando no se
detecta ningun problema en las
primeras inspecciones, es posible
que los clientes se preocupen por las

pérdidas de rendimiento al cocinar
durante periodos mas largos si no

se proporcionan las distancias de
ventilacion correctas. Asegurese de que
los criterios 3A 'y 3B cumplen con la
idoneidad del mueble.

Instalacion del aparato

Conexion eléctrica del aparato

e  Conecte el aparato a un enchufe/linea
con puesta a tierra que disponga de la
tension y la proteccion especificadas
en las “Especificaciones técnicas”
Unicamente. Haga que un electricista
cualificado realice la instalacion de la
puesta a tierra al utilizar el producto
con o sin transformador. Nuestra
empresa no se hace responsable de
los problemas que surjan debido a que
el producto no esté conectado a tierra
conforme a la normativa local.

e  Antes de iniciar cualquier trabajo en
la instalacion eléctrica, desconecte el
aparato de la conexion eléctrica. Riesgo
de descarga eléctrica.

e | aconexion del aparato a la red
eléctrica sdlo se puede realizar por
una persona autorizada y calificada. El
fabricante no se hace responsable por
los dafos que puedan producirse como
resultado de operaciones realizadas por
personas no autorizadas.

o La instalacion del aparato debe
realizarse de forma que pueda
desconectarse completamente de
la red eléctrica. La desconexion se
realizara por medio de un interruptor
incorporado en la instalacion eléctrica
fija, conforme a las normas de
construccion.

e  La superficie inferior de la cocina
también se calienta cuando esta
en uso. Las conexiones eléctricas
no deben entrar en contacto con la
superficie del fondo, de lo contrario las
conexiones se pueden danar.

e No haga pasar los cables de conexion
sobre las superficies calientes. En caso
contrario, el aislamiento de los cables
podria fundirse y provocar un incendio
como consecuencia de un cortocircuito
en la cocina. Si el cable de alimentacién
esta dafiado, debe ser reemplazado



por un electricista calificado. En caso
contrario, existe peligro de descarga
eléctrica, de cortocircuito o de incendio!

° Cuando realice el cableado, usted
debera cumplir con las regulaciones
eléctricas nacionales y locales y debera
utilizar el enchufe apropiado para la
cocina. En caso de que los limites de
potencia del producto estén fuera de la
capacidad de conduccidn de corriente
del enchufe y la toma de corriente/
linea, el producto debe ser conectado
mediante una instalacion eléctrica fija
directamente sin utilizar el enchufe y la
toma de corriente/linea.

e \Verifique que la capacidad de los
fusibles sea compatible con el
producto.

° La conexién debe cumplir con las
regulaciones nacionales.

e  Los datos de la alimentacion de la
red deben coincidir con los datos
especificados en la etiqueta de tipo del
producto. La etiqueta de tipo se puede
ver en la parte inferior de cocina.

e  Cable de alimentacion de su producto
debe cumplir con los valores de la tabla
“Especificaciones técnicas”.

e  Siel aparato se conectara
directamente a la red eléctrica:

En caso de que no sea posible
desconectar todos los polos de la red
eléctrica, se conectara una unidad

de desconexion con una distancia de
contacto de al menos 3 mm (fusible,
interruptor de seguridad de linea,
contactor) y todos los polos de esta
unidad de desconexion deberan
estar adyacentes (no por encima) del
aparato conforme a las directivas de
IEE. Cuando no se cumple con esta
instruccion puede causar problemas de
funcionamiento e invalidar la garantia
del producto.

e  Esaconsejable utilizar una proteccion
adicional con un interruptor de corriente
residual.

Si su aparato dispone de un cable de

alimentacion y de un enchufe:

e  Haga la conexion eléctrica de su
aparato conectandolo a un enchufe
con puesta a tierra.

En el caso de que su aparato
disponga de un cable de

alimentacioén, pero no tenga enchufe:
o La conexion de su aparato a la
red eléctrica se realiza segun lo
especificado a continuacioén, de
acuerdo con el tipo de cable de
alimentacion. El tipo de cable
de alimentacion de su aparato
se especifica en la seccion de
“Especificaciones " del manual de
instrucciones.
Si el tipo de su cable de alimentacion es
de 3 conductores, para una conexion
monofasica:
- (BRW) Marron = L (Fase)
- (BLU) Azul = N (Neutro)
- (GR/YE) Cable verde/amarillo = (E) &)
(Puesta a tierra)
Si el tipo de su cable de alimentacion es
de 5 conductores, para una conexion
monofasica:
Para la conexién monofasica
- (BRW/BLA) Marrén/Negro = L (Fase)
- (BLU/GRE) Azul/Gris = N (Neutro)
- (GR/YE) Cable verde/amarillo = (E) &)
(Puesta a tierra)
Si su cable de alimentacion es del tipo de 5
conductores, para una conexion de 2 fases:
- (BRW) Marrén = L1 (Fase)
- (BLA) Negro = L2 (Fase)
- (BLU/GRE) Azul/Gris = N (Neutro)
- (GR/YE) Cable verde/amarillo = (E) &)
(Puesta a tierra)
Si su cable de alimentacion es del tipo de 4
conductores, para una conexion de 1 fases:
- (BRW/ BLA) Marrén/ Negro = L (Fase)
- (BLU) Azul = N (Neutro)
- (GR/YE) Cable verde/amarillo = (E) &)
(Puesta a tierra)
Si su cable de alimentacion es del tipo de 4
conductores, para una conexion de 2 fases:
- (BRW) Marron = L1 (Fase)
- (BLA) Negro = L2 (Fase)
- (BLU) Azul = N (Neutro)
- (GR/YE) Cable verde/amarillo = (E) &)
(Puesta a tierra)
Si su cable de alimentacion es del tipo de 5
conductores, para una conexion de 3 fases:
- (BRW) Marron = L1 (Fase)
- (BLA) Negro = L2 (Fase)
- (GRE) Gris = L3 (Fase)
- (BLU) Azul = N (Neutro)
- (GR/YE) Cable verde/amarillo = (E) &)

(Puesta a tierra) 37
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Para la proteccién del aparato contra

las incendias:

e Asegurese de que el enchufe del
aparato esté bien conectado a la toma
de corriente para evitar la formacion de
arcos eléctricos.

e No utilice cables o extensiones
danadas.

e Asegurese de que el liquido o la
humedad no tengan acceso al punto
de conexion eléctrica.

Colocacioén y aseguramiento del

aparato (Figuras 5-6-7-8)

Una vez preparado el lugar de
instalacion del aparato, gire la cocina
al revés y pongala en una superficie
plana.

e Fije lajunta de sellado suministrada
con el aparato alrededor de la cocina
de manera que quede entre 1y 2 mm
dentro del borde exterior del cristal,
tal como se muestra en la figura 5.
Asegurese de que no haya espacio
entre ambos extremos y entre el cristal
y la junta.

e Atornille y asegure los resortes de
instalacion suministrados con el
aparato enganchandolos a su asiento
en la carcasa inferior de la cocina tal
y como se muestra en la figura 6.

(En algunos modelos, estos resortes
pueden fijarse en el aparato fuera de
fabrica).

e  Gire la cocina otra vez y péngala
en linea con la encimera y luego
coldquela sobre la encimera. La cocina
se colocara sobre la encimera por
medio de los muelles, y se asegurara
faciimente.

e Al colocar la cocina sobre la encimera
asegurese de que la cocinay la
encimera estén paralelas. Si no esta en
paralelo, conecte las abrazaderas de
instalacion adicionales suministradas
con el aparato, tal como se muestra
en la figura 8. La figura 8 representa
las ubicaciones posibles de instalacion
de las abrazaderas. (Las ubicaciones
donde se pueden colocar las
abrazaderas pueden variar segun el
modelo del producto. Puede realizar
la conexion de acuerdo con los
orificios de montaje de su producto).

Asegurese del paralelismo colocando
las abrazaderas en las ubicaciones
adecuadas. El tipo y la cantidad de
abrazaderas suministradas con el
producto pueden variar segun el
modelo del producto.

Colocacion y aseguramiento del

aparato (Figuras 9)

La Figura 9 es para los modelos con
resortes de montaje y junta de sellado
adjunta al producto. Para estos
modelos, ignore las imagenes 5-6-
7-8. Para estos modelos, considere
las medidas de ancho y profundidad
escritas en el manual del usuario como
10 mm mas.

e Alinee la encimera con la encimera y
luego coldquela sobre la encimera. La
placa se colocara sobre la encimera
gracias a los resortes y se fijara
faciimente.

e Al colocar la cocina sobre la encimera
asegurese de que la cocinay la
encimera estén paralelas.

Inspeccién final

o Una vez completada la instalacion,
encienda el suministro eléctrico.

o Para la puesta en marcha del aparato,
lea el manual de instrucciones.

e  Asegurate de que cada fogon de
coccioén se calienta.

Retiro del aparato

° Desconecte el suministro de la red
eléctrica del aparato.

e Sisu aparato esta asegurado con
abrazaderas adicionales, quite primero
los tornillos de las abrazaderas.

. Quite la cocina empujando hacia arriba
desde el fondo de la misma.

ET- Ohutusjuhised

e Garantii séilitamiseks peab seadme
paigaldama kvalifitseeritud isik vastavalt
kehtivatele eeskirjadele. Tootja ei
vastuta kahjude eest, mis tulenevad
mittevolitatud isikute teostatud
toimingutest, mis voivad samuti garantii
kehtivust tUhistada.

° Kliendi kohus on valmistada ette
seadme asukoht ja elektriihendus.

e  Seade tuleb paigaldada vastavalt
kohalikele gaasi- ja/voi elektrienergia
eeskirjadele.



° Eemaldage koik pakkematerjalid
ja dokumendid seadme seest ning
kontrollige enne paigaldamist, et
seadmel pole kahjustusi. Arge
paigaldage seadet, kui see on
kahjustada saanud

e \eenduge, et kasutaja ei saaks ligi
elektrithendusele péarast paigaldamist.

e Transportimisel ja paigaldamisel kandke
alati kaitsekindaid.

° Enne paigaldamise alustamist
Uhendage lahti paigaldamisala
elektriihendused.

° Mobli pinnad, kuhu seade
paigaldatakse, peavad olema
kuumuskindlad (vahemalt 100 °C).

° Enne seadme paigaldamist veenduge,
et moobel oleks sirges ja horisontaalses
asendis ning et see oleks kinnitatud.

e  Arge paigaldage
soojusisolatsiooniribasid moodblile,
millele seade paigaldatakse.

° Paigaldusskeemidel toodud modtmed
on millimeetrites.

MG6bli ettevalmistamine
seadme paigaldamiseks
(joonised 1-2-3)

Seade on ette ndhtud paigaldamiseks

muUgis saadaolevatele tdétasapindadele.

Seadme ning kddgi seinte voi -madbli vahele

tuleb jatta ohutu vahemaa. (Joonis 1)

Ava seadme tddpinnale asetamiseks peab

olema valjaldigatud vastavalt joonisel 1

toodud modtmetele.

* Kui seadmel pole 6hupuhastit, jatke pliidi

pinnas ja médbli vahele 750 mm vahemaad.

Kui seadme kohale on paigaldatud

Shupuhasti, jatke vahemaana

paigalduskdrgus, nagu on kirjeldatud

O6hupuhasti kasutusjuhendis.

** Kappide minimaalne vahemaa peab olema

vordne pliidiplaadi laiusega

Sivistatud paigaldamine: (Joonis 2)

e Kui soovite oma seadme paigaldada
sUvistatult, vaadake t66pinna
|6ikemdddusid jooniselt 2.

Kui seade paigaldatakse sahtli

kohale: (Joonis 3a)

e Kui seade paigaldatakse sahtli kohale,
paigaldatakse sahtli ja pliidi vahele
puidust plaat. Tuleb jatta kindlaks
maaratud moédtmetega vaba ruum.
(Joonis 3a)

. Puitplaadi ja tddpinna vahele tuleb jatta
vahemalt 65 mm vahemaa. (Joonis 3a)

*  Ventilatsioon: Seadme tohusaks t80ks
peab tagama seadme all oleval alal
piisav ventilatsioon. Sel eesmargil
tuleb vélja Idigata ventilatsiooniava
minimaalsete méotmetega 550x45 mm,
nagu on naidatud joonisel 3a.

Kui seade paigaldatakse ahju kohale:

(Joonis 3b)

. * Tédpinna paksus peab olema
vahemalt 28 mm. Kui paigaldate
seadme sUvistatult, peab see moot
olema vahemalt 32 mm. (Joonis 3b)

. Ventilatsioon: Seadme tdhusaks
166ks peab tagama seadme all
oleval alal piisav ventilatsioon. Piisava
ventilatsiooni tagamiseks peab pliidi
alumise pinna ja ahju Ulemise seina
vahel olema véahemalt 4 mm vahemaa
(joonis 3b). Lisaks tuleb madbli pohja,
kuhu ahi asetatakse, jatta ristldige
mddtmetega 35x500 mm. (Joonis 3b)

Ventilatsioon

e \Ventilatsioon mojutab otseselt seadme
kuumutamise téhusust. Isegi kui
esimestel Ulevaatustel probleemi
ei avastata, voivad kliendid esitada
kaebusi aeglasemat toiduvalmistamist
tekitavate joudluskaotuste tottu, kui
puudub dige vahemaa ventilatsiooni
jaoks. Veenduge, et mdobli sobivuse
kriteeriumid 3A ja 3B oleksid taidetud.

Seadme paigaldamine

Seadme elektritihendus

o Uhendage seade maandatud
pistikupessa/voolujuhtmega, mille
pinge ja kaitse on &ra toodud jactises
“Tehnilised andmed”. Olenemata sellest,
kas seade on Uhendatud trafoga
vOi ilma, laske maandus paigaldada
kvalifitseeritud elektrikul. Meie firma ei
vastuta mis tahes kahjude eest, mis
tekivad, kui toodet ei ole maandatud
kooskdlas kohalike seadustega.

e Enne elektrilhendusega seotud
166de alustamist lahutage seade
elektrivorgust. Elektriloogi oht.

e  Seadet tohib vooluvorku Uhendada
ainult selleks volitatud ja kvalifitseeritud
isik. Tootja ei vastuta kahjude eest,
mis voivad ilmneda volitamata isikute
teostatud toimingute tagajarjel.
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Seade tuleb paigaldada nii, et seda
saaks taielikult vooluvorgust lahti
Uhendada. Lahtiihendamine toimub
statsionaarsesse elektripaigaldisse
vastavalt ehituseeskirjadele
sisseehitatud IUliti kaudu.

Ka pliidi alumine pind muutub
kasutamisel kuumaks. Elektriihendused
ei tohi puutuda kokku alumise pinnaga,
vastasel juhul vdivad Uhendused
kahjustada saada.

Arge paigaldage Uhenduskaableid

nii, et nad puutuks kokku kuumade
pindadega. Vastasel juhul voib kaabli
isolatsioon sulada ja péhjustada

pliidi Ithise tagajarjel tulekahju. Kui
toitejuhe on kahjustada saanud, peab
selle asendama selle tootja voi tema
teeninduspartner Vastasel juhul vobi
tulemuseks olla elektril6ok, lthis voi
tulekahju!

Juhtmete paigaldamisel peate jargima
riiklikke / kohalikke elektriseadusi

ja kasutama pliidi jaoks sobivat
pistikupesa ja pistikut. Kui toote
voolupiirangud on pistiku ja pistikupesa
voolu kandevoimest véljas, tuleb
toode Uhendada otse fikseeritud
elektripaigaldise kaudu, ilma et
kasutataks pistikut ja pistikupesa.
Veenduge, et kaitsme nimivaartus on
tootega Uhilduv.

Uhendus peab vastama riiklikele
eeskirjadele.

Toiteallika andmed peavad vastama
toote tlUbisildil tapsustatud andmetele.
Tudbisildi leiab pliidi pohjalt.

Teie toote toitekaabel peab vastama
tabelis “Tehnilised andmed” toodud
vaartustele.

Kui seade tuleb otse vooluvorku
Uhendada: Kui kdiki elektrivorgu
pooluseid ei ole voimalik lahti
Uhendada, tuleb Uhendada vahemalt
3 mm kontakti kaugusel olev
lahutusseade (kaitse, ohutuslliti,
kontaktor) ja selle lahutusseadme kaik
poolused peavad olema seadme korval
(mitte kohal) vastavalt IEE direktiividele.
Selle juhise eiramine voib pohjustada
probleeme kasitsemisel ja tUhistada
toote garantii.

Soovitatav on kasutada
rikkevoolukaitselUlitit taiendavana
kaitsena.

Kui teie seadmel on toitekaabel ja

pistik:

o Uhendage seade elektrivorku,
Uhendades selle maandatud
pistikupessa.

Kui teie seadmel on toitekaabel, kuid

pistikut pole:

o Uhendage seade elektrivorku, nagu
allpool kirjeldatud, vastavalt toitejuhtme
thdbile. Teie seadme toitekaabli tGup
on tapsustatud kasutusjuhendi jaotises
,Tehnilised andmed”.

Kui Teie toitekaabli tidbiks on 3-juhtmeline,

siis Uhefaasilise Uhenduse jaoks:

- (BRW) pruun = L (faas)

- (BLU) sinine = N (null)

- (GR/YE) roheline/kollane juhe= (E) &)

(maandus)

Kui Teie toitekaabli tidbiks on 5-juhtmeline,

siis Uhefaasilise Ghenduse jaoks:

Uhefaasilise Uhenduse puhul

- (BRW/BLA) pruun/must = L (faas)

- (BLU/GRE) sinine/hall = N (null)

- (GR/YE) roheline/kollane juhe= (E) @

(maandus)

Kui Teie toitekaabli tudbiks on 5-juhtmeline,

siis kahefaasilise Uhenduse jaoks:

- (BRW) pruun = L1 (faas)

- (BLA) must = L2 (faas)

- (BLU/GRE) sinine/hall = N (null)

- (GR/YE) roheline/kollane juhe= (E) &)

(maandus)

Kui Teie toitekaabli tUlbiks on 4-juhtmeline,

siis Uhefaasilise Uhenduse jaoks:

- (BRW/ BLA) pruun/ must = L (faas)

- (BLU) sinine = N (null)

- (GR/YE) roheline/kollane juhe= (E) &)

(maandus)

Kui Teie toitekaabli tUlbiks on 4-juhtmeline,

siis kahefaasilise Uhenduse jaoks:

- (BRW) pruun = L1 (faas)

- (BLA) must = L2 (faas)

- (BLU) sinine = N (null)

- (GR/YE) roheline/kollane juhe= (E) &)

(maandus)

Kui Teie toitekaabli tudbiks on 5-juhtmeline,

siis kolmefaasilise Uhenduse jaoks:

- (BRW) pruun = L1 (faas)

- (BLA) must = L2 (faas)

- (GRE) hall = L3 (faas)

- (BLU) sinine = N (null)

- (GR/YE) roheline/kollane juhe= (E) &)

(maandus)



Seadme kaitsmiseks pdlemise eest:

Kaardumise valtimiseks veenduge,

et toote pistik oleks korralikult
pistikupessa Uhendatud.

Arge kasutage kahjustatud kaableid
ega pikendusjuhtmeid.

Veenduge, et elektriline Uhenduspunkt
on kaitstud vedelike ja niiskuse eest.

Seadme paigutamine ja kinnitamine
(joonised 5-6-7-8)

Péarast seadme paigalduskoha
ettevalmistamist p&orake pliit tagurpidi
ja asetage see tasasele pinnale.
Kinnitage seadmega kaasas olev tihend
pliidi tmber nii, et see asuks klaasi
vélisservast 1-2 mm kaugusel, nagu
on naidatud joonisel 5. Veenduge,

et mélema otsa ning klaasi ja tihendli
vahele ei jadks vaba ruumi.

Keerake sisse ja kinnitage seadmega
kaasas olevad paigaldusvedrud,
paigaldades need pliidi alumisel
korpusel olevale asukohtadele, nagu
on naidatud joonisel 6. (Mdnes mudelis
voivad need vedrud olla juba tehases
paigaldatud.)

Pdorake pliit tagasi, joondage see
tédpinnaga ning asetage seejarel
téopinnale. Pliit asetatakse todpinnale
vedrude abil ja selle kinnitamine peaks
sujuma holpsalt.

Veenduge, et pliit ja td6pind

oleksid paralleelsed, kui pliit on
té6pinnale paigaldatud. Kui need

ei ole paralleelsed, thendage
seadmega kaasas olevad taiendavad
paigaldusklambrid, nagu on néidatud
joonisel 8. Joonisel 8 on naidatud
klambrite vdimalikud paigalduskohad.
(Klambrite kinnitamise kohad voivad
toote mudelist olenevalt erineda.
Saate Uhendada vastavalt oma toote
kinnitusaukudele.) Veenduge, et
klambrid kinnitatakse sobivatesse
kohtadesse. Tootega kaasasolevate
klambrite tUUp ja kogus voivad toote
mudelist soltuvalt erineda.

Seadme paigutamine ja kinnitamine
(|oon|sed 9)

Joonis 9 on toodetele kinnitatud
vedrude ja tihendiga mudelite
mudelite kohta. Nende mudelite
puhul ignoreerige pilte 5-6-7-8.
Nende mudelite puhul arvestage

kasutusjuhendis kirjutatud laiuse ja
stgavuse modtmetega 10 mm rohkem.
e Joondage pliit tédpinnaga ja
asetage see seejarel toopinnale.
Pliidiplaat asetatakse tanu vedrudele
tddtasapinnale ja see peab olema
hdlpsasti kinnitatud.
e Veenduge, et pliit ja toopind oleksid
paralleelsed, kui pliit on t&dpinnale
paigaldatud.

LopI|k kontroll
Pérast paigaldamise 16ppu lulitage toide

sisse.

e  Enne esmakasutust lugege seadme
kasutusjuhendit.

e \Veenduge, et iga keeduplaat
kuumeneks.

Seadme eemaldamine

o Uhendage lahti seadme elektritoide.

e  Kui Teie seade on kinnitatud
téiendavate klambritega, eemaldage
koigepealt klambrite kruvid.

. Eemaldage pliit, likates seda alt
Ulespoole.

FI - Turvallisuusohjeet

e Valtuutetun henkildn on asennettava
laite voimassa olevien maaraysten
mukaan, koska muutoin takuu voi
mitatdityd. Valmistajaa ei voi asettaa
vastuuseen vaurioista, jotka johtuvat
valtuuttamattomien henkildiden
suorittamista toimenpiteista, joka voi
myds mitatdida takuun.

e Asiakkaan vastuulla on valmistella
laitteen asennuspaikka ja
s@hkdasennus.

o Laite on asennettava paikallisten kaasu-
ja sahkémaaraysten mukaan.

° Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
asiakirjat koneen sisélté ja tarkasta laite
vaurioiden varalta ennen asennusta. Ala
asenna laitetta, jos se on vaurioitunut.

e Varmista, etta kayttaja ei voi koskettaa
sahkokytkentdihin asennuksen jélkeen.

e Kayta aina suojakasineitd kuljetuksen ja
asennuksen aikana.

e Jrrota virtalitannat asennusalueelta,
ennen asennuksen aloittamista.

o Kaluston, johon uuni asennetaan, on
oltava lammadnkestava (vahintaan 100 °C).

e  Varmista, etta kalusto on suora,
vaakatasossa ja kiinnitetty, ennen
laitteen asennusta. 41



42

e Al asenna lBmméneristysnauhoja
kalustoon, johon laite asennetaan.

e Asennuskaaviossa esitetyt mitat ovat
mm:ssa.

Kaluston valmistelu, johon
laite asennetaan (Kuvat 1-2-3)

Laite on tarkoitettu asennettavaksi
kaupallisesti saatavissa oleviin tydtasoihin.
Laitteen ja keittidseinien ja kaluston valiin on
jatettava turvaetaisyys. (Kuva 1)

Tybtason aukko, johon laite asennetaan,

on sahattava kuvassa 1 esitettyjen mittojen
mukaan.

* Jos laitteessa ei ole liesituuletinta, jata
vahintaan 750 mm:n etaisyys keittotason ja
kalusteen valiin.

Jos laitteen paalla on suoja/liesituuletin,

jata suojan/liesituulettimen kayttdohjeessa
esitetty etaisyys.

** Minimietéisyyden kaappien vélillé on oltava
sama kuin keittotason leveys.

Pinta-asennus: (Kuva 2)

e  Jos haluat pinta-asentaa laitteen
ty6tasolle, katso tydtason aukon mitat
kuvasta 2.

Jos laite asennetaan laatikoiden

ylapuolelle (Kuva 3a)

Jos laite asennetaan laatikoston
ylapuolelle, puulaatta/-levy on
asennettava laatikoston ja keittotason
valiin. Maaritetyn mittainen vali on
jatettava. (Kuva 3a)

J 65 mm:n minimietaisyys on jatettava
puulevyn ja tyétason pinnan valiin.
(Kuva 3a)

J Tuuletus: Riittava tuuletus on
varmistettava laitteen alapuolisella
alueella, laitteen tehokkaan toiminnan
varmistamiseksi. Tasta johtuen
vahintaan 550x45 mm kokoinen
tuuletusaukko on avattava, kuten
esitetty kuvassa 3a.

Jos laite asennetaan uunin

ylapuolelle: (Kuva 3b)

o * Tyétason paksuuden on oltava
vahintaan 28 mm. Taméan mitan on
oltava vahintdan 32 mm, jos laite pinta-
asennetaan. (Kuva 3b)

o Tuuletus: Riittava tuuletus on
varmistettava laitteen alapuolisella
alueella, laitteen tehokkaan toiminnan

varmistamiseksi. Vahintdan 4 mm
etaisyys on jatettava keittotason
alapinnan ja uunin ylaseinan valille
(Kuva 3b) riittavan tuuletuksen
varmistamiseksi. Taman liséksi aukko
vahintdan 35x500 mm lapimitalla on
jatettéava kalusteen pohjaan, johon uuni
on sijoitettu. (Kuva 3b)

Tuuletus

e Tuuletus vaikuttaa suoraan
laitteen lammityskykyyn. Vaikka
ongelmia ei havaittaisi ensimmaisen
tarkastuksen aikana, asiakas voi
huolestua suoritustehon laskemisesta
pitkaaikaisen kayton aikana, kun
oikeita tuuletusrakoja ei ole varmistettu.
Varmista, etta kriteerit 3A ja 3B on
huomioitu kalusteen soveltuvuuden
osalta.

Laitteen asennus

Laltteen sahkokytkennat
Liita laite vain maadoitettuun
pistorasiaan, jonka jannite ja suojaus
on sama kuin "teknisissa tiedoissa”
maéaritetty. Pyyda valtuutettua
séhkdasentajaa suorittamaan
maadoitus, jos tuotetta kaytetdan
muuntajalla tai ilman. Yrityksemme
ei vastaa vahingoista, jotka ovat
aiheutuneet maadoittamattoman
virtalahteen kaytosta.

o Kytke laite irti virransy6tosta ennen
sahkdasennustdiden aloittamista.
S&hkdiskun vaara.

e |aitteen saa liittaa virransyottoon
vain valtuutettu ja patevditynyt
henkil6. Valmistajaa ei voida pitaa
vastuussa vahingoista, jotka
johtuvat valtuuttamattoman henkilén
suorittamista toimenpiteista.

e |aite on asennettava niin, etta
se voidaan kytkea kokonaan
irti virransyo6tosta. Irtikytkenta
on voitava suorittaa kiintedan
sahkolinjaan asennetulla katkaisimella,
rakennusmaaraysten mukaan.

e  Keittotason alapinta kuumenee kayton
aikana. Sahkokytkennat eivat saa
koskettaa takapintaan, koska liitanta voi
vaurioitua.

e Ald veda litantédkaapeleita kuumien
pintojen yli. Kaapelin eristys voi sulaa
ja johtaa keittotason oikosulkuun.



Mikali verkkojohto on vaurioitunut,
patevan sahkbdasentajan on vaihdettava
se uuteen. Muutoin olemassa on
sahkaoiskun, oikosulun tai tulipalonvaaral

e Johtojen litdnndssa on noudatettava
kansallisia/paikallisia séhkémaarayksia
ja sopivaa pistorasiaa/linjaa ja pistoketta
on kaytettava keittotasolle. Mikali
tuotteen tehorajat ovat pistokkeen
ja pistorasian/linjan virransietokyvyn,
tuote on litett&va suoraan kiintedan
séhkdasennukseen, pistoketta ja
pistorasiaa/linjaa kayttamatta.

e  Varmista, ettd varokkeen arvo on
yhteensopiva laitteen kanssa.

e Sahkdliitannan tulee olla kansallisten
asetusten mukainen.

e \erkkovirran on oltava yhteensopiva
tuotteen tyyppikilvessa olevien tietojen
kanssa. Tyyppikilpi sijaitsee keittolieden
pohjassa.

e Tuotteen virtajohdon on oltava “Tekniset
tiedot” taulukossa esitettyjen arvojen
mukainen.

e  Jos laite on liitettava suoraan
verkkovirtaan: Jos virransydton
kaikkia napoja ei voida kytkea irti,
on irtikytkentayksikko vahintéan 3
mm:n kosketinvalyksella (varoke,
linjan suojakytkin, kosketin) liitettava
ja irtikytkentayksikdn kaikkien napojen
on oltava tuotteen vieressa (ei
ylapuolella) |[EE-direktiivien mukaisesti.
Ohijeiden laiminlydminen voi johtaa
toimintaongelmiin ja mitatoida tuotteen
takuun.

° Lisasuojausta jadnndsvirtakatkaisimella
suositellaan.

Jos laitteessa on virtajohto ja pistoke:

e Liita laite virransy6ttdon kytkemalla se
maadoitettuun pistorasiaan.

Jos laitteessa on virtajohto, mutta ei

pistoketta:

° Liita laite virransydttdon kuten alla on
méadritetty virtajohtotyypin mukaan.
Laitteen virtajohtotyyppi on maaritetty
kayttoohjeen osassa “Tekniset tiedot”.

Jos virtajohtotyyppi on 3-johdintyyppi,

1-vaiheen litannalle:

- (BRW) Ruskea = L (Vaihe)

- (BLU) Sininen = N (Neutraali)

- (GR/YE) Vihre#/keltainen johto = (E) &)

(Maadoitus)

Jos virtajohtotyyppi on 5-johdintyyppi,

1-vaiheen litannalle:

1-vaiheiselle litdnnalle

- (BRW/BLA) Ruskea/musta = L (Vaihe)

- (BLU/GRE) Sininen/harmaa = N (Neutraali)

- (GR/YE) Vihre&/keltainen johto = (E) @

(Maadoitus)

Jos virtajohtotyyppi on 5-johdintyyppi,

2-vaiheen litdnnalle:

- (BRW) Ruskea = L1 (Vaihe)

- (BLA) Musta = L2 (Vaihe)

- (BLU/GRE) Sininen/harmaa = N (Neutraali)

- (GR/YE) Vihre#/keltainen johto = (E) &)

(Maadoitus)

Jos virtajohtotyyppi on 4-johdintyyppi,

1-vaiheen litannalle:

- (BRW/ BLA) Ruskea/ Musta = L (Vaihe)

- (BLU) Sininen = N (Neutraali)

- (GR/YE) Vihred/keltainen johto = (E) &)

(Maadoitus)

Jos virtajohtotyyppi on 4-johdintyyppi,

2-vaiheen litdnnalle:

- (BRW) Ruskea = L1 (Vaihe)

- (BLA) Musta = L2 (Vaihe)

- (BLU) Sininen = N (Neutraali)

- (GR/YE) Vihred/keltainen johto = (E) &

(Maadoitus)

Jos virtajohtotyyppi on 5-johdintyyppi,

3-vaiheen litannélle:

- (BRW) Ruskea = L1 (Vaihe)

- (BLA) Musta = L2 (Vaihe)

- (GRE) Harmaa = L3 (Vaihe)

- (BLU) Sininen = N (Neutraali)

- (GR/YE) Vihred/keltainen johto = (E) &)

(Maadoitus)

Laltteen suojaamiseksi tulipalolta:
Varmista, etta laitteen pistoke on
kunnolla kiinni pistorasiassa kipindinnin
estéamiseksi.

e Al kdyta vaurioituja kaapeleita tai
jatkojohtoja.

e Varmista, etta nesteita tai kosteutta ei
paase sahkdlitantédkohtaan.

Laitteen sijoitus ja kiinnitys (Kuvat

5 6-7-8)

Kun laitteen asennuspaikka on
valmisteltu, k&anné keittotaso
ylésalaisin ja aseta se tasaiselle
alustalle.

° Kiinnit& laitteen mukana toimitettu
tiiviste keittotason ympérille niin,
ettd se on 1-2 mm lasin ulkoreunan
sisdpuolella, kuten esitetty kuvassa
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5. Varmista, etta rakoa ei ole
kummassakaan paassa lasin ja
tiivisteen vélissa.

e Asenna ja kiristd mukana toimitetut
kiinnitysjouset ja kytke ne paikoilleen
keittotason alakotelossa, kuten esitetty
kuvassa 6. (Joissakin malleissa naméa
jouset voivat olla asennettu tehtaalla.)

° Kaanna keittotaso ja kohdista se
tydtason kanssa ja sijoita se sitten
tyétason paélle. Keittotaso on
sijoitettava tydtason péaalle jousten

avulla, ja sen on oltava helppo kiinnittaa.

e  Varmista, etta keittotaso ja tydtaso
ovat rinnakkain, kun sijoitat keittotason
tyétason paélle. Jos ne eivat ole
rinnakkain, asenna laitteen mukana
toimitetut lisékiinnikkeet, kuten
esitetty kuvassa 8. Kuvassa 8 on
esitetty kiinnikkeiden mahdolliset
asennuspaikat. (Kiinnittimien
kiinnityspaikat voivat vaihdella
tuotemallista riippuen. Voit littaa
tuotteet tuotteesi asennusreikien
mukaan.) Varmista yhdensuuntaisuus
kiinnittamalla kiinnittimet sopiviin
paikkoihin. Tuotteen mukana
toimitettujen kiinnittimien tyyppi ja
maara voivat vaihdella tuotemallista
riippuen.

Laltteen sijoitus ja kiinnitys (Kuvat 9)
Kuva 9 on malleille, joissa tuotteeseen
on kiinnitetty jouset ja tiiviste.

Ohita néma mallit malleissa 5-6-
7-8. Ota huomioon naiden mallien
kayttboppaassa kirjoitetut leveys- ja
syvyysmitat 10 mm enemman.

° Kohdista keittotaso tydtason kanssa ja
aseta se sitten tydtasolle. Keittotaso on
asetettava tydtasolle jousien ansiosta ja
se on helppo kiinnittaa.

e  Varmista, etta keittotaso ja tydtaso
ovat rinnakkain, kun sijoitat keittotason
tydtason paalle.

Lopputarkastus
° Kytke virransyéttod paalle asennuksen
jalkeen.

e Lue kayttdohje, ennen laitteen
ensimmaista kayttoa.

e Varmista, etta jokainen levy kuumenee.

Laitteen poistaminen

e Kytke laite irti virransy6tosta.

° Jos laite on Kiinnitetty lisékiinnikkeilld,
irrota kiinnikkeiden ruuvit ensin.

. Poista keittotaso tydntamalla
keittotasoa ylospain sen pohjasta.

HR- Sigurnosne upute

° Uredaj mora instalirati kvalificirana
osoba u skladu s vazedim zakonima
kako bi jamstvo bilo vazece. Proizvodac
nece biti odgovoran za oStecenja
nastala zbog postupaka koje se izvrsile
neovlastene osobe §to moZe ponistiti
jamstvo.

o Kupac je odgovoran za pripremu
mjesta instalacije uredaja te za pripremu
elektri¢nih instalacija.

o Uredaj se treba instalirati u skladu s
lokalnim propisima o plinu i/ili elektri¢noj
energiji.

e Prije instalacije uklonite sav ambalazni
materijal i dokumente iz unutrasnjosti
uredaja te provjerite postoje li oStecenja
na uredaju. Ako je uredaj oStecen
nemoijte ga instalirati

e  Pripazite da korisnik ne moze dosegnuti
elektricne prikljucke nakon instalacije

e  Tiekom transporta i odrzavanja uvijek
nosite zastitne rukavice.

o Prije pocetka instalacije odspojite
elektri¢ne prikljucke na mjestu
instalacije.

e Povrsina namjestaja na kojem ¢e se
instalirati uredaj treba biti otporna na
toplinu (minimalno 100 °C).

o Pripazite da namjestaj stoji ravno,

u vodoravnom polozaju te treba biti
pricvrscéen prije instalacije uredaja.

e Ne postavljajte trake za toplinsku
izolaciju na namjestaj na koji ¢ete
instalirati uredaj.

e Dimenzije navedene u grafikonu
instalacije su u mm.

Priprema namjestaja na koji
Ce se instalirati uredaj (Slike
1-2-3)

Uredaj je namijenjen instalaciji u radnu
kuhinjsku povrSinu za komercijalne namjene.
|zmedu uredaja i zidova kuhinje treba se
ostaviti dovoljan razmak. (slika 1)

Na mijestu postavljanja uredaja na kuhinjskoj
radnoj povrSini treba izrezati razmak u skladu
s dimenzijama navedenim na slici 1.

*Ako na uredaju nema nape/obloge za napu,
ostavite razmak od 750 mm izmedu povrsine
ploce za kuhanje i namjestaja.

Ako je iznad uredaja instalirana napa ostavite



visinski razmak za instalaciju kako je to

opisano u korisnickom priru¢niku nape/

obloge za napu.

**Minimalna udaljenost izmedu ormaric¢a

mora biti jednaka Sirini nape

Poravnata instalacija (Slika 2)

e Ako uredaj zZelite instalirati tako da
je poravnat s kuhinjskom radnom
povrSinom tada pogledajte sliku 2
gdje su navedene dimenzije rezanja na
kuhinjsku radnu povrsinu.

Ako ¢e se uredaj instalirati iznad

Iadlce (Slika 3a)

Ako e se uredaj instalirati na ladicu,
tada izmedu ladice i Stednjaka treba
postaviti drvenu oplatu. Treba omoguditi
razmak u skladu s navedenim
dimenzijama. (Slika 3a)

. Treba ostaviti minimalni razmak od 65
mm izmedu drvene obloge i kuhinjske
radne povrsine. (Slika 3a)

. Ventilacija: Treba osigurati odgovarajucu
ventilaciju na podrucju ispod uredaja
kako bi uredaj ucinkovito radio. U ovu
vrhu treba otvoriti ventilacijski otvor
minimalnih dimenzija 550x45 mm kao
Sto je to prikazano na slici 3a.

Ako e se uredaj instalirati iznad

pecnice: (Slika 3b)

o * Debljina kuhinjske radne povrsine
treba biti barem 28 mm Ova dimenzija
treba biti barem 32 mm ako uredaj
instalirate poravnato. (Slika 3b)

o Ventilacija: Treba osigurati odgovarajucu
ventilaciju na podrucju ispod uredaja
kako bi uredaj ucinkovito radio. Treba
osigurati minimalni razmak od 4 mm
izmedu donje povrsine Stednjaka i
gornje stijenke pecnice (slika 3b) radi
odgovarajuce ventilacije. Uz to, presjek
dimenzija 35x500 mm treba ostaviti na
dnu okvira u namjestaju u koji ¢e se
pecnica smijestiti. (Slika 3b)

Ventilacija

e Ventilacija izravno utjeCe na svojstva
zagrijavanja uredaja. Cak i ako se
prilikom prve provjere ne utvrdi nikakvo
oStecdenje, korisnik se moze zabrinuti
zbog slabih performansi prilikom duzeg
vremena kuhanja ako nema dobre
ventilacije. Pripazite na ispunjavanje
kriterija 3A i 3B u vezi s prikladnoSéu
namjestaja.

Instalacija uredaja
Elektri¢ni prikljuéci uredaja

Uredaj spojite samo na uzemljenu
uti¢nicu/vod pod naponom i zastitom
kako je navedeno u tablici “Tehnicke
specifikacije”. Uzemljenje treba izvrSiti
kvalificirani elektriGar koristedi proizvod
sa ili bez transformatora. Nasa tvrtka
nece biti odgovorna za probleme
nastale ako uzemljenje proizvoda nije
izvrSeno u skladu s lokalnim propisima.
QOdspoajite elektri¢ni prikljucak uredaja
prije zapocinjanja bili kakvog rada na
elektri¢nim instalacijama. Opasnost od
strujnog udara.

Samo ovlastena i kvalificirana osoba
moze spojiti uredaj na elektricno
mrezno napajanje. Proizvodac nece biti
odgovoran za bilo kakvu Stetu nastalu
kao rezultat postupaka koje su obavile
neovlastene osobe.

Uredaj se mora instalirati tako da se
moze potpuno odspojiti s mreznog
napajanja. Odspajanje treba obauviti
sklopka ugradena u fiksnu elektri¢nu
instalaciju u skladu s gradevinskim
propisima.

Tijekom upotrebe i donja povrsina
Stednjaka postaje vruca. Elektricni
priklju¢ci ne smije dodirivati donju
povrsinu jer se u protivnom prikljucci
mogu ostetiti.

Ne postavijajte priklju¢ne kabele iznad
vruée povrsine. U protivnom izolacija
kabela moZe se otopiti i izazvati pozar
kao rezultat kratkog spoja u Stednjaku.
Ako je elektri¢ni kabel ostecen mora
ga zamijeniti kvalificirani elektricar. U
protivnom postoji opasnost od strujnog
udara, kratkog spoja ili pozaral
Prilikom oZi¢enja trebate se pridrzavati
nacionalnih/lokalnih elektri¢nih propisa
i koristiti ispravne uti¢nice/kabele i
utikaCe za Stednjak. U slucaju da su
ogranienja snage proizvoda razlicita od
elektri¢ne vodijivosti utikaca i uti¢nice/
elektri¢nog voda, proizvod se mora
izravno spojiti putem fiksne elektricne
instalacije bez upotrebe utikacéa i
uti¢nice/elektricnog voda.

Provjerite je li nazivni napon osiguraca
kompatibilan s proizvodom.

Priklju¢ak mora biti u skladu s
nacionalnim propisima. 45



° Podaci o napajanju moraju odgovarati
podacima navedenim na nazivnoj
plodici uredaja. Nazivna plocCica nalazi
se na donjoj strani Stednjaka.

e Strujni kabel proizvoda mora biti
uskladen s vrijednostima navedenim u
“Tehnickim specifikacijama”.

e Ako ée se uredaj izravno spojiti
na strujnu mrezu: Ako nije moguce
iskljuciti sve polove s mreznog
napajanja, uredaj za odspajanje s
najmanje 3 mm kontaktnog zazora
(osiguraci, sigurnosne sklopke,
razdjelnik) moraju biti spojeni a svi
polovi ovog uredaja za odspajanje
moraju biti blizu (ne iznad) uredaja
u skladu s |EE direktivama.
Nepridrzavanje ovih uputa moze izazvati
probleme s rukovanje uredaja i ponistiti
jamstvo.

° Preporucuje se dodatna zastita
sklopkom za diferencijalnu struju.

Ako vas uredaj ima strujni kabel i

utikac:

e |zvrSite elektriCno prikljucivanje uredaja
tako $to cete ga ukljuciti u uzemljenu
strujnu utiénicu.

Ako vas uredaj ima strujni kabel, ali

nema utikac:

e Prikljucite uredaj na mrezno strujno
napajanje na dolje navedeni nacin u
skladu s vrstom strujnog kabela. Vrsta
strujnog kabela vase uredaja navedena
je u dijelu korisniCkog priru¢nika pod
nazivom ,Specifikacije”

Ako je vrsta vaSeg strujnog kabela 3-Zilni za

1-fazni prikljucak:

- (BRW) smeda = L (faza)

- (BLU) plava = N (neutralno - nula,

- (GR/YE) zelena/zuta zica = (E) é

(uzemljenje)

Ako je vrsta vaSeg strujnog kabela 5-Zilni za

1-fazni prikljucak:

Za jednofazni priklju¢ak

- (BRW/BLA) smeda/crna = L (faza)

- (BLU/GRE) plavo/siva = N (neutralno - nula)

- (GR/YE) zelena/zuta Zica = (E) &

(uzemljenje)

Ako je vrsta vaseg strujnog kabela 5-zilni za

2-fazni prikljucak:

- (BRW) smeda = L1 (faza)

- (BLA) crna = L2 (faza)

- (BLU/GRE) plavo/siva = N (neutralno - nula)

46 - (GR/YE) zelena/zuta Zica = (E) &)

(uzemlienje)

Ako je vrsta vaseg strujnog kabela 4-Zilni za

1-fazni prikljucak:

- (BRW/ BLA) smeda/ crna = L (faza)

- (BLU) plava = N (neutralno - nula

- (GR/YE) zelena/zuta zica = (E) é

(uzemljenje)

Ako je vrsta vaseg strujnog kabela 4-Zilni za

2-fazni prikljucak:

- (BRW) smeda = L1 (faza)

- (BLA) crna = L2 (faza)

- (BLU) plava = N (neutralno - nula

- (GR/YE) zelena/zuta zica = (E) é

(uzemljenje)

Ako je vrsta vaSeg strujnog kabela 5-Zilni za

3-fazni prikljucak:

- (BRW) smeda = L1 (faza)

- (BLA) crna = L2 (faza)

- (GRE) siva = L3 (faza)

- (BLU) plava = N (neutralno - nula

- (GR/YE) zelena/zuta zica = (E) é

(uzemljenje)

Za zastitu uredaja od zapaljenja:

o Pobrinite se da utika¢ uredaja bude
ispravno ukljucen u strujnu utiénicu i
tako izbjegnite iskrenje.

e Ne koristite oStecene kabele ni
produzne kabele.

° Pripazite da na vrhovima elektri¢nih
priklju¢aka nema tekucine ili viage.

Postavljanje i pri¢vrscéivanje uredaja

(Slike 5-6-7-8)

o Nakon pripreme mjesta instalacije
uredaja okrenite Stednjak naopako i
postavite ga na ravnu povrsinu.

e Pri¢vrstite brtvu isporucenu s uredajem
oko Stednjaka tako da bude 1-2 mm
unutar vanjskog ruba stakla kako je to
prikazano na slici 5. Pripazite da nema
razmaka izmedu oba kraja i izmedu
stakla i brtve.

o Pricvrstite vijcima i zategnite
instalacijsku oprugu isporuc¢enu s
uredajem aktiviranjem njene baze u
donii dio kucista Stednjaka kako je to
prikazano na slici 6. (Kod nekih modela,
ove opruge se mogu pricvrstiti na
uredaj u tvornici.)

° Ponovno okrenite Stednjak i poravnajte
ga s kuhinjskom radnom plocom te
ga postavite na nju. Stednjak treba
postaviti na kuhinjsku radnu plocu
pomocu opruga te ih treba lagano
zategnuti.



° Pripazite da stednjak i kuhinjska ravna
plo¢a budu poravnati kada postavljate
Stednjak na kuhinjsku radnu plocu.
Ako nisu poravnati, postavite dodatne
instalacijske obujmice isporu¢ene s
uredajem kako je to prikazano na slici
8. Slika 8 prikazuje moguca mjesta
instalacije obujmica. (Lokacije na koje
se mogu pricvrstiti stezaljike mogu se
razlikovati ovisno 0 modelu proizvoda.
Mozete ih spojiti prema otvorima za
pricvrscivanje na vasem proizvodu.)
Osigurajte paralelnost priévrscivanjem
stezaljki na odgovarajuc¢a mjesta.
Vrsta i koli€ina stezaljki isporucenih s
proizvodom mogu se razlikovati ovisno
0 modelu proizvoda.

Postavljanje i pri¢vrséivanje uredaja

(SIlke 9)

Slika 9 je za modele s pri¢vrsnim
oprugama i brtvenom brtvom
priévrséenom na proizvod. Za ove
modele zanemarite slike 5-6-7-8. Za
ove modele uzmite u obzir mjerenja
Sirine i dubine napisane u korisnic¢kom
priru¢niku kao 10 mm vise.

° Poravnajte plocu za kuhanje s radnom
plo¢om, a zatim je postavite na radnu
plocu. Plo¢a ¢e se postaviti na radnu
plo¢u zahvaljuju¢i oprugama i mora biti
lako pri¢vrséena.

° Pripazite da stednjak i kuhinjska ravna
plo¢a budu poravnati kada postavijate
Stednjak na kuhinjsku radnu plocu.

Zadnja provjera
Nakon dovrSenja instalacije ukljucite
napajanje iz strujne mreze.

e Procitajte korisnicki priru¢nika prije prve
upotrebe uredaja.

° Provijerite zagrijavaju li se sve ploCe za
kuhanje.

Uklanjanje uredaja

e (Odspojite elektricno napajanje uredaja.

e Ako je vas$ uredaj pri¢vr§éen s dodatnim
obujmicama tada prvo uklonite vijke
obujmica.

. Uklonite Stednjak guranjem Stednjaka
prema gore.

HU - Biztonsagi utmutaté

e A berendezést megfeleléen
képzett személynek kell telepitenie
az érvényben lévé eldirasokkal
6sszhangban, hogy a garancia ne

veszitse érvényét. A gyartd nem tehetd
feleléssé az illetéktelen személyek altal
elvégzett folyamatokbdl eredd karokért,
amelyek a garancia elvesztésével is
jarnak.

e Az Ugyfél felel6ssége elbkésziteni a
berendezés telepitésének helyét, illetve
az elektromos bekdtéseket.

e Aberendezést a gaz és/vagy
elektromos bekotésekre vonatkozé helyi
eléirasoknak megfeleléen kell telepiteni.

e  Tavolitsa el az 6sszes
csomagoldanyagot és dokumentumot
a berendezés belsejébdl, és a
telepitést megeléz&en ellendrizze, hogy
nincsenek a készlléken sértilések. Ha a
berendezés sérllt, ne telepitse

e  Gondoskodjon rdla, hogy a telepitést
kovetden a felhasznald nem fér hozza
az elektromos bekdtésekhez.

e Aszdllitas és telepités soran mindig
viselien munkavédelmi kesztydit.

e Atelepités megkezdése elétt a
beszerelés helyén taldlhato elektromos
csatlakozasokat valassza le a
haldzatrol.

e A butor fellletének, amelybe a
berendezés beszerelésre kerdl,
héalldnak kell lennie (100 °C minimum).

e Abutornak egyenesnek, vizszintesnek
kell lennie, és a berendezés telepitése
elétt rogziteni kell.

e Ne helyezzen hészigeteld csikokat
a butorra, amelybe a berendezés
telepitésre kerdl.

e Atelepitési rajzon feltlintetett méretek
milliméterben kerlltek megadasra.

Butor el6készitése, amelybe a
berendezés telepitésre keriil
(1-2-3. abra)

A berendezést ugy tervezték, hogy
kereskedelmi forgalomban kaphatd pultokba
beszerelhetd legyen. A berendezés és a
konyhafalak vagy a konyhabutor kdz6tt
tartson megfeleld tavolsagot. (1. abra)

A pult nyilasat, amelybe a berendezést be
kell helyezni, az 1. abran megadott méretek
szerint kell kivagni.

* Ha a berendezéshez nem tartozik elszivo,
akkor a f6zdlap és a butor kdzott hagyjon
750 mm-nyi tavolsagot.
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Ha a berendezéshez elszivd is telepitésre

kerUl, akkor a telepitési tavolsagot keresse

az elszivd hasznalati utmutatojaban.

** A szekrények kdzotti minimalis tavolsag

egyenld az elszivo szélességével

Telepités egy szintbe: (2. abra)

e  Ha a berendezést a pulttal egy szintbe
szeretné beszerelni, 1asd a 2. dbran
lathatd vagasi méreteket.

Ha a berendezést egy fiok folé

szeretné beszerelni: (3a. abra)

e Haaberendezést egy fiok folé
telepiti, egy fa lapot/lemezt kell a
fiok és a fézdélap kdzé elhelyezni. A
megadott méretekkel rendelkezd nyilas
engedélyezett. (3a. abra)

. A fa lap és pult felllete kozotti
tavolsagnak minimum 65 mm-nek kell
lennie. (3a. abra)

. Szelléztetés: A berendezés hatékony
mukddése érdekében megfeleld
szell6ztetést kell biztositani a
berendezés alatt. Ennek érdekében egy
minimum 550x45 mm-es nyilast kell
vagni, ahogy az a 3a. dbran is lathato.

Ha a berendezést siit6 folé kell

telepiteni: (3b. abra)

. * Pult vastagsaga legalabb 28 mm.

Ha a berendezést szintbe szeretné
beszerelni, akkor ennek a méretnek
legalabb 32 mm-nek kell lennie. (3b.
abra)

. Szell6ztetés: A berendezés hatékony
mukddése érdekében megfeleld
szelléztetést kell biztositani a
berendezés alatt. A f6z8lap alja és a
sUtd teteje k6zott minimum 4 mm-es
hézagot kell hagyni (3b. dbra), hogy
a megfeleld szellézés biztosithatd
legyen. Ezen felll egy 35x500 mm
keresztmetszetl nyilast kell hagyni az
alsé butorban, ahova a sutét beszereli.
(8b. dbra)

Szell6ztetés

e Aszellézés kdzvetlen hatassal van a
berendezés f(itési teliesitményére. Ha
az elsé ellendrzés soran nem talalhato
semmilyen probléma, akkor is felléphet
teliesitményveszteség a hosszabb
fézési folyamatok soran, ha a megfeleld
szell6zés nem biztositott. Gy&z&djdn
meg rola, hogy a butor esetén a 3A és
3B kritériumok betartasra keruinek.

A késziilék helye

Berendezés elektromos

csatlakoztatasa

e Aberendezést csak a ,MUszaki
specifikacidban” meghatarozott
feszlltségl és védelemmel
ellatott foldelt aljizatba/vezetékre
csatlakoztassa. A foldelést egy
szakképzett villanyszerelével készittesse
el, ha a terméket transzformatorral vagy
anélkll hasznalja. A vallalat nem vallal
felelésséget semmilyen problémaért,
amely a helyi el6irasoknak nem
megdfeleld foldelésbdl fakad.

e Miel6tt az elektromos bek&téseken
munkat végezne, csatlakoztassa le a
berendezést az elektromos haldzatrol.
AramUités veszélye.

e A berendezést csak megfeleléen
képzett és arra jogosult személy
csatlakoztathatja az elektromos
halézatra. A gyartd nem vallal
felel6sséget azokért a karokért, amelyek
az arra nem jogosult személy altal
végrehajtott mlveletekbdl fakadnak.

e A berendezést Ugy kell telepiteni, hogy
az teljes mértékben levalaszthaté legyen
az elektromos haldzatrdl. Az épitési
eléirasoknak megfeleléen a levalasztast
egy fixen telepitett kapcsoldval kell
biztositani.

e Haszndlat kdzben a f6zblap alsd
része is felmelegszik. Az elektromos
bekdtések ne érintkezzenek az
also felllettel, ellenkezd esetben
sérllhetnek.

e Az elektromos vezetékéket ne vezesse
at forré fellleteken. Ellenkezd esetben
a kabel szigetelése megolvadhat, és
révidzarlat miatt tizet okozhat. Ha az
elektromos kabel sérllt, akkor egy
villanyszerelével ki kell cseréltetni.
Ellenkezd esetben fennall az aramités,
a révidzarlat és a tliz kockazatal

e A halézat kiépitése soran meg kell
felelni a nemzeti/helyi eléirasoknak,
tovabba a fézélaphoz megfeleld
alizatokat/vezetékeket kell telepiteni.
Abban az esetben, ha a termék
aramfelvétele meghaladja az aljzat/
vezeték kapacitasat, a terméket
kozvetlenUl kell az elektromos haldzatra
csatlakoztatni alizat/egyéb vezeték
hasznalata nélkul.



. Ellendrizze, hogy a biztositékok
méretezése megfelel§ a termékhez.

e A csatlakozasnak igazodnia kell a
nemzeti eléirasokhoz.

e Az elektromos haldzat adatainak meg
kell felelnie a termék tipustablajan
talalhaté adatoknak. A tipustabla a
f6z8lap also részén talalhato.

e Aberendezés tapkabelének meg kell
felelnie a ,MUszaki specifikacié” c.
tablazatban feltUntetett értékeknek.

e Ha a berendezést kdzvetleniil
csatlakoztatja az elektromos
halézatra: Ha a haldzati tapfeszlltség
0sszes polusat nem lehet levalasztani,
akkor legalabb 3 mm érintkezési

tavolsagu (biztositék, haldzati levalaszto,

kontaktor) levélasztoegységet kell
beszerelni, amelyet az |EE iranyelvek
szerint a készUlék mellett (nem felett)
kell elhelyezni. Ezen utasitasok be
nem tartasa mikdodési problémakat
eredmeényezhet és érvénytelenitheti a
garanciat.

e Javasolt kiegészité védelmi egység,
aramvedd kapcsold beépitése.

Ha a berendezés rendelkezik

tapvezetékkel és dugvillaval:

e  Csatlakoztassa a berendezést az
elektromos haldzatra ugy, hogy
csatlakoztatja a dugvillat egy foldelt
aljzathoz.

Ha a berendezés rendelkezik

tapvezetékkel, de nincs rajta dugvilla:

° Csatlakoztassa a berendezést az
elektromos haldzatra a vezeték
tipusanak megfelelé modon. A
berendezés tapvezeték tipusa a
hasznalati utmutatd ,Specifikacio”
részében talalhato.

Ha a tapvezeték 3 érrel rendelkezik, 1 a fazis:

- (BRW) Barna = L (Fazis)

- (BLU) Kék = N (Nullavezetd)

- (GR/YE) Z8ld/sérga vezeték = (E) &)
(Védsfold)

Ha a tapvezeték 5 érrel rendelkezik, 1 a fazis:

Egyfazisu csatlakoztatas esetén

- (BRW/BLA) Barna/Fekete = L (Fazis)

- (BLU/GRE) Kék/Szurke = N (Nullavezetd)
- (GR/YE) Z8ld/sérga vezeték = (E) &)
(Védésfold)

Ha a tapvezeték 5 érrel rendelkezik, 2 a fazis:

- (BRW) Barna = L1 (Fazis)

- (BLA) Fekete = L2 (Fazis)

- (BLU/GRE) Kék/Szlrke = N (Nullavezetd)

- (GR/YE) Z6Id/sérga vezeték = (E) &)

(Vedasfold)

Ha a tapvezeték 4 érrel rendelkezik, 1 a fazis:

- (BRW/ BLA) Barna/ Fekete = L (Fazis)

- (BLU) Kék = N (Nullavezetd)

- (GR/YE) Z6Id/sérga vezeték = (E) &)

(Vedsfold)

Ha a tapvezeték 4 érrel rendelkezik, 2 a fazis:

- (BRW) Barna = L1 (Fazis)

- (BLA) Fekete = L2 (Fazis)

- (BLU) Kék = N (Nullavezetd)

- (GR/YE) Z6Id/sérga vezeték = (E) &)

(Vedsfold)

Ha a tapvezeték 5 érrel rendelkezik, 3 a fazis:

- (BRW) Barna = L1 (Fazis)

- (BLA) Fekete = L2 (Fazis)

- (GRE) Szirke = L3 (Fazis)

- (BLU) Kék = N (Nullavezetd)

- (GR/YE) Z6Id/sérga vezeték = (E) &)

(Vedasfold)

A berendezés leégés elleni védelme:

e Gydz&djon meg rola, hogy a
berendezés dugvillaja megfeleléen
csatlakoztatva van az aljzatba, igy
elkerlilheti az ivképz&dést.

e Ne haszndljon sértlt kabeleket vagy
hosszabbitdkat.

e Gydz&djon meg rdla, hogy az
elektromos csatlakozasokba nem
kerulhet folyadék vagy nedvesség.

A berendezés elhelyezése és

rogznese (5-6-7-8. abra)

Azt kdvetben, hogy elékészitette a
berendezés telepitési helyét, forditsa a
tetejére és a f6z8lapot és helyezze egy
sik felliletre.

o Helyezze fel a berendezéshez kapott
témitést a f6zblap koreé, amelynek
1-2 mm-re kell beliebb lennie, mint
az liveg kils6 széle, lasd az 5. abrat.
Ellenérizze, hogy nincs hézag a tdmités
végei kozott, illetve az liveg és a
témités kozott.

e  (Csavarozza fel és rogzitse a
berendezéshez kapott rugokat ugy,
hogy beilleszti 8ket a haz also részén
taldlhaté mélyedésbe, ahogy a 6. dabran
is lathato. (Egyes modellek esetén
ezek a rugok mar a gyarban rogzitésre
kerllnek.)
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Forditsa vissza a féz6lapot igazitsa a
pulthoz, majd helyezze be a pultba. A
fézblapot kdnnyedén régzitheti a pulton
a rugoknak kodszénhetden.

Gyb6z8djdon meg rola, hogy a fézélap

és a pult parhuzamos egymassal,
amikor a féz6lapot a pultba helyezi.

Ha nem parhuzamosak, szerelje fel a
kiegészitd rogzitéelemeket, amelyeket a
berendezéshez kapott. Lasd a 8. abrat.
A 8. dbran a régzitéelemek lehetséges
felszerelési helyei lathatok. (A bilincsek
rogzitésének helyei a termék modelljétdl
flggden valtozhatnak. Csatlakozhat

a termékeén taldlhato rogzité

furatoknak megfeleléen.) Biztositsa a
parhuzamossagot a bilincsek megfeleld
helyekre torténd rogzitésével. A
termékhez kapott bilincsek tipusa és
mennyisége a termeék tipusatol figgden
valtozhat.

A berendezés elhelyezése és
rogznese (9. abra)

A 9. dbra a termékhez rogzitett rugokkal
és tomitétomitéssel ellatott modellek.
Ezen modelleknél hagyja figyelmen kivil
az 5-6-7-8 képeket. Ezen modelleknél
vegye figyelembe a felhasznaldi
kézikdnyvben irt szélességi és mélységi
méréseket 10 mm-rel tébbet.

lgazitsa a f6z6lapot a munkalaphoz,
majd hel