
Leverandørens navn eller varemærke:

Leverandørens adresse:

Modellens identifikationskode:

Tørretumblerens teknologi

Generelle produktparametre:

Parameter

Nominel kapacitet   (kg)

Energieffektivitetsindeks (EEI)

Tørreevneklasse (%) (hvis relevant)

Vægtet energiforbrug i kWh pr. tørrecyklus. Det faktiske energiforbrug
afhænger af, hvordan apparatet benyttes.

Programmets varighed (timer:minutter)

Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)

Slukket tilstand (hvis relevant) (W)

Udskudt start (W) (hvis relevant)

For husholdningstørretumblere, der er udstyret med en varmepumpe, den kemiske betegnelse eller den godkendte industribetegnelse
for det anvendte kølemiddel, med forbehold af forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser.

Link til oplysninger om tilgængeligheden af reservedele for professionelle reparatører og slutbrugere

Link til websted med reparationsvejledning til slutbrugere

Link til vejledende priser før skatter og afgifter

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder:

Yderligere oplysninger:

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 6, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2023/2533 forefindes:

www.bekoeurope.com/safety

Beko

Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania

BM3T3820W

 elektrisk kondensator

Værdi Parameter Værdi

8,0 Dimensioner i cm

Højde

Bredde

Dybde

85

60

55

84,7 Energieffektivitetsklasse E

82 Tørreevneklasse (hvis relevant) C

1,44

Nominel kapacitet 3:29

2:05Halv

Type fritstående

64 Klasse for emission af luftbåren støj B

0,50Standbytilstand (hvis relevant) (W)-

4,00
Netværksforbundet standbytilstand

(W) (hvis relevant)
-
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