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Lue tama ohjekirja ennen kuin alat kayttamaan tuotetta!

Hyva asiakas,

Kiitos tuotteen Beko valinnasta. Toivomme, ettd saat parhaat tulokset tuotteestasi, joka on
valmistettu korkealaatuiseksi uusimmalla teknologialla. Lue tama kayttéopas ja muut
toimitukseen kuuluvat asiakirjat huolella kokonaan, ennen kuin kaytat laitetta.

Noudata kayttdoppaan kaikkia varoituksia ja ohjeita. Ndin suojaat itsedsi ja tuotetta
mahdollisilta vaaroilta.

Sailyta kayttoohje. Jos luovutat tuotteen jollekin muulle, siséllyta kayttdopas mukaan.
Tuotteen takuuehdot, kaytto- ja vianetsintdamenetelmat on esitetty kayttdohjeessa.

Téassa kayttoohjeessa kdytetdan seuraavia symboleja:

Vaara, jonka seurauksena voi olla kuolema tai henkildvahinko.

Téarkeaa tietoa tai hyodyllisia kayttovihjeita.

Lue kéyttoohje.

Kierrdtettdvat materiaalit.

Kuuman pinnan varoitus.

SECICIS,

VAROITUS |Vaara, joka voi johtaa tuotteen materiaali- tai ymparistévahinkoihin
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A 1 Turvallisuusohjeet

Tama osio sisaltaa tarvittavat
turvallisuusohjeet
henkilévahinkojen ja
materiaalisten vahinkojen
valttamiseksi.

Yrityksemme ei ole vastuussa

naiden ohjeiden

laiminlydmisesta johtuvista
vaurioista.

* Valtuutetun huollon tulee
suorittaa aina asennuksen ja
korjaukset.

+ Kéyta vain alkuperaisia
varaosia ja varusteita.

- Al4 korjaa tai vaihda mitaan
osia tuotteeseen, jollei sita
erikseen ole mainittu
kayttooppaassa.

« Ala muuntele taté laitetta.

1.1

Tarkoituksenmukainen

kaytto

* Tuotteen kayttoika on 10
vuotta. Tuotteeseen on tana
aikana saatavana alkuperaisia
varaosia joilla varmistetaan
tuotteen toimivuus.

« Tama tuote on suunniteltu
kotitalouskayttoon. Se ei
sovellu kaupalliseen kayttoon
eika sita pida kayttaa muuhun
kuin sille suunniteltuun
tarkoitukseen.

A\
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Tuotetta tulee kayttaa vain
konepesuun soveltuvan pyykin
pesemiseen ja huuhtomiseen.
Tama laite on tarkoitettu
kaytettavaksi kotitalouksissa
ja vastaavankaltaisissa
olosuhteissa kuten
Esimerkiksi:

- henkilostokeittidissa
kaupoissa, toimistoissa ja
muissa tyoymparistoissa,

- maatiloilla,

- hotellien, motellien ja
muiden majoitustilojen
asiakkaiden toimesta

— aamiais- ja vastaavan
kaltaisten majoitusten
keskuudessa

— asuntotalojen julkisissa
tiloissa tai pesutuvissa

1.2 Lasten, herkkien
henkiloiden tai
lemmikkieldinten
turvallisuus

Tata tuotetta voivat kayttaa yli
8-vuotiaat lapset ja henkilot
joiden fyysiset, aistinvaraiset
tai henkiset kyvyt ovat
heikentyneet, tai joilla ei ole
aikaisempaa kokemusta tai
tietoa laitteen kaytosta, jos
heita valvotaan, tai jos he ovat
saaneet opastusta koskien



laitteen turvallista kayttotapaa,
ja he ymmartavat laitteen
kayttoon liittyvat vaarat.

+ Alle 3-vuotiaat lapset eivat saa
olla laitteen lahettyvilla, ellei
heita valvota jatkuvasti.
Sahkolaitteet ovat vaarallisia
lapsille ja lemmikkielaimille.
Lapset ja lemmikkieldimet
eivat saa leikkia laitteella,
kiiveta sen paalla tai menna
sen sisaan. Tarkasta tuotteen
sisatila ennen kayttoa.

Esta lapsilukolla lapsia
puuttumasta laitteen
toimintaan.

Ala unohda sulkea
tayttoluukkua, kun poistut
tilasta, jossa laite sijaitsee.
Lapset ja lemmikkieldimet
voivat juuttua koneen sisélle ja
hukkua.

Lapset ilman valvontaa eivat
saa suorittaa puhdistus- tai
kunnossapitotoimintoja.

Pida pakkausmateriaalit
poissa lasten ulottuvilta.
Henkilévahingon tai
tukehtumisen vaara.

Pida kaikki tuotteessa kaytetyt
pesuaineet ja lisdaineet lasten
ulottumattomissa.

Katkaise virtajohto ja riko
tayttoluukun lukitusmekanismi
ennen tuotteen havittamista
lasten turvallisuuden
varmistamiseksi.

A1 .3 Sahkoturvallisuus

* Tuotteen on oltava irti
verkkovirrasta asennuksen,
huollon, puhdistuksen ja
korjausten aikana.
Jos virtajohto on viallinen,
anna valtuutetun
huoltohenkilon vaihtaa se
vaaratilanteiden valttamiseksi.
Al3 litista virtajohtoa tuotteen
alle tai taakse. Al4 aseta
raskaita esineita virtajohdon
paélle. Al3 taivuta, purista
virtajohtoa tai anna sen olla
kosketuksessa
lampolahteisiin.
Als kayta jatkojohtoa,
haarapistorasiaa tai sovitinta
tuotteen kayttamiseksi.
Pistokkeeseen on aina
paastava helposti kasiksi. Jos
tama ei ole mahdollista, on
sahkdomaarayksia noudattava
mekanismi, joka kytkee kaikki
liittimet irti virransyotosta
(varoke, kytkin, paakytkin jne.)
asennettava virransyottoon.
- Ala kosketa pistoketta marin
kasin.
- Al4 irrota laitetta vetamalla
virtajohdosta.
* Tarkasta, etta pistoke ei ole
markad, likainen tai pdlyinen.
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Al .4 Turvallinen kasittely

+ Kytke tuote irti virransyotosta,
ennen sen liikuttamista tai
vedenpoisto- tai
-syottoliitantdjen irrottamista.
Tyhjenna tuotteen sisalla oleva
vesi pois.

+ Tuote on raskas, ala liikuta
yksin. Ala pida kiinni
ulkonevista osista, kuten
tayttdluukusta, tuotteen
liikuttamisen ja nostamisen
yhteydessa. Ylakansi tulee
kKiinnittaa tiukkaan ennen
liikuttamista.

*+ Tuote on raskas. Kahden
henkilon tulee kantaa sita,
etenkin portaissa. Tuloksena
voi olla henkildvahinko, jos
tuote putoaa paéllesi. Ala
pudota tuotetta tai altista sita
iskuille.

* Kanna tuotetta
pystyasennossa.

+ Varmista, ettei letkut eika
virtajohto ole mutkalla,
pinteessa tai puristuksissa,
kun laite tydnnetaan
paikoilleen asennuksen tai
puhdistuksen jalkeen.

AI.S Asennusturvallisuus

* Lue tiedot kayttoohjeessa ja
asennusohjeet tuotteen
asennuksen valmistelemiseksi
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ja varmista, etta virtalahde,
vedensyotto ja vedenpoisto
ovat sopivat. Jos nain ei ole,
ota yhteys valtuutettuun
sahko- ja putkiasentajaan ja
pyyda heita suorittamaan
tarvittavat toimenpiteet. Nama
toimenpiteet ovat asiakkaan
vastuulla.

Tarkasta tuote vaurioiden
varalta ennen sen asennusta.
Ala asenna tuotetta, jos se on
vaurioitunut

Jos kadet laitetaan
suojaamattomiin aukkoihin, voi
se johtaa henkildvahinkoon.
Sulje kuljetuksen suojapulttien
aukot muovitulpilla.

Al jata tai asenna tuotetta
tiloihin, joissa se altistuu
sadolosuhteille.

Al3 sijoita tuotetta tilaan, jonka
lampotila voi laskea alle 0 °C
asteen.

Al3 sijoita tuotetta maton tai
vastaavan pinnan paalle. Tama
voi muodostaa tulipalovaaran,
koska ilma ei kierra tuotteen
alta.

Aseta tuote tasaiselle ja
kovalle alustalle ja tasapainota
se saatojaloilla.

Liita kone maadoitettuun,
varokkeella suojattuun
pistorasiaan, jonka virta-arvot
ovat tuotteen tyyppikilvessa



ilmoitettujen mukaiset.
Varmista, ettd maadoituksen
suorittaa valtuutettu
sahkdasentaja. Ald kayta
tuotetta ilman paikallisten/
kansallisten maaraysten
mukaista maadoitusta.

Liita tuote pistorasiaan, jonka
jannite, taajuus ja virta
vastaavat tyyppikilvessa
maaritettyja.

Al3 liité tuotetta I8ys&an,
vialliseen, likaiseen tai
rasvaiseen pistorasiaan tai
kiinnikkeesta irronneeseen tai
mahdollisesti
vesikosketukseen joutuvaan
pistorasiaan.

Kayta tuotteen mukana
toimitettua letkusarjaa. Ala
kayta vanhoja letkuja
uudelleen. Ald muokkaa
letkuja.

Liita veden syottoletku
suoraan vesihanaan. Paineen
vesihanasta tulee olla
vahintdan 0,1 MPa (1 bar) ja
enintdan 1 MPa (10 baaria).
Hanasta tulee virrata 10 - 80
litraa vettd minuutissa, jotta
tuote toimisi kunnolla. Jos
vedenpaine onyli 1 MPa (10
baaria), on
paineenalennusventtiili
asennettava. Suurin sallittu
[ampéotila on 25 °C.

« Kiinnita veden poistoletkun
paa viemariin, pesualtaaseen
tai kylpyammeeseen.

+ Aseta virtakaapeli ja kotelot
kohtaan, jossa niihin ei voida
kompastua.

- Al4 aseta tuotetta oven,
liukuoven taakse tai paikkaan,
jossa se estaa oven
avaamisen kokonaan.

+ Jos kuivaaja asetetaan
tuotteen paalle, kiinnita se
sopivalla, valtuutetusta
huollosta saatavilla
kiinnikkeilla.

+ Kosketusvaara sahkoosiin, kun
yldkansi irrotetaan. Al irrota
koneen ylakantta.

« Sijoita tuote vahintaan 1 cm:n
etaisyydelle kalusteiden
reunoista.

A1 .6 Kayttoturvallisuus

+ Kayta vaon pesukoneille
tarkoitettuja pyykinpesuaineita,
huuhteluaineita ja lisaaineita.

- Ald kdyta kemikaaleja tai
liuottimia tuotteen
puhdistamiseen. Nama
materiaalit muodostavat
rajahdysvaaran.

- Ala kayt viallista tai
vaurioitunutta tuotetta. Kytke
tuote irti (tai irrota sen varoke),
sulje vesihana ja ota yhteys
valtuutettuun huoltoon.
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- Al4 sijoita sytytyslahteita
(palava kynttila, savukkeet
jne.) tai lampolahteita
(silitysraudat, lammittimet,
uunit jne.) laitteen paalle tai
lahelle. Al4 aseta syttyvid/
rajahtavia materiaaleja
tuotteen lahelle.

Al kiipea tuotteen paélle.

Kytke tuote irti ja sulje hana,

jos tuotetta ei kayteta pitkaan

aikaan.

* Pesu-/huuhteluaine voi roiskua
pesuainelokerosta, jos se
avataan tuotteen ollessa
kaynnissa. Pesuaineen
kosketus iholle tai silmiin on
vaarallista.

« Varmista, etta lemmikkieldimet

eivat kiipea tuotteen sisaan.

Tarkasta tuotteen sisatila

ennen kayttoa.

Al yrita avata lukittua

tayttoluukkua vakisin. Luukku

avautuu, kun pesu on valmis.

Jos luukku ei avaudu, noudata

vianmaaritysosion

Tayttoluukkua ei voi avata

-kohdan ohjeita.

- Al pese bensiinists,
kerosiinista, bentseenistj,
liuottimista, alkoholista tai
muista syttyvista tai
rajahtavista aineista
teollisuuskemikaaleista
likaantuneita vaatteita.

- Al4 kdyta suoraan kuivaa
pesuainetta ja ala huuhtele tai
linkoa kuivasta pesuaineesta
saastunutta pyykkia.

Als aseta kasia pyorivaan

rumpuun. Odota, kunnes

rumpu on pysahtynyt.

Al3 aseta késié tai

metalliesineita pesukoneen

alle.

Jos pyykkia pestaan

korkeassa lampdtilassa, voi

poistettava vesi polttaa ihoa,
jos siihen ollaan
kosketuksessa, esim. kun
poistoletku on liitetty hanaan.

Ala koske poistoveteen.

+ Suorita seuraavat varotoimet
biokalvojen ja hajujen
muodostumisen
ehkaisemiseksi:

- Varmista, ettd huone jossa
pesukone sijaitsee on hyvin
tuuletettu.

— Pyyhi tiivisteet kuivalla ja
puhtaalla pyyhkeella
ohjelman paatyttya.

Tayttéluukun lasi kuumenee

erittain kuumaksi, kun pyykkeja

pestaan korkeissa
lampotiloissa. Taman vuoksi
ala anna varsinkaan lasten
koskettaa tayttoluukun lasia
pesuohjelman ollessa
kaynnissa.
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1.7 Turvallisuus huollon
ja puhdistuksen aikana

« Al pese tuotetta
painepesurilla, hoyrysuihkulla,
vedella tai kaatamalla vetta
sen paalle.

- Al kayta teravia tai hankaavia
tyokaluja tuotteen
puhdistukseen. Ala kayta
kotitalouden
puhdistustuotteita, saippuaa,
puhdistusaineita, kaasuja,
bensiinia, tinneria, alkoholia,
jne. puhdistamiseen.

2 Tarkeita ymparistoohjeita

* Liuottimia sisaltavat
puhdistusaineet voivat tuottaa
myrkyllisid hoyryja (esim.
puhdistusliuottimet. Ala kayta
liuottimia sisaltavia
puhdistustuotteita.

* Pesuainelokerossa voi olla
pesuainejaamia, kun avaat sen
puhdistusta varten.

- Al& pura poistopumpun
suodatinta tuotteen ollessa
kaytossa.

« Lampatila koneen sisalla voi
nousta 90 °C asteeseen.
Puhdista suodatin, kun vesi
koneen sisalla on jaahtynyt
palovamman valttamiseksi.

2.1 Yhdenmukaisuus WEEE-
direktiivin kanssa

Tama tuote tayttad EU:n WEEE-

direktiivissa (2012/19/EU)

asetetut vaatimukset. Tassa

tuotteessa on sen sahko- ja

elektroniikkalaiteromuluokan
L (WEEE) ilmaiseva symboli.
Tama tuote on valmistettu laadukkaista
osista ja materiaaleista, jotka voidaan
kayttaa uudelleen ja soveltuvat myos
kierratykseen. Ald havita tata tuotetta
kotitalousjatteen mukana sen elinidn
mennessa umpeen. Vie se
kerdyspisteeseen jossa sen sédhkdiset ja
elektroniset osat voidaan kierrattaa. Kysy
neuvoa paikallisilta viranomaisilta
saadaksesi lisatietoa naista
kerdyspisteista.

Yhdenmukaisuus RoHS-direktiivin
kanssa:

Tama tuote tayttaa EU:n EU RoHS-
direktiivin (2011/65/EU) vaatimukset. Se ei
sisdlla haitallisia tai kiellettyja materiaaleja
jotka on madritelty direktiivissa.

2.2 Pakkaustiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu
kierratettavista materiaaleista, kansallisten
ympéristdméaardyksiemme mukaan. Al
héavita pakkausmateriaaleja yhdessa
kotitalous- tai muun jatteen mukana. Vie
pakkausmateriaalit paikallisten
viranomaisten osoittamaan
kerdyspisteeseen.
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3 Tekniset tiedot

Valmistajan nimi tai tavaramerkki Beko
Mallinimi BWFT710416WB
7178549900
Nimelliskapasiteetti (kg) 10
Suurin linkousnopeus (jakso/min) 1400
Sisdanrakennettu No
Korkeus (cm) 84
Leveys (cm) 60
Syvyys (cm) 58
Yksi vedentulo / kaksi vedentuloa +/-
Virransyétto (V/Hz) 230V /50 Hz
Kokonaisvirta (A) 10
Kokonaisteho (W) 2200
P&amallin koodi 1621

SUPPLIER'S NAME

EEIENERG 32

MODEL IDENTIFIER— (*)

Tuotetietokantaan tallennetut tuotetiedot 10ytyvét
seuraavalta verkkosivulta ja voit etsia tuotteesi
energiatarrassa olevan tuotteen tunnisteella (*).

https://eprel.ec.europa.eu/

@ Kulutusarvot ovat voimassa, kun langaton verkkoyhteys on pois paalta.

Symbolitaulukko

| +, 1N+ ©+ 00 I * + n 9,
EAN EAN 1\ oo (g* @ °
</ =,j =,j 1 4 A Ve A |7
Esipesu  Nopea Pika+ Lisahu  Lisévettd  Rypy- Lemmikkien Hoyry Yétila Liotus  Huuhtelun  Liotus
uhtelu nesto  karvojen pito
poisto
= = " o
5] [ 2 1Y 19 [ [0 © 1@ &1 & [©
@&: @: %: </ 5 v :& 0 \l
AutoDose  Nestepe- Huuhtelu- Huuhtelu  Linkous + Tyhjennys Ldmpétila ~linkousta Ei Hanavesi Ei Aikaviive
suaineen  aineen tyhjennys linkousta  (Kylmé) vettd
valinta valinta
1 Q) [es <
B D pil B R D T
Luukun  Lapsi-  Paalle/ Kaynnistys  Likai- Lisaa Ladattu Pesu Ok Peruuta  Rypynesto+ Kuivaus
lukko lukko Pois /Tauko  suustaso  vaate ohjelma (Loppu)
+
& & |4 O
Extra  Kaappikuiva Silitys-  Ajastettu limanrai-
Dry kuiva kuivaus ~_kastus
(Raikastus)
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4 Asennus

f Lue “Turvallisuusohjeet” osa ensin!

Pesukone havaitsee

@ automaattisesti siiné olevan
pyykkimaaran, kun ohjelma
valitaan.
Kun tuote asennetaan ja ennen
ensimmaista kayttoa, tulee
kalibrointi suorittaa, jolla
varmistetaan, etta pyykkimaara
havaitaan mahdollisimman tarkasti.
Tee tama valitsemalla Drum
Cleaning* (Rummun puhdistus*)
ohjelma ja peru linkoustoiminto.
Kaynnista ohjelma ilman pyykkia.
Odota, ettd ohjelma paattyy. Tama
kestaa n. 15 minuuttia.
* Ohjelmanimi voi vaihdella mallista
riippuen. Katso sopivan ohjelman
valinta ohjelman kuvausosasta.

+ Ota yhteys lahimpéaan valtuutettuun
huoltopisteeseen laitteen asentamiseksi.

+ Tuotteen asennuksen ja sahkoliitannat

saa tehda vain valtuutettu

huoltoedustaja. Valmistaja ei ole
vastuussa valtuuttamattoman henkilon
suorittamista toimenpiteista
aiheutuneista vaurioista.

Sijoituspaikan valmistelut seka sahko-,

vesijohtovesi- poistovesiasennukset

asennuspaikalla ovat asiakkaan
vastuulla.

+ Varmista, ettei veden otto- ja poistoletkut
eika virtajohto ole mutkalla, pinteessa tai
puristuksissa, kun laite tydnnetaan
paikoilleen asennuksen tai puhdistuksen
jalkeen.

+ Tarkista ennen asennusta
silmamaaraisesti, ettei laitteessa ole
vikoja. Al asenna tuotetta, jos se on
vaurioitunut Vaurioitunut laite voi
vaarantaa turvallisuuden.

4.1 Sopiva asennuspaikka
+ Aseta laite kovalle ja tasaiselle lattialle.

Al3 sijoita laitetta maton, pinon paélle tai
muille vastaavanlaisille pinnoille.
Sopimaton alusta voi aiheuttaa melua ja
taringita.

+ Pesukoneen ja kuivausrummun

yhteispaino -tdydellda kuormalla- niiden
ollessa toistensa paalla on noin 180
kilogrammaa. Sijoita laite kiintedlle ja
tasaiselle lattialle, jolla on riittava
kuormankantokyky.

« Al4 aseta laitetta virtajohdon paélle.

Al3 sijoita laitetta tilaan, jonka lampétila
voi laskea alle 0 °C asteen. Jadtyminen
voi vaurioittaa konetta.

+ Jata vahintaan 1 cm:n rako tuotteen ja

kalusteiden viliin.

+ Jos tuote asetetaan korokkeen paalle, ala

aseta sitd reunan ldhelle.

« Al4 aseta tuotetta korokkeen paille.
+ Al3 aseta lammonlahteita kuten liesig,

silitysrautoja, uuneja, lammittimia jne.
pesukoneeseen aldka kayta niitda koneen
paalla.

4.2 Pohjapaneelin suojien asennus

+ Tuotteen melutason laskemiseksi,
asenna kansi A vaahtomuovin
poistamisen jalkeen.

Suoja A

) ®

Kallista konetta hieman taaksepéin. Aseta

suojan A liuskat alempaa paneelia vasten.

Paata asennus kiertamalla suojaa.
+ Suoja B ja kansi ovat lisdvarusteita. Jos
kaytettavissa, kiinnita suoja B ja kansi.
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Suoja B HUOMAUTUS

® Sailyta kuljetuksen turvapultit
turvallisessa paikassa
uudelleenkayttda varten, jos tuote
pitaa siirtaa tulevaisuudessa.
Asenna kuljetuksen turvapultit
kaanteisessa jarjestyksessa
takaisin kuljetusta varten.

® Al4 koskaan siirrd laitetta ilman,
ettd kuljetuksen turvapultit on
kiinnitetty oikein paikoilleen!

Aseta suojan B liuskat alempaa paneelia
vasten. Paata asennus kiertdmalla suojaa.

Kansi

4.4 Vedensyoton liitanta

HUOMAUTUS
Malleja, joissa on yksi veden tulo, ei
saa liittaa kuumavesihanaan. Jos
niin tehdaan, pyykki voi
vahingoittua tai laite siirtya
suojaustilaan eika se enaa toimi.

J

Aseta kansi tyontamalla sita sormella. Al kayta Vanhoja tai kéytettyja
lietuk It vedensyottoletkuja uudessa
4.3 Kuljetuksen turvapulttien tuotteessa. Se voi johtaa
poistaminen vesivuotoihin koneesta ja tahrata
1. Loysaa kaikki kuljetuksen turvapultit pyykin.
ruuviavgimella, kunnes ne pydrivat 1. Kiristé kaikki letkumutterit kdsin
vapaasti. takaisin. Al4 kayta jakoavainta
2. Taivuta sisdosaa painamalla sité muttereiden kiristamiseen.
tarttumisalueilta ja veda osa ulos. 2. Avaa hanat téysin liitdnnan jalkeen
3. Kiinnita kayttoohjepussissa olevat vesivuotojen tarkastamiseksi
muovisuojat reikiin takapaneelissa. litdntakohdissa. Jos vuotoja ilmenee,
kaanna hana kiinni ja irrota mutteri.
) Tarkasta tiiviste ja kirista mutteri
= uudelleen. Jotta estetdan vesivuodot ja
/ - . niiden aiheuttamat vahingot, pida hanat
suljettuina, kun laitetta ei kayteta.

HUOMAUTUS

Irrota kuljetuksen turvapultit ennen
tuotteen kayttamista. Muutoin
tuote voi vahingoittua. )

»

N
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4.5 Poistoletkun kiinnittaminen

viemariin
. Liita letkun paa suoraan viemariin tai
pesualtaaseen.

jatkoletkun ja tyhjennysletkun liitanta
aina sopivalla letkupuristimella niin, etta
se ei irtoa ja aiheuta vuotoja.

4.6 Jalkojen saataminen

irtoaa veden poiston aikana.
Olemassa on my0ds korkeasta
pesulampdtilasta johtuva
palovammanvaara. Jotta
varmistetaan sellaiset tilanteet ja
varmistetaan, etta tuote suorittaa
veden otto- ja poistoprosessit
ongelmitta, kiinnita tyhjennysletku
kunnolla.

f Vesi tulvii lattialla, jos poistoletku

2. Liita tyhjennysletku vahintdaan 40 cm ja

enintdan 100 cm korkeudelle.

. Tyhjennysletkun asentaminen
lattiatasolle tai lahella lattiaa
(v@hemmaén kuin 40 cm lattian
ylapuolella) ja sen nostaminen sitten,
heikentaa veden poistoa ja pyykki voi
jaada maraksi. Noudata siksi kuvassa
esitettyja korkeuksia.

R

A

A .
100 cm

40 cm 'l

5 v ®—3: v

. Jotta jatevesi ei valuisi takaisin
koneeseen ja mahdollistetaan helppo
tyhjennys, dla upota letkun paata
jateveteen tai tydnna sita viemariin yli
15 cm. Jos letku on liian pitkd, lyhenna
sita.

. Letkun p&a ei saa olla taipunut, sen
paalle ei saa astua, eiké sitd saa
taivuttaa tai asettaa puristuksiin
viemdrin ja laitteen valiin. Tama voi
johtaa veden poisto-ongelmiin.

. Jos letkun pituus on liian lyhyt, jatka sita
lisaamalla siihen jatkoletku. Letkun
kokonaispituus saa olla enintdan 3,2 m.
Vuotojen estamiseksi, kiinnita

HUOMAUTUS
Pesukoneen hiljaisemman ja
tarinattoman kaynnin
varmistamiseksi se on sijoitettava
tasaisesti ja tasapainotetusti
jaloilleen. Tasapainota laite jalkoja
saatamalla. Muussa tapauksessa
pesukone voi siirtyd paikoiltaan ja
aiheuttaa ruhjoutumisen, melu- ja
tarindongelmia.
Al 16ysaa lukkomuttereita millaan
tyokalulla, niiden vaurioitumisen
valttdmiseksi.

1. Loysaa koneen jalkojen lukkomutterit
kasin.

2. Saada jalkoja, kunnes laite on vakaasti
ja tasapainossa.

3. Kirista lukkomutterit kasin.

J J J
> €
12 12 =2
4.7 Sahkoliitannat

Liita laite maadoitettuun, 16 A:n sulakkeella
suojattuun pistorasiaan. Yrityksemme ei
ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat
tuotteen kaytosta ilman paikallisten
maaraysten mukaista maadoitusta.

+ Liitdnnan on oltava kansallisten
asetusten mukainen.

+ Tuotteen virtakaapelin rakenteen on
oltava tarkoituksenmukainen ja tuotteen
vaatimusten mukainen. Suosittelemme
vikavirtalaitteen kayttamista.

+ Virtajohdon pistokkeen on oltava helposti
saatavilla asennuksen jalkeen.

+ Jos varokkeen tai katkaisijan arvo on alle
16 ampeeria, ota yhteys valtuutettuun
sahkdmieheen ja anna hanen asentaa 16
ampeerin varoke.

J
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+ Teknisissa tiedoissa maaritetyn
jannitteen on oltava sama kuin
sahkoverkossa.

- Al4 tee liitantoja jatkojohdoilla tai
haaroitusrasioilla. Liitantakaapeli voi
aiheuttaa ylikuumenemista ja tulipalon.

Valtuutetun huoltoedustajan on
vaihdettava vialliset virtakaapelit
vaaratilanteiden valttamiseksi.

4.8 Kaynnistys

Varmista ennen tuotteen kdyttoonottoa,
ettd osissa “Ymparistoohjeet” ja “Asennus’
kuvatut valmistelut on suoritettu.
Valmistele kone pyykinpesua varten
suorittamalla ensimmaiseksi rummun

J

5 Alustavat valmistelut

puhdistusohjelma. Jos ohjelma ei ole
kaytettavissa pesukoneessa, kdyta osassa
"Tayttoluukun ja rummun puhdistus”

Koneeseen on kertynyt jonkin
@ verran vetta johtuen

laadunvalvonnan prosesseista

tuotannon aikana. Se ei ole

pesukoneelle haitallista.

f Lue luku “Turvallisuusohjeet” ensin.

5.1 Pyykin lajittelu

« Lajittele pyykki tekstiilityypin, vérin,
likaisuusasteen ja sallitun
pesulampdtilan mukaisesti.

+ Noudata aina vaatteissa olevia
pesumerkintdja.

5.2 Pyykin valmistelu pesua varten

+ Pestavat tekstiilit, joissa on metalliosia,
kuten kaarituetut rintaliivit, vyonsoljet ja
metallinapit voivat vahingoittaa tuotetta.
Irrota metalliesineet tai pese vaatteet
asettamalla ne pesupussiin tai
tyynyliinan sisaan.

+ Poista kaikki taskussa olevat esineet
kuten kolikot, kynat ja klemmarit, kdanna
taskut nurin ennen pesua ja harjaa ne.
Tallaiset esineet voivat vaurioittaa
laitetta tai aiheuttaa ylimaaraista melua.

+ Aseta pienikokoiset vaatteet kuten

vauvan sukat ja sukkahousut pesupussiin

tai tyynyliinaan.

+ Laita verhot pesuun painamatta niita
kasaan. Irrota verhojen kiinnityslenkit.
Verhon kiinnikkeet voivat johtaa verhojen
repeytymiseen.

+ Sulje vetoketjut, ompele 16ysat napit
paikoilleen ja korjaa repeamat.

+ Pese "konepesu” tai "kasinpesu’-
merkinnan sisaltavat vaatteet kayttden
vain niille suositeltua ohjelmaa.

« Ala pese vérillista ja valkoista pyykkia

yhdessa. Uudet, tummanvariset

puuvillatekstiilit voivat paastaa paljon
varia. Pese ne erikseen.

Vaikeat tahrat on kasiteltava

asianmukaisesti ennen pesua.

+ Pese housut ja hienopyykki nurin

kaannettyna.

Jauhoille, kalkkipolylle, maitojauheelle

jne., altistuneet vaatteet on ravisteltava

kunnolla puhtaaksi ennen laitteeseen
laittamista. Taémankaltainen poly ja jauhe
pyykin seassa saattaa kerdantya ajan
kuluessa laitteen siséosiin ja aiheuttaa
vaurioita.
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5.3 Vihjeita energian ja veden
sadstamiseen

Seuraavat ohjeet auttavat sinua
kayttamaan konetta ymparistoystavallisella
ja energia- seka vesitehokkaalla tavalla.

+ Kayta konetta suurimmalla mahdollisella
tayttokapasiteetilla ohjelmasta riippuen,
mutta ala ylikuormita sitd. Katso
"Ohjelma- ja kulutustaulukko®.

+ Noudata aina pesuainepakkauksessa
mainittuja lampatiloja.

+ Pese vahan likaantuneet tekstiilit
alhaisissa lampdotiloissa.

+ Kayta nopeampia ohjelmia pienille
madrille vahan likaantunutta pyykkia.

- Ala kdyta esipesua tai korkeita
lampotiloja pyykille joka ei ole pahasti
likaantunut tai tahriintunut.

+ Jos aiot kuivata pyykkia
kuivausrummussa, valitse korkein
suositeltu linkousnopeus.

- Ala kdyta pesuainetta enempaa kuin mité
pakkauksessa on suositeltu.

5.4 Pyykinpesukoneen taytto

1. Avaa tayttoluukku.
2. Laita pyykit laitteeseen valjasti.

3. Tyonna tayttoluukku kiinni niin, etta
kuulet lukitusaanen. Varmista, ettei
mitaan jaa luukun valiin. Tayttéluukku
on lukitaan ohjelman ajaksi. Luukku
avautuu, kun ohjelma on valmis. Voit nyt
avata tayttoluukun. Jos luukku ei
avaudu, noudata vianmaaritysosion
"Tayttoluukkua ei voi avata” -kohdan
ohjeita.

5.5 Oikea tayttokapasiteetti

Enimmaistayttokapasiteetti riippuu pyykin
tyypistd, likaantumisasteesta seka valitusta
pesuohjelmasta.

Tuote s&ataa automaattisesti veden
maaran pesukoneeseen laitetun pyykin
painon mukaan.

Noudata ohjeita "Ohjelma- ja
@ kulutustaulukossa”. Jos laite on

ylikuormitettu, sen pesuteho

laskee. Lisaksi saattaa esiintya

ylimaaraista melua ja tarinaa.

5.6 Pesuaineen ja huuhteluaineen
kaytto

VAROITUS
Lue valmistajan ohjeet
pakkauksessa, pesu-, huuhtelu-,
valkaisu-, varinpoisto-,
kalkinpoistoaineiden kayton
yhteydessa ja noudata
annostelutietoja. Kayta mitta-
astiaa, jos sellainen on
kaytettavissa.
Geelimaisia, ei nestemaisia
pesuaineita jne. ei voida kayttaa
pesuainelokeroissa tai

annostelukammioissa.

Pesuaine, huuhteluaine ja muut
puhdistusaineet

Pesuainelokerossa on kolme osastoa:

(1) Nesteméisen pesuaineen lokero

(2) Pulveripesuaineen lokero

(3) Huuhteluainelokero

+ Lisda pesuaine ja huuhteluaine ennen
ohjelman kaynnistamista.

+ Al j5t4 pesuainelokeroa auki
pesuohjelman ollessa kaynnissa.

- Al4 valitse esipesulla varustettua
ohjelmaa, jos kaytat pesuainepalloa tai
annostelupalloa. Aseta pesupussi tai
pesupallo koneeseen suoraan pyykin
sekaan.

+ Esipesulokero ja esipesutoiminto ei ole
kaytettavissa.
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Pesuainetyypin valinta

Valitse kaytettava pesuaine pesuohjelman,

tekstiilien tyypin ja varin mukaan.

« Kayta eri pesuainetta vérilliselle pyykille
ja valkopyykille.

+ Pese hienopestavat vaatteet vain
hienopesuaineella (nestemainen
pesuaine, villashampoo jne.), joka on
tarkoitettu ainoastaan herkille vaatteille,
ja kayta suosituslampdtiloja.

« Tummien vérillisten vaatteiden ja
tikkikankaiden pesuun on suositeltavaa
kayttaa nestemaista pesuainetta.

+ Pese villavaatteet villalle tarkoitetulla
erikoispesuaineella.

+ Katso ohjelmasuositukset eri tekstiileille
ohjelmien kuvausosiosta.

+ Kaikki pesuainesuositukset koskevat
ohjelmille valittavissa olevaa lampétila-
aluetta.

Kayta vain pesukoneelle sopivia
pesu-, huuhtelu- ja lisdaineita. Al4
kayta nestemaisia pesuaineita tai
muita puhdistusaineita pyykin
pehmentamiseen.

Ala kayta saippuajauhetta.

. Nestemaisen pesuaineen (vasen) ja

huuhteluaineen (oikea) lisdamiseksi,
avaa vastaavan sailion kansi vetamalla
sitd ylospdin kuvassa esitetylld tavalla.

4

5.6.1 Automaattinen annostelu

Ensimmainen asennus
Kytke kone paalle virtapainikkeella.

Annostelusymboli (@5) naytetaan
ohjelmissa, joissa pesuaineen annostelu on
sallittu. Jos nestemaisen pesuaineen tai
huuhteluaineen lokero on tyhj3,
annostelusymboli vilkkuu ohjelmissa, joissa
pesuaineen annostelu on sallittu.

Nestemadisen pesuaineen ja
huuhteluaineen lisaiminen

1. Avaa pesuainelokero vetamalla sita
itseasi pain.
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. Al4 ylitd “Max” merkintaa nestemaisen

pesuaineen tai huuhteluaineen
lisadmisen aikana.

. Sulje lokeron kansi.
. Sulje pesuainelokero tyontamalla sita

kevyesti.

. Kun pesuainelokero on suljettu, vilkkuva

annostelusymboli () palaa jatkuvasti.

. Tama ilmaisee, etta lokerot on taytetty

ja pesuainelokero on paikallaan.



Suosittelemme, etta pesuainelokero
taytetddn nestemaiselld pesuaineella, jota
voidaan kayttaa varilliselle ja valkopyykille.
Jos pesuainesymboli vilkkuu, vaikka
pesuainelokerot on taytetty, ei
pesuainelokero ole paikallaan. Tyonna
lokero taysin sisaan.

VAROITUS

A Kun pesuainelokero taytetaan
pesuaineella ja/tai
huuhteluaineella: 13 veda tai liikuta
laitetta tai kallista sita
sivusuunnassa tai taaksepain.
Ennen toimintojen suorittamista
pesuainelokero on aina poistettava
koneesta.
Jos haluat aloittaa ohjelman, kun
pesuainelokerossa ei ole
pesuainetta, nestemaisen
pesuaineen annostelu on peruttava
ja pesu on suoritettava
pulveripesuaineella.
Vain nestemaista pesuainetta
saadaan kaataa nestemaisen
pesuaineen annostelusailioon ja
huuhteluainetta huuhteluaineen
annosteluséiliodn. Muun tyyppisen
nestemaisen tai pulveripesuaineen
tayttdminen yhdessa sdilidihin voi
vaurioittaa pyykkia tai konetta.

5.6.2 Pulveripesuaineen annostelun
valinta, peruutus tai kaytto

Nestemaista pesuainetta ei voida valita
kaikissa ohjelmissa. Naissa tapauksissa on
kaytettava pulveripesuainetta. Lisatietoja
on ohjelmataulukossa.

Jos pulveripesuainetta halutaan kayttaa
ohjelmissa joissa nestemadisen pesuaineen
annostelujarjestelma on kaytossa,
asetetaan haluttu méaara pesuainetta
pesuainelokeroon. Jos pesuainelokeroa
keskella kaytetaan, on automaattinen
annostelu poistettava kaytosta.

Kone mittaa pyykkikuorman ja maarittaa
oikean pesuainemaaran pyykkimaaran ja
tehtyjen valintojen mukaan. Pesun aikana
otettava pesuaine ei ndy, koska se otetaan
suoraan veden kanssa pyykkiin.

Jos nestemadista pesuainetta eri
ominaisuuksilla kuin séiliossa olevan
nestemaisen pesuaineen halutaan kayttas,
tulee pesuaine mainituilla ominaisuuksilla
asettaa pulveripesuainelokeroon keskella ja
nestemaisen pesuaineen annostelu
keskeyttaa.

Huuhteluaine otetaan
annostelujarjestelmasta.

Nestemadisen pesuaineen ja huuhteluaineen symbolit
aktivoituvat tai sammuvat néytolla valitun ohjelman
mukaan.

Ensimmainen asento naytolla tarkoittaa, etta
nestemainen pesuaine on aktivoitu ja
huuhteluaine on pé&alla. Jos nestemaéisen
pesuaineen ja huuhteluaineen symboli palaa,
on nestemaéinen pesuaine ja huuhteluaineen
annostelu aktivoitu.

B
a

Jos nestemaisen pesuaineen ja
huuhteluaineen symbolit palavat ndytolla: kun
automaattisen annostelun nappainta
painetaan ensimmaisen kerran, nestemainen

A
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pesuaine kytketdén paalle ja huuhteluaine pois
paalta. Jos huuhteluaineen symboli ei pala, ei
huuhteluainetta kayteta huuhteluvaiheessa.

5.6.3 Pesuaine ja/tai huuhteluaine
loppunut

Kun pesuaine tai huuhteluaine
pesuainelokerossa loppuu, vilkkuu
annostelusymboli ndytolla. Kun tama
symboli vilkkuu, on pesuainetta tai
huuhteluainetta kaadettava
annostelusailioon. Tuote pystyy
annostelemaan 2 - 3 kertaa uudelleen siita
Iahtien, kun tdma symboli alkaa vilkkua.

Kun automaattisen annostelun néppainta
painetaan toisen kerran, pulveripesuaine ja
huuhteluaine kytkeytyvéat paalle. Jos
nestemaisen pesuaineen symboli ei pala,
voidaan pulveripesuainetta kayttaa.

I%I

Kun automaattista annostelun nappainta
painetaan kolmannen kerran, pulveripesuaine
kytkeytyy péaalle ja huuhteluaine pois paalta.
Jos painiketta painetaan neljannen kerran,

palaa se ensimmaiseen asentoon. 5.6.4 Pesuaineen tai huuhteluaineen

tayttaminen vaaraan lokeroon

Jos pesu- tai huuhteluainetta taytetaan
vaaraan lokeroon, katso “Pesuainelokeron

(Suositeltu lampatila-alue
likaantumisasteen
perusteella: 40-90 °C)

(Suositeltu lampétila-
alue likaantumisasteen
perusteella: kylmé -40
°C)

lampétila-alue
likaantumisasteen
perusteella: kylma
-40 °C)

puhdistus”.
5.7 Vihjeita tehokkaaseen pesuun
Vaatteet
Vaaleat varit ja valkoiset |Kirjopyykki llllil:;ztpayt)/,t;kTma :iiltle(;?pesu/villa/
(Suositeltu (Suositeltu

lampétila-alue
likaantumisasteen
perusteella: kylma
-30°C)
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2 Tahrat on ehké B ) o
® esikasiteltéva tai pyykki | Kirjopyykille suositeltuja
g on esipestéva. jauhemaisiaja
5 ) ) ~ |nestemaisia pesuaineita | Nestemaisia Valitse aroille
£ |Erittain Valkopyykille suositeltuja |yoidaan kayttas erittain |pesuaineita jotka tekstiileille
% |likaiset Jauhemglslaja likaisille tekstiileille sopivat kirjopyykille tarkoitettu
X nestemadisia pesuaineita i i i i i
= ) . s 5la pesuaine suosneltu_m‘a annoksina. Jatumrn|lle_ nestemainen
(vaikeasti voidaan kayttad erittdin | jayhemaisia vaatteille voidaan JerEl
poistettavat  |likaisille tekstiileille inei i Avitas i pesuaine. Villa-ja
e te ) pesuaineita suositellaan |kéyttdd annoksina silkkivaatteet on
tahratkuten  |suositeltuina annoksina. |savi- ja multatahrojen ja |joita suositellaan pestivi erityisill
ruohotahrat,  |Jauhemaisia pesuaineita |yalkaisuaineille herkkien |erittain likaisille Villapesuaineilla
Ezz\gllmétja :&f:é':ﬁg?eﬁ?;"la tahrojen poistoon. Kéyts |vaatteille. P :
itanroje ) pesuaineita, jotka eivat
veri.) ;/arllka!suam?"tle herkkien |sisalla valkaisuaineita.
ahrojen poistoon.
!Zlgﬁgr);]y;:liz §:03Ite|tuja Nestemaisid Valitse aroille
Normaalisti | Valkopyykille suositeltuja ] aisial ... |pesuaineita jotka g
ort jauhemaisia ja nestemaisia pesuaineita sopivat kirjopyykille tekstiileille
likaiset Jnestem.‘:iisi.’:i pesuaineita voidaan kayttaa ja tummille tarkoitettu
(esimerkiksi  |yoidaan kayttaa normaalisti _ |vaatteille voidaan |NE€SteMdinen
kaulusten ia et 1 : likaantuneille tekstiileille |, .. . pesuaine. Villa- ja
J normaalisti likaantuneille . . kayttaa annoksina |7,
hihansuiden I o suositeltuina e h silkkivaatteet on
e tekstiileille suositeltuina B - joita suositellaan S
hikitahrat) : annostuksina. Kayta il pestéva erityisilla
annostuksina. L - ... |kevyesti likaisille . L
pesuaineita, jotka eivat . villapesuaineilla.
D S vaatteille.
sisdllad valkaisuaineita.
Kirjopyykille ja
Kirjopyykille suositeltuja |tummille Valitse aroille
) ) . |jauhemaisia ja tekstiileille L
Valkopyykille suositeltuja . . : tekstiileille
Kevyesti ‘auhemaisia ia nestemaisiéd pesuaineita |suositeltuja tarkoitettu
likaantuneet ) aisia . voidaan kadyttaa kevyesti [nestemaisia
nestemaisid pesuaineita | h e I nestemainen
) o rsin . |likaantuneille tekstiileille | pesuaineita . S
(Ei nékyvid voidaan kayttad kevyesti |\ it ina annoksina, |voidaan kayttaa pesuaine. Villa- ja
tahroja.) likaantuneille tekstiileille e M s I silkkivaatteet on
Ja. - - - Kayta pesuaineita, jotka |hieman likaisille A
suositeltuina annoksina. e s M pestéva erityisilla
eivat sisalla tekstiileille ) L
A . : villapesuaineilla.
valkaisuaineita. suositeltuina
annostuksina.

5.8 Naytetty pesuohjelman kesto

Naet pesuohjelmien keston koneen
ndytosta ohjelmaa valitessasi. Kestoa
sdadetaan automaattisesti ohjelman

ollessa kdynnissa pyykin tayttomaarasta,
vaahtoamisesta, kuorman tasapainosta,

syottojannitteen vaihteluista,

vedenpaineesta ja ohjelman asetuksista

riippuen.

6 Koneen kayttaminen

ERITYISTAPAUS: Naytto nayttdaa Puuvilla- ja
Puuvilla Eko -ohjelmia valittaessa keston
puolitaytolla, silla tima on naiden
ohjelmien yleisin kayttdtapa. Kone

naytetty kesto muuttuu.

tunnistaa todellisen tayttomaaran 20-25
minuutin kuluessa ohjelman
kaynnistymisesta. Jos tayttomaara on
suurempi kuin puolitdyttd, pesuohjelman
kestoa pidennetdaan automaattisesti. Myos

f Lue “Turvallisuusohjeet” osa ensin!
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6.1 Ohjauspaneeli

Ohjelman valintapainike
Linkousnopeuden merkkivalot

Lampotilatason merkkivalot
Nayttd
Kaynnista/Pysayta-painike

Paattymisajan asetuspainike
Lisatoimintopainike 2 1
Linkousnopeuden saatdpainike 1

Kauko-ohjauspainike
Lisdtoimintopainike 3
Lisatoimintopainike 1
Lampdotilan asetuspainike

2
4
6
8
0
2

— O N oW =
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6.2 Naytolla naytetyt symbolit

v

v ll v v wLw L

17 16 15 14 1312 11 10

Dr% m?+8
9

1 Lampdtilan ilmaisin 2 Linkousnopeuden ilmaisin

3 Ohjelman kesto 4 Luukku lukittu -symboli

5 Ohjelmankulun seurantailmaisin 6 Eivetta -ilmaisin

7 Lisaa pyykkia -ilmaisin 8 Bluetooth-yhteyden ilmaisin

9 Kauko-ohjauksen ilmaisin 10 Viivastetty kdynnistys valittu -ilmaisin
11 Lisatoimintojen ilmaisimet 3 12 Lapsilukko paalla -symboli
13 Lisatoimintojen ilmaisimet 2 14 Lisatoimintojen ilmaisimet 1
15 Eilinkousta -ilmaisin 16 Huuhtelutauko merkkivalo

17 Kylman veden ilmaisin

Tassd osassa esitetyt pesukoneen
toimintoja kuvaavat kuvat ovat
viitteellisig, eivatka ne ehka

tarkkaan vastaa pesukoneesi
ominaisuuksia.

FI/21



6.3 Ohjelma- ja kulutustaulukko

Lisatoiminnot
i®
:© —
o | E by E 1 s
° :0 > = ] 17}
e b= = S~ o [}
= SN =] 2z < o s " sy
Ohjelma 9 | & g E = E c K Lampétila °C
Elg | 5| | £ g|E
@ = - o] © € 8 >
- E g LIE.I = © ,t o k2]
= 218|5|&
i 0| w | << | x
90 10 98 2,75 1400 . J . . kylma - 90
Puuvilla 60 10 98 2,00 1400 . . . . kylma - 90
40 10 95 1,10 1400 . . . . kylma - 90
40%**| 10 59 0,820 | 1400 . 40-60
Eco 40-60 40x** 5 38 0,473 1400 . 40-60
40%**| 2,5 27 0,210 1400 . 40-60
60 4 76 1,60 1200 | | o | o | ¢ kylma - 60
Tekokuitu —
40 4 74 1,10 1200 . . . . kylma - 60
90 10 75 2,30 1400 . J . . kylma - 90
Xpress / Super Xpress 60 10 75 1,30 1400 | = | ¢ | . kylma - 90
30 10 75 0,25 1400 . J . . kylma - 90
Xpress / Super Xpress + Fast+ 30 2 45 0,15 1400 | = | -+ | - . kylmé - 90
Tummat Tekstiilit / Farkut 40 5 86 1,05 1200 . . . . kylma - 40
Villa / Kasinpesu 40 2 60 0,60 1200 . kylma - 40
Untuvapeite / Untuva 60 - 100 1,60 800 . . kylma - 60
Paidat 60 4 70 1,40 800 o LI R kylma - 60
Tahrat 60 5 86 1,85 1400 e 30-60
Hygieeninen+ 90 9 125 | 3,00 1400 | * . 20-90
Auto Program 60 10 Fokkx whkk 1400 . . . kylma - 60
SteamTherapy - 1 11 0,11 - . -
Rummun puhdistus 90 - 80 2,60 600 * 90
Downloaded Program **x**
Sekapesu 40 4 83 1,10 800 LI I . kylma - 40
Verhot 40 2 98 0,90 800 . kylma - 40
Alusvaatteet 30 1 78 0,30 600 . kylma - 30
Hellavarainen 40 4 65 0,85 800 . kylma - 40
Pyyhkeet 60 4 115 1,60 800 . . kylma - 60
Urheiluvaatteet 40 5 60 0,65 1200 . kylma - 40
« : Valittavissa. **x% . Ohjelma tunnistaa pyykin tyypin ja
*: Valitaan automaattisesti, ei voida perua. mé&aran ja saataa veden- ja
**% : Eco 40-60 ohjelma on testiohjelma 40 °  energiankulutuksen ja ohjelman keston
C lampétilavalinnalla, EU saadoksen EU / automaattisesti.
2019/2014 ja EN 60456 mukaan: 2016 / *rxxk - N&itd ohjelmia voidaan kayttaa
A11: 2020 standardi. HomeWhiz-sovelluksella. Yhteys voi lisata

energiankulutusta.
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- : Katso ohjelmakuvaus suurimmalle
mahdolliselle pyykkitaytolle.

@

Lue kayttoohjeen asennusluku
ennen ensimmaista kayttoa.
Valittavissa olevat lisdtoiminnot
riippuvat pesukoneen mallista.
Veden ja energiankulutus voivat
vaihdella vedenpaineen, veden
kovuuden ja lampédtilan, ympariston
lampatilan, pyykin tyypin ja maaran,
lisatoimintojen valinnan,
linkousnopeuden ja jannitteen
muutosten mukaan.

Valmistaja saattaa muuttaa
lisatoimintojen valittavuutta. Uusia
valintoja voidaan lisata tai vanhoja
poistaa.

Koneen linkousnopeus voi vaihdella
ohjelmien mukaan. Tama nopeus ei
kuitenkaan voi ylittda koneen
maksimilinkousnopeutta.

Melu- ja kosteustasot vaihtelevat
linkousnopeuden mukaan. Kun
korkeampi nopeus valitaan
linkousvaiheessa, on pyykki
kuivempi ohjelman paattyessa,
mutta melutaso on korkeampi.

Voit ndhda valitsemasi
pesuohjelman keston koneessa

olevasta nayttoruudusta valitessasi
ohjelmaa. Pyykin maarasta riippuen
naytossa nakyvan keston ja
pesuohjelman todellisen keston
valilla saattaa olla 1-1,5 tunnin ero.
Kesto pdivitetdaan automaattisesti,
kun pesu kaynnistyy.

Valitse aina mahdollisimman
alhainen lampdtila. Tehokkaimmat
ohjelma energiankulutuksen osalta
ovat ne, jotka toimivat alemmilla
lampdtiloilla ja pidemman aikaa.

Kulutusarvot (FI)

Lampétilan Linkousnop TavtGmaar Ohjelma Energiankul | Vedenkulut |Pyykin Jaannosko
vaIinit)a oc |eus (jakso/ é(kyt) kesto utus (kWh/ |[us (litraa/ |lampdtila | steusprose
min) 9 (h:min) jakso) jakso) (°C) ntti (%)
40 1400 10,0 03:58 0,820 59 38 52
Eco 40-60 40 1400 5 02:59 0,473 38 30 52
40 1400 2,5 02:59 0,210 27 24 56
20 1400 10 03:40 0,750 95 20 53,9
20 1400 5 02:32 0,650 72 20 53,9
Puuvilla
60 1400 10 03:40 2,000 98 60 53,9
60 1400 5 02:32 1,800 72 60 53,9
Tekokuitu 40 1200 4 02:24 1,100 74 40 40
Xpress /
Super 30 1400 10 00:28 0,250 75 23 62
Xpress

Muille kuin Eco 40-60 ohjelmalle esitetyt kulutusarvot ovat vain viitteellisia.
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6.4 Ohjelman valitseminen

1. Valitse pesuohjelma pyykin tyypin,
maaran ja likaantumisasteen mukaan
alla olevan "Ohjelma- ja
kulutustaulukon” mukaisesti.

Ohjelmien linkousnopeutta on

@ rajoitettu tekstiilien tyypin mukaan.
Huomioi aina ohjelmaa valitessasi
tekstiilien tyyppi, vari,
likaantumisaste ja sallittu veden
lampatila.

2. Valitse haluamasi ohjelma kayttéen
ohjelmanvalitsinta.

6.5 Ohjelmat

* Aquatech

Kun tdma toiminto on aktivoitu, vesi
lahetetaan pyykkiin suihkuna erityisen
lapan kautta. Jakson kesto lyhenee ja
vaatteiden helldvaraisempi ja tehokkaampi
pesu suoritetaan. Herkille vaatteille
tarkoitettu erikoishuuhteluliike (esim. villa)
toimii taman teknologian kanssa pyykin
pesemiseksi hellavaraisemmin.
Toiminnossa kaytetdan erityista
sekoitusliiketta erittdin likaisille
puuvillavaatteille, jotka pestaan
tehokkaammin.

Taman toiminnon kayttdaika on tarkoitettu
pesutuloksen optimointiin pesuohjelmien
ominaisuuksien mukaan. Tavallisesti
jarjestelma aktivoituu 25 - 60 minuutin
valilla pesujaksossa, riippuen
pyykkimaarasta ja lampdtilavalinnasta.
Muutamissa ohjelmissa AquaTech-
suihkutusjarjestelma kytkeytyy paalle jo
pesujakson alussa. Suihkutusjarjestelma
kaynnistyy 3 - 10 minuutin kuluessa naissa
ohjelmissa.

* Eco 40-60

Eko 40-60 ohjelma voi pesta
normaalilikaisen puuvillapyykin, joka
voidaan pesta 40 °C tai 60 °C asteessa.
Tama ohjelma on vakiotestiohjelma EU-
lainsdadannon mukaan koskien
ymparistoystavallista pesua ja
energiamerkintaa.

Ohjelma on tehokkaampi virran- ja
energiankulutuksen osalta, vaikka pyykkia
pestaan kauemmin kuin muissa
ohjelmissa. Veden todellinen lampétila voi
erota ilmoitetusta pesulampétilasta. Kun
kone taytetaan pienemmalla
pyykkimaarallg, (esim. % kapasiteetista tai
alle), voivat ohjelmavaiheiden kesto
lyhentya automaattisesti. Talla tavalla
energian- ja vedenkulutus on paljon
pienempi.

* Puuvilla

Kestavalle puuvillapyykille (lakanat,
vuodevaatteet, pyyhkeet, kylpytakit,
alusvaatteet jne.).
Pikapesutoimintopainiketta painettaessa,
ohjelman kesto lyhenee huomattavasti ja
tehokas pesuteho varmistetaan
intensiivisilla pesuliikkeilla. Jos
pikapesutoimintoa ei valita, ylivoimainen
pesu- ja huuhtelusuorituskyky varmistetaan
hyvin likaiselle pyykille.

* Tekokuitu

Vaatepyykille (kuten paidat, puserot,
keinokuitujen/puuvillan sekoitusta
sisaltavat tekstiilit jne.).
Pikapesutoimintopainiketta painettaessa,
ohjelman kesto lyhenee huomattavasti ja
tehokas pesuteho varmistetaan kevyesti
likaantuneelle pyykille. Jos
pikapesutoimintoa ei valita, ylivoimainen
pesu- ja huuhtelusuorituskyky varmistetaan
hyvin likaiselle pyykille.

* Villa / Kasinpesu

Voit kayttaa tata ohjelmaa villavaatteiden ja

arkojen tekstiilien pesuun. Valitse sopiva
lampdtila vaatteissa olevien
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pesumerkintdjen mukaan. Pyykki pestaan

erittain hellavaraisella pesutoiminnolla niin,

ettei vaatteet vahingoittuisi.

* Hygieeninen+

Ohjelman alussa oleva hdyryvaihe

pehment&a lian, jolloin se irtoaa helpommin

ja tehokkaammin.

Tama on pitkékestoinen ohjelma jolla voit

pestéa hygieenista pesua vaativat vaatteet

(vauvanvaatteet, lakanat, vuodevaatteet,

alusvaatteet ja muut puuvillatuotteet), jotka

vaativat allergianestoa korkeissa
lampotiloissa intensiivisesti ja
pitkékestoisesti. Korkea hygieniataso
saavutetaan ennen ohjelmaa tehtavan
hoyryvaiheen, pidemman lammitysajan ja
ylimaaraisen huuhteluvaiheen avulla.

+ The British Allergy Foundation (Allergy
UK) on testannut tdman ohjelman 60 °C:n
lampdtilassa ja todennut, ettd se poistaa
tehokkaasti allergeenit, bakteerit ja
homeitiot.

Téata ohjelmaa voidaan kayttaa myos
hdyhenia ja untuvia sisaltdvien konepesun
kestavien vaatteiden (esim. takit, liivit ja
pusakat) pesemiseen.

Pese kerrallaan enintdan yksi
@ parisdngyn peitto (200 x 200 cm).

Al pese koneessa puuvillaa

sisdltavia peittoja, tyynyja jne.

Ala kayta pesukonetta mattojen,
peitteiden jne. pesemiseen. Tama

voi johtaa koneen pysyvaan
vaurioon.

Allergy UK on The British Allergy
Foundationin tuotemerkki.
Hyvaksyntamerkinta on tarkoitettu
auttamaan henkildita, jotka
tarvitsevat suosituksia tuotteista,
joissa kyseinen tuote rajoittaa /
vahentaa / poistaa allergeenit tai
vahentaa allergeenisisaltoa
huomattavasti ymparistossé, jossa
allergiapotilaita esiintyy. Sen
tavoitteena on varmistaa, etta
tuotteet on testattu tieteellisesti tai
tutkittu mitattavat tulokset
antavalla tavalla.

* Untuvapeite / Untuva

Kayta tata ohjelmaa konepesun kestavien
kuitupeittojen pesemiseen. Tarkista, etta
olet laittanut peiton oikein pesukoneeseen
valttaaksesi koneen ja peiton
vahingoittumisen. Poista pussilakana
ennen peiton asettamista koneeseen. Taita
peitto kahtia ja aseta se koneeseen. Aseta
peitto koneeseen siten, ettei se joudu
kosketuksiin luukun tiivisteen tai lasin
kanssa.

* Linkous + Tyhjennys
Kayta tata ohjelmaa veden poistamiseen
pyykistéd/koneesta.

* Huuhtelu

Kayta ohjelmaa, kun haluat suorittaa
erikseen huuhtelun tai tarkkayksen.

* SteamTherapy

Kayta tata ohjelmaa vahentaaksesi
ryppyisyytta seka silitysaikaa pienelle
madaralle tahratonta puuvilla-, keinokuitu- tai
sekalaista pyykkia.

* Verhot

Tyllien ja verhojen pesuun. Koska harsojen/
tyllien verkkomainen rakenne aiheuttaa
runsasta vaahtoamista, pese ne lisaamalla
vain vahan pesuainetta
paapesuainelokeroon. Innovatiivisen
linkousprofiilin ansiosta tyllit ja verhot
rypistyvét tavanomaista vahemman. Al
taytad maaritettyd maarad enemman
verhoja, jotta niiden vaurioituminen
estetaan.

Suosittelemme, ettd tata ohjelmaa
kaytettdessa kaytetaan erityisesti

verhoille tarkoitettua pesuainetta.

* Paidat

Tama ohjelma on tarkoitettu puuvillasta,
keinokuidusta ja keinokuitusekoitteista
valmistettujen paitojen pesemiseen.
Vahentaa ryppyjen muodostumista.
Rypistymisenestotoimintoa tehostaa
pesurumpuun ohjelman lopussa vapautuva
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hoyry. Erityinen linkousprofiili ja ohjelman

lopussa vapautuva hoyry varmistavat, etta

paidoissa on hyvin vahan ryppyja.

Pikapesutoiminnon ollessa valittuna, kone

suorittaa esikasittelyohjelman.

+ Esikasittele vaatteet kemiallisella
pesuaineella suoraan tai lisda
pesuainetta paapesuainelokeroon
yhdessa pesuaineen kanssa. Nain
saavutat saman lopputuloksen kuin
tavanomaisen pesuohjelman kanssa
huomattavasti lyhyemmassa ajassa.
Samalla pidennat paitojesi kayttoikaa.
Ala kayta esipesun pesuainetta, jos
koneen viivetoimintoa halutaan kayttaa.
Pesuaine esipesussa voi valua pyykkiin ja
aiheuttaa tahroja.

** Suosittelemme, ettd ohjelmassa

kaytetaan enintdan 6 paitaa, parhaan

rypistymistason saamiseksi. Jos
useampaa kuin 6 paitaa kaytetaan, voi
paitojen rypistymistaso ja kosteus muuttua.

* Xpress / Super Xpress

Kayta tata ohjelmaa kevyesti
likaantuneiden tai tahrattomien
puuvillavaatteiden nopeaan pesuun, paitsi
pyyhkeet tai raskaat puuvillavaatteet.
Ohjelman kesto voidaan lyhentaa
pikapesutoimintoa kayttamalla vain 14
minuuttiin. Pese kerrallaan enintdan 2
(kaksi) kg pyykkid, kun pikapesutoiminto on
valittuna.

* Tummat Tekstiilit / Farkut

Kayta tata ohjelmaa pestéaksesi tummat
vaatteet seka farkut helldvaraisesti. Pesee
tehokkaasti erityisilla rummun liikkeilla
my0s matalassa lampotilassa. Tummalle
pyykille suositellaan pesuaineeksi
nestemaista pesuainetta tai
villapesuainetta. Ala kayta aroille vaatteille,
jotka sisaltavat villaa tms.

* Sekapesu

Kayta sekalaisten puuvilla- ja

keinokuituvaatteiden pesemiseen
lajittelematta niita.

* Auto Program

Kayta tata ohjelmaa usein pestavien
puuvillaisten, synteettisten tai
sekoitetekstiilien (puuvilla+synteettinen)
pesemiseen. Ohjelma tunnistaa pyykin
laadun ja maaran ja saataa automaattisesti
vedenkulutuksen ja ohjelman keston.

~ VAROITUS
Al pese télla ohjelmalla villaa
sisaltavia tai arkoja tekstiileja.

Suurin sallittu pesulampdétila kdyttden
automaattista pesuohjelmaa on
likaantumisasteesta ja pyykin tyypista
riippuen 60 °C. Pesutulos ei ehka ole
halutulla tasolla jos valkopyykki on erittdin
likaista ja tahrat ovat pinttyneita (kaulus,
likaiset sukat, hikitahrat jne.). Tasséa
tapauksessa on suositeltavaa valita
Puuvillaohjelmaesipesulla ja asettaa
lampédtilaksi 50-60 °C.

Automaattinen pesuohjelma tunnistaa
useimmat vaatteet oikein ja pesee ne
turvallisesti.

* Hellavarainen

Voit kayttaa tata ohjelmaa arkojen
tekstiilien, kuten puuvillan ja keinokuidun
sekoitteesta valmistettujen neuleiden ja
trikoiden pesuun. Se pesee
hellavaraisemmalla pesuliikkeella. Pese
vaatteet joiden varin haluat sailyttaa joko
20 asteessa tai valitsemalla
kylméapesuohjelman.

* Alusvaatteet

Kayta tata ohjelmaa kasin pestavien
arkojen tekstiilien ja arkojen naisten
alusvaatteiden pesuun. Pese kerrallaan
pieni maara vaatteita ja kdyta pesupussia.
Kiinnita soljet ja napit ja sulje vetoketjut.

* Urheiluvaatteet

Voit kayttaa tata ohjelmaa puuvillaa/
keinokutuja vettahylkivia pinnoitteita, kuten
gore-tex, sisaltavien urheilu- ja
ulkoiluvaatteiden pesemiseen. Se
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varmistaa, etta vaatteet pestaan
hellavaraisesti, erityisen pyorimisliikkeen
ansiosta.

* Tahrat

Koneessa on erityinen tahranpoisto-
ohjelma, joka mahdollistaa erityyppisten
tahrojen tehokkaan poistamisen. Kayta tata
ohjelmaa vain kestaville ja varinpitaville
puuvillatekstiileille. Al4 pese télla
ohjelmalla arkoja tekstiileja tai varia
paastavaa pyykkia. Ennen pesua, tarkista
vaatteissa olevat pesumerkinnat
(suositellaan puuvillapaidoille, housuille,
shortseille, t-paidoille, vauvanvaatteille,
pyjamoille, esiliinoille, poytéliinoille,
lakanoille, pussilakanoille, tyynyliinoille,
ranta- ja kylpypyyhkeille, pyyhkeille, sukille
ja puuvilla-alusvaatteille jotka voidaan
pesta korkeissa lampdétiloissa
pitkdkestoisesti). Voit poistaa
automaattisella tahranpoisto-ohjelmalla 24
erityyppista tahraa, jotka on jaettu kahteen
ryhmaan pikapesutoiminnon valinnan
mukaan. Seuraavasta |0ydat tahraryhmat
jotka voidaan valita yhdessa "Pikapesu”-
painikkeen kanssa. Riippuen valitusta
tahranpoistotasosta, kone kayttaa erityista
pesuohjelmaa jonka aikana huuhtelun
viivastysta, pesun tehoa, sekd pesun ja
huuhtelun kestoa muokataan.

Alta I6ydat lian ryhmittelyn, joka voidaan
valita “Pikapesu” -painikkeella:

Kun “Pikapesu”-painiketta ei paineta
Hiki, kauluksen lika, ruoka, majoneesi,
salaattikastike, meikki, koneoljy,
vauvanruoka.

Kun "Pikapesu"-painiketta painetaan
kerran

Veri, suklaa, vanukas, ruoho, muta,
kananmunat, voi, curry.

Kun ”Pikapesu”-painiketta painetaan
kahdesti

Tee, kahvi, tuoremehu, ketsuppi, punaviini,
coca-cola, hillo, hiili

1. Valitse tahranpoisto-ohjelma.

2. Etsi poistettava tahra ylla olevista
ryhmista ja valitse oikea ryhma
pikapesutoiminnon valintapainiketta
kayttamalla.

3. Lue pesumerkinta huolellisesti ja
varmista, ettd olet valinnut oikean
[ampéotilan ja linkousnopeuden.

* Downloaded Program

Tama on erityisohjelma, jonka avulla voit
milloin tahansa ladata ja kayttaa erilaisia
lisdohjelmia. Nakyvissa on aluksi
HomeWhiz-sovelluksen oletusohjelma. Voit
vaihtaa kdytettdvaa ohjelmaa valitsemalla
haluamasi ohjelman HomeWhiz-
sovelluksen ennalta maaritellysta
ohjelmaluettelosta.

Sinun on valittava Ladattu ohjelma,
@ jos haluat kayttaa HomeWhiz-

toimintoa ja kauko-ohjausta. Katso

tarkemmat tiedot kohdasta

HomeWhiz-toiminto ja kauko-
ohjaus.

* Pyyhkeet

Kayta tata ohjelmaa kestavan
puuvillapyykin, kuten pyyhkeiden,
pesemiseen. Aseta pyyhkeet koneeseen
siten, etteivat ne joudu kosketuksiin luukun
tiivisteen tai lasin kanssa.

6.6 Lampotilan valitseminen

Aina uuden ohjelman valinnan yhteydessa
ohjelmalle suositeltu [ampdétila nakyy
lampatilan ilmaisimessa. Suositeltu
lampatila ei ehka ole maksimilampdtila,
joka voidaan valita nykyista ohjelmaa
varten.

Paina Lampdtilan saato painiketta
vaihtaaksesi lampdtilan. Lampdtila alenee
asteittain.
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Lampatilan sdataminen ei ole

@ mahdollista, jos ohjelman
|ampaotilan muuttaminen ei ole
sallittua.

Voit myds muuttaa lampdétilaa pesun
aloittamisen jalkeen. Taman muutoksen voi
tehda, jos pesuvaiheet sallivat sen.

Jos selaat kylmdpesuvalintaan ja
@ painat uudelleen lampdtilan
sdatopainiketta, valitun ohjelman
suositeltu lampdtila ilmestyy
ruutuun. Laske lampdtilaa

painamalla lampdtilan
sdatopainiketta uudelleen.

6.7 Linkousnopeuden valitseminen

Kun valitset uuden ohjelman, sen suositeltu
linkousnopeus naytetaan linkousnopeuden
ilmaisimessa. Suositeltu linkousnopeus ei
ehka ole maksimilinkousnopeus joka
voidaan valita nykyista ohjelmaa varten.
Muuta linkousnopeutta painamalla
Linkousnopeuden sdato painiketta.
Linkousnopeus laskee asteittain.

"Huuhtelun pito x%» " ja "Ei linkousta @ "
-valinnat tulevat nakyviin, jos nama
toiminnot ovat kaytettavissa koneessasi.
Jollet halua ottaa pyykkia pois koneesta
heti ohjelman paatyttya, voit kayttaa
Huuhtelun Pito-toimintoa estaaksesi
vaatteiden rypistymisen, kun koneessa ei
ole vetta.

Toiminto jattaa pyykin viimeiseen
huuhteluveteen. Jos haluat lingota pyykin
Huuhtelun pito -toiminnon kayttamisen
jalkeen:

1. S&ada linkousnopeutta.

2. Paina Kaynnista/pysayta-painiketta.
Pesuohjelma jatkuu. Vesi tyhjennetaan
koneesta ja pyykki lingotaan.

Jos haluat tyhjentaa veden ohjelman

lopussa ilman linkousta, kayta Ei linkousta-

toimintoa.

Kun linkousnopeuden saato ei ole
sallittua, ohjelmaan ei voi tehda

muutoksia.

Voit my0s muuttaa linkousnopeutta pesun
aloittamisen jalkeen, jos pesuvaihe
mahdollistaa sen. Muutoksia ei voi tehd3,
mikali vaiheet eivat salli sita.

Liotus

Jos vaatteita ei poisteta koneesta
valittdmasti ohjelman paatyttya, voit
kayttaa huuhtelun pitotoimintoa pyykin
sailyttamiseksi lopullisessa
huuhteluvedessa niiden rypistymisen
estamiseksi, kun koneessa ei ole vetta. Kun
olet kayttanyt tata toimintoa, voit tyhjentaa
veden ilman linkousta painamalla
Kaynnista/Pysdyta-painiketta. Ohjelma
jatkuu ja paattyy veden tyhjennyksen
jalkeen.

Jos haluat lingota huuhteluveteen jatetyn
pyykin, séada linkousnopeus ja paina
Kaynnista/Pysayta-painiketta. Pesuohjelma
jatkuu. Vesi tyhjennetaan, pyykki lingotaan
ja ohjelma paattyy.

6.8 Lisatoimintojen valitseminen

Valitse haluamasi lisdtoiminto ennen
ohjelman kaynnistamista. Kun jokin
ohjelma valitaan, sen kanssa kaytettaviksi
valittujen lisatoimintojen symbolien
kuvakkeet syttyvat osoittaen valittuina
olevat toiminnot.
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Pesukone antaa aanimerkin, jos

@ painamasi lisatoimintopainikkeen
toiminto ei ole valittavissa
nykyiselle ohjelmalle.
Joitakin toimintoja ei ole
mahdollista valita samanaikaisesti.
Jos jokin ennen koneen
kaynnistamista valittu lisdtoiminto
on ristiriidassa sitd ennen valitun
lisdtoiminnon kanssa,
ensimmaisena valittu toiminto
peruutetaan ja toinen valittu
lisatoiminto sdilyy aktiivisena.
Esimerkiksi jos haluat valita
Pikapesun sen jalkeen, kun olet
valinnut Lisdveden, Lisavesi
peruutetaan ja Pikapesu jaa
aktiiviseksi.
Lisatoimintoa, joka ei ole
yhteensopiva valitun ohjelman
kanssa, ei voi valita. (Katso
"Ohjelma- ja kulutustaulukko”)
Joillain ohjelmilla on lisdtoimintoja,
joita on kaytettava
samanaikaisesti. Naita toimintoja
ei voida peruuttaa. Lisdatoiminnon
symbolin reunus ei syty, vain
ainoastaan symbolin sisempi osa
palaa.

6.8.1 Lisatoiminnot

* Fast+

Kun olet valinnut haluamasi ohjelman, voit
lyhentaa sen kestoa painamalla Pikapesu-
painiketta. Joidenkin ohjelmien kohdalla
kesto voi lyhentya jopa yli 50 %. Tasta
huolimatta pesutulos on hyva muutetun
algoritmin ansiosta.

Vaikka se on eri jokaiselle ohjelmalle,
putoaa Ohjelman kesto tietylle tasolle, kun
Pikapesupainiketta painetaan kerran. Jos
painiketta painetaan uudelleen, putoaa se
minimikeston tasolle.

Al kayta Pikapesun saatopainiketta
erittdin likaisen pyykin pesemiseen,
parhaan pesutuloksen varmistamiseksi.
Kayta Pikapesupainiketta vain lievasti tai
kevyesti likaantuneelle pyykille ja ohjelman
keston lyhentamiseen.

* Steam

Tama toiminto vahentaa ryppyjen
muodostumista puuvilla, keinokuitu- ja
sekalaiseen pyykkiin, lyhentaa silitysaikoja
ja poistaa tahrat pehmentamalla ne.

* Tilanteissa, joissa hdyrytoimintoa
kaytetdaan ohjelman lopussa, pyykki voi olla
kuumempi ohjelman paéattyessa. Tama on
normaali ohjelman toiminta.

Kun hoyrytoiminto on kdytossa,

@ kayta nestemaista pesuainetta
vain, jos laitteessa on nestemaisen
pesuaineen astia tai

annostelutoiminto. Vaatteet voivat
tahriintua.

* AutoDose

Voit muuttaa annostelua ja pesuainetta
talla lisatoimintopainikkeella. Liséatietoja on
luvussa “Pulveripesuaineen annostelun
valinta, peruutus tai kaytto

Y
* Kauko-ohjaus |:|

Taman toiminnon avulla voit muodostaa
yhteyden koneen ja alylaitteesi vélille.
Katso tarkemmat tiedot kohdasta
HomeWhiz-toiminto ja kauko-ohjaus.

* Mukautettu ohjelma

Tata lisdtoimintoa voidaan kayttaa vain
puuvilla- ja keinokuituohjelmille, ja sen
kayttod vaatii HomeWhiz-sovelluksen. Kun
tama lisdtoiminto on aktivoitu, voit lisata
ohjelmaan enintaan 5 lisahuuhtelua. Voit
valita ja kdyttaa myos joitakin sellaisia
lisdtoimintoja, jotka eivat ole normaalisti
kaytettavissa pesukoneessasi. Voit
pidentaa tai lyhentaa puuvilla- ja
keinokuituohjelmien kestoa turvallisella
alueella.

Pesutulos ja pesukoneen
energiankulutus poikkeavat
ilmoitetuista tiedoista, kun

mukautetun ohjelman lisatoiminto
on kaytossa.
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 Automatic Dosage Setting
(Automaattisen annostelun asetus)

Tata toimintoa voidaan kayttaa vain
HomeWhiz-sovelluksen kanssa. Tdmén
toiminnon avulla, nestemaisen pesuaineen
ja huuhteluaineen maéaraa voidaan
muuttaa. Kaikissa ohjelmissa annostelu
suoritetaan kayttaen viimeisimpia
asetuksia jotka olet valinnut kunnes olet
valinnut uuden asetuksen.

6.8.2 Toiminnot/ohjelmat jotka
voidaan valita painamalla
painiketta 3 sekunnin ajan

+
* Rummun puhdistus 3"

Valitse ohjelma painamalla
lisdtoimintopainiketta ja pitamalla se
painettuna 3 sekunnin ajan. Puhdista
rumpu saanndllisesti (1 tai 2 kuukauden
vélein), hygieniatason yllapitamiseksi.
Hoyryvaihe suoritetaan ennen ohjelmaa
rummun jdamien pehmentamista varten.

Kayta ohjelmaa koneen ollessa taysin tyhja.

Paras lopputulos saavutetaan, kun
koneeseen lisdtdaan kalkinpoistoainetta
(rummun puhdistusmateriaalit),
pesuainelokeroon 2. Jata tayttoluukku
puoliksi auki ohjelman paatyttya, koneen
sisdpuolen kuivaamiseksi.

pydrimista enintdan 8 tunnin ajan, jotta
pyykki ei rypistyisi ohjelman paatyttya. Voit
peruuttaa ohjelman ja ottaa pyykit pois
koneesta milloin tahansa tdman 8 tunnin
aikana. Voit peruuttaa toiminnon
lisatoiminnon valintapainikkeella tai koneen
Paalle/pois-painikkeella. Ohjelman
seuranaan valo pysyy paalla, kunnes
toiminto peruutetaan tai se paattyy. Jos
toimintoa ei peruuteta, se pysyy valittuna
myos seuraavien pesukertojen yhteydessa.

* Lapsilukko Igla"

Kayta lapsilukkotoimintoa estaaksesi
lapsia kasittelemasta konetta. Nain voit
valttaa kaynnissa olevan ohjelman
muutokset.

Voit kytkead koneen paalle ja pois
@ paalta Paalle/Pois-painikkeella, kun
lapsilukko on aktiivinen. Kun kytket
koneen uudelleen paalle, ohjelma
jatkaa kohdasta, johon se viimeksi
jai.
Kone antaa varoitusaanimerkin, jos
painat jotain painiketta lapsilukon
ollessa aktiivinen.
Varoitusaanimerkki peruutetaan
kun painiketta painetaan viisi

kertaa perakkain.

Tama ohjelma ei ole pesuohjelma.
@ Se on huolto-ohjelma.
Ala suorita tat4 ohjelmaa, jos
koneessa on pyykkia. Kun konetta
yritetdan kayttaa, kone tunnistaa
automaattisesti, onko koneessa
pyykkia ja lopettaa ohjelman tai
jatkaa sitd konemallin mukaan.
Tehokasta pesua ei saavuteta, jos
ohjelmaa jatketaan.

* Rypistymisenesto+ @3"

Tama toiminto valitaan, kun vastaavaa
lisdtoimintopainiketta pidetaan painettuna
3 sekuntia ja ohjelman seurantavalo
kyseiselle vaiheelle syttyy. Kun tama
toiminto on valittuna, rumpu jatkaa

Lapsilukon aktivoiminen:

Paina vastaavaa lisdtoimintopainiketta 3
sekuntia. Kun laskenta “3-2-1" ndytossa
paattyy, katoaa lapsilukon symboli naytolta.
Voit vapauttaa Lisatoimintopainikkeen 3,
kun tama varoitus tulee nakyviin.

Lapsilukon kaytosta poistaminen:

Paina vastaavaa lisdtoimintopainiketta 3
sekuntia. Kun laskenta “3-2-1" ndytossa
paattyy, katoaa lapsilukon symboli naytolta.

* Bluetooth *3"

Voit kayttaa Bluetooth-yhteystoimintoa
pariliitoksella alylaitteesi kanssa. Voit
kayttaa pariksi liitettya alylaitetta koneen
tietojen nayttamiseen ja koneen toimintojen
hallintaan.
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Bluetooth-yhteyden ottaminen kayttoon:

Pida kauko-ohjaustoiminnon painike
painettuna 3 sekunnin ajan. Nakyviin tulee
“3-2-1"-laskuri, minka jalkeen nakyviin tulee
Bluetooth-kuvake. Vapauta Kauko-
ohjaustoiminnon painike. Bluetooth-kuvake
vilkkuu, kun alylaitteen pariliitos on
kaynnissa. Kuvake alkaa palaa jatkuvasti,
kun yhteys on muodostettu.

Bluetooth-yhteyden poistaminen kaytosta:

Pida kauko-ohjaustoiminnon painike
painettuna 3 sekunnin ajan. Nakyviin tulee
“3-2-1"-laskuri, minka jalkeen Bluetooth-
kuvake sammuu.

Bluetooth-yhteyttd voidaan kayttaa

@ vasta, kun HomeWhiz-sovelluksen
perusasetukset on maaritetty. Kun
asetukset on madritetty, Bluetooth-
yhteys otetaan kayttoon
automaattisesti, kun kauko-
ohjaustoiminnon painiketta
painetaan ohjelmanvalitsimen
ollessa Lataa ohjelma / Kauko-
ohjaus -asennossa.

6.9 Paattymisaika

Ajan naytto

Kun paattymisaikatoiminto on valittu,
ohjelman kaynnistymiseen jéljella oleva
aika ndytetadn muodossa 1h, 2h. Kun
ohjelma on kdynnissa, kone ndyttda sen
jaljella olevan ajan tunteina ja minuutteina,
esim. 01:30.

Ohjelman kesto voi erota "Ohjelma-
@ ja kulutustaulukko" -osiossa

mainituista arvoista riippuen veden
paineesta, kovuudesta ja
lampdtilasta, ympériston
lampdtilasta, pyykin maaran ja
laadusta, valituista lisdtoiminnoista
seka verkkojannitteen muutoksista.

Tietyn ajan kuluttua, kun

@ paattymisaikatoiminto on aktivoitu,
kone siirtyy valmiustilaan ja osa
LED-valoista ndytolla sammuu.
LED-valot syttyvat, jos kayttaja
suorittaa jonkin toiminnon.

Paattymisaikatoiminto mahdollistaa
pesuohjelman paattymisen viivyttamisen
enintdan 24 tunnilla. Kun painat
Paattymisaika-painiketta, ohjelman arvioitu
paattymisaika nakyy ndytossa. Jos
Paattymisaika on asetettu, paattymisajan
merkkivalo syttyy palamaan.

O “
Jotta paattymisaikatoiminto on aktiivinen
ja ohjelma paattyy maaritetyn ajan kuluttua,

sinun on painettava Kaynnista/Tauko-
painiketta ajan sdatamisen jalkeen.

_ —
— —

Jos haluat peruuttaa
paattymisaikatoiminnon, kytke pesukone
pois paalta ja uudelleen paalle painamalla
virtapainiketta.

Kun olet aktivoinut
paattymisaikatoiminnon, ala lisaa

nestemadista pesuainetta
jauhemaisen pesuaineen lokeroon
2. Vaatteet voivat tahriintua.

1. Avaa luukku, aseta pyykki sisdan ja lisaa
pesuaine jne.

2. Valitse pesuohjelma, lampotila,
linkousnopeus ja tarpeen vaatiessa
lisdtoimintoja.
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3. Aseta haluamasi paattymisaika Nayttoon ilmestyy “Luukku lukittu” -symboli,
painamalla Paattymisaika-painiketta. kun tayttoluukku on lukittu.
Paattymisajan ilmaisin syttyy.

4. Paina Kdynnistd/pysayta-painiketta.

Aikalasku alkaa.

Pyykkia voidaan lisata koneeseen
@ Paattymisajan laskurin aikana.

Laskennan lopussa paattymisajan
symboli katoaa nakyvista,
pesujakso kaynnistyy ja valitun
ohjelman aika tulee nakyviin
nayttoon.

Luukku lukitaan, kun kauko-
@ ohjaustoiminto valitaan. Luukku
voidaan silloin avata vasta, kun
kauko-ohjaustoiminto on poistettu
kaytosta kauko-ohjauspainiketta

painamalla tai ohjelmanvalitsinta
kiertamalla.

6.10 Ohjelman kaynnistys

Tayttéluukun avaaminen sahkékatkon
aikana:

1. Kaynnisté ohjelma painamalla — - ——

Kéynnisté/Pysayta-painiketta. Sahkokatkon aikana voit kayttaa
o o tayttoluukun pumpun suodattimen

2. Kaynnistys/pysayta-painikkeen kannen alla sijaitsevaa hatdkahvaa
merkklyalo syttyynja pglaa jatkuvasti, avataksesi tayttoluukun
kun ohjelma on kaynnistetty. manuaalisesti.

TN Jotta vesi ei vuoda ulos luukkua
- - A avattaessa, varmista, ettei koneen
T — sisélle ole jadnyt vetta.
t 1. Sammuta laite ja kytke se irti
virtalahteesta.

3. Tayttoluukku on lukittu. Luukkulukko- 2 Avaa pumpun suodattimen kansi
symboli ndkyy naytossa, kun ’ pump )
tayttdluukku on lukittu. ’

4. Kaynnissa oleva ohjelmavaihe

osoitetaan ohjelman seurannan
merkkivaloilla naytossa.

6.11 Tayttoluukun lukko

Koneen tayttoluukussa on

3. Veda tayttdluukun hatakahvaa tyokalulla
ja vapauta se. Avaa nyt tayttoluukku.

lukitusjarjestelmd, joka estaa luukun
avaamisen tilanteissa, joissa veden taso on
liilan korkea.

4. Jos luukku ei avaudu, toista ylla kuvattu
toiminto.
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T

6.12 Valintojen muuttaminen
ohjelman kaynnistyttya

Pyykin lisdéaminen ohjelman ollessa

+
kdynnissa Qp:

Jos koneessa on Kaynnistd/Tauko-
painiketta painettaessa oikea maara vett3,
luukun lukko avataan ja luukku aukeaa,
jolloin voit lisata pyykkia. Luukun lukon
kuvake naytolla sammuu, kun luukun lukko
on deaktivoitu. Kun olet lisannyt pyykit,
sulje luukku ja paina Kaynnistd/Tauko-
painiketta vield kerran jatkaaksesi
pesuohjelmaa.

Jos veden maara ei ole oikea Kaynnista/
Tauko-painiketta painettaessa, luukun

lukkoa ei voida avata ja luukun lukon
kuvake pysyy naytolla.

T -

2

Koneen kytkeminen pysaytystilaan:
Kytke kone pysaytystilaan painamalla
K&ynnistd/Tauko-painiketta.
Pysaytyssymboli vilkkuu naytdssa.

o

Ohjelmavalinnan muuttaminen ohjelman
kaynnistyttya:

Ohjelman vaihtaminen ei ole sallittua, kun
nykyinen ohjelma on kdynnissa. Voit valita
uuden ohjelman kytkettya nykyisen
ohjelman pysaytystilaan.

@ Valittu ohjelma alkaa alusta.

Lisatoimintojen, nopeuden ja lampétilan
muuttaminen:

Voit peruuttaa tai ottaa kayttoon
lisdtoimintoja pesuohjelman vaiheesta
riippuen. Katso kohta "Lisatoiminnon
valinta”.

Voit muuttaa myds linkousnopeuden ja
lampédtilan asetuksia. Katso kohdat
“Linkousnopeuden valitseminen” ja
"Lampdtilan valitseminen”.

Tayttdluukku ei avaudu, jos veden

@ lampdtila koneessa on korkea, tai
jos vedenpinnan taso on
tayttoluukun perustasonylapuolella.

Jos koneen sisélld olevan veden
@ lampétila on yli 50 °C, et voi
deaktivoida luukun lukkoa

on riittava.

turvallisuussyista, vaikka vedentaso

6.13 Ohjelman peruutus

Valittuna oleva ohjelma peruutetaan, kun
ohjelmanvalitsin kierretdan jonkin toisen
ohjelman kohdalle tai kone kytketdan pois
paalté ja uudelleen paalle
ohjelmanvalitsinta kayttamalla.
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Ohjelmaa ei peruuteta, jos kierrat

@ ohjelmanvalitsinta, kun lapsilukko
on kaytossa. Pura ensin lapsilukko.
Jos haluat avata taytt6luukun, kun
olet peruuttanut pesuohjelman,
mutta luukkua ei ole mahdollista
avata, koska vedenpinnan taso
koneessa on tayttéaukon
perustason ylapuolella, kierra
ohjelmanvalintapainiketta
Pumppaus+Linkousohjelmaan ja
tyhjenna vesi koneesta.

6.14 Ohjelman loppu

Paattymissymboli nakyy ndytossa, kun
ohjelma on paattynyt.

Jollet paina mitdan painiketta 10
minuuttiin, kone kytkeytyy pois paalta.
Naytto ja kaikki merkkivalot sammutetaan.
Valmiit ohjelmavaiheet ndytetéaan, jos paina
Paalla/Pois-painiketta.

6.15 HomeWhiz-toiminto ja kauko-
ohjaus

HomeWhiz mahdollistaa pesukoneen
ohjaamisen éalylaitteesta ja koneen
tilatietojen nayttdmisen. HomeWhiz
-sovelluksen avulla voit hallita dlylaitteellasi
koneen eri toimintoja. Taman lisaksi jotkin
pesukoneen ominaisuudet ovat
kaytettavissa ainoastaan HomeWhiz-
toiminnon avulla.

Pesukoneen Bluetooth-ominaisuuden
kaytto edellyttaa, etta lataat alylaitteeseesi
sen sovelluskaupasta saatavan HomeWhiz-
sovelluksen.

Varmista, etta alylaite on yhdistetty
Internetiin sovelluksen lataamiseksi.

Jos kaytat sovellusta ensimmaisen kerran,
rekisteroi kayttajatilisi noudattamalla
nakyviin tulevia ohjeita. Kun rekisterdinti on
valmis, voit kayttaa kaikkia tuotteita jotka
tukevat HomeWhiz -ominaisuutta kodissasi
samalla kayttajatililla.

Kosketa “Laitteet”-vélilehted HomeWhiz-
sovelluksessa tiliisi liitettyjen laitteiden
nayttamiseksi. Sovelluksen asennuksen
jalkeen, HomeWhiz-toiminnolla pesukone
voi lahettaa ilmoituksia alylaitteen kautta.

HomeWhiz-toiminnon kaytto
@ edellyttaa, etta olet asentanut
sovelluksen dlylaitteeseesi ja ettd
pesukone ja alylaite on paritettu
Bluetooth-yhteytta kayttéen. Jos
pesukonetta ei ole paritettu
alylaitteen kanssa, se toimii kuin
perinteinen kodinkone, jossa ei ole
HomeWhiz-toimintoa.
Kone ja alylaite toimivat
paritettuina Bluetooth-yhteytta
kayttéen. Paritus mahdollistaa
koneen ohjaamisen sovelluksen
kautta. Siksi bluetooth-signaalin
laitteen ja alylaitteen valilla tulee
olla riittdvan vahva.
Katso HomeWhiz-sovelluksen
tukemat Android- ja iOS-versiot
osoitteesta www.homewhiz.com.

Kaikkia kdyttdoppaan "YLEISIA

A TURVALLISUUSOHJEITA”
-kohdassa annettuja ohjeita tulee
noudattaa my®ds silloin, kun konetta
kaytetaan HomeWhiz-toiminnon
kautta.

6.15.1 HomeWhiz-sovelluksen
asetus

Sovelluksen kaytto edellyttas, ettd yhteys
on muodostettu laitteen ja HomeWhiz-
sovellukseen vilille. Parita kone ja lisaa se
HomeWhiz-sovellukseen noudattamalla
alla olevia ohjeita yhteyden
muodostamiseksi.

1. Jos lisdat koneen ensimmaista kertaa,
napauta HomeWhiz-sovelluksen kohtaa
"Laitteet”. Valitse “LISAA LAITE”
(kosketa tata uuden laitteen
asettamiseksi) painike oikeassa
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ylakulmassa. Suorita asetus
noudattamalla vaiheita alla ja
HomeWhiz-sovelluksessa.

. Varmista, etta kone on kytketty pois
paalta. Kytke kone HomeWhiz-
asetustilaan pitamalla [ampatila- ja
kauko-ohjauspainikkeet painettuina
samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.

o

. Kun kone on HomeWhiz-asetustilassa,
ndytolla nakyy animaatio ja Bluetooth-
kuvake vilkkuu, kunnes kone on paritettu
alylaitteen kanssa. Ainoastaan
ohjelmanvalitsin on kaytettavissa tassa
tilassa. Muut painikkeet eivét ole
kaytettavissa.

e
o -

. Noudata Homewhiz-sovelluksen
ruudussa annettuja ohjeita.

. Odota, kunnes asennus on valmis. Kun
asennus on valmis, anna pesukoneellesi
nimi. Pesukone nakyy nyt HomeWhiz-
sovelluksessa, ja voit valita sen
napauttamalla.

@

Pesukone kytkeytyy
automaattisesti pois paaltg, jos sen
asetus ei onnistu 5 minuutin
kuluessa. Asetusprosessi on
aloitettava silloin uudelleen alusta.
Jos ongelma ei havig, ota yhteytta
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Pesukonetta voidaan kayttaa
useammilla dlylaitteilla. Lataa
HomeWhiz-sovellus toiseen
alylaitteeseen taman
mahdollistamiseksi. Kun olet
kaynnistanyt sovelluksen, sinun on
kirjauduttava sisaan aiemmin
luomaasi tiliin, johon liitit
pesukoneen. Vaihtoehtoisia ohjeita
|6ydat kohdasta "Jonkin toisen
kayttajan tiliin liitetyn pesukoneen
lisdaminen sovellukseen”.

@

Koneen liséaminen HomeWhiz-
sovellukseen edellyttas, etta
alylaite on liitetty Internetiin.
Koneen lisdamistd HomeWhiz-
sovellukseen ei ole muutoin
mahdollista suorittaa loppuun. Ota
yhteytta internet-palveluntarjoajaan,
jos Internet-yhteyden
muodostamisessa on vaikeuksia.

Fl/35




HomeWhiz-sovellus saattaa vaatia
sinua sy6ttamaan pesukoneen
arvokilpeen merkityn
tuotenumeron. Arvokilpi sijaitsee
pesukoneen luukun sisdpuolella.
Koneen tuotenumero on painettu
tahan arvokilpeen.

00-000000-00

(0]

product Code; XXXXXXXXXX

liitetyn pesukoneen lisadminen
sovellukseen

Jos kayttamasi pesukone on lisatty jo
aiemmin jarjestelmaan jonkin toisen
kayttajatilin kautta, sinun on muodostettava
sen ja HomeWhiz-sovelluksen vilille uusi
yhteys.

1. Lataa HomeWhiz-sovellus
alylaitteeseen, jota haluat kayttaa.

2. Luo itsellesi uusi tili ja kirjaudu sisaan
talle tilille HomeWhiz-sovelluksen
kautta.

3. Lis&da pesukone HomeWhiz-
sovellukseen noudattamalla ylla olevia
ohjeita (katso HomeWhiz-sovelluksen
asetus).

Koska HomeWhiz-toiminto ja
@ kauko-ohjaus perustuvat laitteiden
pariliitokseen Bluetooth-

teknologiaa kayttaen, kaytdssa voi
olla samanaikaisesti vain yksi

HomeWhiz-sovellus.

6.15.3 Kauko-ohjaustoiminto ja sen
kaytto

Bluetooth kytkeytyy automaattisesti paalle,
kun HomeWhiz on asetettu. Katso
Bluetooth-yhteyden kaytt6on ottamista ja
kaytosta poistamista koskevat ohjeet
kohdasta Bluetooth 3".

Jos pesukone kytketaan pois paalta ja
takaisin paalle, kun Bluetooth-yhteys on
kaytossa, yhteys muodostetaan
automaattisesti uudelleen. Bluetooth-
yhteys voi katketa esimerkiksi silloin, jos
paritetut laitteet ovat lilan kaukana
toisistaan. Taman vuoksi Bluetooth pitaa
kytkea uudelleen paalle, jos haluat kayttaa
Kauko-ohjaustoimintoa.

Voit tarkistaa yhteyden tilan nayton
Bluetooth-symbolista. Jos symboli palaa
jatkuvasti, Bluetooth-yhteys on p&alla. Jos
symboli vilkkuu, kone pyrkii muodostamaan
yhteyden. Jos symbolia ei ole nakyvissa,
yhteytta ei ole olemassa.

Kauko-ohjaustoiminto on

@ valittavissa, kun Bluetooth-yhteys
on paalla tuotteessa.
Tarkista yhteyden tila, jos kauko-
ohjaustoiminto ei ole valittavissa.
Jos yhteys ei toimi, toista laitteen
alkuasennus.
HUOMAUTUS: Pesukoneen luukku
pysyy turvallisuussyista lukittuna
aina kauko-ohjaustoimintoa
kaytettdessa. Jos haluat avata
laitteen luukun sinun on
kaannettava ohjelmanvalintanuppia
tai painettava kaukosaatimen
nappainta kauko-ohjaustoiminnon
deaktivoimiseksi.

Kun haluat kayttaa pesukonetta kauko-
ohjauksella, sinun on otettava kauko-
ohjaustoiminto kdyttoon painamalla kauko-
ohjauspainiketta, kun pesukoneen
ohjauspaneelin ohjelmanvalitsin on Lataa
ohjelma / Kauko-ohjaus -asennossa ja sen
luukku suljettu. Kun toiminto on otettu
kayttoon, nakyviin tulee alla esitetty naytto.
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Kun kauko-ohjaus on kdytoss3, pesukoneen
ohjauspaneelia voidaan kayttaa ainoastaan
ohjelmakulun toimintojen hallintaan, pois
paalta kytkemiseen ja seuraamiseen. Ja
kaikkia toimintoja lapsilukon asettamista
lukuun ottamatta voidaan hallita
sovelluksen kautta.
Kauko-ohjaustoiminnon painikkeen ilmaisin
osoittaa, onko toiminto paalla vai ei.
Kun kauko-ohjaustoiminto on pois paalta,
kaikki toiminnot suoritetaan pesukoneen
kautta ja sovellusta voidaan kayttaa
ainoastaan ohjelmakulun tilan
seuraamiseen.
Jos kauko-ohjaustoimintoa ei ole
mahdollista kytkea péaalle, kone antaa
aanimerkin, kun tata painiketta painetaan.
Tama voi tapahtua, kun laite on kytketty
paalle tai laitetta ei ole paritettu Bluetooth-
yhteyden kanssa. Esimerkki ndista
tilanteista on; Bluetooth-asetus on kytketty
pois paalta tai tuotteen luukku on auki.
Kun tdma toiminto on otettu kdyttoon, se
pysyy kaytdssa paitsi tietyissa
olosuhteissa, jolloin voit hallita pesukonetta
Bluetooth-yhteyden kautta.
Tietyissa olosuhteissa se sammuu
automaattisesti turvallisuussyista.
« Koneen virta kytketty pois paalta.
+ Valitset jonkin toisen ohjelman tai kytket
koneen pois paalta ohjelmanvalitsinta
kiertamalla.

7 Huolto ja puhdistus

6.15.4 Vianetsinta

Jos koet ongelmia hallinnan tai kytkennan
yhteydessd, noudata seuraavia ohjeita.
Toimi jarjestelmallisesti ja tarkista jokaisen
korjaavan toimenpiteenjalkeen, poistuiko
ongelma.

1. Varmista, etta alylaite on liitetty oikeaan
kotiverkkoon.

2. Kaynnista sovellus uudelleen.

3. Kytke Bluetooth-yhteys pois pailta ja
takaisin paalle ohjauspaneelin kautta.

4. Jos yhteyden muodostaminen ei
edelleenk&an onnistu, suorita
pesukoneen liittdminen ja asetusten
madrittaminen uudelleen.

Ota yhteytta valtuutettuun

huoltoliikkeeseen, jos ongelma ei poistu

ndita ohjeita noudattamalla.

6.16 Rummun valaistus

Rummun valaistus kytkeytyy paalle
ohjelman valinnan ajaksi. Valo sammuu 10
minuutin kuluttua, kun ohjelma kaynnistyy.
Valaistus kytkeytyy pois paalta myos, jos
ohjelmaa ei kdynnisteta eika mitdan
painiketta paineta 10 minuutin sisalla
ohjelman valitsemisesta.

Rummun valaistus kytkeytyy paalle, kun
ohjelma on paattynyt. Kun kone
sammutetaan, valo sammuu. Rummun
valaistus sammuy, jos et paina mitdaan
painiketta 10 minuutin sisalla ohjelman
paattymisesta.

@ Lue “Turvallisuusohjeet” osa ensin!

Laitteen kayttoaika pitenee ja usein
esiintyvat ongelmat vahenevat, jos laite
puhdistetaan saanndéllisin valein.

7.1 Pesuainelokeron puhdistus

Puhdistaminen

+ Kun annostelusiilio avataan ja muu kuin
nestemadinen pesuaine tai huuhteluaine
ovat paksuuntuneet,

+ Jos et ole tyytyvdinen pesutulokseen, voi
pesuaine tai huuhteluaine olla jaykistynyt
eika sita siksi voida ottaa pesutilaan,
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Jos neste séilidssé ei vdhene vaikka
annostelu on valittu ja et ole tayttanyt
pesu- tai huuhteluainetta pitkaan aikaan,
Jos haluat vaihtaa kammioon taytettya
pesuainetta (esim. et ole tyytyvdinen
pesuaineeseen ja et halua kayttaa sitd)
tai olet tayttanyt sen véaarin (esim. olet
tayttanyt pesu- tai huuhteluainetta
pesuainesailioon),

Jos erimerkkista pesu- tai
huuhteluainetta lisataan,

Jos pesuainetta eri ominaisuuksilla
(esim. jos kirjopyykin pesuainetta
lisataan sailioon jossa on valkopyykin
pesuainetta) lisataan,

Jos toista pesuainetiivistetta lisataan
(aiemmin taytetyn pesuaineen
havittdmisen sijaan, voidaan se lisata
pulveripesuainelokeroon seuraavan
pesun yhteydessa ja kayttaa valitsemalla
«pulveripesuaine aktivoitu» asento
naytolla.)

Jos uudella huuhteluaineella on samat
ominaisuudet mutta eri tuoksu (huomaa,
ettd sekoituksen tuoksu muuttuy, jos
edellista huuhteluainetta ei poisteta
ensin).

Jos konetta ei kayteta pitkaan aikaan
(esim. kesédloman aikana, yli 3
kuukautta), voi nestemainen pesuaine
muuttua tiiviimmaksi ja jaykemmaksi,
eika sita voida annostella vaikka
jarjestelma nayttaa sailion olevan taynna.

Puhdistaminen:
Kytke laite pois paalta ennen puhdistamista
painamalla paalle/pois-painiketta.

Suosittelemme sopivien kdsineiden
kayttamista niin, ettéd suora
kosketus pesuaineeseen ja muihin
materiaaleihin valtetaan
pesuainelokeron tyhjentdmisen
aikana.
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:

2.

Paina sinistad osaa pesuainelokeron
keskelld, veda sita itsedsi pdin ja poista

Irrota tyhjennystikku lokeron takaosassa
olevasta aukosta.

. Sijoita aukko tyhjennettavan

pesuainelokeron takaosassa
tyhjennettavan tilan sisaan.

Tyonna tyhjennystikku varovasti
aukkoon pesuainelokeron takaosassa.

5. Pesuainetta alkaa valumaan s&ilioon.

6. Suorita sana huuhteluainelokerolle.

Pesuainelokeron ylakannen ohjaimet
irrotetaan littedlla ruuvitaltalla (lokeron
ohjaimia on yhteensa 6, kaksi
molemmalla puolella ja takaosassa) ja
lokeron sisdpuoli pestaan.

Aseta kansi lokeroon puhdistuksen
jalkeen. Varmista, etta kaikki ohjaimet
ovat paikallaan. Jos ohjaimet eivat sovi
paikoilleen, nestetta voi valua ulos



lokerosta tai se voi juuttua lokeron
kiskoihin tai liikkua vaikeasti. Varmista
siksi, ettd ohjaimet on asennettu
kunnolla.

9. Aseta tyhjennystikku paikalleen
aukkoon lokeron takaosassa.

10.Asenna lokero paikalleen ja varmista,
ettd se on oikein ohjaimilla ja tyonna se
sisdan. Kun pesu- ja huuhteluainetta on
lisatty, ovat ne valmiit
annosteluohjelmille.

7.2 Tayttoluukun ja rummun
puhdistus
Laitteet joissa on rummun

puhdistusohjelma, katso luku Laitteen
kaytto.

Toista rummun puhdistus kahden
@ kuukauden valein.

HUOMAUTUS: Kayta pesukoneille

soveltuvaa kalkinpoistoainetta.

Varmista jokaisen pesun jalkeen, ettei
tuotteeseen jaa vieraita aineita.

Jos kuvassa nakyvan tiivisteen reidt ovat
tukossa, avaa ne hammastikulla.

Vieraat metalliaineet aiheuttavat
ruostetahroja rumpuun. Puhdista tahrat
rummusta ruostumattomalle terdkselle
tarkoitetulla puhdistusaineella.

Al kayta terasvillaa. Ne vahingoittavat
maali-, muovi- ja kromiosia ja pinnoitetta.
Suosittelemme, etta pyyhit tiivisteet
kuivalla ja puhtaalla pyyhkeelld ohjelman
paatyttya. Nain poistat jaamat koneen
tiivisteista ja ehkaiset hajujen
muodostumisen.

7.3 Rungon ja ohjauspaneelin
puhdistus

Pyyhi tuotteen runko pesuainevedelld tai
tarvittaessa syovyttamattomalla miedolla
geelipuhdistusaineella ja kuivaa pehmealla
liinalla.

Kayta ohjauspaneelin puhdistamisessa
vain pehmeéé, kosteaa liinaa. Ala kayta
valkaisuainetta siséltavia
puhdistustuotteita.

7.4 Vedenottosuodattimien puhdistus

Kaikkien vedenottoventtiilien pdissa on
suodatin tuotteen taustapuolella, samoin
kaikkien vedenottoletkujen paiss3, jossa ne
on kiinnitetty hanaan. Suodattimet estavat
vieraiden esineiden ja lian paasyn
tuotteeseen veden mukana. Suodattimet on
puhdistettava niiden likaannuttua.

@
%ﬁ d

1. Sulje hanat.

2. Irrota vedenottoletkujen mutterit
vedenottoventtiilien suodattimiin
padsemiseksi ja puhdista ne harjalla.
Jos suodattimet ovat liian likaiset, irrota
ne paikoiltaan pihdeilla ja puhdista
seuraavasti.

3. Ota suodatin ulos vedenottoletkun
littedsta paasta tiivisteineen ja puhdista
ne huolellisesti juoksevalla vedella.

4. Aseta tiivisteet ja suodattimet varovasti

takaisin paikoilleen ja kirista mutterit
kasin.

7.5 Jaamaveden poisto ja pumpun
suodattimen puhdistus

Tuotteen suodatinjarjestelma estaa
kiinteiden esineiden kuten nappien,
kolikoiden ja kangaskuitujen, aiheuttaman
pumpun juoksupydran tukkeutumisen

Fl/39



pesuvetta poistettaessa. Vesi poistuu
silloin ilman ongelmia ja pumpun kayttoika
pitenee.

Jollei tuote pysty poistamaan vettg,
pumpun suodatin voi olla tukossa.
Suodatin on puhdistettava aina, kun se
tukkeutuu tai 3 kuukauden vilein. Vesi on
poistettava ensin pumpun suodattimen
puhdistamiseksi.

Taman lisaksi vesi on poistettava taysin
ennen kuljetusta (esim. kun tuote siirretaan
toiseen taloon).

HUOMAUTUS:

A Pumpun suodattimeen jaaneet
vierasesineet voivat vahingoittaa
tuotetta tai aiheuttaa melua.
Alueilla, joissa on jaatymisvaara,
hana on suljettava, jarjestelman
letku irrotettava ja tuotteen sisalla
oleva vesi poistettava, kun tuotetta
ei kayteta.

Sulje paavesiletkun vesihana
jokaisen kayton jalkeen.

Likaisen suodattimen puhdistamiseksi
ja veden poistamiseksi:

1. lrrota pistoke pistorasiasta irrottaaksesi
tuotteen kokonaan verkkovirrasta.

nousta jopa 90 °C asteeseen. Jotta
véltetaan palovammojen vaara,
puhdista suodatin vasta, kun
laitteen siséllad oleva vesi on
jaahtynyt.

f Veden lampdtila tuotteen sisélla voi

2. Avaa suodattimen kansi.

8 Vianetsinta

3. Noudata seuraavia vaiheita veden
tyhjentamiseksi.

Jos laitteessa on veden

hatatyhjennysletku, vesi poistetaan

seuraavalla tavalla:
]
_—
=

+ Veda veden hatatyhjennysletku irti

o Q
liittimesta.

+ Sijoita letkun paa suureen sailioon.
Tyhjenna vesi sailioon irrottamalla letkun
paadssa olevan tulpan. Kun séilié on
taynna, sulje letkun péaa tulpalla. Tyhjenna
vesi kokonaan toistamalla ylla kuvatut
toiminnot, kun sailio on tyhjennetty.

+ Kun vesi on tyhjennetty, sulje letkun paa
tulpalla uudelleen ja kiinnita letku
paikalleen.

+ Irrota pumpun suodatin.

1. Puhdista kaikki jadgmat suodattimesta,
samoin pumpun juoksupyoran alueelta
mahdolliset kuidut.

2. Vaihda suodatin.

3. Jos suodattimen tulppa koostuu
kahdesta osasta, sulje suodattimen
tulppa painamalla kieleketta. Jos tulppa
on yksiosainen, aseta ensin alaosan
kielekkeet paikoilleen ja sulje
painamalla yldosaa.

@ Lue “Turvallisuusohjeet” osa ensin!
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Ohjelma ei kdynnisty tayttéluukun

ollessa kiinni.

+ Kaynnista / Keskeyta / Peruuta
-painiketta ei ole painettu. >>> * Paina
Kaynnista / Keskeyta / Peruuta-
painiketta.

« Tayttdluukun sulkeminen voi olla
hankalaa johtuen liiallisesta
pyykkimaarasta. >>> Vahenna pyykkien
maaraa ja varmistu siita etta tayttoluukku
on kunnolla kiinni.

Ohjelmaa ei voi kaynnistaa tai valita.

+ Kone on siirtynyt suojaustilaan johtuen
syottéongelmasta (verkkojénnite,
vedenpaine jne.). >>> Riippuen
tuotemallista, valitse toinen ohjelma
kiertamalla ohjelman valintapainiketta tai
pitamalla Paalla/pois -painikkeen
painettuna 3 sekuntia ohjelman
perumiseksi. Edellinen ohjelma
peruutetaan. Katso Ohjelman peruutus
[» 33]

Laitteen sisélla on vetta.

+ Koneeseen on kertynyt jonkin verran
vettd johtuen laadunvalvonnan
prosesseista tuotannon aikana. >>>
Tama ei ole vika. Vesi ei vahingoita
konetta.

Laite ei ota vetta sisaan.

+ Hana on kaannetty kiinni. >>> Kaanna
hanat auki.

+ Veden ottoletku voi olla mutkalla. >>>
Suorista veden ottoletku.

+ Veden ottosuodatin voi olla tukossa. >>>
Puhdista suodatin.

« Tayttdluukku ei ole kiinni. >>> Sulje
luukku.

Laite ei tyhjenna vetta.

+ Vedenpoistoletku on tukkeutunut tai
vaantynyt. >>> Puhdista tai suorista letku.

« Pumpun suodatin on tukossa. >>>
Puhdista pumpun suodatin.

Laite térisee tai pitda metelia.

+ Konetta ei ole tasapainotettu
vaakasuoraan. >>> Saada jalkoja
tasapainottaaksesi laitteen.

+ Vesipumpun suodattimeen on kertynyt
kovia aineita. >>> Puhdista pumpun
suodatin.

+ Kuljetuksen aikaisia turvapultteja ei ole
poistettu. >>> Irrota kuljetuksen
turvapultit.

+ Pyykkia on lilan vahan. >>> Lisaa
laitteeseen pyykkia.

+ Kone on taytetty liian téyteen. >>> Ota
osa pyykista pois tai jaa kuorma kasin
niin etta se on tasapainossa koneen
sisalla.

+ Kone nojaa kiintedan esineeseen. >>>
Varmista, ettei laite nojaa mihinkaan.

Vetta vuotaa laitteen pohjasta.

+ Vedenpoistoletku on tukkeutunut tai
vaantynyt. >>> Puhdista tai suorista letku.

« Pumpun suodatin on tukossa. >>>
Puhdista pumpun suodatin.

Laite pysahtyi lahes heti, kun ohjelma

kaynnistyi.

+ Kone on pyséahtynyt tilapdisesti matalan
verkkojannitteen vuoksi. >>> Laite
kaynnistyy uudelleen, kun jannite on taas
normaalilla tasolla.

Kone poistaa ottamansa veden suoraan.

+ Vedenpoistoletku ei ole riittavan
korkealla. >>> Liitd vedenpoistoletku
kayttdoppaassa kuvatulla tavalla.

Kone ei ndyta kayttavan vetta pesun

aikana.

+ Vesi on laitteen nakymattdman osan
sisalla. >>> Se ei ole vika.

Tayttéluukkua ei voi avata.

+ Tayttoluukun lukitus on paalla koska
koneessa on viela vettd. >>> Tyhjenna
vesi joko Veden poisto- tai
Linkousohjelmalla.

+ Laite [dmmittaa vetta tai se on
linkousvaiheessa. >>> Odota kunnes
ohjelma on lopussa.

+ Tayttoluukku voi jumittua johtuen siihen
kohdistuvasta paineesta. >>> Ota
kahvasta kiinni ja tydnna ja veda
tayttoluukkua vapauttaaksesi seka
avataksesi sen.
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+ Jos virtaa ei tule, tuotteen tayttdluukku ei
aukea. >>> Avataksesi tayttoluukun avaa
pumpun suodattimen tulppa ja veda alas
hatékahva, joka sijaitsee taman kyseisen
tulpan takapuolella. Katso Tayttéluukun
lukko [» 32]

Ohjelma kestaa kauemmin kuin

kayttéohjeessa on mainittu. (*)

+ Vedenpaine on matala. >>> Laite odottaa,
kunnes siind on vetta riittdvasti, jotta
valtetdan lilan vahaisesta vesimaarasta
johtuva heikko pesutulos. Sen vuoksi
pesuaika pitenee.

+ Kayttojannite on matala. >>> Pesuaika
pitenee sahkojannitteen ollessa matala
huonon pesutuloksen valttamiseksi.

+ Ottoveden lampdtila on alhainen. >>>
Veden lampenemiseen vaadittava aika
voi olla pitempi kylmina vuodenaikoina.
My0s pesuaika voi pidentya huonon
pesutuloksen valttamiseksi.

* Huuhteluiden ja/tai huuhteluveden maara
on lisaantynyt. >>> Laite lisda
huuhteluveden maaraa, kun tarvitaan
hyva huuhtelu ja lisda ylimaaraisen
huuhteluvaiheen, jos on tarpeen.

+ Koneen sisdaan on muodostunut liikaa
vaahtoa ja sen automaattinen
vaahdontorjuntajarjestelma on
kaynnistynyt liiallisen pesuaineen kayton
seurauksena. >>> Kdyta pesuainetta
suositusten mukaisesti.

Ohjelma-aika ei vdhene. (Naytolla

varustetut mallit) (*)

+ Ajastin voi pysahtya vedenoton aikana.
>>> Ajastinilmaisin ei vahenna aikaa,
kunnes laite on ottanut tarvitsemansa
ma&aran vetta. Laite odottaa, kunnes vetta
on riittdva maar4, jotta valtetdan veden
puutteesta johtuva huono pesutulos.
Ajastinilmaisin jatkaa ajan laskemista
taman jalkeen.

+ Ajastin voi pysahtya lammityksen aikana.
>>> Ajastinilmaisin ei vahenna aikaa,
ennen kuin laite saavuttaa valitun
lampatilan.

+ Ajastin voi pysahtya linkouksen aikana.
>>> Automaattinen epatasaisen kuorman
tunnistusjarjestelma kaynnistyy pyykin
ollessa jakautunut epéatasaisesti
koneessa.

Ohjelma-aika ei vahene. (*)

+ Koneen kuorma on jakautunut
epatasaisesti. >>> Automaattinen
epatasaisen kuorman
tunnistusjarjestelma kaynnistyy pyykin
ollessa jakautunut epadtasaisesti
koneessa.

Laite ei kytkeydy linkousvaiheeseen. (*)

+ Koneen kuorma on jakautunut
epatasaisesti. >>> Automaattinen
epatasaisen kuorman
tunnistusjarjestelma kaynnistyy pyykin
ollessa jakautunut epatasaisesti
koneessa.

+ Laite ei linkoa, jos vesi ei ole tyhjentynyt
tdysin. >>> Tarkasta suodatin ja
poistoletku.

+ Koneen sisdan on muodostunut liikaa
vaahtoa ja sen automaattinen
vaahdontorjuntajarjestelma on
kaynnistynyt liiallisen pesuaineen kayton
seurauksena. >>> Kadytd pesuainetta
suositusten mukaisesti.

Pesutulos on huono: Pyykista tulee

harmaata. (**)

+ On kaytetty pitkaan liian vahaista
pesuainemaaraa. >>> Kayta veden
kovuudelle ja pyykin maaralle suositeltua
maaraa pesuainetta.

+ Pyykit on pesty matalassa lampdtilassa
pitkan aikaa. >>> Valitse pestavalle
pyykille oikea lampdtila.

+ Kaytetty riittdmaton maara pesuainetta
kovan veden alueella. >>>
Riittdmattdman pesuainemaaran
kayttaminen veden ollessa kovaa
aiheuttaa lian tarttumisen pyykkiin, mika
muuttaa pyykin aikaa mydten harmaaksi.
Jos pyykki on paassyt muuttumaan
harmaaksi, sitd on hyvin vaikea palauttaa
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ennalleen. Kayta veden kovuudelle ja
pyykin maaralle suositeltua maaraa
pesuainetta.

Kaytetty liilkaa pesuainetta. >>> Kayta
veden kovuudelle ja pyykin maaralle
suositeltua maaraa pesuainetta.

Pesutulos on huono: Tahrat eivit lahde
tai pyykki ei valkaistu. (**)

Pesuainetta on kaytetty riittdmaton
maara. >>> Kayta veden kovuudelle ja
pyykin maaralle suositeltua maaraa
pesuainetta.

Kone on téytetty liian tiyteen. >>> Al4
ylitdytd konetta. Lataa pyykkia maara,
joka on suositeltu kohdassa "Ohjelma ja
kulutustaulukko".

Vaara ohjelma tai lampatila on saatettu
valita. >>> Valitse pestavalle pyykille
oikea ohjelma ja lampadtila.
Vaarantyyppista pesuainetta on kaytetty.
>>> Kayta laitteeseen tarkoitettua
alkuperaista pesuainetta.

Kaytetty liilkaa pesuainetta. >>> Laita
pesuaine oikeaan lokeroon. Ala sekoita
valkaisuainetta ja pesuainetta toistensa
kanssa.

Pesutulos on huono: Pyykissa nakyy
oljyisia tahroja. (**)

Rummun s&annollista puhdistusta ei ole
suoritettu. >>> Puhdista rumpu
saannollisesti. Katso tdman toiminnon
ohjeet kohdassa Tayttdluukun ja rummun
puhdistus [» 39]

Pesutulos on huono: Vaatteet tuoksuvat
epamiellyttavalle. (**)

Rumpuun kertyy hajuja ja bakteereja, kun
pyykkia pestdan jatkuvasti matalissa
lampdtiloissa ja/tai lyhyilla ohjelmilla. >>>
Jata pesuaineen annostelulokero samoin
kuin laitteen tayttoluukku auki jokaisen
pesukerran jalkeen. Silld tavoin
pesukoneen sisélle ei voi muodostua
bakteereille suotuissa kosteaa
ymparistoa.

Vaatteiden véri on haalistunut. (**)

Kone on téytetty liian tiyteen. >>> Al
ylitdyta konetta.

+ On kaytetty kosteaa jauhepesuainetta.
>>> Sdilyta pesuainetta kuivissa tiloissa,
alaka altista sita liiallisille [ampdtiloille.

+ Valittu lampdtila on liian korkea. >>>
Valitse oikea ohjelma ja lampatila pyykin
laadun ja likaantumisasteen mukaan.

Pesukone ei huuhtele kunnolla.

+ Kaytetyn pesuaineen maara, tyyppi ja

sdilytysolosuhteet eivat ehka ole oikeat.

>>> Kdytd pesukoneelle ja pyykille
sopivaa pesuainetta. Sailytd pesuainetta
kuivissa tiloissa, dldka altista sita
liiallisille lampdtiloille.

Pesuainetta on laitettu vaaraan lokeroon.

>>> Jos pesuainetta laitetaan

esipesulokeroon, vaikka esipesujaksoa ei
ole valittu, laite saattaa ottaa tdméan
pesuaineen huuhtelu- tai
huuhteluainejakson aikana. Laita
pesuaine oikeaan lokeroon.

« Pumpun suodatin on tukossa. >>>

Tarkista suodatin.

Tyhjennysletku on mutkalla. >>> Tarkista

tyhjennysletku.

Pyykki on pesun jélkeen jaykkaa. (**)

+ Pesuainetta on kaytetty riittdmaton
maara. >>> Jos vedenkovuus on korkea,
riittdmattoman pesuainemaaran kaytto
saattaa aikaa myd6ten kovettaa pyykin.
Kayta riittdva maara pesuainetta
suhteessa veden kovuuteen.

+ Pesuainetta on laitettu vaaraan lokeroon.
>>> Jos pesuainetta laitetaan
esipesulokeroon, vaikka esipesujaksoa ei
ole valittu, laite saattaa ottaa tdméan
pesuaineen huuhtelu- tai
huuhteluainejakson aikana. Laita
pesuaine oikeaan lokeroon.

+ Pesuaine ja huuhteluaine ovat
sekoittuneet. >>> Al4 sekoita
huuhteluainetta pesuaineeseen. Pese ja
puhdista pesuainelokero kuumalla
vedella.

PyyKki ei tuoksu huuhteluaineelle. (**)

+ Pesuainetta on laitettu vaaraan lokeroon.
>>> Jos pesuainetta laitetaan
esipesulokeroon, vaikka esipesujaksoa ei
ole valittu, laite saattaa ottaa taman
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pesuaineen huuhtelu- tai
huuhteluainejakson aikana. Pese ja
puhdista pesuainelokero kuumalla
vedella. Laita pesuaine oikeaan lokeroon.
Pesuaine ja huuhteluaine ovat
sekoittuneet. >>> Al sekoita
huuhteluainetta pesuaineeseen. Pese ja
puhdista pesuainelokero kuumalla
vedella.

Huuhteluaineen annosteluasetus ehka
matala. >>> Lisda huuhteluaineen
annostelua yhdelld tasolla. Katso
"Automaattisen annostelun asetus”.

Pesuainejaamia pesuainelokerossa (**)

Pesuainetta on laitettu kosteaan
lokeroon. >>> Kuivaa pesuainelokero,
ennen kuin laitat siihen pesuainetta.
Jauhepesuaine on kastunut. >>> Siilyta
pesuainetta kuivissa tiloissa, dldka altista
sita liiallisille lampatiloille.

Vedenpaine on matala. >>> Tarkista
veden paine.

Paapesuainelokeron pesuaine on
saattanut kastua esipesun vedenoton
yhteydessa. Pesuainelokeron reiat ovat
tukossa. >>> Tarkista reiat ja puhdista ne,
jos ne ovat tukossa.

Pesuaineen annostelijan venttiileissa on
vikaa. >>> Ota yhteys valtuutettuun
huoltoedustajaan.

Pesuaine ja huuhteluaine ovat
sekoittuneet. >>> Al sekoita
huuhteluainetta pesuaineeseen. Pese ja
puhdista pesuainelokero kuumalla
vedella.

Rummun saanndllista puhdistusta ei ole
suoritettu. >>> Puhdista rumpu
saannollisesti. Katso taman toiminnon
ohjeet kohdassa Tayttoluukun ja rummun
puhdistus [» 39]

Laitteen sisdan muodostuu liikaa
vaahtoa. (**)

Pesukoneen sisdén on laitettu
vadranlaista pesuainetta. >>> Kayta
pesukoneelle sopivia pesuaineita.
Kéaytetty liilkaa pesuainetta. >>> Kayta
vain riittdva maara pesuainetta.
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Pesuainetta on sailytetty sopimattomissa
olosuhteissa. >>> Sailyta pesuainetta
suljetussa ja kuivassa paikassa. Ald
sdilyta lilan kuumissa tiloissa.

Jotkut verkkomaiset tekstiilit, kuten tylli,
voivat aiheuttaa liiallista vaahtoamista
tekstiilin rakenteen vuoksi. >>> Kayta
taman tyyppisille tekstiileille vahemman
pesuainetta.

Pesuainetta on laitettu vaaraan lokeroon.
>>>Varmista, etta pesuaine sijoitetaan
oikeaan lokeroon.

Pesuainelokeron péélle nousee vaahtoa.

Kéaytetty lilan paljon pesuainetta. >>>
Sekoita 1 lusikallinen huuhteluainetta ja
Y litraa vettd ja kaada sekoitus
pesuainelokeron paapesuainelokeroon.
>>> | aita pesuaine koneeseen “Ohjelma-
ja kulutustaulukossa” olevien ohjelmien
ja maksimima&arien mukaisesti. Vahenna
pesuaineen maarag, jos lisdat muita
kemikaaleja (kuten tahranpoistoainetta
tai valkaisuainetta).

Pyykki jaa maraksi ohjelman loputtua (*)

Koneen sisdan on muodostunut lilkaa
vaahtoa ja sen automaattinen
vaahdontorjuntajarjestelma on
kaynnistynyt liiallisen pesuaineen kayton
seurauksena. >>> Kadytd pesuainetta
suositusten mukaisesti.

(*) Kone ei siirry linkousvaiheeseen, kun
pyykkia ei ole jaettu tasaisesti rumpuun
laitteen ja sen ympariston vaurioitumisen
estamiseksi. Pyykki on selviteltava ja
lingottava uudelleen.

(**) Saannollistd rummun puhdistusta ei ole
suoritettu. Puhdista rumpu saanndéllisesti.
Katso Tayttdéluukun ja rummun puhdistus

[» 39]

A\

Jos et onnistu ratkaisemaan
ongelmaa tassa osiossa kuvatuilla
tavoilla, ota yhteytta jalleenmyyjaan
tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Al3 yrita korjata toimimatonta
laitetta itse.




Katso vianetsintaohjeet HomeWhiz-
@ osasta.

9 VASTUUVAPAUSLAUSEKE / VAROITUS

Loppukayttdja voi suorittaa joitakin
(yksinkertaisia) korjauksia ilman
turvallisuusongelmia tai
kayttoturvallisuuden heikkenemistg,
olettaen, ettd ne suoritetaan rajoitusten ja
seuraavien ohjeiden mukaan (katso osa
“Itsekorjaus”).

Siksi, jos osassa "ltsekorjaus” ei ole muuta
todettu, korjaukset on luovutettava
rekisteroidylle ammattimaiselle asentajalle
turvallisuusongelmien valttamiseksi.
Rekisterdity ammattimainen asentaja on
henkild, jolla on paasy taman tuotteen
valmistajan ohjeisiin ja varaosaluetteloon,
direktiivin 2009/125/EC mukaan kuvattujen
menetelmien mukaisesti.

Mutta vain huoltoedustaja (ts.
valtuutettu ammattimainen asentaja),
johon voit ottaa yhteyden
kayttoohjeessa/takuukortissa olevasta
puhelinnumerosta tai valtuutetun
jalleenmyyjan kautta, joka suorittaa
korjaukset takuuehtojen mukaisesti.
Huomaa siksi, ettd ammattimaisen
asentajan suorittamat korjaukset (joita
Beko ei ole valtuuttanut), mitatéi takuun.

Itsekorjaus

Loppukayttdja voi suorittaa itsekorjaukset
seuraavien varaosien kohdalla: luukku,
luukun sarana ja tiivisteet, muut tiivisteet,
luukun lukko ja muoviosat, kuten
pesuainelokerot (paivitetty luettelo on
myds saatavissa osoitteessa
support.beko.com 1, maaliskuuta 2021
lahtien)

Taman lisdksi on tuoteturvallisuuden
varmistamiseksi ja vakavien
henkilovahinkojen valttamiseksi mainitut
itsekorjaukset suoritettava kayttoohjeessa
tai osoitteessa support.beko.com olevien
itsekorjausta koskevien ohjeiden mukaan.
Irrota laite virransyotosta ennen korjausten
aloittamista.

Loppukayttajan suorittamat korjaukset tai
korjausyritykset osille, joita ei ole mainittu
kyseisessa luettelossa ja/tai
kayttoohjeessa tai osoitteessa
support.beko.com olevien
itsekorjausohjeiden laiminlydminen, voi
johtaa turvallisuusongelmiin
support.beko.com hallinnan ulkopuolella ja
voi mitatoida tuotteen takuun.

Siksi suosittelemme, etta loppukayttdjat
valttavat korjausten suorittamista, joita ei
ole mainittu varaosaluettelossa, vaan
ottavat yhteyden valtuutettuun tai
rekisteroityyn ammattimaiseen asentajaan.
Toisaalta nama loppukayttdjan suorittamat
korjausyritykset voivat johtaa
turvallisuusongelmiin ja tuotevaurioihin ja
aiheuttaa tulipalon, tulvan, sahkoiskun ja
vakavaan henkilovahinkoon.

Esimerkking, mutta ei rajoittuen naihin,
seuraavat korjaukset on luovutettava
valtuutetulle tai rekisterdidylle
ammattimaiselle asentajalle: moottori,
pumppu, emolevy, moottorin levy,
nayttokortti, ldmmittimet jne.
Valmistajaa/myyjaa ei voida pitaa
vastuussa, mikali loppukayttdja ei noudata
ylla mainittuja ohjeita

Varaosat ovat saatavissa ostamaasi
astianpesukoneeseen 10 vuoden ajan.
Tuotteeseen on tana aikana saatavana
alkuperdisia varaosia joilla varmistetaan
tuotteen toimivuus.
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