








Specifiche e caratteristiche dell'unita

Funzione SLEEP (NOTTE)

+/-1°C/2°F +/-1°U/2°F

Impostare la @ ||StFi)rengerqsi
temperatura e L > doncJ ore
B \é;
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Risparmio energetico durante le ore di sonno
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H Funzionamento manuale (senza telecomando)

3.1 Come utilizzare lI'unita senza il telecomando

Nel caso in cuiil telecomando non funzioni, & possibile utilizzare manualmente I'unita con il pulsante

MANUAL CONTROL (CONTROLLO MANUALE) situato sullunita interna. Tenere presente che

funzionamento manuale non & una soluzione da utilizzare a lungo termine e si consiglia caldamente di

utilizzare lunita tramite il telecomando.

Prima del funzionamento manuale

L'unita deve essere spenta prima dell'uso manuale.

Per utilizzare [unita manualmente;

1. Aprire il pannello anteriore dellunita interna.

2. Individuare il pulsante MANUAL CONTROL (CONTROLLO MANUALE) a destra dellunita.

3. Premere il pulsante MANUAL CONTROL (CONTROLLO MANUALE) una volta per attivare la
modalita FORCED AUTO (AUTOMATICA FORZATA).

4, Premere il pulsante MANUAL CONTROL (CONTROLLO MANUALE) di nuovo per attivare Ia
modalita FORCED COOLING (RAFFREDDAMENTO FORZATO),

5. Premere il il pulsante MANUAL CONTROL (CONTROLLO MANUALE) una terza volta per
spegnere lunita.

6. Chiudere il pannello anteriore,

Attenzione
2 Il pulsante manuale e destinato solo a scopi di collaudo ed emergenza.

Non utilizzare questa funzione a meno che il telecomando non sia
andato perso e sia assolutamente necessaria. Per ripristinare il normale
funzionamento, utilizzare il telecomando per attivare [unita.

Pulsante peril
controllo manuale
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n Cura e manutenzione

4.1 Puliziadell'unita interna

Prima della pulizia o della manutenzione

ﬁ Spegnere sempre il sistema del condizionatore d'aria e
scollegarne I'alimentazione prima della pulizia o della
manutenzione.

Attenzione

Utilizzare solo un panno morbido e asciutto per pulire [unita. Se lunita
e particolarmente sporca, e possibile utilizzare un panno imbevuto in
acqua tiepida per pulire.

* Non utilizzare agenti chimici o panni trattati chimicamente per pulire

é [unita.
* Non utilizzare benzene, diluente per vernici, polveri per lucidatura
0 altri solventi per pulire ['unita. Cosi facendo la superficie in plastica
potrebbe creparsi o deformarsi.

* Non utilizzare acqua a temperature superiorii 40 °C (104 °F)
per pulire il pannello anteriore. Cosi facendo il pannello potrebbe
deformarsi o scolorirsi.

4.2 Pulizia del filtro dell'aria

Un condizionatore daria ostruito puo vedere ridotta I'efficacia del raffreddamento dellunita ed essere
inoltre nocivo per la salute. Accertarsi di pulire il filtro una volta ogni due settimane.

1. Sollevare il pannello anteriore dellunita interna.

2. Per prima cosa premere laletta all'estremita del filtro per allentare il dispositivo di chiusura,
sollevarla e quindi tirarla verso di sé.

3. Successivamente estrarre il filtro.

4, Se lfiltro € dotato di un piccolo filtro deodorante per l'ambiente, rimuoverlo dal filtro piti grande.
Pulire il filtro deodorante con un aspiratore portatile.

5. Pulire il filtro pit grande con acqua tiepida insaponata. Accertarsi di utilizzare un detergente
delicato.

6. Sciacquare il filtro con acqua fresca, quindi scuotere il liquido in eccesso.
7. Lasciare asciugare in un luogo fresco e asciutto ed evitare di esporre alla luce solare diretta.
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n Cura e manutenzione

8. Una volta asciutto, riagganciare il filtro deodorante al filtro piti grande, quindi farlo scivolare
nellunitainterna.

9, Chiudere il pannello anteriore dellunita interna.
=\ a

Aletta del filtro

Rimuovere il filtro deodorante dal retro del
filtro pit grande (solo alcune unita)

Attenzione

Non toccare il filtro deodorante (Plasma) per almeno 10 minuti dopo aver
spento [unita.
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n Cura e manutenzione

Attenzione

* Prima di sostituire il filtro 0 esequire la pulizia, spegnere lunita e
scollegarne ['alimentazione.

* Durante larimozione del filtro, non toccare le parti metalliche

é dellunita. Le lame metalliche sono affilate e possono provocare lesioni.

* Non utilizzare acqua per pulire linterno dellunita interna. In questo
modo potrebbe danneqgiarsi lisolamento e si potrebbero verificare
scosse elettriche.

* Durante Iasciugatura, non esporre il filtro alla luce solare diretta. In
questo modo il filtro potrebbe raggrinzirsi.

4.3 Promemoria per il filtro dell'aria (opzionale)

4.3.1 Promemoria per la pulizia del filtro dell'aria

Dopo 240 ore duso, il display dellunita interna lampeggera visualizzando la dicitura "CL". Si tratta
di un promemoria che indica che il filtro deve essere pulito. Dopo 15 secondi, [unita tornera alla
visualizzazione precedente.

Perripristinare il promemoria, premere il pulsante LED sul telecomando 4 volte o premere il pulsante
MANUAL CONTROL (CONTROLLO MANUALE) 3 volte. Se non si ripristina il promemoria,
lindicatore "CL" lampeggera di nuovo quando siriavvia lunita.

4.3.2 Promemoria per lasostituzione del filtro dell'aria

Dopo 2.880 are duso, il display dellunita interna lampeggera visualizzando la dicitura"nF". Si tratta
di un promemoria che indica che il filtro deve essere sostituito. Dopo 15 secondi, [unita tornera alla
visualizzazione precedente.

Perripristinare il promemoria, premere il pulsante LED sul telecomando 4 volte o premere il pulsante
MANUAL CONTROL (CONTROLLO MANUALE) 3 volte. Se non si ripristina il promemoria,
lindicatore "nF" lampeggera di nuovo quando si riavvia lunita.
Attenzione
* Lamanutenzione e la pulizia dellunita esterna deve essere eseguita
da un rivenditore autorizzato o da personale tecnico qualificato.
* Lariparazione delle unita deve essere eseguita da un rivenditore
autorizzato o da personale tecnico qualificato.
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n Cura e manutenzione

4.4 Manutenzione - Mancato utilizzo per lunghi periodi di
tempo

Se si programma di non utilizzare il condizionatore d'aria per lunghi periodi di tempo, attenersi a
quanto seque:

Accendere la funzione FAN (VENTILAZIONE)

Pulire tuttiifiltri NN L
finché l'unita non si asciuga completamente

(%)

Spegnere [unita e scollegare [alimentazione Rimuovere le batterie dal telecomando
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n Cura e manutenzione

4.5 Manutenzione - Controllo prima dell'inizio della stagione
Dopo lunghi periodi di non uso o prima di periodi di uso frequente, attenersi a quanto seque:

r

i

2%
-
s

\.ozo. 5 S

"
s R R

Verificare che non vi siano fili danneqgiati

Controllare che non siano presenti perdite Sostituire le batterie

Accertarsi che le prese e le uscite daria non siano ostruite
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B Risoluzione dei problemi

[unital

(i

Misure di sicurezza
Se si verifica una QUALUNQUE delle sequenti condizioni, spegnere immediatamente

* |l cavo di alimentazione & danneggiato o caldo in maniera anomala
«Sipercepisce un odore dibruciato

*L'unita emette rumori o suoni anomali

*Un fusibile si brucia o il salvavita si attiva con frequenza

* Acqua o altri oggetti penetrano nellunita o ne fuoriescono

Non tentare di risolvere questi problemi da soli! Rivolgersi
immediatamente a personale tecnico qualificato!

5.1 Problemi comuni

| sequenti probleminon devono essere considerati come malfunzionamenti e nella maggior parte delle
situazioni non richiedono riparazion.

Problema

Possibili cause

L:::;t:n':j%n“s' zlc:aer?:ee L'unita e dotata di una funzione di protezione della durata di 3 minuti
BNIOFF (ACCF;ENSIONEI che evita che l'unita si sovraccarichi. Lunita non puo essere riavviata
SPEGNIMENTO) prima che siano trascorsi tre minuti dallo spegnimento.

s L'unita & in grado di modificare le impostazioni per evitare che si formi
L'unita passa dalla del ghiaccio nel suo interno. Una volta che la temperatura aumenta,
?ll(;\(::algggégﬂ;llls I.I:II'EI":J.I; lunita riprendera a funzionare di nuovo nella modalita selezionata in

recedenza.
RISCALDAMENTO) g : - ) ) )
allamodalita FAN La temperatura impostata e stataraggiunta e si spegne il compressore
(VENTILAZIONE) dellunita. L'unita continuera a funzionare se la temperatura varia di
nuovo.

s Nelle regioni umide, una grande differenza di temperatura tra laria

h:ﬂ::a :)l::el;':;ani:,nette della stanza e laria emessa dal condizionatore puo provocare la
P formazione di vapore bianco.
3;:2' uunéf; I:stte;:l:a Quando, dopo lo sbrinamento, lunita si riavvia in modalita HEAT
eme‘:tono vanore (RISCALDAMENTOQ), potrebbe emettere del vapore bianco dovuto alla
bianco P condensa generatasi durante il processo di sbrinamento.
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B Risoluzione dei problemi

Problema

Possibili cause

Potrebbe sentirsi un rumore di flusso daria quando i deflettori
ripristinano la posizione.

L'unitainterna T - — —
produce rumori Potrebbe sentirsi un cigolio dopo aver utilizzato funita in modalita
HEAT (RISCALDAMENTO) a causa dell'espansione e della contrazione
delle parti in plastica dellunita.
Un sibilo profondo durante il funzionamento: & normale ed € provocato
dal gas refrigerante che scorre attraverso [unita interna ed esterna.
S [ R T pn sibilo plrofolndo quanQo il 5|stem\a siawvia, si @ appena arrestatoo
e in fase di sbrinamento: Il rumore & normale ed e provocato dal gas
Eneguella estama refrigerante che si ferma o cambia direzione
emettono rumori J '
Cigolio: la normale espansione e contrazione delle partiin plastica e
metallo & provocata dai cambi di temperatura durante il funzionamento
e pud provocare cigolii
L'unita esterna L'unita produrra suoni diversi a seconda della modalita operativain
produce rumori funzione.
Viene emessa polvere | L'unita pud accumulare polvere durante i Iunghi\periodi diinattivita
siadall'unitainterna | che pud essere emessa quando viene riaccesa. E possibile limitare il
chedaquellaesterna | problema coprendo I'unita durante i lunghi periodi di inattivita.
s .. | Lunita pud assorbire odori dallambiente (da mabili, cibi, sigarette, ecc.)
'-:“'_ta emette cattivi | ¢ g ccessivamente emetterl durante|l funzionamento.
odori
I filtri dellunita si sono ammuffiti e devono essere puliti,
Laventola dell'unita Durante il funzionamento, la velocita della ventola viene controllata
esterna non funziona | perottimizzare il funzionamento del prodotto.
Le interferenze dai ripetitori dei telefoni cellulari possono provocare
Il funzionamento malfunzionamenti nellunita.
éirregolare, In questo caso, tentare quanto seque:
imprevedibile o 'unita | - Scollegare [alimentazione e quindiricollegarla.
nonrisponde « Premere il pulsante ON/OFF (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO) sul
telecomando per riawviare il funzionamento.
Nota:

(i

modello.

Se il problema persiste, contattare un rivenditore locale o il centro assistenza piu vicino.
Fornire una descrizione dettagliata del malfunzionamento dellunita e il numero di
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B Risoluzione dei problemi

5.2 Risoluzione dei problemi
Quando si verifica un problema, verificare i sequenti punti prima di contattare una ditta di riparazioni.

Problema Possibili cause Soluzione
L'impostazione della
temperatura puo essere | .
superiore rispetto alla bmpostare una temperatura piu
temperatura ambiente della as3a
stanza
Lo scambiatore di calore Pulire] . cal
dellunitainterna o esterna e Fulrelo scambiatore di calore
$POTCo interessato
I filtro dellaria & sporco Rimuovere il filtro e pulirlo
P secondo le istruzioni
Lapresaeluscitadellariasono | Spegnere [unita, rimuovere
bloccate lostruzione e riaccenderla
Accertarsi che tuttele porte e le
Porte e finestre sono aperte finestre siano chiuse durante il
Prestazioni di funzionamento dellunita
raffreddamento scarse L3 luce solare genera calore Chiudere finestre e tende durante
eCCOSSIVO J i periodi di calore intenso o forte
esposizione alla luce solare
I{gﬁfae(;%rgi?]z d('g;';ﬂienre”a Ridurre il numero di sorgenti di
dispositivi elettronici, ecc.) calore
Scarso refrigerante a causa di Venﬂcarg C.h$| noRVISIano
erdite o usi prolungat plerd|tle, risigillare se necessario e
P riempire [unita con il refrigerante
La funzione SILENCE
L funzione SILENCE (SILENZIOISO) puo ridurre
(SILENZIOSO) & attivata Ig prestazioni del prodotto
(funzione opzionale) riducendo la frequenza operativa,
P Spegnere la funzione SILENCE
(SILENZIOSO).
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B Risoluzione dei problemi

Problema Possibili cause Soluzione
: : Attendere che l'elettricita venga

Interruzione di corrente fipristinata
L'alimentazione & spenta Accendere ['alimentazione
Il fusibile & bruciato Sostituire il fusibile

L'unita non funziona Le batterie del telecomando o .
So10 esaurite Sostituire le batterie
La protezione delladuratadi3 | Attendere 3 minuti prima di
minuti dell'unita e stata attivata | riavviare [unita
IItimer ¢ attivato Spegnere il timer
Epeeevomor | 1T e s
poco refrigerante nel sistema i refrigerante,

s e . Del gas incomprimibile o T
L'unitasiavviaesi dell'%lmidit‘a sopno entratinel Svuqtare ericaricare il sistema
arresta con frequenza sistema. conil refrigerante

Il compressore e guasto Sostituire il compressore
Latensione e troppo elevatao | Installare un pressostato per
troppo bassa regolare la tensione
Latemperatura esterna e Utilizzare un dispositivo di
estremamente bassa riscaldamento ausiliario
ioni di Dellaria fredda penetra Accertarsi che tutte le porte e le
Prestazioni di attraverso porte e finestre finestre siano chiuse durante ['uso
riscaldamento scarse

Scarso refrigerante a causa di
perdite o usi prolungati

Verificare che non vi siano
perdite, risigillare Se necessario e
riempire [unita con il refrigerante

Gliindicatori luminosi
continuano alampeggiare

Vengono visualizzati dei
codici di errore sul display

L'unita puo arrestarsi o continuare a funzionare in modo sicuro. Se
gliindicatori luminosi continuano a lampeggiare o sono visualizzati
codici di errore, attendere circa 10 minuti. Il problema potrebbe

risolversida solo.

dell'unita interna: In caso contrario, scollegare l'alimentazione e quindi ricollegarla.
*EO, E1, E2... Accendere [unita.
*P1,P2,P3... Se il problema persiste, scollegare lalimentazione e rivolgersi al
*F1,F2,F3... centro assistenza pi vicino.

Nota:

(i

Seil problema persiste dopo l'esecuzione delle verifiche e degli strumenti diagnostici di cui
sopra, spegnere immediatamente [unita e rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.
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E Normative europee per lo smaltimento

Questo apparecchio contiene refrigerante e altri materiali potenzialmente pericolosi. Quando si
smaltisce questo apparecchio, lalegge stabilisce una raccolta e un trattamento speciali. Non smaltire
questo prodotto nei rifiuti domestici o nei rifiuti indifferenziati.

Quando si smaltisce questo apparecchio, sono possibili le sequenti opzioni:

* Smaltire [apparecchio presso gli impianti di raccolta deirifiuti elettronici municipali designati.

* Quando siacquista un nuovo apparecchio, il rivenditore ritira il vecchio apparecchio gratuitamente.
* |l produttore ritira il vecchio apparecchio gratuitamente,

*\endere 'apparecchio a rivenditori autorizzati di rottami metallici,

Avviso speciale

Lo smaltimento di questo apparecchio nei boschi o in altri ambienti naturali danneggia
la propria salute ed é nocivo per l[ambiente. Le sostanze nocive possono penetrare
nelle falde acquifere e quindi nella catena alimentare.

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al
termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere portato a un punto di raccolta ufficiale
per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per individuare questi punti di raccolta,
contattare le proprie autorita locali oppure il rivenditore presso cui € stato acquistato il
prodotto. Ciascuna famiglia ha un ruolo importante nel recupero e riciclaggio di vecchi
apparecchi. Lo smaltimento appropriato degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali
conseguenze negative per 'ambiente e la salute umana.
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Istruzioni per l'installazione

7.1 Istruzioni peri gas fluorurati
Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto.

| gas fluorurati ad effetto serra sono contenuti in attrezzatura sigillata ermeticamente,

Installazioni, riparazioni, manutenzione, controlli della presenza di perdite, smantellamento e riciclo del
prodotto devono essere effettuati da personale qualificato.

Seilsistema & dotato di dispositivo per il rilevamento delle perdite, i controlli delle perdite devono
essere esequiti almeno ogni 12 mesi, accertando che il sistema funzioni correttamente.

Ogni qual volta vengono esequiti controlli delle perdite, occorre specificare il ciclo di controllo, creare e
conservare dei registri concernentile verifiche.

Nota: Non occorre esequire le verifiche delle perdite per attrezzatura sigillata
ermeticamente, condizionatori d'aria portatili, condizionatori daria a finestrae
deumidificatori, se I'equivalente di CO, 0 gas fluorurati ad effetto serra & minore di 10
tonnellate.

Prodotto da Arcelik A.S. Karaagac Cd. No:2-6 34445 Sutluce, Beyoglu, Istanbul, Turchia
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B Specifiche tecniche

BRVPF 090/ BRVPF 120/
Modellonr. BRVPF 091 BRVPF 121
Quantita refrigerante totale (g) R32/550 R32/550

(lasse climatica Tl Tl

Tipo diriscaldamento Pompa di calore Pompadi calore

Prestazioni principali

GwP 675 675
Equivalente di CO2 (tonnellate) 0,37 0,37

(apacita di raffreddamento (W) 2600 (Pdesign () 3500 (Pdesign ()

(Capacita diriscaldamento (W) 2500 (Pdesign H) 2600 (Pdesign H)

SEER/AEER/Peso EER (W/W)

6,2 (SEER, EU)

6,1 (SEER, EU)

SCOP/ACOP/Peso EER (W/W)

4,0(SCOP, EV)

4,0 (SCOP, EV)

Tensione/Frequenza (V/Hz)

220-240V~ 50Hz,

220-240V~ 50Hz,

1Ph 1Ph
Potenza nominale diingresso (W) 2150 2150
Corrente nominale diingresso (A) 10 10
Diametro tu?n?ril)ta pressione 06,35 (1/4") 06,35 (1/4")
Diametro tub(ombni)ssa pressione 09,52 (3/8") 09,52 (3/8")
Dati logistici
Unita interna (LxAxP) mm 805x194x285 805x194x285
Unita esterna (LxAxP) mm 720x270x495 720x270x495
Peso netto unita interna (kg) 8 8
Peso netto unita esterna (kg) 23 23

1. Le specifiche sono valori standard calcolati in base alle condizioni operative nominali. Queste variano

in base alle condizioni di lavoro.

2. Lanostra azienda apporta rapidi miglioramenti tecnici. Eventuali modifiche ai dati tecnici verranno

apportate senza preawviso. Leggere la targhetta sul condizionatore daria.

/8/801T
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B Specifiche tecniche

Modello nr. BIVPR 090/ BIVPR 120/ BIVPR 180/
BIVPR 091 BIVPR121 BIVPR181
Quantitarefrigerante totale (q) R32/550 R32/550 R32/1000
(lasse climatica Tl Tl T1

Tipo di riscaldamento

Pompa di calore

Pompa di calore

Pompa di calore

Prestazioni principali

Gwp

675

675 675

Equivalente di CO2 (tonnellate) 0,37 0,37 0,675
(Capacita di raffreddamento (W) 2600 (Pdesign () 3500 (Pdesign () 5200 (Pdesign ()
(apacita di riscaldamento (W) 2500(Pdesign H) 2600 (PdesignH) 4000 (PdesignH)

SEER/AEER/Peso EER (W/W)

6,2 (SEER, EU)

6,1 (SEER, EU)

6,8 (SEER, EU)

SCOP/ACOP/Peso EER (W/W)

4,0 (SCOP, EU)

4,0 (SCOP, EV)

4,0 (SCOP, EV)

Tensione/Frequenza (V/Hz)

220-240V~ 50Hz,

220-240V~ 50Hz,

220-240V~ 50Hz,

1Ph 1Ph 1Ph
Potenza nominale diingresso (W) 2150 2150 2950
Corrente nominale di ingresso (A) 10 10 135
Diametro t”?rﬁ ;')ta pressione 06,35 (1/4") 06,35 (1/4) 06,35 (1/4)
Diametro tub(ombrﬁ)ssa pressione 09,52(3/8") 09,52(3/8") 0127 (112"
Dati logistici
Unita interna (LxAxP) mm 805x194x285 805x194x285 957x213x302
Unita esterna (LxAxP) mm 720x270x495 720x270x495 800x333x554
Peso netto unitainterna (kg) 8 8 10.5
Peso netto unita esterna (kq) 23 23 34.5

1. Le specifiche sono valori standard calcolati in base alle condizioni operative nominali. Queste variano

in base alle condizioni di lavoro.

2. Lanostra azienda apporta rapidi miglioramenti tecnici. Eventuali modifiche ai dati tecnici verranno
apportate senza preavviso. Leggere la targhetta sul condizionatore daria.




E Specifiche tecniche

Modello nr. BRHPR0S0/ | BRHPR120/ | BRHPR 180/
BRHPR 091 BRHPR 121 BRHPR 181
Quantitarefrigerante totale (q) R32/550 R32/550 R32/1000
Classe climatica Tl Tl T1
Tipo di riscaldamento Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore
Prestazioni principali
GwP 675 675 675
Equivalente di CO2 (tonnellate) 0,37 0,37 0,675
(Capacita di raffreddamento (W) 2600 (Pdesign () 3500 (Pdesign ) 5200 (Pdesign )
(apacita di riscaldamento (W) 2500(Pdesign H) 2600 (Pdesign H) 4000 (Pdesign H)

SEER/AEER/Peso EER (W/W)

6,2 (SEER, EU)

6,1 (SEER, EU)

6,3 (SEER, EU)

SCOP/ACOP/Peso EER (W/W)

4,0 (SCOP, EU)

4,0 (SCOP, EU)

4,0 (SCOP, EV)

Tensione/Frequenza (V/Hz)

220-240V~ 50Hz,

220-240V~ 50Hz,

220-240V~ 50Hz,

1Ph 1Ph 1Ph
Potenza nominale diingresso (W) 2150 2150 2950
Corrente nominale di ingresso (A) 10 10 135
Diametro t”(br‘; ;')ta pressione 06,35 (1/4") 06,35 (1/4) 06,35 (1/4)
Diametro tub(ombni)ssa pressione 09,52(3/8") 09,52(3/8") 0127 (112"
Dati logistici
Unita interna (LxAxP) mm 805x194x285 805x194x285 957x213x302
Unita esterna (LxAxP) mm 720x270x495 720x270x495 800x333x554
Peso netto unitainterna (kq) 8 8 10.5
Peso netto unita esterna (kq) 23 23 34.5

1. Le specifiche sono valori standard calcolati in base alle condizioni operative nominali. Queste variano

in base alle condizioni di lavoro.

2. Lanostra azienda apporta rapidi miglioramenti tecnici. Eventuali modifiche ai dati tecnici verranno
apportate senza preavviso. Leggere la targhetta sul condizionatore daria.



E Specifiche tecniche

Modello nr BRHPG 090/ | BRHPG 120/ BRHPG 180/
) BRHPG 091 BRHPG 121 BRHPG 181
Quantita refrigerante totale () R32/550 R32/550 R32/1000
Classe climatica T1 Tl T1

Tipo di riscaldamento

Pompa di calore

Pompa di calore

Pompa di calore

Prestazioni principali

Gwp

675

675 675
Equivalente di CO2 (tonnellate) 037 037 0,675
(apacita diraffreddamento (W) 2600 (Pdesign () 3500 (Pdesign C) 5200 (Pdesign ()
(apacita di riscaldamento (W) 2500(PdesignH) | 2500 (Pdesign H) 4000 (PdesignH)
SEER/AEER/Peso EER (W/W) 6.2 (SEER, EU) 6,1 (SEER, EU) 6,8 (SEER, EU)

SCOP/ACOP/Peso EER (W/W)

4,0(SCOP, EV)

4,0(SCOP, EV)

4,0(SCOP, EV)

Tensione/Frequenza (V/Hz)

220-240V~ 50Hz,

220-240V~ 50Hz,

220-240V~ 50Hz,

1Ph 1Ph 1Ph

Patenza nominale di ingresso (W) 2150 2150 2950

Corrente nominale diingresso (A) 10 10 135
Diametro t“(bnﬂ nﬁ';a pressione 06,35 (1/4") 06,35 (L/4") 26,35 (U4')
Dmmetrotub(?n bni)ssa pressione 09,52 (3/8") 09,52 (3/8) 0127 (112)

Dati logistici

Unitainterna (LxAxP) mm 805x194x285 805x194x285 957x213x302
Unita esterna (LxAxP) mm 720x270x495 720x270x4395 800x333x554

Peso netto unita interna (kg) 8 8 105

Peso netto unita esterna (kq) 23 23 34.5

1. Le specifiche sono valori standard calcolati in base alle condizioni operative nominali. Queste variano

in base alle condizioni di lavoro.

2. Lanostra azienda apporta rapidi miglioramenti tecnici. Eventuali modifiche ai dati tecnici verranno
apportate senza preavviso. Leggere la targhetta sul condizionatore daria.
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