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Tips: it's better to switch on SUPER FREEZING mode 24 hours ahead before large amount of food is placed 
in freezer compartment.
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Verwendung des Konfigurationspanel
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Das Kühlfach wird wie vorgesehen auf die niedrigste Temperatur heruntergekühlt. Die 
Temperatureinstellung wird nach ca. 2,5 Stunden auf den vorherigen Benutzereinstellungsmodus zurückgesetzt.

Das Kühlfach wird wie vorgesehen auf die niedrigste Temperatur heruntergekühlt. Die 
Temperatureinstellung wird nach ca. 50 Stunden auf den vorherigen Benutzereinstellungsmodus zurückgesetzt.

Tipps: Es ist besser, den SUPER GEFRIEREN-Modus 24 Stunden im Voraus einzuschalten, bevor Sie eine größere Menge an 
Lebensmitteln in das Gefrierfach legen.

Die Kindersicherung würde nach einem Stromausfall versagen. Die Kindersicherung wird automatisch 25 Sekunden nach der 
letzten Betätigung gültig. Nach 2 Minuten seit der letzten Betätigung schaltet sich das Anzeigefeld automatisch aus.

Einige Funktionen sind bei diesem Modell nicht anwendbar.
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Korzystanie z Panelu Konfiguracyjnego

Komora chłodzenia jest schładzana do najniższej temperatury zgodnie z 
projektem. Ustawienie temperatury jest przywracane do poprzedniego trybu ustawień użytkownika 
po około 2,5 godzinach.

Komora chłodzenia jest schładzana do najniższej temperatury zgodnie z 
projektem. Ustawienie temperatury jest przywracane do poprzedniego trybu ustawień użytkownika 
po około 50 godzinach.

Wskazówki: przed umieszczeniem dużej ilości żywności w komorze zamrażarki lepiej jest włączyć 
tryb SUPER ZAMRAŻARKA z 24-godzinnym wyprzedzeniem.



Korzystanie z Panelu Konfiguracyjnego
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Blokada dla dzieci nie zadziała po awarii zasilania. Blokada przed dziećmi będzie automatycznie 
ważna po 25 sekundach od ostatniej operacji. Po 2 minutach od ostatniej operacji panel 
wyświetlacza wyłączy się automatycznie.

Niektóre funkcje są niemożliwe do zastosowania w tym modelu.
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Utilisation du Panneau de Configuration

                                                           compartiment de refroidissement est refroidi à la température la plus 
basse, comme prévu. Le réglage de la température est rétabli au mode de réglage précédent de l'utilisateur 
après environ 2,5 heures.

                                                        compartiment de refroidissement est refroidi à la température la plus 
basse, comme prévu. Le réglage de la température est rétabli au mode de réglage précédent de l'utilisateur 
après environ 50 heures.
Conseils: il est préférable d'activer le mode SUPER CONGÉLATEUR 24 heures à l'avance avant de placer 
une grande quantité d'aliments dans le compartiment congélateur.



Utilisation du Panneau de Configuration

8

9

Le verrouillage des enfants ne fonctionne pas depuis une panne de courant. La sécurité enfant sera automatiquement 
validée après 25 secondes depuis la dernière opération. Après 2 minutes depuis la dernière opération, le panneau 
d'affichage s'éteint automatiquement.

Certaines fonctions sont impossibles à appliquer sur ce modèle.
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Het Gebruik der Configuratiepaneel

Het koelsvak wordt afgekoeld tot de laagste temperatuur zoals het ontworpen is. De 
temperatuurinstelling wordt hersteld naar de vorige gebruikersinstellingsmodus na ongeveer 2,5 uur.

Het koelsvak wordt afgekoeld tot de laagste temperatuur zoals het ontworpen is. De 
temperatuurinstelling wordt hersteld naar de vorige gebruikersinstellingsmodus na ongeveer 50 uur.
Tips: het is beter 24 uur van tevoren om de SUPER DIEPVRIES modus in te schakelen voordat een grote hoeveelheid 
voedsel in het diepvriesvak wordt geplaatst.



Het Gebruik der Configuratiepaneel
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Kinderslot zou uitvallen sinds stroomuitval. Kinderslot zou automatisch geldig zijn na 25 seconden sinds de laatste 
bewerking. Na 2 minuten sinds de laatste bediening zou het weergavespaneel automatisch uitgeschakeld worden.

9. Op dit model zijn sommige functies onmogelijk van toepassing zijn.
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                                 Il vano di raffreddamento viene raffreddato alla temperatura più bassa, come previsto. L'impostazione 
della temperatura viene riportata alla modalità di impostazione precedente dell'utente dopo circa 2,5 ore.

                                   Il vano di raffreddamento viene raffreddato alla temperatura più bassa, come previsto. 
L'impostazione della temperatura viene riportata  alla modalità di impostazione precedente dell'utente dopo circa 50 ore.

Suggerimento: è preferibile attivare la modalità SUPER CONGELATORE con 24 ore di anticipo prima di collocare una 
grande quantità di alimenti nello scomparto del congelatore.



8

9

Il blocco bambini non funziona dopo un'interruzione di corrente. Il blocco bambini si sblocca automaticamente 
dopo 25 secondi dall'ultima operazione. Dopo 2 minuti dall'ultima operazione, il pannello del display si spegne 
automaticamente.

Alcune funzioni non possono essere applicate a questo modello.
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Korištenje Upravljačke Ploče

                                      Odjeljak za hlađenje hladi se na najnižu temperaturu kako je dizajniran. Postavka 
temperature vratit će se u prethodni način postavljanja korisnika nakon otprilike 2,5 sata.

                                             Odjeljak za hlađenje hladi se na najnižu temperaturu kako je dizajniran. 
Postavka temperature vratit će se u prethodni način postavljanja korisnika nakon otprilike 50 sata.

Savjeti: Bolje je omogućiti SUPER ZAMRZIVAČ način rada 24 sata unaprijed prije nego što stavite 
veliku količinu hrane u odjeljak za zamrzavanje.



Korištenje Upravljačke Ploče
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Zaključavanje djeteta ne bi uspjelo zbog nestanka struje. Zaključavanje djeteta automatski bi 
vrijedilo nakon 25 sekundi od posljednje operacije. Nakon 2 minute od posljednje operacije, 
zaslonska ploča automatski bi se isključila.
Neke funkcije je nemoguće primijeniti na ovaj model.
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