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1Please read this guide before!

Dear Customer,

Thank you for choosing Beko product. We hope you get the best efficiency from this
product which has been manufactured with high quality and state of the art technology.
Please make sure you read and understand this guide and supplementary documentation
fully before using the product.

Observe all warnings and information herein. Therefore you can protect both yourself and
your product against potential damages.

Keep the user’'s manual. Include this guide with the product if you hand it over to someone

else.

Symbols in the user manual and on your machine:

Danger that may result with death or injury.

Read the user’s manual.

Important information and useful hints about usage.

Flammable material, warning of fire hazard.

Warning against UV Radiation hazard.

(47

®

The product's packaging is made of recyclable materials, in accordance with the National Environ-
ment Legislation.

£\

Warning against hot surfaces.

/A

Warning against electrical hazard.

NOTICE

Danger that may cause material damage on the product or surrounding area.

This product has been manufactured at modern facilities respectful to the environment
without harming the nature.
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A 2 Safety Instructions

+ This section includes the in-
formation necessary to pre-
vent the risk of personal injury
or material damage. Our com-
pany shall not be held respons-
ible for damages that may oc-
cur if these instructions are not
observed.

+ Always have the installation
and repair work carried out by
the manufacturer, an author-
ized service centre or a person
recommended by the importer
+ Use original spare parts and
accessories only.

* Do not repair or replace any
component of the product un-
less it is clearly specified in the
user's manual.

* Do not make technical modific-
ations on the product.

AZ.] Intended Use

* Product is designed only for
household use. It is not inten-
ded for commercial use.

* The product is not designed
for outdoor use.

* Do not install or operate the
product in areas where freez-
ing is a possibility and/or
areas vulnerable to external ef-
fects. Water frozen in the
pump or the hoses may cause
damages.
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* Product can only be used to

dry and ventilate laundry which
are washed with water and dry-
ing machine safe.

2.2 Safety of Children,
Vulnerable Persons
and Pets

* This product may be used by

children aged 8 years and
older and persons with under-
developed physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge if
they have been given supervi-
sion or instruction concerning
safe use of the product and
the hazards involved. Children
should not tamper with the
device. Cleaning and mainten-
ance should not be carried out
by children unless they are su-
pervised.

« Children under 3 years of age

should be kept away from the
product unless they are con-
stantly supervised.

* Electrical products are danger-

ous for children and pets. Chil-
dren and pets should not play
with, climb on or get inside the
product.

+ Keep the loading door of the

product closed even when not
operated.



+ Cleaning and user mainten-
ance operations should not be
performed by children unless
supervised.

+ Keep the packaging materials
away from children. There is
risk of injury and suffocation.
+ Keep all additives used with
the product away from chil-
dren.

+ Before disposing of the
product, cut the power cord
and destroy the loading door
for the safety of children.

A2.3 Electrical Safety

* The product must not be
plugged in during installation,
maintenance, cleaning, repair
and transportation.

« If the power cable is damaged,
it must be replaced by a per-
son designated by the manu-
facturer, authorized service
centre or importer in order to
avoid potential hazards.

* Do not tuck the power cord un-
der the product or to the rear
of the product. Do not put
heavy items on the power
cord.

+ Power cord should not be
kinked, pinched and should not
come in contact with any heat
source.

» Do not use an extension cord, m
multi-plug or adaptor to oper-
ate the product.

* The product should not be
powered via an external switch
such as a timer or should not
be connected to a circuit that
is regularly opened and closed
with a tool.

* The plug should be easily ac-
cessible. If this is not possible,
a mechanism that complies
with the electrical legislation
and that disconnects all ter-
minals from the mains (fuse,
switch, main switch, etc.)
should be available on the
electrical installation.

* Do not touch the plug with wet
hands.

* When unplugging the appli-
ance, don't hold the power
cord, but the plug.

AZA Transporting Safety

* Unplug the product, empty the
water tank and if any, remove
the water drain connections
prior to transport.

+ This product is heavy, do not
handle it by yourself.

+ Take required precautions
against the risks of falling and
tipping of the product. Do not
crash or drop the product
when transporting.
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* Do not use the extruding parts -
of the product (such as the
loading door) to move the
product.

* Move the product in upright
position. If it cannot be moved
in upright position, transport
via tilting to the right side when
viewed from the front. .

AZ.S Installation Safety

* To make the product ready for
installation, ensure that the
electrical installation and wa-
ter drain are appropriate by .
checking the information in the
user's manual. If it is not suit-
able for installation, call a qual-
ified electrician and plumber to
make the necessary arrange-
ments. These operations shall  °
be undertaken by the cus-
tomer.

* This product is designed for
use at altitudes up to 2000
metres above sea level.

+ Check for any damage on the
product before installing it. Do
not have the product installed .
if it is damaged.

* Do not ever remove the ad-
justable legs.

* Place the product on a clean, .
level and hard surface and bal-
ance with the help of the ad-
justable legs.
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The gap between the product m

and the floor should not be re-
duced via materials such as
rugs, pieces of wood and
bands. The ventilation holes
under the base of the product
should not be clogged with a
rug.

The product should be in-
stalled in such a way so as not
to clog the ventilation holes.
Install the product in an envir-
onment free of dust with good
ventilation.

Do not install the product in
close proximity to flammable
and explosive materials and do
not keep flammable and ex-
plosive materials near the
product when it is in operation.
The product should not be in-
stalled behind a lockable door,
or a door with bolt where the
product loading door cannot
be completely opened, or a
hinged door where the product
hinge is faced against the
door’s hinges.

Install the product in a place
where periodic maintenance
and cleaning can be done with
ease.

Place the product with its back
surface facing the wall. (For
models with heating).



* While placing the product, en-
sure that the back wall does
not come in contact with any
extrusion (a water tap, elec-
trical outlet etc.).

* Place the product with at least
1 cm space between the
product and the furniture
edges.

* Follow the flue connection
rules specified in the manual.
(For models with flue).

+ The discharged air should not
be directed to a flue which is
used to discharge the smoke
of devices that use gas or
other fuels. (For models with
flue).

+ The ventilation hose should
not be connected to a heating
stove or a chimney flue. (For
models with flue).

* Plug the product to a grounded
outlet protected with an appro-
priate fuse in align with the
specified type and current
rates. Have an expert electri-
cian set grounding equipment.
Do not use the product without
a grounding conforming with
regional/national regulations.

* Plug the product in a grounded
socket that conforms with the
voltage, current and frequency
values specified in the type la-
bel.
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Do not plug the product to
loose, broken, dirty, greasy
sockets or sockets that have
come out of their seats or
sockets with a risk of water
contact.

The new hose sets supplied
with the product should be
used. Do not re-use the old
hose sets. Do not make attach-
ments to the hoses.

Place the power cord and
hoses in such a way so as not
to cause a risk of tripping over.
Make sure that the hose does
not slip or fold if you directly
drain the water from the laun-
dry that is generated by the
condensation of the moisture.
Otherwise, water leaking prob-
lem may occur.

Do not wash the dryer with
hose.

To use the product on top of a
washing machine, a fixing
aperture should be used
between two products. Have
the fixing aperture installed by
the manufacturer, an author-
ized service centre or a person
specified by the importer.

Do not use the product without
fixing it on floor-high ground,
such as on a table or cabinet
interior. When used without fix-
ation, it can move and fall over
time, damaging living things in




the environment or the objects
around it. The carrier floor
must be solid and stable.

* When the product is placed on
the washing machine, their
combined weight when full
could be around 180 kg. Place

the products on a sturdy floor
with an adequate load carrying
capacity.

« Washing machine cannot be
placed on top of the drying ma-
chine.

Suitable Instalment Table for Washing Machine and Drying Machine

Connection Kit Type

Depth Size (DM: Drying Machine, WM: Washing Machine)

Plastic - 54/60 cm with/without arch

60cm DM --> WM=50 cm / 54 cm DM --> WM>45 cm

Plastic - 46 cm with/without arch

46 cm DM --> WM=54 cm

With Shelves - 60 cm

60cm DM > WM=50cm

With Shelves - 54cm

54cm DM --> WM>45cm

AZ.G Usage Safety

* The maximum weight of dry
laundry prior to washing is spe-
cified in “Technical Specifica-
tions” section.

* Do not dry the unwashed items
in the drying machine.

* Do not machine dry clothes ex-
posed to substances like oil,
acetone, alcohol, petroleum,
kerosene, stain remover, tur-
pentine, massage oil, explos-
ives and combustibles,
beeswax and beeswax re-
mover, even if they have been
washed.

« If industrial chemicals are util-
ized for cleaning, the drying
machine should not be used.

+ Softener or similar products
should be used as written in
the softener instruction.

* Rubber foam (latex foam),
shower bonnets, water resist-
ant textiles, rubber supported
materials, clothes with rubber
foam pads, and pillows should
not be dried in the drying ma-
chine.

* Yarn and fluffs dangling from
filled and damaged parts can
be dispersed in the machine
and damage your machine in
the drying process. Check the
seams of the laundry you are
going to dry.

+ The items with hair spray, with
residue of hair product or sim-
ilar materials should not be
dried in the drying machine.

« Empty the pockets of the
clothes and remove all items
such as matches and lighters.

* Do not stop the drying ma-
chine before the completion of
the drying cycle if you won't be
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able to remove all the items
rapidly and to lay them down in
such a way that heat will be
dissipated.

The last part of the drying ma-
chine cycle is conducted
without heating (cooling cycle)
in order to ensure that the
items are kept at a temperat-
ure that will not harm the
items.

Laundry softeners or similar
products should be used in
align with the laundry softener
instructions.

Do not use the drying machine
without the fiber filter.

Do not allow fiber to accumu-
late around the drying ma-
chine.

Do not operate the dryer with a
damaged fiber filter. Other-
wise, the machine may be
damaged by the collected fluff
and your machine's drying per-
formance may be adversely af-
fected.

Clean the fiber filters after
each drying process.

After washing the fiber filters,
dry them. Do not use filters
wet.

To prevent back flow of gas to
the room from the devices that
consume other fuels, including
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open fire, appropriate ventila-
tion should be provided (For
models with flue).

Do not operate the product to-
gether with heaters such as
coal stove and gas heater and
a chimney. Airflow can cause
the flue to catch fire (For mod-
els with flue).

Do not lean or sit on the load-
ing door when it is open, the
product may tip over.

Do not get on the product.

Do not place a source of flame
(burning candles, cigarettes,
etc.) on the product or in the vi-
cinity of it. Do not keep flam-
mable/explosive substances.
Do not touch the drum as it re-
volves.

During operation, the back wall
of the product becomes very
hot. Do not touch the back of
the product during drying or
immediately after the comple-
tion of drying (For models with
heating).

Do not touch the inner surface
of the drum while adding or re-
moving clothes during a con-
tinuing programme. The drum
surface is hot.

Do not press the buttons with
sharp objects such as forks,
knives, with your nails etc.




* Do not operate the faulty or
damaged product. Unplug the
product (or turn off the fuse to
which it is connected) and call
the manufacturer, an author-
ized service agent or a person
specified by the importer.

* Unplug the product when not
in use.

2.7 Maintenance and
Cleaning Safety

* Do not wash the product by

spraying or pouring water on it.

Do not use a pressure cleaner,
steam cleaner, hose or pres-
surised gun to clean the
product.

* Do not use sharp or abrasive
tools to clean the product.

* Do not use materials such as
household cleaning agents,
soaps, detergents, gas, gasol-
ine, thinner, alcohol, wax, etc.
to clean the product.

* The fiber filter should be fre-
quently cleaned. After each
drying cycle, clean the fiber fil-
ter and the inner surface of the
loading door.

+ Clean the accumulated fiber
on the fins of the evaporator
behind the filter drawer with a
vacuum cleaner. You can clean
by hand, provided you wear
protective gloves. Do not try to
clean with bare hands. Evapor-
ator fins may damage your
hands (for products with heat
pump).

* Due to fire and explosion haz-

ard, do not use solutions,

cleaning materials, steel wool
or similar materials and tools
to clean sensors.

Clean the flue (For models with

flue).

* Do not drink the condensed
water. Condensed water is not
potable water. This water can
harm human and animal health
if drunk.

AZ.S Lighting Safety

+ Contact an authorized service
when you need to replace the
LED/bulb used for lighting (for
products with lighting).
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3 Environmental instructions

3.1 Compliance with the WEEE Regu-
lations and Waste Disposal

This product does not contain

the dangerous and prohibited

materials indicated in the "Reg-

ulation on The Control of

Waste Electrical and Electronic
I Equipment” published by Min-
istry of Environment and Urbanisation of
the Republic of Turkey. Complies with
WEEE Regulation. This product was manu-
factured from recyclable and reusable high
quality parts and materials. Therefore, do
not dispose of this product with domestic
and other wastes at the end of its life cycle.
Take it to a collection point for recycling of
electrical and electronic equipment. You
can ask your local administration about
these collection points. Help protect the en-
vironment and natural resources by deliver-
ing the used products for recycling.

3.3 Standard Conformity and Test In-
formation EU Declaration of Con-
formity

The development, manufacturing
c € and sales phases of this product is

conducted in conformity with the

safety rules specified in all related

instructions of the European Union

Also R290 is a flammable refriger-

A ant. Therefore ensure that the sys-
tem and pipes are not damaged
during operation and transporta-
tion. Keep the product away from
possible heat sources, otherwise it
may catch fire if damaged. Do not
dispose of the product by throwing
it into fire.

3.2 Packaging Information

The product's packaging is made of recyc-
lable materials in accordance with the Na-
tional Legislation. Do not dispose of the
packaging waste with the household waste
or other wastes, deliver it to the packaging
collection areas specified by local authorit-
ies.
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4 Technical Specifications

Height (adjustable) (cm) 84,6 * / 86,6 **
Width (cm) 59,8
Depth (cm) 60,5
Capacity (max.) (kg) 8 *rx

Net weight (+10%) (kg) 44

Voltage

Power

Main Model Code

See the type label****

* Min. height: Height with the adjustable legs closed.

** Max. height: Height with the adjustable legs opened at maximum height.

*** Weight of dry laundry before washing.
**** Type label is under the door on the drying machine.

In order to increase the drying machine’s quality, the technical specifications may be

changed without prior notice.

Figures in this manual are schematic and may not exactly match the product.

The values provided in the symbols on the drying machine or its accompanying documents
are values obtained in the laboratory environment in accordance with the respective stand-
ards. These values may differ depending on the use and ambient conditions of the drying

machine.
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5 General Appearance

N owo =

9
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11
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©

8
A >

T——

Upper table
Type label
Ventilation grills

For the models with tank located at
the bottom, the water tank is inside
the kickplate

Loading door

Water tank drawer (for models with
the tank on top)

5.1 Scope of Delivery
"_!IJ : User's Manual

Filter drawer sponge*

: Odour capsule group*
(()1 : Water discharge hose*

2 Control Panel

4 Kickplate opening handle
6 Adjustable legs

8 Fiber filter

10 Power cord

@ : Drying basket*
: Filter cloth*
T

| J: Water container*

: Brush*

*The optional accessory may not be avail-
able in the product.
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6 First Operation

Remove the protective foil and adhesive ad-

vertising label if available in your product.

However, please do not remove the
labels (e.g. type label) that appear
after the lid is opened.

7 Installation

After the device is installed
+ operate the machine for the first time ac-
cording to user’s manual.

f Read the “Safety Instructions” first.

Before consulting the nearest Authorized
Service for installing the drying machine,
see the information in the user guide and
make sure the electric and water utilities
are as required. If it is not suitable for in-
stallation, call a qualified electrician and
plumber to make the necessary arrange-
ments.

It is customer's responsibility to prepare
the location the drying machine shall be
placed on and also have power and waste
water installation prepared.

Check for any damages on the dry-
A ing machine before installing it. If

drying machine is damaged, do not
get it installed. Damaged products
cause a risk for your safety. Wait
for 12 hours before operating your
dryer after initial installation.

7.1 Right Place for Installation

NOTE: The product includes a cooling

agent and if the product is operated right

after it is transported, it may get damaged.

After each time the product is moved, it

shall be left to rest for 12 hours.

+ Install the drying machine on a flat and
stable surface.

+ Dryer machine is heavy. Do not move it
by yourself.

+ Operate the drying machine in an environ-

ment free of dust with good ventilation.

+ The gap between the drying machine and
the floor should not be reduced via ma-
terials such as rugs, pieces of wood and
bands.

+ Do not block the ventilation grilles of the
drying machine.
There shall not be doors that can be
locked, sliding doors or hinged doors
near the installation environment of the
drying machine that may block the load-
ing door to be opened.
+ Once the drying machine is installed, the
connections must stay stable. While pla-
cing the drying machine, ensure that the
back wall does not come in contact with
any extrusion (a water tap, electrical out-
let etc.).

Place the drying machine with at least 1

cm space between the product and the

furniture edges.

+ Your drying machine is suitable to be op-
erated between 0 °C and +35 °C. If oper-
ated outside this temperature range, your
drying machine’s operation may be com-
promised and get damaged.

+ The drying machine should be placed
with the back side facing a wall.

Do not place the drying machine on
A its power cord.
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Ignore this warning if the product
A system does not contain R290*.

The dryer has R290 refrigerant gas.
R290 is an environmentally friendly
but flammable cooling gas. Make
sure the air intake of the dryer is
open and well ventilated. Keep pos-
sible flame sources away from the
dryer.

7.2 Removing the Shipping Safety
Group

Remove the shipping safety group prior to
first use of the product.

N

NOTE: Do not leave an accessory or any
parts of the shipping safety group inside
the drum.

7.3 Water Connection

Instead of periodically draining the water
accumulated in the water tank, you can dis-
charge it directly via the water discharge
hose supplied with the drying machine.

Connecting the water drainage hose

1. Manually pull the end of the hose behind
the dryer from where it is connected. Do
not use a tool to remove the hose.

—

-]

2. Insert one end of the water discharge
hose supplied with the drying machine
to where you have removed the hose of
the drying machine.

3. Fix the other end of the water discharge
hose directly to waste water drainage or
a sink.

EN/15




Fix the water discharge hose at a
@ maximum height of 80 cm.
Ensure that the water discharge
hose does not get kinked, collapsed
or pressed on between the dis-
charge and the drying machine.
Hose connection should be made
in such a way that it won't come
out of its location. Leaked water
may cause damage.
Do not extend the water drainage
hose.
Check whether the water flows at
an adequate rate or not. The drain-
age line should not be closed or
clogged.

+ If the product is connected via direct dis-
charge, remove the hose connections.

The drying machine is recommen-
ded to be moved in upright posi-
tion. If it cannot be moved in up-
right position, transport via tilting to
the right side when viewed from the
front. Wait for 12 hours prior to op-

erating the drying machine.

If an accessory package is provided
@ with your product, check the de-

tailed instructions.

max. 100ci

7.4 Adjusting the Legs

Until the drying machine stands level and
sturdy, adjust the legs by turning them left
and right.

= }

7.5 Moving the Drying Machine

+ Drain the water in the drying machine
completely.

7.6 Warnings Regarding the Noise

While the product is being operated, it is
normal for a metallic noise to come from
the compressor from time to time.

The water that accumulates while the
product is being operated, is pumped to the
water tank via the pump. It is normal to
hear pumping sounds from the product dur-
ing this operation.

[ O

~—_ 7

()

—%
7.7 Replacing the Lighting Bulb

If your drying machine has drum lighting
lamp;

Consult the authorized service to replace
the bulb/LED used in lighting your drying
machine. The bulb in this product is not
suitable for home lighting. The intended
use of this lamp is to ensure safely loading
the laundry to the drying machine. The
lamps used in this appliance should be res-
istant to inappropriate physical conditions
such as temperatures over 50 °C.
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8 Preparation

f Read the “Safety Instructions” first!

8.1 Laundry Suitable for Drying in
Drying Machine

Laundry that are not drying machine safe
may damage the appliance and the laundry
during drying. Follow the instructions on
the labels of the laundry to be dried. Only
dry the laundry with the “drying machine
safe” labels by choosing the suitable pro-
grams.

8.2 Laundry Not Suitable for Drying in
Drying Machine

+ Undergarments with metal supports
should not be dried in drying machine. If
these metal supports get loose and
ripped from the garment, they may dam-
age the machine.

+ Delicate embroidery textiles, woollen and
silk garments, garments manufactured
from delicate and valuable textiles, non
breathing garments and tulle curtains
should not be dried in drying machine.

+ Pay attention to the drying symbols on
the label on the laundry. Dry laundry with
the label or symbol that says it is suitable
for drying in the dryer.

P |69 |Cof |Of |O

Cannotbe  Canbedried Canbedried Can be dried Laundry
dried in athigh at medium atlow suitable for
tumble dryer. tumble dryer.

8.3 Preparing the Laundry to Be Dried

Items such as coins, metal parts, needles,
nails, screws, stones etc. may damage the
drum group of the product or may cause
functional operation issues. Therefore
check all laundry that will be loaded to the
product.

+ Dry the laundry with metal accessories
such as zippers by turning them inside
out.

+ Close the zippers, hooks and clasps, but-
ton up the covers’ buttons, tie textile
belts and apron belts.

8.4 What to Do for Energy Saving

Use the highest possible spinning cycle as
you wash the laundry. Therefore you can re-
duce the drying period and reduce energy
consumption. Sort the laundry based on
their types and thickness. Dry same types
of laundry together. For instance thin kit-
chen towels and table cloths dry faster than
thick bathroom towels.

+ Follow the recommendations in the
user’s manual for program selection.

+ During drying do not open the loading
door unless necessary. If you are re-
quired to open the loading door, do not
keep it open for too long.

+ Do not add wet laundry as the drying ma-

chine operates.

Clean the Fiber Filter before and after

each drying session.

+ For models with condensation, be sure to
clean the condenser regularly at least
once a month or after 30 drying sessions.

+ Make sure the filters are clean. Refer to
maintenance and cleaning section for de-
tails.

+ For models with flue, follow the flue con-

nection rules specified in the guides and

clean the flue.

During drying session, properly ventilate

the environment where the drying ma-

chine is located.

+ In models with heat pump, check the con-
denser at least every six months and
clean it if it is dirty.

+ If you are using environment friendly fil-
ter, you are not required to clean the filter
after every cycle. When the environment
friendly icon is lit on the screen, change
the filter cloth.
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8.5 Correct Load Capacity

~_

If the laundry in the product exceed max-
imum loading capacity, it may not operate
as intended and may cause material dam-

9 Running the Product

age or product damage. For each program,
follow the maximum loading capacity. Be-
low you can see the laundry and their ap-
proximate weight.

Duvet Cover Set: 1000-1500 g

Flat Sheet: 350-500 g

Table Cover: 250-700 g

Towel: 350-700 g

Dress: 350-500 g

Denim Trousers: 500-700 g

T-shirt: 125-200 g

Blouse: 150-250 g

Shirt: 200-300 g

9.1 Control Panel
1

1 On/Off/Programme selection button.

3 Drum light and wrinkle prevention se-
lection button.

5 Low temperature and timer programs
selection button.

7 End time selection button.

l

l

4 5

REEEY

2 Dryness level selection button.

4 Audible warning and child lock selec-
tion button.

6 Quick drying selection button

8 Start / Standby selection button.
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9.2 Symbols

+
< = P = ll®)
° +
Water tank Filter Filter drawer /  Start Drying Buzzer IronDry  Cupboard Cupboard Extradry End
Cleaning Heat exchanger pause Dry Dry +
cleaning cancel
™ | | i
= O 13 & B | & |A&] of| |?| T [ S
Dryness Drum Daily Delicates Towels Mix Synthetics  Cottons Cottons Jeans Sport Bedding/
Level Light Eco Duvet
= ~ S
@ 18O G @ O S @ R &= |0
.
Child-proof  Low TimeDry EndingIn  RapiDry On/ Off Wool Protect Freshen Hygiene  Downwear Wifi Remote
lock  temperature Up (Baby Protect+) Control
0 g g i I i+ * 2=
EINE 2N ARNVIRRCL RN Sk
Express  Hygienic  Hygienic Steam Steam Steam Night Outdoor  Bluetooth Gentle  Environmentally
Drying Refresh Level 1 Level 2 Dry friendly filter full
@ S
Environmentally ~_Anti- Shirts Reverse
friendly filter = €éasing Drum

9.3 Preparation of Drying Machine

* Plug the drying machine.
+ Open the loading door.

|0 [

+ Place the laundry in the drying machine
without jamming them.
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9.4 Program Selection and Consumption Chart

+ Ensure that no laundry is jammed to the
loading door.
+ Do not close the loading door with force.
+ Select the desired program by using On/
Off program selection button and the ma-
chine will turn on.
+ Selecting the program with the On/Off
program selection button does not mean
that the program will get started. Press
Start / Standby button to start the pro-
gram.

program you can quietly dry your cot-
ton or mixed synthetic clothes.

é"_@ Spin speed
G X ) ’ ) ’ .
Programs Program Definition 8 Pf the wagh Drylng Time QUICK dfylng
o ing machine |(min) time (min)
© (rpm)
You can dry your heat-resistant cot-
ton textiles with this program. A dry-
ing setting suitable for the thickness
Cottons / Baumwolle of the products to be dried and the 8 1000 184 140
desired level of dryness should be se-
lected.
Cottonﬂs Eco / Koch-/ It dr'les ;lngle layer, casual cptton 8 1000 174 130
Buntwasche, Eco textiles in the most economical way.
Cottons Iron dry/ Koch-/ |Single layer, daily used cotton textiles
Buntwasche, Biigel- are dried as slightly damp, ready to 8 1000 130 100
trocken be ironed.
You can dry all your synthetic textiles
Synthetics / Synthet- with this program. A drying setting 2 800 72 59
ischen Textilien suitable for the level of dryness you
desire should be selected.
Jeans U§e to dry d_enlm clothgs spunin the 2 1200 125 90
high speed in the washing machine.
You can dry your delicate clothes
~|suitable for drying or clothes that are
Gfar::;Care /Schonpro recommended for hand wash (silk 2 1200 45 30
9 blouses, thin underwear etc.) in low
temperatures.
Use to safely dry woollen laundry that
can be washed in the washing ma-
Wool protect / Wolle chine with a label that says dryable in 15 600 123
the dryer.
With this program, the minimum de-
gree of noise and sound is emitted
Night (silent) / Leise into the working environment. In this 8 1000 240 -
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Time Programmes / Pro-
grammzeiten Steamcure

You can select the timer programs
from 10 minutes to 160 minutes to
achieve the desired final drying level
under low temperature. In this pro-
gram, the dryer dries for the time set
regardless of the dryness of the laun-
dry. SteamCure is a refresher func-
tion that helps ironing in under-worn
dry laundry and aims to reduce air-
borne (cigarettes, food, etc.) odours.

Duvet Downwear /
Bettwasche/Feder

You can dry your feather filled and
fiber filled textiles that are drying ma-
chine safe in one piece. In this pro-
gram you can dry double size quilts,
pillows and coats in single piece.
Turn clothes such as coats, jackets
inside out for drying.

800

165

Hygienic Refresh / Hy-
gienische Erfrischung

You can use this program to provide
hygiene to your under-worn dry laun-
dry that you do not want to wash. It
provides high hygiene for your dry
textiles via high heat effect.

1,5

120

Hygienic Drying / Hygien-
ische Trocknung

It is the program in which you can dry
your washed textile products you
want to provide with extra hygiene
(baby clothes, underwear, towels,
etc.). It provides high hygiene for
your textiles via high heat effect.

800

185

125

Shirts / Hemden

Dries shirts and delicate garments
and causes less wrinkles for easy
ironing.

1,5

1200

50

35

Outdoor / Sport (Gore-
tex)

You can dry your multilayered and
water/windproof functional textile
products made of synthetic, cotton or
mixed fabrics used for outdoor activ-
ities and outdoor sports in this pro-
gram.

1000

135

105

Mix (Daily)

Use it to dry the synthetic and cotton
laundry that do not bleed colour to-
gether. Sports - fitness garments can
be dried with this program.

1000

120

85

Skg@1hour / 5kg @ 1
Stunde

Ensures fast drying of synthetic and
cotton daily laundry. The recommen-
ded capacity for the program is 5 kg,
and the duration of the program may
vary depending on the type and
quantity of textiles. It is not recom-
mended to dry products of a very dif-
ferent size together.

1200

60

Energy consumption values

Programs

Capacity (kg)

Spin
speed
of the
washing
machine

(rpm)

Approx. hu-
midity left

Energy con-
sumption
value kWh

Quick drying
(kwWh)

Cottons Eco / Koch-/
Buntwasche, Eco*

1000

60%

1,44

2,30
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Cottons Iron dry/ Koch-/

Buntwasche, Biigel- 8 1000 60% 1,10 1,85
trocken

Synthetics cupboard dry /

Pflegeleicht, Schrank- 4 800 40% 0,55 0,95
trocken

normal wet cotton loads.

“Cotton Economic Dryness program” is a standard drying program that may be utilized
with full or half load and where the information is provided on the product label or the re-
ceipt. This program is the most efficient one in terms of energy consumption for drying

water drainage hose)

If you are regularly drying a maximum 8 kg of cotton laundry, in order to prevent the dry-
ing machine to stop operation during a program due to water tank being filled com-
pletely, it is recommended to connect the water discharge hose. (See “Connecting the

ent conditions and voltage levels.

*Energy Label standard programme EN 61121 All the values in the table are determined according to the EN 61121
standard. Consumption values may vary from the values in the chart depending on laundry type, spin speed, ambi-

9.5 Auxiliary Functions

Allergy UK is the trademark of the
British Allergy Foundation. The Seal
of Approval has been created to
guide people requesting an advice
that the product significantly re-
duces the amount of the allergens
in the environment where allergic
people are present or the product
restricts/reduces/eliminates the al-
lergens. Its purpose is to provide
evidence that the products have
been scientifically tested or ana-
lysed to yield measurable results.

Audible Warning

Drying machine makes an audible warning
when the program is completed. Press the
“Audible Warning” button if you do not want
audible warning. When you press the aud-
ible warning button, its light goes off and it
does not sound when the program is com-
pleted.

You can select this function before
@ the program starts or after the pro-

gram has started.

Dryness Level

Dryness level button is used for adjusting
the desired dryness level. Program time
may change depending on the selection.

You can activate this function only
prior to operation of program.

Wrinkle Prevention

You can turn on and off the wrinkle preven-
tion function by pressing the wrinkle pre-
vention selection button. If you will not take
the laundry out immediately after the pro-
gramme has been completed, you may use
Wrinkle prevention function to prevent
wrinkling of your laundry.

Low Temperature

You can activate this function only prior to
operation of program. If you want to dry
your laundry at a lower temperature, you
can activate this function. Once activated,
the program will be extended.

End Time

You can delay the end time of the program
up to 24 hours with end time function.

1. Open the loading door and place the
laundry.

2. Select the drying program.

. Press the End Time selection button and
set the delay time you wish. End Time
LED turns on. (When the button is con-
tinuously pressed, End Time proceeds
non-stop).
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4. Press the Start / Pause button. End
Time countdown begins. The “” sign in
the middle of displayed delay time
flashes.

You can add or remove laundry
@ within end time. Displayed time is

the sum of normal drying time and

end time. End Time LED turns off at

the end of countdown, the drying
starts and the drying LED turns on.

Changing the End Time

If you want to change the duration during
the countdown:

1. Cancel the program by turning On / Off /
Program selection button after pressing
the Start / Standby selection button.

2. Select the desired program and repeat
the End Time selection process.

Cancelling the End Time Function

If you want to cancel the end time count-

down and start the program immediately:

1. Cancel the program by turning On / Off /
Program selection button after pressing
the Start / Standby selection button.

2. Select the desired program and press
the Start / Standby button.

When you activate the end time

@ function in your dryer, your machine
rotates periodically to prevent
wrinkles and the odour of moisture.
Only the engine power supply will
be activated during the wrinkle pre-
vention phase. In addition, if you do
not open the lid of your machine or
make any interventions, the anti-
wrinkle function will be activated
after the program is finished.

Drum Light

You can turn on and off the drum light by
pressing this button. The light turns on
when the button is pressed and turns off
after a certain time.

RapidDry

You can shorten the drying time of your
clothes with the quick drying feature. This
feature is available on all programs high-
lighted in blue on the control panel.
“RapidDry” button is used to activate it.

For example, the time required for drying in
the Cotton Cupboard Setup program drops
from 03:29 to 02:30 when this feature is en-
abled.

9.6 Warning Indicators

Warning indicators may vary de-
@ pending on the model of your dry-

ing machine.

Filter cleaning

When the program is completed, the warn-
ing indicator for filter cleaning turns on.
Water tank

If the water tank fills up while the program
is continuing, the warning indicator starts
flashing and the machine goes to standby.
In this case, empty the water tank and start
the program by pressing the Start / Standby
button. Warning indicator turns off and pro-
gram resumes.

Cleaning of filter drawer/heat exchanger

Warning symbol flashes periodically to re-
mind that filter drawer must be cleaned.

9.7 Starting the Program

Press the Start/Standby button to start the
program.

Start/Standby and Drying indicators turn on
to show that program has started.

9.8 Child Lock

The drying machine has a child lock which
prevents the program flow from being af-
fected when the buttons are pressed during
a program. When the Child Lock is activ-
ated, all buttons on the panel except the
On/Off program selection button are deac-
tivated.
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1. Press the Audible Warning button for 3
seconds in order to activate the child
lock.

2. When the Child Lock is activated, the
child lock warning indicator on the
screen turns on.

When the child lock is active;

When the drying machine operates or is in

standby state the indicator symbols will not

change upon changing the position of the
program selection button.

1. The child lock has to be deactivated to
be able to start a new program after the
current program is finished or to be able
to interfere with the current program.

2. To deactivate the child lock, keep the
same button pressed for 3 seconds
again.

Adding and removing clothes during
standby state

If you want to add or remove clothes to/
from the drying machine after the drying
program has started:

1. Press the Start/Standby button to put
the drying machine in Standby state.
The drying operation stops.

2. Open the loading door while in Standby
state, and close the door after you re-
move or add laundry.

3. Press the Start/Standby button to start
the program.

When the drying machine is oper-

@ ated and the child lock is active, if
the program selection button is
turned, a double beeping noise will
be heard. If the child lock is deactiv-
ated before the program selection
button is turned to its original place,
the program will be terminated be-
cause the program selection button
will be displaced.

9.9 Changing the Program After It Is
Started

You can change the program you selected
to dry your laundry with a different program
after the drying machine starts running.

1. For example, turn the On/Off/Program
Selection button to select the Extra Dry
program in order to select the Extra Dry
program instead of Ironing Dryness
after pressing the Start / Standby selec-
tion button.

2. Press the Start/Standby button to start
the program.

Adding laundry after the drying op-
@ eration starts may cause the dried
laundry inside the drying machine
to mix with wet laundry and leave
the laundry damp at the end of op-
eration.
Adding or removing laundry during
drying may be repeated as many
times as you wish. But this opera-
tion continuously interrupts the dry-
ing operation and thus increases
program time and energy consump-
tion. So, it is recommended to add
laundry before the program starts.
If a new program is selected by
turning the program selection but-
ton while the drying machine is in
standby state the running program
terminates.

Do not touch the inner surface of
the drum while adding or removing
clothes during a continuing pro-

gram. The drum surface is hot.

9.10 Cancelling the Program

If you want to cancel the program and ter-
minate the drying operation for any reason
after the drying machine starts running,
turn the On/Off/Program Selection button
after pressing the Start / Standby selection
button; and the program terminates.
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The inside of the drying machine
shall be extremely hot when you
cancel the program during machine
operation, so run the refreshing pro-
gram to allow it to cool down.

9.11 End of Program

When the program ends, the LEDs of End/
Wrinkle Prevention and Fiber Filter Cleaning
Warning on the program follow-up indicator
turn on. Loading door can be opened and
drying machine is ready for another opera-
tion.

Turn the On/Off/Program Selection button
to On/Off position in order to turn the dry-
ing machine off.

If the wrinkle prevention mode is
@ active and the laundry is not re-
moved after the program is com-
pleted, the wrinkle prevention func-
tion activates for 2 hours to prevent
the laundry inside the machine to
get wrinkled. The program turns the
laundry with 10-minute intervals to
prevent them from wrinkling.

9.12 Odour Feature

If your drying machine has odour feature,
read the ProScent user's manual to use this
feature.

9.13 SteamCure Odour and Wrinkle
Removal Function

SteamCure is a refresher function that
helps ironing in under-worn dry laundry and
aims to reduce airborne (cigarettes, food,
etc.) odours.

It is recommended to wash the clothes in
order to remove the odours that can be ab-
sorbed by the clothes such as perfume, de-
odorant and sweat odour.

Do not dry products containing sharp and
hard accessories and leather.

Filling the water tank

A blue paddle in the machine performs the
watering process of the laundry.

If the paddle is on the top, you can turn the
drum manually to bring it to the lower posi-
tion and fill the water.

Before using the Steamcure program, the
maximum level of water in the filling con-
tainer must be manually filled into the
paddle.

Tap or drinking water should be used for
wrinkle removal.

A few drops of water that may overflow
from the paddle during filling will not cause
a problem.

Do not use additives or descaling
A agents.
Do not use liquid chemicals and
chemicals that can be dissolved
with liquids.

Starting the Program

The wing should be brought to the lower
position and should be filled with water up
to the marked area with the filling con-
tainer. The SteamCure program must be
selected.
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When you select the program, the screen
time will appear as 10 minutes. The time
program is set to the desired time by press-
ing the selection button and the Start/
Standy-By button is pressed.

10 Maintenance and Cleaning

For an effective odour removal,

it is recommended to operate 1-6 pieces of
dry clothing for 50 minutes.

This function does not clean clothes, it re-
duces the odours and wrinkles and allows
you to wear them again.

f Read the “Safety Instructions” first!

If it is cleaned regularly, the life of the
product will be extended and common
problems will be reduced.

10.1 Fiber Filters (internal and ex-
ternal filters) / Cleaning of the
Interior Surface of the Loading
Door

The hair and fibers that are separated from
the laundry during drying process is collec-
ted by the Fiber Filter.

After each drying cycle, clean the fiber filter
and the inner surface of the loading door.
NOTE: Your drying machine has 2 fiber fil-
ters with one placed inside the other. Do
not operate the product without the fiber fil-
ters.

To clean the fiber filters:
1. Open the loading door.

2. Hold the first part (inner filter) of the two
part fiber filter and remove it by pulling it
upwards.

3. Remove the second part (outer filter) by
pulling it upwards.

Ensure that hair, fiber and cotton
@ balls do not fall into the open slot

where the filters are installed.

4. Open both of the fiber filters (outer and
inner filters) and remove the fibers with
your hands or with the brush on the air
deflector. You can also clean the hair in
the filters with a vacuum cleaner.
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5. Insert the fiber filters on one another
and place them back in their place.

=)
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6. Clean all the inner surfaces of the load-
ing door and its gasket with a soft damp
cloth or the brush on the air deflector.

—

10.2 Cleaning the Sensor

The drying machine has humidity sensors
that detect whether the laundry is dry or
not.

To clean the sensors:
1. Open the drying machine loading door.

2. If the machine is still hot due to drying
operation, wait until it cools.
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3. Clean the metal surfaces of the sensor
with a soft cloth dampened with vinegar
and then dry.

4. Clean the metal surfaces of the sensor 4
times a year.

NOTE: Do not use metal tools to clean the
sensor’'s metal surfaces.

Due to fire and explosion hazard,
do not use solutions, cleaning ma-
terials or similar materials to clean

Sensors.

10.3 Emptying the Water Tank

During drying, the moisture is removed
from the laundry and condensed, then the
water is accumulated in the water tank.
Empty the water tank after each drying ses-
sion.

Condensed water is not potable wa-
A ter!
Do not ever remove the water tank
while the program is running!

If you forget to empty the water tank, during
the next drying sessions the machine will
stop operating when the water tank com-
pletely fills and a Water Tank warning icon
will blink. In this case empty the water tank
and to continue drying operation, press the
Start / Standby button.

To drain the water tank:

1. Pull the water tank out from its drawer
carefully.

3. If fiber is accumulated in the funnel on
the water tank, remove it under running
water.

4. Place back the water tank.

If direct discharge option is used,
water tank is not required to be

drained.

10.4 Cleaning the Condenser

The hair and the fiber that are not collected
by the fiber filter accumulates on the metal
surface of the condenser behind the air de-
flector. These fibers should be cleaned reg-
ularly.
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If the condenser cleaning icon is blinking,
check the metal surface. Clean the fiber, if
there is any. It must be checked at least
every 6 months.

1. Open the kickplate by pulling its handle.

Clean the fiber on the metal surface of the
condenser with damp cloth or with the
brush on the air deflector in up - down dir-
ection. Do not clean in left - right direction
since it will damage the metal plates of the
condenser.
You can also use a vacuum cleaner with a
2. Move the latches to open the air de- brush for cleaning. If the vacuum cleaner
flector lid. does not have a brush, it is not recommen-
ded to be used for condenser cleaning

3. Pull the brush to the left to remove it.
You can use the cleaning brush to clean
the fiber accumulated on filter, metal
surface of condenser and loading door.

The cleaning brush is inside the
@ manual bag. You can get your
brush from the manual bag and in-

sert it to its place on the air de-
flector to store it.

After cleaning the filter, door and the con-
denser, drag the brush to the right and lock
it in its place.
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When the air deflector cover is re-

@ moved, it is normal to have water at
the plastic section in front of the
condenser.

If you see fiber accumulation on the fan
cover and the kickplate, remove it with a
cloth.

\

After the cleaning process is completed,

place the air deflector cover to its place, -

close the latches by moving them and / @é 2V —

close the kickplate. ) N@ﬁ)
S———

NOTE: You can clean by hand, provided
you wear protective gloves. Do not try to
clean with bare hands. The condenser fins
may damage your hands. Cleaning from
left to right may damage the condenser
fins. This may lead to drying issues.

Do not use abrasive materials or
steel wool to clean the drum.

11 Troubleshooting

Drying operation takes too long. + Front side of the condenser may be

« Fiber filter (interior and exterior filters) clogged. >>> Clean the front side of the
pores may be clogged. >>> Wash the condenser.
fiber filters with warm water and dry. * The ventilation grills in front of the ma-

chine may be closed. >>> Remove any
object in front of the ventilation grills that
blocks ventilation.
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+ Ventilation may be inadequate because
the area where the machine is installed is
too small. >>> Open the door or windows
to prevent the room temperature from
rising too much.

+ If there is a humidity sensor, a lime layer
may have accumulated on the humidity
sensor. >>> Clean the humidity sensor.

+ Excessive amount of laundry might be
loaded. >>> Do not load the drying ma-
chine excessively.

+ Laundry might not have been spun ad-
equately. >>> Perform a higher speed
spinning on the washing machine.

Clothes come out damp after drying.

+ A program not suitable for the laundry
type may have been used.>>> Check the
maintenance labels on the clothes and
select a program suitable for the clothes'
type or use extra time programs.

« Fiber filter (interior and exterior filters)
pores may be clogged. >>> Wash the fil-
ters with warm water and dry.

+ Front side of the condenser may be
clogged. >>> Clean the front side of the
condenser.

+ Excessive amount of laundry might be
loaded. >>> Do not load the drying ma-
chine excessively.

+ Laundry might not have been spun ad-
equately. >>> Perform a higher speed
spinning on the washing machine.

Drying machine does not turn on or pro-
gram cannot be started. Drying machine
does not run after it is configured.

+ Power plug might be unplugged. >>>
Make sure the power plug is plugged in.

+ Loading door might be open. >>> Make
sure that the loading door is properly
closed.

+ A program might not be set or Start /
Standby button might not be pressed.
>>> Make sure that the program is set
and it is not in Standby position.

+ Child lock may be activated. >>> Turn off
the child lock.

Program terminated prematurely for no

reason.

+ Loading door might not be closed prop-
erly. >>> Make sure that the loading door
is properly closed.

+ There might be a power outage. >>>
Press the Start / Standby / Cancel button
to start the program.

+ Water tank may be full. >>> Empty the
water tank.

Clothes have shrunk, hardened or spoiled.
+ A program not suitable with the laundry
type might have been used. >>> Check
the maintenance labels on the clothes
and select a program suitable for the

clothes.

Water drips from the loading door.

+ Fibers might have gathered on the inner
surfaces of the loading door and on the
surfaces of the loading door gasket. >>>
Clean the inner surfaces of the loading
door and the loading door gasket sur-
faces.

Loading door opens by itself.

+ Loading door might not be closed prop-
erly. >>> Push the loading door until the
closing sound is heard.

Water tank warning symbol is on/flashing.

+ Water tank may be full. >>> Empty the
water tank.

+ Water discharge hose might have folded.
>>> |f the product is connected directly to
the water discharge check the water dis-
charge hose.

The lighting inside the drying machine

does not turn on (in models with lamp).

+ The drying machine might not have been
turned on by the On/Off button. >>>
Check that the drying machine is turned
on.

« Lamp might be malfunctioning. >>> Con-
tact Authorized Service to replace the
lamp
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Anti-Crease icon or light is lit.

Anti-Crease program that prevents the
laundry in the dryer from creasing may be
activated. >>> Turn the drier off and re-
move the laundry.

Fiber filter cleaning icon is lit

Fiber filter (interior and exterior filters)
may be unclean. >>> Wash the filters with
warm water and dry.

A layer may be formed in the fiber filter
pores that leads to clogging. >>> Wash
the filters with warm water and dry.

A layer may be formed in the fiber filter
(inner and outer filters) pores that leads
to clogging. Wash the filters with warm
water and dry.

Fiber filters may not be inserted. >>> In-
sert the interior and exterior filters to
their places.

Environmentally-friendly filter cloth may
not be installed on the plastic part and
the front of the condenser may have
been clogged.>>>Install the environment-
ally-friendly filter to the plastic part and
place it in the filter housing.
Environmentally-friendly filter may not
have been replaced although the warning
symbol is illuminated. >>> Replace your
filter.

An audible warning is heard from the ma-
chine.

Fiber filters may not be inserted. >>> In-
sert the interior and exterior filters to
their places.

Filters of the machine may not have been
installed.>>> Install the fiber filters (in-
ternal and external) or the environment-
ally-friendly filter to their housing.

Condenser warning icon is flashing.

Condenser front side may be clogged
with fibers. >>> Clean the front side of
the condenser.

Fiber filters may not be inserted. >>> In-
sert the interior and exterior filters to
their places.

The lighting inside the drying machine

turns on (in models with lamp).

+ If the drying machine is plugged to the
power outlet, the On/Off button is
pressed and the door is open; the light
turns on. >>> Unplug the drying machine

or bring the On/Off button to Off position.

The steam symbol is flashing (In products

with steam function).

+ There may not be enough water in the
machine for the program. >>>Run in a
program without cycle steam function.

Steam programs aren't starting. (In

products with steam function)

+ There may not be enough water in the
machine for the program >>>Run in a
program without cycle steam function.

Wrinkle level does not decrease in the
wrinkle program (In products with steam
function)

+ The amount of laundry maybe higher
than recommended. >>>Load desired
amount of laundry.

+ The time of steam application may be
low. >>> Select longer time for steam ap-
plication.

+ At the end of the program, laundry might
have been left in the machine for a long
time. >>>At the end of the program, im-
mediately remove the laundry and hang
them on a rope.

The odour in the laundry does not decrease

in the deodorization program (In products

with deodorization function).

+ The amount of laundry maybe higher
than recommended. >>>Load desired
amount of laundry.

+ The time of steam application may be
low. >>> Select longer time for steam ap-
plication

Wi-Fi icon flashes continuously (for mod-

els featuring HomeWhiz Function).

The product may not be connected to the

wireless network. >>>Connect to the net-

work following the instructions. There may
be a problem on the network where the
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product is connected. >>>Check it. The
product may not be connecting to the net-
work due to proximity.

If you see "F L t” on the screen, check the

steps below.

+ The filters may be dirty. >>> Clean the in-
ner and outer filters or replace the eco-
friendly filter.

+ In the door area, if you are using the inner
and outer dual filters. >>> Make sure that
both filters are installed.

« If you are using the eco-friendly filter fea-

ture, make sure that the filter cloth is at-

tached to the plastic part. >>>Insert the
filter cloth into the plastic part if it is not
inserted.

Front side of the condenser may be dirty.

>>> Open and check the kick zone and

make sure it is clean.

Check out the Maintenance and Cleaning

section.

If the problem persists after follow-

A ing the instructions in this section,
contact your vendor or an Author-
ized Service. Never try to repair
your product yourself.

If you experience a problem with
any part of your device, you can re-
quest a replacement by consulting

the nearest authorised service with
the device model number.
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12 Product Information Voucher

It complies with the Statutory Commission Regulation (EU) No 392/2012.

Supplier name or trademark BEKO
7188236890-B5T68247C1 / 7188237030-
Model name B5T68247W2 / 7188236900- B5T68247T /
7188236910 - B5T68247C0
Normal capacity (kg) 8.0
With flue -
Drying Machine type With con-
denser
Energy efficiency class (1) A+++
Annual Energy Consumption (kWh) (2) 176.8
Automatic
Control type
Manual -
Energy consumption (kWh) in standard cotton program at full load 1,44
Energy consumption (kWh) in standard cotton program at partial load 0,81
Energy consumption in "Closed Mode” PO (W) 0,47
Energy consumption in "On" mode P L (W) 1,00
"On" mode duration (min) 30
Standard Cotton program (3)
Duration of standard cotton program at full load, Tdry (min) 174
Duration of standard cotton program at partial load, Tdry 1/2 (min) 108
Weighted duration of standard cotton program at partial and full load 136
)
Condensation efficiency class (4) A
Average condensation efficiency of standard cotton program at full 91%
load, Cdry °
Average condensation efficiency of standard cotton program at par- 91%
tial load, C dry1/2 °
Weighted condensation efficiency of standard cotton program at full o
X 91%
and partial load, C t
Product volume level (5) 63
Under-the-counter use -

*Yes/-No

(1) From Efficiency class A+++ (highest yield) to D (lowest efficiency)

(2) In the standard cotton wardrobe program, it is the energy consumption value calculated
by taking into account low power modes based on 160 drying cycles under full and half
load conditions. The energy consumption value per real cycle depends on the use of the
dryer.

(3) “Cotton wardrobe program” is a standard drying program that may be utilized with full
or half load and where the information is provided on the product label or the receipt. This
program is the most efficient one in terms of energy consumption for drying normal wet
cotton loads.

(4) From efficiency class G (lowest efficiency) to A (highest efficiency)

(5) Weighted average value — L WA unit dB(A) is expressed with re 1 pW.
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1Bitte lesen Sie diese Anleitung vorher!

Lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt Beko entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie ﬂ
mit diesem Produkt, das mit hoher Qualitat und auf dem neuesten Stand der Technik her-

gestellt wurde, die beste Effizienz erzielen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung

und die ergdnzende Dokumentation vollstéandig gelesen und verstanden haben, bevor Sie

das Produkt verwenden.

Beachten Sie alle hierin enthaltenen Warnungen und Informationen. So kénnen Sie sich

und lhr Produkt vor mdglichen Schéaden schitzen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Fligen Sie diese Anleitung dem Produkt bei,

wenn Sie sie an eine andere Person libergeben.

Symbole in der Gebrauchsanweisung und an lhrer Maschine:

Gefahr, die zum Tod oder zu Verletzungen fiihren kann.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Entflammbares Material, Warnung vor Brandgefahr.

@ Wichtige Informationen und niitzliche Hinweise zum Gebrauch.

Warnung vor UV-Strahlung

(47

Die Verpackung des Produkts besteht aus recycelbaren Materialien geméaf der nationalen Umweltge-
t: setzgebung.
& Warnung vor heillen Oberflachen.
A Warnung vor elektrischer Gefahrdung.

HINWEIS |Gefahr, die zu Materialschdden am Produkt oder in der Umgebung fiihren kann.

Dieses Produkt wurde in modernen Anlagen hergestellt, die die Umwelt respektieren, ohne
die Natur zu schéadigen.
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A 2 Sicherheitshinweise

* Dieser Abschnitt enthalt not-
wendige Informationen zur
Verhinderung der Gefahr von
Verletzungen und Sachscha-
den. Unser Unternehmen haf-
tet nicht fiir Schaden, die durch
Nichtbeachtung dieser Anlei-
tung entstehen kénnen.

+ Lassen Sie Installations- und
Reparaturarbeiten immer vom
Hersteller, einer autorisierten
Servicestelle oder einer vom
Importeur empfohlenen Per-
son durchfiihren

+ Verwenden Sie nur Originaler-
satzteile und -zubehor.

* Flhren Sie keine Reparaturen
am Gerat durch und tauschen
Sie niemals Teile aus, sofern
dies in dieser Betriebsanlei-
tung nicht ausdrticklich vorge-
geben wurde.

* Nehmen Sie keine technischen
Anderungen an dem Produkt
VOr.

AZ.] Verwendungszweck

+ Das Produkt ist nur fir den
Hausgebrauch bestimmt. Das
Gerat ist nicht fiir gewerbliche
Zwecke geeignet.

+ Das Produkt ist nicht fiir den
Aulenbereich vorgesehen.
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* |Installieren und betreiben Sie ﬂ

das Produkt nicht in Bereichen,
in denen die Moglichkeit des
Einfrierens besteht und/oder in
Bereichen, die daulReren Einflis-
sen ausgesetzt sind. In der
Pumpe oder den Schldauchen
gefrorenes Wasser kann Scha-
den verursachen

« Das Produkt kann nur zum

Trocknen und Liiften von Wa-
sche verwendet werden, die
mit Wasser gewaschen wurde.

2.2 Sicherheit von Kin-
dern, gefahrdeten Per-
sonen und Haustieren

* Dieses Produkt kann von Kin-

dern ab 8 Jahren und Perso-
nen mit unterentwickelten kor-
perlichen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und
Kenntnis verwendet werden,
wenn sie beaufsichtigt oder
Uber den sicheren Gebrauch
des Produkts und die damit
verbundenen Gefahren unter-
richtet wurden. Kinder sollten
das Gerat nicht manipulieren.
Reinigung und Wartung sollten
nicht von Kindern durchgefiihrt
werden, es sei denn, sie wer-
den beaufsichtigt.



« Kinder unter 3 Jahren sollten
von dem Produkt ferngehalten
werden, wenn sie nicht standig
beaufsichtigt werden.
Elektrische Produkte stellen ei-
ne Gefahr fur Kinder und Haus-
tiere dar. Kinder und Haustiere
sollten nicht mit dem Produkt
spielen, darauf herumklettern
oder es betreten.

Halten Sie die Tir des Gerats
geschlossen, auch wenn es
nicht benutzt wird.

Reinigung und die dem Nutzer
obliegende Wartung dirfen
nicht von Kindern ausgefiihrt
werden, sofern diese nicht da-
bei beaufsichtigt werden.
Halten Sie das Verpackungs-
material von Kindern fern! Es
besteht Verletzungs- und Ersti-
ckungsgefahr.

Halten Sie alle mit dem Pro-
dukt verwendeten Zusatzstoffe
von Kindern fern.

Bevor Sie das Gerat entsorgen,
schneiden Sie das Netzkabel
ab und entfernen Sie die Gera-
tetlr, um die Sicherheit von
Kindern zu gewahrleisten.
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2.3 Elektrische Sicher-
heit

« Das Produkt darf wahrend der

Installation, Wartung, Reini-
gung, Reparatur und des
Transports nicht eingesteckt
sein.

« Wenn das Netzkabel bescha-

digt ist, muss es von einer vom
Hersteller, einer autorisierten
Kundendienststelle oder einem
Importeur benannten Person
ersetzt werden, um mogliche
Gefahren zu vermeiden.

« Klemmen Sie das Netzkabel

nicht unter oder hinter dem
Produkt ein. Stellen Sie keine
schweren Gegenstande auf
das Netzkabel.

* Das Netzkabel darf nicht ge-

knickt oder eingeklemmt wer-
den und darf nicht mit Warme-
quellen in Berlihrung kommen.
Verwenden Sie kein Verlange-
rungskabel, keinen Mehrfach-
stecker oder Adapter, um das
Produkt zu betreiben.

Das Produkt darf nicht Gber
einen externen Schalter wie
einen Timer mit Strom versorgt
werden oder darf nicht an
einen Stromkreis angeschlos-
sen werden, der regelmalig
mit einem Werkzeug geoffnet
und geschlossen wird.



* Der Stecker muss leicht zu-
ganglich sein. Ist dies nicht
maoglich, muss an der elektri-
schen Anlage ein Mechanis-
mus vorhanden sein, der den
Vorschriften fir Elektrizitat
entspricht und alle Anschlisse
vom Netz trennt (Sicherung,
Schalter, Hauptschalter usw.).

« Berlihren Sie den Stecker nicht
mit nassen Handen!

+ Fassen Sie beim Herausziehen
des Gerats nicht das Netzka-
bel, sondern den Stecker an.

AZA Transportsicherheit

+ Ziehen Sie vor dem Transport
den Netzstecker aus der Steck-
dose, leeren Sie den Wasser-
tank und entfernen Sie gegebe-
nenfalls die Wasserablassan-
schliisse.

* Dieses Produkt ist schwer,
transportieren Sie es nicht al-
leine.

« Treffen Sie die erforderlichen
Vorkehrungen gegen die Ge-
fahr des Herunterfallens und
Umkippens des Produkts. Las-
sen Sie das Produkt beim
Transport nicht stiirzen oder
fallen.

* Verwenden Sie keine hervor-
stehenden Teile des Produkts
(z.B. die Geratetiir), um das
Produkt zu bewegen.
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+ Bewegen Sie das Produkt in

aufrechter Position. Wenn es
nicht in aufrechter Position
transportiert werden kann, kip-
pen Sie es von vorne gesehen
auf die rechte Seite.

AZ.S Installationssicher-

heit

« Um das Produkt auf die Instal-

lation vorzubereiten, stellen Sie
sicher, dass die elektrische In-
stallation und der Wasserab-
lauf geeignet sind, indem Sie
die Informationen in der Bedie-
nungsanleitung Uberpriifen.
Wenn es nicht fur die Installati-
on geeignet ist, wenden Sie
sich an einen qualifizierten
Elektriker und Klempner, um
die erforderlichen Vorkehrun-
gen zu treffen. Diese Operatio-
nen werden vom Kunden
durchgefiihrt.

Dieses Produkt ist fiir den Ein-
satz in Hohen bis zu 2000 Me-
tern Uber dem Meeresspiegel
ausgelegt.

- Uberpriifen Sie das Produkt vor

der Installation auf Beschadi-
gungen. Benutzen Sie das Pro-
dukt nicht, wenn dieses be-
schadigt ist.

« Entfernen Sie niemals die ver-

stellbare FiilRe.



« Stellen Sie das Produkt auf ei-
ne saubere, ebene und harte
Oberflache und begleichen Sie
es mit Hilfe der verstellbaren
Beinen.

Der Abstand zwischen Produkt
und Boden darf nicht durch
Materialien wie Teppiche,
Holzstlicke und Bander verrin-
gert werden. Die Beliftungslo-
cher unter dem Boden des Pro-
dukts diirfen nicht mit einem
Teppich verstopft werden.

Das Produkt muss so instal-
liert werden, dass die Belif-
tungsoffnungen nicht verstop-
fen.

Installieren Sie das Produkt in
einer staubfreien Umgebung
mit guter Belliftung.
Installieren Sie das Produkt
nicht in unmittelbarer Nahe
von brennbaren und explosiven
Materialien und halten Sie
brennbare und explosive Mate-
rialien nicht in der Nahe des
Produkts, wenn es in Betrieb
ist.

Das Produkt sollte nicht hinter
einer verschliebaren Tir oder
einer Tur mit Riegeln installiert
werden, bei der die Geratetir
des Produkts nicht vollstandig
geodffnet werden kann, oder
hinter einer Scharniertir, bei
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der das Scharnier des Pro-
dukts an den Scharnieren der
Tur anliegt.

Installieren Sie das Produkt an
einem Platz, wo die regelmali-
gen Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten problemlos durchge-
flihrt werden konnen.
Platzieren Sie das Produkt mit
der Riickseite zur Wand. (Fir
Modelle mit Heizung).

Stellen Sie wahrend dem Ein-
setzen des Produkts sicher,
dass die Riickwand nicht mit
einer Extrusion (Wasserhahn,
Steckdose usw.) in Beriihrung
kommt.

Platzieren Sie das Produkt mit
einem Abstand von mindes-
tens 1 cm zwischen dem Pro-
dukt und den Mobelkanten.
Befolgen Sie die Abgasverbin-
dungsregeln in der Anleitung.
(Fir Modelle mit Abzug).

Die abgesaugte Luft darf nicht
zu einem Abzug geleitet wer-
den, der zum Ablassen des
Rauches Gerate verwendet, die
Gas oder andere Brennstoffe
verwenden. (Fiir Modelle mit
Abzug).

Der Liiftungsschlauch darf
nicht an einen Heizofen oder
einen Kaminabzug ange-
schlossen werden. (Fiir Model-
le mit Abzug).



+ SchlielRen Sie das Produkt an
eine geerdete Steckdose an,
die mit einer geeigneten Siche-
rung geschiitzt ist und dem an-
gegebenen Typ und den ange-
gebenen Stromraten ent-
spricht. Lassen Sie die Er-
dungsausriistung von einem
Elektrofachmann einstellen.
Verwenden Sie das Produkt
nicht ohne eine Erdung, die den
regionalen / nationalen Vor-
schriften entspricht.

+ SchlielRen Sie das Produkt an
eine geerdete Steckdose an,
die den auf dem Typenschild
angegebenen Werten fiir Span-
nung, Strom und Frequenz ent-
spricht.

+ SchlielRen Sie das Produkt
nicht an lose, zerbrochene,
schmutzige, fettige Steckdo-
sen oder Steckdosen an, die
mit Wasser in Bertihrung kom-
men konnen.

* Es sind die mit dem Produkt
gelieferten neuen Schlauchgar-
nituren zu verwenden. Verwen-
den Sie die alten Schlauchgar-
nituren nicht wieder. Montieren
Sie keine Befestigungen an die
Schlauche.

+ Verlegen Sie das Netzkabel
und die Schlduche, sodass kei-
ne Stolpergefahr besteht.

« Stellen Sie beim direkten Ab-
lassen von Kondenswasser in
der Wasche sicher, dass der
Schlauch nicht verrutscht oder
knickt. Ansonsten kann Was-
ser austreten.

« Waschen Sie den Trockner
nicht mit einem Schlauch.

« Um das Produkt tber einer

Waschmaschine zu verwen-

den, sollte eine Befestigungs-

offnung zwischen zwei Pro-
dukten angebracht werden.

Lassen Sie die Befestigungs-

offnung vom Hersteller, einer

autorisierten Kundendienst-
stelle oder einer vom Impor-
teur benannten Person anbrin-
gen.

Verwenden Sie das Produkt

ohne es auf einem hohen Un-

tergrund zu befestigen, wie

z.B. auf einem Tisch oder in ei-

nem Schrank. Wenn Sie es oh-

ne eine Befestigung verwen-
den, kann es sich bewegen und
mit der Zeit umfallen, was wie-
derum Menschen oder Gegen-
stande im Umfeld beschadigt.

Der tragende Untergrund sollte

fest und stabil sein.

« Wenn das Produkt auf die
Waschmaschine gestellt wird,
kann sein Gesamtgewicht im
vollen Zustand etwa 180 kg be-
tragen. Stellen Sie die Produk-
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te auf einen stabilen Unter-
grund mit einer ausreichenden
Tragfahigkeit.

« Die Waschmaschine kann
nicht auf den Trockner gestellt
werden.

Tabelle fiir geeignete GerategroBen bei Wasch-Trocken-Saulen

Verbindungskit-Typ

Tiefenmessung (DM: Trockner, WM: Waschmaschine)

Kunststoff - 54/60 cm mit/ohne Bogen

60cm DM --> WM=50 cm / 54 cm DM --> WM>45 cm

Kunststoff - 46 cm mit/ohne Bogen

46 cm DM --> WM=54 cm

Mit Regalen - 60 cm

60cm DM > WM=50cm

Mit Regalen - 54cm

54cm DM --> WM>45cm

2.6 Sicherheit bei der
Nutzung

+ Das maximale Gewicht der tro-
ckenen Wasche vor dem Wa-
schen ist im Abschnitt ,Techni-
sche Daten" angegeben.

+ Trocknen Sie keine ungewa-
schenen Kleidungsstiicke im
Trockner.

* Trocknen Sie keine Kleidungs-
stiicke im Trockner, die mit
Substanzen wie Ol, Aceton, Al-
kohol, Petroleum, Kerosin, Fle-
ckenentferner, Terpentin, Mas-
sageodl, Spreng- und Brennstof-
fen, Bienenwachs und Bienen-
wachsentferner in Berlihrung
gekommen sind, auch wenn
sie gewaschen wurden.

+ Werden zur Reinigung Indus-
triechemikalien verwendet,
sollte der Trockner nicht be-
nutzt werden.

+ Weichspliler oder ahnliche Pro-
dukte sollten entsprechend der
Gebrauchsanweisung des
Weichsplilers verwendet wer-
den.

 Schaumgummi (Latex-
schaum), Duschhauben, was-
serabweisende Textilien, gum-
migestutzte Materialien, Klei-
dung mit Schaumgummipols-
tern und Kissen sollten nicht
im Trockner getrocknet wer-
den.

* Faden und Flusen, die von ge-
fullten und beschadigten Tei-
len herabhangen, konnen im
Gerat verteilt werden und Ihr
Gerat beim Trocknungsvor-
gang beschédigen. Uberpriifen
Sie die Nahte der Wasche, die
Sie trocknen wollen.

« Waschestlicke mit Haarspray,
mit Riickstanden von Haarpro-
dukten oder ahnlichen Stoffen
sollten nicht im Trockner ge-
trocknet werden.

* Leeren Sie die Taschen der
Wasche und entfernen Sie alle
Gegenstande wie Streichholzer
und Feuerzeuge.

* Halten Sie den Trockner nicht
vor Beendigung des Trock-
nungszyklus an, wenn Sie nicht
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in der Lage sind, alle Wasche-
stlicke schnell zu entfernen
und sie so abzulegen, dass die
Warme abgeleitet wird.

Der letzte Teil des Trocknerzy-
klus wird ohne Erhitzen (Kihl-
zyklus) durchgefiihrt, um si-
cherzustellen, dass die Gegen-
stande auf einer Temperatur
gehalten werden, die die Ge-
genstande nicht schadigt.
Weichspliler oder ahnliche Pro-
dukte sollten in Ubereinstim-
mung mit den Anweisungen
des Weichsplilers verwendet
werden.

Verwenden Sie den Trockner
nicht ohne den Faserfilter.
Achten Sie darauf, dass sich
keine Fasern in der Ndhe des
Trockners ansammeln.
Betreiben Sie den Trockner
nicht mit einem beschadigten
Faserfilter. Andernfalls kann
die Maschine durch die ange-
sammelten Flusen beschadigt
werden, und die Trockenleis-
tung der Maschine kann beein-
trachtigt werden.

Reinigen Sie die Faserfilter
nach jedem Trocknungsvor-
gang.

Waschen Sie die Faserfilter
und trocknen Sie sie anschlie-
Rend. Verwenden Sie keine
nassen Filter.
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* Um zu verhindern, dass Gas

von Geréaten, die andere Brenn-
stoffe verbrauchen, wie z. B.
offenes Feuer, in den Raum zu-
rickstromt, muss fir eine an-
gemessene Beliiftung gesorgt
werden (bei Modellen mit Ab-
zug).

Betreiben Sie das Gerat nicht
zusammen mit Heizgeraten
wie Kohleofen und Gasheizun-
gen und einem Schornstein.
Durch den Luftstrom kann der
Schornstein in Brand geraten
(bei Modellen mit Abzug).
Lehnen Sie sich nicht an die
Geratetlir und setzen Sie sich
nicht auf diese, wenn sie geoff-
net ist. Das Produkt kann um-
Kippen.

Steigen Sie nicht auf das Pro-
dukt.

Stellen Sie keine Flammen-
quelle (brennende Kerzen, Zi-
garetten usw.) auf das Produkt
oder in dessen Ndhe. Bewah-
ren Sie keine brennbaren/ex-
plosiven Stoffe auf.

Beriihren Sie die Trommel
nicht, wenn sie sich dreht.
Wahrend des Betriebs wird die
Riickwand des Gerats sehr
heil. Bertihren Sie die Riicksei-
te des Gerats nicht wahrend
des Trocknens oder unmittel-



bar nach Beendigung des
Trocknens (bei Modellen mit
Heizung).

Beriihren Sie nicht die Innen-
seite der Trommel, wenn Sie
wahrend eines laufenden Pro-
gramms Wasche einlegen oder
entnehmen. Die Trommelober-
flache ist heil3.

Driicken Sie die Knopfe nicht
mit scharfen Gegenstanden
wie Gabeln, Messern, Nageln
usw.

Betreiben Sie das fehlerhafte
oder beschadigte Produkt
nicht. Ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose (oder schal-
ten Sie die Sicherung aus, an
die das Gerat angeschlossen
ist) und wenden Sie sich an
den Hersteller, eine autorisierte
Kundendienststelle oder eine
vom Importeur benannte Per-
son.

Ziehen Sie den Produktnetzste-
cker, wenn das Geréat nicht in
Betrieb ist.

Wartung und Reini-

A
gung Sicherheit

Waschen Sie das Gerat nie-
mals, indem Sie es mit Wasser
bespritzen oder dartiber aus-
gieBen. Verwenden Sie zum
Reinigen des Produkts keinen
Druckreiniger, Dampfreiniger,
Schlauch oder Druckpistole.

+ Verwenden Sie zum Reinigen
des Produkts keine scharfen
oder scheuernden Werkzeuge.
Verwenden Sie keine Materiali-
en wie Haushaltsreiniger, Sei-
fen, Waschmittel, Gas, Benzin,
Verdinner, Alkohol, Wachs
usw., um das Produkt zu reini-
gen.

Der Faserfilter sollte regelma-

Rig gereinigt werden. Reinigen

Sie nach jedem Trocknungszy-

klus den Faserfilter und die In-

nenseite der Geratetir.

* Reinigen Sie die angesammel-
ten Fasern auf den Rippen des
Verdampfers hinter der Filter-
schublade mit einem Staub-
sauger. Sie konnen von Hand
reinigen, sofern Sie Schutz-
handschuhe tragen. Versuchen
Sie nicht, mit bloRRen Handen
zu reinigen. Die Verdampferla-
mellen konnen lhre Hande ver-
letzen (bei Produkten mit War-
mepumpe).

« Verwenden Sie aus Brand- und

Explosionsgefahr keine Losun-
gen, Reinigungsmittel, Stahl-
wolle oder ahnliche Materialien
und Werkzeuge, um Sensoren
Zu reinigen.

* Reinigen Sie den Rauchabzug

(bei Modellen mit Rauchab-
zug).
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* Trinken Sie kein Kondenswas-
ser. Kondenswasser ist kein
Trinkwasser. Dieses Wasser
kann die Gesundheit von
Mensch und Tier schadigen,
wenn es getrunken wird.

3 Hinweise zum Umweltschutz

2.8 Sicherheit der Be-
leuchtung

« Wenden Sie sich an einen au-
torisierten Kundendienst, wenn
Sie die fiir die Beleuchtung ver-
wendeten LEDs/Gluhbirnen
auswechseln miissen (bei Pro-
dukten mit Beleuchtung).

3.1 Einhaltung der WEEE-Vorschriften
und Abfallbeseitigung

Dieses Produkt enthélt keine

gefahrlichen und verbotenen

Materialien, die in der "Verord-

nung lber die Kontrolle von

Elektro- und Elektronik-Altgera-
B . s Ministeriums fir Um-
welt und Urbanisierung der Republik Tirkei
aufgefiihrt sind. Entspricht der WEEE-Ver-
ordnung. Dieses Produkt wurde aus recy-
celbaren und wiederverwendbaren hoch-
wertigen Teilen und Materialien hergestellt.
Entsorgen Sie daher dieses Produkt am En-
de seines Lebenszyklus nicht mit dem
Hausmiill oder anderen Abfallen. Bringen
Sie es zu einer Sammelstelle fiir das Recy-
cling von elektrischen und elektronischen
Geraten. Sie konnen Ihre lokale Verwaltung
nach diesen Sammelstellen fragen. Helfen
Sie mit, die Umwelt und die natiirlichen Res-
sourcen zu schiitzen, indem Sie die ge-
brauchten Produkte dem Recycling zufiih-
ren.

Auch R290 ist ein brennbares Kalte-
mittel. Stellen Sie daher sicher,
dass das System und die Rohre
wahrend des Betriebs und des
Transports nicht beschadigt wer-
den. Halten Sie das Produkt von
moglichen Warmequellen fern, da
es sonst bei Beschadigung Feuer
fangen kann. Entsorgen Sie das
Produkt nicht, indem Sie es ver-

brennen.

3.2 Informationen zur Verpackung

Die Verpackung des Produkts besteht aus
wiederverwertbaren Materialien in Uberein-
stimmung mit der nationalen Gesetzge-
bung. Entsorgen Sie den Verpackungsmiill
nicht mit dem Hausmiill oder anderen Ab-
fallen, sondern geben Sie ihn bei den von
den ortlichen Behorden festgelegten Sam-
melstellen fiir Verpackungen ab.

3.3 Standardkonformitat und Testin-
formationen EU-Konformitatser-
klarung

Die Entwicklungs-, Herstellungs-

C € und Vertriebsphase dieses Pro-
dukts erfolgt in Ubereinstimmung
mit den Sicherheitsvorschriften, die
in den entsprechenden Anweisun-
gen der Europaischen Union festge-

legt sind
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4 Technische Daten

Hahe (einstellbar) (cm) 84,6 */ 86,6 **
Breite (cm) 59,8

Tiefe (cm) 60,5

Kapazitat (max.) (kg) 8 wkk
Nettogewicht (+10%) (kg) 44

Spannung

Leistung Siehe das Typenschild****
Hauptmodellcode

* Min. Hohe: Hohe bei geschlossenen verstellbaren Beinen.

** Max. Hohe: Hohe bei gedffneten verstellbaren Beinen in maximaler Hohe.

*** Gewicht der trockenen Wasche vor dem Waschen.

**** Das Typenschild befindet sich am inneren Turrahmen des Trockners.

Um die Qualitat des Trockners zu verbessern, kénnen die technischen Spezifikationen ohne
vorherige Ankiindigung geandert werden.

Die Abbildungen in dieser Anleitung sind schematisch und stimmen mdglicherweise nicht
genau mit dem Produkt Gberein.

Die in den Symbolen auf dem Trockner oder in den Begleitdokumenten angegebenen Werte
sind Werte, die in der Laborumgebung in Ubereinstimmung mit den jeweiligen Normen er-
mittelt wurden. Diese Werte kdnnen je nach Einsatz und Umgebungsbedingungen des
Trockners abweichen.
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5 Allgemeines Erscheinungsbild

11* 1

10 =

©

8
‘\v/\ == p 3

"
T ——
i
I 7 |
6

1 Abdeckplatte 2 Bedienfeld
3 Typenschild 4 Offnungsgriff
5 Luftungsgitter 6 Verstellbare FiiRe
7 Bei den Modellen mit unten liegen- 8 Fasefrfilter

dem Tank befindet sich der Wasser-
tank im Inneren der Platte

9 Geratetdr 10 Netzstromkabel

11 Wassertankschublade (bei Modellen
mit obenliegendem Tank)

5.1 Lieferumfang ‘@ : Trocknungskorb*
||_!IJ : Bedienungsanleitung : Filtertuch*

™
Filter-Schubladenschwamm?* |_J: Wasserbehalter*

: Geruchskapsel-Gruppe* : Birste*

(()1 - Wasserablaufschlauch* *Das optionale Zubehér ist mdglicherweise
' nicht im Produkt enthalten.
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6 Erste Inbetriebnahme

Entfernen Sie die Schutzfolie und den Wer-
beaufkleber, falls in lhrem Produkt vorhan-
den.

Bitte entfernen Sie allerdings nicht
die Etiketten (z.B. Typenschild), die
nach dem Offnen der Tiir erschei-
nen.

7 Installation

Nachdem das Gerét installiert wurde, neh-

men Sie es zum ersten

+ Mal gemaR der Bedienungsanleitung in
Betrieb.

Lesen Sie zuerst die "Sicherheits-
hinweise".

Bevor Sie sich an den nachstgelegenen au-
torisierten Service wenden, um den Trock-
ner zu installieren, lesen Sie die Informatio-
nen in der Bedienungsanleitung und stellen
Sie sicher, dass die Strom- und Wasserver-
sorgung den Anforderungen entspricht.
Wenn es nicht fiir die Installation geeignet
ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten
Elektriker und Klempner, um die erforderli-
chen Vorkehrungen zu treffen.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden,
den Ort vorzubereiten, an dem der Trockner
aufgestellt werden soll, und die Strom- und
Abwasserinstallation vorzubereiten.

Uberpriifen Sie den Trockner vor
der Installation auf eventuelle Scha-
den. Wenn der Trockner beschadigt
ist, nehmen Sie ihn nicht in Betrieb.
Beschadigte Produkte gefahrden
Ihre Sicherheit. Warten Sie 12 Stun-
den, bevor Sie lhren Trockner nach
dem Transport in Betrieb nehmen.

7.1 Richtiger Ort fiir die Installation

HINWEIS: Das Produkt enthalt ein KiihImit-

tel. Wenn das Produkt direkt nach dem

Transport betrieben wird, kann es bescha-

digt werden. Nach jedem Bewegen des Pro-

dukts muss es 12 Stunden ruhen.

+ Stellen Sie den Trockner auf einer ebenen
und stabilen Oberflache auf.

+ Der Trockner ist schwer. Bewegen Sie ihn
nicht allein.

Betreiben Sie den Trockner in einer
staubfreien Umgebung mit guter Beliif-
tung.

+ Der Spalt zwischen Trockner und Boden

darf nicht durch Materialien wie Teppi-

che, Holzstlicke und Bander verringert
werden.

Blockieren Sie nicht die Liftungsgitter

des Trockners.

+ In der Nahe der Installationsumgebung
des Trockners dirfen sich keine verrie-
gelbaren Tiiren, Schiebetiiren oder Fliigel-
tiren befinden, die die zu 6ffnende Gera-
tetlir blockieren konnten.

+ Sobald der Trockner installiert ist, mis-
sen die Verbindungen stabil bleiben. Ach-
ten Sie beim Aufstellen des Trockners
darauf, dass die Riickwand nicht mit ei-
nem Vorsprung (Wasserhahn, Steckdose
usw.) in Berlihrung kommt.

« Stellen Sie den Trockner mit einem Ab-
stand von mindestens 1 cm zwischen
dem Produkt und den Mébelkanten auf.

« lhr Trockner kann zwischen 0 °C und + 35
°C betrieben werden. Wenn Sie auRerhalb
dieses Temperaturbereichs arbeiten,
kann der Betrieb lhres Trockners beein-
trachtigt werden und beschadigt werden.

« Der Trockner sollte mit der Riickseite an

eine Wand gestellt werden.

Stellen Sie den Trockner nicht auf
das Netzkabel.
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Ignorieren Sie diese Warnung, wenn
das Produktsystem kein R290* ent-
halt. Der Trockner enthalt R290-Kal-
temittelgas. R290 ist ein umwelt-
freundliches, aber entflammbares
Kiihlgas. Stellen Sie sicher, dass
der Lufteinlass des Trockners offen
und gut beliiftet ist. Halten Sie
mogliche Flammenquellen vom
Trockner fern.

7.2 Entfernen der Transportsicherung

Entfernen Sie die Versandschutzgruppe, be-
vor Sie das Produkt zum ersten Mal ver-
wenden.

HINWEIS: Lassen Sie kein Zubehor oder
Teile der Transportsicherung in der Trom-
mel.

7.3 Direkten Wasserablauf anschlie-
Ben

Anstatt das im Wassertank angesammelte
Wasser regelméRig abzulassen, kdnnen Sie
es direkt tiber den mit dem Trockner gelie-
ferten Wasserablaufschlauch ablassen.

Wasserablaufschlauch anschlieBen

1. Ziehen Sie das Schlauchende hinter
dem Trockner von Hand aus der An-
schlussstelle heraus. Verwenden Sie
kein Werkzeug, um den Schlauch zu ent-
fernen.

2. Stecken Sie das eine Ende des mit dem
Trockner gelieferten Wasserablauf-
schlauchs an die Stelle, an der Sie den
Schlauch des Trockners entfernt haben.

3. Befestigen Sie das andere Ende des
Wasserablaufschlauchs an der direkten
Abwasserableitung oder einem Wasch-
becken.
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Befestigen Sie den Wasserablauf-
@ schlauch in einer maximalen Héhe
von 80 cm.
Stellen Sie sicher, dass der Was-
serablaufschlauch zwischen dem
Auslass und dem Trockner nicht
geknickt, kollabiert oder angedriickt
wird.
Der Schlauch sollte so angeschlos-
sen werden, dass er sich nicht aus
seiner Position 16sen kann. Ausge-
laufenes Wasser kann Schaden ver-
ursachen.
Den Wasserablaufschlauch nicht
verlangern.
Priifen Sie, ob das Wasser in ausrei-
chender Menge flielt oder nicht.
Die Entwasserungsleitung darf
nicht geschlossen oder verstopft
sein.

Wenn Ihrem Produkt ein Zubehor-
@ paket beiliegt, lesen Sie die detail-

lierten Anweisungen.

7.4 Einstellen der FiiBe

Stellen Sie die Stander ein, indem Sie sie
nach links und rechts drehen, bis der Trock-
ner waagerecht und stabil steht.

= }

7.5 Transport des Trockners

+ Lassen Sie das Wasser in dem Trockner
vollsténdig ab.

+ Wenn das Produkt tiber einen direkten
Ablauf angeschlossen ist, entfernen Sie
die Schlauchverbindungen.

aufrechter Position zu bewegen.
Wenn es nicht in aufrechter Positi-
on transportiert werden kann, kip-
pen Sie es von vorne gesehen auf
die rechte Seite. Warten Sie 12
Stunden, bevor Sie den Trockner in
Betrieb nehmen.

f Es wird empfohlen, den Trockner in

7.6 Warnungen beziiglich des Larms

Wahrend des Betriebs des Gerats ist es
normal, dass der Kompressor von Zeit zu
Zeit ein metallisches Gerdusch von sich
gibt.

Das Wasser, das sich wahrend des Betriebs
des Gerats ansammelt, wird (iber die Pum-
pe in den Wassertank gepumpt. Wahrend
dieses Vorgangs ist es normal, Pumpge-
rausche vom Produkt zu horen.

[ O

7.7 Austausch der Gliihlampe

Wenn lhr Trockner iiber eine Innenbleuch-
tung verfiigt;

Wenden Sie sich an den autorisierten Kun-
dendienst, um die Lampe/LED auszutau-
schen, die zur Beleuchtung lhren Trockner
verwendet wird. Die Gliihbirne in diesem
Produkt ist nicht fiir die Beleuchtung zu
Hause geeignet. Mit dieser Lampe soll si-
chergestellt werden, dass die Wéasche si-
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cher in den Trockner geladen wird. Die in
diesem Gerat verwendeten Lampen miis-

8 Vorbereitung

sen bei extremen physikalische Bedingun-
gen wie Temperaturen tiber 50 °C bestan-
dig sein.

Lesen Sie zuerst die ,Sicherheits-
hinweise”!

8.1 Zum Trocknen in der Maschine
geeignete Wasche

Wasche, die nicht maschinensicher ist,
kann das Geréat und die Wasche wahrend
des Trocknens beschadigen. Befolgen Sie
die Anweisungen auf den Etiketten der zu
trocknenden Wasche. Trocknen Sie nur Wa-
sche, die mit dem Etikett "trocknergeeignet"
gekennzeichnet ist, indem Sie die geeigne-
ten Programme wahlen.

8.2 Zum Trocknen in der Maschine
nicht geeignete Wasche

+ Unterwéasche mit Metallstiitzen darf nicht
in dem Trockner getrocknet werden.
Wenn sich diese Metallstiitzen 16sen und
vom Kleidungsstlick gerissen werden,
kann die Maschine beschadigt werden.

+ Empfindliche Sticktextilien, Kleidungs-
stiicke aus Wwolle und Seide, Kleidungs-
stiicke aus empfindlichen und wertvollen
Textilien, nicht atmende Kleidungsstiicke
und Tillvorhédnge diirfen nicht in einem
Trockner getrocknet werden.

+ Achten Sie auf die Trocknungssymbole
auf dem Etikett der Wasche. Trocknen
Sie Wasche, deren Etikett oder Symbol
besagt, dass sie zum Trocknen im Trock-
ner geeignet ist.

B e (] O] O

Die Wasche
ist fur den

Kann bei
niedriger

Kann nicht im Kann bei hoher Kann bei
Waschetrockner Temperatur mittlerer
Waschet-
getrocknet  getrocknet rockner
werden werden geeignet

werden. werden.

8.3 Vorbereitung der zu trocknenden
Wasche
Gegenstande wie Miinzen, Metallteile, Na-

deln, Nagel, Schrauben, Steine usw. kdnnen
die Trommel des Produkts beschadigen

oder Funktionsstérungen verursachen.

Uberpriifen Sie daher alle Wésche, die in

das Produkt geladen wird.

+ Trocknen Sie die Wasche mit Metallzube-
hor wie ReilBverschliissen, indem Sie sie
auf links drehen.

+ SchlielRen Sie die Reilverschliisse, Haken
und Verschliisse, knopfen Sie die Kndpfe
zu, binden Sie Textilgiirtel und Schiirzen-
glrtel.

8.4 Was tun, um Energie zu sparen?

Verwenden Sie beim Waschen der Wasche
die hochstmogliche Schleuderoption. Da-
durch konnen Sie die Trocknungszeit ver-
kiirzen und den Energieverbrauch senken.
Sortieren Sie die Wasche nach Art und Di-
cke. Trocknen Sie die gleichen Waschear-
ten zusammen. So trocknen beispielsweise
diinne Kiichentticher und Tischtlicher
schneller als dicke Badetiicher.

+ Befolgen Sie die Empfehlungen im Benut-
zerhandbuch zur Programmauswahl.

+ Offnen Sie wihrend des Trocknens die
Ladetir nur, wenn dies erforderlich ist.
Wenn Sie die Geratettiroffnen missen,
lassen Sie sie nicht zu lange offen.

+ Flgen Sie keine nasse Wasche hinzu,
wahrend der Trockner lauft.

+ Reinigen Sie das Flusensiebe vor und
nach jedem Trocknungsvorgang.

+ Reinigen Sie den Kondensator bei Model-
len mit Kondensation regelmaRig, min-
destens einmal im Monat oder nach je-
weils 30 Trocknungssitzungen.

+ Stellen Sie sicher, dass die Filter sauber
sind. Einzelheiten finden Sie unter Ab-
schnitt Wartung und Reinigung.

+ Befolgen Sie bei Modellen mit Abzug die
in den Anleitungen angegebenen Abgas-
verbindungsregeln und reinigen Sie den
Abzug.
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+ Luften Sie wahrend des Trocknens die Wenn die Wasche im Produkt die maximale
Umgebung, wo sich der Trockner befin- Ladekapazitat tiberschreitet, funktioniert es
det, ordnungsgemal. maoglicherweise nicht wie vorgesehen und

+ Uberpriifen Sie bei Modellen mit Warme- kann Material- oder Produktschaden verur-
pumpe den Kondensator mindestens alle  sachen. Befolgen Sie fiir jedes Programm
sechs Monate und reinigen Sie ihn, wenn die maximale Tragféhigkeit. Unten sehen

er verschmutzt ist. Sie die Wasche und ihr ungeféhres Ge-
+ Wenn Sie einen umweltfreundlichen Filter  wicht.

verwenden, miissen Sie den Filter nicht Bettbezugsset 1000-1500 g

nach jedem Zyklus reinigen. Wenn das Flaches Laken: 350-500 g

umweltfreundliche Symbol auf dem Bild-  Tischdecke: 250-700 g
schirm leuchtet, wechseln Sie das Filter- Handtiicher: 350-700 g

tuch. Kleid: 350-500 g

8.5 Korrekte Ladekapazitat Denim-Hosen: 500-700 g
T-Shirt: 125-200 g

Bluse: 150-250 g
Hemden: 200-300 g
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9 Ausfiihren des Produkts

9.1 Bedienfeld
— I —
1

I

1 Ein/Aus/Programmauswahlschalter. 2 Taste zur Auswahl der Trockenheits-
stufe.

3 Auswahltaste fiir Innenbeleuchtung 4 Signalton und Auswahltaste fiir Kin-
und Knitterschutz dersicherung.

5 Auswabhltaste fiir Niedertemperatur 6 Auswahltaste fiir schnelles Trocknen
und Zeitprogramme.

7 Schaltflache zur Auswahl der End- 8 Start-/Standby-Auswahltaste
zeit.

9.2 Symbole

e = = 5 &1 @
o Pli = Y,
Tank voll Filterreinigung Reinigung der  Starten, Trocknen Buzzer Eisen Schrank Schrank Extra Ende
Filterschublade/ Pausieren, trocken trocken trocken + trocken
Warmetauscher  abzubre
pu—
9 13 [#] [ | [@ =
é U o |2 NPz Al ¢ M Fﬂj =
Trocken Trommelleuchte Taglich Zart Handtiicher ~ Mischen Jeans  Spor a
heitsstufe Eco Bettdecke
= — N
@ 810G @ O M ® R & =T 0
.
Kindersicheres Niedrige Trockene Endet in Schnell Ein / Aus Wolle Auffrischen Hygiene Feder Wifi  Fernbedienung
Schloss  Temperatur Zeit trocknen (Baby Protect+)
~ g g Il i+ i+ * 2L =
D@ w| | (g |G SHEE
Express  Hygieni Erfri p 1 2 Leise Outdoor L )
Trocknung  gesunde Trocknen Filter voll
e, N,
® Q) |LH| €
Ny
Umweltfreundlicher . A"‘i' Hemden Umkehren
Filter Knitterbildung Trommel
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9.3 Vorbereitung des Trockners

+ Stecken Sie den Netzstecker des Trock-
ners ein.
« Offnen Sie die Geratetiir.

O [

geschlossen ist.

11 O

+ Driicken Sie die Geratetlr, bis diese fest

[]

* Legen Sie die Wasche in den Trockner, - Stellen Sie sicher, dass sich keine Wa-
sche an der Geratetiir eingeklemmt ist.

ohne sie zu stauen.

9.4 Programmauswahl und Verbrauchstabelle

+ Schlieflen Sie die Geratetir nicht mit Ge-
walt.

+ Wahlen Sie das gewiinschte Programm
mit der Aus-Programmwabhltaste und
starten Sie die Maschine mit der Start-
Taste.

+ Die Auswahl des Programms mit der Tas-
te EinAus-Programmauswahl bedeutet
nicht, dass das Programm gestartet wur-
de. Driicken Sie den Start/Standby-Schal-
ter, um das neue Programm zu starten.

cken

trocknet und konnen anschlieBend
leichter gebiigelt werden.

S |Schleuder-
= geschwin-
) © digkeit der | Trocknungs- Schnelle
Programm Programmbeschreibung = o Trocknungs-
N Waschma- |zeit (Min.) Zeit (Min.)
= schine (U/ ’
'  |min)
Mit diesem Programm kdnnen Sie |h-
re hitzebestandigen Baumwolltextili-
en trocknen. Es sollte eine Trock-
Cottons / Baumwolle nungseinstellung gewahlt werden, die 8 1000 184 140
fiir die Dicke der zu trocknenden Pro-
dukte und den gewiinschten Trocken-
heitsgrad geeignet ist.
. Es trocknet einlagige, leichte Baum-
Cottons Eco/ Koch-/ | vextilien auf wirtschaftlichste 8 1000 174 130
Buntwaésche, Eco )
Weise.
Einlagige, taglich verwendete Baum-
Cottons Iron dry/ Koch-/ - N
Buntwiische, Bigeltro- wolltextilien werden leicht feucht ge 8 1000 130 100
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Synthetics / Syntheti-
schen Textilien

Mit diesem Programm kdnnen Sie al-
le Ihre synthetischen Textilien trock-
nen. Es sollte eine Trocknungsein-
stellung ausgewahlt werden, die fiir
den gewiinschten Trockenheitsgrad
geeignet ist.

800

72

52

Jeans

Zum Trocknen von Jeanskleidung,
die mit hoher Geschwindigkeit in der
Waschmaschine geschleudert wurde.

1200

125

90

GentleCare /Schonpro-
gramm

Sie konnen Ihre empfindlichen Klei-
dungsstiicke, die zum Trocknen ge-
eignet sind, oder Kleidungsstiicke,
die zum Handewaschen empfohlen
werden (Seidenblusen, diinne Unter-
wasche usw.), bei niedrigen Tempe-
raturen trocknen.

1200

45

30

Wool protect / Wolle

Verwenden Sie dieses Programm
zum sicheren Trocknen von Wollwa-
sche, die in der Waschmaschine ge-
waschen werden kann und auf deren
Etikett steht, dass sie im Trockner ge-
trocknet werden kann.

1,5

600

123

Night (silent) / Leise

Mit diesem Programm wird ein Min-
destmal an Larm und Ger&uschen in
die Arbeitsumgebung abgestrahlt.
Mit diesem Programm konnen Sie |h-
re Baumwoll- oder gemischte Synthe-
tikkleidung in aller Ruhe trocknen.

1000

240

Time Programmes / Pro-
grammzeiten Steamcure

Sie kdnnen die Zeitprogramme zwi-
schen 10 und 160 Minuten auswéh-
len, um die gewiinschte Endtrock-
nungsstufe bei niedriger Temperatur
zu erreichen. In diesem Programm
trocknet der Trockner fiir die einge-
stellte Zeit unabhé&ngig von der Tro-
ckenheit der Wasche. SteamCure ist
eine Auffrischungsfunktion, die das
Bligeln von wenig getragener tro-
ckener Wasche unterstiitzt und dar-
auf abzielt, Geriiche (Zigaretten, Le-
bensmittel usw.) zu reduzieren.

Duvet Downwear / Bett-
wasche/Feder

Sie konnen lhre federgefiillten und fa-
sergefiillten Textilien, die maschinen-
sicher sind, trocknen. In diesem Pro-
gramm kdnnen Sie grofRe Steppde-
cken, Kissen und Mantel trocknen
Drehen Sie Kleidung wie Mantel und
Jacken zum Trocknen auf links.

800

165

Hygienic Refresh / Hygie-
nische Erfrischung

Mit diesem Programm kdnnen Sie
wenig getragene, trockene Wasche
besonders hygienisch auffrischen.
Hohe Trockentemperaturen bieten
besondere Hygiene fiir trockene Tex-
tilien.

1,5

120
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Hygienic Drying / Hygieni-

Mit diesem Programm trocknen Sie
Kleidung fir empfindliche Haut (z.B.
Babykleidung, Unterwésche, Handti-
cher etc.) besonders hygienisch.

sche Trocknung Durch hohe Temperaturen wird extra 5 800 185 125
Hygiene gewabhrleistet. Es bietet ho-
he Hygiene fiir Ihre Textilien durch
hohem Warmeeffekt.
Trocknet Hemden und empfindliche
Shirts / Hemden Kleidungsstiicke und verursacht we- 1,5 1200 50 35
niger Falten zum einfachen Biigeln.
In diesem Programm konnen Sie lhre
mehrlagigen, wasser- und winddich-
. ten Funktionstextilien aus Synthetik-,
tOelit)door/ Sport (Gore Baumwoll- oder Mischgeweben 2 1000 135 105
trocknen, die fuir Outdoor-Aktivitaten
und Sport im Freien verwendet wer-
den.
Verwenden Sie dieses Programm, um
Wasche aus synthetischen und
. . Baumwoll-Fasern gemeinsam zu
Mix (Daily) trocknen. Sport- und Fitnesskleidung 4 1000 120 85
kann mit diesem Programm getrock-
net werden.
Sorgt fiir eine schnelle Trocknung der
taglichen Wasche aus Synthetik und
Baumwolle. Die empfohlene Kapazi-
tat fir das Programm betrégt 5 kg,
gl:l?glhour/ Skg@1 und die Dauer des Programms kann 5 1200 - 60
je nach Art und Menge der Textilien
variieren. Es wird nicht empfohlen,
Produkte mit sehr unterschiedlichen
GroRen zusammen zu trocknen.
Energieverbrauchswerte
Schleu-
derge-
schwin-
digkeit Energiever- [Schnelles
Programm Kapazitat (kg) der Restfeuchte |brauch Trocknen
Wasch- (kWh) (kwh)
maschi-
ne (U/
min)
Cottons Eco / Koch-/ 9
Buntwasche, Eco* 8 1000 60% 1,44 2,30
Cottons Iron dry/ Koch-/
Buntwasche, Biigeltro- 8 1000 60% 1,10 1,85
cken
Synthetics cupboard dry /
Pflegeleicht, Schranktro- 4 800 40% 0,55 0,95

cken
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Das Programm "Koch-/Buntwésche Oko" ist ein Standardtrocknungsprogramm, das bei
voller oder halber Ladung verwendet werden kann und dessen Verbrauchswerte als Refe-
renz in den entsprechenden Produktdokumenten angegeben sind. Dieses Programm ist
das effizienteste bei Energieverbrauch zum Trocknen normaler nasser Baumwollwésche.

Wenn |hr Gerat regelmé&Rig maximal 8 kg Baumwollwésche trocknen, wird empfohlen,
den Wasserablaufschlauch anzuschlieBen, um zu verhindern, dass der Trockner wéahrend
eines Programms aufgrund einer vollstdndigen Befiillung des Wassertanks den Betrieb
stoppt. (Siehe ,Wasserablaufschlauch anschlieRen”)

*Energieetiketten-Standardprogramm EN 61121 Alle Werte in der Tabelle sind nach der Norm EN 61121 ermittelt.
Abhéngig von Wascheart, Schleuderstarke, Umweltbedingungen und den Spannungswerten konnen die tatsachli-
chen Verbrauchswerte von den Werten in der Tabelle abweichen.

9.5 Zusatzfunktionen:

Allergy UK ist das Warenzeichen
der Britischen Allergiestiftung. Das
Gltesiegel wurde geschaffen, um
Personen, die um Rat fragen, anzu-
leiten, dass das Produkt die Menge
der Allergene in einer Umgebung, in
der Allergiker anwesend sind, er-
heblich reduziert oder das Produkt
die Allergene einschrankt/redu-
ziert/beseitigt. Der Zweck besteht
darin, den Nachweis zu erbringen,
dass die Produkte wissenschaftlich
getestet oder analysiert wurden, um
messbare Ergebnisse zu erzielen.

Signalton

Der Trockner gibt eine Signalton aus, wenn
das Programm beendet ist. Driicken Sie die
Schaltflache "Signalton”, wenn Sie keine Si-
gnalton wiinschen. Wenn Sie die Taste fir
den Signalton driicken, erlischt deren Licht
und es ertont kein Ton, wenn das Pro-
gramm beendet ist.

Sie konnen diese Funktion vor dem
@ Programmestart oder nach dem das

Programm gestartet ist wahlen.

Trockenheitsgrad

Die Taste fir die Trockenheitsstufe wird zur
Einstellung des gewiinschten Trockenheits-
grades verwendet. Die Programmdauer
kann je nach gewahlter Einstellung variie-
ren.

Sie konnen diese Funktion nur vor
@ der Ausfiihrung des Programms ak-

tivieren.

Knitterschutz

Sie konnen die Knitterschutz-Funktion ein-
und ausschalten, indem Sie die Auswahl-
taste fiir den Knitterschutz driicken. Wenn
Sie die Wasche nicht sofort nach Beendi-
gung des Programme herausnehmen, kon-
nen Sie die Knitterschutz-Funktion verwen-
den, um die Faltenbildung lhrer Wasche zu
verhindern.

Niedrige Temperatur

Sie kdonnen diese Funktion nur vor der Aus-
fiihrung des Programms aktivieren. Wenn
Sie Ihre Wéasche bei einer niedrigeren Tem-
peratur trocknen mochten, kdnnen Sie die-
se Funktion aktivieren. Das Aktivieren die-
ser Funktion verléngert die Programmlauf-
zeit..

Endzeit
Sie kdnnen mit der Endzeitpunktsfunktion

den Endzeitpunkt des Programms um bis
zu 24 Stunden verzogern.

1. Offnen Sie die Gerétetiir und legen Sie
die Wasche ein.

2. Wabhlen Sie das Trockenprogramm

3. Driicken Sie die Taste fiir die Endzeit-
punkt-Auswahl und wahlen Sie die ge-
winschte Verzogerungsdauer. Die End-
zeit-LED leuchtet auf. (Wenn die Taste
dauerhaft gedriickt wird, lauft die End-
zeit ohne Unterbrechung ab).
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4. Dricken Sie die Taste Start/Pause. Der
Countdown fiir die Endzeit beginnt. Das

Zeichen "" in der Mitte der angezeigten
Verzogerungszeit blinkt.

Sie konnen Wasche innerhalb der
@ Endzeit hinzufligen oder entfernen.
Die Zeit auf dem Display ist die
Summe der normalen Trocknungs-
zeit und der Endzeit. Die Endzeit-
LED erlischt am Ende des Count-
downs, die Trocknung beginnt und
die Trocknungs-LED leuchtet auf.

Anderung der Endzeit

Wenn Sie die Verzogerung wahrend des
Countdowns d@ndern mochten:

1. Brechen Sie das Programm ab, indem
Sie nach dem Driicken der Taste Start /
Standby die Taste Ein / Aus / Programm
drehen.

2. Wabhlen Sie das gewlinschte Programm
und wiederholen Sie den Vorgang der
Endzeitauswahl.

Abbruch der Endzeitfunktion
Wenn Sie die Zeitverzégerung stoppen und
das Programm unverziiglich starten wollen:

1. Brechen Sie das Programm ab, indem
Sie nach dem Driicken der Taste Start /
Standby die Taste Ein / Aus / Programm
drehen.

2. Wahlen Sie das gewtlinschte Programm
und driicken Sie die Taste "Start/Stand-
by".

Innenbeleuchtung

Durch Driicken dieser Taste konnen Sie die
Innenbeleuchtung ein- und ausschalten.
Das Licht schaltet sich beim Driicken der
Taste ein und nach einer bestimmten Zeit
wieder aus.

RapidDry

Mit der Schnelltrockenfunktion kénnen Sie
die Trockenzeit lhrer Wasche verkiirzen.
Diese Funktion ist bei allen blau markierten
Programmen auf dem Bedienfeld verfiig-
bar.

Die Taste "RapidDry" wird zur Aktivierung
verwendet.

So verkiirzt sich zum Beispiel die Trock-
nungszeit im Programm Koch-/Buntwasche
Schranktrocken von 03:29 auf 02:30, wenn
diese Funktion aktiviert ist.

9.6 Warnanzeigen

Die Warnanzeigen konnen je nach
Modell lhres Trockners variieren.

Wenn Sie die Endzeitfunktion in Ih-
@ rem Trockner aktivieren, dreht sich
Ihr Gerat regelmaRig, um Knitter
und Feuchtigkeitsgeruch zu vermei-
den.
Wahrend der Knitterschutz-Phase
wird nur die Motorstromversorgung
aktiviert. Wenn Sie die Tir lhres Ge-
rats nicht 6ffnen und keine Eingriffe
vornehmen, wird die Knitterschutz-
Funktion auch nach Beendigung
des Programms aktiviert.

Filterreinigung

Wenn das Programm beendet ist, wird das
Warnsymbol fiir die Filterreinigung aktiviert.
Wassertank

Wenn sich der Wassertank fiillt, wéhrend
das Programm weiterlauft, beginnt die
Warnanzeige zu blinken und das Geréat
schaltet auf Standby. In diesem Fall leeren
Sie das Wasser aus dem Wassertank und
starten Sie das Programm, indem Sie den
Start-/Standby-Taste erneut driicken. Die
Warnanzeige erlischt und das Programm
lauft weiter.

Reinigung der Filterschublade/Warmetau-

scher

Das Warnsymbol blinkt periodisch, um dar-
an zu erinnern, dass die Filterschublade ge-
reinigt werden muss.

9.7 Starten des Programms

Driicken Sie den Start/Standby-Taste, um
das neue Programm weiterlaufen zu las-
sen.
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Start/Stand-by und Trocknungsanzeigen
leuchten auf, um anzuzeigen, dass das Pro-
gramm gestartet wurde.

9.8 Kindersicherung

Der Trockner verfligt tber eine Kindersiche-
rung, die verhindert, dass der Programmab-
lauf beeintrachtigt wird, wenn die Tasten
wahrend eines Programms gedriickt wer-
den. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist,
werden alle Tasten auf dem Bedienfeld mit
Ausnahme der Ein/Aus-Programmwahltas-
te deaktiviert.

1. Driicken Sie die Taste fir den Signalton
3 Sekunden lang, um die Kindersiche-
rung zu aktivieren.

2. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist,
leuchtet die Warnanzeige der Kindersi-
cherung auf dem Display auf.

Wenn die Kindersicherung aktiviert wird

wahrend der Trockner in Betrieb oder im

Standby-Modus ist, @andern sich die Anzei-

gesymbole nicht, wenn die Position der Pro-

grammwahltaste verandert wird.

1. Die Kindersicherung sollte deaktiviert
werden um ein neues Programm starten
zu kénnen nachdem das aktuelle endet
oder um das aktuelle Programm beein-
flussen zu kdnnen.

2. Um die Kindersicherung zu deaktivieren,
halten Sie die Taste fiir den Signalton er-
neut 3 Sekunden lang gedriickt.

Wenn die Kindersicherung aktiv ist
@ wahrend der Trockner in Betrieb ist
und die Programmauswabhltaste be-
wegt wird, ertont ein doppelter
Piepton. Wenn die Kindersicherung
deaktiviert wird, bevor die Pro-
grammwahltaste in die urspriingli-
che Position zurlick gedreht wurde,
wird das laufende Programm abge-
brochen. Stellen Sie zuerst die Pro-
grammwahltaste wieder auf das
laufende Programm und deaktivie-

ren Sie danach die Kindersicherung.

9.9 Andern des Programms nach dem
Starten

Sie konnen das ausgewahlte Programm &n- ﬂ

dern, um lhre Wasche nach dem Start der
Maschine mit einem anderen Programm zu
trocknen.

1. Halten Sie das laufende Programm mit
der Start-/Standby-Taste an. Drehen Sie
die Programmwahltaste auf das ge-
wiinschte, neue Programm, damit der
Trockner nach erneutem Driicken der
Start-/Standby-Taste mit dem neu ge-
wahlten Programm weiterlauft.

2. Dricken Sie den Start/Standby-Taste,
um das neue Programm weiterlaufen zu
lassen.

Hinzufiigen und Entfernen von Wasche im
Standby-Modus

Wenn Sie Wéasche hinzufligen oder entfer-
nen mochten, nachdem das Trocknungs-
programm startet:

1. Driicken Sie die Taste Start/Standby, um
den Trockner in den Standby-Modus zu
versetzen. Trocknen wird gestoppt.

2. Offnen Sie die Geratetiir im Standby-Zu-
stand, und schlieBen Sie die Tir wieder,
nachdem Sie Wasche hinzugefiigt oder
herausgenommen haben.

3. Dricken Sie den Start/Standby-Taste,
um das neue Programm weiterlaufen zu
lassen.
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Das Hinzufligen von Wasche nach

@ dem Beginn des Trocknungsvor-
gangs kann dazu fiihren, dass sich
die getrocknete Wasche im Inneren
der Maschine mit der nassen Wa-
sche vermischt und die Wasche am
Ende des Betriebs feucht bleibt.
Das Hinzufligen oder Entfernen von
Wasche wahrend des Trocknens
kann beliebig oft wiederholt wer-
den. Dieser Vorgang unterbricht je-
doch kontinuierlich den Trock-
nungsvorgang und erhéht somit die
Programmzeit und den Energiever-
brauch. Es wird daher empfohlen,
Wasche vor Programmstart hinzu
zugeben. Wenn ein neues Pro-
gramm durch Drehen des Pro-
grammauswabhlschalters gewahlt
wird, wahrend lhre Maschine im
Stand-by-Modus ist, endet das lau-
fende Programm.

9.11 Ende des Programms

Wenn das Programm endet, leuchten die
LED's der End/Knitterschutz und Faserfilter-
Reinigungswarnung auf der Programmab-
laufanzeige auf. Die Geratetiir kann geoff-
net werden, und der Trockner ist fiir einen
weiteren Betrieb bereit.

Drehen Sie die Taste Ein/Aus/Programm-
wahl auf die Position Ein/Aus, um den
Trockner auszuschalten.

Wenn der Faltenverhinderungsmo-

@ dus aktiv ist und die Wasche nach
Beendigung des Programms nicht
entfernt wird, wird die Faltenverhin-
derungsfunktion fiir 2 Stunden akti-
viert, um zu verhindern, dass die
Wasche in der Maschine Falten be-
kommt. Das Programm wirft die
Wasche in 10-Minuten-Intervallen
um, damit sie nicht zerknittert.

Bertiihren Sie nicht das Innere der
Trommel, wenn sie wahrend eines
laufenden Programms Wasche hin-

zufligen oder entfernen. Die Trom-
meloberflache ist heil.

9.10 Das Programms abbrechen

Wenn Sie das Programm abbrechen und
den Trocknungsvorgang aus irgendeinem
Grund beenden mdéchten, nachdem der
Trockner in Betrieb genommen wurde, dre-
hen Sie die Ein/Aus/Programmwahltaste,
nachdem Sie die Start-/Standby-Auswahl-
taste gedriickt haben; und das Programm
wird beendet.

Das Innere des Trockners muss ex-

A trem heil} sein, wenn Sie das Pro-
gramm wahrend des Maschinenbe-
triebs abbrechen, lassen Sie also
das Auffrischungsprogramm lau-
fen, damit es abkihlen kann.

9.12 Geruchsfunktion

Wenn lhr Trockner (iber eine Geruchsfunkti-
on verfiigt, lesen Sie die ProScent-Bedie-
nungsanleitung, um diese Funktion zu nut-
zen.

9.13 SteamCure Auffrisch- und Knit-
terschutz-Funktion

SteamCure ist eine Auffrischungsfunktion,
die das Biigeln von wenig getragener tro-
ckener Wasche unterstiitzt und darauf ab-
zielt, Gerliche (Zigaretten, Lebensmittel
usw.) zu reduzieren.

Es wird empfohlen, die Wasche zu wa-
schen, um Gerliche zu entfernen, die von
der Kleidung aufgenommen werden kon-
nen, wie Parfiim, Deodorant und Schweil3-
geruch.

Trocknen Sie keine Produkte, die scharf-
kantige oder harte Teile oder Leder enthal-
ten.

Fiillen Sie den Wassertank

Ein blaues Paddel in der Maschine sorgt fir
die Bewasserung der Wéasche.
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Wenn sich das Paddel oben befindet, kon-
nen Sie die Trommel manuell drehen, um
es in die untere Position zu bringen und das
Wasser einzufiillen.

Vor der Verwendung des SteamCure-Pro-
gramms muss Wasser bis zum maximalen
Fillstand manuell in das Paddel eingefiillt
werden.

Fir die Knitterschutz-Funktion sollte Lei-
tungswasser oder Trinkwasser verwendet
werden.

Ein paar Tropfen Wasser, die beim Einfiillen
aus dem Paddel tiberlaufen kénnen, stellen
kein Problem dar.

10 Wartung und Reinigung

Verwenden Sie keine Zusatze oder
Entkalkungsmittel.

Verwenden Sie keine fliissigen Che-
mikalien und keine Chemikalien, die
sich mit Flissigkeiten auflésen las-

sen.

Starten des Programms

Der Fliigel sollte in die untere Position ge-
bracht und mit dem Fillbehalter bis zur
markierten Stelle mit Wasser gefiillt wer-
den. Das SteamCure-Programm muss aus-
gewabhlt sein.

Wenn Sie das Programm auswahlen, wird
die Bildschirmzeit als 10 Minuten ange-
zeigt. Durch Driicken der Auswahltaste und
Driicken der Start-/Standy-By-Taste wird
das Zeitprogramm auf die gewiinschte Zeit
eingestellt.

Fiir eine effektive Geruchsbeseitigung,
wird empfohlen, 1-6 trockene Kleidungs-
stiicke 50 Minuten lang zu tragen.

Diese Funktion reinigt keine Kleidung, redu-
ziert Gerliche und Falten und ermdglicht Ih-
nen, sie wieder zu tragen.

Lesen Sie zuerst die ,Sicherheits-
hinweise”!

Wenn |hr Geréat regelmaBig gereinigt wird,
verlangert sich die Lebensdauer des Pro-

dukts und haufige Probleme werden redu-
ziert.

10.1 Faserfilter (Innen- und AuBBenfil-
ter) / Reinigung der Innenfliche
der Geratetiir

Die Haare und Flusen, die wahrend des
Trocknungsprozesses von der Wasche ge-
trennt werden, werden vom Flusensiebe ge-
sammelt.
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Reinigen Sie nach jedem Trocknungszyklus
den Faserfilter und die Innenseite der Gera-
tetdr.

HINWEIS: |hr Trockner verfligt Gber 2 Flu-
sensiebe, die ineinander angeordnet sind.
Betreiben Sie das Produkt nicht ohne Flu-
sensiebe.

So reinigen Sie die Flusensiebe:
1. Offnen Sie die Gerétetiir.

2. Halten Sie den ersten Teil (Innenfilter)
des zweiteiligen Flusensiebs fest und
entfernen Sie ihn, indem Sie ihn nach
oben ziehen.

3. Entfernen Sie den zweiten Teil (AuBenfil-
ter), indem Sie ihn nach oben ziehen.

Achten Sie darauf, dass keine Haa-

@ re und Fasern in den offenen
Schlitz fallen, in dem die Filter in-
stalliert sind.

4. Offnen Sie beide Flusensiebe (AuRen-
und Innenfilter) und entfernen Sie die
Flusen mit lhren Handen oder mit der
Biirste am Luftleitblech. Sie kénnen
auch die Haare in den Filtern mit einem
Staubsauger reinigen.
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5. Setzen Sie die Flusensiebe aufeinander
und setzen diese wieder im Trockner
ein.

=)
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6. Reinigen Sie alle Innenflachen der Gera- -
tetiir und ihre Dichtung mit einem wei-
chen, feuchten Tuch oder der Biirste am
Luftleitblech.
—

10.2 Reinigung des Sensors

Der Trockner verfligt tiber Feuchtigkeits-
sensoren, die erkennen, ob die Wasche tro-
cken ist oder nicht.

Die Sensoren reinigen:
1. Offnen Sie die Geratetiir des Trockners.

2. Wenn die Maschine aufgrund des Trock-
nungsvorgangs immer noch heil} ist,
warten Sie, bis sie abgekdhlt ist.

3. Reinigen Sie die Metalloberflachen des
Sensors mit einem weichen, mit Essig
angefeuchteten Tuch und wischen Sie
es anschlielend gut trocken.

4. Reinigen Sie die Metalloberflachen des
Sensors viermal im Jahr.
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HINWEIS: Verwenden Sie keine Metall-
werkzeuge, um die Metalloberflachen der
Sensoren zu reinigen.

Verwenden Sie aus Brand- und Ex-
A plosionsgefahr keine Losungen,

Reinigungsmittel oder dahnliche Ma-

terialien, um Sensoren zu reinigen.

10.3 Leeren des Wassertanks

Wahrend des Trocknens wird die Feuchtig-
keit aus der Wasche entfernt und konden-
siert, dann sammelt sich das Wasser im
Wassertank. Leeren Sie den Wassertank
nach jedem Trocknungsvorgang.

Kondenswasser ist kein Trinkwas-
ser!
Entfernen Sie den Wassertank nie-

mals, wahrend ein Programm lauft!

Wenn Sie vergessen, den Wassertank zu
entleeren, schaltet das Gerét bei den nachs-
ten Trocknungsvorgangen ab, wenn der
Wassertank vollstandig gefillt ist, und das
Warnsymbol fiir den Wassertank blinkt. In
diesem Fall leeren Sie den Wassertank und
driicken Sie die Start / Standby-Taste, um
den Trocknungsvorgang fortzusetzen.

Den Wassertank ablassen:

1. Ziehen Sie den Wassertank vorsichtig
aus der Schublade.

2. Entfernen Sie das Wasser aus dem Was-
sertank.

3. Wenn sich im Trichter des Wassertanks
Fasern angesammelt haben, entfernen
Sie diese unter flieRendem Wasser.

4. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.

Wenn der direkte Wasserablauf ver-
wendet wird, muss der Wassertank

nicht entleert werden.

10.4 Reinigen des Kondensators

Das Haar und die Flusen, die nicht vom Flu-
sensiebe gesammelt werden, sammeln
sich auf der Metalloberflache des Konden-
sators hinter dem Luftleitblech. Diese Fa-
sern sind regelmafig zu reinigen.
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Wenn das Symbol fiir die Kondensatorreini-
gung blinkt, Gberpriifen Sie die Metallober-
flache. Entfernen Sie eventuell vorhandene
Fasern. Der Kondensatorfilter muss min-
destens alle 6 Monate gereinigt werden.

1. Offnen Sie die Klappe, indem Sie an ih-
rem Griff ziehen.

2. Bewegen Sie die Riegel, um den Luftleit-
blechdeckel zu 6ffnen.

3. Ziehen Sie die Biirste nach links, um sie
zu entfernen. Sie konnen die Reini-

gungsblrste verwenden, um die Fasern
zu reinigen, die sich auf dem Filter, der
Metalloberflache des Kondensators und
der Ladetlir angesammelt haben.

Die Reinigungsbiirste befindet sich

@ in dem Plastikbeutel, der bei Liefe-
rung in der Trommel lag. Sie kon-
nen |hre Biirste aus dem Bedie-
nungsanleitungsbeutel nehmen und
Sie sie an ihrem Platz am Luftleit-
blech einsetzen, um sie aufzube-
wahren.

Reinigen Sie die Faser auf der Metallober-
flache des Kondensators mit einem feuch-
ten Tuch oder einer Biirste am Luftleitblech
nach oben und unten. Reinigen Sie nicht
von links nach rechts, da dies die Metall-
platten des Kondensators beschadigen
kann.

Sie kdnnen zur Reinigung auch einen Staub-
sauger mit Burste verwenden. Wenn der
Staubsauger keine Biirste hat, wird nicht
empfohlen, ihn fiir die Kondensatorreini-
gung zu verwenden.

Ziehen Sie nach dem Reinigen des Filters,
der Tir und des Kondensators die Biirste
nach rechts und platzieren Sie sie in der
Halterung.
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Wenn die Luftleitblechabdeckung
@ entfernt wird, befindet sich norma-

lerweise Wasser am Kunststoffab-

schnitt vor dem Kondensator.

Wenn sich Fasern auf der Liifterabdeckung
und der Klappe ansammeln, entfernen Sie
diese mit einem Tuch.

\

Bringen Sie nach dem Reinigungsvorgang

die Luftumlenkungsabdeckung wieder an "
ihrem Platz an, schlieRen Sie die Verriege- / @é ) —
lungen, indem Sie sie bewegen, und schlie- —3\ N@ﬁ)

Ren Sie die Klappe.

Belasten Sie die Kickplate nicht, wenn sie
geoffnet ist.

HINWEIS: Sie konnen von Hand reinigen,
sofern Sie Schutzhandschuhe tragen. Ver-
suchen Sie nicht, mit bloRen Handen zu rei-
nigen. Die Kondensatorlamellen kénnen Ih-
re Hande verletzen. Die Reinigung von links
nach rechts kann die Kondensatorlamellen
beschadigen. Dies kann zu Trocknungspro-

blemen fiihren. Verwenden Sie zum Reinigen der
A Trommel keine scheuernden Mate-
rialien oder Stahlwolle.
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11 Fehlerbehebung

Der Trocknungsvorgang dauert zu lange.

- Die Poren des Faserfilters (Innen- und Au-
Renfilter) konnen verstopft sein. >>> Wa-
schen Sie die Flusensiebe mit warmem
Wasser und trocknen Sie sie ab.

+ Die Vorderseite des Kondensators ist
mdglicherweise verstopft. >>> Reinigen
Sie die Vorderseite des Kondensators.

+ Die Liuftungsgitter vor der Maschine
kdnnten blockiert sein. >>> Entfernen Sie
alle Gegenstéande vor den Liiftungsgit-
tern, die die Bel(iftung blockieren.

+ Die Beliiftung ist méglicherweise unzurei-
chend, da der Bereich, an der die Maschi-
ne installiert ist, zu klein ist. >>> Offnen
Sie die Tir oder Fenster, um zu verhin-
dern, dass die Raumtemperatur nicht zu
stark ansteigt.

« Wenn ein Feuchtigkeitssensor vorhanden
ist, kann sich eine Kalkschicht auf dem
Feuchtigkeitssensor angesammelt ha-
ben. >>> Reinigen Sie den Feuchtigkeits-
sensor.

+ Moglicherweise wurde zu viel Wasche
geladen. >>> Uberladen Sie den Trockner
nicht.

+ Die Wasche ist moglicherweise nicht aus-
reichend geschleudert worden. >>>
Schleudern Sie die Wasche mit einer ho-
heren Geschwindigkeit.

Die Kleidung bleibt nach dem Trocknen

feucht.

+ Moglicherweise wurde ein Programm ver-
wendet, das nicht fir den Waschetyp ge-
eignet ist. >>> Uberpriifen Sie die Etiket-
ten auf der Kleidung und wahlen Sie ein
Programm aus, das fiir den Waschetyp
geeignet ist, oder nutzen Sie zusatzliche
Zeitprogramme.

- Die Poren des Faserfilters (Innen- und Au-
Renfilter) konnen verstopft sein. >>> Wa-
schen Sie die Filter mit warmem Wasser
und trocknen Sie sie ab.

+ Die Vorderseite des Kondensators ist
mdglicherweise verstopft. >>> Reinigen
Sie die Vorderseite des Kondensators.

+ Mdoglicherweise wurde zu viel Wasche
geladen. >>> Uberladen Sie den Trockner
nicht.

+ Die Wasche ist moglicherweise nicht aus-
reichend geschleudert worden. >>>
Schleudern Sie die Wasche mit einer ho-
heren Geschwindigkeit.

Der Trockner lasst sich nicht einschalten
oder das Programm kann nicht gestartet
werden. Der Trockner lauft nach der Konfi-
guration nicht.

+ Moglicherweise ist der Netzstecker gezo-
gen. >>> Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker in der Steckdose steckt.

+ Die Geratetdr ist eventuell gedffnet. >>>
Vergewissern Sie sich, dass die Geratetiir
richtig geschlossen ist.

+ Ein Programm ist moglicherweise nicht
eingestellt oder die Start/Standby-Taste
ist méglicherweise nicht gedriickt. >>>
Vergewissern Sie sich, dass das Pro-
gramm eingestellt ist und sich der Trock-
ner nicht im Standby-Modus befindet.

+ Kindersicherung konnte aktiviert sein.
>>> Schalten Sie die Kindersicherung
aus.

Das Programm wurde ohne Grund vorzeitig

beendet.

+ Die Geratetir ist moglicherweise nicht
richtig geschlossen. >>> Vergewissern
Sie sich, dass die Geratetr richtig ge-
schlossen ist.

+ Moglicherweise liegt ein Stromausfall
vor. >>> Priifen Sie die elektrischen Ver-
bindungen und Ihre Haus-Sicherungen.

+ Der Wassertank ist moglicherweise voll.
>>> L eeren Sie den Wassertank.

Kleidung ist geschrumpft, verhartet oder

verdorben.

+ Moglicherweise wurde ein Programm ver-
wendet, das nicht fiir den Waschetyp ge-
eignet ist. >>> Uberpriifen Sie die Etiket-
ten auf der Kleidung und wahlen Sie ein
fir die Kleidung geeignetes Programm.
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Wasser tropft von der Geratetiir.

« Moglicherweise haben sich Fasern an
den Innenflachen der Geratetiir und an
den Oberflachen der Tirdichtung ange-
sammelt. >>> Reinigen Sie die Innenfla-
chen der Geratetiir und die Tirdichtun-
gen.

Geratetiir 6ffnet sich von selbst.

+ Die Geratetiir ist moglicherweise nicht
richtig geschlossen. >>> Driicken Sie die
Geratetr, bis das SchlieRgerdusch zu ho-
ren ist.

Die Warnanzeige des Wassertanks ist an/

blinkt.

+ Der Wassertank ist moglicherweise voll.
>>> | eeren Sie den Wassertank.

+ Der Wasserablaufschlauch konnte ge-
knickt sein. >>> Wenn das Produkt direkt
an den Wasserablauf angeschlossen ist,
Uberpriifen Sie den Wasserablauf-
schlauch.

Die Beleuchtung im Inneren des Trockners
schaltet sich nicht ein (bei Modellen mit
Lampe).

+ Der Trockner wurde maoglicherweise nicht
mit der Ein/Aus-Taste eingeschaltet. >>>
Uberpriifen Sie, ob der Trockner einge-
schaltet ist.

+ Die Lampe funktioniert moglicherweise
nicht richtig. >>> Wenden Sie sich an den
autorisierten Service, um die Lampe aus-
zutauschen.

Das Symbol oder die Lampe fiir Knitter-

schutz leuchtet.

+ Moglicherweise ist das Knitterschutzpro-
gramm aktiviert, das verhindert, dass die
Wasche im Trockner knittert. >>> Schal-
ten Sie den Trockner aus und entfernen
Sie die Wasche.

Das Symbol fiir die Reinigung des Faserfil-

ters leuchtet

+ Der Faserfilter (Innen- und AuBenfilter) ist
moglicherweise verschmutzt. >>> Wa-
schen Sie die Filter mit warmem Wasser
und trocknen Sie sie ab.

+ In den Poren der Faserfilter kann sich ei-
ne Schicht bilden, die zur Verstopfung
fihrt. >>> Waschen Sie die Filter mit war-
mem Wasser und trocknen Sie sie ab.

+ In den Poren der Faserfilter (Innen- und

AuBenfilter) kann sich eine Schicht bil-

den, die zur Verstopfung fiihrt. Waschen

Sie die Filter mit warmem Wasser und

trocknen Sie sie ab.

Faserfilter wurden nicht wieder einge-

setzt. >>> Setzen Sie die Innen- und Au-

Renfilter an ihren Stellen ein.

+ Moglicherweise ist kein umweltfreundli-
ches Filtertuch auf dem Kunststoffteil in-
stalliert, und die Vorderseite des Konden-
sators ist moglicherweise ver-
stopft.>>>Installieren Sie den umwelt-
freundlichen Filter am Kunststoffteil und
setzen Sie ihn auf das Filtergehduse.

+ Der umweltfreundliche Filter wurde mog-
licherweise nicht ausgetauscht, obwohl
das Warnsymbol leuchtet. >>>Ersetzen
Sie lhren Filter.

Von der Maschine ist eine Signalton zu ho-

ren

+ Faserfilter wurden nicht wieder einge-
setzt. >>> Setzen Sie die Innen- und Au-
Renfilter an ihren Stellen ein.

« Filter des Gerats wurden mdoglicherweise
nicht installiert.>>> Installieren Sie die Fa-
serfilter (intern und extern) oder den um-
weltfreundlichen Filter in ihrem Geh&use.

Das Kondensatorwarnsymbol blinkt.

+ Die Vorderseite des Kondensators kann
mit Fasern verstopft sein. >>> Reinigen
Sie die Vorderseite des Kondensators.

+ Faserfilter wurden nicht wieder einge-
setzt. >>> Setzen Sie die Innen- und Au-
Renfilter an ihren Stellen ein.

Die Beleuchtung im Inneren des Trockners
schaltet sich ein (bei Modellen mit Lam-
pe).

« Wenn der Trockner an die Steckdose an-
geschlossen ist, wird die Ein / Aus-Taste
gedriickt und die Tir geoffnet. das Licht
schaltet sich ein. >>> Ziehen Sie den
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Netzstecker aus der Steckdose oder brin-
gen Sie den Ein- / Ausschalter in die Posi-
tion Aus.

Das Dampfsymbol blinkt (bei Geraten mit

Dampffunktion).

+ Es kann sein, dass nicht genligend Was-
ser flir das Programm im Gerét vorhan-
den ist. >>> Wahlen Sie ein Programm oh-
ne Dampffunktion.

Die Dampfprogramme werden nicht gestar-

tet. (Bei Produkten mit Dampffunktion)

+ Moglicherweise ist im Gerat nicht geni-
gend Wasser fiir das Programm vorhan-
den >>> Wabhlen Sie ein Programm ohne
Dampffunktion.

Der Knittergrad nimmt im Knitterprogramm
nicht ab (bei Produkten mit Dampffunkti-
on)

+ Die Waschemenge ist moglicherweise
hoher als empfohlen. >>>Uberladen Sie
den Trockner nicht.

+ Die Zeit der Dampfeinwirkung ist mogli-
cherweise zu kurz. >>> Wahlen Sie eine
langere Zeit fiir die Dampfanwendung.

+ Am Ende des Programms befindet sich
die Wasche maoglicherweise zu lange in
der Maschine. >>> Nehmen Sie die W&-
sche am Ende des Programms sofort
heraus und hangen Sie sie auf eine Leine.

Der Geruch der Wasche nimmt im Desodo-
rierungsprogramm nicht ab (bei Produkten
mit Desodorierungsfunktion).

+ Die Waschemenge ist moglicherweise
hoher als empfohlen. >>>Uberladen Sie
den Trockner nicht.

+ Die Zeit der Dampfeinwirkung ist mogli-
cherweise zu kurz. >>> Wahlen Sie eine
langere Zeit fiir die Dampfanwendung

Das WLAN-Symbol blinkt kontinuierlich
(bei Modellen mit HomeWhiz-Funktion).
Das Produkt ist mdglicherweise nicht mit
dem WLAN-Netzwerk verbunden. Stellen
Sie gemal den Anweisungen eine Verbin-
dung zum Netzwerk her. Moglicherweise
liegt ein Problem im Netzwerk vor, in dem
das Produkt angeschlossen ist. >>> Uber-

priifen Sie dies. Moglicherweise kann das
Gerat aufgrund der Entfernung keine Ver-
bindung zum Netzwerk herstellen.

Wenn Sie "F L t" auf dem Bildschirm se-

hen, iiberpriifen Sie die folgenden Schritte.

+ Die Filter sind moglicherweise ver-
schmutzt. >>> Reinigen Sie den Innen-
und AuBenfilter oder tauschen Sie den
umweltfreundlichen Filter aus.

+ Im Turbereich, wenn Sie den inneren und
auleren Doppelfilter verwenden. >>> Ver-
gewissern Sie sich, dass beide Filter in-
stalliert sind.

+ Wenn Sie den umweltfreundlichen Filter
verwenden, vergewissern Sie sich, dass
das Filtertuch an dem Kunststoffteil be-
festigt ist. >>> Setzen Sie das Filtertuch
in das Kunststoffteil ein, falls es noch
nicht eingesetzt ist.

+ Die Vorderseite des Kondensators ist
mdglicherweise verschmutzt. >>> Offnen
und Uberpriifen Sie den Kondensator und
stellen Sie sicher, dass er sauber ist.

+ Lesen Sie dazu den Abschnitt Wartung
und Reinigung.

steht, nachdem Sie die Anweisun-
gen in diesem Abschnitt befolgt ha-
ben, wenden Sie sich an lhren
Handler oder einen autorisierten
Servicepartner. Versuchen Sie nie-
mals, Ihr Produkt selbst zu reparie-
ren.

f Wenn das Problem weiterhin be-

Wenn Sie ein Problem mit einem
@ Teil lhres Gerats haben, konnen Sie

einen Ersatz anfordern, indem Sie

sich an den nachstgelegenen auto-

risierten Service wenden und die
Modellnummer des Geréats ange-

ben.
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12 Technische Daten / Verbrauchswerte

Es entspricht der Verordnung (EU) Nr. 392/2012 der Kommission.
Name oder Marke des Lieferanten BEKO
7188236890-B5T68247C1 / 7188237030-
Name des Modells B5T68247W2 / 7188236900- B5T68247T /
7188236910 - B5T68247C0
Normale Kapazitat (kg) 8.0
Mit Abzug -
Trocknung Maschinentyp Mit Konden-
sator
Energieeffizienzklasse (1) At+++
Jahrlicher Energieverbrauch (kWh) (2) 176.8
Automatisch .
Steuerungsart
Manuell -
Energieverbrauch (kWh) im Standard-Baumwollprogramm bei Volllast 1,44
Energieverbrauch (kWh) im Standard-Baumwollprogramm bei Teillast 0,81
Energieverbrauch im "Geschlossenen Modus" PO (W) 0,47
Energieverbrauch im "Ein"-Modus P L (W) 1,00
Dauer des "Ein"-Modus (min) 30
Standard-Baumwollprogramm (3) .
Dauer des Standard-Baumwollprogramms bei Volllast, Tdry (min) 174
Dauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teillast, Tdry 1/2 (min) 108
Gewichtete Dauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teil- und
136
Volllast (T t)
Kondensationseffizienzklasse (4) A
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollpro- 919
N 1%
gramms bei Volllast, Cdry
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollpro- 91%
gramms bei Teillast, C dry1/2 °
Gewichteter Kondensationswirkungsgrad des Standard-Baumwollpro- 91%
gramms bei Voll- und Teillast, C t °
Volumen des Produkts (5) 63
Verwendung unter dem Ladentisch -
+Ja/-Nein

(1) Von Effizienzklasse A+++ (hochste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

(2) Im Standardprogramm Koch-/Buntwasche-Programm ist dies der Energieverbrauchs-
wert, der unter Berlicksichtigung von Energiesparmodi auf der Grundlage von 160 Trock-
nungszyklen unter Voll- und Halblastbedingungen berechnet wird. Der Energieverbrauchs-
wert pro tatsachlichem Zyklus hangt von der Nutzung des Trockners ab.

(3) Das Programm "Koch-/Buntwésche Schranktrocken" ist ein Standardtrocknungspro-
gramm, das bei voller oder halber Beladung verwendet werden kann und bei dem die Infor-
mationen auf dem Produktetikett oder den Produktunterlagen angegeben sind Dieses Pro-
gramm ist das effizienteste bei Energieverbrauch zum Trocknen normaler nasser Baum-
wollwasche.

(4) Von der Effizienzklasse G (niedrigste Effizienz) bis A (hochste Effizienz)

(5) Gewichteter Mittelwert - L WA Einheit dB(A) wird mit re 1 pW ausgedriickt.
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