Skrocona instrukcja obstugi
DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU MARKI BEKO.

. PL

Przed uzyciem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac niniejsza Instrukcje Bezpieczenstwa.
Przed uzyciem urzadzenia nalezy zdemontowac blokady transportowe.
Szczegodtowe instrukcje dotyczace sposobu jej zdejmowania mozna znalez¢ w Instrukcji Instalacji.
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Wirowanie - - 1200 6,0 *x - - - - - - - - -
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Eco 40-60 - Cykl prania prébnego zgodny z rozporzadzeniem 2019/2014. To najwydajniejszy
pod wzgledem zuzycia wody i energii program do prania normalnie zabrudzonej odziezy z
bawetny. Tylko wyswietlanie: wartosci predkosci wirowania pokazane na wyswietlaczu moga
sie nieznacznie réznic¢ od wartosci wskazanej w tabeli.

Dla wszystkich instytutow badawczych

Dthugi cykl prania bawetny: ustawi¢ cykl prania,Bawetniane” na temperature 40°C.

Dtugi cykl prania syntetycznych: ustawic cykl prania,Syntetyczne” na temperature 40°C.
Ponizsze dane moga sie réznic od Panstwa danych z powodu réznicy w warunkach
temperatury wody wlotowej, cisnienia wody, itp. Przyblizony czas trwania programu odnosi
sie do fabrycznych ustawien programéw, bez opcji. Podane wartosci dla programéw innych
niz eco 40-60 maja charakter jedynie orientacyjny.

* Po zakoriczeniu programu i odwirowaniu z maksymalng predkoscig wirowania, z fabrycznym
ustawieniem programu.

** Czas trwania cyklow prania mozna sprawdzi¢ na wyswietlaczu.

Technologia czujnikowa dostosowuje zuzycie wody i energii oraz czas programu do wielkosci
wsadu.

OPIS PRODUKTU DOZOWNIK DETERGENTU
1. Uchwyt pokrywy Komora prania zasadniczego ||
2> Pokrvwa Detergent do prania zasadniczego,
: M ) odplamiacza lub ptynu do zmiekczania tkanin.
3. Panel sterowania Komora prania wstepnego
4. Dozownik detergentu Detergent do prania wstepnego.
5. Beben Komora ptynu do zmiekczania tkanin %
6. Filtr wody - za obudowa \I;\’;yr;)ic;%ﬁriziekczania tkanin. Ptynny krochmal.
7. Dzwignia mobilnosci (w zalezno$ci od modelu) W{ac' ptyn do zmiekczania, krochmal lub
8. Regulowane nézki (x2) wybielacz, nie przekraczajac znaku ,max”.
Przycisk zwalniajacy
Nacisng¢, aby wysung¢ tacke do czyszczenia.




PROGRAMY

Aby wybrac program odpowiedni do rodzaju prania, zawsze
przestrzegac instrukcji na metkach prania. Wartos¢ wskazana
przez symbol jest maksymalnq zalecanq temperaturq do prania
odziezy.

Kolorowe

Ubrania w odcieniach bieli i pasteli, wykonane z delikatnych tkanin.

Delikatny program prania, chroniacy przed szarzeniem czy zétknieciem.
Stosowac silny detergent, w razie potrzeby takze odplamiacze lub wybielacze na
bazie tlenu. Nie uzywac detergentu w ptynie.

Szybki 30

Do szybkiego prania lekko zabrudzonych ubran. Cykl ten trwa tylko 30 minut,
zapewniajac oszczednos¢ czasu i pradu.

Sport

Srednio zabrudzona i przepocona odziez sportowa z bawetnianego jerseyu lub
mikrofibry. Obejmuje cykl prania wstepnego — mozna doda¢ detergent takze do
komory prania wstepnego. Nie stosowa¢ ptynu do zmigkczania tkanin.

20°C

Do prania lekko zabrudzonych ubran bawetnianych w temperaturze 20°C.
Odplamianie

Program ten zapewnia maksymalnie skuteczne usuwanie plam bez koniecznosci
wykonywania prania wstepnego w niskich temperaturach, dzieki czemu chroni
tkaniny i kolory.

Oszczedny

Lekko zabrudzone pranie z wtdkien syntetycznych lub miks tkanin syntetycznych
i bawetnianych. Program ekonomiczny o bardzo niskim zuzyciu wody. Uzywaj
detergentu w ptynie w najmniejszej zalecanej ilosci na 2,5 kg prania. Nie
stosowac ptynu do zmigkczania tkanin.

Ptukanie i Wirowanie
Oddzielny program ptukania i intensywnego wirowania. Do grubych tkanin.

Wirowanie
Odwirowanie tadunku, oprézniajace pralke z wody. Do grubych tkanin.

Welniane

Takze ubrania wetniane oznaczone etykieta ,tylko pranie reczne” mozna prac
przy uzyciu programu,Wetna". W celu uzyskania lepszego efektu nalezy uzywac
specjalnych detergentéw i nie przekracza¢ maksymalnej masy wsadu.

Delikatne
Do prania bardzo delikatnych ubran. Przed praniem zaleca sie wywrdcenie
odziezy na lewa strone.

Syntetyczne
Do prania zabrudzonej odziezy z wiékien syntetycznych (takich jak poliester,
poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawetnianych/syntetycznych.

Bawelniane
Rzeczy normalnie do silnie zabrudzonych z grubej bawetny.

Eco 40-60

Do prania normalnie zabrudzonych ubran bawetnianych z zaleceniami prania w
temperaturze 40°C lub 60°C, tacznie w tym samym cyklu. Jest to standardowy
program prania bawetny, najwydajniejszy pod wzgledem zuzycia wody i energii.
! Cykl rozpoczyna sie w 40°C zgodnie z regulacja.

Mieszane

Do lekkiego prania normalnie zabrudzonych ubran z elastycznej bawetny, Inu,
tkanin syntetycznych oraz tkanin mieszanych.

PIERWSZE UZYCIE

Aby usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia produkcyjne, nalezy wybrac program
,Bawetniane” w temperaturze 95°C. Wsypac niewielkg ilos¢ proszku do komory
do prania zasadniczego | | (maksymalnie 1/3 ilosci zalecanej przez producenta
detergentu do prania lekko zabrudzonej odziezy). Uruchomic¢ program bez
odziezy do prania.

CODZIENNE UZYTKOWANIE

Przygotowac pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale ,WSKAZOWKI
| PORADY". Zatadowa¢ pranie, zamknga¢ drzwiczki bebna i sprawdzi¢, czy sa
prawidtowo zamkniete. Wla¢ detergent i dodatki w razie potrzeby. Przestrzegac
zalecen dotyczacych dawkowania na opakowaniu detergentu. Zamknij
pokrywe. Przekreci¢ programator na zagdany program i w razie potrzeby
wybrac¢ dowolng opcje. Na wyswietlaczu pojawi sie czas trwania wybranego
programu (w godzinach i minutach), a kontrolka przycisku,Start/Pauza”zacznie
migac. Temperature i predkos¢ wirowania mozna zmieni¢, naciskajac przycisk
JJTemperatura”lub ,Wirowanie”. Otworzy¢ zawor i nacisng¢ przycisk,,Start/Pauza’,
aby rozpocza¢ cykl prania. Kontrolka,Start/Pauza” zaswieci sie, a nastepnie
zostang zablokowane drzwiczki. Poniewaz masa wsadu i temperatura wody
doptywowej moze sie zmienia¢, pozostaty czas jest obliczany na nowo w
niektérych fazach programu. W takim przypadku na wyswietlaczu czasu pojawi
sieanimacja, _ .

W RAZIE POTRZEBY ZATRZYMAC LUB ZMIENIC
WYKONYWANY PROGRAM

Aby zatrzymac cykl prania, nacisng¢ przycisk,Start/Pauza”; zacznie migac
kontrolka. W razie potrzeby wprowadzenia zmian do tych ustawien, nalezy
wybra¢ nowy program, temperature, opcje lub predkos¢ wirowania. Ponownie
nacisna¢ przycisk,Start/Pauza’, aby wznowi¢ cykl prania od momentu, w ktérym
zostat przerwany. Do tego programu nie dodawac detergentu.

SYGNALIZATOR OTWARTEJ POKRYWY [8]

Przed rozpoczeciem i po zakoriczeniu programu zapala sie kontrolka ,,Pokrywa
otwarta’, wskazujac, ze mozna otworzy¢ pokrywe. Dopdki trwa program prania,
pokrywa pozostaje zamknieta i w zadnym wypadku nie wolno jej otwieraé

na site. Jezeli w trakcie trwajacego programu zajdzie pilna potrzeba otwarcia
pokrywy, na przyktad w celu dodania wiekszej ilosci prania lub wyjecia rzeczy,
ktore zostaty omytkowo wtozone, nalezy nacisna¢ przycisk,Start/Pauza”. Jezeli
temperatura nie jest zbyt wysoka, zapali sie kontrolka |2/, Pokrywa otwarta”. Moze
to chwile potrwag, zanim bedzie mozna otworzy¢ pokrywe. Nacisna¢, Start/
Pauza’, aby wznowic program.

KONIEC PROGRAMU

Zapala sie kontrolka ,,Pokrywa otwarta”i na wyswietlaczu pojawi sie
komunikat £n d. Przekreci¢ programator do pozycji,0” i zamkna¢ zawér wodly.
Otworzy¢ pokrywe i beben, a nastepnie wyjac pranie z pralki. Pokrywe powinno
sie pozostawi¢ otwarta na jakis czas, aby osuszy¢ pralke we wnetrzu. Po okoto
kwadransie pralka wytaczy sie catkowicie, aby oszczedzac energie.

Aby anulowac trwajacy program przed zakornczeniem cyklu, nacisnaé przycisk
+Anulowanie/Wypompowanie” i przytrzymac przez co najmniej 3 sekundy.
Nastepuje odprowadzanie wody. Moze to chwile potrwa¢, zanim bedzie mozna
otworzy¢ pokrywe.

OPCJE

! Jezeli pofgczenie programu i opcji dodatkowych nie jest mozliwe,
lampki kontrole automatycznie wytaczaja sie.
!I'Nieodpowiednie kombinacje opcji s3 automatycznie odznaczane.

Kolorowe 15°

Oszczedza energie zuzywana na podgrzewanie wody, utrzymujac jednoczes$nie
dobry efekt prania. Pomaga chronic¢ kolor podczas prania kolorowych rzeczy.
Polecany do prania rzeczy lekko zabrudzonych, bez plam. Nalezy upewnic sig, ze
detergent jest odpowiedni do prania w niskich temperaturach.

AntiCrease

Te opcje warto wybra¢, gdy nie mozna wytadowac prania zaraz

po zakonczeniu programu lub jesli czesto zapomina sie o praniu
pozostawionym w pralce. Pomoze ona zachowad $wiezos¢ prania. Po
zakonczeniu programu pralka zacznie raz na jakis$ czas przerzucac pranie.
Gdy funkcja jest aktywna, kontrolka przycisku ,,AntiCrease” bedzie migac,

a na wyswietlaczu pojawi sie animacja. Okresowe obroty bebna trwaja

do okoto 6 godzin po zakoriczeniu programu prania i mozna je przerwac

w dowolnym momencie, naciskajac przycisk ,AntiCrease”. Moze to chwile
potrwac¢, zanim bedzie mozna otworzy¢ drzwiczki. Po uptywie czasu trwania
funkcji,,AntiCreaﬁ‘e” na wys$wietlaczu pojawi sie komunikat £ d.

Extra ptukanie ,':\+

Utatwia wyptukanie pozostatosci detergentu z prania, wydtuzajac faze
ptukania. Szczegélnie przydatny w przypadku prania ubranek dzieciecych,
dla oséb cierpiacych na alergie oraz w miejscach z miekka woda.
Opoznienie startu ('

Aby ustawic¢ rozpoczecie wybranego programu w pézniejszym czasie,
nalezy nacisna¢ przycisk,Opodznienie startu” w celu ustawienia potrzebnego
czasu opoznienia. Kontrolka przycisku opcji,Opdznienie startu” zapala

sie, a nastepnie gasnie po uruchomieniu programu. Po nacisnieciu przycisku
,Start/Pauza” rozpoczyna sie odliczanie czasu opdznienia. Wybrang wczesdniej
liczbe godzin mozna zmniejszy¢, naciskajac ponownie przycisk,Opdznienie
startu”. Po wkaczeniu tej opcji nie uzywac detergentu w ptynie. Aby anulowa¢
,Opoznienie startu’, obrdci¢ programator na inng pozycje.

Szybkie £V

Stuzy do wykonywania szybszego prania poprzez skrécenie czasu trwania
programu. Zalecane do matych wsadéw lub do prania lekko zabrudzonych
rzeczy.

Pranie wstepne

Tylko w przypadku silnie zabrudzonych rzeczy (np. piasek, brud ziarnisty).
Wydtuza czas cyklu o okoto 15 minut. Gdy wiaczona jest opcja Pranie
wstepne, nie uzywac detergentu w ptynie do prania zasadniczego.

Stopien zabrudzenia

Jest to opcja dziatajaca na 3 réznych poziomach (lekko zabrudzone,
normalnie zabrudzone, mocno zabrudzone), specjalnie zaprojektowana w
celu ustawienia odpowiedniego dziatania prania, w zaleznosci od potrzeb w
zakresie czyszczenia:

Mocno zabrudzone 48}: ta opcja jest przeznaczona do usuwania duzych
zabrudzen, eliminujaca najbardziej uporczywe plamy.

Normalnie zabrudzone 4?#: opcja ta przeznaczona jest do usuwania
codziennych zabrudzen.

Lekko zabrudzone §8!: opcja ta przeznaczona jest do usuwania lekkich plam
i zabrudzen.

Temperatura

Kazdy program ma wstepnie ustawiong temperature. W razie koniecznosci
zmiany temperatury, nalezy nacisna¢ przycisk ,TJemperatura”. Warto$¢ pojawi
sie na wyswietlaczu.

Wirowanie (w tym ,Zatrzymanie ptukania”\=))

Kazdy program ma wstepnie ustawiong predkos$¢ wirowania. Nacisna¢
przycisk, aby ustawic¢ inng predkos¢ wirowania. W przypadku ustawienia
predkosci wirowania na,0", wirowanie koricowe zostanie anulowane, a
woda zostanie jedynie odpompowana. Jednakze cykl ptukania obejmuje
pozostate, posrednie fazy wirowania.

W przypadku wybrania opcji, Zatrzymanie ptukania”\—J pranie pozostanie
w wodzie z ostatniego ptukania bez przejscia do ostatniego wirowania;
opcja ta stuzy do ochrony przez zagnieceniami i utratg koloréw.



Skrocona instrukcja obstugi

Aby aktywowa¢ funkcje ,Zatrzymanie ptukania”\—J, nalezy kilkakrotnie
nacisna¢ przycisk ,Wirowanie/Zatrzymanie ptukania’, az na wyswietlaczu
zaswieci sie symbol \—J,Zatrzymanie ptukania”. Program prania zatrzymu’e
sie na,Zatrzymanie ptukania”\—J, gdy symbol,Zatrzymanie p’fukania

na wyswietlaczu miga; kontrolka przyosku,,Start/Pauza miga réwniez.

Aby zakoriczy¢ , Zatrzymanie ptukania”\—J poprzez odwirowanie prania,
nacisna¢,Start/Pauza” - pranie zostanie odwirowane z domyslng predkoscia
wirowania. Mozna réwniez wybrac¢ inng pre;dkoéc’ wirowania za pomocg
przycisku ,Wirowanie/Zatrzymanie ptukania’, co nalezy wykonac przed
rozpoczeciem cyklu wirowania, naciskajac,Start/Pauza”. Aby zakonczy¢
funkcje ,Zatrzymanie ptukania”\—J poprzez odpompowanie wody bez
wirowania, nalezy naciskac przycisk,Zatrzymanie ptukania” do momentu
pojawienia sie na wyswietlaczu predkosci wirowania,0”; nastepnie

nalezy nacisnac,,Start/Pauza’, w celu rozpoczecia oprozniania. Nie nalezy
pozostawiac na zbyt dtugo prania moczacego sie w trybie ,Zatrzymanie
ptukania”\—J (zwtaszcza jedwabiu).

BLOKADA PRZED DZIECMI (335«

Przyciski panelu sterujgcego mozna zablokowa¢ przed niewtasciwym uzyciem
(np. przez dzieci). Nacisng¢ jednoczes$nie oba przyciski blokady rodzicielskiej i
przytrzymac je przez co najmniej 3 sekundy. Na wyswietlaczu pojawi sie symbol
kluczau - . Aby odblokowac przyciski, wykonac te same czynnosci.

WYBIELANIE

Pranie mozna przeprowadzi¢ na dowolnym programie, Bawetna lub Syntetyki,
dodajac odpowiednig ilo$¢ wybielacza chlorowego do komory &3 Zmigkczacza
(zamyka¢ pokrywe ostroznie). Natychmiast po zakorczeniu programu obrdcic¢
+Programator”i ponownie uruchomi¢ zagdany program, aby wyeliminowa¢
pozostaty zapach wybielacza; w razie potrzeby mozna doda¢ zmiekczacza. Nigdy
nie umieszczac jednoczesnie w komorze wybielacza chlorowego i zmiekczacza.

ECO MONITOR

Funkcja,Eco Monitor” podaje przyblizone informacje o zuzyciu energii dla
wybranego ustawienia programu. Zaraz po ustawieniu programatora na
dowolny program wigcza sie ,Eco Monitor”.

Wskaznik po lewej stronie wskazuje, ze ,Eco Monitor” jest aktywny. Cztery
wskazniki obok pokazuja stopien zuzycia: im mniej energii ma zuzywac ustawio-
ny program, tym mniej wskaznikdw bedzie sie swiecito. Zalezy to od programu,
temperatury i wybranych opcji, a takze od wielkosci wsadu. Z tego powodu
przewidywany stopien zuzycia energii moze ulec dostosowaniu po wykryciu
przez pralke ilosci wsadu do prania.

WSKAZOWKI | PORADY

Sortowac pranie wedtug nastepujacych kategorii

Rodzaj tkaniny/metka (bawetna, mieszane wtdkna syntetyczne, wetna, rzeczy do
prania recznego). Kolor (nalezy rozdzieli¢ rzeczy kolorowe i biate, nowe kolorowe
rzeczy prac¢ oddzielnie). Delikatne (mate rzeczy, takie jak rajstopy nylonowe i
rzeczy z haftkami, np. biustonosz, nalezy pra¢ w worku tekstylnym lub poszewce
na poduszke z zamkiem btyskawicznym).

Oproznic wszystkie kieszenie

Takie przedmioty, jak monety lub agrafki moga uszkodzi¢ pranie oraz beben.
Whnetrze urzadzenia

Jezeli nigdy nie pierzesz w temperaturze 95°C lub rzadko uzywasz tej opcji,
zalecamy od czasu do czasu uruchomi¢ program w temperaturze 95°C bez
prania, dodajac niewielka ilos¢ detergentu, aby utrzymac wnetrze urzadzenia w
czystosci.

Przestrzegac zalecen dotyczacych dozowania/dodatkéw

Optymalizuje to efekt czyszczenia, zapobiega irytujgcym pozostatosciom zbyt
duzej ilosci detergentu na praniu i przyczynia sie do oszczednosci pieniedzy,
poprzez zapobieganie marnowaniu detergentu.

Uzywac niskiej temperatury i dluzszego czasu

Najbardziej wydajne programy pod wzgledem zuzycia energii to na ogot te,
ktoére dziataja w nizszych temperaturach i przez dtuzszy czas.

Przestrzegac wielkosci wsadu

Aby oszczedza¢ wode i energie, pralke nalezy wypetnia¢ do pojemnosci podane;j
w,TABELI PROGRAMOW”.

Halas i pozostata zawartos¢ wilgoci

Zaleza od predkosci wirowania: im wyzsza predkos¢ wirowania w fazie
wirowania, tym wyzszy poziom hafasu i tym nizsza pozostata zawartos¢
wilgotnosci.

CZYSZCZENIE & KONSERWACJA

W celu dokonania czyszczenia i konserwacji, wytqczy¢ pralke i wyjgé wtyczke z
kontaktu. Nie czyscic pralki przy uzyciu ptynéw tatwopalnych. Regularnie czysci¢
i konserwowac pralke (przynajmniej 4 razy w roku).

Czyszczenie zewnetrznej powierzchni pralki

Do czyszczenia wnetrza uzywac miekkiej, wilgotnej szmatki. Do czyszczenia
panelu sterowania nie uzywac srodkéw do czyszczenia szkta lub srodkéw
ogolnego przeznaczenia czy proszku do szorowania itp. - moga one uszkodzi¢
napisy.

Dozownik detergentu

Dozownik nalezy regularnie czysci¢, co najmniej trzy lub cztery razy w roku, aby
zapobiec gromadzeniu sie detergentu:

Nacisna¢ przycisk zwalniajacy @ , aby zwolni¢ dozownik detergentu i wyjac¢

go. W dozowniku moze pozostawac niewielka ilos¢ wody, dlatego nalezy

go przenosi¢ w pozycji pionowej. Umy¢ dozownik pod biezaca woda. Do
czyszczenia mozna takze zdjac korek syfonu z tytu dozownika. Zatozy¢ z
powrotem nasadke syfonu w dozowniku (jesli zostata zdjeta). Zamontowac
ponownie dozownik, umieszczajac dolne wypustki dozownika w odpowiednich
otworach w pokrywie i dociskajac dozownik do pokrywy, az zatrzasnie sie na
swoim miejscu. Upewni¢ sie, Zze dozownik zostat prawidtowo wtozony.

|
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Sprawdzanie weza doprowadzajacego wode
Regularnie sprawdzac stan weza doprowadzajacego wode pod katem famliwosci
i pekniec. W razie uszkodzenia wymieni¢ go na nowy, dostepny w naszym Dziale
Obstugi Posprzedaznej lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. W zaleznosci od
typu weza: Jesli waz doptywowy ma przezroczystg powtoke, nalezy okresowo
sprawdzac, czy kolor nie jest zmieniony miejscowo.
Jesli tak sie dzieje, moze to oznaczad, ze waz jest nieszczelny i nalezy go
wymieni¢. W przypadku wezy odcinajacych wode Jj ""')))Esll (jezeli wchodza w
sktad zestawu): sprawdzi¢ mate okienko inspekcyjne zaworu bezpieczenstwa
(patrz strzatka). Jedli jest czerwony, uruchomita sie funkcja zatrzymania wody i
nalezy wymieni¢ waz na nowy. Aby odtaczy¢ waz, nacisnac przycisk zwalniajacy
(o ile wystepuje) i odkreci¢ waz.
Czyszczenie filtrow weza doprowadzajacego wode
Regularnie przeprowadzac ich kontrole i czyszczenie (co najmniej dwa lub trzy
razy w roku).
Zamkna¢ zawor i poluzowac waz doptywowy na zaworze. Wyczys¢ wewnetrzny
filtr siatkowy, a nastepnie przykreci¢ waz doprowadzajacy wode z powrotem
do zaworu. Odkreci¢ waz doptywowy z tytu pralki. Przy pomocy uniwersalnych
szczypiec wyjac filtr siatkowy ze zlacza pralki i wyczys¢ go. Zamontowac na
miejsce filtr siatkowy i ponownie przykreci¢ waz doptywowy. Odkreci¢ zawor i
upewnic sie, ze pofaczenia sa w petni szczelne.
Czyszczenie filtra wody/spuszczanie pozostatej wody
Pralka wyposazona jest w pompe samoczyszczqcq. Filtr zatrzymuje
pozostawione w odziezy przedmioty, takie jak guziki, monety, agrafki itp. W
przypadku uzywania programu prania z gorqcq wodgq, przed spuszczeniem wody
nalezy odczekad, az woda sie schtodzi. Filtr wody nalezy czyscic regularnie, aby
unikngqc sytuacji, w ktérej woda nie sptywa z powodu zatkania filtra. Jesli odptyw
wody jest utrudniony, kontrolka wskaze na komunikat, ze filtr wody moze by¢
zapchany.

Otworzy¢ monetg pokrywe filtra. Umiescic szeroki, ptaski pojemnik pod filtrem
pompy wody, aby zebra¢ wode. Powoli obracac filtr w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara, az do wyptyniecia wody. Umozliwi¢ wyptyniecie wody
bez wyjmowania filtra. Gdy pojemnik jest petny, zamknac filtr wody, obracajac
go zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. Oproznic¢ pojemnik. W razie potrzeby
powtarzac te czynnos¢ dopdki nie zostanie spuszczona cata woda. Potozy¢
bawetniang szmatke pod filtrem wody, aby wchioneta niewielka ilos¢ pozostatej
wody. Nastepnie wyciggnac filtr wody, przekrecajac go w lewo. Oczyscic filtr
wody (usuna¢ z niego pozostatosci i umyc¢ pod biezacg woda), a nastepnie
komore filtra. Upewnic sie, Ze nic nie blokuje wirnika pompy (w obudowie za
filtrem). Wtozy¢ filtr wody i zamkna¢ pokrywe filtra: z powrotem zamontowac filtr
wody, przekrecajac go w prawo. Upewnic sie, ze zostat przekrecony do oporu.
Aby sprawdzi¢ szczelnos¢ filtra wody, mozna wla¢ do bebna okoto 1 litra wody i
sprawdzi¢ czy woda nie wycieka z filtra. Nastepnie zamkna¢ pokrywe filtra.

Uszczelka pokrywy
Regularnie nalezy sprawdza¢ stan uszczelki pokrywy i od czasu do czasu czysc ja
wilgotng szmatka.

Wyjmowanie przedmiotu, ktéry wpadt pomiedzy beben a wanne

Jesli jakis przedmiot przypadkowo wpadnie pomiedzy beben a wanne, mozna
go wyjac dzieki jednemu z wyjmowanych podnosnikéw bebna.

Odtaczy¢ pralke od pradu. Wyjac pranie z bebna. Zamkna¢ klapki bebna i obré¢
beben o pét obrotu (rysunek a). Za pomoca srubokreta nacisnac plastikowa
koncdéwke, przesuwajac recznie podnosnik od lewej do prawej (rysunek b, ), w
ten sposéb wpadnie on do bebna. Otworzy¢ beben. Przedmiot mozna wyjac
przez otwér w bebnie. Zamontowac z powrotem podnosnik wewnatrz bebna:
Umiesci¢ plastikowa koncéwke nad otworem po prawej stronie bebna (rysunek
d). Nastepnie przesuna¢ plastikowy podnosnik od prawej do lewej, do
zatrzasniecia. Zamknac¢ ponownie klapy bebna, obré¢ beben o pét obrotu i
sprawdzi¢ potozenie listwy we wszystkich punktach mocowania. Ponownie
podfacz pralke.

TRANSPORT | PRZENOSZENIE

Odtaczy¢ wtyczke z gniazda elektrycznego i zamkna¢ kurek z woda. Odtaczyc
waz doptywowy od kranu i wyja¢ waz spustowy z punktu oprézniania. Opréznic
catkowicie weze i pralke z resztek wody i przymocowac weze tak, aby nie ulegty
uszkodzeniu podczas transportu. Aby utatwi¢ przesuwanie pralki, pociggnij
troche do przodu dzwignie przemieszczania umieszczong z przodu na dole (jesli
jest dostepna w twoim modelu). Wyciagna¢ pralke do oporu stopa. Nastepnie
przesuna¢ dzwignie z powrotem do pierwotnej, stabilnej pozycji. Zamontowac
blokade transportowa. Postepowac zgodnie z procedura demontazu blokad
transportowych opisang w INSTRUKCJI INSTALACJI. wykonujac ja w odwréconej
kolejnosci.




ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Pralka moze czasami nie dziata¢ prawidtowo z réznych powodéw. Przed skontaktowaniem sie z Dziatem Obstugi Posprzedaznej, zaleca sie
sprawdzenie, czy problemu nie mozna w fatwy sposéb rozwiagzac korzystajac z ponizszej listy.

Nieprawidlowosci: Mozliwe przyczyny/Rozwiazanie:

+ Urzadzenie nie jest podfaczone do gniazda catkowicie lub jest podtaczone niewystarczajaco.

+ Nastgpifa przerwa w dostawie energii elektrycznej.

«  Pokrywa zostata nieprawidtowo zamknieta.

- Zostata aktywowana funkcja (@35 ,Blokada przed dzie¢mi” (jesli jest dostepna).

«  Pralka wylaczata sie automatycznie, aby oszczedza¢ energie, przed rozpoczeciem lub po
zakonczeniu programu. Aby wiaczy¢ pralke, nalezy najpierw ustawi¢ programator na ,Wyt./O’", a
nastepnie ponownie na zgdany program.

Pralka nie wiacza sie i/lub program nie
uruchamia sie

+  Przycisk,Start/Pauza” nie zostat nacisniety.
Cykl prania nie jest uruchamiany «  Zawor wody nie jest otwarty.

«  Zostata aktywowana opcja ,Zatrzymanie ptukania” (jesli jest dostepna).

programu i miga kontrolka,, Start/ «  Program zostat zmieniony — wybierz ponownie zagdany program i nacisnij, Start/Pauza”.

Pauza”

Drgania urzadzenia + Blokada transportowa nie zostata zdjeta; przed uzyciem pralki nalezy zdja¢ blokade
transportowa.

- Nierownomiernie rozmieszczony wsad podczas wirowania uniemozliwiat przeprowadzenie fazy
wirowania, w ochronie przed uszkodzeniem pralki. Z tego powodu pranie jest nadal bardzo
mokre. Przyczyna niewywazenia moze by¢: maty wsad prania (sktadajacy sie tylko z kilku dos¢
duzych lub chtonnych rzeczy, np. recznikéw) lub duze/ciezkie pranie.

+ W miare mozliwosci nalezy unika¢ matych wsaddéw prania.

+  Przycisk,Wirowanie” zostat ustawiony na niska predkos¢ wirowania.

nadal bardzo mokre. Wskaznik
»+Wirowanie/Odpompowanie” miga lub
predkos¢ wirowania na wyswietlaczu
miga, lub wskaznik predkosci
wirowania miga po zakonczeniu

Pralka wskazuje kod btedu (np. F-02, « Wytaczyc¢ pralke, odtaczy¢ wtyczke z gniazda i odczekac okoto 1 minute przed ponownym

F-..) i/lub Swieci sie kontrolka {c}% wiaczeniem.

+Wezwij serwis” «  Jesli problem bedzie sie powtarzat, skontaktowac sie z Dziatem Obstugi Posprzedaznej.
Swieci sie kontrolka §:%3,, Zatkany filtr +  Pozostatosci wody sa wypompowywane.

wody” « Wyczyscic filtr wody.

Swieci sie kontrolka %,,Brak wody” +  Brak doprowadzania wody do urzadzenia lub niewystarczajacy doptyw wody do urzadzenia.

«  Symbol zaswieci sie na koricu programu, jezeli uzyto zbyt duzej ilosci detergentu.

Tworzy sie zbyt duzo piany.

Detergent jest nieodpowiedni dla tej pralki (powinien zawiera¢ napis ,do pralek”lub,do prania
recznego i w pralce” lub podobny).

Swieci sig kontrolka \9§?°{°,,Przekroczenie

dawki detergentu” (jesli jest dostepna)

Standardowa dokumentacje i dodatkowe informacje o produkcie mozna znalez¢, korzystajac z kodu QR znajdujacego sie w urzadzeniu

Informacje na temat modelu mozna pobrac za pomoca kodu QR podanego na etykiecie energetyczne;j. Etykieta zawiera rowniez identyfikator
modelu, ktérego mozna uzy¢ podczas przegladania portalu rejestru pod adresem https://eprel.ec.europa.eu

Mozna réwniez skontaktowac sie z naszym serwisem posprzedazowym (numer telefonu znajduje sie w ksigzeczce gwarancyjnej). Kontaktujac sie z
naszym serwisem posprzedazowym, nalezy podac kody znajdujace sie na tabliczce identyfikacyjnej danego urzadzenia.
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