Guia rapido
Funcionar com o produto

A Leia primeiro a secgao das “Instrugdes de seguranga”!
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Tecla On/Off (Ligar/Desligar)

Indicador de abrilhantador

Indicadores de programa/aviso de extravasamento de agua (P1 intermitente)
Funcéo de Detergente em pastilha

Fungéo de SteamGloss

Tecla Delayed Start (Inicio Retardado)

Indicador de contagem decrescente de Inicio retardado

Tecla Start/Pause/Cancel (Iniciar/Pausa/Cancelar)

. Indicador de sal

10. Indicador de interrupgdo de abastecimento de agua

© ©® N oGk wDh =



op sagdeunp seu sagdeis}e Jeoorold wapod sieuoidipe seodund (#

) *soAljeoIpul seuade oes 9,0G 093 ewelboid op waje seweiboid eied salolea sQ 9)sd) ap ewelboid o opue

{1 :ebied ap apepioede)

eweiboud
mn

9 ‘solayd ojuswenbexus ap Jeljixne op OLQ}eAISSaI O  JOPEIOBWE [ES OP OLIOJEAIdS3I O WOD SOPEN}Idd JBS WAASP ‘9E#09/ZFZ0S NI BWIOU B WOD OpIOJE ap ‘S8)s) SO 9)sd} op
so0dInyisul eled elougIalel 9p ewelbold , 'S803IPUOD SELNOU SESUSISYIP J81I000 ‘WISSE ‘9pod "oeiped S803Ipuod Wd SOPEUIWIS)OP WEelIo) Bjoge} BU SOPEJISOW OWNSUOD 8p S8I0jeA SO

- 8'0 z'L G9'L S¥'1-06'0 1660 (umy) eiBiauz
A4 8Ll 8Ll 9'/L 8'G1-2'CL 6CL (1) enby
Sl 0¢ 8G ocl 041-001 S0¢ (u1w) ogdeing
- - + + + + wabeoag
- + + + + + wabeAe]
+ - - + + + wabeael-aid
- eoNod BP9 elv ejly e eIpoiN BP9
apepilns ap neig
*00160]098 ubisap
op e1adouna ejaup e
“edio| ap WOD SPEPILLIOJUOD B Jeljene
‘soll|yd odi} o opo} eled opeudoidy eied opez|in 3 "enbe
SNew ap 0BJeWIO) B JEJAS ‘wabene| ap odwa) 0 owod | ap 8 eIfiaus ap opeuIquIod
eJed ‘euwno} ejsep 9 ‘seip waq ‘Jeae] eed enbe ap OWNSUO9 3p SOWd)
sunbje ajueinp euinbew ‘epides siew apephuenb e o einjesadwal | we sjusioys siew ewelboid

eu eladse e epiuew eies
anb elns e3jo] eu sojsas so

‘edwi-a1d no epedseu
9 anb elns sjuswelabi|

ew.o) ep ‘leusiou apepiins
wod edio| esed euelp

‘soyoe) o sejoued ‘elns

e ejsnle @ edio| ep apepiins
ap nelb o sjuswesnewone

0 3 "lewlou apepilns ap
apepiuenb ewn woo edio|

Janowsal esed opeudoidy | eueip edio| esed opeudoidy wabene| ap eweibold ojnw edjo eted opeudoidy BulwIaRq e JeAg| eled openbapy
- Do G€ 00 09 00 04 Do G9-G¥ D0 0G wabene| ap eanjesadwa ]
wabene|-a1d (#) (#) sulysHOIND OAIsuaju| odpewony » 093 eweiboid op awoN
9 S 14 € [4 1 eweiboid op osawinN

owinsuo? ap saloje) Sop EIPI\ ep ejage] @ seweibold sop sopeq




Guia rapido
Ajuste do sistema de amaciamento da agua

O desempenho de lavagem, enxaguamento e secagem da sua maquina de lavar loi¢a
aumenta quando o sistema de amaciamento da agua estiver corretamente ajustado.
Para ajustar o sistema, deve informar-se primeiro sobre qual a dureza da dgua na sua
regiéo, ajustando conforme abaixo indicado.

* Retire da embalagem a tira de teste.

« Abra a torneira e deixe a agua correr durante cerca  Nivel 0 [(LITTTITTTT

de 1 minuto. Nivel 1 (TTTTTTTT I
« Mergulhe a tira de teste na agua durante 1 segundo. Nivel 2 IEEEEEE B |}
* Retire a tira da agua e sacuda. Nivel 3 HEEEE B B |}
 Aguarde 1 minuto. Nivel 4 TTHEEEN

« Proceda aos ajustes necessarios de acordocoma ~ NiIVelS M NEN
tira de teste.

Apos identificar a dureza da agua:
1. Depois de ligar a maquina, mantenha premidas as teclas Delayed Start (Inicio
retardado) e Start/Pause/Cancel (Iniciar/Pausa/Cancelar) respetivamente.

2. Utilize a tecla Delayed Start (Inicio retardado) para ligar os LED 9 e 3.
3. Utilize as teclas de fungéo para ajustar o nivel de dureza da agua.

4. Pressione a tecla On / Off para guardar a defini¢ao.

Tabela de ajuste do nivel de dureza da agua

Nivel de Dureza da Dureza da Dureza
dureza 4gua inglesa 4gua alema da agua Indicador do nivel de dureza da dgua
°dE °dH francesa* °dF
Nivel 0 05 0-4 08
Nivel 1 No 1.°nivel, 0 1.° LED de programa acende.
e 6-9 5.7 9-13
e
Nivel 2 10-15 8-12 1422 [No 2 nivel, 0 2.2 LED de programa acende.
O e
Nivel 3 16-19 13-15 2327 | No 3.2 nivel, 0 3.2 LED de programa acende.
[EmEmE = = i
Nivel 4 20-24 16-19 2834 | No 42 nivel, 0 4 LED de programa acende.
smE = = = i
Nivel 5 No 5.° nivel, 0 1.°, 2., 3.2 e 4.° LED de programa
25-62 20-50 35-90 acendem.




Execute o mesmo ajuste do nivel de dureza que definiu no painel de controlo também com
o interruptor de ajuste de regeneracéo. Por exemplo, se tiver ajustado para "3" no painel
de controlo, defina também o interruptor de ajuste da regeneragao para 3.

Interruptor de ajuste de regeneragdo Nivel 0 [Nivel1 [Nivel2  |Nivel3  [Niveld  [Nivels

[ImEmEmE = i)

@ W -

* Se o nivel de dureza da agua que usa for superior a 50°dH ou se estiver a usar agua
de pogo, entéo, é recomendado utilizar um filtro e dispositivos de purificagéo da agua.

* Se o nivel de dureza da agua que utiliza for inferior a 7°dH, nao é necessario utilizar
sal na maquina de lavar loi¢a. Neste caso, a luz do indicador de sal do painel de
controlo da sua maquina de lavar loiga acender-se-a continuamente.

* Se a dureza da agua estiver definida para o nivel 1, o Indicador de sal acender-se-a
continuamente, apesar de ndo ser necessario usar sal. Se usar sal nesta condigado, o
sal ndo sera consumido e a lampada nao acendera.

o Se mudar de casa, sera necessario voltar a definir o nivel de dureza da agua da sua
maquina de lavar loiga, conforme as informagdes acima, em fungéo da dureza da agua do
local em que se encontra.Se o nivel de dureza da agua da sua méaquina for previamente
ajustado, a sua maquina exibira o ajuste do nivel de dureza da agua mais recente.
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