
Consumo de energia no modo de desativação (Po) (W)

Consumo energético anual (CEA do exaustor) (kWh/a)

Nível de potência sonora (dB) (no modo intensivo ou boost)

Nível de potência sonora (dB) (regulação mín. e máx.)

Consumo de energia no modo de espera (Ps) (W)

Fluxo de ar (m³/h) (no modo intensivo ou boost)

Eficiência de iluminação (EI do exaustor) (lux/watt)

Eficiência de filtragem de gorduras

Classe de eficiência de iluminação

-

0,25

Eficiência dinâmica dos fluidos (EDF do exaustor)

Classe de eficiência energética

Fluxo de ar (m³/h) (regulação de velocidade mín. e máx.)

185373416

Classe de eficiência dinâmica dos fluidos

Beko

7704331213

BHCA62442BBH

Classe de eficiência de filtragem de gorduras

Modelo

Marca

20,3

-

43-56

-

226-408

pt_PT

D

66,0

A

32

C

C

59

AC

FICHA DE PRODUTO

Diretiva de Etiqueta de Energia EU2010/30/EU-N.º 65/2014 de exaustores



Consumo de energia no modo de desativação (Po) (W)

Nível de potência sonora (LWA) (dB)

-

Consumo energético anual (CEA do exaustor) (kWh/a)

Consumo de energia no modo de espera (Ps) (W) 0,25

Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na
superfície de cozedura (E middle) (lux)

185373416

Débito de ar medido no ponto de maior eficiência (QBEP) (m³/h)

Fluxo de ar máximo (Q max) (m³/h)

7704331213

Informação para exaustores domésticos

Concordância com a Diretiva EU 2009/125/EC – Regulamento N.º 66/2014

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

Pressão de ar medida no ponto de maior eficiência (PBEP) (m³/h)

20,3

56

pt_PT

59

175

5.5

118

AC

408

319

Eficiência dinâmica dos fluidos (EDF do exaustor)

Índice de eficiência energética (IEE do exaustor)

Beko

BHCA62442BBH

Fator de aumento de tempo (f)

Modelo

Potência nominal do sistema de iluminação (WL) (W)

Marca

Potência eléctrica medida no ponto de maior eficiência (WBEP) (W)

271,1

70,6

1,3


