
Consumo energético para a
placa, calculada por kg Placa
elétrica EC (Wh/kg)

Consumo energético para a placa, calculada por kg Placa elétrica EC
(Wh/kg)

Para zonas ou áreas de cozedura
não circulares: comprimento e
largura da área de superfície útil
por zona ou área de cozedura de
aquecimento elétrico,
arredondados para os 5 mm
(LxW)CM mais próximos

Para zonas ou áreas de cozedura
circulares: diâmetro da área de
superfície útil por zona de
cozedura de aquecimento
elétrico, arredondado para os 5
mm (Ø/cm) mais próximos

Tipo de placa

Número da Zona e/ou área de cozedura

Tecnologia de
Aquecimento

Zona esquerda traseira

Apenas para países da UE

Zona esquerda traseira

Zona esquerda traseira

Informação para placas elétricas domésticas

Concordância com a Diretiva EU 2009/125/EC – Regulamento N.º 66/2014

FOLHETO DE INSTRUÇÕES(*)

Zona esquerda frontal

Zona esquerda frontal
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Beko

HDMC 32400 TX

-

Modelo

Marca

Zona central

Zona central

Zona central

AE

Gás

Mista

Zona de cozedura de indução

Zona de cozedura de discos sólidos

Zona traseira

Zona traseira

Zona traseira

Zona esquerda

Zona direita frontal

Zona direita frontal

Zona esquerda

Zona direita frontal

Zona esquerda

Elétrica

Zona de cozedura por aquecimento radiante

Zona direita

Zona direita

Zona direita

Zona direita traseira

Zona direita frontal

Zona direita traseira

Zona direita traseira

Zona direita frontal

Zona direita frontal
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