
Rukovanje proizvodom
Brzi vodič

1	 Dugme	za	Uključivanje	/	Isključivanje
2.	 Indikator	pomoćnog	sredstva	za	ispiranje	(sjaj)
3.	 Indikatori	programa	/	Upozorenje	za	prelivanje	vode	

(svetli	P1)
4. 
5.  
6.	 Taster	za	odloženi	početak
7.	 Indikator	odbrojavanja	vremena	odlaganja
8.	 Taster	za	pokretanje	/	pauziranje	/	otkazivanje
9.	 Indikator	soli
10.	 Indikator	za	prestanak	dotoka

Fast+		Funkcije
Hygiene	Intense	funkcija

Prvo	pročitajte	odeljak	“Sigurnosna	uputstva”!
1 2 3 4 5 6 7 8
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Podešavanje sistema za omekšavanje vode

 • Otpakujte	test	traku.
 • Otvorite	slavinu	i	ostavite	da	voda	teče	približno	1	
minut.

 • Umočite	test	traku	u	vodu	tokom	1	sekunde.
 • Izvadite	traku	iz	vode	i	protresite.
 • Sačekajte	1	minut.
 • Napravite	neophodno	podešavanje	u	skladu	sa	test	
trakom.

Nivo	0
Nivo	1
Nivo	2
Nivo	3
Nivo	4
Nivo	5

Nakon	otkrivanja	tvrdoće	vode:
1.			Nakon	što	uključite	svoju	mašinu,	pritisnite	i	zadržite	taster	za	odlaganje	pranja	i	

tastere	za	pokretanje/pauzu/otkazivanje	datim	redosledom.
2.			Upotrebom	tastera	za	odlaganje,	uključite	LED	svetla	9	i	3.
3.			Koristite	tastere	za	funkciju	da	podesite	nivo	tvrdoće	vode.
4.			Pritisnite	dugme	za	uključivanje/isključivanje	da	biste	sačuvali	podešavanje.
Tabela za podešavanje nivoa tvrdoće vode

Nivo tvrdoće Engleska tvrdoća 
vode °dE

Nemačka tvrdoća 
vode °dH

Francuska* 
tvrdoća vode °dF Indikator nivoa tvrdoće vode

Nivo 0 0–5 0–4 0–8
Na prvom nivou, pali se LED svetlo prvog programa.

Nivo 1 6–9 5–7 9–13

Nivo 2 10–15 8–12 14–22 Na drugom nivou, pali se LED svetlo drugog programa.

Nivo 3 16–19 13–15 23–27 Na trećem nivou, pali se LED svetlo trećeg programa.

Nivo 4 20–24 16–19 28–34 Na četvrtom nivou, pali se LED svetlo četvrtog 
programa.

Nivo 5 25–62 20–50 35–90 Napetom nivou, pale se LED svetlaprvog, drugog,trećeg 
i četvrtog programa.

Kvalitet	pranja,	ispiranja	i	sušenja	vaše	mašine	za	pranje	suđa	će	se	povećati	ako	se	
sistem	za	omekšavanje	vode	pravilno	podesi.
Za	podešavanje	sistema,	najpre	saznajte	tvrdoću	vode	u	vašem	regionu	i	podesite	kao	što	
je	prikazano	ispod:	

Brzi vodič
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Brzi vodič
Obavite	podešavanje	istog	nivoa	tvrdoće	koje	ste	obavili	na	kontrolnoj	tabli	takođe	za	
prekidač	za	podešavanje	regeneracije.	Na	primer,	ako	ste	na	kontrolnoj	ploči	podesili	„3“,	
takođe	podesite	prekidač	za	podešavanje	regeneracije	na	3
Prekidač za podešavanje regeneracije Nivo 0 Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5

1 1 2 3 4 5

 • Ako	je	tvrdoća	vode	koju	koristite	veća	od	50°dH	ili	ako	koristite	bunarsku	vodu,	onda	
se	preporučuje	upotreba	filtera	i	uređaja	za	prečišćavanje	vode.

 • Ako	je	nivo	tvrdoće	vode	koju	koristite	ispod	7	°dH,	ne	morate	da	stavljate	so	u	mašinu	
za	pranje	sudova.	U	ovom	slučaju,	indikator	soli	konstantno	svetli	na	kontrolnoj	tabli	
vaše	mašine	za	pranje	sudova.

 • Ako	je	postavka	za	tvrdoću	vode	podešena	na	nivo	1,	indikator	soli	će	neprekidno	
svetleti	iako	nije	potrebno	koristiti	so.	Ako	koristite	so	pod	ovim	uslovima,	ona	se	neće	
trošiti,	a	lampica	će	biti	ugašena.
	Pri	premeštanju,	potrebno	je	da	ponovo	podesite	nivo	tvrdoće	vode	na	vašoj	mašini	za	
pranje	sudova	u	skladu	sa	gornjim	informacijama,	zavisno	od	tvrdoće	vode	na	mestu	
gde	ste	je	premestili.Ako	je	nivo	tvrdoće	vode	na	vašoj	mašini	podešen	prethodno,	
vaša	mašine	će	prikazati	poslednje	podešavanje	nivoa	tvrdoće	vode.


