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Em primeiro lugar, por favor, leia este manual!

Caro Cliente,

Obrigado por preferir um produto Beko. Esperamos que consiga obter os melhores
resultados do seu produto, o qual foi fabricado com alta qualidade e tecnologia de
ponta. Entretanto, leia totalmente este manual do utilizador e todos os outros
documentos que 0 acompanham antes de utilizar o produto e guarde-o para qualquer
consulta posterior. Se transferir o produto para outra pessoa, entregue também o
manual do utilizador. Atente a todos os avisos e informagdes deste manual do
utilizador.

Lembre-se que este manual poderd também ser aplicavel para varios outros modelos.
As diferencas entre os modelos estarao identificadas no manual.

Explicacao dos simbolos

Ao longo deste manual do utilizador sao utilizados os seguintes simbolos:

Informacdes importantes ou conselhos Uteis acerca do uso.
Aviso para situagdes perigosas em relacdo a vida e a propriedade.
Aviso sobre choques eléctricos.

Aviso para risco de incéndio.

PP

Aviso para superficies quentes.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Siitlice/Istanbul /TURKEY
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ﬂ Avisos e instrucoes importantes sobre seguranca

e meio-ambiente

Esta seccdo contém
importantes instrucdes sobre
seguranca que lhe ajudaréo a
evitar perigos de ferimentos
pessoais ou danos a
propriedade. O desrespeito a
estas instrucdes podera
invalidar a garantia.
Seguranca geral
« Este equipamento pode ser
usado por criangas maiores
de 8 anos e por pessoas
com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais

reduzidas ou sem experiéncia

e conhecimento, desde que
lhes sejam dadas supervisao
e instrucao sobre 0 uso do
equipamento de forma
segura e entendam 0s
perigos envolvidos.

As criangas nao devem
brincar com o equipamento.
A limpeza e manutencao a
cargo do utilizador nao
devem ser realizadas por
criangas sem supervisao.

» O aparelho nao se destina a
ser utilizado por pessoas
(incluindo criangas) com
capacidades fisicas, mentais
Ou sensoriais reduzidas, ou
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sem experiéncia e
conhecimento, exceto se
forem supervisionadas ou
receberem instrucoes.

As criancas devem ser
supervisionadas de modo a
nao brincarem com o
aparelho.

Se o produto for passado a
outra pessoa para utilizacao
pessoal ou em segunda mao,
0 manual do utilizador, as
etiquetas do produto e
outros documentos
relevantes devem ser
também entregues.

Os procedimentos de
instalacao e reparagao
devem ser sempre realizados
por agentes da assisténcia
autorizada. O fabricante nao
deve ser responsabilizado
por danos oriundos de
procedimentos realizados por
pessoas Nao autorizadas que
podem invalidar a garantia.
Antes da instalacéo, leia
cuidadosamente as
instrucoes.

Nao ligue o produto se
houver algum defeito ou
dano visivel.



« Certifique-se de desligar os
botdes de funcionamento do
produto apods cada utilizagao.

Seguranca eléctrica

» Se 0 produto tiver uma falha,
ele ndo devera ser operado a
Nao ser que seja reparado
pelo Agente de Assisténcia
Autorizado Ha risco de
choque eléctrico!

» Apenas ligue o produto a
uma tomada/linha com terra
com a voltagem e a
oroteccao como especificado
nas "Especificacoes
técnicas". A instalacéo a terra
deve ser realizada por um
electricista qualificado, ao
usar o produto com ou sem
um transformador. A nossa
empresa nao devera ser
responsabilizada por
quaisquer problemas que
surjam devido ao produto
n&o ter sido ligado a terra de
acordo com os regulamentos
locais.

« Nunca lave o produto
derramando ou vertendo
agua sobre ele! Ha risco de
choque eléctrico!

» O produto ndo devera estar
com a ficha ligada a tomada
durante os procedimentos de

instalagcao, de manutencéo,
de limpeza e de reparacao.

» Se 0 cabo de ligagéo a

alimentacao para o produto
estiver danificado, devera ser
substituido pelo fabricante,
pelo seu agente de
assisténcia ou por pessoas
igualmente qualificadas para
evitar um perigo.

O equipamento devera ser
instalado de modo a que
possa ser totalmente
desligado da rede. A
separacao devera ser
fornecida por uma ficha de
corrente ou por um
interruptor integrado na
instalagao eléctrica fixa, de
acordo com os regulamentos
de construgao.

Qualquer tarefa com
sistemas e equipamentos
eléctricos deve ser executada
por pessoas qualificadas e
autorizadas.

Em caso de algum dano,
desligue o produto e corte a
alimentacéo eléctrica. Para
fazer isso, desligue o fusivel
doméstico.

« Certifique-se de que a

poténcia do fusivel seja
compativel com o produto.
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Seguranca do produto

« AVISO: O aparelho e as suas
partes acessiveis tornam-se
quentes durante a utilizagao.
Procure evitar tocar nos
elementos de aguecimento.
Criangas menores de 8 anos
devem ser afastadas, a
Menos que estejam sob
supervisao constante.

« Nunca utilize o produto
quando O seu raciocinio ou
coordenacao estiverem
debilitados pelo uso de alcool
e/ou medicamentos.

» Tenha cuidado quando usar
bebidas alcodlicas nos seus
pratos. O alcool evapora-se a
altas temperaturas e pode
provocar incéndio, ja que se
incendeia quando entra em
contacto com superficies
quentes.

« Nao coloque materiais
inflamaveis junto do produto,
POIsS 0S seus lados podem
ficar quentes durante a
utilizagao.

« Mantenha todas as ranhuras
de ventilacdo desobstruidas.

« Nao use limpadores a vapor
para limpar o aparelho, ja
que podem provocar um
choque eléctrico.
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« AVISO: A cozedura sem
vigilancia numa panela com
Oleo ou gordura pode ser
perigosa e provocar um
incéndio. NUNCA tente
extingir um fogo com agua,
mas sim, desligue o aparelho
e cubra a chama com, por
exemplo, uma tampa ou
cobertor anti-fogo.
CUIDADO: O processo de
cozedura deve ser
supervisionado. Um
processo de cozedura a
curto prazo deve ser
continuamente
supervisionado.

« AVISO: Perigo de incéndio:
Nao conserve itens sobre as
superficies de cozedura.

« AVISO: Se a superficie

estiver rachada, desligue o

aparelho para evitar a

possibilidade de choque

eléctrico.

Em caso de quebra da placa

de vidro: Desligue

imediatamente todos o0s
bicos e qualquer elemento de

aquecimento elétrico e isole o

aparelho da fonte de energia.

Nao toque na superficie do

aparelho. Nao use o aparelho.



» ApOs a utilizacao, desligue o
elemento da placa pelo seu
controlo e nao se fie no
detector de panela.

» Objectos metalicos como
facas, garfos, colheres e
tampas nao devem ser
colocados sobre a superficie
da placa, ja que podem
aquecer.

» O aparelho nao se destina a
ser operado por meio de um
temporizador externo ou
sistema de telecomando
separado.

» A pressao do vapor
acumulado devido a
condensacao na superficie
da placa ou no fundo do
tacho pode fazer com que o
tacho se mova. Por isso,
verifique se a superficie do
forno e o fundo dos tachos
estao sempre secos.

» As placas de aguecimento
estao equipadas com
tecnologia de "Inducao”. A
sua placa de inducao, que
oferece uma poupanca de
tempo e dinheiro, deve ser
usada com tachos
apropriados para cozedura
por inducgéo; caso contrario,
as placas de aguecimento
nao funcionarao. Consulte:

Informagdes gerais sobre a cozedura,
pagina 19 , Seleccionar 0s
tachos.

As placas de indugao criam
um campo magnético, que
podem causar impactos
PEerigosos as pessoas que
usam dispositivos como
bomba de insulina ou
pacemaker.

Nao colocar produtos
eletronicos, tais como
telemoveis, tablets,
computadores sobre a
superficie de inducao. O seu
produto pode ficar danificado.
AVISO: Utilize apenas
proteccoes da placa
concebidos pelo fabricante
do aparelho de cozinha ou
indicado pelo fabricante do
aparelho nas instrucoes para
uso apropriado, ou
proteccoes da placa
incorporadas no aparelho. A
utilizagao de protecgdes
improprias pode causar
acidentes.

Para que a chama funcione

correctamente:

Certifique-se que a ficha esta
bem encaixada na tomada e
que nao provoque faisca.

» Nao utiliza um cabo

danificado, cortado ou com
7/PT



extensao, mas apenas o
cabo original.

« Verifique se n&o ha liquidos
ou humidade na tomada em
que o produto ¢ ligado.

Utilizacao pretendida

« Este produto foi concebido
para utilizagdo domeéstica. O
uso comercial n&o é
admissivel.

« CUIDADO: Este
equipamento destina-se
apenas a cozedura. Nao
deve ser usado para outros
fins, como por exemplo,
aquecimento do comodo."

« O fabricante ndo sera
responsavel por qualquer
dano cusado por uso ou
manuseamento incorrectos.

Seguranca para criangas

« AVISO: As partes acessiveis
podem tornar-se quentes
durante a utilizagao. As
criangas deverao ser
mantidas afastadas.

» Os materiais da embalagem
serao perigosos para as
criangas. Mantenha os
materiais de embalagem
afastados das criancas. Por
favor, elimine todas as partes
da embalagem de acordo
com as normas ambientais.
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» Os produtos eléctricos sao
perigosos para as criangas.
Mantenha as criancas
afastadas do produto
quando em funcionamento e
nao as deixe brincar com o
mesmo.

« Nao coloque quaisquer itens
por cima do equipamento
que as criangas possam
alcancgar.

Eliminacao do produto velho

Conformidade com a Directiva
WEEE e Eliminacao de Residuos:

Este produto esta em conformidade
com a Directiva WEEE da UE
(2012/19/EU). Este produto porta um
simbolo de classificagéo para residuos
de equipamentos eléctricos e
electronicos (WEEE).

Este produto foi fabricado com materiais
e pecas de alta qualidade, que podem
ser reutilizados e reciclados. No fim da
sua vida Util, nao elimine o residuo com
o lixo doméstico normal ou outro lixo.
Leve-0 a um centro de recolha para
reciclagem de equipamentos eléctricos
e eletronicos. Consulte as autoridades
locais para se informar sobre estes
centros de recolha.

Cumprimento com a Directiva
RoHS:

O produto que adquiriu esta em
conformidade com a Directiva RoHS da
UE (2011/65/EU). Ele nao contém
materiais perigosos e proibidos
especificados na Directiva.



Eliminacao do material da embalagem do produto séo
embalagem fabricados a partir de materiais

reciclados. Elimine-os de forma
adequada e separe-os de acordo com
as instrucdes de lixo reciclado. Nao os
elimine com o lixo doméstico normal.

¢ Os materiais da embalagem sé&o
perigosos para as criangas. Mantenha
0s materiais no lugar seguro fora do
alcance das criancas. Os materiais da
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B Informacao geral

Visao geral

2 4

1 Zona de cozedura por indugéo
2 Grampo de montagem
3 Superficie de vitroceramica

Especificacoes técnicas

2

4 Tampa base
5 Zona de cozedura por inducao

Voltagem/frequéncia

N ~ 220-240 V/ 2N ~ 380-415 V;
50/60 Hz

Consumo total de energia

max. 7200 W

Tipo de cabo / secgéo

min.HO5V2V2-F 5 x 1,5 mm*®

Dimensdes externas (altura / largura /
profundidade)

55 mm/580 mm/510 mm

Dimensodes da instalagéo (largura /
profundidade)

560 (+2) mm/490 (+2) mm

Queimadores

Esquerdo traseiro Zona de cozedura por indugao
Dimensao 180 mm

Poténcia 1800/3000 W

Esquerdo frontal Zona de cozedura por indugao
Dimensao 180 mm

Poténcia 1800/3000 W

Direito frontal Zona de cozedura por indugao
Dimensao 145 mm

Poténcia 1500/2200 W

Direito traseiro Zona de cozedura por indugao
Dimensao 210 mm

Poténcia 2000/3700 W
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As especificagbes técnicas
poderao ser alteradas sem aviso
prévio para melhorar a qualidade
do produto.

As figuras neste manual sao
esquematicas e poderao néo
corresponder exactamente ao seu
produto.

Os valores apresentados nos
rétulos do produto ou na
documentacado que o acompanha
sao obtidos em condigdes de
laboratdrio de acordo com as
normas relevantes. Dependendo
das condicdes ambientais e
operacionais do produto, estes
valores poderao variar.
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Kl Instalacao

O produto deve ser instalado por
pessoal qualificado, conforme os
regulamentos vigentes. Caso contrario,
a garantia ficara sem efeito. O fabricante
nao deve ser responsabilizado por
danos oriundos de procedimentos
realizados por pessoas nao autorizadas
e pode invalidar a garantia.

A preparacao do locall e a
instalacéo eléctrica para o
produto € da responsabilidade do
cliente.

AO produto devera ser instalado de
acordo com todas as normas
locais sobre equipamentos a gas
e/ou eléctricos.

Antes da instalacao, verifique
visualmente se o produto possui
algum defeito. Se tal for o caso,
nao permita a sua instalacao.
Os produtos danificados
provocam riscos para a sua
seguranca.

Instalacao prévia
A placa esta concebida para instalagao

numa bancada de trabalho disponivel
comercialmente. Deve ser deixada uma
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distancia de seguranca entre o
equipamento e as paredes e moveis.
Ver figura (valores em mm).

e Também pode ser usado numa
posicao livre. Deixe uma distancia
minima de 750 mm acima da
superficie da placa.

e (*) Se for instalar um exaustor acima
do fogao, observe as instrugdes do
fabricante do exaustor relacionadas
com a altura da instalagéo. Caso nao
seja definido nenhum tamanho no
manual do exaustor, esta altura deve
ser de no miimo 650 mm.

¢ Remova os materiais de embalagem e
0s bloqueios de transporte.

¢ As superficies, os laminados sintéticos
e 0s adesivos utilizados devem ser
resistentes ao calor (100 °C no
minimo).

¢ A bancada de trabalho deve estar
alinhada e fixada horizontalmente.

e Corte a abertura para a placa na
bancada de trabalho, conforme as
dimensodes da instalagéo.



Q0mm min
S5mm min

s

*

Altura minima para o exaustor
conforme recomendado no manual
de instrucéo do exaustor. Caso nao
seja recomendado no manual de
instrucdes do exaustor, esta altura
deve ser de pelo menos min.650
mm.

A distancia minima entre os
armarios deve ser igual a largura da
placa.

Instalacao e ligacao

¢ O produto pode apenas ser instalado
e ligado de acordo com as regras de
instalacao estatutarias.

N&o instale a placa em locais com
pontas ou cantos pontiagudos.
Ha risco de rachar a superficie
vitrocerémical

*%

Ligacao eléctrica

Ligue o produto a uma tomada/linha de
terra, protegida por um fusivel miniatura
com capacidade adequada conforme o
estabelecido na tabela de
«Especificacbes técnicas». A instalacéo
de terra deve ser realizada por um
eletricista qualificado, quer use o

produto com ou sem um transformador.

S0mm Mig

2
S6ummeznm) 60mm min

M~MM~«.

A nossa empresa Nao se
responsabilizara por quaisquer danos
originados pelo uso do produto sem
uma instalacéo de terra, de acordo com
0s regulamentos locais.

O produto deve ser ligado a
instalacao eléctrica apenas por
uma pessoa qualificada e
autorizada. O periodo de garantia
do produto inicia-se apenas apds
a instalagao correcta.

O fabricante nao deve ser
responsabilizado por danos
oriundos de procedimentos
realizados por pessoas nao
autorizadas.

O cabo eléctrico nao deve ser
prensado, obstruido ou
comprimido ou ficar em contacto
com as partes quentes do
produto.

Um cabo danificado deve ser
substituido por um electricista
qualificado. Caso contrario, ha
risco de choque eléctrico, curto-
circuito ou incéndio!
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¢ Aligacéo deve cumprir com os
regulamentos nacionais.
¢ Os dados de fornecimento eléctrico
devem corresponder aos dados
especificados na placa de
caracteristicas do produto. A placa de
caracteristicas esta no compartimento
traseiro do produto.
¢ O cabo de alimentagao do seu
produto deve cumprir com os valores
da tabela "Technical specifications"
(Especificacdes técnicas).
Antes de iniciar qualquer trabalho
na instalacéo eléctrica, desligue o
produto da corrente eléctrica.
Ha risco de choque eléctrico!

Ligar o cabo de alimentacao

Aquando da realizagao da
instalacao elétrica, deve aplicar os
regulamentos nacionais/locais e
deve utilizar a tomada/linha
adequada e ficha para o forno. No
caso de os limites de poténcia do
produto estarem fora da
capacidade de corrente da ficha e
tomada/linha, o produto deve ser
ligado através de instalacao
elétrica fixa diretamente sem
utilizar uma ficha e tomada/linha.

1.Se néo for possivel desligar todos os
polos na alimentacao eléctrica, devera
ser ligada uma unidade de interrupgao
de energia com, pelo menos, 3 mm
de espaco (fusiveis, interruptores de
seguranca, interruptores) e todos os
pdlos desta interrupcao de energia
deverao estar adjacentes (ndo acima)
ao produto de acordo com as
directivas I[EE. O ndo cumprimento
destas instrugdes, podera resultar em
problemas de funcionamento e na
invalidagéo da garantia do produto.
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E recomendada uma protecgédo

adicional através de um interruptor de

circuito de corrente residual.

Se for fornecido um cabo com o
roduto:

IN AC 220-240 V| [2N AC 380-415 V|

*

(Podera nao fazer parte do seu
produto.)

2.Para ligagdo monofasica, ligue os
fios como indicado a seguir:

¢ Fio castanho/preto = L (Fase)

¢ Fio azul/cinza = N (Neutro)

¢ Fio verde/amarelo = (E) @ (Terra)

» OU

e Fio cinza/preto = L (Fase)

¢ Fio azul/castanho = N (Neutro)

¢ Fio verde/amarelo = (E) (Terra)

3.Para ligagao bifasica, ligue os fios
como indicado a seguir:

e Fio castanho =11 ou L2 (Fase 1 ou
Fase 2)

¢ Fio preto = L2 ou L1 (Fase 2 ou Fase
1)

e Fio azul/cinza = N (Neutro

¢ Fio verde/amarelo = (E)

» OU

e Fio preto = L1 (Fase 1)

e Fiocinza = L2 (Fase 2)

¢ Fio azul/castanho = N (Neutro)

¢ Fio verde/amarelo = (E) (Terra)

Instalar o produto

Se houver um forno por debaixo:

(Terra)



produto sera colocado conforme
mostrado na figura abaixo. Para esses
modelos, considere as medidas de
largura e profundidade escritas no
manual do usudrio como 10 mm a mais.

o o o e s w8

A-min. 15 mm 1.Prepare a superficie do balcao como

B min. 2 mm mostrado na figura.

C 20 mm 2.Volte a placa ao contrério, coloque-a
Se houver uma prancha por debaixo: sobre uma superficie plana.

E necessdrio deixar uma abertura de 3.Quando instalar a placa, aplique a
ventilacdo de na seccgao traseira do junta de estanqueidade fornecida na
movel, coforme ilustrado na seguinte embalagem em volta da placa

figura. conforme indicado na imagem

seguinte. Certifique-se de que a junta
estanqueidade permanece 1 a 2 mm
no interior a partir da aresta exterior
do vidro.

450" f

min.
Durante a instalacdo da sua placa de

inducao, coloque o produto paralelo a : e

superficie de instalagdo. Aplique 4.Fixe as molas de montagem
também a junta de estanqueidade as inserindo-as e aparafusando-as
partes da placa que entram em através dos orificios da caixa inferior,
contacto com a bancada, conforme como mostrado na figura.

descrito abaixo, para evitar que entre
qualqguer liquido entre o produto € a
bancada.

Fécil instalagao: Alguns modelos vém
com molas de montagem e junta de
vedacao fixadas ao produto. Para esses
modelos, ignore as instrucdes de
montagem das molas e do suporte
descritas no manual. Cologue o seu
produto diretamente no espaco onde o
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Em alguns modelos, o seu
produto pode ja incluir molas de
montagem ja instaladas.

O numero de molas de
montagem no seu produto ird
variar, dependendo do modelo do
produto.

5.Cologue a placa na bancada e alinhe-
a.

6.Quando a placa € colocada sobre a
bancada, ela sera fixada facilmente
com a ajuda de grampos. Se as
dimensdes da bancada forem
inadequadas, podem ser fixados 2
grampos de montagem ao lado da
frente do produto, conforme mostrado
na figura abaixo.

1 Placa
2 Grampo de instalacao
3 Bancada

Quando instalar a placa sobre um
armario, devera instalar uma
prateleira a fim de separar o
armario da placa, conforme
ilustrado na imagem acima Tal
nao sera necessario quando
instalar sobre um forno
incorporado.
Por exemplo, se for possivel tocar o
fundo do produto visto estar instalado
sonre uma gaveta, esta secgcao devera
ser coberta com uma placa de madeira.
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A min. 15 mm
B min. 2 mm
Vista traseira (orificios de ligagao)

A localizacao dos orificios de
ligagédo mostrados na figura
abaixo é esquematica, pode variar
em fungéo do modelo do
produto. Corrigi-a de acordo com
os orificios de ligagao no seu
produto.

A Fazer ligacdes a diferentes

orificios ndo é uma pratica
aconselhavel em termos de
seguranca uma vez que pode
danificar o sistema de gas e de
electricidade.



Verificacao final

AA placa contém componentes 1.Operar o produto..
que funcionam a gés e 2 Verifique as funcoes.
eletricidade. Por esta razéo a Eliminacao do produto velho
placa devera ser fixada a bancada e Guarde a caixa original do produto e
apenas por meio dos orificios de transporte nela o produto. Siga as
fixag@o, usando apenas os instrucdes expressas na caixa. Se ndo
elementos de fixag@o e parafusos tiver a caixa original, embrulhe o
fornecidos e indicados no manual. produto em plastico de bolha ou
Caso contrario, podera constituir cartdo grosso e passe fita adsesiva
um perigo para a seguranca de para o prender firmemente.
vida € da propriedade. Verifique a aparéncia geral do seu
O ndmero de molas de produto para verificar se existem
montagem no seu produto ird alguns danos que possam ter
variar, dependendo do modelo do ocorrido durante o transporte.

produto.
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El Preparacées

Conselhos para poupar
energia

As informacdes seguintes ajuda-lo(a)-ado
a utilizar o seu equipamento de uma
forma ecoldgica e a poupar energia:

Descongele os pratos congelados
antes de os cozinhar.

Utilize panelas/tachos com tampas
para cozinhar. Se estiver sem tampa,
0 consumo de energia pode aumentar
até 4 vezes.

Seleccione o queimador que seja
apropriado ao tamanho do fundo do
tacho a ser usado. Escolha sempre o
tamanho correcto do tacho para os
seus cozinhados. Tachos maiores
exigem mais energia.

Preste atencéo para usar tachos de
fundo plano ao cozinhar com placas
eléctricas.

Tachos com fundo fino oferecerao
uma melhor conducéo do calor. Pode
poupar até 1/3 de electricidade.
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¢ As panelas e tachos devem ser
compativeis com as zonas de
cozedura. O fundo das panelas ou
tachos deve ser menor do que a placa
de aquecimento.

¢ Mantenha as zonas de cozedura e 0
fundo dos tachos limpos. A sujidade
diminuird a condugéo de calor entre a
zona de cozedura e o fundo do tacho.

Uso inicial

Primeira limpeza da unidade

A superficie pode ficar danificada
por alguns detergentes ou
materiais de limpeza.

Nao use detergentes ou
cremes/pds de limpeza
agressivos ou qualguer objecto
pontiagudo durante a limpeza.

1.Remova todos os materiais de
embalagem.

2.Limpe as superficies da unidade com
um pano humido ou esponja e seque
com um pano.



B Como utilizar a placa

Informacoes gerais sobre a
cozedura

Nunca encha mais do que um
terco da panela com dleo. Nao
deixe a placa sem supervisao
quando aquecer dleo. Oleos
sobreaquecidos constituem
risco de incéndio. Nunca
tente apagar um possivel
fogo com &gual! Se o dleo se
incendiar, cubra-a com um
cobertor para incéndio ou
pano humido. Desligue a placa
se for seguro fazé-lo e chame
0s bombeiros.

¢ Antes de fritar os alimentos, seque-0s
bem e cologue-os delicadamente no
6leo quente. Verifique se estao
completamente descongelados antes
de fritar.

¢ N&o cubra o tacho quando usar déleo
quente.

e Cologue os tachos e panelas de
forma que as suas pegas nao saiam
da placa, para prevenir o seu
aquecimento. Nao use tachos
desnivelados ou que possam
escorregar com facilidade na placa.

¢ N&o cologue tachos e panelas vazias
nas zonas de cozedura que estejam
ligadas. Poderéo ficar danificadas.

e Operar uma zona de cozedura sem
um tacho ou panela sobre a mesma
causara danos ao produto. Desligue
as zonas de cozedura apds a mesma
estar concluida.

¢ Ja que a superficie do produto pode
ficar quente, ndo coloque recipientes
de plastico ou aluminio sobre a
mesma.

Limpe imediatamente qualquer
material derramado na superficie.

Tais recipientes nao devem ser
usados nem para guardar os
alimentos.

¢ Use somente panelas ou tachos com
o fundo plano.

¢ Coloque a quantidade apropriada de
alimentos nas panelas ou tachos.
Assim, nao tera que fazer qualquer
limpeza desnecessaria pelos pratos
terem derramado.
Nao pouse as tampas das panelas ou
tachos nas zonas de cozedura.
Cologue as panelas na zona de
cozedura de forma que fiquem
centradas. Quando quiser mover a
panela para outra zona de cozedura,
levante-a e coloque-a na zona de
cozedura, ao invés de arrastar.

Seleccao da panela

¢ A superficie de vitroceramica é
resistente ao calor e ndo é afectada
por grandes diferencas de
temperatura.

¢ N&o use a superficie de vitroceramcia
como local de armazenamento ou
tébua de corte.

¢ Use apenas tachos e panelas com os
fundos planos. As extremidades
pontiagudas fazem riscos na
superficie.

: Os respingos

podem danificar a

superficie de

vitrocerdmcia e

causar incéndio.

Nao use tachos

com fundos

coNcavos ou

CONVEXOS.
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Use apenas
tachos e panelas
com os fundos
planos. Eles
asseguram uma
transferéncia mais
facil do calor.

“O processo de cozedura pode variar
consoante o tipo e o tamanho da panela,
e 0 tamanho da zona de cozedura. Para
um processo de cozedura mais
uniforme, pode usar zonas de cozedura
um pouco maiores. Usar uma zona de
cozedura maior n&o afeta
negativamente o consumo de energia
das placas de indugéo, porque o
aquecimento ocorre apenas na area da
panela relevante.”

Para placas de indugao, use apenas

tachos apropriados para a cozedura

por indugéo.

Teste da panela

Use os seguintes métodos para testar

se a sua panela é compativel com a

placa de indugao ou nao.

1.A sua panela é compativel se o fundo
prender um iman.

2.A sua panela é compativel se"=" nao
piscar quando colocar a sua panela
na zona de cozedura € iniciar a placa.

Pode usar panelas de aco inoxidavel,

teflon ou aluminio com fundo magnético

especial que contenha etiquetas ou

avisos a indicar que a panela é

compativel com a cozedura por inducao.

Nao se deve usar tachos e panelas de

vitroceramica e panelas de ago

inoxidavel com fundo de aluminio n&o-

magnético.
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Sistema de reconhecimento-
centralizacao da panela

Na cozedura por indugéo, apenas a
drea coberta pelo tacho na zona de
cozedura correspondente é energizado.
O fundo do tacho é reconhecido pela
sistema e apenas essa area é
automaticamente aquecida. A cozedura
é interrompida se o tacho a cozer for
levantado da zona de cozedura durante
a mesma. A zona de cozedura
seleccionada e o simbolo "=" pisca
alternadamente.

Uso seguro

Nao seleccione niveis altos de
aquecimento quando nao utilizar uma
panela ndo-aderente (teflon) sem 6leo
ou com muito pouco dleo.

Nao coloque itens de metal tais como
garfos, facas ou tampas de panela
sobre a sua placa, ja que podem
aquecer.

Nunca use folha de aluminio para a
cozedura. Nunca coloque alimentos
envolvidos em folha de aluminio dentro
da zona de cozedura.

Se houver algum forno sob a sua
placa e ele estiver em
funcionamento, os sensores da
placa podem diminuir o nivel de
cozedura ou desligar o forno.

Quando a placa estd em
funcionamento, mantenha os
itens com propriedades
magnéticas, tais como cartdes de
crédito ou cassetes, longe da
placa.



Seleccionar a zona de cozedura apropriada ao tacho

Zona de cozedura larga

0 24-28-30cm
@21cm

Zona de cozedura
normal
@18 cm

Zona de cozedura
pequena
@14,5cm

Zona de cozedura larga

¢ Ajusta-se automaticamente a
panela.

e Distribui perfeitamente o
calor.

¢ Providencia uma perfeita
distribuicao do calor. Usada
para cozinhar pratos, tais
como crepes largos ou
peixes grandes rara ou muito
raramente.

Zona de cozedura

normal

e Ajusta-se
automaticamente a
panela.

e Distribui

perfeitamente o calor.

¢ Providencia uma
perfeita distribuicao
do calor. Usada para
todos os tipos de

Zona de cozedura

pequena

e Usada para
cozinhados lentos
(molhos, cremes)

e Usada para preparar
pequenas porgdes ou
porcdes baseadas no
ndmero de pessoas.

cozedura.

Utilizar panelas na zona de coze- Pode usar a

dura da superficie ampla )| zona de

[ Pode usar a cozedura da
zona de superficie ampla
cozedura da Q para duas
superficie ampla v panelas
em duas grandes.
metades A sua panela
separadamente Q deve abranger
COmo as zonas ambos os
de cozedura da centros da zona
esquerda @ de Coz’e.dura da
traseira e da superficie
frente traseira. ampla. Nao use
A localizagao da azona de
ampla érea de cozedura de

outra modo.

cozimento da
superficie pode

variar

dependendo do produto.)
modelo do

produto. iluminadas.

Areas de cozedura ilumina-
das(Podera nao fazer parte do seu

As zonas de cozedura na placa serao

As zonas de cozedura nao

vao aparecer quando a placa estiver
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desligada ou em posicéo de espera. UtiIizagéo das placas
Quando liga a placa, a iluminagéo que

indica as zonas de cozedura devera
aparecer.

N&o deixe cair qualquer objecto
na placa. Mesmo pequenos
objectos, como saleiros, podem
danificar a placa.

N&ao use placas com rachaduras.
A agua pode escorrer atraves
dessas rachaduras e provocar
curto-circuito.

No caso de qualquer dano na
superficie (por ex, rachaduras
visiveis), desligue imediatamente o
produto para minimizar o risco de
choque eléctrico.

Painel de controlo

o © () & T . © )
Cao B g Lae O o Ces O Cas O
Yo 15O o 15O R Gl o 18 o 15 o

EspeCIflcagoes e Tecla de aumento do nivel
"""""" Area de configuragéo (para do temporizador ]
i nivel de temperatura) — Tecla de redugéo do nivel
o 15 do temporizador
O Tecla On/Off yb\\ Simbolo do fogao ao capd
(Ligar/desligar) (Hob to Hood symbol) *
& Tecla de bloqueio de = Simbolo Wifi *
teclas “(Esta funcionalidade é opcional.
O Tecla de o Podera nao fazer parte do seu
ativacao/desativacao do produto.)
temporizador
g Tecla de aquecimento
rapido/Tecla de definicao Os gréficos e as figuras tém
de poténcia elevada apenas finalidade informativa. Os
(Booster) visores e as fungdes reais
(W] Tecla de cozedura poder&o variar de acordo com o
automatica modelo da sua placa.
[l Tecla parar
[:] Tecla de Selecgédo da Zona
de Cozedura da Superficie
Ampla (Esta

funcionalidade é
opcional. Podera nao
fazer parte do seu
produto.)

22/PT



3
|
$53 kS E

15" O
|
{
6

Area de ajuste

Tecla do temporizador

Visor da zona de cozedura
Simbolo da zona de cozedura (%)
Tecla de aquecimento rapido
Tecla de cozedura automatica

(Varia dependendo do modelo do
produto.)

o O~ wWwnNn =

Este produto é controlado através
de um painel de controlo digital.
Cada operacao que efetuar no
painel de controlo digital sera
confirmada por um sinal audivel.

Mantenha sempre o painel de
controlo limpo e seco. Ter uma
superficie suja e humida pode
causar problemas nas fungoes.

Ligar a placa

1.Toque na tecla "@" no painel de
controlo.

A placa esta pronta a ser utilizada.

Se nenhuma operacao for
realizada dentro de 20 segundos,
a placa voltara automaticamente
para o modo de standby.

Quando for pressionada qualquer
tecla ("®") durante muito tempo, o
produto desliga automaticamente
por razdes de seguranga.

Desligar a placa.

1.Toque na tecla D" no painel de
controlo.

A placa desligar-se-a e voltara para o

modo Stand-by.

Se o simbolo "H" ou "h" acender
no visor da zona de cozedura
apos a placa ser desligada, indica
que a zona de cozedura continua
quente. Nao toque nas zonas de
cozedura.

Indicador de calor residual

Se o simbolo "H" estiver aceso no visor
da zona de cozedura, indica que a zona
de cozedura continua quente e podera
ser usada para manter quente uma
pequena quantidade de alimentos. Este
simbolo mudara em breve para o
simbolo "h" significando menos quente.

Quando a eletricidade estiver
desligada, o indicador de calor
residual nao ird acender, nem
avisar o utilizador sobre as zonas
de cozedura quentes.

Ligar as zonas de cozedura

1.Toque na tecla "D para ligar a placa..

» Sfmbolo "0" nos visores da zona de

cozedura.

2.Togue na éarea de configuracdo da
zona de cozedura que pretende ligar e
deslize o dedo através da area.

Se nenhuma operacao for
realizada dentro de 20 segundos,
a placa voltara automaticamente
para o modo de standby.

Ajustar o nivel de temperatura

Tocando na érea de ajuste ou

deslizando o seu dedo através da area,
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ajuste o nivel de temperatura entre "0"
e"15",
Deigar as zonas de cozedura:
Uma zona de cozedura seleccionada
pode ser desligada de 2 maneiras
diferentes:
1.Ao reduzir a temperatura para o
nivel "0"
Pode desligar a zona de cozedura
baixando o nivel da temperatura para
o nivel "0".
2.Ao0 utilizar a fungéo desligar no
temporizador para a zona de
cozedura pretendida
Decorrido o tempo, o temporizador
desligara a zona de cozedura a qual

est4 ligado. O valor "0" ou "00" sera
mostrado em todos os visores. O
simbolo "®" no visor da placa
desaparecera.

Decorrido o tempo, iréa soar um
alarme audivel. Toque em qualquer
botao no painel de controlo para
silenciar o alarme.

Ligar a zona de cozedura da
superficie ampla (Esta
funcionalidade é opcional. Podera
nao fazer parte do seu produto.)
1.Toque na tecla LO% para ligar a placa.
2. Toque na tecla de Seleccéo da Zona
de Cozedura da Superficie Ampla

» 0 sera mostrado no visor da zona de
cozedura esquerda frontal e o simbolo
"L 3" ser& mostrado no mesmo visor.

3. Tocando na area de ajuste ou
deslizando o seu dedo através da
area, ajuste o nivel de temperatura
entre 0 e 15.
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» E possivel alterar o nivel de
temperatura na area de configuragao de
ambas as zonas de cozedura.

As zonas de cozedura de
superficie ampla da esquerda sé&o
explicadas como um exemplo.
Caso haja uma zona de cozedura
de superficie ampla também no
lado direito da placa, as mesmas
instrucdes aplicam-se a dita zona
de cozedura.

Ligar a zona de cozedura da
superficie ampla, enquanto uma
ou ambas as zonas de cozedura
da parte esquerda estao a
funcionar (Esta funcionalidade é
opcional. Podera nao fazer parte
do seu produto.)

Engquanto uma ou ambas as zonas de
cozedura da parte esquerda estao a
funcionar pode combinar ambas as
zonas de cozedura ao ativar a zona de
cozedura da superficie ampla. Assim,
pode utilizar uma zona de cozedura
mais ampla simplesmente com os
mesmos valores.

. ©
w 5

0 15O y 0 153

1.Toque na tecla de selecao da zona de
cozedura da superficie ampla,
enguanto uma ou ambas as zonas de
cozedura da parte esquerda estao a
funcionar.
» O menor dos valores de temperatura
das zonas de cozedura que selecionou
anteriormente sera mostrado no visor da
zona de cozedura da esquerda dianteira.
Caso exista uma duracéo de
temporizador, o valor de temporizador
da zona de cozedura com o valor mais
baixo sera mostrado no visor.




e+ 5 o - LA
0 15O o 15O

» Para mudar o valor de temperatura
posteriormente, defina a temperatura
pretendida na area de configuracao de
ambas as zonas de cozedura.

Se tocar na tecla da zona de
superficie ampla enquanto a zona
de cozedura de superficie ampla
estiver ativa, as zonas de
cozedura sdo separadas e
desligadas.

Desligar a zona de cozedura da
superficie ampla: (Esta
funcionalidade é opcional. Podera
nao fazer parte do seu produto.)
A zona de cozedura da superficie ampla
pode ser desligada de 3 modos
diferentes:
1.Ao reduzir a temperatura para o
nivel "0"
Pode desligar a zona de cozedura da
superficie ampla ao reduzir o nivel da
temperatura para "0".
2.Usando o desligamento com a
opgao do temporizador para a zona
de cozedura de superficie ampla
Decorrido o tempo, o temporizador ira
desligar a zona de cozedura da
superficie ampla. 0 aparecera no visor
da zona de cozedura da parte esquerda
e 00 aparecera no visor do
temporizador. A luz da tecla "®" na
zona de cozedura da esquerda traseira
desaparecera.
3.Tocando no simbolo da zona de
cozedura da superficie ampla
durante 3 segundos
Se tocar no simbolo da zona de
cozedura da superficie ampla durante 3
segundos, a zona de cozedura desliga

Modelos com iluminacao em torno
das zonas de cocc¢ao: (Podera nao
fazer parte do seu produto.)
A B

= A r 7

[ - 168 =

Quando as duas zonas de
cozedura separadas (mostradas
na figura A) s&o combinadas
como uma zona de cozedura de
superficie larga mostrada na
figura B, a luz de separagao deve
apagar-se. Quando a zona de
cozimento da superficie ampla é
separada de volta em duas zonas
de cozimento separadas, a luz de
separacao deve ser iluminada.

Definicao de poténcia elevada
(BOOSTER)

Pode utilizar a fungéo booster para
efectuar o aguecimento na poténcia
maxima. No entanto, esta fungéo nao é
recomendada para cozinhar durante
muito tempo. A funcao booster podera
nao estar disponivel em todas as zonas
de cozedura. Quando o tempo de
definicdo do booster (consultar Tabela
de limites de tempo de funcionamento)
terminar, a zona de cozedura desligara.
Seleccionar directamente
BOOSTER:

1.Toque na tecla "CD"”Para ligar a placa.

2.Pressione a tecla "{=1".
A zona de cozedura que foi ativada sera
executada com poténcia méaxima e o
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simbolo booster "Z" sera mostrado no
visor da zona de cozedura.
» Quando o tempo de definicdo do
booster (consultar Tabela de limites de
tempo de funcionamento) terminar, a
zona de cozedura desligara.
Seleccionar 'Booster' quando a
zona de cozedura esta activa:
1.Quando a placa estiver ligada e a
respetiva zona de cozedura estiver

ativa, toque em t%]‘

O booster s6 poder ser ativado
numa das zonas no mesmo lado
(esquerdo ou direito). Se uma das
zonas de cozedura no mesmo
lado estiver a funcionar num certo
nivel de temperatura, o booster
nao pode ser definido para a
outra zona de cozedura no
mesmo lado. Quando a zona de
cozedura larga esta ativa, o
booster ndo pode ser definido
para estas zonas de cozedura.

2.A zona de cozedura seleccionada
funcionara a uma poténcia maxima e
3 luzes piscarao respectivamente no
visor da zona de cozedura. Quando o
periodo Booster terminar, a zona de
cozedura muda para o nivel ajustado
de temperatura e apenas o valor de
temperatura seleccionado é exibido.

Desligar antecipadamente as defi-

nicoes de poténcia elevada

(Booster):

Ao tocar na tecla " pode desligar a

definicao booster em qualquer altura

que quiser.

Bloqueio de teclas

Pode activar o bloqueio das teclas para

evitar mudar as fungdes por engano

quando a placa estd em

funcionamento.
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Ativar o bloqueio de teclas
1.Toque em "®" durante 3 segundos

para bloquear o painel de controlo.
Se alguma tecla for premida quando o
bloqueio de teclas esta ativo, a luz da
tecla "®" pisca.

Apenas pode ativar o bloqueio
das teclas em modo de
funcionamento. Quando o
bloqueio das teclas esta activado,
apenas a tecla "D estara
funcional. Quando tocar noutra
tecla, a luz da tecla "®" piscara
para indicar que o bloqueio das
teclas esta ativo.

Se desligar a placa quando as
teclas estiverem bloqueadas, o
bloqueio de teclas devera ser
desativado para ligar novamente a
placa.

Desativar o bloqueio de teclas

1.Mantenha premida a tecla "®" durante
3 segundos.

A operagao é confirmada com um sinal

audivel. A luz da tecla "®" desliga e o

painel de controlo é desbloqueado.

Funcao do temporizador

Esta funcéo ajuda a cozinhar mais

facilmente. Nao sera necessario ter

conta no forno durante todo o periodo

de cozedura. A zona de cozedura sera

automaticamente desligada no fim do

tempo que seleccionou.

Ativar o temporizador

1.Toque na tecla "D para ligar a placa.

2."0" vai aparecer nos visores das
zonas de cozedura.

3.Aumente o nivel da zona de cozedura
que pretende ligar.

4. Toque na tecla "®" para activar o
temporizador.

*00" aparecera no visor da zona de
cozedura correspondente.



5.Defina a duracao desejada tocando
nas teclas "+ e "=".

» Toque em "®" para confirmar a

configuragéo. Caso néo toque em "®",

a definicao sera cancelada

automaticamente em alguns segundos.

O temporizador apenas pode ser
ajustado para as zonas de
cozedura em funcionamento.

Para definir os temporizadores de
outras zonas de cozedura, repita
0 processo acima explicado.

O temporizador n&o pode ser
ajustado a n&o ser que a zona de
cozedura e o valor da
temperatura para a zona de
cozedura sejam seleccionados.

Desativar os temporizadores
Aquando do fim do tempo definido, a
placa desligar-se-a automaticamente e
produzira um sinal de aviso audivel.
Prima qualquer tecla para silenciar o
aviso sonoro.

Desligar os temporizadores mais
cedo

Se desativar antecipadamente o
temporizador, a placa continuara a
funcionar a temperatura definida até que
seja desligada.

Pode desligar o temporizador
antecipadamente de duas formas
diferentes:

1- Desligar o temporizador baixando
o seu valor para "00" :

1.Seleccione a zona de cozedura que
pretende desligar.

2.Toque na tecla "®" para seleccionar o
temporizador da zona de cozedura
correspondente.

3.Até "00" ser mostrado no visor da
zona de cozedura correspondente,
diminua o valor tocando nas teclas "+
" ",

2-Desativar o temporizador tocando

na respetiva tecla durante cerca de 3

segundos:

1.Toque na tecla "®" da zona de
cozedura correspondente durante 3
segundos; "®" ira apagar-se
totalmente e o temporizador sera
cancelado.

Funcao de cozedura automatica
Utilizando esta funcao podera cozinhar
de forma rapida a 3 niveis diferentes.
1.Manutencéo de calor

2.Ferver

3.Fritar

Ativacao da funcao de cozedura
automatica sem ajustar o
temporizador

1.Toque na tecla LO% para ligar a placa.

2. Toque na tecla "TJ" da zona de
cozedura na qual pretende ativar a
fungéo de cozedura automatica.

3.A zona de cozedura correspondente
sera ativada com o nivel "Manter o
calor" apds o primeiro toque. O
simbolo " P "e"LLJ" serdo mostrados
no visor.

4.A zona de cozedura correspondente
serd ativada com o nivel "Ferver" apds
0 segundo toque. O simbolo * P
"e"\"J" serdo mostrados no visor.

5.A zona de cozedura correspondente
serd ativada com o nivel "Fritar" apds
o terceiro toque. O simbolo " P
"e"WJ" serdo mostrados no visor.

» A zona de cozedura comecgarad a

funcionar ao nivel de cozedura

automatica definido.
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Ativacao da funcao de cozedura

automatica através do ajuste do

temporizador

1.Selecione o nivel de cozedura
automatica pretendido tocando na
tecla ""CJ"" da zona de cozedura
correspondente.

2.Toque na tecla "®" para activar o
temporizador.

» Os simbolos "00" e "®" irdo acender

no visor da zona de cozedura.

3.Defina a duracao desejada tocando
nas teclas"™" / "4,

» A zona de cozedura manter-se-a em

funcionamento no nivel de cozedura

automatica selecionado durante todo o

periodo de tempo definido.

» Aquando do fim do tempo definido, a

placa desligar-se-a automaticamente e

produzira um sinal de aviso audivel.

Prima qualquer tecla para silenciar o

aviso sonoro.

Desativacao da funcao de

cozedura automatica

1.Pode desligar por completo a zona de
cozedura correspondente tocando na
tecla @O para cancelar a funcéo de
cozedura automatica.

2.Se pretender que a zona de cozedura
funcione num determinado nivel e
desativar a funcéo de cozedura
automatica, defina o nivel de
temperatura pretendido tocando nas
teclas "=" / "+". A zona de cozedura
manter-se-a em funcionamento no
nivel de temperatura definido. Caso o
temporizador tenha sido previamente
definido, o tempo de cozedura
definido nao sera cancelado
permanecendo ativo ao nivel de
temperatura definido.
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Operando com o exautor e a placa
conectados(Hob to Hood) (Podera
nao fazer parte do seu produto.)
Se 0 seu produto tem o simbolo "&"',
seu produto tem a capacidade de
operar em conjunto com o exautor.
Vocé pode conectar sua placa e exautor
através deste recurso. Permitindo que
seu exautor opere automaticamente,
ajustando o nivel de extracao para o
melhor desempenho de acordo com o
nivel de aguecimento definido de sua
placa. A fim de fazer isso vocé deve
primeiro conectar seu exautor e placa
um ao outro, uma vez que isso seja feito
VOCé pode ativar a conexao na placa
permitindo que a placa e o exautor
possam trabalhar juntos. Combinando a
placa e o exautor um com o outro.

Combinando a placa e o exautor
um com o outro

O processo de conexao da placa
e exautor é necessario apenas
uma vez. Para conectar a placa e
0 exautor, basta ativar a conexao
através da placa depois que a
conexao inicial foi alcangada.

1.Para ligar a placa, toque na chave O

2.Toque na chave "&" por 3 segundos
aproximadamente.

» """ simbolo pisca na tela.

3.Ativar a correspondéncia com a placa
em seu exautor (ver o manual do
exautor) e o simbolo correspondente
no exautor vai comegcar a piscar.

» Quando a correspondéncia estiver

completa, o simbolo "&"' na placa e o

simbolo "&" correspondente no exautor

aparecem constantemente.

Ativando a operacao conectada da

placa e do exautor.

1.Para ligar a placa, toque na chave L0

2.Toque no "&" na placa.



3.Quando a ativagéo estiver completa, o
simbolo correspondente no exautor é
"&" simbolo na placa aparecera
continuamente.

» Dependendo do nivel de temperatura

total da sua placa, o seu exautor ird

funcionar, aumentar ou diminuindo
automaticamente o nivel.

Usando o aplicativo HomeWhiz

Se o seu produto tem o simbolo "&"

vocé pode controlar sua placa via tablet

/ telefone. Siga os passos abaixo para

controlar e rastrear sua placa através do

seu tablet / telefone. Vocé precisa
conectar seu tablet/telefone a sua rede
doméstica e baixar o aplicativo

HomeWhiz em seu tablet/telefone na

loja de aplicativos do seu dispositivo

inteligente.

1.Iniciar o aplicativo que vocé baixou em
seu tablet / telefone.

2. Touch "Adicionar/remover o produto"
no tablet/telefone.

3.Siga as instrucdes no tablet/phone
para completar a configuragao.

4.Pressione e segure o0 "% "chave para
3 segundos €, em seguida, libera-lo.
No simbolo tela, "F" vai piscar.

Durante este tempo, vocé pode se

conectar ao seu dispositivo inteligente.

5.Conecte-se a sua placa, usando o
nome e a senha no aplicativo através
das configuragdes do seu
tablet/phone.

6.Selecione a rede que vocé esta
usando na lista de rede e conecte sua
placa a rede com a senha necessaria.
Quando a configuragéo estiver
completa, "% piscaré continuamente
no Visor. Voce pode comecar a usar
sua placa depois de dar-lhe um nome
no "Adicionar/remover o produto
secgao seu aplicativo.

A HomeWhiz suporta a banda de
frequéncia de 2,4GHz.

Se a conexao de rede nao pode
ser configurada dentro de 5
minutos depois de tocar 0 "F"
chave por cerca de 3 segundos, o]
aplicativo homewhiz sera
automaticamente apagado e o
u"\u

simbolo desaparecera.

O aplicativo HomeWhiz em seu
tablet / telefone ira orienta-lo para
configurar a conexao e usar o
aplicativo.

Sua conexao deve estar ativa
para que vocé alcance o menu
HomeWhiz.

Engquanto HomeWhiz estiver ativo,
vocé pode controlar e monitorar
sua placa tanto na tela da placa e
através de dispositivos
inteligentes.

Para desconectar HomeWhiz,
pressione e segure a chave "% e,
em seguida, libera-lo. O simbolo
"Z" vai sair na tela.

Se houver uma falha de energia e
sua conexao for cortada
enguanto a conexao HomeWhiz
do seu produto estiver ativada, o
HomeWhiz mudara
automaticamente para a posicéo
de desligado.

Usando a placa via tablet

1.Iniciar o aplicativo HomeWhiz
instalado em seu tablet / telefone.

» O seu dispositivo estara visivel na

pagina do aplicativo.

2. Toque no seu dispositivo.

» Placa controle e pagina de

monitoramento aparecerad na tela. Nesta

tela, vocé pode gjustar o nivel de

temperatura das zonas de coccgao,
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bloqueio de chaves, ativacao de

conexao placa-exautores (placa to

exautores) e outras configuragoes.

3.Depois de terminar todas as
configuragdes feitas a partir de seu
tablet / telefone, va para o produto
para confirmar."C" e "==" simbolos
piscar. Toque "TJ" chave e ativar as
configuragoes.

Cada configuracado no tablet /
telefone requer confirmacao do

produto por razdes de seguranca.

Desativar o aplicativo HomeWhiz

1.Quando o seu tablet / telefone esta
conectado com o produto, toque "&F"
chave. O simbolo desaparece na tela.
Durante este tempo, seu tablet /
telefone é desconectado do seu
produto.

Excluir um produto conectado

1.Touch "lI' e " chaves
simultaneamente.

» "lI" e "F" simbolos comegam a piscar

€ aviso sonoro sera ouvido.

2.Umavez "lI' e "Z" simbolos na tela
parou de piscar, o processo de

excluséo foi concluida.

Vocé precisa ter uma conexao de
rede para concluir o processo de
excluséo.

Declaragdo de Conformidade
Arcelik A.S. Declara por este meio
que este aparelho estd em
conformidade com a Diretiva
2014/53/UE. Uma Declaracao de
Conformidade DER detalhada pode
ser encontrada online em
support.beko.com entre os
documentos adicionais na pagina do
produto para o seu aparelho.

Banda de 2,4 GHz: 100 mW max.
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Funcao de paragem
Pode interromper todas as funcdes
(exceto o temporizador) de
funcionamento da placa utilizando esta
funcao.
Se o temporizador estiver
ajustado para qualquer zona de
cozedura, continuard a funcionar
durante a interrupcao.

1.Toque na tecla "I' quando a sua placa
estiver a funcionar.

Todas as zonas de cozedura vao

continuar a funcionar ao nivel minimo.

2. Toque novamente na tecla "ll' para
reiniciar, com os ajustes anteriores,
todas as zonas de cozedura
interrompidas.

Quando a tecla parar é
pressionada, o simbolo g
mostrado nos visores das zonas
de cozedura que estavam ativas
antes desta tecla ser pressionada.

Utilizar as zonas de cozedura por
inducao de forma segura e com
eficacia

Principios de funcionamento: A placa
de inducao aquece directamente o
tacho de cozedura, como uma
caracteristica dos seus principios de
funcionamento. Por isso, sdo varias as
vantagens quando comprada a outros
tipos. Ela funciona com mais eficiéncia e
a superficie da placa ndo aquece.

A sua placa de indugéo esta equipada
com sistemas superiores de seguranca
que lhe irdo oferecer o maximo de
seguranca durante a utilizacéo.



A sua placa pode ser equipada
com zonas de cozedura por
inducao com um didmetro de
145, 180, 210 e 280 mm,
dependendo do modelo. Cada
zona de cozedura deteta
automaticamente o recipiente
colocado sobre a mesma, gragas
a caracteristica de inducao. A
energia acumula-se apenas onde
o tacho contacta com a zona de
cozedura e por isso, é
conseguido um consumo minimo
de energia.

Limites no tempo de funciona-
mento

O controlo da placa é equipado com um
limite do tempo de funcionamento.
Quando uma ou mais zonas de
cozedura sdo deixadas ligadas, a zona
de cozedura sera automaticamente
desactivada apds um certo periodo de
tempo (ver Tabela-1). Se houver um
temporizador atribuido a zona de
cozedura, o visor do temporizador
também se desligara mais tarde.

O limite do tempo de funcionamento
depende do nivel de temperatura
selecionado. O tempo maximo de
funcionamento é aplicado a este nivel
de temperatura.

A zona de cozedura pode ser reiniciada
pelo utilizador apds ter sido desligada
automaticamente como descrito acima.
Tabela-1: Limites do tempo de
funcionamento

w2 O
oo |O

4 5

5 4

6 4

7 3

8 3

9 2
10 2
11 1
12 1
13 1
14 0,5
15 0,5
Aqguecimento 10 minutos
rapido

P1 5
P2 2
P3 1

Protecao contra sobreaquecimen-

to

A sua placa esta equipada com

sensores gue asseguram a protecgao

contra o sobreaguecimento. O seguinte

deve ser tido em atengéo em caso de

sobreaguecimento:

¢ A zona de cozedura activa deve ser
desligada.

¢ O nivel selecionado podera baixar. No
entanto, esta condicao pode néo ser
vista no indicador.

Sistema de seguranca contra der-

rames

A sua placa esta equipada com um

sistema de seguranca contra derrames

Se houver qualquer derrame que

salpique sobre o painel de controlo, o

sistema cortara imediatamente a ligacao

elétrica e desligara a sua placa.

O aviso "E" aparece no indicador

durante este periodo.
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Ajuste preciso da poténcia

A placa de inducéo reage

imediatamente aos comandos, como

uma caracteristica dos seus principios

de funcionamento. Esta altera os ajustes

de poténcia muito rapidamente. Por isso,

pode impedir um derrame (de leite,

agua), mesmo que apenas estivesse

proximo disso.

Funcionamento ruidoso

Podem aparecer alguns ruidos na placa

de inducéo. Esses sons s&o normais e

fazem parte da cozedura por indugao.

¢ Os ruidos tornam-se mais
proeminentes em niveis altos de
temperatura.

¢ Aliga do tacho pode causar ruidos.

¢ Em niveis baixos, um som regular de
on/off pode ser ouvido, por causa dos
principios de funcionamento.

¢ Pode ser ouvido ruido se um tacho
vazio estiver a aquecer. Ao colocar
agua ou alimenmto dentro dela, o
som desaparece.

¢ Pode ser ouvido o ruido da ventoinha
que arrefece o sistema eletrénico.

Mensagens de erro

Tabela-2: Cddigos de erro e causas do

erro

Duas ou mais | O Visor da
teclas séo simbolo | zona de
pressionadas | "E" pisca | cozedura
Placa O Visor da
sobreaquecid [ simbolo | zona de
a "H" pisca | cozedura
Panela néo o] Visor da
adequada simbolo | zona de
para a zona e cozedura
de cozedura | acende.
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Erro no O Visor do

hardware da | simbolo |temporizado

placa de "Fxcext r

controlo acende.

digital.

Erro do O Visor da

hardware de |simbolo |zona de

inducéo "Ex* cozedura
pisca

Panela/tacho |O Todos os

ou outro simbolo | visores de

objeto no "F" pisca |zona de

painel de cozedura

controlo digital

xX**“1,2,..,9”

Para mais informacdes sobre
mensagens de erro que poderao
aparecer no painel de controlo
digital, ver Tabela-2. Se os erros
Fx e Ex continuarem a aparecer,
contacte a assisténcia técnica.

Se a superficie do painel de
controlo estiver sujeito ao vapor,
todo o sistema de controlo sera
desactivado, soara um sinal de
aviso e "E" piscara no visor.

Mantenha a superficie do painel
de controlo digital limpa. Isto
pode emitir um aviso errdneo de
funcionamento.

Nao colocar panelas/tachos no
painel de controlo digital.



[ Manutencio e cuidados

Informacoes gerais

A vida ultil do produto sera estendida e
os problemas frequentes diminuirdao se
0 produto for limpo em intervalos
regulares.

Desligue o produto da corrente
eléctrica antes de iniciar as tarefas
de limpeza e manutencao.

Ha risco de choque eléctrico!

Deixe que o produto arrefeca
antes de o limpar.

As superficies quentes podem
causar queimaduras!

¢ | impe totalmente o produto a cada
utilizagado. Desta forma, sera possivel
remover mais faciimente os residuos
da cozedura, evitando assim que
estes se queimem da préxima vez que
0 equipamento for utilizado.

¢ Nao € necessario qualquer agente
especial de limpeza para limpar o
produto. Para limpar o produto, use
agua morna com liquido de limpeza,
um pano ou esponja macia e seque-o
com um pano Seco.

e Apds a limpeza, verifigue sempre se
qualgquer excesso de liquido foi
completamente limpo e remova
imediatamente qualquer derrame.

¢ Nao use agentes de limpeza que
contém acido ou cloro para limpar as
superficies de inox e a pega de aco
inoxidavel. Use um pano macio com
liquido detergente (n&o abrasivo) para
limpar estas partes e procure passar o
pano apenas numa direccao.

A superficie pode ficar danificada
por alguns detergentes ou
materiais de limpeza.

Nao use detergentes ou
cremes/pds de limpeza
agressivos ou qualguer objecto
pontiagudo durante a limpeza.

N&ao use limpadores a vapor para
limpar o aparelho, ja que podem
provocar um choque eléctrico.

Limpeza da placa

Superficies em vitroceramica
Limpe a superficie de ceramica de vidro
(vitrocerémica) com agua fria, prestando
atencao para ndo deixar agentes de
limpeza residuais e seque com um pano
macio. Os residuos podem danificar a
superficie de vitroceradmica quando usar
a placa pela préxima vez.

Os residuos secos na superficie de
vitrocerémica ndo devem, em
circunstancia alguma, ser raspados com
laminas de gancho, palha de aco ou
ferramentas similares.

Remova as nédoas de célcio (nddoas
amarelas) com descalcificante disponivel
no mercado ou com pequenas
quantidades de agentes descalcificantes
como vinagre ou sumo de limao.

Se a superficie estiver demasiado suja,
aplique o agente de limpeza numa
esponja e aguarde até que sejam bem
absorvido. Em seguida, limpe a
superficie da placa com um pano
hdmido.
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Os alimentos a base de agucar,
tais como cremes e caramelo
devem ser raspados de imediato,
sem esperar que a superficie
arrefeca. Caso contrario, a
superficie de vitroceramica
podera ficar irremediavelmente
danificada.
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Com o tempo, pode ocorrer uma ligeira
descoloracdo nos revestimentos ou
outras superficies. Isto ndo afecta o
desempenho do produto.
Descoloracéo e manchas na superficie
vitroceramica € uma condicao normal e
nao um defeito.



Resolucéo de problemas

p
Isso ndo é uma avaria.

¢ O fusivel principal esta queimado ou com defeito. >>> Verifique os fusiveis na caixa
de fusiveis. Se necessario, substitua-os ou recoloque-os.

¢ O produto ndo esta ligado na tomada (de terra). >>> Verifique a ligacao da ficha.

e Se 0 visor nao acender quando liga de novo a placa. >>>Desligue o equipamento no
interruptor do circuito. Espere 20 segundos e depois volte a liga-lo.

¢ A protecgao contra sobreaquecimento esta activa. >>> Deixe que a sua placa
arrefeca.

* O tacho de cgzedura n&o é apropriado. >>> Verifique o seu tacho.

¢ Nao pousou o tacho na zona de cozedura activa. >>> Verifigue se ha um tacho na
zona de cozedura activa.

¢ O seu tacho ndo é compativel com a cozedura por indugéo. >>> Verifique se o seu
tacho de cozedura é compativel com a placa de indugéo.

¢ O tacho de cozedura nao esta centrado correctamente ou a superficie do fundo do
tacho ndo é larga o suficiente para a zona de cozedura. >>> Escolha um tacho com
a largura suficiente e centre 0 mesmo de forma correcta na zona de cozedura.

¢ O tacho de cozedura ou a zona de cozedura esta sobreaquecida. >>> Deixe que

¢ O tempo de cozedura para a zona de cozedura seleccionada pode ter sido
ultrapassado. >>> Tem que definir um novo tempo de cozedura ou terminar a
cozedura.

¢ A protecgao contra sobreaquecimento esta activa. >>> Deixe que a sua placa
arrefeca.

¢ Um objecto pode estar a tapar o painel de controlo digital. >>> Remova o objecto do

painel.

¢ O seu tacho ndo é compativel com a cozedura por indugéo. >>> Verifique se o0 seu
tacho de cozedura é compativel com a placa de indugéo.

¢ O tacho de cozedura nao esta centrado correctamente ou a superficie do fundo do
tacho ndo é larga o suficiente para a zona de cozedura. >>> Escolha um tacho com
a largura suficiente e centre 0 mesmo de forma correcta na zona de cozedura.

ﬂ Consulte 0 agente da assisténcia técnica autorizada ou o revendedor onde
adquiriu 0 produto se nao puder resolver os problemas, embora tenha seguido as
instrucdes desta sec¢ao. Nunca tente reparar um produto defeituoso por conta
propria.

35/PT






beko
e

Ugradni plamenik
Korisni€ki priru¢nik

SB



Molimo da prvo prodéitajte ovo uputstvo!

Postovani korisniCe,

zahvaljujemo na izboru Beko proizvoda. Nadamo se da ¢ete na najbolji mogudi nacin
iskoristiti Va$ proizvod, koji je napravijen sa visokim kvalitetom i vrhunskom
tehnologijom. Stoga, molimo da proditate ovo celo korisni€¢ko uputstvo i sva prateca
dokumenta paZljivo pre koriS¢enja proizvoda i Suvajte ih kao podsetnik za buducu
upotrebu. Ako ovaj proizvod predate tre¢em licu, prilozite i ovo korisnicko uputstvo.
Pratite sva upozorenja i informacije iz korisnickog uputstva.

Imajte na umu da ovo korisni¢ko uputstvo moze da se primeni i na nekoliko drugih
modela. Razlike izmedu modela ¢e biti naznacene u priruéniku.

Objasnjenje simbola

U ovom korisnickom uputstvu su korisc¢eni sledeci simboli:

Vazne informacije ili korisni saveti u vezi sa koriS¢enjem.
Upozorenje za situacije koje su opasne po zivot i imovinu.
Upozorenje za elektri¢ni udar.

Upozorenje za opasnost od pozara.

i dd 4

Upozorenje za vrele povrsine.

Argelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Siitlice/Istanbul /TURKEY

C€ Made in TURKEY
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ﬂ Vazna uputstva i upozorenja za bezbednost i

okruzenje

Ovaj odeljak sadrzi sigurnosna

uputstva koja ¢e vam pomoci
da se zastitite od opasnosti
povreda i oStecenja imovine.
Neuspesno pracenje ovih

uputstava Ce ponistiti garanciju.

Opsta bezbednost
» Ovaj uredaj mogu Koristiti
deca starija od 8 godina i

0sobe sa smanjenim fizickim,

senzornim ili mentalnim
sposobnostima ili kojima
nedostaju iskustvo i znanje,
ako su pod nadzorom ili su
dobili uputstva u vezi sa
bezbednom upotrebom
uredaja i razumeju ukljuCene
opasnosti.

Deca se ne smeju igrati sa
uredajem. Deca ne smeju
Cistiti ili odrzavati uredaj bez
nadzora.

» Ovaj uredaj nije namenjen za
upotrebu od strane osoba
(ukljuCujuci decu) sa
smanjenim fiziCkim,

Deca koja su pod nadzorom
ne smeju se igrati uredajem.
Ako se proizvod ustupi
drugoj osobi za licnu
upotrebu ili kao polovan
proizvod, potrebno je takode
proslediti korisniCki prirucnik,
etikete proizvoda i druge
relevantne dokumente |
delove.

Instalaciju i popravke smeju
da vrSe samo ovlasceni
serviseri. ProizvodacC nece
snositi odgovornost za Stete
koje nastanu zbog postupaka
koje su obavile neoviascene
osobe, Sto takode moze
ponistiti garanciju. Pre
instalacije, pazljivo procitajte
uputstva.

» Ne ukljuCuijte proizvod ako je

u kvaru ili ima vidljivo
oStecCenje.

» Prekontrolisite da li su

funkcijski tasteri na proizvodu
iskljuCeni nakon svake

senzornim ili mentalnim upotrebe.
sposobnostimaili Bezbednost elektri¢nih
nedostatkom iskustva i proizvoda

znanja, osim ako su pod
nadzorom ili su im data
uputstva.

» AKO je proizvod neispravan,
ne treba da se koristi dok ga
ne popravi ovlasceni serviser.
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Postoji opasnost od
elektricnog udaral

 Proizvod povezujte samo na
uzemljenu utiCnicu/vod sa
naponom i zastitom
navedenim u ,, Tehnickim
specifikacijama®“. Uzemljenje
instalacije mora da obavi
kvalifikovani elektriCar u
slucaju da se proizvod koristi
sa ili bez transformatora.
Nasa kompanija nece biti
odgovorna ni za kakve
probleme koji nastanu zbog
koris€enja proizvoda sa
neuzemljenom instalacijom u
skladu sa lokalnim propisima.

 Nikada ne perite proizvod
prskanjem ili sipanjem vode
na njegal Postoji opasnost od
elektricnog udaral

 Proizvod mora da bude
iskljuCen za vreme instalacije,
odrzavanja, Ciscenja i
popravke.

» AKo je prikljucni kabl za
napajanje proizvoda ostecen,
mora da ga zameni
proizvodac, njegov serviser ili
odgovarajuce kvalifikovano
lice kako bi se izbegle
opasnosti.

» Aparat mora da se instalira
tako da moze potpuno da se
iskljucCi sa mreze. Razdvajanje

mora da bude obezbedeno ili
putem mreznog utikaca ili
putem prekidaCa ugradenog
u fiksnu elektriCnu instalaciju
u skladu sa gradevinskim
propisima.

» Sve radove na elektricnoj
opremi i sistemima treba da
vrSe samo ovlas¢ena
kvalifikovana lica.

U sluCaju ostecenja, iskljucite
proizvod i odvojite od
elektricne mreze. Da biste to
uradili, iskljucite osiguraC u
domacinstvu.

» Uverite se da je jacCina
osiguraca kompatibilna sa
ovim proizvodom.

Bezbednost proizvoda

« UPOZORENJE: Uredg; i
njegovi pristupacni delovi se
zagrevaju tokom upotrebe.
Budite pazljivi da biste izbeqgli
dodirivanje vrucih elemenata.
Decu mladu od 8 godina
treba udaljiti osim u sluCaju
da ih neprekidno nadgledate.

» Nikad ne koristite proizvod u
sluCaju oslablienog
rasudivanja ili koordinacije
pod uticajem konzumiranja
alkohola i/ili lekova.

« Budite pazljivi kada koristite
alkoholna pi¢a u vasem
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posudu. Alkohol na visokim
temperaturama isparava i
moze da prouzrokuje pozar
jer se moze upaliti ako dode
u kontakt sa vrucim
povrSinama.

» Ne stavljajte nikakav zapaljivi
materijal blizu proizvoda, jer
njegove stranice mogu da se
zagrevaju u toku upotrebe.

» Odrzavajte CistoCu svih
ventilacionih otvora.

» Ne koristite parocCistace za
Cis¢enje uredaja da ne biste
izazvali elektriCni udar.

« UPOZORENUJE: Kuvanje na
ringli sa zagrejanom masti li
uliem moze biti opasno i
dovesti do pozara. NIKADA
ne pokuSavajte da gasite
vatru vodom, vec iskljucite
uredaj, a zatim pokrijte
plamen tj., pokrijte ga
poklopcem ili protivpozarnim
cebetom.

« PAZNJA: Proces kuvanja

mora da bude pod nadzorom.

Kratkotrajni proces kuvanja
mora neprekidno da bude
pod nadzorom.

« UPOZORENUJE: Opasnost
od pozara: Nemojte drzati
predmete na povrsinama za
kuvanije.
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UPOZORENJE: Ako je
povrsina naprsla, iskljucite
uredaj da biste izbegli
mogucnost elektricnog udara.
U slucCaju da se staklo ploce
za kuvanje polomi; Odmah
iskljuCite sve gorionike i sve
elektriCne grejne elemente |
izolujte uredaj od napajanja.
Nemojte da dodirujete
povrSinu uredaja. Nemojte da
koristite ureda.

Nakon upotrebe, iskljucite
ringlu pomocu kontrole za nju
I ne oslanjajte se na senzor za
tigan.

Metalne predmete, kao Sto
su nozevi, viljuske, kasike i
poklopci, ne treba stavljati na
povrsinu ringle jer bi mogli da
se zagreju.

Ovaj aparat nije predviden da
Se upravlja putem eksternog
tajmera ili posebnog sistema
daljinskog upravijaca.

Pritisak pare koji se moze
stvoriti zbog vliage na povrsini
ploCe za kuvanje ili na dnu
Serpe moze da izazove
pomeranje Serpe. Zbog toga
treba da se uverite da su
povrsSina rerne i dna Serpi
uvek suve.



« Ringle se zasnivaju na tehnici
»indukcije“. Vasa indukciona
ploCa za kuvanje, koja
istovremeno Stedi vreme i
novac, mora da se koristi sa
Serpama koje su podesne za
indukciono kuvanje; u
suprotnom, ringle nece raditi.
Pogledajte Opste informacije o
kuvanju, strana 17 U VeZzi Sa
izborom Serpi.

Indukcione ploCe za kuvanje
stvaraju magnetno polje koje
moze da ima Stetni uticaj na
ljude koji koriste uredaje kao
Sto su insulinska pumpa ili
pejs-mejker.

Ne stavljajte elektronske
proizvode poput mobilnih
telefona, tableta, raCunara na
indukcijski Stednjak. Vasi
proizvodi mogu biti oSteceni.
UPOZORENJE: Koristite
samo Stitnike plocCe za
kuvanje koje je dizajnirao
proizvodac aparata za
kuvanije ili koje je porizvodac
aparata odredio kao
pogodne u uputstvu za
upotrebu, ili Stitnike ploCe za
kuvanje koje sadrzi aparat.
Upotreba neodgovarajucih
Stitnika moze izazvati
nezgode.

Za pouzdanost proizvoda od

pozara:

 Uverite se da je utikaC dobro
umetnut u utiCnicu kako ne bi
izazvao varnice.

» Ne Koristite oStecen, iseCen ili
produzni kabl, osim
originalnog kabla.

« Pobrinite se da na uti¢nici na
koju je prikljuCen proizvod
nema ni viage ni teCnosti.

Namena

» Ovaj proizvod je namenjen za
kucnu upotrebu.
Komercijalna upotreba nije
dozvoljena.

« PAZNJA: Ovaj aparat sluZi
samo za kuvanje. On ne sme
da se koristi za druge svrhe,
na primer za grejanje
prostorije."

« Proizvodac nece biti
odgovoran ni za kakve Stete
koje su nastale kao posledica
nenamenske upotrebe ili
pogresSnog rukovanja.

Bezbednost dece

« UPOZORENJE: Pristupacni
delovi mogu da se zagreju za
vreme upotrebe. Decu treba
udalijiti.

» Materijali za pakovanje su
opasni za decu. Ambalazne
materijale drzite van
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domasaja dece. Molimo da
sve delove ambalaze odlozite
u otpad u skladu sa
ekoloskim standardima.

« ElektriCni proizvodi su opasni
za decu. Udaljite decu od
proizvoda kada je ukljuCen i
nemojte im dozvoliti da se
igraju sa proizvodom.

« Iznad uredaja ne stavljajte
predmete koje bi deca mogla
da dohvate.

Odlaganje dotrajalog

proizvoda u otpad

Usaglasenost sa WEEE direktivom

i odlaganje otpada:

——
Ovaj proizvod je usaglasen sa WEEE

direktivom Evropske Unije (2012/19/EU).

Ovaj proizvod nosi znak klasifikacije za
elektrini i elektronski otpad (WEEE).
Ovaj proizvod je proizveden od visoko
kvalitetnin delova i materijala koji se
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mogu ponovo Koristiti i pogodni su za
reciklazu. Nemoijte odlagati proizvod u
otpad sa obi¢nim kuénim otpadom i
drugim otpadima na kraju veka trajanja.
Odlozite ga u centar za sakupljanje i
reciklazu elektriénog i elektronskog
otpada. Konsultujte se sa svojim
lokalnim vlastima da biste saznali 0 ovim
centrima za sakupljanje otpada.
Usaglasenost sa RoHS direktivom:
Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je
sa RoHS direktivom Evropske Unije
(2011/65/EU). On ne sadrzi Stetne i
zabranjene materijale navedene u
direktivi.

Odlaganje ambalaznog

materijala

e Ambalazni materijali su opasni po
decu. Ambalazni materijal Cuvajte na
bezbednom mestu, van domasaja
dece. Ambalazni materijali za ovaj
proizvod su proizvedeni od materijala
koji se mogu reciklirati. OdloZzite ih
pravilno i sortirajte u skladu sa
uputstvima za recikliranje otpada. Ne
odlazite ih sa obi¢nim kuénim
otpadom.



B Opste informacije
Pregled

2 4

1 Indukciona plo¢a za kuvanje
2 Montazna stega
3 Staklokeramicka povrsina

Tehnicke specifikacije

2

4 Poklopac osnove
5 Indukciona ploCa za kuvanje

Napon/frekvencija

N ~ 220-240 V/ 2N ~ 380-415 V;
50/60 Hz

Ukupna potrosnja energije

maks. 7200 W

Tip kabla / popre¢ni presek

min.HO5V2V2-F 5 x 1,5 mm*®

Spoljne dimenzije (visina/Sirina/dubina)

55 mm/580 mm/510 mm

Ugradne dimenzije (Sirina/dubina)

560 (+2) mm/490 (+2) mm

Gorionici

Pozadi levo Indukciona plo¢a za kuvanje
Dimenzije 180 mm

Snaga 1800/3000 W

Napred levo Indukciona plo¢a za kuvanje
Dimenzije 180 mm

Snaga 1800/3000 W

Napred desno Indukciona plo¢a za kuvanje
Dimenzije 145 mm

Snaga 1500/2200 W

Pozadi desno Indukciona plo¢a za kuvanje
Dimenzije 210 mm

Snaga 2000/3700 W

Tehnicke specifikacije se mogu
izmeniti bez prethodnog
obavestenja da bi se pobolj$ao
kvalitet proizvoda.

Slike koje su date u ovom
uputstvu za upotrebu su samo
ilustrativne i mozda se nece u
potpunosti poklapati sa vasim
proizvodom.
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Vrednosti, koje su navedene na
oznakama proizvoda ili u drugoj
dokumentaciji koju ste dobili uz
proizvod, dobijene su pod
laboratorijskim uslovima u skladu
sa odgovarajucim standardima. U
zavisnosti od radnih uslova i
uslova okruzenja proizvoda, ove
vrednosti se mogu razlikovati.
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E] Instalacija

Proizvod mora da instalira kvalifikovano
lice u skladu sa vazec¢im propisima. U
suprotnom, garancija nece vaziti.
Proizvodac nece biti odgovoran za Stete
koje nastanu zbog postupaka koje su
obavile neovlasc¢ene osobe i moze da
ponisti garanciju.

Priprema lokacije i elektricne

instalacije za proizvod su

odgovornost kupca.

AOvaj proizvod mora da se instalira
u skladu sa svim lokalnim
propisima za gasne i/ili elektricne
instalacije.

Pre instalacije vizuelno proverite
da li na proizvodu postoje bilo
kakva ostecenja. Ako ustanovite
ostecenja, nemojte ga instalirati.
Osteceni proizvodi predstavijaju
opasnost po vasu bezbednost.

Pre instalacije
PloCa za kuvanie je projektovana za
ugradnju u komercijalnu radnu plocu.

400mm min
S5mm min

4(29”"“

|zmedu aparata i zidova kucista |

namestaja mora da se ostavi bezbedan

ramak. Pogledajte sliku (vrednosti su u

mm).

* Moze se koristiti i u slobodno
stoje¢em polozaju. Obezbedite
minimalni razmak od 750mm iznad
povrSine ploce za kuvanje.

¢ (*) Ako se kuhinjski aspirator montira
iznad Sporeta, pogledajte uputstvo
proizvodaca aspiratora u vezi sa
visinom instalacije. Ako u uputstvu za
nape nije definisana nijedna veli¢ina,
ova visina treba da bude najmanje 650
mm.

¢ Uklonite ambalazne materijale i
transportne blokade.

e Povrsine, sinteticki laminati i lepkovi
moraju da budu otporni na toplotu
(minimalno 100 °C).

¢ Radna ploca mora da bude nivelisana
i uCvrscena horizontalno.

e |secite otvor za plo€u za kuvanje u
povrsini radne ploCe prema ugradnim
dimenzijama.

2
seamme2nm) 60mm min
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*

Minimalna visina do aspiratora
prema preporuci navedenoj u
uputstvu za upotrebu aspiratora.
Ako se to ne preporucuje u
uputstvu za upotrebu haube, ova
visina treba da bude najmanije
min.650 mm.

Minimalno rastojanje izmedu
ormari¢a mora da bude Sirina ploce
za kuvanje

Instalacija i povezivanje

e Uredaj se moze instalirati i povezati
samo u skladu sa propisanim pravilima
za instalaciju.

Ne postavljajte plocu za kuvanje
na mesta sa ostrim ivicama ili
uglovima.

Postoji opasnost od loma
staklokeramicke povrsine!

*%

Elektriéno povezivanje

Povezite proizvod sa uzemljenom
utiénicom koja je zasti¢ena minijaturnim
prekidaCem odgovarajuceg kapaciteta
kao sto je navedeno u tabeli , Tehnicke
specifikacije”. Angazujte kvalifikovanog
elektriCara da obavi povezivanje sa
uzemljenom instalacijom dok koristite
proizvod sa ili bez transformatora. Nasa
kompanija nije odgovorna ni za kakvu
Stetu koja Ce proistedi zbog koris¢enja
proizvoda bez uzemljene instalacije u
skladu sa lokalnim propisima.

Na gasnu mrezu proizvod sme da
priklju¢i samo oviaséeno
kvalifikovano lice. Garantni rok za
proizvod pocinje samo nakon
pravilne instalacije.

Proizvodac nece biti odgovoran
za Stete koje nastanu zbog
postupaka koje su obavile
neovlaséene osobe.
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Elektricni kabl za napajanje ne
sme da se priklesti, savije ili
prignjeci ili da dode u dodir sa
vru¢im delovima proizvoda.
Osteceni kabl za napajanje mora
da zameni kvalifikovani elektriCar.
U suprotnom, postoji opasnost od
elektriCnog udara, kratkog spoja ili
pozaral

e Povezivanje mora da se izvede u
skladu sa nacionalnim propisima.

e Podaci 0 mreznom napajanju moraju
da odgovaraju podacima koji su
navedeni na tipskoj plocici proizvoda.
Tipska plocica se nalazi na zadnjem
delu kudista proizvoda.

¢ Kabl za napajanje vasSeg proizvoda
mora da bude u skladu sa
vrednostima u tabeli , Tehnicke
specifikacije”.

Pre radova na elektri¢noj instalaciji
iskljucite proizvod iz struje.

Postoji opasnost od elektricnog
udaral

Povezivanje kabla za napajanje

Tokom povezivanja zica morate
da postujete nacionalne/lokalne
propise o struji i morate da
koristite odgovarajucu uticnicu i
utika¢ za rernu. U slu€aju da
ograniCenja napajanja uredaja
premasuju nominalne vrednosti
struje za utikaC i uti¢nicu, proizvod
mora da se poveze preko fiksne
elektri¢ne instalacije direktno bez
koris¢enja utikaca i utiCnice.
1.Ukoliko nije moguce iskljuciti napajanje
preko svih izvoda (polova), rastavni
uredaj sa najmanje 3 mm zazora
kontakta (osiguraci, fazni sigurnosni
prekidadi, kontaktori) moraju da se
povezu, a svi polovi ovog rastavnog
uredaja moraju da budu u blizini



proizvoda (ne iznad) u skladu sa IEE
smernicama. Nepridrzavanje ovog
uputstva moze da dovede do
problema u radu i poniStavanja
garancije za proizvod.
PreporuCuje se dodatna zastita putem
FID sklopke za zastitu od struje greske.
Ako je kabl isporuéen sa proizvodom:

e®
N AC 220-240 V| [2N AC 380-415 V|

(Mozda nece postojati kod vaseg
proizvoda.)

2.Za jednofazno povezivanje, zice
treba povezati na sledeci nacin:

¢ Braon/cmi kabl = L (faza)

e Plavi/  kabl =N (nula)

e Zeleno/zuti kabl = (E) @ (Uzemlienje)

» ili

e /cmikabl = L (faza)

¢ Plavi/Braon kabl = N (nula)

e Zeleno/zuti kabl = (E) @ (Uzemlienje)

3.Za dvofazno povezivanje, Zice treba
povezati na sledeci nacin:

e Braon kabl = L1 ili L2 (faza 1 ili faza 2)

e Crnikabl = L2 ili L1 (faza 2 ili faza 1)

e Plavi/  kabl =N (nula)

e Zeleno/zuti kabl = (E) @ (Uzemlienje)

» ili

e Crni kabl = L1 (faza 1)

e C kabl=L2 (faza 2)

¢ Plavi/Braon kabl = N (nula)

e Zeleno/zuti kabl = (E) @ (Uzemlienje)

Instalacija proizvoda

Ukoliko je rerna ispod:

*

A min. 15 mm

B min. 2mm

C 20mm

Ukoliko je daska ispod:

Potrebno je da se ostavi ventilacioni
otvor na zadnjem delu komada
namestaja, kao Sto je pokazano na
sledecqj slici.

min.

Prilikom instalacije ploce za kuvanie,
proizvod postavite paralelno povrsini na
koju se instalira. Takode postavite
zaptivhu gumu na delove ploce za
kuvanje koji dolaze u dodir sa radnom
plo€om, kao $to je opisano u nastavku,
da bi se sprecilo prodiranje te¢nosti
izmedu proizvoda i radne ploce.
Jednostavna instalacija: Neki modeli
imaju montirane opruge i zaptivnu
zaptivku priévrécenu na proizvod. Za
ove modele zanemarite uputstva za
montiranje opruga i drzaa opisanih u
uputstvu. Postavite svoj proizvod
direktno u prostor gde ce se proizvod
nalaziti, kao $to je prikazano na donjoj
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slici. Za ove modele, uzmite u obzir
merenja Sirine i dubine napisane u

L o o Broj opruga za montiranje na
korisni¢kom priru¢niku za 10 mm vise. ) Oprug J

vasem proizvodu zavisi od modela
proizvoda.

5.Postavite ploCu za kuvanje na radnu
plo€u i poravnajte je.

6.Kada se plo¢a stednjaka postavi na
gornju kuhinjsku plocu, jednostavno
se fiksira pomocu stega. Ako
dimenzije gornje ploCe nisu
odgovarajuce, 2 stege za fiksiranje se
mogu postaviti na prednju stranu
proizvoda kao $to je prikazano na slici
ispod.

1.Pripremite povrsinu radne plo¢e kao
Sto je pokazano na slici.

2.0Okrenite plo€u za kuvanje naopacke i
postavite na ravnu povrSinu.

3.Prilikom instalacije ploCe, postavite
zaptivku koja je prilozena u pakovanju
oko ploCe kao $to je prikazano na
sledecqj slici tako da ostane 1 mm do
2 mm ka unutra od spoljasnje ivice
stakla

1 Plo¢a za kuvanje
2 Instalaciona stezalika
3 Radna plo¢a

Prilikom instaliranja ploCe za
kuvanje na ormari¢ mora da se
instalira polica kako bi se ormari¢
odvojio od plo¢e za kuvanje, kao
Sto je ilustrovano na gornjgj slici.
To se ne zahteva kada je
instalirate iznad ugradne reme.
Proizvod se moze dodimuti odozdo

zasto $to je instaliran na fioci, ovaj deo
mora da se pokrije drvenom ploCom.

ubacivanjem i zavijanjem kroz otvore
na dnu kudista kao $to je prikazano na
slici.

Kod nekih modela, vas proizvod
se moze isporuciti sa veé

postavljenim oprugama za
montiranje. A min. 15 mm
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B min. 2mm

Zadnja strana (rupe za povezivanje)
Lokacije priklju&nih rupa koje su
prikazane na slici u nastavku su
Sematske i mogu se razlikovati u
zavisnosti od modela proizvoda.
Pri¢vrstite ih u skladu s prikljuénim
rupama na vasem proizvodu.

A Povezivanje u drugacije otvore nije
dobra praksa s obzirom na
sigurnost, jer moze da dode do
oStecivanja gasnog i elektricnog
sistema.

A PloCa za kuvanje sadrzi delove
koji rade na gas i struju. 1z tog
razloga, ploCu za kuvanje treba
fiksirati za radnu plocCu iskljucivo
preko otvora za fiksiranje, koristedi
iskljuCivo elemente za
pri¢vrscivanije i zavrtnje koji su
prilozeni i na nacin koji je naveden
u priru¢niku. U suprotnom,
predstavijace opasnost po Zivot i
svojinu.

Broj opruga za montiranje na
vasem proizvodu zavisi od modela
proizvoda.

Finalna provera
1.Rukuijte proizvodom.
2.Proverite sve elektri¢ne funkcije.

Odlaganje dotrajalog

proizvoda u otpad

e SaCuvajte originalnu ambalaznu kutiju
ovog proizvoda i transportujte
proizvod u njoj. Pratite uputstva na
kutiji. Ako nemate originalnu
ambalaznu kutiju, proizvod upakuijte u
foliju za pakovanje sa vazdusnim
mehuri¢ima ili deblji karton i dobro
zalepite.

Proverite opsti izgled svog
proizvoda da biste pronasli
eventualna ostecenja koja su
mogla nastati za vreme
transporta.
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El Pripreme

Saveti za ustedu energije
Sledece informacije ¢e vam pomodi da
va$ uredaj koristite na ekoloski nacin i
Stedite energiju:

e Odmrznite smrznuta jela pre pecenja.

¢ Za kuvanije koristite Serpe i tiganje sa
poklopcem. Ako se ne stavi poklopac,
potrosnja energije moze biti 4 puta
veca.

* |zaberite gorionik koji odgovara veliCini
dna Serpe koja ¢e biti koris¢ena. Uvek
birajte pravilnu veliginu Serpe za svoje
jelo. Vece Serpe zahtevaju vise
energije.

e Koristite Serpe sa ravnim dnom kada
kuvate na elektri¢nim ringlama.

Serpe sa debelim dnom obezbeduju
bolju toplotnu provodonost. Mozete
da ustedite do 1/3 energije.
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¢ Posude i Serpe moraju da odgovaraju
zonama za kuvanje. Dno posuda ili
Serpe ne sme biti manje od ringle.

e Odrzavajte Cisto¢u zona za kuvanje i
dna Serpi. Necistoce ¢e smaniiti
provodenije toplote izmedu zone za
kuvanje i dna Serpe.

Prva upotreba
Prvo ¢iséenje proizvoda

Prilikom upotrebe nekih
deterdzenata ili sredstava za
CiScenje mogla bi da se osteti
povrSina.
Ne koristite agresivne
deterdzente, praskove/tecnosti za
Ciscenje ili oStre predmete tokom
Ciscenja.
1.Uklonite sve ambalazne materijale.
2.0brisite povrsine proizvoda vlaznom
krpom ili sunderom i osusite ga krpom.



B Kako koristiti ploéu za kuvanje

Opste informacije o kuvanju

Nikad punite posudu uliem
viSe od jedne trecine. Ne
ostavijajte plocu za kuvanje
bez nadzora kada zagrevate
ulje. Pregrejano ulje predstavija
opasnost od pozara. Nikada
ne pokuSavajte da
eventualnu vatru gasite
vodom! Ako se ulie zapali,
pokrijte ga protivpozarnim
¢ebetom ili viaznom krpom.
Iskljucite ploCu za kuvanje, ako
se 1o moze bezbedno uraditi i
pozovite vatrogasce.

¢ Pre przenja hrane, uvek je dobro
osusite i pazliivo spustite u vrelo ulje.
Postarajte se da namirmice budu
potpuno odmrznute pre przenja.

¢ Ne poklapajte posudu koju koristite
kada zagrevate ulje.

¢ Postavite lonce i Serpe na nacin da
njihove rucice ne budu iznad plo¢e za
kuvanije kako biste sprecili njihovo
zagrevanje. Ne stavljajte na plocu za
kuvanje nestabilne posude ili one koje
se mogu lako prevrnuti.

¢ Ne stavijajte prazne posude i Serpe na
zone za kuvanije koje su ukljucene.
Mogu da se oStete.

¢ Rad zone za kuvanje bez posude ili
Serpe na njoj izazvace ostecenje
uredaja. Iskljucite zone za kuvanje
nakon $to je kuvanje zavrSeno.

e Kako povrsina uredaja moze biti vruca,
ne stavljajte na nju plasti¢ne ili
aluminijumske posude.

Odmah ocistite sve takve otopliene
materijale sa povrSine.

Takve posude ne bi trebalo koristiti ni
za drzanje hrane.

e Koristite samo Serpe ili posude sa
ravnim dnom.

¢ U Serpe i lonce stavljajte odgovarajucu
koli¢inu hrane. Tako Cete spreiti
nepotrebno Cis¢enje zbog prelivanja.
Ne stavijajte poklopce za Serpe i lonce
na zone za kuvanje.

Postavite Serpe na nacin da budu u
centru zone za kuvanje. Kada zelite da
premestite Serpu na drugu zonu za
kuvanje, podignite je i stavite na zonu
za kuvanje koju zelite umesto da je
povlacite po povrsini.

Izbor Serpe

e Staklokeramicka povrsina je otporna
na toplotu i na nju ne uti€u velike
temperaturne razlike.

¢ Ne koristite staklokeramic¢ku povrsinu
kao mesto za Suvanje ili kao dasku za
secenje hrane.

e Koristite samo Serpe i lonce sa
obradenim dnom. Ostre ivice mogu
izgrebati povrsinu.

. Prolivanja hrane
mogu ostetiti
staklokeramicku
povrSinu i izazvati
pozar.

Nemojte koristiti

posude sa

konkavnim ili

konveksnim

dnom.

Koristite samo

Serpe i lonce sa

ravnim dnom. Oni

obezbeduju laksi
prenos toplote.

»Nacin kljucanja moze zavisiti od vrste
sudova, velicine posude i veliCine zone
kuvanja, za homogenije kljuCanje mozete
koristiti za korak vecu zonu kuvanja.
Koriséenje vece zone kuvanja nema
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negativne efekte na potrosnju energije

na indukcionim ploSama, jer se toplota

stvara samo u odnosnoj oblasti

posude.”

Za indukcione ploc¢e za kuvanje,

koristite samo posude pogodne za

indukciono kuvanije.

Testiranje Serpe

Koristite sledec¢e metode da proverite da

li je vasa Serpa kompatibilna sa ploSom

za kuvanie ili ne.

1.Vasa Serpa je kompatibilna ako njeno
dno ima magnet.

2.Va$a Serpa je kompatibilna ako "=
simbol ne treperi kada Serpu stavite na
zonu za kuvanje i ukljucite ploc¢u za
kuvanje.

Mozete koristiti Celi¢ne, teflonske ili

aluminijumske Serpe sa specijalnim

magnetnim dnom koje imaju etiketu ili

upozorenja koja oznacavaju da je Serpa

pogodna za indukciono kuvanje.

Staklene i keramicke posude, lonce i

posude od nerdajuceg Celika sa

nemagnetskim aluminijumskim dnom ne

bi trebalo koristiti.

Sistem za prepoznavanje-

fokusiranje Serpe

Kod indukcionog kuvanja, napajanje

dobija samo povrsina pokrivena
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posudom na odgovarajucoj zoni za
kuvanje. Sistem prepoznaje dno posude
i samo se ta povrsina automatski
zagreva. Kuvanije prestaje ako se u toku
kuvanja posuda podigne sa zone za
kuvanje. Izabrana zona za kuvanje i "=
simbol trepere naizmenicno.

Bezbedna upotreba

Nemojte birati veliku jacinu zagrevanja
kada koristite nelepljive (teflon) Serpe bez
ulja ili sa vrlo malo ulja.

Ne stavljajte metalne predmete kao sto
su viljuske, nozevi ili poklopci Serpi na
plo€u za kuvanije jer se mogu zagrejati.
Nikada ne koristite aluminijumsku foliju
za kuvanije. Nikada ne stavijajte
namirnice uvijene u aluminijumsku foliju
na zonu za kuvanje.

Ako ispod ploce za kuvanje
postoji rerna i ona je ukljucena,
senzori ploCe za kuvanje mogu
smaniiti jacinu kuvanja ili iskljuciti
rernu.

Kada je ploCa za kuvanje
ukljucena, drzite predmete sa
svojstvima magneta kao $to su
kreditne kartice ili kasete dalje od
plo¢e za kuvanje.



Biranje zone za kuvanje koja odgovara posudi

Velika zona za kuvanje Normalna zona za Mala zona za kuvanje
kuvanije
£ 24-28-30 cm @18 cm @ 14,5 cm
@21 cm
Velika zona za kuvanje Normalna zona za Mala zona za kuvanje
e Automatski se podesava za | kuvanje ¢ Koristi se za sporo

Serpu.

¢ |dealno rasporeduje snagu.

¢ Obezbeduje savrsenu

raspodelu toplote. Koristi se
retko ili veoma retko za za

pripremu jela kao $to su

velike palaginke ili velike ribe.

e Automatski se
podesava za Serpu.

e |dealno rasporeduje
snagul.

¢ Obezbeduje savrsenu
raspodelu toplote.
Koristi se za sve vrste
kuvanja.

kuvanje (sosovi,
kremovi)

e Koristi se za pripremu
malih porcija ili porcija
na osnovu broja
osoba.

Koriséenje lonaca na Siroj povrsini

Vas$ lonac ili

zone za kuvanje

Siru zonu za
kuvanje mozete
koristiti
posebno, kao
zadnju levu i
prednju levu
zonu za kuvanje.
Lokacija zone za
kuhanje na
Sirokoj povrSini
moze se
razlikovati
ovisno 0 modelu
proizvoda.

Siru povr&inu
zone za kuvanje
mozete koristiti
za velike lonce i
Serpe.

Serpa mora da
pokrije oba
centra Sire
povrSine zone

za kuvanje. Ovu
zonu za kuvanje
nemoijte koristiti

ni na jedan drugi
nacin.
Osvetljene oblasti kuvanja(Mozda
necée postojati kod vaseg proizvo-
da.)

Zone kuvanja na ploci ¢e biti osvetliene.
Zone kuvanja se nece pojaviti kada je
plo¢a iskljuCena ili u polozaju
pripravnosti. Kada ukjudite plocu,
pojavi¢e se unutradnje svetlo koje
pokazuje zone kuvanja.

19/5B



KoriSéenje plo¢a za kuvanje

Pazite da na ploCu za kuvanje ne
padne neki predmet. Cak i mali
predmeti, npr. slanik, mogu da
oStete plocu za kuvanje.

Ne koristite naprslu plocu za
kuvanje. Voda moze uci u
naprsline i prouzrokovati kratak
Spoj.

U slu€aju bilo kakvog oStecenja
povrSine (npr. vidljive naprsline),

odmah iskljucite proizvod da biste

smanjili opasnost od elektricnog
udara.

Kontrolna tabla

e @ e, © & 1] @ @
Cav O o [ge O o f@s O Cas O
0 15 O o 15O R Gl 0 18O o 15 o
Specifikacije = Simbol za Wi-Fi *
<" Polje za podesavania (za *(Ova funkcija je opciona. Mozda
., Nivotemperature) nece postojati kod vaseg
Taster Uk] /isk. proizvoda.)
Taster za blokadu tastera
Taster za Graficki prikaz podataka i brojke
aktiviranje/deaktiviranje imaju samo informativnu svrhu.
. vremenskog programatora Realni prikazi i funkcije mogu se
Taster za brzo zagrevanje / razlikovati za vas model plo¢e za
podeSavanje velike snage kuvanje.
(pojaCavac) ] 5 3
I Taster za automatsko | [
- kuvanje ! | |
|][]. Taster za zaustavljanje L . O
M Taster za biranje §ire oo E
povrSine zone za kuvanje
(Ova funkcija je opciona. =0 15 I
Mozda nede postojati | 1
kod vaSeg proizvoda.) | ] i
+ Taster za povedanje nivoa 4 5 6

vremenskog programatora
Taster za smanjenje nivoa
vremenskog programatora
Simbol Hub to Hood (Hob
to Hood symbol) *

0@
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1 Polje za podesavanja

2 Taster vremenskog programatora
3 Displej zone za kuvanije

4 Simbol zone za kuvanije (*)



5 Taster za brzo zagrevanje
6 Taster za automatsko kuvanje

(Razlikuje se u zavisnosti od modela
uredaja.)

*

Ovim proizvodom se upravlja
putem senzorske komandne
table. Svaka operacija koju izvrSite
na senzorskoj komandnoj tabli
bic¢e potvrdena zvucnim signalom.

Komandnu tablu uvek odrzavajte
Cistu i suvu. Vlazne i zaprljane
povrsine mogu izazvati probleme
u radu ovih funkcija.

Ukljucivanje plo¢e za kuvanje

1.Dodimnite taster "@©" na komandnoj
tabli.

PloCa za kuvanje spremna za upotrebu.

Ako se ne izvrsi nijedna operacija
u roku od 20 sekundi, ploCa za
kuvanje ¢e se automatski vratiti u
rezim pripravnosti.

Ako se bilo koji taster (taster "®")
pritisne na duze vreme, proizvod
se zbog bezbednosti automatski
iskljucuje.
Iskljucivanje ploc¢e za kuvanje.
1.Dodirnite taster "@" na komandnoj
tabli.
PloCa za kuvanje ¢e se iskljuciti i vratiti u
rezim pripravnosti.
Ako se simbol "H" ili "h"pojavi na
displeju zone za kuvanije kada je
plo¢a za kuvanje isklju¢ena, to
znaci da je zona za kuvanje jo$
uvek vruc¢a. Ne dodirujte zone za
kuvanje.

Lampica preostale toplote

Ako simbol "H" svetli na displeju zone za
kuvanje, to ukazuje na to da je zona za
kuvanje jos uvek vruca i da se moze

koristiti za odrzavanje toplote male
koli¢ine hrane. Ovaj simbol ¢e se ubrzo
promeniti u "h" simbol koji oznacava
manju toplinu.

Kada nestane struja, lampica
preostale toplote se nece ukljuditi i
ne upozorava korisnika na vruce
zone za kuvanje.

Ukljuc€ivanje zona za kuvanje

1.Dodimite taster "(U" da biste ukljucili ‘
plo¢u za kuvanje.

» Simbol ,,0” na displejima zona za

kuvanje svetli.

2.Dodirnite polie za podeSavanja za
zonu za kuvanje koju zelite da ukljucite
i prevucite prst preko date zone.

Ako se ne izvrsi nijedna operacija
u roku od 20 sekundi, ploCa za
kuvanje ¢e se automatski vratiti u
rezim pripravnosti.

Podesavanje temperature
Pritiskom na polie za podeSavanije ili
prevlacenjem prsta preko tog polja,
podesite temperaturu na nivo izmedu
,071,15”.
Iskljuc¢ivanje zona za kuvanje:
|zabrana zona za kuvanje moze biti
iskliju¢ena na 2 razliCita nacina:
1.8manjenjem temperature na nivo
”Oi!
Mozete iskljuciti zonu za kuvanje
smanjenjem temperature na nivo ,,0”.
2.Koridéenjem funkcije za iskljucivanje
vremenskog programatora za
Zeljenu zonu za kuvanje
Kada vreme istekne, vremenski
programator Ce iskljuciti zonu za
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kuvanje koja je sa njim povezana.
Vrednost ,0” ili ,00” ¢e se pojaviti na
svim displejima. Simbol "®" na
displeju ploce za kuvanje ¢e nestati.
Kada vreme istekne, zaCuce se alarm.
Dodirnite bilo koje dugme na
komandnoj tabli da biste utiSali zvucéni
alarm.

Ukljucivanje Sire povrsine zone za

kuvanje (Ova funkcija je opciona.

Mozda necée postojati kod vaseg

proizvoda.)

1.Dodimnite taster "©" da biste ukljucili
plo¢u za kuvanje.

2.Dodirnite taster za biranje Sire povrsine
zone za kuvanje

» Simbol O ¢e se prikazati na displeju

prednje leve zone za kuvanje i simbol

"L 1" Ce se pojaviti na istom displeju.

3. Pritiskom na polje za podeSavanje ili
prevlacenjem prsta preko tog polja,
podesite temperaturu na nivo izmedu
0i15.

» Mozete da promenite temperaturu u

polju za podeSavanje obe zone za

kuvanje.

Sire povrsine leve zone za kuvanje
objasnjene su kao primer. Ako se
Sira povrsina zone za kuvanje
nalazi i sa desne strane ploCe za
kuvanje, ista uputstva vaze za
navedenu zonu za kuvanje.

Ukljucivanje Sire povrsine zone za
kuvanje dok jedna ili obe zone za
kuvanje na levoj strani rade (Ova
funkcija je opciona. Mozda neée
postojati kod vaseg proizvoda.)
Dok rade jedna ili obe zone za kuvanje
na levoj strani, mozete da kombinujete
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obe zone za kuvanije aktiviranjem Sire
povrSine zone za kuvanje. Na taj nacin
mozete koristiti Siru zonu za kuvanje sa
istim vrednostima.

‘ . O
0 5

0 15O ] 0 15O

1.Dodirnite taster za izbor Sire povrSine
zone za kuvanje dok jedna ili obe zone
za kuvanije na levoj strani rade.
» Manja vrednost temperature od
vrednosti koje ste prethodno izabrali za
zone za kuvanje pojavic¢e se na displeju
prednje leve zone za kuvanje. Ukaliko je
zadato trajanje za vremenski
programator, vrednost vremenskog
programatora za zonu za kuvanje sa
nizom vrednoScu pojavice se na displeju.
@ o
Cae 9w —ee O
?0 15"‘ (=} ..;.:‘0 15‘: o

» Za naknadno menjanje vrednosti
temperature podesite Zelienu
temperaturu u polju za podesavanje za
obe zone za kuvanje.

Ako dodirnete taster za Siru
povrSinu zone dok je Sira povrsina
zone za kuvanje aktivna, zone za
kuvanje ¢e se razdvajiti i iskljuditi.
Iskljucivanje Sire povrsine zone za
kuvanje: (Ova funkcija je opciona.
Mozda necée postojati kod vaseg
proizvoda.)
Sira povrsina zone za kuvanje moze biti
iskliju¢ena na 3 razliCita nacina:
1.8manjenjem temperature na nivo
”0»
Mozete iskljuciti Siru povrsinu zone za
kuvanje smanjenjem temperature na
nivo ,,0”.
2.Koridéenjem funkcije za iskljucivanje
sa opcijom vremenskog



programatora za Siru povrsinu zonu
za kuvanje
Kada vreme istekne, vremenski
programator ce iskljuciti Siru povrsinu
zonu za kuvanje. Simbol O ¢e se pojavili
na displeju leve zone za kuvanije, a
simbol 00 ce se pojaviti na displeju
vremenskog programatora. Svetlo
tastera "®" na displeju zadnje leve zone
za kuvanije ¢e se iskljuciti.
3.Dodirivanjem simbola Sire povrsine
zone za kuvanije u trajanju od 3
sekunde
Ako dodirnete simboal Sire povrSine zone
za kuvanje na 3 sekunde, zona za
kuvanje se iskljuCuje
Modeli sa osvijetljenim oko zona
kuhanja: (Mozda necée postojati
kod vaseg proizvoda.)
A B

r Al r M

G gl [ -

Kada se dve odvojene zone za
kuhanje (prikazano na slici A)
kombinuju kao Siroka povrsina za
kuhanje prikazana na slici B,
odvojeno svetlo bi trebalo da se
ugasi. Kada se zona Siroke
povrSine za kuhanje odvoji nazad
u dve odvojene zone za kuhanje,
svetlo za odvajanje treba da svetli.

Taster za podesavanje velike
snage (POJACAVAC)

Funkciju pojacavaCa mozete da koristite
da biste obavili zagrevanije pri
maksimalnoj snazi. Medutim, ova

funkcija se ne preporucuje za duze
kuvanje. Funkcija pojaCavaca mozda
nece biti dostupna za sve zone za
kuvanje. Kada se podeSeno vreme
pojaCavaca (pogledajte, Tabela
ograniCenja vremena rada) zavrsi, zona
za kuvanije ¢e se iskljuciti.
Direktno biranje POJACIVACA:
1.Dodimnite taster "©" da biste ukljucili
plo¢u za kuvanje.

2 Dodirnite taster "t&".
Zona za kuvanje koja je aktivirana radice
sa maksimalnom snagom, a osvetljeni

simbol pojacavaCa "Z=" pojavice se na

displeju zone za kuvanie.

» Kada se podeseno vreme pojacavaca

(pogledajte, Tabela ograni¢enja vremena

rada) zavrSi, zona za kuvanije ¢e se

iskljugiti.

Izbor pojacavaca kada je zona za

kuvanje aktivna:

1.Dok je ploca ukljuCena i dok je glavna
zona kuvanja aktivna, pritisnite """

Pojaciva¢ moze biti aktiviran samo
u jednoj od zona na istoj strani
(levo ili desno). Ako je jedna od
zona kuvanja sa iste strane
ukljucena na odredenom nivou
temperature, pojacivac ne moze
da se podesi za druge zone
kuvanja sa iste strane. Dok je
velika zona kuvanja aktivna,
pojacivac ne moze da se podesi
za ove zone kuvanja.

2.lzabrana zona za kuvanje ¢e raditi
maksimalnom snagom i naizmenicno
Ce treperiti 3 lampice na displeju zone
za kuvanje. Kada istekne period
funkcije pojacavaca, zona za kuvanje
prelazi na podeSavanje temperature i
prikazana je samo vrednost izabrane
temperature.
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Prevremeno isklju¢ivanje
podesavanja velike snage
(POJACAVAC): .,

Dodirivanjem tastera "t&f" mozete da
iskljuCite podeSavanje pojacavaca u bilo
kom Zelienom trenutku.

Blokada tastera

Mozete aktivirati blokadu tastera kako
biste izbegli promenu funkcija usled
greske dok ploga za kuvanje radi.

Aktiviranje blokade tastera

1.Dodirnite "&" na 3 sekunde da
zaklju¢ate komandnu tablu.

Ako pritisnete bilo koji taster dok je

blokada tastera aktivna, svetlo tastera "®

" treperi.

MozZete aktivirati blokadu tastera
samo u rezimu rada. Kada je
blokada tastera aktivirana, samo
Ce glavni taster "@" biti u funkiji.
Kada dodimete bilo koji drugi
taster, svetlo tastera "®" de
treperiti da oznaci da je blokada
tastera aktivna.

Ako iskljucite plo€u za kuvanje
kada su tasteri blokirani, blokada
tastera se mora deaktivirati da bi
se plo¢a za kuvanje ponovo
aktivirala.

Deaktiviranje blokade tastera
1.Drzite taster "&" pritisnut 3 sekunde.
Postupak ¢e biti potvrden zvuénim
signalom. Svetlo tastera "®" se iskljucuje
i komandna tabla se otkljuCava.
Funkcija vremenskog programato-
ra

Ova funkcija vam olakSava kuvanje.
Nece biti potrebno da pazite na remu za
vreme celog perioda kuvanja. Zona za
kuvanje ¢e se automatski iskljuciti na
kraju vremenskog perioda koji ste
izabrali.
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Aktiviranje vremenskog

programatora

1.Dodimnite taster "©" da biste ukljucili
plo¢u za kuvanje.

2.Simbol ,0” ¢e se prikazati na displeju
zona za kuvanje.

3.Povecajte nivo zone za kuvanije koju
zelite da ukljucite.

4.Dodirnite taster "®" da biste aktivirali
vremenski programator.

Simbol ,,00” e se pojaviti na displeju

odgovarajuce zone za kuvanie.
1

& |

- @QDD ®
* 2

5.Podesite zelieno trajanje dodirivanjem
tastera " .

» Dodimite "®" da potvrdite

podesavanje. Ako ne dodirnete "®",

podesavanje ¢e biti ponisteno

automatski u roku od nekoliko sekundi.
Vremenski programator se moze
podesiti samo za zone za kuvanje
koje su pokrenute.

Da biste podesili v.emenske
programatore drugih zona za
kuvanje, ponovite postupak kaoji je
prethodno objasnjen.

Tajmer se ne moze podesiti
ukoliko nisu izabrani zona za
kuvanje i temperatura za tu zonu
kuvanja.

Deaktiviranje vremenskih
programatora

Kada podeseno vreme istekne, ploCa za
kuvanje ¢e se automatski iskljuciti i dati
zvu€no upozorenje.

Pritisnite bilo koji taster da biste utisali
zvu€no upozorenje.



Ranije isklju¢ivanje tajmera

Ako ranije iskljucite vremenski

programator, ploCa za kuvanje ¢e

nastaviti da radi sve dok je ne iskljucite.

Tajmer mozete iskljuciti ranije na dva

razliCita nadina:

1-Iskljudivanje tajmera podeSavanjem

vremena na ,,00” :

1.I1zaberite zonu za kuvanje koju zelite
da iskljudite.

2.Dodirmite taster "®" da biste izabrali
vremenski programator odgovarajuce
zone za kuvanje.

3.Dok se simbol ,,00” ne prikaZe na
displeju odgovarajuce zone za kuvanije,
smanijite vrednost dodirom tastera -+
"

2-Deaktiviranje vremenskog

programatora dodirivanjem njegovog

tastera oko 3 sekunde:

1.Dodirnite taster "®" odgovarajuce
zone za kuvanje na otprilike 3 sekunde;
"®" Ge se iskljuditi u potpunosti, a
vremenski programator ¢e se otkazati.

Funkcija automatskog kuvanja

Mozete da kuvate brzo na 3 razliCita

nivoa pomodu ove funkgcije.

1.0drzavanje toplote

2.Kuvanje

3.Przenje

Aktiviranje funkcije automatskog

kuvanja bez podesavanja tajmera

1.Dodimnite taster "@" da biste ukljucili
plo¢u za kuvanje.

2.Dodirnite taster ,"CJ"" zone za kuvanje
na kojoj zelite da aktivirate funkciju
automatskog kuvanja.

3.0dgovarajuca zona za kuvanje Ce se
aktivirati na nivou odrzavanja toplote
nakon prvog dodira. Simbol * P "i"LJ
" &e se pojaviti na ekranu.

4.0dgovarajuca zona za kuvanje Ce se
aktivirati na nivou kuvanja nakon

drugog dodira. Simbol * P "i"LtJ"
pojavice se na displeju.
5.0dgovarajuca zona za kuvanje ¢e se
aktivirati na nivou przenja nakon
tre¢eg dodira. Simbol * P "i" "
pojavice se na displeju.
» Zona za kuvanje ¢e poceti da radi na
podesenom nivou za automatsko
kuvanje.
Aktiviranje funkcije automatskog
kuvanja podesavanjem tajmera
1.Izaberite Zelieni nivo automatskog
kuvanja dodirom na taster w2
odgovarajucu zonu za kuvanje.
2.Dodirnite taster "®" da biste aktivirali
vremenski programator.
» Simboli ,00” i "®" ée zasvetleti na
displeju zone za kuvanje.
3.Podesite zelieno trajanje dodirivanjem
tastera "=—"/"+".
» Zona za kuvanje ¢e nastaviti da radi na
izabranom nivou za automatsko kuvanje
tokom podeSenog vremenskog perioda.
» Kada podeSeno vreme istekne, ploca
za kuvanije ¢e se automatski iskljuciti i
dati zvu€no upozorenje. Pritisnite bilo
koji taster da biste utiSali zvu¢no
upozorenje.

Deaktiviranje funkcije

automatskog kuvanja

1.0dgovarajucu zonu za kuvanje
mozete da u potpunosti da iskljucite
dodirom tastera ,"®"" da otkaZete
funkciju automatskog kuvanja.

2.Ako Zelite da zona za kuvanje radi na
odredenom nivou, a da se funkcija
automatskog kuvanja deaktivira,
podesite zeljeni nivo temperature
dodirivanjem tastera ettt 7008
za kuvanje ¢e nastaviti da radi na
podesenoj temperaturi. Ako je tajmer
prethodno podesen, podeseno vreme
kuvanja se nece otkazati i nastavice se
na podeSenoj temperaturi.
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Koriséenje povezane ploce i aspi-
ratora (Hob to Hood) (Mozda neée
postojati kod vaseg proizvoda.)
Ukoliko na Vasem uredaju postoji simbol
"&" to znadi da Vas uredaj poseduje
sposobnost da radi povezan sa
aspiratorom. Mozete vezati plocu i
aspirator, $to Vam omogucava da se
aspirator automatski ukljuCuje i tako
prilagodi optimalnu snagu izvlaCenja
vazduha u zavisnosti od jacine rada
ploce. Da bi to bilo moguce, prvo
morate povezati ploCu i aspirator, a
kada to uradite, mozete aktivirati
konekciju na ploci, ¢ime omogucavate
kombinovani rad ploce i aspiratora.
Povezivanje plocCe i aspiratora

Povezivanje ploCe i aspiratora se
vr$i samo jednom. Da biste
povezali ploCu i aspirator
jednostavno aktivirajte konekciju
preko ploCe nakon uspostavijanja
inicijalne konekcije.
1.Ukljucite ploCu, dodirmite dugme O
2.Drzite dodirmuto dugme "&"" oko 3
sekunde.
» Trepée simbol "&" na displeju.
3.Aktivirajte povezivanje ploce i
aspiratora (videti uputstvo za upotrebu
aspiratora) i zatim ¢e poceti da trepce
odgovarajuci simbol na aspiratoru.
» Kada se uspostavi veza, odgovarajuci
simbol na aspiratoru i simbol "é&" na
ploci ¢e poceti da svetle bez prekida.

Aktiviranje povezanih funkcija

ploce i aspiratora

1.Ukljucite ploCu, dodimite dugme L0

2.Dodirnite "&" na plodi.

3.Kada se aktivira ploCa, odgovarajudi
simbol na aspiratoru i simbol "é&" na
ploci ¢e poceti da svetle bez prekida.

» U zavisnosti od nivoa temperature

ploce, aspirator ¢e se automatski

26/5B

aktivirati i pojaCavace ili smanijivati snagu
izvlaCenja vazduha automatski.
Koriséenje HomeWhiz aplikacije
Ukoliko Va$ uredaj poseduje simbol "Z",
mozete kontrolisati plocu preko
tableta/telefona. Pratite korake
navedene ispod kako biste kontrolisali i
pratili rad ploCe preko tableta/telefona.
Morate povezati svoj tablet/telefon na
kuénu mrezu i preuzeti HomeWhiz
aplikaciju na tablet/telefon iz prodavnice
aplikacija na svom smart uredaju.
1.Pokrenite aplikaciju koju ste preuzeli
na svoj tablet/telefon.
2.Dodirnite "Add/remove product" na
svom tabletu/telefonu.
3.Pratite uputstva na tabletu/telefonu da
biste dovrSili postavke.
4.Drzite pritisnuto dugme "F" 3
sekunde i zatim pustite dugme.
Pogede da trepée simbol "% na
displeju. U ovom trenutku mozete
povezati svoj smart uredaj.
5.Povezite smart uredaj sa plocom,
unesite ime i lozinku u aplikaciji kroz
postavke na tabletu/telefonu.
6.0daberite mrezu koju Cete Koristiti iz
liste dostupnih mreza i poveZite ploCu
na mrezu pomocu lozinke koju morate
uneti u odgovarajuce polie. Kada
zavrSite sa unosom postavki, na
displeju ¢e poceti da trepce simbol
"Z", PloSu mozete podeti da
kontroliSete preko smart uredaja
odmah nakon $to imenuijete uredaj u
delu "Add/remove product" u aplikaciji.

HomeWhiz podrzava frekvenciski
opseg od 2.4GHz.



Ukoliko nije moguce uspostaviti
vezu sa mrezom u roku od 5
minuta nakon Sto drzite dodirmuto
dugme "F" u trgjanju od 3
sekunde, HomeWhiz aplikacija ¢e
se automatski iskljuciti i nestace

N
Londll

simbol "=,

HomeWhiz aplikacija na
tabletu/telefonu ¢e Vas voditi kroz
postavke konekcije i upotrebu
aplikacije.

VaSa konekcija mora biti aktivna
da biste mogli da aktivirate
HomeWhiz meni.

Sve dok je uklju¢ena aplikacija
HomeWhiz, mozete kontrolisati i
pratiti rad ploCe na displeju ploce i
preko smart uredaja.

Da biste prekinuli konekciju preko
HomeWhiz, drzite pritisnuto
dugme "F"i zatim ga pustite.
Iskljucitée se simbol "&" koji je
svetleo na displeju.

Ukoliko dode do nestanka struje i
nestane konekcija dok je
HomeWhiz aplikacija aktivna,
HomeWhiz Ce se automatski
iskljugiti.
Upravljanje plocom preko tableta
1.Pokrenite HomeWhiz aplikaciju koja je
instalirana na VaSem tabletu/telefonu.
» Vas$ uredaj ¢e biti vidljiv na
odgovarajucoj stranici u aplikaciji.
2.0Odaberite uredaj dodirom.
» Na displeju ¢e se pojaviti kontrole
ploce i stranica za nadzor rada uredaja.
Preko displeja mozete prilagoditi
temperaturu zona za kuvanje,
zakljuCavanje dugmadi, aktivaciju
konekcije izmedu ploCe i aspiratora (Hob
to Hood) i druge postavke.

3.Nakon unosa postavki sa
tableta/telefona, predite na uredaj za
potvrdu. Treptace simboli ."CJ" j "=="
Dodirnite dugme " aktivirajte
postavke.
Za svaku postavku na
tabletu/telefonu je potrebna
potvrda uredaja iz bezbednosnih
razloga.

Iskljucivanje HomeWhiz aplikacije

1.Kad je Vas telefon/tablet povezan na
uredaj, dodimite dugme "5, Simbol
"Z" nestaje sa displeja. U ovom
trenutku je prekinuta konekcija Vaseg
tableta/telefona od uredaja.

Uklanjanje povezanog uredaja

1.D2dirnite istovremeno dugmad "II" i

» Simboli "II" i "F"po&inju da trepdu i

Cuje se zvucni signal.

2.Kad simboli "I' i "&" na displeju
prestanu da trepcu, to znaci da je
zavrSen postupak uklanjanja uredaja iz
liste.

Da biste obrisali ureda; iz liste,
morate imati uspostavijenu
mreznu konekciju.

Izjava o usaglaSenosti

Arcelik A.S. ovim izjavijuje da je ovaj
uredaj u skladu sa Direktivom
2014/53/EU. Detaljnu Izjavu o
usaglasenosti sa Direktivom RED
mozZete pronaci na internetu na
support.beko.com uz dodatna
dokumenta na stranici proizvoda za
vas ureda.

2.4 GHz opseg: 100 mV maks.

Funkcija zaustavljanja
MozZete da prekinete sve funkcije (izuzev
vremenskog programatora) koje su
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pokrenute na plo¢i za kuvanje putem
ove funkcije.

Ako je vremenski programator
podesen za bilo koju zonu za
kuvanje, vremenski programator
¢e nastaviti da radi za vreme
perioda zaustavljanja.

0)

%0

5 o

1.Dodirnite taster "II" dok ploCa za
kuvanje radi.

Sve aktivne zone za kuvanje nastavice

da rade na minimalnom nivou.

2.Ponovo dodimite taster "II' da biste
restartovali sve zaustavljene zone za
kuvanje prema prethodnim
podesavanjima.

Kada je taster za zaustavljanje

pritisnut, simbol "2 e se pojaviti

na displejima zona za kuvanje koje

su bile aktivne pre pritiskanja ovog

tastera.

Bezbedno i efikasno kori§éenje
indukcionih zona za kuvanje
Principi rada: Indukciona ploc¢a za
kuvanje direktno zagreva posudu za
kuvanje, Sto je karakteristika njenih
principa rada. Prema tome, ona ima
razne prednosti u odnosu na druge
tipove plo€a za kuvanje. Radi efikasnije i
povrsina ploCe za kuvanje se ne zagreva.
VaSa indukciona ploCa za kuvanie je
opremljena superiornim sigurnosnim
sistemima koji ¢e vam obezbediti
maksimalno bezbednu upotrebu.
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Vasa plo€a za kuvanje moze biti
opremljena indukcionim zonama
za kuvanje precnika 145, 180,
2101 280 mm u zavisnosti od
modela. Svaka zona za kuvanje
automatski prepoznaje posudu
koja se na nju stavi zahvaljujuci
indukcionom svojstvu. Energija se
stavara samo kada je posuda u
kontaktu sa zonom za kuvanje
tako da se postize minimalna
potrosnja energije.

Ograni¢enja vremena rada
Dugme za podesavanje toplote ploce za
kuvanje ima ograniCenje vremena rada.
Kada su jedna ili viSe zona ostavljene
ukljucene, zona za kuvanije ¢e
automatski biti deaktivirana nakon
odredenog vremenskog perioda (videti
Tabelu-1). Ako postoji odreden
vremenski programator za zonu za
kuvanje, vremenski programator ¢e se
kasnije takode iskljuciti.

OgraniCenje vremena rada zavisi od
izabrane temperature. Maksimalno
vreme rada se primenjuje na ovu
temperaturu.

Korisnik moze restartovati zonu za
kuvanje nakon Sto se ona automatski
isklju¢i kako je prethodno opisano.
Tabela-1: Ograni¢enja vremena rada

[oc] N1 [0)] [6)] ExN fOv) h O B (@)
[ev] [ev] EEN EEN (O]l [O) R (o)) (o)) (@)




9 2
10 2
11 1
12 1
13 1
14 0,5
15 0,5
Brzo zagrevanje | 10 minuta
P1 5
p2 2
P3 1

Zastita od pregrejavanja

Vasa plo¢a za kuvanije je opremliena
senzorima koji osiguravaju zastitu od
pregrejavanja. Moze se primetiti sledece
u slucaju pregrejavanja:

e Aktivna zona za kuvanje se moze
iskljugiti.

e |zabrana temperatura moze opasti.
Medutim, ovo stanje se ne moze videti
na lampici.

Sigurnosni sistem za prelivanje

hrane

Vasa plo¢a za kuvanije je opremliena

sigurnosnim sistemom za prelivanje

hrane. Ako dode do prelivanja hrane na
komandnu plocu, sistem ¢e odmah
prekinuti napajanje i iskljuciti plocu za
kuvanje.

»E”~ upozorenje je prikazano na

indikatoru u toku ovog perioda.

Precizno podesSavanje snage

Indukciona ploa za kuvanje odmah

reaguje na komande, sto je

karakteristika principa njenog rada. Ona
veoma brzo menja podeSavanja snage.

Prema tome, moZzete spreciti prelivanje

jelaiz lonca (sa vodom, mlekom itd.) Cak

i u trenutku neposrednog prelivanja.

Bucni rad

Neka buka moZze proisticati iz

indukcione ploCe za kuvanje. Ovi zvukovi

su normalni i deo indukcionog kuvanja.

¢ Buka postaje upadijiva pri visokim
temperaturama.

¢ | egura lonca za kuvanje moze stvarati
buku.

e Pri niskim temperaturama, redovan
zvuk ukljucivanja/iskljucivanja se moze
Cuti zbog principa rada.

* Moze se Cuti buka ako se zagreva
prazan lonac za kuvanje. Kada u nju
sipate vodu ili jelo, ovaj zvuk ¢e nestati.

e Moze se ¢uti buka ventilatora koji hladi
elektricni sistem.

Poruke o gresci
Tabela-2: Sifre greSaka i uzroci greSaka

Pritisnut je Simbol Displej
jedan ilivise |,E” zone za
tastera treperi kuvanje
PloCa za Simbol Displej
kuvanje je "H" zone za
pregrejana treperi kuvanje
Nema tiganja | "=I" Displej
pogodnog za | simbol se | zone za
zZonu za ukljucuije. | kuvanje
kuvanje

Hardverska [ "Fx**" Displej
greska simbol se | vremensko
senzorske ukljuCuje. | g
kontrolne programat
kartice. ora
Ukazuje na Simbol Displej
hardversku SEX**" zone za
greSku treperi kuvanje
Tiganj/lonac ili | Simbol Svi displeji
drugi objekat |,F” zona za
na senzorskoj | treperi kuvanje
komandnoj

tabli

x*:,1,2,.,9"
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Odrzavajte povrsinu senzorske

Za vi$e informacija o porukama o komandne teble Cistu. Moze
gresci koje se mogu desiti na aktivirati upozorenje zbog greske.
senzorskoj komananj tabli, .videti Lonci/3erpe se ne smeju
Tabelu-2. Ako se greske Fxi Ex postavijati na senzorsku

ne rese, pozovite ovlasceni servis. komandnu tablu.

Ako se povrsina dodime kontrolne
ploce izloZi pari, celokupni sistem
za kontrolu ¢e biti deaktiviran, a
Cuce se zvucni signal i simbol "E"
Ce treptati na ekranu.
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[ odrzavanje 1 nega

Opste informacije
Servisni vek trajanja ovog proizvoda ¢e
se produziti i uGestali problemi ¢e se
smaniiti ako se uredaj redovno Cisti.
Iskljucite proizvod iz struje pre
nego $to zapoc¢nete radove
odrzavanja i Ciscenje.
Postoji opasnost od elektricnog
udaral

Pre Ciscenja sacekajte da se
proizvod ohladi.

Vruce povrSine mogu da
prouzrokuju opekotine!

e Temeljno odistite uredaj posle svake
upotrebe. Na taj nacin ¢e biti moguce
lakSe ukloniti ostatke od kuvanja i
izbeCi njihovo obgorevanje pri sledeco;
upotrebi uredaja.

e Za &iS¢enje nisu potrebna specijalna
sredstva za CiScenje. Koristite toplu
vodu i te€nost za pranje, meku tkaninu
ili sunder za Cis¢enje uredaja i obrisite
ga suvom tkaninom.

¢ Uvek se pobrinite da viSak teCnosti
nakon Ciséenja bude temeljno obrisan
i prosipana te¢nost odmah uklonjena
brisanjem.

e Nemojte koristiti sredstva za Ciséenje
koja sadrze kiselinu ili hlorid za
Ciséenje nerdajucih ili inox povrsina i
ruCice. Koristite mekanu tkaninu sa
te¢nim deterdzentom (ne abrazivnim)
za brisanje tih delova, vodedi racuna
da briSete u jednom smeru.

Prilikom upotrebe nekih
deterdzenata ili sredstava za
CiScenje mogla bi da se osteti
povrSina.
Ne koristite agresivne
deterdzente, praskove/tecnosti za
CiScenje ili ostre predmete tokom
Ciscenja.
Ne koristite parocCistace za
Ciséenje uredaja da ne biste
izazvali elektricni udar.
Ciscenje ploce za kuvanje
Staklokeramicka povrsina
Obirisite staklokerami¢ku povrsinu
(vitrokeramicku povrsinu) hladnom
vodom, obracajudi paznju da ne
ostavljate zaostala sredstva za &iScenje, i
osusite mekom krpom. Ostaci mogu
oStetiti staklokeramicku povrsinu
prilikom sledeceg koriS¢ena ploCe za
kuvanje.
OsuSene ostatke na staklokeramickoj
povrSini (vitrokeramickoj povrsini) ne bi
nikako trebalo strugati nozevima,
Celicnom vunom ili slicnim alatima.
Uklonite tragove kamenca (zute mrlje)
komercijalno dostupnim sredstvom za
skidanje kamenca ili malom koli¢inom
sredstva za skidanje kamenca kao $to je
sirce ili sok od limuna.
Ako je povrsina jako zaprljana, nanesite
sredstvo za &iScenje na sunder |
sacekajte da dobro upije. Zatim viaznom
tkaninom ocistite povrsinu ploce za
kuvanje.

Slatka hrana, kao Sto su kremowvi i
sirupi, mora se odmah odistiti i ne
sme se Cekati da se povrsina
ohladi. U suprotnom, moze doci
do trajnog ostecenja
staklokeramicke povrsine.

31/SB



Vremenom moze dodi do blagog Bledenje boje i mrlje na staklokeramiCkoj
bledenja boje na zastitnom sloju i drugim  povrSini su normalna pojava, a ne
povrSinama. Ovo ne utiCe na rad uredaja.  ostecenje.
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Otklanjanje kvarova

¢ Kada se zagrevaju metalni delovi, moze dodi do njihovog Sirenja i izvesnog
suma. >>> To nije kvar.

¢ Osigura¢ napajanja je pregoreo ili je reagovao. >>> Proverite osigurace u kutiji sa
osiguracima. Ako je potrebno, zamenite ih ili ih resetujte.

¢ Proizvod nije prikljuCen na (uzemljenu) utiénicu. >>> Proverite utikac.

¢ Ukoliko se displej ne upali kada ponovo ukljucite plocu za kuvanje. >>> Iskljucite
aparat na prekidacu. Sacdekajte 20 sekundi, a zatim ga ponovo povezite.

e Zastita od pregrevanja je aktivna. >>> Sacekajte da se ploCa za kuvanje ohladi.

* | onac za kuvanje nije podesan. >>> Proverite lonac za kuvanje.

na zonu za kuvanje.

¢ Vas lonac nije kompatibilan za indukciono kuvanje. >>> Proverite da li je lonac
kompatibilan sa indukcionom ploom za kuvanie.

¢ | onac nije pravilno centriran ili je povrSina dna lonca nedovoljno Siroka za zonu za
kuvanje. >>> |zaberite dovoljno Siroki lonac i centrirajte ga pravilno na zonu za
kuvanje.

Izabrana 2ona za kuvanje se iznenadno iskljucuje za vreme rada.

¢ Vreme kuvanja za izabranu zonu za kuvanje je mozda isteklo. >>> Mozete da
podesite novo vreme za kuvanije ili da zavrsite kuvanje.

e Zastita od pregrevanja je aktivna. >>> SaCekajte da se ploCa za kuvanje ohladi.

e Senzorsku komandnu tablu mozda pokriva neki predmet. >>> Uklonite objekat

]
¢ Vas lonac nije kompatibilan za indukciono kuvanje. >>> Proverite da li je lonac
kompatibilan sa indukcionom ploom za kuvanie.
¢ | onac nije pravilno centriran ili je povrSina dna lonca nedovoljno Siroka za zonu za
kuvanje. >>> |zaberite dovoljno Siroki lonac i centrirajte ga pravilno na zonu za
kuvanje.

Posavetujte se sa ovlascenim
serviserom ili distributerom na
mestu kupovine proizvoda ukoliko
ne mozete da resite problem i
pored primene navedenih
uputstava. Nikad ne pokusavajte
sami da popravite neispravan
proizvod.
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Vstavana platiia sporaka

PouZivatel'ska prirucka
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Tuato prirucku si precitajte ako prvu!

Vazeny zakaznik,

Dakujeme, Ze ste si wbrali vyrobok Beko. Difame. Ze sa dockate tych najlepsich
vysledkov od vyrobku, vyrobeného vo vysokej kvalite a s najmodernejsimi
technoldgiami. Preto vam odporicame, aby ste si tuto pouzivatelskd prirucku a iné
sprievodné dokumenty precitali pred pouzitim vyrobku celé a aby ste si ich odlozili pre
referenciu v buddcnosti. Ak rdru prevediete na inld osobu, dajte tejto osobe aj
uzivatel'skd prirucku. Riadte sa vSetkymi varovaniami a informaciami uzivatel'skej
prirucky.

Pamatajte si, ze tato uzivatel'ska prirucka sa méze vztahovat aj na niektoré dalsie
modely. Rozdiely medzi modelmi su v priruCke presne vymedzené.

Vysvetlivky k symbolom

V celej uzivatel'skej priruCke sa pouzivaju nasledujice symboly:

ﬂ Dolezité informéacie alebo uzitocné tipy pre pouzivanie.
Vystrahy pred nebezpecnymi situaciami tykajuce sa ohrozenia Zivota a majetku.
Vystrahy pred zasahom elektrickym prddom.

Vystrahy pred nebezpecenstvom poZziaru.

S d 2

Vystrahy pred horucimi povrchmi.

Argelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Siitlice/Istanbul /TURKEY

C€ Made in TURKEY
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ﬂ Dolezité pokyny tykajuce sa bezpecnosti a

zivotného prostredia

Tato Cast obsahuje
bezpeCnostné pokyny, ktoré
vam pomozu predist’ riziku

zranenia a poskodenia majetku.

Porusenie tychto pokynov
moze viest k zruSeniu zaruky.
Vseobecna bezpecnost
 Tento spotrebiC nesmie byt
pouzivany detmi vo veku
menej ako 8 rokov a osobami
S0 znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo dusSevnymi
schopnostami alebo osobami
s nedostatkom skusenosti a
znalosti, ak nie su pod
dozorom zodpovednej osoby
alebo ak nedostanu pokyny
tykajuce sa bezpecneého
pouzivania spotrebiCa alebo
nerozumeju moznym rizikam.
Deti sa so spotrebiCom
nesmu hrat. Cistenie a
uzivatelska udrzba stroja
nesmie byt vykonavana detmi
ez dozoru.

Spotrebi¢ nie je urCeny na
pouzitie osobami (vratane
deti) so znizenymi fyzickymi,
senzorickymi alebo
dusevnymi schopnostami
alebo bez nedostatku
skusenosti, bez toho, aby boli
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pod dohladom alebo

preskoleni.

Deti sa so spotrebiCom

nesmu hrat.

Ak vyrobok date niekomu

inému na osobneé vyuzitie

alebo vyuzitie z druhej ruky,
mali by ste mu dat aj navod
na pouzitie, Stitky produktov

a dalSie relevantné

dokumenty a sucasti.

Montaz a opravu musia vzdy

vykonavat autorizovani

servisni technici. Vyrobca
nebude zodpovedny za

Skody, ktoré maju pdvod v

postupoch, ktoré vykonaju

neopravnené osoby a mbze
to mat za nasledok zrusenie
zaruky. Pred montazou si
pozorne precitajte tieto
pokyny.

» AK je vyrobok chybny alebo
ak ma akékolvek viditelné
poskodenie, nepouzivajte ho.

» Po kazdom pouziti
skontrolujte,Ci je funkeny
gombik vypnuty.

Elektricka bezpecnost’

» Ak ma produkt poruchu,
nemal by sa obsluhovat, kym
ho neopravi autorizovany



servisny technik. Hrozi riziko

zasahu elektrickym prudom!
« Len pripojte vyrobok k
uzemnenej zasuvke/sieti s
napéatim a ochranou ako je to
uvedené v Casti , Technické
Specifikacie”. Ak pouzivate
vyrobok s transformatorom
alebo bez neho, montaz
uzemnenia prenechajte na
kvalifikovaného elektrikara.
Nasa spolo¢nost nebude
niest' zodpovednost za
Ziadne problémy spdsobené
neuzemnenim v sulade s
miestnymi predpismi.
Vyrobok nikdy neumyvaijte
rozptylenim alebo nalievanim
vody nan! Hrozi riziko zasahu
elektrickym prudom!
Vyrobok sa pocas montaze,
udrzby a postupov Cistenia a
opravy musi odpojit.
AK je kabel sietového
pripojenia pre vyrobok
poskodeny, musi ho vymenit
vyrobca, jeho servisny agent
alebo podobne kvalifikovana
osoba, aby sa predislo
rizikam.
« Zariadenie sa musi

namontovat tak, aby sa Uplne

mohlo odpojit od siete.
Oddelenie sa musi
zabezpecit bud’ sietovou

zastrCkou alebo spinatom
zabudovanym do pevnej
elektrickej inStalacie v sulade
S montaznymi predpismi.

« VVSetky prace na elektrickych
zariadeniach a systémoch by
mali vykonavat iba
autorizovani kvalifikovani
odbornici.

« V pripade akéhokolvek
poskodenia vypnite pristroj a
odpojte ho od sietoveho
zdroja. Aby ste tak urobili,
vypnite poistky v domacnosti.

« Uistite sa, ze menovity vykon
hodnota poistky je
kompatibilny s vyrobkom.

Bezpecénost produktu

« VYSTRAHA: Spotrebic a
jeho pristupné Casti sa mézu
pocCas pouzivania velmi
zohriat. Davajte pozor, aby
ste sa nedotkli vyhrevnych
prvkov. Deti vo veku do 8
rokov udrziavajte mimo
dosah, okrem pripadu, Ze na
ne neustale dozerate.

« VVyrobok nikdy nepouzivajte v
pripade, ked mate
ovplyvneny usudok alebo
koordinaciu po poziti alkoholu
a/alebo liekov.

» Ak v riadoch pouzivate
alkoholické napoje, davajte
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pozor. Alkohol sa pri
vysokych teplotach vyparuje
a moze spdsobit poziar,
pretoze sa mdze vznietit, ak
pride do styku s horucimi
povrchmi.

Nekladte ziadne horlavé latky
do blizkosti produktu, pretoze
bocné strany sa pocCas
pouzivania zohreju.
Nezakryvajte ziadny z
vetracich otvorov.

Na Cistenie zariadenia
nepouzivajte parné Cistice,
pretoze by to mohlo spdsobit
zasah elektrickym prudom.
VYSTRAHA: Varenie na
platni s tukom alebo olejom
moze byt bez dozoru
nebezpecné alebo mdze
spdsobit poziar. NIKDY sa
nepokusajte uhasit ohen
vodou, ale spotrebic vypnite
a potom ohen prikryte, napr.
S pokrievkou alebo hasiacim
ruskom.

UPOZORNENIE: Proces
varenia musi byt pod
dohladom. Kratkodoby
proces varenia musia byt pod
dohladom nepretrzite.
VYSTRAHA:
Nebezpeclenstvo ohna: Na
varnom povrchu neskladujte
Ziadne predmety.
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« VYSTRAHA: Ak je povrch
prasknuty, vypnite spotrebic,
aby ste zabranili elektrickému
Soku.

V pripade rozbitia skla varnej
platne: Okamzite vypnite
vSetky horaky alebo vSetky
elektrické ohrievacie telesa a
spotrebiC odpojte od
elektrického napajania.
Nedotykajte sa povrchu
spotrebiCa. Nepouzivajte
spotrebic.

Po pouziti, vypnite platnu
pomocou jej oviadacieho
gombika a nespoliehajte sa
na detektor panvice.

Kovoveé objekty ako su noze,
vidlicky, lyzZice a pokrievky by
nemali byt umiesthované na
povrch platne, kedze sa
mozu zohriat'.

« Tento spotrebi¢ sa nema
obsluhovat pomocou
externého CasovacCa ani
samostatného dialkového
ovladania.

Pohyb platne mbéze byt
spdsobeny tlakom vyparov,
ktory vznikol kvoli vihkosti na
povrchu platne alebo v
spodnej Casti nadoby. Preto
sa ubezpecte, ze povrch rdry



a dolné Casti nadob su vzdy
suche.

« Varné platne vasej rury su
vybavené «Indukcnou»
technoldgiou. Vasu indukenu
platnu, ktora poskytuje
usporu ¢asu a penazi, musite
pouzivat' s hrncami, ktoré su
vhodné pre indukCné varenie,
pretoze v opacnom pripade
nebudu varné platne

fungovat. Pozrite si Cast.
0/V'Seobecné informacie o vareni,

strana 17 , Vyber hrncov.

« Indukené platne vytvaraju

magnetické pole, ktoré moze

mat negativny dopad na
0soby pouzivajuce zariadenia,
ako napriklad inzulinové

Cerpadla alebo

kardiostimulatory.

Na indukeny varic

nepokladajte elektronicke

vyrobky, ako su mobilné
telefony, tablety, pocitace.

Vase vyrobky sa mozu

poskodit.

« VYSTRAHA: Ako kryt platni
pouzivajte iba kryt navrhnuty
vyrobcom sporaku alebo taky,
ktory je v navode na pouzitie
uvedeny ako vhodny alebo
kryt platni patriaci k sporaku.
Pouzitie nevhodného krytu
moze sposobit nehodu.

Zaruka produktu voci poziaru

« Uistite sa, ze zastrCka
zapojena v zasuvke tak aby
nedoslo k iskreniu.

» Nepouzivajte poskodeneg,
zrezané alebo nadpojené
kable, vynimkou su iba
originalne kable.

« Uistite sa, ze v zasuvke, do
ktorej bude produkt pripojeny
nie je vihko.

Zamyslané pouzitie

« Tento vyrobok je navrhnuty
na pouzivanie v domacnosti.
KomercCné vyuzitie nie je
pripustné.

« UPOZORNENIE: Tento
spotrebic je urCeny len na
varenie. Nesmie sa pouzivat
na iné ucely, napriklad na
vykurovanie miestnosti.

« \lyrobca nebude zodpovedny
za ziadne Skody spbsobené
nespravnym pouzivanim
alebo manipulaciou.

Bezpecénost deti

« VYSTRAHA: Pristupné Casti
mozu byt polas pouzitia
horuce. Uchovajte z dosahu
malych deti.

» Obalové materialy su pre deti
nebezpecné. Obalove
materialy drzte mimo dosahu
deti. Likvidujte vSetky Casti
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balenia v sulade s predpismi
0 zivotnom prostredi.

« Elektrické vyrobky su pre deti
nebezpecné. Drzte deti mimo
dosahu vyrobku, ked' pracuje
a nedovolte detom, aby sa s
vyrobkom hrali.

» Nad spotrebiC neukladajte
Ziadne veci, na ktoré by deti
mohli dosiahnut’,

Likvidacia starého vyrobku

V sulade so smernicou o
odpadoch z elektrickych a
elektronickych zariadeni a
zneskodnovani odpadov:

Tento produkt je v sdlade so smernicou
0 odpadoch z elektrickych a
elektronickych zariadeni EU
(2012/19/EU) Tento produkt obsahuje
symbol triedeného odpadu pre
odpadové elektrické a elektronické
vybavenie (WEEE).

Tento produkt bol vyrobeny z vysoko
kvalitnych Casti a materidlov, ktoré mézu
byt znovu pouzité a su vhodné na
recyklaciu. Na konci zivotnosti odpad z
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produktu neodstrafiujte s beznym
odpadom z domacnosti ani s inym
odpadom. Recyklujte ho v zbernom
mieste urCenou na recyklaciu
elektrického a elektronického vybavenia.
Pre zistenie informacii o zbernych
miestach kontaktujte miestne Urady.

V sulade s Obmedzenim
pouzivania niektorych
nebezpecnych latok v
elektronickych a elektrickych
zariadeniach:

Tento produkt bol zakupeny v sulade so
smernicou o odpadoch z elektrickych a
elektronickych zariadeni EU
(2011/65/EU) Neobsahuje Ziadne
nebezpelné alebo zakazané materialy
Specifikované smernicou.

Likvidacia obalového

materialu

¢ Obalové materidly su pre deti
nebezpecné. Obalové materidly
uchovavajte na bezpe¢nom mieste,
mimo dosahu deti. Obalové materidly
vyrobku su vyrobené z
recyklovatelnych materidlov. Riadne
ich zlikvidujte a roztriedte v sulade s
pokynmi na recyklaciu odpadu.
Nelikvidujte ich spolu s beznym
odpadom z domacnosti.



H vseobecné informacie

Prehlad

1 Indukéna varna platha
2 Montazna svorka
3 Sklokeramicky povrch

Technické parametre

2

4 Z&Kladny kryt

Indukéna varna platiia

Napatie/frekvencia 1N ~ 220-240 V/ 2N ~ 380-415 V;
50/60 Hz

Celkovy prikon max. 7200 W

Typ kabla/prierez min.HO5V2V2-F 5 x 1,5 mm*®

Vonkajsie rozmery (wika/Sirka/hibka) 55 mm/580 mm/510 mm

MontéZne rozmery (Sirka/hibka) 560 (+2) mm/490 (+2) mm

Horéky

Vzadu viavo Indukéna varna platria

Rozmer 180 mm

Vykon 1800/3000 W

Vpredu viavo Induk&na varna platfia

Rozmer 180 mm

Vykon 1800/3000 W

Vpredu vpravo Induk&na varna platfia

Rozmer 145 mm

Vykon 1500/2200 W

Vzadu vpravo Induk&na varna platfia

Rozmer 210 mm

Vykon 2000/3700 W

Technické parametre sa mdzu
zmenit bez predchadzajuceho
upozornenia za Ucelom zlepSenia
kvality vyrobku.

Obrazky v tejto priruCke su
schematické a nemusia sa Uplne
zhodovat s vasim vyrobkom.
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Hodnoty uvedené na Stitkoch
produktov alebo v sprievodne;
dokumentécii boli dosiahnuté v
laboratérnych podmienkach v
sulade s prislusnymi normami. V
zavislosti od prevadzkovych
podmienok a podmienok
okolitého prostredia vyrobku sa
tieto hodnoty mozu lisit.

10/8K



k] Montaz

Vyrobok musi namontovat’ kvalifikovana
osoba podla platnych predpisov. V
opacnom pripade zaruka strati platnost.
Vyrobca nebude zodpovedny za Skody,
ktoré maju pévod v postupoch, ktoré
vykonaju neopravnené osoby a méze to
mat za nasledok zruSenie zaruky.
Priprava miesta a montaz
privodov elektriny pre vyrobok je
na zodpovednosti zakaznika.

Avyrobok musi byt namontovany v
sulade so vSetkymi miestnymi
plynovymi a/alebo elektrickymi
nariadeniami.

Pred montazou vizualne
skontrolujte, €i na vyrobku nie su
ziadne zavady.

Ak su, vyrobok nemontuite.
Poskodené vyrobky predstavuju
riziko pre vasu bezpecnost.

Pred montazou
Platfa je uréena na montaz v beznych
pracovnych plochach. Bezpecna

50mm Mig

vzdialenost musi byt ponechana medzi

spotrebi¢om a kuchynskymi stenami a

nabytkom. Pozrite si obrazok (hodnoty

su v mm).

e Mbze sa tiez pouzivat ako volne
stojaci spotrebi¢. Nad povrchom
platne zabezpedte priestor minimaine
750 mm.

¢ (*) Ak sa nad sporak chystate
nainStalovat’ kryt sporaka, ohladom
instalacnej vysky sa obratte na pokyny
od vyrobcu krytu sporaka. Ak nie je v
prirucke kapucne definovana Ziadna
velkost, mala by byt tato vyska
minimalne 650 mm.

e Odstrante obalové materidly a
prepravné pasky.

e Povrchy, syntetické laminaty a lepidla
musia byt teplovzdorné (minimaine
100 °C).

¢ Pracovna plocha musi byt zarovnana
a upevnena horizontalne.

¢ \/ytvorte otvor pre platfiu na pracovnej
ploche podla montaznych rozmerov.

2
seamme2nm) 60mm min

——
—r e,
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*

Minimalna vyska k odsavacu podla
odporucania v priruCke s pokynmi
pre odsavac. Ak sa to v navode na
obsluhu kapucne neodporuica, mala
by byt tato vySka minimalne
min.650 mm.

Minimalna vzdialenost medzi
skrifiou sa musi rovnat Sirke platne

Montaz a pripojenie

¢ Produkt m&zete namontovat a pripojit
jedine v sulade so zakonnimi
pravidlami pre montaz.

Platfiu nemontujte na miesta s
ostrymi hranami alebo rohmi.
Existuje tam riziko rozbitia
sklokeramického povrchu!

*%

Elektrické pripojenie
Vyrobok pripojte k uzemnene;j
zasuvke/sieti, chranenej miniatdrnym
istitom s vhodnou kapacitou tak, ako je
to uvedené v tabulke , Technické
parametre”. Ak pouzivate vyrobok s
transformatorom alebo bez neho,
montaz uzemnenia prenechajte na
kvalifikovaného elektrikara. Nasa
spolo¢nost nezodpoveda za Ziadne
Skody, ktoré su spbsobené v dosledku
pouzivania vyrobku bez namontovaného
uzemnenia v sulade s miestnymi
predpismi.
Vyrobok musi k sietovému zdroju
pripojit iba autorizovana a
kvalifikovana osoba. Zaru¢na
doba vyrobku zacina plynut iba
po spravnej montazi.
Vyrobca nebude zodpovedny za
Skody, ktoré maju pbvod v
postupoch, ktoré vykonaju
neopravneng osoby.
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Sietovy kabel nesmie byt stisnuty,
ohnuty, ani stlaCeny, ani nesmie
prist do styku s hortcimi Castami
vyrobku.

Poskodeny sietovy kabel musf
vymenit kvalifikovany elektrikar. V
opacnom pripade existuje riziko
zasahu elektrickym prddom,
skratu alebo poziaru!

¢ Pripojenie musi byt vykonané v sulade
s miestnymi predpismi.

* Udaje sietového napdjania sa musia
zhodovat s Udajmi uvedenymi na
typovom Stitku vyrobku. Typovy Stitok
sa nachadza na zadnom puzdre
produktu.

e Sietovy kabel vasho vyrobku musi byt
v sUlade s tabulkou , Technické
parametre”.

Pred zacatim akejkolvek prace na
elektroinstalacii odpojte vyrobok
od sietového zdroja.
Hrozi riziko zédsahu elektrickym
pruadom!
Pripojenie napajacieho kabla
Pri zapdjani spotrebiCa treba
dodrziavat narodné/miestne
elektrické predpisy a je potrebné
pouzit prislusnu zasuvku/konektor
a zastréku pre rdru. V pripade, ze
vykonové limity spotrebica
presahuju prenosovu kapacitu
zastréky a zasuvky/konektora,
musi byt vyrobok pripojeny
priamo cez pevnu elektricky
instalaciu bez pouzitia zastrcky a
zasuvky/konektora.
1.AK nie je mozné odpojit v3etky pdly od

napajacieho zdroja, bude potrebné

pripojit odpojovacie zariadenie s min.

3 mm odstupom kontaktov (poistky,

bezpecnostné spinace vedenia,

kontaktory) a vSetky pdly tohto



odpojovacieho zariadenia sa musia
nachadzat vedla zariadenia (nie nad
nim) v sulade so smernicami IEE. Ak
sa tento pokyn nedodrzi, mdze to
spbsobit prevadzkové problémy a
stratu platnosti zaruky na produkt.

Odporuca sa dodato&na ochrana

zvySkovym prudovym istiCom.

Ak sa s produktom dodéava kabel:

e0 @ CloM®®
HN AC 220-240 V| [2N AC 380-415 V|

*

(Vo vasom produkte nemusf

existovat.)

2.Pri jednofazovom zapojeni pripojte
vodi¢e nasledovnym spdsobom:

e Hnedy/Cierny kdbel = L (F&za)

e Modry/Seda kabel = N (Nulovy)

e Zeleny/ZIty kébel = (E) (Zem)

» alebo

e $edd/Ciemny kabel = L (Faza)

e Modry/Hnedy kabel = N (Nulovy)

e Zeleny/ZIty kébel = (E) S (Zem)
3.Pri dvojfazovom zapojeni pripojte
vodiCe nasledovnym spbsobom:

e Hnedy kdbel = L1 alebo L2 (Faza 1
alebo Faza 2)

e Cierny kébel = L2 alebo L1 (Féza 2
alebo Faza 1)

e Modry/Seda kabel = N (Nulovy)

e Zeleny/ZIty kébel = (E) (Zem)

» alebo

e Cierny kébel = L1 (Faza 1)

e Seda kdbel = .2 (Faza 2)

e Modry/Hnedy kabel = N (Nulovy)

e Zeleny/ZIty kébel = (E) &) (Zem)

Intalacia produktu
Ak sa rira nachadza pod:

A min. 15 mm

B min. 2mm

C 20mm

Ak sa doska nachadza pod:

Je nutné umoznit’ prddenie vzduchu v
zadnej Casti skrine ako je zobrazené na
obrazku.

450~

min.

Pocas inStalacie indukénej platne
umiestnite produkt paralelne s
instalacnym povrchom. Na diely platne
prichadzajuce do kontaktu s pultom
podla nizSie uvedeného postupu
naneste aj tesniace prvky, ktoré budu
zabranovat prieniku tekutin medzi
produkt a pult.

Lahka intaldcia: Niektoré modely sa
dodavaju s montaznymi pruzinami a
tesniacim tesnenim pripevnenym k
produktu. V pripade tychto modelov
ignorujte montazne pruziny a pokyny na
montaz konzoly popisané v prirucke.
Produkt umiestnite priamo do priestoru,
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kde bude umiestneny, ako je to
zndzornené na obrazku nizSie. U tychto
modelov povaZujte merania irky a hibky
uvedené v pouzivatelskej prirucke za 10
mm viac.

1.Pripravte povrch pultu tak, ako je to
zobrazené na obrazku.

2.Plathu otocte naopak a polozte ju na
plochy podklad.

3.Pri inStalacii varnej dosky pouzite
tesnenie, ktoré je sucastou dodavky.
Tesnenie umiestnite okolo varnej
dosky, ako je uvedené na
nasledujucom obrazku, a zaistite
odstup 1 az 2 mm od vnutorného

4.Pritrdite vgradne vzmeti, tako da jih
vstavite in privijete skozi luknje
spodnjega zaboja, kot je prikazano na
sliki.
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U niektorych modelov méze
vyrobok obsahovat uz
namontované pruziny.

PocCet montéznych pruzin na
vasom produkte sa liSi v zavislosti
od modelu produktu.

5.Platfiu umiestnite na pult a zarovnajte
ju.

6.Ko je plos¢a names€ena na pult, jo
lahko enostavno namestite s pomocjo
sponk. Ce dimenzije pulta niso
primerne, lahko na sprednjo stran
naprave pritrdite 2 vgradni sponki, kot
je prikazano na spodniji sliki.

1 Platha
2 Instaladna svorka
3 Pult

Ked platfu inStalujete na skrinku,
bude potrebné nainstalovat
policu, ktora bude oddelovat
skrinku od platne, tak, ako je
zndzornené na vyssie uvedenom
obrazku. Pri inStalacii na vstavanu
rdru tento Ukon nie je nevyhnutny.
Napriklad, ak je po inStalacii do zasuvky
mozné dotknut sa spodnej Casti
produktu, tuto Cast je potrebné prekryt
drevenou doskou.



A min. 15 mm

B min. 2mm

Pohlad zozadu (pripéjacie otvory)
Umiestnenie spojovacich otvorov

len schematické a m&ze sa liSit' v
zavislosti od modelu produktu.
Pripeviujte je podla umiestnenia
spojovacich otvorov na vasom
produkte.

A Pripojenie k inym otvorom nie je
spravne z hladiska bezpecnosti,
pretoze mbze poskodit plynovy a
elektricky systém.

A Platni¢ka obsahuje komponenty
vyuzivajuce plyn a elektrinu. Z
tohto dévodu musi byt platnicka
upevnena na dosku iba cez
fixacné otvory, iba pomocou
dodanych bezpecnostnych
prvkov a skrutiek a ako je
uvedené v navode. V opacnom
pripade bude predstavovat
ohrozenie Zivota a majetku.

PocCet montéznych pruzin na
vasom produkte sa liSi v zavislosti
od modelu produktu.

Zaverecna kontrola
1.0vladanie spotrebica..
2.Skontrolujte funkcie.

Budica preprava

e Odlozte si pdvodnu krabicu z vyrobku
a vyrobok prepravujte v nej.
Postupujte podla pokynov na krabici.
Ak nemate pdvodnu krabicu, vyrobok
zabalte do bublinkového obalu alebo
do hrubého karténu a bezpecne ho
zalepte paskou.

Skontrolujte celkovy vzhlad
vyrobku, ¢i neobsahuje akékolvek
poskodenie, ktoré sa mohlo
vyskytnut' pri preprave.
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Bl Pripravy

Tipy na Setrenie energiou
Nasledujlce informacie vam pomb&zu
pouzivat vas spotrebiC ekologicky a
Setrit energiou:

Pred varenim mrazeného jedla ho
rozmrazte.

Na varenie pouzivajte hrnce/panvice s
pokrievkami. Ak pokrievku nemate,
spotreba energie sa moze zvysit 4-
krat.

Vyberte horadk, ktory je vhodny pre
velkost dna hmca, ktory planujete
pouzit. Pre jedla vzdy vyberajte
spravnu velkost hrnca. Vacsie hmce
vyzaduju viac energie.

Pri vareni s elektrickymi platfiami
davajte pozor, aby ste pouzivali hrnce
s plochym dnom.

Hrnce s tenkym dnom poskytnu lepSie
vedenie tepla. Uspora energie mdze
dosahovat az 1/3.

Nadoby a hrnce musia byt
kompatibilné s varnymi zénami. Dno
nadob alebo hrcov nesmie byt
mensie ako vamna platfa.
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e VVarmné zony a dnd hrncov udrziavajte v
Cistote. Znedistenie zniZi tepelnu
vodivost medzi varnou zénou a dnom
hrnca.

Prvé pouzitie

Prvé Cistenie vyrobku

Niektoré saponaty alebo Cistiace
latky mdzu poskodit povrch.
Pocas Cistenia nepouzivajte
agresivne saponaty, Cistiace
prasky/krémy, ani Ziadne ostré
predmety.

Na Cistenie skla na dvierkach rury
nepouzivajte hrubé drsné Cistiace
prostriedky alebo ostré kovové
Skrabky, pretoze mézu poskriabat
povrch, ¢o mbze mat za nasledok
rozbitie skla.

1.0dstrante vSetky obalové materidly.

2.Vyutierajte povrchy produktu vihkou
tkaninou alebo Spongiou a utrite ich
tkaninou.



B Pouzivanie platne

0/Vseobecné informacie o

vareni
Do panvice nikdy nelejte viac
oleja, ako je jedna tretina jej
objemu. Pocas zohrievania
oleja nenechavajte platfiu bez
dozoru. Nadmerne zohriaty
olej predstavuie riziko poZiaru.
Nikdy sa nepokusajte uhasit
mozny poziar vodou! Ked olej
zacne horiet, prikryte ho
hasiacim rdSkom alebo vihkou
handrou. Ak je to bezpelné,
platfiu vypnite a zavolajte
hasiCov.

e Potraviny pred vyprazanim vzdy dobre
osuste a zlahka ich viozte do
horuceho oleja. Pred vyprazanim
skontrolujte, Ci sa mrazené potraviny
Uplne rozmrazili.

e Pri zohrievani oleja nezakryvajte
nadobu, ktord pouzivate.

e Hrnce a panvice uloZte tak, aby ich
drzadla neboli nad platfiou, ¢im
zabranite zohriatiu drzadiel. Na platfiu
nedavajte nevyvazené nadoby a ani
nadoby, ktoré sa l'ahko prevrhnu.

¢ Na zapnuté vameé zény nedavajte
prazdne nadoby a panvice. M6zu sa
poskodit.

e Prevadzka varnej zény bez toho, aby
na nej bola poloZzena nadoba alebo

panvica spbsobi poSkodenie produktu.

Po dokoncenf varenia vypnite varné
zony.

¢ \/zhladom na to, Ze povrch produktu
mobze byt hordci, nedavajte nan
plastové a ani hlinikové nadoby.
Z povrchu okamzite odistite vSetky
takéto roztopené latky.
Takéto nadoby by ste nemali pouzivat
ani na uchovanie jedal.

e Pouzivajte len panvice alebo nadoby s
plochym dnom.

¢ Do panvic a hmcov davajte prislusné
mnozstvo jedla. A takto nebudete
musiet prostrednictvom zabranenia
preteenia riadov vykonat ziadne
nepotrebné Cistenia.

Pokrievky panvic alebo hrncov
nedavajte na varné zény.

Panvice umiestnite tak, aby boli na
varnej zone vycentrované. Ked chcete
panvicu premiestnit na ind varnud zénu,
namiesto jej postvania ju zdvihnite a
dajte na Zelanu varnu zénu.

Vyber panvice

e Sklokeramicky povrch je odolny voci
teplu a velké teplotné rozdiely nan
nemaju ziadny vplyv.

e Sklokeramicky povrch nepouzivajte
ako odkladacie miesto a ani ako
dosku na kréjanie.

e Pouzivajte len panvice a hrnce s
opracovanymi dnami. Ostré hrany
tharaju na povrchu Skrabance.

Rozliatia mézu

poskodit

sklokeramicky
povrch a spdsobit
poZiar.

Nepouzivajte

nadoby s

vydutymi alebo

vypuklymi dnami.

Pouzivajte len

panvice a hrnce s

rovnymi dnami.

ZaruCuju

jednoduchsi

prenos tepla.

"To, ako se jedlo v hrmci uvari, zalezi na

type hrnca, rozmeru hrnca a rozmeru

varnej zony, pre rovhomernejsie
privedenie k varu mbzete pouzit' vamu
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zonu vacsiu o 1 velkost. Pouzitie vacse;
varnej zony nema negativny vplyv na
spotrebu energie u indukénych varmych
dosiek, pretoze teplo sa generuje len v
tej oblasti, kde sa nachadza hrniec."
Pre indukéné platne pouzivajte len
nadoby, ktoré su vhodné pre
induk&né varenie.
Test panvice
Pomocou nasledovnych spdsobov
otestujte, ¢i vasa panvica je alebo nie je
kompatibilna s induk&nou platfiou.
1.VaSa panvica je kompatibilng, ak jej
dno obsahuje magnet.
2.Va$a panvica je kompatibilng, ak "k=I"
neblika, ked vasu panvicu date na
varnu zénu a platiu zapnete.
Pouzit mdzete ocelové, teflénové alebo
hlinikové panvice so Specialnym
magnetickym dnom, ktoré obsahuju
Stitky alebo vystrahy oznacujlce, ze

panvica je vhodna pre indukéné varenie.

Nepouzivajte sklenené a keramické
nadoby, hmce a nddoby z
nehrdzavejucej ocele s nemagnetickym
hlinflkovym dnom.

Systém rozpoznavacieho
zaostrenia na panvicu

Pri induk&nom vareni sa aktivuje len
oblast prislusnej varnej zdny, ktora je
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pokryta nadobou. Dno nadoby sa
rozpozna pomocou systému a
automaticky sa zohreje len tato oblast.
Varenie sa zastavi, ak varnu nadobu
pocas varenia zdvinnete z varnej zény.
Striedavo bude blikat symbol zvolengj
varnej zény a symbol "=,

Bezpecné pouzivanie

Vysoké drovne zohriatia nevyberajte,
ked neprilepujucu sa (teflénovu) panvicu
pouzijete bez oleja alebo s velmi malym
mnozstvom oleja.

Na platfu nedavajte kovové predmety,
ako napriklad vidlicky, noze alebo
pokrievky panvic, pretoze sa mézu
zohriat.

Na varenie nikdy nepouzivajte hlinikovu
foliu. Na varnu zénu nikdy neukladajte
jedla zabalené do hlinikovej folie.

Ak sa pod platfiou nachadza rdra
a ak je v prevadzke, snimace
platne mozno zniZia Uroven
varenia alebo rdru vypnu.

Pocas prevadzky platne
udrziavajte pre¢ od platne
predmety s magnetickymi
vlastnostami, ako napriklad
kreditné karty alebo kazety.



Vyber varnej zény vhodnej pre nadobu

Velka varna zéna Normalna varna zéna |Mala varna zéna
©24-28-30 cm @18 cm @ 14,5cm
@21 cm
Velka varna zéna Normalna varna zéna |Mala varna zéna

e Automaticky sa prispdsobf
panvici.

e |dedlne rozklada vykon.

e Poskytuje dokonalé
rozdelenie tepla. PouZiva sa
na zriedkavé alebo velmi
zriedkavé varenie jedal, ako
napriklad velkych palaciniek

e Automaticky sa
prispdsobi panvici.

¢ |dedlne rozklada
vykon.

e Poskytuje dokonalé
rozdelenie tepla.
Pouziva sa na vSetky
druhy varenia.

alebo velkych ryb.

e Pouziva sa na pomalé
varenie (omacky,
krémy)

¢ Pouziva sa na
pripravu malych porcil
alebo porcii podla
poctu osdb.

Pouzivanie hrncov na varnej zéne
so Sirokym povrchom

Varnu zénu so
Sirokym
povrchom
mobzete nastavit
na dve oddelené
polovice, a to
zadnu lavd a
prednud pravi
varnud zénu.
Umiestnenie
varnej zony so
Sirokym
povrchom sa
mbze lisit v
zavislosti od
modelu
produktu.

Na varnej zéne
s0 Sirokym
povrchom
mobzete pouZivat
velké hrnce.

Vas hrniec musf
pokryvat obe
centra varnej
zony so Sirokym
povrchom.
Varnu zénu so

Sirokym
povrchom
nepouzivajte
inym spbsobom.

Osvetlené varné oblasti(Vo vasom
produkte nemusi existovat'.)

Varné zény na varnej doske sa osvietia.
Varné zény sa nezobrazia, ak je varmna
doska vypnuta alebo ak je v
pohotovostnej polohe. Ked' varnu dosku
zapnete, zobrazi sa osvietenie, ktoré
zndzorfuje varné zony.
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Pouzivanie platni
Nedovolte, aby na platiu spadol

akykolvek predmet. Platfiu mdzu

poskodit aj malé predmety, ako
napriklad solnicka.

Nepouzivajte popraskané platne.

Cez tieto praskliny méze unikat
voda a spbdsobit skrat.

V pripade akéhokolvek
poskodenia povrchu (napr.
viditelné praskliny) vyrobok
okamZite vypnite, aby ste
minimalizovali riziko zasahu
elektrickym prudom.

Ovladaci panel

O O e .. ® . O
Tea O g “gs O © _ i@ o ;__&H 0
ao 15O £0 18 @ 7 20 15 £0 15

éggplf kécie = Wifi Symbol *

""" . Oblast nastaveni (pre (T ato funkcia je volitefna. Vo

o 15 Uroven teploty) vasom produkte nemusf existovat.)

% Tlagidlo Zap./\Vyp.

Tlagidlo Uzamknutie Grafické znazormenia a Udaje su
tlacidiel len pre informacné ucely.

@ Tlagidio zapnutia/vypnutia Skutocné displeje a funkcie sa

Sasovada mobzu odliSovat' v zavislosti od

T Tlagidlo rychleho modelu vasej platne.

zohriatia/nastavenia 1 o 3
vysokého vykonu | |

(Posilnovag)
I Tlagidlo automatického

varenia

0 Tlacidlo zastavenia

M Tlagidlo vberu varnej zény
so Sirokym povrchom
(Tato funkcia je volitelna.
Vo vaSom produkte
nemusi existovat.)

-+ Tlagidlo zvy$ovania Urovne
Casovala

— Tlacidlo znizovania drovne
Casovala

&\\ Symbol varnej dosky (Hob
to Hood symbol) *

OO~ wWN =

Oblast nastaveni

TlaCidlo Casovaca

Displej varnej zény

Symbol varnej zény (¥)

Tlagidlo rychleho zohriatia
Tla¢idlo automatického varenia




*(LiSi sa v zavislosti od modelu
produktu.)

Toto zariadenie sa ovlada
pomocou dotykového
ovladacieho panelu. Kazda
Cinnost vykonana cez dotykovy
ovladaci panel bude potvrdena
zvukovym signdlom.

Ovladaci panel vzdy udrziavajte v
Cistom a suchom stave. Mokry a
znedisteny povrch méze spdsobit
problémy s fungovanim.
Zapnutie platne
1.Na ovladacom paneli sa dotknite
tlacidla "@".
Platha je pripravena na pouzitie.
Ak do 20 sekund nevykonate
ziadnu Cinnost, platha sa
automaticky vrati do
pohotovostného rezimu.

Ked na dihd dobu stlacite
ktorékolvek tlacidlo (tlacidlo "&"),
wyrobok sa z bezpe&nostnych
dévodov automaticky vypne.

Vypnutie platne

1.Na ovladacom paneli sa dotknite
tlacidla "@".

Platia sa vypne a vrati sa do

pohotovostného rezimu.

Symbol "H" alebo "h", ktory sa
zobrazi na displeji varnej zény po
vypnuti platne, znamena, ze varna
zona je stéle hortca. Nedotykajte
sa varnych zon.

Indikator zvyskového tepla

Ak na displeji varnej zony svieti symbol
"H", znamena to, Ze vamna zona je stale
horudca a je mozné ju pouzit na udrzanie
malého mnozstva jedla v teplom stave.
Tento symbol sa oskoro zmeni na
symbol "h", ktory oznacuje nizsiu teplotu.

V pripade prerusenia elektrického
napdjania sa indikator zvyskového
tepla nerozsvieti a pouzivatela

neupozorni na hordce vameé zoény.

Zapnutie varnych zén

1.Dotykom tlacidla LO4 zapnete plathu.‘

» Symbol ,,0“ sa zobrazi na v&etkych

displejoch varnej zony.

2.Dotknite sa oblasti nastavenia varnej
zony, ktord cheete zapnut, a posunte
prst cez celu tuto oblast.

Ak do 20 sekund nevykonate
ziadnu Cinnost, platha sa
automaticky vrati do
pohotovostného rezimu.

Nastavenie urovne teploty
Dotykom oblasti nastavenia alebo
posuvanim prsta po oblasti nastavite
Urover teploty medzi ,0“ a ,,15%.
Vypnutie varnych zén:
Zvolenu vamu zénu mbzete vypnut
dvoma réznymi spbsobmi:
1.Znizenim teploty na urover ,0"
Varnu zénu mézete vypnut znizenim
nastavenia teploty na trover ,,0“.
2.Pomocou funkcie vypnutia na
CGasovadi pre zelanu vamu zénu
Po uplynuti €asu vypne Casovac varnu
zonu, ktora je k nemu pripojend. Na
vSetkych displejoch sa zobrazi
hodnota ,,0“ alebo ,,00%. Symbol "®"
na displeji platne zmizne.
Po uplynuti Easu zaznie zvukova
signalizacia. Zvukovu signalizaciu
vypnite dotykom ktoréhokolvek
tlaCidla na ovliddacom paneli.
Zapnutie varnej zény so Sirokym
povrchom (Tato funkcia je
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volitel'na. Vo vasom produkte

nemusi existovat.)

1.Dotykom tlacidla LO% zapnete platru.

2.StalCte tlaCidlo vyberu vamej zény so
Sirokym povrchom

» Na displeji prednej lavej varnej zony sa

zobrazi 0 ana tom istom displeji sa

zobrazi symbol g

Jood-
..;;’o
1

3. Dotykom oblasti nastavenia alebo
posUvanim prsta po oblasti nastavite
uroven teploty medzi 0 a 15.

» Urover teploty mdZete zmenit v oblasti

nastavenia obidvoch varnych zén.

Siroké plochy na lavej varnej zéne
su vysvetlené ako priklad. Ak je aj
na pravej strane varnej dosky
zapnuty Siroky povrch varmej
zony, rovnaké pokyny platia pre
danu vamu zénu.

Zapnutie varnej zény so Sirokym

povrchom pri prevadzke jednej

alebo oboch l'avych varnych zén

(Tato funkcia je volitel'na. Vo

vasom produkte nemusi existovat.)

Zatial' €o je jedna alebo obe lavé varné

zony v prevadzke, mézete kombinovat

obe varné zény pomocou aktivovania
varnej zony so Sirokym povrchom. Takto

mobzete vyuzit rozSirend vamu zénu s

rovnakymi hodnotami.

l"_'.‘........,._.'. @

o 15O ﬂ SN

1.Dotknite sa tlacidla vyberu pre Siroky
povrch vamej zony, ked'je/su jedna
alebo obe lavé vamé zény v
prevadzke.
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» Na displeji prednej lavej varnej zény sa
zobrazi mensia z hodnét teploty varnych
zon, ktoré ste predtym vybrali. Ak bola
zadané di?ka asovaca, na displeji sa
zobrazi Casova hodnota varnej zény s
nizSou hodnotou.

® e o
Cwed 9@ e
0 15O +0 15w

» Ak chcete nasledne zmenit hodnotu
teploty, nastavte pozadovanu teplotu na
oblasti nastavenia obidvoch varnych zén.

Ak sa dotknete tlacidla Sirokej
varnej zoény kym je varna zéna so
Sirokym povrchom v prevadzke,
varné zony sa oddelia a vypnu.
Vypnutie varnej zony so sirokym
povrchom: (Tato funkcia je
volitel'na. Vo vasom produkte
nemusi existovat.)
Varnu zénu so Sirokym povrchom
mobzete vypnut troma réznymi spdsobmi:
1.Znizenim teploty na urover ,0"
Varnu zénu so Sirokym povrchom
mobzete vypnut znizenim Urovne teploty
na 0"
2.Pomocou vypnutia na volbe
CGasovaca pre Zeland vamu zénu so
Sirokym povrchom
Po uplynuti €asu vypne Casovac varnu
zonu so Sirokym povrchom. Na displeji
[avej varnej zony sa rozsvietiO a na
displeji Casovaca sa rozsvieti 00. Svetlo
tlacidla "®" na displeji zadnej lave;
strany varnej zény zhasne.
3.Dotykom symbolu vamej zény so
Sirokym povrchom na tri sekundy
Ak sa dotknete symbolu varnej zény so
Sirokym povrchom na tri sekundy varna
zéna sa vypne.



Modely s osvetlenymi oblastami
varenia: (Vo vaSsom produkte ne-
musi existovat.)

A B

r A r 7

[ ] (68 =l

Ked su dve oddelené varmé zony
(zndzornené na obrazku A)
kombinované ako varna zona s
velkym povrchom znazornena na
obrazku B, oddelovacie svetlo by
malo zhasnut. Ked' je Siroky
povrch varmnej zény oddeleny spat
do dvoch oddelenych vamych
zon, rozdelovacie svetlo by malo
byt rozsvietené.

Nastavenie vysokého vykonu
(Posiliovacg)

Funkciu posilhovaca mbzete pouzit na
vykonanie zohrievania pri maximalnom
vykone. Tato funkcia sa nedoporucuje
na dlhsie varenie. Funkcia posilhovaga
nemusi byt dostupna vo vsetkych
varnych zénach. Po uplynuti ¢asu
nastavenia posilfiovaca (pozri tabulka
obmedzeni Casu prevadzky) sa vama
zéna vypne.

Priamy vyber POSILNOVACA:
1.Dotykom tlacidla 0L zapnete platiu.

2.Dotknite sa tlagidla """,

Aktivovana varna zéna bude pracovat s
maximalnym vykonom a na displeji
varnej zény sa zobrazi animovany

symbol posilfovaca "=".

» Po uplynuti ¢asu nastavenia

posilfovaca (pozri tabulka obmedzeni

Casu prevadzky) sa varna zéna vypne.

Vyber posiliovaca, ked’ je varna

zéna aktivna:

1.Ak je varna doska zapnuta a prislusna
varna zona je aktivna, dotknite sa

tlagidla "t
Posilhovacg je mozné spustit' len
na jednej z varnych zén na
rovnakej strane (vpravo alebo
viavo). Ak je jedna z varnych zén
na rovnakej strane v prevadzke pri
urcitej Urovni teploty, posilhovac
nie je mozné nastavit na druhej
varnej zoéne na rovnakej strane. Ak
je aktivna velka vama zéna,
posilfovac nie je mozné nastavit
na tychto varnych zénach.
2.Zvolena varna zéna bude v prevadzke
pri maximalnom vykone a na displeji
varnej zony budu v poradi blikat' 3
kontrolky. Po uplynuti Casu
posilfovaca sa varnd zéna prepne na
nastavenu Uroven teploty a zobrazi sa
len zvolena hodnota teploty.
Predcasné vypnutie nastavenia
vysokého vﬁkomg‘ (Posiliovac):
Dotykom tlacidla "t&" mdzete
nastavenie posilfiovaca kedykolvek
vypnut.
Uzamknutie tlacidiel
Zapnutim zamku tlacidiel zabranite
nahodnej zmene funkcii po&as
prevadzky platne.
Aktivacia uzamknutia tlacidiel
1.Podrzte tlagidlo "&" na 3 sekundy, aby
ste uzamkli ovladaci panel.
Ak pri zapnutej zamke tlacidiel stlacite
ktorékolvek tlacidlo, zablika kontrolka
tlacidla "®".
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Zamku tlacidiel mdzete aktivovat
iba v prevadzkovom rezime. Po
zapnuti zamky tlacidiel bude
funkané len tlagidio "®". Ked sa
dotknete ktoréhokolvek iného
tlacidla, kontrolka tlagidla "&®"
bude blikat, ¢im oznacuje
zapnutie zamky tlacidiel.
V pripade, ze platfiu vypnete, ked
su tlacidla uzamknuté, zamku
tlaCidiel musite pre opéatovné
zapnutie platne vypnut.

Deaktivacia uzamknutia tlacidiel

1.Tlagidlo "®" drzte stladené 3 sekundy.

Ukon sa potvrdf zvukovym signlom.

Kontrolka tladidla "®" zhasne a ovladaci

panel sa odomkne.

Funkcia ¢asovaca

Tato funkcia vam ulahCuje varenie. Pri

rure nebudete musiet byt poCas celej

doby varenia. Varna zéna sa

automaticky vypne po uplynuti ¢asu,

ktory ste vybrali.

Zapnutie ¢asovaca

1.Dotykom tlacidla LOL zapnete platru.

2.Symbol ,,0“ sa zobrazi na displeji

varnej zony.
3.Zvyste Uroven varnegj zony, ktoru
chcete zapnut.

4.Casovad zapnite dotykom tlagidla "®".

Na displeji prislusnej varnej zény sa
zobrazi symbol ,,00.

—\gi; 00 o
* 2

5.Zelané trvanie nastavte dotykom
tlacidla "=" a "=".

» Stlacte "O" a potvrdte nastavenie. Ak

sa nedotknete polozky "®", nastavenie

sa o niekolko sekund automaticky zrusi.
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Casovad mozete nastavit len pre
uz pouzivané varné zony.

VysSie uvedeny postup zopakuijte
pre ostatné varné zény, pre ktoré
chcete Casovac nastavit.

Casova& nemdzete upravovat,
pokym nevyberiete varnu zénu a
hodnotu teploty pre varnd zénu.

Vypnutie ¢asovacov

Po uplynuti nastaveného €asu sa platha

automaticky vypne a zaznie zvukové

upozornenie.

Zvukové upozornenie stiSite stlacenim

ktoréhokolvek tlacidla.

Skorsie vypnutie ¢asovacov

Ak Casoval vypnete skér, platha bude v

prevadzke pokracovat v nastavenej

teplote dovtedy, kym ju nevypnete.

Casovad mozete skor vypnut dvomi

réznymi spbsobmi:

1 - Vypnutie ¢asovaca znizenim jeho

hodnoty nadol na ,00“ :

1.Vyberte varnu zdnu, ktord chcete
vypnut.

2.Dotykom tlacidla "®" vyberte Sasovad
prislusnej varnej zony.

3.AZ kym sa nezobrazi ,,00“ na
prislusnom displeji varnej zény znizujte
hodnotu dotykom tlacidiel "=+" a "=—".

2 - Casovad vypnete tak, Ze sa

dotknete jeho tladidla na priblizne 3

sekundy:

1.Dotknite sa tladidla "®" prislugnej
varnej zony priblizne na 3 sekundy; "©
" sa Uplne vypne a Gasovac sa zrusi.

Funkcia automatického varenia

Pomocou tejto funkcie mézete rychlo

varit na 3 réznych drovniach.

1.Uchovanie teploty

2.Varenie

3.Vyprazanie



Aktivacia funkcie automatického

varenia bez nastavenia €asovaca

1.Dotykom tlacidla LO% zapnete platru.

2.Dotknite sa tlacidla ,"CI" varnej zény,
na ktorej chcete aktivovat funkciu
automatického varenia.

3.Po prvom stlaceni sa aktivuje prislusna
varna zéna na Uroven udrziavania
hladiny teploty. Na displeji sa zobrazia
symbol " P "a"LJ".

4.Prislusna vama zéna sa po druhom
dotyku aktivuje na uroven varu. Na
displeji sa zobrazia symbol * P "a"UJ

5.Po trefom stlaCeni sa prislusna varna
zona aktivuje pri Urovni vyprazania. Na
displeji sa zobrazia symbol * P "a"1J

» Varna zéna sa spusti pri nastavene;
automatickej Urovni varenia.
Aktivacia funkcie automatického
varenia prostrednictvom
nastavenia €asovaca
1.Stlagenim tlacidla """ prislusnej
varnej zony vyberte pozadovanu
uroven automatického varenia.
2.Casovad zapnite dotykom tlagidla "®".
» Na displeji varnej zony sa rozsvietia
symboly ,00* a "®".
3.Pozadovanu dobu trvania nastavite
dotykom tlacidiel e
» Varna zéna bude v prevadzke pri
zvolenej Urovni automatického varenia
pocas nastaveného Casu.
» Po uplynuti nastaveného Casu sa
platha automaticky vypne a zaznie
zvukové upozornenie. Zvukové
upozornenie stisite stlaCenim
ktoréhokolvek tlacidla.
Deaktivovanie funkcie
automatického varenia
1.StlaCenim tlacidla ,,"(W" na zruSenie
funkcie automatického varenia mdzete
Uplne vypnut prislusnd varnd zénu.

2.Ak chcete, aby bola varna zéna
v prevadzke pri urcitej Urovni a chcete
deaktivovat funkciu automatického
varenia, nastavte pozadovanu uroven
teploty tak, ze sa dotknete tlacidiel "=
"/ Vama zéna bude zapnuta pri
nastavenej drovni teploty. Ak ste
predtym nastavili asovac, nastaveny
Cas varenia sa nezrusi a bude
pokraCovat pri nastavenej drovni
teploty.
Obsluha odsavaca a varného pa-
nelu ako prepo-jenych spotrebic¢ov
(Hob to Hood) (Vo vaSsom produkte
nemusi existovat.)
Ak sa na Vasom spotrebi¢i nachadza
"J&"symbol, dokaze spolupracovat s
odsavacom. Pomocou tejto funkcie
mobzete Vas varny panel prepojit' s
odsavacom tak, aby odsavac
automaticky nastavil saci vykon podla
nastavenia vykonu varného panelu na
optimalnu Uroven. Ak chcete tuto
moznost vyuzivat, musite najskor
vzajomne prepojit vamy panel s
odsavacom. Po prepojeni mozete tuto
fukciu aktivovat a nechat spotrebiCe
spolupracovat’
Sparovanie varného panelu s
odsavacom.

Spéarovanie varného panelu a
odsavaca je potrebné vykonat iba
raz. Pre spustenie funkcie
prepojenia jednoducho aktivujte
funkciu priamo z varného panelu
potom ako bolo uskutoCnené
prvotné sparovanie.

1.Pre zapnutie varného panelu sa
dotknite "©" symbolu.

2.Stladte a podrzte "& symbol na
priblizne 3 sekundy.

» "d"symbol blika na displeji.

3.Aktivujte sparovanie varného panelu a
odsavaca na Vasom odsavadi (vid
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manudl odsavaca) a prislusny symbol
na odsavaci zacne blikat tiez.

» Ak sa sparovanie podarilo, symbol "é&

" na varnom paneli aj na odsavadi

ostanu svietit.

Aktivacia spoluprace medzi

varnym panelom a odsavac¢om

1.Pre zapnutie varného panelu sa
dotknite "®" symbolu.

2.Stladte "&"'na varnom paneli.

3.Po zapnuti funkcie zostanud symboly
"&" na varnom paneli aj odsavadi
svietit.

» V zavislosti od teploty na Vasom

varnom paneli bude odsavac pracovat,

zvySovat alebo znizovat saci vykon.

Pouzivanie aplikacie HomeWhiz

Ak sa na vyrobku nachéadza symbol "%,

Vas vamy panel mdzete ovladat cez

tablet/teleféon. Postupuijte podlia nizsie

uvedenych pokynov a ovliadajte alebo

sledujte Vas vamy panel

prostrednictvom tabletu/telefonu.

Pripojte Vas tablet alebo smartpnone k

VaSej domacej sieti a stianite si aplikaciu

HomeWhiz do Vasho zariadenia z App

Store.

1.Spustite aplikaciu HomeWhiz, ktoru
ste si predtym stiahli na tablet alebo
telefon.

2.Stlacte "Add/remove product"
(Pridajte/odstrante spotrebic) na
tablete alebo telefone.

3.Postupujte podla pokynov na tablete
alebo telefone a dokoncite nastavenie.

4.Stlagte a podrzte "Z"symbol na 3
sekundy a potom uvolnite. Symbol
"Z"na obrazovke zadne blikat. Pocas
tohto Casu mézete pripojit Vase smart
zariadenie.

5.Pripojte sa k VASmu vamému panelu
pouzitim mena a hesla v aplikacii cez
nastavenia vo Vasom tablete alebo
teleféne.
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6.Vyberte siet z prislushého zoznamu a
pripojte varny panel k sieti cez
prislusné heslo. Ak je nastavenie
dokondené, symbol " ostane svietit
na displeji. Panel mézete zacat
pouzivat potom ako zadate jeho meno
v "Add/remove product" Easti vo Vasej
aplikacii.

HomeWhiz podporuje frekvenéné
pasmo 2,4 GHz.

Ak sa spojenie so sietou nepodari
nadviazat' do 5 minut po stlageni a
podrzani "F" tlagidla na 3
sekundy, HomeWhiz aplikasia sa
utomaticky vypne a symbol "%

"zhasne.

Aplikécia HomeWhiz na Vasom
tablete alebo telefone Vas bude
navadzat pri nastaveni spojenia a
pouzivani.

Ak sa chcte dostat do HomeWhiz
menu, musite byt aktivhe
pripojeny k sieti.

Pocas toho ako je funkcia
HomeWhiz zapnuta, mbzete Vas
panel ovladat' a monitorovat
prostrednictvom ovladacich
prvkov na paneli alebo cez smart
zariadenie.

Ak chcete HomeWhiz vypnut,
stladte a podrzte " " tlagidlo a
potom uvolnite. Symbol "&F"

zhasne.

Pri vypadku siete a preruseni
spojenia po¢as toho ako je
funkcia HomeWhiz spusteng, sa
HomeWhiz automaticky vypne.

Pouzivanie panelu cez

tablet/telefon

1.Spustite aplikaciu HomeWhiz
nainstalovanu na tablete alebo
teleféne.



» Vase zariadenie bude viditelné na
stranke aplikacie.
2.Tuknite na Vase zariadenie.
» Na displeji sa zobrazi stranka na
ovladanie a monitorovanie panelu. Na
tejto obrazovke mdzete nastavovat
teplotu pre prislusné vamé zony,
aktivovat' zamok alebo prepojenie s
odsavacom a iné...
3.Po skonceni vdetkych nastaveni
vykonanych na tablete alebo teleféne,
chodte k produktu pre potvrdenie."C_]
" a"==" symboly blikaju. Stlacte el
tlacidlo na aktivaciu nastavent.
Z bezpecnostnych dévodov musi
byt kazdé nastavenie na tablete
alebo teleféne potvrdené na
produkte.

Vypnutie aplikacie HomeWhiz
1.Ked' je VaS tablet / telefén spojeny s
panelom, tuknite na "% " tlagidlo. "&"
symbol zmizne z obrazovky. Pocas
tohto Casu je Vas tablet / telefon
odpojeny od panelu.
Zmazanie pripojeného spotrebic¢a
1.Stlacte sucasne tlacidia "' a "=
» "I" a "F "symboly zadnu blikat a
budete pocut varovny zvukovy signal.
2.Ked symboly "I' a "= na displeji
prestanu blikat, proces zmazania
spotrebica je ukonceny.
Ak chcte vykonat zmazanie
spotrebica z aplikacie, musite byt
pripojeny na siet.

Vyhlasenie o zhode

Arcelik A.S. tymto prehlasuie, ze tento
pristroj je v stlade so smernicou
2014/53/EU. Podrobné RED
vyhlasenie o zhode ndjdete online na
support.beko.com medzi dalsimi
dokumentmi na produktovej stranke
vasho spotrebica.

Pasmo 2,4 GHz: 100 mW max.
Funkcia zastavenia
Pomocou tejto funkcie mbzete zastavit
vSetky funkcie, ktoré pracuju na platni (s
vynimkou ¢asovaca).
Ak pre ktortkolvek varnu zénu
nastavite Casovac, asovac bude
pocas zastavenia pokraCovat v
prevadzke.

1.Pocas prevadzky platne sa dotknite
tlacidla "0".
Vsetky aktivne varné zény budu
pokraCovat v prevadzke na minimalnej
drovni.
2.V3etky zastavené vamé zény
reStartujte s predchadzajucimi
nastaveniami opatovnym dotykom
tlacidla "0".
Po stlaceni tlaCidla Stop sa na
displejoch varnych zdn, ktoré boli
aktivne pred stlatenim tohto
tlacidla, zobrazi symbol Lm0y

Bezpecné a efektivne pouzivanie
indukénych varnych zén
Prevadzkové principy: Indukéna platfia
priamo ohrieva varnd nadobu, €o je
vlastnostou jej prevadzkovych principov.
Preto ma v porovnani s inymi druhmi
platni viacero vyhod. Jej prevadzka je
efektivnejsia a povrch platne sa
nezohrieva.
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VaSa indukeéna platha je vybavena
prvotriednymi bezpecnostnymi
systémami, ktoré vam poskytnu
maximalnu bezpecnost pri pouzivani.
VaSa plathia mdze byt v zavislosti
od modelu vybavena induk&énymi
varnymi zénami s priemerom 145,
180, 210 a 280 mm. Vdaka
indukénej funkcii kazda varna
zo6na automaticky detekuje
nadobu, ktord na fu poloZzite.
Energia sa zhromazduije len na
mieste kontaktu nadoby a varnej
nadoby, ¢im sa dosahuje
minimalna spotreba energie.

Obmedzenia ¢asu prevadzky
Ovladanie platne je vybavené
obmedzenim Casu prevadzky. Ked'
jednu alebo viacero varych zén
nechate zapnuté, varna zéna sa po
uplynuti ur€itej doby automaticky vypne
(pozri Tabulka 1). Ak varnej zéne
priradite Casovac, displej Casovaca sa
taktiez vypne neskor.

Obmedzenie Casu prevadzky zavisi od
zvolenej Urovne teploty. Na tejto Urovni
teploty sa pouziie maximalny Cas
prevadzky.

Varnu zénu méze pouzivatel po jej
automatickom vypnuti reStartovat tak,
ako to popisujeme vysSie.

Tabulka-1: Obmedzenia asu

(o] (6] ExN [vE 1] Bl (@)
[ev] E-N EEN O] [0}l o) [0)] (&)
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8 3
9 2
10 2
11 1
12 1
13 1
14 0,5
15 0,5
Rychle zohriatie | 10 minut
P1 5
P2 2
P3 1

Ochrana proti prehriatiu

Vasa platha obsahuje niekolko snimacov,

ktoré zarucuju ochranu proti prehriatiu. V

pripade prehriatia mdzete zaznamenat

nasledovné:

e Zapnuta varna zéna sa méze vypnut.

e Zvolena uroven mdze klesnut. Tento
stav ale nebudete vidiet na indikatore.

Bezpecnostny systém pretecenia

VaSa platha je vybavena bezpe&nostnym

systém preteCenia. V pripade preteCenia,

ktoré sa rozleje na ovladaci panel,

systém okamyzite zrusi pripojenie

napdjania a vasu platfiu vypne.

Pocas tejto doby sa na displeji zobrazi

vystraha ,E".

Presné nastavenie vykonu

Indukena platia reaguje na prikazy

okamZite, Co je viastnostou jej

prevadzkovych principov. Nastavenia

vykonu sa menia velmi rychlo. Takto

mobzete zabranit preteCeniu jedla (s

obsahom vody, mlieka atd’.) z hrca

dokonca aj v momente tesne pred

pretecenim.

Hluéna prevadzka

Z induk&nej platne mdzu vychadzat

nejaké zvuky. Tieto zvuky su normalne a

suU sucastou indukéného varenia.



e Zvuk bude ndpadny pri vysokych
Urovniach teploty.

e Hluk mbze spbsobit zliatina panvice.

e Pri nizkych Urovniach mézete kvoli
prevadzkovym principom pocut
pravidelny zvuk zapnutia/vypnutia.

e Hluk mbzete pocut v pripade
ohrievania prazdneho hrnca. Ked do
nej date vodu alebo jedlo, tento hluk
zmizne.

e Mbzete pocut hluk ventilatora, ktory
ochladzuje elektronicky systém.

Chybové hlasenia

Tabulka-2: Chybové kédy a priciny

poruch

Stlacili ste | Blika Displej

dve alebo | symbol varnej zony

viaceré +E*

tlacidla

Platfa je Blika Displej

prehriata symbol varnej zony
IIHII

Ziadna rozsvieti | Displej

panvica sa varnej zony

vhodna pre | symbol

varnt zénu | =",

Hardvérova [Rozsvieti | Displej

chyba karty | sa Casovaca

dotykového | symbol

ovladania SEX

Chyba Displej
indukéného | symbol varnej zony
hardvéru JEX*

Panvica/hmi | Blika Vsetky

ec alebo iny | symbol displeje
predmet na |,F" varnych zén
doske

dotykového

ovladania

xX*:,1,2,..,9"

DalSie informécie o chybowych
hlaseniach, ktoré sa mdzu
zobrazit na dotykovom
ovladacom paneli, ndjdete v
tabulke 2. Ak chyby Fx a Ex
zostanu bez napravy, zavolajte do
autorizovaného servisu.

Ak bude povrch panelu
dotykového ovladania vystaveny
pare, vypne sa cely ovladaci
systém, zaznie zvukovy signdl a
na displeji bude blikat’ ,E".

Povrch dotykového oviadacieho
panelu udrziavajte v Cistote. Mbze
zobrazovat chybné prevadzkové
vystrahy.

Na ovladaci panel sa nesmu
umiesthiovat Ziadne
hrnce/panvice.
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[ Udrzba a starostlivost

VSeobecné informacie
V pripade pravidelného Cistenia sa
Zivotnost produktu predii a znZi sa
mnozstvo Castych problémov.
Pred za¢atim udrzby a Cistenia
odpojte vyrobok od zdroja
napdjania.
Hrozi riziko zédsahu elektrickym
pruadom!

Pred Cistenim vyrobku ho
nechajte vychladnut.

Horuce povrchy mézu spdsobit’
popaleniny!

e Po kazdom pouziti produkt ddkladne
vyCistite. Tymto spdsobom mdbzete
ovela lahSie odstranit mozné zvysky
jedal, pretoze zabranite ich pripaleniu
pri dalSom pouziti spotrebica.

¢ Na distenie produktu nie su potrebné
ziadne zvlastne Cistiace pripravky. Na
Cistenie produktu pouzite tepld vodu s
Cistiacim prostriedkom, jemnu latku
alebo Spongiu a utrite ju suchou latkou.

e Po Cisteni sa vzdy ubezpedte, Ze ste
doékladne zotreli vietku nadmemu
kvapalinu a okamZite dosucha utrite
vSetky rozliatia.

¢ Na distenie nehrdzavejucich alebo
neoxidujucich povrchov a ricky
nepouzivajte Cistiace prostriedky,
ktoré obsahuiju kyseliny alebo chloridy.
Tieto Casti oCistite tak, ze ich utriete
jemnou latkou s tekutym saponatom
(nie drsnym), pri€om musite davat
pozor, aby ste ich utierali jednym
smerom.
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Niektoré saponaty alebo Cistiace
latky mdzu poskodit povrch.
Pocas Cistenia nepouzivajte
agresivne saponaty, Cistiace
prasky/krémy, ani Ziadne ostré
predmety.

Na Cistenie skla na dvierkach rury
nepouzivajte hrubé drsné Cistiace
prostriedky alebo ostré kovové
Skrabky, pretoze mézu poskriabat
povrch, ¢o mbze mat za nasledok
rozbitie skla.

Na Cistenie zariadenia
nepouzivajte parné Cistice,
pretoze by to mohlo spdsobit’
z&sah elektrickym prudom.

Cistenie platne

Sklokeramicky povrch

Utrite sklokeramicky povrch
(vitrokeramiku) studenou vodou, pri¢om
davajte pozor, aby ste nezanechali
ziadne zvySky Cistiacich prostriedkov a
osuste ho suchou handrickou. Zvysky
mobzu pri dalSom pouZiti platne spdsobit’
poskodenie sklokeramického povrchu.
Vysusené zvySky na sklokeramickom
povrchu (vitrokeramika) za ziadnych
okolnosti nezoSkrabavajte hakovymi
Cepelami, drétenkou alebo podobnymi
nastrojmi.

Vapenaté sSkvrny (ZIté Skvrny) odstrante
komercne dostupnym odstranovacom
na vodny kamen alebo malym
mnozstvom odstrafiovaca vodného
kamena, ako napriklad octom alebo
citrénovou Stavou.

V pripade tazkého znecistenia povrchu
naneste Cistiaci prostriedok na Spongiu
a pockajte, pokym sa dobre nevstreba.
Povrch platne potom odistite
navih&enou latkou.



Cukrové potraviny, ako napriklad
hustd smotanu a sirup, musite
ocistit okamzite bez Cakania na
ochladenie povrchu. V opacnom
pripade mdze dojst k trvalému
poskodeniu sklokeramického
povrchu.

Casom méZe na povrchowych vrstvach
alebo inych povrchoch déjst k miernemu
slabnutiu farieb. Toto nema vplyv na
prevadzku produktu.

Slabnutie farieb a Skvrny na
sklokeramickom povrchu predstavuju
normalny stav a nie poruchu.
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l Riesenie problémov

ucas ohrlevama a nhladama vydava produkt kovmle zvulq[=

e Ked sa kovové dlely zahreju mdzu sa roztiahnut a vydavat zvuky >>> Negjde o

_poruchu.

Produkt nepracuje.

e Sietova p0|stka e chybna alebo sa prepalila. >>> Skontrolujte poistky v
poistkovej skrinke. Ak je to nutné, vymernite ich alebo ich prepnite.

¢ \/yrobok nie je zapojeny do (uzemnenej) zasuvky. >>> Skontrolujte pripojenie
zastrcky.

e Ak sa po opakovanom zapnuti platne nerozsvieti displej. >>> Odpojte spotrebic
v mieste istiCa elektrickej siete. PoCkajte 20 sekund a znovu ho pripojte.

e Ochrana proti prehriatiu je aktivna. >>> Platriu nechajte vychladnut.

¢ Varna nadoba je nevhodna. >>> Skontrolujte nadobu.

la displeji varnej zony sa zobrazi symbol ",

adobu ste neumiestnili na aktivnu vamu zénu. >>> SkontroIUJte ¢i je na varnej
zone polozena nadoba.

¢ Nadoba nie je vhodna na indukéné varenie. >>> Skontrolujte, &i je nddoba
kompatibilna s induk&énou varnou plathou.

¢ VVarna nadoba nie je spravne umiestnena alebo jej dno nie je dostatoCne Siroké

pre prislusnd varnu zénu. >>> Zvolte nadobu, ktora je dostatocne Siroka a

sprévne ju umiestnite na varnu zonu.

Zvolena varna zona sa pocas prevadzky nahle .

ohla sa prekrOC|t doba varenia pre zvolenu vamu zénu. >>> Mdzete bud
nastavit novu dobu varenia alebo varenie ukoncit.

e Ochrana proti prehriatiu je aktivna. >>> Platfiu nechajte vychladnut.

¢ Dotykovy ovladaci panel méze byt pokryty urcitym predmetom. >>> Z panela

¢ Nadoba nie je vhodna na indukéné varenie. >>> Skontrolujte, &i je nddoba
kompatibilna s induk&énou varnou plathou.

¢ VVarna nadoba nie je spravne umiestnena alebo jej dno nie je dostatoCne Siroké
pre prislusnd varnu zénu. >>> Zvolte nadobu, ktora je dostatocne Siroka a
spravne ju umiestnite na varnd zénu.

Ak problém nedokazete odstranit,
hoci ste postupovali podia
pokynov uvedenych v tejto Casti,
obratte sa na autorizovaného
servisného technika alebo
predajcu, u ktorého ste si zakupili
vyrobok. Nikdy sa nepokusajte
sami opravit pokazeny vyrobok.
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