
Technológia bubnovej sušičky

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter

Menovitá kapacita (kg)

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)

Účinnosť kondenzácie (v %) (ak je k dispozícii)

Vážená spotreba energie v kWh na sušiaci cyklus. Skutočná spotreba
energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.

Trvanie programu (hodiny:minúty)

Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]

Režim vypnutia (ak je k dispozícii) (W)

Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)

V prípade bubnových sušičiek pre domácnosť vybavených tepelným čerpadlom chemický názov alebo akceptované priemyselné
označenie použitého chladiaceho plynu bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových
plynoch 1a).

Webový odkaz na informácie o dostupnosti náhradných dielov pre odborných opravárov a koncových
používateľov

Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv pre koncových používateľov

Webový odkaz na orientačné ceny pred zdanením

Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ:

Doplňujúce informáciea),c):

Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2023/2533:

www.bekoeurope.com/safety
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 elektrická kondenzačná

Hodnota Parameter Hodnota

8,0 Rozmery v cm

Výška

Šírka

Hĺbka

85

60

60

56,5 Trieda energetickej účinnosti C

91
Trieda účinnosti kondenzácie (ak je

k dispozícii B

0,96

Menovitá kapacita 2:54

1:48Polovica

Typ voľne stojaca

64
Trieda úrovne vydávaného hluku

prenášaného vzduchom B

0,47
Pohotovostný režim (ak je

k dispozícii) (W)0,47

10,00
Pohotovostný režim pri pripojení na

sieť (W) (ak je k dispozícii) -
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