
1	 Tlačidlo	Zap./Vyp.
2.	 Kontrolka	opláchnutia
3.	 Kontrolky	programu	/	Varovanie	o	pretečeniu	vody	

(Bliká	kontrolka	P1)
4.	
5.	 	
6.	 Tlačidlo	Odložený	štart
7.	 Kontrolka	Časové	oneskorenie
8.	 Tlačidlo	Štart/pauza/zrušiť
9.	 Kontrolka	soli
10.	 Kontrolka	odpojenej	vody

Obsluha produktu
Stručný návod

Extra	Drying	Funkcia
Funkcia	Polovičná	náplň

	Prečítajte	si	najprv	časť	„Bezpečnostné	pokyny“!

1 2 3 4 5 6 7 8
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Stručný návod



Nastavenie systému na zmäkčovanie vody

 • Rozbaľte	testovací	prúžok.
 • Otvorte	pásku	a	vodu	nechajte	odtekať	približne	1	
minútu.

 • Testovací	prúžok	ponorte	na	1	sekundu	do	vody.
 • Prúžok	z	vody	vyberte	a	oklepte	ho.
 • Počkajte	1	minútu.
 • Urobte	potrebné	úpravy	podľa	testovacieho	prúžku.

Úroveň	0
Úroveň	1
Úroveň	2
Úroveň	3
Úroveň	4
Úroveň	5

Po zistení tvrdosti vody:
1.			Po	zapnutí	spotrebiča	stlačte	a	podržte	tlačidlo	Oneskorený	štart,	a	potom	tlačidlo	

Štart/Pauza/Zrušiť.
2.			Pomocou	tlačidla	Oneskorený	štart	zapnite	LED	kontrolky	9	a	3.
3.			Použite	tlačidlá	výberu	funkcie	na	nastavenie	úrovne	tvrdosti	vody.
4.			Nastavenie	uložíte	stlačením	tlačidla	Zap./Vyp.
Tabuľka nastavenia úrovne tvrdosti vody

Úroveň 
tvrdosti

Anglická 
tvrdosť vody 
°dE

Nemecká 
tvrdosť vody 
°dH

Francúzská* 
tvrdosť vody 
°dF

Kontrolka úrovne tvrdosti vody

Úroveň 0 0 – 5 0 – 4 0 – 8
Na 1. úrovni sa zapne 1. LED kontrolka programu.

Úroveň 1 6 – 9 5 – 7 9 – 13

Úroveň 2 10 – 15 8 – 12 14 – 22 Na 2. úrovni sa zapne 2. LED kontrolka programu.

Úroveň 3 16 – 19 13 – 15 23 – 27 Na 3. úrovni sa zapne 3. LED kontrolka programu.

Úroveň 4 20 – 24 16 – 19 28 – 34 Na 4. úrovni sa zapne 4. LED kontrolka programu.

Úroveň 5 25 – 62 20 – 50 35 – 90 Na 5. úrovni sa zapnú LED kontrolky 1, 2, 3 a 4.

Umývací,	oplachovací	a	sušiaci	výkon	vašej	umývačky	riadu	sa	zlepší,	ak	sa	riadne	
nastaví	systém	na	zmäkčovanie	vody.
Ak	chcete	systém	nastaviť,	najprv	zistite	tvrdosť	vody	vo	svojej	oblasti	a	nastavte	podľa	
uvedeného	nižšie.	

Stručný návod



Nastavenie systému na zmäkčovanie vody
Stručný návod
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 • Ak	je	tvrdosť	vody,	ktorú	používate,	nad	50°dH	alebo	ak	používate	vodu	zo	studne,	
potom	sa	odporúča	použiť	filtrovacie	a	čistiace	zariadenie.

 • Ak	je	tvrdosť	vody,	ktorú	používate,	nižšia	ako	7	°dH,	nie	je	potrebné	používať	v	
umývačke	riadu	akúkoľvek	soľ.	V	takom	prípade	bude	indikátor	soli	na	ovládacom	
paneli	umývačky	riadu	svietiť	nepretržite.

 • Ak	je	tvrdosť	vody	nastavená	na	úroveň	1,	kontrolka	Soľ	sa	rozsvieti	aj	keď	nie	je	
nutné	soľ	použiť.	Pokiaľ	v	takom	prípade	použijete	soľ,	soľ	sa	nespotrebuje	a	kontrolka	
sa	nerozsvieti.
	Pri	sťahovaní	bude	opäť	potrebné	na	umývačke	riadu	nastaviť	úroveň	tvrdosti	
vody	podľa	uvedených	informácií	v	závislosti	od	tvrdosti	vody	na	mieste,	kam	sa	
presťahujete.Ak	je	tvrdosť	vody	už	nastavená,	na	displeji	sa	zobrazí	najaktuálnejšie	
nastavenie	úrovne	tvrdosti	vody.


