
Príkon na varnú zónu alebo
oblasť vypočítanú na kg -
elektrické varenie EC Wh/kg

Príkon pre platňu vypočítaný na kg - elektrická platňa EC (Wh/kg)

Pre nekruhové varné zóny alebo
oblasti: dĺžka a šírka oblasti
užitočného povrchu na elektricky
ohrievanú varnú zónu alebo
oblasť, zaokrúhlené na najbližších
5 mm (D x Š) CM

Pre kruhové varné zóny alebo
oblasti: priemer oblasti užitočného
povrchu na elektricky vyhrievanú
varnú zónu, zaokrúhlené na
najbližších 5 mm (Ø/cm)

Typ varnej dosky

Počet varných zón a/alebo oblastí

Technológia
ohrievania

Zadná ľavá zóna

výhradne pre krajiny EU

Zadná ľavá zóna

Zadná ľavá zóna

Informácie pre domáce elektrické varné panely

V súlade s normou EÚ 2009/125/ES – nariadenie č. 66/2014
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Predná ľavá zóna
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Model

Značka

Stredová zóna

Stredová zóna

Stredová zóna

AE

Plynová

Mix

Indukčná varná zóna

Varná zóna s pevnými platničkami

Zadná zóna

Zadná zóna

Zadná zóna

ľavá zóna
Predná zóna

Predná zóna

ľavá zóna

Predná zóna

ľavá zóna

Elektrický

Sálavá varná zóna

Pravá zóna

Pravá zóna

Pravá zóna

Zadná pravá zóna

Predná pravá zóna

Zadná pravá zóna

Zadná pravá zóna

Predná pravá zóna

Predná pravá zóna
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