
Energijska učinkovitost na plinski
gorilnik, EE plinski gorilnik

Poraba energije na kuhalno
mesto, izračunana na kg EC
električno kuhanje Wh/kg

Energijska učinkovitost za plinsko kuhanje, EE plinsko kuhanje

Za nekrožna električna kuhalna
mesta: Dolžina in širina uporabne
površine na električno kuhalno
mesto, zaokroženo na najbližjih 5
mm (DXŠ) CM

Za krožna električna kuhalna
Premer uporabne površine na
električno kuhalno mesto,
zaokroženo na najbližjih 5 mm
(Ø/cm)

Vrsta plošče

Tehnologija
segrevanja

samo za države EU

Število plinskih gorilnikov

Število električnih kuhalnih mest in/ali delov

-

Poraba energije na električno kuhalno mesto, izračunana na kg (Wh/kg), EC
električno kuhanje

-

-

59,0

Območje zadaj levo

Območje zadaj levo

185372380

-Območje zadaj levo
-

Območje zadaj levo

-

7743288402
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Območje spredaj levo
-

-

-

Območje spredaj levo

Območje spredaj levo

-

-
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Območje spredaj levo

-

-

59,0

-

-
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-

Beko

HILM 64222 SV

AE

-

-

Model

-

Območje zadaj

Osrednje območje

Znamka

Osrednje območje

Območje zadaj

Območje zadaj

3

Osrednje območje

Območje levo
Območje spredaj

Indukcijsko kuhalno mesto

-

Območje spredaj

Kuhalno mesto z masivnimi ploščami

Območje levo

Sevajoče kuhalno mesto

Območje levo

Območje spredaj

Območje zadaj

Osrednje območje

-

-

Območje levo

x
Plin

Območje spredaj

1

-

198,7

x

Mešano

Desno območje

Desno območje

Električni

Območje zadaj desno

Območje spredaj desno

Območje spredaj desno

Območje zadaj desno

Območje zadaj desno

-

-

-

Območje spredaj desno

Območje zadaj desno

Desno območje

Območje spredaj desno

Desno območje


