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Miré se vini!

| dashur klient,

Faleminderit gé keni zgjedhur produktin Beko . Ne déshirojmé qé produkti juaj, i prodhuar
me njé teknologji dhe cilési té lartg, t'ju ofrojé efikasitetin mé té miré té mundshém. Pér
kété arsye, lexoni me kujdes kété manual dhe ¢do dokument tjetér té dhéné para
pérdorimit té produktit.

Kini parasysh té gjitha informacionet dhe paralajmérimet e pérmendura né manualin e
pérdorimit. Né kété ményré, ju do t& mbroni veten dhe produktin tuaj nga rreziget gé mund
té ndodhin.

Mbajeni manualin e pérdorimit. Nése ia jepni dikujt tjetér kété produkt, jepini edhe
manualin bashké me té. Né kété manual jepen kushtet e garancisé, metodat e pérdorimit
dhe té zgjidhjes sé problemeve.

Simbolet dhe pérshkrimet e tyre né manualin e pérdorimit:

Rrezik gé mund té shkaktojé vdekje ose lIéndime.

@ Informacione té réndésishme ose késhilla t& dobishme pér pérdorimin.

Lexoni manualin e pérdorimit.

f Paralajmérim pér sipérfagen e nxehté.

NJOFTIM Rrezik qé mund té shkaktojé dém material pér produktin ose mjedisin e tij.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

Made in TURKEY
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A 1 Udhézimet e sigurisé

* Ky seksion pérfshin udhézimet
e sigurisé té nevojshme pér té
parandaluar rrezikun e
Iendimeve personale ose
démtimeve materiale.

* Nése produkti i jepet dikuijt
tjetér pér pérdorim personal
ose pér pérdorim té dorés sé
dyté, duhet té jepet edhe
manuali i pérdoruesit, etiketat
e produktit dhe dokumente e
pjese€ té tjera pérkatése.

+ Kompania joné nuk do té
mbahet pérgjegjése pér démet
gé mund té ndodhin nése kéto
udhézime nuk respektohen.

* Mosndjekja e kétyre
udhézimeve do té anulojé ¢do
garanci.

+ Sigurohuni gé punimet pér
instalimin dhe riparimin té
kryhen gjithmoné nga
prodhuesi, servisi i autorizuar
ose personi gé ka caktuar
kompania e importimit.

+ Pérdorni vetém pjesé kémbimi
dhe aksesoré origjinalé.

* Mos riparoni ose zévendésoni
asnjé pérbérés té produktit,
pérvec nése specifikohet qarté
né manualin e pérdoruesit.

* Mos béni modifikime teknike
né produkt.
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ZAN

* Ky produkt mund té pérdoret

Pérdorimi i

A1 1 = -
planifikuar

* Ky produkt éshté projektuar

pér t'u pérdorur né shtépi. Ai
nuk éshté i pérshtatshém pér
pérdorim komercial.

* Mos e pérdorni produktin né

kopshte, ballkone ose né
ambiente té tjera té jashtme.
Ky produkt éshté planifikuar té
pérdoret né shtépi dhe né
kuzhinat e personelit té
dyqaneve, zyrave dhe
ambienteve té tjera té punés.

« PARALAJMERIM:Ky produkt

duhet té pérdoret vetém pér
géllime gatimi. Ai nuk duhet té
pérdoret pér géllime té tjera, si
p.sh. ngrohja e dhomés.

« Furra mund té pérdoret pér té

shkriré, pjekur, pjekur né skaré
dhe skuqur ushgime.

* Ky produkt nuk duhet té

pérdoret pér ngrohjen e
pllakave, tharjen duke varur
peshgqiré ose rroba né dorezé.

1.2 Siguria e fémijéve,
personave té
cenueshém dhe
kafshéve shtépiake

nga fémijét 8 vjeg e lart, dhe
njerézit qé jané te pazhvilluar
né aftésite fizike, shqgisore ose



mendore, ose gé kané
mungesé pérvoje dhe
njohurish, pér sa kohé gé ata
mbikéqyren ose trajnohen pér
pérdorimin e sigurt dhe
rreziqet e produktit.

* Fémijét nuk duhet té luajné me
produktin. Pastrimi dhe
mirémbaijtja e pérdoruesit nuk
duhet té kryhen nga fémijét,
pérvec nése dikush i mbikéqyr
ata.

* Ky produkt nuk duhet té
pérdoret nga njeréz me aftési
té kufizuara fizike, shqisore
ose mendore (pérfshiré
fémijét), pérvec nése ata
mbahen nén mbikéqyrje ose
marrin udhézimet e
nevojshme.

+ Fémijét duhet té mbikéqyren
pér t 'u siguruar qé nuk luajné
me produktin.

* Produktet elektrike jané té
rrezikshme pér fémijét dhe
kafshét shtépiake. Fémijét dhe
kafshét shtépiake nuk duhet té
luajné, té ngjiten ose té hyjné
né produkt.

* Mos vendosni objekte qé
fémijét mund té arrijné né
produkt.

+ Kthejeni dorezén e tenxhereve
dhe tiganéve né anén e
banakut né ményré qé fémijét
té mos mund té kapen dhe té
digjen.

- PARALAJMERIM: Gjaté
pérdorimit, sipérfaget e
arritshme té produktit jané té
nxehta. Mbaijini fémijét larg
produktit.

« Mbaijini materialet e paketimit
larg fémijéve. Ekziston rreziku i
|éndimit dhe mbytjes.

« Kur dera éshté e hapur, mos
vendosni objekte té rénda né
té ose mos i lejoni fémijét té
ulen mbi té. Mund té shkaktoni
gé furra té pérmbyset ose té
démtoni menteshat e derés.

« Para se té hidhni produktet e
konsumuara dhe té
padobishme:

1. Shképuteni spinén nga priza

dhe higeni nga priza.

2. Prisni kabllon e rrymés dhe
shképuteni até me spinén
nga produkti.

3. Merrni masa paraprake pér té
parandaluar hyrjen e fémijéve
né produkt.

4. Mos i lejoni fémijét té luajné
me produktin kur éshté né
modalitetin "boshe".

/\1.3 Siguria elektrike

+ Vendoseni produktin né njé
prizé té tokézuar té mbrojtur
nga njé siguresé qé pérputhet
me vlerat nominale aktuale té
treguara né etiketén e modelit.
Sigurohuni gé instalimi i
tokézimit té kryhet nga njé
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elektricist i kualifikuar. Mos e
pérdorni produktin pa tokézim
né pérputhje me rregulloret
lokale/kombétare.

Spina ose lidhja elektrike e
pajisjes duhet té jeté né njé
vend lehtésisht té
aksesueshém. Nése kjo nuk
éshté e mundur, duhet té keté
njé mekanizém (siguresé,
celés, automat etj.) né
instalimin elektrik me té cilin
éshté lidhur produkti, né
pérputhje me rregulloret
elektrike dhe duke i ndaré té
gjitha polet nga rrjeti.

Higeni produktin nga priza ose
fikni siguresén pérpara
riparimit, mirémbajtjes dhe
pastrimit.

Vendoseni produktin né njé
prizé qé pérmbush vlerat e
tensionit dhe frekuencés té
specifikuara né etiketén e
modelit.

Nése produkti juaj nuk ka njé
kabllo, pérdorni vetém kabllon
e lidhjes té pérshkruar né
pjesén "Specifikimet teknike".
Mos e bllokoni kabllon
elektrike nén dhe prapa
produktit. Mos vendosni njé
objekt té réendé mbi kabllon
elektrike. Kablloja elektrike nuk
duhet té pérkulet, shtypet dhe
té bjeré né kontakt me asnjé
burim nxehtésie.

SQ/6

Sigurohuni gé kablloja e
rrymés té mos bllokohet gjaté
vendosjes sé produktit né
vendin e tij pas montimit ose
pastrimit.

Sipérfagja e pasme e furrés
nxehet kur éshté né pérdorim.
Kabllot e rrymés nuk duhet té
prekin sipérfagen e pasme té
produktit. Pérndryshe mund té
démtohet.

Mos i bllokoni kabllot elektrike
né derén e furrés dhe mosii
kaloni mbi sipérfaget e nxehta.
Neé rast té kundért, izolimi i
kabllove mund té shkrihet dhe
té shkaktojé zjarr si rezultat i
garkut té shkurtér.

Pérdorni vetém kabllo
origjinale. Mos pérdorni kabllo
té prera ose té démtuara.

Mos pérdorni kordon zgjatues
ose shume prizé pér té
pérdorur produktin tuaj.
Kontaktoni gendrén e
autorizuar té shérbimit ose
importuesin pér té pérdorur
pérshtatésin e miratuar né
rastet kur pérdorimi i njé
pérshtatési konverteri (pér
llojin e prizés) éshté i
nevojshém.

Kontaktoni importuesin ose
gendrén e autorizuar té
shérbimit nése gjatésia e linjés
elektrike éshté e
pamjaftueshme.



* Burimet portative té energjisé
ose prizat e shumta mund té
mbinxehen dhe té marrin zjarr.
Mbani priza té shumta dhe
burime portative té energjisé
larg produktit.

* Nése kablloja elektrike éshté e
démtuar, ajo duhet té
zévendésohet nga prodhuesi,
njé servis i autorizuar ose njé
person gé duhet té
specifikohet nga kompania
importuese pér té parandaluar
rreziget e mundshme.

+ PARALAJMERIM:Pérpara se té
ndérroni llambén e furrés,
sigurohuni gé ta shképutni
produktin nga rrjeti elektrik pér
té shmangur rrezikun e
goditjes elektrike. Higeni
produktin nga priza ose fikni
siguresén nga automati i
siguresave.

Nése produkti juaj ka njé kabllo

dhe prizé elektrike:

+ Asnjéheré mos e vendosni
spinén e produktit né njé prizé
té thyer, té lirshme ose jashté
prizés. Sigurohuni gé spina té
jeté futur plotésisht né prizé.
Pérndryshe, lidhjet mund té
mbinxehen dhe té shkaktojné
zZjarr.

« Shmangni futjen e pajisjes né
priza qé jané té yndyrshme, té
papastérta ose potencialisht té
ekspozuara ndaj ujit (té tilla si
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ato prané njé tavoline pune ku
uji mund té dalé). Pérndryshe
ekziston rreziku i gqarkut té
shkurtér dhe goditjes elektrike.

+ Asnjéheré mos e prekni spinén

me duar té lagura!

« Nxirreni spinén nga priza duke

pérdorur trupin e spinés dhe jo
veté kordonin.

A1 4 Siguria gjate

transportit

+ Shképuteni produktin nga rrjeti

elektrik para transportit té
produktit.

Produkti €shté i réendé, mbajeni
produktin me té paktén dy
persona.

Mos pérdorni derén dhe/ose
dorezén pér té transportuar
ose lévizur produktin.

Mos vendosni sende né
pajisje. Mbajeni pajisjen
vertikalisht.

Kur duhet ta transportoni
produktin, mbéshtilleni até me
materiale paketimi me flluska
ose karton té trashé dhe
ngjiteni miré. Siguroni fort
pjesét lévizése té produktit pér
té parandaluar démtimin.
Pérpara se produkti té
instalohet, kontrolloni
produktin pér ndonjé démtim
pas transportit. Kontaktoni




importuesin ose gendrén e
autorizuar té shérbimit nése
démtohet.

ALS Siguria e instalimit

+ Para fillimit té instalimit,
gaktivizoni linjén e energjisé
me té cilén do té lidhet
produkti duke fikur siguresén.

* Mbani gjithmoné doreza
mbrojtése gjaté transportit dhe
instalimit. Pérndryshe ekziston
rreziku i Iéndimit nga skajet e
mprehtal

* Pérpara se produkti té
instalohet, kontrolloni
produktin pér ndonjé démtim.
Mos e instaloni nése produkti
éshté i démtuar.

+ Asnjéheré mos e vendosni
produktin né njé dysheme té
mbuluar me qilim. Produkti
Pérndryshe, mungesa e
rrjedhés sé ajrit poshté
produktit do té shkaktojé
mbinxehje té pjeséve elektrike.
Kjo do té shkaktojé probleme
me produktin tua;.

* Produkti duhet té vendoset
drejtpérdrejt né€ njé sipérfaqe
té pastér, té sheshté dhe té
forté. Nuk duhet t€ vendoset
né bazament ose pjaté shtrati.
Produktet nuk duhet té
vendosen né pllaka kartoni ose
plastike.

* Rrezet e drejtpérdrejta té diellit
dhe burimet e nxehtésisé, si
ngrohésit elektriké ose me gaz,
nuk duhet té jené té pranishme
né zonén ku éshté instaluar
produkti.

« Mbani té lira hapésirat rreth té
gjitha kanaleve té ventilimit té
produktit.

* Mos e instaloni produktin
prané njé dritareje. Kur hapni
dritaren, ené gatimi té nxehté
mund té pérmbyset.

« Pér té shmangur mbinxehjen,
instalimi i produktit nuk duhet
té kryhet pas mbulesave
dekorative.

* Né rastet kur njé zorré/tub gazi
ose tub plastik uji ndodhet
prapa zonés sé caktuar té
instalimit pér produktin, éshté
e domosdoshme té garantohet
se nuk ka asnjé kontakt midis
produktit dhe kétyre linjave té
shérbimeve. Pérndryshe,
zorra/tubi mund té shtypet.

 Nése ka njé prizé pas vendit ku
do té instalohet produkti, duhet
té sigurohet gé produkti té
mos bie né kontakt me prizén
dhe as me spinén e futur né
prize.

* Nuk duhet té keté zorré gazi,
tub plastik uji dhe prizé€ né
pjesén e pasme 0se né murin
anésor té vendit ku do té
instalohet produkti.
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Pérndryshe, ato mund té
deformohen nga efekti i
nxehtésisé kur pianura éshté
né puné dhe mund té krijojé njé
rrezik sigurie.

Siguria gjaté

A1 .6
pérdorimit

Sigurohuni qé produkti té€ jeté i
fikur pas ¢do pérdorimi.

* Nése nuk do ta pérdorni

produktin pér njé kohé te gjaté,
higeni nga priza ose fikeni
energjiné nga kutia e
siguresave.

* Mos e pérdorni produktin nése

prishet ose démtohet gjaté
pérdorimit. Shképuteni
produktin nga energjia
elektrike. Kontaktoni
importuesin ose gendrén e
autorizuar té shérbimit.

* Mos e pérdorni produktin nése

xhami i derés sé pérparme
éshté hequr ose éshté
plasaritur. Pérndryshe ekziston
rreziku i Iéndimit dhe démtimit
té mjedisit.

« PARALAJMERIM: Nése

sipérfagja e pllakés éshté
plasaritur, shképuteni
produktin nga rrjeti elektrik pér
té shmangur rrezikun e
goditjes elektrike.

« PARALAJMERIM: Nése

sipérfagja e xhamit té pianurés
éshté thyer:

Fikni té gjitha vatrat e gazit dhe
(nése ka) elektrike. Shképuteni
produktin nga energjia elektrike.

- Mos e prekni sipérfagen e

pajisjes.

- Mos e pérdorni pajisjen.

* Mos e shkelni pajisjen pér
asnjé arsye.

+ Asnjéheré mos e pérdorni
produktin kur gjykimi ose
koordinimi juaj éshté i démtuar
nga pérdorimi i alkoolit dhe/
ose drogave.

* Objektet e ndezshme nuk
duhet té€ mbahen brenda dhe
rreth zonés sé gatimit.
Pérndryshe, kéto mund té
COjné né zjarr.

* Doreza e furrés nuk éshté
tharése peshqiri. Kur pérdorni
produktin, mos varni peshqirg,
doreza ose tekstile té
ngjashme né doreze.

+ Menteshat e derés sé produktit
l8vizin kur hapet dhe mbyllet
dera dhe mund té bllokohen.
Kur hapni/mbylini derén, mos e
kapni nga pjesa me mentesha.

* Mos e mbylini derén e sipérme
pérpara se pianurat té€ jené
ftohur. Pérndryshe, mbulesa
mund té plasaritet dhe té
shkaktojé Iéndime.

+ Ky produkt nuk éshté i
pérshtatshém pér pérdorim me
telekomandé ose oré té
jashtme.
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f 1.7 Paralajmérimet pér
temperaturén

« PARALAJMERIM: Kur produkti
éshté né pérdorim, produkti
dhe pjesét e tij té
aksesueshme do té jené té
nxehté. Duhet pasur kujdes pér
té shmangur prekjen e
produktit dhe elementeve té
ngrohjes. Fémijét nén 8 vje¢
duhet t&€ mbahen larg
produktit, pérveg rasteve kur
mbikéqgyren vazhdimisht.

* Mos vendosni materiale té
ndezshme / shpérthyese prané
produktit, pasi sipérfaget do té
jené té nxehta gjaté punés.

+ Mbani distancén kur hapni
derén e furrés gjaté ose né
fund té gatimit. Avulli mund t'ju
djegé dorén, fytyrén dhe/ose
Syté.

* Gjaté funksionimit produkti
éshté i nxehté. Duhet pasur
kujdes pér té shmangur
prekjen e pjeséve té nxehta
brenda furrés dhe elementeve
té ngrohjes.

+ Mbani gjithmoné doreza furre
rezistente ndaj nxehtésisé kur
pérdorni produktin.

« PARALAJMERIM: Rreziku nga
zjarri: Mos ruani artikuj né
sipérfaget e gatimit.
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1.8 Pérdorimii
aksesoreéve té

produktit

Eshté e réndésishme té
pérdorni aksesorét e ofruar me
produktin né ményré té
pérshtatshme. Pér
informacione té detajuara,
referojuni seksionit "Pérdorimi
i aksesoréve té produktit” .
Mbyllni derén e furrés pasi i
keni shtyré plotésisht
aksesorét né hapésirén e
gatimit, pérndryshe mund té
godasin xhamin e derés dhe ta
démtojné até.
PARALAJMERIM: Pérdorni
vetém mbrojtéset e pianurés té
dizajnuara nga prodhuesi i
pajisjes sé gatimit ose té
treguara nga prodhuesi i
pajisjes né udhézimet pér
pérdorim si té pérshtatshme
ose mbrojtése té pianurés té
inkorporuara né pajisje.
Pérdorimi i mbrojtésve té
papérshtatshém mund té
shkaktojé aksidente.

Siguria gjateé

A1 9
gatimit

PARALAJMERIM: Procesi i
gatimit duhet té respektohet.
Proceset e gatimit afatshkurtér
duhet té respektohen
vazhdimisht.



« PARALAJMERIM: Né gatimin
me vaj té ngurté ose té
IéEngshém, éshté e rrezikshme
té lini pianurén pa mbikéqyrje,
gjé gé mund té shkaktojé zjarr.
KURRE mos u pérpigni ta
shuani zjarrin me ujg;
shképuteni produktin nga rrjeti
elektrik dhe mé pas mbuloni
flakét me njé mbulesé ose
lecké zjarri (etj.).

Kini kujdes kur pérdorni pije
alkoolike né gatimet tuaja.
Alkooli avullon né temperatura
té larta dhe mund té shkaktojé
zjarr pasi mund té ndizet kur
bie né kontakt me sipérfage té
nxehta.

Mbetjet e ushgimit né zonén e
gatimit, si vaji, mund té ndizen.
Pastroni kéto mbetje pérpara
gatimit.

Rreziku i helmimit nga
ushgimi: Mos i lini ushgimet té
géndrojné né furré pér mé
shumé se 1 oré para ose pas
gatimit. Né rast té kundért,
mund té shkaktohet helmim
nga ushqgimi ose sémundje.
Mos i ngrohni kavanozat e
gelqit dhe kanaget té mbylura
né furré. Presioni g€ do té
krijohej né kanage/kavanoz
mund té shkaktojé plasjen e tij.
« Kur furra éshté né pérdorim,
ASNJEHERE mos vendosni
tepsi pjekjeje, ené ose letér

alumini direkt né fund té
furrés. Akumulimi i nxehtésisé
mund té démtojé fundin e
furrés dhe madje mund té
shkaktojé démtime né dollapin
e furrés ose dyshemené e
kuzhinés.

Kini parasysh masat paraprake

té méposhtme kur pérdorni letér

pergamene me yndyré ose
materiale té ngjashme:

* Vendoseni letrén kundér
yndyrés né njé ené gatimi ose
mbi aksesorin e furrés (tavé,
grilé teli etj.) me ushgimet dhe
vendoseni até né furrén e
nxehur paraprakisht.

+ Pér té parandaluar rrezikun e
prekjes s€ elementeve
ngrohése té furrés dhe
pengimit té rrjedhés sé ajrit té
nxehté, higni ¢do pjesé té
tepért té letrés sé yndyrshme
gé varet nga aksesorét ose
kontejnerét. Mos pérdorni letér
yndyre né temperatura té
furrés mé té larta se
temperatura maksimale e
pérdorimit té pércaktuar nga
prodhuesi. Asnjéheré mos e
vendosni letrén kundér yndyrés
mbi bazén e furrés.

+ Mos e vendosni sipér
aksesoréve gjaté nxehjes
paraprake.
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+ Gjithmoné shtypni poshté me
njé pjaté ose objekt té
ngjashém pér té parandaluar
gé materiali té fluturojé pérreth
pér shkak té garkullimit té ajrit
brenda furrés.

* Mbuloni vetém sipérfagen e
nevojshme brenda tabakasé.

* Pas ¢do pérdorimi, tabaka
duhet té pastrohet dhe ¢do
letér yndyre ose materiale té
ngjashme té pérdorura né
tabaka duhet té zévendésohet.
Pérndryshe, lIéngjet gé pikojné
né tabaka mund té shkaktojné
tymosje apo edhe té ndezin
flakét.

* Njé rrjedhje ajri gjenerohet kur
hapet kapaku i produktit. Letra
e yndyrshme mund té bie né
kontakt me elementét ngrohés
dhe té ndizet.

* Kur pérdorni skaré teli, njé
tepsi duhet té vendoset né
raftin e poshtém. Pérndryshe,
vaji ushqgimor dhe pérbérésit e
tjeré qé pikojné né fund té
furrés mund té krijojné tym té
forté dhe té ¢ojné né flake.

+ MbylIni derén e furrés gjaté
pjekjes né skaré. Sipérfaget e
nxehta mund té shkaktojné
djegie!

* Ushgimet e papérshtatshme
pér pjekje né skaré pérbéjné
rrezik zjarri. Pigni né skaré
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vetém ushgime gé jané té
pérshtatshme pér zjarr té forté
né skaré. Mos e vendosni
ushgimin shumé larg né pjesén
e pasme té skarés. Kjo éshté
zona meé e nxehté dhe
ushgimet me yndyré mund té
marrin zjarr.

1.10 Siguriae
mirémbaijtjes dhe
pastrimit

* Prisni gé produkti té ftohet

pérpara se ta pastroni
produktin. Sipérfaget e nxehta
mund té shkaktojné djegie!

+ Mos e lani asnjéheré produktin

duke spérkatur ose derdhur ujé
mbi té! Ekziston rreziku i
goditjes elektrike!

« Mos pérdorni pastrues me

avull pér té pastruar produktin
pasi kjo mund té shkaktojé
goditje elektrike.

+ Mos pérdorni pastrues té

ashpér gérryes, kruajtése
metalike, jastéké pér pastrim,
tel pér larjen e enéve ose
zbardhues pér té pastruar
xhamin e derés sé pérparme té
furrés dhe xhamin e derés sé
sipérme té furrés (nése éshté i
pajisur). Kéto materiale mund
té shkaktojné gérvishtje dhe
thyerje té sipérfageve té
xhamit.




2 Udhézimet pér ambientin

2.1 Direktiva pér mbetjet

2.1.1 Pérputhja me direktivén WEEE
dhe hedhja e produktit pas
pérdorimit

Ky produkt éshté né pérputhje me

direktivén WEEE té BE-sé (2012/19/EU). Ky

produkt ka njé simbol klasifikimi pér
pajisjet elektrike dhe elektronike si mbetje

(WEEE).

Ky produkt éshté prodhuar me

pjesé dhe materiale me cilési té

larté gé mund té ripérdoren dhe

jané té pérshtatshme pér

riciklim. Pér kété arsye, mos e
L SR, produktin pas pérdorimit
bashké me mbetjet e zakonshme familjare
dhe té tjera né pérfundim té jetégjatésisé
sé tij té shérbimit. Dérgojeni até né njé piké
grumbullimi pér riciklimin e pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mund té pyesni
prané administratés vendore pér kéto pika
grumbullimi. Hedhja e pajisjes sé pérdorur
né ményrén e duhur ndihmon pér té
parandaluar pasoja negative pér mjedisin
dhe shéndetin e njeriut.

Pérputhja me direktivén RoHS:

Produkti qé keni bleré éshté né pérputhje
me direktivén RoHS té BE-sé (2011/65/EU).
Ai nuk pérmban materiale t&€ démshme dhe
té ndaluara té specifikuara né direktive.

2.2 Informacionet pér paketimin

Materialet e paketimit té€ produktit jané
prodhuar nga materiale té riciklueshme né
pérputhje me Rregulloret kombétare pér
mjedisin. Mos i hidhni mbetjet e paketimit
bashké me mbetjet e shtépis€ ose té tjera,
por dérgojini ato te pikat e grumbullimit té
materialeve té paketimit té pércaktuara nga
autoritetet lokale.

2.3 Rekomandime pér kursimin e
energjisé

Sipas BE 66/2014, informacionet pér
efikasitetin e energjisé mund té gjenden né
faturén e produktit té pérfshiré me
produktin.

Sugjerimet e méposhtme do t'ju ndihmojné

ta pérdorni produktin tuaj né njé ményré

ekologjike dhe me efikasitet pér sa i pérket
energjisé:

+ Shkrini ushgimet e ngrira para pjekjes.

+ NEé furré pérdorni ené té erréta ose té
emaluara gé e transmetojné mé miré
nxehtésiné.

+ Nése specifikohet né recetén ose
manualin e pérdorimit, ngroheni
gjithmoné paraprakisht furrén. Mos e

hapni shpesh derén e furrés gjaté pjekjes.

+ Fikeni produktin 5 deri né 10 minuta para
pérfundimit té kohés sé pjekjes né pjekje
té zgjatura. Mund té kurseni deri né 20%
energji elektrike duke pérdorur
nxehtésiné e mbetur.

+ Pérpiquni té gatuani mé shumeé se njé
gatim né té njéjtén kohé né furré. Mund
té gatuani né té njéjtén kohé duke
vendosur dy ené né raftin e telit. Pérveg
késaj, nése i gatuani ushgimet tuaja njéra
pas tjetrés, do té kurseni energji sepse
furra nuk do té humbasé nxehtésiné e
saj.

+ Pérdorni tigané/tenxhere me madhési
dhe kapak té pérshtatshém pér zonén e
sobés. Zgjidhni gjithmoné madhésiné e
duhur pér vaktet tuaja. Pér enét me
madhési té gabuar do té nevojitet mé
shumeé energji se ¢'duhet.

+ Mbajini té pastra zonat e pjekjes sé
sobés dhe bazat e tenxhereve.
Papastértité zvogélojné transferimin e
nxehtésisé mes zonés sé pjekjes dhe
bazés sé tenxheres.
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3 Produkti juaj

NE& kété seksion, mund té gjeni 3.1.1 Njésia e gatimit
pérmbledhjen dhe pérdorimet bazé té | |

panelit t& kontrollit t& produktit. Mund t& [T
. . . . . . . K ®
keté dallime né imazhe dhe disa vegori né 6 < > 1*
varési té llojit té produktit. s o
3.1 Prezantimi i produktit ’
5 < ’ > 3
N 2
4 <
- 1
1 Llamba
2 Raftet etelit
3 Motori i ventilatorit (prapa pllakés sé gelikut)
4 Ngrohésiiposhtém (nén pllakén e gelikut)
OO OO0OO0O0T—r3 "
5 Pozicionet e rafteve
6 Ngrohési i sipérm
S —
—> 4 7 Vrimat e ventilimit
*

Ndryshon né varési té modelit. Produkti juaj
mund té mos jeté i pajisur me llambé ose lloji
dhe vendndodhja e llambés mund té ndryshojné

» 5 nga ilustrimi.

**  Ndryshon né varési té modelit. Produkti juaj
mund té mos jeté i pajisur me njé raft teli. Né
imazh, njé produkt me raft teli tregohet si
shembull.

—» 6

3.1.2 Seksioni i pllakés

Kapaku i sipérm

Seksioni i pianurés
Paneli i kontrollit

v
N

Doreza
Dera

pjesa e poshtme
2

o g WN =

A
v
w

1 Mbrapa majtas - pllaké elektrike

2 Pérpara majtas - pllaké elektrike

3 Pérpara djathtas - pllaké elektrike

4 Pas djathtas - pllaké elektrike

3.2 Prezantimi i panelit té kontrollit

té furrés
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1 Llamba paralajméruese e pianurés
aktive

o
o
|
.
2

Q0
o

3 Gelésiizgjedhjes sé funksionit
5 Celésat e kontrollit t€ pianurés

Nése ka butona qé kontrollojné produktin
tuaj, né disa modele kéta butona mund té
jené té tilla gé té dalin jashté kur shtypen
(butona té futur). Q& té béhen cilésimet me
kéta butona, fillimisht shtypni butonin
pérkatés dhe térhigeni gelésin. Pasi té béni
rregullimin, shtypeni pérséri dhe ndérroni
celésin.

Doreza e zgjedhjes sé funksionit

Mund té zgjidhni funksionet e funksionimit
té furrés me celésin e zgjedhjes sé
funksionit. Ktheni majtas / djathtas nga
pozicioni i mbyllur (lart) pér té zgjedhur.
Celési i zgjedhjes sé temperaturés

Mund té zgjidhni temperaturén gé déshironi
té gatuani me gelésin e temperaturés.
Kthejeni né drejtim t€ akrepave té orés nga
pozicioni i mbyllur (lart) pér té zgjedhur.
Treguesi i temperaturés sé brendshme
té furrés

Ju mund ta kuptoni temperaturén e
brendshme té furrés nga llamba e
temperaturés. Llamba e termostatit

2 Llamba e termostatit

4 Celésiizgjedhjes sé temperaturés

ndodhet né panelin e kontrollit. Llamba e
termostatit ndizet kur produkti fillon té
funksionojé dhe llamba e termostatit fiket
kur arrin temperaturén e caktuar. Kur
temperatura brenda furrés bie nén
temperaturén e caktuar, llamba e
termostatit ndizet pérséri.

Celésat e kontrollit té pianurés

Mund ta pérdorni pianurén tuaj me pullat e
kontrollit té pianurés. Cdo ¢elés funksionon
pllakén pérkatése. Ju mund té nxirrni se
cilén pllaké nxehtésie kontrollon nga
simbolet né panelin e kontrollit.

3.3 Funksionet e pérdorimit té
furrés

Né tabelén e funksioneve, shfagen
funksionet e pérdorimit g& mund té
pérdorni né furrén tuaj dhe temperaturat
mé té larta dhe mé té uléta g€ mund té
vendosen pér kéto funksione. Rendi i
modaliteteve té funksionimit té paragitura
kétu mund té ndryshojé nga organizimi né
produktin tuaj.
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Simboli i Gama e
funksioni |Pérshkrimi i funksionit |temperaturés |Pérshkrimi dhe pérdorimi
t (°c)
. - Ushgimi ngrohet nga lart dhe poshté né té njéjtén kohé. |
Ngrohja e sipérme dhe * pérshtatshém pér émbélsira, pasta ose émbélsira dhe zierje né
e poshtme o o S
— forma pjekjeje. Gatimi béhet me njé tavé té vetme.
| — B
—— Aktivizohet vetém ngrohja mé e ulét. Eshté i pérshtatshém pér
= Ngrohja e poshtme * ushgimet gé kané nevojé pér skugje né fund. Ky funksion duhet
p— 0 . . . . . . .
A té pérdoret gjithashtu pér pastrim té lehté me avull.
| S
Ngrohje e poshtme/lart Ajri i nxehté i ngrohur nga ngrohésit e sipérm dhe té poshtém
% me ndihmén e * shpérndahet né ményré té barabarté dhe té shpejté né té gjithé
— ventilatorit furrén me ventilator. Gatimi béhet me njé tavé té vetme.
. " Grila e madhe né tavanin e furrés funksionon. Eshté i
Grill i ploté *

pérshtatshém pér pjekje né sasi té médha.

xR

Grilé e ulét me ndihmén
e ventilatorit

Ajri i nxehté i ngrohur nga grila e vogél shpérndahet shpejt né
furré me ventilator. Eshté i pérshtatshém pér pjekje né sasi mé
té vogla.

>

Ngrohje e shpejté

Punojné té gjithé ngrohésit e furrés. Ky funksion funksionimi
pérdoret pér ta sjellé shpejt furrén né temperaturén e déshiruar
(ngrohje paraprake). Mos e pérdorni pér gatimin e ushgimit.

* Produkti juaj funksionon né intervalin e
temperaturés té specifikuar né gelésin e

temperaturés.

3.4 Aksesorét e produktit

Ka aksesoré té ndryshém né produktin tua;j.

Né kété seksion, pérshkrimi i aksesoréve
dhe pérshkrimet e pérdorimit té duhur jané
té disponueshém. NE& varési t€ modelit té

produktit, aksesorét e pérfshiré jané té
ndryshém. Jo té gjithé aksesorét e

pérshkruar né manualin e pérdorimit mund
té jené té disponueshém pér produktin tuaj.

®

Tabaka brenda pajisjes suaj mund
té deformohet si pasojé e
nxehtésisé. Kjo nuk ka asnjé efekt

né funksionalitetin. Deformimi
zhduket kur tabaka ftohet.

Tavé standarde

Pérdoret pér pasta, ushgime té ngrira dhe

skugje té copave té médha.

Grila e telit

Pérdoret pér skugjen ose vendosjen e
ushgimit gé do té piqet, skuget dhe zihet né
raftin e déshiruar.

Né modelet me rafte teli :
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Né modelet pa rafte teli :

3.5 Pérdorimi i aksesoréve té
produktit

Raftet e gatimit

Ka 5 nivele té pozicionit té raftit né zonén e
gatimit. Renditjen e rafteve mund ta shihni
edhe né numrat né kornizén e pérparme té
furrés.

Né modelet me rafte teli :

N

5

4

3

2

1

>/
Né modelet pa rafte teli :

5
4; =~ 2
~o ]

Vendosja e skarés me tela né raftet e
gatimit

Né modelet me rafte teli :

Eshté thelb&sore qé grila me tela té
vendoset si¢ duhet né raftet anésore té
telit. Ndérsa vendosni skarén me tela né
raftin e déshiruar, pjesa e hapur duhet té
jeté né pjesén e pérparme. Pér gatim mé té
miré, grila me tela duhet té fiksohet né
pikén e ndalimit té raftit té telit. Nuk duhet
té kalojé mbi pikén e ndalimit pér té
kontaktuar me murin e pasmé té furrés.

Né modelet pa rafte teli :

Eshté thelbésore gé grila me tela té
vendoset si¢ duhet né raftet anésore. Grila
me tela ka njé drejtim kur e vendosni né
raft. Ndérsa vendosni skarén me tela né
raftin e déshiruar, pjesa e hapur duhet té
jeté né pjesén e pérparme.

Vendosja e tavés né raftet e gatimit

Né modelet me rafte teli :

Eshté gjithashtu e réndésishme qé tavat té
vendosen si¢ duhet né raftet anésore té
telit. Gjaté vendosjes sé tavés né raftin e
déshiruar, ana e saj e projektuar pér mbajtje
duhet té jeté né pjesén e pérparme. Pér
gatim mé té miré, tava duhet té fiksohet né
kapésen e ndalimit né raftin e telit. Nuk
duhet té kalojé mbi kapésen e ndalimit pér
té kontaktuar me murin e pasmé té furrés.

Né modelet pa rafte teli :

Eshté gjithashtu e réndésishme qé
tabakaté té vendosen si¢ duhet né raftet
anésore. Tava ka njé drejtim kur e vendosni
né raft. Gjaté vendosjes sé tavés né raftin e
déshiruar, ana e saj e projektuar pér mbajtje
duhet té jeté né pjesén e pérparme.
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Vendosja e duhur e skarés me tela dhe m
tavés né shinat zgjatuese -Né modelet

me rafte teli dhe modele zgjatuese

Falé shinave teleskopike, tabaka ose raftet

me tela mund té instalohen dhe higen

lehtésisht. Duhet pasur kujdes pér

vendosjen e tabakave dhe rafteve me tela

né shinat teleskopike si¢ tregohet né

figurén mé poshté.

Funksioni i ndalimit té skarés me tela
Ekziston njé funksion ndalimi pér té
parandaluar gé grila me tela té dalé nga
rafti i telit. Me kété funksion, ju mund té
higni ushgimin tuaj lehtésisht dhe né
ményreé té sigurt. Ndérsa higni skarén me
tela, mund ta térhigni pérpara derisa té
arrijé né pikén e ndalimit. Duhet ta kaloni
kété piké pér ta hequr plotésisht.

Né modelet me rafte teli :

Funksioni i ndalimit té tavés -Né modelet
me rafte teli

Ekziston gjithashtu njé funksion ndalimi pér
té parandaluar gé tava té dalé nga rafti i
telit. Ndérsa higni tavén, Iéshojeni nga
kapésja e pasme e ndalimit dhe térhigeni
drejt vetes derisa té arrijé né anén e
pérparme. Duhet té kaloni mbi kété prizé
ndaluese pér ta hequr plotésisht.
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3.6 Specifikimet teknike

Specifikime té pérgjithshme

Pérmasat e jashtme té produktit (lartésia/gjerésia/
thellésia) (mm )

850 /600 /600

Voltazhi/frekuenca

TN ~ 220-240 V/3N ~ 380-415V 50/60 Hz

Lloji dhe seksioni i kabllos sé pérdorur/e pérshtatshme
pér pérdorim né produkt

min. HO5VV-FG 3 x 2,5 mm2/ 5x 1,56 mm2

Konsumi total i energjisé (kW)

84

Tipi i furrés

Furra me ndihmén e ventilatorit

Pérpara majtas

pllakeé elektrike

Dimensioni

180 mm

Fugia

2000 NE

Mbrapa majtas

pllaké elektrike

Dimensioni

145 mm

Fuqia

1000 NE

Pérpara djathtas

pllaké elektrike

Dimensioni

145 mm

Fugia

1000 NE

Pas djathtas

pllakeé elektrike

Dimensioni

180 mm

Fugia

2000 NE

Bazat: Informacioni né etiketén e energjisé té furrave elektrike té tipit shtépiak jepet né pérputhje me standardin EN

60350-1 / IEC 60350-1. Vlerat pércaktohen néNgrohja e sipérme dhe e poshtme ose (nése éshté i
pranishém)Ngrohje e poshtme/lart me ndihmén e ventilatorit funksionon me ngarkesén standarde.

Klasa e efikasitetit té energjisé pércaktohet né pérputhje me prioritizimin e méposhtém né varési té faktit nése
funksionet pérkatése ekzistojné né produkt apo jo. 1-Ngrohje me ventilator eko , 2-Ngrohje me ventilator, 3-Grilé e
ulét me ndihmén e ventilatorit, 4-Ngrohja e sipérme dhe e poshtme.

Specifikimet teknike mund té ndryshohen pa njoftim paraprak pér té pérmirésuar
@ cilésiné e produktit.

Shifrat né kété manual jané skematike dhe mund té mos pérputhen saktésisht me
@ produktin tuaj.

merren né kushte laboratorike né pérputhje me standardet pérkatése. Né varési té

@ Vlerat e deklaruara né etiketat e produktit ose né dokumentacionin gé e shogéron
kushteve funksionale dhe mjedisore té produktit, kéto vlera mund té ndryshojné.
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4 Instalimi

A Paralajmérime té pérgjithshme
« Referojuni agjentit mé té afért té
autorizuar té shérbimit pér instalimin e
produktit. Sigurohuni gé instalimet
elektrike dhe gazi té jené né vend pérpara
se té telefononi agjentin e autorizuar té
shérbimit pér ta béré produktin gati pér
pérdorim. Nése jo, telefononi njé
elektricist dhe montues té kualifikuar pér
té béré rregullimet e kérkuara. Prodhuesi
nuk do té mbahet pérgjegjés pér démet
gé rrjedhin nga procedurat e kryera nga
persona té paautorizuar, té cilat
gjithashtu mund té anulojné garanciné.

- Eshté pérgjegjési e klientit té pérgatisé
vendndodhjen ku produkti do té jeté i
vendosur. té vendosura dhe gjithashtu té
kené té pérgatitur energjiné dhe/ose
gazin.

+ Rregullat e specifikuara né standardet
lokale pér instalimet elektrike dhe/ose
gazi (rregullat ligjore pér instalimin) do té
ndigen gjaté instalimi i produktit./
Paragrafi

+ Kontrolloni pér ndonjé démtim té pajisjes
pérpara instalimit.

4.1 Vendi i duhur pér instalim

+ Vendoseni produktin né njé sipérfage té
forté pér shkak té€ kanaleve té ajrit nén
produkt. Nuk duhet té vendoset mbi njé
bazé ose njé piedestal. KEmbét e
produktit nuk duhet té zhyten né
sipérfage té buta, p.sh. qilim, etj.

+ Dati i kuzhinés duhet té jeté né gjendje té
mbajé peshén e pajisjes plus peshén
shtesé t€ enéve té gatimit, enéve té
pjekjes dhe ushgimit.

+ Ky produkt éshté njé pajisje e klasit 1
sipas standardit EN 30-1-1. Mund té
vendoset ngjitur me muret e kuzhinés,
mobiljet e kuzhinés ose ¢do produkt
tjetér né ¢do dimension nga pas dhe njé
buzé. Mobiljet ose pajisjet e kuzhinés né
anén tjetér mund té jené vetém me té
njéjtén madhési ose mé té vogla.

+ Mund té pérdoret me dollapé né té dyja

anét, por pér té pasur njé distancé
minimale prej 400 mm mbi nivelin e
pllakés sé nxehtésisé, lejoni njé hapésiré
anésore prej 65 mm midis pajisjes dhe
¢do muri, ndarjeje. ose dollap i gjaté.

£
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+ Mund té pérdoret gjithashtu né njé
pozicion té liré né kémbé. Lejo njé
distancé minimale prej 750 mm mbi
sipérfagen e pllakés sé gatimit.

+ Nése mbi tenxhere do té vendoset njé
aspirator, referojuni udhézimeve té
prodhuesit té aspiratorit né lidhje me
lartésia e instalimit (min. 650 mm).

+ Cdo mobilje kuzhine prané pajisjes duhet
1€ jeté rezistente ndaj nxehtésisé (min.
100 °C).

Kujdes - Rrezik bakshishi!
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Paralajmérim: Pér t€ parandaluar rrézimin
e pajisjes, duhet té instalohet ky mjet
stabilizues. Referojuni udhézimeve pér
instalim.

Zinxhiri i sigurisé

Pajisja duhet té sigurohet kundér
mbibalancimit duke pérdorur zinxhirin e
vetém té sigurisé té dhéné né furrén tuaj.
Nése produkti juaj ka 2 zinxhiré sigurie;
Mbérthejeni grepin (1) duke pérdorur njé
kunj té duhur né murin e kuzhinés (6) dhe
lidhni zinxhirin e sigurisé (3) me grepin
népérmjet mekanizmit té kygjes (2).

a1+
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Hook
Mekanizmi i mbylljes

Zinxhiri i sigurisé

AW N =

Fiksoni fort zinxhirin né pjesén e pasme té
produktit

Pjesa e pasme e produktit
Muri i kuzhinés

Nése produkti juaj ka 1 zinxhiré sigurie;
Pajisja duhet té sigurohet kundér
mbibalancimit duke pérdorur njé zinxhir
sigurie t€ dhéné né furrén tuaj.

Ndigni hapat e méposhtém né figuré pér té
siguruar zinxhirin e sigurisé né produktin
tuaj.

Zinxhiri i géndrueshmérisé té jeté

@ sa mé i shkurtér gé té jeté e mundur
pér té shmangur animin e furrés
pérpara dhe diagonal pér té
shmangur animin nga ana e furrés.
Zinxhiri i géndrueshmérisé éshté
projektuar pér soba pa fole pér
kycje né kllapa.

4.2 Lidhje elektrike

A Paralajmérime té pérgjithshme

+ Shképuteni produktin nga furnizimi me
energji elektrike pérpara se té filloni
ndonjé puné né instalimin elektrik.
Ekziston rreziku i goditjes elektrike.

+ Lidheni produktin né njé prizé/linjé té
tokézuar té mbrojtur nga njé siguresé
miniaturé me kapacitet t€ pérshtatshém
si¢ specifikohet né tabelén "Specifikimet
Teknike". Léreni njé elektricist té
kualifikuar té kryejé tokézimin pérpara se
ta pérdorni produktin me ose pa
transformator. Kompania joné nuk mban
pérgjegjési pér démet g€ vijné nga
mosrespektimi i kérkesés qé produkti té
pérdoret me njé instalim té tokézuar né
pérputhje me rregulloret lokale.

+ Produkti mund té lidhet me furnizimin me
energji vetém nga njé person i autorizuar
dhe i kualifikuar, dhe garancioni i
produktit fillon vetém pas instalimit té
sakté. Prodhuesi nuk mund t€ mbahet
pérgjegjés pér démet gé vijné nga puna e
kryer nga persona té paautorizuar.
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+ Kablloja e energjisé nuk duhet té shtypet,
paloset, kompresohet ose t€ vijé né
kontakt me pjesét e nxehta té produktit.
Nése kablli i energjisé éshté i démtuar, ai
duhet té zévendésohet nga njé elektricist
i kualifikuar.

+ Té dhénat e furnizimit me rrjet duhet té
korrespondojné me té dhénat e
specifikuara né etiketén e tipit té
produktit. Pllaka e karakteristikave ose
shihet kur hapet dera ose mbulesa e
poshtme e pajisjes ose ndodhet né murin
e pasmeé té pajisjes, né varési té llojit té
pajisjes.

+ Fiza e kabllit té rrymés duhet t€ jeté
lehtésisht e arritshme pas instalimit (mos
e drejtoni mbi pllakén e gatimit). Mos
pérdorni shtesé ose shumé priza né
lidhjen me rrymé.

+ Kur instaloni instalimet elektrike, duhet té
zbatoni rregulloret kombétare/lokale té
energjisé elektrike dhe té pérdorni spinén
dhe prizén e duhur pér produktin. Nése
kufijté e fugisé sé produktit tejkalojné
kapacitetin mbajtés té rrymés s€ spinés
dhe prizés/prizés, duhet ta lidhni
produktin direkt me instalimin elektrik té
fiksuar pa pérdorur spiné dhe prizé/prizé.
+ Nése produkti do té lidhet drejtpérdrejt
me energjiné e furnizimit: Nése nuk
éshté e mundur té shképutni té gjitha
polet né furnizimin me energji elektrike,
njé njési shképutése me té paktén 3 mm
hapésiré kontakti ( siguresat, gelésat e
sigurisé sé linjés, kontaktorét) duhet té
lidhen dhe té gjitha polet e késaj njésie
shkycése duhet té jené ngjitur (jo sipér)
me produktin né pérputhje me direktivat
IEE. Mosrespektimi i kétij udhézimi mund
té shkaktojé probleme operative dhe té
zhvlerésojé garanciné e produktit.

+ Rekomandohet mbrojtje shtesé nga njé
ndérprerés i rrymés sé mbetur.

Nése produkti prodhohet pa kabllo:

+ Njé kabllo rryme qé éshté pércaktuar né
shtépiné e tabelés teknike duhet té jeté
lidhur me produktin duke ndjekur

udhézimet. Kablloja e energjisé nuk
duhet té jeté mé e gjaté se 2 m pér arsye
sigurie.

+ Hapni kapakun e bllokut té terminalit me
njé kacavidé.

+ Futni kabllon e rrymés pérmes kapéses
sé kabllit poshté terminalit dhe fiksoni
até né trupin kryesor me vidén e integruar
né komponentin shiréngues t€ kabllit.

+ Lidhni kabllot sipas diagramit té dhéné.

Ehtl 4]
iEE | RF

njéfazore dy faza
220/230/240V AC 380/400/415V AC

4]
Hrigs

trefazore
380/400/415V AC

* Ura e bakrit (né shiritin
e bakrit)

Nése lloji i kabllit tuaj té furnizimit éshté 3-
pércues, pér lidhjen 1-fazore:

- Kafe/E zezé = L (Faza)

- Blu = N (Neutrale)

- Tel i gjelbér/i verdhé = (E) & (Tokézimi)
Nése lloji i kabllit tuaj té furnizimit éshté 5-
pérgues, pér lidhjen 3-fazore:

- Kafe = L1 (Faza)

- E zezé = L2 (Faza)

- Gri = L3 (Faza)

- Blu = N (Neutrale)

- Tel i gjelbér/i verdhé = (E) & (Tokézimi)

+ Pasi té keni pérfunduar lidhjet me tela,
mbylini kapakun e bllokut té terminalit.

+ Lidheni kabllon e rrymés pér té furnizuar
me energji elektrike duke e drejtuar né
meényré gé té mos kontaktojé me
produktin dhe té mos shtrydhet midis
produktit dhe murit.
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4.3 Vendosja e produktit Pér siguriné tuaj, ju lutemi sigurohuni gé m
produkti té jeté né nivel duke rregulluar

1. Shtyjeni produktin drejt murit té katér kémbét né fund duke u kthyer majtas

kuzhings. ose djathtas dhe shtrini né nivel me punén
2. Siguroni zinxhirin e sigurisé gé keni krye.

lidhur me produktin né mur. Kontrolli pérfundimtar
3. Rregulloni kémbét e furrés 1. Rilidheni produktin me rrjetin elektrik.

Rregullimi i kémbéve té furrés

Vibrimet gjaté pérdorimit mund té
shkaktojné Iévizjen e enéve té gatimit. Kjo
situaté e rrezikshme mund té shmanget
nése produkti éshté i niveluar dhe i
ekuilibruar.

2. Kontrolloni funksionet elektrike.

5 Pérdorimi i paré

Pérpara se té filloni té pérdorni produktin 5. Prisni qé furra té ftohet.
tuaj, rekomandohet té béni sa mé poshté, té 6
pérmendura pérkatésisht né seksionet e
méposhtme.

. Fshini sipérfaget e produktit me njé
peceté ose sfungjer té njomé dhe thajini
me njé peceté.

5.1 Pastrimi fillestar Pérpara pérdorimit té aksesoréve:

Pastroni aksesorét gé higni nga furra me

1. Hiqgni té gjitha materialet e paketimit.
d a P ujé, detergjent dhe njé sfungjer té buté

2. Higni té gjithé aksesorét nga furra e pastrimi.
pérfshiré me produktin. NJOFTIM: Disa detergjente ose agjenté

3. Pérdoreni produktin pér 30 minuta dhe pastrimi mund té shkaktojné démtim té
mé pas fikeni. Né kété ményré, mbetjet sipérfages. Mos pérdorni detergjenté
dhe shtresat qé mund té kené mbetur né  gérryes, substanca pastrimi pluhur, kremra
furré gjaté prodhimit digjen dhe pastrimi ose objekte té& mprehta gjaté
pastrohen. pastrimit.

NJOFTIM: Gjaté pérdorimit té paré, pér
disa oré mund té shfagen tym dhe aroma.
Kjo éshté normale dhe ju duhet vetém
ventilim i miré pér t'i larguar. Shmangni
thithjen e drejtpérdrejté té tymit dhe
aromave gé krijohen.

4. Kur pérdorni produktin, zgjidhni
temperaturén mé té larté dhe funksionin
e pérdorimit qé vé né puné té gjithé
ngrohésit né produktin tuaj. Shikoni “
Funksionet e pérdorimit té furrés”. Mund
té mésoni se si ta pérdorni furrén né
seksionin vijues.

6 Sité pérdorni pianurén

6.1 Informacion i pérgjithshém mbi shkaktojé njé gark té shkurtér. Nése
pérdorimin e pllakés sé gatimit sipérfagja éshté démtuar né ndonjé
ményré (p.sh. ¢arje té dukshme),
A Paralajmérime té pérgjithshme fillimisht fikni siguresén dhe mé pas
Mos lejoni gé asnjé send té bjeré mbi telefononi shérbimin e autorizuar pér té
pjanuré. Edhe objektet e vogla si kriprat shképutur produktin nga priza pér té
mund té démtojné pianurén. Mos zvogéluar rrezikun e goditjes elektrike.

pérdorni pianura té plasaritura. Uji mund
té depértojé népér kéto carje dhe té
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+ Mos pérdorni tenxhere/tegane té
¢ekuilibruara dhe g€ anojné lehtésisht né
pllaké.

) ]

v 2 2 4

« Mos i ngrohni tenxheret/tiganét dhe
tenxheret bosh. Tenxheret dhe pajisja
mund té démtohen.

+ Fikni gjithmoné ndezésit e pianurés pas
¢do pérdorimi.

+ Ju do ta démtoni pajisjen nése i pérdorni
pianurat pa tenxhere ose tenxhere/tepsi.
Gjithmoné fikni pianurat pas ¢do
operacioni.

+ Pas ¢do pérdorimi sipérfagja e gatimit do
té jeté e nxehté&, ndaj mos i vendosni
tenxheret/teganét plastike né sipérfagen
e gatimit. Pastrojeni menjéheré kété
material né sipérfage.

+ Ndryshimet e papritura t€ temperaturés
né sipérfagen e gatimit t& xhamit mund
té shkaktojné déme, kini kujdes g€ té
mos derdhni Iéngje té ftohta gjaté
gatimit.

+ Vendosni njé sasi t&é mjaftueshme
ushgimi né tenxhere dhe tigane. Késhtu,
ju mund té parandaloni derdhjen e
ushgimit nga tenxheret/tiganét dhe nuk
do té keni nevojé té pastroni pa nevojé.

+ Mos i vendosni kapakét e tenxhereve dhe
tiganéve mbi djegés/zona.

+ Vendosni tenxheret duke i pérgendruar
né djegéset/zonat. Nése déshironi té
vendosni njé tenxhere né njé djegés/zoné
tjetér, mos e rréshgqitni drejt djegésit té
déshiruar; pérkundrazi, ngrijeni fillimisht
dhe mé pas vendoseni né djegésin tjetér.

Madhésité e rekomanduara té

tenxhereve/tavave pér gatim

Diametri i zonés sé gatimit - mm

Diametri i tenxhere - cm

80 8-10
145 14-16
180 18-20
220 22-24

6.2 Pérdorimi i pianurave
Pérdorimi i pllakave té nxehtésisé

Mund t'i pérdorni pllakat e nxehtésisé me
celésat e kontrollit té pianurés. Cdo celés
vé né puné pllakén pérkatése. Ju mund té
kuptoni se cilén pllaké kontrollon nga
simbolet né panelin e kontrollit.

Kur fiket (pozicioni i sipérm), pllaka e
nxehtésisé nuk funksionon. Caktoni nivelin
e déshiruar té gatimit duke e pérputhur
¢elésin me nivelet pérkatése.

Pianurat mund té kené nivele té ndryshme
pérdorimi sipas modelit té pajisjes sua;.
Mund té zgjidhni nivelin pérkatés pér llojin
tuaj té gatimit duke iu referuar tabelés mé
poshté.

6 nivele:

1: Ngrohje

2 = 3:VIim, pushim

4 - 6 : Pjekje, skugje, zierje

Llamba paralajméruese e pianurés aktive
Sapo té ndizen pllakat e gatimit, ndizet
llamba paralajméruese aktive e pllakés sé
gatimit né panelin e kontrollit. Kjo llambé
tregon gé pllaka e nxehtésisé ose té paktén
njé nga pllakat e nxehtésisé, nése ka, éshté
duke punuar. Kur té gjitha celésat pér
pllakén e nxehtésisé jané té fikur, llamba do
té jeté e fikur.
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Ndezja e pllakés sé nxehtésisé

Pér té pérdorur pllakat e nxehtésisé,
pérdoren gelésat e kontrollit t€ pllakave té
nxehtésis€. Pér té€ marré nivelin e déshiruar
té gatimit, kaloni ¢elésin e kontrollit té
pianurés né nivelin e déshiruar.

Fikja e pllakés sé nxehtésisé

Vendosni gelésin e kontrollit té pianurés né
pozicionin fikur (lart).

Nése ka pllaka me funksionin e
@ ngrohjes sé shpejté, ato shénohen
me njé piké té kuge.

7 Pérdorimi i furrés

Mbrojtje nga mbinxehja

Pianurat me fugi mbi 1000 W jané té

pajisura me mbrojtje nga tejnxehja.

Mbrojtja nga mbinxehja zvogélon fuqginé e

pllakés sé nxehtésisé né kushtet e

méposhtme:

+ Nuk ka tenxhere ose ené mbi pllakén e
nxehtésisé.

+ Tenxheren ose ené bishe mbi pllakén e
nxehtésisé.

+ Fakti gé baza e tenxheres ose enés nuk
éshté e sheshté.

7.1 Informacione té pérgjithshme
pér pérdorimin e furrés

Ventilatori ftohés ( Ndryshon né varési té
modelit té produktit. Mund té mos jeté i
disponueshém né produktin tuaj. )
Produkti juaj ka njé ventilator ftohés.
Ventilatori ftohés aktivizohet automatikisht
kur éshté e nevojshme dhe ftoh pjesén e
pérparme té produktit dhe t€ mobilies. Ai
caktivizohet automatikisht kur pérfundon
procesi i ftohjes. Ajri i nxehté del nga dera e
furrés. Pérmbahuni nga mbulimi i kétyre
hapjeve té ventilimit. Né rast té kundért,
furra mund té€ mbinxehet. Ventilatori i
ftohjes vazhdon té funksionojé gjaté
pérdorimit té furrés ose pasi furra éshté
fikur (aférsisht 20-30 minuta). Nése gatuani
duke programuar kohématésin e furrés, né
fund té kohés sé pjekjes, ventilatori ftohés
fiket me té gjitha funksionet. Koha e
funksionimit té ventilatorit té ftohjes nuk
mund té pércaktohet nga pérdoruesi.
Ndizet dhe fiket automatikisht. Ky nuk
éshté njé gabim.

Ndrigimi i furrés

Ndrigimi i furrés ndizet kur furra fillon té
piget. Né disa modele, ndricimi ndizet gjaté
pjekjes, ndérsa né disa modele fiket pas njé
kohe té caktuar.

7.2 Funksionimi i njésisé sé
kontrollit té furrés

Ndezja e furrés

Kur zgjidhni njé funksion pérdorimi gé
déshironi pér gatimin me ¢elésin e
zgjedhjes sé funksionit dhe vendosni njé
temperaturé té caktuar me gelésin e
temperaturés, furra fillon té punojé.

Fikja e furrés

Mund ta fikni furrén duke e rrotulluar
celésin e zgjedhjes sé funksionit dhe
celésin e temperaturés né pozicionin e
fikjes (lart).

Zgjedhja e temperaturés dhe funksionit
té pérdorimit té furrés.

Mund té gatuani duke béré njé kontroll
manual (me kontrollin tuaj) duke zgjedhur
temperaturén dhe funksionin e pérdorimit
specifik pér ushgimet tuaja.

P , °C

o / [

1. Zgjidhni funksionin e pérdorimit me té
cilin déshironi té gatuani me gelésin e
zgjedhjes sé funksionit.
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2. Vendosni temperaturén qé déshironi pér
gatimin me celésin e temperaturés.

= Furra juaj do té fillojé té funksionojé
menjéheré né funksionin dhe
temperaturén e zgjedhur dhe llamba e
termostatit do té€ ndizet. Kur
temperatura brenda furrés té arrijé
temperaturén e déshiruar, llamba e

termostatit do té fiket. Furra nuk fiket
vetvetiu pas procesit t€ pjekjes. Ju
duhet ta kontrolloni pjekjen dhe ta fikni
veté. Kur té keté pérfunduar pjekja,
fikeni furrén duke rrotulluar gelésin e
zgjedhjes sé funksionit dhe gelésin e
temperaturés né pozicionin e fikjes
(lart).

8 Informacione té pérgjithshme rreth gatimit

Ju mund té gjeni késhilla pér pérgatitjen
dhe gatimin e ushqgimit tuaj né kété
seksion.

Plus, ky seksion pérshkruan disa nga
ushgimet e testuara nga prodhuesit dhe
cilésimet mé té pérshtatshme pér kéto
ushgime. Tregohen gjithashtu cilésimet e
pérshtatshme té furrés dhe aksesorét pér
kéto ushgime.

8.1 Informacione té pérgjithshme
rreth pjekjes né furré

+ Gjaté hapjes sé derés sé furrés gjaté ose
pas pjekjes, mund té dalé avull i nxehté.
Avulli mund tju djegé dorén, fytyrén dhe/
ose syté. Kur hapni derén e furrés,
géndroni larg.

« Avulli intensiv i krijuar gjaté pjekjes mund
té formojé pika uji t& kondensuar né
pjesén e brendshme dhe té jashtme té
furrés dhe né pjesét e sipérme té
mobileve pér shkak té ndryshimit té
temperaturés. Kjo éshté njé dukuri
normale dhe fizike.

+ Kondensimi ose avuijt e ujit mund té
shfagen si djersitje ose pikime né xhamin
e brendshém té furrés, né varési té
ushqgimit. Kjo dukuri e zakonshme mund
té ndodhé gjaté gatimit. Késhillohet g€ té
pérdorni njé lecké té lagur pér té fshiré
xhamin e brendshém kur produkti té jeté
ftohur pas gatimit.

+ Temperatura e gatimit dhe vlerat e kohés
sé dhéné pér ushgimet mund té
ndryshojné né varési té recetés dhe
sasisé. Pér kété arsye, kéto vlera jané
dhéné si intervale.
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+ Higni gjithmoné aksesorét e papérdorur

nga furra pérpara se té filloni gatimin.
Aksesorét qé mbeten né furré mund té
pengojné gé ushgimi juaj té gatuhet né
vlerat e duhura.

+ Pér ushgimet g€ do té gatuani sipas

recetés tuaj, mund t'i referoheni
ushgimeve t€ ngjashme té dhéna né
tabelat e gatimit.

+ Pérdorimi i aksesoréve té dhéné ju

siguron qé té keni performancén mé té
miré té gatimit. Vézhgoni gjithmoné
informacionin e dhéné nga prodhuesi pér
enét e jashtme té gatimit qé do té
pérdorni.

+ Priteni letrén e yndyrshme gé do té

pérdorni né gatimin tuaj né pérmasa té
pérshtatshme pér enén ku do té gatuani.
Letrat e yndyrshme gé dalin nga ena
mund té krijojné rrezik djegieje dhe té
ndikojné né cilésiné e pjekjes. Pérdorni
letrén e yndyrshme qé do té pérdorni né
intervalin e specifikuar té temperaturés.

+ Pér performancé té miré pjekjeje,

vendoseni ushgimin tuaj né raftin e duhur
té rekomanduar. Mos e ndryshoni
pozicionin e raftit gjaté pjekjes.

8.1.1 Embélsira dhe ushqgime né

furré

Informacione té pérgjithshme
+ Ne rekomandojmé pérdorimin e

aksesoréve té produktit pér njé
performancé té miré gatimi. Nése do té
pérdorni njé ené gatimi té jashtme,
preferoni ené té erréta, qé nuk ngjiten dhe
rezistente ndaj nxehtésisé.



+ Nése rekomandohet ngrohja paraprake
né tabelén e gatimit, sigurohuni gé ta
vendosni ushgimin né furré pas ngrohjes.

+ Nése do té gatuani duke pérdorur ené
gatimi né skaré me tela, vendoseni né
mes té skarés me tela, jo prané murit té
pasmé.

+ Té& gjitha materialet e pérdorura né
pérgatitjen e brumérave duhet té jené té
freskéta dhe né temperaturé dhome.

+ Statusi i gatimit té ushgimeve mund té
ndryshojé né varési té sasisé s€ ushqgimit
dhe madhésisé sé enéve té gatimit.

« Format metalike, geramike dhe prej gelqi
zgjasin kohén e gatimit dhe sipérfaqget e
poshtme té ushgimeve té€ brumit nuk
skugen né ményré té barabarté.

+ Nése pérdorni letér pjekjeje, mund té
vérehet njé skugje e vogél né sipérfagen
e poshtme té ushqimit. N€ kété situaté,
mund t'ju duhet té zgjasni periudhén e
gatimit me rreth 10 minuta.

+ Vlerat e pércaktuara né tabelat e gatimit
pércaktohen si rezultat i testeve té kryera
né laboratorét tané. Vlerat e
pérshtatshme pér ju mund té ndryshojné
nga kéto vlera.

+ Vendoseni ushgimin né raftin e duhur té
rekomanduar né tryezén e gatimit.
Referojuni raftit té poshtém té furrés si
rafti 1.

+ Gatuani gatimet e rekomanduara né
tabelén e gatimit me njé tavé té vetme.

Késhilla pér pjekjen e émbélsirave

* Nése keku éshté shumé i thaté, rrisni
temperaturén me 10°C dhe shkurtoni
kohén e pjekjes.

+ Nése keku éshté i lagésht, pérdorni njé

sasi té vogél léngu ose ulni temperaturén m
me 10°C.

Nése pjesa e sipérme e kekut éshté

djegur, vendoseni né raftin e poshtém,

ulni temperaturén dhe rrisni kohén e

pjekjes.

Nése pjesa e brendshme e kekut éshté

gatuar miré, por jashté éshté ngjitése,

pérdorni mé pak léngje, ulni temperaturén

dhe rrisni kohén e gatimit.

Késhilla pér brumérat
+ Nése brumi éshté shumé i thatég, rrisni

temperaturén me 10°C dhe shkurtoni
kohén e gatimit. Lagni fletét e brumit me
njé salcé me pérzierje quméshti, vaji,
vezésh dhe kosi.

Nése brumi po gatuhet ngadalé,
sigurohuni gé trashésia e brumit gé keni
pérgatitur t&é mos e tejmbushé tavén.
Nése brumi éshté skuqur né sipérfage,
por fundi nuk éshté gatuar, sigurohuni gé
sasia e salcés gé do té pérdorni pér
brumin t& mos jeté shumé né fund té
brumit. P&ér njé skugje té njétrajtshme,
pérpiquni ta shpérndani salcén né
ményré té barabarté midis fletéve té
brumit.

Pigeni brumin né pozicionin dhe
temperaturén e pérshtatshme sipas
tabelés sé gatimit. Nése pjesa e poshtme
ende nuk éshté skuqur mjaftueshém,
vendoseni né njé raft t& poshtém pér
gatimin e ardhshém.

Tabela e gatimit pér bruméra dhe
ushgime furre

Ushqimi Aksesori pértu |Funksioni i Pozicioni i raftit |Temperatura (°C) |Koha e pjekjes
pérdorur pérdorimit (min.)
(péraférsisht)
Kek né tavé Tavé standarde * Ngrohja e sipérme 180 30..45
dhe e poshtme
L . Formé keku né Ngrohja e sipérme
Kek né formé skaré teli ** dhe e poshtme 180 30..50
Torta té vogla Tavé standarde * Ngrohja e sipérme 160 25..35
dhe e poshtme
Ngrohje e
Torta té vogla Tavé standarde * poghtrwe/lart me 1o 150 20..30
ndihmén e
ventilatorit
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Ushqimi Aksesori pértu |Funksioni i Pozicioni i raftit |Temperatura (°C) |Koha e pjekjes
pérdorur pérdorimit (min.)
(péraférsisht)
Formé e

Pandispanjé

rrumbullakét keku,
me diametér 26
cm me kapése né
grilé teli **

Ngrohja e sipérme
dhe e poshtme

N

160

25..40

Pandispanjé

Formé e
rrumbullakét keku,
me diametér 26
cm me kapése né
grilé teli **

Ngrohje e
poshtme/lart me
ndihmén e
ventilatorit

N

160

20..30

Biskota

Tavé pér bruméra
*

Ngrohja e sipérme
dhe e poshtme

170

25..40

Bruméra

Tavé standarde *

Ngrohje e
poshtme/lart me
ndihmén e
ventilatorit

N

180

40..50

Simite

Tavé standarde *

Ngrohja e sipérme
dhe e poshtme

200

20..35

Buké e ploté

Tavé standarde *

Ngrohja e sipérme
dhe e poshtme

200

30..45

Lazanja

Ené drejtkéndore
metalike/qelqi né
skaré teli **

Ngrohja e sipérme
dhe e poshtme

20se3

200

30..45

Kek me mollé

Formé e
rrumbullakét
metalike e zezg,
me diametér 20
cm né grilé teli **

Ngrohja e sipérme
dhe e poshtme

N

180

60 ..75

Pica

Tavé standarde *

Ngrohja e sipérme
dhe e poshtme

N

220

10..25

Ngrohja paraprake rekomandohet pér té gjitha ushgimet.

*Kéta aksesoré mund té& mos pérfshihen me produktin tuaj.

**Kéta aksesoré nuk pérfshihen me produktin tuaj.. Ata jané aksesoré té disponueshém né treg.

SQ/ 28




8.1.2 Mishi, peshku dhe shpendét

Pikat kryesore té pjekjes né skaré

+ Pérdorimi i erézave me léng limoni dhe
piper pérpara se té gatuani pulén e ploté,
gjelin e detit dhe copa té médha mishi do
té rrisé performancén e gatimit.

+ Duhen 15 deri né 30 minuta mé shumé

+ Pasi té keté mbaruar koha e gatimit,

mbajeni mishin né furré pér rreth 10
minuta. Léngu i mishit shpérndahet mé
miré te mishi i skuqur dhe nuk del kur
pritet mishi.

Peshku duhet té vendoset né raftin e
nivelit t&€ mesém ose té ulét né njé pjaté
rezistente ndaj nxehtésisé.

pér té gatuar mishin me kocka sesa

filetot duke skuqur.
+ Duhet té llogarisni rreth 4 deri né 5

minuta kohé gatimi pér ¢do centimetér té

+ Gatuani gatimet e rekomanduara né

tabelén e gatimit me njé tavé té vetme.

Tabela e gatimit pér mish, peshk dhe

trashésisé sé mishit. shpendé
Ushqimi Aksesori pértu |Funksioni i Pozicioni i raftit |Temperatura (°C) |Koha e pjekjes
pérdorur pérdorimit (min.)
(péraférsisht)
Ngrohje e .
: . B 15 min. 250/
Biftek (i ploté) / Tavé standarde * poshtme/lart me 3 maks, pas 180 60 ... 80
rosto (1 kg) ndihmén e 190 '
ventilatorit
Ngrohje e
Kémbé gengji . « |poshtme/lart me 15 min. 250/
(1,52 kg) Tave standarde * || i man e 8 maks, pas 170 110..120
ventilatorit
Grila e telit * Ngrohje e
Pulé e skuqur Vendosni njé tavé [Poshtme/lart me 9 15 min. 250/ 60 . 80
(1,8-2kg) né njé raftmé té  |ndihméne maks, pas 190
ulét. ventilatorit
Ngrohje e .
. . . 25 min. 250/
kMg;)Sh geldeti (55 Tavé standarde * Egishh;ﬂ;ﬁ/elart me 1 maks, pas 180 ... [150...210
ventilatorit 190
Grila e telit * Ngrohje e
Peshk Vendosni njé tavé po_shtn_je/lart me |3 200 20 ..30
nénjéraftmétg |ndihméne
ulét. ventilatorit

Ngrohja paraprake rekomandohet pér té gjitha ushgimet.

*Kéta aksesoré mund té mos pérfshihen me produktin tuaj.

**Kéta aksesoré nuk pérfshihen me produktin tuaj.. Ata jané aksesoré té disponueshém né treg.

8.1.3 Skaré

Mishi i kug, peshku dhe mishi i shpendéve

Paralajmérime té pérgjithshme

+ Ushgimet e papérshtatshme pér pjekje né

skaré pérbéjné rrezik zjarri. Pigni né

merr shpejt ngjyré kafe kur piget né skaré,
mban njé kore té bukur dhe nuk thahet.
Mishrat pér fileto, mishi me hell, salsiget si
dhe perimet me Iéng (domate, qepé etj.)
jané veganérisht té pérshtatshme pér t'u
pjekur né skaré.
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skaré vetém ushgime qé jané té
pérshtatshme pér zjarr té forté né skaré.
Gjithashtu, mos i vendosni ushgimet
shumeé thellé né pjesén e pasme té
skarés. Kjo éshté zona mé e nxehté dhe
ushgimet me yndyré mund t€ marrin
zjarr.



+ Mbylini derén e furrés gjaté pjekjes né .
skaré. Asnjéheré mos pigni né skaré me
derén e furrés té hapur. Sipérfaqet e
nxehta mund té shkaktojné djegie! .

Pikat kryesore té skarés

+ Pérgatitni ushgime me trashési dhe
peshé té ngjashme sa mé shumé qé té
jeté e mundur pér skaré.

+ Vendosini pjesét gé do té pigen né skaré
me tela ose tela pér skaré duke i
shpérndaré pa i tejkaluar dimensionet e

Né varési té trashésisé sé pjeséve gé do
té pigen né skaré, kohézgjatja e gatimit e
dhéné né tabelé mund té ndryshojé.
Rréshgqitni skarén me tela ose tavén e
skarés me tela né nivelin e déshiruar né
furré. Nése po gatuani né skaré me tela,
rréshgqitni tavén e furrés né raftin e
poshtém pér té€ mbledhur vajrat. Tava e
furrés qé do té rréshqitni duhet té keté
njé madhési g€ té mbulojé té gjithé zonén
e skarés. Kjo tavé mund té mos jepet me
produktin. Hidhni pak ujé né tavé pér

ngrohésit. 8 s
pastrim me lehtési.
Tabela e skarés
Ushqimi Aksesori pér t'u Pozicioni i raftit Temperatura (°C) Koha e pjekjes (min.)
pérdorur (péraférsisht)
Peshk Grila e telit 4- 250 20..25
Copa pule Grila e telit 4- 250 25..35
Qofte (mish vigi) -12 | 51, ¢ telit 4 250 20...30
sasia
Bérxoll€ gengji Grila e telit 4-5 250 20..25
Biftek - (mish né Grila e telit 4-5 250 25..30
kuba)
Bérxollé vigi Grila e telit 4- 250 25..30
Gratin me perime Grila e telit - 220 20..30
Buké e thekur Grila e telit 4 250 1..4
Rekomandohet ngrohja paraprake pér 5 minuta pér té gjitha ushgimet e pjekura né skaré.
Kthejini copat e ushgimeve pas 1/2 sé kohés totale té pjekjes.
Grilé e ulét me ndihmén e ventilatorit
Ushqimi Aksesori pértu |Funksioni i Pozicioni i raftit |Temperatura (°C) |Koha e pjekjes
pérdorur pérdorimit (min.)
(péraférsisht)
Grilé e ulét me
Peshk Grila e telit ndihmén e 4 200 30..35
ventilatorit
Grilé e ulét me
Copa pule Grila e telit ndihmén e 4 250 25..35
ventilatorit
o Grilé e ulét me
Qofte (mish viei) - | i e telit ndihmén e 4 250 30..40
12 sasia . )
ventilatorit
Grila e telit - Grilé e ulét me
Biftek (i ploté) /  |Vendosninjé tavé |~ .~ " 15 min. 250, pas
-~ ... |ndihméne 3 90..110
rosto (1 kg) né njé raft me té ilatori 180 ... 190
Ulét. ventilatorit

Mos i ngrohni paraprakisht enét e rekomanduara né kété tabelé pér skaré.
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8.1.4 Ushqime té testuara + Gatuani gatimet e rekomanduara né
+ Ushgimet né kété tabelé gatimi tabelén e gatimit me njé tavé té vetme.

pérgatiten sipas standardit EN 60350-1 Tabela e gatimit pér ushqimet prové
pér té lehtésuar testimin e produktit pér
institutet e kontrollit.

Ushqimi Aksesori pértu |Funksioni i Pozicioni i raftit |Temperatura (°C) |Koha e pjekjes
pérdorur pérdorimit (min.)
(péraférsisht)
Buké pa maja . + |Ngrohja e sipérme
(biskoté e émbél) Tave standarde dhe e poshtme 3 140 25..35
Torta té vogla Tavé standarde * Ngrohja e sipérme 3 160 25..35
dhe e poshtme
Ngrohje e
Torta té vogla Tavé standarde * poght@e/lart me |y 150 20..30
ndihmén e
ventilatorit
Formé e
rrumbullakét keku, Narohia e sipérme
Pandispanjé me diametér 26 dﬁe . ) oshtr‘;e 2 160 25..40
cm me kapése né P
grilé teli **
Formé e Narohie e
rrumbullakét keku, gshtrjne/lart me
Pandispanjé me diametér 26 Edihmén e 2 160 20..30
cm me kapése né - )
R ventilatorit
grilé teli **
Formé e
rumbullakét Ngrohja e sipérme
Kek me mollé metalike e zezg, dr?e e ) oshtrFr)'ne 2 180 60 ..75
me diametér 20 P
cm né grilé teli **

Ngrohja paraprake rekomandohet pér té gjitha ushgimet.
*Kéta aksesoré mund té mos pérfshihen me produktin tuaj.

**Kéta aksesoré nuk pérfshihen me produktin tuaj.. Ata jané aksesoré té disponueshém né treg.

Skaré

Ushqgimi Aksesori pér tu Pozicioni i raftit Temperatura (°C) Koha e pjekjes (min.)
pérdorur (péraférsisht)

Qofte (mish vigi) - 12 | 514 ¢ telit 4 250 20...30

sasia

Buké e thekur Grila e telit 4 250 1..4

Rekomandohet ngrohja paraprake pér 5 minuta pér té gjitha ushgimet e pjekura né skaré.

Kthejini copat e ushgimeve pas 1/2 sé kohés totale té pjekjes.

Kos 2. Vendosni enét e gatimit té kosit né
Pérgatitja e kosit; pjesén e poshtme té€ zonés sé gatimit.
1. Higni aksesorét dhe raftet anésore prej 3. Pasi t€ keni pérgatitur kosin, léreni té
teli (nése ka) nga zona e gatimit. pushojé né frigorifer pér té paktén 12
oré.
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Ushqgimi Funksioni i pérdorimit | Pozicioni i raftit Temperatura (°C) Koha e pjekjes (min.)
(péraférsisht)
Kos Grilli ploté Pjesa e poshtmee | 240 ... 360
zonés sé gatimit

9 Mirémbajtja dhe pastrimi

9.1 Informacione té pérgjithshme

pér pastrimin

Paralajmérime té pérgjithshme

* Prisni qé produkti té ftohet pérpara se ta
pastroni produktin. Sipérfaget e nxehta
mund té shkaktojné djegie!

+ Mos i aplikoni detergjentét drejtpérdrejt
né sipérfaget e nxehta. Kjo mund té
shkaktojé njolla té pérhershme.

* Produkti duhet pastruar dhe tharé
plotésisht pas ¢do operacioni. Késhtu,
mbetjet e ushgimit do té pastrohen me
lehtési dhe do té parandalohet djegia e
tyre kur produkti té pérdoret pérséri mé
voné. Né kété ményré, jetégjatésia e
shérbimit té pajisjes zgjatet dhe
problemet e hasura shpesh zvogélohen.

+ Mos pérdorni produkte pastrimi me avull
pér pastrim.

+ Disa detergjenté ose agjenté pastrimi
shkaktojné déme né sipérfage. Agjentét
pastrues té papérshtatshém jané:
zbardhues, produkte pastrimi gé
pérmbajné amoniak, acid ose klorur,
produkte pastrimi me avull, agjenté
pastrues, hegés njollash dhe ndryshku,
produkte gérryese pastrimi (pastrues
kremoz, pluhur pastrimi, krem pér
pastrim, pastrues gérryes dhe gérvishtés,
tela, sfungjeré, peceta pastrimi gé kané
papastérti dhe mbetje detergjentésh).

+ Nuk nevojitet asnjé material i veganté
pastrimi pér pastrimin e béré pas ¢do
pérdorimi. Pastrojeni pajisjen duke
pérdorur detergjent pér larjen e enéve, ujé
té ngrohté dhe njé peceté té buté ose
sfungjer dhe thajeni me njé peceté té
thaté.

+ Sigurohuni gé té fshini plotésisht ¢do
Iéng té mbetur pas pastrimit dhe pastroni
menjéheré ¢do ushgim té spérkatur gjaté
gatimit.

Si
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+ Mos lani asnjé pjesé té pajisjes tuaj né

njé makiné larése enésh, pérveg rasteve
kur pércaktohet ndryshe né manualin e
pérdorimit.

Pér pianurat:
+ Papastértité acidike si quméshti, salca e

domates dhe vaji mund té shkaktojné
njolla té€ pérhershme né pjanura dhe
komponentét e zonave té pianurés,
pastroni Iéngjet e tejmbushura menjéheré
pasi té jeté ftohur pianura pas fikjes sé
saj.

pérfaget e inoksit - ¢elikut té

pandryshkshem

Mos pérdorni agjenté pastrimi qé
pérmbajné acid ose klor pér té pastruar
sipérfaget dhe dorezat e inoksit.

+ Sipérfagja e inoksit dhe gelikut té

pandryshkshém mund té ndryshojé
ngjyrén me kalimin e kohés. Kjo éshté
normale. Pas ¢do operacioni, pastroni
me njé detergjent té pérshtatshém pér
sipérfaget e inoksit ose gelikut té
pandryshkshém.

+ Pastroni me njé peceté té buté me sapun

dhe detergjent té [éngshém (jo
gérvishtés) té pérshtatshém pér
sipérfaget e inoksit, duke u kujdesur qé ta
fshini né njé drejtim.

+ Higni menjéheré njollat e skorjeve, vajit,

niseshtesé, qumeéshtit dhe proteinave né
sipérfaget e xhamit dhe inoksit. Njollat
mund té shkaktojné ndryshkje né
periudha té gjata kohore.

+ Pastruesit e spérkatur/zbatuar né

sipérfage duhet té pastrohen menjéheré.
Pastruesit gérryes té mbetur né sipérfage
béjné qé sipérfagja té béhet e bardhé.



Sipérfaget e emaluara

Furra duhet té ftohet pérpara se té
pastroni zonén e gatimit. Pastrimi né
sipérfage té nxehta do té krijojé rrezik
zjarri dhe démton sipérfagen e emaluar.
Pas ¢do pérdorimi, pastroni sipérfaget e
emaluara duke pérdorur detergjent pér
larjen e enéve, ujé té ngrohté dhe njé
peceté té buté ose sfungjer dhe thajini
ato me njé peceté té thaté.

Nése produkti juaj ka njé funksion
pastrimi té lehté me avull, mund t€ béni
pastrim té lehté me avull pér papastérti té
lehta jo té pérhershme. (Shihni "Pastrim i
lehté me avull".)

Pér njollat e véshtira, mund t€ pérdoret
njé pastrues furre dhe skare i
rekomanduar né fagen e internetit té
markés suaj té produktit. Mos pérdorni
njé pastrues té jashtém furre. Nése
sipérfagja éshté shumé e ndotur, lagni
pak dhe pastrojeni butésisht me njé furgé
ose tel férkimi me fije té buta. Shmangni
ushtrimin e presionit té tepért.

Sipérfaget katalitike

Muret anésore né zonén e gatimit mund
té mbulohen vetém me smalt ose mure
katalitike. Ndryshon sipas modelit.
Muret katalitike kané njé sipérfage té
lehté mat dhe poroze. Muret katalitike té
furrés nuk duhet té pastrohen.
Sipérfaget katalitike thithin vajin falé
strukturés poroze dhe fillojné té
shkélqgejné kur sipérfagja éshté e ngopur
me vaj, né kété rast rekomandohet
zévendésimi i pjeséve.

Sipérfaget e xhamit

Kur pastroni sipérfaget e xhamit, mos
pérdorni kruajtése té forta metalike dhe
materiale gérryese pastrimi. Ato mund ta
démtojné sipérfagen e xhamit.

Pastroni pajisjen duke pérdorur
detergjent pér larjen e enéve, ujé té
ngrohté dhe njé peceté me mikrofibra,
specifike pér sipérfage xhami, dhe thajeni
me njé peceté té thaté me mikrofibra.

+ Nése pas pastrimit ka mbetur detergjent,
fshijeni até me ujé té ftohté dhe thajeni
me njé peceté té pastér dhe té thaté me
mikrofibra. Detergjenti i mbetur mund té
démtojé sipérfagen e xhamit mé pas.

+ Né asnjé rrethané nuk duhet té pastroni
mbetjet e thara né sipérfagen e xhamit
me thika té dhémbézuara, lesh teli ose
mjete t€ ngjashme gérvishtése.

+ Mund t'i higni njollat e kalciumit (njollat e
verdha) né sipérfagen e xhamit me njé
substancé kundér kalcifikimit té
disponueshém né treg, me njé substancé
pastruese si uthulla ose lIéngu i limonit.

+ Nése sipérfagja éshté shumé e papastér,
aplikoni agjentin pastrues mbi njollé me
njé sfungjer dhe prisni pér njé kohé té
gjaté qgé ajo té funksionojé si¢ duhet. Mé
pas pastroni sipérfagen e xhamit me njé
peceté t€ lagur.

+ Ndryshimet dhe njollat né sipérfagen e
xhamit jané normale dhe jo defekte.

Pjesét plastike dhe sipérfaqe té lyera

+ Pastroni pjesét plastike dhe sipérfaget e
lyera duke pérdorur detergjent pér larjen
e enéve, ujé té ngrohté dhe njé peceté té
buté ose sfungjer dhe thajini ato me njé
peceté té thaté.

+ Mos pérdorni kruajtése metalike té forta
dhe pastrues gérryes. Ata mund té
démtojné sipérfaget.

+ Sigurohuni g€ pjesét bashkuese té
komponentéve té produktit t&€ mos
mbeten t€ lagura dhe me detergjent.

Pérndryshe, mund té shfagen gérryerje né

kéto pjesé bashkuese.

9.2 Aksesorét e pastrimit

Mos i vendosni aksesorét e produktit né njé
lavastovilje, pérveg rasteve kur pércaktohet
ndryshe né manualin e pérdorimit.

9.3 Pastrimi i pianurés

Sipérfagja e gatimit prej xhami

Ndigni hapat e pastrimit té pérshkruara pér
sipérfaget e gelqit né seksionin
"Informacionet e pérgjithshme té pastrimit"
pér pastrimin e sipérfages s€ gatimit té
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xhamit. Ju mund té pérfundoni pastrimin
tuaj sipas informacionit t&€ méposhtém pér
raste té vecanta.

Ushgimet me bazé shegeri si kremi i
errét, niseshteja dhe shurupi duhet té
pastrohen menjéheré, pa pritur qé
sipérfagja té ftohet. Pérndryshe,
sipérfagja e gatimit e xhamit mund té
démtohet pérgjithmoné.

Mos pérdorni agjenté pastrimi pér
operacionet e pastrimit gé kryeni kur
pianura éshté e nxehté, pérndryshe mund
té shfagen njolla té pérhershme.

Pjanurat elektrike

1.
2.

9.

Fikni pjatat dhe prisni derisa té ftohen.

Nése éshté e nevojshme, pastroni pjatat
e nxehta me njé agjent pastrimi (mund
té merrni pastrues/zbutés né dygane té
specializuara).

Ngroheni vetém pér disa minuta pas
pastrimit né ményré gé pjesa e sipérme
e tyre té thahet.

Aplikoni rregullisht njé shtresé té hollé
vaji makinerie mbi sipérfagen e sipérme
té pllakés sé nxehtésisé pér ta mbrojtur
até.

FATITIIIIIINNNIIINNNY
nnnonnn
o oy

4 Pastrimi i panelit té kontrollit

Kur pastroni panelet me gelésa kontrolli,
fshijeni panelin dhe gelésat me njé
peceté té buté té lagur dhe thajini me njé
peceté té thaté. Mos i higni gelésat dhe
gominat nén ta pér té pastruar panelin.
Paneli i kontrollit dhe gelésat mund té
démtohen.

Gjaté pastrimit té paneleve té inoksit me
celésat kontrolli, mos pérdorni agjenté
pastrimi pér inoks rreth gelésave.
Treguesit rreth ¢elésave mund té fshihen.
Pastrojini panelet e kontrollit me prekje
me njé peceté té buté té lagur dhe thajini
me njé peceté té thaté. Nése produkti juaj

ka njé vegori té kygit t& butonave, m
vendosni kygin e butonave pérpara se té

kryeni pastrimin e panelit té€ kontrollit.
Pérndryshe, mund té ndodhin gabime pér
sa i pérket zbulimit né lidhje me celésat.

9.5 Pastrimii pjesés sé
brendshme té furrés (zona e
gatimit)

Ndigni hapat e pastrimit té€ pérshkruar né
seksionin "Informacione té pérgjithshme
pér pastrimin” sipas llojeve té sipérfageve
né furrén tuaj.

Pastrimi i mureve anésore té furrés
Muret anésore né zonén e gatimit mund té
mbulohen vetém me smalt ose mure
katalitike. Ndryshon sipas modelit. Nése ka
njé mur katalitik, referojuni seksionit
"Sipérfaqet katalitike" pér informacione.
Nése produkti juaj éshté njé model me raft
teli, higni raftet e telit pérpara se té pastroni
muret anésore. Mé pas pérfundoni
pastrimin si¢ pérshkruhet né seksionin
"Informacione té pérgjithshme pér
pastrimin” sipas llojit t€ sipérfages sé murit
anésor.

Pér té hequr raftet anésore té telit:

1. Higni pjesén e pérparme té raftit té telit

duke e térhequr né murin anésor né
drejtimin e kundért.

N

Térhigeni raftin e telit drejt jush pér ta
hequr plotésisht.

- N W B o

3. Pér té rivendosur raftet, procedurat e
aplikuara gjaté hegjes sé tyre duhet té
pérsériten pérkatésisht né rend té
kundért.
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9.6 Pastrimilehté me avull

Kjo lejon pastrimin e papastértisé (qé nuk
mbetet pér njé kohé té gjaté) qé zbutet nga
avulli brenda furrés dhe nga pikat e ujit té
kondensuar né sipérfaget e brendshme té
furrés lehtésisht.

1. Hiqgni té gjithé aksesorét brenda furrés.

2. Shtoni 500 ml ujé né tavé dhe vendoseni
né raftin e dyté té furrés.

Mos pérdorni ujé té distiluar ose té
filtruar. Pérdorni vetém ujé té
gatshém. Mos pérdorni solucione

té ndezshme, alkoolike ose me
grimca té ngurta né vend té ujit.

3. Vendoseni furrén né modalitetin e
funksionimit té pastrimit té lehté me
avull dhe vendoseni né 100°C pér 15
minuta.

Hapni menjéheré derén dhe fshini pjesén e

brendshme té furrés me njé sfungjer ose

peceté té lagur. Avulli do té Iéshohet kur
hapni derén. Kjo mund té pérbéjé rrezik
djegieje. Kini kujdes kur hapni derén.

Pér papastértité e forta, pastrojeni

produktin duke pérdorur detergjent pér

larjen e enéve, ujé té ngrohté dhe njé peceté
té buté ose sfungjer dhe thajeni me njé
peceté té thaté.

Né funksionin e pastrimit té lehté
@ me avull, pritet q€ uji i shtuar té
avullojé dhe té kondensohet né
pjesén e brendshme té furrés dhe
derés sé furrés né ményré qé té
zbusé papastértité e lehta té
formuara né furrén tuaj.
Kondensimi i krijuar né derén e
furrés mund té pikojé kur hapet
dera e furrés. Sapo té hapni derén e
furrés, fshijeni kondensimin.

Pas kondensimit brenda furrés, mund té
keté lagéshti ose ujé té& mbledhur né
kanalin nén furré. Fshijeni kété kanal uji me
njé peceté té lagur pas pérdorimit dhe
thajeni.

L

9.7 Pastrimii derés sé furrés

Mund t'i higni derén e furrés dhe xhamat e
derés pér t'i pastruar. Si té higni dyert dhe
xhamat shpjegohet né seksionet "Hegja e
derés sé furrés" dhe "Hegja e xhamave té
brendshém té derés" . Pasi té€ keni hequr
xhamat e brendshém t€ derés, pastroni me
njé detergjent pér larjen e enéve, ujé té
ngrohté dhe njé peceté té buté ose sfungjer
dhe thajini me njé peceté té thaté. Pér
mbetjet e kalcifikimit g€ mund té krijohen
né xhamin e furrés, fshijeni xhamin me
uthull dhe shpélajeni.

Mos pérdorni pastrues té ashpér
@ gérryes, kruajtése metalike, lesh teli

ose materiale zbardhuese pér té

pastruar derén dhe xhamin e furrés.

Hegja e derés sé furrés
1. Hapni derén e furrés.

2. Hapni kapéset né folené e menteshés
sé derés sé pérparme djathtas dhe
majtas duke i shtyré poshté si¢ tregohet
né figuré.

3. Llojet e menteshave ndryshojné si lloje
(A), (B), (C) sipas modelit té produktit.
Figurat e méposhtme tregojné se si té
hapni ¢do lloj menteshe.

4. Mentesha e tipit (A) éshté e
disponueshme né llojet normale té
dyerve.
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9.8 Hegja e xhamit té brendshém
té derés sé furrés

Xhami i brendshém i derés sé pérparme té

produktit mund té higet pér ta pastruar.

1. Hapni derén e furrés.

5. Mentesha e llojit (B) éshté e
disponueshme né llojet e dyerve me \
mbyllje té buté.

2. Higni komponentin plastik té ngjitur né

6. Mentesha e tipit (C) éshté e pjesén e sipérme té derés sé pérparme
disponueshme né llojet e dyerve me duke e térhequr drejt vetes.
hapje/mbyllje té buté.

7. Vendoseni derén e furrés né pozicion 3

. 518 h . Sig tregohet né figuré, ngrini me kujdes
gjysmé té hapur.

xhamin mé té brendshém (1) drejt "A"
dhe mé pas higeni até duke e térhequr
drejt "B" .

"

8. Térhigeni derén e hequr lart pér ta liruar
nga mentesha e djathté dhe e majté dhe

: o 1 Xhamiméi 2* Xhami i brendshém

higeni até. brendshém (mund t& mos jet& i
Pér té rivendosur derén, procedurat g';%ﬂi:istuzg per
e aplikuara gjaté hegjes s€ saj
duhet té pérsériten pérkatésisht né 4. Nése produkti juaj ka njé xham té
rend té kundért. Kur instaloni derén, brendshém (2), pérséritni té njéjtin
sigurohuni qé té mbyllni kapéset né proces pér ta hequr até (2).
folené e menteshés. 5. Hapi i paré i rigrupimit té derés &shté

rimontimi i xhamit té brendshém (2).
Vendoseni skajin e preré té xhamit gé té
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pérputhet me skajin e preré té folesé
plastike. (Nése produkti juaj ka njé xham
té brendshém). Xhami i brendshém (2)
duhet té vendoset né folené plastike mé
té afért me xhamin mé té brendshém
(1).

6. Kur rimontoni xhamin mé té brendshém
(1), kushtojini vémendje vendosjes sé
anés sé printuar té xhamit né xhamin e
brendshém. Eshté thelbésore gé t'i
vendosni cepat e poshtém té xhamit mé
té brendshém (1) né ményré qé té
pérputhen me foleté e poshtme plastike.

7. Shtyjeni komponentin plastik drejt
kornizés derisa té dégjohet njé tingull
"kércités".

9.9 Pastrimiillambés sé furrés

Né rast se dera e xhamit e llambés sé
furrés né zonén e gatimit ndotet; pastrojeni
duke pérdorur detergjent pér larjen e enéve,
ujé té ngrohté dhe njé peceté té buté ose
sfungjer dhe thajeni me njé peceté té thaté.
Né rast defekti té llambés sé furrés, mund
ta zévendésoni llambén e furrés duke

Zévendésimi i llambés sé furrés

Paralajmérime té pérgjithshme

+ Pér té shmangur rrezikun e goditjes
elektrike pérpara se té ndérroni llambén e
furrés, shképuteni produktin nga rrjeti
elektrik dhe prisni qé furra té ftohet.
Sipérfaget e nxehta mund té shkaktojné
djegie!

+ Kjo furré ka njé llambé inkandeshente me
mé pak se 40 W, mé pak se 60 mm né
lartési, mé pak se 30 mm né diametér
ose njé llambé halogjene me fole G9 me
fugi mé té vogél se 60 W. Llambat jané té
pérshtatshme pér funksionim né
temperatura mbi 300°C. Llambat e furrés
ofrohen nga shérbimet e autorizuara ose
nga tekniké té licencuar. Ky produkt
pérmban njé llambé té klasés sé
energjisé G.

+ Pozicioni i llambés mund té ndryshojé
nga ai gé tregohet né figuré.

+ Llamba e pérdorur né kété produkt nuk
éshté e pérshtatshme pér t'u pérdorur pér
ndrigimin e dhomave té shtépisé. Qéllimi
i késaj llambé éshté té ndihmojé
pérdoruesin té shikojé produktet
ushgimore.

+ Llambat e pérdorura né kété produkt
duhet t'i rezistojné kushteve fizike
ekstreme si temperaturat mbi 50°C.

Nése furra juaj ka njé llambé té

rrumbullakét,

1. Shképuteni produktin nga energjia
elektrike.

2. Higeni kapakun e xhamit duke e
rrotulluar né drejtim té kundért té
akrepave té orés.

.

N

4/

~"

3. Nése llamba juaj e furrés éshté e tipit
(A) e treguar né figurén mé poshté,
rrotullojeni llambén e furrés sig tregohet
né figuré dhe zévendésojeni me njé té
re. Nése éshté model i tipit (B), térhigeni
si¢ tregohet né figuré dhe zévendésojeni
me njé té re.

4. Rivendosni kapakun e xhamit.
Nése furra juaj ka njé llambé katrore,

1. Shképuteni produktin nga energjia
elektrike.

2. Hiqgni raftet e telit sipas pérshkrimit.
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3. Ngrini kapakun mbrojtés té xhamit té
llambés me njé kagavidé. Higni fillimisht
vidén, nése ka njé vidé né llambén
katrore né produktin tuaj.

4. Nése llamba juaj e furrés éshté e tipit
(A) e treguar né figurén mé poshté,
rrotullojeni llambén e furrés sig tregohet

10 Zgjidhja e problemeve

né figuré dhe zévendésojeni me njé té
re. Nése éshté model i tipit (B), térhigeni
sic tregohet né figuré dhe zévendésojeni
me njé té re.

5. Rivendosni kapakun e xhamit dhe raftet
me tela.

Nése problemi vazhdon pas ndjekjes sé
udhézimeve né kété pjesé, kontaktoni me
shitésin ose njé servis t€ autorizuar. Mos u
pérpigni asnjéheré ta riparoni veté
produktin.

Avulli del gjaté kohés gé furra éshté

duke punuar.

« Eshté normale té shikoni avull gjaté
funksionimit. >>> Ky nuk éshté njé gabim.

Gjaté gatimit shfagen pika uji

« Avullii krijuar gjaté gatimit kondensohet
kur bie né kontakt me sipérfaget e ftohta
jashté produktit dhe mund té formojé
pika uji. >>> Ky nuk éshté njé gabim.

Dégjohen tinguj metaliké kur produkti

ngrohet dhe ftohet.

+ Pjesét metalike mund té zgjerohen dhe té
|éshojné tinguj kur nxehen. >>> Ky nuk
éshté njé gabim.

Produkti nuk funksionon.

+ Siguresa mund t€ jeté djegur ose mund
té keté defekt. >>> Kontrolloni siguresat
né automatin e siguresave. Ndérrojini ato
nése éshté e nevojshme dhe ngrijini.

+ Pajisja mund té mos jeté futur né prizé
(té tokézuar). >>> Kontrolloni nése pajisja
éshté e futur né prizé.

+ (Nése ka kohématés né pajisjen tuaj)
Butonat né panelin e kontrollit nuk
funksionojné. >>> Nése produkti juaj ka
njé ky¢ butonash, kygi i butonave mund
té jeté i aktivizuar; caktivizoni kygin e
butonave.

Drita e furrés nuk ndizet.

+ Llamba e furrés mund té keté defekt. >>>
Ndérroni llambén e furrés.

+ Nuk ka energji elektrike. >>> Sigurohuni
geé rrjeti elektrik éshté né puné dhe
kontrolloni siguresat né automatin e
siguresave. Ndérroni siguresat nése
éshté e nevojshme ose ngrijini ato
pEérseri.

Furra nuk ngrohet.

+ Furra mund té mos vendoset né njé
funksion gatimi dhe/ose temperaturé
specifike. >>> Caktoni furrén né njé
funksion gatimi dhe/ose temperaturé
specifike.

+ Nuk ka energji elektrike. >>> Sigurohuni
gé rrjeti elektrik éshté né puné dhe
kontrolloni siguresat né automatin e
siguresave. Ndérroni siguresat nése
éshté e nevojshme ose ngrijini ato
pérséri.

Informacion shtesé pér manualin e Informacion teknik mbi modalitetet e funksionimit me fuqi té ulét né
pérdoruesit: pérputhje me Rregulloren e BE-sé 2023/826

Modaliteti KONSUMI | ENERGJISE (WATT) PERIUDHA(MINUTA)*
Joaktiv -
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Né gatishméri - -

Modaliteti i gatishmérisé me
informacion ose shfagje té statusit

Gatishmeéria né rrjet - -

*:Periudha pas sé cilés pajisja arrin automatikisht modalitetin e gatishmérisé, modalitetin e gaktivizimit ose
gatishmériné né rrjet né minuta dhe rrumbullakoset né minutén mé té afért.
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Dobrodosli!

Spostovani kupec,

Hvala, ker ste izbrali izdelek Beko Upamo, da vam bo ta aparat, izdelan z visoko kakovostjo
in moderno tehnologijo, nudil najbolj$o ucinkovitost. Zato pred uporabo izdelka pozorno
preberite ta prirocnik in vso drugo prilozeno dokumentacijo.

Upostevajte vse informacije in opozorila, ki jih vsebuje uporabniski priro¢nik. Na ta nacin
boste zascitili sebe in izdelek pred morebitnimi nevarnostmi.

Shranite uporabniski priroénik. Ce izdelek izrogite nekomu drugemu, priloZite tudi navodila.
Ta priro¢nik vsebuje garancijske pogoje, informacije o uporabi in nacine odpravljanja tezav
za vas izdelek.

Simboli in njihovi opisi v uporabniSkem prirocniku:

Nevarnost, ki lahko privede do poskodb ali celo smrti.

@ Pomembne informacije in koristni nasveti za uporabo.

Preberite uporabniski prirocnik.

f Opozorilo za vro€o povrsino.

OPOMBA Nevarnost, ki lahko privede do stvarne Skode na izdelku ali okoljske $kode.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

Made in TURKEY
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A 1 Varnostna navodila

+ Ta razdelek vsebuje varnostna
navodila, potrebna za
preprecevanje tveganja
telesnih poskodb ali
materialne skode.

« Ce izdelek predate nekomu
drugemu za osebno uporabo
ali rabljeno uporabo, je treba
izrocCiti tudi uporabniski
priroCnik, nalepke na izdelku in
druge ustrezne dokumente ter
dele.

* Nase podjetje ne odgovarja za
skodo, ki lahko nastane zaradi
neupostevanja teh navodil.

* Neupostevanje teh navodil
razveljavi vso garancijo.

* Namestitev in popravila mora
vedno izvesti proizvajalec,

pooblasceni serviser ali oseba,

ki jo doloci uvoznik.

+ Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele in dodatno
opremo.

* Ne popravljajte ali zamenijujte
nobene komponente izdelka,
razen ce je to jasno navedeno
v uporabniskem priro¢niku.

* Ne izvajajte tehnicnih
sprememb izdelka.

A1 A1 Predvidena

uporaba

+ Ta izdelek je namenjen za
uporabo v gospodinjstvu. Ni
primeren za komercialno
uporabo.

* Izdelka ne uporabljajte v
vrtovih, na balkonih ali drugih
okoljih na prostem. Ta izdelek
je namenjen uporabi v
gospodinjstvu in v kuhinjah za
osebje, pisarnah in drugih
delovnih okoljih.

* OPOZORILO: Ta naprava se
sme uporabljati le za kuhanje.
Uporaba v druge namene, npr.
za ogrevanje prostorov, ni
dovoljena.

* Pecica se lahko uporablja za
odmrzovanije, peko, cvrtje in
pecCenje na zaru.

+ Tega izdelka ne smete
uporabljati za segrevanje
plos¢, susenje z obesanjem
brisac¢ ali oblacil na roca;.

1.2 Varnost otrok,
ranljivih oseb in
hisnih ljubljenc¢kov

* Ta izdelek lahko uporabljajo
otroci, stari 8 let in veg, in
ljudje, ki so premalo razviti v
fizicnih, senzoric¢nih ali
dusevnih spretnostih ali ki
nimajo izkusen;j in znanja, e
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so nadzorovani ali
usposobljeni za varno uporabo
in nevarnosti izdelka.

Otroci se ne smejo igrati z
izdelkom. Otroci ne smejo
razen Ce jih nekdo nadzoruje.
Tega izdelka ne smejo
uporabljati osebe z omejenimi
fizicnimi, senzori¢nimi ali
dusevnimi sposobnostmi
(vkljuéno z otroki), razen ¢e so
pod nadzorom ali prejmejo
potrebna navodila.

Otroke je treba nadzorovati, da
se ne igrajo z izdelkom.
Elektri¢ni izdelki so nevarni za
otroke in hisne ljubljencke.
Otroci in hisni ljubljencki se ne
smejo igrati z izdelkom, plezati
nanj ali vstopati van,j.

Na izdelek ne postavljajte
predmetov, ki bi jih otroci lahko
dosegqli.

Obrnite rocaj loncev in posod
ob strani pulta, da otroci ne
morejo zgrabiti in zazgati.
OPOZORILO: Med uporabo so
dostopne povrsine izdelka
vroce. Otroke drzite stran od
izdelka.

Embalazo hranite izven dosega
otrok. Obstaja nevarnost
poskodb in zadusitve.

Ko so vrata odprta, nanje ne
postavljajte tezkih predmetov
in otrokom ne dovolite, da na

njih sedijo. Pecica se lahko
prevrne ali poskoduje tecaje
vrat.

* Pred odstranjevanjem
obrabljenih in neuporabnih
izdelkov:

1. Odklopite vti¢ in ga izvlecite

iz vticnice.

2. Odklopite napajalni kabel in
ga odklopite z vticem iz
izdelka.

3. Sprejmite previdnostne
ukrepe, da preprecite
otrokom vstop v izdelek.

4. Otrokom ne dovolite, da se
igrajo z izdelkom, ko je v
stanju nedejavnosti.

A1.3 Elektricna varnost

* Napravo prikljucite v
ozemljeno vtinico, zasciteno z
varovalko z vrednostjo, ki je
navedena na tipski nalepki.
Ozemljitev naj izvede
kvalificirani elektricar. Naprave
ne uporabljajte brez ozemljitve
v skladu z lokalnimi/
nacionalnimi predpisi.

« Vtic ali elektricni prikljucek
naprave mora biti na lahko
dostopnem mestu. Ce to ni
mogoce, mora biti v elektricno
instalacijo vgrajen odklopnik
(varovalka, stikalo, stikalo na
klju¢ ipd.) za izklop naprave v
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skladu s predpisi za elektricno
napeljavo. Odklopnik mora
prekiniti vse pole od omrezja.
Pred popravilom,
vzdrzevanjem in ¢iSCenjem
izkljuCite izdelek iz
elektricnega omrezja ali
izklopite varovalko.

* Vtic priklopite v vti¢nico, ki ima
enako napetost in frekvenco,
kot je navedeno na tipski
ploscici.

(Ce va$ izdelek nima kabla),
uporabite samo povezovalni
kabel, opisan v razdelku
»Tehni¢ni podatki«.

Elektricni kabel ne sme biti
stisnjen pod aparatom ali med
aparatom in steno. Na kabel ne
postavljajte tezkih predmetov.
Kabla ne prepogibaijte,
stiskajte in naj ne bo v stiku z
vroCimi povrsinami.

Poskrbite, da napajalni kabel
ne stisnete, ko postavljate
aparat na mesto postavitve po
Hrbtna povrsina naprave se
med uporabo segreje.
Napajalni kabli se ne smejo
dotikati zadnje povrsine
izdelka. V nasprotnem primeru
se lahko poskoduje.

Kabel se ne sme zagozditi med
vratci pecice in ne sme biti
napeljan prek vrocih povrsin.
Ce tega ne upostevate, se
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lahko izolacija kablov stopi, kar
lahko povzro€i pozar zaradi
kratkega stika.

Uporabljajte samo originalen
kabel. Ne uporabljajte
prerezanih ali poskodovanih
kablov.

Za delovanje izdelka ne
uporabljajte podaljSevalnega
kabla ali vticnice.

Za uporabo odobrenega
adapterja se obrnite na
pooblasceni servisni center ali
uvoznika v primerih, ko je
potrebna uporaba pretvornega
adapterja (za tip vtica).

Ce dolzina napajalnega voda ni
zadostna, se obrnite na
uvoznika ali pooblas¢eni
servisni center.

Prenosni viri energije ali ve¢
vtiCev se lahko pregrejejo in
vzgejo. VecC vti¢ev in prenosnih
virov napajanja hranite stran
od izdelka.

Ce je kabel poskodovan, ga
mora zamenijati proizvajalec,
pooblasceni servis ali oseba, ki
jo doloc€i uvoznik, da se
preprecijo morebitne
nevarnosti.

OPOZORILO: Pred zamenjavo
Zarnice v pecic odklopite
napravo od elektrichega
napajanja, da preprecite



nevarnost elektricnega udara.
Odklopite napravo ali izkljucite
varovalko.

Ce ima izdelek napajalni kabel in

vtic:

* Nikoli ne vstavljajte vtica
izdelka v zlomljen, zrahljan ali
iz vti¢nice izkljucen vtic.
Prepricajte se, da je vtic¢
popolnoma vstavljen v
vti€nico. V nasprotnem
primeru se lahko prikljucki
pregrejejo in povzrocijo pozar.

* Naprave ne vstavljajte v vtiCe,
ki so mastni, necCisti ali
potencialno izpostavljeni vodi
(na primer v bliZini delovnega
pulta, iz katerega lahko izteka
voda). V nasprotnem primeru
obstaja nevarnost kratkega
stika in elektricnega udara.

* Ne dotikajte se vti¢a z mokrimi
rokamil!

* Vtic€ izvlecite iz vticnice s
telesom vtica in ne s kablom.

Varnost pri

A1 4
transportu

* Pred transportiranjem aparata
ga odklopite od elektrichega
omrezja.

* lzdelek je tezak, zato naj ga
prenasata najmanj dve osebi.

« Za prenasanje ali premikanje
aparata ne uporabljajte vrat in/
ali roCaja.
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Na napravo ne odlagajte
predmetov. Napravo
prenasajte navpicno.

Pred prenasanjem aparata ga
ovijte s penasto folijo ali
debelejSo lepenko ter ga ovijte
z lepilnim trakom. Gibljive dele
izdelka trdno pritrdite, da se ne
poskodujejo.

Pred namestitvijo izdelka
preverite, ali je izdelek po
prevozu poskodovan. Ce je
poskodovan, se obrnite na
uvoznika ali pooblas¢eni
servisni center.

Varnost pri
namestitvi

Pred zacetkom namestitve
izklopite napajanje v
elektricnem omrezju, na
katerega bo izdelek prikljucen,
tako da izklopite varovalko.
Med prenasanjem in
namescanjem vedno nosite
zascCitne rokavice. V
nasprotnem primeru obstaja
nevarnost poskodb zaradi
ostrih robov!

Pred namestitvijo aparata
preverite, ali je neposkodovan.
Ce je izdelek poskodovan, ga
ni dovoljeno namestiti.
Izdelka nikoli ne postavljajte na
tla, prekrita s preprogami.
Izdelek V nasprotnem primeru
bo pomanjkanje pretoka zraka



pod izdelkom povzrocilo
pregrevanje elektricnih delov.
To bo povzrocilo tezave z
vasim izdelkom.

Aparat postavite neposredno
na Cisto, vodoravno in trdo
povrsino. Ne sme biti
postavljen na podstavek ali
posteljno plosco. I1zdelkov ne
smete polagati na kartonske
ali plasticne plosce.

Na obmocdju, kjer je izdelek
namescen, ne sme biti
neposredne soncne svetlobe in
virov toplote, kot so elektricni
ali plinski grelniki.

Okolica vseh rez za
prezracevanje naj bo vedno
prosta.

Izdelka ne namescaijte v blizini
okna. Ko odprete okno, se
lahko posoda prevrne.

Da bi se izognili pregrevanju,
izdelka ne smete namestiti za
okrasnimi pokrovi.

Ce se za obmogjem
namestitve izdelka nahaja
plinska cev ali plasticna
vodovodna cey, je treba
zagotoviti, da ne pride do stika
med izdelkom in temi
komunalnimi vodi. V
nasprotnem primeru lahko
pride do zmeckanja cevi.

« Ce je za mestom, kjer bo
izdelek namescen, vticnica, je
treba zagotoviti, da izdelek ne
pride v stik z vti¢nico in vtiCem,
ki je vtaknjen v vticnico.

Na hrbtni ali stranski steni
prostora, kjer bo izdelek
namescen, ne sme biti plinske
cevi, plasticne vodovodne cevi
in vtiCnice. V nasprotnem
primeru se lahko zaradi
toplotnega ucinka med
delovanjem kuhalne plosce
deformirajo in predstavljajo
varnostno tveganije.

ALG Varnost pri uporabi

* Poskrbite, da izdelek po vsaki
uporabi izkljucite.

« Ce izdelka dalj Gasa ne boste
uporabljali, ga izkljucite iz
elektricnega omrezja ali
izklopite napajanje iz omarice
z varovalkami.

« Ce se izdelek pokvari ali
poskoduje med uporabo, ga ne
uporabljajte. Odklopite aparat
iz elektricnega napajanja.
Obrnite se na uvoznika ali
pooblasceni servisni center.

- Ce so steklena vratca
odstranjena ali zlomljena,
naprave ne uporabljajte. V
nasprotnem primeru obstaja
nevarnost poskodb in okoljske
Skode.
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+ OPOZORILO: Ce je povrsina
kuhalne plosce razpokana,
izkljuCite izdelek iz
elektricnega omrezja, da se
izognete nevarnosti
elektricnega udara.

+ OPOZORILO: Ce je steklena
povrsina kuhalne plosce
razbita:

Izklopite vse plinske in (e je

primerno) elektricne kuhalne

plosce. Odklopite aparat iz
elektricnega napajanja.

- Ne dotikajte se povrsine

aparata.

- Naprave ne uporabljajte.

* Ne stopajte na napravo iz
kakrsnegakoli razloga.

* Nikoli ne uporabljajte izdelka,
Ce zaradi alkohola ali mamil
niste prisebni ali imate
oslabljeno koordinacijo
gibanja.

* V prostoru za kuhanje in
njegovi okolici ne smete imeti
vnetljivih predmetov. V
nasprotnem primeru lahko
pride do pozara.

+ Rocaj pecice ni susilnik za
brisaCe. Pri uporabi naprave na
roCaj ne obesaijte brisac,
rokavic in podobnih tekstilnih
na rocaj izdelkov.

+ Tecaji naprave se med
odpiranjem in zapiranjem vratc
premikajo in se lahko

zataknejo. Pri odpiranju in
zapiranju vratc ne segajte v
podrocje teCajev.

« Zgornjih vrat ne zapirajte,
dokler se kuhalne plosce ne
ohladijo. V nasprotnem
primeru lahko pokrov poci in
povzroCi poskodbe.

+ Ta naprava ni primerna za
upravljanje prek daljinskega
upravljalnika ali zunanjega
casovnega stikala.

Opozorila glede

A1 7
temperature

* OPOZORILO: Ko izdelek
uporabljate, so izdelek in
njegovi dostopni deli vrogi.
Pazite, da se ne dotikate
aparata in grelnikov. Otroci,
mlajsi od 8 let, naj se ne
priblizujejo izdelku, razen Ce so
pod stalnim nadzorom.

* V blizini izdelka ne postavljajte
vnetljivih/eksplozivnih
materialov, saj bodo povrsine
med delovanjem vroce.

+ Ko med peko ali ob koncu
pecCenja odpirate vrata pecice,
ohranite razdaljo. Para lahko
povzroci opekline dlani, obraza
in oCi.

* Med delovanjem je izdelek
vroC. Pazite, da se ne dotikate
vrocCih delov, notranjosti pecice
in grelnikov.
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* Priravnanju z izdelkom vedno -
nosite rokavice, odporne na
vrocino.

* OPOZORILO: Nevarnost
pozara: Na kuhalnih povrsinah
ne shranjujte predmetov.

A1 .8 Uporaba dodatkov

« Pomembno je, da ustrezno
uporabljate dodatke, ki so
prilozeni izdelku. Za podrobne  °
informacije glejte razdelek
Uporaba dodatkov za izdelke.

* Vrata pecice zaprite Sele, ko
pribor popolnoma potisnete v

prostor za peko, sicer lahko .
udarijo ob steklo vrat in ga
poskodujejo.

* OPOZORILO: Uporabljajte
samo zascite kuhalne plosce, .

ki jih je izdelal proizvajalec
kuhalnega aparata ali jih je
proizvajalec aparata v

navodilih za uporabo oznadil

kot primerne, ali zascite .
kuhalne plosce, ki so vgrajene

v aparat. Uporaba neustreznih
varoval lahko povzroci

nesrece.

A1.9 Varnost pri peki

* OPOZORILO: Postopek peke
mora biti pod nadzorom.
Kratkotrajne postopke peke
ves C¢as nadzirajte.
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OPOZORILO: Pri uporabi trdne
ali tekoCe mascobe je nevarno
pustiti kuhalno plosco brez
nadzora, saj lahko pride do
pozara. NIKOLI ne poskusajte
pogasiti ognja z vodo; izklopite
izdelek iz elektricnega omrezja
in nato pokrijte ogenj s
pokrovom ali pozarno odejo
(itd.).

Bodite previdni pri uporabi
alkoholnih pijac¢ v jedeh.
Alkohol pri visoki temperaturi
izhlapeva in lahko v stiku z
vroCimi povrsinami zagori.
Ostanki hrane na kuhalnem
mestu, na primer olje, se lahko
vnamejo. Pred peko o istite te
ostanke.

Nevarnost zastrupitve s hrano
Ne hranite jedi v pecici veC kot
1 uro pred in po peki. V
nasprotnem lahko pride do
zastrupitve s hrano ali bolezni.
V pecici ne grejte zaprtih
konzerv ali steklenih kozarcev.
Tlak, ki se ustvari v zaprti
posodi, lahko povzroCi
eksplozijo.

Ko je pecica v uporabi, pekaca,
posode ali aluminijaste folije
NIKOLI ne postavljajte
neposredno na dno pecice.
Kopicenje toplote lahko
poskoduje dno pecice in celo
povzroci poskodbo ohisja
pecice ali kuhinjskih tal.



Pri uporabi mastnega papirja za

peko ali podobnih materialov

upostevajte naslednje

previdnostne ukrepe:

* Polozite papir za peko v
posodo ali v dodatek k pecici
(pekac, zi¢na reSetka itd.) z
nalozenimi jedmi v pecico.

+ Da preprecite nevarnost dotika

grelnih elementov pecice in

oviranja pretoka vrocega zraka,

odstranite vse odvecne dele
papirja za peko, ki visijo z
dodatkov ali posod. Ne

uporabljajte papirja za peko pri

temperaturah pecice, ki so
visje od najvisje temperature
uporabe, ki jo je dolodil
proizvajalec. Papirja za peko
nikoli ne polagajte na dno
pecice.

* Ne polagajte ga na dodatke
med predgretjem.

* Vedno pritisnite navzdol s
kroznikom ali podobnim
predmetom, da preprecite
letenje materiala zaradi
krozenja zraka v pecici.

* V pekacu pokrijte samo
potrebno povrsino.

* Po vsaki uporabi je treba
pekac ocistiti in zamenjati
morebitni papir za peko ali
podobne materiale,
uporabljene v pekacu. V
nasprotnem primeru lahko
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tekoCina, ki kaplja na pekac,
povzroCi kajenje ali celo
plamen.

Ko odprete pokrov izdelka, se
ustvari zracéni tok. Papir za
peko lahko pride v stik z
grelnimi elementi in se vname.
Pri uporabi zi¢ne resetke za
peko na zaru postavite pladen;j
na spodnjo resetko. V
nasprotnem primeru lahko
jedilno olje in druge sestavine,
ki kapljajo na dno pecice,
ustvarijo mocan dim in
povzrocijo plamen.

Med peko na zaru morajo biti
vratca pecice zaprta. Vroce
povrsine lahko povzrocijo
opekline!

Jedi, ki niso primerne za peko
na zaru, predstavljajo
nevarnost pozara. Na zaru
pecite le jedi, ki so za visoko
temperaturo zara primerne.
Hrane ne postavljajte predale¢
v zadnji del Zara. To je najbolj
vroce podrocje v pecici in
mascobe se lahko vhamejo.

1.10 Varnost pri
vzdrzevanju in
¢is€enju

Pred Cis¢enjem pocakajte, da
se naprava ohladi. Vroce
povrsine lahko povzrocijo
opekline!



* Naprave ne Cistite z
razprsevanjem ali polivanjem
vode nanj. Obstaja nevarnost
elektricnega udara!

+ Za CiSCenje ne uporabljajte
parnih Cistilnikov, saj lahko to
privede do elektricnega udara.

Za CiScenje stekla sprednjih
vrat pecice in stekla zgornjih
vrat pecice (Ce je opremljena)
ne uporabljajte grobih
abrazivnih Cistil, kovinskih
strgal, Cistilnih ploscic, zice za
pomivanje posode ali belila. Ti
materiali lahko na steklu
pustijo praske in razpoke.

2 Navodila v zvezi z varovanjem okolja

2.1 Direktiva o odpadkih

2.1.1 Skladnost z direktivo OEEO in
odlaganje odpadnega izdelka

Ta izdelek je skladen z direktivo EU OEEO
(2012/19/EV). Ta izdelek ima klasifikacijski
simbol za odpadno elektri¢no in
elektronsko opremo (OEEO).

Ta izdelek je izdelan iz

visokokakovostnih delov in

materialov, ki jih je mogoce

ponovno uporabiti in so

primerni za recikliranje. Izdelka
I o koncu njegove
Zivljenjske dobe ne odloZite med obicajne
gospodinjske in druge odpadke. Oddajte ga
na zbirno mesto za recikliranje elektri¢ne in
elektronske opreme. Za informacije o teh
zbirnih mestih se lahko obrnete na lokalno
upravo. S pravilnim odlaganjem aparata
pomagate prepreciti negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi.

Skladnost z direktivo RoHS:

Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z
direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne
vsebuje Skodljivih in prepovedanih snovi, ki
so navedene v direktivi.

2.2 Informacije o embalazi

Embalazni materiali izdelka so izdelani iz
snovi, ki jih je mogoce reciklirati v skladu z
nasimi nacionalnimi okoljskimi predpisi.

Odpadne embalaze ne odlozite med

g
o

ospodinjske ali druge odpadke, ampak jo
ddajte na zbirna mesta za embalazne

materiale, ki jih dolocCijo lokalne oblasti.

2.3 Priporocila za varcevanje z

energijo

V skladu z uredbo EU 66/2014 lahko

n
u

ajdete informacije o energijski
¢inkovitosti na prilozenem racunu za

izdelek.
Nasledniji predlogi vam bodo v pomoc pri

u
u

porabi izdelka na ekoloski in energijsko
¢inkovit nacin.
Zamrznjeno hrano pred peko odmrznite.

+ V pecici uporabljajte temno ali emajlirano

posodo, ki bolje prevaja toploto.

« Ce recept ali uporabniski priroénik

svetujeta predgrevanije, to vedno
upostevajte. Med peko ne odpirajte vrat
pecice prepogosto.

+ 5do 10 minut pred koncem peke

izkljuCite aparat. Lahko prihranite do 20
% elektricne energije, e uporabite
preostalo toploto.

+ Poskus$ajte pripravljati ve¢ jedi hkrati v

pecici. Lahko pecete tako, da na reSetko
postavite dva pekaca. Lahko tudi peCete
dve jedi drugo za drugo, s tem boste
prihranili energijo, ker bo pecica Se vroca.

+ Uporabljajte lonce/ponve z velikostjo in

pokrovom, ki sta primerna za kuhalno
mesto. Vedno izberite pravo velikost
posode. Ce posoda ni primerne velikosti,
bo poraba energije vecja.
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+ Kuhalna mesta in dna posode naj bodo
vedno Cista. Umazanija zmanjSuje prenos
toplote med kuhalnim mestom in dnom
posode.
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3 Vas izdelek

V tem razdelku najdete pregled in osnovne 3.1.1 Kuhalna enota
uporabe nadzorne plosce izdelka. Glede na ‘ |

vrsto izdelka so lahko slike in nekatere (T -

v . . K »
znacilnosti razlike. 6 < > 1*
3.1 Predstavitev izdelka > O

54 >3
2
-—> 1 4 <
1 Lucka
2 Ziéne police
3 Motor ventilatorja (za jekleno plo$co)
O)C) 0000 3 4 Spodnji grelnik (pod jekleno plosco)
5 Polozaji polic
aEEEEE—— —————>
4 6 Zgornji grelnik
7 Luknijice ventilatorja
*

Odvisno od modela naprave. Vas aparat morda
nima lucke, ali pa se tip in mesto lucke

» 5
v razlikujeta od slike.

**  QOdvisno od modela naprave. Vas izdelek morda
ni opremljen z Zi¢nimi policami. Na sliki je za
primer prikazan model z Ziénimi policami.

—T1T—» 6 3.1.2 Odsek kuhalne plosce

1 Zgornji pokrov
2 Odsek za kuhalne plosce
3 Upravljalna plosca 1 < ‘ . » 4
4  Rocaj
5 Vratca
6  Spodnji del

o @ @

1 Zadaj levo - Elektri¢na kuhalna plosca

2 Spredaj levo - Elektriéna kuhalna ploséa

3 Spredaj desno - Elektriéna kuhalna plo$¢a

4 Zadaj desno - Elektricna kuhalna plos¢a

3.2 Predstavitev nadzorne plosc¢e

pecice
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1 Opozorilna lu¢ka za aktivno kuhalno
mesto

3 Gumb za izbiro funkcije
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5 Gumbi za upravljanje kuhalnih mest

Za upravljanje izdelka se uporabljajo gumbi,
ki so lahko tudi skriti in je nanje treba
pritisniti, da izskocijo. Pri teh modelih
najprej pritisnite na ustrezni gumb, da
boste lahko upravljali pecico. Ko izvedete
nastavitve, znova pritisnite na gumb, da se
umakne.

Gumb za izbiro funkcije

Funkcije delovanja pecice lahko izbirate z
gumbom za izbiro funkcij. Za izbiro zavrtite
levo/desno iz zaprtega (zgornjega)
polozaja.

Gumb za izbiro temperature

Z gumbom za temperaturo lahko izberete
temperaturo, ki jo zelite kuhati. Obrnite v
desno od zaprtega (zgornjega) poloZaja, da
izberete.

Indikator notranje temperature pecice
Notranjo temperaturo pecice lahko
razberete iz temperaturne lucke. Lucka
termostata se nahaja na nadzorni plosci.

2 Lucka termostata

4 Gumb za izbiro temperature

Lucka termostata se vklopi, ko izdelek
zacne delovati, lu¢ka termostata pa se
izklopi, ko doseze nastavljeno temperaturo.
Ko temperatura v notranjosti pecCice pade
pod nastavljeno temperaturo, se lucka
termostata ponovno prizge.

Gumbi za upravljanje kuhalnih mest

Svojo kuhalno plos¢o lahko upravljate z
gumbi za upravljanje kuhalne plosce. Vsak
gumb upravlja ustrezno kuhalno plosco. Iz
simbolov na nadzorni plos¢i lahko sklepate,
katero kuhalno plosc¢o upravlja.

3.3 Funkcije delovanja pecice

V tabeli funkcij pecice najdete nacine
uporabe, ki jih lahko uporabite pri vasi
pecici, ter najvisje in najnizje temperature,
ki jih lahko proizvede vasa pecica. Vsi tukaj
prikazani nacini delovanja morda ne veljajo
za vas$ aparat.
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Simbol . .. Temperaturno L.
funkcije Opis funkcije obmogje (°C) Opis in uporaba
- . - Hrana se hkrati segreva od spodaj in od zgoraj. Primerno za
Zgorniji in spodnji . . ] L e PN
relec torte, peciva ali peciva in obare v pekacih. Peka se izvaja v
— 9 samo enem pekacu.
| —
—— Vkljucen je samo spodniji grelec. Primerno za hrano, ki se jo
— Spodnji grelec * zapecCe spodaj. To funkcijo uporabljajte tudi za enostavno
R gisGenje s paro.
| S
Zgornji in spodnji Vro¢ zrak, ki ga segrevata zgornji in spodnji grelec, se s
% grelec s podporo * pomocjo ventilatorja enakomerno porazdeli po vsej pecici.
— ventilatorja Peka se izvaja v samo enem pekacu.
. Deluje vegji Zar grelec na zgornji povrsini pecice. Primerno za
Poln zar * . 2. o
peko na Zaru vegjih koli¢in hrane.
w . Vro¢ zrak, ki ga segreva manjsi zar grelec, se s pomocjo
Delni Zar s podporo . : ] S
. . * ventilatorja enakomerno porazdeli po vsej pe€ici. Primerno za
ventilatorja 5 - Hon
peko na Zaru manjsih koli¢in hrane.
/\ . Delujejo vsi grelci pecice. Ta funkcija se uporablja za hitro
Booster (hitro ; o . .
/\ ] - segrevanje pecice na zeleno temperaturo (predgrevanje). Te
predgrevanije) i e h A
funkcije ne uporabljajte za pripravo jedi.

*Vas$ izdelek deluje v temperaturnem
obmoc¢ju, dolo¢enem na temperaturnem
gumbu.

3.4 Dodatki za izdelek
Vasa naprava ima lahko razlicne dodatke. V

tem razdelku bodo opisani dodatki in Ziéna reSetka
njihova pravilna uporaba. Obseg dodatkov Uporablja se za peko ali postavljanje
je odvisen od modela naprave. Vsi dodatki, posode za peko ali kuhanje na Zeleno
opisani v uporabniskem priro¢niku, morda viSino resetke.

za vas izdelek niso na voljo.

Zaradi toplote se pekaci znotraj
@ aparata lahko deformirajo. Vendar
pa to ne vpliva na njihovo uporabo.

Ko se pekac ohladi, se znova vrne v
osnovno obliko.

Na modelih z Ziénimi policami :

Standardni pekac
Uporablja se za pecivo, zmrznjeno hrano in
cvrtje vecjih kosov.
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Na modelih brez Zi¢nih polic :

3.5 Uporaba dodatkov k napravi

Police za pekace

V pecici lahko postavite police na 5
razli¢nih visin. Oznake polic lahko vidite
tudi po Stevilkah na sprednjem okviru
pecice.

Na modelih z Zi¢nimi policami :

N
5
4
3
2
1
>/
Na modelih brez Zi¢nih polic :
— — 4
| ~ 3
4; =~ 2
=~ ]

Postavitev zi¢ne resetke na kuhalne
police

Na modelih z Zicnimi policami :
Pomembno je, da resetko pravilno
namestite v pecico. Ko postavljate reSetko
na zeleno polico, mora biti odprti del
spredaj. ReSetka mora biti pritrjena na
zaustavljalno tocko na Zi¢ni polici. Ne sme
se premakniti ¢ez zaustavljalo in priti v stik
s hrbtno steno pecice.

Na modelih brez Zi¢nih polic :

Zelo pomembno je, da zi¢no resetko
pravilno postavite na stranske police. Zi¢na
reSetka ima pri postavitvi na polico eno
smer. Pri postavljanju Zi¢ne reSetke na
zeleno polico mora biti odprt del na
sprednji strani.

Postavitev pekaca na police

Na modelih z Ziénimi policami :
Pomembno je, da pekac pravilno polozite v
pecico. Ko postavljate pekac na zeleno
polico, mora biti del z rocajem spredaj.
Peka¢ mora biti pritrjen z zaustavljalom na
zicno polico. Ne sme se premakniti Cez
zaustavljalo in priti v stik s hrbtno steno
pecice.

Na modelih brez Zi¢nih polic :
Pomembno je, da pekac pravilno polozite
na stransko polico. Pri vstavljanju pekaca
pazite na njegovo orientacijo. Ko
postavljate pekac¢ na Zeleno polico, mora
biti del z ro¢ajem spredaj.

Delovanje zaustavljala zi¢ne reSetke
Predvidena je funkcija zaustavljala, ki
prepreCuje, da bi zi¢na resetka zdrsnila z
zicne police. S to funkcijo je odvzemanje
jedi iz pecice lazje in varnejse. Ko
odstranjujete zi¢no reSetko, jo potegnite
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naprej, dokler ne doseze zaustavljala. Da ga
v celoti odstranite, jo povlecite Cez
zaustavljalo.

Funkcija zaustavitve pekaca - Na
modelih z Ziénimi policami

Predvidena je funkcija zaustavljala, ki
preprecuje, da bi pekac zdrsnil z Ziéne
police. Ko odstranjujete pekac, ga sprostite
z zadnjega zaustavljala in povlecite proti
sebi, dokler ne doseze zaustavljala. Da ga v
celoti odstranite, ga povlecite ¢ez
zaustavljalo.

Pravilna postavitev zicne reSetke in
pekaca na teleskopska vodila -Na
modelih z Ziénimi policami in
teleskopskimi vodili

Zahvaljujo¢ teleskopskim vodilom lahko
pladnje ali zi¢ne police preprosto namestite
in odstranite. Pazite, da pladnje in Zi¢nate
police postavite na teleskopska vodila, kot
je prikazano na spodniji sliki.
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3.6 Tehniéni podatki

Splosni podatki

Zunanje mere izdelka (visina/sirina/globina) (mm ) |850 /600 /600

Napetost/frekvenca TN ~ 220-240 V/3N ~ 380-415V 50/60 Hz
Vrste in preseki uporabljenih kablov, primernih za min. HOSVV-FG 3 x 2,5 mm2/ 5 x 1,5 mm2
uporabo z aparatom

Skupna poraba energije (kW) 8,4

Vrsta pecice Pecica s pomoznim ventilatorjem

Spredaj levo Elektri¢na kuhalna plos¢a

Mera 180 mm

Mo¢ 2000 W

Zadaj levo Elektri¢na kuhalna plosca

Mera 145 mm

Mo¢ 1000 W

Spredaj desno Elektricna kuhalna plos¢a

Mera 145 mm

Mo¢ 1000 W

Zadaj desno Elektri¢na kuhalna plos¢a

Mera 180 mm

Mo¢ 2000 W

Osnove: Podatki o energijski nalepki za elektricne pecice za uporabo v gospodinjstvu so v skladu s standardom EN
60350- 1/ IEC 60350- 1. Vrednosti so dolocene v funkcijah Zgornji in spodnji grelec ali (e obstaja) Zgornji in
spodniji grelec s podporo ventilatorja pri obi¢ajni obremenitvi.

Energijski razred uéinkovitosti je dolocen glede na to, ali je dolo¢ena funkcija vgrajena v izdelek ali: 1-Grelec
ventilatorja Eko , 2-Grelec ventilatorja , 3-Delni Zar s podporo ventilatorja , 4-Zgornji in spodnji grelec.

Tehnicni podatki izdelka se lahko spremenijo brez poprej$njega obvestila zaradi
@ izbolj$anja kakovosti izdelka.

Slike v tem prirocniku so shematske in se morda ne ujemajo popolnoma z
izdelkom.

pridobljene v laboratorijskih pogojih v skladu z zadevnimi standardi. Glede na

@ Vrednosti, navedene na nalepkah na izdelku ali v prilozeni dokumentaciji, so
pogoje delovanja in okoljske pogoje lahko te vrednosti odstopajo.
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4 Instalacija

A Splosna opozorila

+ ZainStalacijo izdelka se obrnite se na
najbljizji pooblascen servis. Preden
poklicete pooblascen servis se
prepricajte, da so namescene elektricne
in plinske instalacije. V nasprotnem
primeru pokli¢ite pooblas¢enega
serviserja, ki bo opravil potrebne
namestitve. Proizvajalec ni odgovoren za
poskodbe, ki nastanejo zaradi poseganja
nepooblascenih oseb in lahko razveljavi
garancijo.

+ Za pripravo namestitve in elektricnih ter
plinskih instalacij naprave je odgovoren
kupec.

+ Naprava naj bo priklju¢ena v skladu z
vsemi lokalnimi plinskimi in/ali
elektricnimi predpisi.

+ Pred namestitvijo preglejte, ¢e so na
napravi vidne kaksne poskodbe.

4.1 Pravo mesto za namestitev
+ lzdelek postavite na trdo povrsino zaradi

zraénih kanalov pod izdelkom. Ne sme se

postaviti na podstavek ali podstavek.
Noge izdelka ne smejo padati na mehke
povrsine, npr. preproga itd.

+ Kuhinjska tla morajo biti ustrezne

nosljivosti, saj morajo nositi tezo naprave

in dodatno tezo pripomockov za kuhanje
in pe€enje ter tezo hrane.

+ Taizdelek je naprava razreda 1 v skladu s

standardom EN 30-1-1, zato lahko zadnja
in ena stranska stran gledata proti
kuhinjski steni, kuhinjskemu pohistvu ali
opremi poljubne velikosti. Kuhinjsko
pohistvo ali oprema pa je lahko samo
enake velikosti ali manjse.

+ Lahko se uporablja z omaricami na vsaki
strani, vendar z najmanjso razdaljo 400
mm nad grelno plosco ter stransko
razdaljo 65 mm med napravo in stenami,
pregradami ali visokimi omarami.

£

1S
c— —=
< =
£ ]
E ™~ 65 mm min
o D —
<,

[OROROMON]
[ ]

]|

+ Lahko se uporablja tudi v prostostojeCem
polozaju. Nad povrsino ploS¢e zagotovite
najmanj 750 mm razdalje.

+ Ce boste napo vgradili nad $tedilnik,
upostevajte navodila proizvajalca nape
glede vgradne visine (min. 650 mm).

+ Kuhinjsko pohistvo, ki se nahaja ob
napravi mora biti odporno na toploto
(min. 100 °C).

Varnostna veriga

Aparat morate zavarovati pred

preobremenitvijo s prilozeno varnostno

verigo na vasi pecici.

Ce ima izdelek dve varnostni verigi(2);

Kavelj (1) pritrdite, tako da uporabite

pravilno vezavo na steno kuhinje (6) in

prikljucite varnostno verigo (3) na kavelj

prek zaklepnega mehanizma (2).
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Stabilizacijski kavelj

Zaklepni mehanizem

Varnostna veriga

Verigo ¢vrsto pritrdite na zadnjo stran pecice
Zadnja stran pecice

o oA W =

Kuhinjska stena

Ce ima izdelek eno varnostno verigo(1);
Napravo zavarujte pred prevracanjem s
prilozeno varnostno verigo na pecici.

Za pritrditev varnostne verige na izdelek

sledite korakom na sliki v nadaljevaniju.

=

Stabilizacijska veriga mora biti ¢im
@ krajsa, da se prepreci padec pecice
naprej in namescena diagonalno,
da se prepreci padec pecice na
stran. Stabilizacijska veriga za

kuhalnike ni opremljena z rezo za
pritrditev na okvir.

Opozorilo — nevarnost prevrnitve!

Opozorilo: Za preprecitev prevrnitve izdelka
je treba namestiti to stabilizacijsko
sredstvo. Glejte navodila za namestitev.

4.2 Elektricna povezava

A Splosna opozorila

+ Pred vsemi deli na elektricni instalaciji se
prepricajte, da je izdelek odklopljen od
elektricnega omrezja. Obstaja nevarnost
elektricnega udara!

+ Napravo prikljucite na ozemljen izhod/

linijo, ki je zaS¢itena z ustreznim

miniaturnim prekinjevalcem elektricnega
tokokroga, kot je dolo¢eno v tabeli

»Tehnicne specifikacije«. Ozemljitev naj

namesti usposobljen elektricar, ko

uporabljate napravo z ali brez
transformatorja. Nase podjetje ne
odgovarja za kakrsnokoli Skodo, nastalo
zaradi uporabe naprave brez ustrezne
ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi.

Izdelek lahko prikljuci na napajalno

napetost samo pooblaséena in

kvalificirana oseba. Garancija pricne teci
po pravilni namestitvi. Proizvajalec ne
odgovarja za Skodo, ki nastane kot
posledica del, ki jih izvedejo
nepooblaséene osebe.

Napajalni kabel ne sme biti spet,

upognjen ali stisnjen o0z. ne sme priti v

stik z vrogimi deli naprave. Ce je

napajalni kabel poskodovan, ga lahko

zamenja le pooblascen serviser. V

nasprotnem primeru obstaja nevarnost

elektricnega udara, kratkega stika ali
pozaral!

+ Vrednosti napajanja morajo ustrezati
podatkom navedenih na tipski etiketi
naprave. Tipska tablica je vidna ko so
vrata ali spodnji pokrov odprta ali pa se
nahaja na zadniji steni enote, glede na tip
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enote. Napajalni kabel naprave mora
ustrezati vrednostim, navedenim v tabeli
"Tehni¢ne specifikacije".

+ Napajalni kabel naj po namestitvi ostane
v blizini (ne speljite ga preko plosce). Za
napajalni prikljucek ne uporabljajte
podaljskov ali vec¢ vticnic.

+ Priizvajanju oziCenja morate upostevati
drzavne/lokalne elektricne predpise in
uporabiti ustrezno vticnico/linijo ter vti¢
za petico. Ce so mo¢nostne omejitve
izdelka izven trenutne nosilne
zmogljivosti vtiCa in vtiCnice/linije,
morate izdelek prikljuciti neposredno
prek fiksne elektriéne napeljave brez
uporabe vtica in vticnice/linije.

« Ce bo naprava prikljuéena neposredno
na elektriéno napajanje: Ce ni mogoce
odklopiti vseh treh polov napajanja, je
treba vgraditi odklopnik z najmanj 3-mm
rezo med kontakti (varovalke, varnostni
odklopniki, kontaktorji) in poli tega
odklopnika morajo biti poleg naprave (ne
nad napravo) v skladu s smernicami IEE.
Neupostevanje tega navodila lahko
privede do motenj delovanja in iznici
garancijo za izdelek.

+ Priporo¢amo dodatno zascito z
odklopniki na preostali tok.

Ce je izdelek izdelan brez kabla:

+ Napajalni kabel, predpisan v tehni¢nih
podatkih, je treba prikljuciti z napravo v
skladu z navodili. Iz varnostnih razlogov
mora biti napajalni kabel daljsi od 2
metrov.

+ Zizvijatem odprite spon¢no omarico.

+ Skozi kabelsko uvodnico pod spon¢no
omarico vtaknite kabel in ga pritrdite z
vgrajenim vijakom in vpenjalnim
elementom.

+ Prikljucite kabel v skladu s priloZzeno
shemo.

—
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Dvofazni
380/400/415V AC

4]
Hriys

Trifazni
380/400/415 V AC

N

[~
o]
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|_

Enofazni
220/230/240 VAC

* Bakreni most

]
L
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Ce je va$ napajalni kabel 3-prevodniski, za

1-fazno povezavo:

- Rjava/Crna = L (Faza)

- Modra = N (Nevtralno)

- Zelena/rumena zica = (E) D (Ozemljitev)

Ce je va$ napajalni kabel 5-prevodniski, za

3-fazno povezavo:

- Rjava = L1 (Faza)

-Crna = L2 (Faza)

- Siva = L3 (Faza)

- Modra = N (Nevtralno)

- Zelena/rumena Zica = (E) @ (Ozemljitev)

+ Po konc¢anem priklopu kabla zaprite
pokrov sponcne omarice.

+ Napajalni kabel napeljite tako, da ne bo v
stiku z aparatom in da ne bo stisnjen
med aparat in zid.

4.3 Namestitev izdelka

1. Napravo potisnite ob kuhinjsko steno.
2. Zapnite varnostno verigo.

3. Prilagodite noge pecice.

Namestitev nog pecice

Vibracije med uporabo lahko prestavijo

posode. To nevarno situacijo lahko
preprecite, Ce je naprava v ravnovesju.
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Za lastno varnost se prepricajte, da je
naprava postavljena ravno, tako da
nastavite Stiri noge na dnu naprave in jih
obrnete v levo ali desno in poravnate z
delovno povrsino.

5 Prva uporaba

Zadniji preizkus

1. Napravo ponovno prikljucite na
elektricno omrezje.

2. Preverite elektri¢ne funkcije.

Pred prvo uporabo tega izdelka
priporo¢amo, da izvedete postopke,
opisane v naslednjih razdelkih.

5.1 Prvo ¢is¢enje
1. Odstranite vso embalazo.

2. Iz pecice odstranite vse prilozene
dodatke.

3. Aparat naj deluje 30 minut, nato ga
izkljucite. Pri tem vsi ostanki in sloji, ki
so v pecici ostali po proizvodnji zgorijo
in se pecica ocisti.

4. Ko vkljucite aparat, nastavite najvisjo
mozno temperaturo in nacin delovanja,
pri katerem so vklju€eni vsi grelci
vasSega aparata. Glejte razdelek Funkcije
delovanja pecice. V naslednjem
razdelku boste izvedeli, kako lahko
upravljate pecico.

6 Uporaba plosce

5. Pocakajte, da se pecica ohladi.

6. Obrisite povrSine aparata z vlazno krpo
ali gobico in jih nato obriSite s suho
krpo.

Pred uporabo dodatkov:

Ocistite dodatke, ki ste jih vzeli iz pecice, z

raztopino vode in ¢istila ter mehko gobico.

OPOMBA: Nekateri detergenti ali Cistilna

sredstva lahko poskodujejo povrsino. Med

CiSCenjem ne uporabljajte abrazivnih

detergentov, Cistilnih praskov, Cistilnih past

ali ostrih predmetov.

OPOMBA: Med prvo uporabo lahko nekaj

ur iz pecice uhaja dim in neprijeten vonj. To

je normalno in za odstranjevanja
potrebujete le dobro prezracevanje. Ne
vdihavajte dima in vonja iz pecice.

6.1 Splosne informacije o uporabi
kuhalne plosce

A Splosna opozorila
Ne dovolite, da bi na kuhalno plos¢o padli
predmeti. Tudi majhni predmeti, kot so
solniki, lahko poskodujejo kuhalno
plosco. Ne uporabljajte razpokanih
kuhalnih plos¢. Voda lahko prodre skozi
te razpoke in povzrogi kratek stik. Ce je
povrsina kakor koli poskodovana (npr.
Vidne razpoke), najprej izklopite
varovalko, nato pa pokliCite pooblasceni
servis, da odklopi izdelek, da zmanjsa
nevarnost elektricnega udara.

+ Na kuhalni plos¢i ne uporabljajte posod/
ponev z neravnim dnom.

) ]

v 2 4 2 4

+ Posod/ponev ne segrevajte praznih.
Posode in kuhalna plosca se lahko
poskodujejo.

+ Po vsaki uporabi vedno izklopite gorilnike
kuhalne plosce.

+ Kuhalno plosc¢o lahko poskodujete, e jo
uporabljate brez posod/ponev. Po
vsakem opravilu vedno izklopite kuhalno
plosco.

+ Po vsaki uporabi bo kuhalna povrsSina
vroca, zato ne postavljajte plasti¢nih
posod / posod na kuhalno povrsino. Tak
material na povrsini takoj ocistite.
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+ Nenadne spremembe temperature na
stekleni kuhalni povrsini lahko povzrocijo
poskodbe, pri kuhanju pazite, da ne
razlijete hladne tekocine.

+ Dajte primerno koli¢ino hrane v posode in
ponve. Tako lahko preprecite, da bi se
hrana izlila iz posod/ponev in vam ne bo
treba Cistiti po nepotrebnem.

+ Pokrovov posod in ponev ne postavljajte
na gorilnike/polja.

+ Posode postavite na sredino gorilnika/
polja. Ce Zelite posodo postaviti na drug
gorilnik/polje, je ne drsajte proti
zelenemu gorilniku; ampak jo dvignite in
nato postavite na drugi gorilnik.

Priporoéene velikosti posod/ponev

Premer kuhalnega mesta - mm Premer posode - cm
80 8-10

145 14-16

180 18-20

220 22-24

6.2 Delovanje kuhalnih plos¢
Uporaba grelne plosce

Vroce kuhalne plosce lahko upravljate z
gumbom za upravljanje kuhalne plosce. Z
vsakim gumbom upravljate ustrezno grelno
plosco. Iz simbolov na nadzorni plosci
lahko sklepate, katero grelno plosco
upravlja.

Ko je izklopljena (zgornji poloZaj), grelna
plo$&a ne deluje. Zeleno stopnjo kuhanja
nastavite tako, da gumb postavite na
ustrezno stopnjo.

Kuhalna(-e) plosc¢a(-e) ima(-jo) lahko
razliéne stopnje delovanja glede na model
vasega aparata. V spodniji tabeli lahko
izberete ustrezno stopnjo za svoj tip
kuhanja.

6 stopnje:

1: Segrevanje

2 — 3: Vrenje, pocivanje

4 - 6: PecCenje, cvrtje, kuhanje

Opozorilna luéka za aktivno kuhalno mesto
Takoj po vklopu kuhalnih ploS¢ se na
nadzorni ploSci prizge opozorilna lucka
aktivne kuhalne plosce. Ta lucka oznacuje,
da deluje kuhalna plos$¢a ali vsaj ena od
njenih kuhalnih plos¢, ¢e obstaja. Ko so
izklopljeni vsi gumbi na kuhalnih ploscah,
se lu¢ka ugasne.

Vklop grelne plosce:

Za upravljanje grelnih ploS¢ se uporabljajo
krmilni gumbi. Za dosego Zelene stopnje
kuhanja, nastavite krmilni gumb kuhalnega
polja na zeleno stopnjo.

Izklop grelne plosce:

Krmilni gumb kuhalnega polja postavite v
polozaj za IZKLOP (zgoraj).

Uporaba grelnih plos¢

Gumbi grelnih plos¢ se lahko vrtijo v obe
smeri, da se zagotovi nadzor toplote, ki se
spreminja glede na stopnjo.

Ce obstajajo grelne plos¢e s

@ funkcijo hitrega ogrevanja, so te
oznacene z rdeco piko.

Zascita pred pregretjem

Kuhalna polja z moc¢jo nad 1000W so

opremljena z zas¢ito pred pregrevanjem.

Zascita pred pregrevanjem zmanj$a moc¢

kuhalnega polja v naslednjih pogojih:

+ Na grelni plos¢i ni posode.

+ Na grelni plos¢i je prazna posoda.

+ Dno posode ni ravno.
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7 Uporaba pecice

7.1 Splosne informacije glede
uporabe pecice

Ventilator za hlajenje ( Odvisno od
modela naprave. Morda ni na voljo pri
vaSem aparatu. )

Vas aparat je opremljen z ventilatorjem za
hlajenje. Ventilator za hlajenje se vkljuci
samodejno in po potrebi ter hladi sprednji
del aparata in pohistvo. Po izvedenem
hlajenju se ventilator samodejno izkljuci.
VrocC zrak izstopa nad vratci pecice. Ne
pokrivajte teh prezracevalnih odprtin. V
nasprotnem se pecica lahko pregreje.
Ventilator za hlajenje deluje med uporabo
pecice in po tem, ko pecico izkljucite
(priblizno 20-30 minut po izklopu). Ce
uporabljate programsko uro pecice, se

ventilator za hlajenje izkljuci ob koncu peke

z ostalimi funkcijami. Uporabnik ne more
nastavljati Casa delovanja ventilatorja za
hlajenje. Ta se izklju¢i samodejno. To ni
napaka.

Lucka v pecici

Lucka v pecici se vkljuci, ko vkljucite grelce.

Pri nekaterih modelih lu¢ka med peko ves
Cas sveti, pri drugih pa po doloCenem ¢asu
ugasne.

7.2 Uporaba upravljalne enote
pecice

Vklop pecice

Ko z gumbom za izbiro funkcije izberete

Zeleno funkcijo peke in z gumbom za

temperaturo nastavite dolo¢eno

temperaturo, zacne pecica delovati.

8 Splosne informacije o kuhanju

Izklop pecice

Gumb za izbiro funkcije in gumb za
temperaturo zavrtite v poloZaj za izklop
(navzgor).

Izbira temperature in funkcije pecice
Pecico lahko upravljate roéno (z lastnim
nadzorom) tako, da izberete temperaturo in
nacin delovanja (funkcijo), ki sta primerna
za vaso jed.

P / C

o / [

1. Z gumbom za izbiro funkcije izberite
zeleni nacin delovanja.

2. Z gumbom za temperaturo nastavite
zeleno temperaturo peke.

= Pecica takoj zacne delovati pri izbrani
funkciji in temperaturi. Vklopi se
termostatska lu¢ka. Ko temperatura v
notranjosti peCice doseze zeleno
vrednost, se termostatska lucka
izklopi. Pecica se po konc¢ani peki ne
izklopi sama. Po koncani peki jo
morate izkljuciti sami. Ko je peka
konc¢ana, izklopite pecico tako, da
obrnete gumb za izbiro funkcije in
gumb za temperaturo v polozaj za
izklop (navzgor).

V tem razdelku najdete nasvete za pripravo

in peko jedi.

Obenem ta razdelek opisuje jedi, ki jih je
preizkusil proizvajalec, in najprimernejse
nastavitve zanje. Predstavljene so tudi
primerne nastavitve pecice za te jedi.

8.1 Splosne informacije o peki v
pecici
+ Ko odprete vratca pecice med ali po peki,
iz nje uhaja vroc¢a para. Para lahko
povzroci opekline dlani, obraza in o¢i. Ko
odpirate vratca pecice, se drzite stran.
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* Intenzivna para, ki se ustvarja med peko,
lahko v notranjosti in izven pecice ter na
delih pohistva nad pecico kondenzira
zaradi temperaturne razlike. To je
obicajen fizikalni pojav.

+ Kondenzacija ali vodna para se lahko
pojavita kot potenje ali kapljanje na
notranjem steklu pecice, odvisno od
hrane. Ta pogost pojav se lahko zgodi
med kuhanjem. Priporocljivo je, da z
vlazno krpo obriSete notranje steklo, ko
se izdelek po kuhanju ohladi.

« Temperatura in Cas peke sta odvisna od
vrste jedi, recepta in koliCine hrane. Zato
so te vrednosti navedene zgolj kot
priporo¢ena obmocja.

+ Pred pricetkom peke iz pecice vedno
odstranite dodatke, ki jih ne potrebujete.
Ce v pegici pustite dodatke, jed morda ne
bo pripravljena pravilno.

+ Za jedi, ki jih boste pripravili po lastnih
receptih, lahko upoStevate vrednosti v
tabeli za podobne jedi.

+ Uporaba prilozenega pribora zagotavlja
najboljSo ucinkovitost kuhanja. Vedno
upostevajte informacije proizvajalca za
zunanjo posodo, ki jo boste uporabljali.

+ Papir za peko odrezite na primerno
velikost glede na velikost posode, v kateri
ga boste uporabili. Papir za peko, ki visi
Cez rob posode, se lahko vname in
poslabsa kakovost pripravljenih jedi.
Papir za peko uporabljajte samo v zan;
doloCenem temperaturnem obmocju.

« Za pravilno pripravo jedi polozite posodo
na priporoceno visino police. Med peko
ne spreminjajte visine police.

8.1.1 Pekovski izdelki in pecene jedi

Splosne informacije

+ Za najboljSe rezultate peke priporoamo
uporabo aparatu prilozenih dodatkov. Ce
boste uporabljali drugo posodo, izberite
temno posodo, odporno na sprijemanje in
na visoko temperaturo.

« Ceje za pripravo jedi v tabeli predvideno
predgrevanije, vstavite jed v pecico, ko je
ta segreta.
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Ce boste uporabili posodo na ziéni
reSetki, polozite posodo na sredino
reSetke in ne preblizu zadnje stene.

Za pripravo pekovskih izdelkov naj bodo
vse sestavine sveze in pri sobni
temperaturi.

Postopek peke je odvisen od kolicine
hrane in velikosti posode.

Kovinski, keramicni in stekleni pekaci
podaljsajo Cas peke in spodnja povrSina
peciva se ne zapece enakomerno.

Ce uporabljate papir za peko, bo spodnja
stran peciva morda obarvana rjavo. V
tem primeru boste morda morali
podaljsati ¢as peke za priblizno 10 minut.
Vrednosti, navedene v tabeli peke, so
dolocene na podlagi preizkusov,
izvedenih v nasem laboratoriju.
Vrednosti, primerne za vas, lahko
odstopajo od teh vrednosti.

Postavite vaso jed na polico, ki jo
priporoca tabela za peko. Spodnja polica
v pecici je oznacena kot polica 1.

Peka priporocenih jedi v tabeli peke z
enim samim pekacem.

Nasveti za peko tort

Ce je torta presuha, povisajte
temperaturo za 10 °C in skrajSajte Cas
peke.

Ce je torta premokra, uporabite manjso
koli¢ino tekocCine ali znizajte temperaturo
za 10 °C.

Ce je zgornja povrsina torte zaZgana,
znizajte temperaturo in podaljSajte Cas
peke.

Ce je notranjost torte dobro pecena,
zunanjost pa Se lepljiva, uporabite man;j
tekoCine za testo, znizajte temperaturo in
podaljsajte Cas peke.

Nasveti za pecivo

Ce je pecivo presuho, povisajte
temperaturo za 10 °C in skrajSajte ¢as
peke. Testo navlazite s prelivom iz mleka,
olja, jajc in jogurta.

Ce se pekovski izdelki pegejo pocasi,
pazite, da pripravljeno testo ne prekipi iz
pekaca.



« Ce je zgornja povrsina jedi zapeg&ena,
spodnja pa $e ni pecena, ste morda na
dno posode nanesli preve¢ namaza. Za
enakomerno porjavelost pekovskih
izdelkov nanesite namaz na testo

+ Pekovske izdelke pecite v polozaju in pri
temperaturi, navedeni v tabeli za peko.
Ce spodnja povrsina peciva $e ni dovolj
zapecena, naslednji¢ pred koncem peke
postavite pekac za nekaj Casa na

enakomerno. spodnjo polico.
Tabela za pripravo peciva in drugih jedi
v pecici
Hrana Uporabljen pribor [Nacin delovanja |Polozaj police Temperatura (°C) | Cas peke (minut,

pribl.)

Zgornji in spodniji

Pecivo na pekacu ftandardm pekat grelec 3 180 30..45
Pecivovmodely |Model za torto za 1Zgomjiin spodnji |, 180 30..50
na ziéno polico ** |grelec
drobno pecivo ftandardnl pekac égeolgy in spodnji 3 160 25 35
Standardni pekaé Zgornji in spodnji
drobno pecivo . P grelec s podporo |2 150 20..30
ventilatorja
Okrogli model za
s torto, premera 26 |Zgornji in spodniji
Biskvit cm. s sponkoza  |grelec 2 160 25..40
Ziéno polico **
Okrogli model za Zgornji in spodnji
Biskvit gi:os’ zrir:lf;azie grelec s podporo |2 160 20..30
cm, S spo ventilatorja
Ziéno polico **
Piskoti Pekac za pecivo * Zgornji in spodnji 3 170 25..40
grelec
Standardni peka¢ Zgornji in spodnji
Keksi . P grelec s podporo |2 180 40 .. 50
ventilatorja
Kruhek ftandardnl pekac |Zgorniji in spodniji 2 200 20 .35
grelec
Cel kruh ftandardnl pekac |Zgorniji in spodniji 3 200 30 45
grelec
Steklena/kovinska
Lazanja pravokotnaw ' Zgorniji in spodnji 2ali3 200 30 45
posoda na zi¢ni  |grelec
polici **
Crni okrogli
kovinski model Zgornii in spodnii
Jabol¢na pita premera 20 cm, rgelecj podnit 1, 180 60 ..75
za na zi¢no polico 9
*%
Pica ftandardnl peka¢ |Zgornji in spodniji 2 220 10 .25

grelec

Za vse vrste hrane je priporocljivo predgrevanje.

*Ti dodatki vaSi napravi morda niso prilozeni.

**Ti dodatki vasi napravi niso priloZeni. Na voljo so v trgovinah.
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8.1.2 Meso, ribe in perutnina

Pomembno glede peke na zaru

- Ce pi$¢anca, purana ali vegje kose mesa
pred peko zaginite z limoninim sokom in
poprom, bo rezultat peke boljsi.

+ Kosi mesa s kostmi se pecejo 15 do 30
minut dlje kot kosi mesa v obliki filejev.

+ Racunajte s priblizno 4 do 5 minutami
peke na centimeter debeline mesa.

Ko ¢as peke potece, hranite meso v
pecici za priblizno 10 minut. Meso je
enakomerneje socno in pri rezanju sok ne
izteka iz mesa.

Ribe polozite na sredinsko ali spodnjo
polico na pladenj, odporen na toploto.
Peka priporocenih jedi v tabeli peke z
enim samim pekacem.

Tabela za pripravo mesa, rib in

perutnine
Hrana Uporabljen pribor [Nacin delovanja |Polozaj police Temperatura (°C) |Cas peke (minut,
pribl.)
) . |Zgorniji in spodnji 15 minut 250/
Pecenka (1 kg) ftandardm pekac grelec s podporo |3 maks., po 180 .. |60 ... 80
ventilatorja 190
S “ ) . |Zgorniji in spodnji .
jagnjecja kraca Standardni pekaé grelec s podporo |3 15 minut 250/ 110 .. 120
(1,52 kg) * : : maks, po 170
ventilatorja
Zi¢na resetka * i i
Ocvrt pisCanec ) . Z?eokl;rgjlsm ;dpog?cj)' 9 15 minut 250/ 60 . 80
(1,8-2 kg) Postavite peka¢ |9 " podp maks, po 190
na spodnjo polico. | ventilatorja
. . |Zgornji in spodnji 25 minut 250/
Puran (5,5 kg) ftandardm pekac grelec s podporo |1 maks., po 180.. |150..210
ventilatorja 190
Ziénaresetka* | zgornji in spodnji
Ribe Postavite pekaé grele:'c s ppdporo 3 200 20..30
na spodnjo polico. | ventilatorja

Za vse vrste hrane je priporocljivo predgrevanje.

*Ti dodatki vasi napravi morda niso prilozeni.

**Ti dodatki vasi napravi niso prilozeni. Na voljo so v trgovinah.

8.1.3 Zar

Pri peki na Zaru se rdece meso, ribe in
perutnina hitro specejo, imajo hrustljavo
skorjo in se ne izsusijo. Posebej primerne
za peko so jedi, ki vsebujejo meso v obliki
filejev, nabodala, klobase in so€na
zelenjava (paradiznik, ¢ebula itd.).
Splosna opozorila
+ Jedi, ki niso primerne za peko na zaru,
predstavljajo nevarnost pozara. Na zaru
pecite le jedi, ki so za visoko temperaturo
Zara primerne. Hrane prav tako ne
postavljajte preblizu grelca za Zar. To je
najbolj vroce podrocje v pecici in
mascobe se lahko vnamejo.
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Med peko na zaru morajo biti vratca
pecice zaprta. Nikoli ne pecite na zaru z
odprtimi vratci pecCice Vroce povrsine
lahko povzrocijo opekline!

Pomembno glede peke na zaru

Pripravite kose jedi s podobno debelino
in tezo.

Kose jedi, ki jih zelite peci na zaru,
polozite na zi¢no resetko ali pladenj z
zicno resetko ter jih porazdelite tako, da
bodo v obmocju velikosti grelca za zar.
Cas peke na 7aru je odvisen od debeline
kosov hrane.

Polozite resetko ali pladenj z reSetko na
7eleno visino police. Ce pedete na resetki,
na najnizjo polico polozite pekac za
zbiranje mascob. Pekac naj pokriva



celotno obmocje grelca za zar. Ta pekac
vasi napravi morda ni prilozen. Za lazje
CiSCenje v pekac nalijte nekaj vode.

Tabela peke na zaru

Hrana Uporabljen pribor Polozaj police Temperatura (°C) Cas peke (minut,
pribl.)

Ribe Zi¢na resetka 250 20..25

pis¢andji kosi Zi¢na resetka 4- 250 25..35

g;zzi:)r?ﬂgcfonéma Ziéna resetka 4 250 20...30

jagnje&je zarebrnice |Zi¢na resetka 4-5 250 20..25

i;iiil; - (mesne Ziéna resetka 4-5 250 25..30

Telecje zarebrnice Zi¢na reSetka 250 25..30

Gratinirana zelenjava |Zi¢na resetka - 220 20..30

Toast Zi¢na resetka 4 250 1.4

Za pripravo hrane na Zaru priporo¢amo 5 minut predgrevanja.

Po 1/2 skupnega ¢asa peke na zaru obrnite kose hrane.

Delni zar s podporo ventilatorja

Hrana Uporabljen pribor |Nacin delovanja |Polozaj police Temperatura (°C) | Cas peke (minut,
pribl.)
. Delni zar s
Ribe Zicna resetka podporo 4 200 30..35
ventilatorja
. Delni zar s
pis¢ancji kosi Zicna resetka podporo 4 250 25..35
ventilatorja
mesne kroglice ; Delni zar s
(teletina) - 12 Zicna resetka podporo 4 250 30..40
koli¢ina ventilatorja
Zitnaresetka-  |Delni zar s 15 minut 250. po
Pecenka (1kg) |Postavite peka¢ |podporo 3 PO 190 110

na spodnjo polico.

ventilatorja

180..190

Ne predgrevajte posode, priporocene v tej tabeli peke.

8.1.4 Jedi za

preizkus

+ Jedi iz te tabele za peko so bile
pripravljene v skladu s standardom EN
60350-1, ki dolo¢a pogoje preizkusanja
aparatov v testnih laboratorijih.

+ Peka priporocenih jedi v tabeli peke z
enim samim pekacem.

Tabela za pripravo preizkusnih jedi

ventilatorja

Hrana Uporabljen pribor |Naéin delovanja |PolozZaj police Temperatura (°C) |Cas peke (minut,
pribl.)

Piskoti shortbread ftandardm pekal | Zgornji in spodnji 3 140 25..35

grelec
drobno pecivo ftandardnl pekac |Zgornijiin spodniji 3 160 25 35

grelec

. . |Zgornji in spodnji

drobno pecivo ftandardm pekac grelec s podporo |2 150 20..30
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Hrana Uporabljen pribor |Nacin delovanja |Polozaj police Temperatura (°C) Cas peke (minut,
pribl.)

Okrogli model za

Biskvit torto, premera 26 |Zgornji in spodniji 9 160 25 40
cm, s sponko za |grelec
Ziéno polico **
Okrogli model za Zgorniji in spodnji

Biskvit torto, premera 26 grelec s podporo |2 160 20..30
cm, s sponko za X .
oy B ventilatorja
Ziéno polico **
Crni okrogli
kovinski model Zgornii in spodnii

Jaboléna pita premera 20 cm, rgelecj poanit |5 180 60 ..75
za na zi¢no polico 9
*%

Za vse vrste hrane je priporocljivo predgrevanje.
*Ti dodatki vasi napravi morda niso prilozeni.

**Ti dodatki vasi napravi niso priloZeni. Na voljo so v trgovinah.

Zar

Hrana Uporabljen pribor Polozaj police Temperatura (°C) Cas peke (minut,
pribl.)

mesne kroglice 5 «

(teletina) - 12 koli¢ina Zi¢na reSetka 4 250 20..30

Toast Zi¢na resetka 4 250 1.4

Za pripravo hrane na Zaru priporo¢amo 5 minut predgrevanja.

Po 1/2 skupnega ¢asa peke na zaru obrnite kose hrane.

Jogurt 2.
Priprava jogurta;
1. Odstranite dodatke in stranske resetke 3.

(Ce obstajajo) iz kuhalne povrsine.

Posodo za jogurt postavite na dno
kuhalne povrsine.

Po pripravi jogurta ga pustite pocivati v
hladilniku vsaj 12 ur.

Hrana Nacin delovanja Polozaj police Temperatura (°C) Cas peke (minut,
pribl.)
Jogurt Poln zar Spodnji del kuhalne | 240 ... 360
povrsine

9 Vzdrzevanje in ¢iS€enje

9.1

Splosna opozorila

Pred ¢is¢enjem pocakajte, da se naprava
ohladi. Vroce povrsine lahko povzrocijo
opekline!

Ne nanasajte Cistil neposredno na vroce
povrsine. To lahko povzroci trajne
madeze.

Napravo je treba po vsaki uporabi
temeljito ogistiti in posusiti. Cis&enje
sveze umazanije je lazje in s tem se
prepreci, da bi se ostanki hrane zazgali

Splosne informacije o ¢iSéenju
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pri naslednji uporabi. S tem se zivljenjska
doba aparata podaljSa in zmanjsa se
pogostost obicajnih tezav.

Za CiScenje ne uporabljajte sredstev za
CiSCenje s paro.

Nekateri detergenti ali Cistilna sredstva
poskodujejo povrsino. neprimerna Cistila
so: belilo, Cistila z vsebnostjo amoniaka,
kislin ali kloridov, Cistila za CiSCenje s
paro, sredstva za odstranjevanje vodnega
kamna, Cistila za odstranjevanje
madezev in rje, abrazivna Cistila
(abrazivne kreme, praski, ostre in hrapave



gobice, zicne gobice, krpe za CisScenje, ki
vsebujejo umazanijo in ostanke
detergenta).

Ce aparat ogistite po vsaki uporabi, ne
potrebujete posebnih Cistil. Aparat
ocistite z obicajnim Cistilom za
pomivanje posode, toplo vodo in mehko
krpo ali gobico, nato pa ga obrisite s
suho krpo.

Po Ciscenju temeljito obrisSite preostalo
tekocCino z aparata in tudi takoj ocCistite
madeze od hrane, ki nastajajo med
kuhanjem.

Nobenega sestavnega dela vase naprave
ne pomivajte v pomivalnem stroju, razen
Ce ni drugace navedeno v uporabniskem
prirocniku.

Za kuhalnike:

Kislinska umazanija, kot na primer mleko,
paradiznikova mezga in olje lahko
povzroci trajne madeze na kuhalnikih in
komponentah kuhalnih con. Razlite
tekocCine ocistite takoj, ko se kuhalnik v
izkljucenem stanju ohladi.

PovrsSine iz nerjavecega jekla

Za CiSCenje povrsin in rocajev iz
nerjaveCega jekla ne uporabljajte kislin ali
Cistil, ki vsebujejo klor.

PovrsSine iz nerjavecega jekla lahko
sGasoma spremenijo barvo. To je
obicajno. Po vsaki uporabi ocistite z
uporabo Cistila, primernega za povrsine iz
nerjavecega jekla.

Ocistite z mehko krpo, namoceno v
milnico z blagim neabrazivnim Gistilom,
primernim za povrsine iz nerjaveega
jekla, in brisite samo v eni smeri.

Cim prej odstranite vodni kamen, olje,
Skrob, mleko in madeZe od beljakovin s
steklenih povrsin in povrsin iz
nerjavecega jekla. Madezi lahko ¢ez dalj
Casa povzrocijo rjavenje.

Cistila, ki jih poprsite ali nanesete na
povrsino, je treba ¢im prej pobrisati.
Ostanki abrazivnih Cistil na povrsini lahko
pobelijo povrsino.

Emaijlirane povrsine

+ Pred CiSCenjem se mora pecica celoti
ohladiti. Cis&enje vrogih povrsin
predstavlja nevarnost pozara in nastanek
poskodb na emajliranih povrsinah.

+ Po vsaki uporabi ocCistite emaijlirane
povrSine aparata z obicajnim Cistilom za
pomivanje posode, toplo vodo in mehko

krpo ali gobico, nato pa jih obriSite s suho

krpo.

+ Ce ima vas izdelek funkcijo enostavnega
CiSCenja s paro, lahko z njo enostavno
odstranite manjSo, zacasno umazanijo.
(Glejte »Enostavno ciscenje s paro«.)

+ Zatrdovratne madeze lahko uporabite
Cistilo za pecico in zar, ki je priporoceno
na spletni strani vase blagovne znamke.
Ne uporabljajte zunanjega Cistila za
pedico. Ce je povr§ina moéno umazana,
jo rahlo navlazite in nezno ocistite z
mehko krtaco ali drgnilno zico. Izogibajte
se prekomernemu pritisku.

Elektroforeti¢no lakirane povrsine
+ Stranske stene pecice so lahko zascitene

z emajlom ali elektroforetiénim lakom. To

je odvisno od modela.

« PovrSine, zascitene z elektroforeticnim
lakom, imajo rahlo motno in porozno
povrsino. Teh povrsSin ni treba Cistiti.

+ Zahvaljujoc€ svoji porozni strukturi lahko
povrsine, zascitene z elektroforeticnim
lakom, vpijajo olja in se pri¢nejo svetiti,
ko so nasicCene. V tem primeru je treba te
dele zamenjati.

Steklene povrsine
uporabljajte trdih kovinskih strgal in
abrazivnih Cistil. Ta lahko poskodujejo
steklene povrsine.

+ Aparat ocistite z obicajnim Cistilom za
pomivanje posode, toplo vodo in krpo iz
mikrovlaken, primerno za steklene
povrsine, nato pa ga obriSite s suho krpo
iz mikrovlaken.

+ Ostanke Cistila obriSite s krpo, namoceno
v Cisto, hladno vodo, nato pa jih obrisSite s
suho krpo iz mikrovlaken. Ostanki Cistila
lahko poskodujejo steklene povrsine.
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+ Za CisCenje sprijete umazanije nikoli ne + Ko je kuhalna plosca vroca, ne

uporabljajte nozev, jeklene volne ali uporabljajte Cistil za CiSCenje, sicer lahko
podobnih strgal. pride do trajnih madezev. SL
+ Madeze kalcija (vodnega kamna) na Elektriéne kuhalne plosée

steklenih povrsinah lahko odstranite z

obiCajnimi sredstvi za odstranjevanje 1. Izklopite grelne plosce in poCakajte, da

vodnega kamna, kot sta na primer kis in se ohladijo.
limonin sok. 2. Po potrebi ocistite grelne plosce s

+ Ce je povrSina mo¢no umazana, nanesite Cistilnim sredstvom (Cistila/mehcala
Cistilo na gobico in jo za nekaj ¢asa lahko dobite v specializiranih trgovinah).

polozite na madez. Nato ocistite stekleno 3
povrsino z mokro krpo.
+ Razbarvanje in madezi na steklenih
povrsinah so obi&ajni in ne pomenijo 4. Na zgornjo povrsino grelne plosce redno
okvare. nanasSajte tanko plast strojnega olja, da
jo zaScitite.

. Po ¢iscenju segrevajte le nekaj minut,
da se zgornji del posusi.

Plasti¢ni deli in barvane povrsine

+ Po uporabi ocistite plasti¢ne dele in
barvane povrSine aparata z obicajnim B
gistilom za pomivanje posode, toplo vodo
in mehko krpo ali gobico, nato pa jih
obrisite s suho krpo.

* Ne uporabljajte trdih kovinskih strgal in .. . . .
abrazivnih Gistil. S tem lahko poskodujete ~ 9-4  CiS€enje upravljalne plosce

povrsine. + Pri ¢iS¢enju upravljalne plos¢e in gumbov
* Preverite, da spoji komponent aparata obrisite plos¢o in gumbe z mehko, vlazno
niso vlazni in da v njih ni Cistila. V krpo in nato $e s suho krpo. Pri icen;
nasprotnem lahko v teh spojih pride do upravljalne plo$ée ne odstranjujte
korozije. gumbov in tesnil. S tem lahko
9.2 Ciééenje dodatkov gﬁi:(tc));jujete upravljalno plosco in
Dodatkov k aparatu ne Cistite v stroju za « Pri &is&enju plos¢ iz nerjavedega jekla z
pomivanje posode, razen ce je v gumbi ne uporabljajte Cistila za nerjavece
upora?niékem priro¢niku navedeno jeklo v podrogju ob gumbih. Oznake
drugace. okrog gumbov se lahko izbriSejo.

Upravljalno plos¢o ocistite z mehko,

9.3 Ciséenje kuhalne plosée 5 : N
vlazno krpo, nato pa jo posusite s suho

Steklena kuhalna povrsina krpo. Ce ima va$ aparat funkcijo varovala
Upostevajte korake za CiSCenje steklenih tipk, jo aktivirajte pred ¢i¢enjem

povrsin v poglavju «Splosne informacije o upravljalne plosce. V nasprotnem
¢iséenju». Za posebne primere lahko Cistite primeru lahko pride do sproZenja katere
v skladu s spodnjimi informacijami. od tipk.

+ Hrano na osnovi sladkorja, kot so temna

smetana, $krob in sirup, je treba takoj 9.5 Ciscenje notranjosti pecice

ogistiti, ne da bi éakali, da se povrsina (obmocja za peko)

ohladi. V nasprotnem primeru se lahko Upostevajte korake Ciscenja, opisane v
steklena povrsina za kuhanje trajno razdelku »Sploéne informacije o ¢id¢enju«
poskoduje. glede na vrste povrsin, ki so v va$i pedici.
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Ciséenje stranskih sten peéice

Stranske stene pecice so lahko zascitene z
emajlom ali elektroforeti¢nim lakom. To je
odvisno od modela. Pri modelih z
elektroforetiéno lakiranimi povrsinami si
oglejte razdelek Elektroforeticno zas¢itene
stene.

Ce ima va$ model Zi¢ne police, jih pred
CiSCenjem sten odstranite. Nato dokoncajte
CiSCenje, kot je opisano v razdelku »Splosne
informacije o CiSCenju« glede na vrste
povrsin, ki so v vasi pecici.

Odstranjevanje stranskih zicnih polic

1. Odstranite sprednji nosilec polic, tako
da ga potegnete stran od stene pedice.

2. Odstranite nosilce zi¢nih polic, tako da
jih povlecete k sebi.

- N W B o

3. Da znova namestite nosilce polic,
izvedite postopek v obratnem vrstnem
redu.

9.6 Enostavno ¢is¢enje s paro

S tem nacinom cisCenja lahko odstranjujete
svezo umazanijo, ki jo zmehca para v pecici
in kondenzorane vodne kapljice na stenah
pecice.

1. |z pecice odstranite ves pribor.

2. Dodajte 500 ml vode v pekac in ga
poloZite na drugo polico v pedici.

Ne uporabljajte destilirane ali
@ filtrirane vode. Uporabljajte samo

za ta namen pripravljeno vodo.

Namesto vode ne uporabljajte

vnetljivih teko¢in ali tekodin, ki
vsebujejo alkohol ali trdne delce.

3. Nastavite pecico na enostavno CiS€enje
s paro in naj 15 minut deluje pri 100 °C.
Nemudoma odprite vratca in obriSite
notranje povrsine pecice z mokro krpo ali
gobico. Pri odpiranju vratc bo iz pecice
uhajala para. Ta lahko povzrocCi opekline.
Pri odpiranju vratc bodite zelo previdni.
Za trdovratno umazanijo ocistite aparat z
obicajnim Cistilom za pomivanje posode,
toplo vodo in mehko krpo ali gobico, nato
pa ga obrisite s suho krpo.

Pri funkciji enostavnega cis¢enja s

@ paro dodana voda izpareva in se
kondenzira na notranjih stenah in
vratcih pecice ter tako zmehca
umazanijo. Ko se vrata pecice
odprejo, lahko kondenz, ki nastane
na vratih pecice, kaplja. Takoj ko
odprete vrata pecice, obriSite
kondenz.

Po kondenzaciji v pecici se lahko v kanalu
korita pod pecico pojavi luzica ali vlaga. Po
uporabi ocistite kanal korita z vlazno krpo
in ga nato posusite.

)

I

9.7 Ciséenje vratc peéice

Za Ciscenje lahko vrata pecice in stekla
vratc tudi demontirate. Demontaza vratc
pecice je opisana v razdelkih »Demontaza
vratc pecice« in »Demontaza notranjega
stekla vratc«. Ko odstranite notranja stekla
vratc, jih oCistite s Cistilom za pomivanje
posode, toplo vodo in mehko krpo ali
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gobico, nato pa jih obriSite s suho krpo. Da =
odstranite vodni kamen s stekla vratc,
uporabite kvl.svlvn s.plaknlte.z vodo. ) 'A‘
Za CisCenje vratc in stekla pecice
@ ne uporabljajte grobih abrazivnih
Cistil, kovinskih strgal, jeklene volne
ali belil.
Demontaza vratc pecice
1. Odprite vrata pegice. 8. Vratca‘ povlecite navzgor, dajih ‘
. . .. sprostite od levega in desnega tecaja,
2. Odprite sponke na sprednjem podnozju ter jih odstranite.
teCaja vratc na levi in desni strani, tako ) ) )
dajih jih potisnete navzdol, kot je Da znova namestite vratca, izvedite
prikazano na sliki. pqstopek \v/.obratnem vrstngm redu.
o o Pri montazi vratc ne pozabite
3. Uporabljajo se razli¢ni tipi tecajev (A), zapreti sponk na podnozjih tecajev.
(B) ali (C), odvisno od modela.
Naslednje slike prikazujejo nacine 9.8 Demontaza notranjega stekla
odpiranja razli¢nih tipov tecajev. vratc pecice
4. Tecaj tipa (A) se uporablja pri obi¢ajnih Za Ciscenje lahko demontirate notranje
vratih. steklo vratc aparata.

%&j\j % 1. Odprite vrata pecice.

5. Tecaj tipa (B) se uporablja pri vratih z
mehkim zapiranjem.

2. Odstranite plastiéno komponento,
pritrjeno na zgornji del, tako da jo
povlecete k sebi.

6. Tecaj tipa (C) se uporablja pri vratih z
mehkim odpiranjem in zapiranjem.

3. Kot je prikazano na sliki, nezno
privzdignite prvo notranje steklo (1)
proti A in ga nato izvlecite v smeri B.

7. Odprite vratca v polodprti polozaj.
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1 Prvanotranja
steklena plosca

Notranje steklo .
(morda ni za voljo pri
vasem aparatu)

Ce ima va$ aparat notranje steklo (2),
ponovite isti postopek in ga
demontirajte (2).

Prvi korak demontaze vrat je menjava
notranjega stekla (2). Postavite posevni
rob stekla na posevni rob plasticnega
utora. (Ce ima vas$ aparat notranje
steklo.) Notranje steklo (2) mora biti
vstavljeno v plasticni utor, najblizji
prvemu notranjemu steklu (1).

Ko pritrjujete prvo notranje steklo (1),
pazite na smer tiskane strani na
notranjem steklu. Pomembno je, da so
vsi spodnji vogali prvega notranjega
stekla (1) v spodnijih plasti¢nih utorih.

Potisnite plasti¢ni del proti okvirju, da se
zaslisi »klik«.

9.9 Ciséenje luéi v peéici

Ce se stekelce Iuéi v pedici umaze, ga
oCistite s Cistilom za posodo, toplo vodo in
mehko krpo ali gobico, nato ga obriSite s

suho krpo. Ce je treba zamenjati zarnico,

sledite korakom v naslednjem razdelku.

Zamenjava zarnice v pecici

Splosna opozorila

+ Da preprecite elektri¢ni udar pri menjavi
zarnice, odklopite pecico od elektricnega
omrezja in pocakajte, da se ohladi. Vroce 1
povrsine lahko povzrocijo opekline!

+ Vto pedcico je vgrajena obi¢ajna Zarnica z
mocjo manj kot 40 W, viS§ino manj kot 60
mm in premerom manj kot 30 mm, ali
halogenska Zarnica s podnozjem G9 z
modjo manj kot 60 W. Zarnice so
primerne za delovno temperaturo nad
300 °C. Zarnice za pecice lahko dobite pri

SL/73

4.

N

pooblascenih servisnih delavnicah
kvalificiranih elektri¢arjih. Ta izdelek
vsebuje zarnico energijskega razreda G.
Polozaj zarnice se pri vaSem aparatu
lahko razlikuje od slike.

Zarnica za pegico ni primerna za uporabo
v stanovanjskih prostorih. Namen te
zarnice je osvetljevati prostor v pecici.
Zarnica za peégico mora zdrzati
ekstremne pogoje, kot je na primer
temperatura nad 50 °C.

SL

Ce ima vasa peéica okroglo lug¢ko
1.

Odklopite aparat iz elektricnega
napajanja.

Odstranite zascitno steklo, tako da ga
zavrtite v nasprotni smeri urnega
kazalca.

4/

=,

. Ce va$a Zarnica ustreza tipu A na

spodniji sliki, jo zavrtite, kot je prikazano,
in jo zamenjajte z novo. Ce je vasa
zarnica tipa B, jo izvlecite, kot je
prikazano na sliki, in jo zamenjajte z
novo.

Znova namestite stekleni pokrov.

Ce ima vasa peéica kvadratno luéko
. Odklopite aparat iz elektrichega

napajanja.

Odstranite zi¢ne reSetke v skladu z
opisom.



3. Zizvijatem privzdignite zas¢itno
stekelce. Najprej odstranite vijak, ¢e je
na kvadratni svetilki v vasem izdelku
vijak.

4. Ce va$a 7arnica ustreza tipu A na
spodniji sliki, jo zavrtite, kot je prikazano,
in jo zamenjajte z novo. Ce je vasa

10 Odpravljanje tezav

zarnica tipa B, jo izvlecite, kot je
prikazano na sliki, in jo zamenjajte z
novo.

5. Znova namestite zaséitno stekelce in
Ziéne resetke.

Ce tezava kljub upostevanju navodil v tem

razdelku ni odpravljena, se obrnite na

prodajalca ali pooblasc¢eni servis. Izdelka

nikoli ne posku$ajte popravljati sami.

Med delovanjem iz pecice uhaja para.

+ Pojav pare med delovanjem je normalen
pojav. >>> To ni napaka.

Med peko se pojavljajo kapljice vode

+ Para, ki se ustvarja med peko, ob stiku s
hladnimi povr§inami na zunaniji strani
aparata kondenzira in nastajajo kapljice
vode. >>> To ni napaka.

Ko se aparat segreva ali ohlaja, se

sliSijo kovinski zvoki.

+ Kovinski deli se zaradi temperature
raztezajo in krcijo ter povzrocajo zvoke.
>>>To ni napaka.

Aparat ne deluje.

+ Varovalka je morda okvarjena ali
pregorela. >>> Preverite varovalke v
omarici z varovalkami. Po potrebi jih
zamenjajte ali ponastavite.

« Aparat ni priklju¢en na (ozemljeno)
elektri¢no vti¢nico. >>> Preverite, ali je
aparat priklju¢en na elektri¢no vti¢nico.

+ (Ce je aparat opremljen s ¢asovnikom)
Tipke na upravljalni plos¢i ne delujejo.
>>> Ce je va$ aparat opremljen z
zaklepanjem, je morda to omogoceno.
Onemogocite zaklepanje.

Lucka pecice ne sveti.

+ Lucka pecice je morda okvarjena. >>>
Zamenijajte zarnico v pecici.

+ Ni elektrike. >>> Preverite, ali elektricno
omrezje deluje, in preverite varovalke v
omarici z varovalkami. Po potrebi
zamenjajte ali ponastavite varovalke.

Pecica ne greje.

+ Morda nacin delovanja pecice in/ali
temperatura ni nastavljena. >>> Nastavite
ustrezen nacin delovanja in/ali
temperaturo.

+ Ni elektrike. >>> Preverite, ali elektricno
omrezje deluje, in preverite varovalke v
omarici z varovalkami. Po potrebi
zamenjajte ali ponastavite varovalke.

Dodatne informacije za uporabniski | Tehni¢ne informacije o nacinih delovanja nizke porabe v skladu z Uredbo EU

prirocnik: 2023/826
Nacin PORABA ENERGIJE (VAT) OBDOBJE (MINUT)*
Izklop 0,3

Stanje pripravljenosti

Nacin pripravljenosti s prikazom
informacij ali stanja

Omrezno stanje pripravljenosti
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*: Cas, po katerem oprema samodejno preide v stanje pripravljenosti, izklopljeno stanje ali omrezno stanje
pripravljenosti, v minutah in zaokrozen na najblizjo minuto.
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