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iPor favor, lea este manual de instrucciones de antemano!

Estimado Cliente,

Gracias por escoger un producto deBeko. Esperamos que obtenga los mejores resultados
de la maquina, que ha sido fabricada con tecnologia de vanguardia de alta calidad. Por lo
tanto, lea detenidamente este manual de usuario y todos los demas documentos que lo
acompafan antes de utilizar el aparato.

Siga todas las advertencias e informacion en este manual de instrucciones. De este modo,
usted se protege a si mismo y a su producto contra posibles peligros.

Conserve el manual de instrucciones. Si entrega el aparato a otra persona, proporciénele
también el manual de usuario. Los términos de la garantia, el uso y los métodos de resolu-
cion de problemas de su aparato se encuentran en la guia del usuario.

Simbolos y definiciones

En la guia del usuario se utilizan los siguientes simbolos:

Peligro que puede provocar la muerte o lesiones.

Informacién importante o consejos Utiles sobre el uso.

Lea el manual de uso.

Materiales reciclables.

Aviso de superficie caliente.

QPO >

ADVERTEN-

CIA Peligro que puede provocar dafios materiales en el aparato o en su entorno.
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A 1 Instrucciones de seguridad

Esta seccidn incluye las instruc-
ciones de seguridad necesarias
para prevenir el riesgo de dafios
personales o materiales.
Nuestra empresa no se hace
responsable de los dafios que
puedan producirse si no se res-
petan estas instrucciones.

Las operaciones de instalacion
y reparacion deberan ser reali-
zadas siempre por el Servicio
Técnico Autorizado.

Utilice sélo repuestos y acce-
sorios originales.

No repare ni sustituya ningun
componente del producto a
menos que esté claramente
especificado en el manual de
usuario.

No modifique el aparato.

A1 .1 Uso previsto

La vida util del aparato es de
10 afos. Durante este periodo,
las piezas de recambio origina-
les estaran disponibles para el
buen funcionamiento del apa-
rato.

Este aparato ha sido disefiado
para uso domeéstico. No es pa-
ra fines comerciales o no debe
utilizarse fuera de su uso pre-
visto.

* El aparato sélo debe utilizarse
para el lavado y aclarado de ro-
pa que esté marcada como tal

« Este aparato esta destinado a
ser utilizado en aplicaciones
domésticas y similares. Por
ejemplo;

- Personal de cocinas de tien-
das, oficinas y otros entor-
nos de trabajo;

- Ranchos,

- Por los clientes de hoteles,
moteles y otros alojamien-
tos,

— Camay desayunos, ambien-
tes tipo hostal,

— Zonas comunes de bloques
de apartamentos o lavande-
rias.

1.2 Seguridad de ni-
A nos, personas vulne-
rables y animales do-
mésticos
+ Este aparato puede ser utiliza-
do por nifios a partir de 8 afios
y por personas con capacida-
des fisicas, sensoriales o men-
tales subdesarrolladas o con
falta de experiencia y conoci-
mientos si se les ha dado su-
pervision o instrucciones so-
bre el uso del aparato de for-

ma segura y los peligros que
conlleva.
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* Los nifios menores de 3 afios
deben permanecer alejados de
la maquina excepto si estan
continuamente vigilados.

Los aparatos eléctricos son
peligrosos para los nifios y las
mascotas. Los nifios o las
mascotas no deben jugar con
el aparato, ni subirse encima o
dentro de él. Compruebe el in-
terior del aparato antes de utili-
zarlo.

Use la funcién de bloqueo para
nifios para evitar que los nifios
manipulen el aparato.

No olvide cerrar la puerta de
carga al abandonar la estancia
donde esté instalado el apara-
to. Los nifos y las mascotas
pueden quedarse encerrados
en el interior y ahogarse.

Los nifios no deben realizar
trabajos de limpieza y mante-
nimiento del usuario sin la su-
pervision de un adulto.
Mantenga los materiales de
embalaje fuera del alcance de
los nifios. Riesgo de lesiones y
asfixia.

Mantenga todos los detergen-
tes y aditivos utilizados para el
aparato fuera del alcance de
los nifios.

Corte el cable de corriente y
rompa y desactive el mecanis-
mo de bloqueo de la puerta de
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carga antes de deshacerse del
aparato para la seguridad de
los nifios.

A1.3 Seguridad eléctrica

« La maquina debe estar desen-

chufada durante los procedi-
mientos de instalacion, mante-
nimiento, limpieza y repara-
cion. Desenchufe el aparato o
apague el fusible.

Los cables de alimentacién da-
fnados deben ser sustituidos
por el servicio técnico autori-
zado para evitar posibles peli-
gros.

No meta el cable de alimenta-
cién debajo del producto o en
la parte trasera del mismo. No
coloque objetos pesados so-
bre el cable de corriente. No
doble, aplaste ni toque el cable
de alimentacion con fuentes
de calor.

Utilice unicamente el cable ori-
ginal. No utilice cables corta-
dos ni dafiados.

No utilice un cable alargador,
un enchufe multiple o un adap-
tador para hacer funcionar el
aparato.

Los alargadores, las tomas de
corriente multiples, los adapta-
dores o las fuentes de alimen-
tacion portatiles pueden sobre-
calentarse y provocar un incen-
dio. Asegurese de no colocar



tomas de corriente ni fuentes
de alimentacion portatiles ni
cerca ni detras del producto.

* El tapon debera ser facilmente
accesible. Si esto no es posi-
ble, se debera disponer en la
instalacion eléctrica de un me-
canismo que cumpla con la le-
gislacion eléctrica y que des-
conecte todos los terminales
de la red (fusible, interruptor,
interruptor general, etc.).

* No toque el enchufe con las
manos mojadas.

+ Al desenchufar el aparato, no
sujete el cable de corriente, si-
no el enchufe.

+ Asegurese de que el enchufe
no esté humedo, sucio o con
polvo.

* No conecte nunca el aparato a
dispositivos de ahorro energé-
tico. Dichos equipos son perju-
diciales para el aparato.

A1.4 Seguridad de mani-
pulaciéon

+ Desenchufe el aparato antes
de moverlo, retire la salida de
aguay las conexiones princi-
pales de agua. Drenar el agua
que queda en el interior del
aparato.

* Este producto es pesado, no lo
manipule usted mismo. Puede
causar lesiones si el aparato

se cae encima. No golpee ni
deje caer el aparato mientras
lo transporta.

* No sujete las piezas de extru-
sién, como la puerta de carga
de la lavanderia, para levantar
y mover el aparato. La bandeja
superior debe estar bien sujeta
para poder moverse.

* Lleve el aparato en posicion
vertical. En caso de que no
pueda transportarse en posi-
cion vertical, deberd inclinarse
hacia el lado derecho visto de
frente.

+ Asegurese de que las mangue-
ras, asi como el cable de co-
rriente, no se doblen, pelliz-
quen o aplasten después de
colocar el aparato en su lugar
tras los procedimientos de ins-
talacion o limpieza.

ALS Seguridad en la
instalacion

« Compruebe la informacion del
manual y las instrucciones de
instalacion para preparar el
aparato para la instalacién y
asegurese de que la red eléc-
trica, la red de agua limpiay la
toma de agua son adecuadas.
Si no es asi, llama a un electri-
cista y fontanero cualificados
para que hagan los arreglos
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necesarios. Estas operaciones
son responsabilidad del clien-
te.

Antes de comenzar la instala-
cion, asegurese de desconec-
tar el fusible para desactivar el
suministro eléctrico de la linea
a la que se conectara el pro-
ducto.

Este producto esta destinado a
utilizarse en altitudes no supe-
riores a 2000 metros sobre el
nivel del mar.

Compruebe si el producto esta
dafiado antes de instalarlo. No
instale el producto si esta da-
fado.

Utilice siempre equipo de pro-
teccion personal (guantes,
etc.) durante la instalacion, el
mantenimiento y la reparacion
del producto. Existe riesgo de
lesiones.

Pueden producirse lesiones si
se introducen las manos en las
ranuras no cubiertas. Cierre
los orificios de los pernos de
seguridad para el transporte
con tapones de plastico.

No instale ni deje el aparato en
lugares donde pueda estar ex-
puesto a condiciones ambien-
tales externas.

No instale el aparato en luga-
res donde la temperatura sea
inferiora 0 °C.
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No coloque el aparato sobre
una alfombra o superficie simi-
lar. Crearia peligro de incendio
ya que no puede recibir aire
por debajo.

Coloque el aparato sobre una
superficie plana y dura y equili-
brelo con las patas ajustables.
Conecte el aparato a un enchu-
fe con toma de tierra protegido
por un fusible adecuado a los
valores de corriente que figu-
ran en la placa de caracteristi-
cas. Asegurese de que la cone-
Xion a tierra la realice un elec-
tricista experto. No utilice el
aparato sin una conexion a tie-
rra adecuada a la normativa lo-
cal/nacional.

Enchufe el aparato en una to-
ma de corriente con valores de
tension y frecuencia adecua-
dos a los indicados en la eti-
queta de tipo.

No conecte el aparato a enchu-
fes sueltos, rotos, sucios, con
grasa o que se hayan salido de
su sitio, ni a enchufes con ries-
go de contacto con el agua.
Utilice el nuevo juego de man-
gueras suministrado con el
aparato. No reutilice juegos de
mangueras viejos. No haga
adiciones a las mangueras.
Conecte la manguera de entra-
da de agua directamente al gri-
fo. La presion del grifo debe



ser como minimo de 0,1 MPa
(1 bar) y como maximo de
TMPa (10 bares). Para que el
aparato funcione correctamen-
te, deben salir del grifo entre
10y 80 litros de agua en un mi-
nuto. Si la presion del agua es
superior a 1 MPa (10 Bares),
debe instalarse una valvula re-
ductora de presion. La tempe-
ratura maxima permitida es de
25°C.

Coloque el extremo de la man-
guera de descarga de agua en
el desagle de descarga de
agua sucia, en el fregadero o
en la bafiera.

Coloque el cable de alimenta-
cién y las mangueras en luga-
res sin riesgo de tropezar.

No instale el aparato detras de
una puerta, una puerta corre-
dera o en otro lugar que impi-
da que la puerta se abra com-
pletamente.

Si se va a colocar una secado-
ra en el aparato, fijela con un
aparato de conexion adecuado
gue se obtiene del servicio au-
torizado.

Existe riesgo de contacto con
piezas eléctricas cuando se re-
tiran las bandejas superiores.
No desmonte la bandeja supe-
rior del aparato.

+ Coloque el aparato a una dis-
tancia minima de 1 cm de los
bordes de los muebles.

ALG Seguridad de fun-

cionamiento

+ Cuando utilice los electrodo-
meésticos, utilice Unicamente
detergentes, suavizantes y
complementos adecuados pa-
ra lavadoras.

* No utilice disolventes quimi-
cos en el aparato. Estos mate-
riales contienen un riesgo de
explosion.

* No utilice aparatos defectuo-
sos o dafiados. Desenchufe el
aparato (o apague el fusible al
que estd conectado), cierre el
grifo del agua y llame a un ser-
vicio técnico autorizado.

* No coloque fuentes de ignicion
(velas encendidas, cigarrillos,
etc.) o fuentes de calor (plan-
chas, hornos, estufas, etc.) en-
cima o cerca del aparato. No
coloque materiales inflama-
bles/explosivos cerca del apa-
rato.

* No se suba al aparato.

 Desenchufe el aparato y cierre
el grifo si no va a utilizarlo du-
rante mucho tiempo.

* El detergente/los materiales
de limpieza pueden salpicar
fuera del cajon del detergente
si se abre mientras la maquina
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esta funcionando El contacto

del detergente con la piel y los
ojos es peligroso.

Asegurese de que los anima- .
les domésticos no se suban al
interior del aparato. Comprue-
be el interior del aparato antes
de utilizarlo.

No fuerce la apertura de la
puerta de carga cerrada. La
puerta se abrira una vez finali-
zado el lavado. Si la puerta no
se abre, aplique las soluciones
previstas para el error "La
puerta de carga no se abre" en
la seccion Solucién de proble-
mas.

No lave elementos contamina-
dos con gasolina, queroseno,
benceno, reductores, alcohol u
otros materiales inflamables o
explosivos y aparatos quimi-

cos industriales. .

No utilice directamente deter-
gente de limpieza en seco y no
lave, aclare o centrifugue ropa )
contaminada con detergente

de limpieza en seco.

No introduzca las manos en el 3

tambor giratorio. Espere a que
el tambor deje de girar.

Si lava la ropa a altas tempera- 4

turas, el agua de lavado des-
cargada podria quemar su piel
si entra en contacto con ella,
por ejemplo, cuando la man-
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guera de descarga esta conec-
tada al grifo. No toque el agua
de descarga.

Tome las siguientes precau-
ciones para evitar la formacion
de biofilm y malos olores:

— Asegurese de que la habita-
cion donde esta colocada la
lavadora esta bien ventilada.

- Limpie la junta de la puerta y
el cristal de la puerta de car-
ga con un pafo secoy lim-
pio al final del programa.

El cristal de la puerta de carga
se calentara al lavar a altas
temperaturas. Por lo tanto, no
toque el cristal de la puerta de
carga durante el lavado, espe-
cialmente los ninos.

Antes de deshacerse de ele-

mentos desgastados o que ya

no puedan utilizarse:
Desenchufe la clavija de ali-
mentacion y retirela de la to-
ma de corriente.

. Corte el cable de alimenta-

cion y desconéctelo con el
enchufe del aparato.

Rompa el mecanismo de blo-
queo de la puerta de carga
para inutilizarla.

No permita que los nifos jue-
guen con el producto obsole-
fo.



1.7 Seguridad en el
A mantenimiento y lim-
pieza

+ Antes de limpiar o reparar la la-

vadora, desenchufela o corte
la corriente en el fusible.

+ Si necesita mover el producto
para limpiarlo, no tire de la cu-
bierta. La cubierta puede rom-
persey causar lesiones.

* No coloque las manos, los pies

ni objetos metalicos debajo o

detras del producto. Esto pue-
de causar atascos, y cualquier
borde afilado puede causar le-
siones personales.

+ Utilice un pano limpio y seco
para limpiar materiales extra-
fios o polvo de los extremos
del enchufe. Cuando limpie el
enchufe, no utilice un pafio hu-
medo o mojado. De lo contra-
rio, existe riesgo de incendio o
descarga eléctrica.

* No lave el aparato con lavado-
ras a presion, rociando vapor,
agua o vertiendo agua. Existe
riesgo de electrocucion.

* No utilice herramientas afila-
das o abrasivas para limpiar el
aparato. No utilice limpiadores
domésticos, jabodn, detergente,
gas, gasolina, diluyente, alco-
hol, barniz, etc. durante la lim-
pieza.

* Los aparatos de limpieza que
contienen disolventes pueden
desprender gases téxicos (por
ejemplo, el disolvente de lim-
pieza). No utilice aparatos de
limpieza que contengan disol-
ventes.

* Puede haber residuos de deter-
gente en el cajon del detergen-
te cuando lo abra para la lim-
pieza.

* No desmonte el filtro de la
bomba de descarga mientras
el aparato esté en funciona-
miento.

+ La temperatura en la maquina
puede aumentar hasta 90°C.
Limpie el filtro después de que
el agua de la maquina se enfrie
para evitar el riesgo de que-
marse.

2 Instrucciones importantes para el medio ambiente

2.1 Cumplimiento de la Directiva
WEEE

Este aparato cumple con la Di-
rectiva RAEE de la UE
(2012/19/UE). Este aparato lle-
va el simbolo de clasificacion

de residuos de aparatos eléctri-

L I y electrénicos (RAEE).

Este aparato ha sido fabricado con piezas y
materiales de alta calidad que pueden ser
reutilizados y son aptos para el reciclaje.
No deseche el aparato junto con los resi-
duos domésticos y de otro tipo al final de
su vida util. LIévelo a un centro de recogida
para el reciclaje de aparatos eléctricos y
electronicos. Consulte a las autoridades lo-
cales para conocer los centros de recogida.

ES/10



Cumplimiento de la Directiva RoHS:

El aparato que ha adquirido cumple con la
Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No
contiene materiales nocivos y prohibidos
especificados en la Directiva.

2.2 Informacion sobre el envase

Los materiales de embalaje del aparato es-
tan fabricados con materiales reciclables
de acuerdo con nuestra normativa nacional
sobre medio ambiente. No elimine los ma-
teriales de embalaje junto con los residuos
domeésticos o de otro tipo. LIévelos a uno
de los puntos de reciclaje designado por
las autoridades locales.
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3 Especificaciones técnicas

Nombre o marca comercial del proveedor Beko
Nombre del modelo BM3WFT3941WB
457100025400
Capacidad nominal (kg) 9
Velocidad maxima de centrifugado (ciclo/min) 1400
Incorporado No
Altura (cm) 84,5
Ancho (cm) 60
Profundidad (cm) 54,6
Entrada de agua simple / Entrada de agua doble +/-

SUPPLIER'S NAME

EEIENERGY ;-

MODEL IDENTIFIER—) (*)

Se puede acceder a la informacion del modelo almacena-
da en la base de datos del producto ingresando al si-
guiente sitio web y buscando el identificador de modelo
(*) que se encuentra en la etiqueta energética.

https://eprel.ec.europa.eu/

Tabla de Simbolos
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4 |nstalacion

Lea primero la seccién "Instruccio-
nes de seguridad".

Al seleccionar un programa, su la-
@ vadora detecta automéaticamente la
cantidad de ropa colocada en su in-
terior.
Mientras se instala el producto, an-
tes del primer uso, es necesario re-
alizar una calibracién con el fin de
asegurar que la cantidad de ropa se
detecta de la manera mas precisa.
A tal efecto, seleccione el progra-
ma Limpieza del Tambor* y cancele
la funcién de centrifugado. Inicie el
programa sin ropa. Espere hasta
que el programa termine, lo que lle-
varda unos 15 minutos.
*El nombre del programa puede
cambiar segun el modelo. Consulte
la seccién de descripciones de los
programas para elegir el mas ade-
cuado.

+ Por favor, pédngase en contacto con el
Servicio Autorizado mas cercano para la
instalacién del aparato.

+ Asegurese de que la instalacién y las co-
nexiones eléctricas del aparato sean rea-
lizadas por un agente de servicio autori-
zado. El fabricante no se hace responsa-
ble de los dafios causados por operacio-
nes realizadas por personas no autoriza-
das.

+ La preparacion del lugar de instalacion,
asi como de los puntos de conexion a las
redes eléctrica, de agua y de desagiie
son responsabilidad del cliente.

+ Asegurese de que ni las mangueras de
toma de agua y de desagiie ni el cable
eléctrico se doblen, pincen o retuerzan al
colocar la lavadora en su lugar tras los
procedimientos de instalacién o limpie-
za.

+ Antes de proceder a la instalacién, com-
pruebe visualmente si la lavadora presen-
ta algun defecto. No instale el producto
si estd dafiado. Los aparatos dafiados
pueden poner en peligro su seguridad.

4.1 Lugar de instalacion adecuado

+ Coloque la lavadora sobre una superficie
rigida, plana y nivelada. No lo coloque so-
bre una alfombra de pelo alto u otras su-
perficies similares. Si se coloca en un
suelo inadecuado, se produciran proble-
mas de ruido y vibraciones.

El peso total de la lavadora y de la seca-

dora -con carga completa- cuando se co-

locan una encima de la otra alcanza
aproximadamente 180 kilogramos. Colo-

que el aparato sobre un suelo sélido y

plano que tenga suficiente capacidad de

carga.

+ No coloque la lavadora encima del cable
de alimentacion.

+ No instale el aparato en lugares donde la
temperatura pueda descender por debajo
de los 0 °C. La congelacidn podria dafar
su producto.

+ Deje un espacio minimo de 1 cm entre el
aparato y los muebles.

« Siva ainstalar el aparato en una superfi-
cie con escalones, no lo coloque nunca
cerca del borde.

+ No coloque el aparato sobre ninguna pla-
taforma.

+ No coloque fuentes de calor como coci-
nas, planchas, hornos, calefactores, etc.
sobre el aparato y no las utilice sobre el
aparato.

4.2 Montaje de las cubiertas del pa-
nel inferior

En algunos modelos, las partes in-
feriores de los productos estan
completamente cerradas. Estos

productos no tienen enchufes ni cu-
biertas.
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+ Para aumentar el confort acustico del
producto, instalar la cubierta A después
de retirar la espuma del embalaje.

Tapa A

®

Incline la maquina ligeramente hacia atras.

Apoye las lengletas de la cubierta A contra

el panel inferior. Complete el montaje giran-

do la tapa.

+ La cubierta B y la tapa son opcionales. Si
estdan disponibles, coloque la cubierta By
la tapa.

Tapa B

Apoye las lengtietas de la cubierta B contra
el panel inferior. Complete el montaje giran-
do la tapa.

Tapa

J

Introduzca el tapdn empujandolo con el de-
do.

4.3 Retirada de los pernos de segu-
ridad para el transporte

1. Afloje todos los pernos de seguridad de
transporte con una llave adecuada has-
ta que giren libremente.

2. Dobla la parte interior presionandola en
las zonas de agarre y tira de la parte ha-
cia fuera.

3. Coloque las tapas de plastico suminis-
tradas en la bolsa del Manual del Usua-
rio en los agujeros del panel trasero.

AVISO
Retire los pernos de seguridad para
el transporte antes de utilizar el
aparato. De lo contrario, el aparato
se dafara.

AVISO
Guarde los pernos de seguridad pa-
ra el transporte en un lugar seguro
para volver a utilizarlos cuando el
aparato deba ser trasladado de
nuevo en el futuro.
Instale los pernos de seguridad pa-
ra el transporte en orden inverso al
procedimiento de desmontaje.
No mueva nunca el aparato sin que
los pernos de seguridad para el
transporte estén bien colocados.
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4.4 Conexién al suministro de agua

AVISO

Los modelos con una sola entrada
de agua no deben conectarse al gri-
fo de agua caliente. De hacerlo, las
prendas sufririan dafios o bien la la-
vadora pasaria al modo de protec-
cion y no funcionaria.

No utilice mangueras de entrada de
agua viejas o usadas en un produc-
to nuevo. Puede provocar una fuga
de agua de su maquina y manchar

Su casa se inundara si la manguera
de drenaje de agua se disloca du-
rante el drenaje de agua. También
existe el riesgo de quemarse debi-
do a las altas temperaturas de lava-
do. Para evitar estas situaciones y
asegurarse de que el aparato reali-
za los procesos de toma y vaciado
de agua sin ningun problema, fije

bien la manguera de vaciado.

su ropa.

1. Apriete todas las tuercas de la mangue-
ra a mano. Jamas utilice una herramien-
ta para apretar las tuercas.

2. Abra completamente los grifos después
de hacer la conexién de la manguera pa-
ra comprobar que no hay fugas de agua
en los puntos de conexién. Si se produ-
ce alguna fuga, cierre el grifo y retire la
tuerca. Compruebe la juntay vuelva a
apretar la tuerca con cuidado. Para evi-
tar fugas de agua y cualquier tipo de da-
fio que pueda resultar de ello, cierre los
grifos cuando no use la lavadora.

%@ 2

4.5 Conexion de la manguera de de-
sagiie al desagiie

W‘\‘

1. Conecte el extremo de la manguera de
desaglie directamente al desagiie de
aguas residuales, al lavabo o a la bafie-
ra.

2. Conecte la manguera de desagiie a una
altura minima de 40 cm y maxima de
100 cm.

3. Lainstalacién de la manguera de drena-
je de agua a nivel del suelo o cerca del
suelo (40 cm por debajo) y su posterior
elevacion dificulta la descarga de agua
y la ropa puede salir muy mojada. Para
ello, siga las alturas indicadas en la figu-
ra.

e

100 cm

B 5 v ®—3: v

4. Para evitar que el agua residual vuelva a
entrar en el aparato y para asegurar un
facil drenaje, no sumerja el extremo de
la manguera en el agua residual o no la
introduzca en el desagiie mas de 15 cm.
Si es demasiado larga, acértela.

5. El extremo de la manguera no debe es-
tar doblado, no debe ser pisado y la
manguera no debe estar pellizcada en-
tre el desagiie y el aparato. De lo contra-
rio, pueden surgir problemas de descar-
ga de agua.

6. Sila manguera es demasiado corta,
afiadale una extension de manguera ori-
ginal. La longitud total de la manguera
no debe superar los 3,2 m. Para evitar
fugas de agua, asegure siempre la cone-
Xion entre la manguera de extensiény la
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manguera de drenaje del aparato con
una abrazadera adecuada para que no
se suelte y provoque fugas.

4.6 Ajuste de los pies

jAVISO!
Para que su lavadora funcione de
forma silenciosa y sin vibraciones,
debe estar colocada de forma nive-
lada y equilibrada sobre sus pies.
Ajuste las patas para garantizar el
equilibrio. De lo contrario, el apara-
to puede moverse de su sitio y cau-
sar problemas de aplastamiento,
ruido y vibracion.

1. Para aflojar las tuercas de las patas, gi-
relas en el sentido horario con la herra-
mienta manual.

2. Ajuste las patas hasta que el aparato
quede nivelado y equilibrado. Para bajar
las patas, girelas en sentido antihorario.
Para subir las patas, girelas en sentido
horario.

3. Paravolver a apretar las tuercas, girelas
en sentido antihorario con la herramien-
ta manual.

1 2 3
z=1s g

4.7 Conexion eléctrica

LI

==

Conecte la lavadora a un enchufe provisto

de toma de tierra y protegido por un fusible

de 16 A. Nuestra empresa no sera respon-

sable de los dafos que se produzcan por

utilizar el aparato sin conexion a tierra de

acuerdo con la normativa local.

+ Las conexiones deben cumplir con las
normativas nacionales.

+ Lainfraestructura del cable de conexién
eléctrica del aparato debe ser adecuada
y apropiada para los requisitos del apara-
to. Se recomienda utilizar un dispositivo
de corriente residual.

+ Tras la instalacion, el enchufe del cable
de alimentacién debe quedar al alcance
de la mano.

+ Si el suministro de corriente del fusible o
disyuntor de la casa es inferior a 16 am-
perios, haga que un electricista cualifica-
do instale un suministro de 16 amperios.

+ Latensién que se indica en la seccion
“Especificaciones técnicas” debe ser
igual a la tension de la red eléctrica de su
domicilio.

+ No utilice cables de extension ni ladrones
para realizar la conexion eléctrica. Pue-
den producirse sobrecalentamientos y
quemaduras debido al cable de cone-
xion.

Los cables de alimentacién dafia-
dos deben ser sustituidos por el
servicio técnico autorizado para
evitar posibles peligros.

4.8 Inicio

Antes de comenzar a utilizar el aparato,
asegurese de que los preparativos descri-
tos en la seccién "Instrucciones medioam-
bientales" y "Instalacién”. Para preparar la
lavadora para lavar sus prendas, ejecute en
primer lugar el programa "Limpieza de tam-
bor". Si su aparato no dispone de este pro-
grama, aplique el método que se describe
en el apartado "Limpieza de la puerta de
carga y del tambor".

Ha quedado algo de agua en el apa-
@ rato debido a los procesos de con-

trol de calidad en la produccion. Es-

te agua no es nociva para la lavado-

ra.
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5 Preparacion Preliminar

Lea primero la seccién "Instruccio-
nes de seguridad".

5.1 Clasificacion de la ropa

+ Ordene la colada por tipo y color del teji-
do, grado de suciedad y temperatura ad-
misible para el agua.

+ Siga siempre las instrucciones de las eti-
quetas de las prendas.

5.2 Preparacion de la ropa para el
lavado

+ Las prendas con accesorios metdlicos
como sujetadores, hebillas de cinturones

o botones metalicos dafiaran la puerta de

cristal. Retire las piezas metdlicas de las
prendas o bien introdizcalas en una bol-
sa de lavado o funda de almohada.

+ Retire de los bolsillos monedas, boligra-
fos o clips, dé la vuelta a los bolsillos y

cepillelos. Ese tipo de objetos pueden da-

far el aparato o producir ruidos durante
el lavado.

+ Ponga la ropa de tamafio pequefio, como
los calcetines de los bebés y las medias
de nylon, en una bolsa de lavanderia o en
una funda de almohada.

* Introduzca las cortinas en la lavadora de
forma que queden holgadas. Previamen-
te, retire los enganches de la cortina. Los
elementos de fijacién de la cortina pue-
den provocar tirones y desgarros en la
misma.

+ Abroche las cremalleras, cosa los boto-
nes flojos y remiende los desgarrones.

+ Lave los productos que lleven la etiqueta
“lavar a maquina” o “lavar a mano” con el
programa apropiado.

+ No ponga en la misma colada las pren-
das blancas y de color. Las prendas nue-
vas de colores oscuros destifien mucho.
Lavelas por separado.

+ Las manchas resistentes deben tratarse
adecuadamente antes del lavado.

+ Dé la vuelta a los pantalones y prendas
delicadas antes de lavarlos.

+ Laropa que estd sometida a materiales
como harina, polvo de cal, leche en polvo,
etc., debe sacudirse antes de colocarla
en el aparato. Tales materiales pueden
acumularse con el tiempo en los compo-
nentes internos de la lavadora y causar
averias.

5.3 Consejos para ahorrar energia y
agua

La siguiente informacién le ayudara a utili-
zar el producto de forma ecolégica y aho-
rrando energia y agua.

« Utilice el producto al maximo de su capa-
cidad que permita el programa seleccio-
nado, pero no lo sobrecargue. Consulte la
“Tabla de programas y consumos”.

+ Siga las recomendaciones de temperatu-
ra que figuran en el envase del detergen-
te.

+ Lave la ropa ligeramente sucia a bajas
temperaturas.

+ Elija programas rapidos para prendas li-

geramente sucias y pequefas cantida-

des.

No utilice prelavado ni temperaturas al-

tas para prendas que no estén muy su-

cias o manchadas.

+ Siva a secar su ropa en la secadora, se-
leccione la velocidad de centrifugado
mads alta recomendada para su programa
de lavado.

+ No utilice mas detergente que el reco-
mendado en el envase del detergente.

5.4 Carga de la lavanderia

1. Abra la puerta de carga.

2. Introduzca las prendas sueltas dentro
de la lavadora.

3. Cierre la puerta de carga empujandola
hasta que oiga un clic. Asegurese de
que ninguna prenda quede atrapada en
la puerta. Durante el transcurso de los
programas de lavado, la puerta de carga
estd bloqueada. La cerradura de la puer-
ta se abrira una vez finalizado el progra-
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ma. Después puede abrir la puerta de
carga. Si la puerta no se abre, aplique
las soluciones previstas para el error

"No se puede abrir la puerta de carga"
en la seccién de resolucién de proble-
mas.

5.5 Capacidad de carga correcta

La maxima capacidad de carga depende
del tipo de colada, el grado de suciedad y el
programa de lavado que desee utilizar.

La lavadora ajusta automaticamente la
cantidad de agua al peso de la colada que
deba introducir.

Siga las instrucciones de la "Tabla
@ de programas y consumos". Cuan-

do el aparato se sobrecarga, el ren-

dimiento de lavado del aparato dis-

minuye. Ademas, pueden producir-
se problemas de ruido y vibracion.

5.6 Uso de detergente y suavizante

ADVERTENCIA
Lea las instrucciones del fabricante
que aparecen en el envase cuando
utilice detergentes, suavizantes, al-
midon, lejia y decolorantes, antical
y siga la informacién de dosifica-
cion proporcionada. Use una taza
de medicidn, si la hay.

S 2

El cajon del detergente consta de tres com-
partimentos:

(1) para el prelavado,

(2) para el lavado principal,

(3) para el suavizante,

(€8) una pieza de sifén en el compartimen-
to del suavizante,

(@) hay un aparato para el uso de deter-
gente liquido en el compartimento principal
de lavado.

Detergente, suavizante y otros agentes de

limpieza

+ Afhada detergente y suavizante antes de
iniciar el programa de lavado.

* No deje el cajon del detergente abierto
cuando el programa de lavado esté en
marcha.

+ Si esta utilizando un programa sin prela-
vado, no ponga detergente en el compar-
timento de prelavado (compartimento n°
"1").

+ Si utiliza un programa con prelavado,
ponga en marcha la maquina después de
afiadir detergente en polvo en los com-
partimentos de prelavado y lavado princi-
pal (compartimentos 1y 2).

+ No seleccione un programa con prelava-
do si esta utilizando una vaina de deter-
gente o una bola dispensadora. Coloque
la vaina de detergente o la bola dispensa-
dora directamente entre la ropa del apa-
rato.

+ Si utiliza un detergente liquido, siga las
instrucciones del apartado "Uso de deter-
gente liquido" y no olvide colocar el apa-
rato de detergente liquido en la posicién
correcta.

Eleccidn del tipo de detergente

El tipo de detergente a utilizar depende del

programa de lavado, del tipo de tejido y del

color.

+ Utilice detergentes distintos para pren-
das blancas y para prendas de color.

+ Lave sus prendas delicadas unica y ex-
clusivamente con detergentes especiales
(detergente liquido, jabén para lana, etc.)
pensados Unicamente para prendas deli-
cadas y en los programas recomenda-
dos.

+ Cuando lave prendas oscuras y colchas,
le recomendamos que utilice detergente
liquido.
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+ Lave laropa de lana en el programa su-
gerido con un detergente especial para
ropa de lana.

+ Por favor, revise la parte de descripcion
del programa para ver qué programa se
recomienda para los diferentes tipos de
tejidos.

+ Todas las recomendaciones acerca de
los detergentes son aplicables para el
rango de temperatura seleccionable de
los programas.

suavizantes y aditivos adecuados
para lavadoras.
No utilice jabdn en polvo.

f Sélo deben utilizarse detergentes,

Ajuste de la cantidad de detergente

La cantidad de detergente depende de la

cantidad de ropa, del grado de suciedad y

de la dureza del agua.

+ No supere los valores de dosificacién re-
comendados en el envase del detergente
para eliminar la espuma excesiva y los
problemas de aclarado, para ahorrar di-
nero y proteger el medio ambiente.

« Utilice menos cantidad de detergente si
la ropa esta menos sucia.

Uso de suavizantes

Ponga el suavizante en el compartimento

para el suavizante del cajon del detergente.

+ No sobrepase la sefial de nivel (>max<)
en el compartimento del descalcificador.

+ Si el ablandador no es fluido, diltyalo con
agua antes de colocarlo en el comparti-
mento del ablandador.

ADVERTENCIA
No utilice detergentes liquidos u
otros materiales con propiedades
de limpieza, a menos que estén
destinados a ser utilizados en lava-
doras para ablandar la ropa.

Uso de detergentes liquidos

Si el aparato tiene un aparato de detergen-

te liquido

+ Pulsey gire el aparato en el punto en el
que se muestra cuando quiera utilizar de-
tergentes liquidos. La parte que cae por
debajo servird de barrera para el deter-
gente liquido.

+ Limpielo con agua en su lugar o retiran-
dolo de su sitio cuando sea necesario.
No olvide colocar los aparatos en el com-
partimento principal de lavado (comparti-
mento n° "2") después de la limpieza.

+ El aparato debe estar levantado si se va a
utilizar un detergente en polvo.

i

Uso de detergentes en gel y pastillas

+ Si el detergente es liquido y no hay com-
partimento de detergente liquido en su
aparato, coloque el detergente en gel en
el compartimento principal de detergente
de lavado en la primera toma de agua. Si
su producto tiene un compartimento para
detergente liquido, llene el compartimen-
to con detergente antes de iniciar el pro-
grama.

+ Si el detergente en gel no es fluido o esta
en una pastilla liquida en capsula, colo-
quelo directamente dentro del tambor an-
tes del lavado.

+ Ponga el detergente en pastillas en el
compartimento principal de lavado (com-
partimento n° "2") o directamente en el
interior del tambor antes del lavado.

Uso de almidén

+ Ponga el almidon liquido, el almidén en
polvo o el tinte para tejidos en el compar-
timento del suavizante.

+ No utilice simultaneamente suavizante y
almidén en el mismo programa de lava-
do.
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+ Cuando use almidén, limpie el interior de

la lavadora con un pafio limpio y humede-

cido tras el lavado.

Uso de anticalcareos

+ Cuando sea necesario, utilice solo apara-
tos anticalcdareos producidos para lava-
doras.

Uso de blanqueadores y decolorantes

+ Seleccione un programa con prelavado y
afiada lejia al inicio del prelavado. No
ponga detergente en el compartimento
de prelavado. Como aplicacion alternati-
va, seleccione un programa con aclarado
adicional y afiada la lejia mientras el apa-
rato esta recibiendo agua en el comparti-
mento del detergente en el primer paso
de aclarado.

+ No mezclary utilizar juntos la lejia y el
detergente.

5.7 Consejos para un lavado eficiente

Como la lejia puede causar irritacion en
la piel, utilice sélo pequefias cantidades
(1/2 taza de té - aproximadamente 50 ml
y aclare bien la ropa.

No vierta lejia directamente sobre la ro-
pa.

No utilice lejia para la ropa de color.
Seleccione un programa con lavado a ba-
ja temperatura utilizando decolorantes a
base de oxigeno.

Los decolorantes a base de oxigeno pue-
den utilizarse junto con los detergentes.
Sin embargo, si no tiene la misma visco-
sidad que el detergente, coloque primero
el detergente en el compartimento num.
"2" del cajén del detergente y espere a
que el aparato aclare el detergente du-
rante la toma de agua. Anadir el decolo-
rante en el mismo compartimento mien-
tras la maquina sigue tomando agua.

Prendas

Colores claros y blancos

Colores

Productos delica-
dos/de lana/sili-
cona

Negros y colores
oscuros

(Rango de temperatura re-
comendado en funcién
del nivel de suciedad:
40-90 °C)

(Rango de temperatura
recomendado en fun-
cion del nivel de suelo:
frio -40 °C)

(Rango de tempera-
tura recomendado
en funcion del nivel
de suelo: frio -40
°C)

(Rango de tempe-
ratura recomenda-
do en funcién del
nivel de suelo: frio
-30 °C)
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Grado de su-
ciedad alto

Grado de suciedad

(manchas difi-
ciles, p. ej. de
hierba, café,
fruta o san-

gre.)

Puede que sea necesario
tratar las manchas o reali-
zar un prelavado.

Los detergentes liquidos y
en polvo recomendados
para las prendas blancas
pueden utilizarse en las
dosis recomendadas para
las prendas con un grado
de suciedad elevado. Se
recomienda el uso de de-
tergentes en polvo para
limpiar manchas de arcilla
y tierra, asi como las man-
chas sensibles a la lejia.

Los detergentes liquidos
y en polvo recomenda-
dos para las prendas de
color pueden utilizarse
en las dosis recomenda-
das para las prendas
con un grado de sucie-
dad elevado. Se reco-
mienda el uso de deter-
gentes en polvo para
limpiar manchas de arci-
llay tierra, asi como las
manchas sensibles a la
lejia. Deben utilizarse
detergentes que no con-
tengan decolorantes.

Se pueden utilizar
detergentes liqui-
dos adecuados pa-
ra colores y colores
negros/oscuros en
las dosis recomen-
dadas para la ropa
muy sucia.

Prefiera los deter-
gentes liquidos fa-
bricados para ro-
pa delicada. Las
prendas de lanay
seda deben lavar-
se con detergen-
tes especiales pa-
ra lana.

Grado de su-
ciedad normal

(Por ejemplo,
manchas cau-
sadas por la
piel en pufios y
cuellos)

Los detergentes liquidos y
en polvo recomendados
para las prendas blancas
pueden utilizarse en las
dosis recomendadas para
las prendas con un grado
de suciedad normal.

Los detergentes liquidos
y en polvo recomenda-
dos para las prendas de
color pueden utilizarse
en las dosis recomenda-
das para las prendas
con un grado de sucie-
dad normal. Deben utili-
zarse detergentes que
no contengan decolo-
rantes.

Los detergentes li-
quidos adecuados
para los colores y
los colores negros/
oscuros pueden uti-
lizarse en las dosis
recomendadas pa-
ra la ropa modera-
damente sucia.

Prefiera los deter-
gentes liquidos fa-
bricados para ro-
pa delicada. Las
prendas de lanay
seda deben lavar-
se con detergen-
tes especiales pa-
ra lana.

Grado de su-
ciedad bajo

(Sin manchas
visibles.)

Los detergentes liquidos y
en polvo recomendados
para las prendas blancas
pueden utilizarse en las
dosis recomendadas para
las prendas con un grado
de suciedad bajo.

Los detergentes liquidos
y en polvo recomenda-
dos para las prendas de
color pueden utilizarse
en las dosis recomenda-
das para las prendas
con un grado de sucie-
dad bajo. Deben utilizar-
se detergentes que no
contengan decoloran-
tes.

Los detergentes li-
quidos adecuados
para colores y colo-
res negros/0scuros
pueden utilizarse
en las dosis reco-
mendadas para la
ropa poco sucia.

Prefiera los deter-
gentes liquidos fa-
bricados para ro-
pa delicada. Las
prendas de lanay
seda deben lavar-
se con detergen-
tes especiales pa-
ra lana.

5.8 Duracion del programa indicada

Puede ver la duracién del programa en la
pantalla de su maquina mientras seleccio-
na un programa. Dependiendo de la canti-
dad de ropa que haya cargado en la maqui-
na, la formacion de espuma, las condicio-
nes de carga desequilibradas, las fluctua-
ciones en el suministro de energia, la pre-
sion del agua y los ajustes del programa, la
duracién del programa se ajusta automati-

camente mientras el programa esta en

marcha.

6 Funcionamiento del aparato

CASO ESPECIAL: Al inicio de los programas
Algodén y Algodon Eco, la pantalla muestra
la duracion de la media carga. Es el caso
de uso mas comun. Una vez iniciado el pro-
grama, la carga real es detectada por la
maquina en 20-25 minutos. Y si la carga
detectada es superior a la media carga, el
programa de lavado se ajustara en conse-
cuenciay la duracién del programa aumen-
tard automaticamente. Puedes seguir este
cambio en la pantalla.

JAN

Lea primero la seccion "Instruccio-
nes de seguridad".

ES/ 21




6.1 Panel de control

N

1 3 4
i 1

I ]

s

[ I

I
7 6

1 Botdn de seleccion de programa 2 Pantalla

3 Boton de funcién auxiliar 4 Botén de ajuste de la hora de finaliza-
cion

5 Botén de Inicio / Pausa 6 Perilla de Ajuste de Temperatura

7 Boton de ajuste de la velocidad de
centrifugado

6.2 Simbolos en la pantalla

1 2 3 4 5
| ﬁ ﬁ ﬁ &
e 1]
me— ][ _J[ ] Q Q Q
I
v v v
10 9 8 7
1 Indicadores de funciones auxiliares 2 Indicador de ausencia de agua
3 El simbolo de bloqueo de la puerta 4 Indicador de arranque retardado acti-
esta activado vado
5 Indicador de Inicio / Pausa 6 Informacion sobre la duracion
7 Simbolo de temperatura 8 Simbolo de blogueo para nifios acti-
vado
9 Indicador de Funcion Auxiliar 10 Indicadores de Velocidad de Giro
11 Indicador de sin centrifugado 12 Indicador de retencion de aclarado
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Las imagenes utilizadas para la
descripcién de la maquina en esta
seccion son esquematicas y pue-

den no coincidir exactamente con
las caracteristicas de su maquina.

6.3 Tabla de programas y consumos

Funciones Auxiliares

i g 3 3 = é % £

21 zeS| 22| 3 5 @
Programa o cE| 58S g 3 © S |Temperatura °C

[} 73S} =Je} S o o . o

Q- o S ® @ 9 S| | ol 5

£ 2| o S E ° s | © o | ®

) © (&) Q+ Q @ | < © ]

= &} o > x| < |>| <

90 9 102 2,55 1400 Frio - 90
Algodoén 60 9 102 1,52 1400 Frio- 90

40 9 100 1,00 1400 Frio - 90

40%%* | 9 68 0,823 1400 40-60
Eco 40-60 40%%* | 4,5 47 0,416 1400 40-60
40%%* | 2,5 35 0,255 1400 40-60

60 3 70 1,18 1200 . . . . Frio - 60
Sintéticos

40 3 68 0,62 1200 Frio - 60
Algodon+prelavado 60 9 112 1,57 1400 Frio-90

90 9 70 2,25 1400 Frio - 90
Répido 28'/14' 60 9 70 1,17 1400 Frio- 90

30 9 70 0,20 1400 Frio - 90
Répido 28'/14' +Rapido 30 2 40 0,10 1400 Frio - 90
Delicados/Lana/A mano 40 | 1,5 55 0,54 800 Frio- 40
Mix 40 | 35 85 0,80 800 . . Frio - 40
Lav. Tambor 90 - 80 2,30 600 * 90
R. oscura 40 | 35 83 0,79 1200 . . * Frio - 40
Manchas PRO 60 4 85 1,55 1400 . 30-60
Camisas 60 70 1,40 800 * Frio - 60
Hygiene+ 90 135 3,20 1400 * * 20-90
ColdWash - 4,5 50 0,30 1400 -

+ : Seleccionable.

« : Seleccionado automaticamente, no se

puede cancelar.

*** . E| programa Eco 40-60 es un programa
de prueba de acuerdo con la seleccion de
temperatura de 40 ° C, la regulacion de la
UE /2019/2014 y EN 60456: 2016 / A11:

2020 estandar.

- : Véase la descripcién del programa para

la carga maxima.
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Por favor, lea la seccion Instalacion
del manual de usuario antes de uti-
lizar la maquina por primera vez.
Las funciones auxiliares de la tabla
pueden variar segun el modelo de
su maquina.

El consumo de agua y energia pue-
de variar en funcién de los cambios
en la presion del agua, la dureza'y
la temperatura del agua, la tempe-
ratura ambiente, el tipo y la canti-
dad de colada, la seleccion de fun-
ciones auxiliares, la velocidad de
centrifugado y los cambios en la
tension eléctrica.

Los patrones de seleccion de las
funciones auxiliares pueden ser
modificados por la empresa fabri-
cante. Se pueden afiadir nuevos pa-
trones de seleccion o eliminar los
existentes.

La velocidad de centrifugado de su
magquina puede variar segun el pro-
grama; esta velocidad de centrifu-
gado no puede superar la velocidad
maxima de centrifugado de su ma-
quina.

La cantidad de ruido y humedad va-
ria en funcién de la velocidad de
centrifugado; cuando se selecciona
la velocidad de centrifugado mas
alta durante la fase de centrifuga-
do, la colada contiene menos hu-
medad al final del programa pero
se produce mas ruido.

Al seleccionar un programa podra
ver la duracion de lavado en la pan-

talla de su maquina. Dependiendo
de la cantidad de ropa que haya
cargado en la lavadora, puede ha-
ber una diferencia de 1 a 1,5 horas
entre la duracién que aparece en la
pantallay la duracion real del ciclo
de lavado. La duracidn se actualiza-
ra automaticamente poco después
de que comience el lavado.
Seleccione siempre la menor tem-
peratura posible. Los programas
mas eficientes en términos de con-
sumo de energia suelen ser los que
lavan a baja temperatura durante
un tiempo prolongado.

La informacién sobre la velocidad
de centrifugado que aparece en la
tabla de programas indica la opcién
de velocidad de centrifugado que
aparece en el panel de control.

Valores de consumo (ES)

. Velocidad . Consumo Porcentaje
Seleccién . . Duracién . Consumo | Temperatu- .
de centrifu- |Capacidad eléctrico . residual de
de Tempe- } del progra- . |deagua (li- [ra delaco-
raturacc 9240 (¢ |(kg) ma (h:min) (KWh /i 1ioe / ciclo) |lada (°C) humedad
clo/min) ’ clo) (%)
40 1351 9 03:48 0,823 68 34 52,8
Eco 40-60 40 1351 4,5 02:53 0,416 47 28 52,9
40 1351 2,5 02:53 0,255 35 24 55,6
20 1400 9 03:30 0,460 100 20 53,9
Algoddn
60 1400 9 03:30 1,520 102 60 53,9
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Sintéticos 40 1200 3 02:15 0,620 68 40 40
?Z.pido 287 30 1400 9 00:28 0,200 70 23 62

VOos.

Los valores de consumo indicados para los programas distintos del programa Eco 40-60 son meramente indicati-

6.4 Seleccion del programa

1. Determine el programa adecuado para
el tipo, la cantidad y el nivel de suciedad
de la colada de acuerdo con la "Tabla de
programas y consumos".

Los programas estan limitados por
@ la mayor velocidad de centrifugado
posible para ese tipo particular de
tejido.
Al seleccionar el programa que va-
ya a utilizar, considere el tipo de te-
jido, el color, el grado de suciedad y
la temperatura recomendable del
agua.

2. Seleccione el programa deseado me-
diante el mando Selector de Programas.

6.5 Programas de lavado

* EnergySpin

Garantiza un uso mas eficaz de su deter-
gente con un alto movimiento mecdanico
durante el lavado. De este modo, preserva
la calidad del lavado sin necesidad de ca-
lentar la colada durante mucho tiempo y re-
duce el consumo de energia.

Esta tecnologia se utiliza en programas
que contienen simbolos o colores que apa-
recen en el panel.

* Eco 40-60

En el programa Eco 40-60, puede lavar ropa
de algoddn de suciedad normal que esta
especificada para ser lavada conjuntamen-
te a40°C 0 60°C. Este programa es el pro-
grama estandar de prueba segun la norma-
tiva de disefio ecoldgico y etiquetado ener-
gético de la UE.

Aunque este programa lava mas tiempo
que otros programas de lavado, es mas efi-
ciente en términos de consumo de energia
y agua. La temperatura real del agua puede
ser diferente de la temperatura de lavado
indicada. Cuando cargue la lavadora con
menos ropa (por ejemplo, ¥ capacidad o
menos), los periodos en las etapas del pro-
grama pueden acortarse automaticamente.
De este modo, el consumo de energia y
agua sera mucho menor.

* Algodon

Puede lavar su ropa de algodon resistente
(sédbanas, ropa de cama, toallas, alborno-
ces, ropa interior, etc.) en este programa.
Cuando se pulsa el botén de la funcion de
lavado rapido, la duracion del programa se
acorta notablemente, pero la eficacia del la-
vado se garantiza con movimientos de la-
vado intensos. Si no se selecciona la fun-
cion de lavado rapido, se garantiza un ren-
dimiento eficaz de lavado y aclarado para
su ropa muy sucia.

Sintéticos

En este programa puede lavar prendas (co-
mo camisas, blusas, tejidos sintéticos o de
mezcla de algodén, etc.). Cuando se pulsa
el botdn de funcion de lavado rapido, la du-
racion del programa se acorta considera-
blemente y se garantiza un rendimiento de
lavado eficaz para prendas que no estén
muy sucias. Si no se selecciona la funcién
de lavado rapido, se garantiza un rendi-
miento de lavado y enjuague eficaz para
prendas muy sucias.

Si su producto no dispone de un programa
especifico para cortinas, puede utilizar este
programa. Lave sus cortinas a un maximo
de 40 °Cy con una velocidad de centrifuga-
do de hasta 800 rpm.
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¢ Delicados/Lana/A mano

Utilicelo para lavar su ropa de lana/delica-
da. Seleccione la temperatura adecuada
segun la etiqueta de su ropa. La lavadora
lava la colada con movimientos muy sua-
ves para no dafiar las prendas.

* Algodén+prelavado

Seleccione este programa sélo para pren-
das de algodén muy sucias. Ponga deter-
gente en el compartimento de prelavado.

* Hygiene+

Aplicando un paso de vapor al principio del
programa permite suavizar la suciedad fa-
cilmente.

Utilice este programa para su ropa (ropa de
bebé, sabanas, ropa de cama, ropa interior,
etc. articulos de algodoén) que requiere un
lavado antialérgico e higiénico a alta tem-
peratura con un ciclo de lavado intensivo y
largo. El alto nivel de higiene esta garanti-
zado gracias a la aplicacion de vapor antes
del programa, a la larga duracién del calen-
tamiento y a la etapa de enjuague adicio-
nal.

« Centrifugado+Bomba

Puedes utilizar este programa para eliminar
el agua de la prenda/del interior de la ma-
quina.

¢ Aclarado

Utilicelo cuando quiera aclarar o almidonar
por separado.
e Camisas
Este programa se utiliza para lavar las ca-
misas de algodon, sintético y tejidos mez-
clados sintéticos en conjunto. Reduce las
arrugas. Aplica vapor al final del programa
para ayudar a la funcién de reduccién de
arrugas. El perfil de centrifugado especial y
el vapor aplicado al final del programa re-
ducen las arrugas en sus camisas. Cuando
se selecciona la funcion de lavado rapido,
se ejecuta el algoritmo de pretratamiento.
« Aplique el aparato quimico de pretrata-
miento en sus prendas directamente o
afiadalo junto con el detergente en el
compartimento de detergente en polvo.
Asi, se puede obtener el mismo rendi-

miento que se obtiene con el lavado nor-
mal en un periodo de tiempo mucho mas
corto. La vida util de las camisas aumen-
ta. No utilice detergente de prelavado si
piensa utilizar la funcion de retardo de la
lavadora. El detergente del prelavado
puede verterse sobre la ropa y provocar
manchas.
** Se recomienda operar el ciclo con no
mas de 6 camisas para minimizar las arru-
gas en sus camisas usando este ciclo. Al
lavar mas de 6 camisas, puede haber dife-
rencias en los niveles de arrugas y hume-
dad de las camisas al final del ciclo.
« Rapido 28'/14'
Utilice este programa para lavar su ropa de
algodon poco sucia o sin manchas en poco
tiempo, pero no para las toallas o los algo-
dones pesados. La duracion del programa
puede reducirse a 14 minutos cuando se
selecciona la funcion de lavado rapido.
Cuando se selecciona la funcién de lavado
rapido, se debe lavar un maximo de 2 (dos)
kg de ropa.
* R. oscura
Utilice este programa para proteger el color
de sus prendas de color oscuro o de sus
vaqueros. Realiza un lavado de alto rendi-
miento con un movimiento especial del
tambor, incluso si la temperatura es baja.
Se recomienda usar detergente liquido o
champu para lanas para las prendas de co-
lor oscuro. No lave prendas delicadas que
contengan lana o similares.
e Lav. Tambor
Limpie regularmente (una vez cada 1 6 2
meses) el tambor para garantizar la higiene
necesaria. Se aplica vapor antes del progra-
ma para ablandar los residuos en el tam-
bor. Encienda el programa cuando la ma-
quina esté completamente vacia. Para ob-
tener mejores resultados, utilice materiales
anticalcéreos en polvo (materiales de lim-
pieza del tambor) adecuados para lavado-
ras cuando se seleccione la funcién de de-
tergente en polvo. Deje la puerta de carga
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semicerrada una vez finalizado el progra-
ma para que se seque el interior de la ma-
quina.

Este no es un programa de lavado.

@ Este es un programa de manteni-
miento.
No encienda este programa cuando
haya algo dentro de la maquina.
Cuando intente ponerla en funcio-
namiento, la lavadora detectara au-
tomaticamente que hay carga en
su interior y podra abandonar o rea-
nudar el programa segun el modelo
de su lavadora. No se consigue una
limpieza eficaz si se reanuda el pro-
grama.

¢ Mix

Utilicelo para lavar sus prendas de algodén
y sintéticas juntas sin clasificarlas.

e ColdWash

Uselo para lavar su ropa de algodén/sintéti-
ca moderadamente sucia y duradera. Gra-
cias al algoritmo de lavado especialmente
desarrollado para el programa, se garantiza
un lavado eficaz sin exponer la colada a al-
tas temperaturas.

* Manchas PRO

La lavadora tiene un programa especial de
manchas que permite eliminar diferentes ti-
pos de manchas de la manera mas eficaz.
Use este programa solo para ropa de algo-
doén que sea resistente al color y duradera.
No lave prendas delicadas, tefiidas ni su-
cias en este programa. Antes de lavar, ase-
gurese de comprobar las etiquetas de las
prendas (recomendado para camisas de al-
goddn, pantalones, pantalones cortos, ca-
misetas, ropa de bebé, pijamas, delantales,
ropa de mesa, sabanas, fundas de edredén,
fundas de almohada, toallas de bafio, toa-
llas, calcetines, ropa interior de algodoén
que son adecuados para el lavado a alta
temperatura y durante mucho tiempo). En
el programa automatico de manchas, pue-
des lavar 24 tipos de manchas divididas en
tres grupos diferentes segun la seleccion
de la funcién "Lavado rapido". Dependiendo

del grupo de manchas seleccionado, un
programa especial de lavado para el que se
modifican la duracion de la retencion del
aclarado, la accién de lavado y la duracion
del aclarado.

Puede ver los grupos de manchas que
se pueden seleccionar con el botén "La-
vado Rapido".

Cuando no se selecciona "Lavado rapi-
do";

Mantequilla, hierba, barro, cola, sudor, su-
ciedad del cuello, comida, mayonesa, alifio
para ensaladas, maquillaje, aceite de ma-
quina, comida para bebés.

Cuando se selecciona "Lavado rapido";
Sangre, chocolate, pudding, huevos, t¢€, ca-
fé, zumo, ketchup, vino tinto, curry, merme-
lada, carbén.

1. Seleccione el programa de manchas.

2. Seleccione la mancha que desea limpiar
localizandola en los grupos anteriores y
seleccionando el grupo correspondiente
con el boton de funcidn auxiliar rapida.

3. Lea la etiqueta de la prenda con aten-
cion y asegurese de seleccionar la tem-
peraturay la velocidad de centrifugado
correctas.

6.6 Seleccion de temperatura

0= =

Siempre que se selecciona un nuevo pro-
grama, después de un cierto periodo de
tiempo, la informacion de temperatura re-
comendada para el programa aparece en el
indicador de duracion. Es posible que el va-
lor recomendado para la temperatura no
coincida con la temperatura maxima que
puede seleccionarse para el programa ac-
tual.

Pulse el boton de ajuste de la temperatura
para cambiar la temperatura. La temperatu-
ra disminuye gradualmente.

0]
1
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Pulse el boton de ajuste de temperatura pa-
ra ver el valor de temperatura seleccionado
actualmente.

No se pueden realizar cambios en
los programas donde no se permite

el ajuste de temperatura.

2. Pulse el botén Start/Pause. El programa
se reanuda. La lavadora evacua el agua
del tambor y centrifuga la colada.

Si desea vaciar el agua al final del progra-

ma sin centrifugar, utilice la funcién Sin

Centrifugado.

También puede cambiar la temperatura
una vez iniciado el lavado. Este cambio
puede realizarse sélo si los pasos de lava-
do lo permiten.

6.7 Seleccion de la velocidad de
centrifugado

No se pueden realizar cambios en
los programas en los que no se per-

mite el ajuste de la velocidad de

centrifugado.

z@z ﬁm

Cada vez que se selecciona un nuevo pro-
grama, la velocidad de centrifugado reco-
mendada del programa seleccionado se
muestra en el indicador de velocidad de
centrifugado. Es posible que el valor reco-
mendado para la velocidad de centrifugado
no coincida con la velocidad de centrifuga-
do mdxima que puede seleccionarse para
el programa actual.

Pulse el boton de ajuste de la velocidad de
centrifugado para cambiar la velocidad de
centrifugado. La velocidad de centrifugado
se reduce gradualmente.

A continuacion, segun el modelo del apara-
to, aparecen en la pantalla las opciones

m

"Retencion de aclarado @ "y "Sin centrifu-

gado @

Si no va a descargar la colada inmediata-
mente después de que finalice el programa,
puede utilizar la funcién Retencién de Acla-
rado para evitar que la colada se arrugue
cuando no haya agua en la lavadora.

Esta funciéon mantiene la colada en el agua
de aclarado final. Si desea centrifugar su
ropa después de la funcién de Retencion
del aclarado:

1. Ajuste la velocidad de centrifugado.

Puedes cambiar la velocidad de centrifuga-
do una vez iniciado el lavado si los pasos
de lavado lo permiten. No se pueden reali-
zar cambios si los pasos no lo permiten.
Rinse Hold (pausar aclarado)

Si no va a descargar la colada inmediata-
mente tras finalizar el programa, podra utili-
zar la funcién de pausa del aclarado, a fin
de mantenerla en el agua de aclarado final
y asi evitar que se arrugue cuando no haya
agua en la lavadora. Pulse el botén Start/
Pause después de este proceso si desea
drenar el agua sin centrifugar la ropa. El
programa se reanudard y completara des-
pués de escurrir el agua.

Si quiere centrifugar la ropa que esta en el
agua, ajuste la velocidad de centrifugado y
pulse el botdn Inicio / Pausa. El programa
se reanuda. El agua se drena, la ropa se
centrifuga y el programa se completa.

6.8 Seleccion de la funcion auxiliar

Seleccione las funciones auxiliares desea-
das antes de iniciar el programa. Siempre
que se selecciona un programa, se ilumi-
nan los iconos del simbolo de la funcion
auxiliar que se selecciona junto con el pro-
grama.
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Cuando se pulsa un botén de fun-
@ cidén auxiliar que no se puede selec-
cionar con el programa actual, la la-
vadora emitira un sonido de aviso.
Algunas funciones no pueden se-
leccionarse conjuntamente. Si an-
tes de poner en marcha la lavadora
selecciona una segunda funcién
auxiliar que entra en conflicto con
una funcion seleccionada en primer
lugar, la funcién seleccionada en
primer lugar quedara canceladay la
seleccionada en segundo lugar se-
ra la que permanecera activa.
No es posible seleccionar una fun-
cion auxiliar que sea incompatible
con el programa. (Ver la tabla de
programas y consumos).
Algunos programas van acompafa-
dos de funciones auxiliares que de-
ben actuar simultdaneamente. Estas
funciones no pueden cancelarse.

6.8.1 Funciones auxiliares

* Rapido

La duracioén de los programas se acorta en
un 50% cuando se selecciona esta funcion.
Gracias a los pasos de lavado optimizados,
la gran agilidad mecdnica y el consumo 6p-
timo de agua, se consigue un alto rendi-
miento de lavado a pesar de la menor dura-
cion.

Para seleccionar o cancelar esta funcion,
pulse simultaneamente las teclas de fun-
cion marcadas en el panel o pulse una
mientras mantiene pulsada la otra.

* Modo de agua

Esta tecla de funcion auxiliar le permite se-
leccionar las funciones adicionales de Aho-
rro de agua, Prelavado y Aclarado extra o
Agua extra segun el modelo de su maqui-
na. Encontrard informacién detallada sobre
la seleccidn en la descripcion de la funcion
auxiliar correspondiente.

* Ahorro de agua

Seleccione esta funcion pulsando una vez
la tecla de funcién adicional Modo Agua
para todos los programas indicados como
seleccionables en la tabla de Programas y
Consumos.

Esta funcion esta pensada para ropa poco
sucia que so6lo requiere una pequefia canti-
dad de detergente (consulte "Consejos pa-
ra un lavado correcto"). Permite un lavado
respetuoso con el medio ambiente al redu-
cir la cantidad de agua utilizada, sin com-
prometer el rendimiento del lavado.

e Aclarado Extra

Puede utilizar esta funcién para todos los
programas indicados como seleccionables
en la tabla de Programas y Consumos. Se-
leccione esta funcién pulsando la tecla Mo-
do Agua dos veces para los programas en
los que se puede seleccionar la funcién adi-
cional de Ahorro de Agua, o pulsando la te-
cla Modo Agua una vez para los programas
en los que no se puede seleccionar la fun-
cion adicional de Ahorro de Agua.

Esta funcion permite que el aparato realice
un aclarado adicional al ya realizado tras el
lavado principal. Asi, se puede reducir el
riesgo de que las pieles sensibles (bebés,
pieles alérgicas, etc.) se vean afectadas
por los minimos restos de detergente en la
ropa.

6.8.2 Funciones/programas que se
seleccionan pulsando las te-
clas de funcién durante 3 se-
gundos

* Vapor \I\!I//S"

Esta funcion se puede seleccionar mante-
niendo pulsado el botén de funcién auxiliar
durante 3 segundos.

Esta funcion ayuda a reducir las arrugas de
su ropa de algodén, sintética y mixta, a
acortar el tiempo de planchado y a eliminar
la suciedad por ablandamiento.
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*La ropa puede estar mas caliente al final
del ciclo de lavado cuando se aplica la fun-
cion de vapor al final del programa. Esta es
una condicién esperada dentro de las con-
diciones de funcionamiento del programa.

¢ Bloqueo Para Nifios [2]3"

Use la funcion de bloqueo para nifios para
evitar que los nifios manipulen la lavadora.
De esta manera evitara que puedan introdu-
cir modificaciones en el programa en cur-
so.

Puede encender y apagar la maqui-
@ na con el botén "Encendido/Apaga-
do" cuando el bloqueo para nifios
esta activo. Al volver a poner en
marcha la lavadora, el programa se
reanudara desde el punto en donde
fue interrumpido
Cuando el bloqueo infantil estd ac-
tivado, se emitird un aviso sonoro
si se pulsan los botones. El aviso
sonoro se cancelara si se pulsan
los botones cinco veces consecuti-
vas.

Para activar el bloqueo para nifios:
Mantenga pulsado el boton de funcién au-
xiliar durante 3 segundos. Una vez finaliza-
da la cuenta atras "3-2-1" en la pantalla, de-
saparece el simbolo de bloqueo para nifios.
Cuando aparezca este aviso, puede soltar
el boton de la funcién auxiliar 3.

Para desactivar el bloqueo para nifos:
Mantenga pulsado el botén de funcién au-
xiliar durante 3 segundos. Una vez finaliza-
da la cuenta atras "3-2-1" en la pantalla, de-
saparece el simbolo de bloqueo para nifios.

6.9 Hora de finalizacion

Visualizacién de la hora

Cuando se selecciona la funcién de hora de
finalizacion, el tiempo restante hasta que
se inicie el programa se muestra en horas
como Th, 2h, y el tiempo restante para
completar el programa después de que se
inicie el programa se muestra en horas 'y
minutos como en el ejemplo 01:30.

La duracion del programa puede di-

@ ferir de los valores indicados en el
apartado "Tabla de programas y
consumos" en funcién de la presion
del agua, la dureza y la temperatura
del agua, la temperatura ambiente,
la cantidad y el tipo de colada, las
funciones auxiliares seleccionadas
y los cambios en la tension de red.
Después de un cierto periodo de
tiempo tras la activacion de la fun-
cion de tiempo de finalizacién, la
maquina pasa al modo de esperay
algunos LEDs de la pantalla se apa-
gan. Si hay alguna entrada del
usuario, los LEDs se encenderan de
nuevo.

Con la funcién Hora de finalizacion, la hora
de finalizacién del programa puede ajustar-
se hasta 24 horas. Tras de pulsar el boton
End Time, se mostrarad la hora prevista de
finalizacion del programa. Si la hora de fi-
nalizacion estd ajustada, el indicador de ho-
ra de finalizacién se ilumina.

el 1

Para que la funcion de Hora de Finalizacion
se active y el programa se complete al final
del tiempo especificado, debe pulsar el bo-
ton de Inicio/Pausa después de ajustar el
tiempo.

0]
Si desea cancelar la funcion de Tiempo de

Finalizacién, apague y encienda el producto
pulsando el botén de Encendido/Apagado.
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Cuando haya activado la funcién
Hora de finalizacion, no afiada de-
tergente liquido en el compartimen-

to de detergente en polvo n° 2.
Existe el riesgo de manchar la ropa

1. Abra la puerta de carga, coloque la ropa
y ponga detergente, etc.

2. Seleccione el programa de lavado, la
temperatura, la velocidad de centrifuga-
doy, si es necesario, las funciones auxi-
liares que desee.

3. Establezca la hora de finalizacién que
desee pulsando el botén de hora de fi-
nalizacion. El indicador de la hora de fi-
nalizacién se ilumina.

4. Pulse el botdn Start/Pause. La cuenta
atras se activa.

6.11 Bloqueo de la puerta de carga

Hay un sistema de bloqueo en la puerta de
carga de la maquina que impide la apertura
de la puerta de carga en los casos en que
el nivel del agua no es adecuado.

El simbolo "Puerta bloqueada" aparece en
la pantalla cuando la puerta de carga esta
bloqueada.

Abrir la puerta de carga en caso de corte
de corriente:

Se puede afadir ropa adicional en

@ la maquina durante la cuenta atras
de la hora de finalizacién. Al final
de la cuenta atras, el simbolo Hora
de finalizacién se apaga, el ciclo de
lavado comienza y la duracién del
programa seleccionado aparece en
pantalla.

En caso de que se produzca un cor-
@ te de corriente, puede utilizar la ma-
nilla de emergencia de la puerta de
carga situada debajo de la tapa del

filtro de la bomba para abrir la puer-
ta de carga manualmente.

Para evitar el desbordamiento del
agua, antes de abrir la puerta de
carga, asegurese de que no queda

agua en el interior de la maquina.

6.10 Inicio del programa

1. Pulse el botén Inicio / Pausa para iniciar

el programa.

2. Elindicador luminoso del botén de Ini-
cio/Pausa, que antes estaba apagado,
comienza a iluminarse de forma cons-
tante, lo que indica que el programa se
ha iniciado.

3. La puerta de carga esta bloqueada. El
simbolo de bloqueo de la puerta apare-
ce en la pantalla después de bloquear la
puerta de carga.

1. Apague y desenchufe el aparato.
2. Abra la tapa del filtro de la bomba.

3. Tire hacia abajo de la manilla de emer-
gencia de la puerta de carga con una he-
rramienta y suéltela. A continuacion,
abra la puerta de carga.

4. Sila puerta de carga no se abre, repita
el paso anterior.
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6.12 Cambio de las selecciones una
vez iniciado el programa

Incorporacion de prendas una vez iniciado
el programa:

Si el nivel de agua en la maquina es el ade-
cuado cuando se pulsa el boton de Inicio/
Pausa, el bloqueo de la puerta se desacti-
vara y la puerta se abrira, permitiéndole
afadir prendas. El icono de bloqueo de la
puerta en la pantalla se apaga cuando se
desactiva el bloqueo de la puerta. Después
de afadir las prendas, cierre la puerta y pul-
se de nuevo el botén Inicio/Pausa para rea-
nudar el ciclo de lavado.

0]

Modificacién del programa seleccionado
una vez iniciado:

El cambio de programa se permite cuando
el programa actual esta en marcha, a me-
nos que el bloqueo para nifios esté activa-
do. Esta accién cancelard el programa ac-
tual.

El programa seleccionado se inicia
de nuevo.

Cambiar la funcién auxiliar, la velocidad y
la temperatura:

Dependiendo del paso que haya alcanzado
el programa, puede cancelar o activar las
funciones auxiliares. Consulte "Seleccion
de funcion auxiliar"

También puede cambiar la configuracion
de velocidad y temperatura. Véase "Selec-
cion de la velocidad de centrifugado"y "Se-
leccion de la temperatura”.

Si el nivel de agua en la maquina no es el
adecuado al pulsar el botén de Inicio/Pau-
sa, el bloqueo de la puerta no se puede de-
sactivar y el icono de bloqueo de la puerta
en la pantalla permanece encendido.

La puerta de carga no se abrira si la
temperatura del agua contenida en
la lavadora es alta o el nivel de

agua se encuentra por encima de la
abertura de la puerta.

Si la temperatura del agua en el in-
@ terior de la maquina es superior a

50°C, no podra desactivar el blo-

queo de la puerta por razones de

seguridad, aunque el nivel de agua
sea el adecuado.

Poner la maquina en modo de pausa:
Pulse el boton de Inicio/Pausa para que la
magquina pase al modo de pausa. El simbo-
lo de pausa parpadeara en la pantalla.

6.13 Cancelacion del programa

El programa se cancela cuando se gira el
mando de seleccion de programas a otro
programa o se apaga y se vuelve a encen-
der la maquina con el mando de seleccion
de programas.
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Si gira el mando de seleccién de
@ programas cuando el bloqueo in-
fantil estd activado, el programa no
se cancelara. Debe cancelar prime-
ro el bloqueo para nifios.
Si desea abrir la puerta de carga
después de haber cancelado el pro-
grama, pero no es posible abrir la
puerta de carga porque el nivel de
agua en la maquina esta por enci-
ma de la linea de fondo de la puerta
de carga, gire el boton de seleccion
de programas al programa Bombe-
0+Giro y drene el agua en la maqui-
na.

7 Mantenimiento y limpieza

6.14 Fin del programa

El simbolo de fin aparece en la pantalla
cuando el programa ha finalizado.

Si no pulsa ningun botén durante 10 minu-
tos, la lavadora pasara al modo OFF. La
pantalla y todos los indicadores se apaga-
ran.

Los pasos del programa completados se
mostraran si se pulsa el botén de encendi-
do/apagado.

Lea primero la seccidn "Instruccio-
nes de seguridad".

La vida util de su aparato se prolongay los
problemas frecuentes se reducen si se lim-
pia a intervalos regulares.

7.1 Limpieza del cajén de detergen-
te

Limpie el cajon del detergente a intervalos
regulares (una vez cada 4 ¢ 5 lavados) co-
mo se menciona a continuacion para evitar
la acumulacién de detergente en polvo.
Limpie el sifon si queda un exceso de agua
y mezcla de suavizante en el compartimen-

F‘Jl

to del suavizante.

1. Presione la parte marcada del sifén den-
tro del compartimiento del suavizante y
luego tire del cajén hacia usted para sa-
carlo.

2. Levantey retire el sifén por detrds como
se indica.

3. Aclare el cajén y el sifén en el fregadero
con abundante agua caliente. Utilice
guantes o un cepillo adecuado para evi-
tar el contacto de los residuos del cajon
con su piel.

4. Vuelva a colocar el sifon y el cajon des-
pués de la limpieza.

7.2 Limpieza de la puerta de carga y
del tambor

Para los aparatos con programa de limpie-
za del tambor, consulte la seccién Funcio-
namiento del aparato.

Repita el proceso de limpieza del
tambor cada 2 meses.

AVISO: Use un producto antical

adecuado para lavadoras.

Después de cada lavado asegurese de que
no queda ninguna sustancia extrafia en el
aparato.
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Si los agujeros de la junta de la puerta que
se muestran en la figura estan bloqueados,
abra los agujeros con un palillo.

Los cuerpos extrafios metalicos oxidaran el
tambor. Limpie las manchas de la superfi-
cie del tambor con limpiadores para acero
inoxidable.

No utilice nunca lana de acero o de alam-
bre. Estas dafiaran las superficies pintadas,
cromadas y de plastico.

Le recomendamos que limpie la junta de la
puerta con un pafo seco y limpio al final
del programa. Esto eliminard los residuos
en la junta de la puerta de sumaquinay evi-
tara la formacién de malos olores.

7.3 Limpieza del cuerpo y del panel
de control

Limpie el cuerpo del aparato con agua ja-
bonosa o con detergentes suaves en gel no
corrosivos segun sea necesario, y séquelo
con un pafio suave.

Utilice solo un trapo suave y himedo para
limpiar el panel de control. No utilice apara-
tos de limpieza que contengan lejia

7.4 Limpieza de los filtros de entra-
da de agua

Hay un filtro en el extremo de cada valvula
de entrada de agua en la parte trasera del
aparato y también en el extremo de cada
manguera de entrada de agua donde se co-
nectan al grifo. Estos filtros evitan que en-
tren en el aparato sustancias extrafias y su-
ciedad en el agua. Los filtros deben limpiar-
se si estan sucios.

%@ﬁ

. Cierre los grifos.

3/4”

éﬁmin 10
*

7

2. Retire las tuercas de las mangueras de
entrada de agua para acceder a los fil-
tros de las valvulas de entrada de agua

y limpielos con un cepillo adecuado. Si
los filtros estan demasiado sucios, reti-
relos de su lugar con una pinza y limpie-
los de esta manera.

3. Extraiga los filtros y las juntas de los ex-
tremos planos de las mangueras de en-
trada de agua y limpielos en profundi-
dad bajo un chorro de agua corriente.

4. Vuelva a colocar las juntas y los filtros
con cuidado y apriete sus tuercas a ma-
no.

7.5 Drenaje del agua restante y lim-
pieza del filtro de la bomba

El sistema de filtrado de su producto evita
que elementos sélidos como botones, mo-
nedas y fibras textiles obstruyan el impul-
sor de la bomba durante el desagiie de la-
vado. Asi, el agua se desaguara sin proble-
mas Yy la vida util de la bomba se prolonga-
ra.

Si el aparato no desagua el agua en su inte-
rior, el filtro de la bomba esté obstruido. Es
preciso limpiar el filtro siempre que esté
atascado o, en todo caso, cada 3 meses.
Es preciso evacuar el agua antes de proce-
der a limpiar el filtro de la bomba.
Ademads, antes de transportar el aparato
(por ejemplo, cuando se traslada a otra ca-
sa) se debe vaciar completamente el agua.

NOTA:
Las sustancias extrafias que que-
dan en el filtro de la bomba pueden
dafiar su producto o pueden causar
problemas de ruido.
Si vive en zonas propensas a las
heladas, recuerde cerrar el grifo de
agua, desconectar la manguera
principal y vaciar el agua del pro-
ducto cuando no esté en uso.
Después de cada uso, cierre el grifo
al que esta conectada la manguera

de lared.

Para limpiar el filtro sucio y realizar el des-
giie:

1. Desenchufe el aparato para cortar el su-
ministro de energia.

ES/ 34




La temperatura del agua en el inte-
rior del aparato puede aumentar
hasta 90 °C. Para evitar el riesgo de
guemaduras, limpie el filtro des-
pués de que el agua del interior del
aparato se haya enfriado.

2. Abra la cubierta del filtro.

3. Siga las siguientes instrucciones para
evacuar el agua.

Si el aparato tiene una manguera de desa-
giie de emergencia, para el desagiie:

U U

o &

+ Saque la manguera de drenaje de emer-
gencia de su asiento.

8 Resolucion de problemas

+ Coloque el extremo de la manguera en un
recipiente grande. Vierta el agua en el re-
cipiente tirando hacia afuera del tapon si-
tuado en el extremo de la manguera.
Cuando el recipiente esté lleno, cierre el
extremo de la manguera con el tapén.
Realice un desaglie completo repitiendo
el procedimiento especificado anterior-
mente después de vaciar el tambor.

+ Una vez finalizado el vaciado de agua,
vuelva a cerrar el extremo con el tapony
fije la manguera en su lugar.

+ Desenrosque el filtro de la bomba.

1. Limpie cualquier residuo en el interior
del filtro, asi como las fibras, si las hay,
alrededor de la zona del impulsor de la
bomba.

2. Vuelva a colocar el filtro.

3. Sila cubierta del filtro se compone de
dos piezas, ciérrela haciendo presién
sobre la pestafia. Si la cubierta se com-
pone de una pieza, asiente las pestafias
en su sitio en la parte inferior y a conti-
nuacion haga presion sobre la parte su-
perior para cerrar la cubierta.

Lea primero la seccidn "Instruccio-
nes de seguridad".

Los programas no se inician después de

cerrar la puerta de carga.

+ No se ha pulsado el botén de Inicio /
Pausa / Cancelacion. >>> Pulse el botén
de Inicio / Pausa / Cancelacion.

+ Puede ser dificil cerrar la puerta de carga
en caso de carga excesiva. >>> Reduzca
la cantidad de ropa y asegurese de que la
puerta de carga esta bien cerrada.

El programa no se puede iniciar o seleccio-

nar.

+ El aparato ha pasado a modo de autopro-
teccién debido a un problema de sumi-
nistro (tension de linea, presion de agua,
etc.). >>> Dependiendo del modelo de
producto, seleccione otro programa gi-
rando el botdn de seleccion de programa

o manteniendo pulsado el botén de en-
cendido/apagado durante 3 segundos
para cancelar el programa. El programa
anterior se cancelara. Véase Cancelacion
del programa [ 32]

Hay agua en el interior del aparato.

+ Ha quedado algo de agua en el aparato
debido a los procesos de control de cali-
dad en la produccién. >>> Esto no es un
fallo; el agua no es perjudicial para el
aparato.

El aparato no admite agua.

+ El grifo esta cerrado. >>> Abra los grifos.

+ La manguera de entrada de agua esta do-
blada. >>> Aplique la manguera.

+ Elfiltro de entrada de agua esta obstrui-
do. >>> Limpiar el filtro.

+ La puerta de carga no esta cerrada. >>>
Cerrar la puerta.

ES/35



El aparato no escurre agua.

+ La manguera de drenaje de agua esta
obstruida o retorcida. >>> Limpie o apla-
ne la manguera.

+ El filtro de la bomba esta obstruido. >>>
Limpie el filtro de la bomba.

El aparato vibra o hace ruido.

+ El aparato esta desequilibrado. >>> Ajus-
te los soportes para equilibrar el aparato.

+ Ha entrado una sustancia dura en el filtro
de la bomba. >>> Limpie el filtro de la
bomba.

+ Los pernos de seguridad para el trans-
porte no se retiran. >>> Retire los pernos
de seguridad para el transporte.

+ La cantidad de ropa en el aparato es de-
masiado pequefia. >>> Afiadir mas ropa
al aparato.

+ Se ha cargado una cantidad excesiva de
ropa en el aparato. >>> Saque parte de la
ropa del aparato o distribuya la carga a
mano para equilibrarla homogéneamente
en el aparato.

+ El aparato estd apoyado en un elemento
rigido. >>> Asegurese de que el aparato
no se apoya en nada.

Hay fugas de agua en la parte inferior del

aparato.

+ La manguera de drenaje de agua esta
obstruida o retorcida. >>> Limpie o apla-
ne la manguera.

+ Elfiltro de la bomba esta obstruido. >>>
Limpie el filtro de la bomba.

El aparato se ha detenido poco después de

iniciar el programa.

« La maquina se ha detenido temporal-
mente debido a la baja tensién. >>> El
aparato reanudara su funcionamiento
cuando la tensidn se restablezca al nivel
normal.

El aparato drena directamente el agua que

toma.

« La manguera de drenaje no esta a la altu-
ra adecuada. >>> Conecte la manguera
de drenaje de agua como se describe en
el manual de usuario.

No se puede ver agua en el aparato duran-

te el lavado.

+ Hay agua dentro de la parte invisible del
aparato. >>> Esto no es un fallo.

La puerta de carga no se puede abrir.

+ El bloqueo de la puerta de carga esta ac-
tivado debido al nivel de agua del apara-
to. >>> Drenar el agua ejecutando el pro-
grama de Bombeo o Centrifugado.

+ El aparato estd calentando el agua o esta
en el ciclo de centrifugado. >>> Espere a
que se complete el programa.

+ La puerta de carga puede estar atascada
debido a la presion a la que esta someti-
da. >>> Agarre el asay empuje y tire de la
puerta de carga para liberarla y abrirla.

+ Sino hay energia, la puerta de carga del
aparato no se abrird. >>> Para abrir la
puerta de carga, abra la tapa del filtro de
la bomba y tire hacia abajo del asa de
emergencia situada en la parte trasera de
dicha tapa. Véase Bloqueo de la puerta
de carga [» 31]

El lavado tarda mas de lo especificado en

el manual de usuario. (*)

+ La presion del agua es baja. >>> El apara-
to espera hasta tomar una cantidad ade-
cuada de agua para evitar una mala cali-
dad de lavado debido a la disminucién de
la cantidad de agua. Por lo tanto, el tiem-
po de lavado se extiende.

+ Latensién es baja. >>> El tiempo de lava-
do se prolonga para evitar malos resulta-
dos de lavado cuando la tension de ali-
mentacion es baja.

+ Latemperatura de entrada del agua es
baja. >>> El tiempo necesario para calen-
tar el agua se prolonga en las estaciones
frias. Ademas, el tiempo de lavado puede
alargarse para evitar resultados de lava-
do deficientes.

+ El ndmero de enjuagues y/o la cantidad
de agua de enjuague han aumentado.
>>> E| aparato aumenta la cantidad de
agua de aclarado cuando se necesita un
buen aclarado y afiade un paso de aclara-
do adicional si es necesario.
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+ Se ha producido un exceso de espumay
se ha activado el sistema automatico de

absorcién de espuma debido al uso exce-
sivo de detergente. >>> Utilice la cantidad

de detergente recomendada.

La duracion del programa no tiene cuenta

atras. (En los modelos con pantalla) (*)

+ El temporizador puede detenerse durante
la toma de agua. >>> El indicador del
temporizador no realizara la cuenta atras
hasta que el aparato tome la cantidad de
agua adecuada. El aparato esperara has-
ta que haya suficiente cantidad de agua
para evitar malos resultados de lavado
por falta de agua. El indicador del tempo-
rizador reanudara la cuenta atrds des-
pués de esto.

+ El temporizador puede detenerse durante
el paso de calentamiento. >>> El indica-
dor del temporizador no realiza la cuenta
atrds hasta que el aparato alcanza la
temperatura seleccionada.

+ El temporizador puede detenerse durante
el paso de centrifugado. >>> El sistema
de deteccién automatica de carga dese-
quilibrada se activa debido a la distribu-
cion desequilibrada de la ropa en el apa-
rato.

La duracion del programa no tiene cuenta

atras. (*)

+ Existe una carga desequilibrada en el
aparato. >>> El sistema de deteccién au-
tomatica de carga desequilibrada se acti-

va debido a la distribucion desequilibrada

de la ropa en el aparato.

El aparato no cambia al paso de centrifu-

gado. (*)

+ Existe una carga desequilibrada en el
aparato. >>> El sistema de deteccién au-
tomatica de carga desequilibrada se acti-

va debido a la distribucién desequilibrada

de la ropa en el aparato.

+ El aparato no centrifuga si el agua no se
drena completamente. >>> Compruebe el
filtro y la manguera de desagiie.

+ Se ha producido un exceso de espumay
se ha activado el sistema automatico de
absorcién de espuma debido al uso exce-
sivo de detergente. >>> Utilice la cantidad
de detergente recomendada.

El rendimiento del lavado es deficiente: La

ropa se vuelve gris. (**)

+ Se ha utilizado una cantidad insuficiente
de detergente durante un largo periodo
de tiempo. >>> Utilizar la cantidad de de-
tergente recomendada y adecuada a la
dureza del aguay a la colada.

+ Ellavado se ha realizado a bajas tempe-
raturas durante mucho tiempo. >>> Se-
leccione la temperatura adecuada para la
ropa que va a lavar.

+ Se utiliza una cantidad insuficiente de de-
tergente con agua dura. >>> El uso de
una cantidad insuficiente de detergente
con agua dura hace que la suciedad se
pegue a la ropa y ésta se vuelva gris con
el tiempo. Es dificil eliminar las canas
una vez que se producen. Utilice la canti-
dad de detergente recomendada para la
dureza del aguay la ropa.

+ Se ha utilizado una cantidad excesiva de
detergente. >>> Utilizar la cantidad de de-
tergente recomendada y adecuada a la
dureza del aguay a la colada.

El rendimiento del lavado es deficiente:
Las manchas persisten o la ropa no se
blanquea. (**)

+ Se utiliza una cantidad insuficiente de de-
tergente. >>> Utilizar la cantidad de deter-
gente recomendada y adecuada a la du-
reza del agua y a la colada.

+ Se ha cargado una cantidad excesiva de
ropa. >>> No cargue el aparato en exce-
so. Cargue con las cantidades recomen-
dadas en la "Tabla de programas y con-
sumos".

+ Se ha seleccionado un programay una
temperatura incorrectos. >>> Seleccione
el programa y la temperatura adecuados
para la ropa que va a lavar.

+ Se ha utilizado un tipo de detergente in-
correcto. >>> Utilice un detergente origi-
nal apropiado para el aparato.
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+ Se ha utilizado una cantidad excesiva de
detergente. >>> Ponga el detergente en el
compartimento correcto. No mezcle el
blanqueador y el detergente entre si.

El rendimiento del lavado es deficiente:
Aparecen manchas de grasa en la ropa.
(**)

+ No se aplica la limpieza regular del tam-
bor. >>> Limpie el tambor regularmente.
Para este procedimiento, véase Limpieza
de la puerta de carga y del tambor [» 33]

El rendimiento del lavado es deficiente: La

ropa huele mal. (**)

+ Se han formado olores y capas de bacte-
rias en el tambor como resultado de un
lavado continuo a bajas temperaturas y/
0 en programas cortos. >>> Deje el cajén
del detergente asi como la puerta de car-
ga del aparato entreabiertos después de
cada lavado. Asi, no se puede producir
un ambiente humedo favorable a las bac-
terias en la maquina

El color de la ropa se desvanece. (**)

+ Se ha cargado una cantidad excesiva de
ropa. >>> No cargue el aparato en exce-
SO.

+ El detergente en uso esta himedo. >>>
Mantenga los detergentes cerrados en
un ambiente libre de humedad y no los
exponga a temperaturas excesivas.

+ Se ha seleccionado una temperatura mas
alta. >>> Seleccione el programayy la
temperatura adecuados segun el tipo y el
grado de suciedad de la ropa.

La lavadora no aclara bien.

+ La cantidad, la marcay las condiciones
de almacenamiento del detergente utili-
zado son inadecuadas. >>> Utilice un de-
tergente apropiado para la lavadora y su
ropa. Mantenga los detergentes cerrados
en un ambiente libre de humedad y no
los exponga a temperaturas excesivas.

+ El detergente se ha puesto en el compar-
timento equivocado. >>> Si se pone de-
tergente en el compartimento de prelava-
do aunque no se haya seleccionado el ci-
clo de prelavado, el aparato puede tomar

este detergente durante el paso de acla-
rado o suavizado. Ponga el detergente en
el compartimento correcto.

« Elfiltro de la bomba esté obstruido. >>>
Compruebe el filtro.

+ La manguera de drenaje esta doblada.
>>> Compruebe la manguera de desagie.

La ropa se ha vuelto rigida después del la-

vado. (**)

+ Se utiliza una cantidad insuficiente de de-
tergente. >>> Utilizar una cantidad de de-
tergente insuficiente para la dureza del
agua puede hacer que la ropa se vuelva
rigida con el tiempo. Utilice la cantidad
adecuada de detergente segun la dureza
del agua.

+ El detergente se ha puesto en el compar-
timento equivocado. >>> Si se pone de-
tergente en el compartimento de prelava-
do aunque no se haya seleccionado el ci-
clo de prelavado, el aparato puede tomar
este detergente durante el paso de acla-
rado o suavizado. Ponga el detergente en
el compartimento correcto.

+ El detergente se ha mezclado con el sua-
vizante. >>> No mezclar el descalcifica-
dor con el detergente. Lave y limpie el ca-
jon con agua caliente.

La ropa no huele como el suavizante. (**)

+ El detergente se ha puesto en el compar-
timento equivocado. >>> Si se pone de-
tergente en el compartimento de prelava-
do aunque no se haya seleccionado el ci-
clo de prelavado, el aparato puede tomar
este detergente durante el paso de enjua-
gue o suavizante. Lave y limpie el cajén
con agua caliente. Ponga el detergente
en el compartimento correcto.

+ El detergente se ha mezclado con el sua-
vizante. >>> No mezclar el descalcifica-
dor con el detergente. Lave y limpie el ca-
jén con agua caliente.

Hay restos de detergente en el cajon del

detergente. (**)

+ El detergente se ha colocado en el cajon
humedo. >>> Secar el cajon del detergen-
te antes de poner el detergente.
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+ El detergente se ha humedecido. >>>
Mantenga los detergentes cerrados en
un ambiente libre de humedad y no los
exponga a temperaturas excesivas.

+ La presion del agua es baja. >>> Com-
pruebe la presion del agua.

+ El detergente del compartimento de lava-
do principal se ha mojado al introducir el
agua de prelavado. Los orificios del com-
partimento del detergente estan bloquea-
dos. >>> Compruebe los orificios y lim-
pielos si estan obstruidos.

+ Hay un problema con las valvulas del ca-
jon del detergente. >>> Llame al servicio
técnico autorizado.

+ El detergente se ha mezclado con el sua-
vizante. >>> No mezclar el descalcifica-
dor con el detergente. Lave y limpie el ca-
jon con agua caliente.

+ No se aplica la limpieza regular del tam-
bor. >>> Limpie el tambor regularmente.
Para este procedimiento, véase Limpieza
de la puerta de carga y del tambor [» 33]

Se forma demasiada espuma en el interior

del aparato. (**)

+ Se utilizan detergentes inadecuados para
la lavadora. >>> Utilice detergentes apro-
piados para la lavadora.

+ Se ha utilizado una cantidad excesiva de
detergente. >>> Utilice sélo la cantidad
suficiente de detergente.

+ El detergente se ha almacenado en con-
diciones inadecuadas. >>> Guarde el de-
tergente en un lugar cerrado y seco. No
almacenar en lugares excesivamente ca-
lientes.

+ Algunas prendas de malla, como el tul,
pueden hacer demasiada espuma debido
a su textura. >>> Utilice cantidades me-
nores de detergente para este tipo de ar-
ticulos.

+ El detergente se ha puesto en el compar-
timento equivocado. >>> Asegurese de
colocar el detergente en el compartimen-
to adecuado.

+ El suavizante es tomado tempranamente
por el aparato. >>> Puede haber proble-
mas en las valvulas o en el cajon del de-
tergente. Llame al agente de servicio au-
torizado.

La espuma se desborda del cajon del de-

tergente.

+ Se utiliza demasiado detergente. >>>
Mezcle 1 cucharada de suavizantey % |
de agua y viértalo en el compartimento
de lavado principal del cajon del deter-
gente. >>> Ponga el detergente en el apa-
rato adecuado a los programas y cargas
maximas indicadas en la "Tabla de pro-
gramas y consumos". Cuando utilice apa-
ratos quimicos adicionales (quitaman-
chas, blanqueadores, etc.), reduzca la
cantidad de detergente.

La ropa permanece hiimeda al final del

programa. (*)

+ Se ha producido un exceso de espumay
se ha activado el sistema automatico de
absorcion de espuma debido al uso exce-
sivo de detergente. >>> Utilice la cantidad
de detergente recomendada.

(*) El aparato no pasa al paso de centrifu-

gado cuando la ropa no esta distribuida

uniformemente en el tambor para evitar
cualquier dafo al aparato y a su entorno.

La colada debe ser reordenada y centrifu-

gada de nuevo.

(**) No se aplica la limpieza regular del

tambor. Limpie el tambor regularmente.

Véase Limpieza de la puerta de carga y del

tambor [P 33]

Si no puede eliminar el problema
aunque siga las instrucciones de

esta seccion, consulte a su distri-
buidor o al Servicio Técnico Autori-
zado. Nunca intente reparar usted
mismo un aparato que no funciona.
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9 AVISO/ADVERTENCIA

Algunas averias (simples) pueden ser ma-
nejadas adecuadamente por el usuario fi-
nal sin que surja ningun problema de segu-
ridad o uso inseguro, siempre que se reali-
cen dentro de los limites y de acuerdo con
las siguientes instrucciones (ver la seccion
"Autorreparacion”).

Por lo tanto, a menos que se autorice lo
contrario en la seccién "Autorreparacion”
mas adelante, las reparaciones deberan di-
rigirse a reparadores profesionales regis-
trados para evitar problemas de seguridad.
Un reparador profesional registrado es un
reparador profesional al que el fabricante le
ha concedido acceso a las instrucciones y
a la lista de piezas de repuesto de este apa-
rato de acuerdo con los métodos descritos
en los actos legislativos de conformidad
con la Directiva 2009/125/CE.

Sin embargo, sélo el agente de servicio (es
decir, los reparadores profesionales auto-
rizados) que usted puede localizar a través
del niimero de teléfono que figura en el
manual de usuario/tarjeta de garantia o a
través de su distribuidor autorizado puede
prestar servicio en los términos de la ga-
rantia. Por lo tanto, se advierte que las re-
paraciones realizadas por reparadores
profesionales no autorizados por Beko )
anulan la garantia.

Auto-reparacion

El usuario final puede realizar la autorrepa-
racion de las siguientes piezas de recam-
bio: puerta, bisagra y juntas de la puerta,
otras juntas, conjunto de bloqueo de la
puerta y periféricos de plastico como los
dispensadores de detergente (también hay
una lista actualizada disponible en sup-
port.beko.com a partir del 1 de marzo de
2021)

Ademas, para garantizar la seguridad del
aparato y evitar el riesgo de lesiones gra-
ves, la mencionada auto-reparacion debera

realizarse siguiendo las instrucciones del
manual de usuario para la auto-reparacion
0 que estan disponibles en support.be-
ko.com Para su seguridad, desenchufe el
aparato antes de intentar cualquier auto-re-
paracion.

Los intentos de reparacion por parte de los
usuarios finales de piezas no incluidas en
dicha lista y/o que no sigan las instruccio-
nes de los manuales de usuario para la au-
to-reparacién o que estan disponibles en
support.beko.com, pueden dar lugar a pro-
blemas de seguridad no atribuibles a sup-
port.beko.com, y anularan la garantia del
aparato.

Por lo tanto, se recomienda encarecida-
mente a los usuarios finales que se absten-
gan de intentar realizar reparaciones que
queden fuera de la lista mencionada de pie-
zas de repuesto, poniéndose en contacto
en tales casos con reparadores profesiona-
les autorizados o con reparadores profesio-
nales registrados. Por el contrario, este tipo
de intentos por parte de los usuarios fina-
les puede causar problemas de seguridad y
dafar el aparato y, posteriormente, provo-
car un incendio, una inundacion, una elec-
trocucion y lesiones personales graves.

A modo de ejemplo, pero sin limitarse a
ello, las siguientes reparaciones deben diri-
girse a reparadores profesionales autoriza-
dos o a reparadores profesionales registra-
dos: motor, conjunto de la bomba, placa
principal, placa del motor, placa de la pan-
talla, calentadores, etc.

El fabricante/vendedor no se hace respon-
sable en caso de que los usuarios finales
no cumplan con lo anterior

La disponibilidad de las piezas de recambio
de la lavadora o de la lavadora-secadora
que ha adquirido es de 10 afios. Durante
este periodo, las piezas de recambio origi-
nales estaran disponibles para hacer fun-
cionar correctamente la lavadora o la lava-
dora-secadora.
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