PODACI O PROIZVODU

Direktiva o energetskim oznakama EU2010/30/EU - br. 65/2014 za rerne(*)

Marka ‘ Beko
Model | CSS 48100 GW
Indeks energetske efikasnosti po otvoru EEI otvor rerne 95,3
Klasa energetske efikasnosti A
Potros$nja energije (kWh) - U konvencionalnom rezimu po ciklusu 0,74
Potrosnja energije (kWh) - Prisilno kruZenje vazduha po ciklusu 0,00
Broj otvora 1
Elektricna X
Izvor toplote po otvoru Plin
Kombinacija
Korisna zapremina (u litrima) 54

samo za zemlje EU 7715288306 285369297 AC  sr_RS



UPUTSTVO ZA UPOTREBU(*)

INFORMACIJE O PROIZVODU

U skladu sa direktivom EU 2009/125/EC — Regulativa br. 66/2014(*)

Marka Beko
Model CSS 48100 GW
Vrsta reme Samostojeci X
Ugradna
Masa uredaja (M) (Neto teZina) kg 44,7
Broj otvora 1
Elektricna X
Izvor toplote po otvoru Plin
Kombinacija
Korisna zapremina (u litrima) 54
Potrosnja energije (struje) potrebne za zagrevanje standardizovanog
opterecenja u otvoru elektriéne zagrejane rerne tokom ciklusa u
konvencionalnom reZimu po otvoru (kWh/ciklus)(konacéna elektricna 0.74
energija)EC otvor elektri¢ne rerne '
Potrosnja energije potrebne za zagrevanje standardizovanog opterecenja u
otvoru elektriéne zagrejane rerne tokom ciklusa u rezimu sa prisilnim
kruzenjem vazduha po otvoru (kWh/ciklus) (konaéna elektri¢na energija)
EC otvor elektricne rerme 0,00
Potrosnja energije potrebne za zagrevanje standardizovanog opterecenja u
otvoru plinske rerne tokom ciklusa u konvencionalnom reZimu po otvoru
(MJ/ciklus) (kWh/ciklus)(konacna energija gasa) EC otvor plinske rerne (1)
Potrosnja energije potrebne za zagrevanje standardizovanog opterecenja u
otvoru plinske rerne tokom ciklusa u rezimu sa ventilatorom po otvoru
(MJ/ciklus) (kWh/ciklus)(konaéna energija gasa) EC otvor plinske rerne (1)
Indeks energetske efikasnosti po otvoru EEI otvor rerne 95,3
Informacije o domacim elektri€nim aspir
U skladu sa direktivom EU 2009/125/EC — Regulativa br. 66/2014(*)
Marka Beko
Model CSS 48100 GW
Elektricna X
Vrsta ploce za kuvanje Plin
Kombinacija
Broj zone i/ili povr$ine za kuvanje 3
Zona za kuvanje X
Tehnologija . .
zagrevanja Indukciona zona za kuvanje
Cvrsta plo¢a zone za kuvanje
Za kruzne zone ili povrsine za kuvanje: |Prednja leva zona 18,0
pre?nik korisne povr;ine po eIelftriénoj Zadnija leva zona
grejnoj zoni za kuvanje, na Prednja desna zona 14.0
najblizih 5 mm (@/cm) g— -
Zadnja desna zona -
Desna zona -
Centralna zona 14,0
Leva zona
Za ne-kruzne zone ili povrsine za Prednja leva zona -
kuvanje: duZina i Sirina korisne Zadnja leva zona -
povrsine po elektri¢noj grejnoj zoni ili Prednja desna zona N
povrsini za kuvanje, zaokruZeni na 4
najblizih 5 mm (LxW)CM Zadnja desna zona -
Desna zona -
Centralna zona -
Leva zona
Potrognja energije po zoni ili povr$ini za | Prednja leva zona 1943
kuvanje izracunata po kg EC elekiritno [7adnja leva zona .
kuvanje Whikg Prednja desna zona 194,1
Zadnja desna zona -
Desna zona -
Centralna zona 194,1
Leva zona
Potro$nja energije za plocu za kuvanje izraunato po kg EC elektricna plo¢a 1942
za kuvanje (Wh/kg) 3
(1) 1 kWh(ciklus = 3,6 MJ/ciklus.
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