
Consumo energético por zona y/o
área de cocción calculado por kg
CE cocción eléctrica Wh/kg

Consumo energético para la placa calculado por kg CE placa eléctrica
(Wh/kg)

Para zonas y/o áreas de cocción
no circulares: longitud y anchura
de la superficie útil por zona de
cocción de calentamiento
eléctrico, redondeadas con una
precisión de 5 mm (LaxAn) CM

Para zonas y/o áreas de cocción
circulares: diámetro de la
superficie útil por zona de cocción
de calentamiento eléctrico,
redondeado con una precisión de
5 mm (Ø/cm)

Tipo de placa

Número de zonas y/o áreas de cocción

Tecnología de
calentamiento

Zona trasera derecha

solo para los países de la UE

Zona trasera derecha

Zona trasera derecha

Información para placas domésticas eléctricas

Conforme a la directiva de a UE 2009/125/EC – Normativa N.º 66/2014

MANUAL DE INSTRUCCIONES(*)

Zona frontal izquierda

Zona frontal izquierda
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HIC63402T
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Modelo

Marca

Zona central

Zona central

Zona central

AC

Gas

Mixta

Zona de cocción por inducción

Zona de cocción de plazas sólidas

Zona trasera

Zona trasera

Zona trasera

Zona izquierda

Zona frontal

Zona frontal

Zona izquierda

Zona frontal

Zona izquierda

Eléctrica

Zona de cocción radiante

Zona derecha

Zona derecha

Zona derecha

Zona trasera derecha

Zona frontal derecha

Zona trasera derecha

Zona trasera derecha

Zona frontal derecha

Zona frontal derecha
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