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בהתאם לדגם המוצר. ניתן להתחבר בהתאם 
לחורי ההרכבה במוצר שלך.( וודא את 

ההקבלה על ידי הצמדת המהדקים למקומות 
המתאימים. סוג וכמות המהדקים המסופקים 
עם המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם 

המוצר.
הצבה ואבטחת המכשיר )איורים 9(

• איור 9 מיועד לדגמים עם קפיצי הרכבה ואטם 	
איטום המחוברים למוצר. עבור דגמים אלה, 
התעלם מהתמונות 5-6-7-8. בדגמים אלה, 

שקול את מידות הרוחב והעומק הכתובות 
במדריך למשתמש כ -10 מ«מ יותר.

• יישר את הכיריים עם משטח העבודה ואז הניח 	
אותו על משטח העבודה. הכיריים יונחו על 

משטח העבודה בזכות הקפיצים, והוא יהיה 
מאובטח בקלות. 

• וודאו שהכיריים ומשטח העבודה מקבילים 	
בזמן שתניחו את הכיריים על המשטח.

בדיקה סופית
לאחר השלמת ההתקנה, פתחו את זרם •	

החשמל.
קראו את הוראות ההפעלה לפני ההפעלה •	

הראשונה של המכשיר.
וודאו שכל להבת בישול מתחממת.•	

הסרת המכשיר
נתקו את זרם החשמל למכשיר.•	
אם המכשיר מאובטח עם המהדקים הנוספים, •	

הסירו תחילה את הברגים של המהדקים.

הסירו את הכיריים על ידי לחיצה כלפי מעלה 
מתחתית הכיריים. 
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המובנה במכשיר, על פי תקנות הבנייה.
החלק התחתון של הכיריים מתחמם וגם •	

במהלך השימוש. אסור שחיבורי חשמל יגעו 
במשטח התחתון, אחרת החיבורים עלולים 

להיפגע.
אין להעביר את חיבורי החשמל מעל משטחים •	

חמים. אחרת, בידוד הכבלים עלול להנמס 
ולגרום להתלקחות מקצר חשמלי של הכיריים. 

במקרה של נזק לכבל החשמל, יש להחליפו 
על ידי חשמלאי מוסמך. אחרת, קיימת סכנת 

התחשמלות, יצירת קצר או התלקחות!
במהלך ביצוע החיווט, יש להישמע לתקנות •	

החשמל הלאומיות/המקומיות ולהשתמש 
בשקע/קו מתח המתאימים לתקע הכיריים. 

במקרה שמגבלות ההספק החשמלי של המוצר 
אינן בגבולות הקיבולת של השקע והתקע, יש 

לחבר את המוצר ישירות באמצעות התקנה 
קבועה ישירות ללא שימוש בשקע/ותקע. 

וודאו שהנתיך תואם לנתוני המכשיר.•	
ההתקנה חייבת להיות תואמת לתקנות •	

המקומיות.
נתוני אספקת החשמל חייבים להתאים •	

לנתונים המפורטים בתווית הסיווג של המוצר. 
תווית הסיווג בתחתית הכיריים.

כבל החשמל של המוצר שלך חייב לעמוד •	
בערכים המופיעים בטבלה "מפרט טכני".

אם המכשיר מחובר ישירות לחשמל: אם לא •	
ניתן לנתק את כל החיבורים לאספקת החשמל, 

יש לחבר יחידת ניתוק עם מרווח מגע של 3 
מ"מ לפחות )נתיך, מתג בטיחות מחבר( כאשר 

כל הקטבים של יחידת ניתוק זו יהיו צמודים 
 .IEE ל )לא על( המכשיר בהתאם להוראות

אי מילוי הנחיה זו עלול לגרום לבעיות הפעלה 
וביטול אחריות המכשיר. 

מומלץ להשתמש בהגנה נוספת של ממסר •	
פחת לזרם שיורי.

אם למכשיר כבל חשמל ושקע:
חיבור המכשיר לזרם החשמל יעשה על ידי •	

חיבור התקע לשקע מוארק.
אם למכשיר כבל חשמל ללא תקע:

חיבור החשמל יתבצע בהתאם להנחיות •	
הבאות ובהתאם לסוג הכבל. סוג כבל החשמל 

של המכשיר מצוין בפרק "מפרט" של חוברת 
ההוראות.

אם כבל החשמל הוא מסוג של 5 מוליכים לחיבור 
חד-פאזי:

לחיבור חד-פאזי
- )BRW/BLA( חום/שחור = L )פאזה(

- )GRE/BLU( כחול /אפור= N )ניטראלי(
- )GR/YE( חוט ירוק/צהוב = )E(  )הארקה(  

אם כבל החשמל הוא מסוג של 5 מוליכים לחיבור 
שתי-פאזות:

- )BRW( חום = L1 )פאזה(
- )BLA( שחור = L2 )פאזה(

- )GRE/BLU( כחול /אפור= N )ניטראלי(
- )GR/YE( חוט ירוק/צהוב = )E(   )הארקה(
אם כבל החשמל הוא מסוג של 4 מוליכים לחיבור 

שתי-פאזות:
- )BRW( חום = L1 )פאזה(
- )BLA( שחור = L2 )פאזה(
- )BLU( כחול = N )ניטראלי(

- )GR/YE( חוט ירוק/צהוב = )E(  )הארקה(
אם סוג כבל האספקה שלך הוא מסוג 5 מוליכים, 

לחיבור תלת פאזי:
- )BRW( חום = L1 )פאזה(
- )BLA( שחור = L2 )פאזה(
- )GRE( אפור = L3 )פאזה(
- )BLU( כחול = N )ניטראלי(

- )GR/YE( חוט ירוק/צהוב = )E(  )הארקה(
להגנה על המכשיר מפני התלקחות:

וודאו שתקע המוצר מחובר היטב לשקע כדי •	
למנוע קשת.

אל תשתמשו בכבלים פגומים או בכבלים •	
מאריכים.

וודאו שנוזלים או לחות אינם נגישים לנקודת •	
החיבור החשמלית.

הצבה ואבטחת המכשיר )איורים 5-6-7-8(
לאחר הכנת מקום ההתקנה של המכשיר, •	

הפכו את הכיריים והניחו אותם על משטח 
שטוח.

הצמידו את האטם שסופק עם המכשיר סביב •	
הכיריים כך שיהיה במרחק של 1-2 מ"מ 

מהקצה החיצוני של הזכוכית כמוצג באיור 5. 
הקפידו להשאיר מרחק בין שתי הקצוות, ובין 

הזכוכית והאטם.
הבריגו ואבטחו את קפיצי ההתקנה המסופקים •	

עם המכשיר על ידי הצמדתם למקומם על 
התושבת התחתונה של הכיריים, כפי שמוצג 

באיור 6. )בחלק מהדגמים, יתכן והקפיצים 
הללו כבר מחוברים במפעל(.

הפכו חזרה את הכיריים וישרו אותן עם משטח •	
העבודה והניחו על המשטח. הכיריים יונחו 

על משטח העבודה הודות לקפיצים ויאובטחו 
בקלות. 

וודאו שהכיריים ומשטח העבודה מקבילים •	
בזמן שתניחו את הכיריים על המשטח. אם 

הם לא מקבילים, חברו את מהדקי ההתקנה 
הנוספים המצורפים למכשיר כפי שמוצג 

באיור 8. איור 8 מציג את מקומות ההתקנה 
האפשריים עבור המהדקים.)המיקומים שבהם 

ניתן לחבר את המהדקים עשויים להשתנות 
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עב'-הוראות בטיחות
לשמירת על תוקף האחריות, יש להתקין את •	

המכשיר בעזרת אדם המוסמך לכך בהתאם 
לתקנות. היצרן לא יישא באחריות לנזקים 

הנובעים מהליכים המבוצעים על ידי אנשים 
בלתי מורשים, וכתוצאה מכך האחריות עשויה 

להתבטל.
באחריות הלקוח להכין את המיקום בו יונח •	

המכשיר ולהכין את התקנת החשמל.
המכשיר יותקן בהתאם לכל תקנות הגז ו/או •	

החשמל המקומיות.
לפני ההתקנה, הסירו את כל חומרי האריזה •	

והמסמכים הנמצאים בתוך המכשיר ובדקו אם 
קיים נזק למכשיר. אין להתקין את המכשיר אם 

נגרם לו נזק.
וודאו כי המשתמש אינו יכול להגיע לחיבורי •	

החשמל לאחר ההתקנה.
לבשו תמיד כפפות מגן במהלך השינוע •	

וההתקנה.
נתק חיבורי חשמל הנמצאים באזור ההתקנה •	

לפני תחילת ההתקנה.
משטחי הארונות שעליהם יותקן המכשיר יהיו •	

עמידים בחום )מינימום °C‏100 (.
לפני התקנת המכשיר, וודאו כי הארונות •	

נמצאים במצב ישר ואופקי והם מקובעים.
אין להתקין רצועות בידוד חום על הארונות •	

בהם יותקן המכשיר.
המידות המפורטות בתרשים ההתקנה הן •	

במ"מ. 

הכנת הארונות בהם יותקן המכשיר 
)איורים 1-2-3(

המכשיר מיועד להתקנה במשטחי עבודה זמינים. 
יש לשמור על מרחק בטוח בין המכשיר לבין קירות 

וארונות המטבח. )איור 1(
המרווח שבו יונח המכשיר על משטח העבודה 

ייחתך בהתאם למידות הנתונות באיור 1. 
* אם למכשיר אין מכסה, השאירו מרחק של 750 

מ"מ ממשטח הכיריים לרהיטים.
אם מותקן מכסה/קולט אדים מעל המכשיר, השאירו 

מרחק להתקנה כמתואר במדריך ההפעלה של 
המכסה/קולט האדים. 

** המרחק המינימלי בין הארונות חייב להיות שווה 
לרוחב הכיריים.

התקנה שטוחה: )איור 2(
אם ברצונכם להתקין את המכשיר בצורה •	

שטוחה, עיינו באיור 2 לגבי מידות החיתוך של 
משטח העבודה.

)'3a אם המכשיר מותקן מעל מגירה: )איור
אם המכשיר יותקן על מגירה, יש להתקין לוח/•	

משטח עץ בין המגירה לכיריים. יש להשאיר 
)'3a מרחק בהתאם למידות המצוינות. )איור

יש להשאיר מרחק של 60 מ"מ לכל הפחות בין •	
)'3a לוח העץ ופני משטח העבודה. )איור

“אין צורך בחלל אוורור קדמי כאשר ההתקנה •	
מתבצעת בהתחשב במידות משטח העבודה 

המפורטות בשרטוט הטכני לשימוש עם 
מגירה.”(

אוורור: להפעלה יעילה של המכשיר, יש •	
להשאיר מרווח אוורור באזור שמתחת 

למכשיר. לצורך כך, יש לפתוח חור אוורור 
שמידותיו 550x45 מ"מ לכל הפחות, כמוצג 

 .3a באיור
)'3b אם המכשיר מותקן מעל תנור:  )איור

עובי השיש צריך להיות לפחות 28 מ”מ עבור •	
כיריים 60-70 ס”מ ולפחות 40 מ”מ עבור 

כיריים 80-88-90 ס”מ. )איור 3ב(
אוורור: יש לספק אוורור נאות באזור שמתחת •	

למכשיר לתפעול יעיל של המכשיר. יתאפשר 
מרחק מינימלי של 4 מ”מ בין המשטח התחתון 

של הכיריים לדופן העליונה של התנור )איור 
3b( כדי לספק אוורור נאות. השארת מרווח 
בין התנור לדלפק תשפיע לטובה על ביצועי 

הפעולה של הכיריים. בנוסף, ישאיר חתך 
במידות של 35x500 מ”מ בתחתית בית 

הרהיטים בו מוצב התנור. )איור 3ב(
אוורור

האוורור משפיע ישירות על יכולות החימום של •	
המכשיר. גם אם לא מתגלות בעיות בבדיקות 

הראשונות, הן עלולות לגרום לירידה בביצועים 
בזמן בישול ממושך יותר כאשר לא יהיה אוורור 

נכון. וודאו שהקריטריונים 3a' ו-3b' ממולאים 
לגבי התאמת הארון.

התקנת המכשיר
חיבור חשמל של המכשיר

חברו את המכשיר לשקע/קו מוארקים עם דרוג •	
המתח וההגנה המפורטים ב"מפרט הטכני 
". התקנת הארקה חיבת להתבצע על ידי 

חשמלאי מוסמך אם שימוש במוצר נעשה עם 
שנאי או בלעדיו. החברה לא תישא באחריות 

לכל בעיה שתתעורר בעקבות התקנת הארקה 
שאינה בהתאם לתקנות המקומיות. 

נתקו את המכשיר מזרם החשמל לפני התחלת •	
התקנת החשמל. סיכון להתחשמלות.

חיבור המכשיר לזרם החשמל חייב להיעשות •	
על ידי אדם מוסמך ומורשה. היצרן לא יישא 
באחריות לכל נזק שעלול להתרחש כתוצאה 

מפעולות שבוצעו על ידי אנשים בלתי מורשים.
יש להתקין את המכשיר כך שניתן יהיה לנתק •	

אותו מהחשמל. הניתוק יתבצע על ידי מתג 



HE

הוראות התקנה 
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