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Lea este manual en primer lugar.

Estimado cliente:

Le agradecemos la compra de un producto Beko. Esperamos que obtenga los mejores resultados de este producto
fabricado con materiales de alta calidad y la mas avanzada tecnologia. Por lo tanto, le rogamos que lea
detenidamente el manual de usuario y la documentacion que lo acompafa antes de utilizar el producto y los guarde
para futuras consultas. Si cede el aparato a un tercero, entréguele también el manual del usuario. Cumpla con todas
las advertencias e informacion del manual de usuario.

Recuerde que este manual del usuario puede ser también aplicable a otros modelos. Las diferencias entre los
modelos se identificaran en el manual.

Explicacidn de los simbolos

Alo largo del manual se utilizan los siguientes simbolos:

Informacidn importante y consejos de
utilidad acerca de su uso.

Advertencias sobre situaciones de
riesgo para la salud o la propiedad.

% Peligro de descarga eléctrica.

AN
N
& Peligro de incendio.

Advertencia sobre superficies calientes.

Arcelik A.S.
Karaagag caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul /TURKEY

Made in TURKEY
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U Instrucciones y advertencias importantes para la seguridad y

el medio ambiente

En esta seccion se indican
instrucciones sobre la seguridad que
le ayudaran a evitar riesgos de
lesiones y danos materiales. El
incumplimiento de estas
instrucciones anulara cualquier
garantia.

Seguridad general

e Este aparato podra ser utilizado
por ninos mayores de 8 afos o
adultos con sus capacidades
fisicas, sensoriales 0 mentales
reducidas, o que carezcan de
experiencia y conocimientos,
siempre y cuando lo hagan bajo
la supervision de una persona
responsable de su seguridad o
que ésta les haya dado
instrucciones acerca de su uso, y
que sean conscientes de los
resgos.

Los ninos no deben jugar con el
aparato. Los niflos no deben
acometer las tareas de limpieza y
mantenimiento de usuario sin
supervision.

e Este aparato no esta destinado a
ser utilizado por personas
(incluidos nifios) con minusvalia
fisica, sensorial 0 mental, o por
falta de experiencia y
conocimiento, a menos que sean
supervisados o instruidos acerca
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del uso por una persona
responsable de su seguridad.
Los nifios bajo supervision no
deben jugar con el aparato.

Si da el aparato a otra persona
para uso personal 0 de segunda
mano, dele también el manual de
instrucciones, las etiquetas del
producto y el resto de
documentos y piezas
correspondientes.

Deje los procedimientos de
instalacion y reparacion siempre
en manos de agentes de servicio
autorizados. El fabricante declina
toda responsabilidad por los
posibles dafios derivados de la
realizacion de los citados
procedimientos por parte de
personas no autorizadas,
pudiendo declarar nula la garantia.
Antes de la instalacion, lea la
instrucciones detenidamente.

No utilice el producto si presenta
alguin defecto o dario visible.
Asegurese de apagar los mandos
de funcion del producto después
de cada uso.

Seguridad eléctrica

Si el aparato tiene una anomalia,
no lo use hasta que no lo repare
un agente de servicio autorizado.



Existe el riesgo de descarga
eléctrica.

Conecte el aparato Unicamente a
una toma de corriente o linea
provista de toma de tierra'y con el
voltaje y las medidas de
proteccion que se indican en la
tabla "Especificaciones técnicas".
Solicite a un electricista
cualificado la instalacion de la
toma de tierra mientras utiliza el
aparato con 0 sin un
transformador. Nuestra compariia
no se hara responsable de ningun
dafno que pudiera derivarse del
uso del aparato sin conexion a
tierra en conformidad con la
normativa local.

Nunca lave el aparato rociando o
vertiendo agua sobre él. Existe el
riesgo de descarga eléctrica.

Es preciso desenchufar el aparato
durante las operaciones de
instalacion, mantenimiento,
limpieza y reparacion.

En caso de que el cable de
alimentacion del aparato esté
dafiado, debera solicitar su
sustitucion al fabricante, su
agente de servicio técnico o
personal cualificado similar con el
fin de evitar riesgos.

El aparato debe instalarse de
manera que pueda desconectarse
completamente de la red. Ello
debe ser posible por medio de un

enchufe de alimentacion o de un
interruptor integrado en la
instalacion eléctrica fija, de
acuerdo con las normativas de
construccion.

Deje en manos de personal
autorizado y cualificado cualquier
operacion que deba realizarse
sobre sistemas y equipos
eléctricos.

En caso de danos, apague el
aparato y desconéctelo de la red
eléctrica. Para ello, desconecte el
fusible de su hogar.

Asegurese de que la corriente del
fusible sea compatible con el
aparato.

Seguridad del producto

ADVERTENCIA: El aparato y sus
piezas accesibles alcanzan
temperaturas elevadas durante el
uso. Procure no tocar las partes
calientes. Mantenga alejados a
los niflos menores de 8 afos a no
ser que los someta a vigilancia
continua.

Nunca use el aparato con las
facultades de coordinacion o
discernimiento alteradas por el
consumo de alcohol o drogas.
Tenga cuidado al utilizar bebidas
alcohdlicas en sus platos. El
alcohol se evapora a altas
temperaturas y puede ocasionar
un incendio, ya que puede
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prender al entrar en contacto con
superficies calientes.

¢ No coloque materiales
inflamables junto al aparato, ya
que sus laterales pueden alcanzar
temperaturas elevadas durante el
uso.

e Mantenga todas las ranuras de
ventilacion libres de obstaculos.

e No use limpiadores al vapor para
limpiar el aparato, ya que esto
podria causar una descarga
eléctrica.

e ADVERTENCIA: Desatender
alimentos que se estén friendo en
grasa o aceite sobre una placa
puede ser peligroso, ya que
podria provocarse un incendio.
JAMAS trate de extinguir un
incendio con agua; en vez de eso,
apague el aparato y cubra las
llamas con una tapa o una manta
ignifuga, por ejemplo.

e PRECAUCION: El proceso de
coccion debe ser supervisado. Un
proceso de coccion a corto plazo
debe ser supervisado
continuamente.

e ADVERTENCIA: Peligro de
incendio: No coloque objetos
sobre las superficies de coccion.

e ADVERTENCIA: Si la superficie
estuviera agrietada, apague el
aparato para evitar la posibilidad
de una descarga eléctrica.
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En caso de rotura del cristal de la
placa: Apague inmediatamente
todos los quemadores y cualquier
elemento calefactor eléctrico y
desconecte el aparato del
suministro eléctrico. No toque la
superficie del aparato. No utilice
el aparato.

El aparato no esta disefiado para
su manejo a través de un
temporizador externo o un control
remoto independiente.

La presion del vapor que se forma
debido a la presencia de
humedad en la superficie de la
placa o en la parte inferior de la
cazuela puede causar que esta se
mueva. Por consiguiente,
asegurese de que tanto la
superficie del horno como la parte
inferior de las cazuelas estén
siempre secas.

ADVERTENCIA: Use tnicamente
protectores de placa disenados
por el fabricante del aparato de
cocina, que ya vengan
incorporados al aparato o que
segun las instrucciones de uso
del aparato sean aptos para su
uso. El uso de protectores
inadecuados puede provocar
accidentes.



Para evitar riesgos de incendio:

e Asegurese de que el enchufe
encaje bien en la toma, asi como
de que no se produzcan chispas.

e No use el cable original si
presenta dafios o esta cortado, ni
use cables de extension.

e Asegurese de que el enchufe no
esté mojado ni humedo.

Uso previsto

e Este aparato ha sido disefiado
para uso domeéstico. No esta
permitido su uso comercial.

e PRECAUCION: Este
electrodomeéstico esta destinado
Unicamente a la coccion de
alimentos. No debe utilizarse para
ningun otro propdsito, por
ejemplo para caldear una
estancia

e [l fabricante no asumira ninguna
responsabilidad en caso de dafios
derivados de un uso o0 manejo
inadecuados.

Seguridad de los nifos

e ADVERTENCIA: Las piezas
accesibles pueden alcanzar
temperaturas elevadas durante el
uso. Mantenga a los nifios
pequenos alejados.

e | 0s materiales de embalaje son
peligrosos para los nifios.
Mantenga a los nifios alejados de
los materiales de embalaje.
Deshdgase de estas piezas del
embalaje en conformidad con las

normativas en materia
medioambiental.

e | os aparatos eléctricos son
peligrosos para los nifios.
Mantenga a los nifios alejados del
aparato cuando esté en
funcionamiento y no les permita
jugar con €l

¢ No deposite encima del aparato
articulos que puedan quedar al
alcance de los nifios.

Eliminacion del aparato

Conformidad con la normativa WEEE y elimina-
cion del aparato al final de su vida util:

Este producto es conforme con la directiva de la UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos
(WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora €l
simbolo de la clasificacion selectiva para los residuos
de aparatos eléctricos y electrénicos (WEEE).

Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales
de primera calidad, que pueden ser reutilizados y son
aptos para el reciclado. No se deshaga del producto
junto con sus residuos domésticos normales y de ofros
tipos al final de su vida dtil. LIévelo a un centro de
reciclaje de dispositivos eléctricos y electrdnicos.
Solicite a las autoridades locales informacion acerca
de dichos centros de recogida.

Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la
directiva de la UE sobre la restriccion de sustancias
peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno
de los materiales nocivos o prohibidos especificados
en la directiva.

Eliminacion del material de embalaje

e | os materiales de embalaje son peligrosos para
los nifios. Guarde los materiales de embalaje en
un lugar seguro v lejos del alcance de los nifios.
Los materiales de embalaje del aparato se han
fabricado con materiales reciclables. Deshagase
de ellos de forma adecuada y clasifiquelos segun
las instrucciones para el reciclaje de residuos.
No los arroje a la basura junto con los residuos
domésticos normales.
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B Informacion general

Resumen

1 Plancha de coccién de un solo circuito
2 Plancha de coccidn de doble circuito
3 Abrazadera de montaje

Especificaciones técnicas
Voltaje/frecuencia

Consimo energstico tolal

Fusible

Tipo de cable / seccion

Dimensiones externas (altura/anchura/profundidad
Dimensionss de instalacion achiraproiindidad
Quemadores

Erontal aquierda

Dimensiones

Potencia

Trasera izquierda

Dimensiones

Potencia

Parle hasern

Dimensiones

Potencia

4 Superficie vitroceramica
5 Cubierta base
6 Plancha de coccién de un solo circuito

S0 W

min. 16Ax2/25A
mnHOSVA2E 3405 mm
55 mm/580 mm/510 mm
560 nun/da0 mm

Plancha de coccién de un solo circuito
180 mm

1800 W

Plancha de coccin de un solo circuito
140 mm

1200 W

Plancha de coccion de doble circuito
270/210 mm

2760/1800 W

Las especificaciones técnicas pueden cambiar
sin previo aviso con el fin de mejorar la calidad
del producto.

Las ilustraciones presentes en el manual son
lesquematicas y es posible que no se

correspondan exactamente con su producto.
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Los valores que se indican en las etiquetas de
los productos o en la documentacion que los
lacompana se obtienen en condiciones de
laboratorio de acuerdo con las normativas
pertinentes. Estos valores pueden variar en
funcion de las condiciones de funcionamiento
y entorno del aparato.




B Instalacion

La instalacién del aparato debe correr a cargo de una
persona cualificada, en conformidad con las
normativas vigentes. De lo contrario, la garantia
quedard anulada. El fabricante declina toda
responsabilidad por los posibles dafos derivados de la
realizacion de los citados procedimientos por parte de
personas no autorizadas, pudiendo declarar nula la
garantia.

La preparacion de la ubicacion y de las
instalaciones de electricidad son
responsabilidad del cliente.
f PELIGRO:
La instalacion del electrodoméstico debe
llevarse a cabo en conformidad con todas las
normativas locales sobre gas y electricidad.

PELIGRO:
Antes de proceder a la instalacién, compruebe
isualmente si el aparato presenta alguna

anomalia. Si fuese el caso, no lo instale.
Los productos con anomalias suponen un
riesgo para la seguridad.

min.

Antes de la instalacion

La placa ha sido disefiada para su instalacion sobre

una encimera comercial. Es preciso dejar una

distancia de seguridad entre el aparato y las paredes
de la cocina y los muebles. Vea la ilustracion (valores

en mm).

e Deje una distancia minima de 750 mm por
encima de la superficie de la placa.

e (" Sivaainstalar una campana extractora sobre
la cocina, consulte las instrucciones de
instalacion del fabricante de la campana para
obtener informacion sobre la altura de
instalacion (min. 650 mm).

e Retire los materiales de embalaje y los bloqueos
de transporte.

e |as superficies, laminados sintéticos y adhesivos
utilizados deben ser resistentes al calor (100 °C
€omo minimo).

e Laencimera debe estar alineada y fijada
horizontalmente.

e Corte una abertura de las dimensiones indicadas
en la encimera para la instalacion de la placa.
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Instalacion y conexion

e lainstalacion del electrodoméstico debe llevarse
a cabo en conformidad con todas las normativas
locales sobre gas y electricidad.

No instale la placa en lugares con aristas
cortantes o esquinas.

Existe el riesgo de rotura de la superficie
vitroceramica.

Conexidn eléctrica

Conecte el aparato a una toma o linea provista de
toma de tierra y protegida por un disyuntor en
miniatura de capacidad adecuada, segun se indica en
la tabla "Especificaciones técnicas”. Solicite a un
electricista cualificado la instalacién de la toma de
tierra mientras utiliza el aparato con o sin un
transformador. Nuestra compaiia no se hara
responsable de ningun dafio que pudiera derivarse del
uso del aparato sin una instalacién de toma de tierra
en conformidad con la normativa local.

PELIGRO:

La conexion del producto a la red eléctrica
serd realizada exclusivamente por un técnico
cualificado. El periodo de garantia del producto
comienza sblo tras la correcta instalacion.

El fabricante declina toda responsabilidad por
los posibles dafios derivados de la realizacién
de los citados procedimientos por parte de
personas no autorizadas.

PELIGRO:

El cable de alimentacion no debe estar
aprisionado, doblado o entrar en contacto con
piezas calientes del producto.

Si el cable esta dafiado, debera sustituirlo un
electricista cualificado. En caso contrario

existe riesgo de descarga eléctrica,
cortocircuito o incendio.

e Laconexién debe cumplir con las normativas
nacionales.

e | os datos de la red de suministro de electricidad
deben corresponderse con los de la placa de tipo
del aparato. La placa de tipo se encuentra en la
carcasa trasera del aparato.

e I cable de corriente de su aparato debe cumplir
con los valores recogidos en la "Tabla de
especificaciones".

PELIGRO:

Antes de iniciar cualquier trabajo sobre la
instalacion eléctrica, desconecte el producto
de la red de alimentacién eléctrica.

Existe el riesgo de descarga eléctrica.
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Gonexion del cable de alimentacion

I realizar el cableado, debe respetar las
regulaciones eléctricas locales/nacinales y
debe utilizar la linea/salida de enchufe
apropiada y el conector para hornos. En el
caso de que los limites de potencia del
electrodoméstico estén fuera de la capacidad
de conducir corriente de la linea/salida de
enchufe, el electrodoméstico debe conectarse
a través de una instalacion eléctrica fija
directamente sin utilizar un enchufe y una
linea/salida de enchufe.

1. Encaso de que no sea posible desconectar todos
los polos en la fuente de suministro eléctrico,
debera conectarse una unidad de desconexion
cuya separacion entre contactos sea de 3 mm
como minimo (fusibles, interruptores de seguridad
de linea, contactores) y cuyos polos estén
adyacentes al aparato (pero no encima de él), en
conformidad con la normativa del IEE. La no
observancia de estas instrucciones puede
ocasionar problemas de funcionamiento y la
anulacion de la garantia del aparato.

Se recomienda una proteccion adicional en forma de

disyuntor de corriente residual.

Si el aparato se acompaiia de un cable:
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2. En caso de conexién monofésica, conecte los
hilos de la forma que se indica a continuacion:

e (Cable marrén/negro = L (fase)

e (able azul/gris = N (Neutro)

e (Cable verde/amarillo = ) @ (Tierra)
» 0 bien la tecla

e (Cable gris/negro = L (fase)

e (able azul/marrén = N (Neutro)

Cable verde/amarillo = ) @ (Tierra)
En caso de conexidn bifésica, conecte los hilos
de la forma que se indica a continuacion:

Cable marrén = L1 (fase 1)

Cable negro = L2 (fase 2)

w



e  (Cable azul/gris =

e (able verde/amarillo =

» 0 bien la tecla

e (able negro = L1 (fase 1)
e  (able gris = L2 (fase 2)

e (able azul/marrén = N (Neutro)

e (Cable verde/amarillo = @ (Tierra)

Instalacion del producto

1. Gire la placa boca abajo y coldquela sobre una
superficie plana.

2. Alinstalar la placa, aplique la junta de sellado
suministrada en el embalaje alrededor de la placa,
tal y como se muestra en la imagen siguiente,
asegurandose de que permanezca de 1 a 2 mm
en el interior desde el borde exterior del vidrio.

N (Neutro)

@ (Tierra)

Coloque la placa sobre la encimera y alingela.

3.

4. Fije la placa haciendo pasar las abrazaderas de
instalacion por los orificios del alojamiento inferior.

1 Placa

2 Tornillo

3 Abrazadera de instalacion

4 Encimera

armario, tal y como se muestra en la ilustracion
anterior. Esto no es necesario cuando instale la
placa sobre un horno empotrado.

Por ejemplo, si la parte inferior del aparato quedara al
descubierto y por lo tanto fuese posible tocarla porque
el aparato estd instalado encima de un cajon, dicha
seccion debera cubrirse con una plancha de madera.

Si va a instalar la placa en un armario, es preciso
que coloque un estante para separar la placa del

T

*

min. 15 mm

Vista trasera (orificios de conexion)

» QL2 ubicacion de los orificios de conexion que

1 se muestran en la siguiente figura son
lesquematicos y pueden variar dependiendo del
modelo del producto. Fijelos segun los orificios
de conexion de su producto.

I |

I |

PELIGRO

Realizar conexiones a diferentes orificios no es
muy recomendable en términos de seguridad,
ya que podria dafiar el sistema de suministro
eléctrico y de gas.

PELIGRO

La placa contiene componentes que fucionan
con gas y electricidad. Por esta razdn, la placa
debe fijarse en la estanteria inicamente con
los agujeros de fijacion, dnicamente con los
elementos y tornillos de fijacién que vienen
con el aparato y tal y como se indica en el
manual. De lo contrario, supondra un riesgo
para la propiedad.

Comprobacion final
1. Utilizar el producto.
2. Compruebe las funciones.

Eliminacion del aparato

e Guarde la caja de carton original del aparato y
transporte en ella el producto. Siga las
instrucciones indicadas en la caja. Si no dispone
de la caja de carton original, envuelva el aparato
en plastico de burbujas o carton grueso y
sujételo con cinta adhesiva.

Compruebe el aspecto general del aparato con
el fin de identificar posibles dafios producidos
durante el transporte.
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ﬂ Preparaciones

Consejos para ahorrar energia

La siguiente informacion le ayudara a utilizar su
aparato de manera respetuosa con el medio ambiente
y a ahorrar energia.

Descongele los platos congelados antes de
cocinarlos.

Utilice sartenes y cazuelas con tapa para cocinar.
Sin tapa, el consumo de energia se multiplica
por 4.

Seleccione el quemador mds adecuado para el
tamaro de la base del recipiente que vaya a
utilizar. Seleccione siempre el recipiente de
tamafio mas adecuado para sus platos. Los
recipientes mas grandes requieren mas energia.
No olvide utilizar recipientes de base plana
cuando cocine en placas eléctricas.

Los recipientes de base mas gruesa
proporcionaran una mejor conduccion del calor.
Puede reducir hasta un tercio el consumo
energetico.

Los recipientes deben ser compatibles con las
zonas de coccion. La base de los recipientes no
debe ser mas pequefia que la zona de coccion.

12/ES

e Mantenga limpias las zonas de coccion y las
bases de los recipientes de cocina. La presencia
de suciedad reducird la conduccion de calor
entre la zona de coccion y la base del recipiente.

e Para procesos de coccion largos, apague la zona
de coccion 5 0 10 minutos antes de que finalice
el periodo de coccidn. Puede ahorrar hasta un
20% de energia utilizando el calor residual.

Uso por primera vez
Primera limpieza de la unidad

La superficie podria resultar dafiada por la
accion de algunos detergentes o agentes de
limpieza.

No utilice detergentes agresivos,
polvos/cremas limpiadoras, ni tampoco ningtn
objeto afilado.

—y

Retire todos los materiales de embalaje.

2. Pase un pafio humedecido o una esponja por
todas las superficies de la unidad y seque con un
trapo.



K Como usar la placa

Informacion general sobre la coccion
de alimentos

Nunca vierta en una sartén una
cantidad de aceite superior a un tercio
de su capacidad. No deje la placa
desatendida mientras se calienta el
aceite. Los aceites sobrecalentados
suponen un riesgo de incendio. Nunca
trate de extinguir un incendio con
agua. Si el aceite prende, cubra el
recipiente con una manta ignifuga o un
pafio himedo. Apague la placa si es
seguro hacerlo y llame a los bomberos.

/8\

Antes de freir alimentos, siempre séquelos bien y
depositelos con suavidad en el aceite caliente.
Asegurese de que los alimentos congelados se
hayan descongelado completamente antes de
freirlos.

No cubra los recipientes en los que caliente
aceite.

Coloque las ollas y cazuelas de forma que sus
asas no queden situadas encima de la placa,
para evitar que se calienten. No utilice
recipientes que no guarden bien el equilibrio y
puedan volcarse con facilidad.

No coloque recipientes vacios en las zonas de
coccion activas, ya que podrian dafiarse.

Si utiliza las zonas de coccidn sin haber colocado
encima un recipiente, el aparato podria sufrir
dafios. Apague las zonas de coccién una vez
completada la coccion.

Dado que la superficie del producto podria estar
caliente, no cologue sobre ella recipientes de
plastico o aluminio.

Limpie inmediatamente cualquier residuo de
dichos materiales que pueda haber quedado
sobre la superficie.

No se recomienda tampoco el uso de este tipo
de recipientes para conservar alimentos.

Utilice tinicamente recipientes de base plana.
Deposite una cantidad de alimentos adecuada en
las ollas y cazuelas. De esta forma evitara
limpiezas innecesarias por rebosamiento.

No deposite las tapas de las ollas y cazuelas
sobre las zonas de coccion.

Coloque las ollas de forma que queden
centradas en la zona de coccion. Cuando desee

cambiar de zona de coccion un recipiente,
levantelo y depositelo sobre la nueva zona de
coccion, en lugar de deslizarlo.

Consejos sobre placas vitroceramicas

La superficie vitroceramica es resistente al calor,
y no se ve afectada por las grandes diferencias
de temperatura.

No utilice la superficie vitroceramica como
almacén o como tabla de corte.

Utilice tinicamente ollas y cazuelas con bases
mecanizadas. Los bordes angulados pueden
rayar la superficie.

No utilice recipientes de aluminio. El aluminio
dafia la superficie vitroceramica.

Los derramamientos
pueden dafiar la
superficie vitroceramica
y causar incendios.

No utilice recipientes de
base concava o
convexa.

Utilice tinicamente ollas
y cazuelas de base
plana, ya que facilitan la
transferencia del calor.
Si el diametro del

recipiente es demasiado
pequefio, estara
derrochando energia.
Uso de las placas
1 3

1
2

Plancha de coccion de un solo circuito 14-16 cm
Plancha de coccidn de un solo circuito 18-20 cm
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3 Plancha de coccién de doble circuito 27-29/21-23
cm es la lista de los didmetros aconsejados para
las cazuelas utilizadas en los correspondientes
quemadores.

AN

PELIGRO:

No deje caer ninglin objeto sobre la placa.
Incluso los objetos pequefios, como por
ejemplo un salero, pueden dafarla.

No utilice la placa si esta resquebrajada.
Podria penetrar agua en las grietas y causar
un cortocircuito.

Si la superficie presentara cualquier tipo de
dafio (p. gj. grietas visibles), apague
inmediatamente el aparato para reducir el
riesgo de descarga eléctrica.

Las placas vitroceramicas de calentamiento
rapido emiten una luz brillante cuando estan
conectadas. No mire fijamente a la luz
brillante.

Especificaciones

@
O
_+_

+ O O
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Tecla principal - Tecla de
encendido/apagado

Blogueo de teclas
Ajuste de temperatura/Incremento del
temporizador

Ajuste de temperatura/Reduccion del
temporizador

** Tecla de seleccion de segunda/tercera
zona de expansion

* Activacion/desactivacion del
temporizador

** Activacion/desactivacion de zona de
coccion

Controles de seleccion de zona de
coccion

Visor de zona de coccion (ajuste de
et temperatura 0 ... 9)

). LED de funcionamiento de
segunda/tercera zona de expansion
(visor de zona de coccién)

* Visor de temporizador (hay cuatro LED
para cuatro zonas de coccion diferentes)

Esta unidad se controla mediante la unidad de
control tactil. Cada pulsacion en el control
actil sera confirmada por una sefial actstica
si su unidad de control tactil dispone de un
temporizador.




Mantenga siempre los paneles de control
limpios y secos. La humedad y la suciedad

pueden causar problemas de funcionamiento.

(*) Si su placa dispone de
temporizador.

Si su placa dispone de estas
funciones

En modelos equipados con
reloj

(***) No presente en placas
con tres quemadores

Las ilustraciones y las cifras tienen un cardcter
meramente informativo. Es posible que el aspecto
0 las funciones de su aparato sean distintas.

Seleccidn de zonas de coccion

le e
8
:

Encendido de la placa

Toque la tecla D" del panel de control durante un
segundo. Los visores de la zona de control se iluminan.
La placa estd lista para su uso. Puede seleccionar
diferentes zonas de coccidn en los 10 segundos
siguientes. No se permite utilizar otros controles
mientras se esta utilizando la tecla principal

pertinentes parpadeardn en los visores de todas las
zonas de coccion.

Si no se realiza ninguna operacion en el plazo de
10 segundos, la placa regresard automaticamente
al modo en espera.

Si mantiene pulsada la tecla principal "@" durante
mas de dos segundos, la placa se apagara y regresara
al modo en espera.

—y

Encienda la placa.
2. Toque el control de seleccion correspondiente a la
zona de coccidn que desee activar. Tras

seleccionar la zona de coccidn, el simbolo "
del visor correspondiente parpadeara.
Si no se realiza ninguna operacion en el plazo de
10 segundos, la placa regresard automaticamente
al modo en espera.
3. Toque las teclas "#\" 0 "~\" para ajustar el nivel
de temperatura a un valor entre "1" y "9" o entre
“9“ y II1 II.
Las teclas "A" y "~" incorporan la funcién de
repeticion. Si toca cualquiera de estas teclas durante
un periodo prolongado, el nivel de temperatura se
incrementard o reducira cada 0,4 segundos de forma
continua.

Si empieza por la tecla "#\", el visor mostrara "1". Si
empieza por la tecla "s", el valor fijado aparece en el
visor (p. €j., medio segundo "'A" y medio segundo
"9"), lo que indica que se ha activado la funcion de

5
g,

Funcion de refuerzo

Esta funcidn facilita la coccion. Cuando estd activada,
la placa funcionard a potencia maxima durante un
cierto periodo de tiempo (ver Tabla 1). El iempo de
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actividad de la funcion de refuerzo depende del nivel
de temperatura seleccionado. Esto se indica mediante
el parpadeo alternativo en el visor correspondiente del
simbolo "A" y la temperatura fijada (p.gj., medio
segundo "A", medio segundo "9"). Una vez finalizado
el periodo de actividad de la funcion de refuerzo, la
potencia de la zona de coccion se reducird y el valor
de la temperatura se mostrard de forma permanente.
Todas las zonas de coccidn incorporan la funcion de
refuerzo.

Activacion de la funcion de refuerzo:

1. Encienda la placa.

2. Seleccione la zona de coccion que desee tocando
la tecla de seleccion correspondiente.

3. Use la tecla "s" para ajustar el valor de la
temperatura de la zona de coccidn a "9". Una vez
establecida la temperatura, el visor mostrara
alternativamente "9" y "A", lo que indica que el
nivel de temperatura es "9" y que la funcién de
refuerzo ha sido activada.

4. A continuacion, toque la tecla "s" antes de 10
segundos para seleccionar el nivel de temperatura
que desee fijar para el resto del proceso de
coccion una vez la funcion de refuerzo se
desactive. Use las teclas "#\" 0 "s2" para ajustar
un nivel de entre "1" y "9" para la zona de
coccion (en el ejemplo se ha seleccionado el nivel
6).

5. Mientras la funcion de refuerzo esté activa, el
visor mostrard alternativamente "A" y "6" (al final
del periodo de refuerzo, el visor mostrara "6" de
forma permanente).

Desactivacion de la funcion de refuerzo:

e Sidesea desactivar la funcion de refuerzo antes

de tiempo, toque la tecla "s" hasta que el nivel
de temperatura descienda a "0".

e Siselecciona "9" como el nivel de temperatura
que se activara una vez la funcion de refuerzo
haya dejado de actuar y no selecciona ningun
otro nivel inferior, el visor dejara de parpadear al
cabo de 10 segundos. La funcién de refuerzo
esta ahora inactiva.

Apague la placa.

Si mantiene pulsada la tecla principal "D durante

mas de dos segundos, la placa se apagara y regresara

al modo en espera.

Si tras apagar la placa quedd una temperatura residual

utilizable, el visor correspondiente a la zona de coccion

mostrara de forma permanente el simbolo E
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Apagado individual de las zonas de coccion:

Las zonas de coccion se pueden apagar de tres

formas distintas:

1. Tocando las teclas "/\"y "s" de forma
simultanea.

2. Reduciendo el nivel de la temperatura a "0"
mediante la tecla "s".

3. Por medio de la funcion del temporizador (si esta
disponible) para la zona de coccién en cuestion.

1. Tocando las teclas " A" y "s/" de forma

simultanea.

Seleccione la zona coccion que desee mediante la

tecla de seleccion "C3". El punto decimal aparece en

el visor de la zona de coccidn "i4", Toque
simultdneamente las teclas "A" y "s¢" para apagar
la zona de coccion.

2. Reduciendo a "0" el nivel de temperatura de
la zona de coccion en cuestion mediante la tecla
Ilvll

Ademas, la zona de coccidn también se puede apagar
reduciendo el nivel de temperatura a "0".

3. Por medio de la funcion del temporizador (si
esta disponible) para la zona de coccion en
cuestion

Una vez agotado el tiempo, el temporizador apagara la
zona de coccidn que tenga asignada. Todos los visores
mostraran "0" y "00". La segunda/tercera zona de
expansion y los LED correspondientes al temporizador
se apagaran.

Ademas, cuando se agote el tiempo sonard una sefial
acustica. Toque cualquier tecla del panel de control
tactil para silenciar la sefial acustica.

Encendido de las zonas de expansion segunda y
tercera**

Encendido de la segunda zona de expansion:
Seleccione la zona de coccién dotada de segunda
zona de expansion que desee utilizar. El punto decimal
de la zona de coccion en cuestion debe empezar a
parpadear.

Ajuste del nivel de temperatura a un valor entre 1y 9
y toque la tecla Qr para activar la segunda zona de
expansién de la zona de coccién.

eég%nsién también parpadeara de forma continua.
""" El estado de la segunda zona de expansion
cambiara si toca la tecla por segunda vez: la segunda
zona de expansion alternard entre los estados
encendido y apagado.



La zona de expansion solo se activara si la zona
principal de la zona de coccion se ha ajustado a un
nivel de temperatura entre "1" y "9".

Encendido de la tercera zona de expansidn:
Seleccione la zona de coccion dotada de tercera zona
de expansion que desee utilizar. El punto decimal de la
zona de coccidn en cuestion debe empezar a
parpadear. Ajuste del nivel de temperatura a un valor
entre 1y 9y toque la tecla Qr para activar la
segunda zona de expansion de la zona de coccion.

" [gm EI'LED correspondiente a la segunda zona de
pansion también se encendera de forma

permanente. Si toca de nuevo la tecla " el LFD

"= de la tercera zona de expansion parpadeara y la
tercera zona de expansion se activara.

Si toca la tecla "(O" de nuevo, la tercera zona de
expansién de la zona de coccidn se volveré a
apagar. El procedimiento anterior cambiara
siempre el estado de las zonas de expansion
segunda y tercera.

Activacion de las zonas de expansion segunda y
tercera mediante la tecla "O" de la zona de cocci6n
seleccionada.

Bloqueo de teclas * (en modelos dotados de reloj)
Toque la tecla "@" durante més de dos segundos

para bloquear el control tactil. La operacion sera
confirmada mediante una sefial aclstica. A

continuacion, el LED "@" parpadeard y todos las
zonas de coccion quedaran bloqueadas.

Las zonas de coccion solo se puede bloguear en el
modo de funcionamiento. Si las zonas de coccion
estan bquuead@as: solo serd operativa la tecla principal

@ ELED "@" parpadeara para indicar que el
bloqueo de teclas esta activo. Si apaga la placa con

las teclas bloqueadas, el bloqueo de teclas
permanecerd activo cuando vuelva a encender la placa.
Para poder utilizar la placa, debera desactivar antes el
blogueo de teclas.

Ol permitira bloquear o desbloguear el control
tactil en el mod@o de funcionamiento.

Toque la tecla "@" durante dos segundos para
desactivar las zonas de coccidn. La operacion serd
confirmada mediante una sefial acUstica.

A continuacion, el LED "[8" se apaga. Ahora el control
tactil estara desblogueado y podra utilizarse con
normalidad.

Bloqueo para nifios

Puede proteger la placa contra la manipulacion
accidental con el fin de evitar que los nifios puedan
encender las zonas de coccion. La funcion de blogueo

para nifios consta de una serie de pasos complejos

que permiten bloquear la unidad de control tactil. El

bloqueo para nifios solo puede activarse y

desactivarse en el modo en espera.

Bloqueo del médulo:

1. Toque la tecla principal para encender la
placa.

2. Toque las teclas """ y "s\2" simultineamente
durante al menos 2 segundos.

3. A continuacion, toque de nuevo la tecla """

» La funcion de bloqueo para nifios esta activada, y

Io visores de todas las zonas de coccion muestran

il Ju
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Desactivacion del bloqueo para niios:

Puede desactivar el bloqueo para nifios de la misma

forma en que lo activé.

1. Toque la tecla principal para encender la
placa.

2. Toque las teclas "#\" y "s#" simultineamente
durante al menos 2 segundos.

3. A continuacion, toque de nuevo la tecla "s-".

» Los visores de todas las zonas de coccién muestran

cuando el bloqueo para nifios esta activo. "
desaparecera al desactivar con éxito el blogueo.
Funcion del temporizador * (en modelos dotados
de reloj)

Esta funcidn le facilita la preparacion de alimentos. No
tendra que estar constantemente pendiente de la
placa durante el proceso de coccion, y la zona de
coccion se apagara automaticamente cuando se agote
el tiempo que fije.

El temporizador presenta las siguientes caracteristicas:

El control tactil puede manejar al mismo tiempo un
maximo de cuatro temporizadores de zonas de
coccion y un temporizador de alarma de coccion. Los
temporizadores se pueden utilizar Unicamente en el
modo de funcionamiento.

Temporizador como alarma

El temporizador de alarma funciona de forma

independiente de las zonas de coccién. Por lo

tanto, no depende de si se ha seleccionado 0 no

una zona de coccion.

1. Toque la tecla " para activar el temporizador
de alarma. El visor del temporizador muestra "00"

, junto con un punto que aparecera en el
lado inferior derecho. Ahora el temporizador de
alarma estd activo.

2. A continuacion, seleccione el tiempo que desee
mediante las teclas "A" y "\

3. El temporizador iniciaré la cuenta atrds una vez
haya fijado el tiempo.

» Cuando la cuenta atras llegue a su fin sonara una
sefial actstica. Toque cualquier tecla del panel de
control tactil para silenciar la sefial acustica.
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Temporizador de zona de coccion:

Los temporizadores de zona de coccién solo

pueden fijarse para las zonas de coccién activas.

1. En primer lugar encienda la placa y active la zona
de coccidn que desee. (La temperatura de la zona
de coccion debe fijarse a un valor entre 1y 9.)

2. Como en el caso del temporizador de alarma,
active el temporizador de la zona de control
mediante la tecla "©". El visor del temporizador

muestra "00" y "B =", junto con un punto que
aparecera en el lado inferior derecho. Indica que
el temporizador de la zona de coccion esté activo.

3. Debe tocar la tecla "©" una segunda vez para
activar el temporizador de la zona de coccion.
Ahora ya puede asignar el temporizador.

4. Seleccione el tiempo que desee mediante las
teclas " A"y "\t

Para fijar los temporizadores de la placa:

1. Una vez haya activado el temporizador de la
primera zona de coccion, toque de nuevo la tecla
"©". El control girara en el sentido de las agujas
del reloj hacia la siguiente zona de coccion activa
asignada al temporizador. La propuesta de
asignacion se indicara mediante el parpadeo del
LED '@,

2. Seleccione el tiempo que desee mediante las
teclas "y "\t

3. Eltemporizador de zona de coccion fijado en
primer lugar se indica mediante el parpadeo
continuo del LED "[&1",

e Es posible asignar méds temporizadores para
otras zonas de coccion activas tocando de nuevo
la tecla "©".

e Transcurridos 10 segundos, el visor del
temporizador vuelve a mostrar el valor
correspondiente al temporizador que antes vaya
a Linalizar.

Bi@=" Los LED encendidos de forma
permanente en el visor del temporizador indican
qué temporizadores estan actualmente
realizando la cuenta atrés.

e Puede ver los valores fijados para los
temporizadores de las zonas de coccidn y el
temporizador de coccion de huevos cambiando
la posicion de la tecla "©". Siempre que el LED
"[8]" derecho parpadee estara indicando una
asignacion.

Si ningtin LED parpadea, la pantalla del
temporizador mostrara el valor del temporizador
de de coccion de huevos.




Desactivacion de los temporizadores:

En primer lugar, debe visualizar el temporizador

cambiando la posicion de la tecla "©" hasta que el

temporizador aparezca. El temporizador puede

entonces cancelarse de dos formas:

e Reduciendo el valor a "00" paso a paso
mediante |a tecla "s~" .

de coccidn 3 (el LED indicador parpadea) se muestre
en el visor del temporizador (los LED correspondientes
a los temporizadores activos de las zonas de coccidn 1
y 4 no seran de hecho visibles en el visor del
temporizador).

Funcion de conservacion del calor (si esta dis-
ponible)

La funcién de conservacion el calor de la zona de
coccion ayuda a mantener los alimentos calientes al
seleccionar un nivel de temperatura adicional entre 0 y
1. Toque la tecla "\_}" para activar la funcién de
conserva@cic’)n del calor.

El LED "0J" parpadearé. Toque de nuevo la tecla 'C)"
para desactivar la zona de coccion.

e Tocando simultdneamente las teclas "#\"y "\
" durante medio segundo hasta que el visor del
temporizador muestre "00".

Cuando la cuenta atras llegue a su fin sonara una

sefial actstica. Toque cualquier tecla del panel de

control tactil para silenciar la sefial acustica.

imites del tiempo de funcionamiento
El control de la placa dispone de un limitador del
tiempo de funcionamiento. Si alguna de las zonas de
coccion queda accidentalmente encendida, se
desactivard automaticamente una vez transcurrido un
cierto tiempo. (Ver Tabla 1.) El limite del tiempo de
actividad de la funcion de refuerzo depende del nivel
de temperatura seleccionado. Si la zona de coccién
tiene asignado un temporizador, el visor del
temporizador mostrara "00" durante 10 segundos
(diez segundos después, el indicador de calor residual
se encenderd).

A continuacion, el visor del temporizador se apaga.
Una vez la zona de coccidn se haya desactivado
automaticamente de la forma descrita, volverd a estar
operativa y se le aplicard el tiempo méximo de
funcionamiento correspondiente a este nivel de
temperatura.

Tabla 1: Pardametros de ajuste de temperaturas; tiempo de ciclo 47,0 segundos

Ajuste de
temperatura

Tiempo de
apagado -
segundos

Tiempo de

segundos

encendido -

Limite del tiempo
de
funcionamiento -

Tiempo de la
funcién de
refuerzo -
segundos
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Funcion de calor residual

Los visores de las zonas de coccidn desactivadas cuya

superficie se detecte a una temperatura superior a los
60 °C o para las que el visor indique un valor por

(calor residual). Cuando el calor residual se encuentra
por debajo de los 60 °C, el visor muestra "0".
Cuando la corriente se restablece tras un corte de
suministro, si el calor residual de la zona de coccion

se encontraba por encima de los 60 °C antes del corte,

el visor del calor residual parpadeard. El visor sigue

parpadeando hasta que se agota el tiempo maximo de

calor residual o la zona de coccidn se selecciona y se
activa.

Calibracion de sensores y mensajes de error
Cuando la placa se energiza, el sistema de control
lleva a cabo una calibracién que depende del sensor,
el vidrio y las condiciones ambientales. No cubra la
parte de vidrio del sensor durante la calibracion. No
exponga el sistema de control de la placa a fuentes
potentes de luz tales como la luz solar, linternas
haldgenas potentes, efc.

Tabla 2:Cddigos de error y fuentes de error

11z de amblente demasiado fuerte
Lampara fluorescente

El sepspr estd cubierto por tha B3
sustancia brillante

La luz ambiental fluctiia con fuerza
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Aplicacion de ejemplo:

Las siguientes condiciones de iluminacién
permitiran una calibracidn sin problemas:
lluminacién con una bombilla sin reflector (100 W,
difuminada) 70 cm por encima de la placa
vitroceramica. Tras una calibracion con éxito, se
garantiza que la placa funcionard de la forma prevista
incluso bajo condiciones de iluminacion fuerte como
por ejemplo un foco halégeno con reflector (50 W).
Si se produce un error, la calibracion se repite hasta
que las condiciones ambientales permitan llevarla a
cabo con éxito. El sistema de control de la placa solo
serd operativo una vez se hayan calibrado con éxito
todos los sensores.

Durante la calibracién no debe haber ningin objeto
sobre la placa. Ademas, la iluminacién ambiental no
debera ser demasiado fuerte. Si se obtiene uno de los
mensajes F1, F2 0 F4, el usuario deberd pagar todas
las fuentes luminicas o cerrar la ventana durante el
proceso de calibracién al conectar por primera vez la
fuente de alimentacion. Una vez el proceso de
calibracion se complete con éxito, el sistema de
control podrd tolerar una gran cantidad de luz
ambiental.

El sistema de control de la placa se adapta y se
recalibra automaticamente durante el uso en funcion
de los cambios en las condiciones ambientales.

El control tactil dispone de un sensor que
garantiza la proteccion frente al
sobrecalentamiento. La zona de coccién
pertinente quedaré desactivada al reaccionar a
este sensor. Para obtener mds informacion
acerca de los mensajes de error, vea la tabla .
Si se mantiene pulsada una tecla durante més
de 10 segundos, todo el sistema de control se
desactivara y se emitird una sefial acustica.




E Mantenimiento y cuidados

Informacion general

La limpieza a intervalos regulares del aparato
prolongara su vida Util y reducird la frecuencia de
aparicion de los problemas mas frecuentes.

PELIGRO:
Desconecte el producto de la red de
alimentacion antes de iniciar las tareas de

mantenimiento y limpieza.
Existe el riesgo de descarga eléctrica.

PELIGRO:

Antes de limpiar el aparato deje que se enfrie.
L as superficies calientes pueden causar
quemaduras.

e Limpie el producto concienzudamente después
de cada uso. De esta manera eliminara los
residuos de alimentos con mayor facilidad,
evitando que se quemen la proxima vez que
utilice el aparato.

e No es necesario utilizar agentes limpiadores
especiales para limpiar el aparato. Limpie el
aparato con un pafio suave o esponja
humedecido en agua caliente con un producto
limpiador y séquelo con un pafio suave.

e Asegurese de secar bien la placa tras la limpieza
y de enjugar inmediatamente cualquier liquido
derramado.

e No utilice productos de limpieza que contengan
acido o cloro para limpiar las superficies
inoxidables y el asa. Utilice un pafo suave con
un detergente liquido no abrasivo para la
limpieza de esas partes, procurando pasar el
pafio siempre la misma direccion.

La superficie podria resultar dafiada por la
accion de algunos detergentes o agentes de
limpieza.

No utilice detergentes agresivos,
polvos/cremas limpiadoras, ni tampoco ningtn
objeto afilado.

No use limpiadores al vapor para limpiar el
aparato, ya que esto podria causar una
descarga eléctrica.

Limpieza de la placa

Superficies vitroceramicas

Pase un pafio humedecido en agua fria sobre la
superficie vitroceramica de forma que no quede
ningun resto de producto de limpieza sobre ella.
Séquela con un pafio suave y seco. Los residuos
podrian dafiar la superficie vitrocerdmica la préxima
vez que utilice la placa.

Los residuos que se hayan secado sobre la superficie
vitroceramica no deben eliminarse bajo ningun
concepto con cuchillas de hoja curva, lana de acero o
utensilios similares.

Eliminen las manchas de calcio (manchas amarillas)
con una pequena cantidad de una sustancia antical
como vinagre, zumo de limén o alguno de los
productos disponibles comercialmente.

Si la superficie presenta un grado alto de suciedad,
aplique el producto de limpieza con una esponja 'y
espere hasta que se haya absorbido bien. A
continuacion limpie la superficie de la placa con un
paiio humedecido.

Los alimentos azucarados como la crema o el
almibar deben eliminarse inmediatamente, sin
lesperar a que la superficie se enfrie. De lo
contrario, la superficie vitroceramica podria
sufrir dafios permanentes.

Es posible que, con el tiempo, los recubrimientos y
otras superficies sufran una ligera decoloracion, cosa
que no afectard al funcionamiento del aparato.

La decoloracion y la aparicién de manchas en la
superficie vitroceramica es normal, no un defecto.
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Resolucion de problemas

Las piezas metdlicas se calientan y pueden expandirse y causar ruido. >>> ESto no constituye
ninguna anomalia

El aparato no funciona.

El fusible de red es defectuoso o se ha disparado. >>> Compruebe los fusibles contenidos en la caja
de fusibles. En caso necesario, sustitilyalos o reinicielos.

El producto no esta conectada a la toma (con conexid a tierra). >>> Compruebe la conexidn del
enchufe.

Si el visor no se ilumina al volver a conectar la placa. >>> Desconecte el disyuntor del aparato.
Espere 20 segundos y posteriormente vuelva a conectarlo.

Consulte a un servicio técnico autorizado o al
comercio donde haya adquirido el producto si
no puede solucionar el problema después de
seguir las instrucciones de esta seccion. No

intente reparar usted mismo un producto
defectuoso.
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Em primeiro lugar, por favor, leia este manual!

Caro Cliente,

Obrigado por preferir um produto Beko. Esperamos que consiga obter os melhores resultados do seu produto, o qual
foi fabricado com alta qualidade e tecnologia de ponta. Entretanto, leia totalmente este manual do utilizador e todos
0s outros documentos que 0 acompanham antes de utilizar o produto e guarde-o para qualquer consulta posterior.
Se transferir o produto para outra pessoa, entregue também o manual do utilizador. Atente a todos 0s avisos e
informagdes deste manual do utilizador.

Lembre-se que este manual poderd também ser aplicavel para varios outros modelos. As diferengas entre os
modelos estaréo identificadas no manual.

Explicacao dos simbolos

Ao longo deste manual do utilizador s&o utilizados 0s seguintes simbolos:

Informagdes importantes ou conselhos
Uteis acerca do uso.

Aviso para situagdes perigosas em
relacdo a vida e a propriedade.

% Aviso sobre choques eléctricos.

/N
T Aviso para risco de incéndio.

Aviso para superficies quentes.

Arcelik A.S.
Karaagas caddesi No:2-6
34445 Sitlice/Istanbul/TURKEY

C€ Made in TURKEY
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t Avisos e instruces importantes sobre seguranca e meio-

ambiente

Esta secgdo contém importantes
instrugdes sobre seguranga que lhe
ajudardo a evitar perigos de
ferimentos pessoais ou danos a
propriedade. O desrespeito a estas
instrugGes podera invalidar a garantia.

Seguranca geral

e Este equipamento pode ser usado
por criangas maiores de 8 anos e
por pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou sem experiéncia e
conhecimento, desde que Ihes
sejam dadas supervisao e
instrugdo sobre 0 uso do
equipamento de forma segura e
entendam os perigos envolvidos.
As criangas nao devem brincar
com o0 equipamento. A limpeza e
manutengao a cargo do utilizador
nao devem ser realizadas por
criangas sem supervisao.

e () aparelho ndo se destina a ser
utilizado por pessoas (incluindo
criangas) com capacidades fisicas,
mentais ou sensoriais reduzidas,
ou sem experiéncia e
conhecimento, exceto se forem
supervisionadas ou receberem
instrugoes.

As criangas devem ser
supervisionadas de modo a nao
brincarem com o aparelho.
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Se 0 produto for passado a outra
pessoa para utilizagao pessoal ou
em segunda mao, o manual do
utilizador, as etiquetas do produto
e outros documentos relevantes
devem ser também entregues.
Os procedimentos de instalagéo e
reparagao devem ser sempre
realizados por agentes da
assisténcia autorizada. O
fabricante ndo deve ser
responsabilizado por danos
oriundos de procedimentos
realizados por pessoas nao
autorizadas que podem invalidar
a garantia. Antes da instalaggo,
leia cuidadosamente as
instrugoes.

Nao ligue o produto se houver
algum defeito ou dano visivel.
Certifique-se de desligar os
botdes de funcionamento do
produto apos cada utilizagao.

Seguranca eléctrica

Se 0 produto tiver uma falha, ele
nao devera ser operado a ndo ser
que seja reparado pelo Agente de
Assisténcia Autorizado Ha risco
de choque eléctrico!

Apenas ligue o produto a uma
tomada/linha com terra com a
voltagem e a orotecgdo como
especificado nas "Especificagoes



técnicas". A instalacdo a terra
deve ser realizada por um
electricista qualificado, ao usar o
produto com ou sem um
transformador. A nossa empresa
nao devera ser responsabilizada
por quaisquer problemas que
surjam devido ao produto ndo ter
sido ligado a terra de acordo com
0s regulamentos locais.

Nunca lave o produto derramando
ou vertendo agua sobre ele! Ha
risco de choque eléctrico!

0 produto ndo devera estar com a
ficha ligada a tomada durante os
procedimentos de instalagdo, de
manutengao, de limpeza e de
reparagao.

Se o0 cabo de ligacdo a
alimentagdo para o produto
estiver danificado, devera ser
substituido pelo fabricante, pelo
seu agente de assisténcia ou por
pessoas igualmente qualificadas
para evitar um perigo.

0 equipamento devera ser
instalado de modo a que possa
ser totalmente desligado da rede.
A separacdo devera ser fornecida
por uma ficha de corrente ou por
um interruptor integrado na
instalacdo eléctrica fixa, de
acordo com os regulamentos de
construcao.

Qualquer tarefa com sistemas e
equipamentos eléctricos deve ser

executada por pessoas
qualificadas e autorizadas.

Em caso de algum dano, desligue
0 produto e corte a alimentagao
eléctrica. Para fazer isso, desligue
o fusivel doméstico.

Certifique-se de que a poténcia
do fusivel seja compativel com o
produto.

Seguranca do produto

AVISO: O aparelho e as suas
partes acessiveis tornam-se
quentes durante a utilizagéo.
Procure evitar tocar nos
elementos de aquecimento.
Criangas menores de 8 anos
devem ser afastadas, a menos
que estejam sob supervisao
constante.

Nunca utilize o produto quando o
seu raciocinio ou coordenagao
estiverem debilitados pelo uso de
alcool e/ou medicamentos.
Tenha cuidado quando usar
bebidas alcodlicas nos seus
pratos. O dlcool evapora-se a
altas temperaturas e pode
provocar incéndio, ja que se
incendeia quando entra em
contacto com superficies quentes.
NAo coloque materiais inflamaveis
junto do produto, pois 0s seus
lados podem ficar quentes
durante a utilizagao.

Mantenha todas as ranhuras de
ventilagdo desobstruidas.
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Nao use limpadores a vapor para
limpar o aparelho, ja que podem
provocar um choque eléctrico.
AVISO: A cozedura sem vigilancia
numa panela com 6leo ou
gordura pode ser perigosa e
provocar um incéndio. NUNCA
tente extingir um fogo com agua,
mas sim, desligue o aparelho e
cubra a chama com, por exemplo,
uma tampa ou cobertor anti-fogo.
CUIDADOQ: O processo de
cozedura deve ser supervisionado.
Um processo de cozedura a curto
prazo deve ser continuamente
supervisionado.

AVISO: Perigo de incéndio: Nao
conserve itens sobre as
superficies de cozedura.

AVISO: Se a superficie estiver
rachada, desligue o aparelho para
evitar a possibilidade de choque
eléctrico.

Em caso de quebra da placa de
vidro: Desligue imediatamente
todos os bicos e qualquer
elemento de aquecimento elétrico
e isole 0 aparelho da fonte de
energia. Ndo toque na superficie
do aparelho. Nao use o aparelho.

O aparelho ndo se destina a ser
operado por meio de um
temporizador externo ou sistema
de telecomando separado.

A pressao do vapor acumulado
devido a condensagéo na
superficie da placa ou no fundo
do tacho pode fazer com que 0
tacho se mova. Por isso, verifique
se a superficie do forno e o fundo
dos tachos estdo sempre secos.
AVISO: Utilize apenas protecgoes
da placa concebidos pelo
fabricante do aparelho de cozinha
ou indicado pelo fabricante do
aparelho nas instrugdes para uso
apropriado, ou protecgdes da
placa incorporadas no aparelho. A
utilizagao de protecgoes
improprias pode causar acidentes.

Para que a chama funcione
correctamente:

Certifique-se que a ficha esta
bem encaixada na tomada e que
nao provoque faisca.

Nao utiliza um cabo danificado,
cortado ou com extensao, mas
apenas o cabo original.

Verifique se ndo ha liquidos ou
humidade na tomada em que 0
produto € ligado.

Utilizacao pretendida

Este produto foi concebido para
utilizagdo domestica. O uso
comercial ndo & admissivel.
CUIDADQ: Este equipamento
destina-se apenas a cozedura.
Nao deve ser usado para outros
fins, como por exemplo,
aquecimento do comodo."



e ( fabricante ndo serd responsavel

por qualquer dano cusado por
Uso ou manuseamento
incorrectos.

Seguranca para criangas

e AVISO: As partes acessiveis
podem tornar-se quentes durante
a utilizagdo. As criangas deverao
ser mantidas afastadas.

e (s materiais da embalagem
Serao perigosos para as criangas.
Mantenha os materiais de
embalagem afastados das
criangas. Por favor, elimine todas
as partes da embalagem de
acordo com as normas
ambientais.

e (s produtos eléctricos sdo
perigosos para as criangas.
Mantenha as criangas afastadas
do produto quando em
funcionamento e ndo as deixe
brincar com 0 mesmo.

e Nao cologue quaisquer itens por
cima do equipamento que as
criangas possam alcancar.

Eliminagao do produto velho

Conformidade com a Directiva WEEE e Elimi-
nacao de Residuos:

Este produto esta em conformidade com a Directiva
WEEE da UE (2012/19/EU). Este produto porta um
simbolo de classificago para residuos de
equipamentos eléctricos e electronicos (WEEE).

Este produto foi fabricado com materiais e pecas de
alta qualidade, que podem ser reutilizados e reciclados.
No fim da sua vida dtil, ndo elimine o residuo com o
lixo doméstico normal ou outro lixo. Leve-0 aum
centro de recolha para reciclagem de equipamentos
eléctricos e eletrdnicos. Consulte as autoridades locais
para se informar sobre estes centros de recolha.

Cumprimento com a Directiva RoHS:

0 produto que adquiriu esta em conformidade com a
Directiva RoHS da UE (2011/65/EU). Ele ndo contém
materiais perigosos e proibidos especificados na
Directiva.

Eliminacao do material da embalagem

e (s materiais da embalagem sdo perigosos para
as criangas. Mantenha os materiais no lugar
seguro fora do alcance das criangas. Os
materiais da embalagem do produto séo
fabricados a partir de materiais reciclados.
Elimine-os de forma adequada e separe-0s de
acordo com as instrugdes de lixo reciclado. Ndo
0s elimine com o lixo doméstico normal.
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A Informagso geral

Visao geral

1 Disco de cozedura de circuito tnico
2 Disco de cozedura de circuito duplo
3 Grampo de montagem

Especificacoes técnicas
Voltagem/frequéncia

Consine fotal de encrgia

Fusivel

Tipodecabo/ seccio

Dimensoes externas (altura / largura / profundidade
Dimenslies da inslalacho Bargua / prohundidade
Queimadores

Esqiierdo frontal

Dimenséo

Potencia

Esquerdo fraseiro

Dimensio

Poténcia

Traseio

Dimensdo

Potincia

4 Superficie de vitrocerdmica
5 Tampa base
6 Disco de cozedura de circuito tnico

220-240 V~/380-415V 2N ~ 50 Hz
oo W

min. 16Ax2/25A
mnHOSVA2E 3405 mm
55 mm/580 mm/510 mm
560 nun/da0 mm

Disco de cozedura de circuito dnico
180 mm

1800 W

Disco de cozedura de circuito tnico
140 mm

1200 W

Disco de cozedura de circuito duplo
270/210 mm

2760/1800 W

s especificagdes técnicas poderdo ser
alteradas sem aviso prévio para melhorar a
qualidade do produto.

s figuras neste manual séo esquematicas e
poderdo ndo corresponder exactamente ao

seu produto.
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Os valores apresentados nos rétulos do
produto ou na documentagéo que o
lacompanha séo obtidos em condicbes de
laboratdrio de acordo com as normas
relevantes. Dependendo das condigbes
ambientais e operacionais do produto, estes
valores poderdo variar.




B Instalazo

0O produto deve ser instalado por pessoal qualificado,
conforme 0s regulamentos vigentes. Caso contrério, a
garantia ficara sem efeito. O fabricante ndo deve ser
responsabilizado por danos oriundos de
procedimentos realizados por pessoas ndo autorizadas
¢ pode invalidar a garantia.

preparagéo do locall e a instalagéo eléctrica
para o produto é da responsabilidade do

cliente.

PERIGO:
0 produto devera ser instalado de acordo com
odas as normas locais sobre equipamentos a

gas e/ou eléctricos.

PERIGO:

Antes da instalacio, verifique visualmente se o
produto possui algum defeito. Se tal for o
caso, ndo permita a sua instalacgéo.

0Os produtos danificados provocam riscos para
a sua seguranga.

*

min.

Instalacao e ligacao
e 0 produto pode apenas ser instalado e ligado de
acordo com as regras de instalagdo estatutdrias.

Instalagao prévia
A placa esta concebida para instalagio numa bancada
de trabalho disponivel comercialmente. Deve ser
deixada uma distancia de seguranca entre o
equipamento e as paredes € moveis. Ver figura
(valores em mm).

e Deixe uma distancia minima de 750 mm acima
da superficie da placa.

e (%) Se for instalar um exaustor acima do fogéo,
observe as instrugdes do fabricante do exaustor
relacionadas com a altura da instalagdo (min.
650 mm)

e Remova 0s materiais de embalagem e 0s
blogueios de transporte.

e As superficies, os laminados sintéticos e os
adesivos utilizados devem ser resistentes ao
calor (100 °C no minimo).

e Abancada de trabalho deve estar alinhada e
fixada horizontalmente.

e Corte a abertura para a placa na bancada de

trabalho, conforme as dimensdes da instalagéo.

Nao instale a placa em locais com pontas ou
cantos pontiagudos.
Ha risco de rachar a superficie vitroceramica!
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Ligacao eléctrica

Ligue o produto a uma tomada/linha de terra,
protegida por um fusivel miniatura com capacidade
adequada conforme 0 estabelecido na tabela de
«Especificacfes técnicas». A instalacdo de terra deve
ser realizada por um eletricista qualificado, quer use o
produto com ou sem um fransformador. A nossa
empresa ndo se responsabilizara por quaisquer danos
originados pelo uso do produto sem uma instalagéo de
terra, de acordo com os regulamentos locais.

PERIGO:

0 produto deve ser ligado a instalagéo
eléctrica apenas por uma pessoa qualificada e
autorizada. O periodo de garantia do produto
inicia-se apenas apds a instalagdo correcta.

0 fabricante néo deve ser responsabilizado por
danos oriundos de procedimentos realizados
por pessoas nao autorizadas.

2 PERIGO:
0 cabo eléctrico ndo deve ser prensado,
obstruido ou comprimido ou ficar em contacto
com as partes quentes do produto.
Um cabo danificado deve ser substituido por
um electricista qualificado. Caso contrdrio, ha
risco de choque eléctrico, curto-circuito ou
incéndio!

e Aligagio deve cumprir com 0s regulamentos
nacionais.

e (s dados de fornecimento eléctrico devem
corresponder aos dados especificados na placa
de caracteristicas do produto. A placa de
caracteristicas estd no compartimento traseiro
do produto.

e (O cabo de alimentagdo do seu produto deve
cumprir com os valores da tabela "Technical
specifications” (Especificagdes técnicas).

PERIGO:

Antes de iniciar qualquer trabalho na
instalagio eléctrica, desligue o produto da
corrente eléctrica.

Ha risco de choque eléctrico!

Ligar o cabo de alimentagéo

quando da realizagéo da instalagdo elétrica,
deve aplicar os regulamentos nacionais/locais
e deve utilizar a tomada/linha adequada e
ficha para o forno. No caso de os limites de
poténcia do produto estarem fora da
capacidade de corrente da ficha e
tomada/linha, o produto deve ser ligado
através de instalagdo elétrica fixa diretamente
sem utilizar uma ficha e tomada/linha.
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1. Se ndo for possivel desligar todos os polos na
alimentacdo eléctrica, devera ser ligada uma
unidade de interrupgao de energia com, pelo
menos, 3 mm de espago (fusiveis, interruptores
de seguranga, interruptores) e todos os polos
desta interrupgao de energia deverdo estar
adjacentes (n@o acima) ao produto de acordo com
as directivas IEE. O ndo cumprimento destas
instruces, poderd resultar em problemas de
funcionamento e na invalidagéo da garantia do

_ produto.

E recomendada uma proteccéo adicional afravés de

um interruptor de circuito de corrente residual.

Se for fornecido um cabo com o produto:

Ponte em cobre

/
r
Ls%’% ,-—l-sN

,
EI

_§
@
B

<
4
4
il
=4

L1 PRETO

12 CINZENTO
AZULNEUTRO

- 9
w 2w o
g 5z 3
b z 2 £y
] 2z 23
% 23 - R

325 o
20V~

o
&
i
2
3
£
£
b

Ex15 mer
300418V 2N

2. Para ligagdo monofasica, ligue os fios como
indicado a seguir:

Fio castanho/preto = L (Fase)

Fio azul/cinza = N (Neutro)

e Fio verde/amarelo = (E)
» Ou

e Fiocinza/preto = L (Fase)
e Fio azul/castanho = N (Neutro)

e Fio verde/amarelo = (E) (Terra)
3. Para ligagdo bifésica, ligue os fios como
indicado a seguir:

Fio castanho = L1 (Fase 1)

Fio preto = L2 (Fase 2)

Fio azul/cinza = N (Neutro)

e Fio verde/amarelo = (E)

» Ou

e  Fiopreto=L1 (Fase 1)

e Fiocinza=1L2 (Fase 2)

e Fio azul/castanho = N (Neutro)

e Fio verde/amarelo = (E) @ (Terra)

Instalar o produto

1. Volte a placa ao contrdrio, cologue-a sobre uma
superficie plana.

2. Quando instalar a placa, aplique a junta de
estanqueidade fornecida na embalagem em volta

ie
fi

(Terra)

(Terra)



da placa conforme indicado na imagem seguinte.
Certifique-se de que a junta estanqueidade
permanece 1 a 2 mm no interior a partir da aresta
exterior do vidro.

3. Coloque a placa na bancada e alinhe-a.

4. Usar os grampos de instalagio que prendem a
placa encaixando-os nos orificios existentes no
compartimento inferior.

Placa

Parafuso

Grampo de instalagéo
Bancada

A ow o =

Quando instalar a placa sobre um armério,
deverd instalar uma prateleira a fim de separar
o armario da placa, conforme ilustrado na

imagem acima Tal ndo serd necessario
quando instalar sobre um forno incorporado.

Por exemplo, se for possivel tocar o fundo do produto
visto estar instalado sonre uma gaveta, esta secgéo
devera ser coberta com uma placa de madeira.

27272 |
o* ;
- B U
* min. 15 mm

Vista traseira (orificios de ligagao)

» WA localizagdo dos orificios de ligagdo

1 mostrados na figura abaixo é esquemética,
pode variar em fungéo do modelo do produto.
Corrigi-a de acordo com os orificios de ligagdo
no seu produto.

I I

I |

PERIGO:

Fazer ligagGes a diferentes orificios néo é uma
pratica aconselhdvel em termos de seguranca
uma vez que pode danificar o sistema de gas
e de electricidade.

PERIGO:

A placa contém componentes que funcionam

a gas e eletricidade. Por esta razdo a placa
devera ser fixada a bancada apenas por meio
dos orificios de fixagdo, usando apenas os
elementos de fixacdo e parafusos fornecidos e

indicados no manual. Caso contrdrio, podera
constituir um perigo para a seguranga de vida

e da propriedade.

Verificacao final
1. Operar 0 produto..
2. Verifique as fungdes.

Eliminagao do produto velho

e Guarde a caixa original do produto e transporte
nela o produto. Siga as instruges expressas na
caixa. Se ndo tiver a caixa original, embrulhe o
produto em plastico de bolha ou cartdo grosso e
passe fita adsesiva para o prender firmemente.

erifique a aparéncia geral do seu produto
para verificar se existem alguns danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
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B Preparacies

Conselhos para poupar energia

As informagdes seguintes ajudé-lo(a)-&o a utilizar o
seu equipamento de uma forma ecoldgica e a poupar
energia:

Descongele os pratos congelados antes de 0s
cozinhar.

Utilize panelas/tachos com tampas para cozinhar.

Se estiver sem tampa, 0 consumo de energia
pode aumentar até 4 vezes.

Seleccione 0 queimador que seja apropriado ao
tamanho do fundo do tacho a ser usado. Escolha
sempre o tamanho correcto do tacho para 0s
seus cozinhados. Tachos maiores exigem mais
energia.

Preste atencéo para usar tachos de fundo plano
ao cozinhar com placas eléctricas.

Tachos com fundo fino oferecerdo uma melhor
conducdo do calor. Pode poupar até 1/3 de
electricidade.

As panelas e tachos devem ser compativeis com
as zonas de cozedura. O fundo das panelas ou
tachos deve ser menor do que a placa de
aquecimento.
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Mantenha as zonas de cozedura e o fundo dos
tachos limpos. A sujidade diminuird a condugéo
de calor entre a zona de cozedura e o fundo do
tacho.

Para cozeduras demoradas, desligue a zona de
cozedura por 5 a 10 minutos antes de final do
tempo de cozedura. Pode obter uma poupanga
de energia de até 20% usando o calor residual.

Uso inicial
Primeira limpeza da unidade

superficie pode ficar danificada por alguns
detergentes ou materiais de limpeza.
N&o use detergentes ou cremes/pds de
limpeza agressivos ou qualquer objecto
pontiagudo durante a limpeza.

1.

Remova todos os materiais de embalagem.

2. Limpe as superficies da unidade com um pano

hdmido ou esponja e seque com um pano.



B Como utilizar a placa

Informacoes gerais sobre a cozedura

Nunca encha mais do que um tergo da
panela com 6leo. Nao deixe a placa
$em supervisao quando aquecer 0leo.
Oleos sobreaquecidos constituem risco
de incéndio. Nunca tente apagar um
possivel fogo com agua! Se o 6leo se
incendiar, cubra-a com um cobertor
para incéndio ou pano himido.
Desligue a placa se for seguro fazé-lo e
chame 0s bombeiros.

Antes de fritar os alimentos, seque-0s bem e
coloque-os delicadamente no 6leo quente.
Verifique se estdo completamente
descongelados antes de fritar.

N&o cubra o tacho quando usar dleo quente.
Coloque os tachos e panelas de forma que as
suas pegas ndo saiam da placa, para prevenir o
seu aquecimento. N&o use tachos desnivelados
ou que possam escorregar com facilidade na
placa.

N&o coloque tachos e panelas vazias nas zonas
de cozedura que estejam ligadas. Poderdo ficar
danificadas.

Operar uma zona de cozedura sem um tacho ou
panela sobre a mesma causara danos ao
produto. Desligue as zonas de cozedura apés a
mesma estar concluida.

Ja que a superficie do produto pode ficar quente,
ndo coloque recipientes de plastico ou aluminio
sobre a mesma.

Limpe imediatamente qualquer material
derramado na superficie.

Tais recipientes no devem ser usados nem para
guardar os alimentos.

Use somente panelas ou tachos com o fundo
plano.

Coloque a quantidade apropriada de alimentos
nas panelas ou tachos. Assim, ndo terd que fazer
qualquer limpeza desnecessaria pelos pratos
terem derramado.

N&o pouse as tampas das panelas ou tachos nas
zonas de cozedura.

Coloque as panelas na zona de cozedura de
forma que fiquem centradas. Quando quiser
mover a panela para outra zona de cozedura,
levante-a e coloque-a na zona de cozedura, ao
invés de arrastar.

Conselhos sobre placas de vitroceramica

Usar as placas

A superficie de vitroceramica € resistente ao
calor e ndo € afectada por grandes diferencas de
temperatura.

N&o use a superficie de vitroceramcia como local
de armazenamento ou tabua de corte.

Use apenas tachos e panelas com os fundos
planos. As extremidades pontiagudas fazem
riscos na superficie.

N&o use tachos ou panelas de aluminio. O
aluminio damflca a superficie de vitroceramica.

. Os respingos podem
danificar a superficie de
vitroceramcia e causar
incéndio.

N&o use tachos com
fundos céncavos ou
CONVEX0S.

Use apenas tachos e
panelas com os fundos
planos. Eles asseguram
uma transferéncia mais
facil do calor.

Se o didmetro da panela
for demasiado pequeno,
0 gasto de energia sera
maior.

1 3

2

Disco de cozedura de circuito tnico 14-16 cm
Disco de cozedura de circuito tnico 18-20 cm
Disco de cozedura de circuito duplo 27-29/21-
23 cm é a lista de didmetros aconselhaveis dos
tachos a serem utilizados nos respectivos
queimadores.
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PERIGO:

N&o deixe cair qualquer objecto na placa.
Mesmo pequenos objectos, como saleiros,
podem danificar a placa.

N&o use placas com rachaduras. A dgua pode
escorrer através dessas rachaduras e provocar
curto-circuito.

No caso de qualquer dano na superficie (por
ex, rachaduras visiveis), desligue
imediatamente o produto para minimizar o
risco de choque eléctrico.

Painel de controlo

As placas vitroceramica de aquecimento
rapido emitem uma luz brilhante quando séo
ligadas. Nao olhe fixamente para a luz
brilhante.

Tecla principal - Tecla ON/OFF

®

Blogueio das teclas

Ajuste da temperatura/Aumentar
temporizador

+ @

Ajuste da temperatura/Diminuir
temporizador

** Tecla de selecgéo da zona de
cozedura dupla/tripla

* Activar/desactivar temporizador

* Activar/desactivar zona de cozedura

+ O O

Controlos de selecgfo da zona de
cozedura

+o
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Visor da zona de cozedura (ajuste da
— temperatura 0 ... 9)

4], LED de funcionamento da zona de
cozedura dupla/tripla (visor da zona de
cozedura)

* Visor do temporizador (hd 4 LEDs para
4 diferentes zonas de cozedura)

Esta unidade ¢ controlada através da unidade
de controlo digital. Cada operagéo que
efectuar no controlo digital sera confirmada
por um sinal audivel, se a sua unidade de
controlo digital estiver equipada com um

temporizador.
Mantenha sempre 0s painéis de controlo
limpos e secos. A humidade € a sujeira podem
causar problemas nas fungdes.
(*) Se a sua placa estiver
equipada com um
temporizador.
Se a sua placa estiver

equipada com essas fungdes.




Em modelos com um relégio

(***) N&o contido em placas
com 3 queimadores.

Os graficos e figuras sao apenas para fins de
informagao. A aparéncia actual ou as fungdes
podem variar.

Ligar a placa

Toque na tecla D" do painel de controlo por 1
segundo. Os visores da zona de cozedura acendem.
Agora a placa esta pronta a ser utilizada. Pode
seleccionar diferentes zonas de cozedura dentro dos
Seleccionar a zona de cozedura.

—_

Ligue a placa.

2. Toque num dos controlos de selecgio da zona de
cozedura para ligar a zona de cozedura
pretendida. Apos seleccionar a zona de cozedura

da zona de cozedura correspondente.
Se nenhuma operagéo for realizada dentro de 10
segundos, a placa voltard automaticamente para o
modo de standby.
3. Toque nas teclas "/\" ou "~ para ajustar o
nivel da temperatura para um valor entre "1" ¢
“9“ OU entre “9“ e II1 II.
As teclas"\" e "s¢" s8o equipadas com a fungéo de
repeticdo. Se tocar qualquer dessas teclas durante
bastante tempo, o nivel da temperatura aumentara ou
diminuira continuamente a cada 0,4 segundos.
Se iniciar pela tecla "#\", "1" aparecera no visor. Se
iniciar pela tecla "s", o valor ajustado aparecera no

visor (por ex: meio segundo "'A" e meio segundo "9") .

Isto indica que Booster estd activado.

préximos 10 segundos. Qutros controlos ndo
funcionam quando a tecla principal D" esta a ser
operada.

"i" ¢ todos os pontos decimais correspondentes
piscaréo em todos os visores de zona de cozedura.

Se nenhuma operagéo for realizada dentro de 10
segundos, a placa voltard automaticamente para o
modo de standby.

Se premir a tecla principal por mais de 2
segundos, a placa desligar-se-a e voltara para 0 modo
de standby.

Booster

Esta fungdo facilita a cozedura. Quando Booster esté

activado, a cozedura ocorrera na poténcia maxima por

um certo periodo de tempo (ver Tabela-1). O tempo do

Booster depende do nivel de temperatura seleccionado.

Isto é indicado com "A" e o valor da temperatura

ajustado que pisca alternadamente no visor da zona

de cozedura (por ex: meio segundo "A", meio segundo

"9") Uma vez terminado o tempo do Booster, a

poténcia da zona de cozedura sera reduzida e o valor

da temperatura sera exibido continuamente.

Todas as zonas de cozedura sio equipadas com a

func&o Booster.

Activar a fungao Booster:

1. Ligue a placa.

2. Seleccione a zona de cozedura pretendida
tocando nas teclas de selecgéo da zona de
cozedura.
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3. Use a tecla "s¢" para ajustar o valor da
temperatura da zona de cozedura para "9". Uma
vez efectuado o ajuste da temperatura, "9" ¢ "A"
aparecerao alternadamente no visor. Isto indica
que 0 valor da temperatura esta ajustado para "9"
e a fungdo Booster esta activada.

4. Em seguida, use a tecla "s" dentro de 10
segundos para seleccionar o ajuste de
temperatura que quer activar no resto do
processo de cozedura apds o tempo do Booster
ter terminado. Use as teclas "#\" ou"s" para
ajustar a zona de cozedura para um valor entre
"1" ou "9" (é suposto que o nivel 6 esta
seleccionado como exemplo).

5. "A" e "6" aparecem alternadamente no visor
durante a fungao Booster (no fim do periodo do
Booster, "6" serd exibido continuamente).

Desligar a fung¢ao Booster:

e Toque na tecla "s" até que o nivel da
temperatura diminua para "0" para desactivar
antes a fungao Booster.

e Se"9" for seleccionado como o nivel de
temperatura que sera activado apés o periodo do
Booster e nenhum outro nivel inferior for
seleccionado, entdo o ecra deixara de piscar
dentro de 10 segundos. O Booster esta agora
desactivado.

Desligue a placa.

Se premir a tecla principal por mais de 2

segundos, a placa desligar-se-a e voltara para 0 modo

de standby.

Se houver temperatura residual que possa ser usada

apos a placa ter sido desligada, isso serd indicado

com o simbolo " que aparece continuamente na

zona de cozedura correspondente.

Desligar as zonas de cozedura individualmente:

Uma zona de cozedura pode ser desligada de 3

maneiras diferentes:

1. Tocando nas teclas "/A\" g "s2"
simultaneamente.

2. Diminuindo o nivel da temperatura para "0" com
atecla "s".

3. Usando a func&o de temporizador (se houver) para
a zona de cozedura correspondente

1.Tocando nas teclas "A" e "s/" simultanea-

mente

Seleccione a zona de cozedura pretendida com a tecla
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cozedura. Toque simultaneamente nas teclas "~\" e
"~e" para desligar a zona de cozedura.

2. Diminuindo o nivel da temperatura da zona de
cozedura pretendida para "0" com a tecla "~~".
Além disso, a zona de cozedura também pode ser
desligada diminuindo o nivel da temperatura para "0".
3. Usando a funcéo de desligamento temporiza-
do (se houver) para a zona de cozedura corres-
pondente

Decorrido 0 tempo, 0 temporizador desligara a zona de
cozedura que lhe esta atribuida. "0" e "00"
aparecerao em todos os visores. A zona de cozedura
dupla/tripla e os LEDs ligados ao temporizador serdo
desactivados.

Além disso, decorrido o tempo, sera ouvido um alarme.
Toque em qualquer tecla no painel de controlo para
silenciar o alarme.

Ligar as zonas de cozedura dupla/tripla**

Ligar a zona de cozedura dupla:

Seleccione a zona de cozedura pretendida equipada
com zona dupla. O ponto decimal da zona de cozedura
correspondente deve comegar a piscar.

Ajuste o nivel de temperatura para um valor entre 1 e
9 e toque na tecla "@"para activar a zona dupla da
zona de cozedura.

OLED" m" da zona dupla correspondente também
piscara continuamente. (D" 0 estado da zona de
cozedura dupla mudara quando tocar na tecla por uma
segunda vez: a zona de cozedura dupla alternaré entre
0s estados de ligada e desligada.

A zona de expansao serd activada apenas se a zona
principal da zona de cozedura estiver ajustada para
um nivel de temperatura entre "1" ¢ "9".

Ligar a zona de cozedura tripla:

Seleccione a zona de cozedura pretendida equipada
com zona tripla. O ponto decimal da zona de cozedura
correspondente deve comegar a piscar. Ajuste o nivel
de temperatura para um valor entre 1 e 9 e toque na
tecla "@"para activar a zona dupla da zona de
cozedura.

OLED" m" da zona dupla correspondente também
piscard continuamente. Se tocar novamente na tecla

Q" o LED " 18la" da zona tripla pisca ¢ a zona de
cozedura tripla é activada.

Quando tocar na tecla "C" mais uma vez, a zona
tripla da zona de cozedura desliga-se novamente.
A operagdo acima mudaré sempre o estado das
zonas de cozedura dupla/tripla.



Activar as zonas de cozedura dupla e tripla tocando na
tecla "O" da zona de cozedura seleccionada.
Bloqueio de teclas * (em modelos com um
relogio)

Toque na tecla "@" por mais de 2 segundos para
bloquear o controlo digital. O funcionamento sera

confirmado com um sinal audivel. Depois, 0 LED O
piscard e todas as zonas de cozedura serdo
bloqueados.

O A tecla permitird que bloqueie ou desbloqueie
0 controlo digitaé no modo de funcionamento.

Toque na tecla "@" por 2 segundos para desbloquear

as zonas de cozedura. O funcionamento serd

confirmado com um sinal audivel.

Em seguida, o LED "[@I" apaga-se. Agora, 0 controlo

digital esta desblogueado e pode ser operado

normalmente.

Bloqueio para criangas

Pode proteger a placa de ser funcionada

acidentalmente, para impedir as criangas de ligar a

zona de cozedura. O blogueio para criangas contém

alguns passos complexos para bloquear a unidade de

controlo digital. O blogueio para criangas s6 pode ser

activado e desactivado no modo de standby.

Bloquear o médulo:

1. Toque na tecla principal para ligar a placa.

2. Toque simultaneamente nas teclas "A" e "s"
por no minimo 2 segundos.

3. Em seguida, toque uma vez mais na tecla "\

» A fungéo de bloqueio para criangas estd activada e

" [ aparece em todos os visores da zona de
cozedura.

As zonas de cozedura s6 podem ser bloqueadas no
modo de funcionamento. Se as zonas de cozedura
estiverem blogueadas: apenas a tecla principal

pode ser operada. O LeD"O) piscard e indicard um
maédulo de bloqueio de tecla. Se desligar as placas
quando as teclas estiverem blogueadas, o bloqueio de
teclas serd activado da préxima vez que ligar
novamente a placa. O bloqueio de teclas deve ser
desactivado a fim de possibilitar o funcionamento da

q p :

Pode desactivar o bloqueio para criangas da mesma
forma que o activou:
1. Toque na tecla principal para ligar a placa.
2. Toque simultaneamente nas teclas “/\" g "s"

por no minimo 2 segundos.
3. ?"Ejm seguida, toque uma vez mais na tecla "s".
» "k aparece em todos 0s visores da zona de
cozedura assim que o blogueio para criangas é

activado. "iL:" desaparecera quando o blogueio for
desactivado com sucesso.

Fungao do temporizador * (em modelos com um
reldgio)

Esta caracteristica facilita-lhe a cozedura. Nao terd
que atender continuamente a placa durante o
processo de cozedura e a zona de cozedura desligara
automaticamente no final do tempo que seleccionou.
0O temporizador possui as seguintes caracteristicas: O
controlo digital pode comandar, a0 mesmo tempo, até
um maximo de 4 temporizadores de zona de cozedura
e um alarme de temporizador de cozedura atribuido.
Todos os temporizadores sé podem ser usados no
modo de funcionamento.
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0 temporizador como um alarme

0 temporizador-alarme funciona
independentemente das outras zonas de cozedura.
Portanto, ndo é importante se uma zona de
cozedura estd seleccionada ou néo.

1. Toque na tecla QO para activar o temporizador-

alarme. "00" e "= aparecerao no visor do
temporizador € um ponto aparecerd no canto
inferior direito. Entdo o temporizador-alarme é
activado.

2. Em sequida, ajuste o valor do tempo pretendido
tocando nas teclas" A" e "se".

3. 0 temporizador comegaré a contagem apos ter

realizado 0 ajuste do tempo.

» Decorrido o tempo, serd ouvido um alarme. Toque

em qualquer tecla no painel de controlo para silenciar

0 alarme.

Temporizador da zona de cozedura:

0Os temporizadores da zona de cozedura s6 podem

ser ajustados para as zonas de cozedura que estdo

activadas.

1. Primeiro ligue a placa e depois active a zona de
cozedura pretendida. (a zona de cozedura deve
ser ajustada para um valor enfre 1 € 9)

2. Como um temporizador-alarme, active o
temporizador da zona de cozedura tocando na

tecla "©". "00" e " aparecerdo no visor do
temporizador € um ponto aparecerd no canto
inferior direito. Entdo o temporizador da zona de
cozedura € activado.

3. Tem que tocar na tecla " por uma segunda
vez para activar o temporizador da zona de
cozedura. Agora pode atribuir o temporizador.

4. Ajuste o valor do tempo pretendido tocando nas

Para ajustar os temporizadores da placa:

1. Apds activar o temporizador da primeira zona de
cozedura, toque novamente na tecla Q0
controlo rodara em sentido reldgio até aa préxima
zona de cozedura activa atribuida ao temporizador.
Serd exibida uma proposta de atribuicdo com o
LED "[€1" a piscar.

2. Ajuste o valor do tempo pretendido tocando nas
teclas" A" e "s2",

3. 0 temporizador activado para a zona de cozedura
que foi ajustado primeiro, ¢ indicado com um LED
"[]" a piscar continuamente.

e Mais temporizadores podem ser atribuidos a
outras zonas de cozedura activas, tocando
novamente na tecla "©"".

e Apds 10 segundos, o visor do temporizador
retrocede ao temporizador que terminar primeiro.

e (s LEDs" que acendem continuamente no
visor do temporizador, indicam o temporizador
que esta a contar no momento.

e Pode exibir os valores ajustados para 0s
temporizadores da zona de cozedura e a
ampulheta, alterando a posicéo da tecla ",
Um LED '"®]" a piscar na parte frontal & direita
exibe sempre uma atribuigo.

Se nenhum LED estiver a piscar, o0 valor da
ampulheta serd exibido no ecré do temporizador.

Desactivar os temporizadores:

Primeiro tem que exibir o temporizador alterando a

posicéo da tecla Q" até aparecer o temporizador.

Este valor pode ser cancelado mais tarde com 2

maneiras diferentes:

e Diminuindo o valor passo-a-passo para "00"
tocando na tecla "so" .

e Tocando simultaneamente nas teclas "#\" e
""" por meio segundo até que "00" apareca
no visor do temporizador.

Decorrido o tempo, sera ouvido um alarme. Toque em

qualquer tecla no painel de controlo para silenciar o

alarme.




Exiba o valor do tempo restante do temporizador da
zona de cozedura 3 (0 indicador LED pisca) para o
visor do temporizador (0s LEDs indicadores dos
temporizadores activos das zonas de cozedura 1 e 4
nado serdo visiveis no visor do temporizador).

Funcao de manutengéo do calor (se houver)

A funcdo de manutengo do calor das zonas de
cozedura ajudam-na a manter os alimentos aquecidos,
ao seleccionar um nivel adicional de temperatura entre
0e1.Toque na tecla“D“ para activar a fungdo de
Manutengéo do caloré]

Em seguida, o LED Eg comega a piscar. Toque

novamente na tecla "0" para desactivar a zona de
cozedura.

Restrigdes no tempo de funcionamento

0 controlo da placa é equipado com um limite do
tempo de funcionamento. Quando uma ou mais zonas
de cozedura s&o deixadas ligadas acidentalmente, a
zona de cozedura serd automaticamemte desligada
apos um certo periodo de tempo. (ver, Tabela-1). O
limite do tempo de funcionamento depende do ajuste
de temperatura seleccionado. Se houver um
temporizador atribuido para a zona de cozedura, "00"
aparece no visor do temporizador por 10 segundos (10
segundos depois, o indicador do calor residual apaga-
se).

Em segquida, 0 0 visor do temporizador apaga-se.
Apods desactivar automaticamente a zona de cozedura
como descrito acima, ela torna-se novamente
operacional e um tempo maximo de funcionamento é
aplicado para este ajuste da temperatura.

Tabela-1: Pardmetros de ajuste da temperatura; Tempo do ciclo de 47.0 segundos

Tempo de
desligamento
- segundos

Ajuste da
temperatura

Tempo de ligagao
(ON) - segundos

Limite do tempo
de funcionamento
- hora

Tempo do booster
- segundos

_
—

Funcoes de calor residual
Para uma zona de cozedura desactivada cuja

temperatura de superficie é percebida como superior a

60°C ou cujo visor indica um valor superior a 60°C,

aparece no visor um simbolo (calor residual).
Quando o calor residual baixa dos 60°C, aparece "0"
no visor.

Quando € restabelecida a alimentago eléctrica apds
uma falha de energia e se o calor residual de uma
zona de cozedura correspondente estava acima dos
60°C antes da falha, o visor do calor residual pisca. O
visor continua a piscar até que o tempo de calor
residual maximo esteja terminado ou a zona de
cozedura seja seleccionada e desactivada.
Calibragéo do sensor e Mensagens de erro
Quando a alimentacéo eléctrica é aplicada, o sistema
de controlo da placa executa uma calibragio
dependendo do sensor,do vido e das condictes
ambientais. Ndo cubra a parte de vidro do sensor com
nada durante a calibragdo. O sistema de controlo da

placa também ndo devera ser exposto a fontes
luminosas fortes como luz solar, lampadas de
halogénio fortes, etc.

Tabela-2:Cddigos de erro e fontes de erro

A luz amblents & demasiado Al
| Ampada fluorescente

0 sensor esta coberto com uma

substncia brilhante

A luz ambiente estd fortemente
instavel

Exemplo de aplicagéo:

As seguintes condigbes de iluminagdo
possibilitardo uma calibragéo suave:

lluminacdo com uma lampada sem um reflector
(100W, fosca) 70 cm acima da placa de vitroceramica.
Apts uma calibragdo com sucesso, € garantido que a
placa funcionara como pretendido mesmo sob uma
forte iluminag&o como foco de halogénio com reflector
(50 W).
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Se ocorrer um erro, a calibragdo é repetida até que as
condigdes ambientais permitam uma calibragdo bem
sucedida. O sistema de controlo da placa apenas pode
ser operada quando a calibragio de todos 0s sensores
for bem sucedida.

Devera remover todas as substancias sobre a placa
durante a calibragfo. Tambéma iluminag&o ambiente
ndo deverd ser demasiado forte durante a calibragéo.
Se for obtida uma das mensagens F1, F2 ou F4, o
utilizador devera desligar todas as fontes luminosas ou
fechar a janela durante o processo de calibragio na
primeira ligagdo a alimentag&o eléctrica. Quando a
calibrago estiver concluida com éxito, o sistema de
controlo pode tolerar uma elevada quantidade de luz
ambiente.

0 sistema de controlo da placa adopta e volta a auto-
calibrar-se de acordo com as mudangas nas
condigdes ambientais enquanto se encontra em uso.
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0 controlo digital estd equipado com um
Sensor que assegura a protecgao contra o
sobreaquecimento. A zona de cozedura
correspondente serd desactivada quando
reagir a este sensor. Para obter mais
informacdes acerca das mensagens de
erro,por favor,consulte a tabela.

Se uma tecla for repetidamente activada
(durante mais do que 10 segundos), todo o
sistema de controlo é desactivado e é emitido
um sinal sonoro.




E Manutencao e cuidados

Informacdes gerais

A vida Ultil do produto serd estendida e os problemas
frequentes diminuirdo se o produto for limpo em
intervalos regulares.

PERIGO:
Desligue o produto da corrente eléctrica antes
de iniciar as tarefas de limpeza e manutengéo.

Ha risco de choque eléctrico!

PERIGO:
Deixe que o produto arrefega antes de o
limpar.

As superficies quentes podem causar
queimaduras!

e  Limpe totalmente o produto a cada utilizag&o.
Desta forma, sera possivel remover mais
facilmente os residuos da cozedura, evitando
assim que estes se queimem da proxima vez que
0 equipamento for utilizado.

e Nao é necessario qualquer agente especial de
limpeza para limpar o produto. Para limpar o
produto, use dgua morna com liquido de limpeza,
um pano ou esponja macia e Seque-0 com um
pano Seco.

e Apds a limpeza, verifique sempre se qualquer
excesso de liquido foi completamente limpo e
remova imediatamente qualquer derrame.

e NZo use agentes de limpeza que contém acido
ou cloro para limpar as superficies de inox e a
pega de aco inoxidavel. Use um pano macio com
liquido detergente (ndo abrasivo) para limpar
estas partes e procure passar 0 pano apenas
numa direccao.

superficie pode ficar danificada por alguns
detergentes ou materiais de limpeza.
N&o use detergentes ou cremes/pds de
limpeza agressivos ou qualquer objecto
pontiagudo durante a limpeza.

Nao use limpadores a vapor para limpar o
aparelho, jé que podem provocar um choque
eléctrico.

Limpar a placa

Superficies vitroceramicas

Limpe a superficie vitroceramica usando uma pega de
pano humedecida em dgua fria, de forma a ndo deixar
qualquer agente de limpeza sobre ela. Depois passe
um pano seco e macio. 0s residuos podem danificar a
superficie de vitroceramica quando usar a placa pela
préxima vez.

Os residuos secos na superficie de vitroceramica ndo
devem, em circunstancia alguma, ser raspados com
laminas em gancho, palha de ago ou instrumentos
semelhantes.

Remova as nddoas de célcio (nddoas amarelas) com
pequenas quantidades de agentes descalcificantes
tais como vinagre ou sumo de lim&o. Também pode
usar produtos apropriados disponiveis no mercado.

Se a superficie estiver demasiado suja, aplique o
agente de limpeza numa esponja e aguarde até que
sejam bem absorvido. Em seguida, limpe a superficie
da placa com mum pano hamido.

Os alimentos & base de agucar, tais como
cremes e caramelo devem ser raspados de
imediato, sem esperar que a superficie
arrefega. Caso contrario, a superficie de
vitrocerdmcia podera ficar irremediavelmente
danificada.

Com o tempo, pode ocorrer uma ligeira descoloragéo
nos revestimentos ou outras superficies. Isto ndo
afectard o funcionamento do produto.

Descoloragéo e manchas na superficie vitroceramcia é
uma condigo normal e ndo um defeito.

21/PT



Resolucao de problemas

e Quando as partes metdlicas sdo aquecidas, podem se expandir e causar ruido. >>> /SS0 ndo 6 uma
avaria.

i &

0 produto néo funciona.
e O fusivel principal esta queimado ou com defeito. >>> Verifique os fusiveis na caixa de fusiveis. Se
necessdrio, substitua-os ou recoloque-os.
e 0 produto ndo estd ligado na tomada (de terra). >>> Verifique a ligagéo da ficha.
e Se o visor ndo acender quando liga de novo a placa. >>>Desligue 0 equipamento no interruptor do
circuito. Espere 20 segundos e depois volte a liga-lo.
mConsulte 0 agente da assisténcia técnica
autorizada ou o revendedor onde adquiriu 0
produto se ndo puder resolver 0s problemas,
embora tenha seguido as instrugdes desta

secgao. Nunca tente reparar um produto
defeituoso por conta prépria.
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