
Leverantörens namn eller varumärke:

Leverantörens adress:

Modellbeteckning:

Typ av teknik för torktumlare

Allmänna produktparametrar:

Parameter

Nominell kapacitet (kg)

Energieffektivitetsindex (EEI)

Kondensationseffektivitet (%) (i tillämpliga fall)

Viktad energianvändning per torkcykel (kWh) (den faktiska
energianvändningen beror på hur produkten används)

Programtid (timmar:minuter)

Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re 1 pW)

Frånläge (i tillämpliga fall) (W)

Startfördröjning (i tillämpliga fall) (W)

För torktumlare för hushållsbruk utrustade med en värmepump, den kemiska beteckningen eller den vedertagna beteckningen för det
använda köldmediet, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser

Länk till information om tillgång till reservdelar för professionella reparatörer och slutanvändare

Länk till reparationsinstruktioner för slutanvändare

Länk till vägledande priser före skatt

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti

Ytterligare information:

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2023/2534 finns:

www.bekoeurope.com/safety

Beko

Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania

BM3T3820W

elektrisk kondenstumlare

Värde Parameter Värde

8,0 Dimensioner (cm)

Höjd

Bredd

Djup

85

60

55

84,7 Energieffektivitetsklass E

82
Kondensationseffektivitetsklass (i

tillämpliga fall)
C

1,44

Nominell kapacitet 3:29

2:05Halv

Typ fristående

64
Utsläppsklass för luftburet akustiskt

buller
B

0,50Standbyläge (i tillämpliga fall) (W)-

4,00
Nätverksanslutet standbyläge (i

tillämpliga fall) (W)
-
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