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Pred pouzitim produktu si pozorne precitajte tento navod na obsluhu.

Vazeni zakaznici,

Chceme Vam poskytnut moznost najlepSieho pouZitia nasho vyrobku, ktory bol vyrobeny v
modernych zariadeniach so starostlivostou a dokladnou kontrolou kvality.

Tiez, pred pouZitim vyrobku Vam odport¢ame precitat si cely navod na pouzitie. V pripade odpredaja
vyrobku, nezabudnite odovzdat ndvod jeho novému majitelovi spoloéne s vyrobkom.

Tato prirucka vam pomoze aby ste mohli vyrobok pouzivat’ rychlo a bezpeéne.

+  Pred instalaciou a pouZitim vyrobku si prosim pozorne precitajte uzivatel'sku prirucku.

+  Vzdy dodrzujte platné bezpecnostné predpisy.

*  Majte uzivatelsku prirucku v dosahu pre buduce pouzitie.

+  Precitajte si prosim vSetky dalSie dokumenty dodané s vyrobkom.

Nezabudajte, ze tato Uzivatelska prirucka sa mdze vztahovat na viacero modelov vyrobkov. Prirucka
jasne ukaze vSetky variacie roznych modelov.

Dolezité informacie a uzitocné tipy.

Ohrozenie Zivota a majetku.

Riziko zranenia elektrickym
pradom.

Obal tohto vyrobku je vyrobeny

z recyklovatelnych materialov, v
sulade s Narodnou legislativou pre
Zivotné prostredie.
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. Bezpecnostné pokyny a Zivotné prostredie

Tato Cast obsahuje bezpec¢nostné pokyny

nevyhnutné pre zabranenie nebezpecenstvu
zraneni a materialnych skod. Nedodrzanim
tychto pokynov zanikaju vSetky typy zaruky

vyrobku.
Uréené pouzitie

UPOZORNENIE:

UdrZujte vetracie otvory na kryte
pristroja alebo v konStrukcii
zabudovania bez prekazok.

UPOZORNENIE:
NepouZivajte mechanické nastroje alebo
iné prostriedky na urychlenie procesu

odmrazenia, okrem tych, ktoré odportica
vyrobca.

UPOZORNENIE:
Neposkodzujte chladiaci okruh.

UPOZORNENIE:
Nepouzivajte elektricke
spotrebice vo vnutri priestoru
na potraviny, iba ak su
doporucené vyrobcom.

Toto zariadenie je urCeneé pre pouzitie v
domacnosti a v podobnych podmienkach,
ako su napriklad

— Kuchynské miestnosti pre personal

v obchodoch, kancelariach a v inych
pracovnych prostrediach;

— farmarske domy a klienti v hoteloch,
moteloch a inych typoch bytovych
zariadenf;

— v ubytovacich zariadeniach typu bed and

breakfast;
— stravovacie a podobné zariadenia
neobchodného typu.

1.1. VSeobecna bezpec¢nost

e Tento produkt by nemali pouZivat osoby s
telesnym, zmyslovym a mentalnym postihnutim,
o0soby bez dostatocnych znalosti a skisenosti, alebo

deti. Zariadenie mozu tieto osoby pouZzivat len pod
dohradom a po pouceni osobou zodpovednou za
ich bezpe€nost. Nedovolte detom hrat sa s tymto
zariadenim.

eV pripade poruchy pristroj odpojte.

e Po odpojeni pockajte najmenej 5 mintt pred
opatovnym pripojenim. Odpojte vyrobok, ked sa
nepouZiva. Nedotykajte sa zastrCky mokrymi rukami!
Pri odpdjani netahajte za kabel, vzdy uchopte
zZastréku.

e Nezapdjajte chladnicku, ak je zasuvka
uvolnend.

e PriinStalacii, UdrZbe, Cisteni a opravach vyrobok
odpojte.

e Ak sa vyrobok nebude dihsi ¢as pouzivat,
odpojte ho a vyberte z neho potraviny.

e Nepouzivajte paru alebo Cistiace prostriedky

s parou pre Cistenie chladnicky a topenia ladu vo
vnutri. Para moZe prist do styku s elektrifikovanymi
oblastami a sposobit skrat alebo elektricky Sok!

e Neumyvajte vyrobok striekanim alebo
polievanim vodou na neho! Nebezpegenstvo Urazu
elektrickym pridom!

e Nikdy nepouZivajte vyrobok, ak Cast
nachddzajlica sa na hornej alebo zadnej strane
vyrobku s elektronickou doskou s ploSnym spojom
vo vnUtri je otvorend (krycia doska elektronickych
ploSnych spojov) (1).

1

PN

eV pripade jeho poruchy vyrobok nepouZivajte,
pretoze by mohlo dojst k trazu elektrickym pridom.
Pred tym, nezZ ¢okolvek urobite, sa obratte na
autorizovany servis.

Chladnicka / Uzivatelska prirucka
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Bezpecnostné pokyny a Zivotné prostredie

e \lyrobok zapdjajte do uzemnenej zasuvky.
Uzemnenie musi byt vykonané kvalifikovanym
elektrikarom.

e Ak produkt m& osvetlenie typu LED, pre
jeho nahradenie alebo v pripade akéhokolvek
problému sa obratte na autorizovany servis.

e Nedotykajte sa mrazenych potravin
mokrymi rukami! Mozu sa nalepit na Vase
ruky!

e Nekladte do mraznicky tekutiny vo flaSiach
a plechovkach. Mozu vybuchnut!

e Tekutiny umiestnite vo vzpriamenej polohe
a pevne uzatvorte ich veko.

e Nestriekajte horlave ldtky v blizkosti
vyrobku, nakolko sa moze zapalit alebo
explodovat.

e Nenechavajte horfavé materidly a produkty
s horfavym plynom (spreje, atd’) v chladnicke.
e Nekladte nadoby obsahujlice kvapaliny

na hornu Cast vyrobku. Voda striekajlica

na elektrifikované asti moze spdsobit Uraz
elektrickym pridom a nebezpecenstvo poziaru.
e \/ystavenie produkt dazdu, snehu,

sinku a vetru moze sposobit elektrické
nebezpecenstvo. Pri premiestriovani vyrobku
ho netahajte drzanim za rukovat dveri. Rukovat
sa moze odtrhnut.

e Dbajte na to, aby nedoSlo k zachyteniu
akukolvek Casti vasich ruk Ci tela do
akychkolvek z pohybuijlcich sa Casti vo vnditri
vyrobku.

e Nevyliezajte alebo sa neopierajte o dvere,
zasuvky a podobné Casti chladnicky. Moze

to mat za ndasledok pad vyrobku a sposobit
poSkodenie dielov.

e Davajte pozor, aby nedoslo k privretiu
napdjacieho kabla.

1.1.1 Varovanie HC

Ak vyrobok obsahuje chladiaci systém

v ktorom sa pouziva plyn R600a,
zabezpeCte, aby pri pouzivani a
pohybovani spotrebi¢a nedo$lo k
poSkodeniu chladiaceho systému a jeho
potrubia. Tento plyn je horlavy. Ak je
chladiaci systém poSkodeny, zabezpecte,
aby bolo zariadenie mimo dosahu zdrojov
ohina a okamzite vyvetrajte miestnost.

Stitok na vnutornej lavej
strane oznacuje druh plynu
pouzivaného v produkte.

1.1.2 Pre modely s

davkovacom vody

Tlak pre privod studenej vody musi byt
maximaine 90 psi (620 kPa). Ak je vas tlak vody
vy$Si ako 80 psi (550 kPa, pouzite vo vasej

sieti ventil na obmedzovanie tlaku. Ak neviete,
ako skontrolovat tlak vody, poZiadajte 0 pomoc
profesionalneho inStalatéra.

e Ak pri inStaldcii existuje riziko vodného

razu, vZdy pouZzite preventivne zariadenia

proti vodnému razu. Ak ste si nie je isty, &i vo

VaSej sieti je efekt vodného rdzu, poradte sa s
profesionalnym instalatérom.

NeinStalujte na privode pre teplt vodu. Vykonajte
nevyhnutné opatrenia proti riziku zamrznutia
hadic. Prevadzkovy interval teplota vody musi byt
medzi minimdine 33 ° F (0,6 ° C) a maximdine
100 °F (38 ° C).

e Pouzivajte len pitnd vodu.

41378K Chladni¢ka / UZivatelska pfirucka



Bezpecnostné pokyny a Zivotné prostredie

1.2. Ucel pouzitia

e Tento vyrobok je uréeny pre domace
pouzitie. Nie je ureny pre komercné pouZitie.
e SpotrebiC by mal byt pouzivany iba pre
skladovanie potravin a ndpojov.

e Do chladnicky neukladajte citlivé produkty,
ktoré si vyZaduju riadené teploty (ockovacie
Idtky, lieky citlivé na teplo, zdravotnicky
materidl, atd").

e \lyrobca nenesie ziadnu zodpovednost
za pripadné Skody spsobené nespravnym
pouzitim alebo nespravnou manipuldciou.

e Zivotnost wrobku je 10 rokov. Ndhradné
diely potrebné pre funktnost tohoto vyrobku
budu pre toto obdobie k dispoziCii.

1.3. Bezpecnost deti

e (Obalové materidly uchovavajte mimo

dosahu deti.

e Nedovolte detom, aby sa s vyrobkom

hrali.

e Ak je na dverach vyrobku zamok, kIti¢
drzte mimo dosahu deti.

1.4. Sulad so smernicou WEEE a
Odstranenie odpadov vyrobku
Tento vyrobok spina |
poziadavky smernice WEEE EU
(2012/19/EU). Na tomto priodukte je
zobrazeny symbol klasifikacie odpadu
elektrickych a elektronickych zariadeni
(OEE2).
Tento vyrobok bol vyrobeny
z vysoko kvalitnych
materidlov a komponentov,
ktoré sa daju opatovne
pouiﬁ'la.ktol\rlé ?(L'J vhodné pre
recykldciu. Na konci svojej
I Zivotnosti spotrebiC
nevyhadzujte spolu s beznymi
domadcimi a inymi odpadmi. Odneste
ho do zberného centra pre recyklaciu
elektrickych a elektronickych zariadeni.
Pre informdcie o tychto zbernych

stredisakach sa prosim obratte na
miestne Urady.

1.5. Sulad so smernicou RoHS
Tento vyrobok splna poziadavky
smernice WEEE EU (2011/65/EU).
Neobsahuje Skodlivé a zakazane latky
uvedené v smernici.

1.6. Informacie o baleni

Obalové materialy vyrobku su vyrobené
z recyklovatelnych materidlov v

sulade s naSimi narodnymi predpismi
0 Zivotnom prostredi. Nevyhadzujte
obalové materidly spolu s domacimi
alebo inymi odpadmi. Vezmite ich do
zbernych miest pre obalové materialy
urCené miestnymi organmi.

Chladnicka / Uzivatelska pfirucka
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E Vasa chladnicka

1. Polica v dverach chladiacej asti 10. Zasobnik na ladové kocky a akumulovany fad
2. Plniaca nadrz davkovaca vody 11. Zasobnik na zeleninu

3. Cast pre vajicka 12. Oddelenia Nulového stupia

4. Zasobnik davkovaca vody 13. Vnutorné osvetlenie

5. Polica pre flase 14. Sklenena polica v chladiacej Casti

6. Posuvna odkladacia schranka 15. Tlacidlo pre Nastavenie teploty

7. Nastavitelné nohy 16. Chladiaci priestor

8. Cast hibokého mrazenia 17. Mraziaci priestor

9. Cast rychleho mrazenia

Nemusi byt stic¢astou vybavy vSetkych modelov

presne zhodovat s Vadim produktom. Ak vas vyrobok neobsahuije prislusné Casti, tieto

G_] *volitené: Obrazky uvedené v tejto prirucke st uvadzané ako priklad a nemusia sa
informéacie sa vztahuju na ostatné modely.
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n Instalacia

3.1. Spravne miesto pre instalaciu

Pre inStalaciu vyrobku sa obratte na autorizovany
servis. Pre pripravu vyrobku pre inStalaciu
vyhladajte informacie v uZivatel'skej prirucke

a uistite sa, ze su k dispozicii pozadované
elektrické a vodovodné nastroje. Ak nie, pre
usporiadanie tychto nastrojov podla potreby sa
obratte na elektrikara a vodoinstalatéra.

VAROVANIE: Vyrobca nenesie Ziadnu
zodpovednost za Skodu spdsobené
pracou vykonanou neopravnenymi
osobami.

VAROVANIE: V priebehu instalacie
musi byt napéjaci kabel tohto vyrobku
odpojeny. Ak tak neurobite, méze to mat
za nasledok smrt alebo vazne zranenie!

> D

VAROVANIE: Ak je rozpatie dveri prili§
Uzke pre prenesenie vyrobku, odmontujte
dvere a otoCte produkt na bok, ak to
nefunguje, obratte sa na autorizovany
servis.

+ Pre zabranenie vibraciam umiestnite vyrobok
na rovny povrch.

+ Umiestnite vyrobok asporl 30 cm od radiatorov,

peci a podobnych tepelnych zdrojov a aspoil 5

cm od elektrickych rur.

Nevystavuijte vyrobok priamemu slne¢nému

Ziareniu alebo ho neponechavajte vo vihkom

prostredi.

+ Vyrobok pre svoje efektivne fungovanie
vyzaduje dostatocnu cirkulaciu vzduchu.

+ Pokial bude vyrobok umiestneny vo vyklenku,
nezabudnite nechat' najmenej 5 cm odstup
medzi produktom, stropom a stenami.

+ Neinstalujte vyrobok v prostredi s teplotami
pod -5°C.

3.2. Pripojenie plastovych klinov
Pouzite plastové kliny dodané s produktom

pre zabezpecenie dostatoéného priestoru pre
cirkulaciu vzduchu medzi vyrobkom a stenou.
1. Ak cheete pripajit kliny, odstrante skrutky na
vyrobku a pouzite skrutky dodané s klinmi.

2. Pripevnite 2 plastové kliny na kryt vetrania ako su
zobrazené na obrazku.

3.3. Nastavenie stojanov

Ak vyrobok nie je v rovnovaznej polohe, nastavte
predné nastavitelné stojany ich otd¢anim
smerom doprava alebo dolava.

' '
- J 7
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Instalacia

3.4. Pripojenie napajania

VAROVANIE: Pre napajanie
nepouZivajte rozsirené alebo zdruzené
zasuvky.

f VAROVANIE: Poskodeny napéjaci

kéabel musi byt vymeneny autorizovanym
servisom.

Pri umiestneni dvoch chladniciek v
prilahlej pozicii, medzi dvoma jednotkami
nechajte vzdialenost najmenej 4 cm.

e NaSa spoloCnost nenesie zodpovednost
za pripadné Skody vzniknuté v dosledku
pouzitia bez uzemnenia a pripojenia
napajania v nesllade s vnutroStatnymi
predpismi.

e Zasuvka napajacieho kabla musi byt
lahko pristupna aj po intalacii.

e Medzi zasuvkou a chladnickou
nepouzivajte rozdvojku alebo predizovaci
kabel.

Viystraha pred hortcim povrchom
Boc&né steny vasho produktu su
vybavené chladivovym potrubim pre
zlepSenie chladiaceho systému. Cez
tieto oblasti moZze prudit chladivo
[i] s vysokymi teplotami, ¢o vedie k
horticim povrchom bocnych stien.
To je normalne a nepotrebuje ziadnu
opravu. Dbajte na to, ked sa dotykate
tychto oblasti.
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Instalacia

3.5. Obratenie dveri

Postupuijte v ¢iselnom poradi. = @ 1@

\

®fT
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Instalacia
3.6. Obratenie dveri

Postupuijte v ¢iselnom poradi.
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Priprava

4.1. Co urobit’ pre usporu energie

A\

Pripojenie vyrobku k elektronickym
systémom pre Usporu energie je Skodlive,
pretoze méze ddjst k poSkodeniu
vyrobku.

Nenechavajte dvere chladni¢ky otvorené po
dlhSiu dobu.

Nevkladajte do chladnicky horlce potraviny
alebo népoje.

Nepreplriujte chladnicku; blokovanie
vnutorného toku vzduchu zniZi chladiacu
kapacitu.

Aby ste mohli uchovavat maximélne
mnozstvo potravin v chladnejSom priestore
va3ej chladnicky, vyberte hornu zasuvku a
poloZte ju na sklenenu policu. Deklarovana
spotreba energie chladnicky bola uréena po
vybrati chladi¢a, zasobnika na lad a hornej
zasuvky, ¢o umozni vytvorit maximalny
skladovaci priestor. Pri skladovani dorazne
odporu¢ame pouzitie spodnej zasuvky. Pre
najlepiu spotrebu energie aktivujte funkciu
Uspory energie.

Neblokuijte prudenie vzduchu tym, Ze
umiestnite jedlo pred ventilator chladi¢a. Pri
umiestneni potravin je potrebné zabezpedit
miniméalne 3 cm priestor pred ochrannymi
mreZami ventilatora.

V zavislosti na funkciach tohto vyrobku;
rozmrazovanie zmrazenych potravin v
chladnejSom priestore zaisti Usporu energie a
zachovanie kvality potravin.

Jedlo ukladajte pomocou pouzitia zasuviek v
chladiacom priestore, s cielom zabezpe&enia
Uspory energie a ochrany potravin v lepSich
podmienkach.

Baliky potravin nesmu byt v priamom
kontakte s Cidlom tepla, nachadzajiceho

sa v chladiacom priestore. V pripade ak

sa dotykaju Cidla, mbze sa zvysit spotreba
energie zariadenia.

e Uistite sa, Ze potraviny nie st v kontakte
so snimacom teploty priestoru chladnicky
popisaného niZSie.

~

4.2. Prvé uvedenie do prevadzky

Pred pouzitim chladnicky sa uistite, Ze boli

vykonané v3etky nevyhnutné pripravy v stlade s

pokynmi uvedenymi v kapitolach “Bezpe€nostné

pokyny a Zivotné prostredie” a “InStalacia”.

e Nechajte vyrobok beZat bez jedla v jeho
vnutri po dobu 6 hodin a neotvarajte dvere, ak
to nie je nevyhnutné.

Ked sa kompresor zapne, budete podut
zvuk. Je normalne pocut zvuk, aj ked
kompresor nie je aktivny, v dsledku
stlacenej kvapaliny a plynov v chladiacom
systéme.

(i

Predné hrany produktu sa mézu zahriat.
To je norméalne. Tieto oblasti st navrhnuté
tak, aby sa zahrial, s cielom zabranenia
kondenzacie.

Pri niektorych modeloch sa panel
indikatora automaticky vypne po 5
minutach po zatvoreni dveri. Znovu sa
aktivuju ked sa dvere otvoria alebo po

[i]
(i]

stlaceni tlacidla.

Chladnicka / Uzivatelska prirucka
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Tlaéidlo pre Nastavenie teploty

5.1. Tlacidlo pre Nastavenie teploty

VnUtorna teplota chladnicky sa méze menit z

nasledujucich dovodov:

+ Sezénne teploty,

«  Casté otvaranie dveri a ponechanie ich v
otvorenom stave po dih$iu dobu.

+ UloZenie jedal do chladnicky bez ich
vychladnutia na izbovu teplotu.

¢ Umiestnenie chladnicky v miestnosti (napr.
vystavenie sine¢nému Ziareniu).

+Vnutornt zmenu teploty v désledku tychto
faktorov je mozné upravit pomocou tlacidla
pre nastavenie.

Cisla okolo tlagidla pre nastavenie uvadzaji teplotné

stupne v “C”.

Ak je okolita teplota 20 °C, odporii¢ame pouZzivat

nastavenie teploty chladnicky na teplotu 4 °C. V

pripade inych teplotach je mozné tito hodnotu

prispdsobit.

N

5.2. Rychle zmrazovanie

Ak chcete zmrazit' velké mnozstvo Cerstvych
potravin, pred ulozenim potravin do rychleho
mraziaceho boxu prepnite tlagidlo pre nastavenie
teploty (gﬁ).

Odporuca sa ponechat tladidlo v tejto polohe

po dobu 24 hodin pre zmrazenie maximéalneho
mnozstva potravin, ktoré je uvedené ako kapacita
mrazenia. Venuijte pozornost tomu, aby ste

pri skladovani vzajomne nemieSali mrazené a
Cerstvé potraviny.

Nezabudnite prepnut tlacidlo pre nastavenie
teploty spat do pévodnej polohy.

May not be available in all models

12 /37 SK
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5.3. Funkcia Dovolenka

Ak sa dvere vyrobku (T) neotvoria po dobu
najmenej 12 hodin po nastaveni tlaidla
nastavenia teploty na najvy3Siu hodnotu,
automaticky sa aktivuje funkcia Dovolenka.
Pre zruSenie funkcie je potrebné zmenit
nastavenie tlacidiel.

Ked je aktivovana funkcia Dovolenka,
neodpordc&a sa skladovat potraviny v
chladiacom priestore.

+  Po dokonceni nastavenia je mozné ukryt
tlacidlo nastavenia teploty jeho stlacenim
dovnltra.

5.4. Tlacidlo nastavenia termostatu
Prevadzkova teplota je regu-
lovana ovladanim teploty.

Warm «—e—e—e—e—e—» Cold
o 1 2 3 4 5y

(NajteplejSie nastavenie).

4 = Nastavenie najvySSieho chladenia
(NajchladnejSie nastavenie).

Priemerna teplota vo vntri chladniCky by mala
byt okolo +5 °C.

Nastavenie zvolte podla pozadovanej teploty.
Uvedomte si, prosim, Ze v chladiacej oblasti
budu odli$né teploty.

NajchladnejSia oblast sa nachddza hned nad
prieCinkom na zeleninu.

poCetnosti otvarania dveri a od mnozstva
uloZenych potravin.

Casté otvaranie dveri sposobuje zvySovanie
vnutornej teploty.

Z tohto dévodu sa odporuca dvere ¢im skor
opatovne zatvorit,

5.5. Tlacidlo nastavenia termostatu

Vnutornd teplota chladniCky sa meni z
nasledujucich dévodov;

e Sezonne teploty,

e (asté otvaranie dverf a ponechavanie
otvorenych dveri po dihi dobu .

e Jedlo vloZené do chladnicky bez vychladnu-
tia na izbovu teplotu,

e Umiestnenie chladniCky v miestnosti (napr.
ak je vystavena sinecnému svetlu.

e 7 tychto dovodov mdZzete zmenit vnitorni
teplotu pomocou termostatu.

e (isla okolo tlacidla termostatu oznacuju
stupne chladenia.

Chladnicka / Uzivatelska pfirucka
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e Ak je okolita teplota vySSia nez 32 °C,
otocte tlacidlo termostatu do maximainej po-
lohy.

e Ak je okolita teplota nizSia nez 25 °C,
otocte tlacidlo termostatu do minimalnej po-
lohy.

5.6. 0Odmrazovanie

Chladiaci priestor

V priestore chladnicky dochddza k pine
automatickému odmrazeniu. Kym sa

priestor v chladnic¢ke ochladzuje, mozu sa

vo vntri chladniCky objavit vodné kvapky
anamraza do velkosti 7 — 8 mm. Takyto

jav je normalny vysledok chladiaceho
systému. Vytvorena ndmraza sa automaticky
odstrafiuje pri automatickom odmrazovani po
urcitych intervaloch vdaka automatickému
odmrazovaciemu systému v zadnej stene.
PouZivatel nemusi zoSkrabovat ndmrazu alebo
odstrariovat kvapky vody.

Voda pochddzajlica z odmrazovania odteCie
z0 zberaCa vody do odparovaca odkvapovou
rrou, kde sa sama odpari.

Priecinok hibokého zmrazenia nevykonava
automatické odmrazovanie, kvoli zabraneniu
rozkladu zmrazeného jedla.

Priestor mrazniCky rozmrazuje automaticky.
Pravidelne kontrolujte, Ci sa vypustaci otvor
neupchdva a vyCistite ho tyCkou v otvore, ak je
to potrebné.

14 137SK
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5.7. Indikacny panel

Indikacné panely sa mdzu lisit v zavislosti od typu modelu.

Pri pouzivani vadho produktu vam pomézu audio - vizuélne funkcie, nachadzajlce sa na
indikanom paneli.

8 1 2 3
|

4 :} J|;J\

I

|
e

- L%y %‘
L »
7 6 5 J&

Indikator Chladiaceho oddielu

Indikator Poruchového stavu

Indikator teploty

Tlacidlo funkcie Dovolenka

Tlacidlo pre Nastavenie teploty

Tlacidlo pre volbu Chladiaceho priestoru
Indikator Mraziaceho priestoru

Indikator Ekonomického rezimu

. Indikator funkcie Dovolenka

*volitelné

©ONDO AN

*VolitePné: Udaje uvedené v tejto pouzivatelskej prirucke st uréené ako koncepty
a nemusia byt v dokonalom sulade s Vasim vyrobkom. Ak vas vyrobok neobsahuije
prislusné Casti, tieto informacie sa vztahuji na ostatné modely.
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1. Indikator chladiaceho oddielu 8. Indikator Ekonomického rezimu

Pri nastavovani teploty chladiaceho priestoru  Signalizuje, ze chladnicka pracuje v

bude svetlo chladnicky svietit. Uspornom reZime. Tento displej sa aktivuje, ak
2. Indikator Poruchového stavu je teplota mraznicky nastavena na -18 °C.
Tento indikator sa aktivuje, ak vasa 9. Indikator funkcie Dovolenka

chladnicka dostato&né nechladi alebo v Ukazuje, Ze je aktivovana funkcia Dovolenka.

pripade poruchy snimaca. Ked je tento
indikator aktivovany, na indikatore teploty
mraznicky sa zobrazi pismeno "E" a na
ukazovateli teploty chladnicky sa zobrazia
Cislice, ako napriklad "1,2,3 ...". Tieto &isla na
ukazovateli slizia na informovanie servisného
personalu o poruche.

3. Indikator teploty
Oznacuje teplotu mraziaceho a chladiaceho
priestoru.

4. Tlacidlo funkcie Dovolenka

Pre aktivaciu tejto funkcie stlacte tlacidlo
Dovolenka po dobu 3 sekind. Ak je
aktivovana funkcia Dovolenka, na ukazovateli
teploty chladnicky sa zobrazi - -" a v Casti
chladnicky nebude aktivne chladenie. Ked je
tato funkcia aktivna, neodportc¢a sa skladovat
potraviny v chladiacom priestore. Ostatné
Casti budi nadalej ochladzovat v stlade s ich
nastavenou teplotu.

Pre zruSenie tejto funkcie znova stlacte
tlaCidlo Dovolenka.

5. Tlacidlo pre Nastavenie teploty
Meni teplotu prislusného priestoru medzi
-24°C ...-18°Ca 8°C...1°C.

6. Tlacidlo pre volbu Chladiaceho
priestoru

Tlacidlo pre volbu: Stlacte tlacidlo pre vyber
priestoru pre prepinanie medzi oddelenim
chladnicky a mraznicky.

7. Indikator Mraziaceho priestoru
Pri nastavovani teploty mraziaceho priestoru
bude svetlo chladnicky svietit.
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5.8. Panel ukazovatel'ov

O®F=-=-=-¥ & B ®

1 5 2 3 4
1. Tlacidlo pre zmenu hodnoty chladenia: 3. Indikéitor priecinka chiadnicky: Ked je
Pouziva sa na nastavenie hodnoty rozsvieteny tento indikétor, stigasna
chladenia chiadnicky a mraznicky. Ak hodnota chladenia v prieginku chladnicky
stlacite toto tiacidlo, ked je rozsvieteny sa zobrazi na indikatore chladenia (5).
indikator mraznicky (2), zmeni sa chladenie Stlagenim tlatidla pre zmenu hodnoty
v mraznicke. Ak stlacite toto tlacidlo, ked' je chladenia (1) moZete zmenit hodnotu
rozsvieteny indikétor chladnicky (3), zmeni chladenia v priecinku chladnicky.
sa chladenia v chladnicke. o 4. Tiacidlo vwhberu priecinka: Pouziva sa na
2. Indikator priecinka mraznicky: Ked je prepinanie medzi priecinky chladnicky a
rozsvieteny tento indikator, sucasna mraznicky.
hodnota chladenia v prieCinku mraznicky 5 ngikator rychleho chladenia: Zobrazuje
sa zobrazi na indikatore chiadenia (5). sa na fiom hodnota chladenia zvoleného
Stlacenim tlacidla pre zmenu hodnoty prie¢inka. Hodnota chladenia sa zvaciuje
chladenia (1) mozete zmenit hodnotu Zlava doprava.

chladenia v prie¢inku mraznicky.

Nemusi byt stiéastou vybavy vSetkych modelov

*Voliterné: Udaje uvedené v tejto pouzivatelskej prirucke st uréené ako koncepty
a nemusia byt v dokonalom sulade s Vasim vyrobkom. Ak va$ vyrobok neobsahuje
prisludné Easti, tieto informécie sa vztahuju na ostatné modely.
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5.9. Indikacny panel

Indikaény panel umoznuje nastavit teplotu a ovladat dalSie funkcie produktu bez otvorenia
dvierok produktu. Pre nastavenie funkcii staci stlacit napisy na prislusnych tlaCidlach.

12

1110 9 8

1. Indikator vypadku prudu / vysokej
teploty / poruchy

Tento indikator ([) sa rozsvieti pri vjpadku
prudu, vysokoteplotnych poruchéch a pri
varovani na poruchy. Na digitdlnom displeji
bud blikat najvy$Sia teplota, ktori mraznicka
dosiahla pocas trvalého vypadku napéjania.
Po kontrole potravin umiestnenych v mraziacej
Casti (ﬁ), pre zru$enie upozornenia stlacte
tlaidlo zruSenia alarmu.

2. Funkcia uspory energie (vypnuty
displej):

Ak su dvere produktu zatvorené dlhu dobu,
automaticky sa aktivuje funkcia Uspory energie
a rozsvieti sa symbol Uspory energie.

(@)Ked je aktivovana funkcia Uspory
energie, vypnu sa vietky symboly na
displeji, okrem symbolu Uspory energie. Ak
je aktivovana funkcia pre Usporu energie,
ak stlacite akékolvek tlagidlo alebo otvorite
dvere, funkcia Uspory energie sa zrusi a
symboly na displeji sa vratia do normalu.

Funkcia Uspora energie sa aktivuje pri
expedicii z vyroby, a neméze byt zrudena.

3.Funkcia Rychleho chladenia

Toto tlaCidlo ma dve funkcie. Ak chcete
aktivovat alebo deaktivovat funkciu rychleho
chladenia stlacte toto tlaCidlo kratko. Indikator
Rychleho chladenia sa vypne a produkt sa
vrati k normalnemu nastaveniu. (g )

*“VolitePné: Udaje uvedené v tejto pouzivatelskej prirucke st uréené ako koncepty
a nemusia byt v dokonalom sulade s VaSim vyrobkom. Ak va$ vyrobok neobsahuje
prisludné Casti, tieto informacie sa vztahuju na ostatné modely.
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Funkciu rychleho chladenia pouzite,
ked chcete rychlo ochladit potraviny
umiestnené v chladnicke. Ak chcete
ochladit velké mnoZstvo Cerstvych
potravin, aktivujte tuto funkciu pred
uloZenim potravin do produktu.

(i

Ak ju nezrusite, rychle chladenie
sa zrusi automaticky po 8 hodinach
alebo ak teplota v chladiacej asti
klesne na pozadovanu teplotu.

Ak opakovane stlacite tlacidlo
rychleho chladenia s kratkymi
intervalmi, aktivuje sa ochrana
elektronického obvodu a kompresor
sa nespusti okamZite.

Ked sa obnovi dodavka energie po
vypadku napajania, tato funkcia sa
neobnovi.

Bl BH| B

4. Tlacidlo nastavenia teploty chladiacej
Casti

Opakovane stlacte toto tlagidlo pre nastavenie
teploty chladni¢ky na 8, 7,6, 5,4,3, 2, 8, ..., .
Stlacte toto tlacidlo pre nastavenie teploty v
chladnicke na poZadovanu hodnotu. (cﬁv)

5.Funkcia Dovolenka

Aby bolo mozné aktivovat funkciu Dovolenka,
stladte toto tlacidlo (¥y) po dobu 3 sekind,
a aktivuje sa indikator rezimu Dovolenka (
f). Ak je aktivovana funkcia Dovolenka,
na ukazovateli teploty chladnicky sa
zobrazi "- -" a v Casti chladni¢ky nebude
aktivne chladenie. Ked je tato funkcia
aktivna, neodportca sa skladovat' potraviny
v chladiacom priestore. Ostatné Casti

budu nadalej ochladzovat v sulade s ich
nastavenou teplotu.

Pre zruSenie tejto funkcie znova stlacte
tlacidlo funkcie Dovolenka.

6. ZruSenie alarmu:

V pripade alarmu vypadku prudu/vysoke;
teploty, po kontrolezotravin umiestnenych

v mraziacej Casti (&), pre zrusenie
upozornenia stlacte tlacidlo zruSenia alarmu.

7. Zamok tlacidiel

Podrzte stlacené tlacidlo Zamku tlaidiel (
83") stvisle po dobu 3 sekund. Rozsvieti sa
Symbol Uzavretia tlacidiel

(@) a rezim Zamku tlacidiel sa aktivuje. Ak je
rezim Zamok tlacidiel aktivny, tlaCidla nebudd
fungovat. Opét podrZte stladené tlacidlo
Zamku tlacidiel ( ) suvisle po dobu 3 sekund.
Symbol Zamku tladidiel sa vypne a vypne sa
tiez reZim zamku tlacidiel.

Ak chcete zabranit pozmeneniu nastavenia
teploty v chladnicke (83),, stlacte tlagidlo
zamok tlacidiel.

8. Eco Fuzzy

Stlaéte a podrzte tlacidlo Eco Fuzzy po dobu
1 sekundy pre aktivaciu funkcie Eco Fuzzy.
Chladnicka zaéne pracovat v najprisnejSom
ekonomickom reZime najmenej 6 hodin
neskor a ked je funkcia aktivna, rozsvieti sa
indikator ekonomického rezimu (E’f ). Stladte
a podrzte tlacidlo Eco Fuzzy po dobu 3
sekund pre deaktivaciu funkcie Eco Fuzzy.
Tento indikator sa rozsvieti po 6 hodinach,
ked bude funkcia Eco Fuzzy aktivovana.

9. Tlacidlo nastavenia teploty mraziacej
Casti

Opakovane stlacte toto tladidlo pre nastavenie
teploty mraznicky na -18, -19, -20,-21, -22,
-18, ..., . Stladte toto tladidlo pre nastavenie
teploty v mraznicke na poZadovanu hodnotu.

"
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10. Indikator vypnutia Vyrobnika ladu

Icematic

Oznaduje, ¢i je Vyrobnik fadu Icematic
zapnuty alebo vypnuty. (%s7) Ak svieti,

vyrobnik fadu Icematic nie je v prevadzke. Pre
opatovné spustenie vyrobnika ladu Icematic

stlacte a podrzte tlacidlo Zapnutia-Vypnutia
po dobu 3 sekundy.

12. Indikator ekonomického vyuzitia
OznacCuje ak produkt beZi v rezime Uspory
energie. (eco)Tento ukazovatel bude aktivny,
ked je teplota mrazni¢ky nastavend na -18

alebo je energeticky Usporné chladenie
zapnuté prostrednictvom funkcie Eco-Extra.

(]

Ak je tato funkcia zvolena, prietok
vody z vodnej nadrze sa zastavi.
AvSak, lad ktory bol vyrobeny
predtym, je mozné z vyrobnika ladu
Icematic vybrat.

(i

Indikator ekonomického pouzitia sa
vypne, ked je zvolena funkcia rychleho
chladenia alebo rychleho zmrazovania.

11. Tlacidlo Rychleho mrazenial Tlaéidlo
Vypnutia-Zapnutia vyrobnika ladu Icematic
Stlacte toto tlacidlo pre aktivaciu alebo

deaktivaciu funkcie rychleho zmrazenia. Pri
aktivacii tejto funkcie sa mraznicky ochladi

na teplotu niZ3iu, ako je nastavena hodnota.

(‘ﬂ) Pre zapnutie a vypnutie vyrobnika
ladu Icematic ho stladte a podrzte po dobu 3

sekund.

(i

Funkciu rychleho mrazenia pouzite,
ked chcete rychlo zmrazit potraviny
umiestnené v mraznicke. Ak chcete
zmrazit velké mnoZzstvo Cerstvych
potravin, aktivujte tito funkciu pred
uloZenim potravin do produktu.

(i

Ak ju nezrusite, rychle mrazenie sa
zru$i automaticky po 4 hodinach
alebo ak teplota v mraznicke klesne
na pozadovanu teplotu.

(i

Ked sa obnovi dodavka energie po
vypadku napajania, tato funkcia sa
neobnovi.

20 /378K
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1.

Ekonomické pouZitie

2. Alarm Vysoka teplota / Zavada

3. Funkcia Uspory energie (vypnutie

displeja)

Rychle chladenie

Funkcia Dovolenka

Nastavenie teploty v priestore

chladnicky

7. Uspora energie (vypnutie displeja) /
Vypnutie alarmu

8. Zamok tlaCidiel

9. Eco-fuzzy

10. Nastavenie teploty v priestore
mraznicky

11. Rychle mrazenie

S o

*Voliterné: Udaje uvedené v tejto pouzivatelskej prirucke st uréené ako koncepty
a nemusia byt v dokonalom sulade s Vasim vyrobkom. Ak va$ vyrobok neobsahuje
prisludné Easti, tieto informécie sa vztahuju na ostatné modely.
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1. Ekonomické pouzitie

ato znaCka sa rozsvieti ak je teplota v priestore
mraznicky nastavend na -18 ° C, najlispornejsi
nastavenie. ECO) Ked je vybrana funkcia
rychleho chladenia alebo rychleho mrazenia,
kontrolka ekonomického pouZitie zhasne.

2. Kontrolka vypadku napajania / vysokej
teploty / vystrahy na vysoku teplotu /
chybu:

Tato kontrolka (A) sa rozsvieti v pripade
Zlyhania teploty alebo spustenie chybovych
alarmov.

Tato kontrolka sa rozsvieti pocas vypadku
napdjania, pri zlyhani pri vysokych teplotach a
upozorneniu na chybu. Pogas pretrvavajlicej
vypadkov napdjania sa najvyssia teplota, ktoré
mraznicka dosiahne, rozblika na digitalnom
displeji. Po kontrole potravin v mraznicke
stlaGte tlacidlo vypnutia alarmu a upozornenie
vymazte.

3. Funkcia uspory energie (vypnutie
displeja)

Ak st dvere produktu ponechané zatvorené
dihu dobu, automaticky sa aktivuje funkcia
Uspory energie a rozsvieti sa prislusny symbol.
Ked' je funkcia Uspora energie aktivna, vSetky
ostatné symboly na displeji zhasnu. Ked je
aktivovana funkcia Uspory energie, ak stladite
akeékolvek tlacidlo alebo otvorte dvierka, rezim
Uspory energie sa ukondi a ikony na displeji sa
vréti do normalu.

Funkcia uspory energie sa aktivuje pocas
dorucenia z tovdrme a nemozno ju zrusit.

4. Rychle chladenie

Ked sa zapne funkcia rychleho chladenia,
rozsvieti sa kontrolka rychleho chladenia (%

) a na kontrolke teploty v priestore mraznicky
sa zobrazi hodnota 1. Dal$im stlagenim tlacidla
rychleho chladenia tuto funkciu zrusite.

Ukazovatel rychleho chladenia zhasne a vrati
sa na normalne nastavenie. Funkcia rychleho
chladenia sa automaticky zrusi po uplynuti

1 hodiny, ak nie je zruSena uzivatelom. Pri
chladenf velkého mnozstva cerstvych potravin
stlacte tlacidlo rychleho chladenia eSte nez
potraviny do chladnicky vlozite.

5. Funkcia Dovolenka

Pre aktivaciu funkcie Dovolenka stlaGte na

3 sekundy tlacidlo rychleho chladenia; to
aktivuje kontrolku rezimu Dovolenka (*f).
Ked' sa aktivuje funkcia Dovolenka, kontrolka
teploty v priestore chladnicky zobrazi popis "-"
a v priestore chladenia sa neaktivuje ziadny
proces chladenia. Tato funkcia nie je vhodna
na uchovdvanie potravin v priestore chladnicky.
Ostatné priestory zostanu vychladené na
zodpovedajlice nastavenu teplotu. Ak chcete
tlto funkciu zrusit, znova stlacte tlacidlo tejto
funkcie.

6. Nastavenie teploty v priestore
chladnicky

Po stlaceni tlacidla je mozné teplotu v priestore
chladnicky nastavit na 8,7,6,5,4,3,2a 1.

7.1 Uspora energie (vypnutie displeja)
Stlacenie tohto tlacidla (=) rozsvieti znacku
Uspory energie (=me) a aktivuje sa funkcia
Uspory energie. Aktivacia funkcie dspory
energie vypne v3etky dalSie znacky na displeji.
Ak je aktivna funkcia uspory energie, stlacenie
[ubovolného tlacidla alebo otvorenie dveri
funkciu Uspory energie deaktivuje a signdly
na displeji sa vrati do normélneho nastavenia.
Opakované stlaCenie tohto tlaCidla (=) zhasne
znaCku Uspory energie a funkcie tspory
energie sa deaktivuje.

7.2 Vlypnutie alarmu

V pripade upozornenia na vypadok napajania,
vysokU teplotu, po kontrole potravin v
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mraznicke stlacte tladidlo vypnutia alarmu a
varovanie vymazte.

8. zamok tlacidiel

Sucasne stlacte tlacidlo vypnutie displeja, po
dobu 3 sekund. Rozsvieti sa znacka zamku
tladidiel a zamok tlacidiel sa aktivuje; tladidla
budu neaktivne do deaktivacie zamku tlacidiel.
Tlacidlo vypnutia displeja znova stlacte po
dobu 3 sekund. Znacka zamku zhasne a rezim
zamku tlacidiel bude deaktivovany. Aby ste
prediSli zmene nastavenia teploty chladnicky,
stlaGte tlacidlo vypnutia displeja.

9. Eco-fuzzy

Ak chcete zapnut funkciu Eco-fuzzy, na 1
sekundu stlacte a podrzte tlaCidlo Eco-fuzzy. Ak
je tato funkcia aktivna, mraznicka sa prepne do
Usporného rezimu minimalne po 6 hodindch a
rozsvieti sa kontrolka ekonomického pouzitia.
Ak chcete funkciu Eco-fuzzy (@) deaktivovat,
na 3 sekundy stlacte a podrzte tlaCidlo funkcie
Eco-fuzzy.

Ked je aktivovana funkcia Eco-fuzzy, kontrolka
sa rozsvieti po uplynuti 6 hodin.

10. Nastavenie teploty v priestore
mraznicky

Teplota v priestore mraznicky je nastavitelna.
StlaCenie tladidla aktivuje moznost nastavenia
teploty v priestore mraznicky na -18, -19, -20,
-21,-22,-23 a-24.

11. Rychle mrazenie
Rychle mrazenie spustite stlacenim tlacidla;
potom sa rozsvieti kontrolka rychleho mrazenia
(8.
Ked sa zapne funkcia rychleho chladenia,
rozsvieti sa kontrolka rychleho mrazenia a
na kontrolke teploty v priestore mraznicky
sa zobrazi hodnota -27. Tuto funkciu zruSite
opakovanym stla¢anim tlacidla Rychle
mrazenie (X%). Ukazovatel rychleho mrazenia
zhasne a vrati sa na normalne nastavenie.
Funkcia rychleho mrazenia sa automaticky
zru$i po uplynuti 24 hodin, ak nie je zruSend
uzivatefom. Pri mrazeni velkého mnozstva
¢erstvych potravin stlacte tlacidlo rychleho
mrazenia eSte nez potraviny do mraznicky
vioZite.

5.10.Zasobnik na 'ad

(Volitefné)

* Vyberte von naddobu na lad z mraznicky.

* Naplrite nadobu na fad vodou.

* Vlozte nadobu na fad do mraznicky.

+ Lad bude pripraveny asi po dvoch
hodinéch. Vezmite nadobu na ad z
mraznicky a opatrne ju ohnite nad
drziakom, ktory budete podavat. Lad
[ahko vypadne do servirovacieho
drZiaka.

Chladnicka / Uzivatelska pfirucka
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5.11. Drziak na vajicka

Drziak na vajitka mozete fubovolne umiestnit

na drziak vo dverach alebo v chladnicke. Ak
ste sa rozhodli dat ju na drZiak v chladnicke,
odporucame, aby ste pouzili nizSie police,
nakolko su chladnejSie.

Nedavaijte drziak na vajicka do
mraznicky.

5.12.Ventilator

Ventilator bol navrhnuty tak, aby zabezpedil
cirkulaciu chladného vzduchu vo vnutri
chladnicky homogénne. Prevadzkovéa doba
ventilatora sa méZze liSit v zavislosti na funk-
ciach vasho produktu.

—

=

5.14.0ddelenia Nulového stupna
(Volitené)

Pouzite tento priestor pre udrZanie lahddok alebo
méasovych vyrobkov na okamzitl spotrebu pri
nizSich teplotach.

Oddelenia Nulového stupnia je najlepSie miesto,
kde mo6zu byt uloZzené v idealnych podmienkach
skladovania potraviny, ako st mlieCne vyrobky,
méaso, ryby a kurca. Neskladujte zeleninu a/alebo
ovocie v tomto priestore.

5.15.Pohyblivy stojan vo dverach
(Volitefné)

Pohyblivy stojan vo dverach je mozné
upevnit do 3 réznych poloh.

Pre presun stojana, rovnomerne stlacte
boéné tlacidla. So stojanom bude mozné
pohybovat.

Posurite stojan smerom nahor alebo nadol.
Ked je stojan v pozadovanej pozicii,

uvolite tlacidla. Po uvolneni tlaCidiel bude
stojan opat pevny na svojej pozicii.

5.13. Zasobnik na zeleninu

(Volitel'né)

Zasobnik na zeleninu produktu je navrhnuty tak,
aby zelenina zostala Cerstva pri zachovani svojej
vihkosti. Za tymto U¢elom je celkova cirkulacia
chladného vzduchu v z&sobniku na zeleninu
intenzivnejSia.

—

&\ 7

T J

—{

1
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5.16.Posuvna odkladacia schranka
(Volitefné)

Tento doplnok bol navrhnuty pre zvySenie
objemu vyuzitia dvernych stojanov.

Vdaka svojej schopnosti pohybovania sa do
stran, vam umozni lahko umiestnit dlhé flase,
pohére alebo krabice, ktoré ste vlozili do
policky pre flaSe nizSie.

5.17. Dezodorizaény modul
(FreshGuard)

(Volitené)

Dezodorizaénym modulom sa rychlo odstranuju
zapachy vo vaSej chladnicke skor, ako

preniknu do povrchov. Vdaka tomuto modulu,
ktory sa nachéadza na strope priehradky na
cerstvé potraviny, sa zapachy rozptylia pocas
aktivneho prestvania vzduchu do zapachového
filtra, potom sa vzduch pregisteny filtrom
opétovne vypusta do priehradky na Cerstvé
potraviny. Takto sa neZiaduce zapachy, ktoré
mozu vzniknut pocas uskladnenia potravin v
chladnicke, odstrariuju skor, ako preniknu do
povrchov.

Dosahuje sa to vdiaka ventildtoru, LED a
pachovému filtru, ktoré st zabudované v
module. Pri dennom pouzivani sa dezodorizacny
modul bude pravidelne automaticky spustat. Na
zachovanie Ucinnosti sa odporuca dat si filter v
dezodorizacnom module vymenit autorizovanym
servisnym technikom kazdych 5 rokov. V
dbsledku zabudovania ventildtora do modulu

je zvuk, ktory poCut pri prevadzke, bezny. Ak
otvorite dvierka priehradky na Cerstvé potraviny,

ked je modul v ¢innosti, ventilator sa do¢asne
zastavi a po istom Case bude pokracovat, kde
prestal, po opatovnom zatvoreni dvierok. V
pripade vypadku pradu bude dezodorizacny
modul pokraCovat, kde prestal po¢as trvania
celkovej prevadzky, po obnoveni napdjania.
Informécia: Aromatické potraviny (napr. syr,
olivy a lahddky) sa odportca uchovavat v ich
baleni a uzavreté, aby sa zamedzilo zapachom,
ktoré mozu vzniknut v dosledku zmieSania
pachov roznych potravin. Okrem toho sa
odportca pokazené potraviny bezodkladne
vybrat z chladnicky, aby sa zabranilo pokazeniu
ostatnych potravin a zamedzilo zapachu.

Chladnicka / Uzivatelska pfirucka
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5.18.Pouzivanie druhého
prie¢inka na zeleninu a ovocie;
— A J— N

Obrazok 1.
V druhom priecinku na zeleninu a ovocie na
modeli K70560 st 2 zaréik.

Obrézok 2.
Druhy priecinok vyzerd ako na Obrazku 2, ked
je zatvoreny.

Obrazok 3.

Otvorte dvere do uhla 90° a vytiahnite druhy
prieCinok na zeleninu a ovocie az po prvu
zarazku, ako je zndzornené na Obrazku 3.

V pripade, Ze je zasuvka viac otvorend, najprv
otvorte dvere do uhla aspon 135°.

Potom nadvihnite druhy prieCinok na zeleninu
a ovocie asi 0 5 mm, takze sa uvolni z prvej
zarazky (ako je znazornené na Obrazku 4).

Obrazok 4.

Po nadvihnuti vytiahnite druht zasuvku az po
druhu zardzku, ako je znazornené na Obréazku
5.

Obrazok 5.

26 /378K
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5.19.Zasobnik na zeleninu

s kontrolou vlhkosti

(Volitefné)

Pomocou funkcie regulacie vihkosti je vihkost
zeleniny a ovocia pod kontrolou a zabezpedi
sa tym dlhSia doba Cerstvosti potravin.

Ako je to mozné, odportca sa skladovat
listovu zeleninu, ako je hlavkovy Salat a
Spenat a podobné zeleniny, nachylné na
stratu vihkosti nie na svojich korefioch, ale vo
vodorovnej polohe v zeleninovom koSi.

Pri umiestriovani zeleniny, uloZte tazku a
tvrdu zeleninu na dno a fahkd a makku na
vrchol, s prihliadnutim na Specifické hmotnosti
zeleniny.

Nenechéavajte zeleninu na zasobniku v
igelitovych sackoch. Ponechanie v igelitovych
sackoch spdsobi, Ze zelenina zhnije v kratkej
dobe. V situéciach, kde kontakt s ostatnou
zeleninou nie je vhodny, pouzite obalovy
material, ako je papier, ktory ma urditu
porovitost v stlade s hygienou.

Nedévajte plody, ktoré maju vysoku produkciu
plynu etylénu, ako su hrusky, marhule,
broskyne a najma jablka do spolo¢ného
zeleninového zasobnika s inou zeleninou a
ovocim. Plyn etylén vychadzajlci z tychto
plodov mbZe spdsobit, Ze ostatna zelenina

a ovocie budu zriet rychlejSie a zacnu hnit v
kratSom ¢asovom obdobi.

5.20. Automaticky vyrobnik ladu
(Volitefné)

Automat fad vam umozni lahko vytvorit

lad v chladnicke. Za Ucelom ziskania lad z
vyrobnika ladu, vyberte nadrzku na vodu z
chladiaceho priestoru, naplite ju vodou a
dajte ju naspat.

Prvy lad bude vo vyrobniku ladu pripraveny
asi za 2 hodiny v chladiacom priestore.

Po umiestneni plnej vodnej nadrze, kym sa
Uplne nevyprazdni, mdzete ziskat asi 60-70
kociek ladu.

V pripade, Ze voda v nadrzi bola dlhSie ako
2-3 tyzdne, vymeiite ju.

Pri produktoch s automatickym
vyrobnikom ladu, pri vyrobe ladu
mdzete pocut zvuk. Tento zvuk je
normalny a nie je zndmkou poruchy.

(5
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5.21.Icematic a drziak na
skladovanie ladu

*volitelné

Pouzivanie vyrobnika l'adu Icematic
Naplrite vyrobnik fadu Icematic vodou a
umiestnite ho na jeho miesto. Va3 fad bude
pripraveny asi po dvoch hodinach. Pre
vybratie ladu neodstrafiujte Icematic z jeho
miesta.

Otocte gombik na fadovom zasobniku v
smere hodinovych ruciciek o 90 stupriov.
Ladové kocky v nadrZi spadnu dolu do nizSie
umiestneného drziaka ladu.

Néasledne mozete vybrat drziak ladu a
podavat ladové kocky.

Ak chcete, fadové kocky moZete skladovat aj
v drziaku na fad.

Drziak na skladovanie l'adu

Drziak na skladovanie adu je urCeny len pre
zbieranie kociek ladu. Nedavajte do neho
vodu. V opa¢nom pripade sa zlomi.

5.22.Pouzivanie davkovaca na vodu
*volitelné

Je normalne, Ze prvych niekolko
poharov vody odobranych z
davkovaca vody bude obvykle
teplych.

(i

Ak sa davkovac vody nepouZzival
dlihSiu dobu, aby ste ziskali Cistu
vodu, prvé pohére vody vylejte.

(i

1. Zatlagte poharom o paku davkovaca vody.
Ak pouzivate makky plastovy téglik, bude
jednoduchsie paku stlacit rukou.

2. Po naplneni pohara po pozadovanu
uroven, uvolnite paku.

Upozoriiujeme, Ze z davkovaca
vytecie tolko vody, ako daleko
potladite paku. Ked hladina

vody vo Vasej Salke / pohari
stlpne, jemne znizte mnozstvo
tlaku na paku, aby ste zabranili
pretegeniu. Ak paku lahko stladite,
bude kvapkat voda; to je Uplne
normalne a nejde o poruchu.

(i

a S)
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5.23.PInenie nadrze

davkovaca na vodu

Plniaca nadrZ Vodnej nddrze je umiestnena
vo vnUtri stojana dveri.

1. Otvorte kryt nadrze.

2. Napliite nadrZ Cerstvou pitnou vodou.

3. Zatvorte kryt.

(i

Neplfite nadrz na vodu s inou
kvapalinou okrem vody, ako su
napriklad ovocné dzusy, sytené
napoje a alkoholické néapoje,
ktoré nie st vhodné pre pouzitie
v dévkovadi vody. V pripade
pouzitia tychto druhov kvapalin
sa davkovac vody nenapravitefne
poskodi. Zaruka sa nevztahuje
na takéto pouZitie. Niektoré
chemické latky a prisady
obsiahnuté v tychto druhov
napojov / kvapalin mézu po$kodit
nadrzku na vodu.

(i

Pouzivajte len istd pitnd vodu.

(i

Kapaci’ga nadrze na vodu je 3 litre;
neprepliiajte ju.

i\
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5.24. Cistenie nadrze na vodu

1. Vyberte nadrZ na vodu vo vnutri ramu
dveri.

2. Odstrante ram dveri ich pridrzanim z oboch
stran.

3. Chytte nadrZzku na vodu z oboch strén a
odstranit ju pod uhlom 45 ° C.

4. Odstranite kryt zasobnika na vodu a
vyCistite nadrz.

Sucasti nadrze na vodu a
[i] davkovac vody neumyvajte v

umyvacke riadu.

30/37SK Chladni¢ka / UzZivatelska prirucka



Tlacidlo pre Nastavenie teploty

5.25.0dkvapkavacia miska

Voda, ktora pri pouziti ddvkovaca vody
vykvapkala, sa hromadi v odkvapkavacom
zasobniku.

Odstrarite plastovy filter, ako je znazornené
na obrazku.

S ¢istou a suchou handriCkou odstrarite
nahromadenu vodu.

5.26.HerbBox/HerbFresh

Vyberte filmovy zasobnik z HerbBox/
HerbFresh+

Odstrarite film zo saCku a vlozte ho do
filmového zasobnika, ako je znazornené na
obréazku.

Opdt uzatvorte zasobnik a viozte ho spét do
jednotky HerbBox/HerbFresh-+

Casti HerbBox/HerbFresh-+ st obzvlast vhodné
pre skladovanie roznych bylin, ktoré maja byt
uchovdvané v citlivych podmienkach. Mozete
ukladat svoje nezabalené bylinky (petrzlen,
kopor, atd") do tejto Casti horizontélne a udrzat
ich Cerstvé ovela dihSiu dobu.

Film sa nahradza kazdych Sest mesiacov.

Chladnicka / UzZivatelska pfirucka
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5.27.Zmrazovanie

cerstvych potravin

e Ak chcete zachovat kvalitu potravin,
potraviny umiestnené v mraznicke musia
byt zmrazené tak rychlo, ako je to mozné,
z toho dévodu pouZzite funkciu rychleho
zmrazenia.

® Zmrazenie potravin v Cerstvom stave
predIzi dobu ich skladovania v mraznicke.

e Zabalte potraviny do vzduchotesnych
baleni a tesne ich uzatvorte.

o Uistite sa, Ze potraviny st pred vloZzenim
do mraznicky zabalené. Miesto tradi¢ného
obalového papiera pouZzite krabice do
mraznicky, staniol a papier odolny proti
vihkosti, igelitové vrecka alebo podobné
obalové materialy.

Pred zmrazenim oznacte kazdé balenie
potravin napisanim datumu na ich obal.
To vam umozni urcit Cerstvost kazdého
balenia pri kazdom otvoreni mraznicky.
Udrzuijte skorSie polozky potravin v
prednej Casti, aby ste zabezpedili, Ze budu
pouzité ako prvé.

Zmrazené potraviny musia byt pouzité
ihned po rozmrazeni a nemali by byt
Znovu zmrazené.

Nezmrazuijte velké mnozstvo potravin
naraz.

5.28.0dporucania pre skladovanie
zmrazenych potravin
Chladiaci priestor musi byt nastaveny na

menej ako -18°C.

, L 1. Umiestnite potraviny do mrazni¢ky
[i] Lad sa v mraziacej Casti topi ¢o najrychlejie, aby nedoslo k ich
automaticky. rozmrazeniu.
2. Pred zmrazenim skontrolujte polozku
“Datum spotreby” na obale, aby ste sa
uistili, Ze eSte nevyprsala.
3. Uistite sa, Ze balenie potravin nie je
poskodené.
Nastavenie Nastavenie
teploty teploty .
Mraziaceho | Chladiaceho FEzlETEEY
priestoru priestoru
-18°C 4°C Toto je predvolené, odporicané nastavenie.
-20,-22 alebo @ Tieto nastavenia sa odportcaju pri teplotach okolia nad 30
24°C He e
Quick Freeze PouZite, ked chcete zmrazit vase potraviny kratkej dobe. Po
- Rychle 4°C ukonéeni procesu sa produkt vrati do svojej predchadzajuce;
mrazenie pozicie.
-18°C alebo PouZite toto nastavenie, ak si myslite, Ze chladiaci priestor
nizSie 2°C nie je dostatocne studeny vzhfadom na teplotu prostredia
alebo Casté otvaranie dveri.
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5.29.Podrobnosti o mraznicke
Podra noriem IEC 62552, mrazni¢ka musi
mat schopnost zmrazit 4,5 kg potravin

na teplotu -18°C alebo nizSie do 24 hodin
na kazdych 100 litrov objemu mraziaceho
priestoru.

Potraviny mézu byt zachované po dlh3iu
dobu iba pri teplote do teploty -18°C.
Potraviny mozete udrZiavat ¢erstvé po dobu
niekolkych mesiacov (v mraznic¢ke na alebo
pod teplotou -18°C).

Potraviny ktoré maju byt zmrazené

nesmu prist do kontaktu s uz zmrazenymi
potravinami vo vnutri mraznicky z dévodu
zabranenia ich Ciasto€nému rozmrazeniu.
Zeleninu uvarte a vodu odfiltrujte pre
predlZzenie doby zmrazeného skladovania.
Po filtracii dajte jedlo do vzduchotesnych
baleni a umiestnite ho v mraznicke. Banany,
paradajky, hlavkovy Salat, zeler, varené vajcia,
zemiaky a podobné potraviny nezmrazujte.
V opagnom pripade tieto potraviny zhniju a
budu ovplivnené ich nutri¢né hodnoty a kvalita
jedenia. To, Ze hniloba ohrozuje aj fudské
zdravie, nie je otazne.

5.30.Umiestnenie jedla

Police v Rézny mrazeny tovar ako su
mraziacej maso, ryby, zmrzlina, zelenina
Casti a pod.

Police v Potraviny v hrnci, taniere a
chladiacej krabice s vieCkami, vajcia (v
Casti krabiciach s viecCkom)

Police v

dverach Malé a balené potraviny alebo
chladiace; napoje

Casti

Zasopnlk "3 1 Ovocie a zelenina

zeleninu

Cast pre Lahédky (potraviny pre rafajky,
Cerstvé masoveé vyrobky, ktoré maju byt
potraviny konzumované v kratkej dobe)

5.31.Upozornenie na

otvorené dvere

(Volitefné)

Ak dvere vyrobku zostanu otvorené, po
dobu aspon 1 minuty, zaznie akustické
upozornenie. Akusticky upozornenie stichne,
ked su dvere zatvorené alebo po stladeni
[ubovolného tladidla na displeji (ak je k
dispozicii).

Upozornenie na otvorené dvere je indikované
uzivatefovi tak akusticky, ako aj vizuélne. Ak
alarm pokracuje po dobu 10 min, osvetlenie
interiéru vypne.

5.32.Zmena smeru otvarania dveri
Smer otvérania dveri va3ej chladni¢ky mozete
zmenit' v zavislosti na jej mieste pouzivania.
Ked tak potrebujete urobit, obratte sa na
najbliz3i Autorizovany servis.

Hore uvedené vysvetlenie je veobecné
vyhlasenie. O moZnosti zmeny sme-

ru otvérania dveri skontrolujte Stitok s
upozornenim umiestneny vo vnutri obalu.

5.33.Vnutorné osvetlenie

Vo vnutornom osvetleni sa pouziva LED
lampa. V pripade akychkolvek problémov

s touto lampou sa obrétte na autorizovany
servis.

Lampaly, pouzite v tomto zariadeni nie je
mozné pouzit pre osvetlenie domu. Ucel
pouzitia tohto svetla je pomdct uzivatelovi
umiestnit potraviny do chladnicky / mrazni¢ky
bezpeéne a pohodine.
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n Udrzba a ¢istenie

Pri pravidelnom ¢isteni sa zvy$i zivotnost
vyrobku.

VAROVANIE: Pred ¢istenim chladnicky
produkt najprv odpojte z elektrickej siete.

I\

e Na Cistenie nikdy nepouzivajte ostré alebo
brusne nastroje, mydlo, domace Cistidla,
detergenty a voskové politdry.

e Rozpustte jednu lyZi¢ku karbonétu v pol
litri vody. Namodte handric¢ku do roztoku
a dokladne ju vyZzmykajte. Utrite vnutro
spotrebiéa s touto latkou a vysuste ho.

o Uistite sa, aby sa o telesa osvetlenia a inych
elektrickych predmetov nedostala Ziadna
voda.

e (cistite dvere pomocou vihkej handricky. Ak
chcete odstranit police vo dverach a hlavné
police, odstrante vSetok ich obsah. Vyberte
police dveri ich posunutim smerom nahor. Po
oCisteni, k uloZeniu ich vlozte smerom zhora
nadol.

e Pre istenie vonkajSich povrchov a
pochrémovanych sucéasti vyrobku nikdy
nepouzivajte Cistiace prostriedky ani vodu
s obsahom chléru. Chlér spdsobuje kordziu
kovovych povrchov.

e Pre zabranenie odstraneniu a deforméacii
napisov na plastovych dielach, nepouzivajte
Ziadne ostré, brisne nastroje, mydlo,
Cistiace prostriedky pre domacnost, Cistiace
prostriedky, petrolej, vykurovaci olej, laky
atd.. Na Cistenie pouzite vlaznu vodu a mékku
handri¢ku a utrite ich do sucha.

6.1. Zabranenie vzniku
neprijemnych pachov

Pri vyrobe naSich zariadeni sa nepouzivaju
materialy, ktoré mdzu sposobit zapach. Avsak,
nevhodné podmienky pre zachovanie potravin
a zanedbanie Cistenia vnitorného povrchu
zariadenia v potrebnej miere moze sposobit
problém zapachu.

Preto chladnicku Cistite karbonato rozpustenym
vo vode kazdych 15 dni.

e Potraviny uchovavajte v uzavretych nadobéach.
Mikroorganizmy S$iriace sa z nekrytych nadob
mdzu sposobit neprijemné pachy.

¢ Nikdy neskladuite jedlo, ktorym vyprsala
trvanlivosti a sU rozliate v chladnicke.

6.2. Ochrana plastovych povrchov
OkamzZite odistite s teplou vodou, nakolko olej
naneseny na plastové povrchy méze sposobit
poskodenie povrchu.

6.3. Dverové skla

Zo skiel odstrarite ochrannu foliu.

Na povrchu skla sa nachadza povlak. Tento
povlak minimalizuje vznik 8kvin poméha ahko
odstrénit pripadné nedistoty a Skvrny. Skla,

ktoré nie su chranené takymto povlakom

mdzu byt vystavené trvalym organickym alebo
anorganickym necistotdm na baze vzduchu
alebo vody, ako su vodny kamed, mineréalne

soli, nespélené uhlovodiky, oxidy kovov a
silikony, ktoré lahko a rychlo spdsobuju Skvrny
alebo materialne Skody. Udrziavanie skla v
Cistom stave sa stava prili§ tazkym, napriek
pravidelnému Cisteniu. V dosledku toho, vzhlad a
transparentnost skla sa zhorSuje. Drsné a Zieravé
metddy Cistenia a zlu&eniny zintenziviiuju tieto
vady a urychluju proces zhorSovania sa.

Pre beZné Cistiace ucely pouzite Cistiace
prostriedky na vodnej baze, ktoré nie su zasadité
a korozivne.

Na Cistenie pouzite nealkoholické a nekorozivne
materialy, aby ste zachovali povlak po dlhu dobu.
Skla s temperované pre zvySenie ich odolnosti
proti narazom a lamaniu.

Na ich zadnej ploche bola tieZ aplikovana
bezpecnostna folia, ako dalSie bezpeénostné
opatrenie pre zabranenie poSkodeniu ich okolia v
pripade ich rozbitia.

* Alkal je baza, ktora pri rozpusteni vo vode tvori
hydroxidové iény (OH).

Kovy Li (litium), Na (sodik), K (draslik) Rb
(rubidium), Cs (cézium), a umely a radioaktivny Fr
(Francium) sa nazyvaju alkalické kovy.
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NeZ sa obrétite na servis, pozrite si nasledujuci
zoznam. Méze Vam to uSetrit ¢as aj peniaze.
Tento zoznam obsahuje asté staznosti, ktoré
nie st spojené s chybnym spracovanim alebo
poSkodenim materiélu. Niektoré funkcie uvedené
v tomto dokumente sa nemusia vztahovat na vas
produkt.

Chladnicka nefunguie.

e ZastrCka nie je Uplne nasadena. >>>
Zapojte ju Uplne do zasuvky.

e Poistka pripojena do zasuvky ktora napéja
produkt alebo hlavna poistka je spalena.
>>> Skontrolujte poistky.

Kondenzécia na bo¢nej stene chladiaceho priestoru
(MULTI ZONA, CHLADIACA , KONTROLNA a
FLEXI ZONA).

e Prostredie je prili§ chladné. >>> Neinstalujte

vyrobok v prostredi s teplotami pod -5°C.

e Dvere sa otvaraju prili§ ¢asto >>> Dbajte na
to, aby ste dvere vyrobku neotvérali prili§
¢asto.

e Prostredie je prili§ vinké. >>> Neinstalujte
vyrobok vo vihkom prostredi.

e Potraviny obsahujuce tekutiny su
uchovavané v neuzavretych nadobach.
>>> Uchovavajte potraviny, ktoré obsahuju
tekutiny v uzavretych nadobach.

e Dvere vyrobku boli ponechané otvorené.
>>> Nenechavajte dvere chladnicky
otvorené po dlhSiu dobu.

e Termostat je nastaveny na prili§ nizku
teplotu. >>> Nastavte termostat na vhodnu
teplotu.

Kompresor nepracuje.

eV pripade nahleho vypadku pridu alebo
vytiahnutia napajacieho kabla a po jeho
opatovnom pripojeni tlak plynu v chladiacom
systéme vyrobku nie je vyvazeny, ¢o
spusti tepelny isti¢ kompresora. Produkt sa
reStartuje po priblizne 6 mindtach. Ked sa
vyrobok po uplynuti tejto doby nerestartuje,
obratte sa na servis.

e Je aktivne rozmrazovanie. >>> To
je normélne pre chladnicku s pine
automatickym rozmrazovanim.
Odmrazovania sa vykonava pravidelne.

e Produkt nie je zapojeny do elektricke;
siete >>> Uistite sa, Ze napajaci kabel je
zapojeny.

¢ Nastavenie teploty je nespravne. >>> Zvolte
zodpovedajlce nastavenie teploty.

e Nie je prad. >>> Produkt bude nadalej
fungovat normalne po obnoveni napéjania.

Prevadzkovy hluk chladnicky sa pri pouzivani zvySuije.

e Prevadzkové vysledky tohto vyrobku sa
mozu lisit v zavislosti na zmenach teploty
okolitého prostredia. To je normalne a
nejedna sa o zavadu.

Chladnicka beZi prili§ ¢asto alebo prili§ dlho.

Chladnicka / Uzivatelska prirucka
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e Novy vyrobok méze byt vaési ako ten
predchadzajuci. Va&sia vyrobky budu
pracovat po dlhiu dobu.

e Teplota v miestnosti méze byt vysoka. >>>
Vyrobok bude v miestnosti s vy$Sou teplotou
spusteny po dlhSiu dobu.

e V/yrobok mohol byt zapojeny len nedavno
alebo v fiom boli umiestnené nové polozky
potravin. >>> Vyrobok dosiahne nastavenu
teplotu dlhSie, ked bol len prave zapojeny
alebo dori boli umiestnené nové potraviny.
To je normélne.

e Do vyrobku bolo v poslednej dobe
umiestnené velké mnoZstvo teplého jedla.
>>> Nepokladajte horuce jedlo do vyrobku.

e Dvere boli ¢asto otvorené alebo zostali
otvorené po dlhSiu dobu. >>> Teply vzduch
pohybujlce sa vo vnutri spdsobi, Ze vyrobok
bude v prevadzke dihSie. Neotvarajte dvere
chladnicky prili§ ¢asto.

e Dvere mraznicky alebo chladni¢ky mohli
zostat pootvorené. >>> Skontrolujte, ¢i sU
dvere Uplne zatvorené.

e \/yrobok mbze byt nastaveny na prili§ nizku
teplotu. >>> Nastavte teplotu na vyssi
stupeni a pockajte, az vyrobok dosiahne
nastavenu teplotu.

e PodloZky dvier chladnicky alebo mraznicky
moZzu byt Spinavé, opotrebované, rozbité
alebo nespravne nasadené. >>> Vygistite
alebo vymerite podlozky. Poskodené /
roztrhané podlozky dveri spdsobia, Ze
vyrobok bude beZat dihSiu dobu pre
zachovanie aktualnej teploty.

Teplota mrazenia je velmi nizka, ale teplota chladica je

dostacujuca.

e Teplota priestoru mraznicky je nastavena
na velmi nizky stupen. >>> Nastavte teplotu
v mrazniCke na vy$3i stupef a znovu
skontrolujte.

Teplota chladenia je velmi nizka, ale teplota mraznicky

je dostacujuca.

e Teplota priestoru chladnicky je nastavena
na velmi nizky stupen. >>> Nastavte teplotu
v mraznicke na vySsi stupef a znovu
skontrolujte.

Potraviny uchovavané v chladnejSich zasuviek

priestorov st zmrazeng.

e Teplota priestoru chladni¢ky je nastavena
na velmi nizky stupen. >>> Nastavte teplotu
v mraznicke na vyssi stupef a znovu
skontrolujte.

Teplota v chladnicke alebo v mraznicke je prilis

Vysoka.

e Teplota priestoru chladnicky je nastavena
na velmi vysoky stupen. >>> Nastavenie
teploty chladiaceho priestoru méa vplyv na
teplotu v mraziacom priestore. Pockajte,
az teplota prisludnych ¢asti dosiahne
dostatoénu Urover zmenou teploty
chladiaceho alebo mraziaceho priestoru.

e Dvere boli Casto otvorené alebo zostali
otvorené po dihSiu dobu. >>> Neotvarajte
dvere chladnicky prili§ Casto. )

e Dvere mdzu byt pootvorené. >>> Uplne
zatvorte dvere.

e V/yrobok mohol byt zapojeny len nedavno
alebo v fiom boli umiestnené nové polozky
potravin. >>> To je normalne. Vyrobok
dosiahne nastavenu teplotu dihSie, ked
bol len prave zapojeny alebo don boli
umiestnené nové potraviny.

e Do vyrobku bolo v poslednej dobe
umiestnené velké mnozstvo teplého jedla.
>>> Nepokladajte horuce jedlo do vyrobku.

Trasie sa alebo vydava hluk.

e Podlaha nie je vo vodovahe alebo nie je
odolna. >>> Ak sa vyrobok trasie, ked
sa pomaly pohybuije, nastavte stojany na
vyrovnanie vyrobku. >>> Uistite sa tiez, ze
podlaha je dostatogne odolna k tomu, aby
uniesla produkt.

e VSetky poloZky umiestnené na vyrobku
mdze spdsobit hluk. >>> Odstranit vSetky
polozky umiestnené na vyrobku.

Vyrobolé vytvara hluk teclcej, striekajucej kvapaliny

a poa.

e Princip fungovania tohto vyrobku je
zaloZeny na toku kvapalin a plynu. >>>To je
normalne a nejedna sa o zavadu.

Z vyrobku znie zvuk ako van(ci vietor.
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e \/yrobok pre proces chladenia pouziva
ventilator. To je normélne a nejednd sa o
zavadu.

Na vnutornych stenédch vyrobku sa vytvoril kondenzat.

e HorUlce alebo vihké poCasie zvySi ndmrazu
a kondenzaciu. To je normaine a nejedné sa
0 zavadu.

e Dvere boli asto otvorené alebo zostali
otvorené po dihSiu dobu. >>> Neotvarajte
dvere prili§ Casto, ak zostali otvorené,
zatvorte ich. ]

e Dvere m6zu byt pootvorené. >>> Uplne
zatvorte dvere.

Vytvéra sa kondenzat na vonkajSej strane vyrobku

alebo medzi dverami.

e Okolité prostredie moze byt vihké, je to
Uplne normalne vo vihkom pocasi. >>>
Kondenzacia sa rozptyli, ked sa zniZi
vlhkost.

Interiér zapécha.

* Produkt nie je pravidelne Cisteny. >>>
Pravidelne Cistite vnutro pomocou hubky,
teplej vody a sytenej vody.

+ Niektoré balenia a obalové materialy moze
sposobit zapach. >>> Pouzivajte balenia a
obalové materidly bez zapachu.

+ Potraviny boli umiestnené v neuzavretych
baleniach. >>> Uchovavajte potraviny v
uzavretych baleniach. Mikroorganizmy sa
mdZzu z neuzavretych potravin rozsirit a
sposobit zapach. Z vyrobku odstrante vsetky
potraviny so zaSlym datumom spotreby a
pokazené potraviny.

Dvere sa nezatvaraju.

e Balicky s potravinami mozu blokovat dvere.
>>> Premiestnite predmety blokujuce dvere.

e Produkt nestoji v Uplne zvislej polohe na
zemi. >>> Nastavte stojany pre uvedenie
vyrobku do zvislej polohy.

e Podlaha nie je vo vodovahe alebo nie
je odolna. >>> Uistite sa, ze podlaha je
vyvazena a dostatogne odolné k tomu, aby
uniesla produkt.

Zasobnik na zeleninu sa zasekol.

e Potraviny mozu byt v kontakte s hornou
Castou zasobnika. >>> Preusporiadajte
potraviny v Supliku.

VAROVANIE: Ak problém pretrvava
aj po vykonani pokynov v tejto Casti,
obréatte sa na svojho predajcu alebo na

autorizovany servis. NepokuSajte sa
opravit produkt.

Chladnicka / Uzivatelska prirucka
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Bitte lesen Sie vor Inbetriecbnahme des Gerétes diese Anleitung!

Sehr geschatzte Kundin, sehr geschétzter Kunde,

wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Produkt, das sorgféltig in modernen Anlagen hergestellt und mit detaillierten
Qualitatspriifungen getestet wurde, optimale Ergebnisse erzielen.

Daher empfehlen wir Innen, diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Produktes aufmerksam zu lesen.
Falls Sie das Gerét an jemand anderen weitergeben, vergessen Sie nicht, diese Bedienungsanleitung ebenfalls
beizulegen.

Die Anleitung hilft lhnen, Ihr Gerét schnell und sicher zu bedienen.

e Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Produkt aufstellen und bedienen.

e Halten Sie stets die zutreffenden Sicherheitshinweise ein.

e Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum kiinftigen Nachschlagen an einem leicht zugénglichen Ort auf.
e Bitte lesen Sie alle anderen mit dem Produkt bereitgestellten Dokumente.

Beachten Sie, dass diese Bedienungsanleitung auf verschiedene Produktmodelle zutreffen kann. Diese Anleitung
weist ausdriicklich auf Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen hin.

0 Wichtige Informationen und
niitzliche Hinweise.

A Gefahr von Verletzungen und
Sachschéden.

A Stromschlaggefahr.

Die Verpackungsmaterialien
des Gerdtes wurden

@ gemaB nationalen
Umweltschutzbestimmungen
aus recyclingfahigen
Materialien hergestellt.
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nWichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

Dieses Kapitel enthalt Sicherheitshinweise,
die Innen dabei helfen, die Gefahr von
Verletzungen oder Sachschéden zu
verhindern. Bei Nichtbeachtung dieser
Anweisungen erléschen samtliche
Gewahrleistungen.

BestimmungsgeméBer Einsatz

ACHTUNG:

Stellen Sie sicher, dass die
Entlliftungsoffnungen am
Aufstellort des Gerates nicht
blockiert sind.

ACHTUNG:

Um den Auftauvorgang zu
beschleunigen, keine
anderen mechanischen
Gerdte oder

Gerdte verwenden, die nicht
vom Hersteller empfohlen
sind.

ACHTUNG:
Dem KihImittelkreislauf
keine Schéden zufligen.

ACHTUNG:

In den Lebensmittelaufbe-
wahrungsfachern keine
Geréte

verwenden, die nicht vom
Hersteller empfohlen sind.

Dieses Gerat ist flr die private Nutzung
oder fiir den Gebrauch bei folgenden
ahnliche Anwendungen konzipiert worden
- In Personalkiichen in Geschéften, Blros
und anderen Arbeitsumgebungen;

- In Bauernhofen, Hotels, Motels und
anderen Unterkiinften, fir den Gebrauch
der Kunden; }

- Umgebungen mit Ubernachtung und
Frihstick;

- Bei Catering und ahnliche Non-Retail-
Anwendungen.

1.1. Allgemeine Hinweise zu lhrer Sicherheit

Personen mit korperlichen, sensorischen
oder geistigen Behinderungen, oder die
sich mit dem Gerat nicht auskennen,
sollten es nicht nutzen. Kinder sollten
nicht daran spielen oder hineinklettern.
Die Nichteinhaltung der Anweisungen
zum Gerat oder eine unkontrollierte
Nutzung dieses konnte zu gefahrlichen
Situationen flhren!

Ziehen Sie den Netzstecker, falls wahrend
der Benutzung eine Storung auftritt.

Falls das Produkt nicht richtig
funktioniert, darf es erst nach Reparatur
durch einen autorisierten Serviceanbieter
in Betrieb genommen werden.
Stromschlaggefahr!

SchlieBen Sie das Gerat an eine geerdete
Steckdose an, die mit einer Sicherung,
die dem Wert auf dem Typenschild
entspricht, ausgestattet ist. Lassen Sie
das Produkt von einem qualifizierten
Elektriker erden. Unser Unternehmen
tbernimmt keine Verantwortung flir
Schaden aufgrund einer nicht geméan
den ortlichen Bestimmungen geerdeten
Steckdose.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie
das Gerat nicht nutzen.

Lassen Sie niemals Wasser direkt auf
das Gerat gelangen; auch nicht zum
Reinigen! Stromschlaggefahr!

Bertihren Sie den Netzstecker niemals
mit feuchten oder gar nassen Handen!
Trennen Sie das Gerat niemals durch
Ziehen am Kabel vom Stromnetz. Greifen
Sie beim Ziehen immer am Stecker.

Kuhischrank / Bedienungsanleitung
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Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

SchlieBen Sie den Kithlschrank nicht
an lose Steckdosen an.

Verbinden Sie Ihren Kiihlschrank
nie mit Energiesparvorrichtungen.
Solche Systeme konnen dem Gerét
schaden.

Sorgen Sie daftir, dass das Geréat
bei Installation, Pflege, Reinigung
und Reparaturen komplett vom
Stromnetz getrennt wird.
Uberlassen Sie die
Produktaufstellung und

den elektrischen Anschluss

immer einem autorisierten
Serviceanbieter. Der Hersteller
ubernimmt keine Verantwortung

fr Schaden, die durch von nicht
autorisierten Personen ausgefthrten
Arbeitsschritten verursacht werden.
Verzehren Sie Speiseeis und
Eiswdirfel nicht unmittelbar nach der
Entnahme aus dem Tiefkilhlbereich!
Andernfalls kann es zu Erfrierungen
an den Lippen kommen.

Bertihren Sie gefrorene
Lebensmittel nicht mit feuchten
Handen! Die Lebensmittel kdnnen
an den Handen festfrieren!
Bewahren Sie Getranke in

Flaschen und Dosen niemals im
Tiefklihlbereich auf. Sie konnen
platzen!

Verwenden Sie zum Reinigen oder
Abtauen des Kiihlschranks niemals
Dampf oder Dampfreiniger. Wenn
Dampf mit spannungsfihrenden
Teilen in Ihrem Kiihlschrank

in Bertihrung kommt, drohen
Kurzschliisse und Stromschldge!
Nutzen Sie keine mechanischen
oder anderen Hilfsmittel, um

das Gerat abzutauen — es sei

denn, solche Hilfsmittel werden
ausdrticklich vom Hersteller
empfohlen.

Missbrauchen Sie niemals Teile
Ihres Kihlschranks (z. B. Tlr oder
Schubladen) als Befestigungen oder
Kletterhilfen. Mit anderen Worten:
Stellen Sie sich niemals auf Teile
Ihres Kiihlschranks, hangen Sie sich
nicht daran. Dies gilt natrlich auch
fur Kinder. Andernfalls kann das Gerat
umkippen und beschadigt werden.
Achten Sie darauf, den Kiihlkreislauf
keinesfalls mit Bohr- oder
Schneidwerkzeugen zu beschédigen.
Das KihImittel kann herausspritzen,
wenn die Gaskandle des Verdunsters,
Rohr- und Schlauchleitungen

oder Oberflachenversiegelungen
beschadigt werden. Dies

kann zu Hautreizungen und
Augenverletzungen fiihren.

Decken Sie keinerlei
Bellftungsoffnungen des
Klhlschranks ab.

Lagern Sie hochprozentige
alkoholische Getranke gut
verschlossen und aufrecht.
Benutzen Sie keine Sprays

in der Nahe des Gerates; es

besteht eine gewisse Brand- und
Explosionsgefahr!

Bewahren Sie in dem Gerat niemals
entflammbare oder explosive
Produkte auf oder solche, die
entflammbare oder explosive Gase (z.
B. Spray) enthalten.

Stellen Sie keine mit Fllissigkeiten
gefiillten Gegenstande auf dem
Produkt ab. Falls Wasser oder
andere Fllssigkeiten an elektrische
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Teile gelangen, kann es zu
Stromschldgen oder Branden
kommen.

o Bewahren Sie Gegenstande, die
eine prazise Temperatureinstellung
bendtigen (wie Impfstoffe,
hitzeempfindliche Medikamente,
wissenschaftliche Materialien usw.)
nicht im Kiihlschrank auf.

« Ziehen Sie den Netzstecker und
entnehmen Sie die Lebensmittel,
falls das Produkt voraussichtlich
langere Zeit nicht benutzen.

« Falls der Kihlschrank tber ein
blaues Licht verflgt, blicken Sie
nicht mit optischen Werkzeugen in
dieses Licht.

* In Bezug auf die elektrische
Sicherheit besteht Gefahr, wenn das
Produkt Regen, Schnee, direkter
Sonneneinstrahlung und Wind
ausgesetzt wird.

« Bei Gerdten mit mechanischer
Temperaturregelung (Thermostat)
warten Sie nach Unterbrechungen
der Stromversorgung grundsdatzlich
mindestens 5 Minuten lang ab,
bevor Sie den Netzstecker wieder
ginstecken.

« Uberladen Sie den Kihlschrank
nicht. Gegenstande im Kihlschrank
kénnten herunterfallen und
Verletzungen oder Schaden
verursachen, wenn die Tir gedffnet
wird. Ahnliche Probleme konnen
auftreten, wenn ein Gegenstand auf
dem Produkt platziert wird.

o Falls das Gerat einen Tirgriff hat,
bewegen Sie es nicht durch Ziehen
am Griff. Der Griff konnte sich
lockern.

« Achten Sie darauf, dass Ihre Hande
sowie andere Korperteile nicht
zwischen die beweglichen Teile des
Klhlschranks geraten.

« Stecken Sie weder Ihre Hand noch
irgendwelche Gegenstande in den
Eisbereiter, wahrend er in Betrieb ist.

1.1.1 Kohlenwasserstoff-Warnung
o Falls das Kiihlsystem lhres Produktes
R600a enthalt:
Dieses Gas ist leicht entflammbar.
Achten Sie also darauf, Kihlkreislauf
und Leitungen wahrend Betrieb und
Transport nicht zu beschédigen.
Halten Sie das Produkt bei Schéden
von maoglichen Feuerquellen fern und
beliiften Sie den Raum, in dem das
Produkt aufgestellt ist.

Halten Sie sich vom Gas fern,
falls das Produkt beschadigt

o) ist und offensichtlich Gas
austritt. Es kann bei Hautkontakt
Erfrierungen verursachen.
(EinschlieBlich R134)

lgnorieren Sie diese Warnung,
(@ falls das KiihIsystem Ihres
Produktes R134a enthalt.

Die Art des im Produkt
eingesetzten Gases wird auf

(@1 dem Typenschild an der linken
Innenwand des Kiihlschranks
angegeben.

WARNUNG:
/\ Entsorgen Sie das Produkt
keinesfalls durch Verbrennen.

Kiihischrank / Bedienungsanleitung
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Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

1.1.2 Bei Produkten mit
Wasserspender/Eisbereiter

Der Druck flir die Kaltwasserzufuhr
sollte maximal 90 psi (620 kPa)
betragen. Wenn der Wasserdruck
in lhrem Haushalt 80 psi (550 kPa)
tbersteigt, verwenden Sie bitte

ein Druckbegrenzungsventil in
lhrem Leitungssystems. Sollten Sie
nicht wissen, wie der Wasserdruck
gemessen wird, ziehen Sie bitte
einen Fachinstallateur hinzu.

Falls die Gefahr von Wasserschlagen
in lhrer Installation besteht, nutzen
Sie immer eine Wasserschlag-
Praventionsausristung in dieser
Installation. Wenden Sie sich an
einen professionellen Klempner,
wenn Sie nicht sicher sind, ob bei
lhrer Installation die Gefahr eines
Wasserschlags besteht.

Nehmen Sie keine Installation am
Warmwasserzulauf vor.

Nutzen Sie ausschlieBlich
Trinkwasser.

Schitzen Sie die Schlduche mit
geeigneten MaBnahmen vor Frost.
Der Wassertemperaturbereich muss
zwischen 0,6 und 38 °C liegen.

Einsatz und darf nur flir seinen
bestimmungsgeméBen Einsatzzweck
verwendet werden.

Es darf nur zur Aufbewahrung von
Lebensmitteln genutzt werden.

Der Hersteller Gbernimmt keine
Verantwortung fiir Schéden aufgrund
von unsachgeméBem Gebrauch oder
Transport.

Originalersatzteile sind ab Kaufdatum
des Produktes 10 Jahre erhéltlich.

1.3. Sicherheit von Kindern
e \Wenn Sie ein Schloss an der

Geratetir haben, sollte der Schlissel
auBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahrt werden.

e Kinder dirfen nicht mit dem Geréat

spielen.

WARNUNG:
SchlieBen

A Sie das Produkt niemals an
einen Kaltwasseranschluss
mit einem Druck von 550 kPa
oder mehr an.

GEFAHR:

Bevor Sie Ihr Altgerat

entsorgen:

e Kinder kdnnten sich im
Inneren des Gerates

A eginsperren.

o Entfernen Sie die Tiren.

 Lassen Sie die Ablagen im
Geréat, damit Kinder nicht
S0 einfach in das Produkt
gelangen.

1.2. BestimmungsgeméBer Einsatz

Dieses Gerét ist zur Nutzung im
Haushalt vorgesehen. Es eignet
sich nicht zum kommerziellen

6/39 DE
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Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

1.4. Erfilllung der WEEE-Vorgaben
zur Entsorgung von Altgeraten:

Dieses Produkt erfiillt die Vorgaben

der europdischen WEEE-Richtlinie

(2012/19/EU). Das Gerat wurde

mit einem Klassifizierungssymbol

fir elektrische und elektronische
- Altgeréte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Gerat wurde aus hochwertigen
Materialien hergestellt, die wiederverwendet und
recycelt werden konnen. Entsorgen Sie das Gerat
am Ende seiner Einsatzzeit daher nicht mit dem
regularen Hausmdill oder anderen Abféllen. Bringen
Sie das Gerdt zu einer Sammelstelle zum Recycling
von elekirischen und elektronischen Geréten. Ihre
Stadtverwaltung informiert Sie gerne iiber geeignete
Sammelstellen in lhrer Néhe.

1.5. Einhaltung von RoHS-Vorgaben:
Das von Ihnen erworbene Gerét erflillt die
Anforderungen der europdischen RoHS-Richtlinie
(2011/65/EU). Es enthdlt keine in der Direktive
angegebenen gefahrlichen oder unzuldssigen
Materialien.

1.6. Verpackungsinformationen

® Die Verpackungsmaterialien des Gerétes wurden
gemaB nationalen Umweltschutzbestimmungen
aus recyclingfahigen Materialien hergestellt.
Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht mit
dem normalen Hausmull oder anderen Abfallen.
Bringen Sie diese Materialien zu einer von Ihrer
Stadtverwaltung vorgesehenen Recyclingstelle.

GEFAHR:
Brand- oder Explosionsgefahr:

Dieses Produkt nutzt ein
entflammbares Kiihimittel.

Tauen Sie den KiihIschrank nicht mit
mechanischen Geréten ab.
Verwenden Sie zur Reinigung keine
Chemikalien.

Durchstechen Sie die
Kihimittelleitung nicht.

Falls die Kiihimittelleitung
durchstochen wird, darf sie nur
von autorisiertem Servicepersonal
repariert werden.

Bitte wenden Sie sich vor der
Reinigung des Produktes an die
Reparatur- / Bedienungsanleitung.
Alle Sicherheitshinweise miissen
befolgt werden.

Entsorgen Sie das Produkt
entsprechend den staatlichen oder
drtlichen Vorschriften.

Kiihischrank / Bedienungsanleitung 7/39DE




E Ihr Kiihlschrank

SPPNoaRON=

0.

Kiihlbereich-Tiirablage 11. Gemiisefach

Wasserspender-Befiillung 12. 0-Grad-Fach

Eierhalter 13. Innenbeleuchtung

Wasserspender-Tank 14. Kiihlbereichglasablage

Flaschenablage 15. Temperatureinstelltaste

Verschigbbarer Vorratsbehalter 16. Kiihlbereich

Einstellbare FiiBe 17. Tiefkiihlbereich

Tiefkuhlbereich . .. . .

Schnellgefrierfach Trifft moglicherweise nicht auf alle Modelle zu

Eisbereiter und Eisbehélter

* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und miissen
O nicht absolut exakt mit Ihrem Produkt tibereinstimmen. Falls Ihr Produkt nicht iiber die entsprechenden
Teile verfligt, betreffen die Informationen andere Modelle.
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ﬂ Installation

3.1. Der richtige Aufstellungsort

Wenden Sie sich zur Aufstellung des Gerétes an den
autorisierten Kundendienst. Bereiten Sie das Gerat
auf die Aufstellung vor, indem Sie die Informationen in
der Bedienungsanleitung beachten und sicherstellen,
dass Strom- und Wasseranschllisse wie erforderlich
vorhanden sind. Falls nicht, wenden Sie sich zum
Nachriisten an einen Elektriker oder Klempner.

WARNUNG: Der Hersteller haftet nicht
fur jegliche Schaden, die durch Arbeiten
entstanden sind, die nicht von autorisierten
Personen durchgefiinrt wurden.

A\

WARNUNG: Bei der Aufstellung muss das
Gerét vollstandig vom Stromnetz getrennt
sein. Andernfalls drohen ernsthafte oder
sogar todliche Verletzungen!

/N

WARNUNG: Falls das Gerat nicht durch
die Tir passt, entfernen Sie die Geratetir
und drehen Sie das Gerat auf die Seite;
falls es dennoch nicht passt, wenden Sie
sich an den autorisierten Kundendienst.

A\

e Stellen Sie das Gerat auf einem flachen Untergrund
auf, damit es weder wackelt noch kippelt.

e Stellen Sie das Gerédt mindestens 30 cm von
Heizungen, Ofen und &hnlichen Warmequellen
auf; halten Sie einen Mindestabstand von 5 cm zu
elektrischen Ofen ein.

e Setzen Sie das Gerdt keinem direkten Sonnenlicht
und keinen feuchten Umgebungen aus.

e Damit das Gerét effizient arbeitet, ist eine
angemessene Luftzirkulation erforderlich.

e Falls Sie das Gerét in einer Nische aufstellen, achten
Sie darauf, dass mindestens 5 cm zur Decke und zu
den Wénden frei bleiben.

e Stellen Sie das Gerét nicht in Umgebungen mit
Temperaturen unter -5 °C auf.

3.2. Kunststoffkeile anbringen

Sorgen Sie zur Gewdahrleistung einer angemessenen
Luftzirkulation mit Hilfe der mitgelieferten Kunststoffkeile
fir genligend Platz zwischen dem Gerét und der Wand.
1. Zur Befestigung der Keile entfernen Sie die Schrauben
am Produkt und verwenden die mit den Keilen gelieferten
Schrauben.

2. Befestigen Sie die beiden Kunststoffkeile wie

in der Abbildung gezeigt an der Abdeckung der
Beliiftungséffnungen.

3.3. FiiBe einstellen

Falls das Produkt nicht exakt in Waage steht, passen
Sie die vorderen einstellbaren FiiBe durch Drehen nach
rechts oder links an.

g )

3.4, Stromanschluss

WARNUNG: Verwenden Sie
A keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlangerungskabel.

WARNUNG: Beschadigte Netzkabel
miissen vom autorisierten Kundendienst
ausgetauscht werden.

A\

Wenn Sie zwei Kilhigerdte nebeneinander
O aufstellen, halten Sie einen Mindestabstand
von 4 cm zwischen den Geréten ein.

e Unser Unternehmen haftet nicht fiir jegliche
Schéden, die durch eine Inbetriebnahme
ohne Erdung oder einen nicht mit nationalen
Richtlinien tibereinstimmenden Stromanschluss
verursacht werden.

e Der Netzstecker muss nach der Installation frei
zuganglich bleiben.

e \erwenden Sie zwischen Steckdose und
Kiihlschrank keine Mehrfachsteckdose mit oder
ohne Verlangerungskabel.

Achtung: Warnung vor heiBen
Oberfldchen
Die Seitenwénde Ihres Gerdts sind mit
Kihimittelleitungen flir ein verbessertes
Kihlsystem ausgestattet.
KiihImittel mit hohen Temperaturen

O konnen in diesen Bereichen 2der
Seitenwénde flieBen.
Das ist normal und erfordert keinerlei
Reparatur oder Wartung.
Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese
Bereiche beriihren.

Kuhischrank / Bedienungsanleitung
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Installation
3.5. Tiiranschlag umkehren

Gehen Sie der Reihe nach vor.
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Installation

3.6. Tiiranschlag umkehren

Gehen Sie der Reihe nach vor.

@l @)
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Vorbereitungen

4.1. MaBnahmen zum Energiesparen

Der Anschluss des Gerates an
A Energiesparsysteme birgt Risiken, da
Schéden am Gerét auftreten konnen.

Lassen Sie den Kiihlschrank etwa 6 Stunden lang
leer arbeiten; verzichten Sie in digser Zeit moglichst
vollstandig auf das Offnen der Tiren.

e (erdtetlren nicht ldngere Zeit offen stehen lassen.

® Keine warmen oder gar heiBen Lebensmittel oder
Getrénke in den Kihlschrank geben.

e Kihlschrank nicht tiberladen; wird der interne
Luftstrom blockiert, verringert sich die Kiihlkapazitét.

e Damit Sie die maximale Menge Lebensmittel im
Kuhlbereich Ihres Kihlschranks einlagern kénnen,
soliten Sie die oberen Schubladen herausnehmen
und auf die Glasablage stellen. Der angegebene
Energieverbrauch Ihres Kiihlschranks wurde ohne
Kihlbereich, Eisablage und obere Schubladen
zur Erzielung maximalen Stauraums ermittelt.

Beim Einlagern wird die Verwendung der unteren
Schublade dringend empfohlen. Fiir optimalen
Energieverbrauch sollte die Energiesparfunktion
aktiviert werden.

o Platzieren Sie Lebensmittel nicht vor dem Lifter,
damit die Luftzirkulation nicht blockiert wird. Halten
Sie beim Verstauen von Lebensmitteln einen
Mindestabstand von 3 cm vor dem Schutzgitter des
Lfters ein.

e Je nach Produktmerkmalen kénnen Sie durch
Auftauen gefrorener Lebensmittel im Kiihlbereich
Energie sparen und die Qualitat der Lebensmittel
bewahren.

® | ebensmittel sollten zur Gewéhrleistung eines
geringen Energieverbrauchs und zum Schutz der
Lebensmittel unter besseren Bedingungen in den
Schubladen im Kilhlbereich verstaut werden.

e \erpackte Lebensmittel sollten den Wérmesensor im
Kiihifach nicht beriihren. Andernfalls kann sich der
Energieverbrauch des Gerétes erhohen.

® Achten Sie darauf, dass Lebensmittel nicht den
nachstehend beschriebenen Temperatursensor im
Kihlbereich bertihren.

4.2. Erste Inbetriebnahme

Stellen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Kiihlschranks
sicher, dass die erforderlichen Vorbereitungen
entsprechend den Anweisungen in den Abschnitten
LHinweise zu Sicherheit und Umwelt* und ,Installation*
getroffen wurden.

~

.

G Beim Anspringen des Kompressors sind
Gerdusche zu horen. Es ist normal, dass
das Gerdt auch bei inaktivem Kompressor
Gerdusche macht; diese werden durch
komprimierte Fliissigkeiten und Gase im
Kihlsystem verursacht.

G Die Vorderkanten des Kiihlschranks kénnen
sich etwas erwérmen. Dies ist vollig
normal. Diese Bereiche warmen sich etwas
auf, damit sich kein Kondenswasser bildet.

6] Bei einigen Modellen verdunkelt sich das
Anzeigefeld automatisch 5 Minuten nach
SchlieBen der Tiir. Beim Offnen der Tiir
oder bei Betatigung einer Taste wird es
wieder aktiviert.

12 /39 DE
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Produkt verwenden

5.1. Temperatureinstelltaste
Die Innentemperatur Ihres Kilhlschranks hangt
teilweise von folgenden Einflissen ab:
e Umgebungstemperatur
o Hiufiges Offnen der Tir, Offenstehen der Tur (iber
langere Zeit
e FEinlagern von Lebensmitteln, ohne diese zuvor auf
Raumtemperatur abkiihlen zu lassen.
e Platzierung des Kiihischranks innerhalb des
Raumes (z. B. im direkten Sonnenlicht).
e Da die Innentemperatur aufgrund solcher
Faktoren variieren kann, kdnnen Sie sie Uber den
Temperatureinstellknopf anpassen.
Die Ziffern rund um den Einstellknopf zeigen die
Temperatur in ,°C".
Falls die Umgebungstemperatur 20 °C betragt, sollten
Sie die Kiihlschranktemperatur auf 4 °C anpassen. Bei
anderen Umgebungstemperaturen kann dieser Wert
angepasst werden.

5.2. Schnellgefrieren

Wenn Sie groBe Mengen frischer Lebensmittel einfrieren
mochten, stellgn Sie den Temperatureinstellknopf auf
die Position (%) ein, bevor Sie die Lebensmittel in den
Tiefkiihlbereich geben.

Wir empfehlen, den Knopf mindestens 24 Stunden

lang in dieser Position zu belassen — so kdnnen Sie die
maximale Menge an Gefriergut verarbeiten. Achten Sie
vor allem darauf, gefrorene und frische Lebensmittel
nicht zu vermischen.

Denken Sie daran, den Temperatureinstellknopf
anschlieBend auf seine vorherige Position einzustellen.

5.3. Urlaubsfunk

Falls die Geratetliren ( ==) mindestens 12 Stunden
lang nach Anpassung des Temperatureinstellknopfs
auf die hochste Position nicht gedffnet werden, wird
automatisch die Urlaubsfunktion aktiviert.

Trifft moglicherweise nicht auf alle Modelle zu

* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und miissen
O nicht absolut exakt mit Ihrem Produkt tibereinstimmen. Falls Ihr Produkt nicht diber die entsprechenden
Teile verflgt, betreffen die Informationen andere Modelle.

Kuhischrank / Bedienungsanleitung
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Produkt verwenden

Zum Abbrechen der Funktion muss der Knopf auf
eine andere Position eingestellt werden.

Wir raten davon ab, Lebensmittel bei aktiver
Urlaubsfunktion im Kiihlbereich aufzubewahren.

e Nach Abschluss der Einstellung konnen Sie
den Temperatureinstellknopf durch Hineindrticken
verbergen.

14 /39DE
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Produkt verwenden

Die Betriebstemperatur wird (iber die
Temperatursteuerung reguliert.

Warm «—e—e—e—e—e—» Cold
a1 2 3 4 5y

1=Schwéchste Kiihlung (wérmste Einstellung)

4=Starkste Kiihlung (kélteste Einstellung)

Die Durchschnittstemperatur im Inneren des
Kiihlschranks sollte bei etwa +5 °C liegen.

Bitte wéhlen Sie die der gewiinschten Temperatur
entsprechende Einstellung.

Bitte beachten Sie, dass im Kiihlbereich
unterschiedliche Temperaturen herrschen.

Der kélteste Bereich befindet sich unmittelbar tiber
dem Gemsefach.

Die Innentemperatur hangt auch von der
Umgebungstemperatur ab, auBerdem davon, wie oft
die Tir gedffnet wird und wie viel Lebensmittel im
Inneren gelagert werden.

Beim haufigen Offnen der Tir steigt die
Innentemperatur an.

Aus diesem Grund empfehlen wir, die Tiir moglichst
schnell wieder zu schlieBen.

5.4. Thermostateinstelltaste

Die Innentemperatur Ihres Kihlschranks hangt
teilweise von folgenden Einfllissen ab:

e Umgebungstemperatur

e Haufigkeit der Tur6ffnungen, Offenstehen der Tir
Uber langere Zeit

e FEinlagern von Lebensmitteln, ohne diese zuvor
auf Raumtemperatur abkiihlen zu lassen

e Platzierung des Kihischranks innerhalb des
Raumes (z. B. im direkten Sonnenlicht).

e Zum Anpassen der Innentemperatur an solche
Einfliisse benutzen Sie das Thermostat. Die Zahlen
rund um die Thermostateinstelltaste zeigen die
Kihlungsleistung an.

e Falls die Umgebungstemperatur mehr als

32 °C betrégt, wahlen Sie die hochstmadgliche
Thermostateinstellung.

e Sofern die Umgebungstemperatur weniger

als 25 °C betragt, wéhlen Sie die geringste
Thermostateinstellung.

5.5. Abtauen

Kiihlbereich

Der Kiihlbereich taut vollautomatisch ab. Im

Betrieb konnen sich Wassertropfen und eine 7

— 8 mm starke Eisschicht an der Innenwand des
Kiihlbereiches absetzen. Dies ist vollkommen normal
und ein Nebeneffekt des Kiihlungssystems. Dank
des automatischen Abtausystems an der Riickwand
wird das Eis in bestimmten Abstinden automatisch
abgetaut. Weder Eis noch Wassertropfen miissen
manuell entfernt werden.

Beim Abtauen lauft das Tauwasser in die Ablaufrinne
und flieBt anschlieBend zum Verdampfer — hier
verdunstet das Wasser automatisch.

Der Tiefkiihlbereich wird nicht automatisch
abgetaut, da es ansonsten schnell zum Verderben
gefrorener Lebensmittel kommen konnte.

Der Tiefkiihlbereich taut automatisch ab.
Uberzeugen Sie sich regelmaBig davon, dass der
Ablauf nicht verstopft ist; beseitigen Sie eventuelle
Verstopfungen mit dem Stabchen.

Trifft moglicherweise nicht auralle Modelle zu

Kihischrank / Bedienungsanleitung
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Produkt verwenden

5.6. Anzeigefeld
Die Anzeigefelder konnen je nach Modell etwas anders ausfallen.
Audiovisuelle Funktionen am Anzeigefeld helfen Ihnen bei der Bedienung Ihres Geréates.

® F====F B ®

1. Taste zur Anderung des Kilhlwertes: Dient
der Anpassung des Kiihlwertes von Kiihl-
und Tiefkiihlbereich. Wenn Sie diese Taste
driicken, wahrend die Tiefklihlbereichanzeige
(2) leuchtet, &ndert sich die Kiihlung des
Tiefkiihlbereichs. Wenn Sie diese Taste
driicken, wahrend die Kiihlbereichanzeige
(3) leuchtet, andert sich die Kiihlung des
Kiihlbereichs.

2. Tiefkiihibereichanzeige: Wenn diese Anzeige
aktiv ist, wird der aktuelle Kiihlwert des
Tiefkihlbereichs an der Kihlanzeige (5)
angezeigt. Sie konnen die Taste zum Andern
des Kiihlwertes (1) driicken, um den Kihlwert
des Tiefkiihlbereichs zu &ndern.

3. Kiihlbereichanzeige: Wenn diese Anzeige aktiv
ist, wird der aktuelle Kihlwert des Kiihlbereichs
an der Kiihlanzeige (5) angezeigt. Sie kdnnen
die Taste zum Andern des Kihlwertes (1)
driicken, um den Kihlwert des Kiihlbereichs
zu &ndern.

4. Kiihlbereichauswahltaste: Dient der Auswanhl
von Kiihl- und Tiefkiihlbereich.

5. Kiihlanzeige: Zeigt den Kiihlwert des
ausgewdahlten Bereichs. Kilhlwert erhoht von
links nach rechts.

Trifft moglicherweise nicht auf alle Modelle zu

* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung sind skizzenhaft und stimmen méglicherweise
o nicht exakt mit Ihrem Produkt Gberein. Falls Ihr Produkt nicht tiber die entsprechenden Teile
verfligt, betreffen die Informationen andere Modelle.
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Produkt verwenden

5.7. Anzeigefeld
Die Anzeigefelder konnen je nach Modell etwas anders ausfallen.
Audiovisuelle Funktionen am Anzeigefeld helfen lhnen bei der Bedienung Ihres Gerates.

8 1 2 3
|

( s )

T’
4@

Kiihlbereichanzeige
Fehlerstatusanzeige
Temperaturanzeige
Urlaubstaste
Temperatureinstelltaste
Kuhlbereichauswahltaste
Tiefkiihlbereichanzeige
Energiesparmodusanzeige
Urlaubsfunktionanzeige

optional

rOONoOORLONS

Trifft moglicherweise nicht auf alle Modelle zu

* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung sind skizzenhaft und stimmen méglicherweise
& nicht exakt mit Ihrem Produkt Gberein. Falls Ihr Produkt nicht tiber die entsprechenden Teile
verfligt, betreffen die Informationen andere Modelle.
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Produkt verwenden

1. Kiihlbereichanzeige
Die Kuhlbereichanzeige leuchtet beim Einstellen der
Kiihlbereichtemperatur auf.

2. Fehlerstatusanzeige

Falls der Kihlschrank nicht gentigend Kkiihlt oder ein
Sensor ausfallt, wird diese Anzeige aktiv. Wenn diese
Anzeige aktiv ist, zeigt die Tiefklihlbereichtempera
turanzeige ,E“, die Kiihlbereichtemperaturanzeige
Zahlen an; z.B. 1, 2, 3, ... Diese Zahlen der Anzeige
helfen Kundendienstmitarbeitern, einen Fehler
einzugrenzen.

3. Temperaturanzeige
Zeigt Tiefklihl- und Kihlbereichtemperatur.

4, Urlaubstaste

Zum Aktivieren dieser Funktion halten Sie die
Urlaubstaste 3 Sekunden lang gedriickt. Wenn

die Urlaubsfunktion aktiv ist, erscheint ,- -“ in der
Kihlbereichtemperaturanzeige; der Kiihlbereich wird
nun nicht mehr aktiv gekiihlt. Wenn diese Funktion
aktiv ist, sollten keine Lebensmittel im Kiihlbereich
aufbewahrt werden. Andere Bereiche werden
entsprechend der eingestellten Temperatur weiterhin
gekahlt.

Zum Aufheben dieser Funktion driicken Sie die
Urlaubstaste noch einmal.

5. Temperatureinstelltaste
Andert die Temperatur des jeweiligen Bereiches
zwischen -24 °C und -18 °C sowie 8 °C und 1 °C.

6. Kiihlbereichauswahltaste

Auswahltaste: Mit der Kiihlbereichauswahltaste
schalten Sie zwischen Kiihlbereich und
Tiefkiihlbereich um.

7. Tiefkiihlbereichanzeige
Die Kuhlbereichanzeige leuchtet beim Einstellen der
Tiefkiihlbereichtemperatur auf.

8. Energiesparmodusanzeige

Zeigt an, dass das Kiihlgerat besonders
energiesparend arbeitet. Diese Anzeige wird aktiv,
wenn die Tiefklihlbereichtemperatur auf -18 °C
eingestellt ist.

9. Urlaubsfunktionanzeige
Zeigt an, dass die Urlaubsfunktion aktiv ist.

18 /39DE
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Produkt verwenden

5.8. Anzeigefeld

Das Anzeigefeld ermdglicht Ihnen die Einstellung der Temperatur und die Steuerung anderer Funktionen,
ohne dass Sie die Tiir des Produktes 6ffnen miissen. Driicken Sie einfach die Beschriftungen der
entsprechenden Tasten zur Funktionseinstellung.

11

10 9 87271 6 5

1- Okonomischer Einsatz

2- Hohe Temperatur / Fehleralarm

3- Energiesparfunktion (Display aus)

4- Schnellkithlen

5-  Urlaubsfunktion

6- Kihlbereichtemperatureinstellung

7- Energiesparen (Display aus)/ Alarm-Aus-

Warnung
8- Bedienfeldsperre
9- Oko-Fuzzy

10- TiefkiihIbereichtemperatureinstellung
11- Schnellgefrieren

Trifft moglicherweise nicht auf alle Modelle zu

* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und miissen
G nicht absolut exakt mit Inrem Produkt (ibereinstimmen. Falls Ihr Produkt nicht dber die entsprechenden
Teile verfligt, betreffen die Informationen andere Modelle.
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1. Okonomischer Einsatz

Dieses Zeichen leuchtet auf, wenn die Temperatur
des Tiefkiihlbereichs auf -18 °C eingestellt ist;
dies ist die 8konomischste Einstellung. (ECO) Die
Oko-Anzeige erlischt, wenn Schnellkiihlen oder
Schnellgefrieren ausgewahlit werden.

2. Hohe TemptKur / Fehleralarm

Diese Anzeige () leuchtet bei Temperaturfehlern
oder Fehleralarmen auf.

Diese Anzeige leuchtet bei einem Stromausfall, zu
hohen Innentemperaturen und sonstigen Fehler.

Bei langeren Stromausfallen blinkt die hochste
Temperatur, die der Tiefkiihlbereich erreichen kann,
in der digitalen Anzeige. Driicken Sie nach Kontrolle
der Lebensmittel im Tiefkihifach zum Aufheben des
Alarms die Alarm-aus-Taste.

3. Energiesparfunktion (Display aus)

Falls die Geratetliren lange Zeit geschlossen bleiben,

wird die Energiesparfunktion automatisch aktiviert
und das Energiesparsymbol leuchtet. Bei aktiver
Energiesparfunktion erléschen sémtliche Display-
Symbole mit Ausnahme des Energiesparsymbols.
Die Energiesparfunktion wird aufgehoben, sobald
Tasten betatigt werden oder die Tir gedffnet wird.
Das Display zeigt wieder die normalen Symbole.
Die Energiesparfunktion wird wahrend der Lieferung
ab Werk aktiviert und kann nicht aufgehoben
werden.

4. Schnellkiihlen

Wenn die Schnellkiihifunktion eingeschaltet ist,
leuchtet die Schnellkiihlanzeige (’X‘) auf und

die Temperaturanzeige des Kiihlbereichs ze-

igt den Wert 1. Driicken Sie zum Abbrechen di-
eser Funktion erneut die Schnellkiihltaste.

Die Schnellkiihlanzeige erlischt, die norma-

len Einstellungen werden wiederhergestellt. Die
Schnellkiihlfunktion wird nach 1 Stunde auto-
matisch abgebrochen, sofern sie nicht zuvor be-
reits manuell abgebrochen wurde. Zum Kiihlen
groBer Mengen frischer Lebensmittel driicken Sie
die Schnellkiihltaste, bevor Sie Lebensmittel in den
Kiihlbereich geben.

5. Urlaubsfunktion

Driicken Sie zum Aktivieren der Urlaubsfunktion
3 Sekunden die Taste (¥s), dadurch wird

die Urlaubsmodusanzeige ( f) aktiviert.

Wenn die Urlaubsfunktion aktiv ist, zeigt die
Temperaturanzeige des Kiihlbereichs - -*

und der Kihlbereich wird nicht gekihlt. Diese
Funktion ist nicht geeignet, um Lebensmittel im
Kuhlbereich aufzubewahren. Andere Bereiche
werden entsprechend der flir den jeweiligen Bereich
eingestellten Temperatur weiterhin gekihlt.

Zum Abbrechen dieser Funktion driicken Sie die
Urlaubstaste noch einmal.

6. Kiihlbereichtemperatureinstellung

Nach Betatigung der Taste kann die
Kiihlbereichtemperatur entsprechepd.auf 8, 7, 6, 5,
4,3, 2 oder 1 eingestellt werden. (@)

7.1 Energiesparen (Display aus)

Bei Betdtigung dieser Taste (emms) leuchtet

das Energiesparsymbol (=) auf und die
Energiesparfunktion wird aktiviert. Mit Aktivierung
der Energiesparfunktion werden alle anderen
Symbole am Display abgeschaltet. Wird bei aktiver
Energiesparfunktion eine Taste gedriickt oder die
Tur gedffnet, schaltet sich die Energiesparfunktion
aus und alle Displaysignale kehren in den
Normalzustand zurtick. Durch erneute Betétigung
dieser Taste (=) Werden das Energiesparsymbol
und die Energiesparfunktion deaktiviert.

7.2 Alarm-Aus-Warnung

Bei einem Stromausfall/Temperaturalarm driicken
Sie nach Befillen des Tiefkiihlbereichs mit
Lebensmitteln die Alarm-aus-Taste zum Aufheben
der Warnung.

8. Bedienfeldsperre

Halten Sie die Bedienfeldsperre-Taste (33" 3
Sekunden lang gedrtickt. Das Bedienfeldsperre-
Symbol (@) leuchtet auf und die Bedienfeldsperre
wird aktiviert. Die Tasten sind bei eingeschalteter
Bedienfeldsperre inaktiv. Halten Sie die
Bedienfeldsperre-Taste erneut 3 Sekunden lang
gedriickt. Das Bedienfeldsperre-Symbol erlischt, die
Bedienfeldsperre wird abgeschaltet.

Driicken Sie die Bedienfeldsperre-
Taste (837, wenn Sie Anderungen an den
Temperatureinstellungen die Kiihlschranks
verhindern mdchten.
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9, Oko-Fuzzy

Zum Aktivieren der Oko-Fuzzy-Funktion halten Sie
die Oko-Fuzzy-Taste 1 Sekunde lang gedriickt. Wenn
diese Funktion aktiv ist, wechselt der Tiefkiihlbereich
nach mindestens 6 Stunden in den Okomodus, die
Oko-Anzeige leuchtet auf. Zum Deaktivieren der
Oko-Fuzzy-Funktion (%) halten Sie die Oko-Fuzzy-
Taste erneut 3 Sekun(?en lang gedrtickt.

Wenn die Oko-Fuzzy-Funktion aktiv ist, leuchtet die
Anzeige nach 6 Stunden auf.

10. Tiefkiihlbereichtemperatureinstellung

Die Temperatur im Tiefkihlbereich ist einstellbar. Mit
der Taste kann die Temperatur des Tiefkiihlbereichs
auf -18, A -20, -21, -22, -23 oder -24 eingestellt
werden.

11. Schnellgefrieren

Driicken Sie zum Schnellgefrieren die Taste; dadurch
wird die Schnellgefrieranzeige (-f%}) aktiviert.

Wenn die Schnellgefrierfunktion eingeschaltet

ist, leuchtet die Schnellgefrieranzeige auf und die
Temperaturanzeige des Tiefkihlbereichs zeigt

den Wert -27. Zum Aufheben dieser Funktion
driicken Sie die Schnellgefriertaste ({%}) noch
einmal. Die Schnellgefrieranzeige erlischt, die
normalen Einstellungen werden wiederhergestellt.
Die Schnellgefrierfunktion wird nach 24 Stunden
automatisch abgebrochen, sofern sie nicht zuvor
bereits manuell abgebrochen wurde. Zum Einfrieren
groBer Mengen frischer Lebensmittel driicken Sie
die Schnellgefriertaste, bevor Sie Lebensmittel in
den Tiefkiihlbereich geben.
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5.9. Anzeigefeld

Das Anzeigefeld ermdglicht Ihnen die Einstellung der Temperatur und die Steuerung anderer Funktionen, ohne
dass Sie die Tir des Produktes 6ffnen missen. Driicken Sie einfach die Beschriftungen der entsprechenden
Tasten zur Funktionseinstellung.

12
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1. Stromausfall-/Hochtemperatur-/Fehler-
Warnanzeige

Diese Anzeige @ signalisiert einen Stromausfall,
zu hohe Innentemperaturen und sonstige Fehler.
Bei langeren Stromausféllen blinkt die hochste
Temperatur, die der Tiefklihlbereich erreicht, im
digitalen Display.%ﬂcken Sie nach Priifung der im
Tiefkuhlbereich (£2) gelagerten Lebensmittel zum
Loschen der Warnung die Alarm-aus-Taste.

2. Energiesparfunktion (Display aus):

Wenn die Gerdtetliren lange Zeit geschlossen bleiben,
wird die Energiesparfunktion automatisch aktiviert und

das Energiesparsymbol leuchtet auf. ()

Bei aktiver Energiesparfunktion erléschen
séamtliche Display-Symbole mit Ausnahme des
Energiesparsymbols. Die Energiesparfunktion wird

aufgehoben, sobald Tasten betatigt werden oder
die TUr gedffnet wird. Das Display zeigt wieder die
normalen Symbole.

Die Energiesparfunktion wird wéhrend der Lieferung
ab Werk aktiviert und kann nicht aufgehoben
werden.

3. Schnellkiihlen

Diese Taste erfilllt zwei Funktionen. Zum Ein- und
Ausschalten der Schnellkiihifunktion driicken Sie
die Taste einmal kurz. Die Schnellkiihlenanzeige
erlischt, der Kiihlschrank arbeitet wieder mit
normalen Einstellungen.

o)

Trifft méglicherweise nicht auf alle Modelle zu

* Optional: Die Abbildungen in dieser Anleitung sind skizzenhaft und stimmen mdglicherweise
e nicht exakt mit lhrem Produkt tberein. Falls Ihr Produkt nicht iber die entsprechenden Teile
verfligt, betreffen die Informationen andere Modelle.
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O Die Schnellkiihlfunktion nutzen Sie,
wenn Sie Lebensmittel im Kiihlbereich
besonders schnell abkiihlen mdchten.
Wenn Sie groBe Mengen frischer
Lebensmittel kithlen méchten, sollten
Sie diese Funktion vor dem Einlagern
der Lebensmittel einschalten.

O Sofern Sie diese Funktion nicht
vorzeitig abschalten, wird das
Schnellkiihlen beendet, sobald
die n6tige Temperatur erreicht ist,
spatestens jedoch nach 8 Stunden.

O Sollten Sie die Schnellkiihltaste
mehrmals innerhalb kurzer Zeit
driicken, greift eine elektronische
Schutzschaltung ein und sorgt dafir,
dass der Kompressor nicht sofort
anlduft.

D Diese Funktion wird nach einem
Stromausfall nicht automatisch wieder

eingeschaltet.

4. Kiihlbereichtemperatur-Einstelltaste
Durch mehrmaliges Driicken dieser Taste stellen Sie
die Kiihlbereichtemperatur auf 8 °, 7 °,6 ©, 5 °, 4°,
3°,2°,8°C ...ein. Mit dieser Taste stellen_Sie die
gewiinschte Kiihlbereichtemperatur ein. (cﬁ)

5. Urlaubsfunktion

Driicken Sie zum Aktivieren der Urlaubsfunktion

3 Sekunden diese Taste, (*Ry); dadurch wird die
Urlaubsmodusanzeige ( _L) aktiviert. Wenn die
Urlaubsfunktion aktiv ist, erscheint ,- -“ in der
Kuhlbereichtemperaturanzeige; der Kihlbereich wird
nun nicht mehr aktiv gekahlt. Wenn diese Funktion
aktiv ist, sollten keine Lebensmittel im Kiihlbereich
aufbewahrt werden. Andere Bereiche werden
entsprechend der eingestellten Temperatur weiterhin
gekihlt.

Zum Aufheben dieser Funktion driicken Sie die
Urlaubsfunktionstaste noch einmal.

6. Alarm-aus-Warnung:

Driicken Sie bei einem Alarm wegen Stromausfalls/
hoher Temperatur nach Priifung der im
Tiefkiihlbereich gelagerten Lebensmittel zum
Loschen der Warnung die Alarm-aus-Taste (Zf).

7. Tastensperre

Halten Sie die Tastensperre-Taste (33" 3 Sekunden
lang gedriickt. Das Tastensperre-Symbol

(@) leuchtet auf, die Tastensperre ist aktiv. Bei
aktiver Tastensperre reagiert das Gerat nicht auf
Tastenbetatigungen. Halten Sie die Tastensperre-
Taste noch einmal 3 Sekunden lang gedriickt. Das
Tastensperre-Symbol erlischt, die Tastensperre wird
abgeschaltet.

Verwenden Sie die Tastensperre-Taste, wenn
Sie Anderungen der Temperatureinstellung des
Kihlschranks verhindern machten @3).

8. Oko-Fuzzy )

Driicken und halten Sie die Oko-Fuzzy-Taste

zum Aktivieren der Oko-Fuzzy-Funktion 1

Sekunde. Spatestens sechs Stunden spater

arbeitet Ihr Kiihlgerat besonderséjkonomisch; die
Energiesparanzeige leuchtet @ ) Drlicken und
halten Sie die Oko-Fuzzy-Taste zum Deaktivieren der
Oko-Fuzzy-Funktion 3 Sekunden.

Diese Anzeige leuchtet nach 6 Stunden auf, wenn
Oko-Fuzzy aktiv ist.

9. Tiefkiihibereichtemperatur-Einstelltaste
Durch mehrmaliges Driicken dieser Taste stellen
Sie die Tiefkiihlbereichtemperatur auf -18 ©,-19 °,
-20°,-21°, -22°,-23°,-24°,-18 °C, ... ein. Mit
dieser Taste stellen Sie die_gewiinschte Temperatur
des Tiefkiihlbereiches ein.(gg

10. Eisbereiter-aus-Anzeige

Zeigt an, ob der Eisbereiter ein- oder ausgeschaltet
ist. (R37)Bei der Einstellung Ein ist der Eisbereiter
abgeschaltet. Zum Einschalten des Eisbereiters
halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang
gedriickt.

O Bei der Auswahl dieser Funktion wird
kein Wasser mehr aus dem Tank
zugefiihrt. Bereits bereitetes Eis kann
aber nach wie vor aus dem Eisbereiter
entnommen werden.

11. Schnellgefriertaste/Eisbereiter-ein/aus-
Taste

Mit dieser Taste schalten Sie die
Schnellgefrierfunktion ein und aus. Wenn diese
Funktionen aktiv ist, wird der Tiefkiihlbereich
besonders stark ((iber die eingestellte Temperatur
hinaus) gekiihlt. é‘ﬁ

Kihischrank / Bedienungsanleitung
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Zum Ein- und Ausschalten des Eisbereiters halten
Sie die Taste 3 Sekunden lang gedriickt.

@

Die Schnellgefrierfunktion nutzen
Sie, wenn Sie die Lebensmittel im
Tiefkihlbereich besonders schnell
abkiihlen méchten. Wenn Sie groBe
Mengen frischer Lebensmittel kiihlen
mochten, sollten Sie diese Funktion
vor dem Einlagern der Lebensmittel
einschalten.

Sofern Sie diese Funktion nicht
vorzeitig abschalten, wird das
Schnellgefrieren beendet, sobald
die notige Temperatur erreicht ist,
spéatestens jedoch nach 4 Stunden.

Diese Funktion wird nach einem
Stromausfall nicht automatisch wieder
eingeschaltet.

12. Energiesparanzeige

Zeigt an, dass das Gerat besonders energiesparend
arbeitet. (@c0o)Diese Anzeige leuchtet auf, wenn

die Temperatur des Tiefkihlbereiches auf -18 °C
eingestellt ist oder das Gerét mit der Oko-Extra-
Funktion besonders dkonomisch arbeitet.

Die Energiesparanzeige erlischt, wenn
Sie Schnellkiihlen oder Schnellgefrieren
zuschalten.
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5.10. Eisbehilter

(optional)
e Nehmen Sie den Eisbehélter aus dem
Tiefkihlbereich.

e Fillen Sie den Eisbehélter mit Trinkwasser.

e (eben Sie den Eisbehdlter in den
Tiefkihlbereich.

e Das Eis ist nach etwa zwei Stunden fertig.
Nehmen Sie den Eishehalter aus dem
Tiefktihlbereich und biegen Sie ihn leicht tber
dem GeféB, das Sie servieren mochten. Das
Eis gelangt in den Behélter.

5.11. Eierhalter

Sie kdnnen den Eierhalter in der Tiir oder auf der
Ablage Inrer Wahl platzieren. Falls Sie sich fir die
Ablagen entscheiden, sollten Sie tiefer gelegene
Ablagen wéhlen, da es dort kihler ist.

A Geben Sie den Eierhalter nicht in den
Tiefkiihlbereich.

5.12. Liifter

Der Lufter wurde dazu entwickelt, die kalte Luft im
Inneren Ihres Kiihlschranks gleichmaBig zu verteilen.
Je nach Modell und Bedarf arbeitet der Lifter auf
unterschiedliche Weise.

Wahrend der Liifter in einigen Produkten nur mit
einem Kompressor arbeitet, ermittelt in anderen
Modellen ein Kontrollsystem die Betriebszeit
basierend auf den Kihlanforderungen.

 —~
—
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5.13. Gemiisefach

(optional)

Das Gemdisefach des Produktes ist darauf
ausgelegt, Gemuse durch Bewahren der
Feuchtigkeit frisch zu halten. Aus diesem

Grund wird die Gesamtzirkulation kalter Luft im
Gemiisefach intensiviert.

5.14. 0-Grad-Fach

(optional)

Bewahren Sie in diesem Bereich Feinkost bei
geringeren Temperaturen oder schnell verderbliche
Fleischprodukte auf.

Das 0-Grad-Fach ist der kélteste Bereich, in dem
Sie Lebensmittel, wie Milchprodukte, Fleisch, Fisch
und Gefliigel, bei idealen Lagerungsbedingungen
aufbewahren konnen. GemUse und/oder Obst
gehdren nicht in dieses Fach.

Kihischrank / Bedienungsanleitung
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5.15. Das zweite gemiisefach
des produktes verwenden

Abbildung 1.

——

Wie abgebildet gibt es im zweiten Gemiisefach des
Produktmodells K70560 2 Stopper.

Abbildung 2.
Das zweite Gemiisefach sieht im geschlossenen
Zustand wie in Abbildung 2 aus.

Abbildung 3.

Ziehen Sie das zweite Gemusefach wie in Abbildung
3 gezeigt bis zum ersten Stopper, wenn die Tr um
90 Grad gedffnet ist.

Falls die Schublade weiter gedffnet ist, 6ffnen

Sie zundchst die Tiir um mindestens 135 Grad.
AnschlieBend heben Sie das zweite Gemiisefach wie
in Abbildung 4 gezeigt um etwa 5 mm an, sodass es

vom ersten Stopper befreit wird.
T

Abbildung 4.

Ziehen Sie die zweite Schublade nach dem
Anheben wie in Abbildung 5 gezeigt bis zum zweiten
Stopper nach oben.

Abbildung 5.
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5.16. Bewegliche Tiirablage

(optional)

Die bewegliche Turablage kann in 3 verschiedenen
Positionen fixiert werden.

Zum Bewegen der Ablage drlicken Sie die Tasten an
der Seite gleichmaBig. Die Ablage wird beweglich.
Bewegen Sie die Ablage nach oben oder unten.
Wenn sich die Ablage in der gewtinschten Position
befindet, lassen Sie die Tasten los. Die Ablage wird
wieder in der Position fixiert, in der Sie die Tasten
losgelassen haben.

| |

]
) [

[

<

—

5.17. Verschiebbarer Vorratshehdlter
(optional)

Dieses Zubehdr ist so konstruiert, dass das Volumen
der Tirablagen vergroBert wird.

Dank seiner Fahigkeit zur Seitwartshewegung
kénnen Sie milhelos lange Flaschen, Gldser oder
Kartons im Flaschenhalter darunter verstauen.

5.18. HerbBox/HerbFresh

Das Foliengehéuse vom HerbBox/HerbFresh+
entfernen.

Nehmen Sie die Folie aus dem Beutel und legen
Sie es wie auf der Abbildung angezeigt in das
Foliengehéuse.

SchlieBen Sie das Gehduse und legen Sie es wieder
in die HerbBox/HerbFresh+.

Die HerbBox-HerbFresh+ Facher sind besonders
ideal fiir Krauter, die in empfindlichen Bedingungen
aufbewahrt werden mussen.

Ihr Griinzeug (Petersilie, Dill, usw.), das aus
seinem Beutel ausgepackt wurde, kdnnen Sie in
diesem Fach in horizontaler Position 1&nger frisch
aufbewahren.

Die Schicht wird alle sechs Monate ausgetauscht.

Kilhischrank / Bedienungsanleitung

27/39 DE



Produkt verwenden

5.19. Feuchtigkeitskontrolliertes
Gemiisefach

(optional)

Dank der Feuchtigkeitsregelung bleibt der
Feuchtigkeitsgehalt von Gemiise und Obst unter
Kontrolle, die Lebensmittel bleiben I&nger frisch.

Es wird empfohlen, Blattgemiise, wie Salat, Spinat
und dergleichen, das zu Feuchtigkeitsverlust

neigt, nicht auf den Wurzeln, sondern nach
Maglichkeit in horizontaler Position im Gemiisefach
aufzubewahren.

Beim Einlagern von Gemiise platzieren Sie
schweres, hartes Gemise im unteren Bereich und
leichtes, weiches Gemiise dariiber; achten Sie auf
das jeweilige Gewicht der Lebensmittel.

Lassen Sie Gemiise nicht in Plastikbeuteln im
Gemiisefach. Bleibt das Gemiise in Plastikbeuteln,
kann es in kurzer Zeit verderben. Falls Kontakt mit
anderem Gemuse vermieden werden soll, sollten Sie
Verpackungsmaterialien wie Papier verwenden, die
eine bestimmte Durchlassigkeit in Sachen Hygiene
aufweisen.

Geben Sie Obst mit einer hohen Ethylenfreisetzung,
wie Birnen, Aprikosen, Pfirsiche und bestimmte
Apfelsorten, nicht mit anderem Obst und Gemdise
in das Gemiisefach. Das von solchen Friichten
freigesetzte Ethylen kann dazu fihren, dass anderes
Obst und Gemiise in kurzer Zeit reift und verdirbt.

5.20. Automatischer Eisbereiter

(optional)

Der automatische Eisbereiter ermdglicht Innen die
einfache Bereitung von Eis in lhrem Kiihlschrank.
Damit Sie Eis vom Eisbergiter erhalten, nehmen Sie
den Wassertank aus dem Kiihlbereich, filllen ihn mit
Wasser und setzen ihn wieder ein.

Nach etwa zwei Stunden liegen die ersten Eiswiirfel
in der Eisbereiter-Schublade im Kiihlbereich fiir Sie
bereit.

Nach Einsetzen des vollen Wassertanks erhalten Sie
60 bis 70 Eiswiirfel, bis er vollstandig leer ist.

Wenn das Wasser 2 bis 3 Wochen im Tank war,
sollte es ausgewechselt werden.
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G) In Produkten mit automatischem
Eisbereiter horen Sie mdglicherweise
einen Ton beim AusgieBen von Eis.
Dieser Ton ist vollig normal und keine
Zeichen fiir einen Fehler.

5.21. Eisbereiter und Eishehalter
(optional)

Eisbereiter verwenden

Fullen Sie den Eisbereiter mit Wasser, setzen Sie
ihn in seine Halterung. Ihr Eis ist nach etwa zwei
Stunden fertig. Zum Entnehmen des Eises nehmen
Sie den Eisbereiter nicht heraus.

Drehen Sie die Kndpfe daran um 90 © im
Uhrzeigersinn.

Die Eiswrfel fallen in den darunter liegenden
Eiswiirfelbenhalter.

Sie konnen den Eisbehalter zum Servieren der
Eisw(irfel herausnehmen.

Wenn Sie mochten, kdnnen Sie das Eis auch im
Eisbehalter aufbewahren.

Eishehélter

Der Eishehdlter dient ausschlieBlich zum Sammeln
der Eiswiirfel. Fillen Sie kein Wasser ein. Der
Behélter wird sonst platzen.

Kilhischrank / Bedienungsanleitung
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5.22. Wasserspender

(bei bestimmten Modellen)

Der Wasserspender ist eine praktische Einrichtung,
mit der Sie kilhles Wasser zapfen kdnnen, ohne da-
bei die Tir Ihres Kihlschranks 6ffnen zu miissen. Da
Sie die Tur des Gerdtes nicht haufig 6ffnen missen,
sparen Sie eine Menge Energie.

Q/Z

5.23. So benutzen Sie den Wasserspender
Driicken Sie mit dem Glas gegen den Hebel des
Wasserspenders. Die Wasserausgabe stoppt, sobald
der Hebel losgelassen wird.

Den schnellsten Durchfluss erreichen Sie, wenn Sie
den Hebel komplett eindriicken. Denken Sie daran,
dass die Stérke des Wasserdurchflusses davon
abhéngt, wie weit der Hebel eingedrtickt wird.
Geben Sie den Hebel langsam wieder frei, sobald
das Glas fast vollstandig gefllt ist, damit nichts
Uberlduft. Das Wasser tritt nur tropfenweise aus,
wenn Sie den Hebel nur leicht betétigen; dies ist
vollig normal.

Wasserbehdlter fiillen

Der Wassertank befindet sich an der Innensgite der
Tirablage. Offnen Sie die Abdeckung des Behélters,
flllen Sie Trinkwasser ein. SchlieBen Sie anschlie-
Bend den Deckel.

Warnung!

® Fillen Sie den Wassertank nur mit sauberem
Trinkwasser, nicht mit anderen Fliissigkeiten
gleich welcher Art. Falls andere Fllissigkeiten
eingefiillt werden, kann der Wasserspender
irreparabel beschadigt werden. Solche

W

Beschédigungen werden nicht durch die
Garantie abgedeckt. Viele Fllissigkeiten und
Getrénke enthalten Zusatze, die das Material
des Wassertanks angreifen konnen.

® Nutzen Sie ausschlieBlich klares Trinkwasser.

® Die Kapazitat des Wassertanks betrdgt 3 Liter;
flllen Sie nicht mehr hinein.

® Driicken Sie mit einem haltbaren Glas gegen
den Hebel des Wasserspenders. Falls Sie
Einwegbecher verwenden, betatigen Sie den
Hebel mit dem Finger.

5.24. Wassertank reinigen

e Entfernen Sie den Fiillbehélter auf der Innenseite
der Turablage.

e Entfernen Sie die Turablage, indem Sie diese an
beiden Seiten greifen.
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® Greifen Sie den Wassertank an beiden Seiten

und entfernen ihn in einem Winkel von 45 °C.

o (ffnen Sie die Abdeckung und reinigen den
Wassertank.

Wichtig:

Die Komponenten des Wasserspenders und des
Wassertanks sollten nicht in der Spiilmaschine
gereinigt werden.

Kihischrank / Bedienungsanleitung
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5.25. Tropfschale

Wasser, das bei der Nutzung des Wasserspenders
heruntertropft, sammelt sich in der Tropfschale.
Nehmen Sie das Kunststoffsieb wie in der Abbildung
gezeigt heraus.

Entfernen Sie angesammeltes Wasser mit einem
sauberen, trockenen Tuch.

Achtung: Nur an Trinkwasserleitungen anschlie-
Ben.

@ [

ya 0fHBBBE
|
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5.26. Frische Lebensmittel tiefkiihlen

Zur Gewéhrleistung der Lebensmittelqualitat
miissen im Tiefkiihlbereich gelagerte
Lebensmittel so schnell wie moglich
eingefroren werden; nutzen Sie dazu die
Schnellgefrierfunktion.

Das Einfrieren frischer Lebensmittel verlangert
die Aufbewahrungsdauer im Tiefkiihlbereich.
Verpacken Sie Lebensmittel in sicher
verschlossenen luftdichten Behéltern.

Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel
verpackt sind, bevor Sie sie in den
Tiefklihlbereich geben. Verwenden Sie statt
herkdmmlichen Packpapiers tiefkiihigeeignete
Behdlter, Alufolie und feuchtigkeitsbestandiges
Papier, Plastikbeutel oder hnliche
Verpackungsmaterialien.

® Gefrorene Lebensmittel miissen unmittelbar
nach dem Auftauen verbraucht und diirfen nicht
wieder eingefroren werden.

® Frieren Sie nicht zu groBe Mengen auf einmal
ein.

1. Geben Sie Lebensmittel so schnell wie
maglich in den Tiefklihlbereich, damit sie nicht
auftauen.

2. Prufen Sie vor dem Einfrieren, ob das
Verfallsdatum auf der Verpackung bereits
abgelaufen ist.

3. Stellen Sie sicher, dass die
Lebensmittelverpackung nicht beschédigt ist.

5.28. Hinweise zum Tiefkiihlbereich
GeméaB den Standards IEC 62552 muss der
Tiefkiihlbereich (iber die Kapazitét verfligen,

Eis im Tiefkiihlbereich taut
automatisch.

4.5 kg Lebensmittel bei -18 °C oder geringeren
Temperaturen je 100 Liter Volumen des

Beschriften Sie die Behalter vor dem Einfrieren
mit dem Datum. Dadurch kénnen Sie beim
Offnen des Tiefkiihlbereichs stets die Frische
der verpackten Lebensmittel prifen. Bewahren
Sie dltere Lebensmittel weiter vorne auf, damit
sie zuerst verbraucht werden.

Tiefkiihlbereichs in 24 Stunden einzufrieren.

Tiefkiihlbereich Kiihlbereich Details
temperatureinstellung | temperatureinstellung
iqo o Dies ist die allgemein empfohlene
18°C 4°C Einstellung.
_oRnaR 5 @ @ o Diese Einstellungen empfehlen wir bei
AL, S22 M 2 vt Umgebungstemperaturen tiber 30 °C.
Diese Funktion nutzen Sie zum Einfrieren
. o von Lebensmitteln in kurzer Zeit. Wenn der
Schnellgefrieren 4°C Vorgang endet, nimmt das Produkt wieder
seine Position ein.
Nutzen Sie diese Einstellungen, falls Sie
meinen, dass der Kiihlbereich aufgrund der
-18 °C und kalter 2°C Umgebungstemperatur oder zu haufigen
Offnens und SchlieBens der Tir nicht kalt
genug wird.

5.27. Empfehlungen zur Lagerung gefrorener Lebensmittel
Der Bereich muss auf mindestens -18 °C eingestellt sein.
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Lebensmittel kdnnen nur bei Temperaturen von -18
°C und darunter langere Zeit aufbewahrt werden.
Sie kénnen Lebensmittel monatelang frisch halten
(im Tiefkiihlbereich bei oder unter 18 °C).
Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, diirfen
keine bereits eingefrorenen Lebensmittel berlihren,
da diese andernfalls antauen konnten.

Gekochtes Gemiise und gefiltertes Wasser konnen
langer im Tiefklihlberiech aufbewahrt werden. Geben
Sie die Lebensmittel nach dem Filtern in luftdichten
Verpackungen in den Tiefkiihlbereich. Bananen,
Tomaten, Salat, Sellerie, gekochte Eier, Kartoffeln
und ahnliche Lebensmittel sollten nicht eingefroren
werden. Falls diese Lebensmittel verderben, werden
nur Nahrwert und Geschmack negativ beeintrachtigt.
Es besteht keine Gefahr flir die menschliche
Gesundheit.

5.29. Lebensmittel einlagern

AoV .| Unterschiedliche gefrorene
E&Zugrl]berelch Lebensmittel wie Fleisch,
g Fisch, Speiseeis, Gemiise etc.
Lebensmittel in Topfen, auf
Kuhlbereich- abgedeckten Tellern und in
Ablagen bedeckten Behaltern, Eier (in
abgedecktem Behalter)
Kiihlbereich- Kleine und verpackte
Tiirablagen Lebensmittel oder Getranke
Gemlisefach Obst und Gemiise
Frischlebens Feinkost (Fruhstlucksprodukte,
mittelbereich schnell verderbliche
Fleischprodukte)
5.30. Tiir-offen-Alarm
(optional)

Wenn die Geratetiir mindestens 1 Minute offen
bleibt, wird ein akustischer Alarm ausgegeben.
Dieser akustische Alarm verstummt, sobald Sie die
Tur schlieBen oder eine beliebige Taste am Display
(sofern vorhanden) driicken.

Der Tiir-offen-Alarm wird sowohl akustisch als auch
visuell ausgegeben. Die Innenbeleuchtung schaltet
sich aus, wenn die Warnung 10 Minuten lang anhalt.

5.31. Wechseln des Tiiranschlags

Sie kdnnen den Tiranschlag Ihres Kiihlschranks je
nach Aufstellungsort wechseln. Wenden Sie sich in
diesem Fall an den autorisierten Kundendienst in
Ihrer Nahe.

Die obige Erkldrung ist allgemeiner Natur. Sie sollten
das Warnschild in der Produktverpackung auf
Méglichkeit zum Wechseln des Tiranschlags priifen.

5.32. Innenbeleuchtung

Die Innenbeleuchtung nutzt eine LED-Lampe.
Wenden Sie sich bei jeglichen Problemen mit dieser
Lampe an den autorisierten Kundendienst.

Die in diesem Gerét verwendete(n) Lampe(n)
konnen nicht zur Raumbeleuchtung verwendet
werden. Der vorgesehene Zweck dieser Lampe
dient dem sicheren und komfortablen Einlagern von
Lebensmitteln im Kuhl- / Tiefkiihlbereich.
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ﬂ Wartung und Reinigung

Die Einsatzdauer des Produktes verlangert sich und
héufige Probleme lassen nach, wenn das Produkt
regelméBig gereinigt wird.

A

WARNUNG: Schalten Sie das Gerat
ab, bevor Sie es reinigen.

WARNUNG: Es wird empfohlen, den
Kondensator alle sechs Monate mit
Handschuhen zu reinigen. Sie diirfen
keine Staubsauger verwenden.

A

e Verwenden Sie zu Reinigungszwecken niemals
Benzin oder ahnliche Substanzen.

e \erwenden Sie zur Reinigung niemals scharfe
Gegenstande, Seife, Haushaltsreiniger, Waschmittel
oder Wachspolituren.

® | 0sen Sie einen Teeloffel Natron in einem halben
Liter Wasser auf. Tranken Sie ein Tuch mit der
Losung, wringen Sie das Tuch gut aus. Waschen Sie
die Innenflachen des Kiihlschranks griindlich mit
diesem Tuch ab; anschlieBend gut trocknen.

e Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das
Lampengehduse oder in andere elektrische
Komponenten eindringt.

® Falls Sie den Kiihlschrank langere Zeit nicht
benutzen, ziehen Sie den Netzstecker, nehmen
samtliche Lebensmittel heraus, reinigen das Gerat
und lassen die Tiir offen stehen.

® Priifen Sie die Tirdichtungen regelméBig auf
Sauberkeit. Bei Bedarf reinigen.

e Nehmen Sie zum Entfernen der Tiir- und
Gehéuseablagen alle Gegenstande aus dem Produkt
heraus.

® Ziehen Sie die Tirablagen nach oben heraus. Setzen
Sie die Ablagen nach der Reinigung wieder ein,
indem Sie sie nach unten schieben.

® Reinigen Sie AuBenflachen und verchromte Teile des
Produktes niemals mit chlorhaltigen Reinigern oder
Wasser. Chlor greift Metalloberfldchen an.

® Bei Geraten ohne No-Frost-Einrichtung konnen
Wassertropfen entstehen und sich mit der Zeit bis zu
fingerbreite Eisschichten an Riickwand und Seiten
des Tiefkiihifachs bilden. Niemals reinigen; niemals
0l oder andere Substanzen aufbringen.

e \erwenden Sie nur ein leicht angefeuchtetes
Mikrofasertuch zum Reinigen der
GerdteauBenflachen. Scheuerschwémme oder
grobe Reinigungstiicher konnten die Oberflachen
verkratzen.

6.1. Unangenehme Geriiche verhindern

Bei der Herstellung Ihres Kiihischranks wurde darauf

geachtet, dass keine Materialien verwendet werden,

die unangenehme Ger(iche verursachen konnen.

Allerdings konnen Geriiche abgesondert werden,

wenn Lebensmittel falsch aufbewahrt werden oder die

Innenseite des Gerétes nicht wie erforderlich gereinigt

wird. Dieses Problem kénnen Sie mit folgenden

Hinweisen vermeiden:

e Esist wichtig, das Kiihlschrank sauber zu halten.
Lebensmittelreste, Verschmutzungen usw.
konnen Gertiche verursachen. Reinigen Sie den
Kiihlschrank daher alle 15 Tage mit etwas in Wasser
aufgeldstem Natron. Verzichten Sie grundsatzlich auf
Reinigungsmittel und Seifen.

e Bewahren Sie Ihre Lebensmittel in geschlossenen
Behaltern auf. Mikroorganismen aus Behéltern ohne
Deckel kdnnen unangenehme Gertiche verursachen.

e Bewahren Sie keine abgelaufenen oder verdorbenen
Lebensmittel in lhrem Kiihlschrank auf.

6.2. Kunststoffflachen schiitzen

Geben Sie keine Ole oder stark fetthaltige Speisen

offen in Ihren Kiihischrank — dadurch kénnen die
Kunststofffldchen angegriffen werden. Sollten
Kunststoffteile einmal mit Ol in Beriihrung kommen,
reinigen Sie die entsprechenden Stellen méglichst sofort
mit warmem Wasser.

6.3. Innenfldche reinigen

Reinigen Sie die Innenfl&chen und alle herausnehmbaren
Teile mit einer milden Losung aus Seife, Wasser und
Karbonat. Griindlich abspiilen und abtrocknen Achten
Sie darauf, dass Wasser nicht mit Leuchtmitteln und
Bedienfeld in Bertihrung kommt.

ACHTUNG:

Reinigen Sie die Innenfldchen
nicht mit Essig, Reinigungsalkohol
oder anderen alkoholbasierten
Reinigern.

A
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6.4. Edelstahl-AuBenflachen

Verwenden Sie einen nicht scheuernden Edelstahl-
Reiniger und tragen Sie ihn auf ein fusselfreies, weiches
Tuch auf. Zum Polieren wischen Sie die Oberflache
vorsichtig mit einem feuchten Mikrofasertuch und
einem trockenen Fensterleder ab. Folgen Sie immer den
Strangen des Edelstahls.

6.5. Produkte mit Glastiiren reinigen
Entfernen Sie die Schutzfolie von den Scheiben.

Die Oberflache der Scheiben ist beschichtet. Diese
Beschichtung minimiert Fleckenbildung und sorgt dafir,
dass sich Flecken und Schmutz leicht entfernen lassen
. Auf Scheiben, die nicht durch eine Beschichtung
geschiitzt sind, kdnnen sich dauerhaft organische

oder anorganische in Luft oder Wasser befindliche
Verunreinigungen, wie Kalk, Mineralsalze, unverbrannte
Kohlenwasserstoffe, Metalloxide und Silikone,
ablagern, die innerhalb kurzer Zeit zu Flecken und
Materialschaden flihren. Trotz regelméaBiger Reinigung
lasst sich das Glas nur mit groBer Mihe sauber halten.
Dadurch lassen Klarheit und Aussehen der Scheiben
nach. Aggressive und scheuernde Reinigungsmittel
und Methoden verstérken diese Méngel weiter und
beschleunigen den VerschleiB.

*Verwenden Sie zur regelmaBigen Reinigung Mittel auf
Wasserbasis, die weder alkalisch noch scheuernd sind.
Damit die Beschichtung lange hélt, dirfen wéhrend
der Reinigung keine alkalischen oder scheuernden
Substanzen zum Einsatz kommen.

Die Scheiben wurden zur Erhohung ihrer StoB- und
Bruchfestigkeit gehartet.

Als zusétzliche SicherheitsmaBnahme befindet sich auf
der Riickseite der Scheiben eine Sicherheitsfolie, damit
das Glas keine Schaden im Umfeld anrichtet, falls es
bricht.
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Bitte arbeiten Sie diese Liste durch, bevor Sie sich an

den Kundendienst wenden. Das kann lhnen Zeit und
Geld sparen. Diese Liste enthélt haufig aufgetretene

Probleme, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler

zurlickzufiihren sind. Nicht alle hier beschriebenen

Das Betriebsgerausch nimmt zu, wenn der
Kiihlschrank arbeitet.

Das Leistungsverhalten des Kiihlgerétes kann sich

Funktionen sind bei jedem Modell verfligbar.
Der Kiihlschrank schaltet sich nicht ein.

Maoglicherweise ist er nicht richtig angeschlossen.
>>> SchlieBen Sie das Gerat richtig an.

Die entsprechende Haussicherung ist
herausgesprungen oder durchgebrannt, >>>
Priifen Sie die Sicherung.

Kondensation an den Seitenwénden des
Kiihlbereiches (Multizone, Kiihlkontrolle und
FlexiZone).

Die Tur wurde haufig gedffnet/geschlossen. >>>
Verzichten Sie auf haufiges Offnen/SchlieBen der
Kuhlschranktr.

Die Umgebung konnte zu feucht sein. >>>
Installieren Sie das Kiihlschrank nicht an sehr
feuchten Orten.

Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsgehalt
wurden in Behéltern ohne Deckel in den
Kuhlschrank gegeben. >>> Geben Sie
Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsgehalt nicht
in offenen Behaltern in den Kiihlschrank.

Die Kiihlschranktir steht offen. >>> Halten Sie
die Kiihlschranktiiren nur méglichst kurz gedffnet.
Das Thermostat wurde auf eine sehr niedrige
Temperatur eingestellt. >>> Stellen Sie das
Thermostat auf einen geeigneten Wert ein.

Der Kompressor arbeitet nicht.

Eine Schutzschaltung stoppt den Kompressor
bei kurzzeitigen Unterbrechungen der
Stromversorgung und wenn das Gerat zu oft
und schnell ein- und ausgeschaltet wird, um
eine Uberdruck des Kiihimittels im System zu
vermeiden. Der Kiihlschrank beginnt nach etwa
sechs Minuten wieder zu arbeiten. Bitte wenden
Sie sich an den autorisierten Kundendienst, falls
Ihr Kihlschrank nach Ablauf dieser Zeit nicht
wieder zu arbeiten beginnt.

Das Kilhlgerat wird abgetaut. >>> Dies ist

bei einem Kiihlschrank mit vollautomatischem
Abtauen vollig normal. Das Gerat wird regelmaBig
abgetaut.

Der Kilhlschrank ist nicht angeschlossen. >>>
Achten Sie darauf, dass der Stecker in die
Steckdose passt.

Die Temperatureinstellungen stimmen nicht. >>>
Wahlen Sie den richtigen Temperaturwert.

Es liegt ein Stromausfall vor. >>> Der
Kuhlschrank setzt seinen Betrieb fort, wenn die
Stromversorqung wiederhergestellt ist

je nach Umgebungstemperatur dndern. Dies ist
vollig normal und keine Fehlfunktion.

Der Kiihlschrank arbeitet sehr intensiv oder iiber
eine sehr lange Zeit.

® |hr neues Gerat ist vielleicht etwas groBer als sein
Vorgénger. GroBe Kiihlgeréte arbeiten oft langere
Zeit.

® Die Umgebungstemperatur ist eventuell sehr hoch.
>>> Bei hohen Umgebungstemperaturen arbeitet
das Gerat etwas langer.

o Der Kiihlschrank wurde erst vor Kurzem in Betrieb
genommen oder mit Lebensmitteln gefullt. >>>
Wenn das Gerét erst vor Kurzem in Betrieb
genommen oder mit Lebensmitteln gefullt wurde,
dauert es etwas langer, bis die eingestellte
Temperatur erreicht ist. Dies ist vollig normal.

®  Kurz zuvor wurden groBere Mengen warmer
Speisen in den Kiihlschrank gestellt. >>> Geben
Sie keine warmen oder gar heiBen Speisen in den
Kihlschrank.

® Die Tiren wurden héufig gedffnet oder
langere Zeit nicht richtig geschlossen. >>>
Der Kiihlschrank muss langer arbeiten, weil
warme Luft in den Innenraum eingedrungen ist.
Vermeiden Sie hdufiges Offnen der Tiren.

® Die Tir des Kuhl- oder Tiefkuhlbereichs war nur
angelehnt. >>> Vergewissern Sie sich, dass die
Tiiren richtig geschlossen wurden.

® Die Kiihlschranktemperatur ist sehr
niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die
Kiihlschranktemperatur héher ein. Warten Sie
dann ab, bis diese Temperatur erreicht ist.

o Die Turdichtungen von Kiihl- oder Gefrierbereich
sind verschmutzt, verschlissen, beschadigt oder
sitzen nicht richtig. >>> Reinigen oder ersetzen
Sie die Dichtung. Beschadigte oder defekte
Dichtungen flihren dazu, dass der Kiihlschrank
langer arbeiten muss, um die Temperatur halten
Zu konnen.

Die Temperatur im Kiihlbereich ist angemessen,

wahrend Temperatur im Tiefkiihlbereich sehr

niedrig ist.

Kihlschrank / Bedignungsanleitung
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® Die Tiefklihlbereichtemperatur ist sehr niedrig
eingestellt. >>> Tiefkilhlbereichtemperatur héher
einstellen, Temperatur nach einer Weile priifen.

Die Temperatur im Tiefkiihlbereich ist
angemessen, wahrend die Temperatur im
Kiihlbereich sehr niedrig ist.

® Die Kuhltemperatur ist sehr niedrig eingestellt.
>>> Stellen Sie die Kiihltemperatur warmer ein,
priifen Sie die Temperatur nach einer Weile.

Im Kiihlbereich gelagerte Lebensmittel frieren

ein.

® Die Kihlbereichtemperatur ist sehr hoch
eingestellt. >>> Kiihlbereichtemperatur niedriger
einstellen, Temperatur nach einer Weile priifen.

Die Temperatur im Kiihl- oder Tiefkiihlbereich ist

sehr hoch.

® Die Kuhlbereichtemperatur ist sehr hoch
eingestellt. >>> Die Kuhlbereichtemperatur wirkt
sich auf die Temperatur des Tiefkiihlbereichs aus.
Stellen Sie den Kuhl- oder Tiefkiihlbereich auf eine
geeignete Temperatur ein.

e Tiren wurden haufig gedffnet oder langere Zeit
nicht richtig geschlossen. >>> Verzichten Sie auf
hdufiges Offnen der Tiren.

® Die Tir wurde eventuell nicht richtig geschlossen.
>>> TUr richtig schlieBen.

®  Der Kihischrank wurde erst vor Kurzem in Betrieb
genommen oder mit Lebensmitteln gefiillt. >>>
Dies ist normal. Wenn das Gerat erst vor Kurzem
in Betrieb genommen oder mit Lebensmitteln
geflillt wurde, dauert es etwas langer, bis die
eingestellte Temperatur erreicht ist.

®  Kurz zuvor wurden groBere Mengen warmer
Speisen in den Kilhischrank gestellt. >>> Geben
Sie keine warmen oder gar heiBen Speisen in den
Kuhischrank.

Vibrationen oder Betriebsgerédusche.

® Der Boden ist nicht stabil oder gerade. >>> Falls
der Kuhlschrank bei Bewegung leicht wackelt,
richten Sie ihn mit den FiiBen aus. Achten Sie
darauf, dass der Boden eben ist und das Gewicht
des Kiihlschranks problemlos tragen kann.

® (egenstdnde, die auf dem Kihlschrank abgestellt
wurden, kénnen Gerdusche verursachen. >>>
Nehmen Sie die Gegensténde herunter.

FlieB- oder Spritzgerdusche sind zu horen.

® Aus technischen Griinden bewegen sich
Fliissigkeiten und Gase innerhalb des Gerates.
>>> Dies ist vollig normal und keine Fehlfunktion.

Der Kiihlschrank pfeift.

Im Inneren befinden sich Geblase zum Kiihlen
des Gerétes. Dies ist vollig normal und keine
Fehlfunktion.

Feuchtigkeit an den Kiihlschrankinnenfléchen.

Bei heiBen und feuchten Wetterlagen treten
verstérkt Eishildung und Kondensation auf. Dies ist
véllig normal und keine Fehlfunktion.

Tiren wurden hadufig gedffnet oder langere Zeit
nicht richtig geschlossen. >>> Verzichten Sie

auf haufiges Offnen der Tiren. SchlieBen Sie die
Tiiren, falls sie offen sind.

Eine Tir wurde eventuell nicht richtig geschlossen.
>>> Tiir richtig schlieBen.

Feuchtigkeit sammelt sich an der AuBenseite
des Kiihlschranks oder an den Tiiren an.

Hohe Luftfeuchtigkeit. Dies ist bei feuchtem
Wetter véllig normal. >>> Die Kondensation
verschwindet, wenn der Feuchtigkeitsgehalt
abnimmt.

Externer Feuchtigkeitsniederschlag im Bereich
zwischen den beiden Tiren des Kiihlschranks,
wenn das Gerét selten benutzt wird. Dies ist
véllig normal. Der Feuchtigkeitsniederschlag
verschwindet bei hdufiger Verwendung.

Unangenehmer Geruch im Kiihilschrank.

Das Gerdt wurde nicht regelméaBig gereinigt.
Reinigen Sie das Innere des Kihlschranks mit
einem Schwamm, den Sie mit lauwarmem oder
kohlensdurehaltigem Wasser angefeuchtet haben.
Einige Behélter oder Verpackungsmaterialien
konnen Gerliche verursachen. >>> Andere
Behélter und Verpackungsmaterialien bzw.
Produkte anderer Hersteller verwenden.
Lebensmittel wurden in Behaltern ohne Deckel
in den Kiihischrank gegeben. >>> Lebensmittel
in geschlossenen Behéltern aufbewahren.
Mikroorganismen aus Behéltern ohne Deckel
kénnen unangenehme Geriiche verursachen.
Nehmen Sie abgelaufene oder verdorbene
Lebensmittel aus dem Kihlschrank.

Die Tiir kann nicht geschlossen werden.

Lebensmittelpackungen verhindern ein
vollsténdiges SchlieBen der Tir. >>> Entfernen
Sie die Verpackungen, welche die Tir blockieren.
Der Kiihlschrank hat keinen stabilen Stand. >>>
Passen Sie die KiihlschrankfiiBe so an, dass der
Kihlschrank in Waage ist.

Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug.
>>> Achten Sie darauf, dass der Boden eben ist
und das Gewicht des Kiihlschranks problemlos
tragen kann.
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Das Gemiisefach klemmt.

® | ebensmittel kdnnten die obere Wand des
Gemiisefachs beriihren. >>> Verteilen Sie die
Lebensmittel im Gemiisefach anders.

Wenn die Gerateoberflache heiB ist.

Die Bereiche zwischen den beiden Tiren, an den
Seitenflachen und hinten am Grill kdnnen im Betrieb
sehr heiB werden. Dies ist vollig normal und weist
nicht auf eine Fehlfunktion hin.

Geblase lauft weiter, wenn die Tiir geoffnet wird.

Es ist normal, dass das Geblase weiterlduft, wenn die
Tiir des Tiefkihlbereichs gedffnet wird.

A WARNUNG: Falls sich ein Problem nicht
mit den Hinweisen in diesem Abschnitt
l6sen lassen sollte, wenden Sie sich bitte
an lhren Handler oder an den autorisierten
Kundendienst. Versuchen Sie niemals, ein
fehlerhaftes Produkt selbst zu reparieren.
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Drogi kliencie,

Chcemy, abys magt uzyskaé optymalng efektywno$¢ naszego produktu, ktory zostat wyprodukowany w
nowoczesnym zaktadzie i przy drobiazgowej kontroli jakosSci.

W tym celu prosimy przeczytac catg instrukcje obstugi przed uzyciem produktu i przechowywac ja

do ewentualnego uzycia w przysztosci. Jesli ten produkt zostanie przekazany innej osobie, prosimy
przekazac te instrukcje wraz z produktem.

Instrukcja obstugi zapewnia szybkie i bezpieczne korzystanie z produktu.

e Przed zainstalowaniem i rozpoczeciem korzystania z produktu nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi.

o Nalezy zawsze przestrzegac majgcych zastosowanie instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa.

e |nstrukcje obstugi nalezy mie¢ pod reka, aby méc tatwo z niej korzystac.

e Prosimy przeczyta¢ wszelkie inne dokumenty dostarczane wraz z produktem.

Nalezy pamietaé, ze ta instrukcja obstugi moze sie odnosic do kilku modeli produktu. W instrukcji zostaty
wyraznie okreslone roznice migdzy modelami.

Symbole i uwagi
W tej instrukcji obstugi sa uzywane nastepujace symbole:

Wazne informacje i przydatne
wskazowki.

Zagrozenie dla zycia i majgtku.

fi Zagrozenie porazeniem

elektrycznym.

Opakowanie produktu jest wyko-
nane z materiatéw umozlwiajgcych
recykling zgodnie z krajowymi
przepisami Srodowiskowymi.
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nlnstrukcje dotyczace bezpieczenstwa i Srodowiska

Ten rozdziat zawiera instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa stuzgce unikaniu obrazen
i szkod materialnych. Nieprzestrzeganie
tych instrukcji spowoduje uniewaznienie
wszelkich typow gwarancji produktu.

Zamierzone przeznaczenie

OSTRZEZENIE:

Nie blokuj otwordw
wentylacyjnych urzadzenia ani
w zabudowie.

OSTRZEZENIE:

Nie uzywaj urzadzen
mechanicznych, ani innych
Srodkow do przyspieszenia
procesu rozmrazania, poza
tymi, ktore zaleca producent.

OSTRZEZENIE:
Nie uszkodz obiegu
chtodzacego.

OSTRZEZENIE:

Nie uzywaj urzadzen
elektrycznych w komorze do
przechowywania zywnosci,
chyba, ze sg rekomendowane
przez producenta.

> D> B B

Urzadzenie to jest przeznaczone do uzytku
domowego lub w podobnych migjscach,
np.

- w kuchniach personelu sklepu, biur i
innych Srodowisk pracy;

- gospodarstwa rolne, przez klientw
hoteli, moteli i innych miejsc typu
mieszkalnego

- pensjonaty;

- catering i podobne aplikacje niehandlo

1.1. Bezpieczenstwo ogoine

e Produkt nie moze by¢ uzywany
przez 0soby z niepetnosprawnoscia
fizyczng, czuciowa i umystowa, bez

wystarczajgcej wiedzy i doSwiadczenia
ani przez dzieci. Urzadzenie moze

by¢ uzywane przez takie osoby pod
nadzorem i z uzyciem wskazowek
0soby odpowiedzialnej za ich
bezpieczenstwo. Dzieciom nie wolno
sie bawiC urzadzeniem.

W przypadku awarii urzgdzenie nalezy
odtaczy¢ od zasilania.

Po odtgczeniu nalezy odczekac
przynajmniej 5 minut przed jego
ponownym podtgczeniem. Nieuzywane
urzadzenie nalezy odtgczy¢ od
zasilania. Nie wolno dotykac wtyczki
mokrymi rekami! Nie wolno ciggnac za
kabel, aby odfgczy¢ zasilanie, zawsze
nalezy trzymac za wiyk.

Loddwki nie wolno podtgczac do
luznego gniazda.

Podczas instalacji, konserwaciji,
czyszczenia i naprawy produkt
powinien byc odfgczony.

Jesli produkt nie bedzie uzywany przez
dtuzszy czas, odtgcz zasilanie i usun
catg zywnosSc ze srodka.

Do czyszczenia lodowki i topienia lodu
we wnetrzu nie wolno uzywac pary ani
parowanych materiatow czyszczacych.
Para moze trafic na powierzchnie
elektryczne i spowodowac zwarcie lub
porazenie elektryczne!

Nie wolno my¢ produktu, spryskujac
go lub polewajgc wodg! Zagrozenie
porazeniem elektrycznym!

Nigdy nie korzystaj z urzadzenia, jesli
gorna lub tylna jego czesc, zawierajaca
ptytki obwodow drukowanych jest
otwarta (ostona ptytki obwodow
drukowanych) (1).
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Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa i Srodowiska

1

==

W przypadku awarii nie wolno
uzywac produktu, poniewaz moze to
spowodowac porazenie elektryczne.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynnosci nalezy skontaktowac sie a
autoryzowanym serwisem.

Produkt nalezy podtgczy¢ do
uziemionego gniazdka. Uziemienie
musi by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka.

Jesli produkt ma oswietlenie typu
LED, w celu wymiany lub usunigcia
problemu nalezy sie skontaktowac z
autoryzowanym serwisem.

Nie wolno dotyka¢ zamrozonej
zywnosci mokrymi rekami! Moze ona
przymarzngc do rgk!

Do komory zamrazarki nie wolno
wkfadac ptyndw w butelkach ani w
puszkach. Mogg one wybuchnac!
Plyny nalezy stawia¢ pionowo po
dokfadnym zamknieciu pokrywki.

W poblizu produktu nie wolno
rozpryskiwac substancii
tatwopalnych, poniewaz moga sie one
zapali¢ lub wybuchngc.

W lodéwce nie wolno przechowywac
materiatow tatwopalnych ani
produktow z gazem tatwopalnym
(aerozoli itp.).

« Na produkcie nie wolno kfas¢
pojemnikow z ptynem. Zalanie wodg
czesci elektrycznej moze spowodowac
porazenie elekiryczne i pozar.

« Narazenie produktu na deszcz, $nieg,
bezposrednie promienie stoneczne
i wiatr spowoduje zagrozenie
elektryczne. Podczas przemieszczania
produktu nie wolno ciggngc za
uchwyt drzwiowy. Uchwyt moze nie
wytrzymac.

 Nalezy uwazac, aby uniknac¢
pochwycenia reki lub innej czesci
ciata przez ruchome czesci wewnatrz
produktu.

« Nie wolno stawac ani opierac sie 0
drzwi, szuflady ani podobne czesci
lodowki. Spowoduje to przewrdcenie
produktu i uszkodzenie czesci.

 Nalezy uwazac, aby nie przytrzasnac
kabla zasilania.

1.1.1 Ostrzezenie HC

Jesli produkt zawiera ukfad chtodzenia
uzywajacy gazu R600a, nalezy uwazac,
aby nie uszkodzi¢ ukfadu chtodzenia

i jego rurki podczas uzywania i
przemieszczania produktu. Ten gaz jest
tatwopalny. W razie uszkodzenia uktadu
chtodzenia nalezy trzymac produkt

z dala od Zrodet ognia i natychmiast
przewietrzyC pomieszczenie.
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Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa i Srodowiska

Etykieta wewnatrz z lewej strony
wskazuje typ gazu uzyty w

produkcie.

(i

1.1.2 Dla modeli z wodotryskiem
e Maksymalnie dopuszczalne

cisnienie dla doptywu zimnej
wody wynosi 620 kPa (90 psi).
Jesli ciSnienie wody w Panstwa
instalacji przekroczy 550 kPa (80
psi), nalezy zastosowac zawor

W lodowce nie wolno przechowywac
produktow wymagajgcych
temperatur kontrolowanych
(szczepionek, lekow wrazliwych na
ciepto, materiatow medycznych itd.).
Producent nie bierze na siebie
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane
niepoprawnym uzytkowaniem lub
obstuga.

Oryginalne czesci zamienne bedg

dostepne przez 10 lat od daty
zakupu produktu.

1.3. Bezpieczenstwo dzieci

» Materiaty opakowaniowe nalezy
przechowywac poza zasiegiem
dzieci.

Nie wolno pozwalac dzieciom na
zabaweg produktem.

Jesli drzwi produktu majg zamek,
klucz nalezy przechowywac poza
zasiggiem dzieci.

1.4. Zgodnos¢ z dyrektywa WEEE
i utylizacja odpadowego produktu
Ten produkt jest zgodny z Dyrektywg UE
WEEE (2012/19/UE). Ten produkt ma symbol
klasyfikacji zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
Ten produkt zostat
wyprodukowany z czesci i
materiatdw wysokiej jakosci, ktdre
nadaja sie do powtornego uzytku i
recyklingu. Po zakorczeniu okresu
uzytkowania nie wolno wyrzucac
- zuzytego produktu wraz z
normalnymi odpadami domowymi
itp. Nalezy go dostarczy¢ do punktu odbioru
w celu przeprowadzenia recyklingu sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Informacje o
tych punktach odbioru mozna uzyskac od
wiadz lokalnych.

ograniczajacy cisnienie w Panstwa
sieci wodociggowej. Jesli nie wiedzg
Panstwo w jaki sposob sprawdzi¢
ciSnienie wody, prosimy poprosic o
pomoc profesjonalnego hydraulika.
Jesli w Panstwa instalacji wystepuje
ryzyko uderzenia wodnego, nalezy
zawsze stosowac wyposazenie
zapobiegajgce przed uderzeniem
wodnym. Jesli nie majg Panstwo
pewnosci co do wystepowania
efektu uderzenia wodnego w swojej
instalacji, prosimy zasiegna¢ porady
u profesjonalnego hydraulika.

Nie podtgczac do doptywu cieptej
wody. Zachowac Srodki ostroznosci
przed ryzykiem zamarznigcia
przewodow. Temperatura robocza
wody powinna miescic sig w
zakresie od 0,6°C (33°F) do 38°C
(100°F).

 Nalezy uzywac tylko wody pitnej.

1.2. Przeznaczenie

 Ten produkt jest przeznaczony
do uzytku domowego. Nie jest
on przeznaczony do uzytku
komercyjnego.

e Produkt powinien by¢ uzywany
jedynie do przechowywania
Zywnosci i napojow.
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Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa i Srodowiska

1.5. Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS
e Ten produkt jest zgodny z Dyrektywa
UE WEEE (2011/65/UE). Nie zawiera on
szkodliwych ani zakazanych materiatow
wymienionych w dyrektywie.

1.6. Informacje o opakowaniu

e Materiaty opakowaniowe sg
wyprodukowane z materiatow nadajacych
sie do recyklingu zgodnie z krajowymi
przepisami Srodowiskowymi. Materiatow
opakowaniowych nie nalezy wyrzucac wraz
z normalnymi odpadami domowymi itp.
Nalezy je dostarczy¢ do punktow odbioru
materiatéw opakowaniowych wyznaczonych
przez wiadze lokalne.
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E Oto Twoja chiodziarka

Pétka w drzwiach komory chtodziarki . Pojemnik na warzy

Komora gtgbokiego zamrazania
Komora szybkiego zamrazania
0. Tacka na kostki lodu & zapas kostek lodu

1.

2. Zbiornik dozownika wody 12. Komora o temperaturze zero

3. M'?JSC.G najajkal 13. OSwietlenie wewnetrzne

4. Zbiornik dozownika wody 14. Szklana potka komory chiodzenia
5. Po_%ka ”,a butelki 15. Przycisk regulacji temperatury

6. Pojemnik przesuwany 16. Komora chiodzenia

Z' Regulowane nozk 17. Komora zamrazalnika

9.

1

*Opcjonalne: Rysunki w te] instrukcji obstugi sg tylko szkicowe i moga nie odpowiada¢ dokfadnie
posiadanemu produktowi. Jesli posiadany produkt nie zawiera odpowiednich czesci, informacje dotycza
innych modeli.
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Instalacja

3.1. Odpowiednie miejsce

na instalacje

W sprawie instalacji produktu skontaktuj sie z
autoryzowanym serwisem. Aby przygotowac
produkt do instalacji, zapoznaj sie z informacjami
w instrukeji uzytkownika i sprawdz, czy

zasilanie elektryczne i doptyw wody s3 zgodne z
wymaganiami. Jesli nie, skontaktuj sie elektrykiem
i hydraulikiem, aby dokona¢ stosownych zmian.

OSTRZEZENIE: Producent nie bierze
zadnej odpowiedzialno$ci za szkody
spowodowane pracami wykonywanymi
przez 0soby nieupowaznione.

OSTRZEZENIE: Podczas instalacji kabel
zasilajacy produktu musi by¢ odfgczony
od sieci. W przeciwnym razie moze to
skutkowac $miercig lub powaznymi
obrazeniami!

e Jedli chtodziarka ma sta¢ we wnece w Scianie,
nalezy zwrdci¢ uwage, aby pozostawi¢ co
najmniej 5 cm odstegpu od sufitu i Scian.

e Nig instaluj chtodziarki w migjscu, gdzie
temperatura spada ponizej -5°C.

3.2. Zakladanie klindw plastikowych
Uzyj klinéw plastikowych dostarczonych wraz z
produktem, aby zapewni¢ wystarczajgco duzo
miejsca na cyrkulacje powietrza miedzy produktem
a sciang.

1. Aby zatozy¢ Kliny, wyjmij Sruby z produktu i uzyj $rub
dostarczonych w tej samej torebce, co kliny.

2. Wi6z 2 plastikowe Kliny w tylng ptyte wentylacyjna,
jak pokazano na rysunku.

OSTRZEZENIE: Jesli drzwi sg zbyt
waskie, aby przenies¢ przez nie produkt,
zdejmij jego drzwiczki i obrd¢ go na

bok; jesli to nie pomoze, skontakiuj sie z
autoryzowanym serwisem.

> B> D

' '
- JF 7

oAby unikng¢ wibracji, chtodziarke nalezy ustawi¢

na réwnej powierzchni.

e 7ainstaluj produkty co najmniej 30 cm od
podgrzewacza, piecyka i podobnych zrodet
ciepta, oraz co najmniej 5 cm od kuchenek
elektrycznych.

o Nie narazaj produktu na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych ani nie trzymaj go w
wilgotnym otoczeniu.

e Produkt wymaga odpowiedniej cyrkulacji
powietrza, aby dziata¢ wydajnie.

8/38 PL
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Instalacja

3.3. Regulacja nézek

Jesli produkt nie jest ustawiony réwno,
wyreguluj przednie regulowane nozki,
obracajac je w prawo lub w lewo.

3.4. Potaczenie elektryczne

OSTRZEZENIE: Do podigczania zasilania
nie uzywaj przedtuzacza ani wtyczki
wielokrotnej.

OSTRZEZENIE: Wymiane uszkodzonego
przewodu zasilajgcego nalezy zlecic
autoryzowanemu Serwisowi.

A\
/N
(i

W przypadku umieszczenia dwdch
chtodziarek obok siebie nalezy zostawi¢
migdzy nimi odstep przynajmniej 4 cm.

e Nasza firma nie bierze odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek szkody powstate na skutek
uzywania bez uziemienia i korzystania z
potaczenia elektrycznego niezgodnego z
przepisami krajowymi.

e Po instalacji wtyczka zasilania musi by¢
tatwo dostepna.

e Nie uzywaj wtyczki wielokrotnej bez
przedtuzacza ani z nim do potgczenia
gniazdka w Scianie z chtodziarka.

Ostrzezenie 0 goracej powierzchni
W bocznych Sciankach produktu
poprowadzone sg przewody z
chtodziwem dla poprawy systemu
chtodzenia. Czynnik chtodniczy

w wysokich temperaturach moze

przeptywaé przez te obszary, co moze
bardzo rozgrza¢ powierzchnie $cianek
bocznych. Jest to normalne i nie wymaga
zadnego serwisowania. Prosze zachowac

ostroznos$¢ podczas dotykania tych
obszardw.

Loddowka / Instrukcja obstugi
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Instalacja
3.5. Przektadanie drzwi
Postepuj w kolejnosci zgodnej z numeracjg. a@) é) 1@
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Instalacja

3.6. Przektadanie drzwi
Postepuj w kolejnosci zgodnej z numeracjg..

\ il
ol @
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n Przygotowanie

4.1. Co zrobi¢, aby
oszczedzac energie

Podfgczanie produktu do elektronicznych
systemow oszczedzania energii jest
niebezpieczne, poniewaz moze uszkodzi¢
produkt.

e Nie trzymaj chtodziarki otwartej przez dtuzszy
czas.

¢ Nie wkfadaj gorgcej zywnosci ani napojéw do
chtodziarki.

e Nie przepetniaj chtodziarki; zablokowanie

wewngtrznego przeptywu powietrza zmniejsza

wydajnos¢ chtodzenia.

oAby przechowywa¢ maksymalng mozliwg
ilo$¢ zywnosci w komorze chtodzenia
chtodziarki, nalezy wyjg¢ gorne szuflady i
umiesci¢ zywno$¢ na potkach szklanych.

Deklarowane zuzycie energii chtodziarki zostato

okreslone przy wyjeciu komory chtodzenia,

4.2. Pierwsze uruchomienie

Przed uzyciem chtodziarki wykonaj odpowiednie
przygotowania zgodnie z instrukcjami w sekcjach
LInstrukcje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska” i ,Instalacja”.

tacki na l6d i gornych szuflad w sposadb, ktéry e Zostaw produkt wigczony bez zywnosci w

umozliwia przechowywanie maksymalnej ilosci
zywnosci. Korzystanie z dolnej szuflady do
przechowywania jest zdecydowanie zalecane.
Nalezy witaczy¢ funkcje oszczedzania energii w
celu zoptymalizowania jej zuzycia.

Nie nalezy blokowac przeptywu powietrza,
umieszczajgc zywnos¢ przed wentylatorem.
Wktadajgc zywnos¢, nalezy zachowac¢ minimum
3 cm odstepu od ostony wentylatora.

W zaleznosci od funkcji produktu; rozmrazanie
zamrozonej zywnoSci w komorze chtodzenia
zapewni 0szczedno$¢ energii i zachowanie
jakosci produktow spozywczych.

Zywno$¢ nalezy przechowywac w szufladach
w komorze chfodzenia, aby zapewnic¢
0szczednoS¢ energii i lepsze warunki
przechowywania.

Pojemniki z zywnoscig nie powinny stykac

sie bezposrednio z czujnikiem temperatury
umieszczonym w komorze chtodzenia. Jesli
stykajg sie one z czujnikiem, zuzycie energii
przez urzadzenie moze wzrosngc.

Upewnij sig, ze zywnos¢ nie styka sie z
czujnikiem temperatury komory chtodzenia
opisanym ponizej.

$rodku na 6 godzin i nie otwieraj drzwi, jesli nie
jest to absolutnie konieczne.

(i

Gdy zaczyna dziafac sprezarka, rozlega
sie dzwigk. Nawet jesli sprezarka jest
wytaczona, dzwigki sg normalne z powodu
skompresowanych cieczy i gazow w
systemie chtodzenia.

=

Przednie krawedzie produktu moga sie
nagrzewac. Jest to catkiem normaine.
Te obszary zostaty zaprojektowane, aby
sie nagrzewac w celu zapobiegniecia
kondensaciji.

(i

W niektorych modelach panel wskaznikow
wytgcza sig automatycznie po 5 minutach
od zamknigcia drzwi. Wigcza sig on
ponownie w momencie otwarcia drzwi lub
nacisniecia dowolnego przycisku.
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Uzytkowanie chtodziarki

5.1. Przycisk regulacji temperatury
Temperatura wewnatrz lodowki zalezy od
nastepujgcych czynnikow:

e Roznice temperatur w roznych porach roku,

e (zeste otwieranie drzwi i niezamykanie ich
przez dtuzszy czas.

e \Wkfadanie do lodéwki zywnosci bez
uprzedniego ochtodzenia jej do temperatury
pokojowej.

e Ustawienie lodowki w pokoju (np.

bezposrednie oddziatywanie storica).

e Temperaturg wewnatrz, zmieniajac sie z

tych powoddw, mozna wyregulowac za pomocg
przycisku regulacii.

Liczby wokot przycisku regulaciji oznaczajg stopnie w
,°C”.

Jedli temperatura otoczenia wynosi 20°C, zaleca sie
ustawienie temperatury lodowki na 4°C. W przypadku
innej temperatury otoczenia mozna dostosowac.

5.2. Szybkie zamrazanie
Jesli chcesz zamrozi¢ znaczne ilosci Swieze)

zywno$ci, ustaw przycisk regulacji w pozycje (%

przed wtozeniem zywnosci do komory.

Aby zamrozi¢ maksymalng ilos¢ Swiezej zywnosci
podawang jako zdolno$¢ zamrazania, stanowczo
zaleca si¢ ustawienie tego przycisku w pozycji
,FAST FREEZE” [SZYBKIE ZAMRAZANIE] na

€0 najmniej 24 godziny. Zwré¢ uwage, aby nie
pomieszac zywnosci zamrozonej i Swiezej.
Pamigtaj, aby z powrotem przestawic¢ przycisk
regulacji temperatury w poprzednig pozycje.

Opcja moze nie by¢ dostepna we wszystkich modelach

3
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5.3. Funkcja Vacation [Wakacje]
Jedli drzwi chtodziarki nie zostang (T)
otwarte w ciggu co najmniej 12 godzin od
ustawienia przycisku regulacji temperatury na
najwyzsza wartosc, automatycznie wiacza sie
funkcja Vacation.

Aby jg wytgczy¢, nalezy zmieni¢ ustawienie
przycisku.

Nie zaleca sig przechowywania zywnosci w
komorze chtodzenia, gdy wigczona jest funkcja
Vacation.

e Po zakonczeniu wprowadzania ustawien,
mozesz ukry¢ przycisk regulacji temperatury,
wciskajac go do wewnatrz.

5.4. Przycisk ustawiania
termostatu

Temperature robocza reguluje sie pokrettem
temperatury.

Warm «—e—e—e—e—e—» Cold
a@ 1 2 3 4 5{%3

1 = Ustawienie najmniejszego chtodzenia
(najcieplejsze).

4 = Ustawienie najwigkszego chtodzenia
(najzimniejsze).

Srednia temperatura we wnetrzu lodowki
powinna wynosi¢ ok +5°C.

Prosimy wybra¢ ustawienia stosownie do
temperatury, jakg chce sie 0siagnac.

Nalezy pamietac, ze temperatury w obszarze
chtodzenia bedg sie réznic.

Strefa najzimniejsza znajduje sie bezposrednio
nad komorg na warzywa.

Temperatura we wnetrzu zalezy takze od
temperatury otoczenia, czestotliwosci otwierania
drzwi oraz ilosci przechowywanej w Srodku
Zywnosci.

Czeste otwieranie drzwi powoduje wzrost
temperatury we wnetrzu.

Z tego powodu zaleca sig jak najszybsze
zamykanie drzwi.

14/38 PL
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5.5. Przycisk ustawiania termostatu 5.6. Rozmrazanie

Temperatura wewnatrz lodéwki zmienia sig z
nastepujacych powodow:

e roOznice temperatur w rdznych porach roku;
e czeste otwieranie drzwi i pozostawianie ot-
wartych drzwi przez dtugi czas;

e wkiadanie do lodowki zywnosci przed
schtodzeniem jej do temperatury pokojowej;

e umiejscowienie lodowki (np. narazanie na
dziatanie promieni stonecznych).

e /mieniajacy sie z tych powoddw
temperature wewngtrz lodowki mozna
regulowac przy pomocy termostatu.

Liczby wokot pokretta termostatu wskazujg
intensywnos¢ chtodzenia.

e Jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza
niz 32°C, nalezy obroci¢ pokretto termostatu w
potozenie maksymalne.

e Jezeli temperatura otoczenia jest nizsza
niz 25°C, nalezy obroci¢ pokretto termostatu w
potozenie minimalne.

Komora chiodzenia

Komora chtodzenia rozmraza sig w pemi
automatycznie. Gdy lodowka sie chtodzi, na
tylnej Scianie wewnatrz komory chiodzenia
moga wystapi¢ krople wody i szron grubosci
7-8 mm. Jest to zupetnie normalny skutek
dziatania systemu chtodzacego. Osady szronu
rozmrazajg sie w drodze automatycznego
rozmrazania wykonywanego co pewien czas
przez system automatycznego rozmrazania
sciany tylnej. Uzytkownik nie musi zadrapywac
szronu ani wyciera¢ kropli wody.

Woda z rozmrazania sptywa rowkiem zbierania
wody i dalej rurkg Sciekowg do parownika,
skad sama odparowuie.

W komorze gtebokiego zamrazania nie ma
automatycznego rozmrazania, aby zapobiec
psuciu Sig zamrozonej Zywnosci.

Komora zamrazania rozmraza sie
automatycznie.

Nalezy regularnie sprawdzac, czy odptyw nie
jest zatkany, a jezeli to konieczne, wyczysci¢ go
za pomoca patyczka.

»

4

Opcja moze nie by¢ dostepna we wszystkich modelach
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15/38 PL



Korzystanie z produktu

5.7. Panel wskaznikow

@ Be-<- -8

Przycisk zmiany wartosci chtodzenia:
Stosuje sie go do regulacji wartosci
chtodzenia komory chtodzenia i
zamrazania. Po nacisnieciu tego
przycisku, kiedy wskaznik komory
zamrazania (2) jest wtgczony, zmieni
sie poziom chtodzenia w komorze
zamrazania. Po nacisnigciu tego
przycisku, kiedy wskaznik komory
chtodzenia (3) jest wigczony, zmieni
sie poziom chtodzenia w komorze
chtodzenia.

2.

Wskaznik temperatury w komorze
zamrazania: Kiedy wskaznik jest wigczony,
biezaca wartosc chtodzenia komory
zamrazania bedzie wyswietlana na
wskazniku chtodzenia (5). Mozna nacisnaé
przycisk zmiany wartosci chtodzenia (1),
aby zmienic¢ warto$¢ chtodzenia w komorze
zamrazania.

Wskaznik temperatury w komorze
chtodzenia: Kiedy wskaznik jest wtgczony,
biezaca wartosc chtodzenia komory
chtodzenia bedzie wyswietlana na wskazniku
chtodzenia (5). Mozna nacisngc przycisk
zmiany wartosci chtodzenia (1), aby zmieni¢
wartosS¢ chtodzenia w komorze chtodzenia.
Przycisk wyboru komory: Stosuije sie go do
wyboru komory chtodzenia i zamrazania.
Wskaznik chtodzenia: Pokazuje wartosé
chtodzenia w wybranej komorze. Warto$é
chtodzenia wzrasta od lewej do prawej
strony.

Opcja moze nie by¢ dostepna we wszystkich modelach

*Opcjonalne: Rysunki w tej instrukcji obstugi sg tylko szkicowe i moga nie odpowiadac
doktadnie posiadanemu produktowi. Jesli posiadany produkt nie zawiera odpowiednich czesci,
informacje dotyczg innych modeli.

16/38 PL
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5.8. Panel wskaznikow
Panele wskaznikow moga sie rozni¢ w zaleznosci od modelu produktu.
Funkcje dZzwigkowe i optyczne panelu wskaznikow pomagaja korzystac z lodowki.

T
4 | N
(€] ]
. D
8 f<>’*&‘s
[ R S

1. Wskaznik komory chtodziarki
2. Wskaznik stanu btedu

3. Wskaznik temperatury

4. Przycisk funkcji wakacyjnej

5. Przycisk regulacji temperatury
6. Przycisk wyboru komory

7. Wskaznik komory chtodziarki
8. Wskaznik trybu oszczedzania
9. Wskaznik funkcji wakacyjnej

*opcjonalne

Opcja moze nie by¢ dostepna we wszystkich modelach

*Opcjonalne: Rysunki w tej instrukcji obstugi sg tylko szkicowe i moga nie odpowiadac
doktadnie posiadanemu produktowi. Jesli posiadany produkt nie zawiera odpowiednich czesci,
informacje dotyczg innych modeli.
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1. Wskaznik komory chtodziarki
Lampka komory chtodziarki wigcza sie podczas
regulacji temperatury komory chtodziarki.

2. Wskaznik stanu btedu

Ten czujnik sie wigczy, gdy lodéwka nie
chtodzi odpowiednio lub w przypadku awarii
czujnika. Gdy wskaznik jest aktywny, na
wskazniku temperatury komory zamrazarki
bedzie wySwietlana litera ,B”, a na
wskazniku temperatury komory chtodziarki
bedg wyswietlane liczby ,1, 2, 3...” itd.
Liczby na wskazniku stuzg do informowania
przedstawicieli serwisu o btedzie.

3. Wskaznik temperatury
Wskazuje temperature komory zamrazarki i
chtodziarki.

4.Przycisk funkcji wakacyjnej

Aby uaktywni¢ te funkcje, nacisnij i przytrzymaj
przycisk Wakacje przez 3 sekundy. Gdy funkcja
wakacyjna jest aktywna, wskaznik temperatury
komory chtodzenia bedzie pokazywac znaki ,,-
-" i w komorze chtodzenia nie bedzie aktywny
zaden proces chtodzenia. Ta funkcja nie nadaje
sie do przechowywania zywnosci w komorze
chtodziarki. Inne komory pozostang chtodzone
z ustawiong odpowiednig temperaturg w kazdej
komorze.

Aby anulowac te funkcje, nacisnij ponownie
przycisk Wakacje (@ ).

5. Przycisk regulacji temperatury
Temperatura odpowiedniej komory wacha sie w
zakresie -24°C.....-18°Ci 8°C...1°C.

6. Przycisk wyboru komory

Przycisk wyboru komory lodéwki umozliwia
przetaczanie migdzy komorg chtodziarki i
zamrazarki.

7. Wskaznik komory chtodziarki
Lampka komory zamrazarki wigcza sie podczas
regulacji temperatury komory chtodziarki.

8. Wskaznik trybu oszczedzania
Wskazuije, ze lodéwka pracuje w trybie
oszczedzania energii. Ten wskaznik bedzie
aktywny, gdy temperatura w komorze
zamrazarki zostanie ustawiona na -18°C.

9.Wskaznik funkcji wakacyjnej
Wskazuje uaktywnienie funkcji wakacyjne;.

18/38 PL
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1. Tryb ,,Economy” [0szczedny]
Symbol ten zapala sig, gdy zamrazalnik
ustawiony jest na -18°, jako najbardziej
oszczedne ustawienie (ECO). Wskaznik
uzytkowania oszczednego gasnie, gdy zostanie
wybrana funkcja szybkiego chtodzenia lub
szybkiego zamrazania.

2. Wskaznik ostrzegawczy o awarii
zasilania/ wysokiej temperaturze/ bigdzie
Wskaznik ten (4N) zapala sig w razie awarii
zasilania, zbyt wysokiej temperatury lub
ostrzezen o biedach. Podczas dtugotrwatych
przerw w zasilaniu, najwyzsza temperatura
w zamrazarce bedzie migac na wy$wietlaczu
cyfrowym. Po sprawdzeniu produktow w
komorze zamrazalnika nacisnij przycisk
wytaczania alarmu (e), aby skasowac to
ostrzezenie.

Off

Alarm ; 4
Fuzzy Off e .

8727106 5

3. Funkcja oszczedzania energii
(wyswietlacz wytaczony)

Jedli drzwiczki urzadzenia sg zamknigte przez
dtuzszy czas, funkcja oszczedzania energii
uruchamia sig automatycznie i zapala sig
symbol oszczedzania energii. Gdy czynna jest
funkcja oszczedzania energii, gasng wszystkie
inne symbole na wyswietlaczu oprocz symbolu
0szczedzania energii. Funkcja oszczedzania
energii wytacza sie za nacisnigciem
dowolnego przycisku lub za otwarciem
drzwiczek, a symbole na wyswietlaczu
powracajg do stanu normalnego.

4. Przycisk ,,Quick Gool” [Szybkie
chtodzenie]

Wskaznik Séébkiego chtodzenia

Wskaznik (%) pali sie, gdy wigczona jest
funkcja szybkiego chtodzenia, a wskaznik
temperatury w komorze chtodzenia wy$wietla
sie jako 1. Aby wytgczy¢ te funkcje, ponownie
nacisnij przycisk ,,Quick cooling” [Szybkie
chtodzenie]. Wskaznik ,Quick cooling” zgasnie

(5]

informacje dotyczg innych modeli.

*Opcjonalne: Rysunki w tej instrukcji obstugi sg tylko szkicowe i moga nie odpowiadac
doktadnie posiadanemu produktowi. Jesli posiadany produkt nie zawiera odpowiednich czesci,
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i chtodziarka powrdci do swych normalnych
ustawien. Funkcja szybkiego chtodzenia jest
anulowana automatycznie po 1 godzinie, o ile

nie zostanie wcze$niej anulowana. Jesli checesz
zamrozi¢ znaczne ilosci Swiezej zZywnosci,
nacisnij przycisk ,Quick Freeze” przed wtozeniem
jej do komory zamrazalnika.

5. Funkcja Vacation [Wakacje]

Aby wiaczyé funkcje Vacation nacisnij i przez 3
sekundy przytrzymaj przycisk nr (), a wiaczy
sie wskaznik trybu Vacation. Gdy wigczona jest
funkcja Vacation, na wskazniku temperatury w
komorze chtodzenia wySwietla sig ,, - i komora
ta nie jest aktywnie chtodzona. Gdy ta funkcja
ta jest wigczona, nie nalezy trzymac zywnosci

w komorze chtodzenia. Inne komory bedg nadal
chtodzone odpowiednio do nastawionych w nich
temperatur. Aby anulowac te funkcje, nacisnij
ponownie przycisk Vacation [Wakacje].

6. Regulacja temperatury w komorze
chtodziarki

Nacisnigcie przycisku nr umozliwia ustawienie
temperatury w komorze chtodzenia odpowiednio
na8,7,65432i1 (@

7.1. Funkcji oszczedzania energii
(wyswietlacz wytaczony):

Po nacisnieciu tego przycisku (=) Zapala sie
symbol 0szczednosci energii (emm) i uruchamia
sie funkcja oszczedzania energii. Gdy czynna
jest funkcja oszczedzania energii, gasng
wszystkie inne symbole na wyswietlaczu.
Funkcja oszczedzania energii wyfgcza sig za
nacisnieciem dowolnego przycisku lub za
otwarciem drzwiczek, a symbole na wySwietlaczu
powracajg do stanu normalnego. Za ponownym
nacisnieciem tego przycisku (===) gasnie symbol
i wytacza sig funkcja oszczedzania energii.
7.2.0strzezenie o wytaczeniu alarmu:

W przypadku alarmu awarii zasilania/wysokiej
temperatury, po sprawdzeniu produktow w
komorze zamrazarki nacinij przycisk wytaczania
alarmu, aby skasowac to ostrzezenie.

8. Blokada przyciskow

Naci$nij przycisk blokady przyciskow @3) na 3
sekundy. Zapali sie ikonka blokady przyciskow
(@ i zafgczy sie blokada. Przy zatgczonej
blokadzie przyciski nie dziatajg. Ponownie
nacisnij przycisk Key Lock [Blokada przyciskow]
na 3 sekundy. Ikonka blokady przyciskdw
zgasdnie i blokada wytaczy sie.

Nacisnij przycisk blokady przyciskow,

jesli cheesz uniemozliwié zmiang ustawien
temperatury w chiodziarce (®3).

9. Eco fuzzy

Nacisnij i przez 1 sekunde przytrzymaj przycisk
eco fuzzy, aby uruchomic funkcje oszczednego
uzytkowania eco fuzzy. Chtodziarka zostanie
uruchomiona w najbardziej oszczednym trybie
o najmniej 6 godzin pdzniej, a gdy funkcja ta
jest aktywna zapali sig wskaznik 0szczednego
uzytkowania (@). Nacisnij i przez 3 sekundy
przytrzymaj przycisk funkcji eco fuzzy, aby
wytaczy¢ funkcje oszczednego uzytkowania eco
fuzzy.

Wskaznik ten zapala sie po 6 godzinach, gdy
jest wiaczona jest funkcja eco fuzzy.

10. Regulacja temperatury w komorze
zamrazalnika

W tym miejscu mozna dokonac regulacji
temperatury komory zamrazalnika. Po
nacisnieciu przycisku nr 9 mozna nastawié
temperature w komorze zamrazalnika na
wartosci -18, -19, -20, -21, -22, -23 i -24.
11. Szybkie zamrazanie

Nacisnij przycisk nr, aby wigczy¢ szybkie
zamrazanie; wigczy sie wskaznik

szybkiego zamrazania (55%).

Wskaznik szybkiego zamrazania pali sig, gdy
wigczona jest funkcja szybkiego zamrazania, a
wskaznik temperatury w komorze chtodzenia
wyswietla sig jako -27. Aby wyfgczy¢ te
funkcjg, ponownie nacisnij przycisk szybkiego
zamrazania (+%%).

20/38PL
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Wskaznik ,Quick freeze” zgasnie i chtodziarka
powrdci do swych normalnych ustawien.
Funkcja szybkiego zamrazania jest anulowana
automatycznie po 24 godzinach, o ile nie
zostanie wczesniej anulowana. Aby zamrozic
znaczne ilosci Swiezej zywnosci, nacisnij
przycisk szybkiego zamrazania przed
wtozeniem jej do komory zamrazalnika.
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5.9. Panel wskaznikow

Panel wskaznikow umozliwia nastawianie temperatury i sterowanie innymi funkcjami produktu bez
otwierania drzwi. Po prostu nacisnij napisy na odpowiednich przyciskach, aby ustawi¢ funkcije.

12

1110 9 8

1. Wskaznik ostrzegawczy o awarii
zasilania/ wysokiej temperaturze

Wskaznik ten () zapala sig w razie awarii
zasilania, zbyt wysokiej temperatury lub
ostrzezen o btedach. Podczas dtugotrwatych
przerw w zasilaniu, najwyzsza temperatura

w zamrazarce bedzie migac na wySwietlaczu
cyfrowym. Po sprawdzeniu produktdéw w komorze
zamrazalnika nacisnij przycisk wytaczania alarmu
(ﬁ) aby skasowac to ostrzezenie.

2. Funkgciji oszczedzania energii
(wyswietlacz wytaczony)

Jesli drzwiczki tego urzadzenia sg zamknigte
przez dtuzszy czas, funkcja oszczedzania
energii uruchamia sig automatycznie i zapala
sie symbol oszczedzania energii. (F22)

Gdy czynna jest funkcja oszczedzania
energii, gasng wszystkie inne symbole na
wyswietlaczu. Funkcja oszczedzania energii
wytacza sig za nacisnigciem dowolnego
przycisku lub za otwarciem drzwiczek, a
symbole na wySwietlaczu powracajg do stanu
normalnego.

innych modeli.

(5]

*Opcjonalne: Rysunki w tej instrukcji obstugi s tylko szkicowe i moga nie odpowiadaé doktadnie
posiadanemu produktowi. Jesli posiadany produkt nie zawiera odpowiednich czesci, informacje dotycza
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Funkcja oszczedzania energii jest uruchamiana
w czasie dostawy z fabryki i nie mozna jej
skasowac.

3. Funkcja szybkiego chtodzenia

Przycisk ma dwie funkcje. Aby wigczy¢ lub
wytaczy¢ funkcje szybkiego chtodzenia, nacisnij
go krotko. Wskaznik ,Quick Cool” zgasnie i
iﬁwienia powrdcg do normalnych wartosci. (

(i

Korzystaj z funkciji szybkiego
chtodzenia, kiedy chcesz szybko
schtodzi¢ zywno$¢ umieszczong w
komorze chtodzenia Jesli schtodzona
ma by¢ znaczna ilos¢ Swiezej
zywnosci, zaleca sig uruchomienie tej
funkcji przed wtozeniem zywnosci do
chtodziarki.

Jedli nie wytgczysz szybkiego
chtodzenia, funkcja ta wytgczy sie
automatycznie po 8 godzinach lub gdy
temperatura w komorze chtodzenia
osiggnie zadang wartosc.

Jedli bedziesz naciskac przycisk
szybkiego zamrazania Quick Freeze
kilkakrotnie co chwile, uruchomi

sie elektroniczne zabezpieczenie i
sprezarka nie zostanie bezzwtocznie
uruchomiona.

Funkcja ta nie zostanie wywotana
przy przywrdceniu zasilania po jego
awaryjnym wytgczeniu.

(i
(i
(i

4. Przycisk nastawienia temperatury w
komorze chtodzenia

Nacisnij ten przycisk, aby nastawi¢ temperature
w komorze chtodzenia odpowiednio na 8,
7,6,5,4,3,2,8... Nacisnij ten przycisk, aby
nastawic zadang temperature w komorze
chiodzenia. (i)

5. Funkcja Vacation (Wakacje)

Aby wytgczy¢ funkcje Vacation nacisnij i

przez 3 sekundy przytrzymaj ten przycisk (
?), a wigczy sie wskaznik trybu Vacation (
f). Gdy czynna jest funkcja oprdzniania, na
wskazniku temperatury w komorze chtodzenia
wySwietla sig " - ", i komora ta nie jest
aktywnie chtodzona. Gdy ta funkcja ta jest
zatgczona, nie nalezy trzymac zywnosci w
komorze chtodzenia. Inne komory bedg nadal
chtodzone odpowiednio do nastawionych w
nich temperaturach.

Aby wytgczy¢ te funkcje, ponownie nacisnij
przycisk Vacation .

6. Wytaczanie alarmu:

W przypadku alarmu awarii zasilania / wysokiej
temperatury, po sprawdzeniu produktow

w komorze zamrazarki nacis$nij przycisk
wytaczania alarmu (£3) aby skasowac to
ostrzezenie.

7. Blokada przyciskow

Nacisnij przycisk blokady przyciskéw [®37] na 3
sekundy. Symbol blokady przyciskéw

Zapali sie (@) i wiaczy sie tryb blokady
przyciskow. Przy zatgczonej blokadzie przyciski
nie dziatajg. Ponownie nacisnij przycisk Key
Lock [Blokada przyciskdw] na 3 sekundy.
Ikonka blokady przyciskow zgasnie i blokada
wytgczy sie.

Nacisnij przycisk blokady przyciskow,

jesli chcesz uniemozliwi¢ zmiang ustawien
temperatury w chiodziarce (®3").

8. Eco fuzzy

Nacisnij i przez 1 sekunde przytrzymaj przycisk
eco fuzzy, aby uruchomic funkcje oszczednego
uzytkowania eco fuzzy. Chiodziarka zostanie
uruchomiona w najbardziej oszczednym trybie
€0 najmniej 6 godzin pdzniej, a gdy funkcja ta
jest aktywna zapali sig wskaznik oszczednego
uzytkowania (ﬂe)- Nacisnij i przez 3 sekundy

Lodowka / Instrukcja obstugi
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przytrzymaj przycisk funkcji eco fuzzy, aby
wyfgczy¢ funkcje oszczednego uzytkowania eco
fuzzy.

Wskaznik ten zapala sig po 6 godzinach, gdy
jest wigczona jest funkcja eco fuzzy.

9. Przycisk nastawienia temperatury w
komorze zamrazalnika.

Nacisnij ten przycisk, aby nastawic temperature
w komorze zamrazalnika odpowiednio na -18,
-19, -20, -21, -22, -23, -24 oraz -18. Nacisnij
ten przycisk, aby nastawic¢ zagdang temperature
w komorze zamrazalnika.G

10. Wskaznik wytaczenia Icematic
Wskazuje, czy kostkarka Icematic jest wtgczona
czy wytaczona. (Rs7) Jesli jest aktywny,
Icematic nie dziata. Aby ponownie wigczy¢
Icematic, nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
przycisk wt.-wyt,

(i

11. Przycisk funkcji szybkiego
zamrazania / wtgczania wytgczania
Icematic

Aby wigczy¢ lub wytgczy¢ funkeje szybkiego
zamrazania, nacisnij ten przycisk. Kiedy
wigczysz te funkcje, komora zamrazalnika
zostanie schfodzona do temperatury nizszej niz
ustawiona wartosc.

Aby wigczy¢ lub wytgczy¢ kostkarke Icematic,
nacisnij ten przycisk i przytrzymaj go przez 3
sekundy.

Kiedy wybrana jest ta funkcja, woda
przestaje wyptywac ze zbiornika.
Jednak juz zrobiony l6d mozna wybrac
7 kostkarki Icematic.

Korzystaj z funkciji szybkiego
chtodzenia, kiedy chcesz szybko
schtodzi¢ zywnos$¢ umieszczong w
komorze chtodzenia Jesli schtodzona
ma by¢ znaczna ilo$¢ Swiezej
zywno$ci, zaleca sie uruchomienie tej
funkciji przed wiozeniem zywnosci do
chtodziarki.

Jesli nie wylgczysz szybkiego
chtodzenia, funkcja ta wytgczy sie
automatycznie po 4 godzinach lub gdy
temperatura w komorze chtodzenia
osiggnie zadang wartosc.

(i

Funkcja ta nie zostanie wywotana
przy przywrdceniu zasilania po jego
awaryjnym wytgczeniu.

(i

12. Wskaznik oszczednego uzytkowania
Wskazuje, ze produkt dziata w trybie
oszczedzania energii. (eeo) Wskaznik ten
bedzie aktywny, jesli temperature komory
zamrazania nastawiono na -18 stopni lub
zgodnie z funkcjg Eco-Extra chtodzenie
przebiega w trybie energooszczednym.

Wskaznik uzytkowania 0szczednego
gasnie, gdy zostanie wybrana funkcja
szybkiego chtodzenia lub szybkiego
zamrazania.

(i
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5.10.Pojemnik na léd

(Opcja)

e Wyjmij pojemnik na lod z komory
zamrazalnika.

e Wypetnij pojemnik na 1d woda.

e Whoz pojemnik na l6d do komory
zamrazalnika.

e | 4d bedzie gotowy za ok. dwie
godziny. Wyjmij pojemnik na 16d z komory
zamrazalnika i zegnij go lekko nad
pojemnikiem, w ktorym zamierzasz go podac.
Lod tatwo wypadnie do pojemnika.

5.11.Pojemnik na jajka

Pojemnik na jajka mozesz umiesci¢ na drzwiach
lub w gtownej komorze. Jesli zdecydujesz sie
go umiesci¢ w gtownej komorze, zaleca sie
korzystanie z dolnych pdtek, poniewaz jest tam
chtodniej.

5.12.Wentylator

Wentylator zostat zaprojektowany, aby
réwnomiernie rozprowadzac chtodne powietrze
we wnetrzu chiodziarki. Czas dziafania
wentylatora moze sie rozni¢ w zaleznosci od
wiasnosci chtodziarki.

W niektorych chtodziarkach wentylator dziata
tylko wtedy, kiedy sprezarka, w innych system
sterowania okresla czas dziatania w zaleznosci
od zapotrzebowania.

— 19

e =

Nie wktadaj pojemnika na jajka do
komory zamrazalnika.

A\

5.13.Pojemnik na warzywa

(Opcja)

Pojemnik na warzywa zostat zaprojektowany,
aby utrzymac swiezo$¢ warzyw poprzez
zachowanie wilgotnosci. W tym celu

ogdlna cyrkulacja zimnego powietrza jest
intensywniejsza w tym pojemniku.

5.14.Komora o temperaturze zero
(Opcja)

Uzywaj tej komory, aby przechowywac
delikatesy w nizszych temperaturach lub
produkty migsne do szybkiego spozycia.
Komora o temperaturze zero to najchtodniejsze
miejsce, gdzie mozesz przechowywaé artykuty
spozywcze takie jak nabiat, mieso, ryby i dréb
w idealnych warunkach. W tej komorze nie
nalezy przechowywac warzyw ani owocow.
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5.15.Uzycie drugiego pojemnika
na swieze warzywa.

—

=

Rysunek 1.

Jak pokazano na rysunku, w drugiej komorze
na Swieze warzywa w modelu K70560 znajdujg
sie 2 blokady.

Rysunek 2.
Zamkniety drugi pojemnik na Swieze warzywa
wyglada tak, jak pokazano na rysunku 2.

Rysunek 3.

Przy otwartych pod katem 90° drzwiach
wysung¢ drugi pojemnik na $wieze warzywa do
pierwszej blokady, jak pokazano na rysunku 3.

W przypadku wigkszego wysuniecia szuflady
nalezy najpierw otworzy¢ drzwi przynajmniej
pod katem 135°. Nastepnie, jak pokazano na
rysunku 4, podnies¢ drugi pojemnik na Swieze
warzywa na ok. 5 mm, aby zwolni¢ pierwsza
blokade.

Rysunek 4.
Po podniesieniu wysung¢ drugg szuflade do
drugiej blokady, jak pokazano na rysunku 5.

Rysunek 5.
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5.16.Ruchomy stelaz na drzwiach
(Opcja)

Ruchomy stelaz na drzwiach mozna
zamocowac w 3 rdznych pozycjach.

Aby przesunac stelaz, nacisnij jednoczesnie
przyciski z boku. Stelaz mozna przesunac.
Przesun stelaz w gore lub w dét.

Kiedy stelaz znajdzie sie w zgdanej pozycji,
zwolnij przyciski. Stelaz zostanie zamocowany
w pozycji, w jakiej zwolnisz przyciski.

|«

I

|

]
r %/

) !
l %/[

5.17.Pojemnik przesuwany

(Opcja)

Ten element wyposazenia zostat
zaprojektowany, ab zwigkszy¢ uzywalnosc
stelazy na drzwiach.

Dzigki mozliwosci przesuwania na boki, ufatwia
on utozenie dtugiej butelki, stoika lub pudetek,
ktore wktadasz w uchwyt na butelki ponizej.

5.18.Pochtaniacz zapachow
(FreshGuard) * opcja

Pochtaniacz zapachdw btyskawicznie usuwa
z lodéwki nieprzyjemne zapachy, zanim
przenikng do powierzchni. Urzadzenie
znajduje sie na suficie komory na Swiezg
zywno$¢. Dzigki niemu nieprzyjemne

zapachy zostajg zneutralizowane podczas
aktywnego przeptywu powietrza przez filtr
zapachowy. Po oczyszczeniu powietrze wraca
do komory na $wiezg zywno$¢. Dzieki temu
nieprzyjemne zapachy pochodzace z zywnosci
przechowywanej w lodowce zostajg usuniete,
zanim przenikng do powierzchni.

Jest to mozliwe dzieki wentylatorowi,

diodzie LED oraz filtrowi zapachowemu —
wszystkie te elementy stanowig integralng
czes$¢ pochtaniacza zapachéw. Podczas
codziennego uzytkowania pochtaniacz
zapachdw okresowo wigcza sie automatycznie.
Aby zapewni¢ skuteczne dziatanie wyrobu,
zaleca sig wymiane filtra zapachowego przez
autoryzowany serwis co 5 lat. Poniewaz
pochtaniacz zapachdw jest wyposazony w
wentylator, podczas pracy emituje hatas — jest
to normalne zjawisko. W przypadku gdy drzwi
komory na $wiezg zywno$¢ zostang otwarte
podczas pracy pochtaniacza, wentylator
wstrzyma dziatanie, a po zamknieciu drzwi
wznowi prace po pewnym czasie. W przypadku
awarii zasilania pochtaniacz wznowi prace

po przywrdceniu zasilania na tym samym
etapie cyklu dziatania, na ktdrym zostata ona
przerwana.
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Informacja: Zaleca sie przechowywanie
zywnosci 0 silnym zapachu (takiej jak sery,

5.20.Automatyczna
maszyna do lodu

oliwki i wyroby garmazeryjne) w zamknigtym (Opcja)

opakowaniu, aby Uniknaé nieprzyjemnej woni Automatyczna maszyna do lodu umozliwia

powstatej na skutek wymieszania zapachow fatwe wytwarzanie lodu w chtodziarce. Aby

r6znych produktow. Ponadto zaleca sig szybkie ~ Wytworzy¢ 10d za pomoca maszyny do lodu,

wyjmowanie z lodéwki zepsutych produktow, wyjmij zbiornik wody z komory chiodzenia,

aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom oraz napetnij go woda i wtoz z powrotem.

zepsuciu innych artykutdw. Pierwszy 10d powstanie po dwoch godzinach
w szufladzie na 10d znajdujacej sie w komorze

5.19.Pojemnik na warzywa chiodzenia.

z kontrolg wilgotnosci Po wiozeniu pefnego zbiornika wody mozesz

(Opcja) uzyskaé z niego 60-70 kostek lodu.

FUnija kontroli WilgOtnOéCi umozliwia Jesli woda w zbiorniku stata przez 2-3

zachowanie odpowiedniej wilgotnosci warzyw tygodnie, nalezy ja wymienic.
i owocOw oraz zapewnia dtuzsza $wiezosé

Zywnoscl. W przypadku produktow z

, . e ) automatyczng maszyng do lodu
Zaleca sie w miare mozliwoSci przechowywanie mozesz slyszec dzwiek podczas
w pojemniku warzyw lisciastych, jak safata, wysypywania lodu. Jest to zupetnie
szpinak itp. w pozycji poziomej, a nie opartych normalne i nie $wiadczy o awarii.

0 korzen, ze wzgledu na utrate wilgotnosci.
Uktadajgc warzywa, cigzkie i twarde nalezy
ukfadac na dole, a lekkie i migkkie na gorze,
hiorgc pod uwage konkretng wage warzyw.

Nie zostawia¢ w pojemniku warzyw w
plastikowych torebkach. Zostawienie ich w
plastikowej torebce spowoduje, ze szybko
zgnija. W sytuacjach, kiedy styczno$¢ z innymi
warzywami jest niezalecana, uzywaj materiatow
opakowaniowych takich jak papier, ktére majg
pewng porowato$¢ pozwalajaca zachowac
higiene.

Nie wktadaj owocow, ktore wydzielajg duzo
gazowego etylenu, jak gruszki, morele,
brzoskwinie, a przede wszystkim jabtka, do
tego samego pojemnika na warzywa, co inne
warzywa i owoce. Gazowy etylen wydobywajgcy
sie z tych owocow moze spowodowac szybsze
dojrzewanie i gnicie pozostatych warzyw i
OWOCOW.
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5.21.Kostkarka do lodu

Icematic i pojemnik na léd

*opcja

Obstuga kostkarki do lodu Icematic
Napetnij Icematic wodg i wtdz do obudowy. Lod
bedzie gotowy za ok. dwie godziny. Nie wyjmuj
Icematic z obudowy, aby wyjgc 16d.

Obra¢ pokretta na zbiornikach lodu zgodnie z
ruchem wskazowek zegara o 90 stopni.

Kostki lodu w zbiornikach wypadng do
pojemnika na 16d pod nimi.

Teraz mozesz wyjac¢ pojemnik na l6d i podac¢
kostki lodu.

Jedli cheesz, mozesz trzymac kostki lodu w tym
pojemniku.

Pojemnik na lod

Pojemnik na l6d stuzy wytgcznie do
gromadzenia kostek lodu. Nie wlewaj do

nie go wody. W przeciwnym razie ulegnie
uszkodzeniu.

5.22.Korzystanie z
dozownika wody

*opcja

Pierwsze kilka szklanek wody z
dozownika mogg byc ciepte i jest
to catkiem normalne.

(i

Jezeli dozownika wody nie uzywa
sie przez diuzszy czas, wylewa sie
pierwsze kilka szklanek wody, aby
uzyskac wode Swieza.

(i

1. Nacisnij szklankg dzwignie dozownika wody.
Jedli korzystasz z migkkiego plastikowego
kubka, nacisniecie dzwigni rekg bedzie
tatwiejsze.

2.Po napetnieniu kubka do zgdanego poziomu
pusc dzwignie.

Prosimy zwrdcic¢ uwage, ze ilosé
wody wyptywajgcej z dozownika
zalezy od tego, jak bardzo wcisnigto
dzwignig. W miare jak podnosi sie
poziom wody w kubku lub szklance
delikatnie zmniejszaj nacisk na
dzwignie, aby unikng¢ przelania

sie wody. Jesli lekko nacisngc
ramie, woda kapie, co jest catkiem
normalne i nie Swiadczy o awarii.

(i

7 S)
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5.23.Napetnianie zbiornika
dozownika woda

Zbiornik wody miesci sie w stelazu na
drzwiach.

1. Otwdrz pokrywe zbiornika.

2. Napetij zbiornik $wiezg woda pitng.

3. Zamknij pokrywke.

(i

Nie napetniaj zbiornika na wode
innym ptynem niz woda, np. sokiem
OWOCOWYm, Napojem gazowanym,
czy napojem alkoholowym, ktdre
nie nadajg sie do stosowania

w zbiorniku na wode. Uzycie

ptynu tego rodzaju spowoduje
trwate uszkodzenie dozownika.
Uzytkowania takiego nie obejmuje
gwarancja. Pewne zawarte

w takich ptynach substancije
chemiczne i dodatki moga
uszkodzic zbiornik na wode.

Uzywaj tylko Swiezej, czystej wody
pitnej.

£ ]

Pojemnos¢ zbiornika na wode
wynosi 3 litry, nie nalezy jej
przekraczac.

W
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5.24. Czyszczenie

zbiornika na wode

1. Wyjmij zbiornik na wode ze stelaza na
drzwiach.

2. Wyjmij stelaz na drzwiach, trzymajgc go z
obu stron.

3. Chwyc¢ zbiornik na wodg z obu stron i wyjmij
go pod katem 45°C.

4. Zdejmij pokrywe zbiornika na wode i
wyczys¢ go.

Elementdw zbiornika i dozownika
[i] nie nalezy my¢ w zmywarkach do

naczyn.

i
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5.25.Tacka na krople

Woda, ktéra kapie przy korzystaniu z dozownika
zbiera sig w tacce na krople.

Wyjmij plastikowy filtr tak jak pokazano na
rysunku.

Wytrzyj zebrang wodg za pomoca czystej i
suchej $ciereczki.

5.26.HerbBox/HerbFresh

Wyjmij woreczek foliowy z pojemnika HerbBox/
HerbFresh+.

Wyjmij folie z woreczka i wi6z do jg do ostony
tak, jak pokazano na ilustracji.

Zamknij pojemnik i umie$¢ go w czesci
HerbBox/HerbFresh+.

HerbBox/HerbFresh+ jest idealne do
przechowywania réznorakich, delikatnych
Zidt, wymagajacych odpowiednich warunkdw.
W pojemniku tym mozesz przechowywac na
poziomo ziota wyjete z opakowan (pietruszka,
koperek, itp.), co zapewni im $wiezo$¢ przez
znacznie dtuzszy okres.

Folig nalezy wymieniac co pot roku.
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5.27.Zamrazanie zywnos$ci Swiezej

Aby zachowac jakos¢ zywnosci,

produkty spozywcze wtozone do komory
zamrazalnika powinny zosta¢ zamrozone
jak najszybciej. W tym celu uzyj funkcji
Szybkiego zamrazania.

Zamrazanie $wiezych produktow
spozywczych przedtuzy ich czas
przechowywania w komorze zamrazalnika.
Zapakuj produkty spozywcze w

Oznacz kazde opakowanie przed
zamrozeniem, piszac na nim date.

Pozwoli Ci to okresli¢ swiezos¢ kazdego
opakowania za kazdym otwarciem
zamrazalnika. Przechowuj wczesniej
wtozone produkty spozywcze z przodu, aby
zostaty uzyte pierwsze.

Zamrozone produkty nalezy zuzy¢ zaraz

po rozmrozeniu i nie wolno ich zamrazac
ponownie.

hermetyczne opakowania i dobrze zamknij. e Nie nalezy zamraza¢ duzych ilosci zywnosci

e Sprawdz, czy produkty sg zapakowane naraz.
przed witozeniem ich do zamrazalnika.
Uzyj pojemnikéw do zamrazalnika, folii
aluminiowej, papieru pergaminowego,
woreczkdow plastikowych lub podobnych
materiatow opakowaniowych zamiast
tradycyjnego papieru do pakowania.
L6d w komorze zamrazania jest
rozmrazany automatycznie.
Regulacja Regulacja
temperatury | temperatury .
w komorze w komorze juichnacie
zamrazalnika. | chlodzenia.
-18°C 4°C To domyslIne, zalecane ustawienie.
-20,-22 lub 4°C Te ustawienia sg zalecane, jesli temperatura otoczenia
-24°C przekracza 30°C.
Funkcji tej uzywa sie do szybkiego zamrazania zywnosci. Kiedy
Quick Freeze 4°C ten proces sie zakonczy, chtodziarka wrdci do poprzedniego
ustawienia.
18°C Iub Uiyj tych ustavv'ier'l', jesli uwazasz, ze w komorze ch’rodzgnia nie
Zimniej 20 jest dostatecznie zimno z powodu temperatury otoczenia lub
czestego otwierania drzwiczek.

5.28.Przechowywanie

Zywnos$ci mrozonej

Temperatura komory musi by¢ ustawiona na co

najmniej -18°C.

1. Zamrozone produkty nalezy wkiadac do
zamrazalnika mozliwie jak najszybciej, aby
unikna¢ rozmrozenia.

2. Przed zamrozeniem sprawd? date
waznosci na opakowaniu, aby mie¢
pewnosé, ze jest ona aktualna.

3. Sprawdz, ze opakowanie zywnosci nie jest
uszkodzone.

5.29.Informacje o komorze
gtebokiego zamrazania

Zgodnie ze standardem IEC 62552 zamrazalnik
musi mie¢ zdolnos¢ zamrozenia 4,5 kg
zywnosci w temperaturze -18°C lub nizszej w
ciggu 24 godzin na kazde 100 litréw objetosci
komory zamrazalnika.
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Produkty spozywcze mozna przechowywac
przez diuzszy czas tylko w temperaturze -18°C
lub nizszej.

Mozesz zachowac $wiezo$¢ zywnosci przez
kilka miesiecy (w komorze gtebokiego
zamrazania w temperaturze -18°C lub nizsze)).
Produkty spozywcze, ktdre majg zostac
zamrozone, nie moga sie stykac z juz
zamrozonymi produktami, aby unikngc ich
czesciowego rozmrozenia.

Ugotuj warzywa i filtruj wode, aby przedtuzy¢
czas przechowywania. Umies¢ zywnos¢ w
hermetycznych opakowaniach po filtrowaniu

i umies¢ w zamrazalniku. Banany, pomidory,
safata, seler, gotowane jajka, ziemniaki i
podobne artykuty nie powinny by¢ zamrazane.
Jedli te artykuty zepsuja sig, wplynie to
negatywnie tylko na wartosci odzywcze i smak.
Zepsucie zagrazajgce zdrowiu ludzkiemu nie
wchodzi w gre.

5.30.Rozmieszczenie zywnosci

Eg:ﬁ'o\g o Rozne mroZonlfi, np. mieso, ryby,

zamrazalnika lody, warzywa itp.
Produkty spozywcze w

" garnkach, na przykrytych

Eﬁ:&?gm "y talerzach, zamknigtych
pudetkach, jajka (w zamknigtym
pudetku)

Potki na

drzwiach Mate i zapakowane produkty

komory SpOZywcze oraz napoje

chtodzenia

Pojemnik na :

warzywa Owaoce i warzywa

Komora na Delikatesy (produkty

Zywnosé $niadaniowe, produkty migsne

Swiezg do szybkiego spozycia)

5.31.Alarm o otwartych drzwiach
(Opcja)

Jesli drzwi chtodziarki beda otwarte przez

0 najmniej minute, rozlegnie sig styszalny
alarm. Alarm ten wyfaczy sie po zamknieciu
drzwi lub nacisnieciu dowolnego przycisku na
wyswietlaczu (jesli dostepny).

Alarm o otwartych drzwiach jest prezentowany
uzytkownikowi styszalnie i wizualnie.
Oswietlenie wewnetrzne wytgczy sig, jesli
ostrzezenie bedzie trwato 10 min.

5.32.Zmiana kierunku

otwierania drzwi

Mozesz zmieni¢ kierunek otwierania
chtodziarki, w zaleznosci od miejsca
uzytkowania. Jesli musisz to zrobi¢, skontaktuj
sie z najblizszym autoryzowanym serwisem.

Powyzsze wyjasnienie to stwierdzenie ogdine.
Aby uzyskac informacje 0 mozliwosci zmiany
kierunku otwierania drzwi, sprawdz etykiete
ostrzegawcza wewngtrz opakowania produktu.

5.33.0Swietlenie wewnetrzne
Oswietlenie wewngtrzne korzysta z lampek
typu LED. W przypadku probleméw z lampkg
skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem.
Lampek uzywanych w tym urzadzeniu nie
mozna uzy¢ do oswietlania domu. Zgodne z
przeznaczeniem uzycie tej lampki to pomoc
uzytkownikowi w bezpiecznym i wygodnym
umieszczeniu zywnos$ci w chiodziarce/
zamrazalniku.
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Konserwacja i czyszczenie

Czas eksploatacji urzadzenia wydtuza sie, jesli jest
ono regulamie czyszczone.

OSTRZEZENIE: Przed czyszczeniem
chtodziarki odtgcz jg od pradu.

A\

e Do czyszczenia nie wolno stosowaé zadnych
ostrych ani szorstkich narzedzi, mydta,
domowych $rodkow czystosci, detergentdw, ani
wosku do polerowania.

e Rozpusc tyzeczke weglanu w pét litrze wody.
Namoczy¢ Sciereczke w roztworze i doktadnie
ja wyzmij. Przetrzyj wnetrze chtodziarki tg
Sciereczkg i doktadnie wytrzyj do sucha.

e Dbaj, aby do obudowy lampki i innych urzadzen
elektrycznych nie dostata sie woda.

o Wyczy$¢ drzwi wilgotng Sciereczka. Aby wyjaé
potki z drzwi i wnetrza chiodziarki, oproznij
je z catej zawartosci. Wyjmij potki z drzwi,
przesuwajac je w gore. Po oczyszczeniu, wsun
je od gdry do dotu, aby wiozy¢ na miejsce.

e Do czyszczenia powierzchni zewngtrznych i
chromowanych czesci produktu nie nalezy
uzywaé ani Srodkéw czyszczacych,ani wody
7 zawartoscig chloru. Chlor powoduje korozje
takich powierzchni metalowych.

e Nie uzywaj ostrych ani szorstkich narzedzi,
mydta, domowych $rodkdw czystosci,
detergentow, nafty, oleju napedowego, lakieru
itp., aby zapobiec odpadnigciu i odksztatceniu
plastikowych czesci. Do czyszczenia uzyj letniej
wody i migkkiej Sciereczki, a nastepnie wytrzyj
do sucha.

6.1. Jak unikaé

nieprzyjemnych zapachéw

Do wyrobu chtodziarek nie uzywa sie materiatow

powodujgce zapachy. Jednak w wyniku

niewtasciwego przechowywania zywnosci

i nieczyszczenia wnetrza chiodziarki moga

powstawac nieprzyjemne zapachy.

A zatem co 15 dni czy$¢ chtodziarke roztworem

weglanu w wodzie.

o Zywno$¢ przechowuije sie w zamknietych
pojemnikach. Wydostajgce sie z odkrytych
pojemnikéw mikroorganizmy moga powodowac
nieprzyjemne zapachy.

e \W chtodziarce nie wolno przechowywac
zywnosci zepsutej ani takiej, ktdrej termin
przydatno$ci do spozycia uptynat.

6.2. Jak zabezpiecza¢

powierzchnie plastykowe.

Wymyc¢ od razu cieptg wodg, poniewaz olej moze
spowodowac uszkodzenie plastikowej powierzchni.

6.3. Szkio w drzwiach

Zdejmij folie ochronng ze szkfa.

Na powierzchni szkta znajduje sie pokrycie.

To pokrycie ogranicza mozliwos¢ powstawania
plam i utatwia usuwanie ewentualnych plam i
zabrudzen. Szkto niechronione takim pokryciem
moze ulec trwatemu zabrudzeniu organicznymi lub
nieorganicznymi zwigzkami opartymi na powietrzu
lub wodzie, jak kamien, sole mineralne, niespalone
weglowodory, tlenki metali i silikony, ktére tatwo

i szybko powodujg powstanie plam i szkody
materialne. Utrzymanie szkta w czystosci staje

sie zbyt trudne pomimo regularnego czyszczenia.
W konsekwencji pogarsza sie wyglad i zmniejsza
przezroczystosc szkta. Ostre i szorstkie metody

i Srodki czyszczace zwigksza te problemy i
przy$piesza proces niszczenia.

Nalezy uzywac niezasadowych i tagodnych $rodkow
czyszczacych opartych na wodzie.

Do czyszczenia nalezy uzywac niezasadowych i
tagodnych $rodkow czyszczacych, aby wydtuzy¢
trwatos¢ tej powtoki.

Szkto to hartuje sig, aby zwiekszy¢ odpornosc na
uderzenie i pekniecie.

Na jego tylne powierzchnie naktada sie takze folie
ochronne jako dodatkowe zabezpieczenie w celu
zapobiezenia szkodom w otoczeniu w przypadku
jego pottuczenia.

* Zasady to podstawa do tworzenia jondw
wodorotlenku (OH) po rozpuszczeniu w wodzie.

Li (lit), Na (sod), K (potas) Rb (rubid), Cs (cez) oraz
sztuczny i radioaktywny Fr (frans) sg nazywane
METALAMI ALKALICZNYMI.
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Rozwigzywanie problemow

Przed skontaktowaniem sie z serwisem nalezy
sprawdzic te liste. Umozliwi to zaoszczedzenie
czasu i pieniedzy. Ta lista zawiera czgsto spotykane
problemy niezwigzane z wadami jakosci wykonania
lub materiatow. Pewne wymienione tutaj funkcje
moga nie dotyczy¢ posiadanego produktu.

Lodowka nie dziata.

e \Wiyk zasilania nie jest wiozony do konca.
>>> Docisnij go do korica w gniazdku.

e Bezpiecznik podtgczony do gniazda
zasilajgcego produkt lub bezpiecznik gtéwny jest
przepalony. >>> Sprawdz bezpieczniki.
Kondensacja na bocznej $ciance komory
chtodziarki (WIELOSTREFOWE, CHLODZENIE,
KONTROLA | STREFA ELASTYCZNA).

e Drzwi sg za czgsto otwierane >>> Nalezy
pamietac, aby nie otwiera¢ drzwi produktu za
czesto.

«  Srodowisko jest za wilgotne. >>>

Produktu nie nalezy instalowac w wilgotnych
Srodowiskach.

o 7ywnosé zawierajaca ptyny jest
przechowywana w nieszczelnych opakowaniach.
>>> 7ywnosé zawierajaca ptyny nalezy
przechowywac w zamknigtych opakowaniach.

e Drzwi produkiu pozostaty otwarte. >>> Nie
wolno pozostawiac otwartych drzwi produktu
przez dtugi czas.

e Termostat jest ustawiony na za niska
temperature. >>> Ustaw termostat na
odpowiednig temperature.

Sprezarka nie dziata.

e W przypadku nagtej awarii zasilania lub
wyciggniecia kabla zasilajgcego z gniazda

i poditgczenia go z powrotem cisnienie

gazu w ukfadzie chtodzenia produktu jest
niezrownowazone, co wyzwala zabezpieczenie
termiczne sprezarki. Produkt ponownie sig
uruchomi po okoto 6 minutach. Jesli produkt
nie uruchomi sie po tym czasie, skontakiuj sie z
serwisem.

e (Odmrazanie jest aktywne. >>> To jest
normalne w przypadku produktu z catkowicie
zautomatyzowanym odmrazaniem. Odmrazanie
odbywa sig okresowo.

e Produkt nie jest podfgczony. >>> Upewnij
sig, 7e kabel zasilania jest podfgczony.

e Nastawa temperatury jest niepoprawna.
>>> \Wybierz poprawng nastawe temperatury.
e Brak zasilania. >>> Po przywrdceniu
zasilania produkt bedzie kontynuowat normaing
prace.

Hatas pracy lodowki zwigksza si¢ podczas
uzywania.

e \Wydajnos¢ robocza produktu moze sig
zmienia¢ w zaleznosci od zmian temperatury
otoczenia. To jest sytuacja normalna, a nie
awaria.

Loddéwka wiacza sie za czesto lub na zbyt
diugo.
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Rozwigzywanie probleméw

e Nowy produkt moze by¢ wigkszy niz
poprzedni. Wigksze produkty pracuja diuzej.

e Temperatura w pomieszczeniu moze by¢
wysoka. >>> Produkt bedzie normalnie dziatat
przed dtuzszy czas przy wyzszej temperaturze w
pomieszczeniu.

e Produkt mdgt zostac niedawno podtgczony
lub do $rodka zostata wiozona nowa porcja
zywnosci. >>> Produkt bedzie potrzebowat
wiecej czasu na osiggniecie ustawionej
temperatury, jesli zostat niedawno podtgczony
lub do $rodka zostata wiozona nowa porcja
zywnosci. To jest normalne.

e Do produktu wiozono ostatnio duzg ilos¢
gorgcej zywnosci. >>> Do produktu nie wolno
wkladac gorgcej zywnosci.

e Drzwi byty czesto otwierane lub byly otwarte
przez dtuzszy czas. >>> Ciepte powietrze
przedostajace sie do Srodka spowoduje
wydtuzenie pracy produktu. Nie nalezy za czgsto
otwiera¢ drzwi.

e Drzwi zamrazarki lub chtodziarki mogg by¢
uchylone. >>> Sprawdz, czy drzwi sg catkowicie
zamknigte.

e Produkt moze mie¢ ustawiong za niskg
temperature. >>> Ustaw wyzszg temperaturg i
poczekaj az produkt jg osiggnie.

e Uszczelka drzwi chtodziarki lub zamrazarki
moze by¢ zabrudzona, zuzyta, uszkodzona lub
niepoprawnie utozona. >>> 0czys$¢ lub wymien
uszczelke. Uszkodzona/podarta uszczelka drzwi
spowoduje wydtuzenie dziatania produktu w celu
utrzymania biezacej temperatury.
Temperatura zamrazarki jest bardzo
niska, ale temperatura chtodziarki jest
odpowiednia.

e Temperatura komory zamrazarki jest
ustawiona bardzo nisko. >>> Ustaw wyzsza
temperature komory zamrazarki i sprawdz
ponownie.

Temperatura chtodziarki jest bardzo
niska, ale temperatura zamrazarki jest
odpowiednia.

e Temperatura komory chtodziarki jest
ustawiona bardzo nisko. >>> Ustaw wyzsza
temperature komory chtodziarki i sprawdz
ponownie.

Zywno$¢ przechowywana w szufladach
komory chtodziarki jest zamarznigta.

e Temperatura komory chtodziarki jest
ustawiona bardzo nisko. >>> Ustaw wyzsza
temperature komory zamrazarki i sprawdz
ponownie.

Temperatura chtodziarki lub zamrazarki
jest za wysoka.

e Temperatura komory chtodziarki jest
ustawiona bardzo wysoko. >>> Nastawa
temperatury komory chiodziarki wptywa

na temperature komory zamrazarki. Zmien
temperature komory chtodziarki lub zamrazarki

i poczekaj az odpowiednia komora osiggnie
ustawiony poziom temperatury.

e Drzwi byty czesto otwierane lub byly otwarte
przez diuzszy czas. >>> Nie nalezy za czesto
otwierac drzwi.

e Drzwi mogq by¢ uchylone. >>> Catkowicie
zamknij drzwi.

e Produkt mdgt zostac¢ niedawno podtgczony
lub do $rodka zostata wiozona nowa porcja
zywnosci. >>> To jest normalne. Produkt
bedzie potrzebowat wigcej czasu na osiggniecie
ustawionej temperatury, jesli zostat niedawno
podtaczony lub do Srodka zostata wiozona nowa
porcja zywnosci.

e Do produktu wiozono ostatnio duzg ilosé
gorgcej zywnosci. >>> Do produktu nie wolno
wktadac gorgcej zywnosci.

Wstrzasy lub hatas.

Loddwka / Instrukcja obstugi

37/38PL



Rozwiazywanie probleméw

e Podloze nie jest poziome lub wytrzymate.
>>> Jedli produkt sig kotysze podczas
powolnego przemieszczania, wyreguluj nozki

w celu zréwnowazenia produktu. Upewnij sig

tez, ze podtoze jest wystarczajgco wytrzymate i
uniesie produkt.

e \Wszelkie przedmioty umieszczone na
produkcie mogg powodowac hatas. >>> Zdejmij
wszelkie przedmioty umieszczone na produkcie.
Produkt wytwarza dzwieki przeptywajacego
plynu, rozpryskiwania itd.

e 7asada dziatania produktu obejmuje
przeptywy plynu i gazu. >>> To jest sytuacja
normalina, a nie awaria.

Z produktu stychaé odgtos dmuchajacego
wiatru.

e Produkt uzywa wentylatora w procesie
chtodzenia. To jest sytuacja normalna, a nie
awaria.

Na wewnetrznych $ciankach produktu
wystepuje kondensacja.

e (orgca lub Zimna pogoda zwigkszy
zalodzenie i kondensacie. To jest sytuacja
normalna, a nie awaria.

e Drzwi byty czesto otwierane lub byly otwarte
przez dtuzszy czas. >>> Nie nalezy otwiera¢
drzwi za czesto, a jesli sg otwarte nalezy je
zamknag.

e Drzwi mogg by¢ uchylone. >>> Catkowicie
zamknij drzwi.

Na powierzchni zewnetrznej lub migedzy
drzwiami produktu wystepuje kondensacja.
e Pogoda moze byc wilgotna i to zjawisko

jest normalne w takich warunkach. >>> Po
zmniejszeniu wilgotnosci kondensacja zniknie.
Nieprzyjemny zapach we wnetrzu.

e Produkt nie jest regularnie czyszczony. >>>
Czys¢ wnetrze regularnie za pomoca gabki,
cieptej wody i wody z weglanem.

e Niektdre pojemniki i opakowania moga
wywotywac nieprzyjemne zapachy. >>> Nalezy
uzywac pojemnikdw i opakowan z materiatow
niewydzielajgcych zapachow.

Zywnos¢ zostala umieszczona w
nieszczelnych opakowaniach. >>> Zywnos¢
nalezy przechowywac w zamknietych
opakowaniach. Drobnoustroje moga sie
rozprzestrzenia¢ z niezamknigtych opakowan i
powodowac nieprzyjemne zapachy.

e 7 produktu nalezy usung¢ wszelka
przeterminowang i zepsutg zywnosc.

Drzwi sie nie zamykaja.

e (Opakowania zywno$ci moga blokowac
drzwi. >>> Przesun przedmioty blokujgce drzwi.
e Produkt nie stoi catkowicie pionowo na
ziemi. >>> Wyreguluj nozki, aby zréwnowazy¢
produkt.

e Podioze nie jest poziome lub wytrzymate.
>>> Upewnij sig, ze podtoze jest poziome i
wystarczajgco wytrzymate oraz uniesie produkt.
Zaciat si¢ pojemnik na warzywa.

o 7ywnos$é moze sie stykad z géra czescia
szuflady. >>> Zmien utozenie zywnosci w
szufladzie.

Jesh powierzchmia produktu jest goraca.
e Podczas pracy produkiu obszar migdzy
drzwiczkami, panele boczne i tylny ruszt mogg
osiggac wysokg temperature. Jest to normaine
Zjawisko i nie 0znacza koniecznosci dokonywania
naprawy!

OSTRZEZENIE: Jesli problem nie
A zniknie po wykonaniu instrukcji
podanych w tym rozdziale, skontaktuj
sie ze sprzedawcg lub autoryzowanym
serwisem. Nie probuj naprawiac

produktu.
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