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, For accesory depend on the model



























15.  Bảng PCB (Test & Reset)
16.  Khối tiếp điện
17.  Bảng mạch PCB
18.  Đường nối thoát nước
19.  Bơm DC
20.  TRIAC
21.  Đường nối cấp nước
22.  Công tắc lưỡi gà Assy
23.  Tấm lọc cặn
24.  Bảng mạch PCB điều khiển bơm
25.  Bảng SMPS

27.

Về các phụ kiện, khác nhau tùy thuộc vào model 
(ý là các model khác nhau có khả năng có phụ kiện khác nhau)





1. Đánh dấu 2 điểm vít của giá đỡ vòi hoa sen bên cạnh vòi hoa sen. Khuyến nghị rằng phần 
trên cùng của phần ngang với phần trên của máy nước nóng. 
2. Sử dụng mũi khoan đường kính 6mm và tạo các lỗ cắm tường có độ sâu 34mm. 
3. Tháo nắp khỏi thanh đỡ phía trên, vặn giá đỡ vào vị trí. Thay nắp. 
4. Chèn giá đỡ vòi hoa sen và giá đỡ thanh ray dưới vào Thanh trượt. Đặt nó vào thanh đỡ 
phía trên. 
5. Tháo nắp khỏi thanh đỡ dưới thanh ray, vặn giá đỡ vào vị trí. Thay nắp.
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