Tepelné cerpadlo

HDS85243CSH2A

EAN: 8690842541544

TFida en. tGcinnosti Technologie suseni Senzory Fizené suseni Barva

Attt Tepelné cerpadlo OptiSense® Bila

« Moznost pouziti vonnych kapsli pro hebké a vonavé pradlo

« ProSmart™ invertorovy motor: Tiché, Usporné a spolehlivé suseni
. Setrnd k Zivotnimu prostiedi i k penéZence

« Ochrana proti zmackani pradla

.« AquaWave® buben: Setrné suseni od silonek po bavinu

«  Kombinovany filtr

« EcoGentle™: Nizsi spotreba a obleceni jako nové

« Moznost pripojeni na odpad

« Nocni program: Tiché suseni béhem noci

+ Snadné a rychlé vydisténi filtrd

« Senzory suseni

Hlavni vlastnosti

TFida en. Géinnosti Attt Technologie suseni Tepelné cerpadlo
Senzory fizené suseni OptiSense® Vyska 84.6.cm
Sitka 59.7 cm Hloubka 599 cm
Typ displeje Digitalni displej Odlozeny program Flexibiln odlozeni (O h - 24 h)
Barva Bila Produktova fada b300
Kapacita suseni 8 kg Hlucnost 64 dBA
Programy

Pocet programti 15 Program 1 Bavina
Program 2 Bavlna Eco suseni Program 3 Syntetika
Program 4 Mix Program 5 VInéné
Program 6 Tichy Program 7 GentleCare™
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Program 8 Sugeni na drzaku / Casové Program 9 Dziny

Program 10 Outdoor / Sport Program 11 Luzkoviny / Péfové obleceni
Program 12 Kosile 30 min Program 13 Xpress Super Short
Program 14 Hygienické suseni Program 15 Hygienické osvézeni

Funkce

Funkce 1 Urover vysusenf Funkce 2 Vnitrni osvétleni bubnu

Technologie

Technologie suseni Tepelné cerpadlo ProSmart™ Invertorovy Motor Ano

Filtr na zachyceni vidken Ano Vonné kapsle Volitelné
Proveden(

AquaWave® Ano Typ displeje Digitalni displej

Barva Bila Umisténi nadoby na vodu Nahore

Osvétleni bubnu DCLED Typ dvefi bez moznosti otoceni otevirani
Material vnitiniho bubnu Nerez PFimé vypousténi Ano

Vykon a spotreba

Trida en. tinnosti At+t Kapacita suseni 8kg

Roc¢ni spotieba energie

Hluénost 64 dBA 176.8 kWh
(kWh/rok)

Senzory fizené suseni OptiSense® Napdjeci napéti 230-240V

Frekvence 50 Hz Reverzni otaceni bubnu Ano

Rozméry a hmotnost

Vyska 84.6 cm Sitka 597 cm

Hloubka 59.9 cm Cist4 hmotnost 44 kg
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Vyska baleni 88.5cm Sitka baleni 65cm

Hloubka baleni 63 cm Hmotnost zabaleného produktu 45kg

Bezpecnost

Détsky zamek Ano Ukazatel détského zamku Ano
Ukazatel pIné nadoby na vodu Ano Ukazatel éistténi filtru Ano
Ukazatel ¢isténi kondenzatoru Ano Zvukovy signal konce cyklu Ano

FreshCaps kapsle

Moznost pouziti vonnych kapsli pro
hebké a vonaveé pradlo

Moznost dokoupéni kapsli FreshCaps, které jsou idedlni misto
avivaze pro zhebceni a provonéni pradla béhem suseni. Vystaci na
30 cykld suseni a Ize vybirat ze t¥{ vini - Fresh, Floral a Ocean.

ProSmart™ invertorovy motor

Tiché, usporné a spolehlivé suseni

ProSmart™ invertorovy kompresor je tim spravnym srdcem

méné elektfiny a jeho dlouha Zivotnost zarucuje spolehlivy provoz
susicky po nékolik let.

Usporny provoz

Setrnd k Zivotnimu prostied i k Q. )
penéZence

FIIIIIII

Susicky Beko jsou navrzeny tak, aby spotrebovaly co nejméné
energie. Setf{ tak nejen vase penize, ale i Zivotni prostred.
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Ochrana proti zmackani pradla

Suché pradlo a méné Zehleni

Automatickd ochrana proti zmackani pohybuje bubnem az 8 hodin
po skonceni susenti, pokud nemdzete ususené pradlo vyjmout
hned. Tim se omezi pomackani a vznik tézko zehlitelnych sklad.

AgquaWave® buben

Setrné sugeni od silonek po bavinu

Specidlni vzorek nerezového bubnu AquaWave® je navrzeny tak,
aby byl Setrny k textilu, ale pritom umoznil dikladné ususeni’i té
nejiemngjsi 1atky.

Kombinovany filtr

(LR

Dvoijita jistota zachyceni necistot

Kombinovany filtr tvori dva samostatné filtry, které Ize vyjmout a
N vycistit. Dvojity systém zachyceni necistot omezuje vniknuti
necistot do susicky, a tim prodluzuije jeji Zivotnost a zlepsuje

Ucinnost susent.

EcoGentle™

Nizsi spotfeba a obleceni jako nové

Tepelné cerpadlo EcoGentle™ umozruje suseni pri nizsi teploté.
To ma vliv nejen na kvalitu obleceni, protoze neztraci svij tvar a

barvu, ale také na nizsi spotrebu energie.

Moznost pfipojeni na odpad

PohodIné suseni bez vylévani

Susicky Beko Ize pripojit na odpad jako pracku. Susicka pak
kondenzovanou vodu vypousti rovnou do odpadu, takze odpada
vylévani zasobniku na vodu ze suseni.
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Nocni program

Tiché suseni béhem noci

Nocni program susicek Beko je az o 50 % tissi nez standardnf
program. Béhem noci tak mlzete nerusené spdt a rano si vzit ¢isté
a suché obleceni.

Pristupné filtry

Snadné a rychlé vycisténi filtrd

Filtry susicek Beko jsou umistény tak, aby je slo snadno vyndat a
vycistit. Lze je vyjmout jednoduse, bez pouZiti vétsi sily a dalsiho
nadinf.

Senzory suseni

Chytré senzory pro Setrné suseni

Senzory suseni neustale kontroluji zbytkovou vihkost v pradle a
teplotu suseni dle nastaveného programu. Suseni proto netrva
zbytecné dlouho a je Setrné k textiliim.
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