
Eficiencia energética 
estacional (refigeración)

P diseño refrigeración Nivel sonoro unidad interior Nivel sonoro en refrigeración 
de la unidad exterior

- 0 kW 65 dBA 0 dBA

Eficiencia energética estacional (refigeración) :-•

P diseño refrigeración :0 kW•

Nivel sonoro unidad interior :65 dBA•

Nivel sonoro en refrigeración de la unidad exterior :0 dBA•

Características principales

Tipo de función Sólo refrigeración Color Blanco

Funciones y características

Auto encendido Sí Deshumidificar Sí

Control automático de la 
temperatura

Sí Modo noche Sí

Temporizador 24 horas Descongelación Sí

Velocidades de ventilación 2 Color del display LED Blanco

Mando LCD Tipo de filtro Filtro básico lavable

Nivel de ruido

Nivel sonoro de la unidad 
interior en nivel de velocidad 
min

51 dBA Nivel sonoro unidad interior 65 dBA

Portátiles

BP209C
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Rendimiento y Consumo

Eficiencia energética en 
refrigeración

A Volumen del flujo de aire 320 m³/h

Eliminación de humedad (L/h) 1 L/h
Eficiencia energética de 
refrigeración EER

2.6

Clase climática T1
Temperatura ambiente de 
trabajo mientras enfría

18°C ~35°C

Voltaje 220 - 240 V Frecuencia 50 Hz

Dimensiones y Peso

Alto unidad interior 68.5 cm Ancho unidad interior 33 cm

Fondo unidad interior 28 cm Peso unidad interior 23.5 kg

Alto unidad interior con 
embalaje

86.5 cm
Ancho unidad interior con 
embalaje

37 cm

Fondo unidad interior con 
embalaje

31.3 cm
Peso de la unidad interior con 
embalaje

26.5 kg

Clase climática T1

Accesorios estándar

Tamaño del cable de conexión 3*1.0 mm2 Cable de conexión Sí

2BP209C - Portátileswww.beko.com/es-es


