HILG 64220 SW

EAN: 8690842115202

Typ dosky Pocet trovni ohrevu Typ displeja Farba
Plyn - - Biela
« Vysoko Ucinny plynovy hordk : RychlejSie a Uspornejsie varenie | l
« Poistka proti zhasnutiu: Bezpecné varenie na plyne _‘ _‘_

]

Hlavné vlastnosti

Sirka 60 cm Vyska 46cm
Hibka 52.4cm Typ dosky Plyn
Konfiguracia platniciek 4 plynové hordky :Z::: o efektivny plynovy Ano
Farba Biela Druh plynu NG

Moznost prenastavenia typu

NG Celkovy plynovy vykon 7400 W
plynu
Celkovy elektricky vykon TW EAN Code 8690842115202
Produktové cislo 7763582809

Technoldgie

Typ dosky Plyn Druh plynu NG
Vysoko efekti | y ]

Farba Biela ys? b ey Ano
horak

Typ zapalovania Integrované zapalovanie

www.beko.com/sk-sk HILG 64220 SW - Plynové



Dizajn

Dizajn rostu horakov

Detaily varnej zény

Sklo Typ podpier nadob

Smaltované podpéry nadob

Konfiguracia platniciek

Predna prava zéna

Zadna prava zéna

Bezpecnost

4 plynové hordky Predna lava zéna
Tkw Zadna lava zéna
175 kw Pocéet plynovych horakov

175 kw

29 kw

Bezpecnostna poistka
plynovych horikov dosky

Vykon a spotreba

Ano

Celkovy plynovy vykon

Napajacie napitie

Zastrcka

Rozmery a hmotnost

7400 W Celkovy elektricky vykon
220-240V Frekvencia
Ano

W

50 Hz

Vyka

Hibka

Vyska balenia

Hibka balenia

Rozmery niky (Vx5xH) (mm)

www.beko.com/sk-sk

46cm Sirka

524 cm Cista hmotnost

18 cm Sirka balenia

60 cm Hmotnost zabaleného produktu
vx560%490

HILG 64220 SW - Plynové

58.5cm

1.8 kg

67 cm

133kg



Conventianal High-Efficiency
Gas Bumer

Gas Burner

Vysoko Ucinny plynovy horak

Rychlejsie a Uspornejsie varenie

Hordky s vysokou tcinnostou lepsie vyuzivaju privod plynu, takze (
sU az 0 25% Ucinnejsie ako klasicky horak. To Setri ¢as pri vareni aj
energiu.

|
- |

Poistka proti zhasnutiu

Bezpecné varenie na plyne

Poistka zhasnutia zabrafiuje Uniku plynu na prazdno bez plamenia.
To sa hodi najmd pri preteceni hrnca. Sucastou plynovej dosky
Beko je tiez integrované zapalovanie pre bezpecné zapélenie
plamena bez pouzitia zapaliek alebo zapalovaca.
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